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—
ABB Ladelösungen für schwere 
Nutzfahrzeuge

ABB bietet ein vollständiges Produktportfolio mit Ladelösungen für 
schwere Elektronutzfahrzeuge wie Busse und Lkw. 

Angesichts der zunehmenden Luftverschmutzung 
in den Städten und der daraus resultierenden 
stärkeren öffentlichen Förderung sauberer 
Verkehrsmittel bieten elektrisch betriebene 
Stadtbusse und Lkw eine gute Möglichkeit zur 
Verringerung der Emissionen in Ballungszentren 
und zur gleichzeitigen Senkung der Betriebskosten. 

ABB bietet ein vollständiges Produktportfolio mit 
Ladelösungen für schwere Elektronutzfahrzeuge wie 
Busse und Lkw. Der Ladevorgang kann in den 
täglichen Betrieb integriert werden und 
beispielsweise an bestimmten Haltestellen oder in 
Pausenzeiten erfolgen. Er nimmt in der Regel 
zwischen drei und sechs Minuten in Anspruch und 
erfordert ein automatisiertes Anschlusssystem sowie 
eine Ladestation mit Hochleistungskontakt. Diese 
sogenannte Zwischenladung ist die ideale Lösung für 
einen emissionsfreien öffentlichen Nahverkehr ohne 
Unterbrechungen im laufenden Betrieb.

Im Depot, wo die meisten Fahrzeuge nachts 
abgestellt werden, lassen sich die Batterien bei 
Bedarf vollständig laden und auf den nächsten 
Einsatztag vorbereiten. Für die sogenannte 
Nachtladung sind geringere Ladeleistungen 
erforderlich, und der Vorgang selbst kann über 
Ladekabel oder automatisierte Anschlusssysteme 
erfolgen. Je nachdem, ob pro Ladestation ein 
Fahrzeug geladen werden soll oder sequenzielles 
Laden mit bis zu drei Fahrzeugen an einer 
Ladestation gewünscht wird, sind verschiedene 
Leistungsstufen und Schnittstellen erhältlich.

Die Ladeleistung beginnt bei 24 kW und kann auf bis 
zu 150 kW für das Nachtladen und bis zu 600 kW für 
das Zwischenladen erweitert werden. Die 
folgenden drei Schnittstellen werden unterstützt :
1.  Steckvorrichtung – CCS1 oder CCS2 ;
2.  Stromabnehmer, anhebbar – am Dach montiert ;
3.  Stromabnehmer, absenkbar – an der Infrastruktur 

montiert.
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—
Produktportfolio mit Ladelösungen für 
schwere Nutzfahrzeuge

Steckvorrichtung Stromabnehmer, absenkbar Stromabnehmer, anhebbar

24 kW

50 kW

100 kW

150 kW

300 kW

450 kW

600 kW

— 
DC Wallbox

— 
Terra 54HV

— 
HVC 100C
1–3 Depotbox

— 
HVC 150C
1–3 Depotbox

— 
Set HVC 150PD / 
HVC 150PD

— 
HVC 300PD

— 
HVC 450PD

— 
HVC 600PD

— 
Terra 54HV PU

— 
HVC 100PU-S

— 
HVC 150PU-S / 
HVC 150PU

— 
HVC 300PU

— 
HVC 450PU

— 
HVC 600PU
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Flexibilität
Unsere Produktlinie für schwere Nutzfahrzeuge 
umfasst ein breites Spektrum von Ladelösungen, 
die dem Fuhrparkbetreiber oder -eigentümer bei 
der Elektrifizierung einzelner Buslinien bis hin zu 
einer vollständigen Flotte von Elektrobussen oder 
-Lkw mit entsprechender Leistung maximale 
Flexibilität bieten.

Zukunftssicherheit
ABB Produkte unterstützen einen breiten 
Ausgangsspannungsbereich von 150 bis 
850 V DC, wobei einige Produkte sogar eine 
Leistung von bis zu 920 V DC bieten – perfekt für 
die Pkw, Busse und Lkw von heute und morgen. 

Kompatibilität
Unabhängig von Fahrzeugkonfiguration und 
-marke kann die gleiche Ladeinfrastruktur 
eingesetzt werden.

Modularer Aufbau
Da sich die modularen Schaltschränke jederzeit 
erweitern lassen, können Kunden ihre Ladeleistung 
angesichts der immer weiter steigenden 
Kapazitäten in ( naher ) Zukunft erhöhen.

Erfüllung internationaler Standards 
Die Hochleistungsladesysteme von ABB erfüllen 
höchste internationale Elektro-, Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards, einschliesslich IEC 61851-
23, und gewährleisten so einen sicheren und 
zuverlässigen Betrieb in öffentlichen Bereichen. 

Perfekt vernetzt – Fernwartung und 
Datenmanagement
ABB Ladesysteme verfügen über umfangreiche 
Konnektivitätsfunktionen wie Fernwartung, 
Fernverwaltung und intelligente 
Softwareaktualisierung. Diese umfassenden 
Services gewährleisten hohe Verfügbarkeit der 
Anlagen, zeitnahe Lösung von Problemen sowie 
wichtige Erkenntnisse und Statistiken über den 
Ladebetrieb. 

ABB als erfahrener Partner 
Die neue Schnellladelösung für schwere 
Nutzfahrzeuge basiert auf der langjährigen 
Erfahrung von ABB im Bereich Ladelösungen für 
Elektrofahrzeuge. ABB hat seit Anfang 2010 
weltweit mehr als 10’500 Schnellladesysteme für 
Elektrofahrzeuge verkauft und ist international 
marktführend. 
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Steckvorrichtung
Laden von Elektrobussen und -Lkw über Steckvorrichtung

ABB bietet ein vollständiges 
Produktportfolio mit Ladelösungen für 
schwere Elektrofahrzeuge wie Busse und 
Lkw über eine CCS-Steckvorrichtung. 
Dank ihres grossen Spannungsbereichs 
eignen sich die Wallboxen DC ( 24 kW ) 
und Terra 54HV ( 50 kW ) perfekt zum 
Laden von Elektrobussen und -Lkw. 
Noch mehr Leistung, insbesondere für 
grössere Fuhrparks, bieten die Produkte 
mit 100 bzw. 150 kW und sequenzieller 
Ladeoption.

Die wichtigsten Merkmale und Vorteile :
• Leistungsbereich von 24 bis 50 kW 

mit Spannungsbereich von 150 bis 
920 V DC

• Leistungsbereich von 100 bis 150 kW 
mit Spannungsbereich von 150 bis 
850 V DC 

• Sequenzielles Laden mit bis zu drei 
Steckdosen mit 100 und 150 kW

• Geringer Platzbedarf mit 
ferngesteuerter Depotbox

• Konform mit ISO 15118, DIN 70121, 
IEC 61851-23 und -24

• OCPP-konform
• Tools für Ferndiagnose und 

-verwaltung
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Technische Daten Steckvorrichtung
Technische Daten

Leistung 100 kW, 150 kW

AC-Eingangsleistungsanschluss 3P + PE

Nenneingangsstrom und -leistung ( pro 150-kW-Modul ) 100 kW : 3 × 170 A, 117 kVA
150 kW : 3 × 250 A, 173 kVA

Eingangsspannungsbereich 400 V AC ± 10 % ( 50 Hz oder 60 Hz )

Maximaler Ausgangsstrom ( pro 150-kW-Schaltschrank ) 100 kW : 166 A
150 kW : 200 A ( begrenzt durch CCS-Kabel )

Ausgangsspannungsbereich 150 bis 850 V DC

DC-Anschlussstandard IEC 61851-23, DIN 70121, ISO 15118

Anschlussmethode zwischen Ladestation und Bus CCS 1 oder CCS 2

Umgebung Innen/aussen

Betriebstemperatur Standard : –10 bis +50 °C
Optional : –35 bis +50 °C

Abmessungen ( B × T × H ) Schaltschrank : 1170 × 770 × 2030 mm
Depotladebox : 600 × 220 × 800 mm

Netzwerkanschluss GSM-/3G-Modem
10/100-Base-T-Ethernet

Schutz Schaltschrank : IP54, IK10
Depotladebox : IP65, IK10

Sequenzielles Laden Ja, bis zu drei Steckdosen pro Ladestation

Kabellänge zwischen Depotladebox und Schaltschrank Bis zu 150 m

Kabellänge zwischen zwei Depotladeboxen Bis zu 30 m

Kabellänge Steckvorrichtung Standard : 3,5 m
Optional : 7 m

Sequenzielles Laden
Mit den 100- und 150-kW-Systemen 
bietet ABB die Möglichkeit des 
sequenziellen Ladens, wodurch nicht 
für jedes Fahrzeug eine eigene 
Ladestation benötigt wird. Stattdessen 
wird ein Schaltschrank mit bis zu drei 
Depotladeboxen gekoppelt. Wenn das 
erste Fahrzeug fertig aufgeladen ist, 
beginnt automatisch der Ladevorgang 
für das nächste Fahrzeug. Die Vorteile :

• Maximale Fahrzeugverfügbarkeit, da 
mit hoher Leistung geladen wird.

• Geringere Grundinvestitionen und 
Betriebskosten, da der erforderliche 
Netzanschluss weniger komplex ist.

• Geringere Investitionen in 
Ladesysteme dank optimaler 
Auslastung der installierten 
Infrastruktur.

—
01 HVC-150C 
mit 150-kW-
Schaltschrank und drei 
Depotladeboxen für 
sequenzielles Laden
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Stromabnehmer, anhebbar
Laden von Elektrobussen mit dachmontiertem Stromabnehmer

ABB bietet eine ideale Lösung zum 
Laden von Elektrobussen, die über 
einen dachmontierten Stromabnehmer 
verfügen. Mit dieser Lösung können 
grössere Elektrobusflotten über Nacht 
per Nachtladung mit 50 bis 150 kW 
oder untertags per Zwischenladung 
mit 150 bis 600 kW pro Fahrzeug 
geladen werden.

Die wichtigsten Merkmale und Vorteile :
• Spannungsbereich von 150 bis 850 V
• Leistungsbereich von 50, 100 oder 

150 kW ( Nachtladung )
• Sequenzielles Laden mit bis zu drei 

Steckdosen ( Nachtladung )
• Leistungsbereich von 150, 300, 450 

oder 600 kW ( Zwischenladung )
• Sicherer und zuverlässiger 

vollautomatisierter Anschluss
• Konform mit ISO 15118,  

DIN 70121, IEC 61851-23 und -24
• OCPP-konform
• Tools für Ferndiagnose und 

-verwaltung
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Technische Daten Stromabnehmer, anhebbar – Zwischenladung
Technische Daten

Leistung 150 kW, 300 kW, 450 kW, 600 kW

AC-Eingangsleistungsanschluss 3P + PE

Nenneingangsstrom und -leistung ( pro 150-kW-
Schaltschrank )

3 × 250 A, 173 kVA

Eingangsspannungsbereich 400 V AC ± 10 % ( 50 Hz oder 60 Hz )

Maximaler Ausgangsstrom ( pro 150-kW-Schaltschrank ) 250 A
Maximum : 600 A ( begrenzt durch Kontakthaube )

Ausgangsspannungsbereich 150 bis 850 V DC

DC-Anschlussstandard IEC 61851-23, DIN 70121, ISO 15118

Anschlussmethode zwischen Ladestation und Bus Vierpolige Kontakthaube

Umgebung Innen  /  aussen

Betriebstemperatur Standard : –10 bis +50 °C
Optional : –35 bis +50 °C

Abmessungen ( B × T × H ) Schaltschrank : 1170 × 770 × 2030 mm
Kontakthaube : 3250 × 406 × 5007 mm

Netzwerkanschluss GSM-  /  3G-Modem 10  /  100-Base-T-Ethernet

Schutz IP54, IK10

Kabellänge zwischen Schaltschrank und Kontakthaube Bis zu 100 m

Technische Daten Stromabnehmer, anhebbar – Nachtladung
Technische Daten

Leistung 50 kW, 100 kW, 150 kW

AC-Eingangsleistungsanschluss 3P + PE

Nenneingangsstrom und -leistung 50 kW : 3 × 80 A, 55 kVA
100 kW : 3 × 170 A, 117 kVA
150 kW : 3 × 250 A, 173 kVA

Eingangsspannungsbereich 400 V AC ± 10 % ( 50 Hz oder 60 Hz )

Maximaler Ausgangsstrom 50 kW : 125 A
100 kW : 166 A
150 kW : 250 A

Ausgangsspannungsbereich 150 bis 850 V DC

DC-Anschlussstandard IEC 61851-23, DIN 70121, ISO 15118

Anschlussmethode zwischen Ladestation und Bus Vierpolige Kontakthaube

Umgebung Innen  /  aussen

Betriebstemperatur Standard : –10 bis +50 °C
Optional : –35 bis +50 °C

Abmessungen ( B × T × H ) 50-kW-Schaltschrank : 325 × 770 × 1300 mm
100- bis 150-kW-Schaltschrank : 1170 × 770 × 2030 mm
Steuerbox : 600 × 600 × 250 mm

Netzwerkanschluss GSM-  /  3G-Modem
10  /  100-Base-T-Ethernet

Schutz Schaltschrank : IP54, IK10
Steuerbox : IP65, IK10

Sequenzielles Laden Ja, bis zu drei Steckdosen pro Ladestation

Kabellänge zwischen Schaltschrank und Kontakthaube Bis zu 150 m

Kabellänge zwischen zwei Kontakthauben Bis zu 30 m

—
01 HVC-300PU mit 
300-kW-Schalt-
schrank und schlanker 
Kontakthaube

9



10 E LE K TRO FA H R Z E U G I N F R A S TR U K TU R L A D ELÖSU N G EN FÜ R SCH W ER E N U T ZFA H R ZEU G E

—
Stromabnehmer, absenkbar
Laden von Elektrobussen gemäss OppCharge-Protokoll

ABB bietet eine ideale Lösung zum 
vollautomatischen Laden von 
Elektrobussen gemäss OppCharge-
Protokoll. Mit typischen Ladezeiten von 
drei bis sechs Minuten lässt sich das 
System problemlos in bestehende 
Abläufe integrieren und ermöglicht so 
einen emissionsfreien öffentlichen 
Nahverkehr ohne Unterbrechungen im 
laufenden Betrieb.

Die wichtigsten Merkmale und Vorteile :
• Spannungsbereich von 150 bis 850 V
• Leistungsbereich von 150, 300, 450 

oder 600 kW
• Laden in 3 bis 6 Minuten
• Eine Ladestation für verschiedene 

Fahrzeugtypen und -marken
• Sicherer und zuverlässiger 

vollautomatisierter Anschluss
• Konformität mit OppCharge,  

IEC 61851-23
• OCPP-konform
• Tools für Ferndiagnose und 

-verwaltung
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Technische Daten Stromabnehmer, absenkbar – Nacht- und Zwischenladung
Technische Daten

Leistung 150 kW, 300 kW, 450 kW, 600 kW

AC-Eingangsleistungsanschluss 3P + PE

Nenneingangsstrom und -leistung ( pro 150-kW-
Schaltschrank )

3 × 250 A, 173 kVA

Eingangsspannungsbereich 400 V AC ± 10 % ( 50 Hz oder 60 Hz )

Maximaler Ausgangsstrom ( pro 150-kW-Schaltschrank ) 250 A
Maximum : 600 A ( begrenzt durch Stromabnehmer )

Ausgangsspannungsbereich 150 bis 850 V DC

DC-Anschlussstandard IEC 61851-23, OppCharge

Anschlussmethode zwischen Ladestation und Bus Vierpoliges automatisches Anschlusssystem

Umgebung Innen / aussen

Betriebstemperatur Standard : –10 bis +50 °C
Optional : –35 bis +50 °C

Abmessungen ( B × T × H ) Schaltschrank : 1170 × 770 × 2030 mm
Ladekontakt : 4850 × 1060 × 5820 mm

Netzwerkanschluss GSM- / 3G-Modem
10 / 100-Base-T-Ethernet

Schutz IP54, IK10
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01 HVC-450PD 
mit 450-kW-
Schaltschrank und 
Standardladekontakt
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© 2020 ABB. Alle Rechte vorbehalten. 
Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündi-
gung geändert werden.

—
Für weitere Informationen kontaktieren 
Sie bitte : 

ABB Schweiz AG
Bruggerstrasse 72
5400 Baden
Tel.   +41 844 845 845 
E-Mail:  contact.center@ch.abb.com

www.solutions.abb/ch-emobility


