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DREIPHA SIGES STANDALONE USV-SYSTEM 

USV TLE Serie IEC 200 – 400 kW
Saubere, zuverlässige Leistung für kritische Lasten 
mit den USV-Anlagen der TLE Serie von ABB
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Sichern Sie sich mit den USV-Anlagen 
der TLE Serie zuverlässige Leistung  
für die digitale Welt von heute

Die USV der TLE Serie mit 200 – 400 kW von ABB
Die TLE zählt zu den leistungsstärksten 
USV‑Systemen und bietet zuverlässigen Schutz 
kritischer Leistung für die verschiedensten 
Anwendungsbereiche. Die USV arbeitet im 
VFI‑Modus (Voltage Frequency Independent) 
sowie auf der Basis innovativer Steueralgorithmen 
mit dreistufiger Wandlertechnologie. Damit 
gewährleistet sie besonders hohe Effizienz‑
Niveaus. Dieses innovative Produkt bietet Effizienz 
der Spitzenklasse sowohl im Doppelwandlungs‑
Modus als auch im eBoost™‑Betriebsmodus. 
Die USV der TLE Serie gewährleisten 

branchenführende Zuverlässigkeit und Effizienz 
bei gleichzeitig sauberer Energie und einem hohen 
Leistungsfaktor am Ausgang. Mit der einzigartigen 
RPA™‑Technologie (Redundant Parallel 
Architecture) von ABB kann durch den 
Parallelbetrieb mehrerer Einheiten die 
Zuverlässigkeit weiter gesteigert werden. Für alle 
USV‑Systeme von ABB wird über die gesamte 
Lebensdauer ein leistungsstarker, rund um die Uhr 
verfügbarer Service gewährleistet. Ein erfahrenes 
Teammit fundierter Fachexpertise bietet 
präventiven wie korrektiven Support sowie 
Schulungen an.
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Die USV der TLE Serie  
mit 200 - 400 kW von ABB

Top-Effizienz mit innovativer Technologie 
Die TLE Serie von ABB zählt zu den effizientesten 
und zuverlässigsten drei‑phasigen USV‑Systemen 
auf dem Markt. Sie liefert unübertroffene 
Effizienz und Ausgangsleistung sowie sicheren 
Schutz für Rechenzentren und viele andere 
kritische Anwendungen. Die USV‑Systeme  
der TLE Serie sind für höchste Effizienz unter 
Teillastbedingungen optimiert. 

Diese USV überzeugt mit einem geringen 
Klirrfaktor (THDi), optimierter Regelung 
der Ausgangsspannung sowie einem exzellenten 
dynamischen Ansprechverhalten. Mit diesen 
Eigenschaften können Kunden ihre 
Betriebskosten senken und gleichzeitig auf eine 
umweltfreundliche Lösung zählen. 

Wirkungsgrad von bis zu 96,6 % im VFI- Modus und bis 
zu 98,3 % im eBoost-Modus: senkt die Betriebskosten 
und minimiert Energieverluste

RPA für Zuverlässigkeit, Redundanz und Skalierbarkeit 
mit bis zu sechs USV‑Systemen in Parallelschaltung 
und einer Gesamtleistung von bis zu 2,4 MW

Betriebsmodus mit intelligentem Energiemanagement: 
maximiert den Wirkungsgrad bei Teillasten durch 
dynamische Konfiguration der parallel geschalteten 
USV‑Einheiten.

Vielseitige Energiespeicheroptionen, 
einschließlich Lithium‑Ionen‑Batterien

Erweiterte Funktionen für Steuerung, Überwachung 
und Diagnose, die die Spitzenleistung der USV 
sicherstellen
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Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistung: 
Die USV-Systeme der TLE Serie von 
ABB garantieren den Leistungsschutz, 
den Ihre kritischen Lasten verdienen. 



TLE Series IEC TLE Series IEC

Schranktyp 200 kW 400 kW

Maße B x H x T (mm) 820 x 1905 x 865 1420 x 1905 x 865

Gewicht in KG (ohne Batterie) 500 980
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TLE Serie
Verfügbare Modelle

Wichtige Leistungsmerkmale
• eBoost, Lithium‑Batterien und RPA mit 

Intelligent Energy Management™ (IEM) für noch 
mehr Effizienz

• Die Netzeingangsspannung wird zu einer 
Sinuskurve mit einem Eingangsleistungsfaktor 
von 0,99 und < 3 % THDi konditioniert 

• Doppelwandlungseffizienz von bis zu 96,6 %

• Ausgangsleistungsfaktor: 1 
• Komfortabler Zugang von vorn 
• Kompakte Stellfläche 
• Leicht verständliche Benutzeroberfläche 
• Sehr geringe Ausgangsspannungs‑Verzerrung 
• Fortschrittliches Batteriemanagement
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Eingangsleistung

Saubere Eingangsleistung
Der IGBT‑Gleichrichter und der innovative 
Steueralgorithmus der TLE Serie gewährleisten 
einen Eingangs‑THDi von weniger als 3 % 
und generieren aus der Netzspannung eine reine 
Sinuskurve. Dadurch bietet diese USV auch einen 
Eingangsleistungsfaktor von 0,99. 

Vorteile 
• Geringere Größe der Hauptsysteme wie 

Notstrom‑Generatoren, Verdrahtung 
und Leistungsschalter

• Keine Interferenzen mit umliegender  
Ausrüstung; keine Störungen und Ausfälle 
an nachgeschalteten elektrischen Systemen, 
wodurch auch Kosten für Untersuchungen 
und Analysen aufgrund von Funktionsstörungen 
vermieden werden

Programmierbarer Sanftanlauf 
Der Wechselrichter ermöglicht einen flexiblen 
Anlauf mit programmierbarer Zeit (0 bis 
15 Sekunden), wodurch Einschalt‑Stromspitzen 
vermieden werden. Eine Überdimensionierung des 
Eingangsstromsystems (Motorgeneratoren, 
Überstromvorrichtungen und 
Schutzvorrichtungen) wird dadurch überflüssig.

Generatorkompatibilität 
Benutzerprogrammierbare Funktionen, wie 
Frequenzänderungsgeschwindigkeit, 
Phasenwinkel‑ und Spannungsänderungsrate, 
ermöglichen während eines Notfall‑Backups die 
schnelle Synchronisierung der USV‑Anlage mit 
einem Generator‑System. Der Eingangsfilter von 
ABB bietet auch benutzerseitig programmierbare 
Funktionen für eine schnelle und kontinuierliche 
Synchronisation mit der Generatorspannung.

—
01 Leistungsvermögen 
der TLE Serie

—
01 
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Ausgangsleistung

THDu 
Eine verzerrte Ausgangsspannungskurve 
beeinträchtigt die einwandfreie Funktion 
der Verbraucher. Die USV‑Anlagen der TLE Serie 
zeichnen sich durch einen sehr geringen 
Ausgangsspannungsklirrfaktor (THDU) aus, 
selbst wenn zu 100 % unausgeglichene oder 
nicht‑lineare Lasten angeschlossen werden.

Leistungsvermögen der TLE Serie
• Dank einem Ausgangsleistungsfaktor pro Einheit 

bietet die TLE Serie mehr Ausgangsleistung. 
Das Diagramm des Ausgangsleistungsfaktors 
ist im Verhältnis zum Nullpunkt symmetrisch – 
keine Leistungsminderung bei beliebiger Last. 

• Geeignet für moderne Stromversorgungsan‑
wendungen mit Leistungsfaktor 1 oder 
 kapazitativem Leistungsfaktor und einem 
Crestfaktor bis 3:1

Einschwingverhalten
Sehr kurze Einschwingzeit dank Steueralgorith‑
men, die ein hervorragendes dynamisches An‑
sprechverhalten gewährleisten. Dadurch kann die 
Überdimensionierung der USV‑Anlagen für Anwen‑
dungen mit Impulsbelastung reduziert werden.

Überlastkapazitäten
Die USV‑Anlage der TLE Serie ist mit einem 
robusten Wechselrichter ausgestattet, 
der für 30 Sekunden 150 % und für eine Minute 
125 % Überlast bewältigen kann. Dadurch ist eine 
sichere Stromversorgung auch bei Anwendungen 
gewährleistet, die mit Überstrom starten oder 
kurze Spitzenlasten generieren.

Kurzschluss-Kapazität
Im Fall eines Ph‑Ph‑ oder Ph‑N/PE‑Kurzschlusses 
 liefert der Wechselrichter der Serie TLE (für 100 ms) 
das 2,2‑fache des Nennstroms und gewährleistet 
 somit die geeignete Selektivität der Schutzvorrich‑
tungen (Sicherungen und Schutzschalter).

—
01 Leistungsvermögen 
der TLE Serie

—
01 
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eBoost – der Modus für ultrahohe Effizienz

Energieeffizienz an erster Stelle
eBoost gewährleistet beachtliche zusätzliche 
Energiekosteneinsparungen über den gesamte 
Lebenszyklus der USV. Diese Einsparungen sind 
besonders für große Energieabnehmer, wie 
Rechenzentren, attraktiv. Mit eBoost können 
Unternehmen ihre Energiekosten senken, ohne 
Kompromisse an die Systemzuverlässigkeit 
eingehen zu müssen. 
• e = hoher Wirkungsgrad von bis zu 99 %
• Boost = schneller Transfer zum 

Wechselrichter: < 2 ms
• Eingangsspannungsbereich: ± 10 %
• Eingangsfrequenzbereich: ± 2 %
• ITI (CBEMA)‑konforme Kennlinie bei transienten 

Ereignissen
• Patentiertes Design für Leistungskonditionie‑

rung/Filterung über Bypass‑Spule und Transfor‑
mator/Kondensator im eBoost‑Modus

• Batterieerhaltungsladung im eBoost‑
Betriebsmodus

Funktionsweise
Bei den USV‑Anlagen der TLE Serie wird im 
e‑Boost‑Betrieb der Ausgangsfilter des 
Wechselrichters angesteuert, der eine gewisse 
Leistungskonditionierung bietet.
• Die Filterkapazität des Inverters ermöglicht 

eine Leistungsfaktorkorrektur für induktive 
Lasten (verzögerter Leistungsfaktor). 

• Die Effizienz der Leistungskonditionierung 
des Ausgangsfilters wird von der Bypass‑Spule 
zusätzlich gesteigert. Im Durchschnitt kann 
der das vorgeschaltete Leistungssystem 
erreichende Neutralstrom auf weniger als die 
Hälfte des Neutralstroms der nachgeschalteten 
Last reduziert werden.

—
01 Wirkungsgradverlauf 
der USV TLE 200 kW 
im Lastbetrieb 
—
02 Einsparungen 
mit eBoost 
—
03 Geringerer 
Energieverbrauch 
—
04 eBoost‑Leistung 
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Transfer zum 
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Redundant Parallel Architecture (RPA)

Mit RPA bietet ABB eine einzigartige Technologie, 
die durch Parallelschaltung von USV‑Anlagen alle 
singulären Ausfallpunkte („Single Point 
of Failure”, SPoF) eliminiert und somit echte 
Redundanz schafft. Das skalierbare 
Parallelschaltungskonzept der RPA verringert die 
Stellfläche und erhöht die Systemverfügbarkeit, 
indem sie externe Geräte und Schränke für die 
Parallelschaltung überflüssig macht (Verzicht auf 
zentrale Bypass‑ und Master‑Steuerung). 

Ein beliebiges USV‑Einheiten im System 
übernimmt die Führungsfunktion, während die 
übrigen USV‑Einheiten Zugriff auf alle 
Steuerungsparameter erhalten. Wenn eine 
USV ausfällt, wird die Last automatisch auf die 
übrigen Module verteilt. Fällt die primäre USV aus, 
wird ihre Funktion automatisch von einer 
der anderen USV übernommen. Vorteile der RPA:

Kein Single-Point-of-Failure
Das RPA‑System bietet vollständige Redundanz 
aller kritischen Komponenten und ermöglicht die 
Parallelschaltung von bis zu sechs USV‑Anlagen 
zur Erweiterung der Kapazität oder Redundanz.

Statische Bypass-Spule 
Gewährleistet eine ausgezeichnete Ausgangsspan‑
nungs‑Regelung zwischen parallel geschalteten 
Anlagen und unterstützt die Konditionierung 
der Bypass‑Leitung (nur eBoost). Statische Bypass‑
Spule und RPA Cable Saver für alle TLE‑Einheiten 
verfügbar ‑ erhöht die Toleranzen bezüglich 
der  Kabellängen zwischen den Modulen.

Verteilte Steuerungslogik
Jede Anlage des RPA‑Systems besitzt eine eigene 
Betriebssteuerung. Jede Anlage kommuniziert 
durchgehend mit den anderen, so dass das 
gesamte System integriert verwaltet wird.

Redundante Kommunikation
Redundanter Hochgeschwindigkeitsbus 
und Steuerungselektronik für hohe 
Systemzuverlässigkeit.

Online-Wartung
N+1‑Konfigurationen ermöglichen die Wartung 
einzelner Anlagen des Systems, während andere 
Einheiten Online‑Schutz mit Batteriesicherung 
bieten.

Sequentieller Sanftanlauf
Sequentieller Soft‑Start aller Module, um während 
der Wiederherstellung der Netzversorgung die 
schnell entstehende Last am Eingang der Anlagen 
zu reduzieren. Dadurch kann eine 
Überdimensionierung des Generators sowie 
das Überhitzen von Kabeln und Sicherungen 
vermieden werden.

Geringere Stellfläche
Die RPA‑Architektur macht eine zentralisierte 
Steuerung und einen externen, feststehenden 
Bypass‑Schrank überflüssig.
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Weitere Produkteigenschaften

Vielzahl von Backup-Energie-Optionenn, 
einschließlich Lithium-Ionen-Batterien
Die TLE Serie kann mit verschiedenen Backup‑
Energie‑Optionenausgestattet werden. 
Die gesamte Produktreihe ist mit Lithium‑Ionen‑
Batterien kompatibel – eine gute Option für alle, 
die noch mehr Platz sparen möchten, ohne 
Kompromisse an die Backup‑Zeit eingehen 
zu müssen.

Superior Battery Management (SBM) 
Alle USV der Serie TLE sind standardmäßig mit 
der SBM‑Funktion ausgestattet. SBM kann so 
konfiguriert werden, dass es das Batteriesystem 
in regelmäßigen Zeitintervallen testet und unter 
Berücksichtigung der gemessenen Temperatur‑ 
und Lastwerte die effektive verbleibende 
Batterielaufzeit berechnet. SBM ist mit allen 
Batterietypen kompatibel.

Fernüberwachung und Diagnose (iUPSGuard) 
Mit diesem Feature kann der Nutzer aktuelle 
Standortinformationen über das Web abrufen 
und sich bei Bedarf per E‑Mail oder SMS 
benachrichtigen lassen, um schnelle 
Entscheidungen zu treffen, wenn sich kritische 
Bedingungen ändern. Dank umfassender 
Datenerfassung und ‑analyse werden zudem die 
Diagnosefähigkeit verbessert und die 
Reaktionszeit verkürzt. 
• Rund um die Uhr Fernzugriff auf die USV‑Daten 

über einen Standard‑Webbrowser 
• Bei Vorfällen automatische und sofortige 

Ausgabe von Warnmeldungen per E‑Mail oder 
an Ihr Mobiltelefon 

• Regelmäßige Erstellung von Betriebsberichten 
mit proaktiven Informationen zu kritischen Daten 

• Präventive Informationen über die Funktion 
PMAD (Preventative Maintenance and Advanced 
Diagnostics) 

• Möglichkeit den bedarf für technische Eingriffe 
vor Ort zu senken

Optimierte Diagnose und Zuverlässigkeit dank 
DSP-Steuerung
Alle USV der TLE Serie sind mit dem FLEX 
DSP‑Steuerbord ausgestattet, das mit 
hochauflösender Wellenformerfassung, Diagnosen 
und Trendanalysen erweiterte Diagnosefunktionen 
bereitstellt. Außerdem bietet die TLE Serie 
spezielle Hardware‑ und Überwachungsfunktionen 
für Komponenten begrenzter Nutzungsdauer, 
wie Lüfter und Kondensatoren.
• Wellenformerfassung
• Erkennung von Lüfterausfällen
• Zähler für die Lebensdauer von Komponenten 

(Lüfter und Kondensatoren)
• Statusüberwachung des AC‑Kondensators
• IGBT‑Statusdiagnose

Gesteigerte Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit:
• Bypass‑Logik mit eigener Spannungsversorgung
• Verbindungskanäle mit eigener 

Spannungsversorgung
• Redundante Logik für die Aktivierung 

des Notfall‑Bypasses
• In die Hauptplatine integrierte RPA‑Steuerung: 

Die RPA‑Karte selbst enthält nur die 
Schnittstellenhardware

Dreistufige Technologie für hohe Effizienz
Die USV der TLE Serie verwendet eine dreistufige 
Technologie mit erweiterter Nullleiter‑
Klemmentopologie und IGBTs mit echter 
Rückstromsperrung. Dabei werden im Vergleich 
zu zweistufigen Technologien Schalt‑ 
und Filterverluste reduziert. In Kombination mit 
optimierter Magnetisierung, ermöglicht dies 
einen Wirkungsgrad von 96,9 % im 
Doppelwandlungsmodus bei halber Last.
Die hochgradige Integration und optimierte 
Leistungsauslegung gewährleisten ferner ein 
sauberes Umschalten ohne Überspannungen, 
was die Bauteilbelastung mindert und die 
Zuverlässigkeit steigert.
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TLE Serie
Technische Spezifikation

Allgemeine Daten
Systemleistungsbereich 200 kW 400 kW
Wirkleistung / Rahmen 200 kW 400 kW
Ausgangsleistungsfaktor 1,0
Topologie Online‑Doppelwandlung
USV‑Typ Standalone‑Tower
Parallelkonfiguration Parallelschaltung von bis zu 6 Einheiten mit Redundant Parallel Architecture (RPA)
Eingang
Eingangsnennspannung 3 x 380/400/415 V + N
Spannungstoleranz 340-460 V
Eingangsverzerrung THDi <3 %
Frequenz 50 / 60 Hz
Frequenzbereich 45 – 66 Hz
Leistungsfaktor >0,99
Begehbar / Sanftanlauf Ja
Ausgang
Bemessungsausgangsspannung 3 x 380/400/415 V + N
Spannungstoleranz +/-1 % statisch, +/-3 % dynamisch, +/-3 % unausgeglichene Last
Spannungsverzerrung THDU <2,5 % lineare Last, <5 % nichtlineare Last (EN 62040)
Frequenz 50 / 60 Hz
Überlastkapazität (bei einer 
Umgebungstemperatur von 25 °C)

150 % 30 s, 125 % 1 min, 100 % 10 min, 105 % kontinuierlich

Kurzschluss‑Schutzfähigkeit 
am Ausgang

2,2*In (Ph-N/PE und Ph-Ph)

Scheitelfaktor > 3:1
Wirkungsgrad
Gesamtwirkungsgrad (VFI) Bis zu 96,6 % Bis zu 96,6 %
Konfiguration im ECO-Modus (eBoost*) Bis zu 98,3 % Bis zu 98,3 %
Umgebung
Lagertemperatur USV: -25 °C +55 °C
Betriebstemperatur 0 – 40 °C
Feuchte Max. 95 % (nicht kondensierend)
Höhenkonfiguration Bis 1000 m ohne Leistungsverlust, bei 1500 m: -2,5 % / 2000 m: -5 % / 2500 m: -7,5 % / 3000 m: -10 %  

(EN/IEC 62040-3)
Kommunikation
HMI Mehrsprachiges grafisches Display (LCD)
Relais‑Schütze 6 spannungsfreie Kontakte für 27 programmierbare Alarme
Eingangssignale EPO, Gen-ON (Notstromversorgung ON, Schließerkontakt), 1 Hilfssignal (Funktion einstellbar)
Kommunikationsanschlüsse RS232, SNMP (Modbus IP, RS232, RS485 und BacNet IP)
Elektrisch / Mechanisch
Schutzart IP20
Farbe RAL 9005 (schwarz)
Kabelzuführung Oben / unten (optional oben nur für 200 kW)
Rückspeisungsschutz Standardmäßig eingebaut
Zugang für Bedienung und Wartung Wartung komplett von der Frontseite
Belüftung Von der Front nach oben
Batterien
Typ VRLA‑Batterien, belüftete Blei‑Säure‑Batterien, Nassbatterien, NiCd‑Batterien, Schwungrad‑Batterien, 

Lithium‑Ionen‑Batterien
Gleichstrom‑Schwebeladung 545-600 V
Normen
Sicherheit IEC / EN 62040-1
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) IEC / EN 62040-2

Leistung IEC / EN 62040-3
Produktzertifizierung CE‑Kennzeichnung
Herstellungsdatum ISO 9001
Gewicht, Abmessungen
Gewicht (kg) 500 980
Maße (B x H x T in mm) 820 x 1905 x 865 1420 x 1905 x 865

* Optionale Funktion für alle verfügbaren Modelle 
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