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Thomas & Betts est devenu ABB
Produits d’installation. Notre longue
histoire de produits de qualité et
d’innovation reste inchangée. 
Des connecteurs dédiés au câblage
des bâtiments sur Terre, aux 
attaches pour câbles utilisés lors 
d'envois d'engins dans l'espace, 
nous continuons chaque jour de
développer, fabriquer, mettre en
marché et vendre des produits qui
permettent de fournir un flux
d'électricité plus intelligent, plus sûr
et plus fiable de la source à la prise.



En tant que segment d’affaires clé du secteur d’activité Électrification de 
ABB, le groupe Produits d'installation (entité anciennement connue sous le 
nom de Thomas & Betts Canada) conçoit, fabrique et commercialise des 
composants essentiels au raccordement, à la distribution, à la transmission 
et à la fiabilité de la puissance électrique dans les complexes industriels et 
commerciaux, les résidences et les réseaux de services publics. Partout où il 
y a de l'électricité, vous trouverez nos produits.

Thomas & Betts a établi une présence canadienne en 1928 pour répondre 
aux exigences uniques de ce marché. Depuis son acquisition par ABB en 
2012, le segment d’affaires Produits d'installation a conservé sa forte 
présence locale avec six usines de fabrication, des bureaux de vente partout 
au pays et un centre de distribution canadien.

Plus de 80 % des produits vendus au Canada sont fabriqués au Canada.

—
Produits d’installation
Votre meilleur contact depuis 1928



Edmonton, Alberta

• Systèmes de chemins de câble T&BMD

Pointe-Claire, Québec (2 installations)

• Connecteurs de fils MarretteMD

• Boîtes non métalliques NuTekMD

• Transformation du métal en feuilles GFI

Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec (Iberville)

• Interrupteurs et disjoncteurs à réenclenchement JoslynMC 

•  Socles de compteur et mâts de branchement MicrolectricMD 

•  Structures métalliques SuperstrutMD 

•  Systèmes de chemins de câble T&BMD

Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Rémi, Québec

• Boîtes, accessoires de raccordement et raccords IbervilleMD 

• Raccords pour câbles teck Star TeckMD 

• Raccords T&BMD

—
Connectez-vous à des produits fabriqués au Canada

Nous sommes fiers de notre présence canadienne distinctive  
et de nos produits de haute qualité, fabriqués au Canada.

Cette usine est le centre d'excellence mondial d’ABB  
pour les produits de chemins de câbles.



— 
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A4 M A R R E T TE CO N N EC TEU R S D E FI L S

Au début du vingtième siècle, un jeune écossais du 
nom de Bill P. Marr émigre au Canada. Une fois 
établi en Ontario, dans la région de Toronto, il se 
trouve un emploi à la société T. Eaton à titre 
d’entrepreneur pour Ontario Hydro où il travaille 
comme électricien et s’occupe de la conversion de
l’éclairage résidentiel où tout change du gaz
à l’électricité. 

Pour effectuer ce type de conversion, il
fallait à l’époque qu’un mécanicien installe et
achemine les câbles électriques nécessaires
et qu’un électricien polisse les conducteurs
exposés pour ensuite les torsader ensemble.
Une fois torsadés, les extrémités des
conducteurs devaient être immergés dans
un bain de soudure en fusion, refroidis et
enveloppés de ruban isolant.

Bill Marr s’est vite rendu compte que cette méthode 
demandait beaucoup de temps, et surtout, qu’elle 
était dangereuse, fait mis en évidence lorsqu’un 
contenant de soudure en fusion a été renversé dans 
la résidence d’un client. Convaincu qu’il y avait une 
méthode plus efficace et plus sécuritaire de joindre 
des fils électriques, Bill Marr s’installe dans l’atelier 
aménagé dans son sous-sol et invente le premier 
connecteur de fils à pression. Ce modèle à vis de 
blocage, est le précurseur des connecteurs de fils 
en usage présentement.

Depuis l’invention de son fondateur en 1914, la 
société MarrMD est devenue l’un des plus importants 
fabricants de connecteurs à visser en Amérique du 
Nord. Nommé Marrette, le nouveau connecteur a 
une influence telle dans l’industrie que le terme « 
marrette » est devenu synonyme de 
« connecteur » dans le vocabulaire des électriciens.

Depuis 1997, lors de l’acquisition de la société
MarrMD par ABB, la prestigieuse marque
de commerce Marrette fait partie de la
vaste gamme de produits que ABB destine au 
marché de la construction.

—
Historique depuis 1914
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Modèle Format Description

P Propak Boîte de 50 ou 100

Modèle Format Description

Q Flip-pak Contenant de 200 ou 250

JAR Jarre en 
plastique

Contenant de 200, 400 
ou 1 000

D Flip-pak Contenant de 500

M Flip-pak Contenant de 1 000

BP Boîte Boîte de 1 000 connecteurs en vrac

BK Flip-pak  Contenant de 5000 à 10 000 
en vrac (dépendant du modèle)

BAR Baril Baril de 20 000 à 45 000 marrettes 
(dépendant du modèle)

- (incluant 3 Flip-paks non identifiés 
d’une capacité de 500 connecteurs)

Modèle Format Description

KP Sac Sac refermable de 250 ou 500 

—
Petits formats

—
Emballages en vrac

—
Sacs

—
Choix d’emballages

H IS TO R I Q U E D EP U IS 1 914 E T CH O I X D ' EM B A L L AG E S



A6 M A R R E T TE CO N N EC TEU R S D E FI L S

—
PRO-BLU 933

Conçu et fabriqué au Québec, le nouveau 
connecteur de fils PRO-BLU 933 a été développé 
avec les besoins de l’utilisateur en tête. Avec sa 
conception ergonomique et sa large gamme de 
combinaisons approuvées, ce connecteur de fils est 
parfait pour la majorité des applications 
résidentielles et commerciales.

Chapeau extérieur
• Ailettes ergonomiques rendant l’installation facile 

et agréable même après l’installation de plusieurs 
connecteurs de fils.

• Surface Posi-GripMC qui facilite l’effort de torsion, 
même avec les mains grasses ou humides.

• Plastique confortable pour les doigts.
• Fabriqué de polypropylène durable résistant à des 

températures allant jusqu’à 125 °C (257 °F).
• Gorge large et profonde pour assurer la 

couverture totale de l’isolant.

Ressort Live Action exclusif à volume variable qui 
s’élargit afin d’accepter plus de fils avec
moins d’effort de torsion, contrairement aux 
connecteurs à ressort fixe.

Ressort intérieur 
• Ressort Live Action exclusif à volume variable qui 

s’élargit afin d’accepter plus de fils avec moins 
d’effort de torsion.

• Large gamme de combinaisons de fils :   
#22 à #8 AWG, solide ou toronné, sans pré-torsion

• Plastique confortable pour les doigts.
• Ressort avec construction carrée et entrée en 

entonnoir permettant une prise rapide et efficace 
sur les fils massifs et toronnés.

• Connecteur approuvé pour les circuits d’un 
maximum de 600 V, ainsi que pour les appareils 
d’éclairage et les enseignes d’un maximum de  
1 000 V.

• Usage réservé aux fils en cuivre.

Surface Posi-Grip

Conception 
ergonomique 

des oreilles

Envergure plus large pour 
un couple supérieur

Ressort Live Action 
à volume variable
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—
PRO-BLU 933 

Renseignements sur les commandes 

Modèle Couleur

Gamme de calibres AWG

22 20 18 16 14 12 10 8

933 Bleu Min. 1 #22 + 1 #20, Max. 3 #10

Chasse-Marrette 

TOOL-WING Chasse-Marrette pour marrettes à oreilles (inclus dans l’emballage du 833M, 833BK et 833BAR)

Remarque : Voir en pages 33-35 pour le guide de référence des combinaisons de fils

No de cat. Format d’emballage Quantité par emballage Emb. std (Min./Mult.)

933

933P Propak 100 1 000 unités

933BK Flip-Pak 10 000 10 000 unités

933BAR Baril 25 000 25 000 unités

No de cat. Format d’emballage Quantité par emballage Emb. std (Min./Mult.) 

933

933-JAR200 Jarre de plastique 200 200 unités

933-JAR400 Jarre de plastique 400 400 unités

933-JAR1000 Jarre de plastique 1 000 1 000  unités

—
Choix d’emballages

—
Choix d’emballages

CO N N EC TEU R D E FI L S PR O - B LU 93 3 
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—
833 

Envergure plus large pour 
un couple supérieur

Un chasse-écrou de 
13 mm (1/2 po) peut 
également être utilisé.

La Marrette 833 est un connecteur de fils 
exceptionnel avec une conception ergonomique
des oreilles qui convient à une large gamme de 
combinaisons de fils de calibres #22 à #8 AWG.

Chapeau extérieur
• Les oreilles ergonomiques confèrent à cette 

Marrette une meilleure prise pour un couple plus 
élevé que les connecteurs compétitifs. Sa forme 
ergonomique sert à réduire la fatigue des doigts 
due aux installations répétitives.

• La forme ergonomique des oreilles donne une 
excellente prise aux doigts pour le serrage; elle 
permet également d’utiliser un tournevis 
hexagonal standard de 13 mm (1/2 po) pour aider à 
faire la rotation de la Marrette.

• Fabriqué de polypropylène durable pour résister à 
des températures aussi élevées que 105 °C  
( 221 °F) et à de fortes pressions d’installation.

• Gorge large et profonde pour assurer la 
couverture totale de l’isolant.

Ressort LiveAction exclusif à volume variable qui 
s’élargit afin d’accepter plus de fils avec
moins d’effort de torsion, contrairement aux 
connecteurs à ressort fixe.

Ressort intérieur 
• Gamme de calibres : #22 à #8 AWG,  

sans pré-torsion.
• Construction carrée et entrée en entonnoir pour 

donner au ressort une prise positive sur les fils 
massifs et toronnés.

• Connecteur approuvé pour les circuits d’un 
maximum de 600 V, ainsi que pour les appareils 
d’éclairage et les enseignes d’un maximum de  
1 000 V.

• Usage réservé aux fils en cuivre.
• Emballages pratiques, pensés en fonction des 

besoins et prêts à l’emploi en chantier.

Surface Posi-Grip

Conception 
ergonomique 

des oreilles

Ressort
Live Action à 
volume variable
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—
833  
Renseignements sur les commandes 

Modèle Couleur

Gamme de calibres AWG

22 20 18 16 14 12 10 8

833 Jaune Min. 2 #22 + 1 #20, Max. 3 #10

Chasse-marrette

TOOL-WING Chasse-marrette pour connecteurs de fils avec oreilles

Remarque : Voir en pages 33–35 pour le guide de référence des combinaisons de fils

No de cat. Format d’emballage Quantité par emballage Emb. std (Min./Mult.)

833

833P Propak 100 1 000 unités

833KP Sac refermable 500 5 000 unités

833D Flip-pak 500 500 unités

833M Flip-pak 1 000 1 000 unités

833BK Flip-pak 10 000 10 000 unités

833BAR Baril 25 000 25 000 unités

No de cat. Format d’emballage Quantité par emballage Emb. std (Min./Mult.) 

833

833-JAR200 Jarre de plastique 200 200 unités

833-JAR400 Jarre de plastique 400 400 unités

833-JAR1000 Jarre de plastique 1 000 1 000  unités

—
Choix d’emballages

—
Choix d’emballages

CO N N EC TEU R D E FI L S 8 3 3 
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—
XTP

Connecteurs à visser de qualité supérieure, les 
marrettes XTP se distinguent nettement de la 
compétition par leur ressort à volume variable et 
leur surface de serrage à rainures profondes.

Chapeau extérieur
• Fabriqué de polypropylène durable pour résister à 

des températures aussi élevées que 105 °C  
(221 °F) et à de fortes pressions d’installation.

• Surface de serrage Posi-Grip à fini mat et rainures 
profondes rapprochées pour faciliter l’effort de 
torsion, même avec les mains grasses ou 
humides.

• Gorge large et profonde pour une meilleure 
protection de l’isolant des fils.

• Entrée filetée pour faciliter l’introduction de plus 
gros faisceaux dans le ressort.

• Couleurs variées pour faciliter un choix rapide.

Ressort intérieur 
• Ressort Live Action exclusif à volume variable qui 

s’élargit à l’introduction de gros faisceaux et 
n’exige aucun effort supplémentaire de torsion, 
contrairement aux connecteurs à ressort fixe.

• Les modèles 329 et 330 sont à ressort à fils 
métallique arrondis, tandis que les modèles 331, 
333 et 335 sont à ressort à fils métalliques 
équarris pour saisir solidement les fils   
massifs et toronnés.

• Ressort plaqué cuivre pour une meilleure 
résistance à la corrosion.

• Les modèles 329 et 330 sont approuvés pour les 
circuits d’un maximum de 300 volts tandis que les 
modèles 331, 333, 335 et 822 sont approuvés pour 
les circuits d’un maximum de 600 volts, ainsi que 
pour les appareils d’éclairage et les enseignes 
d’un maximum de 1 000 volts.

• Usage réservé aux fils en cuivre.
• Emballages pratiques, pensés en fonction des 

besoins et prêts à l’emploi en chantier.

Surface 
Posi-Grip  

Ressort Live Action 
à volume variable

Entrée filetée

Gorge large et profonde
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—
XTP
Renseignements sur les commandes 

Modèle Couleur

Gamme de calibres AWG

22 20 18 16 14 12 10 8

329 Gris Min. 1 #22 + 1 #20, Max. 2 #16

330 Bleu Min.1 #22 + 1 #20, Max. 3 #16

331 Orange Min. 2 #18, Max. 3 #14

333 Jaune Min. 2 #18, Max. 2 #10

335 Rouge Min. 2 #14, Max. 3 #10

822* Bleu Min. 2 #22 + 1 #20, Max. 2 #8

Remarque : Voir en pages pages 27-30 et 32-33 pour le guide de référence des combinaisons de fils
*UL non applicable 

No de cat. Format d’emballage Quantité par emballage Emb. std (Min./Mult.)

329

329P Propak 100 1 000 unités

329BP Boîte en vrac 1 000 1 000 unités

329BK Flip-pak 10 000 10 000 unités

330

330P Propak 100 1 000 unités

330BP Boîte en vrac 1 000 1 000 unités

330BK Flip-pak 10 000 10 000 unités

331

331P Propak 100 1 000 unités

331D Flip-pak 500 2 000 unités

331KP* Sac refermable 500 5 000 unités

331M* Flip-pak 1 000 1 000 unités

331BK* Flip-pak 10 000 10 000 unités

331BAR* Baril 45 000 45 000 unités

333

333P Propak 100 1 000 unités

333KP** Sac refermable 500 5 000 unités

333D** Flip-pak 500 500 unités

333M** Flip-pak 1 000 1 000 unités

333BK** Flip-pak 10 000 10 000 unités

333BAR** Baril 25 000 25 000 unités

335

335P Propak 100 1 000 unités

335Q † Flip-pak 200 800 unités

335D † Flip-pak 500 500 unités

335BK Flip-pak 7 000 7 000 unités

822

822Q Flip-pak 200 800 unités

822D** Flip-pak 500 500 unités

822BK** Flip-pak 8 000 8 000 unités

822BAR** Baril 20 000 20 000 unités

—
Choix d’emballages

Chasse-Marrette

TOOL 331 Chasse-marrette en plastique pour modèle 331 (inclus dans tous les emballages)*

TOOL 333 Chasse-marrette en plastique pour modèles 333 et 822 (inclus dans tous les emballages de 1000 unités et plus) **

TOOL 335 Chasse-marrette en plastique pour modèle 335 (inclus dans tous les emballages de 1000 unités et plus) †

X TP
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—
Type II à oreilles

Les connecteurs de fils Marrette Type II à oreilles 
sont techniquement conçus pour fournir une plus 
grande force de torsion et satisfaire aux exigences 
rigoureuses de qualité des électriciens
professionnels.

Chapeau extérieur
•  Fabriqué de polypropylène durable pour résister à 

des températures aussi élevées que 105 °C 
( 221 °F) et à de fortes pressions d’installation.

• Conception à oreilles longues Long Wing™ pour 
rendre la pose plus facile. Comme elles sont pleine 
longueur, ces oreilles peuvent facilement et 
solidement être saisies pour application du 
couple désiré :
 - dans le haut pour les endroits exigus
 - dans le bas pour les plus gros faisceaux

• Surface striée pour une prise solide, même avec 
les mains grasses ou humides.

• Gorge large et profonde pour une meilleure 
protection de l’isolant des fils.

• Entrée filetée pour faciliter l’introduction de plus 
gros faisceaux dans le ressort.

• Couleurs variées pour faciliter un choix rapide.

Ressort intérieur 
• Ressort Live Action exclusif à volume variable qui 

s’élargit à l’introduction de plus gros faisceaux et 
n’exige aucun effort supplémentaire de torsion, 
contrairement aux connecteurs à ressort fixe.

• Ressort en fils métalliques équarris pour mieux 
saisir les monoconducteurs comme les 
conducteurs multibrins.

• Ressort plaqué cuivre pour une meilleure 
résistance à la corrosion.

• Connecteur approuvé pour les circuits d’un 
maximum de 600 volts, ainsi que pour les 
appareils d’éclairage et les enseignes d’un 
maximum de 1 000 volts.

• Usage réservé aux fils en cuivre.
• Emballages pratiques, pensés en fonction des 

besoins et prêts à l’emploi en chantier.

Conception à 
oreilles Long-Wing

Ressort
Live Action  à 
volume variable

Entrée filletée

Gorge large 
et profonde
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—
Type II à oreilles
Renseignements sur les commandes

Modèle Couleur

Gamme de calibres AWG

22 18 16 14 12 10 8 6

739 Bleu Min. 3 #12, Max. 2 #6

Chasse-Marrette

TOOL-WING Chasse-marrette en plastique pour modèle 739 (inclus dans l’emballage 739KP)

Remarque : Voir en page 32 pour le guide de référence des combinaisons de fils

No de cat. Format d’emballage Quantité par emballage Emb. std (Min./Mult.)

739

739B Boîte à fenêtre (ventes au détail seulement*) 15/Boîte 10 Boîtees

739C Carte (ventes au détail seulement*) 3/Carte 20 Cartes

739P Propak 50 500 unités

739KP Sac refermable 100 2 500 unités

739Q Flip-pak 250 250 unités

* Ventes au détail : Commander 1 unité pour recevoir 1 carte/boîte/Flip-Pak.

—
Choix d’emballages

T Y PE I I  À O R EI L L E S 
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—
Black haute température

À cause de leur résistance exceptionnelle aux 
températures élevées, les connecteurs Marrette 
Black conviennent admirablement aux appareils 
d’éclairage et aux enseignes haute intensité.

Chapeau extérieur
• Fabriqué d’un composé polymère 

thermoplastique pour résister à des températures 
de 150 °C (302 °F).

• Gros chapeau en forme de petit baril, finement 
strié pour faciliter la manipulation, même avec les 
mains grasses ou humides.

• Gorge large et profonde pour une meilleure 
protection de l’isolant des fils.

• Entrée filetée pour faciliter l’introduction de plus 
gros faisceaux dans le ressort.

Ressort intérieur 
• Ressort en fils métalliques arrondis pour multiplier 

la force de torsion par effet de levier afin de mieux 
écraser les fils pour former un joint solide.

• Ressort plaqué cuivre pour une meilleure 
résistance à la corrosion.

• Modèle 30 Black approuvé seulement pour les 
circuits et appareils d’éclairage d’un   
maximum de 300 V.

• Modèles 31, 33 et 35 Black approuvés pour les 
circuits d’un maximum de 600 V, ainsi que les 
appareils d’éclairage et les enseignes d’un 
maximum de 1 000 V.

• Usage réservé aux fils en cuivre.
• Emballages pratiques, pensés en fonction des 

besoins et prêts à l’emploi en chantier.

Composé polymère 
thermoplastique 
résistant aux 
températures 
élevées

Ressort conique

Entrée filetée

Gorge large 
et profonde
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—
Black haute température
Renseignements sur les commandes 

Modèle Couleur

Gamme de calibres AWG

22 20 18 16 14 12 10 8

30 Noir Min. 1 #22 + 1 #20    Max. 3 #16

31 Min. 2 #18    Max. 4 #16

33 Min. 1 #18 + 1 #14    Max. 4 #14

35 Min. 2 #14    Max. 4 #10

Remarque : Voir en pages 24-27 pour le guide de référence des combinaisons de fils

No de cat. Format d’emballage Quantité par emballage Emb. std (Min./Mult.)

30

30P Propak 100 1 000 unités

30BP Boîte en vrac 1 000 1 000 unités

30BK Flip-pak 15 000 15 000 unités

31

31P Propak 100 1 000 unités

31D Flip-pak 500 500 unités

31M Flip-pak 1 000 1 000 unités

31BK Flip-pak 10 000 10 000 unités

33

33P Propak 100 1 000 unités

33D Flip-pak 500 500 unités

33BK Flip-pak 5 000 5 000 unités

35

35P Propak 100 800 unités

35Q Flip-pak 200 800 unités

35D Flip-pak 500 500 unités

35BK Flip-pak 5 000 5 000 unités

—
Choix d’emballages

B L ACK H AU TE TEM PÉR AT U R E 
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—
Antivibration à vis de blocage

Composé 
phélonique 
coté 150°CDouille 

séparée

Fabriqués de deux pièces séparées, les connecteurs 
à pression Marrette à vis de blocage se distinguent 
par une douille en laiton massif et un chapeau 
isolant à vis. Ils conviennent parfaitement aux 
remplacements de moteurs, aux ajouts de circuits, 
à l’essai d’instruments ou, simplement, au raccord 
temporaire de fils.

Chapeau extérieur
• Fabriqué d’un composé polymère 

thermoplastique robuste pour résister à des 
températures de 150 °C (302 °F).

• Le chapeau isolant se bloque solidement en place 
pour empêcher le desserrage accidentel dans les 
applications où le connecteur est soumis à de 
fortes vibrations.

Douille en laiton et vis 
• Choix de vis de blocage à tête fendue ou carrée 

(Robertson). Une fois resserrée dans la douille, la 
vis exerce une force de compression élevée sur les 
combinaisons de fils qui forment la connexion.

• Aucun besoin de dénuder les fils de nouveau lors 
du recâblage. Il suffit de desserrer la vis de 
blocage pour enlever les fils non torsadés.

• Ressort plaqué cuivre pour une meilleure 
résistance à la corrosion.

• Connecteur approuvé pour les circuits d’un 
maximum de 600 volts, ainsi que pour les 
appareils d’éclairage et les enseignes d’un 
maximum de 1 000 volts.

• Usage réservé aux fils en cuivre.
• Emballages pratiques, pensés en fonction des 

besoins et prêts à l’emploi en chantier.



A17

—
Antivibration à vis de blocage
Renseignements sur les commandes

Modèle Description

Gamme de calibres AWG

18 16 14 12 10 8

1SHD, 1SHP Capuchon avec vis de blocage et douilles en laiton Min. 2 #18    Max. 1 #18 + 3 #14

1SHI Vis de blocage et douilles en laiton seulement Min. 2 #18    Max. 1 #18 + 3 #14

2SHD, 2SHP Capuchon avec vis de blocage et douilles en laiton Min. 2 #14    Max. 1 #12 + 2 #10

2SHI Vis de blocage et douilles en laiton seulement Min. 2 #14    Max. 1 #12 + 2 #10

Remarque : Voir en page 24 pour le guide de référence des combinaisons de fils.

No de cat. Format d’emballage Quantité par emballage Emb. std (Min./Mult.)

1SH

1SHP Propak 100 1 000 unités

1SHD Flip-pak 500 500 unités

1SHI Boîte 100 1 000 unités

2SH

2SHP Propak 50 500 unités

2SHD Flip-pak 500 500 unités

2SHI Boîte 50 1 000 unités

—
Choix d’emballages

A NTI V IB R ATI O N À V IS D E B LO C AG E
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ACS pour conducteurs en aluminium (Brun)

Afin de satisfaire aux exigences sévères d’usage 
pour les connexions de conducteurs en
aluminium, le connecteur à visser Marrette ACS a 
été conçu avec un ressort fixe fabriqué d’un 
matériau spécial plaqué pour une résistance 
supérieure à la corrosion. 

Chapeau extérieur
• Fabriqué de résine en thermoplastique valox très 

robuste pour résister à des températures   
de 125°C (257 °F).

• Gorge large et profonde pour une meilleure 
protection de l’isolant des fils.

• Entrée filetée pour faciliter l’introduction de plus 
gros faisceaux dans le ressort.

Ressort intérieur
• Fabriqué d’un alliage de bronze spécial et revêtu 

d’une épaisse couche d’étain en conformité aux 
normes sévères établies pour les connexions de 
conducteurs en aluminium.

• Construction de fils métalliques arrondis pour 
protéger les conducteurs en aluminium et les fils 
toronnés en cuivre des éraflures et du bris lors de 
l’installation.

• Connecteur approuvé pour les circuits d’un 
maximum de 600 V, ainsi que pour les appareils 
d’éclairage et les enseignes d’un maximum  
de 1 000 V.

• Entériné pour les connexions aluminium-
aluminium, cuivre-cuivre et aluminium-cuivre  
(ou cuivre fortement toronné).

• Emballages pratiques, pensés en fonction des 
besoins et prêts à l’emploi en chantier.

• UL non applicable.Chapeau 
phélonique 
coté 125oC

Ressort approuvé 
pour conducteurs 
en aluminium

Entrée filetée

Gorge large et 
profonde
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ACS pour conducteurs en aluminium (Brun)
Renseignements sur les commandes 
 

No de cat. Format d’emballage Quantité par emballage Emb. std (Min./Mult.)

63

63P Propak 100 1 000 unités

63D Flip-pak 500 500 unités

65

65P Propak 100 1 000 unités

65D Flip-pak 500 500 unités

Modèle Couleur

Gamme de calibres AWG

22 20 18 16 14 12 10 8

63 Brun Min. 1 #18 + 1 #14    Max. 4 #14

65 Brun Min. 2 #14    Max. 1 #12 + 2 #10

Remarque : Voir en pages 30-31 pour le guide de référence des combinaisons de fils.

—
Choix d’emballages

AC S P O U R CO N D U C TEU R S EN A LU M I N I U M (B R U N)
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Porcelaine pour températures élevées extrêmes

Filets en porcelaine 
durcie

Excellente prise

Gorge large et profonde

Ce connecteur de fils en porcelaine est la solution 
idéale pour les applications à températures 
extrêmement élevées, ainsi que pour les autres 
applications où la chaleur intense n’excède pas 
645 °C (1 200 °F).

Chapeau
• Fabriqué de porcelaine pour résister une 

température nominale de 645 °C (1 200 °F).
• Rainures rapprochées pour assurer une prise 

solide pour la torsion.
• Gorge large et profonde pour une meilleure 

protection de l’isolant des fils.
• Entrée filetée pour faciliter l’introduction des fils 

dans le compartiment de compression fileté.
• Sans ressort – la surface intérieure du chapeau est 

filetée pour retenir les conducteurs aussi 
solidement qu’un ressort.

• Entériné pour un maximum de 300 volts.
• Usage réservé aux fils toronnés en cuivre.
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Porcelaine pour températures élevées extrêmes
Renseignements sur les commandes 
 

No de cat. Format d’emballage Quantité par emballage Emb. std (Min./Mult.)

10-401 Boîte 100 100 unités

10-411 Boîte 1 000 1 000 unités

10-421 Boîte 5 000 5 000 unités

10-405 Boîte 100 100 unités

10-415 Boîte 1 000 1 000 unités

10-425 Boîte 5 000 5 000 unités

10-407 Boîte 100 100 unités

10-417 Boîte 1 000 1 000 unités

10-427 Boîte 5 000 5 000 unités

Modèle Couleur

Gamme de calibres AWG

22 20 18 16 14 12 10 8

10-401, 10-411, 10-421 Blanc Min. 2 #18, Max. 1 #18 + 2 #16

10-405, 10-415, 10-425 Min. 2 #18, Max. 2 #18 + 2 #16

10-407, 10-417, 10-427 Min. 2 #18, Max. 4 #16

Remarque : Voir en page 24 pour le guide de référence des combinaisons de fils.

—
Choix d’emballages

P O R CEL A I N E P O U R TEM PÉR AT U R E S ÉL E V ÉE S E X TR ÊM E S 
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Connecteur débranchable pour luminaires

Le connecteur débranchable pour luminaires 
Marrette protège les électriciens contre les chocs 
électriques lorsqu’ils sont affectés au service de 
luminaire fluorescents de plus de 150 V !

Usages
• Luminaires et ballasts fluorescents (fabricants 

d’équipement d’origine/OEM)
• Électriciens affectés au service de luminaires 

fluorescents
• Personnel de maintenance en quête d’un 

connecteur débranchable

Spécifications
Boîtier : Polycarbonate
Contacts : Laiton étamé
Fils de sortie intégrés : Isolés, cuivre massif, 
calibre 18 AWG
Cote de temp. max. : 105°C (221 °F)
Cote d’inflammabilité : UL94-V2 
(VO disponible sur demande)
Cote électrique : 4 ampères, 600 volts
Conformité : Certifié CSA, répertorié UL, conforme 
à l’article 410.73(G) de l’édition 2005 du code 
national de l’électricité.
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Connecteur débranchable pour luminaires
Renseignements sur les commandes 
 

No de cat. Format d’emballage Emb. std (Min./Mult.)

Vrac

LD2C-D Boîte Vendu sans connecteurs
Vendu en multiples de 500

 Intérieur : 50 /sac
Extérieur : 250 /boîte

Maître : 500 /boîte

LD3C-D Boîte Vendu sans connecteurs
Vendu en multiples de 500

 Intérieur : 50 /sac
Extérieur : 250 /boîte

Maître : 500 /boîte

Ensemble

LD2-C Boîte Vendu avec connecteurs
Vendu en multiples de 20

 Intérieur : 50 /sac
Extérieur : 250 /boîte

Maître : 500 /boîte

LD3-C Boîte Vendu avec connecteurs
Vendu en multiples de 20

 Intérieur : 50 /sac
Extérieur : 250 /boîte

Maître : 500 /boîte

Modèle Description

LD2C-D Connecteur débranchable à deux pôles pour luminaires (non inclus)

LD3C-D Connecteur débranchable à trois pôles pour luminaires (non inclus)

LD2-C Nécessaire de connecteur débranchable à deux pôles pour luminaires (2 x 4 connecteurs 933 /sac)

LD3-C Nécessaire de connecteur débranchable à trois pôles pour luminaires (6 de chacun 331 + 333 /sac)

—
Choix d’emballages

CO N N EC TEU R D ÉB R A N CH A B L E P O U R LU M I N A I R E S  
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Guide de référence - Combinaisons de fils

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

+ Nbre de
cond. AWG

+ Nbre de
cond. AWG

1SH 1 18 1 14 - -

1SH 1 18 2 14 - -

1SH 1 18 3 14 - -

1SH 2 18 - - - -

1SH 2 18 1 14 - -

1SH 2 18 2 14 - -

1SH 3 18 - - - -

1SH 3 18 1 14 - -

1SH 4 18 - - - -

1SH 5 18 - - - -

1SH 6 18 - - - -

1SH 7 18 - - - -

1SH 8 18 - - - -

1SH 1 16 1 14 - -

1SH 2 16 - - - -

1SH 2 16 1 14 - -

1SH 3 16 - - - -

1SH 4 16 - - - -

1SH 5 16 - - - -

1SH 2 14 - - - -

1SH 3 14 - - - -

1SH 2 12 - - - -

10401 1 18 2 16 - -

10401 1 18 1 14 - -

10401 2 18 - - - -

10401 2 18 1 16 - -

10401 3 18 - - - -

10401 4 18 - - - -

10401 2 16 - - - -

10405 1 18 1 16 - -

10405 1 18 2 16 - -

10405 1 18 1 14 - -

10405 2 18 - - - -

10405 2 18 1 16 - -

10405 2 18 2 16 - -

10405 2 18 1 14 - -

10405 3 18 - - - -

10405 3 18 1 16 - -

10405 4 18 - - - -

10405 1 16 1 14 - -

10405 2 16 - - - -

10405 3 16 - - - -

10407 1 18 1 16 - -

10407 1 18 2 16 - -

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

+ Nbre
de cond. AWG

+ Nbre
de cond. AWG

10407 1 18 3 16 - -

10407 1 18 1 14 - -

10407 1 18 2 14 - -

10407 1 18 1 12 - -

10407 2 18 - - - -

10407 2 18 1 16 - -

10407 2 18 1 14 - -

10407 3 18 - - - -

10407 3 18 1 16 - -

10407 3 18 1 14 - -

10407 4 18 - - - -

10407 5 18 - - - -

10407 1 16 1 14 - -

10407 1 16 1 12 - -

10407 2 16 1 14 - -

10407 2 16 - - - -

10407 3 16 - - - -

10407 4 16 - - - -

10407 2 14 - - - -

2SH 1 16 2 14 - -

2SH 2 16 1 14 - -

2SH 2 16 2 14 - -

2SH 3 16 1 14 - -

2SH 2 10 - - - -

30 1 22 1 20 - -

30 1 22 1 20 1 18

30 1 22 1 20 1 16

30 1 22 3 20 - -

30 1 22 4 20 - -

30 1 22 1 18 - -

30 1 22 2 18 - -

30 1 22 3 18 - -

30 1 22 4 18 - -

30 1 22 1 16 - -

30 1 22 2 16 - -

30 1 22 1 14 - -

30 2 22 1 20 - -

30 2 22 2 20 - -

30 2 22 3 20 - -

30 2 22 4 20 - -

30 2 22 1 18 - -

30 2 22 2 18 - -

30 2 22 3 18 - -

30 2 22 1 16 - -

30 2 22 2 16 - -

30 2 22 1 14 - -

À moins d'indications contraires, toutes les combinaisons indiquées sont pour des connexions cuivre à cuivre seulement.
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Guide de référence - Combinaisons de fils

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

+ Nbre de
cond. AWG

+ Nbre de
cond. AWG

30 3 22 - - - -

30 3 22 1 20 - -

30 3 22 2 20 - -

30 3 22 1 18 - -

30 3 22 1 16 - -

30 3 22 2 16 - -

30 3 22 1 14 - -

30 4 22 - - - -

30 4 22 1 20 - -

30 4 22 1 18 - -

30 4 22 1 16 - -

30 4 22 1 14 - -

30 5 22 - - - -

30 5 22 1 18 - -

30 1 20 1 18 - -

30 1 20 2 18 - -

30 1 20 3 18 - -

30 1 20 1 16 - -

30 1 20 2 16 - -

30 1 20 1 14 - -

30 2 20 - - - -

30 2 20 1 18 - -

30 2 20 3 18 - -

30 2 20 1 16 - -

30 2 20 2 16 - -

30 2 20 1 14 - -

30 3 20 - - - -

30 3 20 1 18 - -

30 3 20 1 16 - -

30 3 20 1 14 - -

30 4 20 - - - -

30 4 20 1 18 - -

30 4 20 1 16 - -

30 5 20 - - - -

30 1 18 1 16 - -

30 1 18 2 16 - -

30 1 18 1 14 - -

30 2 18 - - - -

30 3 18 - - - -

30 4 18 - - - -

30 1 16 1 14 - -

30 2 16 - - - -

30 3 16 - - - -

31 1 18 1 16 - -

31 1 18 2 16 - -

31 1 18 3 16 - -

31 1 18 1 14 - -

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

+ Nbre de
cond. AWG

+ Nbre de
cond. AWG

31 1 18 2 14 - -

31 2 18 - - - -

31 2 18 1 16 - -

31 2 18 2 16 - -

31 2 18 1 14 - -

31 3 18 - - - -

31 3 18 1 16 - -

31 3 18 2 16 - -

31 3 18 1 14 - -

31 4 18 - - - -

31 4 18 1 16 - -

31 5 18 - - - -

31 1 16 1 14 - -

31 2 16 - - - -

31 2 16 1 14 - -

31 3 16 - - - -

31 4 16 - - - -

31 2 14 - - - -

33 1 18 1 14 - -

33 1 18 2 14 - -

33 1 18 3 14 - -

33 1 18 1 12 - -

33 2 18 1 16 - -

33 2 18 2 16 - -

33 2 18 3 16 - -

33 2 18 4 16 - -

33 2 18 1 14 - -

33 2 18 2 14 - -

33 2 18 1 12 - -

33 3 18 1 16 - -

33 3 18 2 16 - -

33 3 18 1 14 - -

33 3 18 2 14 - -

33 3 18 1 12 - -

33 4 18 1 16 - -

33 4 18 2 16 - -

33 4 18 1 14 - -

33 4 18 1 12 - -

33 5 18 - - - -

33 1 16 1 14 - -

33 1 16 2 14 - -

33 1 16 3 14 - -

33 1 16 1 12 - -

33 2 16 1 14 - -

33 2 16 2 14 - -

33 2 16 1 12 - -

33 3 16 - - - -

G U I D E D E R ÉFÉR EN CE -  CO M B I N A ISO NS D E FI L S 
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Guide de référence - Combinaisons de fils

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

33 3 16 1 14 - -

33 3 16 2 14 - -

33 3 16 1 12 - -

33 4 16 - - - -

33 4 16 1 14 - -

33 5 16 - - - -

33 1 14 1 12 - -

33 2 14 - - - -

33 2 14 1 12 - -

33 3 14 - - - -

33 4 14 - - - -

33 2 12 - - - -

35 1 18 4 14 - -

35 1 18 5 14 - -

35 1 18 6 14 - -

35 1 18 2 12 - -

35 1 18 3 12 - -

35 1 18 1 10 - -

35 1 18 2 10 - -

35 1 18 3 10 - -

35 2 18 4 16 - -

35 2 18 4 14 - -

35 2 18 6 14 - -

35 2 18 2 12 - -

35 2 18 3 12 - -

35 2 18 1 10 - -

35 2 18 2 10 - -

35 3 18 4 14 - -

35 3 18 2 12 - -

35 3 18 3 12 - -

35 3 18 1 10 - -

35 3 18 2 10 - -

35 4 18 2 12 - -

35 4 18 1 10 - -

35 4 18 2 10 - -

35 5 18 2 12 - -

35 5 18 1 10 - -

35 6 18 1 10 - -

35 6 18 1 18 1 12

35 1 16 4 14 - -

35 1 16 5 14 - -

35 1 16 6 14 - -

35 1 16 2 12 - -

35 1 16 3 12 - -

35 1 16 1 10 - -

35 1 16 2 10 - -

35 2 16 4 14 - -

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

35 2 16 6 14 - -

35 2 16 2 12 - -

35 2 16 3 12 - -

35 2 16 1 10 - -

35 2 16 2 10 - -

35 3 16 4 14 - -

35 3 16 2 12 - -

35 3 16 3 12 - -

35 3 16 1 10 - -

35 3 16 2 10 - -

35 4 16 2 12 - -

35 4 16 1 10 - -

35 5 16 - - - -

35 5 16 2 12 - -

35 5 16 1 10 - -

35 6 16 - - - -

35 6 16 1 10 - -

35 6 16 1 16 - -

35 6 16 2 16 - -

35 1 14 1 12 - -

35 1 14 2 12 - -

35 1 14 3 12 - -

35 1 14 4 12 - -

35 1 14 1 10 - -

35 1 14 2 10 - -

35 1 14 3 10 - -

35 1 14 1 8 - -

35 2 14 - - - -

35 2 14 1 12 - -

35 2 14 2 12 - -

35 2 14 3 12 - -

35 2 14 1 10 - -

35 2 14 2 10 - -

35 2 14 1 8 - -

35 3 14 - - - -

35 3 14 1 12 - -

35 3 14 2 12 - -

35 3 14 1 10 - -

35 3 14 2 10 - -

35 3 14 1 8 - -

35 4 14 - - - -

35 4 14 1 12 - -

35 4 14 1 10 - -

35 5 14 - - - -

35 5 14 1 12 - -

35 6 14 - - - -

35 1 12 1 10 - -

35 1 12 2 10 - -
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Guide de référence - Combinaisons de fils

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

35 1 12 3 10 - -

35 1 12 1 8 - -

35 2 12 - - - -

35 2 12 1 10 - -

35 2 12 2 10 - -

35 2 12 1 8 - -

35 3 12 - - - -

35 3 12 1 10 - -

35 3 12 1 8 - -

35 4 12 - - - -

35 4 12 1 10 - -

35 5 12 - - - -

35 1 10 1 8 - -

35 2 10 - - - -

35 2 10 1 8 - -

35 3 10 - - - -

35 4 10 - - - -

35 2 8 - - - -

329 1 22 1 20 - -

329 1 22 2 20 - -

329 1 22 3 20 - -

329 1 22 1 20 1 18

329 1 22 1 20 1 16

329 1 22 1 18 - -

329 1 22 2 18 - -

329 1 22 1 16 - -

329 2 22 1 20 - -

329 2 22 2 20 - -

329 2 22 3 20 - -

329 2 22 1 18 - -

329 2 22 1 16 - -

329 3 22 - - - -

329 3 22 1 20 - -

329 3 22 2 20 - -

329 3 22 1 18 - -

329 4 22 - - - -

329 4 22 1 20 - -

329 4 22 1 18 - -

329 5 22 - - - -

329 1 20 1 18 - -

329 1 20 2 18 - -

329 1 20 1 16 - -

329 2 20 - - - -

329 2 20 1 18 - -

329 3 20 - - - -

329 4 20 - - - -

329 1 18 1 16 - -

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

330 1 22 1 20 - -

330 1 22 1 20 1 18

330 1 22 1 20 1 16

330 1 22 3 20 - -

330 1 22 4 20 - -

330 1 22 1 18 - -

330 1 22 2 18 - -

330 1 22 3 18 - -

330 1 22 4 18 - -

330 1 22 1 16 - -

330 1 22 2 16 - -

330 1 22 1 14 - -

330 2 22 1 20 - -

330 2 22 2 20 - -

330 2 22 3 20 - -

330 2 22 4 20 - -

330 2 22 1 18 - -

330 2 22 2 18 - -

330 2 22 3 18 - -

330 2 22 1 16 - -

330 2 22 2 16 - -

330 2 22 1 14 - -

330 3 22 - - - -

330 3 22 1 20 - -

330 3 22 2 20 - -

330 3 22 1 18 - -

330 3 22 1 16 - -

330 3 22 2 16 - -

330 3 22 1 14 - -

330 4 22 - - - -

330 4 22 1 20 - -

330 4 22 1 18 - -

330 4 22 1 16 - -

330 4 22 1 14 - -

330 5 22 - - - -

330 5 22 1 18 - -

330 1 20 1 18 - -

330 1 20 2 18 - -

330 1 20 3 18 - -

330 1 20 1 16 - -

330 1 20 2 16 - -

330 1 20 1 14 - -

330 2 20 - - - -

330 2 20 1 18 - -

330 2 20 3 18 - -

330 2 20 1 16 - -

330 2 20 2 16 - -

G U I D E D E R ÉFÉR EN CE -  CO M B I N A ISO NS D E FI L S 
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Guide de référence - Combinaisons de fils

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

330 2 20 1 14 - -

330 3 20 - - - -

330 3 20 1 18 - -

330 3 20 1 16 - -

330 3 20 1 14 - -

330 4 20 - - - -

330 4 20 1 18 - -

330 4 20 1 16 - -

330 5 20 - - - -

330 1 18 1 16 - -

330 1 18 2 16 - -

330 1 18 1 14 - -

330 2 18 - - - -

330 3 18 - - - -

330 4 18 - - - -

330 1 16 1 14 - -

330 2 16 - - - -

330 3 16 - - - -

331 1 18 1 16 - -

331 1 18 2 16 - -

331 1 18 3 16 - -

331 1 18 1 14 - -

331 1 18 2 14 - -

331 2 18 - - - -

331 2 18 1 16 - -

331 2 18 2 16 - -

331 2 18 2 14 - -

331 3 18 - - - -

331 3 18 1 14 - -

331 3 18 1 16 - -

331 3 18 2 16 - -

331 4 18 - - - -

331 5 18 - - - -

331 1 16 1 14 - -

331 1 16 2 14 - -

331 2 16 - - - -

331 2 16 1 14 - -

331 3 16 - - - -

331 3 16 1 14 - -

331 4 16 - - - -

331 2 14 - - - -

331 3 14 - - - -

333 1 18 2 14 - -

333 1 18 3 14 - -

333 1 18 4 14 - -

333 1 18 1 12 - -

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

333 1 18 2 12 - -

333 2 18 - - - -

333 2 18 2 16 - -

333 2 18 3 16 - -

333 2 18 4 16 - -

333 2 18 1 14 - -

333 2 18 2 14 - -

333 2 18 1 12 - -

333 3 18 2 16 - -

333 3 18 1 14 - -

333 3 18 2 14 - -

333 3 18 1 12 - -

333 4 18 2 16 - -

333 4 18 1 14 - -

333 5 18 - - - -

333 6 18 - - - -

333 1 16 2 14 - -

333 1 16 3 14 - -

333 1 16 1 12 - -

333 1 16 2 12 - -

333 2 16 1 14 - -

333 2 16 2 14 - -

333 2 16 1 12 - -

333 2 16 2 12 - -

333 3 16 - - - -

333 3 16 1 14 - -

333 3 16 2 14 - -

333 3 16 1 12 - -

333 4 16 - - - -

333 4 16 1 14 - -

333 5 16 - - - -

333 1 14 1 12 - -

333 1 14 2 12 - -

333 1 14 1 10 - -

333 2 14 - - - -

333 2 14 1 12 - -

333 2 14 1 10 - -

333 3 14 - - - -

333 4 14 - - - -

333 1 12 1 10 - -

333 2 12 - - - -

333 2 10 - - - -

335 1 22 2 18 - -

335 2 22 2 16 - -

335 2 22 3 16 - -

335 3 22 1 16 - -

335 4 22 1 16 - -
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Guide de référence - Combinaisons de fils

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

335 1 20 2 18 - -

335 1 20 3 18 - -

335 1 20 4 18 - -

335 2 20 2 18 - -

335 2 20 3 18 - -

335 2 20 1 16 - -

335 2 20 2 16 - -

335 2 20 3 16 - -

335 3 20 1 18 - -

335 3 20 2 18 - -

335 3 20 1 16 - -

335 4 20 - - - -

335 4 20 1 18 - -

335 4 20 1 16 - -

335 5 20 - - - -

335 1 18 2 16 - -

335 1 18 3 16 - -

335 1 18 4 16 - -

335 1 18 5 16 - -

335 1 18 2 14 - -

335 1 18 3 14 - -

335 1 18 4 14 - -

335 1 18 5 14 - -

335 1 18 1 12 - -

335 1 18 2 12 - -

335 1 18 3 12 - -

335 2 18 1 16 - -

335 2 18 2 16 - -

335 2 18 3 16 - -

335 2 18 4 16 - -

335 2 18 1 14 - -

335 2 18 2 14 - -

335 2 18 3 14 - -

335 2 18 4 14 - -

335 2 18 1 12 - -

335 2 18 2 12 - -

335 2 18 3 12 - -

335 3 18 - - - -

335 3 18 1 16 - -

335 3 18 2 16 - -

335 3 18 3 16 - -

335 3 18 1 14 - -

335 3 18 2 14 - -

335 3 18 3 14 - -

335 3 18 1 12 - -

335 3 18 2 12 - -

335 3 18 3 12 - -

335 4 18 - - - -

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

335 4 18 1 16 - -

335 4 18 2 16 - -

335 4 18 1 14 - -

335 4 18 2 14 - -

335 4 18 1 12 - -

335 4 18 2 12 - -

335 5 18 - - - -

335 5 18 1 12 - -

335 5 18 2 12 - -

335 6 18 - - - -

335 1 16 2 14 - -

335 1 16 3 14 - -

335 1 16 4 14 - -

335 1 16 2 12 - -

335 1 16 3 12 - -

335 1 16 4 12 - -

335 1 16 2 10 - -

335 2 16 - - - -

335 2 16 1 14 - -

335 2 16 2 14 - -

335 2 16 3 14 - -

335 2 16 1 12 - -

335 2 16 2 12 - -

335 2 16 3 12 - -

335 2 16 1 10 - -

335 2 16 2 10 - -

335 3 16 - - - -

335 3 16 1 14 - -

335 3 16 2 14 - -

335 3 16 3 14 - -

335 3 16 1 12 - -

335 3 16 2 12 - -

335 3 16 3 12 - -

335 4 16 - - - -

335 4 16 1 14 - -

335 4 16 1 12 - -

335 4 16 2 12 - -

335 5 16 - - - -

335 5 16 2 12 - -

335 6 16 - - - -

335 1 14 1 12 - -

335 1 14 2 12 - -

335 1 14 3 12 - -

335 1 14 4 12 - -

335 1 14 1 10 - -

335 1 14 2 10 - -

335 2 14 - - - -

335 2 14 1 12 - -
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Guide de référence - Combinaisons de fils

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

335 2 14 2 12 - -

335 2 14 3 12 - -

335 2 14 1 10 - -

335 2 14 2 10 - -

335 3 14 - - - -

335 3 14 1 12 - -

335 3 14 2 12 - -

335 3 14 1 10 - -

335 4 14 - - - -

335 4 14 1 12 - -

335 4 14 2 12 - -

335 5 14 - - - -

335 5 14 1 12 - -

335 5 14 1 10 - -

335 1 12 1 10 - -

335 1 12 2 10 - -

335 2 12 - - - -

335 2 12 1 10 - -

335 3 12 - - - -

335 3 12 1 10 - -

335 4 12 - - - -

335 3 10 - - - -

Cuivre-cuivre

63 1 18 1 14 - -

63 1 18 2 14 - -

63 1 18 3 14 - -

63 1 18 1 12 - -

63 1 18 2 12 - -

63 2 18 1 16 - -

63 2 18 2 16 - -

63 2 18 3 16 - -

63 2 18 1 14 - -

63 2 18 2 14 - -

63 2 18 1 12 - -

63 3 18 1 16 - -

63 3 18 2 16 - -

63 3 18 1 14 - -

63 3 18 2 14 - -

63 3 18 1 12 - -

63 4 18 1 16 - -

63 4 18 2 16 - -

63 4 18 1 14 - -

63 5 18 - - - -

63 6 18 - - - -

63 1 16 1 14 - -

63 1 16 2 14 - -

63 1 16 3 14 - -

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

63 1 16 1 12 - -

63 1 16 2 12 - -

63 2 16 1 14 - -

63 2 16 2 14 - -

63 2 16 1 12 - -

63 3 16 - - - -

63 3 16 1 14 - -

63 3 16 1 12 - -

63 4 16 - - - -

63 5 16 - - - -

63 1 14 1 12 - -

63 1 14 1 10 - -

63 2 14 - - - -

63 2 14 1 12 - -

63 3 14 - - - -

63 4 14 - - - -

63 2 12 - - - -

Cuivre-aluminium

63 1 18 1 12 - -

63 2 18 1 12 - -

63 3 18 1 12 - -

63 1 16 1 12 - -

63 2 16 1 12 - -

63 3 16 1 12 - -

63 1 14 1 12 - -

63 2 14* 1 12 - -

63 1 12* 1 12 - -

Aluminum-aluminum

63 2 12 - - - -

Cuivre-cuivre

65 1 18 4 14 - -

65 1 18 5 14 - -

65 1 18 6 14 - -

65 1 18 2 12 - -

65 1 18 3 12 - -

65 1 18 1 10 - -

65 1 18 2 10 - -

65 2 18 4 16 - -

65 2 18 4 14 - -

65 2 18 2 12 - -

65 2 18 3 12 - -

65 2 18 1 10 - -

65 2 18 2 10 - -

65 3 18 4 14 - -

65 3 18 2 12 - -

* Solide seulement
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Guide de référence - Combinaisons de fils

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

65 3 18 3 12 - -

65 3 18 1 10 - -

65 3 18 2 10 - -

65 4 18 2 12 - -

65 4 18 1 10 - -

65 4 18 2 10 - -

65 5 18 2 12 - -

65 5 18 1 10 - -

65 6 18 1 10 - -

65 1 16 4 14 - -

65 1 16 5 14 - -

65 1 16 6 14 - -

65 1 16 2 12 - -

65 1 16 3 12 - -

65 1 16 1 10 - -

65 1 16 2 10 - -

65 2 16 4 14 - -

65 2 16 2 12 - -

65 2 16 3 12 - -

65 2 16 1 10 - -

65 2 16 2 10 - -

65 3 16 4 14 - -

65 3 16 2 12 - -

65 3 16 3 12 - -

65 3 16 1 10 - -

65 4 16 2 12 - -

65 4 16 1 10 - -

65 5 16 - - - -

65 5 16 2 12 - -

65 5 16 1 10 - -

65 6 16 - - - -

65 6 16 1 10 - -

65 7 16 - - - -

65 1 14 1 12 - -

65 1 14 2 12 - -

65 1 14 3 12 - -

65 1 14 1 10 - -

65 1 14 2 10 - -

65 2 14 - - - -

65 2 14 1 12 - -

65 2 14 2 12 - -

65 2 14 1 10 - -

65 3 14 - - - -

65 3 14 1 12 - -

65 3 14 2 12 - -

65 3 14 1 10 - -

65 4 14 - - - -

65 4 14 1 12 - -

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

65 5 14 - - - -

65 5 14 1 12 - -

65 6 14 - - - -

65 1 12 1 10 - -

65 1 12 2 10 - -

65 2 12 - - - -

65 2 12 1 10 - -

65 3 12 - - - -

65 4 12 - - - -

Cuivre-aluminium

65 1 18 3 12 - -

65 1 18 2 10 - -

65 2 18 3 12 - -

65 2 18 2 10 - -

65 3 18 3 12 - -

65 3 18 2 10 - -

65 4 18 2 10 - -

65 1 16 3 12 - -

65 1 16 2 10 - -

65 2 16 3 12 - -

65 2 16 2 10 - -

65 3 16 3 12 - -

65 6 16 1 10 - -

65 1 14 1 12 - -

65 1 14 2 12 - -

65 1 14* 3 12 - -

65 1 14* 1 10 - -

65 1 14 2 10 - -

65 2 14* 1 12 - -

65 2 14* 2 12 - -

65 2 14* 1 10 - -

65 3 14* 1 12 - -

65 3 14* 2 12 - -

65 3 14* 1 10 - -

65 4 14* 1 12 - -

65 5 14* 1 12 - -

65 1 12 1 12 - -

65 1 12 2 12 - -

65 1 12 1 10 - -

65 1 12 2 10 - -

65 2 12 1 10 - -

Aluminium-aluminium

65 1 12* 1 10 - -

65 1 12 2 10 - -

65 2 12 - - - -

65 2 12 1 10 - -

* Solide seulement
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Guide de référence - Combinaisons de fils

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

65 3 12 - - - -

65 4 12 - - - -

65 2 10 - - - -

739 1 14 3 12 - -

739 1 14 2 10 - -

739 1 14 3 10 - -

739 1 14 2 8 - -

739 2 14 2 12 - -

739 2 14 3 12 - -

739 2 14 2 10 - -

739 2 14 3 10 - -

739 2 14 2 8 - -

739 3 14 2 12 - -

739 3 14 3 12 - -

739 3 14 1 10 - -

739 3 14 2 10 - -

739 3 14 3 10 - -

739 3 14 2 8 - -

739 4 14 2 12 - -

739 4 14 1 10 - -

739 4 14 2 10 - -

739 4 14 2 8 - -

739 5 14 - - - -

739 5 14 1 10 - -

739 6 14 - - - -

739 1 12 2 10 - -

739 1 12 4 10 - -

739 1 12 2 8 - -

739 1 12 1 6 - -

739 2 12 1 10 - -

739 2 12 2 10 - -

739 2 12 2 8 - -

739 2 12 1 6 - -

739 3 12 - - - -

739 3 12 1 10 - -

739 3 12 2 10 - -

739 4 12 - - - -

739 4 12 1 10 - -

739 5 12 - - - -

739 6 12 - - - -

739 1 10 1 8 - -

739 1 10 2 8 - -

739 1 10 1 6 - -

739 2 10 - - - -

739 2 10 1 8 - -

739 2 10 1 6 - -

739 3 10 - - - -

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

739 3 10 1 8 - -

739 4 10 - - - -

739 5 10 - - - -

739 1 8 1 6 - -

739 2 8 - - - -

739 3 8 - - - -

739 2 6 - - - -

822 1 22 2 20 - -

822 1 22 3 20 - -

822 1 22 4 20 - -

822 1 22 2 18 - -

822 1 22 3 18 - -

822 1 22 4 18 - -

822 2 22 1 20 - -

822 2 22 2 20 - -

822 2 22 3 20 - -

822 2 22 1 18 - -

822 2 22 2 18 - -

822 2 22 3 18 - -

822 2 22 1 16 - -

822 2 22 3 16 - -

822 3 22 1 20 - -

822 3 22 2 20 - -

822 3 22 1 18 - -

822 3 22 2 18 - -

822 3 22 1 16 - -

822 4 22 - - - -

822 4 22 1 20 - -

822 4 22 1 18 - -

822 4 22 1 16 - -

822 5 22 - - - -

822 1 20 2 18 - -

822 1 20 3 18 - -

822 1 20 4 18 - -

822 2 20 1 18 - -

822 2 20 2 18 - -

822 2 20 3 18 - -

822 2 20 1 16 - -

822 2 20 3 16 - -

822 3 20 - - - -

822 3 20 1 18 - -

822 3 20 2 18 - -

822 3 20 1 16 - -

822 4 20 - - - -

822 4 20 1 18 - -

822 4 20 1 16 - -

822 5 20 - - - -
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Guide de référence - Combinaisons de fils

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

822 1 18 2 16 - -

822 1 18 3 16 - -

822 1 18 4 16 - -

822 1 18 5 16 - -

822 1 18 2 14 - -

822 1 18 1 12 - -

822 1 18 2 12 - -

822 1 18 3 12 - -

822 2 18 - - - -

822 2 18 1 16 - -

822 2 18 2 16 - -

822 2 18 3 16 - -

822 2 18 4 16 - -

822 2 18 1 14 - -

822 2 18 2 14 - -

822 2 18 1 12 - -

822 2 18 2 12 - -

822 2 18 3 12 - -

822 3 18 - - - -

822 3 18 1 16 - -

822 3 18 2 16 - -

822 3 18 3 16 - -

822 3 18 1 14 - -

822 3 18 1 12 - -

822 4 18 - - - -

822 4 18 1 16 - -

822 4 18 2 16 - -

822 4 18 1 12 - -

822 5 18 - - - -

822 5 18 1 12 - -

822 6 18 - - - -

822 1 16 2 14 - -

822 1 16 3 14 - -

822 1 16 4 14 - -

822 1 16 2 12 - -

822 1 16 3 12 - -

822 1 16 4 12 - -

822 1 16 2 10 - -

822 2 16 - - - -

822 2 16 1 14 - -

822 2 16 2 14 - -

822 2 16 3 14 - -

822 2 16 1 12 - -

822 2 16 2 12 - -

822 2 16 3 12 - -

822 2 16 1 10 - -

822 2 16 2 10 - -

822 2 16 1 8 - -

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

822 3 16 - - - -

822 3 16 1 14 - -

822 3 16 1 12 - -

822 3 16 2 12 - -

822 3 16 1 8 - -

822 4 16 - - - -

822 4 16 1 14 - -

822 4 16 1 12 - -

822 4 16 1 8 - -

822 5 16 - - - -

822 1 14 2 12 - -

822 1 14 3 12 - -

822 1 14 4 12 - -

822 1 14 2 10 - -

822 2 14 - - - -

822 2 14 1 12 - -

822 2 14 2 12 - -

822 2 14 3 12 - -

822 2 14 1 10 - -

822 2 14 2 10 - -

822 2 14 1 8 - -

822 3 14 - - - -

822 3 14 1 12 - -

822 3 14 2 12 - -

822 3 14 1 10 - -

822 3 14 1 8 - -

822 4 14 - - - -

822 4 14 1 12 - -

822 4 14 1 10 - -

822 5 14 1 10 - -

822 1 12 2 10 - -

822 2 12 - - - -

822 2 12 1 10 - -

822 2 12 1 8 - -

822 3 12 - - - -

822 3 12 1 10 - -

822 4 12 - - - -

822 5 12 - - - -

822 2 10 - - - -

822 3 10 - - - -

822 2 8 - - - -

833 1 22 2 20 - -

833 1 22 3 20 - -

833 1 22 4 20 - -

833 1 22 2 18 - -

833 1 22 3 18 - -

833 1 22 4 18 - -
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N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

833 2 22 1 20 - -

833 2 22 2 20 - -

833 2 22 3 20 - -

833 2 22 1 18 - -

833 2 22 2 18 - -

833 2 22 3 18 - -

833 2 22 1 16 - -

833 2 22 2 16 - -

833 2 22 3 16 - -

833 3 22 1 20 - -

833 3 22 2 20 - -

833 3 22 1 18 - -

833 3 22 2 18 - -

833 3 22 1 16 - -

833 4 22 - - - -

833 4 22 1 20 - -

833 4 22 1 18 - -

833 4 22 1 16 - -

833 5 22 - - - -

833 1 20 2 18 - -

833 1 20 3 18 - -

833 1 20 4 18 - -

833 2 20 1 18 - -

833 2 20 2 18 - -

833 2 20 3 18 - -

833 2 20 1 16 - -

833 2 20 2 16 - -

833 2 20 3 16 - -

833 3 20 - - - -

833 3 20 1 18 - -

833 3 20 2 18 - -

833 3 20 1 16 - -

833 4 20 - - - -

833 4 20 1 18 - -

833 4 20 1 16 - -

833 5 20 - - - -

833 1 18 1 16 - -

833 1 18 2 16 - -

833 1 18 3 16 - -

833 1 18 4 16 - -

833 1 18 5 16 - -

833 1 18 2 14 - -

833 1 18 1 12 - -

833 1 18 2 12 - -

833 1 18 3 12 - -

833 2 18 - - - -

833 2 18 1 16 - -

833 2 18 2 16 - -

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

833 2 18 3 16 - -

833 2 18 4 16 - -

833 2 18 1 14 - -

833 2 18 2 14 - -

833 2 18 1 12 - -

833 2 18 2 12 - -

833 2 18 3 12 - -

833 3 18 - - - -

833 3 18 1 16 - -

833 3 18 2 16 - -

833 3 18 3 16 - -

833 3 18 1 14 - -

833 3 18 1 12 - -

833 4 18 - - - -

833 4 18 1 16 - -

833 4 18 2 16 - -

833 4 18 1 12 - -

833 5 18 - - - -

833 5 18 1 12 - -

833 6 18 - - - -

833 1 16 2 14 - -

833 1 16 3 14 - -

833 1 16 4 14 - -

833 1 16 2 12 - -

833 1 16 3 12 - -

833 1 16 4 12 - -

833 1 16 2 10 - -

833 2 16 - - - -

833 2 16 1 14 - -

833 2 16 2 14 - -

833 2 16 3 14 - -

833 2 16 1 12 - -

833 2 16 2 12 - -

833 2 16 3 12 - -

833 2 16 1 10 - -

833 2 16 2 10 - -

833 2 16 1 8 - -

833 3 16 - - - -

833 3 16 1 14 - -

833 3 16 2 14 - -

833 3 16 1 12 - -

833 3 16 2 12 - -

833 3 16 1 8 - -

833 4 16 - - - -

833 4 16 1 14 - -

833 4 16 1 12 - -

833 4 16 1 8 - -

833 5 16 - - - -
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Guide de référence - Combinaisons de fils

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

833 1 14 2 12 - -

833 1 14 3 12 - -

833 1 14 4 12 - -

833 1 14 2 10 - -

833 2 14 - - - -

833 2 14 1 12 - -

833 2 14 2 12 - -

833 2 14 3 12 - -

833 2 14 1 10 - -

833 2 14 2 10 - -

833 2 14 1 8 - -

833 3 14 - - - -

833 3 14 1 12 - -

833 3 14 2 12 - -

833 3 14 1 10 - -

833 3 14 1 8 - -

833 4 14 - - - -

833 4 14 1 12 - -

833 4 14 1 10 - -

833 5 14 - - - -

833 1 12 2 10 - -

833 2 12 - - - -

833 2 12 1 10 - -

833 2 12 1 8 - -

833 3 12 - - - -

833 3 12 1 10 - -

833 4 12 - - - -

833 2 10 - - - -

833 3 10 - - - -

Cuivre-cuivre

933 1 22 1 20 - -

933 1 22 2 20 - -

933 1 22 3 20 - -

933 1 22 4 20 - -

933 1 22 5 20 - -

933 1 22 1 18 - -

933 1 22 2 18 - -

933 1 22 3 18 - -

933 1 22 4 18 - -

933 1 22 5 18 - -

933 1 22 1 16 - -

933 1 22 2 16 - -

933 1 22 3 16 - -

933 1 22 4 16 - -

933 1 22 5 16 - -

933 2 22 1 20 - -

933 2 22 2 20 - -

933 2 22 3 20 - -

933 2 22 4 20 - -

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

933 2 22 1 18 - -

933 2 22 2 18 - -

933 2 22 3 18 - -

933 2 22 4 18 - -

933 2 22 1 16 - -

933 2 22 2 16 - -

933 2 22 3 16 - -

933 2 22 4 16 - -

933 3 22 1 20 - -

933 3 22 2 20 - -

933 3 22 3 20 - -

933 3 22 1 18 - -

933 3 22 2 18 - -

933 3 22 3 18 - -

933 3 22 4 18 - -

933 3 22 1 16 - -

933 3 22 2 16 - -

933 3 22 3 16 - -

933 3 22 - - - -

933 4 22 1 20 - -

933 4 22 2 20 - -

933 4 22 1 18 - -

933 4 22 2 18 - -

933 4 22 1 16 - -

933 4 22 2 16 - -

933 4 22 - - - -

933 5 22 Sol. - - - -

933 6 22 Sol. - - - -

933 1 20 1 18 - -

933 1 20 2 18 - -

933 1 20 3 18 - -

933 1 20 4 18 - -

933 1 20 1 16 - -

933 1 20 2 16 - -

933 1 20 3 16 - -

933 1 20 4 16 - -

933 1 20 1 14 - -

933 1 20 2 14 - -

933 1 20 3 14 - -

933 1 20 4 14 - -

933 2 20 1 18 - -

933 2 20 2 18 - -

933 2 20 3 18 - -

933 2 20 1 16 - -

933 2 20 2 16 - -

933 2 20 3 16 - -

933 2 20 1 14 - -

933 2 20 2 14 - -
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N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

933 2 20 2 14 - -

933 2 20 3 14 - -

933 2 20 - - - -

933 3 20 1 18 - -

933 3 20 2 18 - -

933 3 20 1 16 - -

933 3 20 2 16 - -

933 3 20 1 14 - -

933 3 20 2 14 - -

933 3 20 - - - -

933 4 20 1 18 - -

933 4 20 2 18 - -

933 4 20 1 16 - -

933 4 20 2 16 - -

933 4 20 1 14 - -

933 4 20 2 14 - -

933 4 20 - - - -

933 5 20 Sol. - - - -

933 6 20 Sol. - - - -

933 1 18 1 16 - -

933 1 18 2 16 - -

933 1 18 3 16 - -

933 1 18 4 16 - -

933 1 18 5 16 - -

933 1 18 1 14 - -

933 1 18 2 14 - -

933 1 18 3 14 - -

933 1 18 4 14 - -

933 1 18 1 12 - -

933 1 18 2 12 - -

933 1 18 3 12 - -

933 1 18 4 12 - -

933 1 18 1 10 - -

933 1 18 2 10 - -

933 2 18 1 16 - -

933 2 18 2 16 - -

933 2 18 3 16 - -

933 2 18 4 16 - -

933 2 18 1 14 - -

933 2 18 2 14 - -

933 2 18 3 14 - -

933 2 18 4 14 - -

933 2 18 1 12 - -

933 2 18 2 12 - -

933 2 18 3 12 - -

933 2 18 1 10 - -

933 2 18 2 10 - -

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

933 2 18 - - - -

933 3 18 1 16 - -

933 3 18 2 16 - -

933 3 18 3 16 - -

933 3 18 1 14 - -

933 3 18 2 14 - -

933 3 18 3 14 - -

933 3 18 1 12 - -

933 3 18 2 12 - -

933 3 18 3 12 - -

933 3 18 1 10 - -

933 3 18 2 10 - -

933 3 18 - - - -

933 4 18 1 16 - -

933 4 18 2 16 - -

933 4 18 1 14 - -

933 4 18 2 14 - -

933 4 18 1 12 - -

933 4 18 2 12 - -

933 4 18 1 10 - -

933 4 18 - - - -

933 5 18 1 16 - -

933 5 18 1 14 - -

933 5 18 1 12 - -

933 5 18 - - - -

933 6 18 - - - -

933 1 16 1 14 - -

933 1 16 1 14 - -

933 1 16 1 14 - -

933 1 16 2 14 - -

933 1 16 2 14 - -

933 1 16 2 14 - -

933 1 16 3 14 - -

933 1 16 4 14 - -

933 1 16 1 12 - -

933 1 16 1 12 - -

933 1 16 2 12 - -

933 1 16 3 12 - -

933 1 16 4 12 - -

933 1 16 1 10 - -

933 1 16 2 10 - -

933 2 16 1 14 - -

933 2 16 1 14 - -

933 2 16 1 14 - -

933 2 16 2 14 - -

933 2 16 2 14 - -

933 2 16 3 14 - -

—
Guide de référence - Combinaisons de fils
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N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

933 2 16 4 14 - -

933 2 16 1 12 - -

933 2 16 1 12 - -

933 2 16 2 12 - -

933 2 16 3 12 - -

933 2 16 1 10 - -

933 2 16 2 10 - -

933 2 16 1 8 Strd. - -

933 2 16 - - - -

933 3 16 1 14 - -

933 3 16 1 14 - -

933 3 16 1 14 - -

933 3 16 2 14 - -

933 3 16 3 14 - -

933 3 16 1 12 - -

933 3 16 2 12 - -

933 3 16 1 10 - -

933 3 16 2 10 - -

933 3 16 1  8 Strd. - -

933 3 16 - - - -

933 4 16 1 14 - -

933 4 16 2 14 - -

933 4 16 1 12 - -

933 4 16 1 12 - -

933 4 16 2 12 - -

933 4 16 1 10 - -

933 4 16 1 8 Strd. - -

933 4 16 - - - -

933 5 16 1 14 - -

933 5 16 1 10 - -

933 5 16 - - - -

933 6 16 - - - -

933 1 14 1 12 - -

933 1 14 1 12 - -

933 1 14 2 12 - -

933 1 14 2 12 - -

933 1 14 3 12 - -

933 1 14 4 12 - -

933 1 14 1 10 - -

933 1 14 2 10 - -

933 1 14 1  8 Strd. - -

933 1 14 - - - -

933 2 14 1 12 - -

933 2 14 1 12 - -

933 2 14 2 12 - -

933 2 14 3 12 - -

933 2 14 1 10 - -

N° de
modèle

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

Nbre de
cond. AWG

933 2 14 1  8 Strd. - -

933 2 14 - - - -

933 3 14 1 12 - -

933 3 14 2 12 - -

933 3 14 1 10 - -

933 3 14 1  8 Strd. - -

933 3 14 - - - -

933 4 14 1 12 - -

933 4 14 1 10 - -

933 4 14 - - - -

933 5 14 - - - -

933 1 12 1 10 - -

933 1 12 2 10 - -

933 1 12 1  8 Strd. - -

933 1 12 - - - -

933 2 12 1 10 - -

933 2 12 1  8 Strd. - -

933 2 12 - - - -

933 3 12 1 10 - -

933 3 12 - - - -

933 4 12 - - - -

933 1 10 1  8 Strd. - -

933 1 10 - - - -

933 2 10 - - - -

933 3 10 - - - -

—
Guide de référence - Combinaisons de fils
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—
Vue d’ensemble
Faites l’expérience des avantages Sta-Kon !

Développés par Sta-Kon, les premiers connecteurs et 
cosses sans soudure à installer avec un outil ont été 
mis en marché il y a maintenant plus de 70 ans. 
Ce nouveau produit venait répondre aux attentes 
d’une industrie qui avait réalisé le besoin d’une 
meilleure performance pour les systèmes électriques.

Caractéristiques et avantages marquants
• Pour assurer une meilleure résistance à la traction, 

un manchon grippe-isolant en métal est ajouté à 
toutes les cosses

• La douille allongée est à recuit sélectif
• Conformes aux normes CSA
• Répertoriés UL à moins d’indication contraire

Rainures internes profondes
Entrée plus facile, plus rapide. La forme entonnoir 
empêche les brins du fil de s’accrocher lors de 
l’insertion du fil dans la douille. La perte de seulement 
quelques brins du fil risque d’avoir des conséquences 
négatives sur l’efficacité électrique de la connexion 
ainsi que sur sa résistance à l’arrachement.

Douille à entrée biseautée
Entrée plus facile, plus rapide. La forme entonnoir 
empêche les brins du fil de s’accrocher lors de 
l’insertion du fil dans la douille. La perte de seulement 
quelques brins du fil risque d’avoir des conséquences 
négatives sur l’efficacité électrique de la connexion 
ainsi que sur sa résistance à l’arrachement.

Douilles allongées Sta-Kon
Raisons d’être : diminuer la résistance électrique, 
empêcher l’arrachement du fil, éviter les
compressions ratées, assurer que l’isolant ne se 
déplace pas durant la compression. Voilà
ce que vous procurent les cosses à douille allongée. 
Sur les cosses des compétiteurs, les
douilles sont de 20 à 50 % plus courtes que sur les 
cosses Sta-Kon. Ce manque de surface
de contact entraîne souvent des pannes électriques, 
la reprise des installations et des coûts
plus élevés et, lors de la compression, il arrive que 
l’isolant sur une douille courte glisse pour
laisser une connexion à douille nue.

Remarque : Cosses répertoriées pour fils massifs d’un calibre maximal de 
#10 AWG.

Douille à
entrée biseautée 

• Douille allongée à recuit 
sélectif

• Conception à douille allongée
• Isolants codés couleurs
•  Joints brasés ou chevauchants

• Languette antirotation
• Languette durcie
• Identification 

complète du calibre de 
fil et de grosseur de 
goujon
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Pourquoi les cosses Sta-Kon sont-elles les 
meilleures ?

Recuit sélectif
Comme le cuivre est à résistance mécanique élevée, 
les installations répétées risquent de causer de la 
fatigue. Pour éviter que l’installateur subisse du 
stress, ABB fait subir une étape supplémentaire de 
recuit sélectif à ses cosses et connecteurs. Ce 
procédé assure une douille plus souple qui se 
referme solidement autour du fil lors de la 
compression. Toutefois, durant la fabrication, la 
languette est formée à froid pour qu’elle soit plus 
résistante. Elle peut donc résister aux pliages 
répétés et au serrage de boulons qui font partie de
la plupart des installations électriques. Plusieurs
compétiteurs tentent d’arriver à ces résultats en 
utilisant moins de métal ou du cuivre plus mou à 
conductibilité moins élevée. La résistance 
électrique s’en trouve augmentée et les incidences
de courts-circuits et de pannes le sont également.

Languette antirotation
Seules les cosses à anneau ABB ont une languette 
antirotation qui empêche les courts-circuits parce 
que la cosse est bloquée dans le bornier. 
L’installateur peut donc, sans s’inquiéter de courts-
circuits, placer un plus grand nombre de cosses 
plus près les unes des autres dans le bornier.

Identification complète
Toutes nos cosses sont estampées des calibres de 
fils et des grosseurs de goujons auxquels elles 
conviennent. Ces marques, clairement visibles sur 
la surface de la languette, éliminent les questions 
lors de remplacements ou de nouvelles commandes 
de pièces. Et, comme le plaquage est brillant, il est 
plus facile de lire les informations.

Dégraissées / Ébarbées
Pour vous assurer que la cosse Sta-Kon dont
vous vous servez a été plaquée et isolée de façon 
appropriée, toutes nos pièces subissent un 
processus de nettoyage et d’ébarbage pour 
éliminer tout résidu de fabrication, que ce soit de la 
graisse, des huiles ou des arêtes. Plusieurs de nos 
concurrents n’ont pas de processus de finition 
aussi rigoureux pour leurs produits.

Rainures internes
profondes

•   Boîtier à fond plat
•   Étamage électrolytique
•   La détente du ressort renforcé 

au centre permet l’insertion 
avec un minimum d’effort

•   Doubles rails à ressort pour un 
contact positif après des 
insertions répétées

Placage Suffixe Spécification

Temp. de 
fonction-

nement

Or GP MIL-G-45204 
Type II, Grades B, 

C, D, Classe O

260 ˚C

Nickel NP QQ-N-290 Classe 2,
Grade G

260 ˚C

Sans plaquage PF Aucune 150 ˚C

Argent SP MIL-T-16366 Type I, 
ou II, 400°F, 204°C

150 ˚C

Étain TP MIL-T-10727 Type I 150 ˚C

Plaquage / Fini
Comme plaquage standard, ABB utilise l’étamage 
électrolytique. Pour tout autre type de plaquage, 
une quantité minimum de produit doit être 
commandée parce que ces produits ne sont
pas généralement gardés en stock. Les plaquages
suivants peuvent être obtenus sur commande : or,
argent, alliages d’étain, nickel, et autres.

Les finis listés peuvent être obtenus sur la plupart
des cosses et connecteurs monopièces Sta-Kon:

Répertoriées UL
Les cosses à anneau, cosses à fourchette, cosses
à fourchette de blocage, épissures bout à bout et
cosses débranchables Sta-Kon sont testées et
répertoriées en conformité avec toutes les normes
UL et CSA applicables à ces produits.
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—
01 ERG4001

—
01 

Cosses à anneau, à fourchette et à fourchette de 
blocage Sta-Kon
• Ligne complète d’outils d’installation assortis aux 

cosses
• Premiers produits à obtenir une certification 

militaire pour les raccords à compression; 
plusieurs différents types conviennent aux 
applications militaires

• Excèdent les exigences d’essai des prescriptions 
militaires, UL et CSA

• Cosses en fluoropolymère et en nylon dotées d’un 
manchon additionnel en métal pour gripper 
l’isolant

• Les douilles des cosses nues et isolées vinyle  
Sta-Kon ont des joints brasés qui peuvent être 
comprimés à n’importe quel endroit sur la 
circonférence de la douille

• Les cosses à anneau et à fourchette peuvent être 
utilisées avec des fils massifs de la façon suivante

• Fils non isolés : calibres 22 à 8 AWG
• Fils isolés : calibres 22 à 10 AWG

—
Vue d’ensemble

Cosses débranchables Sta-Kon
• Douilles allongées à rainures internes profondes 

pour une résistance supérieur à la traction
• Ligne complète d’outils d’installation assortis aux 

cosses débranchables
• Isolant d’entrée en forme d’entonnoir pour 

faciliter l’insertion des fils dans la douille
• Codées couleurs pour faciliter l’installation

Outils Shure-Stake assortis 
Tous les outils Shure-Stake sont dotés d’un 
mécanisme qui empêche les matrices de relâcher le 
connecteur avant que la force de compression 
appropriée n’ait été atteinte. Cette méthode assure 
des compressions fiables à chaque fois. Les 
techniques d’outillage ABB sont une garantie 
d’harmonisation parfaite entre outil, calibre de fil 
et connecteur pour produire des performances 
optimales, mécanique et électrique. 
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ABB tient à vous aviser que les cosses à débranchement rapide  Sta-Kon RA, RB et RC sont maintenant 
répertoriées UL pour des tensions d’un maximum de 600 volts.

—
Données techniques Sta-Kon

Type d’isolant/
connecteur

Cote d’inflammabilité
UL 94 Tension Température

Nylon V-2 600 105 ˚C

Vinyle V-0 600 105 ˚C

TefzelMD V-0 600 105 ˚C

Cosses débranchables
isolées nylon ou vinyle

300 105 ˚C

Tefzel est une marque déposée de la firme DuPont

Exemple : 10RC-8F

C calibres 12-10 AWG

10RC Isolant vinyle

8 grosseur de goujon

F cosse à fourchette

FL cosse à fourchette de
blocage

Exemple: 2RA18X

2 épissure bidirectionnelle ou bout à bout

X isolant évasé

Système de nomenclature Sta-Kon
Emballages destinés aux distributeurs : 100/50
Emballages en nombre (OEM) : 1 000/500

Similitudes entre emballages
• La lettre A signifie une plage de calibres de  

22 à 18 AWG = Rouge
• La lettre B signifie une plage de calibres de  

16 à 14 AWG = Bleu
• La lettre C signifie une plage calibres de   

26-22 AWG et 12 à 10 AWG = Jaune
• La lettre R placée devant les lettres A, B et C 

indique la présence d’isolant
• Sans lettre R = sans isolant, sans exception !
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N° de cat.
Qté/
Emb.

Cali-
bres

de fils

Dia. 
max.

d’iso-
lant
(po)

Trou
de

bou-
lon

Outil
suggéré

Dimensions (po)

Épais.
maté.

(po)A B C M

RA853 1 000 22–16 0,136 #6 WT145A 0,86 0,26 0,25 0,71 0,03

RA18-8 100 22–16 0,136 #8 WT145A 0,89 0,26 0,25 0,71 0,03

RA833 1 000 22–16 0,136 #8 WT145A 0,86 0,26 0,25 0,71 0,03

RA863 1 000 22–16 0,136 #8 WT145A 0,89 0,26 0,25 0,71 0,03

RA18-10 100 22–16 0,136 #10 WT145A 0,89 0,31 0,25 0,71 0,03

RA873 1 000 22–16 0,136 #10 WT145A 0,89 0,31 0,25 0,71 0,03

RA18-14 100 22–16 0,136 1⁄4 WT145A 1,10 0,46 0,31 0,84 0,03

RA713 1 000 22–16 0,136 1⁄4 WT145A 1,10 0,46 0,31 0,84 0,03

RA18-516 100 22–16 0,136 5⁄16 WT145A 1,10 0,46 0,31 0,84 0,03

RA723 1 000 22–16 0,136 5⁄16 ERG4001 1,10 0,46 0,31 0,84 0,03

RA18-38 100 22–16 0,136 3⁄8 ERG4001 1,20 0,53 0,35 0,87 0,03

RA733 1 000 22–16 0,136 3⁄8 ERG4001 1,20 0,53 0,35 0,87 0,03

RA18-12 100 22–16 0,136 1⁄2 ERG4001 1,30 0,72 0,50 0,92 0,03

RA753 1 000 22–16 0,136 1⁄2 ERG4001 1,30 0,72 0,50 0,92 0,03

N° de cat.
Qté/
Emb.

Cali-
bres

de fils

Dia. 
max.

d’iso-
lant
(po)

Trou
de

bou-
lon

Outil
suggéré

Dimensions (po)

Épais.
maté.

(po)A B C M

RZ22-2** 100 26–22 0,083 #2 ERG4006 0,57 0,14 0,13 0,49 0,02

RZ22-4** 100 26–22 0,083 #4 ERG4006 0,65 0,21 0,20 0,54 0,02

RZ22-6** 100 26–22 0,083 #6 ERG4006 0,65 0,21 0,20 0,54 0,02

RZ22-8** 100 26–22 0,083 #8 ERG4006 0,75 0,25 0,23 0,62 0,02

RZ22-10** 100 26–22 0,083 #10 ERG4006 0,75 0,25 0,23 0,62 0,02

RAX23* 1 000 26–24 0,125 #2 WT145A 0,66 0,14 0,14 0,59 0,02

RAX43* 1 000 26–24 0,125 #4 WT145A 0,74 0,20 0,19 0,64 0,02

RAX63* 1 000 26–24 0,125 #6 WT145A 0,84 0,25 0,22 0,72 0,02

RAX83* 1 000 26–24 0,125 #8 WT145A 0,84 0,25 0,22 0,72 0,02

RAX103* 1 000 26–24 0,125 #10 WT145A 0,84 0,25 0,24 0,72 0,02

RA18-4 100 22–16 0,136 #4 ERG4001 0,72 0,23 0,14 0,59 0,03

RA323 1 000 22–16 0,136 #4 ERG4001 0,72 0,23 0,14 0,59 0,03

RA333 1 000 22–16 0,136 #6 ERG4001 0,72 0,23 0,14 0,59 0,03

RA18-6 100 22–16 0,136 #6 ERG4001 0,86 0,26 0,25 0,71 0,03

• Ligne complète d’outils d’installation assortis aux 
cosses

• Premiers produits à obtenir une certification 
militaire pour les raccords à compression; plusieurs 
différents types conviennent aux applications 
militaires

• Excèdent les exigences d’essai des spécifications 
militaires, UL et CSA

• Un manchon additionnel en métal est ajouté pour 
gripper l’isolant

• Les douilles des cosses nues et isolées vinyle  
Sta-Kon ont des joints brasés qui peuvent être 
comprimés à n’importe quel endroit sur la 
circonférence de la douille

• Peuvent être installées avec un outil à compression 
d’un ou deux poinçons (deux poinçons recommandés 
pour les fils massifs)

• Douilles à rainures intérieures profondes pour mieux 
gripper les fils

• Identification de la plage de calibres de fils gravée 
sur la languette de chaque cosse

• Fabrication de cuivre électrolytique à conductibilité 
élevée

—
Cosses à anneau
Cosses à anneau isolées nylon

* Non répertoriées UL ou CSA
** Certifiées CSA seulement
La plupart des cosses vendues en nombre peuvent être montées sur du ruban Mylar pour
applications à alimentation automatique (outil 12050 et matrices d’application). Pour commander
des cosses sur du ruban Mylar, ajoutez le Suffixee M au numéro de catalogue (ex. : RA2573M).

Schéma

A

M
C

B
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N° de cat.
Qté/
Emb.

Cali-
bres

de fils

Dia. 
max.

d’iso-
lant
(po)

Trou
de

bou-
lon

Outil
suggéré

Dimensions (po)

Épais.
maté.

(po)A B C M

RB14-4 100 18–14 0,162 #4 ERG4001 0,72 0,26 0,14 0,59 0,03

RB1323 1 000 18–14 0,162 #4 ERG4001 0,72 0,26 0,14 0,59 0,03

RB14-6 100 18–14 0,162 #6 ERG4001 0,89 0,31 0,25 0,71 0,03

RB853 1 000 18–14 0,162 #6 ERG4001 0,89 0,31 0,25 0,71 0,03

RB1333 1 000 18–14 0,162 #6 ERG4001 0,74 0,26 0,14 0,59 0,03

RB14-8 100 18–14 0,162 #8 ERG4001 0,89 0,31 0,25 0,71 0,03

RB863 1 000 18–14 0,162 #8 ERG4001 0,89 0,31 0,25 0,71 0,03

RB14-10 100 18–14 0,162 #10 ERG4001 0,89 0,31 0,25 0,71 0,03

RB873 1 000 18–14 0,162 #10 ERG4001 0,89 0,31 0,25 0,71 0,03

RB14-14 100 18–14 0,162 1⁄4 ERG4001 1,08 0,47 0,31 0,81 0,03

RB713 1 000 18–14 0,162 1⁄4 ERG4001 1,08 0,47 0,31 0,81 0,03

RB14-516 100 18–14 0,162 5⁄16 ERG4001 1,08 0,47 0,31 0,84 0,03

RB723 1 000 18–14 0,162 5⁄16 ERG4001 1,08 0,47 0,31 0,84 0,03

RB14-38 100 18–14 0,162 3⁄8 ERG4001 1,17 0,53 0,35 0,87 0,03

RB733 1 000 18–14 0,162 3⁄8 ERG4001 1,17 0,53 0,35 0,87 0,03

RB14-12 100 18–14 0,162 1⁄2 ERG4001 1,25 0,72 0,50 0,90 0,03

RB753 1 000 18–14 0,162 1⁄2 ERG4001 1,25 0,72 0,50 0,90 0,03

N° de cat.
Qté/
Emb.

Cali-
bres

de fils

Dia. 
max.

d’iso-
lant
(po)

Trou
de

bou-
lon

Outil
suggéré

Dimensions (po)

Épais.
maté.

(po)A B C M

RC10-6 50 12–10 0,210 #6 ERG4001 1,00 0,37 0,27 0,81 0,04

RC333 500 12–10 0,210 #6 ERG4001 1,00 0,37 0,27 0,81 0,04

RC10-8 50 12–10 0,210 #8 ERG4001 1,00 0,37 0,27 0,81 0,04

RC863 500 12–10 0,210 #8 ERG4001 1,00 0,37 0,27 0,81 0,04

RC10-10 50 12–10 0,210 #10 ERG4001 1,00 0,37 0,27 0,81 0,04

RC363 500 12–10 0,210 #10 ERG4001 1,00 0,37 0,27 0,81 0,04

RC10-14 50 12–10 0,210 1⁄4 ERG4001 1,12 0,53 0,32 0,86 0,04

RC713 500 12–10 0,210 1⁄4 ERG4001 1,12 0,53 0,32 0,86 0,04

RC10-516 50 12–10 0,210 5⁄16 ERG4001 1,21 0,53 0,31 0,94 0,04

RC703 500 12–10 0,210 5⁄16 ERG4001 1,21 0,53 0,31 0,94 0,04

RC10-38 50 12–10 0,210 3⁄8 ERG4001 1,27 0,59 0,35 0,98 0,04

RC733 500 12–10 0,210 3⁄8 ERG4001 1,27 0,59 0,35 0,98 0,04

RC10-12 50 12–10 0,210 1⁄2 ERG4001 1,37 0,72 0,52 1,02 0,04

RC753 500 12–10 0,210 1⁄2 ERG4001 1,37 0,72 0,52 1,02 0,04

—
Cosses à anneau
Cosses à anneau isolées nylon

Schéma

A

M
C

B
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N° de cat.
Qté/
Emb.

Cali-
bres

de 
fils

Dia. 
max.

d’iso-
lant
(po)

Trou
de

bou-
lon

Outil
suggéré

Dimensions (po)

Épais.
maté.

(po)A B C M

RC10-6X 50 12–10 0,250 #6 ERG4001 1,10 0,37 0,27 0,91 0,04

RC334 500 12–10 0,250 #6 ERG4001 1,10 0,37 0,27 0,91 0,04

RC10-8X 50 12–10 0,250 #8 ERG4001 1,10 0,37 0,27 0,91 0,04

RC864 500 12–10 0,250 #8 ERG4001 1,10 0,37 0,27 0,91 0,04

RC10-10X 50 12–10 0,250 #10 ERG4001 1,10 0,37 0,27 0,91 0,04

RC364 500 12–10 0,250 #10 ERG4001 1,10 0,37 0,27 0,91 0,04

RC10-14X 50 12–10 0,250 1⁄4 ERG4001 1,22 0,53 0,32 0,96 0,04

RC714 500 12–10 0,250 1⁄4 ERG4001 1,22 0,53 0,32 0,96 0,04

RC10-516X 50 12–10 0,250 5⁄16 ERG4001 1,32 0,53 0,31 1,05 0,04

RC704 500 12–10 0,250 5⁄16 ERG4001 1,32 0,53 0,31 1,05 0,04

RC10-38X 50 12–10 0,250 3⁄8 ERG4001 1,38 0,59 0,48 1,09 0,04

RC734 500 12–10 0,250 3⁄8 ERG4001 1,38 0,59 0,48 1,09 0,04

RC10-12X 50 12–10 0,250 1⁄2 ERG4001 1,48 0,72 0,52 1,13 0,04

N° de cat.
Qté/
Emb.

Cali-
bres

de 
fils

Dia. 
max.

d’iso-
lant
(po)

Trou
de

bou-
lon

Outil
suggéré

Dimensions (po)

Épais.
maté.

(po)A B C M

RB14-4X 100 18–14 0,190 #4 ERG4001 0,80 0,26 0,14 0,67 0,03

RB14-6X 100 18–14 0,190 #6 ERG4001 0,95 0,31 0,25 0,79 0,03

RB854 1 000 18–14 0,190 #6 ERG4001 0,95 0,31 0,25 0,79 0,03

RB14-8X 100 18–14 0,190 #8 ERG4001 0,95 0,31 0,25 0,79 0,03

RB864 1 000 18–14 0,190 #8 ERG4001 0,95 0,31 0,25 0,79 0,03

RB14-10X 100 18–14 0,190 #10 ERG4001 0,95 0,31 0,25 0,79 0,03

RB874 1 000 18–14 0,190 #10 ERG4001 0,95 0,31 0,25 0,79 0,03

RB14-14X 100 18–14 0,190 1⁄4 ERG4001 1,16 0,47 0,31 0,92 0,03

RB714 1 000 18–14 0,190 1⁄4 ERG4001 1,16 0,47 0,31 0,92 0,03

RB14-516X 100 18–14 0,190 5⁄16 ERG4001 1,16 0,47 0,31 0,92 0,03

RB724 1 000 18–14 0,190 5⁄16 ERG4001 1,16 0,47 0,31 0,92 0,03

RB14-38X 100 18–14 0,190 3⁄8 ERG4001 1,25 0,53 0,42 0,95 0,03

RB734 1 000 18–14 0,190 3⁄8 ERG4001 1,25 0,53 0,42 0,95 0,03

—
Cosses à anneau
Cosses à anneau isolées nylon – Manchon évasé

Schéma

A

M
C

B
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N° de 
cat.

Qté/
Emb.

Cali-
bres

de fils

Dia. 
max.

d’iso-
lant
(po)

Trou
de

bou-
lon

Outil
suggéré

Dimensions (po)

Épais.
maté.

(po)A B C M

Classe de flexion 41/24

RD167 200 8 0,340 #8 ERG4007 1,48 0,42 0,28 1,29 0,04

RD8-10 25 8 0,340 #10 ERG4007 1,48 0,42 0,28 1,29 0,04

RD367 200 8 0,340 #10 ERG4007 1,48 0,42 0,28 1,29 0,04

RD8-14 25 8 0,340 1⁄4 ERG4007 1,54 0,46 0,36 1,32 0,04

RD717 200 8 0,340 1⁄4 ERG4007 1,54 0,46 0,36 1,32 0,04

RD8-516 25 8 0,340 5⁄16 ERG4007 1,63 0,57 0,36 1,35 0,04

RD727 200 8 0,340 5⁄16 ERG4007 1,63 0,57 0,36 1,35 0,04

RD8-38 25 8 0,340 3⁄8 ERG4007 1,63 0,57 0,36 1,35 0,04

RD737 200 8 0,340 3⁄8 ERG4007 1,63 0,57 0,36 1,35 0,04

RD8-12* 25 8 0,310 1⁄2 TBM6S 1,79 0,82 0,55 1,39 0,04

RD757* 200 8 0,310 1⁄2 TBM6S 1,79 0,82 0,55 1,39 0,04

RD10161 200 8AN 0,270 #8 ERG4007 1,40 0,41 0,24 1,20 0,04

RD10361 200 8AN 0,270 #10 ERG4007 1,40 0,41 0,24 1,20 0,04

RD10711 200 8AN 0,270 1⁄4 ERG4007 1,45 0,45 0,27 1,22 0,04

RD10721 200 8AN 0,270 5⁄16 ERG4007 1,53 0,56 0,34 1,25 0,04

RD10731 200 8AN 0,270 3⁄8 ERG4007 1,53 0,56 0,34 1,25 0,04

Classe de flexion 63/24

RE6-10 20 6 0,420 #10 ERG4007 1,65 0,49 0,28 1,40 0,04

RE267 200 6 0,420 #10 ERG4007 1,65 0,49 0,28 1,40 0,04

RE6-14 20 6 0,420 1⁄4 ERG4007 1,65 0,49 0,28 1,40 0,04

RE717 200 6 0,420 1⁄4 ERG4007 1,65 0,49 0,28 1,40 0,04

RE6-516 20 6 0,420 5⁄16 ERG4007 1,76 0,61 0,34 1,47 0,04

RE727 200 6 0,420 5⁄16 ERG4007 1,76 0,61 0,34 1,47 0,04

RE6-38 20 6 0,420 3⁄8 ERG4007 1,76 0,61 0,34 1,47 0,04

RE737 200 6 0,420 3⁄8 ERG4007 1,76 0,61 0,34 1,47 0,04

RE6-12* 20 6 0,395 1⁄2 TBM6S 1,83 0,82 0,55 1,43 0,04

RE757* 200 6 0,395 1⁄2 TBM6S 1,83 0,82 0,55 1,43 0,04

—
Cosses à anneau
Grosses cosses à anneau isolées nylon

RE10261 200 6AN 0,315 #10 ERG4007 1,55 0,49 0,24 1,31 0,04

RE10711 200 6AN 0,315 1⁄4 ERG4007 1,55 0,49 0,27 1,31 0,04

RE10721 200 6AN 0,315 5⁄16 ERG4007 1,70 0,60 0,34 1,40 0,04

RE10731 200 6AN 0,315 3⁄8 ERG4007 1,70 0,60 0,34 1,40 0,04

Classe de flexion 105/24

RF4-10 15 4 0,510 #10 TBM6S 1,76 0,56 0,36 1,49 0,04

RF267 100 4 0,510 #10 TBM6S 1,76 0,56 0,36 1,49 0,04

RF4-14 15 4 0,510 1⁄4 TBM6S 1,76 0,56 0,36 1,49 0,04

RF717 100 4 0,510 1⁄4 TBM6S 1,76 0,56 0,36 1,49 0,04

RF4-516 15 4 0,510 5⁄16 TBM6S 1,84 0,62 0,35 1,53 0,04

RF727 100 4 0,510 5⁄16 TBM6S 1,84 0,62 0,35 1,53 0,04

RF4-38 15 4 0,510 3⁄8 TBM6S 1,84 0,62 0,35 1,53 0,04

RF737 100 4 0,510 3⁄8 TBM6S 1,84 0,62 0,35 1,53 0,04

RF757* 100 4 0,500 1⁄2 TBM6S 1,90 0,82 0,55 1,49 0,04

RF10261 100 4AN 0,380 #10 TBM6S 1,78 0,55 0,30 1,51 0,04

RF10711 100 4AN 0,380 1⁄4 TBM6S 1,78 0,55 0,30 1,51 0,04

RF10721 100 4AN 0,380 5⁄16 TBM6S 1,80 0,62 0,34 1,49 0,04

RF10731 100 4AN 0,380 3⁄8 TBM6S 1,80 0,82 0,34 1,49 0,04

* Joint brasé
AN = Fil d’avionnerie

N° de 
cat.

Qté/
Emb.

Cali-
bres

de fils

Dia. 
max.

d’iso-
lant
(po)

Trou
de

bou-
lon

Outil
suggéré

Dimensions (po)

Épais.
maté.

(po)A B C M
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N° de 
cat.

Qté/
Emb.

Cali-
bres

de 
fils

Dia. 
max.

d’iso-
lant
(po)

Trou
de

bou-
lon

Outil
suggéré

Dimensions (po)

Épais.
maté.

(po)A B C M

RG2-10 10 2 0,588 #10 TBM6S 2,15 0,69 0,40 1,83 0,05

RG267 50 2 0,588 #10 TBM6S 2,15 0,69 0,40 1,83 0,05

RG2-14 10 2 0,588 1⁄4 TBM6S 2,15 0,69 0,40 1,83 0,05

RG717 50 2 0,588 1⁄4 TBM6S 2,15 0,69 0,40 1,83 0,05

RG2-516 10 2 0,588 5⁄16 TBM6S 2,15 0,69 0,40 1,83 0,05

RG727 50 2 0,588 5⁄16 TBM6S 2,15 0,69 0,40 1,83 0,05

RG2-38 10 2 0,588 3⁄8 TBM6S 2,15 0,69 0,40 1,83 0,05

RG737 50 2 0,588 3⁄8 TBM6S 2,15 0,69 0,40 1,83 0,05

RG2-12 10 2 0,588 1⁄2 TBM6S 2,35 0,80 0,49 1,93 0,05

RG757 50 2 0,588 1⁄2 TBM6S 2,35 0,80 0,49 1,93 0,05

RG9711 50 2AN 0,453 1⁄4 TBM6S 2,07 0,69 0,40 1,74 0,05

RG9731 50 2AN 0,453 3⁄8 TBM6S 2,07 0,69 0,40 1,74 0,05

RG9751 50 2AN 0,453 1⁄2 TBM6S 2,26 0,80 0,49 1,84 0,05

RH717 50 1/0 0,629 1⁄4 TBM6S 2,14 0,77 0,43 1,81 0,05

RH727 50 1/0 0,629 5⁄16 TBM6S 2,14 0,77 0,43 1,81 0,05

RH737 50 1/0 0,629 3⁄8 TBM6S 2,14 0,77 0,43 1,81 0,05

RH757 50 1/0 0,629 1⁄2 TBM6S 2,34 0,77 0,54 1,90 0,05

RH9711 50 1AN 0,500 1⁄41⁄4 TBM6S 2,14 0,77 0,44 1,81 0,05

RH9731 50 1AN 0,500 3⁄8 TBM6S 2,14 0,77 0,44 1,81 0,05

RH9751 50 1AN 0,500 1⁄2 TBM6S 2,34 0,77 0,54 1,90 0,05

—
Cosses à anneau
Grosses cosses à anneau isolées nylon (suite)

N° de 
cat.

Qté/
Emb.

Cali-
bres

de 
fils

Dia. 
max.

d’iso-
lant
(po)

Trou
de

bou-
lon

Outil
suggéré

Dimensions (po)

Épais.
maté.

(po)A B C M

RJ717 100 2/0 0,675 1⁄4 TBM6S 2,34 0,83 0,46 1,96 0,06

RJ727 100 2/0 0,675 5⁄16 TBM6S 2,34 0,83 0,46 1,96 0,06

RJ737 100 2/0 0,675 3⁄8 TBM6S 2,34 0,83 0,46 1,96 0,06

RJ757 100 2/0 0,675 1⁄2 TBM6S 2,48 0,89 0,54 2,03 0,06

RJ9711 50 1/0AN 0,550 1⁄4 TBM6S 2,35 0,83 0,46 1,97 0,06

RJ9731 50 1/0AN 0,550 3⁄8 TBM6S 2,35 0,83 0,46 1,97 0,06

RJ9751 50 1/0AN 0,550 1⁄2 TBM6S 2,49 0,89 0,55 2,04 0,06

RK717 25 3/0 0,765 1⁄4 TBM6S 2,60 0,93 0,54 2,21 0,06

RK727 25 3/0 0,765 5⁄16 TBM6S 2,60 0,93 0,54 2,21 0,06

RK737 25 3/0 0,765 3⁄8 TBM6S 2,60 0,93 0,54 2,21 0,06

RK9731 100 2/0AN 0,610 3⁄8 TBM6S 2,52 0,93 0,55 2,14 0,06

RK9751 100 2/0AN 0,610 1⁄2 TBM6S 2,60 0,93 0,55 2,15 0,06

RL737 25 4/0 0,785 3⁄8 TBM6S 2,83 1,04 0,57 2,35 0,07

RL757 25 4/0 0,785 1⁄2 TBM6S 2,83 1,04 0,57 2,35 0,07

RL9731 25 3/0AN 0,680 3⁄8 TBM6S 2,83 1,04 0,57 2,36 0,07

RL9751 25 3/0AN 0,680 1⁄2 TBM6S 2,83 1,04 0,57 2,36 0,07

RM737 20 250 0,868 3⁄8 TBM6S 3,00 1,13 0,65 2,51 0,07

RM747 20 250 0,868 7⁄16 TBM6S 3,00 1,13 0,65 2,51 0,07

RM757 20 250 0,868 1⁄2 TBM6S 3,00 1,13 0,65 2,51 0,07

RM9731 20 4/0AN 0,750 3⁄8 TBM6S 3,00 1,13 0,66 2,51 0,07

RM9751 20 4/0AN 0,750 1⁄2 TBM6S 3,00 1,13 0,66 2,51 0,07

Schéma
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Manchon allongé en PVC pour une 
protection additionnelle

N° de cat.
Qté/
Emb.

Cali-
bres

de 
fils

Dia. 
max.

d’iso-
lant
(po)

Trou
de

bou-
lon

Outil
suggéré

Dimensions (po)

Épais.
maté.

(po)A B C M

18RA-4 100 22–16 0,150 #4 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RA77 1 000 22–16 0,150 #4 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

18RA-6 100 22–16 0,150 #6 ERG4001 0,94 0,25 0,27 0,81 0,03

RA857 1 000 22–16 0,150 #6 ERG4001 0,94 0,25 0,27 0,81 0,03

18RA-8 100 22–16 0,150 #8 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RA867 1 000 22–16 0,150 #8 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

18RA-10 100 22–16 0,150 #10 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RA877 1 000 22–16 0,150 #10 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

18RA-14 100 22–16 0,150 1⁄4 ERG4001 1,13 0,50 0,37 0,88 0,03

RA717 1 000 22–16 0,150 1⁄4 ERG4001 1,13 0,50 0,37 0,88 0,03

18RA-516 100 22–16 0,150 5⁄16 ERG4001 1,13 0,50 0,37 0,88 0,03

RA727 1 000 22–16 0,150 5⁄16 ERG4001 1,13 0,50 0,37 0,88 0,03

18RA-38 100 22–16 0,150 3⁄8 ERG4001 1,24 0,54 0,37 0,91 0,03

RA737 1 000 22–16 0,150 3⁄8 ERG4001 1,24 0,54 0,37 0,91 0,03

14RB-4 100 18–14 0,170 #4 ERG4001 0,94 0,25 0,27 0,81 0,03

RB1327 1 000 18–14 0,170 #4 ERG4001 0,94 0,25 0,27 0,81 0,03

14RB-6 100 18–14 0,170 #6 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RB857 1 000 18–14 0,170 #6 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

14RB-8 100 18–14 0,170 #8 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RB867 1 000 18–14 0,170 #8 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

14RB-10 100 18–14 0,170 #10 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RB877 1 000 18–14 0,170 #10 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

14RB-14 100 18–14 0,170 1⁄4 ERG4001 1,14 0,50 0,38 0,89 0,03

RB717 1 000 18–14 0,170 1⁄4 ERG4001 1,14 0,50 0,38 0,89 0,03

14RB-516 100 18–14 0,170 5⁄16 ERG4001 1,15 0,50 0,38 0,89 0,03

RB727 1 000 18–14 0,170 5⁄16 ERG4001 1,15 0,50 0,38 0,89 0,03

14RB-38 100 18–14 0,170 3⁄8 ERG4001 1,16 0,54 0,38 0,91 0,03

RB737 1 000 18–14 0,170 3⁄8 ERG4001 1,16 0,54 0,38 0,91 0,03

—
Cosses à anneau
Cosses à anneau isolées vinyle

Schéma

A

M
C

B
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10RC-6 50 12–10 0,210 #6 ERG4001 1,06 0,31 0,27 0,90 0,04

RC337 500 12–10 0,210 #6 ERG4001 1,06 0,31 0,27 0,90 0,04

10RC-8 50 12–10 0,210 #8 ERG4001 1,06 0,31 0,27 0,90 0,04

RC777 500 12–10 0,210 #8 ERG4001 1,06 0,31 0,27 0,90 0,04

10RC-10 50 12–10 0,210 #10 ERG4001 1,06 0,31 0,27 0,90 0,04

RC367 500 12–10 0,210 #10 ERG4001 1,06 0,31 0,27 0,90 0,04

10RC-14 50 12–10 0,210 1⁄4 ERG4001 1,16 0,50 0,27 0,90 0,04

RC717 500 12–10 0,210 1⁄4 ERG4001 1,16 0,50 0,27 0,90 0,04

10RC-516 50 12–10 0,210 5⁄16 ERG4001 1,17 0,50 0,37 0,92 0,04

RC707 500 12–10 0,210 5⁄16 ERG4001 1,17 0,50 0,37 0,92 0,04

10RC-38 50 12–10 0,210 3⁄8 ERG4001 1,29 0,59 0,44 0,99 0,04

RC737 500 12–10 0,210 3⁄8 ERG4001 1,29 0,59 0,44 0,99 0,04
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—
Grosses cosses à anneau isolées vinyle

N° de cat.

Cali-
bres

de fils

Dia. 
max.

d’iso-
lant 
(po)

Trou
de

bou-
lon

Outil
suggéré

Dimensions (po)

Épais.
maté.

(po)A B C M

RDV167 8 0,340 #8 ERG4007 1,36 0,42 0,28 1,17 0,04

RDV367 8 0,340 #10 ERG4007 1,36 0,42 0,28 1,17 0,04

RDV717 8 0,340 1⁄4 ERG4007 1,42 0,46 0,36 1,20 0,04

RDV727 8 0,340 5⁄16 ERG4007 1,51 0,57 0,36 1,23 0,04

RDV737 8 0,340 3⁄8 ERG4007 1,51 0,57 0,36 1,23 0,04

RDV757* 8 0,340 1⁄2 TBM6S 1,67 0,82 0,55 1,27 0,04

REV267 6 0,390 #10 ERG4007 1,48 0,45 0,28 1,23 0,04

REV717 6 0,390 1⁄4 ERG4007 1,48 0,49 0,28 1,23 0,04

REV727 6 0,390 5⁄16 ERG4007 1,59 0,61 0,34 1,30 0,04

REV737 6 0,390 3⁄8 ERG4007 1,59 0,61 0,34 1,30 0,04

REV757* 6 0,390 1⁄2 TBM6S 1,66 0,82 0,55 1,26 0,04

* Joint brasé

—
Cosses à anneau
Cosses à anneau isolées vinyle – Manchon évasé

Entrée plus large pour 
isolants à paroi épaisse

—
Entrée plus large pour isolants à paroi épaisse

N° de cat.
Qté/
Emb.

Cali-
bres

de fils

Dia. 
max.

d’iso-
lant 
(po)

Trou
de

bou-
lon

Outil
suggéré

Dimensions (po)

Épais.
maté.

(po)A B C M

18RA-4X 100 22–16 0,170 #4 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

18RA-6X 100 22–16 0,170 #6 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

18RA-8X 100 22–16 0,170 #8 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

18RA-38X 100 22–16 0,170 3⁄8 ERG4001 1,15 0,54 0,35 0,90 0,03

RA857-170 1 000 22–16 0,170 #6 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RA867-170 1 000 22–16 0,170 #8 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

18RA-10X 1 000 22–16 0,170 #10 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RA877-170 1 000 22–16 0,170 #10 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

18RA-14X 100 22–16 0,170 1⁄4 ERG4001 1,13 0,50 0,37 0,88 0,03

RA727-170 1 000 22–16 0,170 5⁄16 ERG4001 1,13 0,50 0,37 0,88 0,03

14RB-4X 100 18–14 0,200 #4 ERG4001 0,94 0,25 0,27 0,81 0,03

14RB-6X 100 18–14 0,200 #6 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RB857-200 1 000 18–14 0,200 #6 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

14RB-8X 100 18–14 0,200 #8 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RB867-200 1 000 18–14 0,200 #8 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

14RB-10X 100 18–14 0,200 #10 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RB877-200 1 000 18–14 0,200 #10 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

14RB-14X 100 18–14 0,200 1⁄4 ERG4001 1,14 0,50 0,38 0,89 0,03

RB717-200 1 000 18–14 0,200 1⁄4 ERG4001 1,14 0,50 0,38 0,89 0,03

14RB-516X 100 18–14 0,200 5⁄16 ERG4001 1,15 0,50 0,38 0,89 0,03

14RB-38X 100 18–14 0,200 3⁄8 ERG4001 1,16 0,54 0,35 0,91 0,03

10RC-6X 50 12–10 0,250 #6 ERG4001 1,06 0,31 0,27 0,90 0,04

RC337-250 500 12–10 0,250 #6 ERG4001 1,06 0,31 0,27 0,90 0,04

10RC-8X 50 12–10 0,250 #8 ERG4001 1,06 0,31 0,27 0,90 0,04

RC777-250 500 12–10 0,250 #8 ERG4001 1,06 0,31 0,27 0,90 0,04

10RC-10X 50 12–10 0,250 #10 ERG4001 1,06 0,31 0,27 0,90 0,04

RC367-250 500 12–10 0,250 #10 ERG4001 1,06 0,31 0,27 0,90 0,04

10RC-14X 50 12–10 0,250 1⁄4 ERG4001 1,16 0,50 0,27 0,90 0,04

RC717-250 500 12–10 0,250 1⁄4 ERG4001 1,16 0,50 0,27 0,90 0,04

10RC-516X 50 12–10 0,250 5⁄16 ERG4001 1,17 0,50 0,37 0,92 0,04

10RC-38X 50 12–10 0,250 3⁄8 ERG4001 1,29 0,59 0,44 0,99 0,04

RC737-250 500 12–10 0,250 3⁄8 ERG4001 1,29 0,59 0,44 0,99 0,04

Schéma
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N° de 
cat.

Qté/
Emb.

Cali-
bres

de fils

Trou
de

boulon
Outil

suggéré

Dimensions (po)
Épais.
maté.

(po)A B C M

A18-4 100 22–16 #4 ERG4002 0,75 0,31 0,27 0,59 0,03

A18-6 100 22–16 #6 0,72 0,25 0,27 0,59 0,03

A85 1 000 22–16 #6 0,72 0,25 0,27 0,59 0,03

A18-8 100 22–16 #8 0,75 0,31 0,27 0,59 0,03

A86 1 000 22–16 #8 0,75 0,31 0,27 0,59 0,03

A18-10 100 22–16 #10 0,75 0,31 0,27 0,59 0,03

A87 1 000 22–16 #10 0,75 0,31 0,27 0,59 0,03

A18-14 100 22–16 1⁄4 0,92 0,50 0,37 0,67 0,03

A71 1 000 22–16 1⁄4 0,92 0,50 0,37 0,67 0,03

A18-516 100 22–16 5⁄16 0,92 0,50 0,37 0,67 0,03

A72 1 000 22–16 5⁄16 0,92 0,50 0,37 0,67 0,03

A18-38 100 22–16 3⁄8 0,99 0,54 0,35 0,67 0,03

A73 1 000 22–16 3⁄8 0,99 0,54 0,35 0,67 0,03

A18-12 100 22–16 1⁄2 1,06 0,72 0,38 0,70 0,03

A75 1 000 22–16 1⁄2 1,06 0,72 0,38 0,70 0,03

B14-4 100 18–14 #4 ERG4002 
ERG4005

0,72 0,25 0,27 0,59 0,03

B132 1 000 18–14 #4 0,72 0,25 0,27 0,59 0,03

B14-6 100 18–14 #6 0,72 0,25 0,27 0,59 0,03

B133 1 000 18–14 #6 0,72 0,25 0,27 0,59 0,03

B14-8 100 18–14 #8 0,75 0,31 0,27 0,59 0,03

B86 1 000 18–14 #8 0,75 0,31 0,27 0,59 0,03

B14-10 100 18–14 #10 0,75 0,31 0,27 0,59 0,03

B87 1 000 18–14 #10 0,75 0,31 0,27 0,59 0,03

B14-14 100 18–14 1⁄4 0,93 0,50 0,38 0,68 0,03

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Trou
de

boulon
Outil

suggéré

Dimensions (po)
Épais.
maté.

(po)A B C M

B71 1 000 18–14 1⁄4 ERG4002 
ERG4005

0,93 0,50 0,38 0,68 0,03

B14-516 100 18–14 5⁄16 0,93 0,50 0,38 0,68 0,03

B72 1 000 18–14 5⁄16 0,93 0,50 0,38 0,68 0,03

B14-38 100 18–14 3⁄8 0,96 0,54 0,35 0,68 0,03

B73 1 000 18–14 3⁄8 0,96 0,54 0,35 0,68 0,03

B14-12 100 18–14 1⁄2 1,06 0,72 0,38 0,70 0,03

B75-TB 1 000 18–14 1⁄2 1,06 0,72 0,38 0,70 0,03

B85 1 000 18–14 #6 0,75 0,31 0,27 0,59 0,03

B134 1 000 18–14 #8 0,72 0,25 0,27 0,59 0,03

C10-6-SK 50 12–10 #6 ERG4002 
ERG4005

0,82 0,31 0,27 0,66 0,04

C33 500 12–10 #6 0,82 0,31 0,27 0,66 0,04

C10-8-SK 50 12–10 #8 0,82 0,31 0,27 0,66 0,04

C77 500 12–10 #8 0,82 0,31 0,27 0,66 0,04

C10-10 50 12–10 #10 0,85 0,38 0,27 0,66 0,04

C26 500 12–10 #10 0,85 0,38 0,27 0,66 0,04

C36 500 12–10 #10 0,82 0,31 0,27 0,66 0,04

C10-14 50 12–10 1⁄4 0,91 0,50 0,27 0,66 0,04

C71 500 12–10 1⁄4 0,91 0,50 0,27 0,66 0,04

C10-516 50 12–10 5⁄16 0,98 0,50 0,38 0,73 0,04

C70 500 12–10 5⁄16 0,98 0,50 0,38 0,73 0,04

C72 500 12–10 5⁄16 1,10 0,59 0,45 0,80 0,04

C10-38 50 12–10 3⁄8 1,10 0,59 0,45 0,80 0,04

C73 500 12–10 3⁄8 1,10 0,59 0,45 0,80 0,04

C10-12 50 12–10 1⁄2 1,21 0,72 0,38 0,84 0,04

C75 500 12–10 1⁄2 1,21 0,72 0,38 0,84 0,04

—
Cosses à anneau
Cosses à anneau non isolées

Fabrication de cuivre électrolytique à 
conductibilité élevée

Schéma

A

M
C

B



B16 S TA - KO N COSSE S E T CO N N EC TEU R S

—
Cosses à anneau
Grosses cosses à anneau non isolées – Joint brasé

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Trou
de

boulon
Outil

suggéré

Dimensions (po)
Épais.

maté.(po)A B C M

D8-10 25 8 #10 TBM6S 1,09 0,42 0,34 0,90 0,06

D36 200 8 #10 TBM6S 1,09 0,42 0,34 0,90 0,06

D26 200 8 #10 TBM6S 1,13 0,48 0,36 0,90 0,06

D8-14-SK 25 8 1⁄4 TBM6S 1,13 0,48 0,36 0,90 0,06

D71 200 8 1⁄4 TBM6S 1,13 0,48 0,36 0,90 0,06

D8-516 25 8 5⁄16 TBM6S 1,32 0,59 0,49 1,03 0,06

D72 200 8 5⁄16 TBM6S 1,32 0,59 0,49 1,03 0,06

D8-38 25 8 3⁄8 TBM6S 1,32 0,59 0,49 1,03 0,06

D73 200 8 3⁄8 TBM6S 1,32 0,59 0,49 1,03 0,06

D8-12 25 8 1⁄2 TBM6S 1,49 0,82 0,55 1,09 0,06

D75 200 8 1⁄2 TBM6S 1,49 0,82 0,55 1,09 0,06

E6-10 20 6 #10 TBM6S 1,13 0,48 0,36 0,90 0,06

E26 200 6 #10 TBM6S 1,13 0,48 0,36 0,90 0,06

E6-14 20 6 1⁄4 TBM6S 1,13 0,48 0,36 0,90 0,06

E71 200 6 1⁄4 TBM6S 1,13 0,48 0,36 0,90 0,06

E6-516 20 6 5⁄16 TBM6S 1,32 0,60 0,49 1,03 0,06

E72 200 6 5⁄16 TBM6S 1,32 0,60 0,49 1,03 0,06

E6-38 20 6 3⁄8 TBM6S 1,32 0,60 0,49 1,03 0,06

E73 200 6 3⁄8 TBM6S 1,32 0,60 0,49 1,03 0,06

E6-12 20 6 1⁄2 TBM6S 1,49 0,82 0,55 1,08 0,06

E75 200 6 1⁄2 TBM6S 1,49 0,82 0,55 1,08 0,06

F4-10 20 4 #10 TBM6S 1,16 0,48 0,36 0,93 0,07

F26 200 4 #10 TBM6S 1,16 0,48 0,36 0,93 0,07

F4-14 20 4 1⁄4 TBM6S 1,16 0,48 0,36 0,93 0,07

F71-TB 200 4 1⁄4 TBM6S 1,16 0,48 0,36 0,93 0,07

F4-516 20 4 5⁄16 TBM6S 1,35 0,60 0,49 1,06 0,07

F72 200 4 5⁄16 TBM6S 1,35 0,60 0,49 1,06 0,07

F4-38 20 4 3⁄8 TBM6S 1,35 0,60 0,49 1,06 0,07

F73 200 4 3⁄8 TBM6S 1,35 0,60 0,49 1,06 0,07

F4-12 20 4 1⁄2 TBM6S 1,52 0,82 0,55 1,11 0,07

F75 200 4 1⁄2 TBM6S 1,52 0,82 0,55 1,11 0,07

Schéma
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—
Cosses à anneau
Grosses cosses à anneau non isolées tubulaires

N° de 
cat.

Qté/
Emb.

Cali-
bres

de fils

Trou
de

bou-
lon

Outil
suggéré

Dimensions (po) Épais.
maté.

(po)A B C M

D10161 200 8/8AN #8 ERG4005 
ERG4008

1,15 0,41 0,28 0,95 0,04

D10361 200 8/8AN #10 1,15 0,41 0,28 0,95 0,04

D10711 200 8/8AN 1⁄4 1,20 0,45 0,36 0,97 0,04

D10721 200 8/8AN 5⁄16 1,28 0,56 0,36 1,00 0,04

D10731 200 8/8AN 3⁄8 1,28 0,56 0,36 1,00 0,04

D975* 200 8/8AN 1⁄2 TBM6S 1,46 0,83 0,49 1,06 0,04

E10261 200 6/6AN #10 ERG4005 
ERG4008

1,26 0,49 0,24 1,02 0,04

E10711 200 6/6AN 1⁄4 1,26 0,49 0,27 0,99 0,04

E10721 200 6/6AN 5⁄16 1,38 0,60 0,34 1,04 0,04

E10731 200 6/6AN 3⁄8 1,38 0,60 0,34 1,04 0,04

F10261 100 4/4AN #10 ERG4008 1,37 0,55 0,30 1,07 0,04

F10711 100 4/4AN 1⁄4 1,37 0,55 0,30 1,07 0,04

F10721 100 4/4AN 5⁄16 1,42 0,62 0,34 1,08 0,04

F10731 100 4/4AN 3⁄8 1,42 0,62 0,34 1,08 0,04

F975* 200 4/4AN 1⁄2 TBM6S 1,49 0,83 0,45 1,10 0,04

G926 100 2/2AN #10 ERG4008 
TMB6S

1,59 0,69 0,40 1,26 0,05

G2-14 10 2/2AN 1⁄4 1,59 0,69 0,40 1,26 0,05

G971 100 2/2AN 1⁄4 1,59 0,69 0,40 1,26 0,05

G2-516 10 2/2AN 5⁄16 1,59 0,69 0,40 1,26 0,05

G972 100 2/2AN 5⁄16 1,59 0,69 0,40 1,26 0,05

G2-38 10 2/2AN 3⁄8 1,59 0,69 0,40 1,26 0,05

G973 100 2/2AN 3⁄8 1,59 0,69 0,40 1,26 0,05

G2-12 10 2/2AN 1⁄2 1,79 0,80 0,49 1,36 0,05

G975 100 2/2AN 1⁄2 1,79 0,80 0,49 1,36 0,05

* Joint brasé
AN = Fil d’avionnerie   

N° de 
cat.

Qté/
Emb.

Calibres
de fils 

Trou
de

bou-
lon

Outil
suggéré

Dimensions Épais.
maté.

(po)A B C M

H10-14 10 1AN–1/0 1⁄4 ERG4008 
TBM6S

1,65 0,77 0,43 1,32 0,05

H971 100 1AN–1/0 1⁄4 1,65 0,77 0,43 1,32 0,05

H972 100 1AN–1/0 5⁄16 1,65 0,77 0,43 1,32 0,05

H973 100 1AN–1/0 3⁄8 1,65 0,77 0,43 1,32 0,05

H975 100 1AN–1/0 1⁄2 1,85 0,77 0,54 1,41 0,05

J971 50 1/0AN–2/0 1⁄4 TBM6S 1,94 0,84 0,48 1,53 0,06

J972 50 1/0AN–2/0 5⁄16 1,94 0,84 0,48 1,53 0,06

J20-38 10 1/0AN–2/0 3⁄8 1,84 0,83 0,46 1,46 0,06

J973 50 1/0AN–2/0 3⁄8 1,99 0,84 0,53 1,58 0,06

J974 50 1/0AN–2/0 7⁄16 1,99 0,89 0,51 1,56 0,06

J975 50 1/0AN–2/0 1⁄2 1,99 0,89 0,51 1,56 0,06

J976 50 1/0AN–2/0 5⁄8 1,99 0,89 0,51 1,56 0,06

K971 50 2/0AN–3/0 1⁄4 TBM6S 2,08 0,93 0,54 1,69 0,06

K972 50 2/0AN–3/0 5⁄16 2,08 0,93 0,54 1,69 0,06

K30-38 5 2/0AN–3/0 3⁄8 2,08 0,93 0,54 1,69 0,06

K973 50 2/0AN–3/0 3⁄8 2,08 0,93 0,54 1,69 0,06

K974 50 2/0AN–3/0 7⁄16 2,08 0,93 0,54 1,70 0,06

K975 50 2/0AN–3/0 1⁄2 2,08 0,93 0,54 1,70 0,06

L971 50 3/0AN–4/0 1⁄4 TBM6S 2,25 1,04 0,57 1,77 0,06

L972 50 3/0AN–4/0 5⁄16 2,25 1,04 0,57 1,77 0,07

L40-38 5 3/0AN–4/0 3⁄8 2,25 1,04 0,57 1,77 0,07

L973 50 3/0AN–4/0 3⁄8 2,25 1,04 0,57 1,77 0,07

L974 50 3/0AN–4/0 7⁄16 2,25 1,04 0,57 1,77 0,07

L975 50 3/0AN–4/0 1⁄2 2,25 1,04 0,57 1,77 0,07

M972 50 4/0AN–250 5⁄16 TBM6S 2,28 1,12 0,62 1,90 0,07

M250-38 5 4/0AN–250 3⁄8 2,40 1,12 0,65 1,91 0,07

M973 50 4/0AN–250 3⁄8 2,40 1,12 0,65 1,91 0,07

M974 50 4/0AN–250 7⁄16 2,40 1,12 0,65 1,91 0,07

M975 50 4/0AN–250 1⁄2 2,40 1,12 0,65 1,91 0,07

Schéma
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N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Dia. max.
d’isolant (po)

Trou de
boulon

Outil
suggéré

Dimensions (po) Épais. 
matériau (po)A B C M

Nylon

RBC14-6 50 16–14 Grande capacité 0,210 #6 WT2130A 0,98 0,25 0,29 0,85 0,05

RBC14-8 50 16–14 Grande capacité 0,210 #8 WT2130A 1,04 0,39 0,29 0,85 0,05

RBC863 500 16–14 Grande capacité 0,210 #8 WT2130A 1,04 0,39 0,29 0,85 0,05

RBC14-10 50 16–14 Grande capacité 0,210 #10 WT2130A 1,04 0,39 0,29 0,85 0,05

RBC14-14 50 16–14 Grande capacité 0,210 1⁄4 WT2130A 1,10 0,51 0,29 0,85 0,05

RBC713 500 16–14 Grande capacité 0,210 1⁄4 WT2130A 1,10 0,51 0,29 0,85 0,05

RBC14-516 50 16–14 Grande capacité 0,210 5⁄16 WT2130A 1,21 0,54 0,38 0,94 0,05

RBC14-38 50 16–14 Grande capacité 0,210 3⁄8 WT2130A 1,26 0,63 0,38 0,94 0,05

RBC14-12 50 16–14 Grande capacité 0,210 1⁄2 WT2130A 1,49 0,76 0,54 1,11 0,05

RBC753 500 16–14 Grande capacité 0,210 1⁄2 WT2130A 1,49 0,76 0,54 1,11 0,05

Vinyle

14RBC-6 50 16–14 Grande capacité 0,210 #6 WT2130A 1,06 0,25 0,29 0,93 0,05

RBC857 500 16–14 Grande capacité 0,210 #6 WT2130A 1,06 0,25 0,29 0,93 0,05

14RBC-8 50 16–14 Grande capacité 0,210 #8 WT2130A 1,13 0,39 0,29 0,93 0,05

RBC867 500 16–14 Grande capacité 0,210 #8 WT2130A 1,13 0,39 0,29 0,93 0,05

14RBC-10 50 16–14 Grande capacité 0,210 #10 WT2130A 1,13 0,39 0,29 0,93 0,05

RBC877 500 16–14 Grande capacité 0,210 #10 WT2130A 1,13 0,39 0,29 0,93 0,05

14RBC-14 50 16–14 Grande capacité 0,210 1⁄4 WT2130A 1,19 0,51 0,29 0,93 0,05

RBC717 500 16–14 Grande capacité 0,210 1⁄4 WT2130A 1,19 0,51 0,29 0,93 0,05

14RBC-516 50 16–14 Grande capacité 0,210 5⁄16 WT2130A 1,29 0,54 0,38 1,03 0,05

RBC727 500 16–14 Grande capacité 0,210 5⁄16 WT2130A 1,29 0,54 0,38 1,03 0,05

14RBC-38 50 16–14 Grande capacité 0,210 3⁄8 WT2130A 1,34 0,63 0,38 1,03 0,05

RBC797 500 16–14 Grande capacité 0,210 3⁄8 WT2130A 1,34 0,63 0,38 1,03 0,05

14RBC-12 50 16–14 Grande capacité 0,210 1⁄2 WT2130A 1,57 0,76 0,54 1,19 0,05

—
Cosses à anneau
Cosses robustes à anneau, isolées

Schéma

A

M

C

B



B19COSSE S À A N N E AU

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Trou de
boulon

Outil
suggéré

Dimensions (po) Épais. matériau 
(po)A B C M

BC14-6 50 16–14 Grande capacité #6 ERG4002, ERG4005 0,81 0,25 0,29 0,68 0,05

BC85 500 16–14 Grande capacité #6 ERG4002, ERG4005 0,81 0,25 0,29 0,68 0,05

BC14-8 50 16–14 Grande capacité #8 ERG4002, ERG4005 0,87 0,39 0,29 0,68 0,05

BC86 500 16–14 Grande capacité #8 ERG4002, ERG4005 0,87 0,39 0,29 0,68 0,05

BC14-10 50 16–14 Grande capacité #10 ERG4002, ERG4005 0,87 0,39 0,29 0,68 0,05

BC87 500 16–14 Grande capacité #10 ERG4002, ERG4005 0,87 0,39 0,29 0,68 0,05

BC14-14 50 16–14 Grande capacité 1⁄4 ERG4002, ERG4005 0,93 0,51 0,29 0,68 0,05

BC71 500 16–14 Grande capacité 1⁄4 ERG4002, ERG4005 0,93 0,51 0,29 0,68 0,05

BC14-516 50 16–14 Grande capacité 5⁄16 ERG4002, ERG4005 1,04 0,54 0,38 0,77 0,05

BC72 500 16–14 Grande capacité 5⁄16 ERG4002, ERG4005 1,04 0,54 0,38 0,77 0,05

BC14-38 50 16–14 Grande capacité 3⁄8 ERG4002, ERG4005 1,09 0,63 0,38 0,77 0,05

BC79 500 16–14 Grande capacité 3⁄8 ERG4002, ERG4005 1,09 0,63 0,38 0,77 0,05

BC14-12 50 16–14 Grande capacité 1⁄2 ERG4002, ERG4005 1,32 0,76 0,54 0,94 0,05

BC75 500 16–14 Grande capacité 1⁄2 ERG4002, ERG4005 1,32 0,76 0,54 0,94 0,05

—
Cosses à anneau
Cosses robustes à anneau, non isolées

Schéma
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— 
Cosses à anneau
Cosses à anneau non isolées pour températures élevées et cosses à anneau isolées Tefzel

— 
Cosses à anneau non isolées pour températures élevées – Max. 1200 °F

— 
Cosses à anneau isolées Tefzel – Manchon isolant serre-fils

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Dia. max.
d’isolant 

(po)

Trou
de

boulon 
Outil

suggéré

Dimensions (po)
Épais.

maté.(po)A B C M

Schéma NW18-10 100 20–18 2,5 #10 WT1377 0,63 0,31 0,28 0,38 0,032

NW52 1 000 20–18 2,5 #8 WT1377 0,63 0,31 0,28 0,38 0,032

NW81 1 000 16–14 2,5 #6 WT1377 0,66 0,31 0,28 0,51 0,040

NW14-8 100 16–14 2,5 #8 WT1377 0,66 0,31 0,28 0,51 0,040

NW14-10 100 16–14 2,5 #10 WT1377 0,66 0,31 0,28 0,51 0,040

NW83 1 000 16–14 2,5 #10 WT1377 0,66 0,31 0,28 0,51 0,040

NW14-12 100 16–14 2,5 #12* WT1377 0,66 0,31 0,28 0,51 0,040

NW84 1 000 16–14 2,5 #12* WT1377 0,66 0,31 0,28 0,51 0,040

NW10-8 50 12–10 3 #8 WT1377 0,66 0,31 0,2 0,51 0,040

NW10-10 50 12–10 3 #10 WT1377 0,66 0,31 0,2 0,51 0,040

NW10-12 50 12–10 3 #12* WT1377 0,66 0,31 0,2 0,51 0,040

* Un boulon #12 est plus petit qu’un boulon 1/4 po.

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Dia. max.
d’isolant 

(po)

Trou
de

boulon
Outil

suggéré

Dimensions (po)
Épais.

maté.(po)A B C M

Schéma RAT853 1 000 22–18 0,140 #6 WT145C 0,81 0,25 0,25 0,69 0,03

RAT863 1 000 22–18 0,140 #8 WT145C 0,84 0,31 0,25 0,69 0,03

RAT873 1 000 22–18 0,140 #10 WT145C 0,84 0,31 0,25 0,69 0,03

RAT713 1 000 22–18 0,140 1⁄4 WT145C 1,07 0,46 0,31 0,84 0,03

RBT853 1 000 16–14 0,170 #6 WT145C 0,84 0,31 0,25 0,69 0,03

RBT863 1 000 16–14 0,170 #8 WT145C 0,84 0,31 0,25 0,69 0,03

RBT873 1 000 16–14 0,170 #10 WT145C 0,84 0,31 0,25 0,69 0,03

RBT713 1 000 16–14 0,170 1⁄4 WT145C 1,08 0,46 0,31 0,81 0,03

RCT333 500 12–10 0,210 #6 WT145C 1,00 0,37 0,27 0,81 0,04

RCT863 500 12–10 0,210 #8 WT145C 1,00 0,37 0,27 0,81 0,04

RCT363 500 12–10 0,210 #10 WT145C 1,00 0,37 0,27 0,81 0,04

RCT713 500 12–10 0,210 1⁄4 WT145C 1,11 0,52 0,32 0,85 0,04

RCT703 500 12–10 0,210 5⁄16 WT145C 1,23 0,52 0,31 0,96 0,04

RCT733 500 12–10 0,210 3⁄8 WT145C 1,29 0,58 0,35 1,00 0,04

Tefzel est une marque déposée de la firme DuPont
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—
Cosses à anneau 
Cosses rectangulaires à anneau, isolées nylon

N° de cat.
Qté/
Emb.

Trou
de

boulon
Calibres

de fils
Outil

suggéré

Dimensions (po)
Forme de
languette
BU-Ships

Épais.
maté.(po)A B C M

RA486 1 000 #4 22–18 ERG4001 0,796 0,237 0,237 0,143 L86P-1 0,03

RA485 1 000 #4 22–18 ERG4001 1,015 0,237 0,404 0,195 L85P-1 0,03

RA483 1 000 #5 22–18 ERG4001 0,859 0,277 0,277 0,143 L83P-1 0,03

RA484 1 000 #6 22–18 ERG4001 1,015 0,237 0,404 0,195 L84P-1 0,03

RA481 1 000 #6 22–18 ERG4001 1,109 0,302 0,465 0,227 L81P-1 0,03

RA482 1 000 #8 22–18 ERG4001 1,109 0,302 0,465 0,227 L82P-1 0,03

RA480* 1 000 #8 22–18 ERG4001 1,359 0,390 0,621 0,310 L80P-1 0,03

RB486 1 000 #4 16–14 ERG4001 0,796 0,237 0,237 0,143 L86P-2 0,03

RB485 1 000 #4 16–14 ERG4001 1,015 0,237 0,404 0,195 L85P-2 0,03

RB483 1 000 #5 16–14 ERG4001 0,859 0,277 0,277 0,143 L83P-2 0,03

RB484 1 000 #6 16–14 ERG4001 1,015 0,237 0,404 0,195 L84P-2 0,03

RB481 1 000 #6 16–14 ERG4001 1,109 0,302 0,465 0,227 L81P-2 0,03

RB482 1 000 #8 16–14 ERG4001 1,109 0,302 0,465 0,227 L82P-2 0,03

RB480* 1 000 #8 16–14 ERG4001 1,359 0,390 0,621 0,310 L80P-2 0,03

RC486 500 #4 12–10 ERG4001 0,984 0,237 0,237 0,143 L86P-3 0,04

RC485 500 #4 12–10 ERG4001 1,187 0,237 0,404 0,195 L85P-3 0,04

RC483 500 #5 12–10 ERG4001 1,046 0,277 0,277 0,143 L83P-3 0,04

RC484 500 #6 12–10 ERG4001 1,203 0,237 0,404 0,195 L84P-3 0,04

RC481 500 #6 12–10 ERG4001 1,281 0,302 0,465 0,227 L81P-3 0,04

RC482 500 #8 12–10 ERG4001 1,281 0,302 0,465 0,227 L82P-3 0,04

RC480* 500 #8 12–10 ERG4001 1,531 0,390 0,621 0,310 L80P-3 0,04

* Ne sont pas vendues montées sur du ruban.

Remarque :
Cosses RA, RB, RC486 pour usage avec les plaques à bornes BU Ships de type 26TB.
Cosses RA, RB, RC485 pour usage avec les plaques à bornes 25TB et 27TB.
Cosses RA, RB, RC483 pour usage avec les plaques à bornes 8TB.
Cosses RA, RB, RC484 pour usage avec des plaques è bornes10TB et 11TB.
Cosses RA, RB, RC481 pour usage avec les plaques à bornes 6TB, 7TB et 9TB.
Cosses RA, RB, RC482 pour usage avec les plaques à bornes 15TB.
Cosses RA, RB, RC480 pour usage avec les plaques à bornes 3TB, 4TB, 5TB, 16TB, 17TB et 18TB.

Remarque :
Calibres 22-18 = calibres marins 1-2
Calibres 16-14 = calibres marins 2-1/2-4
Calibres 12-10 = calibres marins 6-9

Schéma
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N° de cat.
Qté/
Emb.

Trou de
boulon

Calibres
de fils

Outil
suggéré

Dimensions (po)
Forme de
languette
BU-Ships

Épais.
maté.(po)A B C M

A486 1 000 #4 22–18 ERG4002 0,65 0,237 0,237 0,143 L86 0,03

A485 1 000 #4 22–18 ERG4002 0,87 0,237 0,404 0,195 L85 0,03

A483 1 000 #5 22–18 ERG4002 0,70 0,277 0,277 0,143 L83 0,03

A484 1 000 #6 22–18 ERG4002 0,87 0,237 0,404 0,195 L84 0,03

A481 1 000 #6 22–18 ERG4002 0,96 0,302 0,465 0,227 L81 0,03

A482 1 000 #8 22–18 ERG4002 0,96 0,302 0,465 0,227 L82 0,03

A480* 1 000 #8 22–18 ERG4002 1,21 0,390 0,621 0,310 L80 0,03

B486 1 000 #4 16–14 ERG4002, ERG4005 0,65 0,237 0,237 0,143 L86 0,03

B485 1 000 #4 16–14 ERG4002, ERG4005 0,87 0,237 0,404 0,195 L85 0,03

B483 1 000 #5 16–14 ERG4002, ERG4005 0,70 0,277 0,277 0,143 L83 0,03

B484 1 000 #6 16–14 ERG4002, ERG4005 0,87 0,237 0,404 0,195 L84 0,03

B481 1 000 #6 16–14 ERG4002, ERG4005 0,96 0,302 0,465 0,227 L81 0,03

B482 1 000 #8 16–14 ERG4002, ERG4005 0,96 0,302 0,465 0,227 L82 0,03

B480* 1 000 #8 16–14 ERG4002, ERG4005 1,21 0,390 0,621 0,310 L80 0,03

C486 500 #4 12–10 ERG4002, ERG4005 0,73 0,237 0,237 0,143 L86 0,04

C485 500 #4 12–10 ERG4002, ERG4005 0,90 0,237 0,404 0,195 L85 0,04

C483 500 #5 12–10 ERG4002, ERG4005 0,76 0,277 0,277 0,143 L83 0,04

C484 500 #6 12–10 ERG4002, ERG4005 0,94 0,237 0,404 0,195 L84 0,04

C481 500 #6 12–10 ERG4002, ERG4005 1,03 0,302 0,465 0,227 L81 0,04

C482 500 #8 12–10 ERG4002, ERG4005 1,03 0,302 0,465 0,227 L82 0,04

C480* 500 #8 12–10 ERG4002, ERG4005 1,27 0,390 0,621 0,310 L80 0,04

* Ne sont pas vendues montées sur du ruban.

Remarque :
Cosses A, B, C486 pour usage avec les plaques à bornes BU Ships de type 26TB.
Cosses A, B, C485 pour usage avec les plaques à bornes 25TB et 27TB.
Cosses A, B, C483 pour usage avec les plaques à bornes 8TB.
Cosses A, B, C484 pour usage avec les plaques à bornes 10TB et 11TB.
Cosses A, B, C481 pour usage avec les plaques à bornes 6TB, 7TB et 9TB.
Cosses A, B, C482 pour usage avec les plaques à bornes 15TB.
Cosses A, B, C480 pour usage avec les plaques à bornes 3TB, 5TB, 16TB, 17TB et 18TB.

Remarque :
Calibres 22-18 = calibres marins 1-2
Calibres 16-14 = calibres marins 2-1/2-4
Calibres 12-10 = calibres marins 6-9

— 
Cosses à anneau
Cosses rectangulaires à anneau, non isolées

Schéma
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B
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— 
Cosses à drapeau
Cosses à drapeau non isolées

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Trou de
boulon

Outil
suggéré

Dimensions (po) Épais.
maté.(po)A B C M

AB14-6A 100 22–14 #6 ERG4004 0,55 0,31 0,22 0,39 0,03

AB51 1 000 22–14 #6 ERG4004 0,55 0,31 0,22 0,39 0,03

AB14-8A 100 22–14 #8 ERG4004 0,55 0,31 0,22 0,39 0,03

AB52 1 000 22–14 #8 ERG4004 0,55 0,31 0,22 0,39 0,03

AB14-10A 100 22–14 #10 ERG4004 0,55 0,31 0,22 0,39 0,03

AB53 1 000 22–14 #10 ERG4004 0,55 0,31 0,22 0,39 0,03

C51 500 12–10 #6 ERG4004 0,66 0,31 0,25 0,48 0,04

C10-8A 50 12–10 #8 ERG4004 0,66 0,31 0,25 0,48 0,04

C52-TB 500 12–10 #8 ERG4004 0,66 0,31 0,25 0,48 0,04

C10-10A 50 12–10 #10 ERG4004 0,66 0,31 0,25 0,48 0,04

C53 500 12–10 #10 ERG4004 0,66 0,31 0,25 0,48 0,04

D236 200 8 #10 WT129 0,83 0,50 0,25 0,59 0,06

D226 200 8 #10 WT129 0,90 0,50 0,29 0,64 0,06

D271 200 8 1⁄4 WT129 0,92 0,50 0,33 0,68 0,06

E226 200 6 #10 WT129 0,93 0,50 0,29 0,69 0,06

E271 200 6 1⁄4 WT129 0,99 0,50 0,33 0,73 0,06

E272 200 6 5⁄16 WT129 1,05 0,50 0,41 0,81 0,06

F226 200 4 #10 WT129 1,07 0,56 0,33 0,80 0,07

F271 200 4 1⁄4 WT129 1,10 0,63 0,33 0,80 0,07

F272 200 4 5⁄16 WT129 1,18 0,63 0,41 0,88 0,07

F273 200 4 3⁄8 WT129 1,20 0,63 0,43 0,90 0,07

G671 100 2 1⁄4 WT129 1,20 0,63 0,33 0,89 0,08

G672 100 2 5⁄16 WT129 1,28 0,63 0,41 0,97 0,08

G673 100 2 3⁄8 WT129 1,32 0,63 0,46 1,02 0,08

H672 50 1/0 5⁄16 13642M 1,31 0,63 0,41 1,01 0,10

H673 50 1/0 3⁄8 13642M 1,36 0,63 0,46 1,06 0,10

J672 50 2/0 5⁄16 13642M 1,46 0,75 0,41 1,10 0,10

J673 50 2/0 3⁄8 13642M 1,51 0,75 0,46 1,15 0,10

J675 50 2/0 1⁄2 13642M 1,67 0,75 0,55 1,24 0,10

K672 50 3/0 5⁄16 13642M 1,59 0,81 0,41 1,19 0,11

K673 50 3/0 3⁄8 13642M 1,64 0,81 0,46 1,24 0,11

K675 50 3/0 1⁄2 13642M 1,76 0,81 0,55 1,34 0,11

M673 50 250 kcmil 3⁄8 13642M 1,89 1,0 0,46 1,43 0,13

M675 50 250 kcmil 1⁄2 13642M 1,99 1,0 0,55 1,52 0,13

Schéma
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— 
Cosses à fourchette
Cosses à fourchette isolées nylon 

• Les cosses à fourchette sont plus faciles à 
installer parce que la vis de montage ne doit pas 
être complètement retirée

• Douille à joint brasé dotée de rainures internes 
pour augmenter la résistance à l’arrachement

• Fabrication de cuivre électrolytique à 
conductibilité élevée, électroétamé

• Avec isolant codé couleur
• Les cosses à fourchette isolées vinyle ont un 

manchon isolant en PVC extra long pour une 
meilleure protection et une réduction de la 
traction au point de flexion du fil

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Dia. max.
d’isolant 

(po)

Trou
de

boulon
Outil

suggéré

Dimensions (po)
Épais.

maté.(po)A B C M

Schéma RA18-6F 100 22–16 0,136 #6 ERG4001 0,83 0,25 0,25 0,71 0,02

RA1103 1 000 22–16 0,136 #6 ERG4001 0,83 0,25 0,25 0,71 0,02

RA18-8F 100 22–16 0,136 #8 ERG4001 0,86 0,31 0,25 0,71 0,02

RA1123 1 000 22–16 0,136 #8 ERG4001 0,86 0,31 0,25 0,71 0,02

RA18-10F 100 22–16 0,136 #10 ERG4001 0,86 0,31 0,25 0,71 0,02

RA1153 1 000 22–16 0,136 #10 ERG4001 0,86 0,31 0,25 0,71 0,02

RA18-14F 100 22–16 0,136 1⁄4 ERG4001 0,95 0,44 0,31 0,70 0,02

RA1163 1 000 22–16 0,136 1⁄4 ERG4001 0,95 0,44 0,31 0,70 0,02

RB14-6F 100 18–14 0,162 #6 ERG4001 0,87 0,31 0,25 0,71 0,03

RB1113 1 000 18–14 0,162 #6 ERG4001 0,87 0,31 0,25 0,71 0,03

RB14-8F 100 18–14 0,162 #8 ERG4001 0,87 0,31 0,25 0,71 0,03

RB1123 1 000 18–14 0,162 #8 ERG4001 0,87 0,31 0,25 0,71 0,03

RB14-10F 100 18–14 0,162 #10 ERG4001 0,87 0,38 0,25 0,71 0,03

RB1153 1 000 18–14 0,162 #10 ERG4001 0,87 0,38 0,25 0,71 0,03

RB14-14F 100 18–14 0,162 1⁄4 ERG4001 0,95 0,44 0,28 0,74 0,03

RB1163 1 000 18–14 0,162 1⁄4 ERG4001 0,95 0,44 0,28 0,74 0,03

RB1103 1 000 18–14 0,162 #6 ERG4001 0,74 0,28 0,16 0,60 0,03

RB1124 1 000 18–14 0,190 #8 ERG4001 0,95 0,31 0,25 0,79 0,03

RB1154 1 000 18–14 0,190 #10 ERG4001 0,95 0,31 0,25 0,79 0,03

RC10-6F 50 12–10 0,210 #6 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,04

RC1113 500 12–10 0,210 #6 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,04

RC10-8F 50 12–10 0,210 #8 ERG4001 1,00 0,37 0,27 0,81 0,04

RC1123 500 12–10 0,210 #8 ERG4001 1,00 0,37 0,27 0,81 0,04

RC10-10F 50 12–10 0,210 #10 ERG4001 1,00 0,37 0,27 0,81 0,04

RC1153 500 12–10 0,210 #10 ERG4001 1,00 0,37 0,27 0,81 0,04

RC10-14F 50 12–10 0,210 1⁄4 ERG4001 1,12 0,50 0,27 0,86 0,04

RC1163 500 12–10 0,210 1⁄4 ERG4001 1,12 0,50 0,27 0,86 0,04

RC1124 500 12–10 0,250 #8 ERG4001 1,10 0,37 0,27 0,91 0,04

RC1154 500 12–10 0,250 #10 ERG4001 1,10 0,37 0,27 0,91 0,04

Pour commander des cosses à manchon de support évasé pour les fils à isolant plus épais, ajoutez le suffixe « X » au numéro de catalogue.
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— 
Cosses à fourchette
Cosses à fourchette de blocage isolées nylon

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Dia. max.
d’isolant 

(po)

Trou
de

boulon
Outil

suggéré

Dimensions (po)
Épais.

maté.(po)A B C M

Schéma RA18-6FL 100 22–16 0,136 #6 ERG4001 0,86 0,25 0,25 0,71 0,02

RA2213 1 000 22–16 0,136 #6 ERG4001 0,86 0,25 0,25 0,71 0,02

RA18-8FL 100 22–16 0,136 #8 ERG4001 0,86 0,29 0,25 0,71 0,02

RA2243 1 000 22–16 0,136 #8 ERG4001 0,86 0,29 0,25 0,71 0,02

RA18-10FL 100 22–16 0,136 #10 ERG4001 0,86 0,29 0,25 0,71 0,02

RA2253 1 000 22–16 0,136 #10 ERG4001 0,86 0,29 0,25 0,71 0,02

RB14-6FL 100 18–14 0,162 #6 ERG4001 0,87 0,25 0,25 0,71 0,03

RB2213 1 000 18–14 0,162 #6 ERG4001 0,87 0,25 0,25 0,71 0,03

RB2214 1 000 18–14 0,162 #6 ERG4001 0,95 0,25 0,25 0,79 0,03

RB14-8FL 100 18–14 0,162 #8 ERG4001 0,87 0,29 0,25 0,71 0,03

RB2233 1 000 18–14 0,162 #8 ERG4001 0,87 0,29 0,25 0,71 0,03

RB14-10FL 100 18–14 0,162 #10 ERG4001 0,87 0,29 0,25 0,71 0,03

RB2253 1 000 18–14 0,162 #10 ERG4001 0,87 0,29 0,25 0,71 0,03

RB2254 1 000 18–14 0,190 #10 ERG4001 0,95 0,29 0,25 0,71 0,03

RC10-6FL 50 12–10 0,210 #6 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,04

RC2203 500 12–10 0,210 #6 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,04

RC2204 1 000 12–10 0,250 #6 ERG4001 1,07 0,31 0,27 0,91 0,04

RC10-8FL 50 12–10 0,210 #8 ERG4001 1,00 0,37 0,27 0,81 0,04

RC2213 500 12–10 0,210 #8 ERG4001 1,00 0,37 0,27 0,81 0,04

RC10-10FL 50 12–10 0,210 #10 ERG4001 1,00 0,37 0,27 0,81 0,04

RC2223 500 12–10 0,210 #10 ERG4001 1,00 0,37 0,27 0,81 0,04

RC2224 500 12–10 0,250 #10 ERG4001 1,10 0,37 0,27 0,91 0,04

RC10-14FL 50 12–10 0,210 1⁄4 ERG4001 1,12 0,50 0,32 0,86 0,04

RC2233 500 12–10 0,210 1⁄4 ERG4001 1,12 0,50 0,32 0,86 0,04

A
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— 
Cosses à fourchette isolées vinyle

N° de cat.
Qté/
Emb.

Cali-
bres

de fils

Max.  
ins. 

(po)

Trou
de

bou-
lon

Outil
suggéré

Dimensions (po) Épais.
maté.

(po)A B C M

18RA-6F 100 22–16 0,150 #6 ERG4001 0,94 0,25 0,27 0,81 0,02

RA1167 1 000 22–16 0,150 #6 ERG4001 0,94 0,25 0,27 0,81 0,02

18RA-8F 100 22–16 0,150 #8 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,02

RA1147 1 000 22–16 0,150 #8 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,02

18RA-10F 100 22–16 0,150 #10 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,02

RA1157 1 000 22–16 0,150 #10 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,02

14RB-6F 100 18–14 0,170 #6 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RB647 1 000 18–14 0,170 #6 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

14RB-6FS 100 18–14 0,170 #6 ERG4001 0,89 0,30 0,25 0,75 0,03

14RB-8F 100 18–14 0,170 #8 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RB657 1 000 18–14 0,170 #8 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

14RB-10F 100 18–14 0,170 #10 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RB1157 1 000 18–14 0,170 #10 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

14RB-14F 100 18–14 0,170 1⁄4 ERG4001 1,11 0,44 0,38 0,89 0,03

RB1717 1 000 18–14 0,170 1⁄4 ERG4001 1,11 0,44 0,38 0,89 0,03

10RC-6F 50 12–10 0,210 #6 ERG4001 1,09 0,31 0,27 0,90 0,04

RC1337 500 12–10 0,210 #6 ERG4001 1,09 0,31 0,27 0,90 0,04

10RC-8F 50 12–10 0,210 #8 ERG4001 1,09 0,38 0,27 0,90 0,04

RC1147 500 12–10 0,210 #8 ERG4001 1,09 0,38 0,27 0,90 0,04

10RC-10F 50 12–10 0,210 #10 ERG4001 1,09 0,38 0,27 0,90 0,04

RC1157 500 12–10 0,210 #10 ERG4001 1,09 0,38 0,27 0,90 0,04

10RC-14F 50 12–10 0,210 1⁄4 ERG4001 1,15 0,50 0,37 0,90 0,04

RC1167 500 12–10 0,210 1⁄4 ERG4001 1,15 0,50 0,37 0,90 0,04

— 
Cosses à fourchette recourbée, isolées nylon

N° de cat.
Qté/
Emb.

Cali-
bres

de fils

Max.  
ins. 

(po)

Trou
de

bou-
lon

Outil
suggéré

Dimensions (po) Épais.
maté.

(po)A B C M

RA18-6FS 100 22–16 0,136 #6 ERG4001 0,75 0,28 0,16 0,62 0,02

RA1203 1 000 22–16 0,136 #6 ERG4001 0,75 0,28 0,16 0,62 0,02

RA18-8FS 100 22–16 0,136 #8 ERG4001 0,89 0,31 0,23 0,65 0,02

RA1223 1 000 22–16 0,136 #8 ERG4001 0,89 0,31 0,23 0,65 0,02

RA18-10FS 100 22–16 0,136 #10 ERG4001 0,93 0,38 0,26 0,68 0,02

RA1253 1 000 22–16 0,136 #10 ERG4001 0,93 0,38 0,26 0,68 0,02

RB14-6FS 100 18–14 0,162 #6 ERG4001 0,74 0,28 0,16 0,60 0,03

RB1203 1 000 18–14 0,162 #6 ERG4001 0,74 0,28 0,16 0,60 0,03

RB14-8FS 100 18–14 0,162 #8 ERG4001 0,89 0,31 0,23 0,66 0,03

RB1223 1 000 18–14 0,162 #8 ERG4001 0,89 0,31 0,23 0,66 0,03

RB14-10FS 100 18–14 0,162 #10 ERG4001 0,94 0,38 0,27 0,69 0,03

RB1253 1 000 18–14 0,162 #10 ERG4001 0,94 0,38 0,27 0,69 0,03

RB1204 1 000 18–14 0,190 #6 ERG4001 0,79 0,28 0,16 0,67 0,03

RB1224 1 000 18–14 0,190 #8 ERG4001 0,94 0,31 0,23 0,71 0,03

RC10-8FS 50 12–10 0,210 #8 ERG4001 0,97 0,34 0,23 0,73 0,04

RC1223 500 12–10 0,210 #8 ERG4001 0,97 0,34 0,23 0,73 0,04

RC10-10FS 50 12–10 0,210 #10 ERG4001 1,00 0,38 0,26 0,74 0,04

RC1253 500 12–10 0,210 #10 ERG4001 1,00 0,38 0,26 0,74 0,04

RC1224 1 000 12–10 0,250 #8 ERG4001 1,08 0,34 0,23 0,80 0,04

RC1254 1 000 12–10 0,250 #10 ERG4001 1,12 0,38 0,26 0,86 0,04

— 
Cosses à fourchette
Cosses à fourchette isolées nylon et vinyle

SchémaSchéma
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— 
Cosses à fourchette
Cosses à fourchette isolées vinyle et non isolées

— 
Cosses à fourchette isolées vinyle – Manchon de support évasé

N° de cat.
Qté/
Emb.

Cali-
bres

de fils

Max.  
ins. 

(po)

Trou
de

bou-
lon

Outil
suggéré

Dimensions (po) Épais.
maté.

(po)A B C M

18RA-6FX 100 22–16 0,170 #6 ERG4001 0,94 0,25 0,27 0,81 0,02

RA1167-170 1 000 22–16 0,170 #6 ERG4001 0,94 0,25 0,27 0,81 0,02

18RA-8FX 100 22–16 0,170 #8 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,02

RA1147-170 1 000 22–16 0,170 #8 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,02

18RA-10FX 100 22–16 0,170 #10 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,02

RA1157-170 1 000 22–16 0,170 #10 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,02

14RB-6FX 100 18–14 0,200 #6 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RB647-200 1 000 18–14 0,200 #6 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

14RB-8FX 100 18–14 0,200 #8 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RB657-200 1 000 18–14 0,200 #8 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

14RB-10FX 100 18–14 0,200 #10 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RB1157-200 1 000 18–14 0,200 #10 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

10RC-8FX 50 12–10 0,250 #8 ERG4001 1,11 0,38 0,27 0,90 0,04

RC1147-250 500 12–10 0,250 #8 ERG4001 1,11 0,38 0,27 0,90 0,04

10RC-10FX 50 12–10 0,250 #10 ERG4001 1,11 0,38 0,27 0,90 0,04

RC1157-250 500 12–10 0,250 #10 ERG4001 1,11 0,38 0,27 0,90 0,04

10RC-14FX 50 12–10 0,250 1⁄4 ERG4001 1,17 0,50 0,37 0,90 0,04

— 
Cosses à fourchette non isolées

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Trou
de

boulon
Outil

suggéré

Dimensions (po)
Épais.
maté.

(po)A B C M

A18-6F 100 22–16 #6 ERG4002 0,72 0,25 0,27 0,59 0,02

A116 1 000 22–16 #6 0,72 0,25 0,27 0,59 0,02

A18-8F 100 22–16 #8 0,75 0,31 0,27 0,59 0,02

A114 1 000 22–16 #8 0,75 0,31 0,27 0,59 0,02

A18-10F 100 22–16 #10 0,75 0,31 0,27 0,59 0,02

A115-TB 1 000 22–16 #10 0,75 0,31 0,27 0,59 0,02

B14-6F 100 18–14 #6 ERG4002 
ERG4005

0,75 0,31 0,27 0,59 0,03

B64 1 000 18–14 #6 0,75 0,31 0,27 0,59 0,03

B19 1 000 18–14 #6 0,66 0,25 0,13 0,50 0,03

B14-8F 100 18–14 #8 0,75 0,31 0,27 0,59 0,03

B65-TB 1 000 18–14 #8 0,75 0,31 0,27 0,59 0,03

B14-10F 100 18–14 #10 0,75 0,31 0,27 0,59 0,03

B115 1 000 18–14 #10 0,75 0,31 0,27 0,59 0,03

B14-14F 100 18–14 1⁄4 0,90 0,44 0,38 0,68 0,03

C10-6F 50 12–10 #6 ERG4002 
ERG4005

0,77 0,31 0,27 0,63 0,04

C133 500 12–10 #6 0,77 0,31 0,27 0,63 0,04

C10-8F 50 12–10 #8 0,82 0,38 0,27 0,63 0,04

C114 500 12–10 #8 0,82 0,38 0,27 0,63 0,04

C10-10F 50 12–10 #10 0,82 0,38 0,27 0,63 0,04

C115 500 12–10 #10 0,82 0,38 0,27 0,63 0,04

C10-14F 50 12–10 1⁄4 0,98 0,50 0,37 0,73 0,04

C116-TB 500 12–10 1⁄4 0,98 0,50 0,37 0,73 0,04

SchémaSchéma
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— 
Cosses à fourchette
Cosses à fourchette isolées vinyle

— 
Cosses à fourchette recourbée, isolées nylon

N° de cat.
Qté/
Emb.

Cali-
bres

de fils

Max.  
ins. 

(po)

Trou
de

bou-
lon

Outil
suggéré

Dimensions (po) Épais.
maté.

(po)A B C M

18RA-6FLX 100 22–16 0,170 #6 ERG4001 0,97 0,25 0,25 0,81 0,02

RA2217-170 1 000 22–16 0,170 #6 ERG4001 0,97 0,25 0,25 0,81 0,02

18RA-8FLX 100 22–16 0,170 #8 ERG4001 0,97 0,29 0,25 0,81 0,02

18RA-10FLX 100 22–16 0,170 #10 ERG4001 0,97 0,29 0,25 0,81 0,02

RA2257-170 1 000 22–16 0,170 #10 ERG4001 0,97 0,29 0,25 0,81 0,02

14RB-6FLX 100 18–14 0,200 #6 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RB2207-200 1 000 18–14 0,200 #6 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RB2217-200 1 000 18–14 0,200 #6 ERG4001 0,97 0,29 0,27 0,81 0,03

14RB-8FLX 100 18–14 0,200 #8 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RB2237-200 1 000 18–14 0,200 #8 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

14RB-10FLX 100 18–14 0,200 #10 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

RB2257-200 1 000 18–14 0,200 #10 ERG4001 0,97 0,31 0,27 0,81 0,03

10RC-6FLX 50 12–10 0,250 #6 ERG4001 1,07 0,31 0,27 0,91 0,04

RC2207-250 500 12–10 0,250 #6 ERG4001 1,07 0,31 0,27 0,91 0,04

10RC-8FLX 50 12–10 0,250 #8 ERG4001 1,10 0,37 0,27 0,91 0,04

10RC-10FLX 50 12–10 0,250 #10 ERG4001 1,10 0,37 0,27 0,91 0,04

RC2227-250 500 12–10 0,250 #10 ERG4001 1,10 0,37 0,27 0,91 0,04

10RC-14FLX 50 12–10 0,250 1⁄4 ERG4001 1,22 0,50 0,32 0,96 0,04

— 
Cosses à fourchette isolées vinyle

N° de cat.
Qté/
Emb.

Cali-
bres

de fils

Max.  
ins. 

(po)

Trou
de

bou-
lon

Outil
suggéré

Dimensions (po) Épais.
maté.

(po)A B C M

18RA-6FL 100 22–16 0,150 #6 ERG4001 0,97 0,25 0,25 0,81 0,02

RA2217 1 000 22–16 0,150 #6 ERG4001 0,97 0,25 0,25 0,81 0,02

RA2227 1 000 22–16 0,150 #6 ERG4001 0,97 0,29  — 0,81 0,02

18RA-8FL 100 22–16 0,150 #8 ERG4001 0,97 0,29 0,25 0,81 0,02

RA2247 1 000 22–16 0,150 #8 ERG4001 0,97 0,29 0,25 0,81 0,02

18RA-10FL 100 22–16 0,150 #10 ERG4001 0,97 0,29 0,25 0,81 0,02

RA2257 1 000 22–16 0,150 #10 ERG4001 0,97 0,29 0,25 0,81 0,02

14RB-6FL 100 18–14 0,170 #6 ERG4001 0,97 0,25 0,27 0,81 0,03

RB2207 1 000 18–14 0,170 #6 ERG4001 0,97 0,25 0,27 0,81 0,03

RB2217 1 000 18–14 0,170 #6 ERG4001 0,97 0,29 0,27 0,81 0,03

14RB-8FL 100 18–14 0,170 #8 ERG4001 0,97 0,29 0,27 0,81 0,03

RB2237 1 000 18–14 0,170 #8 ERG4001 0,97 0,29 0,27 0,81 0,03

14RB-10FL 100 18–14 0,170 #10 ERG4001 0,97 0,29 0,27 0,81 0,03

RB2257 1 000 18–14 0,170 #10 ERG4001 0,97 0,29 0,27 0,81 0,03

10RC-6FL 50 12–10 0,220 #6 ERG4001 1,09 0,31 0,27 0,90 0,04

RC2207 500 12–10 0,220 #6 ERG4001 1,09 0,31 0,27 0,90 0,04

10RC-8FL 50 12–10 0,220 #8 ERG4001 1,09 0,37 0,27 0,90 0,04

RC2217 500 12–10 0,220 #8 ERG4001 1,09 0,37 0,27 0,90 0,04

10RC-10FL 50 12–10 0,220 #10 ERG4001 1,09 0,37 0,27 0,90 0,04

RC2227 500 12–10 0,220 #10 ERG4001 1,09 0,37 0,27 0,90 0,04

10RC-14FL 50 12–10 0,220 1⁄4 ERG4001 1,09 0,49 0,27 0,90 0,04

RC2237 500 12–10 0,220 1⁄4 ERG4001 1,09 0,49 0,27 0,90 0,04

Schéma

A

C
M

B
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A

C
M

B

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Trou de
boulon

Outil
suggéré

Dimensions (po) Épais.
maté.(po)A B C M

A18-6FL 100 22–16 #6 ERG4002 0,75 0,25 0,27 0,59 0,02

A221 1 000 22–16 #6 ERG4002 0,75 0,25 0,27 0,59 0,02

A18-8FL 100 22–16 #8 ERG4002 0,75 0,29 0,27 0,59 0,02

A224 1 000 22–16 #8 ERG4002 0,75 0,29 0,27 0,59 0,02

A18-10FL 100 22–16 #10 ERG4002 0,75 0,29 0,27 0,59 0,02

A225 1 000 22–16 #10 ERG4002 0,75 0,29 0,27 0,59 0,02

B14-6FL 100 18–14 #6 ERG4002, ERG4005 0,75 0,25 0,27 0,59 0,03

B220 1 000 18–14 #6 ERG4002, ERG4005 0,75 0,25 0,27 0,59 0,03

B14-8FL 100 18–14 #8 ERG4002, ERG4005 0,75 0,29 0,27 0,59 0,03

B223 1 000 18–14 #8 ERG4002, ERG4005 0,75 0,29 0,27 0,59 0,03

B14-10FL 100 18–14 #10 ERG4002, ERG4005 0,75 0,29 0,27 0,59 0,03

B225 1 000 18–14 #10 ERG4002, ERG4005 0,75 0,29 0,27 0,59 0,03

C10-6FL 50 12–10 #6 ERG4002, ERG4005 0,85 0,31 0,27 0,66 0,04

C220-TB 500 12–10 #6 ERG4002, ERG4005 0,85 0,31 0,27 0,66 0,04

C10-8FL 50 12–10 #8 ERG4002, ERG4005 0,85 0,37 0,27 0,66 0,04

C221 500 12–10 #8 ERG4002, ERG4005 0,85 0,37 0,27 0,66 0,04

C10-10FL 50 12–10 #10 ERG4002, ERG4005 0,85 0,37 0,27 0,66 0,04

C222-TB 500 12–10 #10 ERG4002, ERG4005 0,85 0,37 0,27 0,66 0,04

C10-14FL 50 12–10 1⁄4 ERG4002, ERG4005 0,85 0,49 0,27 0,66 0,04

— 
Cosses à fourchette
Cosses à fourchette de blocage non isolées

Schéma
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— 

Cosses à broche

N° de cat. Qté/Emb. Calibres de fils D (Dia.) (po) L
Outil

suggéré
Épais. 

matériau (po)

Non isolées

A47PT 1 000 22–18 0,075 0,63 ERG4002 0,02

B47PT 1 000 16–14 0,075 0,63 ERG4002 0,03

C55PT 500 12–10 0,106 0,76 ERG4002 0,04

Vinyle

18RA-47PT 100 22–18 0,075 0,85 ERG4001 0,02

RA47PT 1 000 22–18 0,075 0,85 ERG4001 0,02

14RB-47PT 100 16–14 0,075 0,87 ERG4001 0,03

RB47PT 1 000 16–14 0,075 0,87 ERG4001 0,03

10RC-55PT 50 12–10 0,106 1,04 ERG4001 0,04

RC55PT 500 12–10 0,106 1,04 ERG4001 0,04

Nylon

RA18-47PT 100 22–18 0,075 0,85 ERG4001 0,02

RA147PT 1 000 22–18 0,075 0,85 ERG4001 0,02

RB14-47PT 100 16–14 0,075 0,87 ERG4001 0,03

RB147PT 1 000 16–14 0,075 0,87 ERG4001 0,03

RC10-55PT 50 12–10 0,106 1,04 ERG4001 0,04

RC155PT 500 12–10 0,106 1,04 ERG4001 0,04

•  Moyen facile et efficace de raccorder les fils 
toronnés à des borniers métriques ou européens

• Conçues pour prévenir les courts-circuits, la perte 
de brins de fils et l’arrachement causé par une 
mauvaise installation de fils toronnés

• Conformes aux normes globales émergentes qui 
exigent que des cosses à broche servent au 
raccordement de fils à des borniers métriques

• Ces cosses peuvent être obtenues avec isolant 
vinyle, isolant nylon ou sans isolant

• Tous les modèles sont offerts en calibres   
22 à 10 AWG et peuvent être installés avec les 
outils existants Sta-Kon

Schémas

— 
Cosse à broche non isolée

L
D

0,390 min.

— 
Cosse à broche isolée

0,390 min.

D L
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N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Dia. max.
d’isolant (po)

Outil
suggéré

Dimensions (po)

A B

Schéma 2RA18X 100 22–18 0,170 ERG4001 1,13 0,25

RAA217-170 1 000 22–18 0,170 ERG4001 1,13 0,25

RAA217 1 000 22–18 0,150 ERG4001 1,13 0,23

2RB14X 100 16–14 0,200 ERG4001 1,13 0,26

RBB217-200 1 000 16–14 0,200 ERG4001 1,13 0,26

RBB217 1 000 16–14 0,170 ERG4001 1,13 0,24

2RC10X 50 12–10 0,250 ERG4001 1,31 0,31

RCC217-250 500 12–10 0,250 ERG4001 1,31 0,31

RCC217 1 000 12–10 0,210 ERG4001 1,31 0,28

Remarque : Le manchon de l’épissure RCC217 n’est pas évasé

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Outil
suggéré

Dimensions (po)

A B

Schéma 2RZZ 50 26–22 ERG4006 1,22 0,15

RZZ23 500 26–22 ERG4006 1,22 0,15

2RAA 50 22–18 ERG4001 1,52 0,25

RAA23 500 22–18 ERG4001 1,52 0,25

2RBB 50 16–14 ERG4001 1,52 0,28

RBB23 500 16–14 ERG4001 1,52 0,28

2RCC 25 12–10 ERG4001 1,54 0,35

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Dia. max.
d’isolant (po)

Outil
suggéré

Dimensions (po)

A B

Schéma 2RA18 100 22–18 0,115 ERG4001 1,19 0,18

RAA21 1 000 22–18 0,115 ERG4001 1,19 0,18

2RB14 100 16–14 0,148 ERG4001 1,19 0,21

RBB21 1 000 16–14 0,148 ERG4001 1,19 0,21

2RC10 50 12–10 0,210 ERG4001 1,26 0,28

RCC21 500 12–10 0,210 ERG4001 1,26 0,28

2RD8 25 8 0,340 ERG4007, TBM6S 1,69 0,36

RDD27 200 8 0,340 ERG4007, TBM6S 1,69 0,36

2RE6 20 6 0,420 ERG4007, TBM6S 1,85 0,45

REE28 200 6 0,420 ERG4007, TBM6S 1,85 0,45

2RF4 15 4 0,510 TBM6S 1,85 0,52

B

A

B

A

B

A

—
Épissures bout à bout

— 
Épissures bout à bout isolées nylon

— 
Épissures isolées nylon pour systèmes d’avionnerie

— 
Épissures bout à bout isolées vinyle – Manchon de support évasé
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N° de cat.
Qté/
Emb.

Dia. max.
d’isolant (po)

Calibres
de fils

Outil
suggéré

Dimensions (po)

A B

Schéma RAAT21 1 000 1,22 22–18 WT145C 1,22 0,115

RBBT21 1 000 1,22 16–14 WT145C 1,22 0,148

RCCT21 1 000 1,22 12–10 WT145C 1,22 0,210

Tefzel est une marque déposée de la firme DuPont

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Outil
suggéré

Dimensions (po)

A B

Schéma 2A-18 100 22–16 ERG4002 0,62 0,12

AA2 1 000 22–16 ERG4002 0,62 0,12

2B-14 100 18–14 ERG4002, ERG4005 0,62 0,16

BB2 1 000 18–14 ERG4002, ERG4005 0,62 0,16

2C-10 50 12–10 ERG4002, ERG4005 0,72 0,22

CC2-TB 500 12–10 ERG4002, ERG4005 0,72 0,22

2D-8 25 9–8–7 ERG4005, TBM6S 1,03 0,28

DD102 200 9–8–7 ERG4005, TBM6S 1,03 0,28

2E-6 20 6–5 ERG4005, TBM6S 1,12 0,37

EE2 200 6–5 ERG4005, TBM6S 1,12 0,37

2F-4 15 4–3 TBM6S 1,25 0,44

FF2 200 4–3 TBM6S 1,25 0,44

2G21 5 2–1 TBM6S 1,72 0,55

GG2 25 2–1 TBM6S 1,72 0,55

B

A

—
Épissures bout à bout

— 
Épissures bout à bout non isolées

— 
Épissures bout à bout isolées Tefzel

B

A
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N° de cat.
Calibres

de fils
Plage en mils

circulaires
Outil

suggéré
Longueur 

(A) (po)
Dia. ext. 
(B) (po)

Dia. int. 
(C) (po)

Qté/
Emb.

Schéma A18-PS-M 22–16 509–3 260 ERG4002 0,314 0,129 0,086 1 000

B14-PS-M 16–14 2 050–5 180 ERG4002 0,315 0,155 0,113 1 000

C10-PS-D 12–10 5 180–13 100 ERG4005 0,380 0,220 0,170 500

D8-PS-D 8 13 100–20 800 ERG4005 0,375 0,260 0,180 500

E6-PS-D 6 20 800–33 100 WT115A 0,500 0,365 0,266 500

F4-PS-W 4 33 100–52 600 WT115A 0,531 0,410 0,302 250

G2-PS-W 2 52 600–83 700 WT115A 0,640 0,521 0,396 250

H1/0-PS-C 1/0 83 700–119 500 TBM8-750M-1 0,750 0,571 0,446 100

J2/0-PS-C 2/0 119 500–150 500 TBM8-750M-1 0,750 0,632 0,507 100

K3/0-PS-L 3/0 150 500–190 000 TBM8-750M-1 0,750 0,701 0,564 50

L4/0-PS-L 4/0 190 000–231 100 TBM8-750M-1 0,770 0,766 0,629 50

M250-PS-Q 250 kcmil 231 100–300 000 TBM8-750M-1 1,063 0,926 0,749 25

N300-PS-X 300 kcmil 300 000–380 000 TBM8-750M-1 1,125 1,100 0,882 10

P400-PS-X 400 kcmil 380 000–478 000 TBM8-750M-1 1,250 1,200 0,956 10

R500-PS-V 500 kcmil 478 000–600 000 TBM8-750M-1 1,438 1,330 1,060 5

La superficie totale en coupe de tous les fils doit se maintenir à l’intérieur de la plage précisée en mils circulaires. Température nominale : 150 °C.

• Dans une épissure en parallèle, les fils sont placés 
côte à côte dans le connecteur et le raccord se fait 
d’une seule compression

• Principaux avantages : simplicité d’installation et 
petite taille

• Une seule compression est nécessaire pour 
compléter l’épissure

B

A

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Outil
suggéré

Dimensions (po)

A B

Schéma 2A20 100 22–18 ERG4001 0,84 0,20

RAA24 1 000 22–18 ERG4001 0,84 0,20

2B-16 100 18–16 ERG4001 0,84 0,23

RBB25 1 000 18–16 ERG4001 0,84 0,23

2C-12 50 14–12 ERG4001 0,90 0,28

RCC26 500 14–12 ERG4001 0,90 0,28

—
Épissures bout à bout et en parallèle

— 
Épissures bout à bout isolées nylon 

— 
Épissures en parallèle
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N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres de fils Outil
suggéré

Dimensions (po)

Min. Max. A B

RB44 100 2 #18 2 #16 WT2000 0,31 0,78

RB4-TB 1 000 2 #18 2 #16 WT2000 0,31 0,78

RC55 50 4 #18 2 #12 WT2130A 0,43 0,95

RC6 500 4 #18 2 #12 WT2130A 0,43 0,95

RP12 100 3 #14 4 #12 WT2130A 0,53 1,00

RP7 1 000 3 #14 4 #12 WT2130A 0,53 1,00 

N° de cat.

Combinaisons permises de fils

#22 #20 #18 #16 #14 #12 #10

RB4-TB/
RB44

– – 2–3 – – – –

– – 1–2 2 – – –

3 – – – – – –

– 3 – – – – –

3 – 1 – – – –

2 3 – – – – –

1–2 – 2 – – – –

2 – – 1 – – –

– 3 1 – – – –

1 2 – – – – –

– 2 – 1 – – –

– 1 2 – – – –

N° de cat.

Combinaisons permises de fils

#22 #20 #18 #16 #14 #12 #10

RC6/RC55 – – 1–4 – – 1 –

– – – 1–3 – 1 –

– – – – 1–2 1 –

– – – – – 2 –

– – 3–5 – 1 – –

– – – 2–4 1 – –

– – – – 3 – –

– – 1–4 – 2 – –

– – – 1–3 2 – –

– – 1–3 – 3 – –

– – – 1 3 – –

– – – 2–5 – – –

– – 4–6 – – – –

N° de cat.

Combinaisons permises de fils

#22 #20 #18 #16 #14 #12 #10

RP7/RP12 – – – – – – 2

– – – – – 1 1

– – – – 1 – 1

– – – – – 2–4 –

– – – – 2–4 1 –

– – – – 1–3 2 –

– – – – 1 3 –

– – – – 3–6 – –

– – – – 1 2–3 –

– – – – 2 1–2 –

– – – – 3 1–2 –

– – – – 4 1 –

—
Connecteurs de fils
Connecteurs de fils monopièce à comprimer, auto-isolés 

Schéma
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—
01 Douille deux pièces
Isolant nylon
—
02 Douille non isolée

N° de 
cat. Fig.

Qté/
Emb.

Calibres de fils Outil
suggéré

Dimensions (po)

Min. Max. A B

Schémas PT66M 1 100 2 #18 combinaison 3 #12 WT161M 0,50 0,93

PT6M 1 100 — isolateur seulement WT161M 0,50 0,93

PT60M 1 100 2 #14 3 #12 connecteur 
seulement

WT161M 0,31 0,37

PT70 2 200 2 #14 3 #12 WT161M 0,29 0,34

PT70M 2 200 3 #18 4 #12 WT161M 0,31 0,37

PT80 2 100 2 #16 4 #10 WT161M 0,35 0,62

Température nominale : 90 °C

—
01

—
02

—
Connecteurs de fils
Série PT – Connecteurs de fils à comprimer

—
Méthode d’nstallation des connecteurs « PT »

—
01 Torsadez les fils 
et insérez-les dans 
la douille rainurée du 
connecteur (PT80M, 
PT70, PT70M, PT80).
—
02 Comprimez et coupez
l’excédent du fil avec 
l’outil manuel WT161M.
—
03 Vissez l’isolateur 
PT6M dans
la douille PT160M.

—
01

—
02

—
03
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•  Entérinés pour des températures d’un maximum 
de 150 °C (302 °F), 600 V

• Construction monopièce en nylon moulé pour 
isolation électrique UL94-V2

• Manchon en cuivre à joint brasé pour éviter la 
séparation de la connexion durant la compression

• Rainures internes pour le fluage à froid des brins 
du fil afin d’augmenter la conductibilité et la 
résistance à l’arrachement

N° de cat. Qté/Emb.

Calibres de fils Outil
suggéré

Dimensions (po)

Min. Max. A B

RB4-HT 1 000 2 #18 2 #16 WT2000 0,36 0,82

RB44-HT 100 2 #18 2 #16 WT2000 0,36 0,82

RC6-HT 500 3 #16 3 #14 ERG4001, WT2130A 0,48 0,95

RC551-HT 100 3 #16 3 #14 ERG4001, WT2130A 0,48 0,95

RP7-HT 500 3 #14 3 #12 ERG4007, WT2130A 0,53 1,00

RP12-HT 100 3 #14 3 #12 ERG4007, WT2130A 0,53 1,00

N° de cat. Fils massifs ou toronnés (AWG)

RB4-TB, RB44, RB4-10M (2) ou (3) #18

(2) #16

(1) #16 et (1) ou (2) #18

(3) #22

(3) #20

(3) #22 et (1) #18

(2) #22 et (3) #20

(1) ou (2) #22 et (2) #18

(2) #22 et (1) #16

(3) #20 et (1) #18

(2) #20 et (1) #22

(2) #20 et (1) #16

(1) #20 et (2) #18

RC6, RC6-5M, RC55 (1) #14 avec (2), (3) ou (4) #16

(1) #14 avec (3), (4) ou (5) #18

(2) #14 avec (1), (2), (3) ou (4) #18

(2) #14 avec (1), (2) ou (3) #16

(3) #14

(4) à (7) #18

(3) #14 avec (1) ou (2) #18

(3) #14 avec (1) #16

(1) #12 avec (1), (2), (3) ou (4) #18

(1) #12 avec (1), (2) ou (3) #16

(1) #12 avec (1) ou (2) #14

(5) #16

N° de cat. Fils massifs ou toronnés (AWG)

RP7, RP-12 (2) à (4) #12 AWG

(3) à (6) #14 AWG

(3) #12 et (1) #14

(2) #12 et (1) #14

(2) #12 et (2) #14

(2) #12 et (3) #14

(1) #12 et (2) #14

(1) #12 et (3) #14

(1) #12 et (4) #14

(2) #10

(1) #10 et (1) #12

(1) #10 et (1) #14

(1) #8 Tor. et (1) #16

(1) #10 et (1) #16

(1) #12 et (1) #16

—
Connecteurs de fils
Connecteurs de fils pour températures élevées

— 
Connecteurs de fils répertoriés UL
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N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Dia. max.
d’isolant 

(po)
Trou de
boulon

Outil
suggéré

Dimensions (po) Épais.
maté.(po)A B C M

Schéma RAS18-6X 100 22–18 0,170 #6 ERG4255 1,23 0,25 0,27 1,10 0,03

RAS18-8X 100 22–18 0,170 #8 ERG4255 1,26 0,31 0,27 1,10 0,03

RAS18-10X 100 22–18 0,170 #10 ERG4255 1,26 0,31 0,27 1,10 0,03

RBS14-6X 100 16–14 0,200 #6 ERG4255 1,23 0,25 0,27 1,10 0,03

RBS14-8X 100 16–14 0,200 #8 ERG4255 1,23 0,25 0,27 1,10 0,03

RBS14-10X 100 16–14 0,200 #10 ERG4255 1,26 0,31 0,27 1,10 0,03

RCS10-6X 50 12–10 0,250 #6 ERG4255 1,34 0,31 0,27 1,15 0,04

RCS10-8X 50 12–10 0,250 #8 ERG4255 1,34 0,37 0,27 1,15 0,04

RCS10-10X 50 12–10 0,250 #10 ERG4255 1,34 0,37 0,27 1,15 0,04

RCS10-14X 50 12–10 0,250 1⁄4 ERG4255 1,34 0,49 0,32 1,15 0,04

• Ces cosses à anneau, épissures bout à bout et 
cosses débranchables sont auto-isolées de 
polyoléfine thermorétractable et dotée d’un enduit 
interne d’obturation

• Une fois l’installation complétée, l’étanchéité est 
assurée et la connexion est protégée des effets 
défavorables de l’action galvanique, de la corrosion 
et de l’exposition à l’environnement

Remarque : Non approuvées pour usage à l’extérieur

—
Cosses thermorétractables à anneau 

—
Cosses thermorétractables à fourchette de blocage

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Dia. max.
d’isolant 

(po)
Trou de
boulon

Outil
suggéré

Dimensions (po) Épais.
maté.(po)A B C M

Schéma RAS18-6FLX 100 22–18 0,170 #6 ERG4255 1,35 0,25 — — 0,03

RAS18-8FLX 100 22–18 0,170 #8 ERG4255 1,35 0,29 — — 0,03

RAS18-10FLX 100 22–18 0,170 #10 ERG4255 1,35 0,29 — — 0,03

RBS14-6FLX 100 16–14 0,200 #6 ERG4255 1,35 0,25 — — 0,03

RBS14-8FLX 100 16–14 0,200 #8 ERG4255 1,35 0,29 — — 0,03

RBS14-10FLX 100 16–14 0,200 #10 ERG4255 1,35 0,29 — — 0,03

RCS10-6FLX 50 12–10 0,250 #6 ERG4255 1,35 0,31 — — 0,04

RCS10-8FLX 50 12–10 0,250 #8 ERG4255 1,35 0,37 — — 0,04

RCS10-10FLX 50 12–10 0,250 #10 ERG4255 1,35 0,37 — — 0,04

RCS10-14FLX 50 12–10 0,250 1⁄4 ERG4255 1,35 0,49 — — 0,04

—
Cosses, épissures et cosses débranchables thermorétractables
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—
Cosses femelles débranchables, thermorétractables, entièrement isolées

—
Plaquettes mâles débranchables, thermorétractables, entièrement isolées

—
Épissures bout à bout, thermorétractables

Tout-en-un pratique pour des connexions 
complètement étanches
• Outils : (1) chalumeau au butane; (1) dénudeur; 

(1) outil à rochet pour la compression
• Épissures bout à bout : (20) #22-#18 AWG; (20) 

#16-#14 AWG; (15) #12 #10 AWG

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Dia. max.
d’isolant (po)

Dim.
plaquette (po)

Outil
suggéré

A
(po)

Schéma RAS18-250AX 25 22–18 0,170 0,250 x 0,032 ERG4255 1,82

RBS14-250AX 25 16–14 0,200 0,250 x 0,032 ERG4255 1,77

RCS10-250AX 25 12–10 0,250 0,250 x 0,032 ERG4255 1,80

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Dia. max.
d’isolant (po)

Dim.
plaquette (po)

Outil
suggéré

A  
(po)

Schéma 18RAS-251TX 25 22–18 0,170 0,250 x 0,032 ERG4255 1,80

14RBS-251TX 25 16–14 0,200 0,250 x 0,032 ERG4255 1,75

10RCS-251TX 25 12–10 0,250 0,250 x 0,032 ERG4255 1,80

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Dia. max.
d’isolant (po)

Outil
suggéré

Dimensions (po)

A B

Schéma 2RAS18X 50 22–18 0,170 ERG4255 1,50 0,25

RAAS22X 500 22–18 0,170 ERG4255 1,50 0,25

2RBS14X 50 16–14 0,200 ERG4255 1,50 0,26

RBBS22X 500 16–14 0,200 ERG4255 1,50 0,26

2RCS10X 25 12–10 0,250 ERG4255 1,60 0,31

RCCS22X 250 12–10 0,250 ERG4255 1,60 0,31

N° de cat.  Description Std. Qté/Emb.

STAPOUCH-HS Ens. de cosses et épissures
thermorétractables avec outils

1

—
Cosses, épissures et cosses débranchables thermorétractables

—
Ensemble de cosses et épissures thermorétractables avec outils

•  Cosses à anneau:  
(20) #16-#14 AWG, goujon #10; (2) #16-#14 AWG, 
goujon #8;(15) #12-#10 AWG, goujon 1/4 po

A

A

A

B
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• Résistance maximale à la traction assurée par une 
douille allongée à rainures internes

• Ligne complète d’outils d’installation assortis aux 
cosses et plaquettes

• Manchon isolant à entrée évasée pour faciliter 
l’insertion des fils dans la douille

• Codées couleurs pour faciliter l’installation

Série 250 – Cosses femelles débranchables
• Les cosses femelles débranchables et les plaquet-

tes mâles correspondantes conviennent à une 
gamme de calibres de #22 à #10 AWG; elles sont 
offertes en versions non isolées, partiellement 
isolées et entièrement isolées en nylon et vinyle

• Le mode de construction spécial des cosses 
femelles débranchables est un gage de fiabilité 
longue durée

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Dia. max.
d’isolant (po)

Dim. de
plaquette (po) Fig.

Outil
suggéré

Dimensions (po)

A B

Auto-isolées nylon

RA18-250F 100 22–18 0,136 0,250 x 0,032 1 ERG4001 0,91 0,29

RA250-TB 1 000 22–18 0,136 0,250 x 0,032 1 ERG4001 0,91 0,29

RB14-250F 100 16–14 0,162 0,250 x 0,032 1 ERG4001 0,91 0,29

RB250 1 000 16–14 0,162 0,250 x 0,032 1 ERG4001 0,91 0,29

RC10-250F 50 12–10 0,215 0,250 x 0,032 1 ERG4001 1,04 0,29

RC250 500 12–10 0,215 0,250 x 0,032 1 ERG4001 1,04 0,29

Auto-isolées vinyle

18RA-250F 100 22–18 0,150 0,250 x 0,032 1 ERG4001 0,96 0,29

RA257 1 000 22–18 0,150 0,250 x 0,032 1 ERG4001 0,96 0,29

RA257-170 1 000 22–18 0,170 0,250 x 0,032 1 ERG4001 0,96 0,29

14RB-250F 100 16–14 0,170 0,250 x 0,032 1 ERG4001 0,96 0,29

RB257 1 000 16–14 0,170 0,250 x 0,032 1 ERG4001 0,96 0,29

RB257-200 1 000 16–14 0,200 0,250 x 0,032 1 ERG4001 0,96 0,29

10RC-250F 50 12–10 0,250 0,250 x 0,032 1 ERG4001 1,03 0,29

RC257 500 12–10 0,250 0,250 x 0,032 1 ERG4001 1,03 0,29

Entièrement isolées nylon

18RA-2577 50 22–18 0,165 0,250 x 0,032 2 ERG4001 1,01 0,38

RA2573 1 000 22–18 0,165 0,250 x 0,032 2 ERG4001 1,01 0,38

14RB-2577 50 16–14 0,185 0,250 x 0,032 2 ERG4001 1,01 0,38

RB2573 1 000 16–14 0,185 0,250 x 0,032 2 ERG4001 1,01 0,38

10RC-2577 50 12–10 0,225 0,250 x 0,032 2 ERG4001 1,04 0,38

RC2573 500 12–10 0,225 0,250 x 0,032 2 ERG4001 1,04 0,38

—
Cosses débranchables et plaquettes mâles
Série 250 – Cosses femelles débranchables

• La douille est à joint brasé et à rainures internes 
pour fournir une résistance maximale à la traction

Série 187 – Cosses femelles débranchables
• Méthode rapide et fiable de connexion sans outil à 

un bornier ou à une plaquette à bornes
• Les cosses femelles débranchables et les 

plaquettes mâles correspondantes conviennent à 
une gamme de calibres de #22 à #10 AWG; elles 
sont offertes en versions non isolées, 
partiellement isolées et entièrement isolées en 
nylon et vinyle

• Le mode de construction spécial des cosses 
femelles débranchables est un gage de fiabilité 
longue durée

Schémas

A

B B B

A A

B

A

—
01

—
02

—
03

—
04
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—
Cosses débranchables et plaquettes mâles
Série 250 – Cosses femelles débranchables (suite)

Drapeau 90° à dessus ouvert, isolé nylon

RA18-250A 50 22–18 0,170 0,250 x 0,032 3 ERG4001 0,80 0,71

RA2577F 500 22–18 0,170 0,250 x 0,032 3 ERG4001 0,80 0,71

RB14-250A 50 16–14 0,190 0,250 x 0,032 3 ERG4001 0,80 0,72

RB2577F 500 16–14 0,190 0,250 x 0,032 3 ERG4001 0,80 0,72

RC10-250A 50 12–10 0,245 0,250 x 0,032 3 ERG4001 0,80 0,88

RC2577F 500 12–10 0,245 0,250 x 0,032 3 ERG4001 0,80 0,88

Non isolées

A18-250 100 22–18 – 0,250 x 0,032 1 ERG4002 0,73 0,31

A250-TB 1 000 22–18 – 0,250 x 0,032 1 ERG4002 0,73 0,31

B14-250 100 16–14 – 0,250 x 0,032 1 ERG4002 0,73 0,31

B250 1 000 16–14 – 0,250 x 0,032 1 ERG4002 0,73 0,31

C10-250F 50 12–10 – 0,250 x 0,032 1 ERG4002 0,73 0,31

C250 500 12–10 – 0,250 x 0,032 1 ERG4002 0,73 0,31

Non isolées / Manchon serre-isolant

B14-250F 100 16–14 – 0,250 x 0,032 4 WT110M 0,87 0,31

B250G 1 000 16–14 – 0,250 x 0,032 4 WT110M 0,87 0,31

Drapeau 90°, non isolé

A18-250A 50 22–18 – 0,250 x 0,032 3 ERG4002 0,58 0,61

A252G 500 22–18 – 0,250 x 0,032 3 ERG4002 0,58 0,61

B14-250A 50 16–14 – 0,250 x 0,032 3 ERG4002, ERG4005 0,58 0,62

B252G 500 16–14 – 0,250 x 0,032 3 ERG4002, ERG4005 0,58 0,62

C10-250A 50 12–10 – 0,250 x 0,032 3 ERG4002, ERG4005 0,64 0,63

C252G 500 12–10 – 0,250 x 0,032 3 ERG4002, ERG4005 0,64 0,63

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Dia. max.
d’isolant (po)

Dim. de
plaquette (po) Fig.

Outil
suggéré

Dimensions (po)

A B

Schémas

A A A

B B B B

A

—
01

—
02

—
03

—
04
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—
Série 187 – Cosses femelles débranchables

N° de cat. Qté/Emb.
Calibres 

de fils
Dia. max.

d’isolant (po)
Dim. de

plaquette (po) Fig.
Outil

suggéré

Dimensions (po)

A B

Auto-isolées nylon

RAD18-183 100 22–18 0,136 0,187 x 0,032 1 ERG4001 0,83 0,23

RAD1833 1 000 22–18 0,136 0,187 x 0,032 1 ERG4001 0,83 0,23

RAD18-182 100 22–18 0,136 0,187 x 0,020 1 ERG4001 0,83 0,23

RAD1823 1 000 22–18 0,136 0,187 x 0,020 1 ERG4001 0,83 0,23

RBD14-183 100 16–14 0,163 0,187 x 0,032 1 ERG4001 0,83 0,23

RBD1833 1 000 16–14 0,163 0,187 x 0,032 1 ERG4001 0,83 0,23

RBD14-182 100 16–14 0,163 0,187 x 0,020 1 ERG4001 0,83 0,23

RBD1823 1 000 16–14 0,163 0,187 x 0,020 1 ERG4001 0,83 0,23

Auto-isolées vinyle

18RAD-183 100 22–18 0,150 0,187 x 0,032 1 ERG4001 0,85 0,23

RAD1837 1 000 22–18 0,150 0,187 x 0,032 1 ERG4001 0,85 0,23

18RAD-182 100 22–18 0,150 0,187 x 0,020 1 ERG4001 0,85 0,23

RAD1827 1 000 22–18 0,150 0,187 x 0,020 1 ERG4001 0,85 0,23

14RBD-183 100 16–14 0,170 0,187 x 0,032 1 ERG4001 0,85 0,23

RBD1837 1 000 16–14 0,170 0,187 x 0,032 1 ERG4001 0,85 0,23

14RBD-182 100 16–14 0,170 0,187 x 0,020 1 ERG4001 0,85 0,23

RBD1827 1 000 16–14 0,170 0,187 x 0,020 1 ERG4001 0,85 0,23

—
Série 250 – Cosses débranchables superposées (nylon)

N° de cat. Qté/Emb.
Calibres 

de fils
Dia. max.

d’isolant (po)
Dim. de

plaquette (po)
Outil

suggéré

Dimensions (po)

A B C

RA18-250FP 100 22–18 0,136 0,250 x 0,032 WT112M, ERG4001 0,87 0,30 0,43

RA250P 1 000 22–18 0,136 0,250 x 0,032 WT112M, ERG4001 0,87 0,30 0,43

RB14-250FP 100 16–14 0,163 0,250 x 0,032 WT112M, ERG4001 0,87 0,30 0,43

RB250P 1 000 16–14 0,163 0,250 x 0,032 WT112M, ERG4001 0,87 0,30 0,43

—
Cosses débranchables et plaquettes mâles

Schéma

A

B

C
30˚

Schémas

A A A

B B B

—
01

—
02

—
03
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—
Cosses débranchables et plaquettes mâles

Entièrement isolées nylon

18RAD-18377 100 22–18 0,150 0,187 x 0,032 2 ERG4001 0,89 0,30

RAD18377 1 000 22–18 0,150 0,187 x 0,032 2 ERG4001 0,89 0,30

18RAD-18277 100 22–18 0,150 0,187 x 0,020 2 ERG4001 0,89 0,30

RAD18277 1 000 22–18 0,150 0,187 x 0,020 2 ERG4001 0,89 0,30

14RBD-18377 100 16–14 0,170 0,187 x 0,032 2 ERG4001 0,89 0,30

RBD18377 1 000 16–14 0,170 0,187 x 0,032 2 ERG4001 0,89 0,30

14RBD-18277 100 16–14 0,170 0,187 x 0,020 2 ERG4001 0,89 0,30

RBD18277 1 000 16–14 0,170 0,187 x 0,020 2 ERG4001 0,89 0,30

Non isolées

AD18-183 100 22–18 – 0,187 x 0,032 1 ERG4002 0,64 0,23

AD183 1 000 22–18 – 0,187 x 0,032 1 ERG4002 0,64 0,23

AD18-182 100 22–18 – 0,187 x 0,020 1 ERG4002 0,64 0,23

AD182 1 000 22–18 – 0,187 x 0,020 1 ERG4002 0,64 0,23

BD14-183 100 16–14 – 0,187 x 0,032 1 ERG4002 0,64 0,23

BD183 1 000 16–14 – 0,187 x 0,032 1 ERG4002 0,64 0,23

BD14-182 100 16–14 – 0,187 x 0,020 1 ERG4002 0,64 0,23

Drapeau 90° à dessus ouvert, isolé nylon

RAD18-187A 50 22–18 0,150 0,187 x 0,032 3 ERG4001 0,74 0,59

RAD1877F 500 22–18 0,150 0,187 x 0,032 3 ERG4001 0,74 0,59

RAD18-188A 50 22–18 0,150 0,187 x 0,020 3 ERG4001 0,74 0,59

RAD1887F 500 22–18 0,150 0,187 x 0,020 3 ERG4001 0,74 0,59

RBD14-187A 50 16–14 0,170 0,187 x 0,032 3 ERG4001 0,74 0,61

RBD1877F 500 16–14 0,170 0,187 x 0,032 3 ERG4001 0,74 0,61

RBD14-188A 50 16–14 0,170 0,187 x 0,020 3 ERG4001 0,74 0,61

RBD1887F 500 16–14 0,170 0,187 x 0,020 3 ERG4001 0,74 0,61

Schémas

N° de cat. Qté/Emb.
Calibres 

de fils
Dia. max.

d’isolant (po)
Dim. de

plaquette (po) Fig.
Outil

suggéré

Dimensions (po)

A B

—
Série 187 — Cosses femelles débranchables (suite)

A A A

B B B

—
01

—
02

—
03
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—
Série 250 – Plaquettes mâles

N° de cat.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Dia. max.
d’isolant (po)

Dim. de
plaquette (po)

Outil
suggéré

Dimensions (po)

A B

Auto-isolées vinyle

18RA-250T 100 22–18 0,150 0,250 x 0,032 ERG4001 0,95  — 

RA2517 1 000 22–18 0,150 0,250 x 0,032 ERG4001 0,95  —

14RB-250T 100 16–14 0,170 0,250 x 0,032 ERG4001 0,95  —

RB2517 1 000 16–14 0,170 0,250 x 0,032 ERG4001 0,95  —

10RC-250T 50 12–10 0,250 0,250 x 0,032 ERG4001 1,08  —

RC2517 500 12–10 0,250 0,250 x 0,032 ERG4001 1,08  —

Entièrement isolées nylon

18RA-251T 50 22–18 0,150 0,250 x 0,032 ERG4001 1,13 0,45

RA25177 500 22–18 0,150 0,250 x 0,032 ERG4001 1,13 0,45

14RB-251T 50 16–14 0,170 0,250 x 0,032 ERG4001 1,13 0,45

RB25177 500 16–14 0,170 0,250 x 0,032 ERG4001 1,13 0,45

10RC-251T 25 12–10 0,210 0,250 x 0,032 ERG4001 1,17 0,45

RC25177 500 12–10 0,210 0,250 x 0,032 ERG4001 1,17 0,45

Non isolées / Manchon serre-isolant

A18-250T 100 22–18  — 0,250 x 0,032 WT110M 0,87  — 

B14-250T 100 20–14  — 0,250 x 0,032 WT110M 0,87 —

Non isolées

A18-251T 100 22–18  — 0,250 x 0,032 ERG4002 0,68 —

A251 1 000 22–18  — 0,250 x 0,032 ERG4002 0,68 —

B14-251T 100 16–14  — 0,250 x 0,032 ERG4002 0,68 —

B251 1 000 16–14  — 0,250 x 0,032 ERG4002 0,68 —

C10-251T 50 12–10  — 0,250 x 0,032 ERG4002 0,68 —

—
Série 187 – Plaquettes mâles

N° de cat. Qté/Emb.
Calibres

de fils
Dia. max.

d’isolant (po) 
Dim. de

plaquette (po)
Outil

suggéré

Dimensions (po)

A B

Isolant vinyle

18RAD-187 100 22–18 0,150 0,187 x 0,032 ERG4001 0,87 —

18RAD-188 100 22–18 0,150 0,187 x 0,020 ERG4001 0,87 —

14RBD-187 100 16–14 0,170 0,187 x 0,032 ERG4001 0,87 —

14RBD-188 100 16–14 0,170 0,187 x 0,020 ERG4001 0,87 —

—
Cosses débranchables et plaquettes mâles

Schéma

A

B
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Coupleur isolé installé sans outil.

—
Série 110 – Cosses débranchables*

N° de cat. Qté/Emb.
Calibres 

de fils
Dia. max.

d’isolant (po)
Dim. de

plaquette (po) Outil suggéré

Dimensions (po)

A B

Isolées nylon

RA18-110F 100 22–18 0,110 x 0,032 0,110 ERG4006 0,75 0,15

RA10-SK 1 000 22–18 0,110 x 0,032 0,110 ERG4006 0,75 0,15

RA18-111F 100 22–18 0,110 x 0,020 0,110 ERG4006 0,75 0,15

RA11 1 000 22–18 0,110 x 0,020 0,110 ERG4006 0,75 0,15

RB14-110F 100 16–14 0,110 x 0,032 0,135 ERG4006 0,75 0,15

RB10-SK 1 000 16–14 0,110 x 0,032 0,135 ERG4006 0,75 0,15

RB14-111F 100 16–14 0,110 x 0,020 0,135 ERG4006 0,75 0,15

RB11-TB 1 000 16–14 0,110 x 0,020 0,135 ERG4006 0,75 0,15

Non isolées

A18-110F 100 22–18 0,110 x 0,032  – WT111M, WT112M , WT2000 0,59 0,15

A10-TB 1 000 22–18 0,110 x 0,032 – WT111M, WT112M , WT2000 0,59 0,15

A18-111F 100 22–18 0,110 x 0,020 – WT111M, WT112M , WT2000 0,59 0,15

A11 1 000 22–18 0,110 x 0,020 – WT111M, WT112M , WT2000 0,59 0,15

B14-110F 100 16–14 0,110 x 0,032 – WT111M, WT112M , WT2000 0,59 0,15

B10-TB 1 000 16–14 0,110 x 0,032 – WT111M, WT112M , WT2000 0,59 0,15

B14-111F 100 16–14 0,110 x 0,020 – WT111M, WT112M , WT2000 0,59 0,15

B11-TB 1 000 16–14 0,110 x 0,020 – WT111M, WT112M , WT2000 0,59 0,15

* Non répertoriées UL ni approuvées CSA.

—
Série 250 – Adaptateurs et coupleur*

N° de cat. Qté/Emb.
Dim. de

plaquette (po)

Dimensions (po)

A B

Adaptateur non isolées

F250TA 50 0,250 x 0,032 0,82 0,56

FTA250 1 000 0,250 x 0,032 0,82 0,56

Coupleur isolé

RB14-250 50 0,250 x 0,032 2,35 0,51

RBB250 500 0,250 x 0,032 2,35 0,51

* Non répertoriés UL ni approuvés CSA.
N° de cat. F250TA – matériau : laiton; fini : étamage
N° de cat. RB14-250 – matériau : laiton; fini : aucun; isolant : vinyle

—
Cosses débranchables et plaquettes mâles

Schéma

Schémas

BB

A A

A

B
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N° de cat. Qté/Emb. Calibres de fils
Dia. max.

d’isolant (po)
Outil

suggéré

Dimensions (po)

A B

Isolées nylon

RA18D 50 22–18 0,136 WT2000 0,99 1,70

RA23 1 000 22–18 0,136 WT2000 0,99 1,70

RB14D 50 16–14 0,162 WT2000 0,99 1,70

RB23 1 000 16–14 0,162 WT2000 0,99 1,70

Non isolées

B14-D 50 16–14 0,187 WT110M 0,97 1,66

B23 1 000 16–14 0,187 WT110M 0,97 1,66

† Non répertoriées UL

—
Cosses débranchables et plaquettes mâles
Cosses débranchables emboîtantes†

—
L’illustration montre deux 
cosses emboîtantes
déjà assemblées. Les cosses 
emboîtantes sont
vendues à l’unité, non assemblées.
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Installation à pression
Chaque année, des électriciens sont blessés en 
essayant de changer des ballasts sans déclencher 
l’interrupteur parce qu’ils veulent éviter de priver 
d’électricité les autres luminaires et équipements 
sur le circuit. Donc, les autorités NEC et UL ont 
récemment apporté des changements aux normes 
qui exigent un moyen de débrancher l’alimentation
aux ballasts de fluorescents non résidentiels.

En réponse à ces exigences, ABB a développé en 2006 
le premier produit à être répertorié UL. Maintenant, à 
la demande des clients, les nouvelles cosses 
débranchables pour luminaires Sta-Kon assurent les 
mêmes avantages que les cosses d’origine mais 
s’installent plus rapidement et plus facilement.

• Permettent aux électriciens de débrancher 
l’alimentation pour être en mesure de changer les 
ballasts en toute sécurité sans être obligés de 
déclencher l’interrupteur principal

• Faciles à installer – vous n’avez qu’à dénuder les 
fils auxquels l’alimentation est coupée et à les 
insérer dans la cosse

• Les deux pièces de la cosse s’emboîtent et se 
séparent facilement sans toutefois se débrancher 
par accident

—
Ce plan de coupe illustre 
comment les cosses 
débranchables pour 
luminaires Sta-Kon
grippent et retiennent 
solidement les fils insérés 
à pression une fois 
l’installation complétée

N° de cat.  Description
Std. Qté/

Emb.

LD2P-Q Cosses débranchables pour luminaires 2 fils (installation à pression), emballage pour distributeurs 25

LD2P-D Cosses débranchables pour luminaires 2 fils (installation à pression), emballage en nombre 500

Remarque : Si vous préférez une cosse à fils d’alimentation au lieu d’une cosse à installation à pression, ou si vous avez besoin d’une cosse débranchable à 3 fils pour un interrupteur ou 
un gradateur, commandez une cosse débranchable Sta-Kon d’origine, no de cat. LD2 pour 2 fils (LD2-D pour un emballage en nombre) ou no de cat. LD3 pour 3 fils (LD3-D pour un 
emballage en nombre). 
Voir en page suivante.
NEC et National Electrical Code sont des marques déposées de la National Fire Protection Association, Inc.

—
Cosses débranchables pour luminaires
Débranchez les ballasts en toute sécurité, sans couper le courant ! 
Conformes aux exigences du code américain de l’électricité NECMD

• De conception impossible à dérégler, il n’existe 
aucun potentiel de fausse installation ou de 
polarité inversée

• Passent dans une débouchure de 1/2 po pour 
faciliter le postcâblage

• Le fil d’entrée énergisé du ballast est codé noir 
pour en faciliter le repérage

• Aucun danger de choc, d’un côté ou de l’autre
• Pour usage dans toutes les applications 

d’éclairage fluorescent non résidentiel et à haute 
intensité de décharge d’un maximum de 600 V 4 A

• Conformes aux exigences NEC, CCE, UL et CSA
• Vendues en paires couplées (mâle côté secteur / 

femelle côté charge)

Spécifications
• Boîtier : polycarbonate
• Température de fonctionnement :   

max. 105 °C (221 °F)
• Cote électrique : max. 600 V 4 A
• Cote d’inflammabilité : UL94V-2
• Contacts : alliage de cuivre
• Calibres de fils : #18-#12 AWG cuivre massif  

#14-#12 AWG cuivre toronné (19 brins ou moins)
• Normes : conformes aux normes NEC édition 

2008, article 410.130(G) et CCE article 30 308 (4)
• Conformité : répertoriées UL, certifiées CSA

—
Sta-Kon – Cosses débranchables pour luminaires (installation à pression)
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Plus rapide, plus facile et plus sécuritaire que le 
raccord manuel des cosses débranchables 
• Idéal pour le montage sur faisceaux et pour les 

constructeurs de panneaux
• Les deux bouts de l’outil sont fendus pour 

convenir aux cosses débranchables rouges et 
bleus (mâles et femelles) et aux cosses 
débranchables jaunes

• Points de couleur pour agencement facile des 
cosses débranchables au bon bout de l’outil

• Léger et peu encombrant (seulement 51/8 po de 
longueur), il se range dans la poche d’une chemise 
comme un stylo

— 
Outil unique pour asseoir 
n’importe quelle taille de 
cosse débranchable ABB

—
Outil d’installation pour cosses débranchables

N° de cat. Description Qté/Emb.

DT22-10 Outil d’installation Sta-Kon pour cosses débranchables 1

N° de cat. Description

LD2C-D Connecteur débranchable à deux pôles pour luminaires 
(marrettes non incluses)

LD3C-D Connecteur débranchable à trois pôles pour luminaires 
(marrettes non incluses)

LD2-C Nécessaire de connecteur débranchable à deux pôles 
pour luminaires (2 x 4 marrettes 333 /sac)

LD3-C Nécessaire de connecteur débranchable à trois pôles 
pour luminaires (6 de chacun 331 + 333 /sac

N° de 
cat.

Format
d’emb. Emb. std (Min./Mult.)

Emballage en nombre

 LD2C-D Boîte Vendu sans marrettes
Vendu en multiples 

de 500

Intérieur : 50 /sac
Extérieur : 250 /boîte 

Maître : 500 /cartonLD3C-D Boîte

Ensembles

LD2-C Sac Vendu avec marrettes
Vendu en multiples 

de 20

Intérieur : 2 /sac
Extérieur : 20 /boîte
Maître : 200 /carton

LD3-C Sac

—
Cosses débranchables pour luminaires

— 
Cosses débranchables pour luminaires

— 
Choix d’emballages
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Caractéristiques
• Assurent des connexions électriques fiables entre 

les conducteurs et les serre-fils à visser des 
borniers

• Les brins des fils n’ont pas tendance à s’effilocher 
ni à se briser, ce qui minimise la possibilité de 
connexions peu fiables

• Les ferrules isolées empêchent le bris des 
conducteurs causé par la flexion, la traction ou les 
vibrations, tout en facilitant l’insertion des fils 
dans le serre-fils du bornier

• Les ferrules sont préférables à la torsion des 
brins de fils ou à l’étamage du bout du fil avant de 
le raccorder à un bornier

• Fabriquées de tubes en cuivre à paroi mince, les 
Ferrules sont comprimées mécaniquement sur le 
bout des fils toronnés

• Faciles à utiliser, il s’agit de dénuder le bout du fil, 
de glisser la ferrule sur le bout dénudé et de 
comprimer

• Conformes aux normes globales émergentes qui 
exigent que les fils soient terminés dans des 
borniers métriques avec une cosse à broche

—
Ferrules isolées

N° de cat.

Superficie en coupe 
du conducteur

Couleur

Dimensions po/mm Outil
d’installation

Qté/
Emb.AWG mm2 A B øC øD E

F4004 26 0,14 Gris 0,413 / 10,5 0,236 / 6,0 0,031 / 0,80 0,079 / 2,0 0,010 / 0,25 T3, ERG4  500 

F4005 26 0,14 0,492 / 12,5 0,315 / 8,0 0,031 / 0,80 0,079 / 2,0 0,010 / 0,25 T3, ERG4 500

F4006 24 0,25 Jaune 0,413 / 10,5 0,236 / 6,0 0,031 / 0,80 0,079 / 2,0 0,010 / 0,25 T3, ERG4  500 

F4007 24 0,25 0,492 / 12,5 0,315 / 8,0 0,031 / 0,80 0,079 / 2,0 0,010 / 0,25 T3, ERG4 500

F4008 22 0,34 Violet 0,413 / 10,5 0,236 / 6,0 0,031 / 0,80 0,079 / 2,0 0,010 / 0,25 T3, ERG4  500 

F4009 22 0,34 0,492 / 12,5 0,315 / 8,0 0,031 / 0,80 0,079 / 2,0 0,010 / 0,25 T3, ERG4 500

F2020 20 0,50 Blanc 0,453 / 11,5 0,236 / 6,0 0,043 / 1,1 0,098 / 2,5 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

F2021 20 0,50 0,531 / 13,5 0,315 / 8,0 0,043 / 1,1 0,098 / 2,5 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

F2022 20 0,50 0,610 / 15,5 0,394 / 10,0 0,043 / 1,1 0,098 / 2,5 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

F2023 18 0,75 Gris 0,472 / 12,0 0,236 / 6,0 0,051 / 1,3 0,110 / 2,8 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

F2024 18 0,75 0,551 / 14,0 0,315 / 8,0 0,051 / 1,3 0,110 / 2,8 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

F2025 18 0,75 0,630 / 16,0 0,394 / 10,0 0,051 / 1,3 0,110 / 2,8 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

F2026 18 0,75 0,709 / 18,0 0,472 / 12,0 0,051 / 1,3 0,110 / 2,8 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

F2027 18 1,00 Rouge 0,492 / 12,5 0,236 / 6,0 0,059 / 1,5 0,118 / 3,0 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

F2028 18 1,00 0,571 / 14,5 0,315 / 8,0 0,059 / 1,5 0,118 / 3,0 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

F2029 18 1,00 0,650 / 16,5 0,394 / 10,0 0,059 / 1,5 0,118 / 3,0 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

F2030 18 1,00 0,728 / 18,5 0,472 / 12,0 0,059 / 1,5 0,118 / 3,0 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

Les dimensions des Ferrules sont conformes à la norme DIN 46228, partie 4.

—
Ferrules

• Versions isolées vinyle, nylon ou non isolées
• Toutes les versions sont offertes en calibres #22 à 

#10 AWG et sont compatibles aux outils existants 
Sta-Kon

Installation d’une ferrule
• Dénudez l’isolant du bout du fil et insérez le fil 

dans le bout isolé de la ferrule
• À l’usage de l’outil de compression indiqué, placez 

la douille en métal dans la fente appropriée de 
l’outil et comprimez pour qu’il se forme une 
dépression en forme de croissant sur la longueur 
de la douille de la ferrule

• Insérez la ferrule comprimée dans le bornier
• Resserrez la ferrule et le fil solidement dans le 

bornier

Matériaux
• Cuivre à conductibilité élevée
• Étamage

Schéma

A

E

B

ØC ØD



B49FER R U L E S

—
Ferrules

—
Ferrules isolées

N° de cat.

Superficie en coupe 
du conducteur

Couleur

Dimensions po/mm Outil
d’installation

Qté/
Emb.AWG mm2 A B øC øD E

F2031 16 1,50 Noir 0,571 / 14,5 0,315 / 8,0 0,071 / 1,8 0,134 / 3,4 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4  500

F2032 16 1,50 0,650 / 16,5 0,394 / 10,0 0,071 / 1,8 0,134 / 3,4 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4  500

F2033 16 1,50 0,728 / 18,5 0,472 / 12,0 0,071 / 1,8 0,134 / 3,4 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4  500

F2034 16 1,50 0,965 / 24,5 0,708 / 18,0 0,071 / 1,8 0,134 / 3,4 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4  500

F2035 14 2,50 Bleu 0,591 / 15,0 0,315 / 8,0 0,091 / 2,3 0,165 / 4,2 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4  500

F2036 14 2,50 0,748 / 19,0 0,472 / 12,0 0,091 / 2,3 0,165 / 4,2 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4  500

F2037 14 2,50 0,984 / 25,0 0,708 / 18,0 0,091 / 2,3 0,165 / 4,2 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4  500

F2038 12 4,00 Gris 0,889 / 17,5 0,394 / 10,0 0,114 / 2,9 0,189 / 4,8 0,008 / 0,20 ERG4 500

F2039 12 4,00 0,787 / 20,0 0,472 / 12,0 0,114 / 2,9 0,189 / 4,8 0,008 / 0,20 ERG4  500

F2040 12 4,00 1,024 / 26,0 0,708 / 18,0 0,114 / 2,9 0,189 / 4,8 0,008 / 0,20 ERG4 100

F2041 10 6,00 Jaune 0,787 / 20,0 0,472 / 12,0 0,142 / 3,6 0,244 / 6,2 0,008 / 0,20 ERG4 100

F2042 10 6,00 0,984 / 25,0 0,708 / 18,0 0,142 / 3,6 0,244 / 6,2 0,008 / 0,20 ERG4 100

F2043 8 10,00 Rouge 0,827 / 21,0 0,472 / 12,0 0,181 / 4,6 0,295 / 7,5 0,008 / 0,20 ERG4 100

F2044 8 10,00 1,063 / 27,0 0,708 / 18,0 0,181 / 4,6 0,295 / 7,5 0,008 / 0,20 ERG4 100

F2045 6 16,00 Bleu 0,906 / 23,0 0,472 / 12,0 0,236 / 6,0 0,346 / 8,8 0,008 / 0,20 ERG4 100

F2046 6 16,00 1,142 / 29,0 0,708 / 18,0 0,236 / 6,0 0,346 / 8,8 0,008 / 0,20 ERG4 100

F2047 4 25,00 Jaune 1,142 / 29,0 0,630 / 18,0 0,295 / 7,5 0,433 / 11,0 0,008 / 0,20 ERG4 50

F2048 4 25,00 1,220 / 31,0 0,708 / 18,0 0,295 / 7,5 0,433 / 11,0 0,008 / 0,20 ERG4 50

F2049 4 25,00 1,378 / 35,0 0,866 / 22,0 0,295 / 7,5 0,433 / 11,0 0,008 / 0,20 ERG4 50

F2050 2 35,00 Rouge 1,181 / 30,0 0,630 / 16,0 0,335 / 8,5 0,492 / 12,5 0,008 / 0,20 ERG4 50

F2051 2 35,00 1,260 / 32,0 0,708 / 18,0 0,335 / 8,5 0,492 / 12,5 0,008 / 0,20 ERG4 50

F2052 2 35,00 1,535 / 39,0 0,984 / 25,0 0,335 / 8,5 0,492 / 12,5 0,008 / 0,20 ERG4 50

F2053 1 50,00 Bleu 1,417 / 36,0 0,787 / 20,0 0,413 / 10,5 0,591 / 15,0 0,014 / 0,35 ERG4 50

F2054 1 50,00 1,614 / 41,0 0,984 / 25,0 0,413 / 10,5 0,591 / 15,0 0,014 / 0,35 ERG4 50

Les dimensions des Ferrules sont conformes à la norme DIN 46228, partie 4.

Schéma

A
B

ØC ØD

E
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N° de cat.
Long. de broche

(po)
Long. min. de

dénudage (po)
Long. max. de

dénudage (po)

F2020 0,236 0,3147 0,354

F2021 0,315 0,3937 0,433

F2022 0,394 0,4727 0,512

F2023 0,236 0,3147 0,354

F2024 0,315 0,3937 0,433

F2025 0,394 0,4727 0,512

F2026 0,472 0,5507 0,59

F2027 0,236 0,3147 0,354

F2028 0,315 0,3937 0,433

F2029 0,394 0,4727 0,512

F2030 0,472 0,5507 0,59

F2031 0,315 0,3937 0,433

F2032 0,394 0,4727 0,512

F2033 0,472 0,5507 0,59

F2034 0,708 0,7867 0,826

F2035 0,315 0,3937 0,433

F2036 0,472 0,5507 0,59

F2037 0,708 0,7867 0,826

F2038 0,394 0,4727 0,512

F2039 0,472 0,5507 0,59

F2040 0,708 0,7867 0,826

F2041 0,472 0,5507 0,59

F2042 0,708 0,7867 0,826

F2043 0,472 0,5507 0,59

F2044 0,708 0,7867 0,826

F2045 0,472 0,5507 0,59

Remarque : La longueur de dénudage est fonction de l’épaisseur de l’isolant du fil –
plus d’épaisseur, plus de longueur de dénudage.

N° de cat.
Long. de broche

(po)
Long. min. de

dénudage (po)
Long. max. de

dénudage (po)

F2046 0,708 0,7867 0,826

F2047 0,63 0,7087 0,748

F2048 0,708 0,7867 0,826

F2049 0,866 0,9447 0,984

F2050 0,53 0,6087 0,648

G2051 0,708 0,7867 0,826

G2052 0,984 1,0627 1,102

G2053 0,787 0,8657 0,905

F2054 0,984 1,0627 1,102

F4000 0,315 0,3937 0,433

F4001 0,315 0,3937 0,433

F4002 0,315 0,3937 0,433

F4003 0,315 0,3937 0,433

F4004 0,236 0,3147 0,354

F4005 0,315 0,3937 0,433

F4006 0,236 0,3147 0,354

F4007 0,315 0,3937 0,433

F4008 0,236 0,3147 0,354

F4009 0,315 0,3937 0,433

F4020 0,315 0,3937 0,433

F4021 0,315 0,3937 0,433

F4022 0,315 0,3937 0,433

F4023 0,315 0,3937 0,433

F4024 0,315 0,3937 0,433

F4027 0,315 0,3937 0,433

F4028 0,315 0,3937 0,433

—
Ferrules

—
Longueurs de dénudage
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—
Ferrules isolées (Ancien DIN et standards français)

—
Outils d’installation pour ferrules isolées Sta-Kon

—
T1

—
ERG4

N° de 
cat.

Superficie en 
coupe du conducteur

Couleur

Dimensions po/mm
Outil

d’instal-
lation

Qté/
Emb.AWG mm2 A B øC øD E

Schéma F8000 2 x 20 2 x 0,50 Blanc 0,591 / 15,0 0,315 / 8,0 0,059 / 1,5 0,177 / 4,5 0,010 / 0,25 T3 500

F8001 2 x 18 2 x 0,75 Gris 0,591 / 15,0 0,315 / 8,0 0,071 / 1,8 0,201 / 5,1 0,006 / 0,15 T3 500

F8002 2 x 18 2 x 0,75 0,669 / 17,0 0,394 / 10,0 0,071 / 1,8 0,201 / 5,1 0,006 / 0,15 T3 500

F8003 2 x 17 2 x 1,00 Rouge 0,591 / 15,0 0,315 / 8,0 0,081 / 2,05 0,201 / 5,1 0,006 / 0,15 T3 500

F8005 2 x 17 2 x 1,00 0,669 / 17,0 0,394 / 10,0 0,081 / 2,05 0,201 / 5,1 0,006 / 0,15 T3 500

F8006 2 x 16 2 x 1,50 Noir 0,630 / 16,0 0,315 / 8,0 0,091 / 2,3 0,252 / 6,4 0,006 / 0,15 T3 500

F8007 2 x 16 2 x 1,50 0,787 / 20,0 0,472 / 12,0 0,091 / 2,3 0,252 / 6,4 0,006 / 0,15 T3 500

F8008 2 x 14 2 x 2,50 Bleu 0,728 / 18,5 0,394 / 10,0 0,114 / 2,9 0,295 / 7,5 0,006 / 0,15 T3 500

F8009 2 x 14 2 x 2,50 0,846 / 21,5 0,512 / 13,0 0,114 / 2,9 0,295 / 7,5 0,006 / 0,15 T3 500

F8010 2 x 12 2 x 4,00 Gris 0,906 / 23,0 0,472 / 12,0 0,150 / 3,8 0,339 / 8,6 0,006 / 0,15 ERG4/ 
 matrice 6 mm

100

F8011 2 x 10 2 x 6,00 Jaune 0,984 / 25,0 0,551 / 14,0 0,193 / 4,9 0,378 / 9,6 0,008 / 0,20  ERG4/ 
matrice 10 mm

100

Les dimensions des ferrules sont conformes à la norme DIN 46228, partie 4.

N° de 
cat. Style

Superficie 
en coupe du 
conducteur

Couleur

Dimensions po/mm Outil
d’installation

Qté/
Emb.AWG mm2 A B øC øD E

Schéma F4000 Ancien DIN 20 0,50 Orange 0,571 / 14,5 0,315 / 8,0 0,043 / 1,1 0,102 / 2,6 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

F4001 Ancien DIN 18 0,75 Blanc 0,571 / 14,5 0,315 / 8,0 0,051 / 1,3 0,110 / 2,8 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

F4002 Ancien DIN 18–17 1,00 Jaune 0,571 / 14,5 0,315 / 8,0 0,059 / 1,5 0,118 / 3,0 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

F4003 Ancien DIN 16 1,50 Rouge 0,571 / 14,5 0,315 / 8,0 0,071 / 1,8 0,134 / 3,4 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

F4020 Ancien DIN 14 2,50 Bleu 0,571 / 14,5 0,315 / 8,0 0,091 / 2,3 0,165 / 4,2 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

F4021 Français 20 0,50 Blanc 0,571 / 14,5 0,315 / 8,0 0,043 / 1,1 0,102 / 2,6 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

F4023 Français 18 0,75 Lt. Bleu 0,571 / 14,5 0,315 / 8,0 0,051 / 1,3 0,110 / 2,8 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

F4024 Français 18–17 1,00 Rouge 0,571 / 14,5 0,315 / 8,0 0,059 / 1,5 0,118 / 3,0 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

F4027 Français 16 1,50 Noir 0,571 / 14,5 0,315 / 8,0 0,071 / 1,8 0,134 / 3,4 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

F4028 Français 14 2,50 Gris 0,571 / 14,5 0,315 / 8,0 0,091 / 2,3 0,165 / 4,2 0,006 / 0,15 T1, T3 & ERG4 500

Les dimensions des ferrules sont conformes à la norme DIN 46228, partie 4.

N° de 
cat. Description Qté/Emb.

T1 Sertisseuse Sta-Kon à branches isolées pour ferrules #20 à #14 AWG 1

T3 Sertisseuse Sta-Kon à branches isolées pour ferrules #26 à #10 AWG 1

ERG4 Sertisseuse Sta-Kon Comfort CrimpMC avec mécanisme
Shure-Stake pour l’installation de ferrules #26 à 1/0 AWG avec
quatre jeux interchangeables de matrices; présentée dans une

mallette de transport en plastique robuste

1

—
T3

—
Ferrules

—
Ferrules isolées à entrée jumelée

B

E

ØC ØD

A

B

E

ØC ØD

A
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N° de cat.

Superficie en coupe 
du conducteur Dimensions po/mm Outil

d’installation
Qté/
Emb.AWG mm2 A C D E

F9000 24 0,25 0,196 / 5 0,030 / 0,75 0,067 / 1,7 0,006 / 0,15 T1, T3, ERG4 1 000

F9001 22 0,5 0,236 / 6 0,039 / 1,0 0,083 / 2,1 0,006 / 0,15 T1, T3, ERG4 1 000

F9002 22 0,5 0,394 / 10 0,039 / 1,0 0,083 / 2,1 0,006 / 0,15 T1, T3, ERG4 1 000

F9003 18 0,75 0,236 / 6 0,047 / 1,2 0,091 / 2,3 0,006 / 0,15 T1, T3, ERG4 1 000

F9004 18 0,75 0,394 / 10 0,047 / 1,2 0,091 / 2,3 0,006 / 0,15 T1, T3, ERG4 1 000

F9005 18 1 0,236 / 6 0,055 / 1,4 0,098 / 2,5 0,006 / 0,15 T1, T3, ERG4 1 000

F9006 18 1 0,394 / 10 0,055 / 1,4 0,098 / 2,5 0,006 / 0,15 T1, T3, ERG4 1 000

F9007 16 1,5 0,276 / 7 0,067 / 1,7 0,110 / 2,8 0,006 / 0,15 T1, T3, ERG4 1 000

F9008 16 1,5 0,394 / 10 0,067 / 1,7 0,110 / 2,8 0,006 / 0,15 T1, T3, ERG4 1 000

F9009 16 1,5 0,473 / 12 0,067 / 1,7 0,110 / 2,8 0,006 / 0,15 T1, T3, ERG4 1 000

F9010 16 1,5 0,709 / 18 0,067 / 1,7 0,110 / 2,8 0,006 / 0,15 T1, T3, ERG4 1 000

F9011 14 2,5 0,276 / 7 0,087 / 2,2 0,139 / 3,4 0,006 / 0,15 T1, T3, ERG4 1 000

F9012 14 2,5 0,394 / 10 0,087 / 2,2 0,139 / 3,4 0,006 / 0,15 T1, T3, ERG4 1 000

F9013 14 2,5 0,472 / 12 0,087 / 2,2 0,139 / 3,4 0,006 / 0,15 T1, T3, ERG4 1 000

F9014 14 2,5 0,709 / 18 0,087 / 2,2 0,139 / 3,4 0,006 / 0,15 T1, T3, ERG4 1 000

F9015 12 4 0,354 / 9 0,110 / 2,8 0,158 / 4 0,008 / 0,2 T3, ERG4 1 000

F9016 12 4 0,472 / 12 0,110 / 2,8 0,158 / 4 0,008 / 0,2 T3, ERG4 1 000

F9017 12 4 0,591 / 15 0,110 / 2,8 0,158 / 4 0,008 / 0,2 T3, ERG4 1 000

F9018 12 4 0,709 / 18 0,110 / 2,8 0,158 / 4 0,008 / 0,2 T3, ERG4 1 000

F9019 10 6 0,472 / 12 0,138 / 3,5 0,185 / 4,7 0,008 / 0,2 T3, ERG4 1 000

F9020 10 6 0,591 / 15 0,138 / 3,5 0,185 / 4,7 0,008 / 0,2 T3, ERG4 1 000

F9021 10 6 0,709 / 18 0,138 / 3,5 0,185 / 4,7 0,008 / 0,2 T3, ERG4 1 000

F9022 8 10 0,472 / 12 0,177 / 4,5 0,228 / 5,8 0,008 / 0,2 ERG4 500

F9023 8 10 0,591 / 15 0,177 / 4,5 0,228 / 5,8 0,008 / 0,2 ERG4 500

F9024 8 10 0,709 / 18 0,177 / 4,5 0,228 / 5,8 0,008 / 0,2 ERG4 500

F9025 6 16 0,472 / 12 0,228 / 5,8 0,295 / 7,5 0,008 / 0,2 ERG4 250

F9026 6 16 0,591 / 15 0,228 / 5,8 0,295 / 7,5 0,008 / 0,2 ERG4 250

F9027 6 16 0,709 / 18 0,228 / 5,8 0,295 / 7,5 0,008 / 0,2 ERG4 250

F9028 6 16 0,984 / 25 0,228 / 5,8 0,295 / 7,5 0,008 / 0,2 ERG4 250

F9029 6 16 1,26 / 32 0,228 / 5,8 0,295 / 7,5 0,008 / 0,2 ERG4 250

F9030 4 25 0,591 / 15 0,287 / 7,3 0,374 / 9,5 0,010 / 0,25 ERG4 100

F9031 4 25 0,709 / 18 0,287 / 7,3 0,374 / 9,5 0,010 / 0,25 ERG4 100

F9032 4 25 0,984 / 25 0,287 / 7,3 0,374 / 9,5 0,010 / 0,25 ERG4 100

F9033 4 25 1,26 / 32 0,287 / 7,3 0,374 / 9,5 0,010 / 0,25 ERG4 100

F9034 2 35 0,709 / 18 0,327 / 8,3 0,433 / 11 0,010 / 0,25 ERG4 100

F9035 2 35 0,984 / 25 0,327 / 8,3 0,433 / 11 0,010 / 0,25 ERG4 100

F9036 2 35 1,26 / 32 0,327 / 8,3 0,433 / 11 0,010 / 0,25 ERG4 100

F9037 1/0 50 0,709 / 18 0,406 / 10,3 0,512 / 13 0,012 / 0,3 TB5095, ERG4 100

F9038 1/0 50 0,984 / 25 0,406 / 10,3 0,512 / 13 0,012 / 0,3 TB5095, ERG4 100

F9039 1/0 50 1,18 / 30 0,406 / 10,3 0,512 / 13 0,012 / 0,3 TB5095, ERG4 100

—
Ferrules

Schéma

E

CD

A

—
Non isolées Ferrules
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Emballages pratiques de 20 unités
• Calibres de fils de #22 à #10 AWG
• Cosses à anneau et à fourchette de blocage, 

cosses femelles débranchables et épissures bout 
à bout isolées vinyle

Remarque : Les lettres « CP » indiquent la quantité d’un mini-emballage. 
Consultez les pages pertinentes du catalogue pour les descriptions et les 
informations des produits qui vous intéressent.

N° de cat. Qté/sachet.
Qté/
Emb.

Calibres
de fils

Trou de boulon  
(po)

18RA-6FCP 20 100 22–18 #6

18RA-8CP 20 100 22–18 #8

18RA-10CP 20 100 22–18 #10

14RB-6CP 20 100 16–14 #6

14RB-8CP 20 100 16–14 #8

14RB-10CP 20 100 16–14 #10

10RC-10CP 20 100 12–10 #10

10RC-14CP 20 100 12–10 1⁄4

18RA-8FCP 20 100 22–18 #8

18RA-10FCP 20 100 22–18 #10

14RB-6FCP 20 100 16–14 #6

14RB-8FCP 20 100 16–14 #8

14RB-10FCP 20 100 16–14 #10

10RC-8FCP 20 100 12–10 #8

10RC-10FCP 20 100 12–10 10

2RA18XCP 20 100 22–18  – 

2RB14XCP 20 100 16–14  – 

2RC10XCP 20 100 12–10   – 

18RA-250FCP 20 100 22–18   – 

14RB-250FCP 20 100 16–14   – 

10RC-250FCP 20 100 12–10   – 

—
Ensembles d’installation
Mini-emballages de cosses et connecteurs Sta-Kon
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Construction de nylon léger, durable. 
• Idéale pour les entrepreneurs, entreprises d’équipement 

d’origine (OEM) ainsi que pour tout autre utilisateur de 
cosses, connecteurs et épissures

• Se glisse dans une boîte à outils ou se place sur votre établi; 
seulement 3 po de diamètre et 6,6 po de longueur

• Contenu de la tour à monter sur établi (quincaillerie incluse) :
 - (1) tour en plastique bleu pour le transport et l’organisation
 - (20) cosses à anneau isolées vinyle, calibres #12-#10 AWG 

(n° de cat. 10RC-10)
 - (25) cosses à anneau isolées vinyle, calibres #18-#14 AWG 

(n° de cat. 14RB-10)
 - (15) épissures bout à bout isolées vinyle, calibres   

#12-#10 AWG (n° de cat. 2RC-10X)
 - (25) épissures bout à bout isolées vinyle, calibres   

#18-#14 AWG (n° de cat. 2RB-14X)
 - (20) cosses à fourchette isolées vinyle, calibres   

#12-#10 AWG (n° de cat. 10RC-10F)
 - (25) cosses à fourchette isolées vinyle, calibres   

#18-#14 AWG (n° de cat. 14RB-10F)

N° de cat. Description Qté/Emb.

STA-ORG Tour de rangement pour cosses et épissures Sta-Kon 1

—
Ensembles d’installation
Sta-OrgMC  – Tour de rangement pour cosses et épissures
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—
STAKIT — Ensemble d’installation

N° de cat. Description Qté/Emb.

STAKIT Assortiment de cosses, cosses débranchables et épissures
Sta-Kon isolées vinyle; outil de compression, attaches pour câbles

et livret de marqueurs pour fils inclus

1

N° de cat. Description Qté/Emb.

SK-CLASSIQUE Ensemble de cosses et connecteurs 1

—
Ensembles d’installation
Ensembles de cosses

—
Ensemble de cosses et connecteurs

Cet assortiment de cosses et connecteurs Sta-Kon 
isolés vinyle est destiné aux installations 
résidentielles ou commerciales de service léger. 
Outil de compression WT112M inclus.

Contenu de l’ensemble:
36  Épissures bout à bout 2RA18X pour fils de calibres #22-#16 AWG
36  Cosses à fourchette 18RA-8F pour fils de calibres #22-#16 AWG
36  Cosses à fourchette 18RA-10F pour fils de calibres #22-#16 AWG
36  Cosses à anneau 18RA-8 pour fils de calibres #22-#16 AWG
36  Cosses à anneau 18RA-10 pour fils de calibres #22-#16 AWG
36  Épissures bout à bout RBB217-200 pour fils de calibres #16-#14 AWG
36  Cosses à fourchette 14RB-10F pour fils de calibres #18-#14 AWG
36  Cosses débranchables 18RA-250F pour fils de calibres #22-#18 AWG
36  Cosses à fourchette 14RB-8F pour fils de calibres #18-#14 AWG
36  Cosses à anneau 14RB-8 pour fils de calibres #18-#14 AWG
36  Cosses à anneau 14RB-10 pour fils de calibres #18-#14 AWG
25  Épissures bout à bout RCC217-250 pour fils de calibres #12-#10 AWG
25  Cosses à fourchette 10RC-8F pour fils de calibres #12-#10 AWG
25  Cosses à anneau 10RC-10 pour fils de calibres #12-#10 AWG
20  Connecteurs de fils RC6
1  Outil à compression WT112M
50  Connecteurs de fils 833 jaune pour fils de calibres #22-#8 AWG

Rien de mieux pour les installations résidentielles 
et commerciales de service léger 
• Assortiment des plus populaires de cosses, 

cosses débranchables et épissures Sta-Kon 
isolées vinyle

• Outil de compression WT112M inclus
• Attaches pour câbles et livret de marqueurs de 

fils également inclus

Contenu de l’ensemble:
100  Épissures bout à bout 2RA18X pour fils de calibres #22-#18 AWG
100  Épissures bout à bout 2RB14X pour fils de calibres #18-#14 AWG
50  Épissures bout à bout 2RC10X pour fils de calibres #12-#10 AWG
50  Cosses à anneau 10RC-10 pour fils de calibres #12-#10 AWG
50   Cosses à fourchette de blocage 10RC-10FL pour fils de  

calibres #12-#10 AWG
50  Cosses débranchables 10RC-250F pour fils de calibres #12-#10 AWG
100  Cosses à anneau 14RB-10 pour fils de calibres #18-#14 AWG
100   Cosses à fourchette de blocage 14RB-8FL pour fils de   

calibres #18-#14 AWG
100  Cosses débranchables 14RB-250F pour fils de calibres #18-14 AWG
100  Cosses à fourchette 18RA-8F pour fils de calibres #22-#18 AWG
100   Cosses à fourchette de blocage 18RA-6FL pour fils de   

calibres #22-#18 AWG
100  Cosses débranchables 18RA-250F pour fils de calibres #22-#18 AWG
1  Livret de marqueurs WM-0-THRU9
1  Outil de compression WT112M
100  Attaches pour câbles Ty-Rap TY525M (environ 71/2 po de long.)

Remarque : Toutes les épissures, cosses et cosses débranchables sont isolées vinyle.
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Le mécanisme Shure-StakeMD sur les outils 
mécaniques à rochet a été conçu spécialement 
pour empêcher les matrices de relâcher le 
connecteur avant que la compression ne soit 
complétée. En utilisant cette méthode, l’opérateur 
est certain que la compression appliquée est 
exacte et que la connexion est fiable, à chaque fois.
Les techniques d’outillage ABB agencent l’outil avec 
le calibre du fil et du connecteur pour que la 
connexion fournisse la performance mécanique et 
électrique optimale.

Si les installations sont de 
moins de 20 par jour, utilisez 
une pince à sertir

Si les installations sont de plus 
de 20 par jour, utilisez un outil à 
rochet

Pour plus de 200 installations dans 
une journée, il est recommandé 
d’utiliser un outil mécanique

—
Pinces à sertir

N° de cat. Pour l’installation de diverses séries de cosses et connecteurs Sta-Kon Qté/Emb.

WT110M Convient aux cosses et épissures non isolées A, B, C, 
ainsi qu’aux cosses non isolées A et B à manchon serre-isolant

1

WT111M Convient aux cosses et épissures non isolées A, B, C, PT; coupe-fils intégré 1

WT112M Convient aux cosses et épissures non isolées A, B, C, ainsi qu’aux cosses et épissures RA, 
RB, RC isolées nylon ou vinyle; coupe-fils intégré

1

WT161M Convient aux cosses et épissures non isolées A, B, C, PT; 
coupe-fils et mâchoire de retenue intégrés

1

WT2000 Convient aux cosses et épissures, isolées et non isolées, A, B, C, AB, PT, RA, RB, RC; 
coupe-fils, coupe-boulons et dénudeur de fils intégrés

1

—
04

—
04 WT110M
—
05 WT111M
—
06 WT112M
—
07 WT161M
—
08 WT2000

—
01 WT112M
—
02 ERG4001
—
03 12050

—
05

—
06

—
07 

—
08

—
Outils d’installation
Outils recommandés

—
01

—
02

—
03
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Pour le bon fonctionnement d’un système 
électrique, il faut commencer par assurer 
l’installation appropriée des cosses, connecteurs 
et épissures qui en font partie. Un connecteur bien 
installé permet le passage efficace de l’électricité à 
travers la connexion.
Certains critères doivent être respectés dans 
l’exécution d’une bonne connexion.
• L’isolant des fils doit être dénudé avec soin afin 

d’éviter d’en entailler ou d’en couper les brins.
• L’isolant doit être dénudé à la longueur 

appropriée afin que les conducteurs puissent 
être insérés pleinement dans la douille du 
connecteur; le fil/câble doit être visible dans le 
trou de regard du connecteur.

Une compression ratée résulte en connexion à 
résistance électrique élevée. La mauvaise 
installation d’un connecteur est un risque de 
pannes coûteuses ou de dommages au système 
entier.

Instructions d’installation
• Dénudez avec soin l’isolant du fil afin d’éviter 

d’entailler ou de couper les brins du conducteur.
• Dénudez l’isolant à la longueur appropriée afin que 

les conducteurs puissent être insérés pleinement 
dans la douille du connecteur; le fil/ câble doit être 
visible dans le trou de regard du connecteur.

• Tordez les brins du fil pour en empêcher 
l’écartement.

• Ouvrez pleinement les branches de la pince à sertir.
• Insérez le connecteur dans l’emboîture appropriée 

de la matrice et le placer tel qu’illustré ci-contre. Si 
vous comprimez une épissure bout à bout, la placer 
dans l’emboîture appropriée de la matrice, trou de 
regard face au poinçon.

• Refermez les branches juste assez pour retenir le 
connecteur. Évitez de déformer le connecteur.

• Insérez le fils dénudé de façon appropriée dans le 
connecteur.

• Complétez le sertissage en refermant solidement 
les branches de l’outil.

Les outils Shure-Stake
sont agencés aux 
connecteurs

—
01 ERG4001

—
01

Avertissement : Durant la compression, assurez-vous de garder les 
doigts et les mains loin du mécanisme.

fil dénudé
longueur de dénudage

emboîture

poinçon

connecteur

orientez la languette
tel qu’illustré

—
Outils d’installation
Méthode d’installation appropriée pour des connexions à fiabilité assurée.

Schéma
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Redessinés, ces outils établissent une nouvelle norme 
pour les outils manuels à compression.

Chez ABB, l’innovation ne prend pas congé. Confort 
assuré avec cet outil manuel à compression. Devenus la 
norme pour les outils manuels à compression, les outils 
Sta-Kon Comfort Crimp ont été redessinés par nos 
ingénieurs. Ils ont gardé les caractéristiques de 
performance qui ont rendu ces outils les plus populaires 
de l’industrie – le mécanisme Shure-Stake et les 
matrices interchangeables avec emboîtures de matrices 
codées couleurs pour n’en nommer que deux. Leur 
attention a porté sur la création de la meilleure 
expérience possible pour l’usager côté confort et 
réduction du stress.

Des branches ergonomiques servent à positionner 
correctement les mains de l’utilisateur pour minimiser 
le risque de stress et les branches sont recouvertes 
pour coussiner la paume et les doigts et ajouter au 
confort. Lorsque l’utilisateur doit placer l’outil sur une 
surface de travail pour fournir un effet de levier lors de 
la compression de plus gros connecteurs, l’appendice 

—
01 ERG4002

—
04 ERG4007

—
05 ERG4008

—
02 ERG4004

—
03 ERG4005

N° de cat. Séries de cosses Sta-Kon Qté/Emb.

ERG4001 Pour cosses, épissures et cosses débranchables RA, RB, 
RC isolées nylon et vinyle

1

ERG4002 Pour cosses, épissures et cosses débranchables A, B, C 
non isolées

1

ERG4004 Pour cosses à drapeau A, B, C 1

ERG4005 Pour cosses et épissures B, C, D, E non isolées
(tubulaires D et E seulement)

1

ERG4006 Pour cosses débranchables RA, RB et cosses RZ 1

ERG4007 Pour cosses RD, RE isolées (tubulaires seulement) 1

ERG4008 Pour cosses non isolées #8-1/0 AWG 
(tubulaires seulement)

1

Remarque : Pour l’étalonnage, communiquez avec le Service de réparation d’outils ABB

—
Outils d’installation

Crimp Assist assure la stabilité. Mieux encore, 
comparativement aux anciens outils Comfort Crimp,  
les nouveaux exigent une pression moindre de 25 % 
pour compléter un cycle de compression et, 
comparativement aux outils des concurrents, jusqu’à  
75 % moins de pression sur les branches !

De tous les outils de leur classe, les outils de la famille 
Comfort Crimp exigent moins d’effort et assurent le 
confort maximal de l’installateur, sans sacrifier ni la 
durabilité, ni la performance pour lesquelles les outils 
ABB sont reconnus.

• Outils parfaitement conçus pour usage par les 
fabricants d’équipement d’origine (OEM), entreprises 
de maintenance, réfection et réparation (MRO) et 
pour les installations en chantier

• Répertoriés UL pour usage avec les connecteurs  
Sta-Kon

• Mécanisme Shure-Stake qui maintient un cycle 
complet de compression avant la relâche des 
matrices, ce qui vous assure d’un sertissage exact, à 
chaque fois

• Emboîtures de matrices codées couleurs pour faciliter 
l’agencement avec les connecteurs isolés Sta-Kon

• Point d’intégrité créé par l’outil lors de la compression 
pour une vérification rapide et efficace de la fiabilité 
du sertissage

• Méthodes avancées de fabrication pour une meilleure 
durabilité et une plus grande durée de vie en service

• Branche avec trou pour corde d’amarrage pour 
sécuriser l’outil au poste de travail

• Service d’étalonnage offert par le Service de 
réparation d’outils ABB 

— 
A Emboîtures de matrices 
codées couleurs (côtés 
gauche et droit) pour la 
compression appropriée
des connecteurs isolés
— 
B Mécanisme Shure-Stake 
pour assurer la compres-
sion exacte à chaque fois
— 
C Appendice Crimp Assist 
pour assurer la stabilité 
lorsqu’il faut un
appui pour comprimer les 
plus gros connecteurs
— 
D Branches ergonomi-
ques, recouvertes d’un 
produit résilient pour 
réduire les risques de 
stress et ajouter au 
confort de l’utilisateur
— 
E Exigent moins de 
pression sur les branches 
que n’importe quel autre
outil de leur classe et 25 % 
moins que la génération 
précédente d’outils 
Comfort Crimp

—
Outils à compression Comfort Crimp

A B

D E

C
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Compression exacte à chaque fois assurée par le mécanisme
Shure-Stake qui empêche l’ouverture des branches jusqu’à ce 
que la force exacte de compression soit atteinte. Sert à 
installer les cosses auto-isolées et non isolées Sta-Kon sur des 
fils de calibres #26-#10 AWG..

—
WT1377 Outil manuel à rochet

N° de cat. Séries de cosses Sta-Kon Qté/Emb.

WT1377 Cosses à anneau NW 1

—
WT2130A Outil manuel à rochet

N° de cat. Séries de cosses Sta-Kon Qté/Emb.

WT2130A Cosses isolées RC, RBC, RD, connecteurs de fils 
RC6, RP7

1

—
ERG4006 Outil manuel

N° de cat. Séries de cosses Sta-Kon Qté/Emb.

ERG4006 Cosses et épissures RZ
Cosses débranchables isolées RA, RB

1

—
WT3185 Outil manuel à rochet

N° de cat. Séries de cosses Sta-Kon Qté/Emb.

WT3185 Cosses non isolées Sta-Kon #8 AWG à 250 kcmil 1

Remarque : Pour les détails sur l’étalonnage, communiquez avec le Service de réparation 
ABB.

—
ERG4255 Outil manuel à rochet

N° de 
cat. Séries de cosses Sta-Kon Qté/Emb.

ERG4255 Cosses, épissures bout à bout et cosses 
débranchables isolées nylon RA, RB, RC

1

—
WT129 Sertisseuse manuelle pour cosses à drapeau

N° de 
cat. Séries de cosses Sta-Kon Qté/Emb.

WT129 Cosses à drapeau non isolées D, E, F et G 1

—
Outils d’installation
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Coupe-fils intégré permet à l’utilisateur de couper 
et de dénuder les fils avec un seul outil
• Cassettes interchangeables pour permettre à 

l’opérateur de dénude une large gamme 
d’isolants sans changer d’outil

• Dénudage automatique à la longueur 
prédéterminée

—
01 ERG1-WS
—
02  Cassette / Lame en V

—
01

—
02

—
WT115A Outil manuel articulé

N° de cat. Séries de cosses Sta-Kon Qté/Emb.

WT115A Cosses non isolées D, E, F et G 1

—
ERG1-WS Dénudeur/Coupe-fils Sta-Kon

N° de cat. Description Qté/Emb.

ERG1-WS Dénudeur ergonomique 1

VBC-1 Cassette de rechange de la lame en V 1

Cassette de lame droite (SBC-1) incluse avec le dénudeur/coupe-fils ERG1-WS.
La cassette de lame en V doit être commandée séparément.

—
Outils d’installation

—
Matrices d’installation pour cosses Sta-Kon
Isolées nylon outils TBM6 et TBM6S

N° de cat. Séries de cosses Sta-Kon
Qté/
Emb.

TBM6 D à M, RD à RM 1

TBM6S D à M. RD à RM avec 
mécanisme Shure-Stake

1

Matrices non comprises.
Remarque : Ces outils peuvent également être utilisés pour 
comprimer les cosses et épissures Blackburn. 

—
Matrices d’installation pour cosses Sta-Kon
non isolées / fils ordinaires et fils d’avionnerie

N° de cat.

Grosseur 
de cosse

Emboîture  
Matrice
stationnaire

Poinçon
Matrice

amovible

11803 – D, E (tubulaire)

11805 – E (joint brasé), 
F (tubulaire)

11806 11802 F (Brasé), G

11807 – H

11808 – J

11809 – K

11810 – L

11811 – M

—
Matrices d’installation pour cosses Sta-Kon
Isolées nylon

N° de cat.
Jeu de matrices Grosseur de cosse

11821 RD (Tubulaire)

11822 RD (joint brasé), 
RE (tubulaire)

11823 RF

11824 RG

11825 RH

11826 RJ

11827 RK

11828 RL

11829 RM

—
03 TBM6

—
03
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Sécurité, rapidité, volume élevé.
• Mécanisme Shure-Stake
• Commande au pied pleinement protégée
• Écran de sécurité transparent au-dessus de 

l’espace de la matrice
• Matrices à codes couleurs agencés aux cosses
• Calibres de fils : #26 à #10 AWG
• Convient aux cosses et aux cosses débranchables 

isolées et non isolées

—
Matrices d’installations pour l’outils 12050

N° de cat.
Matrice Type de cosse Sta-Kon Calibre AWG Qté/Emb.

12051 RA – nylon 22–18 1

12054* RA – vinyle 22–18 1

12061 RA  – débranchable 22–18 1

12052 RB – nylon 16–14 1

12055* RB – vinyle 16–14 1

12062 RB – débranchable 16–14 1

12056 RC – isolée nylon ou vinyle 12–10 1

12057 A – non isolées 22–18 1

12058 B – non isolées 16–14 1

12059 C – non isolées 12–10 1

12060 C  – débranchable, non isolées 12–10 1

* Conviennent également aux connecteurs en nylon

N° de 
cat. Description Qté/Emb.

12050 Unité pneumatique compacte pour la compression 
de cosses Sta-Kon montées sur ruban. 

Équipée du mécanisme Shure-Stake pour 
une compression exacte à chaque fois

1

Encombrement : largeur 30 po, hauteur 20 po, profondeur 20 po
Poids : 55 lb
Pression d’air : 90 à 125 psi à l’entrée

—
Outils d’installation
Outil Shure-Stake à alimentation automatique
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L’outil BAT22-6NV2 de Sta-Kon est motorisé, 
automatique et muni d’un levier simple pour une 
compression sans effort.
C’est un excellent outil pour de nombreux marchés 
verticaux, comme les fabricants de panneaux, les 
intégrateurs de systèmes, les centres de données, 
les services publics et différents autres fabricants
d’équipement d’origine (OEM) et services 
d’entretien, de réparation et de réfection (MRO).
Son design ergonomique et son poids léger
minimisent les risques de blessures dus au 
mouvement répétitif dont souffrent souvent les 
opérateurs qui utilisent des outils manuels 
traditionnels pour comprimer un grand nombre de 
connecteurs.

• Durée de vie de 150 000 cycles
• Extrêmement léger et efficace
• Compresse nos cosses Dragon Tooth et Sta-Kon

• Pile supplémentaire, chargeur de piles et mallette 
de transport inclus

• Puissante pile au lithium-ion avec un indicateur du 
niveau de charge

• Fonctionnement motorisé à levier simple pour 
une précompression manuelle facile, ainsi que 
des fonctions de compression et de rétraction 
automatiques

• Protection contre le blocage du moteur en cas de 
défaillance de fonctionnement

• Éclairage à DEL pour illuminer la zone de travail

Accessoires compris
• Mallette en plastique robuste pour faciliter le 

transport
• Deux piles 10,8 V lithium-ion avec chargeur de 

piles
• Plateau robuste pour le rangement des matrices 

de compression

N° de cat. Description Qté/Emb.

BAT22-6NV2 Sertisseuse ergonomique à piles avec deux piles 10,8 V lithium-ion 1

Ensembles de matrices*

DIE2001 Cosses isolées Sta-Kon 22-10 AWG 1

DIE2002 Cosses non isolées Sta-Kon 22-10 AWG 1

DIE2005 Cosses non isolées tubulaires Sta-Kon 16-14, 12-10, 8-6 AWG 1

DIE2007 Cosses isolées tubulaires Sta-Kon 8-6 AWG 1

DIE2009 Épissures Sta-Kon séries RB, RC, RP 22-10 1

DIE2500 Cosses isolées Spec-Kon 22-10 AWG 1

DIE1806** Cosses Dragon Tooth séries 22F, L, R-6 1

* Matrices vendues séparément.
** L’ensemble DIE1806 n’est pas certifié CSA ni répertorié UL.

—
Outils d’installation
BAT22-6NV2 – Sertisseuse ergonomique à piles

—
Matrices d’installation pour BAT22-6NV2
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—
Outils d’installation
PAIR22-6 Sertisseuse pneumatique

Outil pneumatique portable pour travaux 
intensifs
• Force de compression : 1,25 tonne à 100 psi
• Convient aux cosses #22-#6 AWG
• Sert à l’installation de cosses Sta-Kon, ainsi que 

de ferrules et connecteurs Dragon Tooth
• Matrices interchangeables
• Chape ouverte pour faciliter l’insertion et 

l’enlèvement des cosses pour la compression

N° de cat. Description Qté/Emb.

PAIR22-6 Chape ouverte, actionnée à main 1

Matrices de compression*

DIE2001 Pour cosses isolées Sta-Kon #22-#10 AWG 1

DIE2002 Pour cosses non isolées Sta-Kon #22-#10 AWG 1

DIE2005 Pour cosses non isolées Sta-Kon #16-#10/#8-#6 AWG (tubulaires seulement) 1

DIE2007 Pour cosses isolées Sta-Kon #8-#6 AWG (tubulaires seulement) 1

 * Matrices vendues séparément.
Remarque : Les matrices utilisées dans les outils BAIR22-6, PAIR22-6 et BAT22 6 sont interchangeables.
Remarque : Les outils à piles BPI42300CR, BPLT6BSCR et BPLT62BSCR peuvent également être utilisés pour comprimer des cosses non isolées Sta-Kon.

—
Matrices d’installation pour PAIR22-6
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Comprime les connecteurs de calibres 
#8 AWG à 250 kcmil
Pratique et économique
Une gamme complète de matrices interchangeables 
conviennent à cet outil, les mêmes matrices 
utilisées dans les outils TBM6 ou TBM6S. Pour 
installer les matrices, il faut simplement tirer sur la 
goupille à ressort, enlever le poinçon, tasser le 
ressort de maintien et enlever l’emboîture des 
matrices.

Mécanisme Shure-Stake pour des connexions 
fiables
Les capteurs du mécanisme Shure-Stake 
déterminent la pression d’air à l’entrée et, si elle 
n’est pas suffisante, empêche l’outil d’engager le 

Comprime les connecteurs de calibres   
#22 à #6 AWG.
• Force de compression : 1,8 tonne à 100 psi
• Outil pneumatique à monter sur établi pour 

service intensif
• Court cycle de compression
• Mécanisme de contrôle Shure-Stake
• Actionné par interrupteur au pied
• Fonctionne avec les matrices standard des outils 

manuels ABB
• Sert à installer les cosses Sta-Kon et Spec-Kon, 

ainsi que les ferrules et connecteurs Dragon 
Tooth—

BAIR22-6 — Outil pneumatique à monter sur établi

N° de cat. Description Qté/Emb.

BAIR22-6 Outil grande vitesse destiné à la production intensive; installe une large gamme de cosses 
Sta-Kon calibres #26-#6 AWG; utilise les matrices de la Série DIE2000 pour cosses isolées et 

non isolées; interrupteur au pied, flexible et lubrificateur à air inclus

1

Matrices de compression*

DIE2001 Pour cosses isolées Sta-Kon #22-#10 AWG 1

DIE2002 Pour cosses non isolées Sta-Kon #22-#10 AWG 1

DIE2005 Pour cosses non insolées Sta-Kon #16-#10/#8-#6 AWG (tubulaires seulement) 1

DIE2007 Pour cosses isolées Sta-Kon #8-#6 AWG (tubulaires seulement) 1

* Matrices vendues séparément.
Remarque : Les matrices utilisées dans les outils BAIR22-6, PAIR22-6 et BAT22 6 sont interchangeables.
Remarque : Les outils à piles BPI42300CR, BPLT6BSCR et BPLT62BSCR peuvent également être utilisés pour comprimer les cosses non isolées Sta-Kon.

—
Outil pneumatique à monter sur établi

N° de cat. Description Qté/Emb.

25000 Outil pneumatique compact pour service intensif. Sert à installer les cosses Sta-Kon isolées nylon et 
non isolées sur des fils de calibres #8 AWG à 250 kcmil; les versions non isolées 

s’installent aussi rapidement, avec autant de fiabilité.

1

Remarque : Cet outil utilise les mêmes matrices que les outils manuels TBM6 et TBM6S page 60.

—
Outils d’installation
Outil pneumatique à monter sur établi

cycle de compression. Il est donc impossible de 
sous-comprimer une connexion. Une source de 
pression de 85 à 90 psi est nécessaire.

Sécurité = Productivité élevée et réduction des 
temps d’inactivité
Parmi les éléments qui visent la sécurité se 
trouvent un écran par-dessus les matrices, un 
interrupteur d’air actionné par une légère pression 
du doigt et un interrupteur au pied complètement 
protégé pour prévenir l’actionnement accidentel de 
l’outil. De plus, l’outil peut être monté sur établi 
pour une stabilité et un contrôle accrus. Pour 
faciliter le sertissage de gros connecteurs sur des 
fils de gros calibre, le bloc-tête de l’outil peut être 
monté en porte à faux de l’établi.
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Installe les cosses Sta-Kon isolées et non isolées.

—
Presse hydraulique 12 tonnes

N° de cat. Description Qté/Emb.

13400 Presse hydraulique 12 tonnes, fournie avec adaptateur 
TBM12D-AR, sert à comprimer les cosses Sta-Kon 

isolées et non isolées de calibres #8 AWG à 250 kcmil 
(matrices vendues séparément)

1

—
Outil de compression 12 tonnes (Spécification militaire MS25441-1)

N° de cat. Description Qté/Emb.

13642M Outil hydraulique à force de compression de 
12 tonnes pour installer les cosses Sta-Kon de calibres 

#8 AWG à 250 kcmil (matrices vendues séparément)

1

— 
Matrices hexagonales pour cosses Sta-Kon 
non isolées – Outils 13642M et 13400

N° de cat.

Gros. de 
cosse

Sta-Kon
Calibre

de fil

Code 
de

 matrice 
hex.

Cosses  
tubulaires

Cosses 
à joint 
brasé

11732 — D 8 21

 — 11733 D 8 24

11733 — E 6 24

 — 11734 E 6 29

11734  — F 4 29

 — 11735 F 4 33

11736 — G 2–1 37

11737 — H 1/0 42

11738 — J 2/0 45

11739 — K 3/0 50

11740 — L 4/0 54

11771 — M 250 kcmil 62

—
Matrices hexagonales pour cosses
non isolées Sta-Kon – Outil 13642M
(inscrit au répertoire militaire)

N° de cat.
Matrice

Gros. de 
cosse

Sta-Kon
Calibre

de fil Qté/Emb.

11781M D 8 1

11782M E 6AN 1

11783M F 4AN 1

11784M G 2AN 1

11785M H 1AN 1

11786M J 1/0AN 1

11787M K 2/0AN 1

11788M L 3/0AN 1

11789M M 4/0AN 1

—
Matrices d’installation pour cosses
isolées Sta-Kon – Outils 13642M
(inscrit au répertoire militaire)

N° de cat.
Matrice

Gros. de 
cosse

Sta-Kon
Calibre

de fil Qté/Emb.

21707M RD 8 1

21708M RE 6 1

21709M RF 4 1

21710M RG 2–1 1

21711M RH 1/0 1

21712M RJ 2/0 1

21713M RK 3/0 1

21714M RL 4/0 1

21715M RM 250 kcmil 1

—
Outils d’installation
Presse hydraulique

Inscrit au répertoire militaire. Assure 12 tonnes de force de 
compression.

Schéma

—
Matrices à indentation pour cosses Sta-Kon non 
isolées à joint brasé – Outils 13642M et 13400

N° de cat.
Emboîture

N° de cat.
Poinçon

Gros. de
cosse

Sta-Kon
Calibre

de fil
Qté/
Emb.

13643 13650 D 8 1

13644 13650 E 6 1

13645 13650 F 4 1

—
Matrices à indentation pour cosses tibulaires 
non isolées Sta-Kon – Outils 13642M et 13400

N° de cat.
Emboîture

N° de cat.
Poinçon

Gros. de
cosse

Sta-Kon
Calibre

de fil
Qté/
Emb.

13654 13650 G 2–1 1

13655 13650 H 1/0 1

13656 13650 J 2/0 1

13657 13650 K 3/0 1

13658 13650 L 4/0 1

13659 13650 M 250 kcmil 1

—
Matrices à indentation pour cosses à drapeau
Sta-Kon – Outils 13642M et 13400

N° de cat.
Emboîture

N° de cat.
Poinçon

Gros. de
cosse

Sta-Kon
Calibre

de fil
Qté/
Emb.

21733 21731 D 8 1

21734 21731 E 6 1

21735 21731 F 4 1

21736 21732 G 2 1

21737 21732 H 1 1

21738 21732 J 1/0 1

21739** 21732 K 2/0 1

21740** 21732 L 3/0 1

21741** 21732 M 4/0 1

** Les matrices 21739, 21740 et 21741 doivent demeurer
dans la presse 13642M avec le poinçon 21732 lors du calibrage
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• Pompe conçue pour usage avec des cylindres à 
simple action et des outils à capacité nominale de 
fonctionnement de 10 000 psi

• Mallette de transport en métal incluse
• Interrupteur manuel 13620 et flexible hydraulique 

13619 nécessaires au fonctionnement, vendus 
séparément

Spécifications
• Moteur : 1/2 HP, 115 V, 50-60 Hz, 10 A
• Débit : 170 po cu/min à 100 psi 32 po cu/min à  

1 000 psi 25 po cu/min à 5 000 psi 18 po cu/min  
à 10 000 psi

• Reservoir Volume: 104 cu. po (0,45 gal.)
• Dimensions : 6 x 8 x 16 po
• Poids : 25 lb.

• Dotée du mécanisme de contrôle Shure-Stake, 
cette pompe exige 9800 psi de pression avant 
d’engager le cycle de compression afin de 
prévenir la possibilité de sous compression

• Conçue pour usage avec des cylindres à simple 
action et des outils à capacité nominale de 
fonctionnement de 10 000 psi

• Mallette de transport en métal incluse

Spécifications
• Moteur : 1/2 HP, 115 V, 50-60 Hz, 12,5 A
• Débit : 170 po cu/min à 100 psi 32 po cu/min à  

1 000 psi 25 po cu/min à 5 000 psi
• 18 po cu/min à 10 000 psi
• Contenance du réservoir : 104 po cu (0,45 gal)
• Dimensions : 81/2 x 101/2 x 16 po
• Poids : 35 lb

—

13610A – Pompe hydraulique électrique à mécanisme de contrôle Shure-Stake

N° de cat. Description Qté/Emb.

13610A Pompe hydraulique électrique à mécanisme de contrôle Shure Stake – 
interrupteur manuel ou au pied et flexible non métallique nécessaires au 

fonctionnement (vendus séparément)

1

—
Outils d’installation
Pompe hydraulique électrique

—
13600 – Pompe hydraulique électrique

N° de cat. Description Qté/Emb.

13600 Pompe hydraulique électrique – interrupteur manuel ou au pied et flexible non métallique 
nécessaires au fonctionnement (vendus séparément)

1
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• Conçue pour assurer une compression exacte de 
chaque cosse en applications de service intensif 
OEM

• Pompe robuste grand débit à deux étages pour 
applications OEM

• Afin d’éviter les ratés, le mécanisme de contrôle 
Shure-Stake exige une pression de 9800 psi avant 
d’engager le cycle de compression

• Interrupteur à main ou au pied nécessaire au 
fonctionnement (vendu séparément)

Spécifications
• Moteur : 1-1/2 hp, 115 V, 60 Hz, 23 A
• Débit : 235 po cu/min à 200 psi 6 po cu/min à 

8000 psi
• Contenance du réservoir : 462 po cu (2 gal)
• Dimensions : 103/4 x 15 x 20-3/4 po
• Poids : 60 lb

N° de cat. Description Qté/Emb.

13810 Pompe hydraulique électrique robuste grand débit à mécanisme Shure-Stake. 
Interrupteur à main ou au pied nécessaire au fonctionnement (vendu séparément)

1

—
Outils d’installation
Pompe hydraulique électrique

N° de cat. Description Qté/Emb.

Accessoires pour la pompe 13600

13620 Interrupteur à main 1

13589A Interrupteur au pied 1

13619 Flexible non métallique 10 pi 1

13618 Flexible non métallique 20 pi 1

13600S Support de type traîneau pour la pompe 13600 1

Accessoires pour les pompes 13610A et 13810

13611 Interrupteur à main 1

13612 Interrupteur au pied 1

13619 Flexible non métallique 10 pi 1

—
13810 – Pompe hydraulique électrique à mécanisme de contrôle Shure-Stake (service intensif)

—
Accessoires pour les pompes électriques
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—
Guide de sélection des matrices
Renseignements essentiels pour déterminer les produits nécessaires à vos tâches.

Type
Séries de

cosses

Pinces à sertir Outils ergonomiques manuels à rochet Outils manuels à rochet

W
T1

10
M

W
T1

11
M

W
T1

12
M

W
T1

61
M

W
T

20
0

0

ER
G

4
0

01

ER
G

4
0

02

ER
G

4
0

0
4

ER
G

4
0

05

ER
G

4
0

06

ER
G

42
55

W
T1

37
7

W
T1

45
A

W
T1

45
C

W
T

21
30

A

Cosses isolées
nylon

RZ – – – – – – – – – l – – – – –

RA, RAX – – l – l l – – – – – – l l –

RB – – l – l l – – – – – – l l –

RBC, RC – – l – l l – – – – – – l l l

Épissures bout à bout 
isolées nylon

RA – – l – l l – – – – – – – l –

RB – – l – l l – – – – – – – l –

RC – – l – l l – – – – – – – l l

Épissures parallèles
isolées nylon

RAA – – – – l – – – – – – – – – –

RBB – – – – l – – – – – – – – – –

RCC – – – – l – – – – – – – – – –

Cosses débranchables
entièrement isolées 
nylon
(sauf grosseur 0,110)

RA – – l – l l – – – – – – – l –

RB – – l – l l – – – – – – – l –

RC – – l – l l – – – – – – – l l

Cosses, épissures et 
cosses débranchables
thermorétractables

RAS – – – – – – – – – – l – – – –

RBS – – – – – – – – – – l – – – –

RCS – – – – – – – – – – l – – – –

Cosses et épissures
isolées vinyle

RA, RAA – – l – l l – – – – – – – l –

RB, RBB – – l – l l – – – – – – – l –

RC, RCC, RBC – – l – l l – – – – – – – l l

Cosses et épissures
non isolées

A, AA l l l l l – l – – – – – – – –

B, BB l l l l l – l – l – – – – – –

C, CC l l l l l – l – l – – – – – –

Connecteurs de fils RB – – l – l l – – – – – – – – l

RC – – l – l – – – – – – – – l –

RP – – l – l – – – – – – – – l –

PT – l – l – – – – – – – – – – –

Cosses et épissures à 
résistance thermique
élevée

Anneaux NW – – – – – – – – – – – l – – –

Épissures NW – – – – – – – – – – – l – – –

Manchon 
serre-isolant

A l – – – – – – – – – – – – – –

B l – – – – – – – – – – – – – –

Cosses débranchables 
0,110

A, B l l l – – – – – – – – – – – –

RA, RB – – – – – – – – – l – – – – –

Cosses à drapeau AB – – – – – – – l – – – – – – –

C – – – – – – – l – – – – – – –

Cosses et épissures
isolées Tefzel

RAT, RAAT – – l – l – – – – – – – – l –

RB, RBBT – – l – l – – – – – – – – l –

RC, RCCT – – l – l – – – – – – – – l –

Cosses débranchables
isolées vinyle

RA – – l – l l – – – – – – – l –

RB – – l – l l – – – – – – – l –

RC – – l – l l – – – – – – – l l

Cosses débranchables
non isolées

A l l l l l – l – – – – – – – –

B l l l l l – l – l – – – – – –

C l l l l l – l – l – – – – – –

Tefzel est une marque déposée de la firme DuPont.

—
Guide de sélection
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—
Guide de sélection des matrices
Renseignements essentiels pour déterminer les produits nécessaires à vos tâches.

Type
Séries de

cosses

Pinces à sertir Outils ergonomiques manuels à rochet Outils manuels à rochet

W
T1

10
M

W
T1

11
M

W
T1

12
M

W
T1

61
M

W
T

20
0

0

ER
G

4
0

01

ER
G

4
0

02

ER
G

4
0

0
4

ER
G

4
0

05

ER
G

4
0

06

ER
G

42
55

W
T1

37
7

W
T1

45
A

W
T1

45
C

W
T

21
30

A

Cosses isolées
nylon

RZ – – – – – – – – – l – – – – –

RA, RAX – – l – l l – – – – – – l l –

RB – – l – l l – – – – – – l l –

RBC, RC – – l – l l – – – – – – l l l

Épissures bout à bout 
isolées nylon

RA – – l – l l – – – – – – – l –

RB – – l – l l – – – – – – – l –

RC – – l – l l – – – – – – – l l

Épissures parallèles
isolées nylon

RAA – – – – l – – – – – – – – – –

RBB – – – – l – – – – – – – – – –

RCC – – – – l – – – – – – – – – –

Cosses débranchables
entièrement isolées 
nylon
(sauf grosseur 0,110)

RA – – l – l l – – – – – – – l –

RB – – l – l l – – – – – – – l –

RC – – l – l l – – – – – – – l l

Cosses, épissures et 
cosses débranchables
thermorétractables

RAS – – – – – – – – – – l – – – –

RBS – – – – – – – – – – l – – – –

RCS – – – – – – – – – – l – – – –

Cosses et épissures
isolées vinyle

RA, RAA – – l – l l – – – – – – – l –

RB, RBB – – l – l l – – – – – – – l –

RC, RCC, RBC – – l – l l – – – – – – – l l

Cosses et épissures
non isolées

A, AA l l l l l – l – – – – – – – –

B, BB l l l l l – l – l – – – – – –

C, CC l l l l l – l – l – – – – – –

Connecteurs de fils RB – – l – l l – – – – – – – – l

RC – – l – l – – – – – – – – l –

RP – – l – l – – – – – – – – l –

PT – l – l – – – – – – – – – – –

Cosses et épissures à 
résistance thermique
élevée

Anneaux NW – – – – – – – – – – – l – – –

Épissures NW – – – – – – – – – – – l – – –

Manchon 
serre-isolant

A l – – – – – – – – – – – – – –

B l – – – – – – – – – – – – – –

Cosses débranchables 
0,110

A, B l l l – – – – – – – – – – – –

RA, RB – – – – – – – – – l – – – – –

Cosses à drapeau AB – – – – – – – l – – – – – – –

C – – – – – – – l – – – – – – –

Cosses et épissures
isolées Tefzel

RAT, RAAT – – l – l – – – – – – – – l –

RB, RBBT – – l – l – – – – – – – – l –

RC, RCCT – – l – l – – – – – – – – l –

Cosses débranchables
isolées vinyle

RA – – l – l l – – – – – – – l –

RB – – l – l l – – – – – – – l –

RC – – l – l l – – – – – – – l l

Cosses débranchables
non isolées

A l l l l l – l – – – – – – – –

B l l l l l – l – l – – – – – –

C l l l l l – l – l – – – – – –

Tefzel est une marque déposée de la firme DuPont.

Type
Séries de

cosses

BAT22-6NV2 / BAIR22-6/ PAIR22-6 Outil à alimentation automatique/Ruban Mylar

D
IE

20
01

D
IE

20
02

D
IE

20
05

D
IE

20
0

9

12
05

1

12
05

2

12
05

4

12
05

5

12
05

6

12
05

7

12
05

8

12
05

9

12
06

0

Cosses isolées
nylon

RZ – – – – – – – – – – – – –

RA, RAX l – – – l – l – – – – – –

RB l – – – – l – l – – – – –

RBC, RC l – – – – – – – l – – – –

Épissures bout à bout 
isolées nylon

RA l – – – – – – – – – – – –

RB l – – – – – – – – – – – –

RC l – – – – – – – – – – – –

Épissures parallèles
isolées nylon

RAA – – – – – – – – – – – – –

RBB – – – – – – – – – – – – –

RCC – – – – – – – – – – – – –

Cosses débranchables
entièrement isolées 
nylon
(sauf grosseur 0,110)

RA l – – – l – l – – – – – –

RB l – – – – l – l – – – – –

RC l – – – – – – – l – – – –

Cosses, épissures et 
cosses débranchables
thermorétractables

RAS – – – – – – – – – – – – –

RBS – – – – – – – – – – – – –

RCS – – – – – – – – – – – – –

Cosses et épissures
isolées vinyle

RA, RAA l – – – – – l – – – – – –

RB, RBB l – – – – – – l – – – – –

RC, RCC, RBC l – – – – – – – l – – – –

Cosses et épissures
non isolées

A, AA – l – – – – – – – l – – –

B, BB – l l – – – – – – – l – –

C, CC – l l – – – – – – – – l –

Connecteurs de fils RB l – – l – – – – – – – – –

RC – – – l – – – – – – – – –

RP – – – l – – – – – – – – –

PT – – – – – – – – – – – – –

Cosses et épissures à 
résistance thermique
élevée

Anneaux NW – – – – – – – – – – – – –

Épissures NW – – – – – – – – – – – – –

Manchon 
serre-isolant

A – – – – – – – – – – – – –

B – – – – – – – – – – – – –

Cosses débranchables 
0,110

A, B – – – – – – – – – – – – –

RA, RB – – – – – – – – – – – – –

Cosses à drapeau AB – – – – – – – – – – – – –

C – – – – – – – – – – – – –

Cosses et épissures
isolées Tefzel

RAT, RAAT – – – – – – – – – – – – –

RB, RBBT – – – – – – – – – – – – –

RC, RCCT – – – – – – – – – – – – –

Cosses débranchables
isolées vinyle

RA l – – – – – l – – – – – –

RB l – – – – – – l – – – – –

RC l – – – – – – – l – – – –

Cosses débranchables
non isolées

A – l – – – – – – – l – – –

B – l l – – – – – – – l – –

C – l l – – – – – – – – – l

Tefzel est une marque déposée de la firme DuPont.

—
Guide de sélection des matrices
Renseignements essentiels pour déterminer les produits nécessaires à vos tâches.

—
Guide de sélection
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—
Guide de sélection des matrices
Faites le choix des numéros de matrices appropriées

Outil manuel
à matrices

Outils manuels à rochet
TBM6 et TBM6S

N° de cat. des matrices

Sertisseuses
BPI42300CR, 

BPLT68SCR
et BPLT62BSCR

Outils hydrauliques
13642M (MS25441-1)

et 13400

Emboîture 
(stationnaire)

Poinçon 
(amovible)Description Série Type

Matrices 
hex.

Code de 
matrice

Matrices 
hex Emboîture Poinçon

Cosses et
épissures
non isolées

D Tubulaire ERG4005 11803 11802 — — 11781M* 13651 13650**

D Tubulaire ERG4008 11803 11802 — — 11781M* 13651 13650**

D Tubulaire WT3185/WT115A 11803 11802 TBM6221 21 11732 13651 13650**

D Brasé WT3185/WT115A 11803 11802 TBM6224 24 11733 13643 13650**

E Tubulaire ERG4005 11803 11802 — — 11782M 13652 13650**

E Tubulaire ERG4008 11803 11802 — — 11782M 13652 13650**

E Tubulaire WT3185/WT115A 11803 11802 TBM6224 24 11733* 13652 13650**

E Brasé WT3185/WT115A 11804 11802 TBM6229 29 11734 13644 13650**

F Tubulaire ERG4008 11805 11802 — — 11783 13653 13650**

F Tubulaire WT3185/WT115A 11805 11802 TBM6229 29 11734* 13653 13650**

F Brasé WT3185/WT115A 11806 11802 TBM6233 33 11735 13645 13650**

G Tubulaire ERG4008 11806 11802 — — 11784M* 13654 13650**

G Tubulaire WT3185/WT115A 11806 11802 TBM6237 37 11736 13654 13650**

H Tubulaire ERG4008 11807 11802 — — 11785M* 13655 13650**

H Tubulaire WT3185 11807 11802 — — 11785M* 13655 13650**

H Tubulaire WT3185 11807 11802 TBM6242 42 11737 13655 13650**

J Tubulaire WT3185 11808 11802 — — 11786M* 13656 13650**

J Tubulaire WT3185 11808 11802 TBM6245 45 11738 13656 13650**

K Tubulaire — 11809 11802 — — 11787M* 13657 13650**

K Tubulaire — 11809 11802 TBM6250 50 11739 13657 13650**

L Tubulaire — 11810 11802 — 50 11788M* 13658 13650**

L Tubulaire — 11810 11802 TBM6254 54 11740 13658 13650**

M Tubulaire — 11811 11802 — 54 11789M* 13659 13650**

M Tubulaire — 11811 11802 TBM6262 62 11771 13659 13650**

Cosses et
épissures
isolées

RD Tubulaire ERG4007 –––––––––––––––– 11821 (Jeu) — — ––––––––––––––––  21707M* (Jeu)

RD Brasé & Tubulaire — –––––––––––––––– 11822 (Jeu) — — ––––––––––––––––  21708M* (Jeu)

RE Tubulaire ERG4007 –––––––––––––––– 11822 (Jeu) — — ––––––––––––––––  21708M* (Jeu)

RE Brasé — –––––––––––––––– 11823 (Jeu) — — ––––––––––––––––  21709M* (Jeu)

RF Tubulaire — –––––––––––––––– 11823 (Jeu) — — ––––––––––––––––  21709M* (Jeu)

RF Brasé — –––––––––––––––– 11824 (Jeu) — — ––––––––––––––––  21710M* (Jeu)

RG Tubulaire — –––––––––––––––– 11824 (Jeu) — — ––––––––––––––––  21710M* (Jeu)

RH Tubulaire — –––––––––––––––– 11825 (Jeu) — — ––––––––––––––––  21711M* (Jeu)

RJ Tubulaire — –––––––––––––––– 11826 (Jeu) — — ––––––––––––––––  21712M* (Jeu)

RK Tubulaire — –––––––––––––––– 11827 (Jeu) — — ––––––––––––––––  21713M* (Jeu)

RL Tubulaire — –––––––––––––––– 11828 (Jeu) — — ––––––––––––––––  21714M* (Jeu)

RM Tubulaire — –––––––––––––––– 11829 (Jeu) — — ––––––––––––––––  21715M* (Jeu)

Cosses à
drapeau
non isolées

D — WT129 — — — — — 21733 21731

E — WT129 — — — — — 21734 21731

F — WT129 — — — — — 21735 21731

G — WT129 — — — — — 21736 21732

H — — — — — — — 21737 21732

J — — — — — — — 21738 21732

K — — — — — — — 21739 21732

L — — — — — — — 21740 21732

M — — — — — — —   21741 21732

** Indique une matrice inscrite au répertoire militaire.
** Pour commander la version militaire, ajoutez le suffixe « M » au numéro de catalogue du poinçon (13650M). Le numéro de catalogue de l’emboîture ne change pas.  
Tefzel est une marque déposée de la firme DuPont.
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Longueur de
dénudage

Séries de
cosses

Longueur de dénudage « A » 
recommandée pour cosses

standard

Schéma Non isolées A 1⁄4

B 1⁄4

C, BC 5⁄16

Isolées vinyle
(ajoutez 1⁄16 po
pour les types à entrée en entonnoir)

RA 1⁄4

RB 1⁄4

RC, RBC 11 ⁄32

Isolées nylon ou Tefzel RA 7⁄32

RB 7⁄32

RC, RBC 5⁄16

 Isolées nylon
ou Tefzel sur fils d’avionnerie
(AN) ou standard

RD 17⁄32

RE 17⁄32

RF 9⁄16

RG 11 ⁄16

RH 11 ⁄16

RJ 3⁄4

RK 7⁄8

RL 7⁄8

RM 1

Non isolées sur
fils d’avionnerie (AN) ou standard

D 15 ⁄32

E 15 ⁄32

F 1⁄2

G 41 ⁄64

H 43 ⁄64

J 47⁄64

K 55 ⁄64

L 55 ⁄64

M 59 ⁄64

Tefzel est une marque déposée de la firme DuPont

—
Tableau de sélection des fils

Grosseur de goujon 2 4 6 8 10 1⁄4 5⁄16 3⁄8 7⁄16 1⁄2 5⁄8 3⁄4

Dia. min. du trou (po) 0,92 0,116 0,143 0,169 0,196 0,262 0,323 0,388 0,453 0,516 0,650 0,775

Dia. min. du trou (mm) 2,337 2,946 3,632 4,292 4,978 6,655 8,204 9,855 11,506 13,106 16,510 19,685

—
Longueurs de dénudage

—
Grosseurs de goujons et trous de passage



B72 S TA - KO N COSSE S E T CO N N EC TEU R S

AWG 
ou AN

Vaisseaux 
militaires†

Torons individuels Conducteur entier

Nbre.
Dia. 
(po)

Superficie 
en mils 

circ.
Dia. 
(po)

Dia. 
(mm)

Calibre 22

22 3⁄5 (1) 1 0,025 642 0,025 0,635

22 3⁄5 (7) 7 0,010 703 0,030 0,762

AN-22* 7 ** 704 0,032 0,813
1⁄2 (21) 21 0,005 525 0,028 0,711

Calibre 20

20 1 (1) 1 0,032 1 022 0,032 0,813

20 – 7 0,012 1 024 0,036 0,914

20 – 10 0,010 1 005 0,040 1,016

20 – 19 0,007 1 022 0,037 0,940

20 – 26 0,006 1 034 0,039 0,991

AN-20* – 7 ** 1 119 0,040 1,016

– 1 (7) 7 0,013 1 119 0,038 0,965

– 1 (10) 10 0,010 1 005 0,038 0,965

– 1 (26) 26 0,006 1 034 0,042 1,067

Calibre 18

18 11⁄2 (1) 1 0,040 1 624 0,040 1,016

18 11⁄2 (7) 7 0,016 1 624 0,049 1,245

18 11⁄2 (16) 16 0,010 1 608 0,049 1,245

18 – 19 0,009 1 624 0,046 1,168

18 11⁄2 (41) 41 0,006 1 630 0,049 1,245

AN-18* 2 (7) 7 0,016 1 779 0,048 1,219

Calibre 16

16 21⁄2 (1) 1 0,051 2 583 0,051 1,295

16 – 7 0,019 2 583 0,058 1,473

16 – 19 0,012 2 601 0,058 1,473

16 – 26 0,010 2 613 0,059 1,499

16 – 65 0,006 2 580 0,058 1,473

AN-16* 21⁄2 (19) 19 0,011 2 407 0,061 1,549

21⁄2 (26) 26 0,010 2 613 0,061 1,549

Calibre 14

14 – 1 0,064 4 107 0,064 1,626

14 – 7 0,024 4 107 0,073 1,854

14 – 19 0,015 4 107 0,074 1,880

14 – 37 0,011 4 107 0,074 1,880

14 – 14 0,009 4 157 0,083 2,108

14 – 104 0,006 4 128 0,074 1,880

AN-14* – 19 ** 3 830 0,076 1,930

– 3 (7) 7 0,020 2 828 0,060 1,524

– 3 (19) 19 0,013 3 036 0,063 1,600

– 4 (1) 1 0,064 4 107 0,064 1,626

– 4 (7) 7 0,025 4 497 0,076 1,930

– 4 (19) 19 0,014 3 828 0,072 1,829

– 4 (41) 41 0,010 4 121 0,077 1,956

—
Tableau de sélection des fils

Calibre 12

12 – 1 0,081 6 530 0,081 2,057

12 – 7 0,031 6 530 0,092 2,337

12 – 19 0,019 6 530 0,093 2,362

12 – 37 0,013 6 530 0,093 2,362

12 – 49 0,012 6 593 0,104 2,642

12 – 65 0,010 6 533 0,093 2,362

12 – 104 0,008 6 574 0,094 2,388

12 – 165 0,006 6 559 0,095 2,413

AN-12* 6 (19) 19 0,018 6 088 0,096 2,438

– 6 (7) 7 0,031 6 512 0,092 2,337

– 6 (65) 65 0,010 6 533 0,097 2,964

Calibre 10

10 – 1 0,102 10 380 0,102 2,591

10 – 7 0,039 10 380 0,116 2,946

10 – 19 0,023 10 380 0,117 2,972

10 – 37 0,017 10 443 0,117 2,972

10 – 49 0,015 10 445 0,131 2,327

10 – 104 0,010 10 452 0,116 2,946

AN-10* – 37 ** 10 380 0,117 2,972

– 9 (7) 7 0,036 9 016 0,108 2,743

– 9 (37) 37 0,016 9 402 0,109 2,769

– 9 (90) 90 0,010 9 045 0,120 3,048

* MIL-W-5086.     
** Diamètre des torons non précisé     
† MIL-E-16366 A.

AWG 
ou AN

Vaisseaux 
militaires†

Torons individuels Conducteur entier

Nbre.
Dia.

 (po)

Superficie 
en mils 

circ.
Dia.

 (po)
Dia.

 (mm)
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AWG 
ou AN

Vaisseaux 
militaires†

Torons individuels Conducteur entier

Nbre
Dia.  
(po)

Superficie 
en mils 

circ.
Dia.  
(po)

Dia.  
(mm)

Calibre 9

9 – 7 0,043 13 090 0,130 3,302

14 (7) 7 0,045 14 340 0,136 3,454

Calibre 8

8 – 7 0,049 16 510 0,146 3,712

8 – 19 0,030 16 510 0,148 3,763

8 – 37 0,021 16 510 0,148 3,763

Calibre 7

7 – 1 0,144 20 820 0,144 3,662

– 14 (7) 7 0,045 14 340 0,136 3,454

– 14 (140) 140 0,010 14 070 0,145 3,787

Calibre 6

6 – 7 0,061 25 250 0,184 4,672

6 – 19 0,037 26 250 0,186 4,722

6 – 37 0,027 26 250 0,186 4,722

6 – 49 0,023 26 146 0,208 5,283

6 – 661 0,006 26 274 0,259 6,579

Calibre 5

5 – 1 0,181 33 100 0,181 4,595

– 20 (49) 7x7 0,020 19 800 0,180 4,570

– 23 (7) 7 0,057 22 800 0,171 4,345

– 23 (228) 19x12 0,010 22 190 0,190 4,830

– 26 (49) 7x7 0,023 26 250 0,210 5,330

Calibre 4

4 – 7 0,077 41 740 0,232 5,891

4 – 19 0,047 41 740 0,235 5,967

4 – 37 0,034 41 740 0,235 5,967

Calibre 3

3 – 1 0,229 52 630 0,229 5,819

– 30 (304) 19x16 0,010 30 550 0,220 5,590

– 33 (336) 7x48 0,010 33 370 0,235 5,967

– 40 (19) 19 0,045 38 910 0,226 5,742

– 42 (49) 7x7 0,029 41 740 0,260 6,600

– 42 (209) 19x11 0,014 42 110 0,260 6,600

– 50 (19) 19 0,051 49 080 0,254 6,452

—
Tableau de sélection des fils

Calibre 2

2 – 7 0,097 66 370 0,292 7,421

2 – 19 0,059 66 370 0,296 7,522

2 – 37 0,042 66 370 0,297 7,548

2 – 49 0,037 66 356 0,331 8,405

2 – 133 0,022 66 140 0,335 8,507

AN-2* – 663 ** 66 832 0,345 8,767

– 53 (532) 19x28 0,010 53 470 0,304 7,772

– 60 (37) 37 0,040 60 090 0,282 7,161

– 60 (304) 19x16 0,014 61 260 0,310 7,870

– 66 (133) 19x7 0,022 66 370 0,330 8,380

– 75 (37) 37 0,045 75 780 0,317 8,048

Calibre 1 

1 – 7 0,109 83 690 0,328 8,333

1 – 19 0,066 83 690 0,332 8,431

1 – 37 0,048 83 690 0,333 8,456

1 – 61 0,037 83 690 0,333 8,456

1 – 133 0,025 83 690 0,377 9,578

1 – 259 0,018 83 916 0,378 9,603

AN-1* – 812 ** 81 807 0,384 9,752

– 83 (418) 19x22 0,014 84 230 0,380 9,650

– 84 (2107) 2107 ** 83 690 0,410 10,41

* MIL-W-5086
** Diamètre des torons non précisé
† MIL-E-16366 A

AWG 
ou AN

Vaisseaux 
militaires†

Torons individuels Conducteur entier

Nbre
Dia.  
(po)

Superficie 
en mils 

circ.
Dia.  
(po)

Dia.  
(mm)
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AWG ou AN
Vaisseaux

militaires†

Torons individuels Conducteur entier

Nbre
Dia.  
(po)

Superficie 
en mils 

circ.
Dia.  
(po)

Dia.  
(mm)

Calibre 1/0

1/0 – 7 0,123 105 500 0,368 9,343

1/0 – 19 0,075 105 500 0,373 9,476

1/0 – 37 0,053 105 500 0,374 9,502

1/0 – 61 0,042 105 500 0,374 9,502

1/0 – 133 0,028 105 761 0,423 10,721

1/0 – 259 0,020 105 672 0,424 10,772

AN-0* – 1 033 ** 104 118 0,432 10,971

– 100 (61) 61 0,040 99 060 0,363 9,216

– 105 (259) 37x7 ** 105 500 0,410 10,410

Calibre 2/0

– 105 (2646) 2646 ** 105 500 0,460 11,680

2/0 – 7 0,138 133 100 0,414 10,512

2/0 – 19 0,084 133 100 0,419 10,639

2/0 – 37 0,060 133 100 0,420 10,670

2/0 – 61 0,047 133 100 0,420 10,670

2/0 – 133 0,032 132 800 0,474 12,042

2/0 – 259 0,023 133 462 0,477 12,118

AN-00* – 1327 ** 133 665 0,490 12,450

– 125 (61) 61 0,045 124 900 0,407 10,338

– 133 (259) 37x7 ** 133 100 0,460 11,680

– 133 (684) 19x36 0,014 137 800 0,480 12,190

– 133 (3 325) 3 325 ** 133 100 0,520 13,210

– 150 (61) 61 0,051 157 600 0,457 11,608

Calibre 3/0

3/0 – 7 0,155 167 800 0,464 11,782

3/0 – 19 0,094 167 800 0,470 11,940

3/0 – 37 0,067 167 800 0,471 11,965

3/0 – 61 0,052 167 800 0,472 11,991

3/0 – 133 0,036 167 607 0,533 13,536

3/0 – 259 0,026 167 402 0,536 13,612

3/0 – 4 227 0,006 168 023 0,610 15,490

– 150 (760) 19x40 0,014 153 100 0,510 12,950

– 168 (427) 61x7 ** 167 800 0,520 13,210

—
Tableau de sélection des fils

Calibre 4/0

4/0 – 7 0,174 211 600 0,522 13,261

4/0 – 19 0,106 211 600 0,528 13,413

4/0 – 37 0,076 211 600 0,529 13,439

4/0 – 61 0,059 211 600 0,530 13,460

4/0 – 133 0,040 211 736 0,599 15,219

4/0 – 259 0,029 211 845 0,601 15,265

AN-000* – 1661 ** 167 332 0,548 13,923

– 200 (61) 61 0,057 198 700 0,514 13,652

– 200 (988) 19x52 0,014 199 100 0,580 14,730

Calibre 250 kcmil

250,000 – 19 0,115 250 000 0,574 14,582

250,000 – 37 2 250 000 0,575 14,607

250,000 – 61 0,064 250 000 0,576 14,632

250,000 – 91 0,052 250 000 0,576 14,632

AN-0000* – 2104 ** 211 954 0,615 15,617

– 220 (259) 37x7 0,029 220 700 0,610 15,490

– 250 (61) 61 0,064 250 000 0,577 14,658

* MIL-W-5086
** Diamètre des torons non précisé
† MIL-E-16366 A

AWG ou AN
Vaisseaux

militaires†

Torons individuels Conducteur entier

Nbre
Dia.  
(po)

Superficie 
en mils 

circ.
Dia.  
(po)

Dia.  
(mm)
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     MIL-T-7928  
MS-25036

N° de cat. ABB 
Classes 1 et 2

-101 RA333

-102 RA853

-103 RA873

-104 RA723

-105 RA733

-106 RB1333

-107 RB853

-108 RB873

-109 RB723

-110 RB733

-111 RC333

-112 RC363

-113 RC703

-114 RC733

-115 RD10361

-116 RD10711

-117 RD10721

-118 RD10731

-119 RE10261

-120 RE10711

-121 RE10721

-122 RE10731

-123 RF10711

-124 RF10721

-125 RF10731

-126 RG9711

-127 RG9731

-128 RG9751

-129 RH9711

-130 RH9731

-131 RH9751

-132 RJ9711

-133 RJ9731

-135 RK9721

-136 RK9731

-137 RK9751

-138 RL9731

-139 RL9751

-140 RM9731

-141 RM9751

-142 —

-143 —

-144 —

-145 —

-146 —

-147 —

-148 RA323

-149 RA863

-150 RA713

-151 RA753

MIL-T-7928 
MS-20659

N° de cat.  
ABB 

-101 A85G

-102 A87G

-103 B85G

-104 B87G

-105 C26

-106 C70

-107 D10361

-108 D10721

-109 E10711

-110 E10731

-111 F10711

-112 F10731

-113 G971

-114 G973

-115 H971

-116 H973

-117 J971

-118 J973

-119 K972

-120 K973

-121 L973

-122 L975

-123 M973

-124 M975

-128 C73

-129 D10731

-130 E10261

-131 E10721

-132 F10721

-133 G975

-134 H975

-135 J975

-136 K975

-140 D10161

-141 D10711

-144 F10261

-146 G926

-147 G972

MIL-T-22909 
MS-90485

N° de cat.  
ABB 

-8 11781M

-6 11782M

-4 11783M

-2 11784M

-1 11785M

-01 11786M

-02 11787M

-03 11788M

-04 11789M

MIL-T-7928 
MS-17143

N° de cat.  
ABB 

-1 RA480

-2 RB480

-3 RC480

-4 RA481

-5 RB481

-6 RC481

-7 RA482

-8 RB482

-9 RC482

-10 RA483

-11 RB483

-12 RC483

-13 RA484

-14 RB484

-15 RC484

-16 RA485

-17 RB485

-19 RA486

-20 RB486

MIL-T-7928 
MS-21004

N° de cat.  
ABB 

-1 A486

-2 A483

-3 A482

-4 A481

-5 A485

-6 A484

-7 A480

-8 B486

-9 B483

-10 B482

-11 B481

-12 B485

-13 B484

-14 B480

-15 C486

-16 C483

-17 C482

-18 C481

-19 C485

-20 C484

-21 C480

MIL-T-22909 
MS-23002

N° de cat.  
ABB 

-8 21707M

-6 21708M

-4 21709M

-2 21710M

-1 21711M

-01 21712M

-02 21713M

-03 21714M

-04 21715M

—
Tableau des normes militaires

-152 RB1323

-153 RB863

-154 RB713

-155 RB753

-156 RC863

-157 RC713

-158 RC753

-148 G974

-149 H972

-151 J972

-152 J974

-153 K971

-154 K974

-155 L972

-156 L974

-157 M972

-158 M974

-165 C33

-166 C75

     MIL-T-7928  
MS-25036

N° de cat. ABB 
Classes 1 et 2

MIL-T-7928 
MS-20659

N° de cat.  
ABB 
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—
Tableau des emballages

N° de cat 
Emballage pour 
distributeurs ABB

N° de cat.
Emballage 

ABB

10RC-10 RC367

10RC-10F RC1157

10RC-10FL RC2227

10RC-10FLX RC2227-250

10RC-10FX RC1157-250

10RC-10X RC367-250

10RC-14 RC717

10RC-14F RC1167

10RC-14FL RC2237

10RC-14X RC717-250

10RC-250F RC257

10RC-250T RC2517

10RC-251T RC25177

10RC-2577 RC2573

10RC-38 RC737

10RC-38X RC737-250

10RC-516 RC707

10RC-55PT RC55PT

10RC-6 RC337

10RC-6F RC1337

10RC-6FL RC2207

10RC-6FLX RC2207-250

10RC-6X RC337-250

10RC-8 RC777

10RC-8F RC1147

10RC-8FL RC2217

10RC-8FLX RC2217-250

10RC-8X RC777-250

14RB-10 RB877

14RB-10F RB1157

14RB-10FL RB2257

14RB-10FLX RB2257-200

14RB-10FX RB1157-200

14RB-10X RB877-200

14RB-14 RB717

14RB-14X RB717-200

14RB-250F RB257

14RB-250T RB2517

14RB-251T RB25177

14RB-2577 RB2573

14RB-38 RB737

14RB-4 RB1327

14RB-47PT RB47PT

14RB-516 RB727

14RB-6 RB857

14RB-6F RB647

14RB-6FL RB2207

14RB-6FLX RB2207-200

14RB-6FX RB647-200

14RB-6X RB857-200

14RB-8 RB867

14RB-8F RB657

14RB-8FL RB2237

14RB-8FLX RB2237-200

14RB-8FX RB657-200

14RB-8X RB867-200

14RBC-10 RBC877

14RBC-12 RBC757

14RBC-14 RBC717

14RBC-38 RBC797

14RBC-516 RBC727

14RBC-6 RBC857

14RBC-8 RBC867

14RBD-182 RBD1827

14RBD-18277 RBD18277

14RBD-183 RBD1837

14RBD-18377 RBD18377

18RA-10 RA877

18RA-10F RA1157

18RA-10FL RA2257

18RA-10FLX RA2257-170

18RA-14 RA717

18RA-250F RA257

18RA-250T RA2517

18RA-251T RA25177

18RA-2577 RA2573

18RA-38 RA737

18RA-4 RA77

18RA-47PT RA47PT

18RA-516 RA727

18RA-516X RA727-170

18RA-6 RA857

18RA-6F RA1167

18RA-6FL RA2217

18RA-6FLX RA2217-170

18RA-6FX RA1167-170

18RA-6X RA857-170

18RA-8 RA867

18RA-8F RA1147

18RA-8FL RA2247

18RA-8FX RA1147-170

18RA-8X RA867-170

18RAD-182 RAD1827

18RAD-18277 RAD18277

18RAD-183 RAD1837

18RAD-18377 RAD18377

2A-18 AA2

2A20 RAA24

2A22-20 A1A

2B-14 BB2

2B-16 RBB25

2B18-16 B1B

2C-10 CC2-TB

2C-12 RCC26

2C14-12 C1C

2D10-9 D1D

2D-8 DD102

2E-6 EE2

2E8-7 E1E

2F-4 FF2

2F6-5 F1F

2G21 GG2

2G4-2 G1G

2RA18 RAA21

2RA18X RAA217-170

2RAA RAA23

2RB14 RBB21

2RB14X RBB217-200

2RBB RBB23

2RC10 RCC21

2RC10X RCC217-250

2RCC RCC23

2RD8 RDD27

2RE6 REE28

A18-10 A87

A18-10F A115-TB

A18-10FL A225

A18-110F A10-TB

A18-111F A11

A18-12 A75

A18-14 A71

A18-250 A250-TB

A18-250A A252G

A18-251T A251

A18-38 A73

A18-516 A72

A18-6 A85

A18-6F A116

A18-6FL A221

A18-8 A86

A18-8F A114

A18-8FL A224

AB14-10A AB53

AB14-6A AB51

AB14-8A AB52

AD18-182 AD182

AD18-183 AD183

B14-10 B87

B14-10F B115

B14-10FL B225

B14-10G B87G

B14-110F B10TB

B14-111F B11-TB

B14-12 B75TB

B14-14 B71

B14-250 B250

B14-250A B252G

B14-250F B250G

B14-250T B251G

B14-251T B251

B14-38 B73

B14-4 B132

B14-516 B72

B14-6 B133

B14-6F B64

B14-6FL B220

B14-6FS B19

B14-8 B86

B14-8F B65TB

B14-8FL B223

B14-D B23

BC14-10 BC87

BC14-12 BC75

BC14-14 BC71

BC14-38 BC79

BC14-516 BC72

BC14-6 BC85

BC14-8 BC86

BD14-183 BD183

C10-10 C26

C10-10A C53

C10-10F C115

C10-10FL C222-TB

C10-12 C75

C10-14 C71

C10-14F C116-TB

C10-250A C252G

C10-250F C250

C10-38 C73

C10-516 C70

C10-6A C51

C10-6F C133

C10-6FL C220-TB

C10-6-SK C33

C10-8A C52-TB

C10-8F C114

C10-8FL C221

C10-8-SK C77

D8-10 D36

D8-12 D75

N° de cat 
Emballage pour 
distributeurs ABB

N° de cat.
Emballage 

ABB

N° de cat 
Emballage pour 
distributeurs ABB

N° de cat.
Emballage 

ABB

N° de cat 
Emballage pour 
distributeurs ABB

N° de cat.
Emballage 

ABB
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Tableau des emballages

N° de cat 
Emballage pour 
distributeurs ABB

N° de cat.
Emballage 

ABB

D8-14-SK D71

D8-38 D73

D8-516 D72

E6-10 E26

E6-12 E75

E6-14 E71

E6-38 E73

E6-516 E72

F250TA FTA250

F4-10 F26

F4-12 F75

F4-14 F71-TB

F4-38 F73

F4-516 F72

G2-12 G975

G2-14 G971

G2-38 G973

G2-516 G972

H10-14 H971

J20-38 J973

K30-38 K973

L40-38 L973

M250-38 M973

NW14-10 NW83

NW14-12 NW84

NW14-6 NW81

NW22-10 NW23

RA18-10 RA873

RA18-10F RA1153

RA18-10FL RA2253

RA18-10FS RA1253

RA18-110F RA10SK

RA18-111F RA11

RA18-12 RA753

RA18-14 RA713

RA18-14F RA1163

RA18-250A RA2577F

RA18-250F RA250TB

RA18-250FP RA250P

RA18-38 RA733

RA18-4 RA323

RA18-47PT RA147PT

RA18-516 RA723

RA18-6 RA853

RA18-6F RA1103

RA18-6FL RA2213

RA18-6FS RA1203

RA18-8 RA863

RA18-8F RA1123

RA18-8FL RA2243

N° de cat 
Emballage pour 
distributeurs ABB

N° de cat.
Emballage 

ABB

RA18-8FS RA1223

RA18D RA23

RAD18-182 RAD1823

RAD18-183 RAD1833

RB14-10 RB873

RB14-10F RB1153

RB14-10FL RB2253

RB14-10FS RB1253

RB14-10X RB874

RB14-110F RB10-SK

RB14-111F RB11-TB

RB14-12 RB753

RB14-14 RB713

RB14-14F RB1163

RB14-14X RB714

RB14-250 RBB250

RB14-250A RB2577F

RB14-250F RB250

RB14-250FP RB250P

RB14-38 RB733

RB14-38X RB734

RB14-4 RB1323

RB14-47PT RB147PT

RB14-516 RB723

RB14-516X RB724

RB14-6 RB853

RB14-6F RB1113

RB14-6FL RB2213

RB14-6FS RB1203

RB14-6X RB854

RB14-8 RB863

RB14-8F RB1123

RB14-8FL RB2233

RB14-8FS RB1223

RB14-8X RB864

RB44 RB4-TB

RBC14-14 RBC713

RBC14-516 RBC723

RBD14-182 RBD1823

RBD14-183 RBD1833

RC10-10 RC363

RC10-10F RC1153

RC10-10FL RC2223

RC10-10FS RC1253

RC10-10X RC364

RC10-12 RC753

RC10-14 RC713

RC10-14F RC1163

RC10-14FL RC2233

RC10-14X RC714

RC10-250A RC2577F

RC10-250F RC250

RC10-38 RC733

RC10-38X RC734  

RC10-516 RC703

RC10-55PT RC155PT

RC10-6 RC333

RC10-6F RC1113

RC10-6FL RC2203

RC10-8 RC863

RC10-8F RC1123

RC10-8FL RC2213

RC10-8FS RC1223

RC10-8X RC864

RC55 RC6

RD8-10 RD367

RD8-12 RD757

RD8-14 RD717

RD8-38 RD737

RD8-516 RD727

RE6-10 RE267

RE6-12 RE757

RE6-14 RE717

RE6-38 RE737

RE6-516 RE727

RF4-10 RF267

RF4-12 RF757

RF4-14 RF717

RF4-38 RF737

RF4-516 RF727

RG2-10 RG267

RG2-12 RG757

RG2-14 RG717

RG2-38 RG737

RG2-516 RG727

RP12 RP7

A10-TB A18-110F

A11 A18-111F

A114 A18-8F

A115-TB A18-10F

A116 A18-6F

A1A 2 A22-20

A221 A18-6FL

A224 A18-8FL

A225 A18-10FL

A250-TB A18-250

A251 A18-251T

A252G A18-250A

A71 A18-14

A72 A18-516

A73 A18-38

A75 A18-12

A85 A18-6

A86 A18-8

A87 A18-10

AA2 2A-18

AB51 AB14-6A

AB52 AB14-8A

AB53 AB14-10A

AD182 AD18-182

AD183 AD18-183

B10TB B14-110F

B115 B14-10F

B11-TB B14-111F

B132 B14-4

B133 B14-6

B19 B14-6FS

B1B 2 B18-16

B220 B14-6FL

B223 B14-8FL

B225 B14-10FL

B23 B14-D

B250 B14-250

B250G B14-250F

B251 B14-251T

B251G B14-250T

B252G B14-250A

B64 B14-6F

B65TB B14-8F

B71 B14-14

B72 B14-516

B73 B14-38

B75TB B14-12

B86 B14-8

B87 B14-10

B87G B14-10G

BB2 2B-14

BC71 BC14-14

BC72 BC14-516

BC75 BC14-12

BC79 BC14-38

BC85 BC14-6

BC86 BC14-8

BC87 BC14-10

BD183 BD14-183

C114 C10-8F

C115 C10-10F

C116-TB C10-14F

C133 C10-6F

C1C 2 C14-12

N° de cat 
Emballage pour 
distributeurs ABB

N° de cat.
Emballage 

ABB

N° de cat 
Emballage pour 
distributeurs ABB

N° de cat.
Emballage 

ABB
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Tableau des emballages

C220-TB C10-6FL

C221 C10-8FL

C222-TB C10-10FL

C250 C10-250F

C252G C10-250A

C26 C10-10

C33 C10-6-SK

C51 C10-6A

C52-TB C10-8A

C53 C10-10A

C70 C10-516

C71 C10-14

C73 C10-38

C75 C10-12

C77 C10-8-SK

CC2-TB 2C-10

D1D 2D10-9

D36 D8-10

D71 D8-14-SK

D72 D8-516

D73 D8-38

D75 D8-12

DD102 2D-8

E1E 2E8-7

E26 E6-10

E71 E6-14

E72 E6-516

E73 E6-38

E75 E6-12

EE2 2E-6

F1F 2F6-5

F26 F4-10

F71-TB F4-14

F72 F4-516

F73 F4-38

F75 F4-12

FF2 2F-4

FTA250 F250TA

G1G 2G4-2

G971 G2-14

G972 G2-516

G973 G2-38

G975 G2-12

GG2 2G21

H971 H10-14

J973 J20-38

K973 K30-38

L973 L40-38

M973 M250-38

NW23 NW22-10

N° de cat Emballage 
pour distributeurs 
ABB

N° de cat.
Emballage 

ABB

NW81 NW14-6

NW83 NW14-10

NW84 NW14-12

RA10SK RA18-110F

RA11 RA18-111F

RA1103 RA18-6F

RA1123 RA18-8F

RA1147 18RA-8F

RA1147-170 18RA-8FX

RA1153 RA18-10F

RA1157 18RA-10F

RA1163 RA18-14F

RA1167 18RA-6F

RA1167-170 18RA-6FX

RA1203 RA18-6FS

RA1223 RA18-8FS

RA1253 RA18-10FS

RA147PT RA18-47PT

RA2213 RA18-6FL

RA2217 18RA-6FL

RA2217-170 18RA-6FLX

RA2243 RA18-8FL

RA2247 18RA-8FL

RA2253 RA18-10FL

RA2257 18RA-10FL

RA2257-170 18RA-10FLX

RA23 RA18D

RA250P RA18-250FP

RA250TB RA18-250F

RA2517 18RA-250T

RA25177 18RA-251T

RA257 18RA-250F

RA2573 18RA-2577

RA2577F RA18-250A

RA323 RA18-4

RA47PT 18RA-47PT

RA713 RA18-14

RA717 18RA-14

RA723 RA18-516

RA727 18RA-516

RA727-170 18RA-516X

RA733 RA18-38

RA737 18RA-38

RA753 RA18-12

RA77 18RA-4

RA853 RA18-6

RA857 18RA-6

RA857-170 18RA-6X

RA863 RA18-8

RA867 18RA-8

N° de cat 
Emballage pour 
distributeurs ABB

N° de cat.
Emballage 

ABB

N° de cat 
Emballage pour 
distributeurs ABB

N° de cat.
Emballage 

ABB

RA867-170 18RA-8X

RA873 RA18-10

RA877 18RA-10

RAA21 2RA18

RAA217-170 2RA18X

RAA23 2RAA

RAA24 2A20

RAD1823 RAD18-182

RAD1827 18RAD-182

RAD18277 18RAD-18277

RAD1833 RAD18-183

RAD1837 18RAD-183

RAD18377 18RAD-18377

RB10-SK RB14-110F

RB1113 RB14-6F

RB1123 RB14-8F

RB1153 RB14-10F

RB1157 14RB-10F

RB1157-200 14RB-10FX

RB1163 RB14-14F

RB11-TB RB14-111F

RB1203 RB14-6FS

RB1223 RB14-8FS

RB1253 RB14-10FS

RB1323 RB14-4

RB1327 14RB-4

RB147PT RB14-47PT

RB2207 14RB-6FL

RB2207-200 14RB-6FLX

RB2213 RB14-6FL

RB2233 RB14-8FL

RB2237 14RB-8FL

RB2237-200 14RB-8FLX

RB2253 RB14-10FL

RB2257 14RB-10FL

RB2257-200 14RB-10FLX

RB250 RB14-250F

RB250P RB14-250FP

RB2517 14RB-250T

RB25177 14RB-251T

RB257 14RB-250F

RB2573 14RB-2577

RB2577F RB14-250A

RB47PT 14RB-47PT

RB4-TB RB44

RB647 14RB-6F

RB647-200 14RB-6FX

RB657 14RB-8F

RB657-200 14RB-8FX

RB713 RB14-14

RB714 RB14-14X

RB717 14RB-14

RB717-200 14RB-14X

RB723 RB14-516

RB724 RB14-516X

RB727 14RB-516

RB733 RB14-38

RB734 RB14-38X

RB737 14RB-38

RB753 RB14-12

RB853 RB14-6

RB854 RB14-6X

RB857 14RB-6

RB857-200 14RB-6X

RB863 RB14-8

RB864 RB14-8X

RB867 14RB-8

RB867-200 14RB-8X

RB873 RB14-10

RB874 RB14-10X

RB877 14RB-10

RB877-200 14RB-10X

RBB21 2RB14

RBB217-200 2RB14X

RBB23 2RBB

RBB25 2B-16

RBB250 RB14-250

RBC713 RBC14-14

RBC717 14RBC-14

RBC723 RBC14-516

RBC727 14RBC-516

RBC757 14RBC-12

RBC797 14RBC-38

RBC857 14RBC-6

RBC867 14RBC-8

RBC877 14RBC-10

RBD1823 RBD14-182

RBD1827 14RBD-182

RBD18277 14RBD-18277

RBD1833  RBD14-183

RBD1837 14RBD-183

RBD18377 14RBD-18377

RC1113 RC10-6F

RC1123 RC10-8F

RC1147 10RC-8F

RC1153 RC10-10F

RC1157 10RC-10F

RC1157-250 10RC-10FX

RC1163  RC10-14F

RC1167 10RC-14F

N° de cat 
Emballage pour 
distributeurs ABB

N° de cat.
Emballage 

ABB
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Tableau des emballages

RC1223 RC10-8FS

RC1253 RC10-10FS

RC1337 10RC-6F

RC155PT RC10-55PT

RC2203 RC10-6FL

RC2207 10RC-6FL

RC2207-250 10RC-6FLX

RC2213 RC10-8FL

RC2217 10RC-8FL

RC2217-250 10RC-8FLX

RC2223 RC10-10FL

RC2227 10RC-10FL

RC2227-250 10RC-10FLX

RC2233 RC10-14FL

RC2237 10RC-14FL

RC250 RC10-250F

RC2517 10RC-250T

RC25177 10RC-251T

RC257 10RC-250F

RC2573 10RC-2577

RC2577F RC10-250A

RC333 RC10-6

RC337 10RC-6

RC337-250 10RC-6X

RC363 RC10-10

RC364 RC10-10X

RC367 10RC-10

RC367-250 10RC-10X

RC55PT 10RC-55PT

RC6 RC55

RC703 RC10-516

RC707 10RC-516

RC713 RC10-14

RC714 RC10-14X

RC717 10RC-14

RC717-250 10RC-14X

RC733 RC10-38

RC734 RC10-38X

RC737 10RC-38

RC737-250 10RC-38X

RC753 RC10-12

RC777 10RC-8

RC777-250 10RC-8X

RC863 RC10-8

RC864 RC10-8X

RCC21 2RC10

RCC217-250 2RC10X

RCC23 2RCC

RCC26 2C-12

RD367 RD8-10

RD717 RD8-14

RD727 RD8-516

RD737 RD8-38

RD757 RD8-12

RDD27 2RD8

RE267 RE6-10

RE717 RE6-14

RE727 RE6-516

RE737 RE6-38

RE757 RE6-12

REE28 2RE6

RF267 RF4-10

RF717 RF4-14

RF727 RF4-516

RF737 RF4-38

RF757 RF4-12

RG267 RG2-10

RG717 RG2-14

RG727 RG2-516

RG737 RG2-38

RG757 RG2-12

RP7 RP12

N° de cat 
Emballage pour 
distributeurs ABB

N° de cat.
Emballage 

ABB

N° de cat Emballage 
pour distributeurs 
ABB

N° de cat.
Emballage 

ABB
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Cosses Catamount

Cosses Catamount – Maintenant présentées en 
emballages pratiques, anti-versement et 
réutilisables 
Vrai, les sacs en polyéthylène gardent leur contenu 
bien sec. Mais ils n’offrent aucune autre protection 
et ils ne sont pas écologiques. Voilà pourquoi les 
cosses Catamount sont maintenant vendues en 
contenants de plastique dur pour protéger les 
cosses de l’écrasement et pour permettre la 
réutilisation ou le recyclage une fois les contenants 
vides. ABB ajoute constamment à la valeur de ses 
produits. Avec ce nouveau contenant de plastique 
durable, les cosses ABB Catamount ont pris une 
valeur significative. Plus jamais de cosses 
répandues au sol ou perdues parce que l’emballage 
fait défaut.

—
Cosses à anneau isolées
vinyle

N° de cat.
Calibres

de fils

Gros. 
de

boulon
Qté/
Emb.

TV18-6R-XV 22–16 #6 15

TV18-8R-XV 22–16 #8 15

TV18-10R-XV 22–16 #10 15

TV14-6R-XV 16–14 #6 15

TV14-8R-XV 16–14 #8 15

TV14-10R-XV 16–14 #10 15

TV10-8R-XV 12–10 #8 15

TV10-10R-XV 12–10 #10 15

TV10-14R-XV 12–10 1⁄4 15

— 
Cosses à fourchette 
isolées vinyle

N° de cat.
Calibres

de fils

Gros. 
de

boulon
Qté/
Emb.

TV18-6F-XV 22–16 #6 15

TV18-8F-XV 22–16 #8 15

TV14-6F-XV 16–14 #6 15

TV14-8F-XV 16–14 #8 15

TV14-10F-XV 16–14 #10 15

TV10-8F-XV 12–10 #8 15

TV10-10F-XV 12–10 #10 15

TV10-14F-XV 12–10 1⁄4 15

—
Épissures bout à bout 
isolées vinyle

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TV18-BS-XV 22–16 15

TV14-BS-XV 16–14 15

TV10-BS-XV 12–10 15

—
Connecteurs de fils
isolés nylon

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TN18-WJ-XV 22–18 15

TN14-WJ-XV 16–14 15

TN10-WJ-XV 12–10 15

—
Ens. d’épissures bout à 
bout isolées vinyle

N° de cat.
Calibres

de fils Qté
Qté/
Emb.

TV10-18-BS 22–18 5 15

16–14 5 15

12–10 5 15

—
Cosses femelles 
débranchables
isolées vinyle – Série 250

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TV18-250FD-XV 22–16 15

TV14-250FD-XV 16–14 15

TV10-250FD-XV 12–10 15

—
Cosses mâles 
débranchables isolées
vinyle – Série 250

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TV18-250MD-XV 22–16 15

TV14-250MD-XV 16–14 15

TV10-250MD-XV 12–10 15

—
Cosses à lame 
isolées vinyle

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TV18-10BL-XV 22–16 15

TV14-10BL-XV 16–14 15

TV14-18BL-XV 16–14 15

TV10-10BL-XV 12–10 15

—
Cosses à broche 
isolées vinyle

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TV18-12PT-XV 22–16 15

TV14-12PT-XV 16–14 15

TV10-14PT-XV 12–10 15
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—
Cosses à fourchette de 
blocage isolées vinyle 
(deux compressions)

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TV18-10LFD-XV 22–16 15

TV18-6LFD-XV 22–16 15

TV18-8LFD-XV 22–16 15

TV14-10LFD-XV 16–14 15

TV14-6LFD-XV 16–14 15

TV14-8LFD-XV 16–14 15

TV10-10LFD-XV 12–10 15

TV10-6LFD-XV 12–10 15

TV10-8LFD-XV 12–10 15

—
Cosses à fourchette 
de blocage
isolées vinyle

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TV18-10LF-XV 22–16 15

TV18-6LF-XV 22–16 15

TV18-8LF-XV 22–16 15

TV14-10LF-XV 16–14 15

TV14-6LF-XV 16–14 15

TV14-8LF-XV 16–14 15

TV10-10LF-XV 12–10 15

TV10-6LF-XV 12–10 15

TV10-8LF-XV 12–10 15

—
Cosses à anneau 
non isolées

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

T14-10R-XV 16–14 15

T14-8R-XV 16–14 15

T10-10R-XV 12–10 15

T10-14R-XV 12–10 15

T10-8R-XV 12–10 15

— 
Cosses à fourchette 
non isolées

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

T18-10F-XV 22–18 15

T18-8F-XV 22–18 15

T14-10F-XV 16–14 15

T14-8F-XV 16–14 15

T10-10F-XV 12–10 15

T10-14F-XV 12–10 15

T10-8F-XV 12–10 15

—
Cosses femelles débranchables 
entièrement isolées vinyle 
(deux compressions)

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TVF18-250FDD-XV 22–16 15

TVF14-250FDD-XV 16–14 15

TVF10-250FDD-XV 12–10 15

—
Coses femelles débranchables
entièrement isolées 
vinyle

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TVF18-250FD-XV 22–16 15

TVF14-250FD-XV 16–14 15

TVF10-250FD-XV 12–10 15

—
Cosses débranchables 
siamoises
isolées nylon

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TV18-250PD-XV 22–16 15

TV14-250PD-XV 16–14 15

TV10-250PD-XV 12–10 15

—
Cosses débranchables 
siamoises isolées vinyle 
(deux compressions)

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TV18-250PDD-XV 22–16 15

TV14-250PDD-XV 16–14 15

TV10-250PDD-XV 12–10 15

—
Cosses femelles débranchables 
isolées vinyle 
(deux compressions)

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TV18-250FDD-XV 22–16 15

TV14-250FDD-XV 16–14 15

TV10-250FDD-XV 12–10 15

—
Épissures rapides 
isolées vinyle

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TV18-00QS-V 22–18 15

TV14-00QS-V 18–14 15

TV10-00QS-V 12–10 15

—
Cosses Catamount
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—
Cosses femelles débranchables
entièrement isolées 
nylon

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TNF18-250FD-XV 22–16 15

TNF14-250FD-XV 16–14 15

TNF10-250FD-XV 12–10 15

—
Cosses mâles débranchables 
entièrement isolées 
nylon

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TNF-18-250MD-XV 22–16 15

TNF-14-250MD-XV 16–14 15

TNF-10-250MD-XV 12–10 15

—
Cosses femelles entièrement 
isolées nylon
(forme de cartouche)

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TNF18-4FB-XV 22–16 15

TNF14-4FB-XV 16–14 15

—
Cosses mâles entièrement 
isolées nylon
(forme de cartouche)

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TNF18-4MB-XV 22–16 15

TNF14-4MB-XV 16–14 15

—
Cosses mâles débranchables 
entièrement isolées nylon 
(deux compressions)

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TNF-18-250MDD-XV 22–16 15

TNF-14-250MDD-XV 16–14 15

TNF-10-250MDD-XV 12–10 15

—
Cosses mâles débranchables 
isolées vinyle
(deux compressions)

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TV-18-250MDD-XV 22–16 15

TV-14-250MDD-XV 16–14 15

TV-10-250MDD-XV 12–10 15

—
Cosses femelles débranchables 
entièrement isolées nylon 
(deux compressions)

N° de cat.
Calibres

de fils
Qté/
Emb.

TNF-18-250FDD-XV 22–16 15

TNF-14-250FDD-XV 16–14 15

TNF-10-250FDD-XV 12–10 15

—
Cosses Catamount
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—
01 WT111M
—
02 WT112M
—
03 ERG1-WS
—
04 CM2000A
—
05 TBM6S

N° de cat. Description Qté/Emb.

WT111M Pince à sertir avec coupe-fils pour cosses
non isolées #22-#10 AWG

1

WT112M Pince à sertir avec coupe-fils pour cosses, épissures et
cosses débranchables isolées et non isolées #22-#10 AWG

1

TBM6S Outil manuel à rochet et mécanisme Shure-Stake pour
cosses isolées vinyle #8-#6 AWG (matrices vendues séparément)

1

ERG1-WS Outil ergonomique pour le dénudage de fils 1

CM2000A Outil à rochet de 10 po pour la compression de
cosses isolées #22-#10 AWG

1

—
Outils d’installation pour cosses Catamount

—
01 

—
02

—
03

—
04

—
05
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N° de cat.

Calibres
de fils
(mm2) Couleur

Trou de
goujon

d2

Dimensions (mm)
Poids/
100 (g) Qté/Emb. Outils à sertirl L D L1

RZ3 0,25–0,75 Vert M3 5,5 18,0 3,2 15,0 36 100 ERG2510

RZ4 0,25–0,75 M4 7,5 21,0 3,2 17,5 45 100 ERG2510

RZ5 0,25–0,75 M5 9,0 22,0 3,2 17,5 51 100 ERG2510

RA3RR 0,5–1,5 Rouge M3 5,5 19,0 4,0 16,0 60 100 ERG2001A, WT2124Y

RA4RR 0,5–1,5 M4 7,0 20,5 4,0 17,0 71 100 ERG2001A, WT2124Y

RA5RR 0,5–1,5 M5 9,0 22,5 4,0 18,0 79 100 ERG2001A, WT2124Y

RA6RR 0,5–1,5 M6 11,0 26,5 4,0 21,0 96 100 ERG2001A, WT2124Y

RB3 1,5–2,5 Bleu M3 5,5 19,0 4,5 16,0 75 100 ERG2001A, WT2124Y

RB4-EU 1,5–2,5 M4 7,0 20,5 4,5 17,0 92 100 ERG2001A, WT2124Y

RB5 1,5–2,5 M5 9,0 22,5 4,5 18,0 96 100 ERG2001A, WT2124Y

RB6 1,5–2,5 M6 11,0 26,5 4,5 21,0 117 100 ERG2001A, WT2124Y

RB8 1,5–2,5 M8 14,0 27,5 4,5 21,0 141 100 ERG2001A, WT2124Y

RC4 4,0–6,0 Jaune M4 8,0 24,0 6,4 20,5 158 100 ERG2001A, WT2124Y

RC5 4,0–6,0 M5 9,0 25,0 6,4 20,5 166 100 ERG2001A, WT2124Y

RC6-EU 4,0–6,0 M6 11,0 28,5 6,4 23,0 179 100 ERG2001A, WT2124Y

RC8 4,0–6,0 M8 14,0 31,0 6,4 24,0 220 100 ERG2001A, WT2124Y

RC10E 4,0–6,0 M10 17,0 34,0 6,4 25,5 245 100 ERG2001A, WT2124Y

Renseignements techniques
Matériau  Cuivre électrolytique
Placage Étain
Estampages   Calibre de fils et grosseur de 

boulon estampés sur la 
languette

Douille métallique  Joint brasé pour empêcher la 
séparation de la douille lors 
de la compression

Isolant PC = Polycarbonate
Résistance 115 ˚C / 125 ˚C
thermique
Code couleur   Isolant codé couleur selon le 

calibre des fils
Entrée de câble Entrée facile

—
Cosses à anneau isolées polycarbonate

Schéma

l

D

d2

L
L1
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N° de cat.

Calibres
de fils
(mm2) Couleur

Trou de
goujon 

d2

Dimensions (mm)
Poids

/100 (g) Qté/Emb. Outils à sertirl L D L1

RZ3F 0,25–0,75 Vert M3 5,5 18,0 3,2 15,0 41 100 ERG2510

RZ4F 0,25–0,75 M4 7,5 21,0 3,2 17,5 41 100 ERG2510

RA35F 0,5–1,5 Rouge M3,5 5,5 21,0 4,0 17,5 62 100 ERG2001A, WT2124Y

RA4F 0,5–1,5 M4 7,0 20,5 4,0 17,0 64 100 ERG2001A, WT2124Y

RA5F 0,5–1,5 M5 9,0 22,5 4,0 18,0 75 100 ERG2001A, WT2124Y

RA6F 0,5–1,5 M6 11,0 26,5 4,0 21,0 90 100 ERG2001A, WT2124Y

RB3F 1,5–2,5 Bleu M3 5,5 19,0 4,5 16,0 72 100 ERG2001A, WT2124Y

RB4F 1,5–2,5 M4 7,0 20,5 4,5 17,0 84 100 ERG2001A, WT2124Y

RB5F 1,5–2,5 M5 9,0 22,5 4,5 18,0 96 100 ERG2001A, WT2124Y

RB6F 1,5–2,5 M6 11,0 26,5 4,5 21,0 113 100 ERG2001A, WT2124Y

RC4F 4,0–6,0 Jaune M4 8,0 24,0 6,4 20,5 159 100 ERG2001A, WT2124Y

RC5F 4,0–6,0 M5 9,0 25,0 6,4 20,5 161 100 ERG2001A, WT2124Y

RC6F 4,0–6,0 M6 11,0 28,5 6,4 23,0 174 100 ERG2001A, WT2124Y

RC8F 4,0–6,0 M8 14,0 31,0 6,4 24,0 207 100 ERG2001A, WT2124Y

RC10F 4,0–6,0 M10 18,0 36,0 6,4 27,0 280 100 ERG2001A, WT2124Y

Renseignements techniques
Matériau Cuivre électrolytique
Placage Étain
Estampages  Calibre de fils et grosseur de 

boulon estampés sur la 
languette

Douille métallique  Joint brasé pour empêcher la 
séparation de la douille lors 
de la compression

Isolant PC = Polycarbonate
Résistance 115 ˚C / 125 ˚C
thermique
Code couleur   Isolant codé couleur selon le 

calibre des fils
Entrée de câble Entrée facile

—
Cosses à fourchette isolées polycarbonate

Schéma

D

l

d2

L
L1
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N° de cat.
Calibres de fils

(mm2) Couleur
Trou de goujon 

d2
Dimensions (mm) Poids/

100 (g) Qté/Emb. Outils à sertirl L1 D

VB-3RR 0,5–1,5 Rouge M3 6,0 17,2 4,0 68 100 ERG2001A, WT2124Y

VB-35RR 0,5–1,5 M3,5 6,0 17,2 4,0 69 100 ERG2001A, WT2124Y

VB-4RR 0,5–1,5 M4 8,0 18,2 4,0 73 100 ERG2001A, WT2124Y

VB-5RR 0,5–1,5 M5 10,0 19,2 4,0 92 100 ERG2001A, WT2124Y

VB-6RR 0,5–1,5 M6 10,0 19,2 4,0 87 100 ERG2001A, WT2124Y

VB-8RR 0,5–1,5 M8 14,0 23,2 4,0 139 100 ERG2001A, WT2124Y

VB-10RR 0,5–1,5 M10 14,0 23,2 4,0 100 100 ERG2001A, WT2124Y

VB-3BR 1,5–2,5 Bleu M3 6,0 17,5 4,5 80 100 ERG2001A, WT2124Y

VB-35BR 1,5–2,5 M3,5 6,0 17,5 4,5 94 100 ERG2001A, WT2124Y

VB-4BR 1,5–2,5 M4 8,0 18,5 4,5 83 100 ERG2001A, WT2124Y

VB-5BR 1,5–2,5 M5 10,0 20,5 4,5 110 100 ERG2001A, WT2124Y

VB-6BR 1,5–2,5 M6 11,0 22,5 4,5 122 100 ERG2001A, WT2124Y

VB-8BR 1,5–2,5 M8 14,0 23,5 4,5 146 100 ERG2001A, WT2124Y

VB-10BR 1,5–2,5 M10 15,0 23,5 4,5 204 100 ERG2001A, WT2124Y

VB-4YR 4,0–6,0 Jaune M4 8,0 22,1 6,3 167 100 ERG2001A, WT2124Y

VB-5YR 4,0–6,0 M5 10,0 23,1 6,3 196 100 ERG2001A, WT2124Y

VB-6YR 4,0–6,0 M6 11,0 24,1 6,3 195 100 ERG2001A, WT2124Y

VB-8YR 4,0–6,0 M8 14,0 27,1 6,3 250 100 ERG2001A, WT2124Y

VB-10YR 4,0–6,0 M10 18,0 29,1 6,3 305 100 ERG2001A, WT2124Y

Renseignements techniques
Matériau Cuivre
Placage Étain
Estampages  Calibre de fils et grosseur de boulon 

estampés sur la languette
Douille métallique  Joint brasé pour empêcher la 

séparation de la douille lors de la 
compression

Isolant PVC – Polychlorure de vinyle (vinyle)
Max. electrical rating Max. 75 °C 600 V
Code couleur   Isolant codé couleur selon le calibre 

des fils 

—
Cosses à anneau isolées vinyle (DIN 46237)

Schéma

l

D

d2

L1
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Renseignements techniques
Matériau Cuivre
Placage Étain
Estampages   Calibre de fils et grosseur de 

boulon estampés sur la languette
Douille métallique  Joint brasé pour empêcher la 

séparation de la douille lors de la 
compression

Isolant PA = Polyamide
  Idéal pour environnements 

défavorables, fournit une 
excellente résistance aux 
produits chimiques, aux chocs et 
à l’abrasion

Résistance 85 ˚C / 105 ˚C
thermique
Code couleur   Isolant codé couleur selon le 

calibre des fils 

N° de cat.
Calibres de fils

(mm2) Couleur
Trou de goujon 

d2

Dimensions (mm)
Poids/
100 (g) Qté/Emb. Outils à sertirl L1 D

TRA3 0,5–1,5 Rouge M3 5,5 17,5 4,0 70 100 ERG2001A, WT2124Y

TRA35 0,5–1,5 M3,5 6,6 20,4 4,0 67 100 ERG2001A, WT2124Y

TRA4 0,5–1,5 M4 8,0 21,8 4,0 76 100 ERG2001A, WT2124Y

TRA5 0,5–1,5 M5 8,0 21,8 4,0 79 100 ERG2001A, WT2124Y

TRA6 0,5–1,5 M6 11,6 27,5 4,0 108 100 ERG2001A, WT2124Y

TRA8 0,5–1,5 M8 11,6 27,5 4,0 134 100 ERG2001A, WT2124Y

TRB3 1,5–2,5 Bleu M3 6,0 20,6 4,5 79 100 ERG2001A, WT2124Y

TRB35 1,5–2,5 M3,5 8,5 23,0 4,5 76 100 ERG2001A, WT2124Y

TRB4 1,5–2,5 M4 8,5 23,0 4,5 79 100 ERG2001A, WT2124Y

TRB5 1,5–2,5 M5 9,5 22,9 4,5 89 100 ERG2001A, WT2124Y

TRB6 1,5–2,5 M6 12,0 28,0 4,5 117 100 ERG2001A, WT2124Y

TRB8 1,5–2,5 M8 12,0 28,0 4,5 148 100 ERG2001A, WT2124Y

TRB10 1,5–2,5 M10 13,6 31,7 4,5 204 100 ERG2001A, WT2124Y

TRC4-EU 4,0–6,0 Jaune M4 7,4 26,7 6,4 158 100 ERG2001A, WT2124Y

TRC5-EU 4,0–6,0 M5 9,5 26,7 6,4 175 100 ERG2001A, WT2124Y

TRC6-EU 4,0–6,0 M6 12,0 32,7 6,4 187 100 ERG2001A, WT2124Y

TRC8 4,0–6,0 M8 15,0 34,9 6,4 230 100 ERG2001A, WT2124Y

TRC10 4,0–6,0 M10 15,0 34,9 6,4 296 100 ERG2001A, WT2124Y

—
Cosses à anneau isolées nylon DIN 46237

Schéma
l

D

d2

L1
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Renseignements techniques
Matériau Cuivre
Placage Étain
Estampages  Calibre de fils et grosseur de boulon 

estampés sur la languette
Douille métallique  Joint brasé pour empêcher la séparation 

de la douille lors de la compression
Isolant PA = Polyamide
  Idéal pour environnements 

défavorables, fournit une excellente 
résistance aux produits chimiques, aux 
chocs et à l’abrasion

Résistance 85 ˚C / 105 ˚C
thermique
Code couleur   Isolant codé couleur selon le calibre des 

fils
Entrée de câble Entrée facile

N° de cat.

Calibres
de fils
(mm2) Couleur

Trou de
goujon 

d2

Dimensions (mm)
Poids/
100 (g) Qté/Emb.

Outils 
à sertirl L1 D

TRA3F 0,5–1,5 Rouge M3 5,7 22,0 4,0 65 100 ERG2001A, WT2124Y

TRA35F 0,5–1,5 M3,5 6,2 22,0 4,0 62 100 ERG2001A, WT2124Y

TRA4F 0,5–1,5 M4 7,2 22,0 4,0 70 100 ERG2001A, WT2124Y

TRA5F 0,5–1,5 M5 8,0 22,0 4,0 92 100 ERG2001A, WT2124Y

TRA6F 0,5–1,5 M6 10,8 23,0 4,0 102 100 ERG2001A, WT2124Y

TRB3F 1,5–2,5 Bleu M3 5,7 22,2 4,5 81 100 ERG2001A, WT2124Y

TRB35F 1,5–2,5 M3,5 6,2 22,2 4,5 74 100 ERG2001A, WT2124Y

TRB4F 1,5–2,5 M4 7,2 22,2 4,5 80 100 ERG2001A, WT2124Y

TRB5F 1,5–2,5 M5 8,0 22,2 4,5 110 100 ERG2001A, WT2124Y

TRB6F 1,5–2,5 M6 10,8 23,5 4,5 122 100 ERG2001A, WT2124Y

TRC4F 4,0–6,0 Jaune M4 8,2 26,7 6,4 163 100 ERG2001A, WT2124Y

TRC5F 4,0–6,0 M5 9,0 26,7 6,4 182 100 ERG2001A, WT2124Y

TRC6F 4,0–6,0 M6 12,0 30,3 6,4 190 100 ERG2001A, WT2124Y

—
Cosses à fourchette isolées nylon (DIN 46237)

Schéma
l

D

d2

L1
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Renseignements techniques
Matériau Cuivre
Placage Étain
Estampages  Calibre de fils et grosseur de 

boulon estampés sur la languette
Douille métallique  Joint brasé pour empêcher la 

séparation de la douille lors de la 
compression

Isolant  PVC = Polychlorure de vinyle 
(vinyle)

Résistance 75 ˚C 600 Volts
thermique
Code couleur   Isolant codé couleur selon le 

calibre des fils
Entrée de câble Entrée facile

N° de cat.

Calibres
de fils
(mm2) Couleur

Trou de
goujon 

d2

Dimensions (mm)

Poids/100 (g) Qté/Emb. Outils à sertirl L1 D

VB-4RF 0,5–1,5 Rouge M4 6,8 18,2 4,0 73 100 ERG2001A

VB-5RF 0,5–1,5 M5 10,0 19,2 4,0 92 100 ERG2001A

VB-6RF 0,5–1,5 M6 11,0 21,2 4,0 103 100 ERG2001A

VB-3BF 1,5–2,5 Bleu M3 5,5 19,5 4,5 90 100 ERG2001A

VB-35BF 1,5–2,5 M3,5 6,0 17,5 4,5 97 100 ERG2001A

VB-4BF 1,5–2,5 M4 6,8 19,2 4,5 83 100 ERG2001A

VB-5BF 1,5–2,5 M5 10,0 20,5 4,5 110 100 ERG2001A

VB-6BF 1,5–2,5 M6 11,0 22,5 4,5 121 100 ERG2001A

VB-4YF 2,5–6,0 Jaune M4 8,0 22,1 6,3 169 100 ERG2001A

VB-5YF 2,5–6,0 M5 10,0 23,1 6,3 189 100 ERG2001A

VB-6YF 2,5–6,0 M6 11,0 24,1 6,3 200 100 ERG2001A

VB-8YF 2,5–6,0 M8 14,0 27,1 6,3 235 100 ERG2001A

VB-10YF 2,5–6,0 M10 18,0 29,1 6,3 305 100 ERG2001A

—
Cosses à fourchette isolées vinyle (DIN 46237)

Schéma
l

D

d2

L1
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Renseignements techniques
Matériau Cuivre électrolytique
Placage Étain
Douille métallique  Joint brasé pour empêcher la 

séparation de la douille lors 
de la compression

Isolant PC = Polycarbonate
Résistance 115 ˚C / 125 ˚C
thermique
Code couleur   Isolant codé couleur selon le 

calibre des fils
Entrée de câble Entrée facile

N° de cat.

Calibres
de fils
(mm2) Couleur

Dimensions (mm)

Poids/100 (g) Qté/Emb. Outils à sertirL F B D

RZP 0,25–0,75 Vert 22,0 12,0 1,8 3,2 47 100 ERG2510

RAP 0,5–1,5 Rouge 22,0 12,0 1,9 4,0 67 100 ERG2001A, WT2124Y

RBP 1,5–2,5 Bleu 22,0 12,0 1,9 4,5 80 100 ERG2001A, WT2124Y

RCP 4,0–6,0 Jaune 27,0 14,0 2,8 6,4 175 100 ERG2001A, WT2124Y

—
Cosses à broche isolées polycarbonate

Schéma

B

D
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Renseignements techniques
Matériau Laiton
Placage Étain
Douille métallique  Joint brasé pour empêcher la 

séparation de la douille lors de 
la compression

Isolant PC = Polycarbonate
Résistance  115 ˚C / 125 ˚C 
thermique (pour isolant PVC 65 ˚C / 75 ˚C)
Code couleur   Isolant codé couleur selon le 

calibre des fils (DIN)
Entrée de câble Entrée facile

N° de cat.

Calibres
de fils 
(mm2)

Dim. de la
plaquette 

mâle 
(mm2) Couleur

Dimensions (mm)

Poids/100 
(g) Qté/Emb.

Outil à
sertirL D l

RA28 0,5–1,5 2,8 x 0,8 Rouge 18,5 3,3 3,5 60 100 ERG2001A, WT2124Y

RA29 0,5–1,5 2,8 x 0,5 18,5 3,3 3,5 60 100 ERG2001A, WT2124Y

RA48** 0,5–1,5 4,8 x 0,8 19,0 3,7 5,7 82 100 ERG2001A, WT2124Y

RA49** 0,5–1,5 4,8 x 0,5 19,0 3,7 5,7 83 100 ERG2001A, WT2124Y

RA63 0,5–1,5 6,3 x 0,8 20,0 4,0 7,6 96 100 ERG2001A, WT2124Y

RB48** 1,5–2,5 4,8 x 0,5 Bleu 19,0 4,4 5,7 91 100 ERG2001A, WT2124Y

RB49** 1,5–2,5 4,8 x 0,8 19,0 4,4 5,7 87 100 ERG2001A, WT2124Y

RB63 1,5–2,5 6,3 x 0,8 20,0 4,5 7,6 106 100 ERG2001A, WT2124Y

RC63 4,0–6,0 6,3 x 0,8 Jaune 24,0 6,4 7,6 183 100 ERG2001A, WT2124Y

RC95** 4,0–6,0 9,5 x 1,2 31,0 6,2 11,0 233 100 ERG2001A, WT2124Y

**Joint de douille non brasé, dotées de manchons de support et d’isolant PVC, sans entrée facile

—
Cosses débranchables femelles isolées (DIN 46245)

Schéma
l

D
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Renseignements techniques
Matériau Laiton
Placage Étain
Douille métallique  Joint brasé pour empêcher la 

séparation de la douille lors de 
la compression

Isolant PC = Polycarbonate
Résistance   115 ˚C / 125 ˚C 
thermique (pour isolant PVC : +65/+75 °C)
Code couleur   Isolant codé couleur selon le 

calibre des fils (DIN) 
Entrée de câble Entrée facile

N° de cat.

Calibres
de fils 
(mm2)

Dim. de la
plaquette mâle

(mm) Couleur

Dimensions (mm)
Poids/100 

(g) Qté/Emb. Outil à sertirL D

RA63M 0,5–1,5 6,3 x 0,8 Rouge 22,0 4,0 107 100 ERG2001A, WT2124Y

RB63M 1,5–2,5 6,3 x 0,8 Bleu 22,0 4,5 107 100 ERG2001A, WT2124Y

RC63M** 4,0–6,0 6,3 x 0,8 Jaune 25,0 6,3 155 100 ERG2001A, WT2124Y

**Isolant PVC. Le joint de douille n’est pas brasé, la cosse a un manchon de support en laiton et est sans entrée facile.

—
Cosses débranchables mâles isolées (DIN 46245)

Schéma

B
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Renseignements techniques
Matériau Laiton
Placage Étain
Douille métallique  Joint non brasé avec manchon 

de support en laiton
Isolant PA = Polyamide 
  Idéal pour environnements 

défavorables, fournit une 
excellente résistance aux 
produits chimiques, aux chocs 
et à l’abrasion

Résistance 85 ˚C / 105 ˚C
thermique
Code couleur   Isolant codé couleur selon le 

calibre des fils (DIN)

N° de cat.

Calibres
de fils
(mm2)

Dim. de la
plaquette 

mâle 
(mm) Couleur

Dimensions (mm)

Poids/100 
(g) Qté/Emb.

Outils 
à sertirl L D

RA28V 0,5–1,5 2,8 x 0,8 Rouge 5,0 19,3 3,8 110 100 ERG2001A, WT2124Y

RA29V 0,5–1,5 2,8 x 0,5 5,0 19,3 3,8 110 100 ERG2001A, WT2124Y

RA48V 0,5–1,5 4,8 x 0,8 7,4 20,2 3,6 115 100 ERG2001A, WT2124Y

RA49V 0,5–1,5 4,8 x 0,5 7,4 20,2 3,6 115 100 ERG2001A, WT2124Y

RA63V** 0,5–1,5 6,3 x 0,8 8,8 21,0 4,0 123 100 ERG2001A, WT2124Y

RB48V 1,5–2,5 4,8 x 0,8 Bleu 7,1 19,5 3,9 120 100 ERG2001A, WT2124Y

RB49V 1,5–2,5 4,8 x 0,5 7,1 19,5 3,9 120 100 ERG2001A, WT2124Y

RB63V** 1,5–2,5 6,3 x 0,8 8,8 21,0 4,5 132 100 ERG2001A, WT2124Y

RC63V 4,0–6,0 6,3 x 0,8 Jaune 9,0 26,0 5,3 215 100 ERG2001A, WT2124Y

**Entrée facile et douille à joint brasé, isolant de polycarbonate

—
Cosses débranchables femelles complètement isolées

Schéma

D

l

L
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Renseignements techniques
Matériau Cuivre électrolytique
Placage Étain 
Douille métallique  Joint brasé pour empêcher la 

séparation de la douille lors de 
la compression

Isolant PC = Polycarbonate
Résistance 115 ˚C / 125 ˚C
thermique
Code couleur   Isolant codé couleur selon le 

calibre des fils (DIN)
Entrée de câble Entrée facile

N° de cat.

Calibres
de fils 
(mm2) Couleur

Dimensions (mm)

Poids/100 (g) Qté/Emb. Outil à sertirL D

RAA15 0,5–1,5 Rouge 24,0 3,4 97 100 ERG2001A, WT2124Y

RBB25 1,5–2,5 Bleu 26,0 4,3 150 100 ERG2001A, WT2124Y

RCC6 4,0–6,0 Jaune 33,0 6,5 316 100 ERG2001A, WT2124Y

—
Épissures bout à bout complètement isolées

Schéma

D

L
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Renseignements techniques
Matériau Laiton
Placage  Étain
Douille    Joint brasé pour empêcher la 
métallique  séparation de la douille lors de la  
  compression 
Isolant  PA = Polyamide
   Idéal pour environnements 

défavorables; fournit une 
excellente résistance aux produits 
chimiques, aux chocs et à 
l’abrasion

Résistance 85 ˚C / 105 ˚C
thermique

N° de cat.
Calibres de fils 

(mm2) Couleur

Dimensions (mm)

Poids/100 (g) Qté/Emb.
Outil à

sertirF L D

RBJ 1,0–3,0 Blanc 8,0 15,2 6,4 86 100 ERG2001A, WT2124Y

RCJ 2,0–6,0 Blanc 9,0 17,7 9,2 166 100 ERG2001A, WT2124Y

—
Connecteurs de fils isolés

Schéma

L

F

D
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• Outils ergonomiques à rochet pour l’installation 
de cosses isolées et non isolées

• Branches à design ergonomique spécial pour 
distribuer l’effort de compression plus également 
dans toute la main de l’opérateur afin de réduire 
le risque du syndrome du tunnel carpien, cause 
d’environ une sur deux blessures dans l’industrie

• Conception à rochet pour réduire 
significativement l’effort nécessaire pour 
refermer les branches en comparaison aux outils 
traditionnels; le mécanisme Shure-Stake est 

N° de cat. du produit : ERG2001A
Outil ergonomique à matrices fixes avec trois 
emboîtures codées couleurs pour faciliter les choix
Pour cosses isolées suivantes :
• 0,5 à 1,5 mm² Rouge
• 1,5 à 2,5 mm² Bleu
• 4,0 à 6,0 mm² Jaune
Mécanisme Shure-Stake 
Longueur : 255 mm
Poids : 560 g

N° de cat. du produit : ERG2510
Outil ergonomique à matrices fixes avec deux 
emboîtures
Pour cosses isolées et ferrules isolées « en lacet » 
suivantes : 
• 0,25 à 0,5 mm²
• 0,5 à 1,0 mm²
Mécanisme Shure-Stake 
Longueur :  220 mm 
Poids : 430 g

—
Outils

Emboîtures codées 
couleurs des deux côtés 
de l’outil pour faciliter 
l’agencement avec les
cosses isolées

Pour faciliter la vérification 
visuelle du sertissage, des 
points d’intégrité sont 
estampés sur le dessus et le
dessous des cosses

L’action de démultiplication augmente la force mécanique, ce qui a pour 
effet de réduire dramatiquement l’effort nécessaire pour refermer les
branches et évite le stress aux mains de l’installateur

Mécanisme Shure-Stake pour
empêcher l’ouverture de l’outil jusqu’à

ce que le cycle de compression soit complété

Branches en thermoplastique caoutchouté
pour assurer la friction maximale de

grippage combinée à une surface
coussinée pour réduire la tension sur les muscles

Design ergonomique avancé des 
branches pour mieux distribuer 

l’effort dans la main de l’installateur

—
01

—
01 ERG2001A
—
02 ERG2510

—
02

intégré à l’outil pour assurer la compression 
exacte à chaque cycle

• La plupart des matrices estampent la gamme de 
calibres de fils pour faciliter l’inspection (cosses 
isolées seulement)

• Emboîtures codées aux couleurs des cosses 
isolées pour faciliter le choix de l’emboîture

• Durabilité et précision accrues dues à la 
conception et aux caractéristiques techniques 
des outils

• Offerts en deux modèles au choix : avec matrices 
interchangeables ou avec matrices fixes
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Gamme complète d’outils à compression, utiles à 
une grande variété de tâches, ainsi que pour sertir 
les cosses suivantes :
• Cosses isolées et ferrules structurées « en lacet »
• Cosses non isolées
• Cosses tubulaires en cuivre

N° de cat. du produit : WT52
Pince à sertir 
Pour cosses isolées et non isolées de 0,5 à 6,0 mm2.
Dénudeur de fils et coupe-boulon intégrés à l’outil 
Recommandée pour les applications de bricolage 
seulement  
Longueur : 225 mm
Poids : 200 g

—
Outils
Outils métriques à compression

Différents types d’outils conviennent à 
différentes applications et à différents volumes
• Les pinces à sertir servent surtout aux 

installations occasionnelles et sont favorisées 
des bricoleurs

• Les outils manuels standard sont utilisés pour les 
applications de volumes faible à moyen

• Les outils manuels ergonomiques sont destinés 
aux applications de volume faible à moyen 
lorsqu’une qualité supérieure est essentielle et 
que la compression est à répétition

• Les outils hydrauliques sont réservés aux 
applications de service intensif

• Les outils à mémoire servent lorsqu’un 
changement de matrice n’est pas requis

N° de cat. du produit : WT2124Y
Outil manuel à rochet et matrice fixe 
Pour cosses isolées et non isolées suivantes :
• 0,5 à 1,5 mm² (rouge)
• 1,5 à 2,5 mm² (bleu)
• 4,0 à 6,0 mm² (jaune)
Mécanisme Shure-Stake intégré pour assurer une 
compression entière à chaque fois. 
Longueur : 228 mm
Poids : 533 g

—
01 WT52
—
02 WT2124Y

—
01

—
02
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—
Vue d’ensemble

Protection contre l’humidité la corrosion et 
l’abrasion. Pour des isolants hors pair, rien de 
mieux que ABB.
• Faciles à utiliser
• Thermorétractables
• Offerts en paroi épaisse, moyenne et mince
• Boîtiers pour épissures et dérivations en « H »

Shrink-Kon — Isolateurs thermorétractables  
à paroi épaisse
Lorsqu’il s’agit d’assurer l’étanchéité à l’humidité de 
connexions et d’extrémités de câbles, les produits 
thermorétractables ABB ont fait leurs preuves durant 
des années de service dans l’industrie. Les tubes, 
séparateurs et embouts thermorétractables ABB 
sont fabriqués de polyoléfine réticulée thermostabi-
lisée et conviennent à usage sur le plomb, l’acier, l’alu-
minium et le cuivre, ainsi que sur les isolants en plas-
tique ordinaire et en élastomère.

Tous les isolateurs thermorétractables ABB sont 
conçus pour la facilité d’usage et pour fournir un 
degré approprié d’isolation et de protection contre 
l’abrasion.

Dans tous les cas applicables, les isolateurs 
thermorétractables ABB sont répertoriés UL. À noter, 
un enduit obturateur adhésif est appliqué sur les 
parois internes de tous les isolateurs de grandeur 
standard.

Shrink-Kon — Embouts et séparateurs
thermorétractables à paroi épaisse

Repensés pour offrir une durabilité  
et une performance supérieure.
D’installation rapide, ces produits sont conçus pour 
assurer l’étanchéité et l’isolation des extrémités de 
câbles d’une tension maximale de 600 V. Ils protègent 
de l’humidité, de la corrosion et de l’abrasion. Et, pour 
en assurer l’étanchéité, les embouts sont à bout très 
épais afin de prévenir la perforation par les 
extrémités coupantes des câbles.

Séparateurs et embouts assurent l’étanchéité et 
l’isolation de conduits et de multiconducteurs tout en 
offrant les mêmes économies de taille et les mêmes 
caractéristiques avantageuses que les tubes 
thermorétractables ABB à revêtement intérieur d’un 
enduit obturateur. Les séparateurs évitent les pertes 
de temps reliées au rubanage, à l’époxy, à l’encapsulation 
et à l’immersion.

Avantages des isolateurs thermorétractables ABB :
• Protection supérieure
• Gamme complète de grandeurs de 14 AWG à 2500 kcmil
• Fiabilité prouvée en service
• Revêtement interne d’un enduit obturateur pour une 

protection supérieure contre l’humidité
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Compris dans la ligne de produits :
• Tubes thermorétractables de la série HSHR à 

coefficient de rétraction de 6 à 1 conçus pour les 
applications qui présentent des différences 
extrêmes entre les grosseurs de câbles, 
connecteurs et boîtiers

• Tubes thermorétractables ignifuges de la série 
HSFR pour retarder au maximum la propagation 
des flammes 

Shrink-Kon – Tubes thermorétractables  
à paroi moyenne
Plus flexible que la paroi épaisse, la paroi moyenne 
offre une excellente résistance aux chocs et à 
l’abrasion.
• Servent à assurer l’étanchéité et la protection 

d’épissures et extrémités de câbles
• Enduit intérieur en thermoplastique pour garantir 

une isolation et une protection environnementale 
complète

Shrink-Kon – Tubes thermorétractables  
à paroi mince
Fabriqués de polyoléfine thermostabilisée,  
ces isolateurs servent aux connecteurs et
épissures nus Sta-Konmd et Color-Keyedmd.  
Ils fournissent également un certain degré
de résistance à la traction et peuvent servir  
à mettre les fils en faisceau. Offerts en
longueurs coupées ou en bobine.

Compris dans la ligne de produits :
• Tubes thermorétractables standard à paroi mince 

à coefficient de rétraction de 2 à 1
• Tubes thermorétractables à paroi mince de la série 

CPO-A pour une excellente flexibilité et des pro-
priétés d’étanchéité contre les conditions envi-
ronnementales à coefficient de rétraction de 3 à 1

• Tubes thermorétractables transparents pour 
usage sur les connexions électriques et 
informatiques

Boîtiers
Tout nouveaux, ces boîtiers isolants sont à coque 
dure et offrent à la fois isolation et protection pour 
les épissures et les dérivations comprimées de type 
« H ». Et, parce qu’il n’est pas nécessaire 
d’enrubanner, vous êtes assurés d’une qualité et 
d’une apparence toujours uniformes pour chacune 
de vos installations. De conception exclusive, le 
mécanisme de blocage convient à une large gamme 
de grosseurs. Seulement six boîtiers isolants 
suffisent aux dérivations en « H » de calibres 6 AWG 
à 1 000 kcmil pour les câbles principaux et de 12 AWG 
à 500 kcmil pour les câbles de dérivation. 
• Boîtiers à coque dure pour protéger contre les 

chocs et enduit interne pour empêcher 
l’infiltration de poussière

• Installation facile et rapide, sans outils 
spécialisés; les deux pièces de la coque 
s’emboîtent simplement l’une dans l’autre

• Éliminent le temps consacré au rubanage
• Assurent des installations propres et uniformes 

de qualité supérieure
• Conviennent à une large gamme de câbles et 

réduisent donc les besoins de stocks exhaustifs
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—
Série HS — Données techniques 

Propriétés Méthode d’essai Rendement type

Physiques

Résistance à la traction ASTM D412, ISO 37 2 100 psi (14,5 MPa)

Allongement ASTM D412, ISO 37 600%

Allongement après vieillissement thermique (168 h à 150 °C) ASTM D2671 500%

Résistance au choc thermique (4 h à 225 °C) ASTM D2671 Sans craquelures ni écoulement

Changement de longueur après rétreint ASTM D2671 +1%, -10%

Flexibilité à basse température (4 h à -55 °C) ASTM D2671 Sans craquelures

Densité ASTM D792 1,1

Dureté (Shore D) ASTM D2240 50D

Électriques

Rigidité diélectrique ASTM D149 500 V/mil (20 kV/mm)

Résistance à la tension diélectrique (2500 V, 600 HZ, 1 min.) UL 486D Sans rupture, 24 kV–1 min., 15 kV–4 h

Résistivité volumique ASTM D257 1 016 ohm-cm

Chimiques

Résitance aux fluides MIL-DTL-23053 Bonne à excellente 

Résistance aux moisissures ASTM G21 Aucune croissance

Corrosion du cuivre ASTM D2671 Aucune corrosion

Absorption d’eau ASTM D570 0,1%

Adhésives

Résistance au cisaillement (1 po/min. à 23 °C) ASTM D1002 125 psi (0,875 MPa)

Point de ramollissement ASTM E28 90 °C ±5 °C

Résistance au pelage (300 mm/min. à 23 °C)

–  Acier, aluminium, polyéthylène ASTM D 1000 35 lb/po linéaire

–  PVC ASTM D 1000 20 lb/po linéaire

Pénétration d’eau STM 706 Aucune pénétration après 236 h d’immersion continue

—
Tubes thermorétractables à paroi épaisse
Série HS

Coefficient de rétraction : 3 à 1 
• Fabriqués de polyoléfine réticulée thermostabilisée qui 

assure une épaisseur de paroi après rétreint supérieure 
à celle de la gaine remplacée. Résistent aux exigences 
mécaniques sévères des installations souterraines, 
submergées et en pleine terre

• Ces tubes à enduit interne d’étanchéité offrent une  
protection contre l’humidité et peuvent être utilisés  
sur le plomb, l’acier, l’aluminium et le cuivre, ainsi que 
sur les isolants en plastique ordinaire et en polymère

• Température de rétraction : 120 °C
• Résistance supérieure aux chocs, à l’abrasion, à la  

corrosion et aux produits chimiques
• Entérinés pour usage permanent à 600 V, 90 °C
• Enduit interne en thermoplastique adhésif pour  

fournir une isolation supérieure et une protection  
environnementale complète

• Conformes aux normes UL et CSA, ANSI C119.1, West-
ern Underground Guide nos 2,4 et 2,5, ainsi qu’aux exi-
gences ICEA et NEMA relatives à l’épaisseur de l’isolant

• Température de fonctionnement permanent : -55 à 110 °C
• ABB recommande jusqu’à 1kV
• Classé UV (ASTM G53)



C7T U B E S TH ER M O R É TR AC TA B L E S À PA R O I ÉPA ISSE

—
Tubes thermorétractables à paroi épaisse
Série HS

—
Tubes thermorétractables rouges à paroi épaisse

N° de cat.

D.I. min.
avant rétreint

(po)

D.I. max.
après rétreint

(po)
Longueur

(po)

Pour épissures
bidirectionnelles sur câbles 

des calibres indiqués Emb. std

HS12-6LR 0,51 0,16 6 #8–6 AWG 25

HS6-1LR 0,75 0,24 8 #6–2 AWG 25

HS4-30LR 1,10 0,35 9 #1–3/0 AWG 10

Commandez en multiples de l’emballage standard. Enduit obturateur appliqué en usine, toutes les longueurs

—
Tubes thermorétractables noirs à paroi épaisse 

N° de cat.

D.I. min.
avant

rétreint
(po)

D.I. max.
après

rétreint
(po)

Épais. nom.
paroi après

rétreint
(po)

Long.
std

(po)

Pour épissures Al ou Cu
répertoriées ou certifiées

des dim. max. indiquées 

Calibre
de câbles 
(AWG) ou 

kcmil
Emb.

stdD.E. (po) Long. (po)

HS16-12 0,35 0,12 0,07 3 0,27 1,00 #14–#10 25

HS16-12L 0,35 0,12 0,07 6 0,27 1,00 #14–#10 25

HS16-12-4 0,35 0,12 0,07 48 0,27 1,00 #14–#10 5

HS12-6 0,51 0,16 0,09 3 0,38 1,75 #8–#6 25

HS12-6L 0,51 0,16 0,09 6 0,38 1,75 #8–#6 25

HS12-6-4 0,51 0,16 0,09 48 0,38 1,75 #8–#6 5

HS6-1 0,75 0,24 0,09 4 0,63 2,50 #6–#2 25

HS6-1L 0,75 0,24 0,09 8 0,63 2,50 #6–#2 25

HS6-1-4 0,75 0,24 0,09 48 0,63 2,50 #6–#2 5

HS4-30 1,10 0,35 0,12 5 0,75 3,25 #1– 3/0 20

HS4-30L 1,10 0,35 0,12 9 0,75 3,25 #1– 3/0 10

HS4-30-4 1,10 0,35 0,12 48 0,75 3,25 #1– 3/0 5

HS40-400 1,50 0,47 0,16 8 – – 2/0–350 10

HS40-400L 1,50 0,47 0,16 12 – – 2/0–350 10

HS40-400-4 1,50 0,47 0,16 48 – – 2/0–350 5

HS500-1000 2,00 0,63 0,16 9 – – 250–500 5

HS500-1000L 2,00 0,63 0,16 15 – – 250–500 2

HS500-1000-4 2,00 0,63 0,16 48 – – 250–500 2

HS12-30** 3,54 1,18 0,16 12 – – 800–1250 2

HS30-30** 3,54 1,18 0,16 30 – – 800–1250 2

HS30-4** 3,54 1,18 0,16 48 – – 800–1250 1

HS12-40** 4,72 1,57 0,17 12 – – 1 500–2 500 1

HS30-40** 4,72 1,57 0,17 30 – – 1 500–2 500 1

HS40-4-TB 4,72 1,57 0,17 48 – – 1 500–2 500 1

Commandez en multiples de l’emballage standard. Enduit obturateur appliqué en usine, toutes les longueurs.
** Non répertoriés UL

—
Tubes à paroi épaisse (rouleaux de 25 pi) – Noir

N° de cat.

D.I. min.
avant rétreint

(po)

D.I. max.
après rétreint

(po)

Épais. nom.
paroi après

rétreint (po)

Pour épissures
bidirectionnelles

sur câbles des
calibres indiqués Emb. std

HS16-12-25 0,35 0,12 0,07 #14–10 AWG 1

HS12-6-25 0,51 0,16 0,09 #8–6 AWG 1

HS6-1-25 0,75 0,24 0,09 #6–#2 AWG 1

HS4-30-25 1,10 0,35 0,12 #1–3/0 AWG 1

HS40-400-25 1,50 0,47 0,16 2/0–350 kcmil 1

HS500-1000-25 2,00 0,63 0,16 250–500 kcmil 1

Commandez par rouleau, non en pieds. Les tubes en rouleau de 25 pi ne sont pas fournis avec l’enduit obturateur.
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Coefficient de rétraction : 6 à 1
• Conviennent à une large gamme de formes  

et configurations de connecteurs
• Enduits de thermoplastique adhésif pour une 

isolation supérieure et une protection 
environnementale complète

• Température de fonctionnement permanent :  
-55 à 110 °C

• Température de rétraction : 120 °C
• Ignifuges

—
Série HSHR — Données techniques

Propriétés Méthode d’essai Rendement type
Physiques
Résistance à la traction ASTM D412, ISO 37 2 100 psi (14,5 MPa)
Allongement ASTM D412, ISO 37 600%
Allongement après vieillissement thermique (168 h à 150 °C) ASTM D2671 500%
Résistance au choc thermique (4 h à 225 °C) ASTM D2671 Sans craquelures ni écoulement
Changement de longueur après rétreint ASTM D2671 +1%, -10%
Flexibilité à basse température (4 h à -55 °C) ASTM D2671 Sans craquelures
Densité ASTM D792 1,1
Dureté (Shore D) Hardness (Shore D) ASTM D2240 50D
Électriques
Rigidité diélectrique ASTM D149, IEC 243 500 V/mil (20 kV/mm)
Résistance à la tension diélectrique (2 500 V, 600 HZ, 1 min.) UL 486D Sans rupture, 24 kV–1 min., 15kV–4 h
Résistivité volumique ASTM D257 1 016 ohm-cm
Chimiques
Résitance aux fluides MIL-DTL-23053/15 Bonne à excellente
Résistance aux moisissures ASTM G21 Aucune croissance
Corrosion du cuivre ASTM D2671 Aucune corrosion
Absorption d’eau ASTM D570 0,1%
Adhésives
Résistance au cisaillement (1 po/min. à 23 °C) ASTM D1002 125 psi (0,875 MPa)
Point de ramollissement ASTM E28 90 °C ±5 °C
Résistance au pelage (300 mm/min. à 23 °C)   
–  Acier, aluminum, polyéthylène ASTM D 1000 35 lb/po linéaire
–  PVC ASTM D 1000 20 lb/po linéaire
Résistance à l’auto-adhésion (30 °C) ASTM D1146 Aucune adhésion
Pénétration d’eau STM 706 Aucune pénétration après 236 h d’immersion continue

—
Tubes thermorétractables à paroi épaisse
Série HSHR

—
Tubes thermorétractables à paroi épaisse

N° de cat.

D.I. min.
avant rétreint

(po)

D.I. max.
après rétreint

(po)

Épais. nom.
paroi après

rétreint (po)

Calibre de
câble ordinaire 
(AWG) ou kcmil

Longueur
standard

(po)
Emb.

std

HSHR750-4 0,75 0,13 0,10 #22–#46 48 25

HSHR1300-4 1,30 0,22 0,12 #8–700 48 25

HSHR1750-4 1,75 0,29 0,13 #4–1 000 48 25

HSHR2000-4 2,00 0,33 0,13 #2–1 250 48 25

HSHR2750-4 2,75 0,46 0,14 1/0–1 500 48 15

HSHR3500-4 3,50 0,58 0,15 3/0–1 750 48 10

HSHR4700-4 4,70 0,78 0,15 300–2 000 48 5
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Coefficient de rétraction : 3 à 1 
Tubes thermorétractables  
ignifuges à paroi épaisse
• Servent à isoler et à protéger les épissures et 

extrémités de câbles électriques
• Résistance élevée aux chocs et à l’abrasion
• Enduits de thermoplastique adhésif
• Entérinés pour applications de 600 V, 90 °C

• Température de rétraction : 120 °C
• Conformes aux normes UL et CSA, ANSI C119.1, 

Western Underground Guide nos 2,4 et 2,5,  
MIL-DTL-23053/15, IEEE 383 (test vertical 
d’inflammabilité), ANSI C37.20.2, ICEA S-19-8  
et NEMA (exigences relatives à l’épaisseur  
de l’isolant)

• Classé UV (ASTM G53)

—
Tubes thermorétractables  à paroi épaisse

N° de cat.

D.I. min.
avant rétreint

(po)

D.I. max.
après rétreint

(po)

Épais. nom.
paroi après

rétreint (po)

Calibre de
câble ordinaire 
(AWG) ou kcmil

Longueur
standard

(po)
Emb.

std

HSFR16-12-4 0,35 0,12 0,07 #14–#10 48 25

HSFR12-6-4 0,51 0,16 0,09 #8–#6 48 25

HSFR6-1-4 0,75 0,24 0,09 #6–#2 48 25

HSFR4-30-4 1,10 0,35 0,12 #1–3/0 48 25

HSFR40-400-4 1,50 0,47 0,16 2/0–350 48 25

HSFR500-1000-4 2,00 0,63 0,16 250–500 48 25

Commandez en multiples de l’emballage standard – Couleur standard : noir

—
Série HSHR — Données techniques

Propriétés Méthode d’essai Rendement type
Physiques
Résistance à la traction ASTM D412, ISO 37 2 100 psi (14,5 MPa)
Allongement ASTM D412, ISO 37 600%
Changement de longueur après rétreint ASTM D2671 +1%, -10%
Densité ASTM D792 1,2
Allongement après vieillissement thermique (168 h à 150 °C) ASTM D2671, ISO 37 500%
Résistance au choc thermique (4 h à 225 °C) ASTM D2671 Sans craquelures ni écoulement
Flexibilité à basse température (4 h à -55 °C) ASTM D2671 Sans craquelures ni fendillement
Dureté (Shore D) ASTM D2240 50D
Indice d’oxygène ASTM D2863 27,00
Inflammabilité ASTM D2671 Ignifuges
Électriques
Rigidité diélectrique ASTM D149 500 V/mil (20 kV/mm)
Résistance à la tension diélectrique (2500 V, 600 HZ, 1 min.) UL 486D Sans rupture , 24kV–4h, 15kV–4 h
Résistivité volumique ASTM D257 1 016 ohm-cm
Chimiques
Résitance aux fluides MIL-DTL-23053/5 Bonne à excellente 
Résistance aux moisissures ASTM G21 Aucune croissance
Corrosion du cuivre ASTM D2671 Aucune corrosion
Absorption d’eau ASTM D570 0,2%
Adhésives
Résistance au cisaillement (1 po/min. à 23 °C) ASTM D1002 125 psi (0,875 MPa)
Point de ramollissement ASTM E28 90 °C ±5 °C
Résistance au pelage (300 mm/min. à 23 °C)   
–  Acier, aluminum, polyéthylène ASTM D 1000 35 lb/po linéaire
–  PVC ASTM D 1000 20 lb/po linéaire
Résistance à l’auto-adhésion (30 °C) ASTM D1146 Aucune adhésion
Adhésives Absorption d’eau ASTM D570 Moins de 0,3 %
Pénétration d’eau STM 706 Aucune pénétration après 286 h d’immersion continue

—
Tubes thermorétractables à paroi épaisse
Série HSHR
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Coefficient de rétraction : 3 à 1 
• Méthode efficace d’assurer l’étanchéité des 

câbles, conduits, etc.
• Bout très épais afin de prévenir la perforation par 

les extrémités coupantes des câbles et ainsi 
compromettre l’intégrité de l’embout

• Ignifuges

• Entérinés pour applications en fonctionnement 
permanent de 600 à 1 000 V à 90 °C

• Température de rétraction : 120 °C
• Résistent aux liquides et solvants en usage courant
• Enduit adhésif pour une isolation supérieure et 

une protection environnementale complète
• Repères indicateurs de chaleur. Température de 

fonctionnement permanent : -55 à 110 °C

—
Série HSC — Données techniques

Propriétés Méthode d’essai Rendement type
Physiques
Résistance à la traction ASTM D412, ISO 37 2 100 psi (14,5 MPa)
Allongement ASTM D412, ISO 37 550%
Allongement après vieillissement thermique (168 h à 150 °C) ASTM D412, ISO 37 500%
Résistance au choc thermique (4 h à 225 °C) ASTM D2671 Sans craquelures ni écoulement
Changement de longueur après rétreint on Recovery ASTM D2671 +1%, -10%
Flexibilité à basse température (4 h à -55 °C) ASTM D2671 Sans craquelures
Densité ASTM D792 1,1
Dureté (Shore D) ASTM D2 240 50D
Électriques
Rigidité diélectrique ASTM D149, IEC 243 500 V/mil (20 kV/mm)
Résistance à la tension diélectrique (2500 V, 600 HZ, 1 min.) UL 486D Sans rupture, 24 kV–1 min., 15kV–4 h
Résistivité volumique ASTM D257 1 016 ohm-cm
Chimiques
Résitance aux fluides MIL-DTL-23 053 Bonne à excellente 
Résistance aux moisissures ASTM G21 Aucune croissance
Corrosion du cuivre ASTM D2671 Aucune corrosion
Absorption d’eau ASTM D570 0,1%
Adhésives
Résistance au cisaillement (1 po/min. à 23 °C) ASTM D1002 125 psi (0,875 MPa)
Point de ramollissement ASTM E28 90 °C ±5 °C
Résistance au pelage (300 mm/min. à 23 °C)  
–  Acier, aluminum, polyéthylène ASTM D 1 000  (mod.) 35 lb/po linéaire 
–  PVC ASTM D 1 000  (mod.) 20 lb/po linéaire
Résistance à l’auto-adhésion (30 °C) ASTM D1146 Aucune adhésion
Pénétration d’eau STM 706 Aucune pénétration après 236 h d’immersion continue
Température ambiante 168 h/40 psi Aucune fuite
Cyclage de la température (-40 à 60 °C) 50 cycles/15 psi
Pression d’éclatement 100 psi (0,70 MPa)

—
Tubes thermorétractables à paroi épaisse
Série HSC – Embouts thermorétractables

—
Embouts thermorétractables

N° de cat.

D.I. min.
avant rétreint

(po)

D.I. max après
rétreint

(po)

Épais. de
paroi après

rétreint (po)

Calibre de
câble ordinaire 
(AWG) ou kcmil

Longueur
nom. (po) Emb. std

HSC8-4 0,51 0,16 0,09 #8–#6 2,50 100

HSC2-20 0,75 0,24 0,09 #6–#2 2,50 100

HSC30-250 1,10 0,35 0,12 #1–3/0 3,00 50

HSC300-600 1,50 0,47 0,16 2/0–350 3,25 50

HSC700-1000 2,00 0,63 0,16 250–500 3,50 50

HSC750 2,70 0,87 0,16 600–1 000 4,00 10

HSC300 3,50 1,18 0,16 800–1 250 4,50 5

HSC500 4,70 1,57 0,17 1 500–2 500 5,50 5

Commandez en multiples de l’emballage standard
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—
Séparateurs thermorétractables

N° de cat.
Nbre de

branches

D d L TB TL

Applications
600 V pour

branches Cal.
de conducteurs

AWG/kcmil
Emb.

std

Dia. 
min

avant 
rétreint

(po)

Dia. 
max.

après 
rétreint

(po)

Dia. 
min.

avant 
rétreint

(po)

Dia. 
max.

après 
rétreint

(po)

Long. 
nom.

après 
rétreint

(po)

Épais. 
nom. de
paroi du 

corps
(po)

Épais. 
nom.

paroi des
branches 

(po)

HSB200-75-2 2 1,97 0,90 0,83 0,30 4,69 0,13 0,13 #3–300 10

HSB120-50-3 3 1,50 0,50 0,65 0,16 4,47 0,11 0,11 #8–3/0 10

HSB170-82-3 3 2,20 0,89 1,20 0,35 7,09 0,12 0,12 #1–600 10

HSB240-112-3 3 2,83 1,38 1,46 0,69 7,01 0,16 0,12 300–1 000 10

HSB125-50-4 4 1,83 0,47 0,59 0,12 3,74 0,10 0,08 #12–2/0 10

HSB175-82-4 4 2,36 0,90 1,18 0,25 7,95 0,16 0,13 #4–600 10

HSB265-120-4 4 3,10 1,40 1,50 0,49 9,45 0,13 0,13 3/0–1 000 10

HSB350-138-3 3 3,54 1,34 1,38 0,55 7,87 0,12 0,08 4/0–1 000 5

HSB430-157-3 3 4,33 1,38 1,57 0,69 7,01 0,16 0,12 300–1 000 5

HSB490-200-3 3 4,92 2,32 2,00 1,00 11,14 0,15 0,15 450–1 000 5

HSB520-135-4 4 5,25 3,00 1,35 0,55 10,02 0,13 0,16 4/0–1 000 5

• Séparateurs pour 2, 3 ou 4 dérivations
• Enduits de thermoplastique adhésif pour  

une isolation supérieure et une protection 
environnementale complète

• Conformes à la norme ESI 09-11
• Protection contre la traction et protection 

mécanique
• Température de fonctionnement permanent :  

-55 à 100 °C
• Température de rétraction : 135 °C

—
Tubes thermorétractables à paroi épaisse
Série HSB — Séparateurs thermorétractables

—
Série HSB – Données techniques

Propriétés Méthode d’essai Rendement type

Physiques

Résistance à la traction ASTM D412, ISO 540 2 100 psi (14,5 MPa)

Allongement ultime ASTM D412, ISO 540 600%

Allongement après vieillissement thermique (168 h à 150 °C) ASTM D412, ISO 540 520%

Résistance au choc thermique (4 h à 225 °C) ASTM2671 Sans égoutture, craquelures, ni écoulement

Flexibilité à basse température (-55 °C) ASTM2671 Sans craquelures

Inflammabilité ASTM D630 Auto-extinction en deça de 1,97 s

Électriques

Rigidité diélectrique ASTM D2671 280 V/mil (11 kV/mm)

Chimiques

Absorption d’eau ASTM D570 0,03%

Épaisseur de la
paroi du corps

Épaisseur de la
paroi des branches

TB

TL

D

L

d

Schémas
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Coefficient de rétraction : 3 à 1 
• Plus flexibles que les tubes à paroi épaisse
• Servent à l’étanchéité et à la protection 

d’épissures et d’extrémités de câbles
• Résistance élevée aux chocs et à l’abrasion
• Température de rétraction : 120 °C

• Température de fonctionnement permanent :  
-55 à 110 °C

• Enduits de thermoplastique adhésif pour une 
isolation supérieure et une protection 
environnementale complète

• Classé UV (ASTM G53)

—
Série HSMW — Données techniques

Propriétés Méthode d’essai Rendement type
Physiques
Résistance à la traction ASTM D412, ISO 37 2 100 psi (14,5 MPa)
Allongement ASTM D412, ISO 37 550%
Allongement après vieillissement thermique (168 h à 150 °C) ASTM D412, ISO 37 500%
Résistance au choc thermique (4 h à 225 °C) ASTM D2671 Sans craquelures ni écoulement
Changement de longueur après rétreint ASTM D2671 +1%, -10%
Flexibilité à basse température (4 h à -55 °C) ASTM D2671 Sans craquelures
Densité ASTM D792, ISO/R1183 1,1
Dureté (Shore D) ASTM D2240 50D
Électriques
Rigidité diélectrique ASTM D149, IEC 243 500 V/mil (20 kV/mm)
Résistance à la tension diélectrique (2500 V, 600HZ, 1 min) UL 486D Sans rupture , 24kV–1 min, 15kV–4 h.
Résistivité volumique ASTM D257 1 016 ohm-cm
Chimiques
Résitance aux fluides MIL-DTL-23053/5, ISO 1817, ISO 37 Bonne à excellente 
Résistance aux moisissures ASTM G21 Aucune croissance
Corrosion du cuivre ASTM D2671 Aucune corrosion
Absorption d’eau ASTM D570 0,1%
Adhésives
Résistance au cisaillement (1 po/min. à 23 °C) ASTM D1002 (mod.) 125 psi (0,875 MPa)
Point de ramollissement ASTM E28 92 °C/-5 °C
Résistance au pelage (300 mm/min. à 23 °C) 
–  Acier, aluminum, polyéthylène ASTM D 1000 35 lb/po linéaire
–  PVC ASTM D 1000 lb/po linéaire
Résistance à l’auto-adhésion (30 °C) ASTM D1146 Aucune adhésion
Pénétration d’eau STM 706 Aucune pénétration après 286 h d’immersion continue

—
Tubes thermorétractables à paroi moyenne
Série HSMW

—
Tubes thermorétractables à paroi moyenne

N° de cat.
D.I. min.avant 

rétreint (po)
D.I. maxaprès 

rétreint (po)
Épais. nom. paroi  

après rétreint (po)

Calibre de
câble ordinaire 
(AWG) ou kcmil

Longueur
standard

(po)
Emb.

std

HSMW400-48 0,40 0,15 0,08 #4–#14 48 25

HSMW750-48 0,75 0,22 0,08 4/0–#8 48 25

HSMW1100-48 1,10 0,40 0,08 400–#1 48 25

HSMW1300-48 1,30 0,40 0,08 600–#1 48 25

HSMW1500-48 1,50 0,50 0,08 750–3/0 48 25

HSMW1700-48 1,70 0,50 0,08 1 000–2/0 48 25

HSMW2050-48 2,05 0,75 0,08 250–600 48 25

HSMW2750-48 2,75 1,00 0,08 500–1 000 48 15

HSMW3500-48 3,50 1,18 0,10 750–1 250 48 10

HSMW4700-48 4,70 1,57 0,11 1 500–2 500 48 10

HSMW6700-48 6,70 2,30 0,11 – 48 10

HSMW9000-48 9,00 3,00 0,12 – 48 5

Commandez en multiples de l’emballage standard



C13T U B E S TH ER M O R É TR AC TA B L E S À PA R O I M I N CE

Coefficient de rétraction : 2 à 1 
Tubes thermorétractables à paroi mince
(sans enduit)
• Fabriqués de polyoléfine réticulée ignifuge
• Température de fonctionnement permanent :  

-55 à 135 °C

• Température de rétraction : 120 °C
• Conformes aux normes UL et CSA ;   

MIL-DTL-23053/5, Classes 1 et 2; AMS 3636 et 3637; 
DEF STAN 59-97, numéro 3, type 2a

• Durée de vie de 5 ans à partir de la date de fabrication
• Classé UV (ASTM G53)

N° de cat.

D.I. min 
avant 

rétreint
(po))

D.I. max
après 

rétreint
(po)

Épais. nom.
paroi après

rétreint (po)
Emb.

std

CPO63-0-6 0,06 0,03 0,02 20

CPO93-0-6 0,09 0,05 0,02 20

CPO125-0-6 0,13 0,06 0,02 20

CPO187-0-6 0,19 0,09 0,02 20

CPO250-0-6 0,25 0,13 0,03 20

CPO375-0-6 0,38 0,19 0,03 20

CPO500-0-6 0,50 0,25 0,03 10

CPO750-0-6 0,75 0,38 0,03 10

CPO1000-0-6 1,00 0,50 0,04 5

Commandez en multiples de l’emballage standard.
Les numéros de catalogue listés sont pour des tubes noirs.
Pour d’autres couleurs, communiquez avec le bureau des ventes de votre 
région.

—
Tubes thermorétractables à paroi mince
Série CPO

—
Tubes thermorétractables à paroi mince

N° de cat.*
D.I. min. avant 

rétreint(po)
D.I. max après 

rétreint(po)

Épais. nom.
paroi après

rétreint (po)

Calibre de
câble ordinaire 
(AWG) ou kcmil

CPO63-_-_ 0,06 0,03 0,02 –

CPO93-_-_ 0,09 0,05 0,02 –

CPO125-_-_ 0,13 0,06 0,02 #24–#30

CPO187-_-_ 0,18 0,09 0,02 #14–#22

CPO250-_-_ 0,25 0,13 0,03 #10–#16

CPO375-_-_ 0,38 0,19 0,03 #6–#12

CPO500-_-_ 0,50 0,25 0,03 #1–#6

CPO750-_-_ 0,75 0,38 0,03 4/0–#2

CPO1000-_-_ 1,00 0,50 0,04 350–2/0

CPO1250-_-_ 1,25 0,625 0,04 1/0–350

CPO1500-_-_ 1,50 0,75 0,04 2/0–500

CPO2000-_-_ 2,00 1,00 0,045 250–1 000

* Voir le tableau sur la nomenclature pour savoir comment compléter les nos de catalogue.
Reconnus UL et certifiés CSA. (REMARQUE : le matériau transparent n’est pas reconnu UL).
Pour les commandes en emballages standard, commandez par emballage, non en pieds.
Des tubes de plus gros diamètre peuvent être obtenus sur commande spéciale.
Pour les détails, communiquez avec le bureau des ventes de votre région.
Les longueurs de 4 pi se commandent 25 longueurs à la fois.
Les bobines se commandent à l’unité.

—
Nomenclature

Emballage 
disponibles
6 po 
4 pi A
Bobine 25 pi 25
En nombre B
100 pi C
(voir page 14  
pour les longueurs))

CPO63 – O – C

Couleurs 
disponibles
Noir 0
Transparent C
Rouge 2
Jaune 4
Vert 5
Bleu 6
Blanc 9
Rayures vert  
et jaune** S

Série

N° de commande finale
CPO63-0-C

* Pour les quantités en nombre, contactez votre bureau régional des ventes

Séries
Rouleau

(long. en pi) Séries
Rouleau

(long. en pi)

CPO63 = 1⁄16 po 1 000 CPO500 = 1⁄2 po 500

CPO93 = 3⁄32 po 1 000 CPO750 = 3⁄4 po 200

CPO125 = 1⁄8 po 1 000 CPO1000 = 1 po 100

CPO187 = 3⁄16 po 1 000 CPO1250 = 11/4 po 100

CPO250 = 1⁄4 po 500 CPO1500 = 11/2 po 100

CPO375 = 3⁄8 po 500 CPO2000 = 2 po 100
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—
Produits compris dans la trousse CHK-KIT

N° de cat. Taille po (mm) Qté/trousse

Nombre de couleurs par trousse

Noir Transparent Bleu Jaune Rouge Vert Blanc

CPO187+ 3⁄16 (5) 36 6 6 4 4 6 4 6

CPO250+ 1⁄4 (6) 24 6 4 2 2 4 2 4

CPO375+ 3⁄8 (9) 12 2 2 2 – 2 2 2

CPO500+ 1⁄2 (12) 6 1 1 1 – 1 1 1

CPO750+ 3⁄4 (19) 4 1 1 – – 1 – 1

CPO1000+ 1 (25) 4 1 1 – – 1 – 1

+Pour être exacts, les numéros d’article doivent s’accompagner du suffixe approprié

—
Trousse d’isolant à paroi mince CHS-KIT

N° de cat. Description Poids de la trousse Code CUP

CHS-KIT 43 pi (13 m) de tubes thermorétractables, paroi mince, couleurs et tailles variées,  
dans un boîtier de plastique réutilisable

1 lb / 0,45 kg 76821092835

Les trousses de tubes thermorétractables à paroi 
mince Shrink-Kon présentent des longueurs de 
tubes en couleurs et en tailles utiles dans un 
boîtier refermable pratique.
Désormais offerte en couleurs variées ! La nouvelle 
trousse d’isolant à paroi mince Shrink-Kon 
comprend un vaste assortiment de couleurs et de 
tailles pour satisfaire vos projets les plus exigeants. 
Elle permet une identification efficace et l’ajout 
d’une touche finale professionnelle à vos 
raccordements et terminaisons de conducteurs.
• Plus de 43 pi (13 m) de tubes thermorétractables
• Boîtier de plastique pratique permettant le 

rangement à un seul endroit
• Longueurs de 6 po (15 cm) facilitant l’installation
• Coefficient de rétraction : 2 à 1
• Matériel reconnu par UL et approuvé CSA
• Vaste gamme de tailles allant de 3/16 po (9 mm)  

à 1 po (25 mm)

—
Tubes thermorétractables à paroi mince
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—
Trousse d’isolant à paroi mince HS-KIT

N° de cat. Description Poids de la trousse Code CUP

HS-KIT 37 pi (11 m) de tube thermorétractable, paroi mince, noire, tailles diverses,  
dans un boîtier de plastique réutilisable

1 lb /0,45 kg 76821093898

—
Products included in HS-KIT

N° de cat. Taille po (mm) Qté/Trousse

CPO187-0-6 3⁄16 (5) 32

CPO250-0-6 1⁄4 (6) 20

CPO375-0-6 3⁄8 (9) 8

CPO500-0-6 1⁄2 (12) 6

CPO750-0-6 3⁄4 (19) 4

CPO1000-0-6 1 (25) 4

—
Tubes thermorétractables à paroi mince

La trousse originale HS-KIT en noir seulement
• Plus de 37 pi (11 m) de tube thermorétractable 

de polyoléfine noire à paroi mince
• Boîtier de plastique permettant le rangement  

à un seul endroit
• Longueurs de 6 po (15 cm) facilitant l’installation
• Coefficient de rétraction : 2 à 1
• Matériel reconnu par UL et approuvé CSA
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Exemple 1
Si la longueur du rouleau de tube est de 1  000 pieds et que 
chaque longueur individuelle doit être de 6 po, l’exigence de 
commande minimale est de 2  000 longueurs.

Longueur du rouleau 1  000
Conversion en po (multipliez par 12 ) 12 x 1  000
Longueur du rouleau en po = 12  000
Divisez par la longueur désirée 12  000 ÷ 6
Nombre total de longueurs individuelles de  
6 po dans un rouleau de 1 000 pi (commande min.)  = 2  000

Exemple 2
Si la longueur du rouleau de tube est de 400 pieds et que 
chaque longueur individuelle doit être de 2 po, l’exigence de 
command minimale est de 2 400 longueurs.

Longueur du rouleau 400
Conversion en po (multipliez par 12 ) 12 x 400
Longueur du rouleau en po = 4 800
Divisez par la longueur désirée 4  800 ÷ 2
Nombre total de longueurs individuelles de 
2 po dans un rouleau de 400 pi (commande min.) = 2  400

Pour connaître les prix et la disponibilité des pièces coupées,
communiquez avec votre bureau régional des ventes.

—
Série CPO — Données techniques

Propriétés Méthode d’essai Rendement type

Physiques

Résistance à la traction ASTM D412, ISO 37 2 200 psi (15,0 MPa)

Allongement 400%

Changement de longueur 
après rétreint

ASTM D2671 +1%, -10%

Module d’élasticité sécant 
(traction de 2 %)

16  000 psi (110 MPa)

Densité ASTM D792, 
ISO/R1183

1,3 po (couleurs)  
0,95 po (transparent)

Rétreint limité ASTMD2671 Sans craquelures

Allongement après 
vieillissement thermique 
(168 h à 150 °C)

350%

Résistance au choc 
thermique (4 h à 250 °C)

Sans craquelures  
ni écoulement

Flexibilité à basse 
température (4 h à -55 °C)

Sans craquelures  
ni fendillement

Inflammabilité Ignifuge  
(sauf transparent)

Électriques

Rigidité diélectrique ASTM D2671, IEC 243 600 V/mil (24 kV/mm)

Résistivité volumique ASTM D2671 1 016 ohm-cm

Chimiques

Résitance aux fluides MIL-DTL-23053/5, 
ISO 1817, ISO 37

Bonne à excellente

Résistance aux moisissures ASTM G21 Aucune croissance

Corrosion du cuivre ASTM D2671 Aucune corrosion

Absorption d’eau ASTM D570 0,2%

—
Tubes thermorétractables à paroi mince

Coefficient de rétraction : 2 à 1 
Longueurs coupées sur demande pour les
installations spéciales. 
Longueurs en nombre coupées sur demande –
Tubes thermorétractables à paroi mince
Pour mieux satisfaire à vos besoins particuliers,  
ABB offre de couper en longueurs déterminées  
le tube à paroi mince acheté en rouleau.  
Quantité minimale de commande : 

un rouleau standard ou plusieurs rouleaux standard. 
Les tubes ne peuvent être coupés en longueurs de 
moins de 1/2 po.

Commandez les longueurs spéciales de tubes à la 
pièce, non à la longueur. Pour déterminer le nombre 
minimal de pièces par commande, calculez combien 
de pièces d’une longueur précise de tube se trouvent 
dans un rouleau complet de tube.

—
NOMENCLATURE POUR LES LONGUEURS INDIVIDUELLES

Colour
Noir 0
Transparent C
Rouge 2
Jaune 4
Vert 5
Bleu 6
Blanc 9
Rayures vertes  
et jaunes* S

– – –

D.I. min. avant
rétreint (po)
0,063 63
0,093 93
0,125 125
0,187 187
0,250 250
0,375 375
0,500 500
0,750 750
1,000 1 000

Série à 
paroi
mince
Polyoléfine
réticulée
modifiée 
 CPO

Longueur 
(po)
XXXX — 4 
caractères
précisent  
le nombre
de coupées
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—
Tubes thermorétractables à paroi mince enduite d’adhésif

N° de cat.

D.I. min.
avant rétreint

(po)

D.I. max
après rétreint

(po)

Épais. nom.paroi 
après rétreint 

(po)

Calibre de
câble ordinaire 

(AWG) 

Longueur
standard

(po)
Emb.

std

CPO-A-125-48 0,13 0,02 0,04 #24–#30 48 25

CPO-A-187-48 0,18 0,06 0,05 #14–#22 48 25

CPO-A-250-48 0,25 0,08 0,05 #10–#22 48 25

CPO-A-375-48 0,38 0,14 0,05 #6–#16 48 25

CPO-A-500-48 0,50 0,19 0,07 #2–#12 48 25

CPO-A-750-48 0,75 0,31 0,07 3/0–#4 48 25

Remarque : Pour obtenir des couleurs, grosseurs et longueurs non standard, communiquez avec votre bureau régional des ventes pour demander une soumission.
Couleur standard : noir

—
CPO-A Series specifications

Propriétés Méthode d’essai Rendement type

Physiques

Résistance à la traction ASTM D412, ISO 37 2 200 psi (15,0 MPa)

Allongement ASTM D412, ISO 37 400%

Résistance au choc thermique (4 h à 250 °C) ASTM D2671 Sans craquelures ni écoulement

Changement de longueur après rétreint ASTM D2671 ±5%

Flexibilité à basse température (4 h à -55 °C) ASTM D2671 Sans craquelures

Densité ASTM D792, ISO/R1183 1,1

Module d’élasticité séant (traction de 2 %) ASTM D2671 1 600 psi (110 MPa)

Allongement après vieillissement thermique (168 h à 150 °C) MIL-DTL-23053/4 240%

Inflammabilité ASTM D2671 Retarde modérément les flammes

Électriques

Rigidité diélectrique ASTM D2671, IEC 243 600 V/mil (24 kV/mm)

Résistivité volumique ASTM D2671 1 016 ohm-cm

Chimiques

Résitance aux fluides MIL-DTL-23053/5, ISO 1817, ISO 37 Bonne à excellente 

Résistance aux moisissures ASTM G21 Aucune croissance

Corrosion du cuivre ASTM D2671 Aucune corrosion

Absorption d’eau ASTM D570 0,2%

—
Tubes thermorétractables à paroi mince
Série CPO-A

Coefficient de rétraction : 3 à 1 
Tubes thermorétractables à paroi mince  
enduite d’adhésif
• Paroi intérieure enduite d’adhésif pour assurer 

l’étanchéité à l’humidité ambiante
• Coefficient de rétraction élevé de 3 à 1 qui permet 

de couvrir les objets de formes irrégulières
• Température de fonctionnement permanent :  

-55 à 110 °C
• Température de rétraction : 120 °C
• Classé UV (ASTM G53)
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—
Série CHS — Données techniques

Propriétés Méthode d’essai Rendement type

Physiques

Résistance à la traction ASTM D412, ISO 37 3 300 psi (23,0 MPa)

Allongement ASTM D412, ISO 37 300%

Changement de longueur après rétreint ASTM D2671 ±10%

Module d’élasticité séant (traction de 2 %) ASTM D2671 16 000 psi (110 MPa)

Densité ASTM D792, ISO/R1183 1,31

Allongement après vieillissement thermique (168 h à 150 °C) ASTM D2671, ISO 37 250%

Résistance au choc thermique (4 h à 250 °C) ASTM D2671 Sans craquelures ni écoulement

Flexibilité à basse température (1 h à 10 °C) ASTM D2671 Sans craquelures ni fendillement

Inflammabilité ASTM D2671 Auto-extinction

Électriques

Rigidité diélectrique ASTM D2671, IEC 243 600 V/mil (24 kV/mm)

Résistivité volumique ASTM D2671 1 016 ohm-cm

Chimiques

Résitance aux fluides MIL-DTL-23053/5, ISO 1817, ISO 37 Bonne à excellente 

Résistance aux moisissures ASTM G21 Aucune croissance

Corrosion du cuivre ASTM D2671 Aucune corrosion

Absorption d’eau ASTM D570 0,3%

• Une fois installés, les tubes transparents permet-
tent l’inspection visuelle du code de matrice et la 
vérification de l’intégrité du sertissage

• Très flexibles, ces tubes en PVC conviennent aux 
applications électroniques et industrielles

• Répertoriés UL, entérinés VW-1
• Approuvés CSA
• Ignifuges
• Basse température de rétraction de 110 °C
• Rigidité diélectrique de 600 V/mil

—
Tubes thermorétractables à paroi mince
Série CHS – Tubes thermorétractables à paroi mince en PVC transparent

—
Tubes thermorétractables à paroi mince

N° de cat.

D.I. min.
avant rétreint

(po)

D.I. max
après rétreint

(po)

Épais. nom.
paroi après

rétreint (po)

Calibre de
câble ordinaire 
(AWG) ou kcmil

Longueur
standard

(pi)
Emb.

std

Permet 
l’inspection 
visuelle du 
code de 
matrice

Permet l’inspection 
du câble par le trou de 
regard pour déterminer 
s’il est bien positionné

Permet l’inspection visuelle 
du sertissage terminé

CHS18 0,13 0,06 0,02 #22–#18 50 1

CHS18B 0,13 0,06 0,02 #22–#18 250 1

CHS14 0,25 0,13 0,03 #16–#10 50 1

CHS14B 0,25 0,13 0,03 #16–#10 250 1

CHS38 0,38 0,19 0,03 #8–#6 50 1

CHS38B 0,38 0,19 0,03 #8–#6 250 1

CHS12 0,50 0,25 0,03 #4–#2 50 1

CHS12B 0,50 0,25 0,03 #4–#2 250 1

CHS34 0,75 0,38 0,04 #1–3/0 50 1

CHS34B 0,75 0,38 0,04 #1–3/0 250 1

CHS100 1,00 0,50 0,04 4/0–300 25 1

CHS100B 1,00 0,50 0,04 4/0–300 100 1

CHS112 1,50 0,75 0,04 350–700 25 1

CHS112B 1,50 0,75 0,04 350–700 100 1

CHS200 2,00 1,00 0,04 750–1 000 25 1

CHS200B 2,00 1,00 0,05 750–1 000 100 1

L’emballage standard est le rouleau; commandez par rouleau, non en pieds
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N° de cat.

Nominal dimensions (in.)

Emb. stdLongueur A Épaisseur B Largeur C

Schéma

A

C

B

HTC2S 2 1,13 1,44 15

HTC2 3,5 1,13 1,44 15

HTC40 4,25 1,56 2 2

HTC500 6 1,75 2,75 8

HTC1000 7 2,38 3,88 2

HTC1000L 10 2,38 3,88 3

—
Applications sur dérivations de type « H »

N° de cat. du boîtier
N° de cat.

Dérivation « H » Al/Cu
N° de cat.

Dérivation « H » Cu

HTC2 63105 –

HTC2S – CHT814-10

HTC40 63110 CHT214-9

HTC40 63118 CHT250214-8 

HTC40 63125 CHT2514-7

HTC40 63140 CHT2502-6

HTC500 63148 CHT50010-5/CHT50040-4

HTC500 63160 CHT75010-3/CHT750350-2

HTC1000L 63170 –

HTC1000 63180/63169 CHT750350-1F

—
Applications sur dérivations de type « C »

N° de cat.
du boîtier

No de cat.
Dérivation « C » Code couleur

HTC40 54720 Brun

HTC40 54725 Vert 

HTC40 54730 Rose 

HTC40 54755 Bleu 

HTC40 54760 Brun

HTC40L2 54735 Noir

HTC40L2 54740 Orange 

HTC40L2 54745 Violet 

HTC40L2 54750 Jaune

HTC500 54765 Rose

HTC500 54770 Noir 

HTC500 54775 Jaune 

HTC500 54780 Blanc 

HTC500 54785 –

HTC1000 54790 –

—
Isolateurs d’épissures et boîtiers isolants
Boîtiers isolants rigides pour dérivations en « H »

• Couvercles isolants emboîtants pour dérivations 
à comprimer de type « H »

• Installation facile; simplement placer la dérivation 
en « H » dans le boîtier et en emboîter les deux 
coques pour le refermer

• Pour le modèle ignifuge, consultez votre bureau 
régional des ventes

• Conviennent également aux dérivations de  
type « C »

Données techniques
• Les boîtiers HTC2 et HTC2S utilisent une 

enveloppe isolante au lieu de coussinets 
d’embouts comme garniture intérieure

• Utilisez un outil de sertissage hydraulique pour 
les dérivations nos 54755 à 54790 et 63148  
à 63180; consultez le feuillet d’instructions

• Boîtiers isolants rigides fabriqués de 
thermoplastique antichoc noir (Noryl) à cote 
d’inflammabilité UL 94V-1

• Garniture intérieure en éponge molle de néoprène 
noir à alvéoles fermées, indice d’oxygène de 28 % 
UL 94-HBF

• Température nominale : maximum de 90 °C
• Tension nominale : maximum de 600 V
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• Éliminent le rubanage
• Dotés de trois pattes de blocage et d’une frange 

chevauchante pour assurer l’isolation maximale 
du câble

Données techniques
• Conviennent aux applications de 600 V à 90 °C
• Fabrication de polypropylène ignifuge antichoc
• Couleur : noir

—
Boîtiers isolants flexibles pour dérivations de type « H »

Schéma

N° de cat.

Calibres de fils (AWG ou kcmil) Installation sur
dérivations « H »

no de cat.

Dimensions (po)

Max. Min. A B C

HT20C 2/0 6 6110/63115 
63125/63120

4,5 1,25 1,13

HT40C 4/0 6 63140 63148 5,61 1,41 1,19

HT600C 500 2 63160/63169 6,81 2,13 1,45

HT1000C 100–500 250–1/0 63180 [184,15 mm] 
7,250

2,330  
+0,060

–

HT1000C-L 1 000–500 250–250 63170 [263,40 mm] 
10,374

2,330  
+0,060

–

—
Isolateurs d’épissures et boîtiers isolants
Boîtiers isolants flexibles pour dérivations de type « H »

N° de cat.

Calibres de fils (AWG ou kcmil) Installation sur
dérivations « H »

no de cat. Emb. stdMin. Max.

HT20C 6 2/0 63110 et 63125 50

HT40C 6 4/0 63140 et 63148 25

HT600C 2 500 63160 et 63169 10

HT1000C 1/0 750 63180 5

HT1000C-L 1/0 1 000 63170 5

Commandez en multiples de l’emballage standard

(C) Hauteur type des deux coques

A

B

C
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—
Isolateurs d’épissures et boîtiers isolants
Enveloppes isolantes adhésives

• Étanches à l’humidité
• Tension nominale : maximum de 600 V
• Température d’application : -10 à 49 °C (14 à 120 °F)
• Température maximale de fonctionnement :  

80 °C (176 °F)
• Aucun outil d’installation requis

Propriétés électriques
• Constance diélectrique : 3,2 (ASTM D150, 60 Hz)
• Facteur de puissance : 007 (ASTM D150, 60 Hz)
• Rigidité diélectrique : 340 V/mil (ASTM-D1373)

Propriétés chimiques
• Absorption d’eau : 0,06 % (ASTM-570)
• Résistance à l’ozone : excellente, 0,03 % 

(ASTM-D1373)
• Corrosion : aucune corrosion visible (ASTM-D 69)

• Répertoriées UL pour usage avec les couvercles 
ABB

• Conviennent aux dérivations de type « H » et « C », 
aux épissures bidirectionnelles, aux dérivations 
mécaniques et aux cosses et joints à sertir  
Color-Keyed

• Matériaux : enveloppe de vinyle 6 mils avec adhésif 
de caoutchouc butylique de type mastic d’une 
épaisseur d’environ 1/8 po; feuille endos de 
polyéthylène

• Ne doivent pas servir aux applications de 
submersion dans des liquides

No de cat.
Enveloppe
isolante

No de cat.
Cosses à sertir

No de cat. Épissures 
bidirectionnelles

à sertir

No de cat.
Dérivations

en « H »

No de cat.
Dérivations

en « C »

No de  cat 
Joints 

à sertir

AC5X3 
Grandeur 
2 

60096
60097
60099
60101
60102
60103
60104
60106
60107
60108
60109
60112

60113
60114
60016
60017
60018
60120
60122
60123
60124
60126
60128
60129

60130
60150
60230
60236
60238
60242
60244
60248
60250
54104
54130
54131

60150
60151
60230
60236
60238
60242
60244
60248
60250
54104
54130
54131

54132
54134
54105
54135
54136
54138
54106
54139
54140
54107
54142
54143

54145
54108
54147
54148
54150
54152
54153
54109

5415
54157
54158
54110

54160
54162
54163
54111
54165
54167
54168
54112
54170
54204
54205
54206

54207
54208
54255
54209
54210
54260
54211
54265
54212
54270
54930
54905

54906
54942
54947
54909
54910
54965
54970
54850
54852
54854
54856
54858

54860
54862
54864
54866

–
–
–
–
–
–
–
–

60500
60501
60507
60512
60516
60905
60910
60915
60920
60925
54804
54805

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

54806
54807
54806
54504
54505
54506
54507
54506
54509
54500
54511

–

63105
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

54710
54715
54720
54725
54730
54735
54740
54745
54750

–
–
–

54610
54615
54620
54625
54630
54635

–
–
–
–
–
–

AC 5 x 7 
Grandeur
4

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

60152
60153
60154
60156
60157
60159
60160
60162
60163
60165
60166
60168

–

60169
60174
60172
60174
60176
60178
60180
60254
60256
60260
60262
60265

–

60267
60268
60269
60271
60276
60274
60275
60276
60277
60278
60280
54172

–

54173
54174
54113
58161
58162
58163
58165
58166
54178
54179
54114
54181

–

54115
54183
54116
54185
54118
54187
54120
54122
54123
54124
54126
54128

–

54129
54213
54275
54214
54280
54215
54282
54216
54218
54286
54220
54289

–

54222
54291
54223
54295
54224
54226
54228
54913
54914
54915
54916
54918

–

54920
54923
54928
54868
54870
54872
54874
54876
54878
54880
54882

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

60522
60530
60538
60542
60548
60554
60560
60565
60568
60574
60930
60935
60940

60945
60950
60955
60960
60965
60970
54509
54510
54511
54512
54513
54514
54515

54516
54518
54809
54810
54811
54812
54813
54814
54815
54816
54817

–
–

63110
63115
63120
63125

–
–
–
–
–
–
–
–
–

54755
54760
54765
54770
54775
54780

–
–
–
–
–
–
–

54640
54645
54650

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

AC85 x 75 
Grandeur
6

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

60184
60284

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

60574
60576
60578
60580
60584
60975
60980
60985
54520

–
–
–
–
–
–
–
–
–

54522
54523
54524
54526
54528
54820
54823
54828

–

63130
63135
63140
63145
63150

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

AC85 x 105 
Grandeur
8

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

63155
63160
63165

–
–
–

–
–
–

N° de cat. A (po) B (po) Emb. std

Schéma

A±1⁄8

B±1⁄8

1⁄8±1⁄32

AC 5 x 3 5 3 10

AC 5 x 7 5 7 10

AC 85 x 75 8,5 7,5 5

AC 85 x 105 8,5 10,5 5

Commandez en multiples de l’emballage standard
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Isolant rapide et facile à poser.
Aucune chaleur, aucun adhésif requis.
Vous aurez peine à croire que la pose du ruban 
isolant à auto-fusionnement Shrink Kon est si facile 
! Isolez épissures, extrémités et raccords 
rapidement et efficacement. Oubliez le chalumeau 
et les adhésifs. Vous n’avez qu’à utiliser deux 
épaisseurs de ce ruban à auto-fusionnement pour 
former une couche flexible diélectrique qui protège 
vos connexions contre l’humidité et la corrosion. 
Comme sa résistance à la traction est très élevée, 
vous pourrez étirer la première couche de ruban 
pour former un joint résistant, bien comprimé et 

étanche à l’eau. Vous n’avez plus qu’à appliquer la 
seconde couche avec un minimum de tension pour 
compléter l’installation !

• Seulement deux couches suffisent à former un 
joint diélectrique étanche à l’humidité et résistant 
à l’abrasion

• Convient aux applications à tension basse ou 
élevée

• Composé de remplissage à utiliser sous le ruban 
lorsqu’il s’agit d’isoler des épissures et extrémités 
boulonnées ou de grosseurs différentes

—
Isolateurs d’épissures et boîtiers isolants
Ruban isolant à auto-fusionnement

N° de cat. Largeur (po) Longueur (pi) Épaisseur (mils) Couleur Emb. std

Ruban isolant à auto-fusionnement

TBFT421-12 1 12 40 Rouge 10

TBFT421-36 1 36 40 Rouge 10

TBFT201-36 1 36 20 Noir 10

Composé de remplissage

TBFP9-2 1 2 – Blanc 1

L’emballage standard est le rouleau; commandez par rouleau, non en pieds.
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—
01 TBF421-36
—
02 TBFP9-2

Caractéristiques et avantages
• Aucune chaleur ni adhésif requis pour former un 

lien étanche à l’humidité et résistant à l’abrasion
• Endos insensible à la statique, très visible, à 

enlèvement facile
• Comme le matériau du ruban à auto-

fusionnement n’adhère qu’à lui-même, il facilite 
l’installation

• Forme un lien immédiat et permanent, même s’il 
est mouillé; aucune période d’attente

• Stabilité à températures extrêmes : -90 à 260 °C 
(-130 à 500 °F)

• Résiste aux rayons UV, au cheminement d’arcs, à 
l’ozone, à la vapeur, à l’humidité et à l’eau salée

• Facile à enlever; simplement couper avec un 
couteau et retirer; ne laisse aucun résidu

• Sert à réparer l’isolant dégradé des câbles et 
conducteurs

• Isole et assure l’étanchéité des installations de 
continuité sur ou sous terre

• Isole les faisceaux de fils ou câbles dans les 
aéronefs, les véhicules et les bateaux ainsi que les 
machines et équipements industriels

• Sert aux connexions de moteurs
• Protège de la vibration, des rayures et de 

l’humidité

Données techniques
• Matériau : Composé de caoutchouc de silicone 

modifié
• Résistance à la traction : 1200 psi (82737 kPa)
• Rigidité diélectrique : 20 mils : 600 Vpm; 40 mils : 

800 Vpm
• Résistance à l’abrasion : 110 lb/po (49,89 kg/po)
• Absorption d’eau : < 0,5 %
• Gamme de températures : -90 à 260 °C (-130 à 500 °F)

Applications types :

—
Isolateurs d’épissures et boîtiers isolants
Ruban isolant à auto-fusionnement

Électricité Plomberie Voitures  Résidences

—
01

—
02
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N° de cat.

Calibres
de fils 

(AWG ou kcmil)
Long. A

(po)

Gros. max
de boulon 

(po)
Dia. B  

(po)
Dia. C  

(po)
D  

(po)
E  

(po)
Emb.  

std

Schéma

D

A

E

Dia. B Dia. C

MSC14* #14–#10 1,5 0,38 0,56 0,50 0,38 0,35 15

MSC8 #12–#8 2,39 0,38 0,76 0,67 0,38 1,20 10

MSC2 #12–#2 3,25 0,75 0,95 0,88 0,38 1,5 10

MSC20 #2–2/0 4,25 1,0 1,39 1,05 0,43 1,70 4

MSC250 3/0–300 7,56 1,5 1,88 1,80 0,45 1,90 2

MSC500 350–500 8,88 1,75 2,56 2,48 0,45 2,10 5

* L’isolateur MSC14 n’utilise qu’une seule attache Ty-Rap
Commandez en multiples de l’emballage standard

• Démontable et durable
• Installation facile
• Aucun outil spécial requis
• Capuchon amovible pour l’inspection de la 

connexion 
• Convient à une large gamme de câbles
• Certifié UL et CSA  

(cote d’inflammabilité UL 94V-1)
• Entériné pour applications de 600 V à 90 °C
• Matériaux : Corps — Élastomère à base de 

néoprène modifié / Attaches — Nylon
Novateur, ce produit de grande fiabilité constitue 
une méthode rapide et facile d’isoler les épissures 
de tronçons de câbles d’alimentation de moteurs. Il 
s’agit d’un capuchon isolant auquel sont montées 
deux attaches Ty-Rapmd. Pour installer, simplement 
placer le capuchon sur la connexion boulonnée et 
resserrer les deux attaches. En 30 secondes environ, 
vous aurez une installation uniforme, de qualité 
supérieure. Dès qu’elle est complétée, l’installation 
est prête à l’inspection et à la mise en service. Le 
capuchon s’enlève facilement au besoin; vous n’avez 
qu’à couper les deux attaches et à le retirer de la 
connexion. Il ne laisse aucun résidu collant.

—
Isolateurs d’épissures et boîtiers isolants
Isolateur d’épissures pour tronçons de câbles d’alimentation de moteurs
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Pistolet électrique à air chaud
• Approuvé UL/CSA
• Températures de 232 à 649 °C (450 à 1200 °F)
• 120 V c.a., 60 Hz

—
Pistolet électrique à air chaud

N° de cat. Description Emb. std

WT1400 Pistolet à deux réglages de chaleur : 600 et 900 °F, 1 300 watts, 120 V c.a., 60 Hz 1

Commandez en multiples de l’emballage standard.

—
Chalumeau portatif pour produits thermorétractables

N° de cat. Description Emb. std

WT-PTORCH Chalumeau portatif Shrink-Kon pour produits thermorétractables 1

Commandez en multiples de l’emballage standard

Chalumeau portatif pour produits
thermorétractables
Commandes séparées pour le carburant et
l’écoulement d’air pour un réglage précis de la
flamme et de la température à un maximum de
1 371 °C (2 500 °F).

• Chaleur maximale de 1 371 °C (2 500 °F) pour 
satisfaire à pratiquement tous les besoins de 
thermorétraction, brasage ou soudage

• Commandes séparées pour le carburant et 
l’écoulement d’air pour permettre un réglage 
exact de la température et la précision de la 
flamme

• Construction de laiton et d’acier pour une longue 
durée de vie

Données techniques
• Dimensions (sans l’embase) :  

3,9 po long. x 1,4 po larg. x 5,4 po haut
• Poids (plein réservoir) : 9,88 oz
• Contenu du réservoir de carburant : 2,03 oz liquide
• Période de fonctionnement (plein réservoir) : 

jusqu’à 220 min

—
Outils d’installation

Poignée
ergonomique
en caoutchouc

Commande 
d’écoulement d’air Bouton de sécurité  

(poussez et tournez  
pour bloquer ou débloquer)

Bouton d’interrupteur d’arrêt

Commande de carburant

Bouton d’allumage 
automatique

Embase amovible
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Aucune formation spéciale requise  
 pour l’installation 
1. Enlever l’huile, la graisse, l’eau, la saleté, etc., en 

essuyant le connecteur et les bouts du câble. 
Enlever toutes les aspérités et arêtes coupantes 
du connecteur.

2. Centrer le tube sur le connecteur.
3. Si vous utilisez le chalumeau SIT-1 pour 

l’installation, utilisez la partie extérieure bleu 
pâle de la flamme. Il importe de ne pas tenir la 
flamme stationnaire dans une même position 
ainsi que d’éviter d’utiliser la partie intérieure 
plus intense de la flamme. L’une ou l’autre de ces 
manoeuvres risque de brûler le tube.

4. Commencez le rétreint par la partie centrale du 
tube en chauffant tout autour de la circonférence 
de l’épissure. Maintenez la source de chaleur en 
mouvement constant autour de la circonférence 
de l’isolateur pour en assurer le rétreint 
uniforme.

5. Continuez de chauffer autour du tube, vers un 
des bouts. Déplacez le chalumeau autour du tube 
jusqu’à ce que le rétreint du bout soit complet.

6. Répétez l’étape 5 sur le bout opposé de 
l’épissure, à partir du centre, en déplaçant la 
source de chaleur autour du tube.

7. L’installation est complète lorsque le tube 
adopte la forme de l’épissure et que l’enduit 
obturateur coule aux deux bouts du tube.

Données techniques types
L’isolation et l’étanchéité de toutes les épissures  
en ligne sur câbles de calibres 16 AWG à 1 000 kcmil  
de 600 V seront assurées conformément aux 
instructions fournies avec les isolateurs 
thermorétractables Shrink-Kon de la série HS. 

L’isolateur du connecteur doit être de polyoléfine 
homogène thermostabilisée dont la paroi intérieure
est enduite d’un produit obturateur. Il doit être 
répertorié UL (UL 486 pour applications de 600 V, 
90° C). Il doit être utilisable à sa tension nominale 
sans autre couverture ni adhésif, à l’extérieur 
comme à l’intérieur, en applications aérienne ou 
submergée, ainsi qu’en enfouissement direct. Il ne 
doit pas être indûment affecté par l’humidité, 
l’ozone, les huiles, les essences, les acides et alcalis 
doux, ni par les rayons UV. Il doit être compatible 
avec tous les matériaux en usage courant qui 
servent à gainer les câbles, incluant le caoutchouc, 
le plastique, le plomb, l’acier, l’aluminium et le cuivre.

Enduit obturateur appliqué en usine
Un enduit obturateur standard est appliqué sur la 
surface complète de la paroi intérieure de la plupart 
des longueurs précoupées. Il convient à une 
température de fonctionnement permanent de  
90 °C sur les systèmes de câbles non pressurisés  
et aide à protéger contre l’humidité et la corrosion.

—
Instructions d’installation et tableau de concurrence

— 
01

Connecteur Tube thermorétractable

CâbleCâble

— 
02

Tube 
thermorétractableConnecteur à sertir

— 
03

Centrer le tube thermorétractable
sur le connecteur

— 
04

Installez le tube thermorétractable
en utilisant la chaleur appropriée

— 
01 Connecteur et tube 
thermorétractable 
avant installation.
— 
02 Connecteur à 
sertir installé.
— 
03 Tube 
thermorétractable 
en position.
— 
04 Tube 
thermorétractable 
après rétreint.

Avertissement : Garder les vêtements et le corps à l’écart de flammes.

Schémas
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—
Tableau de concurrence

ABB Panduit 3M Raychem Sumitomo Alpha Coleflex Insultab

CPO HSTT et HSTTM FP 301 (1 et 2) RNF 100 (1 et 2) A2 et B2 FIT 221 ST221 / STS221 HS 101

CPO-A HSTTA et HSTTVA EPS300 TAT 125 ATUM 3:1  W3B2  FIT321  ST303  HS101 MW 3:1

HSMW – – MWTM (U) BSTS-M / SST-M – – – CTV 

HS – – WSCM / SST – FIT700 – –

HS FR HST HDT BSTS FR / SSTFR WCSF / FCSM – – – CTVH 

HSC HSEC ICEC S3C/ESC SSC-FR / ESC-FR – – TYT –

CPO-HF – – – NH – – –

HSM-HF – – XFFR – – – –

CHS – – – – – – –

Comparaison coût-fiabilité / Tubes 
thermorétractables et rubanage
Une différence appréciable du coût d’installation 
existe entre les tubes thermorétractables ABB et 
le rubanage. Une économie aussi élevée que 34 % 
peut être réalisée sur les coûts généraux et de 
main-d’oeuvre. Par exemple, pour une épissure sur 
un câble en aluminium de calibre 2/0 AWG, le tube 
thermorétractable s’installe en 3 minutes, tandis 
qu’il en prend 20 pour exécuter le rubanage. En 
plus d’une réduction directe des coûts, il y a les 
avantages inestimables de l’uniformité de 
l’épaisseur de la paroi et de l’étanchéité à 
l’humidité.

—
Instructions d’installation et tableau de concurrence
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Caractéristiques et avantages :
• Complètement étanche à l’eau
• Les fusibles individuels permettent la séparation 

du nécessaire sans couper l’alimentation au 
circuit entier

• Le fait que le support de fusible se sépare 
facilement élimine le risque de chocs électriques. 
Les composants sous tension qui sont exposés 
sont tous logés du côté charge inoffensif du 
nécessaire.

• Comme l’emplacement du problème est facile à 
identifier, les travaux de maintenance se trouvent 
simplifiés

• Installation facile, sans rubans ni composés
• Pour applications d’un maximum de 600 volts

Applications :
• Luminaires d’éclairage routier
• Luminaires d’éclairage de surfaces et projecteurs
• Systèmes de distribution d’électricité

—
Connecteur à séparation – Style 65
Type : Unipolaire, en ligne
Convient aux applications de 600 volts, 10 à 30 ampères, fusible 13⁄32 x 11/2 po*

N° de cat. Calibres de conducteur (AWG) Matériau du conducteur Emballage unité Emballage standard

65 U #14–#6 Cuivre 1 20

*Fusibles non fournis. NE PAS utiliser de fusibles en verre.

—
Connecteur à séparation – Style D65
Type : Bipolaire, en ligne
Convient aux applications de 600 volts, 10 à 30 ampères, fusible 13⁄32 x 11/2 po*

N° de cat. Calibres de conducteur (AWG) Matériau du conducteur Emballage unité

D65 U #14–#6 Cuivre 20

*Fusibles non fournis. NE PAS utiliser de fusibles en verre.

—
Nécessaires de connecteurs à séparation

—
01

— 
01 Boîtier côté ligne
(réceptacle)
— 
02  Support de fusible
à sertir*
— 
03 Boîtier côté charge
(fiche)
—
04 Support de fusible
à sertir*
—
05 Boîtier côté ligne
(réceptacle)
—
06 Support de fusible
à sertir*
—
07 Support de fusible
à sertir*
—
08 Boîtier côté charge
(fiche)
—
09 Support de fusible
à sertir*
—
10 Support de fusible
à sertir*

Longueur hors tout, installé : 73/4 po; diamètre 11/8 po

—
02

—
03

—
04

Longueur hors tout, installé : 73/4 po; diamètre 25⁄16 po

—
05

—
06

—
07

—
08

—
09

—
10
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A      B     C     D D   C       B        A1 3 4 3 2

Étape 1  Mesurer le diamètre du câble et, à l’aide du Tab-
leau 1, sélectionner la section correspondante 
sur le manchon moulé. Couper les sections 
restantes du boîtier jusqu’à la taille requise. Ex-
emple : Si le diamètre extérieur du câble est 
0,270 po, il tombe sous la gamme de la cavité « 
C » - découper alors entre le « B » et le « C ».

Étape 2  Nettoyer à fond le câble côté secteur sur une 
longueur d’environ 8 po, insérer le câble à l’aide 
du coussin poreux fourni. Appliquer le lubrifiant 
sur le câble et le petit trou du boîtier côté sec-
teur (connecteur femelle).

Étape 3  Insérer le câble à travers le petit trou du boîtier 
et le pousser suffisamment pour permettre le 
dénudage de l’isolant.

Étape 4  Dénuder les fils sur 3/4 po pour les calibres 14 
AWG à 10 AWG, sur 3/8 po pour les calibres de fil 
8 AWG à 4 AWG. (NE PAS ENLEVER L’ISOLANT 
COMME ON AIGUISE UN CRAYON). Sertir sur la 
douille pour fusible côté secteur. (Se référer au 
Tableau 2 pour l’outil et la matrice recom-
mandés.)

Étape 5  Appliquer légèrement le lubrifiant à l’extérieur 
de la douille en métal pour fusible.

Étape 6  Placer le goujon d’assemblage en bois dans la 
douille. Placer le bout libre du goujon contre une 
surface solide et pousser le boîtier vers l’avant 
jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position de blo-
cage. Bien essuyer tout excès de lubrifiant.

Étape 7  Répéter les étapes ci-dessus pour le boîtier côté 
charge.

Étape 8  Insérer un fusible coupe-circuit HPC de 13/32 po 
sur 1-1/2 po, 600 V 30 A max (Bussmann série 
KTK ou équivalent), à l’intérieur du boîtier côté 
charge. MISE EN GARDE : LORSQUE LE FUSIBLE 
EST ENTRÉ À FOND, UN MAXIMUM DE 1/16 PO 
DE LA DOUILLE DU FUSIBLE SERA VISIBLE ENTRE 
L’EMBOUT DU FUSIBLE ET LE BOÎTIER. NE PAS 
APPLIQUER DE LUBRIFIANT SUR LE FUSIBLE.

Étape 9  Connecter les deux boîtiers, côté charge et côté 
secteur, ensemble. MISE EN GARDE : LORSQUE 
LE COUPLAGE EST EXACT, LA LIGNE ENTRE LES 
BOÎTIERS NE DEVRA PAS ÊTRE DE PLUS DE 1/32 PO.

Étape 10  La connexion est maintenant terminée. Pour de 
meilleurs résultats, ancrer le fil côté secteur de 
manière à ce que si quelqu’un tire accidentelle-
ment sur le fil côté charge (si une personne a 
fait tomber un poteau par exemple), la trousse 
se démonte.

Instructions d’installation pour la trousse des 
connecteurs 65 et D65
Contenu :
1,  Boîtier en caoutchouc côté secteur (femelle)
2,  Boîtier côté charge (mâle)
3 . Douilles en métal pour fusibles (4 dans les 

trousses D65)
4,  Fusible (non inclus)

• Goujon d’assemblage
• Lubrifiant
• Coussin poreux

—
Table 1 — Diamètre extérieur

Dia. ext. du câble (po)

A 0,120–0,205

B 0,195–0,260

C 0,250–0,330

D 0,320–0,430

—
Table 2 — Contact universel

Surface à sertir

Calibre du conducteur en AWG

Outils d’application et matrices recommandésToronné Massif

A 14 12, 14 ABB No. WT111M Cavité « C »

A 10, 12 8, 10 ABB No. WT111M Cavité « C »

B 6 6 ABB No. TBM41E/45S Cavité « Bleue »

B 6 4 ABB No. TBM41E/45S Cavité « Bleue »

—
Nécessaires de connecteurs à séparation
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Série B 16 A 600 V c.a. D18

Série C 35 A 600 V c.a. D22

Série D 10 A 600 V c.a. D24

Série DD 10 A 600 V c.a. D28

 Série K 80 A + 16 A 600 V c.a. D32

Série V 16 A 600 V c.a. D34

Série V 16 A 600 V c.a. D38

Information technique D40
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—
Vue d’ensemble
Foire aux questions relative aux dispositifs 
d’interconnexion Pos-E-Kon
Normes internationales, usage mondial

—
Pourquoi ?

Interconnexions rectangulaires de circuits
• Meilleur usage de l’espace pour des contacts 

multiples logés dans des boîtiers robustes
• Facile à assembler, grand choix de blocs de 

connexion
• Mieux adapté pour un accès facile dans les 

panneaux, la machinerie et les enceintes
• Connecteur étanche à levier(s) de débranchement 

rapide
• Vaste choix d’agencements de circuits à partir de 

produits standard
• Fils massifs ou toronnés, usage fixe ou mobile

—
Qui ? 

• Fabricants d’origine de machines-outils
• Fabricants d’origine d’équipements de 

manutention
• Fabricants d’origine et installations de systèmes 

de robotique
• Fabricants d’origine et installations 

d’équipements d’emballage
• Panneaux de commande et contrôleurs 

programmables
• Fabricants d’origine et installations de 

machinerie de moulage, d’assemblage ou de ligne
• Appareils pour la construction, les mines et le 

soudage
• Applications pour les équipements de carnaval

—
Quoi ? 

• Servocommandes
• Boucles de détection et d’asservissement
• Commandes de convoyeurs et de processus
• Systèmes à courant faible, c.c. ou logiques
• Systèmes électriques combinés avec d’autres 

circuits
• Commandes modulaires incluant les connexions 

de fibre optique

—
Où ?

Approbations et applications mondiales
• DIN VDE 0627/86, 0110/02.79 et 0110-1/04.97
• IEC 60,664-1, DIN/IEC 512
• Certifié CSA
• Reconnu UL
• Degrés de protection IP44 à IP65 selon IEC 529
• Usage des composants dans les équipements 

identifiés CE, approuvés selon une directive du 
Conseil IEC en juillet 1999, 73/23/EEC

• Auprès des distributeurs autorisés des produits 
Pos-E-Kon de ABB

• Représentants et agents de ABB à l’échelle 
mondiale

Configurations DIN standard
• La plupart des blocs et des boîtiers capots/

embases sont compatibles pour interface avec les 
autres lignes conformes aux normes internationales 
DIN. Vérifier l’application physique avant de 
procéder à la sélection.

• La construction Pos-E-Kon comprend des 
adaptateurs de pas NPT pour les capots et 
embases, plusieurs options étant offertes. Les 
capots et les embases DIN peuvent être dotés de 
raccords PG « style européen » (ou d’aucuns),  
à moins d’une commande spécifique.

Interconnexions rectangulaires de circuit
Étape 1 – Exigences maximales en tension et 
puissance (classes de 300 ou 600 V, 10 à 80 A)
Étape 2 – Nombre de contacts ou de circuits 
nécessaires
Étape 3 – Choisir le style de terminaison; contacts à 
vis ou contacts à sertir. Choisir la série à l’aide des 
tableaux
Étape 4 – Sélection par série (à un ou deux leviers) de 
la construction/du couplage de l’embase (ou 
coupleur) et du capot
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Raccord de 
l’entrée de câble

—
01 Capot
—
02 Embase
(ou capot coupleur)

—
03 Bloc mâle
—
04 Bloc femelle

—
01

—
02

—
03

—
04

Étape 2
Embase (ou capot coupleur):
• Embase murale en saillie (illustrée)
• Embase encastrée pour l’accès aux blocs de 

connexion de l’arrière du panneau
• Capot coupleur pour la portabilité
• Blocage à levier simple ou double

Étape 3
Bloc mâle:
• Bloc porteur à contacts mâles
• Contacts à vis (broches à selles de protection des 

fils) ou broches à sertir

Étape 4
Bloc femelle:
• Bloc porteur à contacts femelles
• Contacts à vis (douilles à selles de protection des 

fils) ou douilles à sertir

Étape 1
Capot:
• Boîtier amovible pour blocs de connexion
• Entrée verticale ou latérale des conduits/fils
• Tiges de blocage standard, doubles ou simples
• Blocage aux embases encastrées ou en saillie ou 

aux capots coupleurs en ligne

V U E D ’ ENSEM B L E – FO I R E AU X Q U E S TI O NS R EL ATI V E AU X D ISP OSITI FS D ’ I NTER CO N N E X I O N P OS - E- KO N

Entrée 
de câble 
avec
raccord
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—
Vue d’ensemble
Tableau de sélection des blocs Pos-E-Kon

A V Série 3 4 6 7 8 10 12 15 16 20 24 25 26 32 40 42 48 50-216

10 50 D – – – – C, F – – – – – – – – – – – – –

10 600 A S S – – – – – – – – – – – – – – – –

16 600 A – – – – – S, C – – S, C – – – – S, C – – – –

16 600 B – – S, C, A – – S, C, A – – S, C, A – S, C, A – – S, C – – S, C –

35 600 C – – S – – – S – – – – – – – – – – –

10 600 D – – – C, F – – – C, F – – – C, F – – C, F, A – – C, F, A (64)

10 600 DD – – – – – – – – – – C, F – – – – C, F – C, F

80/16 600 K – S – – S
Blocs combinés : 4 ou 8 contacts électriques [blocs combinés de 80 A seuls 

ou avec 8 ou 16 contacts de commande (16 A)]

16-T 600 T – – S – – S – – S – S – Haute température (200 °C)

316-V 600 V S, C – S, C – – S, C – – S, C S, C – – S, C S, C Inclut 2 contacts guides

— 
Sélectionner le nombre de contacts – tous les blocs ont des contacts séparés de mise à la terre

S –Contacts à vis             C – Contacts à sertir
F – Fibre optique (FOP) A –  Adaptateur de câblage 

pour bloc de contacts

Contacts à vis / Types de bloc  
(Contacts intégrés)
Les contacts à vis sont employés pour leur facilité 
de montage et  d’entretien. Les seuls outils requis 
sont un tournevis et une pince à dénuder.

Bornes de sertissage / Types de bloc
(Contacts à sertir)
Les contacts à sertir offrent des connexions à 
faible dégagement de chaleur et excellente 
résistance aux vibrations pour les équipements 
OEM et les applications critiques. Offrent de 
meilleurs résultats pour les plus petits calibres 
AWG. Les outils à sertir sont mentionnés dans 
chaque  section.

10–16 A
A, B, V, T

35 A
C

10–80 A
K

10 A
D & DD

16 A
A & B

10–16 A
A, B

10 A
D & DD

POF
D

Tous les types de contacts à sertir représentés doivent être commandés séparément. Chaque 
section inclut des remarques sur le choix de l’outil de sertissage manuel.
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—
01 Blocs de contacts à vis
—
02 Blocs de contacts à 
sertir
—
03 Adaptateurs de 
câblage pour blocs de 
contacts

—
01

—
02

—
03

Blocs de contacts à sertir*
• Procurent des connexions fiables pour des 

configurations durables à long terme
• Différentes grosseurs de contacts pour fils de 

calibres 12 à 20 AWG
 
* Remarques:
• Fabrication de thermoplastique durable renforcé 

de fibre de verre
• Numéros des contacts clairement marqués, 

facilitent l’identification
• Installation facile des blocs (mâles ou femelles) 

dans les capots ou les embases à l’aide de vis de 
montage imperdables

—
WAR, Conducteur de terre à droite
WAL, Conducteur de terre à gauche

Adaptateurs de câblage pour blocs de contacts
• Permettent de mesurer le circuit durant le 

fonctionnement
• Facilitent les connexions dans le montage encastré
• Repères offerts pour identifier facilement les 

circuits
• Montage sur rails DIN au moyen des pattes de 

montage à enclenchement
• Employés dans les armoires de commande, les 

enceintes de panneaux ou pour le montage dans 
les embases encastrées se reporter aux séries B et 
D

Repère en blanc – WAM1B
Repères numérotés 1 à 64 – WAM1N64
Repères lettrés A à Z – WAM1AZ

Blocs de contacts à vis*
• Les blocs de contacts à vis intégrés facilitent la 

mise en borne et la rapidité du montage
• Les selles de protection de série évitent de 

couper les brins ou les fils durant le montage.

WAM-1 Pinces 
pour repères
Supports à 
enclenchement pour
les repères 
d’identification des
contacts de la série B

Patte de montage DIN
FE807TB

—
* Fabrication de thermoplastique durable renforcé de fibre de verre
Numéros des contacts clairement marqués, facilitent l’identification
Installation facile des blocs (mâles ou femelles) dans les capots ou les embases à l’aide de vis de montage 
imperdables
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Vue d’ensemble
Boîtiers de capots et embases

• Capots et embases robustes en fonte d’aluminium : 
rendement maximal en conditions variées de service

• Capots de différentes hauteurs : choix de modèles à 
profils bas, standard et haut pour une plus grande 
facilité de montage et de câblage

• Finis anticorrosion : matériaux spéciaux offerts en 
option, prolongent la durée de vie en conditions 
corrosives

• Deux mécanismes de blocage : systèmes de blocage 
à un ou deux levier

• Choix complet : design multifonctionnel (voir ci-
dessous un tableau de correspondance sur les capots 
et embases)

• Couvercles antipoussière et autres accessoires : voir 
les adaptateurs (p. 10) et les couvercles (p.10) ou les 
embases avec couvercles offerts pour la plupart des 
séries (accessoires, p. 58-62)

• Configurations hors série : plusieurs entrées de 
conduit/grandeurs et autres configurations sont 
offertes d’après les spécifications

— 
05

— 
03

— 
04 

— 
01 

— 
02 

—
Tableau de correspondance - capots et embases

A V Séries  A4 A10 A16 AA32 B6 B10 B16 B24 B32 B48

Application de la série Boîtier capot/embase standard

10 50 D D8 – – – – – – – – –

10 600 A A3, A4 – – – – – – – – –

16 600 A – A10 A16 A32 – – – – – –

16 600 B – – – – B6 B10 B16 B24 B32 B48

35 600 C – – – – – – C6 – C12 –

10 600 D D7 D15 D25 D50 – – D40 D64 D80 D128

10 600 DD – – – – DD24 DD42 DD72 DD108 DD144 DD216

80/16 600 K – – – – – – – K4/8 – K8/16

Application de la série Boîtier capot/embase de séries spéciales

16-T* 600 T – – – – T6 T10 T16 T24 – –

16-V** 600 V – – – – – V3 V6 V10 – V32

*Série spéciale pour haute température, en aluminium sans cuivre à revêtement de poudre époxydique verte et joints en élastomère fluorocarboné VitonMD†.
**Isolation spéciale, permet d’ajouter un nombre supplémentaire de circuits de commande.
† VitonMD est une marque déposée de la firme DuPont Performance Elastomers.

— 
01 Embase en saillie
— 
02 Entrée verticale
— 
03 Embase castrée
— 
04 Entrée latérale
— 
05 Boîtier à embase en 
saillie à un levier et
couvercle à ressort. 
Couvercles métalliques 
à ressort offerts pour 
la série B, si indiqués.
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Vue d’ensemble

1)   Sélectionner d’abord la taille (nombre de 
contacts) parmi les modèles de chaque série qui 
figurent à la page de gauche (blocs de 
connexion), puis consulter les colonnes 
correspondantes à la page de droite.

2)   Les colonnes verticales indiquent les systèmes 
de blocage à un ou deux leviers offerts (le 
système à deux leviers est généralement 
préférable).

3)   Sélectionner les boîtiers selon le type de 
montage ou la fonction : entrée de câble 
conduit, accès par l’arrière d’un panneau, 

couplage en ligne ou système de blocage inversé 
tel qu’illustré. (Noter le choix de hauteurs.)

4)   Sélectionner les capots à entrée verticale ou 
latérale comme illustrés. (Noter le choix de 
hauteurs.)

5)   Revoir le choix d’entrées pour les conduits et les 
câbles (adaptateurs de pas NPT offerts pour 
chaque série).

Remarque : La présentation de la série M regroupe les options internes, 
suivies par le choix d’embases..

Chaque page de droite comporte :

Embases standard

EM
B

A
SE

À
 C

A
PO

T

Capots standard

C
AP

O
T 

À 
CO

U
PL

EU
R

Service portable

Capots coupleurs

Blocage inversé

Capots à levier(s)

C
A

PO
T 

À
 E

M
B

A
SE

Embases à tige(s)
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—
Vue d’ensemble

Plaques d’adaptation subminiatures (DB)
• Pour le raccord d’équipements d’essai et de 

diagnostic aux circuits de commande
• Pour les embases encastrées et en saillie ou sur 

n’importe quelle installation de capot (capots 
d’entrée de câble en ruban offerts)

• Grandeurs standard de l’industrie
• Couvercles de protection antipoussière 

recommandés
• Séries 9, 15, 25, 37 et 50

Plaques d’adaptation pour le montage de blocs B24
• Permettent la standardisation des boîtiers pour 

plusieurs applications
• L’empreinte B24 convient aux blocs simples B6, B10 

et B16
• Fabrication de thermoplastique robuste
• S’ajustent aux capots et embases standard B24

Plaques couvertures
• Permettent le perçage sur place pour des 

connexions sur mesure
• Plaques vierges pour ajouter d’autres connexions
• Pour toutes les grandeurs standard de capots et 

d’embases

Couvercles antipoussière et couvercles à charnière 
(en thermoplastique) (en thermoplastique ou métal)
• Couvercles séparés ou fixes à charnière
• Couvercles fixes à charnière en métal offerts dans un 

choix de grandeurs pour les embases de la série B
• Les couvercles séparés ou fixes protègent les 

contacts lorsqu’ils ne sont pas en usage ou ne sont 
pas couplés

• Se reporter à la page 58

—
01 Plaques d’adaptation 
subminiatures (DB)
—
02 Plaques d’adaptation 
pour le montage 
de blocs B24
—
03 Couvercles 
antipoussière et 
couvercles à charnière
(en thermoplastique) 
(en thermoplastique 
ou métal)

—
01

—
02

—
03
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—
Vue d’ensemble
Choix d’entrées de câbles et fils

Cordons d’alimentation portables
• Pour usage avec les câbles industriels gainés 

multiconducteurs
• Le choix couvre plusieurs besoins d’installation
• Construction spéciale offerte pour installation 

d’origine ou de rattrapage
• Les capots et les embases peuvent être spécifiés 

(en grande quantité)
• Presse-étoupe aux normes européennes 

disponible
• Se reporter à la page. 61

Raccords pour cordons flexibles
• Offerts en deux styles, le filetage NPT et le 

filetage PG
• Presse-étoupes étanches en thermoplastique à 

filets NPT, PG et ISO pour installation d’origine ou 
de rattrapage

• Choix de plusieurs autres options (version 
illustrée en gris, le noir est aussi offert)

• Se reporter à la page 62

Adaptateurs de pas NPT pour conduits
• Adaptateurs de pas de filets européens PG (mâles) 

à NPT (femelles)
• De série sur tous les capots et embases Pos-E-Kon
• Offerts séparément pour le secteur des MRO
• Choix de grandeurs de PG11 à 1/2 po jusqu’à PG48 à 

11/2 po NPT
• Se reporter à la page 61

Avantages Pos-E-Kons
• Caractéristique : Leviers ergonomiques en 

thermoplastique pour les boîtiers à deux leviers 
de la série « B », B10 à B24

• Avantages : Prise confortable antiglissement, 
facilite le blocage/déblocage

• Caractéristique : Marquage gravé au laser pour 
tous les boîtiers en métal et estampé à chaud sur 
les  blocs porteurs de contacts

• Avantages : Marquage permanent incluant toutes 
lesdonnées et accessibilité à l’externe vs une 
étiquette interne

—
Raccord d’étanchéité à
compression pour câble
—
02Presse-étoupe 
métrique
—
03 Adaptateurs de pas 
NPT pour conduits
—
04 Raccords pour 
cordons flexibles
—
05 Avantages Pos-E-Kon

—
01

—
02

—
03

—
04

—
05
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Capots
• TH –Capot à entrée verticale, raccord à 

filets NPT
• SH – Capot à entrée latérale, raccord à 

filets NPT

Choix des entrées de fils
• Adaptateurs de cordons et conduits
• Entrées pour câble en ruban et câble style
• Blocs de connexion sans raccords
• Montages hors série

—
Vue d’ensemble
Système de nomenclature convivial

PB – Embase encastrée
Montage sur la face d’un panneau ou 
d’une cloison pour donner accès aux 

câbles par l’arrière

CH – Capot coupleur
Connexion portable en ligne

BB – Embase en saillie
Montage en surface : raccords (1 ou 2) à 

filets NPT pour entrée du conduit  
standard)

Adaptateurs de câblage pour blocs de 
contacts mâles et femelles
• MS ou FSxxxWAR/WAL 

Choix de borne de terre droite ou gauche 
pour installations sur embases encastrées

Blocage
• Blocage à un levier/une tige ou deux leviers/deux tiges
• «Blocage inversé » offert (leviers sur les capots)

Blocs de contacts mâles et femelles
• Même installation peu importe l’orientation du 

capot ou de l’embase
• MS – Bloc de contacts mâles à vis (illustré)

• FS – Bloc de contacts femelles à vis (illustré)
OU

• MC – Bloc de contacts mâles à sertir
• FC –Bloc de contacts femelles à sertir

• Utiliser les broches mâles MP – 
et femelles FP 

Deux tiges (avant/

arrière) pour deux

leviers de blocage 

(aussi avec une seule

tige latérale/un 

levier)
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—
Vue d’ensemble 
Guide de localisation des séries

Type Séries Caractéristiques Positions + M.À.L.T. Page

Série A
10 A : 3 et 4

16 A : autres

Contact à vis
ou de petite taille

3, 4, 10, 16, 32 16

Série B
16 A

Contacts à vis
ou de taille standard

6, 10, 16, 24, 32, 48 18

Série C
35 A

Contacts à vis pour
tension élevée

6 ou 12 22

Série D
10 A

Forte densité de
contacts à sertir

ou pour fibre optique

7, 8, 15, 25, 40,
50, 64, 80, 128

24

Série DD
10 A

Très forte densité
de contacts à sertir

24, 42, 72, 108, 144, 216 28

Série K
16 A / 80 A

Contacts à vis
combinés tension

élevée/standard

16 A: 8 + 4
80 A: 16 + 8

32

Série V
16 A

Contacts pour circuits
de commande et

contacts à vis de style B

3, 6, 20, 26, 32 34

Série T
16 A

Contacts à vis
de style B pour

température maximale
de 200 °C

6, 10, 16, 24 38

Références et accessoires Spécifications, dimensions, composants et fibre optique 40

—
Guide de localisation des séries

V U E D ’ ENSEM B L E -  G U I D E D E LO C A L IS ATI O N
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—
DÉ V ELO PPEM ENT DU R A B LE

Innovation, excellence 
opérationnelle et 
développement durable 
sont les piliers de l'entièreté 
de notre fonctionnement, 
réduisant ainsi notre 
empreinte environnementale 
tout en apportant 
des améliorations 
à notre communauté.
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—
Connecteurs à broches et à manchons
Série A 16 A 600 V c.a. 3 ou 4 positions + M.À.L.T. : 10 A  –10, 16 et 32 positions 
+ M.À.L.T. : 16 A

—
Blocs de contacts à vis 

Blocs de contacts à vis 3 ou 4 + M.À.L.T 10 + M.À.L.T 16 + M.À.L.T 32 + M.À.L.T.

Mâle – Broches
20 à 14 AWG (0,5 à 2,5 mm2 )

MS203A ou
MS204A

(16 AWG max.)

MS210A MS216A MS216A+
MS232A

Femelle – Douilles
20 à 14 AWG (0,5 à 2,5 mm2 )

FS103A ou
FS104A

(16 AWG max.)

FS110A FS116A FS116A+
FS132A

— 
Installer dans les capots/embases de série assortis  

3 ou 4 (600 V) 10 16 32

— 
Outil à sertir 

N° de cat.

WT611TB

— 
01

—
01 À l’aide d’un tournevis 
à bout étroit, pousser
la patte d’entrée des 
fils pour faciliter le
retrait d’un contact
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— 
A Séries 16 A, 600 V AC 

Embases – Montage standard

Nombre de positions + M.À.L.T.

3 ou 4 (600 V) 10 16 32

Levier simple Levier double Boîtier
Entrée 

NPT (po)

Type de blocage à levier(s)

EM
B

A
SE

S

Simple Simple Simple Double

Embase encastrée
(sans couvercle)

– PB303A(P)† PB310A PB316A PB132A

Embase encastrée
(avec couvercle)

– PB403A PB410A PB416A –

Angulaire
(sans couvercle)

– PB503A(P)† – – –

Embase en saillie
(sans couvercle)

1 x 3⁄8 BB403APMV† – – –

EM
B

A
SE

 À
 C

A
PO

T

1 x 1⁄2 – BB410AMV BB416AMV –

1 x 3⁄4 – – – BB032AMV

1 x 1 – – – BB832A

2 x 1⁄2 – BB510AMV BB516AMV –

2 x 3⁄4 – – – BB132AMV

2 x 1 – – – BB132A100

Embase en saillie
(avec couvercle)

1 x 1⁄2 – BB610AMV BB616AMV –

2 x 1⁄2 – BB710AMV BB716AMV –

Capots – Montage standard *Corps en plastique – Capots standard série « A » 3 à 16 positions munis de garnitures d’étanchéité, 
les embases et capots spéciaux n’en ont pas

Entrée latérale 1 x 3⁄8 SH603APMV† – – –

C
A

PO
TS

1 x 1⁄2 – SH610AMV** SH616AMV** –

1 x 3⁄4 – SH710AMV** SH716AMV** SH032AMV

1 x 1 – – – SH132AMV

Entrée verticale 1 x 3⁄8 TH803APMV† – – –

1 x 1⁄2 – TH810AMV** TH816AMV** –

C
A

PO
T 

À
 

C
O

U
PL

EU
R

1 x 3⁄4 – TH910AMV** TH916AMV** TH232AMV

1 x 1 – – – TH332AMV

Capots coupleurs – En ligne Pour connexions en ligne, service portable ou spécial. Couplés aux capots standard SEULEMENT

Entrée verticale 1 x 3⁄8 CH803APMV† – – –
CO

U
PL

EU
RS

1 x 1⁄2 – CH810AMV CH816AMV –

Capots à levier(s) – Blocage inversé Les capots à levier(s) sont couplés aux embases à tige(s) SEULEMENT

Entrée latérale
avec levier(s)

1 x 3⁄4 – – – LH032AMV

C
A

PO
TS

1 x 1 – – – LH132AMV

Entrée verticale
avec levier(s)

1 x 3⁄4 – – – LH232AMV

 E
M

BA
SE

 À
 C

AP
O

T

1 x 1 – – – LH332AMV

Embases – Avec couvercle d’accès Les embases à tiges sont couplées aux capots à levier(s) SEULEMENT

Embase encastrée
à tige(s) avec

couvercle

– – – – PB232A

B
A

SE
S

Embase en saillie
à tige(s) avec

couvercle

1 x 3⁄4 – – – BB232AMV

1 x 1 – – – BB232A100MV

2 x 3⁄4 – – – BB332A

2 x 1 – – – BB332A100

** Possibilité de modèles à profil bas « L ». Contacter votre représentant ABB.
†Indique une construction en thermoplastique renforcé de fibre de verre en gris pâle (ajouter le suffixe).
* Indique une construction en thermoplastique renforcée de fibre de verre en noir (ajouter le suffixe), une commande miniMâle pourrait être exigée.

CO N N EC TEU R S À B R O CH E S E T À M A N CH O NS
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—
Connecteurs à broches et à manchons
Série B 16 A 600 V c.a. 6, 10 et 16 positions + M.À.L.T.  

— 
Installer dans les capots/embases de série assortis 

6 10 16

— 
01

—
Blocs de contacts à vis 

Blocs de contacts à vis 6 + M.À.L.T 10 + M.À.L.T 16 + M.À.L.T

Mâle – Broches
20–14 AWG (0,5–2,5 mm2)

MS206B MS210B MS216B

Femelle – Douilles
Mâle – Broches

20 à 14 AWG (0,5 à 2,5 mm2)

FS106B FS110B FS116B

—
Blocs adaptateurs de câblage de contacts à vis 

Blocs adaptateurs de câblage de contacts à vis 6 + M.À.L.T 10 + M.À.L.T 16 + M.À.L.T

Bloc femelle, M.À.L.T. gauche
20 à 14 AWG (0,5 à 2,5 mm2)

FS106WAL FS110WAL FS116WAL

— 
Outil à sertir 

N° de cat.

WT611TB

—
01 À l’aide d’un tournevis à
bout étroit, pousser 
la patte d’entrée des 
fils pour faciliter le 
retrait d’un contact

— 
Accessoires 

N° de cat. Description

WAM-1 Pince pour repères d’identification 

WAM1B Repères en blanc

WAM1N64 Repères numérotés 1 à 64

WAM1AZ Repères lettrés A à Z
Le bloc adaptateur de câblage s’utilise avec les embases
encastrées; permet un accès unique pour l’installation des fils
et facilite l’identification des contacts pour le service et la vérification.
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— 
B Séries 16 A, 600 V AC 

Embases – Montage standard

Nombre de positions + M.À.L.T.

6 10 16

Levier Simple Levier Double Boîtier

Entrée 
NPT
(po)

Type de blocage à levier(s)

EM
B

A
SE

S

Simple Simple Double Simple Double

Embase 
encastrée

(sans 
couvercle)

– PB306** PB310 PB110E PB316** PB116E

Embase 
encastrée

(avec 
couvercle)

– PB406** PB410** – PB416** –

Embase en 
saillie
(sans 

couvercle)

1 x 1⁄2 BB406MV BB410MV BB010EMV – –

1 x 3⁄4 BB406MVH075 BB410MVH075 BB010MVEH075 BB416MV* BB016EMV*

1 x 1 BB406H100MV BB410MVH100 BB010EH100MV BB416H100MV BB016EH100MV

2 x 1⁄2 BB506MV BB510MV BB110EMV – –

EM
B

A
SE

 À
 C

A
PO

T

2 x 3⁄4 BB506H075MV BB510H075MV BB110EH075MV BB516MV* BB116EMV*

2 x 1 BB506H100 BB510H100 BB110EH100MV BB516H100MV BB116EH100MV

Embase en 
saillie
(avec 

couvercle)

1 x 1⁄2 BB606MV** BB610MV** – – –

1 x 3⁄4 BB606H075MV** BB610H075MV** – BB616MV* ** –

1 x 1 BB606H100** BB610H100MV** – BB616MVH100** –

2 x 1⁄2 BB706MV** BB710MV** – – –

2 x 3⁄4 BB706H075** BB710H075MV** – BB716MV* ** –

2 x 1 BB706H100** BB710H100MV** – BB716H100MV** –

Capots – Montage standard Corps en plastique – Capots standard série «B» 3 à 16 positions munis de garnitures d’étanchéité, 
les embases et capots spéciaux n’en ont pas

Entrée 
latérale

1 x 1⁄2 SH606MV SH610MV SH010MV – –

C
A

PO
TS

1 x 3⁄4 SH606H075MV SH610H075MV SH010H075MV SH616MV† SH016MV†

1 x 1 SH606H100MV SH610H100MV SH010H100MV SH716HMV† SH116HMV

Entrée 
verticale

1 x 1⁄2 TH806MV TH810MV TH210MV – –

C
A

PO
T 

À
 

C
O

U
PL

EU
R

1 x 3⁄4 TH806H075MV TH810H075MV TH210H075MV TH816MV† TH216MV†

1 x 1 TH806H100MV TH810H100MV TH210H100MV  TH816H100MV TH316HMV

Capots coupleurs — En ligne Pour connexions en ligne, service portable ou spécial. Couplés aux capots standard seulement.

Entrée 
verticale

1 x 1⁄2 CH806HMV CH810EMV CH610E – –

CO
U

PL
EU

RS

1 x 3⁄4 CH806H075MV CH810H075MV CH610EH075MV CH816HMV CH616EHMV

1 x 1 CH806H100MV CH810H100MV CH610EH100MV CH916HMV CH716EHMV

Capots à levier(s) — Blocage inversé Les capots à levier(s) sont couplés aux embases à tige(s) seulement

Entrée 
latérale

avec levier(s)

1 x 1⁄2 – – LH010EMV – –
C

A
PO

TS
1 x 3⁄4 – – LH010EH075MV – LH016EMV*

1 x 3⁄4 – – LH010EH100MV – LH116EHMV

Entrée 
verticale

avec levier(s)

1 x 1⁄2 – – LH210EMV – –

EM
BA

SE
 À

 C
AP

O
T1 x 3⁄4 – – LH210EH075MV – LH216E*

1 x 1 – – LH210EH100MV – LH316EHMV

Embases – avec couvercle d’accès Les embases à tige(s) acceptent les capots à levier(s) seulement

Embase 
encastrée à
tige(s) avec 

couvercle

– – – PB210** – PB216**

EM
B

A
SE

S

Embase en 
saillie à

tige(s) avec 
couverc

1 x 1⁄2 – – BB210MV** – –

1 x 3⁄4 – – BB210H075MV** – BB216MV* **

1 x 1 – – BB210H100MV** – BB216H100MV**

2 x 1⁄2 – – BB310MV** – –

2 x 3⁄4 – – BB310H075MV** – BB316MV**

2 x 1 – – BB310H100MV** – BB316H100MV**

*Possibilité de modèles à profil haut «H». Contacter votre représentant ABB.
**Possibilité de couvercles en métal «M». Contacter votre représentant ABB.
†Possibilité de modèles à profil haut «H» ou bas « L ». Contacter votre représentant ABB.

CO N N EC TEU R S À B R O CH E S E T À M A N CH O NS
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—
Connecteurs à broches et à manchons
Série B 16 A 600 V c.a. 24, 32 et 48 positions + M.À.L.T.

Blocs de contacts à vis 24 + M.À.L.T. 32 + M.À.L.T. 48 + M.À.L.T.

Mâle – Broches 
20–14 AWG (0,5–6 mm²)

MS224B MS216B (1-16)
+ MS232B (17-32)

MS224B (1-24)
+ MS248B (25-48)

Femelle – Douilles
20–14 AWG (0,5–6 mm²)

FS124B FS116B (1-16) +
FS132B (17-32)

FS124B (1-24) +
FS148B (25-48)

N° de cat.

WT611TB

N° de cat. Description

WAM-1 Pince pour repères d’identification

WAM1B Repères en blanc

WAM1N64 Repères numérotés 1 à 64

WAM1AZ Repères lettrés A à Z
Le bloc adaptateur de câblage s’utilise avec les embases encastrées;
permet un accès unique pour l’installation des fils et facilite
l’identification des contacts pour le service et la vérification.

— 
Blocs de contacts à vis

24 32 48

 Blocs de contacts à vis 24 + M.À.L.T. 32 + M.À.L.T. 48 + M.À.L.T.

Bloc femelle, M.À.L.T. gauche 
20 à 14 AWG (0,5 à 2,5 mm2)

FS124WAL – –

— 
Blocs adaptateurs de câblage de contacts à vis

Blocs de contacts à sertir 24 + M.À.L.T. 32 + M.À.L.T. 48 + M.À.L.T.

Bloc mâle MC424B MC416B (1-16)
+ MC432B (17-32)

MC424B (1-24)
+ MC448B (25-48)

Bloc femelle FC324B FC316B (1-16) +
FC332B (17-32)

FC324B (1-24) +
FC348B (25-48)

— 
Blocs de contacts à sertir

— 
AccessoiresOutil à sertir

— 
01

—
01 À l’aide d’un tournevis 
à bout étroit, pousser 
la patte d’entrée des 
fils pour faciliter le 
retrait d’un contact.

— 
Installer dans les capots/embases de série assortis
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Capots à levier(s) – Blocage inversé Les capots à levier(s) sont couplés aux embases à tige(s) SEULEMENT

Entrée latérale
avec levier(s)

1 x 3/4 – LH024EMV – –

C
A

PO
TS

1 x 1 – LH124EMV – –

Entrée latérale
avec levier(s)

1 x 3/4 – LH224E – –

 E
M

BA
SE

 À
 C

AP
O

T1 x 1 – LH324EMV – –

Embases – avec couvercle d’accès Les embases à tige(s) acceptent les capots à levier(s) SEULEMENT

Embase encastrée à
tige(s) avec 

couvercle

– – PB224† – –

 E
M

B
A

SE
S

Embase en saillie à
tige(s) avec 

couvercle

1 x 3/4 – BB224MV*† – –

1 x 1 – BB224H100MV – –

2 x 3/4 – BB324MV*† – –

2 x 1 – BB324H100MV – –

*Possibilité de modèles à profil haut «H». Contacter votre représentant ABB.
** Possibilité de modèles à profil haut «H» ou bas « L ». Contacter votre représentant ABB.
† Possibilité de couvercles en métal «M». Contacter votre représentant ABB.

— 
Série B 16 A 600 V c.a.

Embases – Montage standard

Nombre de positions + M.À.L.T.

24 32 48

Levier Simple Levier Double Boîtier
Entrée NPT

(po)
Type de blocage à levier(s)

 E
M

B
A

SE
S

Simple Double Double Simple

Embase encastrée
(sans couvercle)

– PB324 PB124E PB132 PB348

Embase encastrée
(avec couvercle)

– PB424† – – PB448

Embase en saillie
(sans couvercle)

1 x 3/4 BB424MV* BB024EMV* – –

 E
M

B
A

SE
 À

 C
A

PO
T

1 x 1 BB424H100MV BB024EH100MV BB032MV BB448MV

2 x 3/4 BB524MV* BB124EMV* – –

2 x 1 BB524H100MV BB124EH100MV BB132MV BB548MV

Embase en saillie
(avec couvercle)

1 x 3/4   BB624MV*† – – – 

1 x 1 BB624H100MV† – – BB648MV

2 x 3/4 BB724MV*† – – –

2 x 1 BB724H100MV† – – BB748MV
Capots – Montage standard corps en plastique – Capots standard série « A » 3 à 16 positions munis de garnitures d’étanchéité, 
les embases et capots spéciaux n’en ont pas

Entrée latérale 1 x 3/4 SH624MV** SH024MV** SH032MV –

C
A

PO
TS

1 x 1 SH724MV** SH124MV** SH132MV SH648MV

1 x 11/4 – – SH132125MV SH748MV

Entrée verticale 1 x 3/4 TH824MV** TH224MV** TH232MV –

1 x 1 TH924MV** TH324MV** TH332MV TH848MV

 C
A

PO
T 

À
 C

O
U

PL
EU

R

1 x 11/4 – – TH332125MV TH948MV

Câble 
ruban

– TH424RCMV – –

Capots coupleurs – En ligne Pour connexions en ligne, service portable ou spécial. Couplés aux capots standard SEULEMENT

Entrée verticale 1 x 3/4 CH824MV CH624EMV CH632MV –

C
O

U
PL

EU
RS

1 x 1 CH924MV CH724EMV CH732MV –

Câble 
ruban

– CH724ERCMV – –

CO N N EC TEU R S À B R O CH E S E T À M A N CH O NS
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—
Connecteurs à broches et à manchons
Série C 35 A 600 V c.a. 6 ou 12 positions + M.À.L.T.

— 
Installer aux capots/embases de série 
assortis 

6 12

—
Blocs porteurs de contacts à vis

Blocs porteurs de contacts à vis 6 + M.À.L.T. 12 + M.À.L.T.

Mâle – Broches
20–10 AWG (0,5–6 mm2)

MS206C MS206C (1–6) +
MS212C (7–12)

Femelle – Douilles
20–10 AWG (0,5–6 mm2)

FS106C FS106C (1–6) +
FS112C (7–12)
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— 
Séries C 35 A, 600 V AC 

Embases – Montage standard

Nombre de positions + M.À.L.T.

6 12

Levier Simple Levier Double Boîtier
Entrée NPT

(po)

Type de blocage à levier(s)

 E
M

B
A

SE
S

Simple Double Double

Embase encastrée
(sans couvercle)

– PB316 PB116E PB132

Embase encastrée
(avec couvercle)

– PB416 – –

Embase en saillie
(sans couvercle)

1 x 3⁄4 BB416MV* BB016EMV* –

EM
B

A
SE

 À
 C

A
PO

T

1 x 1 BB416H100MV BB016EH100MV BB032MV

2 x 3⁄4 BB516MV* BB116EMV* –

2 x 1 BB516H100MV BB116EH100MV BB132MV 

Embase en saillie
(avec couvercle)

1 x 1⁄2 BB616MV*† – –

1 x 1 BB616H100MV† – –

2 x 1⁄2 BB716MV*† – –

2 x 1 BB716H100MV† – –

Capots – Montage standard

Entrée latérale 1 x 3⁄4 SH616MV‡ SH016MV‡  SH032MV

C
A

PO
TS

1 x 1 SH716HMV SH116HMV SH132MV

1 x 11⁄4 – – SH132125MV

Entrée verticale 1 x 3⁄4 TH816MV‡ TH216MV‡ TH232MV

1 x 1 TH816H100MV TH316HMV TH332MV

C
A

PO
T 

À
 

C
O

U
PL

EU
R

1 x 11⁄4 – – TH332125MV

Capots coupleurs – En ligne. Pour connexions en ligne, service portable ou spécial. Couplés aux capots standard seulement

Entrée verticale 1 x 3⁄4 CH816HMV CH616EHMV CH632MV

CO
UP

LE
UR

S

1 x 1 CH916HMV CH716EHMV CH732MV

Embases – avec couvercle d’accès. Les embases à tige(s) acceptent les capots à levier(s) seulement

Entrée latérale
avec levier(s)

1 x 3⁄4 – LH016EMV* –
C

A
PO

TS

1 x 1 – LH116EHMV –

Entrée verticale
avec levier(s)

1 x 3⁄4 – LH216E* –

 E
M

BA
SE

 À
 C

AP
O

T1 x 1 – LH316EHMV –

Embases – avec couvercle d’accès. Les embases à tige(s) acceptent les capots à levier(s) seulement

Embase encastrée à
tige(s) avec couvercle

– – PB216† –

 E
M

B
A

SE
S

Embase en saillie à
tige(s) avec couvercle

1 x 3⁄4 – BB216MV*† –

1 x 1 – BB216H100MV† –

2 x 3⁄4 – BB316MV*† –

2 x 1 – BB316H100MV† –

*Possibilité de modèles à profil haut «H». Contacter votre représentant ABB.
** Possibilité de modèles à profil bas « L ». Contacter votre représentant ABB.
†Possibilité de couvercles en métal «M». Contacter votre représentant ABB.
‡Possibilité de modèles à profil haut «H» ou bas « L ». Contacter votre représentant ABB.

CO N N EC TEU R S À B R O CH E S E T À M A N CH O NS
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— 
Outil à sertir 

N° de cat. 

WT80

— 
Extracteur 

N° de cat. 

RT614

Se reporter à la page 63 pour l’installation et les outils pour fibre optique 
plastique (FOP)

— 
Tableau de sélection des contacts pour tous les blocs de contacts à sertir «D»

Contacts à sertir Calibre de fils AWG (mm2) Identification Femelle Mâle

D.I.

22+ AWG  (0,14–0,37) 1 FP22SD MP22SD

20 AWG  (0,5) 2 FP20SD MP20SD

18 AWG  (0,75–1) 3 FP18SD MP18SD

16 AWG  (1,5 ) 4 FP16SD MP16SD

14 AWG  (2,5) 5 FP14SD MP14SD

— 
Contacts pour fibre optique

Contacts 
à sertir

Calibre 
de fils 

AWG 
(mm2)

Identi-
fication Femelle Mâle

18 AWG  
(0,75–1)

3 FP18SD MP18SD

—
Connecteurs à broches et à manchons
Série D 10 A 600 V c.a. 7 ou 8, 15, 25 et 40 positions + M.À.L.T.

— 
Installer dans les capots/embases de série assortis 

7 ou 8 15 25 40

—
Blocs de contacts à vis 

Blocs de contacts à vis 7 ou 8 + M.À.L.T. 15 + M.À.L.T. 25 + M.À.L.T. 40 + M.À.L.T.

Bloc mâle
(Commander les contacts

ci-dessous)

MC407D ou
MC408D

MC415D MC425D MC440D

Bloc femelle 
(Commander les contacts

ci-dessous)

FC307D ou
FC308D

FC315D FC325D FC340D

Contacts vendus séparément

—
Blocs adaptateurs de câblage de contacts à vis 

Blocs adaptateurs de câblage de contacts à vis – –  – 40 + M.À.L.T.

Bloc mâle, M.À.L.T. gauche. 
26–16 AWG (0,2–1,5 mm2)

– – – MS440WAL

Bloc femelle, M.À.L.T. gauche.
26–16 AWG (0,2–1,5 mm2)

– – – FS340WAL

— 
Accessoires 

N° de cat. Description

WAM-1 Pince pour repères d’identification

WAM1B Repères en blanc

WAM1N64 Repères numérotés 1 à 64

WAM1AZ Repères lettrés A à Z
Le bloc adaptateur de câblage s’utilise avec les embases 
encastrées; permet un accès unique pour l’installation des fils et 
facilite l’identification des contacts pour le service et la vérification.
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— 
Série D 10 A 600 V c.a. 

Embases – Montage standard

Nombre de positions + M.À.L.T.

7 ou 8 15 25 40

Levier Simple Levier Double Boîtier

Entrée 
NPT
(po)

Type de blocage à levier(s)

 E
M

B
A

SE
S

Simple Simple Double Simple Double

Embase 
encastrée

(sans couvercle)

– PB303A(P)** PB310A – PB316 PB116E

Embase 
encastrée (avec 

couvercle)

– PB403A PB410A PB316A PB416 –

Angulaire (sans 
couvercle)

– PB503A(P)** PB416A – – –

Embase en 
saillie

(sans couvercle)

1 x 3⁄8 BB403APMV** – – – –

1 x 1⁄2 – BB410AMV BB416AMV – –

2 x 1⁄2 – BB510AMV BB516AMV – –

1 x 3⁄4 – – – BB416MV* BB016EMV*

EM
B

A
SE

 À
 C

A
PO

T

1 x 1 – – – BB416H100MV BB016EH100MV

2 x 3⁄4 – – – BB516MV* BB116EMV*

2 x 1 – – – BB516H100MV BB116EH100MV

Embase en 
saillie

(avec couvercle)

1 x 1⁄2 – BB610AMV BB616AMV – –

1 x 3⁄4 – BB710AMV BB716AMV – –

1 x 1 – – – BB616MV*† –

2 x 1⁄2 – – – BB616H100MV† –

2 x 3⁄4 – – – BB716MV*† –

2 x 1 – – – BB716H100MV† –

Capots – Montage standard. Corps en plastique – Capots standard série «A» 3 à 16 positions 
munis de garnitures d’étanchéité, les embases et capots spéciaux n’en ont pas

Entrée latérale 1 x 3⁄8 SH603APMV** – – – –

C
A

PO
TS

1 x 1⁄2 – SH610AMV SH616AMV – –

1 x 3⁄4 – SH710AMV SH716AMV SH616MV‡ SH016MV‡

1 x 1 – – – SH716HMV‡ SH116HMV

Entrée verticale 1 x 3⁄8 TH803APMV** – – – –

1 x 1⁄2 – TH810AMV TH816AMV – –

C
A

PO
T 

À
 C

O
U

PL
EU

R

1 x 3⁄4 – TH910AMV TH916AMV TH816MV‡ TH216MV‡

1 x 1 – – – TH816H100MV TH316HMV

Capots coupleurs – En ligne. Pour connexions en ligne, service portable ou spécial. Couplés aux capots standard seulement

Entrée verticale 1 x 3⁄8 CH803APMV** – – – –

C
O

U
PL

EU
RS

1 x 1⁄2 – CH810AMV CH816AMV – –

1 x 3⁄4 – – – CH816HMV CH616EHMV

1 x 1 – – – CH916HMV CH716EHMV

Embases – avec couvercle d’accès. Les embases à tige(s) acceptent les capots à levier(s) seulement

Entrée latérale  
w/lever(s)

1 x 3⁄4 – – – – LH016EMV*

C
A

PO
TS

1 x 1 – – – – LH116EHMV

Entrée verticale  
w/lever(s)

1 x 3⁄4 – – – – LH216E*

 E
M

BA
SE

 À
 C

AP
O

T

1 x 1 – – – – LH316EHMV

Embases – avec couvercle d’accès Les embases à tige(s) acceptent les capots à levier(s) seulement

Embase 
encastrée à
tige(s) avec 

couvercle

– – – – – PB216†

 E
M

B
A

SE
S

Embase en 
saillie à

tige(s) avec 
couvercle

1 x 3⁄4 – – – – BB216MV*†

1 x 1 – – – – BB216H100MV†

2 x 3⁄4 – – – – BB316MV*†

2 x 1 – – – – BB316H100MV†

*Possibilité de modèles à profil haut «H». Contacter votre représentant ABB.
** Possibilité de modèles à profil bas « L ». Contacter votre représentant ABB.
†Possibilité de couvercles en métal «M». Contacter votre représentant ABB.
‡Possibilité de modèles à profil haut «H» ou bas « L ». Contacter votre représentant ABB.

CO N N EC TEU R S À B R O CH E S E T À M A N CH O NS
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—
Connecteurs à broches et à manchons
Série D 10 A 600 V c.a. 50, 64, 80 et 128 positions + M.À.L.T.

—
Blocs de contacts à vis 

Blocs de contacts à vis 50 + M.À.L.T. 64 + M.À.L.T. 80 + M.À.L.T. 128 + M.À.L.T.

Bloc mâle 
(Commander les contacts

ci-dessous)

MC425D (2x) MC464D MC440D (2x) MC464D (2x)

Bloc femelle 
(Commander les contacts

ci-dessous)

FC325D (2x) FC364D FC340D (2x) FC364D (2x)

Contacts vendus séparément

— 
Installer dans les capots/embases de série assortis 

50 64 80 128

— 
Outil à sertir 

N° de cat. 

WT80

— 
Extracteur 

N° de cat. 

RT614

Se reporter à la page 63 pour l’installation et les
outils pour fibre optique lastique (FOP)

— 
Tableau de sélection des contacts pour tous les blocs de contacts à sertir «D» 

Contacts à sertir Calibre de fils AWG (mm2) Identification Femelle Mâle

D.I.

22+ AWG  (0,14–0,37) 1 FP22SD MP22SD

20 AWG  (0,5) 2 FP20SD MP20SD

18 AWG  (0,75–1) 3 FP18SD MP18SD

16 AWG  (1,5) 4 FP16SD MP16SD

14 AWG  (2,5) 5 FP14SD MP14SD

— 
Contacts pour fibre optique

Contacts à sertir
Calibre de fils 

AWG (mm2) Identification Femelle Mâle

18 AWG  (0,75–1) 3 FP18SD MP18SD

— 
Accessoires 

N° de cat. Description

MP22SD Pince pour repères 
d’identification 

MP20SD Repères en blanc

MP18SD Repères numérotés 1 à 64

MP16SD Repères lettrés A à Z

Le bloc adaptateur de câblage s’utilise avec les embases encastrées; 
permet un accès unique pour l’installation des fils et facilite 
l’identification des contacts pour le service et la vérification
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— 
Série D 10 A, 600 V AC 

Embases – Montage standard

Nombre de positions + M.À.L.T.

50 64 16 32

Levier Simple Levier Double Boîtier

Entrée 
NPT
(po)

Type de blocage à levier(s)

 E
M

B
A

SE
S

Double Simple Double Double Simple

Embase encastrée
(sans couvercle)

– PB132A PB324 PB124E PB132 PB348

Embase encastrée
(avec couvercle)

– – PB424 – – –

Embase en saillie
(sans couvercle)

1 x 3⁄4 BB032AMV BB424MV* BB024EMV* – –

EM
B

A
SE

 À
 C

A
PO

T

1 x 1 BB832AMV BB424H100MV BB024EH100MV BB032MV BB448MV

2 x 3⁄4 BB132AMV BB524MV* BB124EMV* – –

2 x 1 BB132A100 BB524H100MV BB124EH100MV BB132MV BB548MV

Embase en saillie
(avec couvercle)

1 x 3⁄4 – BB642*† – – –

1 x 1 – BB642H100† – – BB648MV

2 x 3⁄4 – BB724MV*† – – –

2 x 1 – BB724H100MV† – – BB748MV

Capots – Montage standard Corps en plastique – Capots standard série «A» 3 à 16 positions 
munis de garnitures d’étanchéité, les embases et capots spéciaux n’en ont pas

Entrée latérale 1 X 3⁄4 SH032AMV SH624MV** SH024MV** SH032MV –

C
A

PO
TS

1 X 1 SH132AMV SH724MV** SH124MV** SH132MV SH648MV

1 X 11⁄4 – – – – SH748MV

Entrée verticale 1 x 3⁄4 TH232AMV TH824MV** TH224MV** TH232MV –

1 x 1 TH332AMV TH924MV TH324MV TH332MV TH848MV

C
A

PO
T 

À
 C

O
U

PL
EU

R

1 X 11⁄4 – – – – TH948

Câble 
ruban

– TH624RC TH424RC – –

Capots coupleurs – En ligne Pour connexions en ligne, service portable ou spécial. Couplés aux capots standard seulement

Entrée verticale 1 x 3⁄4 – CH824MV CH624EMV CH632MV –

C
O

U
PL

EU
RS

1 x 1 – CH924MV CH724EMV CH732MV –

Câble 
ruban

– – CH724ERCMV – –

Capots à levier(s) – Blocage inversé Les capots à levier(s) sont couplés aux embases à tige(s) seulement

Entrée latérale
avec levier(s)

1 x 3⁄4 LH032AMV – LH024EMV – –

C
A

PO
TS

1 x 1 LH132AMV – LH124EMV – –

Entrée verticale  
avec levier(s)

1 x 3⁄4 LH232AMV – LH224E – –

 E
M

BA
SE

 À
 C

AP
O

T1 x 1 LH332AMV – LH324EMV – –

Embases – avec couvercle d’accès Les embases à tige(s) acceptent les capots à levier(s) seulement

Embase encastrée 
à tige(s) avec 

couvercle

– PB232A – PB224† – –

 E
M

B
A

SE
S

Embase en saillie à
tige(s) avec 

couvercle

1 x 3⁄4 BB232AMV – BB224MV*† – –

1 x 1 BB232A100MV – BB224H100MV – –

2 x 3⁄4 BB332A – BB324MV*† – –

2 x 1 BB332A100 – BB324H100MV – –

*Possibilité de modèles à profil haut «H». Contacter votre représentant ABB.
** Possibilité de modèles à profil bas « L ». Contacter votre représentant ABB.
†Possibilité de couvercles en métal «M». Contacter votre représentant ABB.
‡Possibilité de modèles à profil haut «H» ou bas « L ». Contacter votre représentant ABB.

CO N N EC TEU R S À B R O CH E S E T À M A N CH O NS
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Se reporter à la page 63 pour l’installation et les
outils pour fibre optique lastique (FOP)

—
Connecteurs à broches et à manchons
Série DD 10 A 600 V c.a. 24, 42 et 72 positions + M.À.L.T.

— 
Installer dans les capots/embases de série assortis 

24 42 72

—
Blocs de contacts à vis 

Blocs porteurs pour 
contacts à vis 24 + M.À.L.T. 42 + G 72 + G

Bloc mâle
(Commander les contacts

ci-dessous)

MC224DD MC242DD MC272DD

Bloc femelle
(Commander les contacts

ci-dessous)

FC124DD FC142DD FC172DD

— 
Outil à sertir

N° de cat. 

WT80

— 
Extracteur 

N° de cat. 

RT614

— 
Tableau de sélection des contacts pour tous les blocs de contacts à sertir «DD»

Contacts à sertir Calibre de fils AWG (mm2) Identification Femelle Mâle

D.I.

22+ AWG  (0,14–0,37) 1 FP22SD MP22SD

20 AWG  (0,5) 2 FP20SD MP20SD

18 AWG  (0,75–1) 3 FP18SD MP18SD

16 AWG  (1,5) 4 FP16SD MP16SD

14 AWG  (2,5) 5 FP14SD MP14SD
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— 
Série DD 10 A 600 V c.a. 

Embases – Montage standard

Nombre de positions + M.À.L.T.

24 42 72

Levier Simple Levier Double Boîtier

Entrée 
NPT
(po)

Type de blocage à levier(s)

 E
M

B
A

SE
S

Simple Simple Double Simple Double

Embase 
encastrée

(sans 
couvercle)

– PB306** PB310** PB110E PB316 PB116E

Embase 
encastrée

(avec 
couvercle)

– PB406** PB410** – PB416 –

Embase en 
saillie
(sans 

couvercle)

1 x 1⁄2 BB406MV BB410MV BB010EMV – –

1 x 3⁄4 BB406MVH075 BB410H075MV BB010EH075MV BB416MV* BB016EMV*

1 x 1 BB406H100MV BB410H100MV BB010EH100MV BB416H100MV BB016EH100MV

2 x 1⁄2 BB506MV BB510MV BB110EMV – –

EM
B

A
SE

 À
 C

A
PO

T

2 x 3⁄4 BB506H075MV BB510H075MV BB110EH075MV BB516MV* BB116EMV*

2 x 1 BB506H100 BB510H100 BB110EH100MV BB516H100MV BB116EH100MV

Embase en 
saillie

1 x 1⁄2 BB606MV** BB610MV** – – –

1 x 3⁄4 BB606H075MV** BB610H075MV** – BB616MV* ** –

1 x 1 BB606H100** BB610H100MV** – BB616H100MV** –

2 x 1⁄2 BB706MV** BB710MV** – – –

2 x 3⁄4 BB706H075** BB710H075MV** – BB716MV* ** –

2 x 1 BB706H100** BB710H100MV** – BB716H100MV** –

Capots – Montage standard

Entrée 
latérale

1 x 1⁄2 SH606MV SH610MV SH010MV – –

C
A

PO
TS

1 x 3⁄4 SH606H075MV SH610H075MV SH010H075MV SH616MV† SH016MV†

1 x 1 SH606H100MV SH610H100MV SH010H100MV SH716HMV† SH116HMV

Entrée 
verticale

1 x 1⁄2 TH806MV TH810MV TH210MV – –

1 x 3⁄4 TH806H075MV TH810H075MV TH210H075MV TH816MV† TH216MV†

C
A

PO
T 

À
 C

O
U

PL
EU

R

1 x 1 TH806H100MV TH810H100MV TH210H100MV TH816H100MV TH316HMV

Capots coupleurs – En ligne. Pour connexions en ligne, service portable ou spécial. Couplés aux capots standard seulement

Entrée 
verticale

avec 
levier(s)

1 x 1⁄2 CH806 CH810 CH610E – –

C
O

U
PL

EU
RS

1 x 3⁄4 CH806H075MV CH810H075MV CH610EH075MV CH816HMV CH616EHMV

1 x 1 CH806H100MV CH810H100MV CH610EH100MV CH916HMV CH716EHMV

Capots à levier(s) – Blocage inversé. Les capots à levier(s) sont couplés aux embases à tiges(s) seulement

Entrée 
latérale

avec 
levier(s)

1 x 1⁄2 – – LH010EMV – –
C

A
PO

TS
1 x 3⁄4 – – LH010EH075MV – LH016EMV*

1 x 1 – – LH010EH100MV – LH116EHMV

Entrée 
verticale

avec 
levier(s)

1 x 1⁄2 – – LH210EMV – –

 E
M

BA
SE

 À
 C

AP
O

T1 x 3⁄4 – – LH210EH075MV – LH216E*

1 x 1 – – LH210EH100MV – LH316EHMV

Embases – avec couvercle d’accès. Les embases à tige(s) acceptent les capots à levier(s) seulement

Embase 
encastrée à
tige(s) avec 

couvercle

– – – PB210** –  PB216**

EM
B

A
SE

S

Embase en 
saillie à

tige(s) avec 
couvercle

1 x 1⁄2 – – BB210MV** – –

1 x 3⁄4 – – BB210H075MV** – BB216MV* **

1 x 1 – – BB210H100MV** – BB216H100MV**

2 x 1⁄2 – – BB310MV** – –

2 x 3⁄4 – – BB310H075MV** – BB316MV* **

2 x 1 – – BB310H100MV** – BB316H100MV**

*Possibilité de modèles à profil haut «H». Contacter votre représentant ABB.
** Possibilité de modèles à profil bas « L ». Contacter votre représentant ABB.
†Possibilité de couvercles en métal «M». Contacter votre représentant ABB.
‡Possibilité de modèles à profil haut «H» ou bas « L ». Contacter votre représentant ABB.

CO N N EC TEU R S À B R O CH E S E T À M A N CH O NS
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—
Connecteurs à broches et à manchons
Série DD 10 A 600 V c.a. 108, 144 et 216 positions + M.À.L.T.

— 
Installer dans les capots/embases de série assortis 

108 144 216

—
Blocs de contacts à vis 

Blocs de contacts à vis 108 + M.À.L.T. 144 + M.À.L.T. 216 + M.À.L.T.

Bloc mâle
(Commander les contacts

ci-dessous)

MC208DD MC272DD+
MC244DD

MC208DD+
MC216DD

Bloc femelle
(Commander les contacts

ci-dessous)

FC108DD FC172DD+
FC144DD

FC108DD+
FC116DD

Se reporter à la page 63 pour l’installation et les
outils pour fibre optique plastique (FOP)

— 
Outil à sertir

N° de cat. 

WT80

— 
Extracteur 

N° de cat. 

RT614

— 
Tableau de sélection des contacts pour tous 
les blocs de contacts à sertir «DD»

Contacts à sertir Calibre de fils AWG (mm2) Identification Femelle Mâle

D.I.

22+ AWG  (0,14–0,37) 1 FP22SD MP22SD

20 AWG  (0,5) 2 FP20SD MP20SD

18 AWG  (0,75–1) 3 FP18SD MP18SD

16 AWG  (1,5) 4 FP16SD MP16SD

14 AWG  (2,5) 5 FP14SD MP14SD
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— 
Série DD 10 A 600 V c.a. 

Embases – Montage standard

Nombre de positions + M.À.L.T.

108 144 216

Levier Simple Levier Double Boîtier

Entrée 
NPT
(po)

Type de blocage à levier(s)

EM
B

A
SE

S

Simple Double Double Simple

Embase encastrée
(sans couvercle)

– PB324 PB124E PB132 PB348

Embase
encastrée

(avec couvercle)

– PB424† – – PB448

Embase en saillie
(sans couvercle)

1 x 3⁄4 BB424MV* BB024EMV* – –

1 x 1 BB424H100MV BB024EH100MV BB032MV BB448MV

EM
B

A
SE

 À
 C

A
PO

T

2 x 3⁄4 BB524MV* BB124EMV* – –

2 x 1 BB524H100MV BB124EH100MV BB132MV BB548MV

Embase en saillie
(avec couvercle)

1 x 3⁄4 BB624MV*† – – –

1 x 1 BB624H100MV† – – BB648MV

2 x 3⁄4 BB724MV*† – – –

2 x 1 BB724H100MV† – – BB748MV

Capots – Montage standard

Entrée latérale 1 x 3⁄4 SH624MV** SH024MV** SH032MV –

C
A

PO
TS

1 x 1 SH724MV** SH124MV** SH132MV SH648MV

1 x 11⁄4 – – SH132125MV SH748MV

Entrée verticale 1 x 3⁄4 TH824MV** TH224MV** TH232MV –

1 x 1 TH924MV** TH324MV** TH332MV TH848MV

C
A

PO
T 

À
 

C
O

U
PL

EU
R1 x 11⁄4 – – TH332125MV TH948MV

Capots coupleurs – En ligne. Pour connexions en ligne, service portable ou spécial. Couplés aux capots standard seulement

Entrée verticale 1 x 3⁄4 CH824MV CH624EMV CH632MV –

C
O

U
PL

EU
RS

1 x 1 CH924MV CH724EMV CH732MV –

Capots à levier(s) – Blocage inversé. Les capots à levier(s) sont couplés aux embases à tige(s) seulement

Entrée latérale
avec levier(s)

1 x 3⁄4 – LH024EMV – –

C
A

PO
TS1 x 1 – LH124EMV – –

Entrée verticale
avec levier(s)

1 x 3⁄4 – LH224E – –

 E
M

BA
SE

 À
 C

AP
O

T

1 x 1 – LH324EMV – –

Embases – avec couvercle d’accès. Les embases à tige(s) acceptent les capots à levier(s) seulement

Embase
encastrée à
tige(s) avec

couvercle

– – PB224† – –

EM
B

A
SE

S

Embase en
saillie à

tige(s) avec
couvercle

1 x 3⁄4 – BB224MV*† – –

1 x 1 – BB224H100MV – –

2 x 3⁄4 – BB324MV*† – –

2 x 1 – BB324H100MV – –

*Possibilité de modèles à profil haut «H». Contacter votre représentant ABB.
** Possibilité de modèles à profil bas « L ». Contacter votre représentant ABB.
†Possibilité de couvercles en métal «M». Contacter votre représentant ABB.

CO N N EC TEU R S À B R O CH E S E T À M A N CH O NS



D32 P O S - E - KO N CO N N EC TEU R S I N D US TR I EL S

—
Connecteurs à broches et à manchons
Série K 80 A + 16 A 600 V c.a. 4 positions à 80 A + 8 à 16 A 8 positions 
à 80 A + 16 à 16 A + M.À.L.T.

— 
Installer dans les capots/embases de série assortis 

4 à 80 A + 8 à 16 
A + M.À.L.T.

8 à 80 A + 16 à 16 
A + M.À.L.T.

—
Blocs porteurs pour contacts à vis 

Blocs porteurs pour contacts à vis
4 à 80 A +

8 à 16 A + M.À.L.T.
8 à 80 A +

16 à 16 A + M.À.L.T.

Mâle – Broches MS212K MS212K (x2)

Femelle – Douilles FS112K FS112K (x2)

Remarque relative au câblage : Calibre de 6 AWG (16 mm²) pour contacts de 80 A. Calibre de 14 AWG (2,5 mm2) pour contacts de 16 A.
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— 
Série K 80 A + 16 A 600 V c.a. 

Embases – Montage standard

Nombre de positions + M.À.L.T.

K-12 K-24

4 à 80 A + 8 à 16 A + M.À.L.T. 8 à 80 A + 16 à 16 A + M.À.L.T.

Levier Simple Levier Double Boîtier

Entrée 
NPT
(po)

Type de blocage à levier(s)

EM
B

A
SE

S

Simple Double Simple

Embase encastrée
(sans couvercle)

– PB324 PB124E PB348

Embase encastrée
(avec couvercle)

– PB424 – –

Embase en saillie
(sans couvercle)

1 x 3⁄4 BB424MV* BB024EMV –

1 x 1 BB424H100MV BB024EH100MV BB448MV

EM
B

A
SE

 À
 C

A
PO

T

2 x 3⁄4 BB524MV* BB124EMV* –

2 x 1 BB524H100MV BB124EH100MV BB548MV

Embase en saillie
(avec couvercle)

1 x 3⁄4 BB624MV† – –

1 x 1 BB624H100MV† – BB648MV

2 x 3⁄4 BB724MV†* – –

2 x 1 BB724H100MV† – BB748MV

Capots – Montage standard Corps en plastique – Capots standard série «A» 3 à 16 positions 
munis de garnitures d’étanchéité, les embases et capots spéciaux n’en ont pas

Entrée latérale 1 x 3⁄4 SH624MV** SH024MV** –

C
A

PO
TS

1 x 1 SH724MV** SH124MV** SH648MV

1 x 11⁄4 – – SH748MV

Entrée verticale 1 x 3⁄4 TH824MV** TH224MV** –

1 x 1 TH924MV TH324MV TH848MV

C
A

PO
T 

À
 

C
O

U
PL

EU
R

1 x 11⁄4 – – TH948MV

Capots coupleurs – En ligne. Pour connexions en ligne, service portable ou spécial. Couplés aux capots standard seulement

Entrée verticale 1 x 3⁄4 CH824MV CH624EMV –

C
O

U
PL

EU
RS

1 x 1 CH924MV CH724EMV –

Capots à levier(s) – Blocage inversé. Les capots à levier(s) sont couplés aux embases à tige(s) seulement

Entrée latérale
avec levier(s)

1 x 3⁄4 – LH032AMV –

C
A

PO
TS

1 x 1 – LH132AMV –

Entrée verticale
avec levier(s)

1 x 3⁄4 – LH232AMV –

 E
M

BA
SE

 À
 C

AP
O

T1 x 1 – LH332AMV –

Embases – avec couvercle d’accès. Les embases à tige(s) acceptent les capots à levier(s) seulement

Embase encastrée 
à tige(s) avec 

couvercle

– – PB224† –

EM
B

A
SE

S

Embase en saillie 
à tige(s) avec 

couvercle

1 x 3⁄4 – BB224MV†* –

2 x 3⁄4 – BB324MV†* –

*Possibilité de modèles à profil haut «H». Contacter votre représentant ABB.
** Possibilité de modèles à profil bas « L ». Contacter votre représentant ABB.
†Possibilité de couvercles en métal «M». Contacter votre représentant ABB.

CO N N EC TEU R S À B R O CH E S E T À M A N CH O NS
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—
Connecteurs à broches et à manchons
Série V 16 A 600 V c.a. 3 et 6 positions + contacts de commande et M.À.L.T.

— 
Installer dans les capots/embases de série 
assortis 

3 + M.À.L.T. + 2 
de commande

6 + M.À.L.T. + 2 
de commande

— 
01

—
Blocs de contacts à vis 

Blocs de contacts à vis
3 + M.À.L.T. +

2 de commande
6 + M.À.L.T. +

2 de commande

Mâle – Broches
20–14 AWG (0,5–2,5)

MS203V MS206V

Femelle – Douilles
20–14 AWG (0,5–2,5)

FS103V FS106V

— 
Outil à sertir 

N° de cat.

WT611TB

—
01 À l’aide d’un tournevis à
bout étroit, pousser 
la patte d’entrée des 
fils pour faciliter le 
retrait d’un contact
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— 
Série V 16 A 600 V c.a. 

Capots – Montage standard

Nombre de positions + M.À.L.T.

3 + M.À.L.T. + 2 de commande 6 + M.À.L.T. + 2 de commande

Levier Simple Levier Double Boîtier
Entrée NPT

(po)

Type de blocage à levier(s)

C
A

PO
TS

Simple Double Simple Double

Entrée latérale 1 x 1⁄2 SH603V SH003V – –

1 x 3⁄4 – – SH606VMV SH006V

Entrée verticale 1 x 1⁄2 TH803VMV TH203V – –

1 x 3⁄4 – – TH806VMV TH206V 

*Possibilité de couvercles en métal « M ». Contacter votre représentant ABB.

CO N N EC TEU R S À B R O CH E S E T À M A N CH O NS
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—
Connecteurs à broches et à manchons
Série V 16 A 600 V c.a. 20, 26 et 32 positions + 2 contacts de commande et M.À.L.T.

— 
Installer dans les capots/embases de série assortis 

20 + M.À.L.T. +
2 de commande

26 + M.À.L.T. +
2 de commande

32 + M.À.L.T. +
2 de commande

— 
01

—
Blocs de contacts à vis 

Blocs de contacts à vis
20 + M.À.L.T. +

2 de commande
26 + M.À.L.T. +

2 de commande
32 + M.À.L.T. +

2 de commande

Mâle – Broches
20–14 AWG (0,5–2,5)

MS210V MS210V +
MS216V

2x MS216V

Femelle – Douilles
20–14 AWG (0,5–2,5)

FS110V FS110V +
FS116V

2x FS116V

— 
Outil à sertir 

N° de cat.

WT611TB

—
01 À l’aide d’un tournevis 
à bout étroit, pousser 
la patte d’entrée des 
fils pour faciliter le 
retrait d’un contact
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— 
Série V 16 A 600 V c.a. 

Embases – Montage standard

Nombre de positions + M.À.L.T.

V20 : (20 + M.À.L.T.) ou (26 + M.À.L.T.) 
ou (32 + M.À.L.T.) + 2 de commande

Levier simple Boîtier
Entrée NPT

(po)

Type de blocage à levier(s)

EM
B

A
SE

S

Simple

Embase encastrée
(sans couvercle)

– PB348

Embase encastrée
(avec couvercle)

– PB448

Embase en saillie
(sans couvercle)

1 x 3⁄4 –

1 x 1 BB448MV

2 x 3⁄4 –

 E
M

BA
SE

 À
 C

AP
O

T

2 x 1 BB548MV

Embase en saillie
(sans couvercle)

1 x 3⁄4 –

1 x 1 BB648MV

2 x 3⁄4 –

2 x 1 BB748MV

Capots — Montage standard* Corps en plastique – Capots standard série «A» 3 à 16 positions
munis de garnitures d’étanchéité, les embases et capots spéciaux n’en ont pas

Entrée latérale 1 x 3⁄4 –

C
A

PO
TS

1 x 1 SH648MV

1 x 11⁄4 SH748MV

Entrée verticale 1 x 3⁄4 –

1 x 1 TH848MV

1 x 11⁄4 TH948MV

† Possibilité de couvercles en métal « M ». Contacter votre représentant ABB
* Indique une construction en thermoplastique renforcé de fibre de verre en noir (ajouter le suffixe), une commande minimale pourrait être exigée.

CO N N EC TEU R S À B R O CH E S E T À M A N CH O NS
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—
Connecteurs à broches et à manchons
Série T 16 A 600 V c.a. 6, 10, 16 et 24 positions + M.À.L.T.

• Blocs de contacts entérinés pour une 
température maximale de 200 °C

• Garnitures d’étanchéité en silicone VitonMD* pour 
joints à rebord moulé

• Capots/embases anticorrosion en aluminium 
sans cuivre et à fini spécial

• Leviers ergonomiques en thermoplastique 
répertoriés UL94V-0

• Revêtement de poudre d’époxy électrostatique
 
**Viton est une marque déposée de la firme DuPont Performance 
Elastomers

—
Blocs de contacts à vis 

Blocs de contacts à vis* 6 + M.À.L.T. 10 + M.À.L.T. 16 + M.À.L.T. 24 + M.À.L.T.

Mâle – Broches 
20–14 AWG (0,5–2,5)

MS206T MS210T MS216T MS224T

Femelle – Douilles 
20–14 AWG (0,5–2,5)

FS106T FS110T FS116T FS124T

*Les blocs de contacts peuvent être en brun foncé ou gris

— 
Installer dans les capots/embases de série assortis 

6 10 16 24
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— 
Série T 16 A 600 V c.a. 

Embases – Montage standard

Nombre de positions + M.À.L.T.

6 10 16 24

Levier Simple Levier Double Boîtier

Entrée 
NPT
(po)

Type de blocage à levier(s)

EM
B

A
SE

S

Simple Double Double Double

Embase encastrée – PB306T PB110T PB116T PB124T

Embase en saillie
(sans couvercle)

1 x 1⁄2 BB406TMV BB010TMV – –

 E
M

BA
SE

 À
 C

AP
O

T

1 x 3⁄4 – – BB016TMV BB024TMV

2 x 1⁄2 BB506TMV BB110TMV – –

2 x 3⁄4 – – BB116TMV BB124TMV

Capots – Montage standard

Entrée latérale 1 x 1⁄2 SH606T SH010TMV – –

C
A

PO
TS

1 x 3⁄4 – – SH016TMV SH024TMV

1 x 1 – – – SH124TMV

Entrée verticale 1 x 1⁄2 TH806T TH210T – –

1 x 3⁄4 – – TH216T TH224T

C
A

PO
T 

À
 

C
O

U
PL

EU
R

1 x 1 – – – TH324TMV

Capots coupleurs – En ligne Pour connexions en ligne, service portable ou spécial. Couplés aux capots standard seulement

Entrée verticale 1 x 1⁄2 CH806T CH610T – –

C
O

U
PL

EU
RS

1 x 3⁄4 – – CH616TMV CH624T

1 x 1 – – CH716T CH724T

Remarque : Capots et embases sont en noir afin de démarquer la série T spéciale.

CO N N EC TEU R S À B R O CH E S E T À M A N CH O NS
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—
Information technique
Séries A

Spécifications 
• DIN VDE 0627/86
• DIN VDE 0627/86
• DIN VDE 0110/02.79
• DIN VDE 0110/02.79
• DIN VDE 0110-1/04.97
• DIN VDE 0110-1/04.97
• IEC 60-664-1, DIN/IEC 512
• IEC 60-664-1, DIN/IEC 512

Homologations 
•  MEIE, EZU, SEV
• 

Blocs de connexion 
• Contacts (+ mise à la terre)

 - 3, 4, 10, 16, 32 (2 x 16)
• Courant de service

 - A3, A4 @ 10 A max.
 - A10–A32 @ 16 A max.

• Tension nominale
 - 600 V AC

• Tension efficace d’essai
 - 4 kV

• Degré de pollution
 - 3

• Matériau
 - Thermoplastique renforcé de fibre de verre

• Gamme de températures
 - -40 °C/-40 °F à +125 °C/+257 °F

• Cote d’inflammabilité
 - UL94 V-0

 

Contacts 
• Matériau

 - Alliage de cuivre massif usiné
• Surface

 - Plaquage en argent dur
 - En option : plaquage en or dur

• Résistance des contacts
 - ≤ 1 milliohm

• Contacts à vis
 - Calibre de fils AWG

• + avec protection de fils
 - 20–14 AWG (0,5–2,5 mm2)

• Contacts à sertir
 - 20–12 AWG (0,5–2,5 mm2)

Boîtiers 
• Matériaux

 - Alliage d’aluminium moulé sous pression
• Joints d’étanchéité en EPDM

 - Revêtement de poudre d’époxy
• Mécanisme de blocage

 - @ A3, 4, 10, 16
• Gamme de températures

 - -40 °C/-40 °F à +125 °C/+257 °F
• Indice de protection

 - A3, 4: IP44
 - A10, 16, 32: IP65 selon DIN VDE 0470, IEC 529

Capacité thermique
• selon DIN/IEC 512
 

Conductor size 1mm Conductor size 2.5mConductor size 1.5mm
2 22

Ambient temperature (˚C)
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Spécifications
• DIN VDE 0627/86
• DDIN VDE 0110/02.79
• DIN VDE 0110-1/04.97
• IEC 60-664-1, DIN/IEC 512

Homologations 
•  MEIE, EZU, SEV
• 

Blocs de connexion 
• Contacts (+ mise à la terre)

 - 6, 10, 16, 24, 32 (2 x 16), 48 (2 x 24)
•  Courant de service

 - 16 A max.
• Tension nominale

 - 600 V AC
• Tension efficace d’essai

 - 3 kV
• Degré de pollution

 - 3
• Matériau

 - Thermoplastique renforcé de fibre de verre
• Gamme de températures

 - -40 °C/-40 °F à +125 °C/+257 °F
• Cote d’inflammabilité

 - UL94 V-0

Contacts 
• Matériau

 - Alliage de cuivre massif usiné
• Surface

 - Plaquage en argent dur
 - En option : plaquage en or dur

• Résistance des contacts
 - ≤ 1 milliohm

• Contacts à vis
 - Calibre de fils AWG

• + avec protection de fils
 - 20–14 AWG (0,5–2,5 mm2)

• Contacts à sertir
 - 20–12 AWG (0,5–2,5 mm2)

Boîtiers 
• Matériaux

 - Alliage d’aluminium moulé sous pression
• Joints d’étanchéité en EPDM

 - Revêtement de poudre d’époxy
• Gamme de températures

 - -40 °C/-40 °F à +125 °C/+257 °F
• Indice de protection

 - IP65 en positions de blocage
 -  selon DIN VDE 0470, IEC 529 

Capacité thermique
• selon DIN/IEC 512
 

—
Information technique
Séries B

Conductor size 1mm
2 Conductor size 2.5m

2

Ambient temperature (˚C)
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Spécifications 
• DIN VDE 0627/86
• DIN VDE 0627/86
• DIN VDE 0110/02.79
• DIN VDE 0110/02.79
• DIN VDE 0110-1/04.97
• DIN VDE 0110-1/04.97
• IEC 60-664-1, DIN/IEC 512
• IEC 60-664-1, DIN/IEC 512

Homologations 
•  MEIE, EZU, SEV
• 

Blocs de connexion 
• Contacts (+ mise à la terre)

 - 6, 12 (2 x 6)
• Courant de service

 - 35 A
•  Tension nominale

 - 600 V AC
• Tension efficace d’essai

 - 3 kV
• Degré de pollution

 - 3
• Matériau

 - Thermoplastique renforcé de fibre de verre
• Gamme de températures

 - -40 °C/-40 °F à +125 °C/+257 °F
• Cote d’inflammabilité

 - UL94 V-0

Contacts 
• Matériau

 - Alliage de cuivre massif usiné
• Surface

 - Plaquage en argent dur
 - En option : plaquage en or dur

• Résistance des contacts
 - ≤ 0,5 milliohm

• Contacts à vis
 - Calibre de fils AWG

• + avec protection de fils
 - 20–10 AWG (0,5–6,0 mm2)

• + sans protection de fils
 - n/a

Boîtiers 
• Matériaux

 - Alliage d’aluminium moulé sous pression
• Joints d’étanchéité en EPDM

 - Revêtement de poudre d’époxy
• Gamme de températures

 - -40 °C/-40 °F à +125 °C/+257 °F
• Indice de protection

 - IP65 en positions de blocage
 -  selon DIN VDE 0470, IEC 529

Capacité thermique
 - selon DIN/IEC 512

 

—
Information technique
Séries C

Ambient temperature (˚C
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Spécifications 
• DIN VDE 0627/86
• DIN 43652
• DDIN VDE 0110/02.79 
• DIN VDE 0110-1/04.97 
• IEC 60-664-1, DIN/IEC 512 

Homologations 
•  MEIE, EZU, SEV
• 

Blocs de connexion 
• Contacts (+ mise à la terre)

 - 7, 8, 15, 25, 40, 50 (2 x 25)
 -  64, 80 (2 x 40), 128 (2 x 64)

• Courant de service
 - 10 A

• Tension nominale
 - 600 V AC

• Tension efficace d’essai
 - 4 kV

• Degré de pollution
 - 3

• Matériau
 - Thermoplastique renforcé de fibre de verre

• Gamme de températures
 - -40 °C/-40 °F à +125 °C/+257 °F

• Cote d’inflammabilité 
 - UL94 V-0

Contacts 
• Matériau

 - Alliage de cuivre massif usiné
• Surface

 - Plaquage en argent dur
 - En option : plaquage en or dur

• Résistance des contacts
 - ≤ 3 milliohm

• Contacts à sertir
 - Calibre de fils AWG
 -  26–14 AWG (0,142–2,5 mm2)

• > Câble fibre optique de verre
 - POF {0} 1 mm

Boîtiers 
• Matériaux

 - Alliage d’aluminium moulé sous pression
• Joints d’étanchéité en EPDM

 - Revêtement de poudre d’époxy
• Gamme de températures

 - -40 °C/-40 °F à +125 °C/+257 °F
• Indice de protection

 - IP65 en positions de blocage
 -  selon DIN VDE 0470, IEC 529

Capacité thermique
 - selon DIN/IEC 512

 

—
Information technique
Séries D

Conductor size 0.5mm Conductor size 1.5mm2 2

Ambient temperature (˚C)
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—
Information technique
Séries DD

Spécifications 
• DIN VDE 0627/86 
• DIN VDE 0110/02.79 
• DIN VDE 0110-1/04.97 
• IEC 60-664-1, DIN/IEC 512 

Homologations 
•  MEIE, EZU, SEV
• 

Blocs de connexion 
• Contacts (+ mise à la terre)

 - 24, 42, 72, 108, 144 (2 x 72)
• Courant de service

 - 216 (2 x 108)
 -  10 A

• Tension nominale
 - 600 V AC

• Tension efficace d’essai
 - 2 kV

• Degré de pollution
 - 3

• Matériau
 - Thermoplastique renforcé de fibre de verre

• Gamme de températures
 - -40 °C/-40 °F à +125 °C/+257 °F

• Cote d’inflammabilité
 - UL94 V-0

 

Contacts 
• Matériau

 - Alliage de cuivre massif usiné
• Surface

 - Plaquage en argent dur
 - En option : plaquage en or dur

• Résistance des contacts
 - ≤ 3 milliohm

• Contacts à sertir
 - Calibre de fils AWG
 -  26–14 AWG (0,14–2,5 mm2)

• > Câble fibre optique de verre
 - POF {0} 1 mm

Boîtiers 
• Matériaux

 - Alliage d’aluminium moulé sous pression
• Joints d’étanchéité en EPDM

 - Revêtement de poudre d’époxy
• Gamme de températures

 - -40 °C/-40 °F à +125 °C/+257 °F
• Indice de protection

 - IP65 en positions de blocage
 -  selon DIN VDE 0470, IEC 529

Capacité thermique 

Conductor size 1.5mmConductor size 0.7mm2 2

Ambient temperature (˚C)
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—
Information technique
Séries K

Spécifications 
• DIN VDE 0627/86
• VDE 0113/1.73-10.1.3
• DDIN VDE 0110/4 
• VDE 0100/5.73-42a 
• IEC 60-664-1, DIN/IEC 512 

Homologations 
•  MEIE, EZU, SEV
• 

Blocs de connexion 
• Contacts (+ mise à la terre)

 - 8 (16 A) + 4 (80 A)
 -  16 (16 A) + 8 (80 A)

• Courant de service
 - double 16 A et 80 A

• Tension nominale
 - 600 V AC

• Tension efficace d’essai
 - 2 kV

• Degré de pollution
 - 3

• Matériau
 - Thermoplastique renforcé de fibre de verre

• Gamme de températures
 - -40 °C/-40 °F à +125 °C/+257 °F

• Cote d’inflammabilité
 - UL94 V-0

Contacts 
• Matériau

 - Alliage de cuivre massif usiné
• Surface

 - Plaquage en argent dur
• En option : plaquage en or dur
• Résistance des contacts

 - ≤ 1 milliohm
• Contacts à vis

 - Calibre de fils AWG
• + avec protection de fils (16 A)

 - 20–14 AWG (0,5–2,5 mm2)
• (contacts 80 A)

 - 18–4 AWG (1,5–16,0 mm2)

Boîtiers 
• Matériaux

 - Alliage d’aluminium moulé sous pression
• Joints d’étanchéité en EPDM

 - Revêtement de poudre d’époxy
• Gamme de températures

 - -40 °C/-40 °F à +125 °C/+257 °F
• Indice de protection

 - IP65 en positions de blocage
 -  selon DIN VDE 0470, IEC 529
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—
Information technique
Séries V

Spécifications
• DIN VDE 0627/86
• DIN VDE 0110/02.79
• DIN VDE 0110-1/04.97
• IEC 60-664-1, DIN/IEC 512

Homologations 
•  MEIE, EZU, SEV
• 

Blocs de connexion 
• Contacts (+ mise à la terre)

 - 3, 6, 10, 16, 20 (2 x 10)
 -  26 (10+16), 32 (2 x 16)

• Courant de service
 - 16 A max.

• Tension nominale
 - 600 V c.a.; contacts à interrupteur : 400 V c.a.

• Tension efficace d’essai
 - 3 kV

• Degré de pollution
 - 3

• Matériau
 - Thermoplastique renforcé de fibre de verre

• Gamme de températures
 - -40 °C/-40 °F à +125 °C/+257 °F

• Cote d’inflammabilité
 - UL94 V-0

Contacts 
• Matériau

 - Alliage de cuivre massif usiné
• Surface

 - Plaquage en argent dur
 - En option : plaquage en or dur

• Résistance des contacts
 - ≤ 1 milliohm

• Contacts à vis
 - Calibre de fils AWG

• + avec protection de fils
 - 20–14 AWG (0,5–2,5 mm2)

• Contacts à sertir
 - 20–12 AWG (0,5–2,5 mm2)

Boîtiers 
• Matériaux

 - Alliage d’aluminium moulé sous pression
• Joints d’étanchéité en EPDM

 - Revêtement de poudre d’époxy
• Gamme de températures

 - -40 °C/-40 °F à +125 °C/+257 °F
• Indice de protection

 - IP65 en positions de blocage
 -  selon DIN VDE 0470, IEC 529

Capacité thermique 

Conductor size 1.5mm Conductor size 2.5mm
2 2

Ambient temperature (˚C)
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—
Information technique
Séries T

Spécifications
• DIN VDE 0627/86
• DDIN VDE 0110/02.79
• DIN VDE 0110-1/04.97
• IEC 60-664-1, DIN/IEC 512

Homologations 
•  MEIE, EZU, SEV
• 

Blocs de connexion 
• Contacts (+ mise à la terre)

 - 6, 10, 16, 24
• Courant de service

 - 16 A max.
• Tension nominale

 - 600 V c.a.; contacts à interrupteur : 400 V c.a.
• Tension efficace d’essai

 - 3 kV
• Degré de pollution

 - 3
• Matériau

 - Thermoplastique résistant à haute température
• Gamme de températures

 - -40 °C/-40 °F à +200 °C/+392 °F
• Cote d’inflammabilité

 - UL94 V-0

Contacts 
• Matériau

 - Alliage de cuivre massif usiné
• Surface

 - Plaquage en argent dur
 - En option : plaquage en or dur

• Résistance des contacts
 - ≤ 1 milliohm

• Contacts à vis
 - Calibre de fils AWG

• + avec protection de fils
 - 20–14 AWG (0,5–2,5 mm2)

Boîtiers 
• Matériaux

 - Alliage d’aluminium moulé sous pression
• VitonMD garnitures d'étanchéité

 - Revêtement de poudre d’époxy
• Gamme de températures

 - -40 °C/-40 °F à +200 °C/+392 °F
• Indice de protection

 - IP65 en positions de blocage
 -  selon DIN VDE 0470, IEC 529

Capacité thermique
• selon DIN/IEC 512
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—
Dimensions de montage pour embases en saillie à deux leviers 

Série de boîtiers

N° de cat.

Dimensions exprimées en po (mm)

A, B, T, K C, V D DD A B C D E F G

A32 D50 – – BB_32A__ 3,70/(94) 4,17/(106) 5,04/(128) 1,81/(46) 2,20/(56) 2,76/(70) 3,40/(86,5)

B10, T10 V3 – DD42 BB_10E 3,23/(82) 3,66/(93) 4,33/(110) 1,57/(40) 2,05/(52) 2,28/(58) 2,05/(52)

BB_10EH__ 3,23/(82) 3,66/(93) 4,33/(110) 1,77/(45) 2,24/(57) 2,28/(58) 2,92/(74)

B16, T16 C6, V6 D40 DD72 BB_16E 4,13/(105) 4,61/(117) 5,16/(131) 1,77/(45) 2,24/(57) 2,28/(58) 2,68/(68)

BB_16EH__ 4,13/(105) 4,61/(117) 5,16/(131) 1,77/(45) 2,24/(57) 2,28/(58) 3,31/(84)

B24, T24,
K12

V10, V16 D64 DD108 BB_24E 5,20/(132) 5,67/(144) 6,18/(157) 1,77/(45) 2,24/(57) 2,28/(58) 2,68/(68)

BB_24EH__ 5,20/(132) 5,67/(144) 6,18/(157) 1,77/(45) 2,24/(57) 2,28/(58) 3,31/(84)

B32 C12 D80 DD144 BB_32E 4,41/(112) 4,88/(112) 5,28/(134) 2,64/(67) 3,20/(81,5) 3,62/(92) 2,83/(72)

—
Dimensions de montage pour embases en saillie à un leviers

Série de boîtiers

N° de cat.

Dimensions exprimées en po (mm)

A, B, T, K C, V D DD A B C D E F G

A3, A4 – D7, D8 – BB403A(P)* 1,10/(28) 1,59/(40,5) 1,00/(25,5) 1,42/(36) 1,18/(30) 1,50/(38) –

A10 – D15 – BB_10A 1,89/(48) – 3,66/(93) 1,57/(40) 1,97/(50) 2,32/(59) 2,05/(52)

A16 – D25 – BB_16A 2,52/(64) – 4,29/(109) 1,57/(40) 1,97/(50) 2,32/(59) 2,24/(57)

B6, T6 – – DD24 BB_06 2,76/(70) 3,31/(84) – 1,57/(40) 2,05/(52) 2,72/(69) 2,05/(52)

BB_06H075 2,76/(70) 3,31/(84) – 1,77/(45) 2,24/(57) 2,72/(69) 2,92/(74)

BB_06H100 2,76/(70) 3,31/(84) – 1,77/(45) 2,24/(57) 2,72/(69) 2,92/(74)

B10, T10 V3 – DD42 BB_10 3,23/(82) 3,66/(93) – 1,57/(40) 2,05/(52) 2,80/(71) 2,05/(52)

BB_10H075 3,23/(82) 3,66/(93) – 1,77/(45) 2,24/(57) 2,80/(71) 2,92/(74)

BB_10H100 3,23/(82) 3,66/(93) – 1,77/(45) 2,24/(57) 2,80/(71) 2,92/(74)

B16, T16 C6, V6 D40 DD72 BB_16 4,13/(105) 4,61/(117) – 1,77/(45) 2,24/(57) 2,91/(74) 2,68/(68)

BB_16H___ 4,13/(105) 4,61/(117) – 1,77/(45) 2,24/(57) 2,91/(74) 3,31/(84)

B24, T24, 
K12

V10, V16 D64 DD108 BB_24 5,20/(132) 5,67/(144) – 1,77/(45) 2,24/(57) 2,91/(74) 2,68/(68)

BB_24H___ 5,20/(132) 5,67/(144) – 1,77/(45) 2,24/(57) 2,91/(74) 3,31/(84)

B48, K24, 
V32

V20, V26 D128 DD216 BB_48 4,37/(111) 5,71/(145) – 4,17/(106) 4,72/(120) 6,18/(157) 3,94/(100)

* Suffixe: A — Aluminium, P — Plastique

Schémas 
Boîtier à angle droit
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Information technique
Dimensions de montage pour embases en saillie à leviers

Schémas
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—
Dimensions de montage pour embases en saillie à deux leviers 

Série de boîtiers

N° de cat.

Dimensions exprimées en po (mm)

A, B, T, K C, V D DD A B C D E F G

A32 D50 – – PB132A 3,62/(92) 4,02/(102) 5,04/(128) 1,65/(28) 2,24/(57) 2,76/(70) 1,10/(28)

B10, T10 V3 – DD42 PB110E 3,27/(83) 3,66/(93) 4,33/(110) 1,26/(32) 1,69/(43) 2,28/(58) 1,06/(27)

B16, T16 C6, V6 D40 DD72 PB116E 4,05/(103) 4,49/(114) 5,16/(131) 1,26/(32) 1,69/(43) 2,28/(58) 1,06/(27)

B24, T24, K12 V10, V16 D64 DD108 PB124E 5,12/(130) 5,51/(140) 6,19/(157) 1,26/(32) 1,69/(43) 2,28/(58) 1,06/(27)

B32 C12 D80 DD144 PB132E 4,33/(110) 4,88/(124) 5,28/(134) 2,56/(65) 3,11/(79) 3,62/(92) 1,18/(30)

—
Dimensions de montage pour embases en saillie à un leviers

Série de boîtiers

N° de cat.

Dimensions exprimées en po (mm)

A, B, T, K C, V D DD A B C D E F G

A3, A4 – D7, D8 – PB303A (P)* – 1,10/(28) 1,34/(34) 1,18/(30) 1,50/(38) 1,67/(42,5) 0,95/(24)

PB403A (P)* 1,10/(28) 1,38/(35) 1,18/(30) 1,58/(40) 1,85/(47) 0,95/(24)

PB503A (P) 1,10/(28) 1,59/(40,5) 1,00/(25,5) 1,42/(36) 1,18/(30) 1,50/(38) – 

A10 – D15 – PB310A 2,76/(70) 3,19/(81) – .68/(17,5) 1,20/(30,5) 1,93/(49) 1,02/(26)

PB410A 2,76/(70) 3,19/(81) – .68/(17,5) 1,20/(30,5) 2,95/(75) 1,02/(26)

A16 – D25 – PB316A 3,39/(86) 3,78/(96) – .68/(17,5) 1,20/(30,5) 1,93/(49) 1,02/(26)

PB416A 3,39/(86) 3,78/(96) – .68/(17,5) 1,20/(30,5) 2,95/(75) 1,02/(26)

B6, T6 – – DD24 PB306 2,76/(70) 3,15/(80) – 1,26/(32) 1,69/(43) 2,56/(65) 1,06/(27)

PB406 2,76/(70) 3,15/(80) – 1,26/(32) 1,69/(43) 3,54/(90) 1,06/(27)

B10, T10 V3 – DD42 PB310 3,27/(83) 3,66/(93) – 1,26/(32) 1,69/(43) 2,64/(67) 1,06/(27)

PB410 3,27/(83) 3,66/(93) – 1,26/(32) 1,69/(43) 3,62/(92) 1,06/(27)

B16, T16 C6, V6 D40 DD72 PB316 4,06/(103) 4,49/(114) – 1,26/(32) 1,69/(43) 2,64/(67) 1,06/(27)

PB416 4,06/(103) 4,49/(114) – 1,26/(32) 1,69/(43) 3,62/(92) 1,06/(27)

B24, T24, 
K12

V10, V16 D64 DD108 PB324 5,12/(130) 5,51/(140) – 1,26/(32) 1,69/(43) 2,64/(67) 1,06/(27)

PB424 5,12/(130) 5,51/(140) – 1,26/(32) 1,69/(43) 3,62/(92) 1,06/(27)

B48, K24, 
V32

V20, V26 D128 DD216 PB348 5,83/(148) 6,50/(165) – 2,76/(70) 3,54/(90) 6,18/(157) 1,61/(41)

PB448 5,83/(148) 6,50/(165) – 2,76/(70) 3,54/(90) 6,81/(173) 1,61/(41)

* Suffixe: A — Aluminium, P — Plastique
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Information technique
Dimensions de montage pour embases en saillie à leviers

Schémas
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—
Information technique
Dimensions de montage pour blocs de contacts à vis ou à sertir

Série de boîtiers Accouple-
ment

Dimensions exprimées en po (mm)

A, B, T, K C, V D DD A B C D E

A3, A4 – – – Tous – 0,83/(21) – 0,83/(21) 0,98/(25)

– D7, D8 – Femelle – 0,83/(21) – 0,83/(21) 1,25/(31,8)

Mâle – 0,83/(21) – 0,83/(21) 1,19/(30,2)

A10 – D15 – Femelle 1,95/(49,5) 2,22/(56,5) 0,63/(16) 1,34/(34) 1,14/(29)

Mâle 1,95/(49,5) 2,22/(56,5) 0,63/(16) 1,34/(34) 1,26/(32)

A16 – D25 – Femelle 2,60/(66) 2,87/(73) 0,63/(16) 1,34/(34) 1,14/(29)

Mâle 2,60/(66) 2,87/(73) 0,63/(16) 1,34/(34) 1,26/(32)

A32 – D50 – Femelle 2,60/(66) 2,87/(73) 0,63/(16) x 2 1,34/(34) 1,14/(29)

Mâle 2,60/(66) 2,87/(73) 0,63/(16) x 2 1,34/(34) 1,26/(32)

B6, T6 – – DD24 Femelle 1,73/(44) 2,01/(51) 1,063/(27) 1,34/(34) 1,46/(37)

Mâle 1,73/(44) 2,01/(51) 1,063/(27) 1,34/(34) 1,38/(35)

B10, T10 V3 – DD42 Femelle 2,24/(57) 2,52/(64) 1,063/(27) 1,34/(34) 1,46/(37)

Mâle 2,24/(57) 2,52/(64) 1,063/(27) 1,34/(34) 1,38/(35)

B16, T16 C6, V6 D40 DD72 Femelle 3,05/(77,5) 3,33/(84,5) 1,063/(27) 1,34/(34) 1,48/(37,5)

Mâle 3,05/(77,5) 3,33/(84,5) 1,063/(27) 1,34/(34) 1,40/(35,5)

B24, T24,
K12

V10, V16 D64 DD108 Femelle 4,09/(104) 4,37/(111) 1,063/(27) 1,34/(34) 1,48/(37,5)

Mâle 4,09/(104) 4,37/(111) 1,063/(27) 1,34/(34) 1,40/(35,5)

B32 C12 D80 DD144 Femelle 3,05/(77,5) 3,33/(84,5) 1,063/(27) x 2 1,34/(34) 1,48/(37,5)

Mâle 3,05/(77,5) 3,33/(84,5) 1,063/(27) x 2 1,34/(34) 1,40/(35,5)

B48, K24 V20, V26,
 V32

D128 DD216 Femelle 4,09/(104) 4,37/(111) 1,063/(27) x 2 1,34/(34) 1,48/(37,5)

Mâle 4,09/(104) 4,37/(111) 1,063/(27) x 2 1,34/(34) 1,40/(35,5)
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Schémas
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Séries Emplacement des vis Unité de mesure Tournevis Pozi-Drive Tournevis à lame plate

A3
A4

Vis de mise en borne Newton-mètre 0,4 0,9

Vis de mise en borne Onces/pouce 57 127

Vis de M.À.L.T. du bloc Newton-mètre 0,6 0,8

Vis de M.À.L.T. du bloc Onces/pouce 85 113

D7
D8

Vis de M.À.L.T. du bloc Newton-mètre 0,4 0,4

Vis de M.À.L.T. du bloc Onces/pouce 57 57

A10
A16
A32

Vis de mise en borne Newton-mètre 0,4 0,9

Vis de mise en borne Onces/pouce 57 127

Vis de retenue du bloc Newton-mètre 0,7 1,1

Vis de retenue du bloc Onces/pouce 99 156

Vis de M.À.L.T. du bloc Newton-mètre 0,7 1,3

Vis de M.À.L.T. du bloc Onces/pouce 99 184

D15
D25
D50

Vis de retenue du bloc Newton-mètre 0,7 1,1

Vis de retenue du bloc Onces/pouce 99 156

Vis de M.À.L.T. du bloc Newton-mètre 0,7 1,3

Vis de M.À.L.T. du bloc Onces/pouce 99 184

B
T
V

Vis de mise en borne Newton-mètre 0,4 0,6

Vis de mise en borne Onces/pouce 57 85

Vis de retenue du bloc Newton-mètre 0,7 1,1

Vis de retenue du bloc Onces/pouce 99 156

Vis de M.À.L.T. du bloc Newton-mètre 1,2 1,9

Vis de M.À.L.T. du bloc Onces/pouce 170 269

C Vis de mise en borne Newton-mètre 0,7 1,3

Vis de mise en borne Onces/pouce 99 184

Vis de retenue du bloc Newton-mètre 0,7 1,1

Vis de retenue du bloc Onces/pouce 99 156

Vis de M.À.L.T. du bloc Newton-mètre 2,3 2,3

Vis de M.À.L.T. du bloc Onces/pouce 326 326

K Vis de mise en borne Newton-mètre 0,5/1,4* –

Vis de mise en borne Onces/pouce 71/198* –

Vis de retenue du bloc Newton-mètre 0,7 –

Vis de retenue du bloc Onces/pouce 99 –

Vis de M.À.L.T. du bloc Newton-mètre 2,3 –

Vis de M.À.L.T. du bloc Onces/pouce 326 –

* Contacts de 16 A / 80 A
Note : 16,0 onces/pouce = 1 livre/pouce

Les vis de montage des blocs de connexion 
acceptent un tournevis Pozi-Drive. Les tournevis 
à pointe cruciforme ou à lame fonctionnent 
aussi. Les spécifications réfèrent au couple 
usuel des types Pozi-Drive ou à lame seulement.

—
Information technique
Spécifications du couple de serrage des vis des blocs de connexion

I N FO R M ATI O N TECH N I Q U E



D52 P O S - E - KO N CO N N EC TEU R S I N D US TR I EL S

—
Information technique
Dimensions de montage pour les adaptateurs de câblage

Série de blocs N° de cat.

Dimensions exprimées en po (mm)

A B C D E F G H

B6 FS106WAL 1,73/(44) 2,01/(51) 1,03/(26,3) 1,06/(27) 1,34/(34) 1,77/(45) 2,28/(58) 3,54/(90)

FS106WAR 1,73/(44) 2,01/(51) 1,03/(26,3) 1,06/(27) 1,34/(34) 1,77/(45) 2,28/(58) 3,54/(90)

MS206WAL 1,73/(44) 2,01/(51) 1,03/(26,3) 1,06/(27) 1,34/(34) 1,77/(45) 2,28/(58) 3,54/(90)

MS206WAR 1,73/(44) 2,01/(51) 1,03/(26,3) 1,06/(27) 1,34/(34) 1,77/(45) 2,28/(58) 3,54/(90)

B10 FS110WAL 2,13/(54) 2,52/(64) 1,55/(39,5) 1,06/(27) 1,34/(34) 1,77/(45) 2,28/(58) 3,54/(90)

FS110WAR 2,13/(54) 2,52/(64) 1,55/(39,5) 1,06/(27) 1,34/(34) 1,77/(45) 2,28/(58) 3,54/(90)

MS210WAL 2,13/(54) 2,52/(64) 1,55/(39,5) 1,06/(27) 1,34/(34) 1,77/(45) 2,28/(58) 3,54/(90)

MS210WAR 2,13/(54) 2,52/(64) 1,55/(39,5) 1,06/(27) 1,34/(34) 1,77/(45) 2,28/(58) 3,54/(90)

B16 FS116WAL 3,05/(77,5) 3,32/(84,5) 2,33/(59,3) 1,06/(27) 1,34/(34) 1,77/(45) 2,28/(58) 3,54/(90)

FS116WAR 3,05/(77,5) 3,32/(84,5) 2,33/(59,3) 1,06/(27) 1,34/(34) 1,77/(45) 2,28/(58) 3,54/(90)

MS216WAL 3,05/(77,5) 3,32/(84,5) 2,33/(59,3) 1,06/(27) 1,34/(34) 1,77/(45) 2,28/(58) 3,54/(90)

MS216WAR 3,05/(77,5) 3,32/(84,5) 2,33/(59,3) 1,06/(27) 1,34/(34) 1,77/(45) 2,28/(58) 3,54/(90)

B24 FS124WAL 4,09/(104) 4,37/(111) 3,36/(85,7) 1,06/(27) 1,34/(34) 1,77/(45) 2,28/(58) 3,54/(90)

FS124WAR 4,09/(104) 4,37/(111) 3,36/(85,7) 1,06/(27) 1,34/(34) 1,77/(45) 2,28/(58) 3,54/(90)

MS224WAL 4,09/(104) 4,37/(111) 3,36/(85,7) 1,06/(27) 1,34/(34) 1,77/(45) 2,28/(58) 3,54/(90)

MS224WAR 4,09/(104) 4,37/(111) 3,36/(85,7) 1,06/(27) 1,34/(34) 1,77/(45) 2,28/(58) 3,54/(90)

D40 FS340WAL 3,05/(77,5) 3,27/(83) 2,21/(56) 1,06/(27) 1,34/(34) 3,19/(81) 4,53/(115) 5,12/(130)

MS440WAL 3,05/(77,5) 3,27/(83) 2,21/(56) 1,06/(27) 1,34/(34) 3,19/(81) 4,53/(115) 5,12/(130)

D64 FS364WAL 4,09/(104) 4,33/(110) 3,39/(86,3) 1,06/(27) 1,34/(34) 3,19/(81) 4,53/(115) 5,12/(130)

MS464WAL 4,09/(104) 4,33/(110) 3,39/(86,3) 1,06/(27) 1,34/(34) 3,19/(81) 4,53/(115) 5,12/(130)

Suffixe : WAL = mise à la terre gauche, WAR = mise à la terre droite

E

A D

B

H

G

C F

Schémas



D53

Série de boîtiers Dimensions exprimées en po (mm)

A, B, T, K C, V D DD A B C D E

A3, A4  – D7, D8 – 0,83/(21) 1,18/(30) 0,83/(21) – 0,125/(3,2)

A10 – D15 – 1,71/(43,5) 2,76/(70) 0,95/(24) 0,68/(17,5) 0,134/(3,4)

A16 – D25 – 2,36/(60) 3,39/(86) 0,95/(24) 0,68/(17,5) 0,134/(3,4)

A32 – D50 – 2,36/(60) 3,62/(92) 1,89/(48) 1,65/(28) 0,177/(4,5)

B6, T6 – – DD24 1,42/(36) 2,76/(70) 1,38/(35) 1,26/(32) 0,177/(4,5)

B10, T10 V3 – DD42 1,93/(49) 3,27/(83) 1,38/(35) 1,26/(32) 0,177/(4,5)

B16, T16 C6, V6 D40 DD72 2,84/(72) 4,06/(103) 1,38/(35) 1,26/(32) 0,177/(4,5)

B24, T24, K12 V10, V16 D64 DD108 3,86/(98) 5,12/(130) 1,38/(35) 1,26/(32) 0,177/(4,5)

B32 C12 D80 DD144 2,84/(72) 4,33/(110) 2,80/(71) 2,56/(65) 0,216/(5,5)

B48, K24 V20, V26, V32 D128 DD216 3,86/(98) 5,83/(148) 2,80/(71) 2,76/(70) 0,248/(6,3)

*Les dimensions sont pour le montage de deux blocs

A3/A4
D7/D8 
seulement

E

A
B

C

E

A

B

DC

—
Information technique
Dimensions des ouvertures dans les panneaux pour les embases encastrées

Schémas
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N° de cat.

Série de boîtiers Dimensions exprimées en po (mm)

A, B, T, K C, V D DD A B C

SH_32A A32 – D50 – 3,23/(82) 2,21/(56) 2,99/(76)

TH_32A – – – – 3,23/(82) 2,21/(56) 2,99 /(76)

SH_10 – – – – 2,87/(73) 1,69/(43) 2,05/(52)

M3SH_10H___ B10, T10 V3 – DD42 2,87/(73) 1,69/(43) 2,05/(52)

TH_10 – – – – 2,87/(73) 1,69/(43) 2,05/(52)

TH_10H___ – – – – 2,87/(73) 1,69/(43) 2,05/(52)

SH_16 – – – – 3,70/(94) 1,69/(43) 2,56/(65)

SH_16H – – – – 3,70/(94) 1,69/(43) 2,99/(76)

M5SH_16L B16, T16 C6, V6 D40 DD72 3,70/(94) 1,69/(43) 2,36/(60)

TH_16 – – – – 3,70/(94) 1,69/(43) 2,56/(65)

TH_16H – – – – 3,70/(94) 1,69/(43) 2,99/(76)

TH_16L – – – – 3,70/(94) 1,69/(43) 2,36/(60)

SH_24 – – – – 4,72/(120) 1,69/(43) 2,36/(60)

SH_24H – – – – 4,72/(120) 1,69/(43) 2,99/(76)

M7TH_24 B24, T24, K12 V10, V16 D64 DD108 4,72/(120) 1,69/(43) 2,21/(56)

TH_24H – – – – 4,72/(120) 1,69/(43) 2,99/(76)

TH424RC – – – – 4,72/(120) 1,69/(43) 2,99/(76)

SH_32 B32 C12 D80 DD144 3,70/(94) 3,11/(79) 3,15/(80)

TH_32 – – – – 3,70/(94) 3,11/(79) 3,15/(80)

Suffixe : A – Aluminium, P – Plastique, H – Profil haut, L – Profil bas, RC – Câble ruban (entrée par le dessus seulement)

A B

C

—
Information technique
Dimensions de montage pour capots à deux tiges

Schémas
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N° de cat.

Série de boîtiers Dimensions exprimées en po (mm)

A, B, T, K C, V D DD A B c

SH603A(P)V A3, A4 – D7, D8 – 1,04/(26,5) 1,04/(26,5) 1,89/(48)

TH803A(P)V – – – – 1,04/(26,5) 1,04/(36,5) 1,89/(48)

SH_10A – – – – 2,48/(63) 1,42/(36) 2,60/(66)

SH_10AL A10 – D15 – 2,48/(63) 1,16/(29,5) 2,09/(53)

TH_10A – – – – 2,48/(63) 1,42/(36) 2,60/(66)

TH_10AL – – – – 2,48/(63) 1,16/(29,5) 2,09/(53)

SH_16A – – – – 3,13/(79,5) 1,42/(36) 2,84/(72)

SH_16AL A16 – D25 – 3,13/(79,5) 1,16/(29,5) 2,28/(58)

TH_16A – – – – 3,13/(79,5) 1,42/(36) 2,84/(72)

TH_16AL – – – – 3,13/(79,5) 1,16/(29,5) 2,28/(58)

SH_606 – – – – 2,36/(60) 1,69/(43) 1,69/(43)

M2SH_606Hxxx B6, T6 – – DD24 2,36/(60) 1,69/(43) 2,84/(72)

TH_806 – – – – 2,36/(60) 1,69/(43) 1,69/(43)

TH_806Hxxx – – – – 2,36/(60) 1,69/(43) 2,84/(72)

SH_610 – – – – 2,87/(73) 1,69/(43) 2,05/(52)

M3SH_610Hxxx B10, T10 V3 – DD42 2,87/(73) 1,69/(43) 2,84/(72)

TH_810 – – – – 2,87/(73) 1,69/(43) 2,05/(52)

TH_810Hxxx – – – – 2,87/(73) 1,69/(43) 2,84/(72)

SH_616 – – – – 3,70/(94) 1,69/(43) 2,56/(65)

SH_616H – – – – 3,70/(94) 1,69/(43) 2,99/(76)

SH_616L – – – – 3,70/(94) 1,69/(43) 2,36/(60)

M5TH_816 B16, T16 C6, V6 D40 DD72 3,70/(94) 1,69/(43) 2,56/(65)

TH_816H – – – – 3,70/(94) 1,69/(43) 2,99/(76)

TH_816L – – – – 3,70/(94) 1,69/(43) 2,36/(60)

TH816RC – – – – 3,70/(94) 1,69/(43) 2,99/(76)

SH_624 – – – – 4,72/(120) 1,69/(43) 2,99/(76)

M7SH_624L B24, T24 V10, V16 D64 DD108 4,72/(120) 1,69/(43) 2,36/(60)

TH_824 – – – – 4,72/(120) 1,69/(43) 2,99/(76)

TH824L  K12 – – – 4,72/(120) 1,69/(43) 2,36/(60)

TH624RC – – – – 4,72/(120) 1,69/(43) 2,99/(76)

SH_48 B48, K24 V20, V26 D128 DD216 5,16/(131,5) 3,50/(89) 3,78/(96)

TH_48 – V32 – – 5,16/(131,5) 3,50/(89) 3,78/(96)

Suffixe : AP – Plastique, H – Profil haut, L – Profil bas, RC – Câble ruban (entrée par le dessus seulement)

A B

C

—
Information technique
Dimensions de montage pour capots à une tige

Schémas
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—
Information technique
Dimensions de montage pour capots coupleurs à leviers

N° de cat.
Série de boîtiers Dimensions (po)/(mm)

A, B, T, K C, V D DD A B C D E

CH610E B10, T10 V3 – DD42 2,87/(73) 4,33/(110) 1,69/(43) 2,28/(58) 2,02/(51,5)

CH610EHxxx B10, T10 V3 – DD42 2,87/(73) 4,33/(110) 1,69/(43) 2,28/(58) 2,87/(73)

CH_16E B16, T16 C6, V6 D40 DD72 3,70/(94) 5,16/(131) 1,69/(43) 2,28/(58) 2,72/(69)

CH_16EH B16, T16 C6, V6 D40 DD72 3,70/(94) 5,16/(131) 1,69/(43) 2,28/(58) 3,15/(80)

CH616ERC B24, T24, K12 C6, V6 D40 DD72 3,70/(94) 5,16/(131) 1,69/(43) 2,28/(58) 3,15/(80)

CH_24E B24, T24, K12 C6, V6 D40 DD72 4,72/(120) 6,18/(157) 1,69/(43) 2,28/(58) 3,15/(80)

CH624ERC B32 C12 D80 DD144 4,72/(120) 6,18/(157) 1,69/(43) 2,28/(58) 3,15/(80)

CH_32E B32 C12 D80 DD144 3,70/(94) 5,28/(134) 3,11/(79) 3,62/(92) 3,23/(82)

Suffixe : H – Profil haut, RC – Câble ruban (entrée par le dessus seulement)

Série de boîtiers Dimensions (po)/(mm)

N° de cat. A, B, T, K C, V D DD A B C D E
CH803A(P)* A3, A4 – D7, D8 – 1,34/(34) – 1,04/(26,5) 1,43/(36,5) 2,02/(51,5)

CH810A A10 – D15 – 2,48/(63) – 1,16/(29,5) 1,92 (49) 1,89/(48)

CH816A A16 C6, V6 D25 – 3,13/(79,5) – 1,16/(29,5) 1,92 (49) 2,09/(53)

CH806 B6, T6 – – DD24 2,36/(60) – 1,69/(43) 2,56/(65) 2,02/(51,5)

CH806Hxxx B6, T6 – – DD24 2,36/(60) – 1,69/(43) 2,56/(65) 2,87/(73)

CH810 B10, T10 V3 – DD24 2,87/(73) – 1,69/(43) 2,64/(67) 2,02/(51,5)

CH810Hxxx B10, T10 V3 – DD24 2,87/(73) – 1,69/(43) 2,64/(67) 2,87/(73)

CH_16 B10, T10 V3 – DD24 3,70/(94) – 1,69/(43) 2,64/(67) 2,72/(69)

CH_16H B16, T16 C6, V6 D40 DD72 3,70/(94) – 1,69/(43) 2,64/(67) 3,15/(80)

CH616RC B16, T16 C6, V6 D40 DD72 3,70/(94) – 1,69/(43) 2,64/(67) 3,15/(80)

CH_24 B24, T24 V10, V16 D64 DD108 4,72/(120) – 1,69/(43) 2,64/(67) 3,15/(80)

CH824RC B24, T24 V10, V16 D64 DD108 4,72/(120) – 1,69/(43) 2,64/(67) 3,15/(80)

*Suffixe : A – Aluminium, P – Plastique, H – Profil haut, L – Profil bas, RC – Câble ruban (entrée par le dessus seulement)

A

A

C

B

DE

C
D

D

C

E

B

A

— 
Dimensions de montage pour capots coupleurs à deux leviers

— 
Dimensions de montage pour capots coupleurs à un levier

Schémas

Schémas
A3/A4  
D7/D8  
seulement
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—
Information technique
Dimensions de montage pour embases en saillie à deux tiges (À blocage inversé)

C
D

E
B

F

0,216"

C

D
E

A
B

F

.177"

Série de boîtiers Dimensions (po)/(mm)

N° de cat. A, B, T, K C, V D DD A B C D E F
BB_32A A32 – D50 – 3,70/(94) 4,17/(106) 1,81/(46) 2,32/(59) 3,11/(79) 3,20/(81,5)

BB_32A100 A32 – D50 – 3,70/(94) 4,17/(106) 1,81/(46) 2,32/(59) 3,11/(79) 3,20/(81,5)

BB_10 B10, T10 V3 – DD42 3,23/(82) 3,66/(93) 1,56/(40) 2,05/(52) 2,87/(73) 2,05/(52)

BB_10H* B10, T10 V3 – DD42 3,23/(82) 3,66/(93) 1,77/(45) 2,24/(57) 2,97/(75,5) 2,91/(74)

BB_16 B16, T16 C6, V6 D40 DD72 4,13/(105) 4,61/(117) 1,77/(45) 2,24/(57) 2,97/(75,5) 2,68/(68)

BB_24 B16, T16 C6, V6 D40 DD72 5,20/(132) 5,67/(144) 1,77/(45) 2,24/(57) 2,97/(75,5) 2,68/(68)

BB_24 B24, T24, C6, V6 D40 DD72 5,20/(132) 5,67/(144) 1,77/(45) 2,24/(57) 2,97/(75,5) 2,68/(68)

BB_24H* K12 C6, V6 D40 DD72 5,20/(132) 5,67/(144) 1,77/(45) 2,24/(57) 2,97/(75,5) 3,31/(84)

Suffixe : H – Profil haut

Série de boîtiers Dimensions (po)/(mm)

N° de cat. A, B, T, K C, V D DD A B C D E F

PB232A A32 – D50 – 3,62/(92) 4,02/(102) 1,65/(42) 2,24/(57) 3,15/(80) 1,10/(28)

PB210 B10, T10 V3 – DD42 3,27/(83) 3,66/(93) 1,26/(32) 1,69/(43) 2,68/(68,5) 1,06/(27)

PB216 B16, T16 C6, V6 D40 DD72 4,06/(103) 4,49/(114) 1,26/(32) 1,69/(43) 2,68/(68,5) 1,06/(27)

PB224 B24, T24, C6, V6 D40 DD72 5,12/(130) 5,51/(140) 1,26/(32) 1,69/(43) 2,68/(68,5) 1,06/(27)
K12

— 
Dimensions de montage pour embases en saillie à deux tiges (À blocage inversé)

B
A

D
C

E

— 
Dimensions de montage pour embases encastrées à deux tiges (à blocage inversé)

0,177"
B
A

D
C

E

F

F

Schémas

Schémas
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A

E

C
B D

— 
Dimensions de montage pour capots à deux leviers (Blocage inversé)  

Série de boîtiers

N° de cat.

Dimensions exprimées en po (mm)

A, B, T, K C, V D DD A B C D E

A32 – D50 LH_32A 3,23/(82) 5,04/(128) 2,21/(56) 2,76/(70) 2,99/(76)

B10, T10 V3 – DD42 LH_10E 2,87/(73) 4,33/(110) 1,69/(43) 2,28/(58) 1,89/(48)

V3 – DD42 LH_10EH* 2,87/(73) 4,33/(110) 1,69/(43) 2,28/(58) 2,84/(72)

B16, T16 C6, V6 D40 DD72 LH_16E 3,70/(94) 5,16/(131) 1,69/(43) 2,28/(58) 2,56/(65)

C6, V6 D40 DD72 LH_16EH* 3,70/(94) 5,16/(131) 1,69/(43) 2,28/(58) 2,99/(76)

B24, T24, K12 V10, V16 D64 DD108 LH_24E 4,72/(120) 6,18/(157) 1,69/(43) 2,28/(58) 2,99/(76)

*H – Profil haut

—
Couvercles antipoussière pour les boîtiers

Série de boîtiers Pour boîtiers
à un levier

Pour boîtiers
à deux leviers

Pour boîtiers
à une tige

Pour boîtiers à 
deux tigesA, B, T, K C, V D DD 

A3, A4 – D7, D8 – DCL103A-1 – – –

A10 – D15 – DCL110A-1 – DCS110A-1 –

A16 – D25 – DCL116A-1 – DCS116A-1 –

A32 – D50 – – DCL232A-1/
DCL432A-1*

– DCS232A-1

B6, T6** – – DD24 DCL106B-1 – – –

B10, T10** V3 – DD42 DCL110B-1 DCL210B-1/
DCL410B-1*

– –

B16, T16** C6, V6 D40 DD72 DCL116B-1 DCL216B-1/
DCL416B-1*

– –

B24, T24**, K12 V10, V16 D64 DD108 DCL124B-1 DCL224B-1/
DCL424B-1*

– –

*Fourni avec garniture d’étanchéité pour les capots à levier(s) non munis de garniture
**Les couvercles antipoussière sont testés à un maximum de 125 °C (applications
avec la série T approuvées jusqu’à 200 °C)

—
Information technique
Dimensions de montage pour capots à deux leviers (Blocage inversé) et couvercles 
antipoussière pour les boîtiers
 

Schémas
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—
Garnitures d’étanchéité

N° de cat. Série de boîtiers

Embase encastré, 
sans rebord Avec rebord moulé* A, B, T, K C, V D DD

A04XFGP A04XMEC A3, A4 – D7, D8 –

A10XFGP A10XMEC A10 – D15 –

A16XFGP A16XMEC A16 – D25 –

A32XFGP A32XMEC A32 – D50 –

B6XFGP B6XMEC B6, T6** – – DD24

B10XFGP B10XMEC B10, T10** V3 – DD42

B16XFGP B16XMEC B16, T16** V6, C6 D40 DD72

B24XFGP B24XMEC B24, T24**, K12 V10, V16 D64 DD108

B32XFGP B32XMEC B32 C12 D80 DD144

B48XFGP B48XMEC B48, K24 V20, V26,  V32 D128 DD216

*À l’installation, utiliser un composé obturateur ou un adhésif à base de silicone pour usage industriel
**Avec la série T, pour applications jusqu’à 200 °C, substituer le préfixe « T » au « B » pour les garnitures. Exemple : T16XFGP pour les garnitures d’étanchéité pour embase encastrée.

—
Information technique
Garnitures d’étanchéité 
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—
01 Broche de codage – PC600
—
02 Broche de guidage
—
03 Douille de guidage – FG602

F M

1

F M

2

F M

3

F M

4

F M

5

F M

6

Possibilités de codage pour les séries à un bloc de connexion

F F

1 2 3 4 5 6

M M F F M M F F M M F F M M F F M M F F M M

Possibilités de codage pour les séries à deux blocs de connexion

1

F M

2

F M

3

F M

4

F M

6

F M

5

F M

7

F M

Possibilités de codage pour les séries à un bloc de connexion

F F

1 2 3 4 5 6

M M F F M M F F M M F F M M F F M M F F M M

Possibilités de codage pour les séries à deux blocs de connexion

Broche de codage:
Les broches de codage servent à la discrimination 
dans les installations à plusieurs blocs de 
connexion/capots de même série ou nombre de 
positions. Les schémas illustrent des exemples de 
discrimination par broches de codage.

Broches et douilles de guidage:
Servent à la même fonction que les broches 
de codage ou pour faciliter le couplage des 
blocs de connexion à forte densité.

Broches mâles de guidage ou de codage

Douilles de guidage femelles

Vis de montage

—
Information technique
Les broches de codage ainsi que les broches et douilles de guidage peuvent être 
utilisées dans les boîtiers de toutes les séries, avec tous les blocs de connexion

_
01

_
02

_
03

F F

1 2 3 4 5 6

M M F F M M F F M M F F M M F F M M F F M M

F F

1 2 3 4 5 6

M M F F M M F F M M F F M M F F M M F F M M
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Possibilités de codage pour les séries à un bloc de connexion

Possibilités de codage pour les séries à deux blocs de connexion

Possibilités de codage pour les séries à un bloc de connexion

Possibilités de codage pour les séries à deux blocs de connexion

— 
Adaptateurs de filets métriques PG à NPT 

N° de cat. Filets NPT (couplage) (po) Filets (au boîtier)

PG11-38 3⁄8 PG11

PG16-50 1⁄2 PG16 

PG21-75 3⁄4 PG21

PG29-100 1 PG29 

PG29-125 11⁄4 PG29

PG36-125 11⁄4 PG36 

PG36-150 11⁄2 PG36

PG42-200 2 PG42

— 
Adaptateurs de filets métriques ISO à NPT 

N° de cat. Filets NPT (couplage) (po) Filets (au boîtier)

M20-50 1⁄2 M20 

M20-75 3⁄4 M25

M32-100 1 M32

Fourni avec tous les capots et embases
Grandeurs et combinaisons spéciales offertes

Style standard européen. Peut être spécifié 
et fourni avec les capots et embases

— 
Brides de cordon métriques

N° de cat.

Dia. ext. de câble (po)

Filets (au boîtier)Min. Max.

CG11-38 0,200 0,470 PG11

CG11-38P* 0,325 0,340 PG11 

CG135-50 0,285 0,545 PG13,5

CG16-50 0,285 0,625 PG16 

CG21-75 0,395 0,790 PG21

CG29-100 0,780 0,060 PG291

* Plastique

—
Information technique
Adaptateurs de filets métriques PG à NPT et adaptateurs de filets métriques ISO à NPT
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— 
Bouchon d’obturation pour ouverture de conduit

N° de cat. Filets (au boîtier)

CXP722 PG13,5

CXP723 PG16

CXP724 PG21

CXP725 PG29

—
Brides de cordon non métalliques

Filets NPT
N° de cat.

Gamme de grosseurs de cordon

Pas de filet (po)po mm

CC-NPT38-G 0,197–0,394 5–10 3⁄8

CC-NPT12-G 0,394–0,551 10–14 1⁄2

CC-NPT34-G 0,512–0,709 13–18 3⁄4

CC-NPT1-G 0,709–0,984 18–25 1

—
Connecteurs de retenue métriques pour cordons flexibles

Filets PG
N° de cat.

Gamme de grosseurs de cordon

Pas de filet (po)po mm

CC-PG11-G 0,197–0,394 5–10 11

CC-PG135-G 0,336–0,473 6–12 13,5 

CC-PG16-G 0,394–0,551 10–14 16

CC-PG21-G 0,512–0,709 13-18 21 

CC-PG29-G 0,709–0,984 18–25 29

CC-PG36-G 0,867–1,260 22–32 36

—
Information technique
Bouchon d’obturation pour ouverture de conduit brides de cordon non métalliques
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1)  Avant de comprimer un câble FOP*de calibre  
1,0 mm à un contact pour câble en fibre de verre, 
il est nécessaire de polir le bout de la fibre. 
Passer le bout du câble FOP dans l’outil à polir et 
meuler sur une surface plate (exemple : plaque de 
verre). Essuyer tout résidu de polissage. Pour les 
meilleures valeurs d’amortissement pour la fibre 
optique, utiliser une procédure de polissage à 
l’eau.

Polishing tool

4)  Compression de la fibre optique : Régler la 
douille de positionnement dans l’ouverture 
correspondante de l’outil à comprimer sur lequel 
la vis d’arrêt est réglée à 1,45 mm (au besoin, 
vérifier avec une brocheétalon de 1,45 mm de 
diamètre, outil à comprimer fermé).

Insérer le contact pour câble en fibre de verre et 
le câble FOP dans la douille de positionnement 
par l’ouverture de compression de l’outil.

En appliquant la pression sur le contact, la fibre 
se trouve bloquée dans la position idéale de 
compression. Maintenir la pression jusqu’à ce 
que le mécanisme de relâche se fasse entendre. 
 
 * FOP = Fibre optique en polymère

2)  Dénuder le câble FOP de calibre 1,0 mm sur un 
minimum de 14 mm pour des contacts à douille D 
ou 19 mm pour des contacts à broche D.

For sleeve contacts min.  14 mm 
for pin contacts min. 19 mm

Pin contact about 1.0 mm

Sleeve contact about 1.0 mm

Pin contact about 1.0 mm

Sleeve contact about 1.0 mm

Crimping area sleeve contact

Crimping area pin contact

Positioning sleeve 
glass fiber contact

3)  Insérer le câble FOP dénudé dans le contact à 
douille ou à broche jusqu’au butoir. La fibre 
optique devrait dépasser d’environ 1 mm du 
contact.

—
Information technique
Instructions pour la connexion de câbles en fibre optique (FOP)

Outil de polissage

Min. 14 mm pour contacts à douille
Min. 19 mm pour contacts à broche

Contact à broche – environ 1,0 mm

Contact à douille – environ 1,0 mm

Positionnement du contact
pour fibre optique dans la douille

Surface de compression,
contact à douille

Surface de compression,
contact à broche
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—
Index alphanumérique

11732 B65, B70
11733 B65, B70
11734 B65, B70
11735 B65, B70
11736 B65, B70
11737 B65, B70
11738 B65, B70
11739 B65, B70
11740 B65, B70
11771 B65, B70
11802 B60, B70
11803 B60, B70
11805 B60, B70
11806 B60, B70
11807 B60, B70
11808 B60, B70
11809 B60, B70
11810 B60, B70
11811 B60, B70
11821 B60, B70
11822 B60, B70
11823 B60, B70
11824 B60, B70
11825 B60, B70
11826 B60, B70
11827 B60, B70
11828 B60, B70
11829 B60, B70
12050 B8, B56, B61
12051 B61, B69
12052 B61, B69
12054 B61, B69
12055 B61, B69
12056 B61, B69
12057 B61, B69
12058 B61, B69
12059 B61, B69
12060 B61, B69
12061 B61
12062 B61
13400 B65, B70
13600 B66, B67
13611 B67
13612 B67
13618 B67
13619 B67
13620 B66, B67
13643 B65, B70
13644 B65, B70
13645 B65, B70
13650 B65, B70
13654 B65, B70
13655 B65, B70
13656 B65, B70
13657 B65, B70
13658 B65, B70
13659 B65, B70
13810 B67
21731 B65, B70
21732 B65, B70
21733 B65, B70
21734 B65, B70
21735 B65, B70
21736 B65, B70
21737 B65, B70

21738 B65, B70
21739 B65, B70
21740 B65, B70
21741 B65, B70
25000 B64
10-401 A21
10-405 A21
10-407 A21
10-411 A21
10-415 A21
10-417 A21
10-421 A21
10-425 A21
10-427 A21
10RC-10 B13, B54, B55
10RC-10CP B53
10RC-10F B26, B54
10RC-10FCP B53
10RC-10FL B28, B55
10RC-10FLX B28
10RC-10FX B27
10RC-10X B14
10RC-14 B13
10RC-14CP B53
10RC-14F B26
10RC-14FL B28
10RC-14FLX B28
10RC-14FX B27
10RC-14X B14
10RC-250F B39, B55
10RC-250FCP B53
10RC-250T B43
10RC-251T B43
10RC-2577 B39
10RC-38 B13
10RC-38X B14
10RC-516 B13
10RC-516X B14
10RC-55PT B30
10RC-6 B13
10RC-6F B26
10RC-6FL B28
10RC-6FLX B28
10RC-6X B14
10RC-8 B13
10RC-8F B7, B26, B55
10RC-8FCP B53
10RC-8FL B28
10RC-8FLX B28
10RC-8FX B27
10RC-8X B14
10RCS-251TX B38
11781M B65, B70
11782M B65, B70
11783M B65
11784M B65, B70
11785M B65, B70
11786M B65, B70
11787M B65, B70
11788M B65, B70
11789M B65, B70
13589A B67
13600S B67
13610A B66, B67
13642M B23, B65

14RB-10 B13, B54, B55
14RB-10CP B53
14RB-10F B26, B54, B55
14RB-10FCP B53
14RB-10FL B28
14RB-10FLX B28
14RB-10FX B27
14RB-10X B14
14RB-14 B13
14RB-14F B26
14RB-14X B14
14RB-250F B39, B53, B55
14RB-250FCP B53
14RB-250T B43
14RB-251T B43
14RB-2577 B39
14RB-38 B13, B14
14RB-38X B14
14RB-4 B13
14RB-47PT B30
14RB-4X B14
14RB-516 B13
14RB-516X B28
14RB-6 B13
14RB-6CP B53
14RB-6F B26
14RB-6FCP B53
14RB-6FL B28
14RB-6FLX B26
14RB-6FS B26
14RB-6FX B27
14RB-6X B14
14RB-8 B7, B13, B55
14RB-8CP B53
14RB-8F B26, B55
14RB-8FCP B53
14RB-8FL B28, B55
14RB-8FLX B28
14RB-8FX B27
14RB-8X B14
14RBC-10 B18
14RBC-12 B18
14RBC-14 B18
14RBC-38 B18
14RBC-516 B18
14RBC-6 B18
14RBC-8 B18
14RBD-182 B41
14RBD-18277 B42
14RBD-183 B41
14RBD-18377 B42
14RBD-187 B43
14RBD-188 B43
14RBS-251TX B38
18RA-10 B13, B55
18RA-10CP B53
18RA-10F B26, B53
18RA-10FCP B53
18RA-10FL B28
18RA-10FLX B28
18RA-10FX B27
18RA-10X B14
18RA-14 B13
18RA-14X B14
18RA-250F B39, B55

No de cat. Page No de cat. Page No de cat. Page
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18RA-250FCP B53
18RA-250T B43
18RA-251T B43
18RA-2577 B39
18RA-38 B13
18RA-38X B14
18RA-4 B13
18RA-47PT B30
18RA-4X B14
18RA-516 B13
18RA-6 B13
18RA-6F B26
18RA-6FCP B53
18RA-6FL B28, B55
18RA-6FLX B28
18RA-6FX B27
18RA-6X B14
18RA-8 B13, B55
18RA-8CP B53
18RA-8F B26, B55
18RA-8FCP B53
18RA-8FL B28
18RA-8FLX B28
18RA-8FX B27
18RA-8X B14
18RAD-182 B41
18RAD-18277 B42
18RAD-183 B41
18RAD-18377 B42
18RAD-187 B43
18RAD-188 B43
18RAS-251TX B38
1SHD A17
1SHi A17
1SHP A17
21707M B65, B70
21708M B65, B70
21709M B65, B70
21710M B65, B70
21711M B65, B70
21712M B65, B70
21713M B65, B70
21714M B65, B70
21715M B65, B70
2A-18 B32
2A20 B33
2B-14 B32
2B-16 B33
2C-10 B32
2C-12 B33
2D-8 B32
2E-6 B32
2F-4 B32
2G21 B32
2RA18 B31
2RA18X B7, B31, B55
2RA18XCP B53
2RAA B31
2RAS18X B38
2RB14 B31
2RB14X B31, B55
2RB14XCP B53
2RBB B31
2RBS14X B38
2RC10 B31

2RC10X B31, B55
2RC10XCP B53
2RCC B31
2RCS10X B38
2RD8 B31
2RE6 B31
2RF4 B31
2RZZ B31
2SHD A17
2SHi A17
2SHP A17
30BK A15
30BP A15
30P A15
31BK A15
31D A15
31M A15
31P A15
329BK A11
329BP A11
329P A11
330BK A11
330BP A11
330P A11
331BAR A11
331BK A11
331D A11
331KP A11
331M A11
331P A11
333BAR A11
333BK A11
333D A11
333KP A11
333M A11
333P A11
335B A11
335BK A11
335D A11
335P A11
335Q A11
33BK A15
33D A11
33P A11
35BK A15
35D A11
35P A11
35Q A15
63D A19
63P A19
65 U C28
65D A19
65P A19
739B A13
739C A9
739KP A13
739P A13
739Q A13
822BAR A11
822BK A11
822D A11
822Q A11
833BAR A7, B9
833BK A7, B9
833D A9

833-JAR1000 A9
833-JAR200 A9
833-JAR400 A9
833KP A9
833M A7, B9
833P A9
A04XFGP D59
A04XMEC D59
A10-TB B44
A10XFGP D59
A10XMEC D59
A11 B44
A114 B27
A115-TB B27
A116 B27
A16XFGP D59
A16XMEC D59
A18-10 B15
A18-10F B27
A18-10FL B29
A18-110F B44
A18-111F B44
A18-12 B15
A18-14 B15
A18-250 B40
A18-250A B40
A18-250T B43
A18-251T B43
A18-38 B15
A18-4 B15
A18-516 B15
A18-6 B15
A18-6F B27
A18-6FL B29
A18-8 B15
A18-8F B27
A18-8FL B29
A18-PS-M B33
A221 B29
A224 B29
A225 B29
A250-TB B40
A251 B43
A252G B40
A32XFGP D59
A32XMEC D59
A47PT B30
A480 B22
A481 B22
A482 B22
A483 B22
A484 B22
A485 B22
A486 B22
A71 B15
A72 B15
A73 B15
A75 B15
A85 B15
A86 B15
A87 B15
AA2 B32
AB14-10A B23
AB14-6A B23
AB14-8A B23

No de cat. Page No de cat. Page No de cat. Page
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—
Index alphanumérique

AB51 B23
AB52 B23
AB53 B23
AC 5 X 3 C21
AC 5 X 7 C21
AC 85 X 105 C21
AC 85 X 75 C21
AD18-182 B42
AD18-183 B42
AD182 B42
AD183 B42
B10-TB B44
B10XFGP D59
B10XMEC D59
B115 B27
B11-TB B44
B132 B15
B133 B15
B134 B15
B14-10 B15
B14-10F B27
B14-10FL B29
B14-110F B27
B14-111F B44
B14-12 B15
B14-14 B15
B14-14F B27
B14-250 B28
B14-250A B40
B14-250F B40
B14-250T B40
B14-251T B43
B14-38 B15
B14-4 B15
B14-516 B15
B14-6 B15
B14-6F B27
B14-6FL B29
B14-8 B15
B14-8F B27
B14-8FL B29
B14-D B45
B14-PS-M B33
B16XFGP D59
B16XMEC D59
B19 B27
B220 B29
B223 B29
B225 B29
B23 B45
B24XFGP D59
B24XMEC D59
B250 B40
B250G B40
B251 B43
B252G B40
B32XFGP D59
B32XMEC D59
B47PT B30
B480 B22
B481 B22
B482 B22
B483 B22
B484 B22
B485 B22

B486 B22
B48XFGP D59
B48XMEC D59
B64 B27
B65-TB B27
B6XFGP D59
B6XMEC D59
B71 B15
B72 B15
B73 B15
B75-TB B15
B85 B15
B86 B15
B87 B15
BAIR22-6 B63, B64, B69
BAT22-6NV2 B62, B69
BB010EH075MV D29
BB010EH100MV D19, D29, D49
BB010EMV D19, D29
BB010MVEH075 D19
BB010TMV D39
BB016EH100MV D19, D23, D25, D29
BB016EMV D19, D23, D25, D29
BB016TMV D39
BB024EH100MV D21, D27, D31, D33
BB024EMV D21, D27, D31, D33
BB024TMV D39
BB032AMV D17, D27
BB032MV D21, D23, D27, D31
BB110EH075MV D19, D29
BB110EH100MV D19, D29
BB110EMV D19, D29
BB110TMV D39
BB116EH100MV D19, D23, D25, D29
BB116EMV D19, D23, D25, D29
BB116TMV D39
BB124EH100MV D21, D27, D31, D33
BB124EMV D21, D27, D31, D33
BB124TMV D39
BB132A100 D17, D27
BB132AMV D17, D27
BB132MV D21, D23, D27, D31
BB2 B32
BB210H075MV D19, D29
BB210H100MV D19, D29
BB210MV D19, D29
BB216H100MV D19, D23, D25, D29
BB216MV D19, D23, D25, D29
BB224H100MV D21, D27, D31
BB224MV D21, D27, D31, D33
BB232A100MV D17, D27
BB232AMV D17, D27
BB310H075MV D19, D29
BB310H100MV D19, D29
BB310MV D19, D29
BB316H100MV D19, D23, D25, D29
BB316MV D19, D23, D25, D29
BB324H100MV D21, D27, D31
BB324MV D21, D27, D31, D33
BB332A D17, D27
BB332A100 D17, D27
BB403APMV D17, D25
BB406H100MV D19, D29
BB406MV D19, D29
BB406MVH075 D19, D29

BB406TMV D39
BB410AMV D17, D25
BB410H075MV D29
BB410H100MV D29
BB410MV D19, D29
BB410MVH075 D19
BB410MVH100 D19
BB416AMV D17, D25
BB416H100MV D19, D23, D25, D29
BB416MV D19, D23, D25, D29
BB424H100MV D21, D27, D31, D33
BB424MV D21, D27, D31, D33
BB448MV D21, D27, D31, D33, D37
BB506H075MV D19, D29
BB506H100 D19, D29
BB506MV D19, D29
BB506TMV D39
BB510AMV D17, D25
BB510H075MV D19, D29
BB510H100 D19, D29
BB510MV D19, D29
BB516AMV D17, D25
BB516H100MV D19, D23, D25, D29
BB516MV D19, D23, D25, D29
BB524H100MV D21, D27, D31, D33
BB524MV D21, D27, D31, D33
BB548MV D21, D27, D31, D33, D37
BB606H075MV D19, D29
BB606H100 D19, D29
BB606MV D19, D29
BB610AMV D17, D25
BB610H075MV D19, D29
BB610H100MV D19, D29
BB610MV D19, D29
BB616AMV D17, D25
BB616H100MV D23, D25, D29
BB616MV D19, D23, D25, D29
BB616MVH100 D19
BB624H100MV D21, D31, D33
BB624MV D21, D31, D33
BB642 D27
BB642H100 D27
BB648MV D21, D27, D31, D33, D37
BB706H075 D19, D29
BB706H100 D19, D29
BB706MV D19, D29
BB710AMV D17, D25
BB710H075MV D19, D29
BB710H100MV D19, D29
BB710MV D19, D29
BB716AMV D17, D25
BB716H100MV D19, D23, D25, D29
BB716MV D19, D23, D25, D29
BB724H100MV D21, D27, D31, D33
BB724MV D21, D27, D31, D33
BB748MV D21, D27, D31, D33, D37
BB832A D17, D27
BB832AMV D27
BC14-10 B19
BC14-12 B19
BC14-14 B19
BC14-38 B19
BC14-516 B19
BC14-6 B19
BC14-8 B19
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BC71 B19
BC72 B19
BC75 B19
BC79 B19
BC85 B19
BC86 B19
BC87 B19
BD14-182 B42
BD14-183 B42
BD183 B42
C10-10 B15
C10-10A B23
C10-10F B27
C10-10FL B29
C10-12 B15
C10-14 B15
C10-14F B27
C10-14FL B29
C10-250A B40
C10-250F B40
C10-251T B43
C10-38 B15
C10-516 B15
C10-6F B27
C10-6FL B29
C10-6-SK B15
C10-8A B23
C10-8F B27
C10-8FL B29
C10-8-SK B15
C10-PS-D B33
C114 B27
C115 B27
C116-TB B27
C133 B27
C220-TB B29
C221 B30
C222-TB B29
C250 B40
C252G B40
C26 B15
C33 B15
C36 B15
C480 B22
C481 B22
C482 B22
C483 B22
C484 B22
C485 B22
C486 B22
C51 B23
C52-TB B23
C53 B23
C55PT B30
C70 B15
C71 B15
C72 B19
C73 B15
C75 B15
C77 B15
CC2-TB B32
CC-NPT12-G D62
CC-NPT1-G D62
CC-NPT34-G D62
CC-NPT38-G D62

CC-PG11-G D62
CC-PG135-G D62
CC-PG16-G D62
CC-PG21-G D62
CC-PG29-G D62
CC-PG36-G D62
CG11-38 D61
CG11-38P D61
CG135-50 D61
CG16-50 D61
CG21-75 D61
CG29-100 D61
CH610E D19, D29, D56
CH610EH075MV D19, D29
CH610EH100MV D19, D29
CH610T D39
CH616EHMV D19, D23, D25, D29
CH616TMV D39
CH624EMV D21, D27, D31, D33
CH624T D39
CH632MV D21, D23, D27, D31
CH716EHMV D19, D23, D25, D29
CH716T D39
CH724EMV D21, D27, D31, D33
CH724ERCMV D21, D27
CH724T D39
CH732MV D21, D23, D27, D31
CH803APMV D17, D25
CH806 D29
CH806H075MV D19, D29
CH806H100MV D19, D29
CH806HMV D19
CH806T D39
CH810 D29
CH810AMV D17, D25
CH810EMV D19
CH810H075MV D19, D29
CH810H100MV D19, D29
CH816AMV D17, D25
CH816HMV D19, D23, D25, D29
CH824MV D21, D27, D31, D33
CH916HMV D19, D23, D25, D29
CH924MV D21, D27, D31, D33
CHS100 C18
CHS100B C18
CHS112 C18
CHS112B C18
CHS12 C18
CHS12B C18
CHS14 C18
CHS14B C18
CHS18 C18
CHS18B C18
CHS200 C18
CHS200B C18
CHS34 C18
CHS34B C18
CHS38 C18
CHS38B C18
CHS-KIT C14
CM2000A B83
CPO1000-0-6 C13, C15
CPO1250 C13
CPO125-0-6 C13
CPO1500 C13

CPO187-0-6 C13, C15
CPO2000 C13
CPO250-0-6 C13, C15
CPO375-0-6 C13, C15
CPO500-0-6 C13, C15
CPO63-0-6 C13
CPO750-0-6 C13, C15
CPO93-0-6 C13
CPO-A-125-48 C17
CPO-A-187-48 C17
CPO-A-250-48 C17
CPO-A-375-48 C17
CPO-A-500-48 C17
CPOA-750-48 C17
CXP722 D62
CXP723 D62
CXP724 D62
CXP725 D62
D10161 B17
D10361 B17
D10711 B17
D10721 B17
D10731 B17
D226 B23
D236 B23
D26 B16
D271 B23
D36 B16
D65 U  C28
D71 B16
D72 B16
D73 B16
D75 B16
D8-10 B16
D8-12 B16
D8-14-SK B16
D8-38 B16
D8-516 B16
D8-PS-D B33
D975 B17
DD102 B32
DIE1806 B62
DIE2001 B62, B63, B64, B69
DIE2002 B62, B63, B64, B69
DIE2005 B62, B63, B64, B65
DIE2007 B62, B63, B64
DIE2009 B62, B69
DIE2500 B62
DT22-10 B47
E10261 B17
E10711 B17
E10721 B17
E10731 B17
E226 B23
E26 B16
E271 B23
E272 B23
E6-10 B16
E6-12 B16
E6-14 B16
E6-38 B16
E6-516 B16
E6-PS-D B33
E71 B16
E72 B16
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E73 B16
E75 B16
EE2 B32
ERG1-WS B60, B83
ERG4 B51
ERG4001 B58
ERG4002 B58
ERG4004 B58
ERG4005 B58
ERG4006 B58
ERG4007 B58
ERG4008 B17, B58, B70
ERG4255 B37, B38, B59
F10261 B17
F10711 B17
F10721 B17
F10731 B17
F2020 B48, B50
F2021 B48, B50
F2022 B48, B50
F2023 B48, B50
F2024 B48, B50
F2025 B48, B50
F2026 B48, B50
F2027 B48, B50
F2028 B48, B50
F2029 B48, B50
F2030 B48, B50
F2031 B49, B50
F2032 B49, B50
F2033 B49, B50
F2034 B49, B50
F2035 B49, B50
F2036 B49, B50
F2037 B49, B50
F2038 B49, B50
F2039 B49, B50
F2040 B49, B50
F2041 B49, B50
F2042 B49, B50
F2043 B49, B50
F2044 B49, B50
F2045 B49, B50
F2046 B49, B50
F2047 B49, B50
F2048 B49, B50
F2049 B49, B50
F2050 B49, B50
F2051 B49
F2052 B49
F2053 B49
F2054 B49, B50
F226 B23
F250TA B44
F26 B16
F271 B23
F272 B23
F273 B23
F4000 B50, B51
F4001 B50, B51
F4002 B50, B51
F4003 B50, B51
F4004 B48, B50
F4005 B48, B50
F4006 B48, B50

F4007 B48, B50
F4008 B48, B50
F4009 B48, B50
F4020 B50, B51
F4021 B50, B51
F4022 B50
F4023 B50, B51
F4024 B50, B51
F4027 B50, B51
F4028 B50, B51
F4-10 B16
F4-12 B16
F4-14 B16
F4-38 B16
F4-516 B16
F4-PS-W B33
F71-TB B16
F72 B16
F73 B16
F75 B16
F8000 B51
F8001 B51
F8002 B51
F8003 B51
F8005 B51
F8006 B51
F8007 B51
F8008 B51
F8009 B51
F8010 B51
F8011 B51
F9000 B52
F9001 B52
F9002 B52
F9003 B52
F9004 B52
F9005 B52
F9006 B52
F9007 B52
F9008 B52
F9009 B52
F9010 B52
F9011 B52
F9012 B52
F9013 B52
F9014 B52
F9015 B52
F9016 B52
F9017 B52
F9018 B52
F9019 B52
F9020 B52
F9021 B52
F9022 B52
F9023 B52
F9024 B52
F9025 B52
F9026 B52
F9027 B52
F9028 B52
F9029 B52
F9030 B52
F9031 B52
F9032 B52
F9033 B52

F9034 B52
F9035 B52
F9036 B52
F9037 B52
F9038 B52
F9039 B52
F975 B17
FC108DD D30
FC116DD D30
FC124DD D28
FC142DD D28
FC144DD D30
FC172DD D28, D30
FC307D D24
FC308D D24
FC315D D24
FC316B D20
FC324B D20
FC325D D24, D26
FC332B D20
FC340D D24, D26
FC348B D20
FC364D D26
FF2 B23
FP14SD D24, D26, D28, D30
FP16SD D24, D26, D28, D30
FP18SD D24, D26, D28, D30
FP20SD D24, D26, D28, D30
FP22SD D24, D26, D28, D30
FS103A D16
FS103V D34
FS104A D16
FS106C D22
FS106T D38
FS106V D34
FS106WAL D18, D52
FS106WAR D52
FS110A D16
FS110B D18
FS110T D38
FS110V D36
FS110WAL D18, D52
FS110WAR D52
FS112C D22
FS112K D32
FS116A D16
FS116B D18, D20
FS116T D38
FS116V D36
FS116WAL D18, D52
FS116WAR D52
FS124B D18
FS124T D38
FS124WAL D20, D52
FS124WAR D52
FS132A D16
FS132B D20
FS148B D20
FS340WAL D24, D52
FS364WAL D52
FTA250 B44
G2051 B50
G2052 B50
G2053 B50
G2-12 B17
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G2-14 B17
G2-38 B17
G2-516 B17
G2-PS-W B33
G671 B23
G672 B23
G673 B23
G926 B17
G971 B17
G972 B17
G973 B17
G975 B17
GG2 B32
H1/0-PS-C B33
H10-14 B17
H672 B23
H673 B23
H971 B17
H972 B17
H973 B17
H975 B17
HS12-30 C7
HS12-40 C7
HS12-6 C7
HS12-6-25 C7
HS12-6-4 C7
HS12-6L C7
HS12-6LR C7
HS16-12 C7
HS16-12-25 C7
HS16-12-4 C7
HS16-12L C7
HS30-30 C7
HS30-4 C7
HS30-40 C7
HS40-400 C7
HS40-400-25 C7
HS40-400-4 C7
HS40-400L C7
HS40-4-TB C7
HS4-30 C7
HS4-30-25 C7
HS4-30-4 C7
HS4-30L C7
HS4-30LR C7
HS500-1000 C7
HS500-1000-25 C7
HS500-1000-4 C7
HS500-1000L C7
HS6-1 C7
HS6-1-25 C7
HS6-1-4 C7
HS6-1L C7
HS6-1LR C7
HSB120-50-3 C11
HSB125-50-4 C11
HSB170-82-3 C9
HSB175-82-4 C11
HSB200-75-2 C11
HSB240-112-3 C11
HSB265-120-4 C11
HSB350-138-3 C11
HSB430-157-3 C11
HSB490-200-3 C11
HSB520-135-4 C11

HSC2-20 C10
HSC300 C10
HSC300-600 C10
HSC30-250 C10
HSC500 C10
HSC700-1000 C10
HSC750 C10
HSC8-4 C10
HSFR12-6-4 C9
HSFR16-12-4 C9
HSFR40-400-4 C9
HSFR4-30-4 C9
HSFR500-1000-4 C9
HSFR6-1-4 C9
HSHR1300-4 C8
HSHR1750-4 C8
HSHR2000-4 C8
HSHR2750-4 C8
HSHR3500-4 C8
HSHR4700-4 C8
HSHR750-4 C8
HS-KIT C13
HSMW1100-48 C12
HSMW1300-48 C12
HSMW1500-48 C12
HSMW1700-48 C12
HSMW2050-48 C12
HSMW2750-48 C12
HSMW3500-48 C12
HSMW400-48 C12
HSMW4700-48 C12
HSMW6700-48 C12
HSMW750-48 C12
HSMW9000-48 C12
HT1000C C20
HT1000C-L C20
HT20C C20
HT40C C20
HT600C C20
HTC1000 C19
HTC1000L C19
HTC2 C19
HTC2S C19
HTC40 C19
HTC500 C19
J2/0-PS-C B33
J20-38 B17
J672 B23
J673 B23
J675 B23
J971 B17
J972 B17
J973 B17
J974 B17
J975 B17
J976 B17
K3/0-PS-L B33
K30-38 B17
K672 B23
K673 B23
K675 B23
K971 B17
K972 B23
K973 B17
K974 B17

K975 B17
L4/0-PS-L B33
L40-38 B17
L971 B17
L972 B17
L973 B17
L974 B17
L975 B17
LD2 B46
LD2-C A23, B47
LD2C-D A23
LD2-D B46
LD2P-D B46
LD2P-Q B46
LD3 B46
LD3-C A23, B47
LD3C-D A23
LD3-D B46
LH010EH075MV D19, D29
LH010EH100MV D19, D29
LH010EMV D19, D29
LH016EMV D19, D23, D25, D29
LH024EMV D21, D27, D31
LH032AMV D17, D27, D33
LH116EHMV D19, D23, D25, D29
LH124EMV D21, D27, D31
LH132AMV D17, D27, D33
LH210EH075MV D19, D29
LH210EH100MV D19, D29
LH210EMV D19, D29
LH216E D19, D23, D25, D29
LH224E D21, D27, D31
LH232AMV D17, D27, D33
LH316EHMV D19, D23, D25, D29
LH324EMV D21, D27, D31
LH332AMV D17, D27, D33
M20-50 D61
M20-75 D61
M250-38 B17
M250-PS-Q B33
M32-100 D61
M673 B23
M675 B23
M972 B17
M973 B19
M974 B17
M975 B17
MC208DD D30
MC216DD D30
MC224DD D28
MC242DD D28
MC244DD D30
MC272DD D28, D30
MC407D D24
MC408D D24
MC415D D24
MC416B D20
MC424B D20
MC425D D24, D26
MC432B D20
MC440D D24, D26
MC448B D20
MC464D D26
MP14SD D24, D26, D28, D30
MP16SD D24, D26, D28, D30
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MP18SD D24, D26, D28, D30
MP20SD D24, D26, D28, D30
MP22SD D24, D26, D28, D30
MS203A D16
MS203V D34
MS204A D16
MS206B D18
MS206C D22
MS206T D38
MS206V D34
MS206WAL D52
MS206WAR D52
MS210A D16
MS210B D18
MS210T D38
MS210V D36
MS210WAL D52
MS210WAR D52
MS212C D22
MS212K D32
MS216A D16
MS216B D18, D20
MS216T D38
MS216V D36
MS216WAL D52
MS216WAR D52
MS224B D20
MS224T D38
MS224WAL D52
MS224WAR D52
MS232A D16
MS232B D20
MS440WAL D24, D52
MS464WAL D52
MSC14 C24
MSC2 C24
MSC250 C24
MSC500 C24
MSC8 C24
N300-PS-X B33
NW10-10 B20
NW10-12 B20
NW10-8 B20
NW14-10 B20
NW14-12 B20
NW14-8 B20
NW18-10 B20
NW52 B20
NW81 B20
NW83 B20
NW84 B20
P400-PS-X B33
PAIR22-6 B63, B64, B69
PB110E D19, D29, D49
PB110T D39
PB116E D19, D23, D25, D29, D45
PB116T D39
PB124E D21, D27, D31, D33, D49
PB124T D39
PB132 D21, D23, D27, D31
PB132A D17, D27, D49
PB210 D19, D29, D57
PB216 D19, D23, D25, D29, D57
PB224 D21, D27, D31, D33, D57
PB232A D17, D27, D33

PB303A D17, D25, D49
PB306 D19, D29, D49
PB306T D39
PB310 D19, D29, D49
PB310A D17, D25, D49
PB316 D19, D23, D25, D29, D49
PB316A D17, D25, D49
PB324 D21, D27, D31, D33, D49
PB348 D21, D27, D31, D33, D37, D49
PB403A D17, D25, D49
PB406 D19, D29, D49
PB410 D19, D29
PB410A D17, D25, D49
PB416 D19, D23, D25, D29, D49
PB416A D17, D25, D49
PB424 D21, D27, D31, D33, D49
PB448 D21, D31, D37, D49
PB503A D17, D25, D49
PG11-38 D61
PG16-50 D61
PG21-75 D61
PG29-100 D61
PG36-125 D61
PG36-150 D61
PG42-200 D61
PT60M B35
PT66M B35
PT6M B35
PT70 B35
PT70M B35
PT80 B35
R500-PS-V B33
RA10-SK B44
RA11 B44
RA1103 B24
RA1123 B24
RA1147 B26
RA1147-170 B27
RA1153 B24
RA1157 B26
RA1157-170 B27
RA1163 B24
RA1167 B26
RA1167-170 B27
RA1203 B26
RA1223 B26
RA1253 B26
RA147PT B30
RA18-10 B8
RA18-10F B24
RA18-10FL B25
RA18-10FS B26
RA18-110F B44
RA18-111F B44
RA18-12 B8
RA18-14 B8
RA18-14F B24
RA18-250A B40
RA18-250F B39
RA18-250FP B41
RA18-38 B8
RA18-4 B8
RA18-47PT B30
RA18-516 B8
RA18-6 B8

RA18-6F B24
RA18-6FL B25
RA18-6FS B26
RA18-8 B8
RA18-8F B24
RA18-8FL B25
RA18-8FS B26
RA18D B45
RA2213 B25
RA2217 B28
RA2217-170 B28
RA2227 B28
RA2243 B25
RA2247 B28
RA2253 B25
RA2257 B28
RA2257-170 B28
RA23 B45
RA250P B41
RA250-TB B39
RA2517 B43
RA25177 B43
RA257 B39
RA257-170 B39
RA2573 B39
RA2577F B40
RA28 B91
RA28V B93
RA29 B91
RA29V B91
RA323 B8
RA333 B8
RA35F B85
RA3RR B84
RA47PT B30
RA48 B91
RA480 B21
RA481 B21
RA482 B21
RA483 B21
RA484 B21
RA485 B21
RA486 B21
RA48V B93
RA49 B91
RA49V B93
RA4F B85
RA4RR B84
RA5F B85
RA5RR B84
RA63 B91
RA63M B92
RA63V B93
RA6F B85
RA6RR B84
RA713 B8
RA717 B13
RA723 B8
RA727 B13
RA727-170 B14
RA733 B8
RA737 B13
RA753 B8
RA77 B13
RA833 B8
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RA853 B8
RA857 B13
RA857-170 B14
RA863 B8
RA867 B13
RA867-170 B14
RA873 B8
RA877 B13
RA877-170 B14
RAA15 B94
RAA21 B31
RAA217 B31
RAA217-170 B31
RAA23 B31
RAA24 B33
RAAS22X B38
RAAT21 B32
RAD18-182 B41
RAD18-183 B41
RAD18-187A B42
RAD18-188A B42
RAD1823 B41
RAD1827 B41
RAD18277 B42
RAD1833 B41
RAD1837 B41
RAD18377 B42
RAD1877F B42
RAD1887F B42
RAP B90
RAS18-10FLX B39
RAS18-10X B37
RAS18-250AX B38
RAS18-6FLX B39
RAS18-6X B37
RAS18-8FLX B37
RAS18-8X B37
RAT713 B20
RAT853 B19
RAT863 B20
RAT873 B20
RAX103 B8
RAX23 B8
RAX43 B8
RAX63 B8
RAX83 B8
RB10-SK B44
RB1103 B24
RB1113 B24
RB1123 B24
RB1124 B24
RB1153 B24
RB1154 B24
RB1157 B26
RB1157-200 B27
RB1163 B24
RB11-TB B47
RB1203 B26
RB1204 B26
RB1223 B26
RB1224 B26
RB1253 B26
RB1323 B9
RB1327 B13
RB1333 B9

RB14-10 B9
RB14-10F B24
RB14-10FL B25
RB14-10FS B26
RB14-10X B18
RB14-110F B44
RB14-111F B44
RB14-12 B9
RB14-14 B9
RB14-14F B24
RB14-14X B10
RB14-250 B44
RB14-250A B40
RB14-250F B39
RB14-250FP B41
RB14-38 B9
RB14-38X B10
RB14-4 B9
RB14-47PT B30
RB14-4X B10
RB14-516 B9
RB14-516X B10
RB14-6 B9
RB14-6F B24
RB14-6FL B25
RB14-6FS B26
RB14-6X B10
RB147PT B30
RB14-8 B9
RB14-8F B24
RB14-8FL B25
RB14-8FS B26
RB14-8X B10
RB14D B45
RB1717 B26
RB2207 B28
RB2207-200 B28
RB2213 B25
RB2214 B25
RB2217 B28
RB2217-200 B28
RB2233 B25
RB2237 B28
RB2237-200 B28
RB2253 B25
RB2254 B25
RB2257 B28
RB2257-200 B28
RB23 B45
RB250 B39
RB250P B41
RB2517 B43
RB25177 B43
RB257 B39
RB257-200 B39
RB2573 B39
RB2577F B40
RB3 B84
RB3F B85
RB4-10M B36
RB44 B34, B36
RB44-HT B36
RB47PT B30
RB48 B91
RB480 B21

RB481 B21
RB482 B21
RB483 B21
RB484 B21
RB485 B21
RB486 B21
RB48V B93
RB49 B91
RB49V B93
RB4-EU B84
RB4F B85
RB4-HT B36
RB4-TB B34, B36
RB5 B84
RB5F B85
RB6 B84
RB63 B91
RB63M B92
RB63V B93
RB647 B26
RB647-200 B27
RB657 B26
RB657-200 B27
RB6F B85
RB713 B9
RB714 B10
RB717 B13
RB717-200 B14
RB723 B9
RB724 B10
RB727 B13
RB733 B9
RB734 B10
RB737 B13
RB753 B9
RB8 B84
RB853 B9
RB854 B10
RB857 B13
RB857-200 B14
RB863 B9
RB864 B10
RB867 B13
RB867-200 B14
RB873 B9
RB874 B10
RB877 B13
RB877-200 B14
RBB21 B31
RBB217 B31
RBB217-200 B31, B55
RBB23 B31
RBB25 B33, B94
RBB250 B44
RBBS22X B38
RBBT21 B32
RBC14-10 B18
RBC14-12 B18
RBC14-14 B18
RBC14-38 B18
RBC14-516 B18
RBC14-6 B18
RBC14-8 B18
RBC713 B18
RBC717 B18
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RBC727 B18
RBC753 B18
RBC797 B18
RBC857 B18
RBC863 B18
RBC867 B18
RBC877 B18
RBD14-182 B41
RBD14-183 B41
RBD14-187A B42
RBD14-188A B42
RBD1823 B41
RBD1827 B41
RBD18277 B42
RBD1833 B41
RBD1837 B41
RBD18377 B42
RBD1877F B42
RBD1887F B42
RBJ B95
RBP B90
RBS14-10FLX B37
RBS14-10X B37
RBS14-250AX B38
RBS14-6FLX B37
RBS14-6X B37
RBS14-8FLX B37
RBS14-8X B37
RBT713 B20
RBT853 B20
RBT863 B20
RBT873 B20
RC10-10 B9
RC10-10F B24
RC10-10FL B25
RC10-10FS B26
RC10-10X B10
RC10-12 B9
RC10-12X B10
RC10-14 B9
RC10-14F B24
RC10-14FL B25
RC10-14X B10
RC10-250A B40
RC10-250F B39
RC10-38 B9
RC10-38X B10
RC10-516 B9
RC10-516X B10
RC10-55PT B30
RC10-6 B9
RC10-6F B24
RC10-6FL B25
RC10-6X B10
RC10-8 B9
RC10-8F B24
RC10-8FL B25
RC10-8FS B26
RC10-8X B10
RC10E B84
RC10F B85
RC1113 B24
RC1123 B24
RC1124 B24
RC1147 B26

RC1147-250 B27
RC1153 B24
RC1154 B24
RC1157 B26
RC1157-250 B27
RC1163 B24
RC1167 B26
RC1223 B26
RC1224 B26
RC1253 B26
RC1254 B26
RC1337 B26
RC155PT B30
RC2203 B25
RC2204 B25
RC2207 B27
RC2207-250 B28
RC2213 B25
RC2217 B27
RC2223 B25
RC2224 B25
RC2227 B27
RC2227-250 B28
RC2233 B25
RC2237 B27
RC250 B39
RC2517 B43
RC25177 B43
RC257 B39
RC2573 B39
RC2577F B40
RC333 B9
RC334 B10
RC337 B13
RC337-250 B14
RC363 B9
RC364 B10
RC367 B13
RC367-250 B14
RC4 B84
RC480 B21
RC481 B21
RC482 B21
RC483 B21
RC484 B21
RC485 B21
RC486 B21
RC4F B85
RC5 B84
RC55 B34, B36
RC551-HT B36
RC55PT B30
RC5F B85
RC6 B36, B55, B59
RC63 B91
RC63M B92
RC63V B93
RC6-5M B36
RC6-EU B84
RC6F B85
RC6-HT B36
RC703 B9
RC704 B9
RC707 B13
RC713 B9

RC714 B9
RC717 B13
RC717-250 B14
RC733 B9
RC734 B10
RC737 B13
RC737-250 B14
RC753 B9
RC777 B13
RC777-250 B14
RC8 B84
RC863 B9
RC864 B10
RC8F B85
RC95 B91
RCC21 B31
RCC217 B31
RCC217-250 B31
RCC26 B33
RCC6 B94
RCCS22X B38
RCCT21 B32
RCJ B95
RCP B90
RCS10-10FLX B37
RCS10-10X B37
RCS10-14FLX B37
RCS10-14X B37
RCS10-250AX B38
RCS10-6FLX B37
RCS10-6X B37
RCS10-8FLX B37
RCS10-8X B37
RCT333 B20
RCT363 B20
RCT703 B20
RCT713 B20
RCT733 B20
RCT863 B20
RD10161 B11
RD10361 B11
RD10711 B11
RD10721 B11
RD10731 B11
RD167 B11
RD367 B11
RD717 B11
RD727 B11
RD737 B11
RD757 B11
RD8-10 B11
RD8-12 B11
RD8-14 B11
RD8-38 B11
RD8-516 B11
RDD27 B31
RDV167 B14
RDV367 B14
RDV717 B14
RDV727 B14
RDV737 B14
RDV757 B14
RE10261 B11
RE10711 B11
RE10721 B11
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RE10731 B11
RE267 B11
RE6-10 B11
RE6-12 B11
RE6-14 B11
RE6-38 B11
RE6-516 B11
RE717 B11
RE727 B11
RE737 B11
RE757 B11
REE28 B31
REV267 B14
REV717 B14
REV727 B14
REV737 B14
REV757 B14
RF10261 B11
RF10711 B11
RF10721 B11
RF10731 B11
RF267 B11
RF4-10 B11
RF4-14 B11
RF4-38 B11
RF4-516 B11
RF717 B11
RF727 B11
RF737 B11
RF757 B11
RG2-10 B12
RG2-12 B12
RG2-14 B12
RG2-38 B12
RG2-516 B12
RG267 B12
RG717 B12
RG727 B12
RG737 B12
RG757 B12
RG9711 B12
RG9731 B12
RG9751 B12
RH717 B12
RH727 B12
RH737 B12
RH757 B12
RH9711 B12
RH9731 B12
RH9751 B12
RJ717 B12
RJ727 B12
RJ737 B12
RJ757 B12
RJ9711 B12
RJ9731 B12
RJ9751 B12
RK717 B12
RK727 B12
RK737 B12
RK9731 B12
RK9751 B12
RL737 B12
RL757 B12
RL9731 B12

RL9751 B12
RM737 B12
RM747 B12
RM757 B12
RM9731 B12
RM9751 B12
RP12 B34
RP-12 B36
RP12-HT B36
RP7 B34, B36
RP7-HT B36
RT614 D24, D26, D28, D30
RZ22-10 B8
RZ22-2 B8
RZ22-4 B8
RZ22-6 B8
RZ22-8 B8
RZ3 B84
RZ3F B85
RZ4 B84
RZ4F B85
RZ5 B84
RZP B90
RZZ23 B31
SH003V D35
SH006V D35
SH010H075MV D19, D29
SH010H100MV D19, D29
SH010MV D19, D29
SH010TMV D39
SH016MV D19, D23, D25, D29
SH016TMV D39
SH024MV D21, D27, D31, D33
SH024TMV D39
SH032AMV D17, D27
SH032MV D21, D23, D27, D31
SH116HMV D19, D23, D25, D29
SH124MV D21, D27, D31, D33
SH124TMV D39
SH132125MV D21, D23, D31
SH132AMV D17, D27
SH132MV D21, D23, D27, D31
SH603APMV D17, D25
SH603V D35
SH606H075MV D19, D29
SH606H100MV D19, D29
SH606MV D19, D29
SH606T D39
SH606VMV D35
SH610AMV D17, D25
SH610H075MV D19, D29
SH610H100MV D19, D29
SH610MV D19, D29
SH616AMV D17, D25
SH616MV D19, D23, D25, D29
SH624MV D21, D27, D31, D33
SH648MV D21, D27, D31, D33, D37
SH710AMV D17, D25
SH716AMV D17, D25
SH716HMV D19, D23, D25, D29
SH724MV D21, D27, D31, D33
SH748MV D21, D27, D31, D33, D37
SK-CLASSIQUE B55
STAKIT B55
STA-ORG B54

STAPOUCH-HS B38
T1 B36
T10-10F-XV B81
T10-10R-XV B81
T10-14F-XV B81
T10-14R-XV B84
T10-8F-XV B81
T10-8R-XV B81
T14-10F-XV B84
T14-10R-XV B81
T14-8F-XV B81
T14-8R-XV B84
T18-10F-XV B81
T18-8F-XV B81
T3 B51
TBFP9-2 C22, C23
TBFT201-36 C22
TBFT421-12 C22
TBFT421-36 C22
TBM6 B60, B64
TBM6S B60, B83
TH203V D35
TH206V D35
TH210H075MV D19, D29
TH210H100MV D19, D29
TH210MV D19, D29
TH210T D39
TH216MV D19, D23, D25, D29
TH216T D39
TH224MV D21, D27, D31, D33
TH224T D39
TH232AMV D17, D27
TH232MV D21, D23, D27, D31
TH316HMV D19, D23, D25, D29
TH324MV D21, D27, D31, D33
TH324TMV D39
TH332125MV D21, D23, D31
TH332AMV D17, D27
TH332MV D21, D23, D27, D31
TH424RC D27
TH424RCMV D21
TH624RC D27
TH803APMV D17, D25
TH803VMV D35
TH806H075MV D19, D29
TH806H100MV D19, D29
TH806MV D19, D29
TH806T D39
TH806VMV D35
TH810AMV D17, D25
TH810H075MV D19, D29
TH810H100MV D19, D29
TH810MV D19, D29
TH816AMV D17, D25
TH816H100MV D19, D23, D25, D29
TH816MV D19, D23, D25, D29
TH824MV D21, D27, D31, D33
TH848MV D21, D27, D31, D33
TH910AMV D17, D25
TH916AMV D17, D25
TH924MV D21, D27, D31, D33
TH948 D27
TH948MV D21, D31, D33, D37
TN10-WJ-XV B80
TN14-WJ-XV B80
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TN18-WJ-XV B80
TNF-10-250FDD-XV B82
TNF10-250FD-XV B82
TNF-10-250MDD-XV B82
TNF-10-250MD-XV B82
TNF-14-250FDD-XV B82
TNF14-250FD-XV B82
TNF-14-250MDD-XV B82
TNF-14-250MD-XV B82
TNF14-4FB-XV B82
TNF14-4MB-XV B82
TNF-18-250FDD-XV B82
TNF18-250FD-XV B82
TNF-18-250MDD-XV B82
TNF-18-250MD-XV B82
TNF18-4FB-XV B82
TNF18-4MB-XV B82
TOOL 331 A11
TOOL 333 A11
TOOL 335 A11
TOOL-WING A9, A13
TRA3 B87
TRA35 B87
TRA35F B88
TRA3F B88
TRA4 B87
TRA4F B88
TRA5 B87
TRA5F B88
TRA6 B87
TRA6F B88
TRA8 B87
TRB10 B87
TRB3 B87
TRB35 B87
TRB35F B88
TRB3F B88
TRB4 B87
TRB4F B88
TRB5 B87
TRB5F B88
TRB6 B87
TRB6F B88
TRB8 B87
TRC10 B87
TRC4-EU B87
TRC4F B88
TRC5-EU B87
TRC5F B88
TRC6-EU B87
TRC6F B88
TRC8 B87
TV10-00QS-V B81
TV10-10BL-XV B80
TV10-10F-XV B80
TV10-10LFD-XV B81
TV10-10LF-XV B81
TV10-10R-XV B80
TV10-14F-XV B80
TV10-14PT-XV B80
TV10-14R-XV B80
TV10-18-BS B80
TV10-250FDD-XV B81
TV10-250FD-XV B80
TV-10-250MDD-XV B82

TV10-250MD-XV B80
TV10-250PDD-XV B81
TV10-250PD-XV B81
TV10-6LFD-XV B81
TV10-6LF-XV B81
TV10-8F-XV B80
TV10-8LFD-XV B81
TV10-8LF-XV B81
TV10-8R-XV B80
TV10-BS-XV B80
TV14-00QS-V B81
TV14-10BL-XV B80
TV14-10F-XV B80
TV14-10LFD-XV B81
TV14-10LF-XV B81
TV14-10R-XV B80
TV14-12PT-XV B80
TV14-18BL-XV B80
TV14-250FDD-XV B81
TV14-250FD-XV B80
TV-14-250MDD-XV B82
TV14-250MD-XV B80
TV14-250PDD-XV B81
TV14-250PD-XV B81
TV14-6F-XV B80
TV14-6LFD-XV B81
TV14-6LF-XV B81
TV14-6R-XV B80
TV14-8F-XV B80
TV14-8LFD-XV B81
TV14-8LF-XV B81
TV14-8R-XV B80
TV14-BS-XV B80
TV18-00QS-V B81
TV18-10BL-XV B80
TV18-10LFD-XV B81
TV18-10LF-XV B81
TV18-10R-XV B80
TV18-12PT-XV B80
TV18-250FDD-XV B81
TV18-250FD-XV B80
TV-18-250MDD-XV B82
TV18-250MD-XV B80
TV18-250PDD-XV B81
TV18-250PD-XV B81
TV18-6F-XV B80
TV18-6LFD-XV B81
TV18-6LF-XV B81
TV18-6R-XV B80
TV18-8F-XV B80
TV18-8LFD-XV B81
TV18-8LF-XV B81
TV18-8R-XV B80
TV18-BS-XV B80
TVF10-250FDD-XV B81
TVF10-250FD-XV B81
TVF14-250FDD-XV B81
TVF14-250FD-XV B81
TVF18-250FDD-XV B81
TVF18-250FD-XV B81
VB-10BR B86
VB-10RR B86
VB-10YF B89
VB-10YR B86
VB-35BF B89

VB-35BR B86
VB-35RR B86
VB-3BF B89
VB-3BR B86
VB-3RR B86
VB-4BF B89
VB-4BR B86
VB-4RF B89
VB-4RR B86
VB-4YF B89
VB-4YR B86
VB-5BF B89
VB-5BR B86
VB-5RF B89
VB-5RR B86
VB-5YF B89
VB-5YR B86
VB-6BF B89
VB-6BR B86
VB-6RF B89
VB-6RR B86
VB-6YF B89
VB-6YR B86
VB-8BR B86
VB-8RR B86
VB-8YF B89
VB-8YR B86
VBC-1 B60
WAM-1 D18, D20, D24
WAM1AZ D18, D20, D24
WAM1B D18, D20, D24
WAM1N64 D18, D20, D24
WT110M B56
WT111M B56, B83
WT112M B56
WT115A B33, B60, B70
WT129 B59
WT1377 B59
WT1400 C25
WT161M B35, B56, B68
WT2000 B56
WT2130A B59
WT3185 B59, B70
WT611TB D16, D18, D20, D34, D36
WT80 D24, D26, D28, D30
WT-PTORCH C25
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Bureaux régionaux des ventes

Provinces de l’Atlantique
Tél.: +1 (902) 450 1307
Sans frais: +1 (877) 862 4357
Fax: +1 (902) 450 1309

Québec
Tél.: +1 (450) 466 1102
Sans frais: +1 (800) 465 1399
Fax: +1 (450) 466 1163

Ontario
Tél.: +1 (905) 635 7888
Sans frais: +1 (877) 291 7771
Fax: +1 (905) 635 7889

Manitoba / Saskatchewan
Tél.: +1 (604) 598 9811
Sans frais: +1 (866) 540 8220
Fax: +1 (604) 598 9840

Alberta
Tél.: +1 (780) 424 7092
Sans frais: +1 (888) 664 5666
Fax: +1 (780) 424 7093

Colombie-Britannique
Tél.: +1 (604) 598 9811
Sans frais: +1 (866) 540 8220
Fax: +1 (604) 598 9840

Informations supplémentaires
Nous nous réservons le droit de procéder à des  
modifications techniques ou des changements de  
contenu de ce document sans préavis. Pour ce qui concerne 
les commandes d’achat, les modalités convenues  
prévaudront. ABB inc. n’accepte aucune responsabilité  
d’aucune sorte pour des erreurs potentielles ou des 
manques possibles d’information dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits de ce document  
ainsi que les sujets et illustrations qu’il contient. Toute  
reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de  
son contenu – dans son ensemble ou en partie – est  
interdite sauf autorisation préalable écrite d’ABB inc.





© Droits d’auteur 2019 ABB. Tous droits réservés. 
Spécifications sujettes à changement sans préavis.
Pour consulter la dernière version du catalogue, rendez-vous sur tnb.ca/fr/catalogues-pdf/.

tnb.ca.abb.com
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Canada
ABB Électrification Canada SRI
Produits d’installation 
700, avenue Thomas
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec  J2X 2M9
Tél.: +1 (450) 347 5318
Sans frais: +1 (800) 362 2952
Fax: +1 (450) 347 1976


