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A ABB fornece motores, geradores 
e serviços para os mais diversos 
segmentos e aplicações, proporcionando 
a melhoria da eficiência energética e 
produtividade industrial.
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Os motores de alta tensão da ABB são projetados para 
satisfazer as aplicações específicas de cada cliente. Ino-
vadores, os motores HXR e AMI são a escolha certa para 
aplicações que exigem confiabilidade e alto desempenho.

Especificações básicas
 − tensões de 380 V a 13800 V
 − horizontal ou vertical
 − IP55 / IP56 / IP23 / IPW24 
 − normas IEC, NEMA, CSA...
 − motores para aplicações navais (LRS, DNV, BV, GL, ABS...)
 − motores para áreas classificadas
 − motores para VSD

HXR
 − construção de carcaça de ferro fundido  

totalmente fechada 
 − potência máxima disponível 2200 kW em 60 Hz e 4 polos
 − altura dos eixos: 355 mm até 560 mm
 − IC411 / IC 416

 AMI
 − construção de carcaça modular em aço 
 − potência máxima disponível 23000 kW em 60 Hz e 4 polos
 − altura dos eixos:  400-1000 mm
 − refrigeração Ar-Ar e Ar-Água
 − IC01 / IC06 / IC611 / IC616 / IC666 / IC81W / IC86W

Outras características disponíveis sob demanda.
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Motores de alta tensão de alto 
desempenho, projetados para atender  
os requisitos de diferentes aplicações.

HXR: potência de saída à 4160 V, 60 Hz

AMI: potência de saída para carcaças 400-630 à 
4160 V, 60 Hz
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Linha HXR e AMI
Alta eficiência, redução dos impactos 
ambientais e custos operacionais
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A ABB está trabalhando constantemente para melhorar 
as características ambientais de seus produtos. A linha 
HXR e AMI de motores possuem longa vida útil e baixo 
nível de ruído. Não é apenas ecologicamente correto, mas 
também de menor custo operacional.

As perdas foram minimizadas através do uso eficiente do 
material e de projetos otimizados dos ventiladores. As perdas 
reduzidas de ventilação de núcleo significam que não há uma 
queda acentuada de eficiência em cargas parciais.

Ao mesmo tempo, a ABB reforçou a estrutura mecânica do 
motor e otimizou o dimensionamento elétrico, a fim de 
aumentar o tempo de partida permissível e, em consequên-
cia, a carga de inércia permissível. 

Os motores HXR e AMI também apresentam baixos níveis de 
ruído, e estão entre os mais silenciosos motores TFVE de alta 
eficiência disponíveis. A maioria dos índices produz menos de 
80 dB(A) quando medidos a um metro de distância.

Níveis típicos de eficiência para motores HXR

Potência de saída Eficiência %

kW 4/4 de carga 3/4 de carga

500 96,5 96,3

640 96,8 96,7

720 96,7 96,5

800 96,9 96,8

900 97,0 97,0

1000 96,9 96,8

1250 97,2 97,1

1400 97,4 97,3

2000 97,7 97,6

Níveis típicos de eficiência para motores AMI

Potência de saída Eficiência %

kW 4/4 de carga 3/4 de carga

720 95,0 94,9

800 95,1 95,0

900 95,6 95,4

1000 95,7 95,6

1120 95,8 95,7

1250 95,5 95,4

1400 95,7 95,7

1600 96,0 96,0

1800 96,3 96,0

2000 96,3 96,1

2200 96,2 96,2

P&D e fabricação integrados
O programa de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) da ABB 
procura assegurar que todos os produtos da empresa tenham 
como base tecnologia de última geração para um ótimo 
desempenho e confiabilidade. As melhorias resultantes de 
inovação, novos materiais ou novos métodos de fabricação 
são introduzidos o mais rápido possível de modo que os 
benefícios sejam repassados aos clientes. Esse processo é 
facilitado pela estreita proximidade das instalações de fabri-
cação, projeto e pesquisa da ABB. 

Níveis típicos de eficiência para motores AMI

Potência de saída Eficiência %

kW 4/4 de carga 3/4 de carga

2400 96,4 96,3

2600 96,6 96,5

2800 96,6 96,6

3150 96,2 96,2

3550 96,4 96,4

4000 96,6 96,7

4500 96,7 96,8

5000 96,9 97

5500 96,6 96,7

6000 96,9 96,9
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Enrolamento de estatores 
de alta qualidade  

A qualidade do enrolamento é um dos principais 
fatores da confiabilidade geral do motor. Os motores 
HXR e AMI possuem uma combinação do sistema de 
isolamento classe F e impregnação à pressão a vácuo 
(VPI). Essa abordagem foi utilizada pela primeira vez no 
final da década de 1970 e tem proporcionado excelente 
confiabilidade desde então.

Para assegurar que os motores tenham uma boa margem de 
sobrecarga, garantindo uma longa vida útil, estes são normal-
mente projetados para operarem com elevação de tempe-
ratura classe B, embora o isolamento atenda aos requisitos 
térmicos de classe F (temperatura limite 155ºC). O nível básico 
de impulsos excede os requisitos da IEC, e os enrolamen-
tos são projetados para enfrentar as mais elevadas fadigas 
mecânicas, incluindo os efeitos de rápido autofechamento em 
oposição de fase.
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A gaiola do rotor é construída com barras de cobre e 
liga de cobre ou liga de alumínio de alta condutividade. 
As barras de cobre são soldadas com prata em anéis 
de fechamento de curto-circuito de cobre, enquanto as 
barras de alumínio são fabricadas de hastes extrusadas 
e unidas por soldagem contínua em anéis de fechamento 
fundidos.

Para ótimo desempenho e máxima vida útil, a maioria dos ro-
tores é construída utilizando-se anéis de fechamento e barras 
de cobre (rotor de alumínio padrão para motores de 2 polos). 
Toma-se muito cuidado durante a fabricação para minimizar o 
acúmulo de fadiga, e as barras do rotor são estampadas para 
oferecer uma construção forte e capaz de suportar trabalhos 
pesados.

Baixa vibração
Os motores engenheirados HXR e AMI apresentam a constru-
ção de rotores patenteadas da ABB para níveis de vibração 
excepcionalmente baixos. Mesmo para motores de 2 polos, 
os valores típicos de vibração são menores do que 0,8 mm/s 
a 3000 rpm, ou o deslocamento de pico a pico é menor do 
que 0,3 mils a 3600 rpm. 

Esses baixos níveis de vibração também não são afetados 
por mudanças na temperatura do motor, isto é, o nível de 
vibração permanece estável desde a partida a frio até a tem-
peratura de operação normal. São realizadas medições de 
vibração em motores completamente montados para verificar 
o cumprimento das normas aplicáveis.

Construção rígida de rotores
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Rolamentos antifricção
Os motores montados horizontalmente com altura de eixo de 
355 mm até 500 mm possuem rolamentos de esferas com 
ranhuras profundas nas duas extremidades como solução 
padrão. Essa construção de rolamento tem sido testada para 
a proteção IP55, e a proteção IP56 pode ser oferecida como 
opção. Os motores com altura de eixo de 560 mm têm dois 
rolamentos (rolamento de esferas com ranhuras profundas e 
rolamentos cilíndricos de roletes, tipo NU) no LA e um rola-
mento com rolamentos cilíndricos no LNA.

Os motores verticais com altura de eixo de 355 mm até 500 
mm têm um único rolamento de esferas de contato angular 
de fileira simples no LNA. Motores com altura de eixo de 560 
mm têm dois rolamentos de esferas de contato angular em 
uma disposição conjunta no LNA. O rolamento axial é carre-
gado à mola para permitir expansão térmica e reduzir ruídos 
e vibração.

Rolamentos confiáveis

Quando uma maior capacidade de carga radial for necessária, 
por exemplo, em um acionamento por correia, um rolamento 
cilíndrico de roletes opcional (NU) pode ser utilizado no LA.

Os mancais são relubrificados com graxa com o motor em 
funcionamento. O excesso e os resíduos de graxa são remo-
vidos do rolamento através de uma válvula e uma abertura na 
tampa externa do rolamento.

Vedações de rolamentos tipo labirinto previnem sua contami-
nação por partículas em suspensão. As superfícies de juntas 
são vedadas com um composto de vedação para assegurar a 
melhor proteção aos rolamentos.

Todos os motores têm bico SPM (Detectores de Pulsos de 
Choque) como peça padrão nas duas extremidades do motor. 
A condição dos rolamentos, portanto, pode ser facilmente 
verificada com o motor em funcionamento.
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Mancais deslizantes
Os mancais deslizantes lubrificados a óleo podem ser for-
necidos como opção para motores horizontais. O desenho 
padrão é um mancal lateral bipartido tipo flange. A faixa de 
flutuação normal do rotor é ±8 mm a partir do centro mecâ-
nico. 

O nível de óleo pode ser verificado através de visores de vidro 
nos dois lados do motor. É fácil drenar e encher de óleo.  
A proteção contra contaminação é proporcionada por veda-
ções flutuantes tipo labirinto.
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A conexão dos cabos é uma tarefa simples, pois há muito
espaço na caixa de ligação, que até pode ser mudada 
de um lado para o outro após a montagem. O local 
padrão da principal caixa de ligação é no LA em motores 
horizontais e no LNA em motores verticais. A fixação da 
caixa é através de barras de suporte rígidas na carcaça 
do motor.

As caixas de ligação são soldadas de chapas de aço para 
uma construção resistente. Está disponível uma variedade de 
diferentes caixas de ligação de média tensão, incluindo ponto 
estrela, fase segregada e fase separada. Também há várias 
opções para a vedação dos cabos. Acessórios opcionais, tais 
como transformadores de corrente e capacitores de surtos, 
estão disponíveis para assegurar que os motores HXR e AMI  
combinem perfeitamente com seu ambiente de operação.

Caixas de ligação projetadas  
para máxima flexibilidade 

1 caixas de ligação de baixa tensão permitem a entrada confortável de cabos tanto do lado esquerdo como do direito.
2 caixas de ligação de média tensão podem ser giradas, mesmo após a ligação dos cabos de alimentação. Essas caixas estão equipadas 

com uma válvula de alívio de pressão.
3 a fiação de todos os equipamentos auxiliares é feita em uma caixa de ligação separada. O diagrama de ligação está afixado no lado interno 

da tampa.

1 2

3
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A ABB fornece uma ampla variedade de acessórios testados para os motores HXR. Os clientes podem escolher os 
acessórios que precisam para personalizar seus motores de acordo com suas necessidades.

Os seguintes acessórios são incluídos como padrão:
 − bicos graxeiro e SPM nos dois mancais para rolamentos antifricção
 − vedações nos mancais tipo labirinto
 − parafusos de aterramento na carcaça, dentro e fora das caixas de ligação
 − placa de identificação de aço inoxidável
 − parafusos de elevação e alinhamento
 − olhais de içamento

Ampla linha de acessórios
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Testes abrangentes 

A experiência da ABB em projetos e fabricação, 
combinada com instalações de última geração, asseguram 
que cada motor HXR atenda os mais rigorosos requisitos 
de qualidade.

Testes abrangentes durante a fabricação e montagem final 
asseguram a alta qualidade dos motores. Após os testes 
de tipo de um novo motor para provar suas características 
elétricas, todos os motores subsequentes do mesmo tipo são 
submetidos a um abrangente programa de testes de rotina.
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Projetos personalizados para  
sua aplicação 

Os motores de média tensão da ABB são utilizados em 
diversos processos de diferentes indústrias. As aplicações 
típicas incluem bombas, ventiladores, sopradores, com-
pressores, transportadores, pulverizadores, e até propulso-
res de navios e geradores de c.a.  
As versões para áreas classificadas estão disponíveis para 
uso nos setores químico, óleo e gás e similares.
 
As características de partida tornam esses motores especial-
mente adequados para o acionamento de sopradores e venti-
ladores que economizam energia. Além disso, a alta eficiência 
tanto com carga total como parcial produz grandes benefícios 
de custo em operação contínua. Como resultado, esses 
motores são uma excelente escolha para acionar bombas em 
indústrias de processo, além de muitas outras aplicações de 
trabalho contínuo.

A ABB trabalha com seus clientes para certificar-se de que 
escolhem o melhor motor para sua aplicação e processo.
A inigualável experiência da ABB no fornecimento de equi-
pamentos elétricos, automação e sistemas de controle para 
todos os ramos da indústria lhe propicia uma visão única das 
necessidades de diferentes processos e negócios, permitin-
do a ABB agir como parceira inovadora e confiável. A ABB 
está comprometida em assegurar que seus clientes recebam 
soluções de acordo com suas necessidades.
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O motor de indução de rotor de gaiola fornece maior
versatilidade, confiabilidade e economia para a indústria,
onde inúmeras aplicações requerem o controle de 
velocidade destes motores.

Os motores especificados para uso com conversores de fre-
quência podem ter sua desaceleração controlada suavemente 
até velocidade zero. 

É possível garantir torque sem oscilações para aplicações 
de torque constante, e os motores ABB apresentam rápida 
resposta e alta precisão de controle de velocidade dinâmica 
como padrão.

Os enrolamentos são pré-bobinados como padrão em mo-
tores ABB. Essa construção resulta em esforços de tensão 
moderados entre os elementos enrolados, mesmo quando 
fornecidos com os mais eficientes tipos de conversores e 
mais elevados pulsos de tensão. Portanto, não são neces-
sários reatores e filtros, tornando a instalação mais simples, 
reduzindo perdas e melhorando o desempenho de todo o 
sistema.

Desempenho otimizado
Os motores ABB podem ser especialmente dimensionados 
para otimizar seus desempenhos com acionamentos 
específicos. O dimensionamento elétrico assegura o melhor 

Ideal para uso com conversores  
de frequência 

Os motores de alta tensão ABB representam um investi-
mento seguro:

 − fornecedor com mais de 100 anos de experiência
 − nova fábrica no Brasil, em Sorocaba, SP
 − prazos de entrega adequados 
 − projeto de ponta 
 − alta eficiência para menores custos operacionais
 − alta confiabilidade e longa vida útil
 − baixos níveis de ruído e vibração 
 − sistema de isolamento VPI
 − ampla variedade de acessórios
 − cumprimento de várias normas internacionais
 − rede global de serviços
 − certificados ambientais de qualidade ISO 9001 e ISO 14001

desempenho possível do acionamento e garante que o 
conversor de frequência seja utilizado ao máximo.  
Em muitos casos, a demanda de potência pode ser atendida
com um conversor menor.

A ABB trabalha com seus clientes, para fornecer soluções 
flexíveis que correspondam a suas necessidades. 

Um investimento seguro
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Com mais de 10.000 profissionais comprometidos em 
mais de 50 países, a ABB pode oferecer a seus clientes 
um abrangente suporte independente da localização.
A reputação da ABB em relação à prestação de serviços 
baseia-se em qualidade, flexibilidade e presença local em 
escala global.

O compromisso da ABB em fornecer suporte estende-se 
desde o primeiro contato, através da escolha, especificação, 
projeto, fabricação, e entrega do produto, até a manutenção 
e atendimento técnico. A ABB procura criar relações de tra-
balho de longo prazo com seus clientes, fornecendo equi-
pamentos elétricos, automação e sistemas de controle que 
proporcionam confiabilidade, menores custos operacionais e 
custos minimizados de vida útil e, assim, auxiliar seus clientes 
a impulsionarem sua competitividade.

Suporte e serviços em todo o mundo

A ABB produz uma das linhas mais completas de motores 
e geradores do mundo, fornecendo para os fabricantes 
de máquinas produzidas em série e aos operadores de 
processos industriais especializados e exigentes.

Nossa linha abrange desde motores padrão de 0,06 kW até 
geradores de 70 MVA. Engloba motores e geradores, de indu-
ção e síncronos, de alta e baixa tensão c.a. e c.c. 

Os motores e geradores são projetados para todas as apli-
cações industriais e uma linha completa de opções e equipa-
mentos auxiliares estão disponíveis.

Os motores e geradores da ABB atendem todas as normas 
amplamente utilizadas e são aprovados para uso em áreas 
classificadas. As classes de proteção incluem características 
à prova de explosão, não acendíveis, segurança aumentada, 
proteção pressurizada e à prova de poeiras combustíveis.

Motores e geradores confiáveis e 
eficientes para qualquer aplicação
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Mancais – Motores verticais

Vibração

Vida útil do mancal
Motores verticais com rolamento padrão têm vida útil L10h 
superior a 100000h. A vida útil é calculada de acordo com 
a ISO R 281-1 e o tempo L10h é equivalente ao número de 
horas com carga e rotação nominal que um grupo de 90% de 
rolamentos idênticos trabalham antes da primeira evidência 
de falha.

Não são permitidas forças axiais adicionais do equipamento 
acionado.

Intervalos de lubrificação
Os motores são equipados com bicos graxeiros no LA e LNA 
para lubrificação dos rolamentos. A quantidade de graxa e o 
intervalo de injeção de nova graxa estão descritos na placa 
de lubrificação. Esta informação também está apresentada na  
página 15.

Projeto padrão
O projeto básico dos motores está de acordo com a norma 
IEC e contempla o limite de vibração descrito no Grau A da 

Limites de vibração para motores IEC

Polos Rotação [rpm] Vibração do mancal Vibração relativa do eixo Vibração combinada

2 1800 < n ≤ 3600 2.3 mm/s rms 65 μm p-p 16 μm p-p

≥ 4 n ≤ 1800 2.3 mm/s rms 90 μm p-p 23 μm p-p

norma IEC 60034-14. A tabela abaixo, mostra os valores 
máximos aceitáveis.
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Potência

kW

Motor

Modelo

Rotação

r/min

Eficiência Fator de  

Potência

Corrente Torque Inércia

kgm²

Peso

Kg

Ruído

dB(A)IN IS  / IN TN TS  / TN TMAX  / TN

100% 75% 100% 75% A Nm

3600 r/min = 2 polos    4160 V    60 Hz

150 HXR 355LB2 3565 93,7 93,0 0,89 0,87 25 6,3 401 0,6 2,8 2,0 1680 89

180 HXR 355LB2 3563 94,1 93,6 0,89 0,87 30 6,1 482 0,6 2,7 2,0 1690 89

200 HXR 355LB2 3565 94,4 93,9 0,89 0,87 33 6,6 535 0,7 2,9 2,0 1690 89

220 HXR 355LB2 3561 94,5 94,2 0,89 0,88 36 6,1 590 0,7 2,6 2,0 1690 89

260 HXR 355LB2 3565 94,9 94,7 0,89 0,88 43 6,0 696 0,6 2,6 2,0 1780 89

300 HXR 355LC2 3573 95,1 94,7 0,87 0,85 50 6,7 801 0,8 2,5 4,0 1820 89

315 HXR 355LD2 3578 95,3 95,0 0,89 0,87 52 6,4 840 0,5 2,4 4,0 1850 89

330 HXR 355LD2 3577 95,4 95,1 0,90 0,88 53 6,8 880 0,6 2,7 4,0 1860 89

370 HXR 400LC2 3578 95,3 94,7 0,86 0,84 62 6,8 987 0,8 2,5 6,0 2560 88

400 HXR 400LC2 3583 95,6 95,1 0,88 0,85 66 6,7 1066 0,5 2,6 6,0 2540 88

440 HXR 400LE2 3582 95,8 95,4 0,89 0,88 71 6,8 1173 0,6 2,5 7,0 2770 88

480 HXR 400LF2 3582 96,0 95,7 0,92 0,91 76 6,8 1279 0,6 2,5 7,0 2870 88

500 HXR 400LF2 3581 96,1 95,8 0,92 0,91 79 6,5 1333 0,5 2,4 7,0 2890 88

530 HXR 400LG2 3584 96,3 95,9 0,90 0,88 85 7,0 1411 0,5 2,6 7,0 2950 88

570 HXR 450LF2 3586 95,9 95,4 0,90 0,89 91 6,9 1518 0,5 2,7 11,0 3860 91

600 HXR 450LH2 3583 96,1 95,7 0,93 0,92 93 6,8 1598 0,6 2,7 13,0 4160 91

640 HXR 450LH2 3585 96,2 95,8 0,92 0,90 101 6,8 1704 0,5 2,6 13,0 4160 91

720 HXR 450LK2 3586 96,4 96,0 0,91 0,89 119 7,0 1917 0,5 2,7 14,0 4400 91

800 HXR 500LK2 3585 96,1 95,6 0,92 0,91 126 6,9 2131 0,6 2,7 27,0 6210 91

900 HXR 500LL2 3589 96,4 95,9 0,91 0,89 143 7,3 2394 0,6 2,8 27,0 6250 91

1000 HXR 500LN2 3589 96,6 96,2 0,91 0,90 158 7,6 2660 0,7 2,8 30,0 6680 91

1120 HXR 560LL2 3586 96,4 95,9 0,91 0,89 177 6,8 2982 0,5 2,8 42,0 9470 92

1250 HXR 560LM2 3588 96,7 96,2 0,92 0,91 195 7,4 3326 0,6 3,0 44,0 9660 92

1400 HXR 560LR2 3589 96,8 96,4 0,89 0,87 224 7,9 3725 0,6 3,1 54,0 10830 92

1800 r/min = 4 polos    4160 V    60 Hz

150 HXR 355LB4 1787 94,3 93,7 0,81 0,77 27 5,9 801 0,8 2,3 4,0 1740 82

180 HXR 355LB4 1787 94,7 94,2 0,81 0,77 32 5,8 961 0,8 2,2 4,0 1740 82

160 HXR 355LB4 1487 95,0 94,7 0,81 0,77 29 5,9 1027 0,9 2,3 4,0 1740 77

220 HXR 355LB4 1784 94,9 94,7 0,83 0,80 39 4,6 1177 0,6 1,8 4,0 1740 82

260 HXR 355LB4 1785 95,2 95,0 0,83 0,80 46 5,2 1390 0,7 2,0 4,0 1740 82

300 HXR 355LC4 1787 95,5 95,2 0,82 0,78 53 6,0 1602 0,9 2,2 4,0 1820 82

315 HXR 355LC4 1788 95,5 95,2 0,84 0,80 54 6,8 1682 1,1 2,4 6,0 1790 82

330 HXR 355LC4 1787 95,5 95,3 0,84 0,81 57 6,5 1763 1,0 2,2 6,0 1790 82

370 HXR 355LE4 1787 95,7 95,6 0,85 0,82 63 6,3 1976 0,9 2,1 7,0 1980 82

400 HXR 400LC4 1787 96,1 95,9 0,86 0,83 67 5,4 2137 0,7 2,1 7,0 2530 80

440 HXR 400LD4 1787 96,3 96,1 0,86 0,84 74 5,6 2350 0,7 2,1 8,0 2650 80

480 HXR 400LD4 1788 96,3 96,2 0,86 0,83 81 5,8 2563 0,8 2,2 8,0 2650 80

500 HXR 400LD4 1791 96,5 96,3 0,86 0,83 83 6,9 2665 0,9 2,4 13,0 2740 80

530 HXR 400LD4 1791 96,6 96,4 0,87 0,84 88 6,5 2826 0,8 2,3 13,0 2740 80

570 HXR 400LE4 1789 96,6 96,6 0,88 0,87 93 5,7 3042 0,7 2,0 14,0 2870 80

600 HXR 400LE4 1791 96,7 96,5 0,86 0,83 100 6,9 3198 0,9 2,3 14,0 2870 80

640 HXR 400LG4 1791 96,8 96,7 0,87 0,85 105 6,3 3412 0,8 2,2 16,0 3100 80

720 HXR 450LE4 1792 96,7 96,5 0,87 0,84 119 6,7 3836 0,8 2,4 23,0 3790 82

800 HXR 450LG4 1792 96,9 96,8 0,88 0,86 130 6,4 4263 0,7 2,2 27,0 4110 82

900 HXR 450LJ4 1791 97,0 97,0 0,89 0,87 145 6,0 4797 0,7 2,1 30,0 4440 82

1000 HXR 500LF4 1790 96,9 96,8 0,89 0,88 161 5,6 5333 0,6 2,1 40,0 5420 82

1120 HXR 500LG4 1793 97,1 96,9 0,88 0,86 182 6,9 5966 0,8 2,5 44,0 5680 82

1250 HXR 500LJ4 1793 97,2 97,1 0,87 0,85 204 6,4 6657 0,7 2,3 49,0 6060 82

1400 HXR 500LP4 1793 97,4 97,3 0,88 0,86 226 6,5 7455 0,7 2,3 63,0 7020 82

1600 HXR 500LR4 1794 97,5 97,3 0,87 0,84 261 7,5 8515 0,8 2,6 69,0 7410 82

1800 HXR 560LM4 1795 97,5 97,3 0,87 0,84 294 7,4 9574 0,6 2,7 90,0 9630 85

2000 HXR 560LR4 1795 97,7 97,6 0,89 0,87 319 6,9 10641 0,6 2,5 116,0 10970 85

2200 HXR 560LT4 1797 97,7 97,5 0,86 0,82 365 8,8 11692 0,8 2,9 131,0 11670 85

Dados técnicos – Motores HXR 
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Dados técnicos – Motores HXR 

Potência

kW

Motor

Modelo

Rotação

r/min

Eficiência Fator de  

Potência

Corrente Torque Inércia

kgm²

Peso

Kg

Ruído

dB(A)IN IS  / IN TN TS  / TN TMAX  / TN

100% 75% 100% 75% A Nm

1200 r/min = 6 polos    4160 V    60 Hz

150 HXR 355LC6 1191 94,4 93,7 0,75 0,68 29 5,9 1202 0,9 2,7 5,0 1830 80

180 HXR 355LC6 1187 94,5 94,3 0,81 0,77 33 4,5 1448 0,6 2,0 5,0 1830 80

200 HXR 355LC6 1187 94,7 94,5 0,80 0,75 37 4,7 1608 0,6 2,0 5,0 1830 80

220 HXR 355LC6 1186 94,7 94,7 0,80 0,77 40 4,3 1771 0,6 1,8 5,0 1830 80

260 HXR 355LD6 1190 95,1 94,8 0,79 0,74 48 6,0 2086 1,3 2,2 7,0 1930 80

300 HXR 355LE6 1190 95,4 95,1 0,79 0,74 55 6,1 2408 1,3 2,2 8,0 2010 80

315 HXR 355LE6 1189 95,4 95,2 0,80 0,75 57 5,9 2529 1,3 2,1 8,0 2010 80

330 HXR 400LC6 1190 95,8 95,7 0,83 0,79 58 5,4 2648 0,8 2,0 11,0 2510 79

370 HXR 400LC6 1190 96,0 95,9 0,82 0,79 65 5,6 2968 0,9 2,0 12,0 2570 79

400 HXR 400LD6 1191 96,0 95,9 0,82 0,79 70 5,8 3207 0,9 2,1 13,0 2670 79

440 HXR 400LF6 1191 96,2 96,1 0,83 0,79 77 5,8 3527 0,9 2,1 15,0 2870 79

480 HXR 400LF6 1192 96,3 96,1 0,82 0,77 85 6,1 3846 1,0 2,2 15,0 2870 79

500 HXR 400LJ6 1192 96,4 96,3 0,83 0,79 87 6,2 4005 1,0 2,3 18,0 3240 79

530 HXR 400LJ6 1192 96,4 96,3 0,83 0,80 92 5,9 4247 0,9 2,1 18,0 3240 79

570 HXR 450LF6 1193 96,4 96,3 0,85 0,82 97 5,9 4561 0,8 2,1 35,0 3880 80

500 HXR 450LF6 994 96,5 96,5 0,84 0,80 86 6,3 4804 1,0 2,2 35,0 3890 76

640 HXR 450LF6 1193 96,5 96,5 0,86 0,83 107 6,0 5124 1,0 2,0 35,0 3890 80

720 HXR 450LH6 1193 96,7 96,6 0,86 0,83 121 6,3 5763 1,0 2,1 39,0 4130 80

800 HXR 450LK6 1193 96,8 96,8 0,85 0,82 135 6,0 6401 0,9 2,0 45,0 4530 80

900 HXR 500LH6 1194 96,8 96,7 0,84 0,81 154 5,4 7200 0,7 1,9 59,0 5700 82

1000 HXR 500LJ6 1194 96,9 96,9 0,84 0,82 170 5,4 8000 0,7 1,9 63,0 5890 82

1120 HXR 500LJ6 1194 97,0 96,9 0,83 0,80 192 5,9 8957 0,8 2,0 63,0 5900 82

1250 HXR 500LN6 1194 97,2 97,1 0,84 0,81 213 6,1 9993 0,8 2,1 80,0 6770 82

1400 HXR 500LR6 1195 97,3 97,2 0,85 0,82 235 6,3 11185 0,8 2,3 92,0 7310 82

1800 HXR 560LR6 1196 97,5 97,3 0,84 0,80 303 7,1 14366 0,7 2,6 155,0 10620 85

2000 HXR 560LU6 1196 97,6 97,5 0,87 0,85 326 6,7 15970 0,7 2,4 197,0 12090 85

900 r/min = 8 polos    4160 V    60 Hz

180 HXR 400LC8 890 94,7 94,6 0,79 0,75 34 4,3 1930 0,8 1,7 12,0 2540 75

200 HXR 400LC8 891 94,8 94,7 0,78 0,73 38 4,7 2143 0,9 1,9 12,0 2540 75

220 HXR 400LC8 892 94,9 94,7 0,75 0,70 43 5,1 2355 1,0 2,0 12,0 2540 75

260 HXR 400LE8 891 95,0 95,0 0,79 0,75 48 4,5 2787 0,9 1,8 14,0 2770 75

300 HXR 400LF8 891 95,2 95,2 0,79 0,75 56 4,6 3215 0,9 1,8 15,0 2900 75

315 HXR 400LG8 892 95,0 94,7 0,75 0,70 61 5,4 3370 1,1 2,1 16,0 2970 78

330 HXR 400LG8 892 95,1 94,9 0,76 0,71 63 5,2 3532 1,0 2,1 16,0 2990 78

370 HXR 400LJ8 893 95,3 95,0 0,76 0,70 71 5,5 3958 1,1 2,1 18,0 3210 78

400 HXR 450LC8 892 95,4 95,4 0,83 0,81 70 4,8 4279 0,7 1,9 27,0 3440 82

440 HXR 450LD8 894 95,6 95,5 0,82 0,80 78 5,1 4701 0,8 1,8 30,0 3570 82

480 HXR 450LE8 894 95,7 95,5 0,82 0,79 84 5,6 5128 0,8 2,1 33,0 3740 82

500 HXR 450LE8 893 95,8 95,7 0,83 0,79 87 5,4 5344 0,8 2,0 33,0 3770 82

530 HXR 450LG8 894 95,9 95,6 0,82 0,77 94 6,2 5661 1,0 2,3 37,0 3970 82

570 HXR 450LK8 893 96,0 95,9 0,84 0,82 98 5,3 6093 0,8 2,0 46,0 4520 82

600 HXR 450LK8 893 96,1 96,0 0,84 0,82 103 5,1 6417 0,8 1,9 46,0 4520 82

640 HXR 450LM8 893 96,2 96,1 0,84 0,82 110 5,0 6843 0,8 1,8 52,0 4840 82

720 HXR 450LN8 895 96,4 96,2 0,83 0,80 124 5,7 7684 0,9 2,0 53,0 4930 82

800 HXR 500LJ8 894 96,1 96,0 0,84 0,82 137 5,3 8541 0,7 2,0 67,0 6000 83

900 HXR 500LJ8 895 96,3 96,1 0,83 0,79 156 5,9 9603 0,8 2,2 67,0 6010 83

1000 HXR 500LK8 895 96,5 96,2 0,80 0,75 179 6,1 10665 0,8 2,3 69,0 6110 83

1120 HXR 500LN8 895 96,5 96,3 0,82 0,78 196 5,9 11946 0,8 2,2 83,0 6750 83

1250 HXR 500LS8 895 96,7 96,5 0,83 0,79 216 5,9 13332 0,8 2,2 101,0 7630 83

1400 HXR 560LP8 897 97,0 96,8 0,81 0,77 248 5,8 14905 0,7 2,0 147,0 10140 84

1600 HXR 560LT8 897 97,1 96,8 0,80 0,75 285 6,5 17026 0,7 2,5 188,0 11560 84
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Potência

kW

Motor

Modelo

Rotação

r/min

Eficiência Fator de  

Potência

Corrente Torque Inércia

kgm²

Peso

Kg

Ruído

dB(A)IN IS  / IN TN TS  / TN TMAX  / TN

100% 75% 100% 75% A Nm

720 r/min = 10 polos    4160 V    60 Hz

200 HXR 450LD10 715 95,2 95,0 0,74 0,68 39 5,4 2670 0,9 2,2 30,0 3530 76

220 HXR 450LD10 715 95,2 95,0 0,73 0,66 44 5,6 2937 1,0 2,3 30,0 3540 76

260 HXR 450LD10 715 95,3 95,2 0,73 0,67 52 5,5 3472 1,0 2,2 30,0 3540 76

300 HXR 450LE10 715 95,5 95,3 0,72 0,65 61 5,8 4004 1,1 2,4 33,0 3700 76

315 HXR 450LE10 715 95,6 95,4 0,73 0,66 63 5,6 4206 1,0 2,3 33,0 3700 76

330 HXR 450LE10 715 95,6 95,5 0,74 0,67 65 5,4 4408 1,0 2,1 33,0 3700 76

370 HXR 450LG10 715 95,8 95,6 0,73 0,66 73 5,7 4939 1,0 2,3 38,0 4020 76

400 HXR 450LG10 715 95,6 95,5 0,75 0,68 78 5,3 5343 1,0 2,1 38,0 4030 78

440 HXR 450LJ10 716 96,0 95,7 0,71 0,63 90 6,2 5870 1,2 2,5 44,0 4340 76

480 HXR 450LK10 715 95,9 95,7 0,75 0,69 93 5,5 6410 1,0 2,2 46,0 4500 78

500 HXR 450LK10 715 95,9 95,8 0,75 0,70 96 5,3 6679 1,0 2,1 46,0 4500 78

530 HXR 450LL10 715 96,0 95,7 0,73 0,66 105 5,9 7073 1,1 2,4 49,0 4660 78

570 HXR 500LJ10 715 96,4 96,2 0,76 0,70 108 5,3 7616 1,0 2,1 64,0 5880 78

600 HXR 500LJ10 714 96,4 96,3 0,77 0,72 113 5,1 8020 0,9 2,0 64,0 5880 78

640 HXR 500LJ10 714 96,1 96,0 0,77 0,73 120 4,8 8561 0,8 1,8 64,0 5890 80

720 HXR 500LM10 715 96,3 96,1 0,76 0,71 136 5,6 9610 0,9 2,2 79,0 6510 80

800 HXR 500LM10 715 96,3 96,2 0,78 0,73 148 5,1 10687 0,8 2,0 79,0 6510 80

900 HXR 500LP10 714 96,3 96,4 0,79 0,75 164 4,7 12030 0,8 1,8 85,0 6810 80

1000 HXR 500LQ10 717 96,7 96,4 0,71 0,64 201 5,7 13317 0,9 2,2 92,0 7130 80

1120 HXR 560LQ10 717 96,9 96,8 0,78 0,73 206 5,3 14921 0,7 2,0 154,0 10320 81

1250 HXR 560LS10 717 97,0 96,8 0,77 0,72 232 5,7 16646 0,8 2,1 175,0 11060 81

1400 HXR 560LU10 717 97,1 96,8 0,76 0,70 263 6,1 18633 0,7 2,4 210,0 12300 81

600 r/min = 12 polos    4160 V    60 Hz

150 HXR 400LG12 595 92,8 91,9 0,58 0,49 39 4,2 2408 0,9 2,3 16,0 3010 75

180 HXR 400LJ12 596 93,7 92,8 0,62 0,54 43 5,1 2883 1,1 2,4 26,0 3220 75

200 HXR 400LJ12 596 93,9 93,2 0,65 0,57 45 4,8 3206 1,0 2,2 26,0 3220 75

220 HXR 400LJ12 595 94,0 93,6 0,67 0,60 48 4,5 3530 0,9 2,0 26,0 3220 75

260 HXR 450LG12 595 94,7 94,2 0,64 0,56 60 3,7 4172 0,6 1,7 27,0 3990 75

300 HXR 450LJ12 595 94,9 94,6 0,70 0,64 63 4,3 4814 0,8 1,8 44,0 4350 75

315 HXR 450LJ12 597 95,1 94,6 0,66 0,58 70 4,6 5040 0,8 2,0 44,0 4370 75

330 HXR 450LK12 596 94,8 94,3 0,67 0,60 72 4,7 5291 0,9 2,0 46,0 4510 75

370 HXR 450LL12 595 95,0 94,8 0,71 0,66 76 4,1 5941 0,7 1,7 49,0 4670 75

400 HXR 450LL12 597 95,2 94,5 0,62 0,53 95 4,9 6400 0,8 2,3 50,0 4720 75

440 HXR 500LJ12 597 95,4 95,0 0,67 0,60 95 4,8 7041 0,8 1,9 65,0 5890 75

480 HXR 500LK12 594 95,1 94,9 0,72 0,67 98 4,2 7710 0,8 1,7 68,0 6070 75

500 HXR 500LK12 595 95,1 94,7 0,69 0,63 106 4,6 8022 0,9 1,9 68,0 6080 75

530 HXR 500LL12 595 95,2 94,8 0,70 0,64 110 4,5 8506 0,9 1,8 74,0 6340 75

570 HXR 500LL12 596 95,5 95,2 0,70 0,65 118 4,3 9129 0,7 1,7 75,0 6360 75

600 HXR 500LN12 596 95,6 95,3 0,72 0,67 122 4,2 9612 0,7 1,6 83,0 6740 75

640 HXR 500LQ12 596 95,5 95,0 0,68 0,62 136 4,8 10249 0,9 1,8 91,0 7160 75

720 HXR 500LQ12 597 95,8 95,4 0,64 0,57 162 4,4 11508 0,7 1,7 93,0 7160 75

800 HXR 500LS12 597 96,0 95,7 0,68 0,62 170 4,4 12790 0,7 1,7 105,0 7780 75

900 HXR 560LQ12 597 96,5 96,3 0,75 0,69 172 5,2 14404 0,7 2,2 153,0 10250 77

1000 HXR 560LS12 597 96,6 96,4 0,76 0,70 189 5,2 16004 0,7 2,2 181,0 11220 77

1120 HXR 560LU12 597 96,8 96,5 0,74 0,68 217 5,4 17901 0,8 2,2 209,0 12200 77

Dados técnicos – Motores HXR 
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Dados técnicos – Motores AMI 

Potência

kW

Motor

Modelo

Rotação

r/min

Eficiência Fator de  

Potência

Corrente Torque Inércia

kgm²

Peso

Kg

Ruído

dB(A)IN IS  / IN TN TS  / TN TMAX  / TN

100% 75% 100% 75% A Nm

3600 r/min = 2 polos    4160 V    60 Hz

720 AMI 400L2A BAH 3573 95,1 94,9 0,88 0,86 119 5,3 1924 0,5 2,3 7,0 3010 88

800 AMI 400L2A BAH 3570 95,1 95,1 0,88 0,87 132 4,8 2139 0,5 2,1 7,0 3010 88

900 AMI 400L2A BAH 3573 95,5 95,4 0,88 0,87 148 5,3 2405 0,5 2,2 8,0 3130 88

1000 AMI 400L2A BAH 3576 95,7 95,6 0,88 0,87 164 6,0 2670 0,6 2,5 8,0 3280 88

1120 AMI 400L2A BAH 3574 95,9 95,8 0,89 0,88 183 5,5 2992 0,6 2,3 9,0 3450 88

1250 AMI 400L2A BAH 3583 96,3 96,2 0,88 0,88 204 5,6 3331 0,5 2,3 12,0 3720 88

1400 AMI 450L2A BAH 3575 95,8 95,8 0,89 0,88 228 4,5 3739 0,4 1,9 11,0 4180 89

1600 AMI 450L2A BAH 3577 96,1 96,0 0,87 0,86 264 4,8 4271 0,4 2,1 11,0 4190 89

1800 AMI 450L2A BAH 3580 96,4 96,3 0,88 0,87 294 5,4 4801 0,5 2,2 14,0 4800 89

2000 AMI 500L2A BSH 3581 96,3 96,2 0,90 0,89 320 5,1 5333 0,4 2,2 21,0 5370 90

2200 AMI 500L2A BSH 3579 96,3 96,3 0,90 0,90 353 4,6 5869 0,4 2,0 21,0 5370 90

2400 AMI 500L2A BSH 3580 96,4 96,5 0,91 0,91 380 4,9 6401 0,4 2,1 25,0 5870 90

2600 AMI 500L2A BSH 3584 96,7 96,6 0,89 0,87 418 6,1 6926 0,5 2,6 25,0 5900 90

2800 AMI 500L2A BSH 3587 96,9 96,9 0,91 0,91 443 5,1 7453 0,3 2,0 38,0 6640 90

3150 AMI 560L2A BSH 3582 96,4 96,2 0,92 0,91 493 5,7 8396 0,4 2,5 42,0 9280 82

3550 AMI 560L2A BSH 3580 96,5 96,4 0,92 0,92 556 5,1 9469 0,4 2,2 42,0 9280 82

4000 AMI 560L2A BSH 3586 96,8 96,6 0,90 0,89 635 6,4 10652 0,5 2,7 47,0 9910 82

4500 AMI 560L2A BSH 3584 96,9 96,8 0,91 0,9,0 711 5,7 11990 0,4 2,4 47,0 9910 82

5000 AMI 560L2A BSH 3588 97,1 97,0 0,92 0,91 780 6,0 13307 0,4 2,5 68,0 10770 82

5500 AMI 630L2A BSH 3583 96,4 96,1 0,91 0,91 869 5,5 14658 0,4 2,4 90,0 12510 83

5800 AMI 630L2A BSH 3582 96,5 96,2 0,92 0,93 902 5,9 15461 0,5 2,5 101,0 13320 83

1800 r/min = 4 polos    4160 V    60 Hz

720 AMI 400L4A BAH 1787 95,0 94,9 0,86 0,84 122 5,6 3847 0,6 2,3 16,0 2980 81

800 AMI 400L4A BAH 1788 95,1 95,0 0,85 0,82 137 6,1 4272 0,7 2,5 17,0 3060 81

900 AMI 400L4A BAH 1788 95,6 95,4 0,86 0,83 152 6,8 4806 0,9 2,7 19,0 3290 81

1000 AMI 400L4A BAH 1787 95,7 95,6 0,88 0,86 165 6,0 5343 0,7 2,3 20,0 3460 81

1120 AMI 400L4A BAH 1788 95,8 95,7 0,85 0,81 192 6,4 5981 0,8 2,6 20,0 3460 81

1250 AMI 450L4A BAH 1788 95,5 95,4 0,89 0,88 205 5,3 6677 0,6 2,1 30,0 4010 82

1400 AMI 450L4A BAH 1788 95,7 95,7 0,89 0,88 229 5,4 7478 0,6 2,0 32,0 4140 82

1600 AMI 450L4A BAH 1788 96,0 96,0 0,91 0,90 255 5,6 8545 0,6 2,3 37,0 4520 82

1600 AMI 450L4A BAH 1790 96,2 96,0 0,89 0,87 261 5,9 8534 0,6 2,3 40,0 4770 82

1800 AMI 450L4A BAH 1791 96,3 96,0 0,84 0,79 311 6,7 9594 0,7 2,7 40,0 4780 82

2000 AMI 500L4A BAH 1791 96,3 96,1 0,90 0,88 322 6,2 10662 0,6 2,4 56,0 5530 84

2200 AMI 500L4A BAH 1790 96,2 96,2 0,91 0,90 349 5,8 11736 0,6 2,2 62,0 5770 84

2400 AMI 500L4A BAH 1791 96,4 96,3 0,90 0,88 386 6,3 12797 0,7 2,4 62,0 5780 84

2600 AMI 500L4A BAH 1793 96,6 96,5 0,90 0,88 417 6,2 13849 0,6 2,3 69,0 6130 84

2800 AMI 500L4A BAH 1792 96,6 96,6 0,90 0,89 448 5,8 14920 0,6 2,2 69,0 6130 84

3150 AMI 560L4A BSH 1789 96,2 96,2 0,91 0,92 499 5,0 16812 0,5 1,9 106,0 8160 88

3550 AMI 560L4A BSH 1790 96,4 96,4 0,90 0,89 568 5,5 18936 0,5 2,1 106,0 8170 88

4000 AMI 560L4A BSH 1790 96,6 96,7 0,90 0,9 637 5,4 21338 0,5 2,1 115,0 8590 88

4500 AMI 560L4A BSH 1790 96,7 96,8 0,90 0,89 721 5,4 24002 0,5 2,1 124,0 8930 88

5000 AMI 560L4A BSH 1791 96,9 97,0 0,91 0,91 788 5,9 26657 0,6 2,2 147,0 9910 88

5500 AMI 630L4A BSH 1789 96,6 96,7 0,91 0,91 872 4,7 29365 0,5 1,9 194,0 11720 89

6000 AMI 630L4A BSH 1791 96,9 96,9 0,91 0,9 948 5,6 31988 0,5 2,2 210,0 12250 89

1200 r/min = 6 polos    4160 V    60 Hz

720 AMI 400L6A BAH 1189 95,1 95,1 0,84 0,81 124 5,4 5782 0,8 2,1 21,0 3190 81

800 AMI 400L6A BAH 1191 95,3 95,1 0,81 0,77 143 6,0 6413 0,9 2,3 24,0 3450 81

900 AMI 400L6A BAH 1192 95,4 95,0 0,77 0,70 171 6,8 7208 1,1 2,9 25,0 3460 81

1000 AMI 450L6A BAH 1191 95,5 95,4 0,85 0,82 171 5,8 8019 0,8 2,3 37,0 4030 81

1120 AMI 450L6A BAH 1191 95,7 95,6 0,85 0,82 192 5,7 8982 0,8 2,2 40,0 4150 81

1250 AMI 450L6A BAH 1192 95,9 95,7 0,81 0,76 223 6,5 10011 0,9 2,6 44,0 4410 81

1400 AMI 450L6A BAH 1192 95,9 95,7 0,81 0,76 251 6,0 11217 0,8 2,2 48,0 4610 81

1600 AMI 500L6A BAH 1192 95,9 96,0 0,88 0,86 264 5,4 12822 0,6 2,1 68,0 5450 81

1800 AMI 500L6A BAH 1192 96,1 96,1 0,85 0,82 304 5,9 14416 0,7 2,2 74,0 5740 81
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Potência

kW

Motor

Modelo

Rotação

r/min

Eficiência Fator de  

Potência

Corrente Torque Inércia

kgm²

Peso

Kg

Ruído

dB(A)IN IS  / IN TN TS  / TN TMAX  / TN

100% 75% 100% 75% A Nm

2000 AMI 500L6A BAH 1193 96,2 96,2 0,85 0,82 338 6,5 16004 0,7 2,5 82,0 6010 81

2200 AMI 500L6A BAH 1194 96,4 96,4 0,86 0,84 368 5,9 17595 0,7 2,2 91,0 6320 81

2400 AMI 560L6A BAH 1193 96,1 96,1 0,87 0,85 398 5,8 19213 0,7 2,2 132,0 7720 87

2600 AMI 560L6A BAH 1192 96,2 96,2 0,87 0,86 431 5,3 20826 0,6 2,0 132,0 7720 87

2800 AMI 560L6A BAH 1193 96,3 96,3 0,88 0,86 461 5,7 22417 0,7 2,1 144,0 8110 87

3150 AMI 560L6A BAH 1193 96,3 96,4 0,86 0,84 529 5,7 25219 0,7 2,2 144,0 8060 87

3550 AMI 560L6A BAH 1193 96,6 96,6 0,85 0,84 598 5,4 28409 0,6 2,0 173,0 9010 87

4000 AMI 560L6A BAH 1193 96,7 96,7 0,84 0,82 686 5,4 32008 0,6 2,0 179,0 9200 87

4500 AMI 630L6A BAH 1192 96,6 96,7 0,88 0,89 734 4,6 36035 0,5 1,7 250,0 11440 88

5000 AMI 630L6A BAH 1194 96,9 96,9 0,87 0,87 819 5,4 39999 0,6 2,0 269,0 11940 88

5500 AMI 630L6A BAH 1194 97,0 97,0 0,87 0,86 909 5,2 43995 0,6 1,9 287,0 12420 88

6000 AMI 630L6A BAH 1194 97,0 97,1 0,86 0,85 1003 4,8 47991 0,5 1,7 312,0 13110 88

900 r/min = 8 polos    4160 V    60 Hz

720 AMI 450L8A BAH 893 95,3 95,3 0,81 0,77 129 5,5 7699 0,7 2,2 40,0 3880 79

800 AMI 450L8A BAH 893 95,5 95,5 0,82 0,77 142 5,6 8554 0,8 2,3 43,0 4000 79

900 AMI 450L8A BAH 894 95,7 95,5 0,78 0,71 168 6,0 9612 0,9 2,5 48,0 4240 79

1000 AMI 450L8A BAH 893 95,7 95,6 0,83 0,79 175 6,2 10690 1,0 2,4 56,0 4560 79

1120 AMI 500L8A BAH 895 95,8 95,7 0,82 0,78 197 5,7 11952 0,7 2,2 76,0 5300 79

1250 AMI 500L8A BAH 895 95,8 95,8 0,83 0,80 218 5,8 13338 0,7 2,1 85,0 5570 79

1400 AMI 500L8A BAH 894 95,9 96,0 0,85 0,83 237 5,2 14949 0,6 2,0 94,0 5870 79

1600 AMI 500L8A BAH 895 96,1 96,0 0,83 0,79 279 5,9 17066 0,7 2,2 108,0 6320 79

1800 AMI 560L8A BAH 894 96,2 96,3 0,86 0,85 303 4,6 19228 0,5 1,6 154,0 7880 81

2000 AMI 560L8A BAH 895 96,4 96,4 0,84 0,82 341 5,3 21345 0,6 1,9 161,0 8080 81

2200 AMI 560L8A BAH 895 96,5 96,5 0,85 0,83 373 5,1 23469 0,6 1,8 176,0 8470 81

2400 AMI 560L8A BAH 895 96,5 96,6 0,85 0,84 407 4,7 25618 0,5 1,6 176,0 8470 81

2600 AMI 560L8A BAH 895 96,6 96,7 0,85 0,84 439 4,7 27751 0,5 1,6 191,0 8850 81

2335 AMI 560L8A BAH 746 96,7 96,8 0,83 0,80 404 5,7 29898 0,7 2,0 205,0 9230 78

3150 AMI 560L8A BAH 896 96,8 96,8 0,84 0,81 538 5,9 33575 0,7 2,0 234,0 9950 81

3550 AMI 630L8A BAH 895 96,8 96,8 0,85 0,84 596 5,3 37858 0,6 1,8 331,0 11890 82

4000 AMI 630L8A BAH 896 96,9 96,9 0,85 0,84 671 5,8 42632 0,7 1,9 379,0 12790 82

4500 AMI 630L8A BAH 896 97,0 97,0 0,86 0,85 747 5,8 47956 0,7 1,9 440,0 13990 82

720 r/min = 10 polos    4160 V    60 Hz

800 AMI 500L10A BAH 714 95,6 95,6 0,82 0,77 142 5,6 10694 0,8 2,2 75,0 5270 78

900 AMI 500L10A BAH 714 95,6 95,8 0,84 0,81 156 4,8 12044 0,6 1,9 80,0 5410 78

1000 AMI 500L10A BAH 715 95,7 95,6 0,81 0,76 180 6,0 13356 0,9 2,4 89,0 5660 78

1120 AMI 500L10A BAH 715 95,7 95,9 0,83 0,80 196 5,1 14963 0,7 1,9 94,0 5820 78

1250 AMI 500L10A BAH 715 96,0 96,0 0,82 0,78 221 5,5 16685 0,8 2,0 108,0 6270 78

1400 AMI 560L10A BAH 713 95,8 96,0 0,85 0,83 238 5,2 18740 0,7 2,0 161,0 7600 77

1600 AMI 560L10A BAH 714 96,0 96,2 0,85 0,83 271 5,3 21406 0,7 2,0 177,0 7980 77

1800 AMI 560L10A BAH 714 96,1 96,3 0,85 0,83 305 5,6 24082 0,9 2,1 208,0 8730 77

2000 AMI 560L10A BAH 715 96,3 96,5 0,85 0,84 338 5,0 26728 0,7 1,7 233,0 9300 77

2200 AMI 560L10A BAH 715 96,5 96,5 0,84 0,81 378 5,5 29364 0,8 1,9 256,0 9870 77

2400 AMI 560L10A BAH 716 96,5 96,4 0,8,0 0,75 431 6,3 31988 0,9 2,3 259,0 9820 77

2600 AMI 630L10A BAH 715 96,5 96,7 0,86 0,84 435 5,3 34740 0,8 1,8 349,0 11310 78

2800 AMI 630L10A BAH 715 96,5 96,7 0,86 0,85 467 4,9 37420 0,7 1,7 391,0 12020 78

3000 AMI 630L10A BAH 715 96,7 96,7 0,85 0,83 507 5,7 40054 0,8 1,9 391,0 12020 78

3150 AMI 630L10A BAH 716 96,8 96,9 0,84 0,82 535 5,7 41989 0,7 1,9 437,0 12760 78

3550 AMI 630L10A BAH 717 97,0 96,9 0,83 0,80 612 5,7 47269 0,6 1,9 516,0 13930 78

Dados técnicos – Motores AMI 
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Potência

kW

Motor

Modelo

Rotação

r/min

Eficiência Fator de  

Potência

Corrente Torque Inércia

kgm²

Peso

Kg

Ruído

dB(A)IN IS  / IN TN TS  / TN TMAX  / TN

100% 75% 100% 75% A Nm

600 r/min = 12 polos    4160 V    60 Hz

720 AMI 500L12A BAH 594 95,0 94,9 0,76 0,70 138 5,0 11566 0,7 2,1 84,0 5500 77

800 AMI 500L12A BAH 595 95,1 95,0 0,76 0,70 153 5,1 12848 0,8 2,2 92,0 5800 77

900 AMI 500L12A BAH 595 95,3 95,2 0,77 0,71 170 5,1 14452 0,8 2,2 106,0 6250 77

1000 AMI 560L12A BAH 594 95,6 95,8 0,82 0,78 177 4,8 16087 0,7 2,0 160,0 7580 75

1120 AMI 560L12A BAH 595 95,8 95,9 0,77 0,71 209 5,6 17968 0,8 2,3 169,0 7750 75

1250 AMI 560L12A BAH 594 95,9 96,0 0,81 0,76 224 5,4 20079 0,8 2,2 192,0 8300 75

1400 AMI 560L12A BAH 594 95,9 96,1 0,82 0,78 246 5,0 22508 0,7 2,0 208,0 8670 75

1600 AMI 560L12A BAH 595 96,2 96,2 0,80 0,74 290 5,8 25681 0,9 2,4 232,0 9230 75

1800 AMI 560L12A BAH 595 96,2 96,3 0,81 0,77 319 5,4 28908 0,8 2,2 256,0 9790 75

2000 AMI 630L12A BAH 596 96,4 96,6 0,82 0,79 349 5,6 32059 0,9 2,0 335,0 10980 76

2200 AMI 630L12A BAH 595 96,4 96,7 0,84 0,82 377 5,1 35286 0,8 1,8 378,0 11690 76

2400 AMI 630L12A BAH 595 96,3 96,7 0,84 0,83 411 4,7 38527 0,7 1,6 378,0 11690 76

2600 AMI 630L12A BAH 596 96,7 96,9 0,84 0,81 445 5,3 41656 0,7 1,9 439,0 12660 76

2800 AMI 630L12A BAH 597 96,8 96,8 0,82 0,78 489 5,7 44795 0,7 2,1 515,0 13780 76

Dados técnicos – Motores AMI 

Motor AMI Motor HXR
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Motores HXR
Diagramas dimensionais

1 < UN ≤ 6,6 kV, IM 1001, IC411

HXR Polos A B C D E F H AE HD L K LD LE

355L 2 610 630 254 70 140 20 355 980 1195 1505 35 1080 380

355L ≥4 610 630 254 100 210 28 355 980 1195 1670 35 1150 450

400L 2 710 900 224 80 170 22 400 1030 1285 1765 35 1330 430

400L ≥4 710 900 224 110 210 28 400 1030 1285 1900 35 1370 470

450L 2 800 1000 250 80 170 22 450 1075 1385 1985 42 1525 445

450L ≥4 800 1000 250 110 210 28 450 1075 1385 2120 42 1565 485

500L 2 900 1250 280 90 170 25 500 1175 1505 2320 42 1805 460

500L ≥4 900 1250 280 120 210 32 500 1175 1505 2455 42 1845 500

560L ≥4 1000 1600 400 160 300 40 560 1285 1655 3025 48 2355 630

HXR Polos AA AB AC BA BB HA Rolamento LA Rolamento LNA

355L 2 120 700 745 210 886 55 6317M/C3 6317M/C3

355L ≥4 120 700 745 210 886 55 6322/C3 6319/C3

400L 2 140 840 840 260 1120 35 6317M/C3 6317M/C3

400L ≥4 140 840 840 260 1120 35 6324/C3 6319/C3

450L 2 160 950 940 320 1300 40 6317M/C3 6317M/C3

450L ≥4 160 950 940 320 1300 40 6324/C3 6322/C3

500L 2 170 1050 1050 375 1570 45 6319M/C3 6319M/C3

500L ≥4 170 1050 1050 375 1570 45 6326/C3 6324/C3

560L ≥4 230 1170 1190 620 1940 50 6034/C3 + NU1034/C3 NU322/C3

As tabelas acima informam as dimensões principais em mm. 
Para diagramas detalhados, por favor, consulte nossas páginas na internet 
no endereço “www.abb.com/motors&generators” ou entre em contato 
com a ABB

ABB | BU Motors and Generators | HV induction motors, technical catalog for IEC motors EN 09-2011  125

Engineered motors, HXR
Dimension drawings 
Antifriction bearings, 1 < UN ≤ 6.6 kV, IM 1001, IC411

HXR Poles A B C D E F H AE HD L K LD LE

355L 2 610 630 254 70 140 20 355 980 1195 1505 35 1080 380

355L ≥ 4 610 630 254 100 210 28 355 980 1195 1670 35 1150 450

400L 2 710 900 224 80 170 22 400 1030 1285 1765 35 1330 430

400L ≥ 4 710 900 224 110 210 28 400 1030 1285 1900 35 1370 470

450L 2 800 1000 250 80 170 22 450 1075 1385 1985 42 1525 445

450L ≥ 4 800 1000 250 110 210 28 450 1075 1385 2120 42 1565 485

500L 2 900 1250 280 90 170 25 500 1175 1505 2320 42 1805 460

500L ≥ 4 900 1250 280 120 210 32 500 1175 1505 2455 42 1845 500

560L ≥ 4 1000 1600 400 160 300 40 560 1285 1655 3025 48 2355 630

HXR Poles AA AB AC BA BB HA D-end bearing N-end bearing

355L 2 120 700 745 210 886 55 6317M/C3 6317M/C3

355L ≥ 4 120 700 745 210 886 55 6322/C3 6319/C3

400L 2 140 840 840 260 1120 35 6317M/C3 6317M/C3

400L ≥ 4 140 840 840 260 1120 35 6324/C3 6319/C3

450L 2 160 950 940 320 1300 40 6317M/C3 6317M/C3

450L ≥ 4 160 950 940 320 1300 40 6324/C3 6322/C3

500L 2 170 1050 1050 375 1570 45 6319M/C3 6319M/C3

500L ≥ 4 170 1050 1050 375 1570 45 6326/C3 6324/C3

560L ≥ 4 230 1170 1190 620 1940 50 6034/C3 + NU1034/C3 NU322/C3

Above table gives the main dimensions in mm.
For detailed drawings please see our web-
pages ‘www.abb.com/motors&generators’ 
or contact ABB.

Espaço livre para 
refrigeração
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Motores HXR
Diagramas dimensionais

6,6 < UN ≤ 13,8 kV, IM 1001, IC411

HXR Polos A B C D E F H AE HD L K LD LE

450L 2 800 1000 250 80 170 22 450 1235 1495 1985 42 1525 445

450L ≥4 800 1000 250 110 210 28 450 1235 1495 2120 42 1565 485

500L 2 900 1250 280 90 170 25 500 1285 1620 2320 42 1805 460

500L ≥4 900 1250 280 120 210 32 500 1285 1620 2455 42 1845 500

560L ≥4 1000 1600 400 160 300 40 560 1365 1780 3025 48 2355 630

HXR Polos AA AB AC BA BB HA Rolamento LA Rolamento LNA

450L 2 160 950 940 320 1300 40 6317/C3 6317/C3

450L ≥4 160 950 940 320 1300 40 6324/C3 6322/C3

500L 2 170 1050 1050 375 1570 45 6319M/C3 6319M/C3

500L ≥4 170 1050 1050 375 1570 45 6326/C3 6324/C3

560L ≥4 230 1170 1190 620 1940 50 6034/C3 + NU1034/C3 NU322/C3

As tabelas acima informam as dimensões principais em mm. 
Para diagramas detalhados, por favor, consulte nossas páginas na internet 
no endereço “www.abb.com/motors&generators” ou entre em contato 
com a ABB

126  HV induction motors, technical catalog for IEC motors EN 09-2011 | BU Motors and Generators | ABB 

Engineered motors, HXR
Dimension drawings 
Antifriction bearings, 6.6 < UN ≤ 11 kV, IM1001, IC411

HXR Poles A B C D E F H AE HD L K LD LE

450L 2 800 1000 250 80 170 22 450 1235 1495 1985 42 1525 445

450L ≥ 4 800 1000 250 110 210 28 450 1235 1495 2120 42 1565 485

500L 2 900 1250 280 90 170 25 500 1285 1620 2320 42 1805 460

500L ≥ 4 900 1250 280 120 210 32 500 1285 1620 2455 42 1845 500

560L ≥ 4 1000 1600 400 160 300 40 560 1365 1780 3025 48 2355 630

HXR Poles AA AB AC BA BB HA D-end bearing N-end bearing

450L 2 160 950 940 320 1300 40 6317/C3 6317/C3

450L ≥ 4 160 950 940 320 1300 40 6324/C3 6322/C3

500L 2 170 1050 1050 375 1570 45 6319M/C3 6319M/C3

500L ≥ 4 170 1050 1050 375 1570 45 6326/C3 6324/C3

560L ≥ 4 230 1170 1190 620 1940 50 6034/C3 + NU1034/C3 NU322/C3

Above table gives the main dimensions in mm.
For detailed drawings please see our web-
pages ‘www.abb.com/motors&generators’ 
or contact ABB.

Espaço livre para 
refrigeração
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Motores AMI
Diagramas dimensionais

1  < UN ≤ 6,6 kV, IM 1001, IC611 / IP55

AMI Polos A B C D E F G H K L AA AB AC AD

400L 2 750 1250 200 85 170 22 76 400 35 2290 150 880 855 335

400L ≥4 750 1250 200 110 210 28 100 400 35 2330 150 880 855 335

450L 2 850 1400 200 90 170 25 81 450 42 2480 150 980 905 335

450L ≥4 850 1400 200 125 210 32 114 450 42 2520 150 980 905 335

500L ≥4 950 1600 200 140 250 36 128 500 42 2830 150 1080 955 335

560L ≥6 1180 2000 250 180 300 45 165 560 42 3395 200 1320 1285 545

630L ≥6 1400 2240 250 200 350 45 185 630 42 3685 200 1500 1375 545

AMI Polos AE BA BB BC GD HA HB HC LD LE HU Rolamento LA Rolamento LNA

400L 2 1400 545 1450 445 14 20 130 1590 615 1480 565 6319M/C3 6319M/C3

400L ≥4 1400 545 1450 445 16 20 130 1590 655 1520 565 6324/C3 6319/C3

450L 2 1500 575 1600 465 14 25 230 1760 710 1630 665 6319M/C3 6319M/C3

450L ≥4 1500 575 1600 465 18 25 230 1760 750 1670 665 6326/C3 6322/C3

500L ≥4 1605 645 1800 495 20 35 330 1960 860 1910 765 6330/C3 6324/C3

560L ≥6 2125 400 2230 400 25 65,5 75 2100 765 2435 798 6038/C3+NU1038/C3 NU1038/C3

630L ≥6 2305 400 2470 400 25 65,5 225 2320 815 2725 948 6044/C3+NU1044/C3 NU1044/C3

As tabelas acima informam as dimensões principais em mm. 
Para diagramas detalhados, por favor, consulte nossas páginas na internet 
no endereço “www.abb.com/motors&generators” ou entre em contato 
com a ABB

ABB | BU Motors and Generators | HV induction motors, technical catalog for IEC motors EN 09-2011  143

Above table gives the main dimensions in mm.
For detailed drawings please see our web-
pages ‘www.abb.com/motors&generators’ 
or contact ABB.

Engineered motors, AMI
Dimension drawings 
Antifriction bearings, 1 < UN ≤ 6.6 kV, IM 1001, IC611 / IP55

AMI Poles A B C D E F G H K L AA AB AC AD

400L 2 750 1250 200 85 170 22 76 400 35 2290 150 880 855 335

400L ≥ 4 750 1250 200 110 210 28 100 400 35 2330 150 880 855 335

450L 2 850 1400 200 90 170 25 81 450 42 2480 150 980 905 335

450L ≥ 4 850 1400 200 125 210 32 114 450 42 2520 150 980 905 335

500L ≥ 4 950 1600 200 140 250 36 128 500 42 2830 150 1080 955 335

560L ≥ 6 1180 2000 250 180 300 45 165 560 42 3395 200 1320 1285 545

630L ≥ 6 1400 2240 250 200 350 45 185 630 42 3685 200 1500 1375 545

AMI Poles AE BA BB BC GD HA HB HC LD LE HU D-end bearing N-end bearing

400L 2 1400 545 1450 445 14 20 130 1590 615 1480 565 6319M/C3 6319M/C3

400L ≥ 4 1400 545 1450 445 16 20 130 1590 655 1520 565 6324/C3 6319/C3

450L 2 1500 575 1600 465 14 25 230 1760 710 1630 665 6319M/C3 6319M/C3

450L ≥ 4 1500 575 1600 465 18 25 230 1760 750 1670 665 6326/C3 6322/C3

500L ≥ 4 1605 645 1800 495 20 35 330 1960 860 1910 765 6330/C3 6324/C3

560L ≥ 6 2125 400 2230 400 25 65.5 75 2100 765 2435 798 6038/C3+NU1038/C3 NU1038/C3

630L ≥ 6 2305 400 2470 400 25 65.5 225 2320 815 2725 948 6044/C3+NU1044/C3 NU1044/C3
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Motores AMI
Diagramas dimensionais

6,6  < UN ≤ 13,8kV, IM 1001, IC611 / IP55

AMI Polos A B C D E F G H K L AA AB AC AD

450L 2 850 1400 200 90 170 25 81 450 42 2480 150 980 1005 430

450L ≥4 850 1400 200 125 210 32 114 450 42 2520 150 980 1005 430

500L ≥4 950 1600 200 140 250 36 128 500 42 2830 150 1080 1055 430

560L ≥6 1180 2000 250 180 300 45 165 560 42 3395 200 1320 1285 540

630L ≥6 1400 2240 250 200 350 45 185 630 42 3685 200 1500 1375 540

AMI Polos AE BA BB BC GD HA HB HC LD LE HU Rolamento LA Rolamento LNA

450L 2 1600 575 1600 465 14 25 35 1760 710 1630 665 6319M/C3 6319M/C3

450L ≥4 1600 575 1600 465 18 25 35 1760 750 1670 665 6326/C3 6322/C3

500L ≥4 1700 645 1800 495 20 35 135 1960 860 1910 765 6330/C3 6324/C3

560L ≥6 2125 400 2230 400 25 65,5 165 2100 765 2435 798 6038/C3+NU1038/C3 NU1038/C3

630L ≥6 2305 400 2470 400 25 65,5 315 2320 815 2725 948 6044/C3+NU1044/C3 NU1044/C3

As tabelas acima informam as dimensões principais em mm. 
Para diagramas detalhados, por favor, consulte nossas páginas na internet 
no endereço “www.abb.com/motors&generators” ou entre em contato 
com a ABB
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Above table gives the main dimensions in mm.
For detailed drawings please see our web-
pages ‘www.abb.com/motors&generators’ 
or contact ABB.

Engineered motors, AMI
Dimension drawings 
Sleeve bearings, 6.6 < UN ≤ 11 kV, IM 1001, IC611 / IP55

AMI Poles A B C D E F G H K L AA AB AC AD AE BA

450L 2 850 1400 375 90 170 25 81 450 42 2655 150 980 1005 430 1600 575

450L ≥ 4 850 1400 400 125 210 32 114 450 42 2720 150 980 1005 430 1600 575

500L 2 950 1600 375 110 210 28 100 500 42 2965 150 1080 1055 430 1700 645

500L ≥ 4 950 1600 450 140 250 36 128 500 42 3080 150 1080 1055 430 1700 645

560L 2 1180 2000 400 140 250 36 128 560 42 4355 200 1320 1285 540 1915 400

560L 4 1180 2000 500 160 300 40 147 560 42 3645 200 1320 1285 540 2125 400

630L 2 1400 2240 400 160 300 40 147 630 42 4675 200 1500 1375 540 2125 400

630L 4 1400 2240 500 180 300 45 165 630 42 3885 200 1500 1375 540 2305 400

AMI Poles BB BC GD HA HB HC LD LE HU D-end bearing N-end bearing

450L 2 1600 465 14 25 35 1760 885 1805 665 EFZLB9-80 EFZLQ 9-80

450L ≥ 4 1600 465 18 25 35 1760 950 1870 665 EFZLB11-125 EFZLQ9-100

500L 2 1800 495 16 35 135 1960 995 2045 765 EFZLB9-100 1) EFZLQ9-100 1)

500L 4 1800 495 20 35 135 1960 1110 2160 765 EFZLB14-125 EFZLQ11-125

500L ≥ 6 1800 495 20 35 135 1960 1110 2160 765 EFZLB14-140 EFZLQ11-125

560L 2 2230 400 20 65.5 165 2100 865 2535 798 EMZLB14-140 EMZLB14-140

560L 4 2230 400 22 65.5 165 2100 1015 2685 798 EFNLB18-160 EFNLQ18-160

630L 2 2470 400 22 65.5 315 2320 915 2825 948 EMZLB14-160 EMZLB14-160

630L 4 2470 400 25 65.5 315 2320 1015 2925 948 EFNLB18-160 EFNLQ18-160

1) With oil circulation as standard. 

Note! Axial float of rotor as standard ±8 mm.
Note! The bearing cannot withstand continuous axial forces.
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Motores HXR e AMI  
Também com tipo de proteção EX

Os motores HXR e AMI possuem certificação Inmetro e 
conteúdo local para os seguintes tipos de proteção:

Os motores ABB foram testados na presença de gases 
inflamáveis para o Grupos IIA, IIB e IIC, de forma a verificar 
que são seguros contra descargas no estator ou contra cen-
telhamento no entreferro durante a partida. Desta forma estes 
motores não necessitam de sistemas de pré-purga, o que 
representa um ganho do ponto de vista operacional e de 
disponibilidade.

Os motores destas linhas foram certificados também com a 
possibilidade de acionamento por meio de conversor de 
frequência.

HXR e AMI AMI

Ex nA IIA T1-T3 Gc.     

Ex nA IIB T1-T3 Gc.

Ex nA IIC T1-T3 Gc.

Ex pz IIA-IIC T1-T4 Gc

Ex e pz IIA-IIC T1-T4 Gc

Ex nA pz IIA-IIC T1-T4 Gc

Ex px IIA-IIC T1-T4 Gb

Ex e px IIA-IIC T1-T4 Gb
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