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Laddinfrastruktur för elektriska fordon
Infrastruktur för elektriska fordon

Med våra HVC-snabbladdare får du 
högeffektsladdning via en automatisk 
takanslutning. Systemet kan enkelt 
integreras i en befintlig anläggning 
genom att installera laddare med 
laddningstider på 3 till 6 minuter 
vid slutstationer, terminaler och 
rastplatser.

ABB:s laddutrustning för tunga fordon (HVC) är en 
ideal lösning för hållplatsladdning som enkelt 
integreras för att ge utsläppsfri kollektivtrafik utan 
att påverka den normala driften.

Nyckelfunktioner
• Ladda på 3 till 6 minuter
• En laddare kan användas för flera fordonstyper 

och -märken
• Säker och pålitlig helautomatisk anslutning
• Baserad på den internationella standarden 

IEC 61851-23 
• Verktyg för fjärrdiagnostik och -hantering 

Kompatibilitet
Våra HVC-laddare är baserade på internationella 
standarder som är kompatibla med flera olika 
fordonstyper och -märken, så att operatörerna kan 
välja fordon från olika leverantörer. 

Framtidssäkrad modulär design
Extra laddeffekt kan installeras när som helst, vilket 
ger operatörerna en möjlighet att kontinuerligt 
bygga ut verksamheten  och sprida investeringarna.

Säker och pålitlig drift
ABB:s snabbladdare överensstämmer med de 
högsta internationella standarderna för elektricitet, 
säkerhet och kvalitet, vilket ger pålitlig verksamhet 
i allmänna områden. 

ABB Ability™ anslutna tjänster
Våra laddare har ett stort utbud av anslutnings-
verktyg såsom fjärrövervakning, fjärrhantering, 
fjärrdiagnostik och uppgradering av programvaran 
via luften. Dessa avancerade tjänster ger utrust-
ningens ägare kraftfull insikt i laddarens drift, hög 
tillgänglighet och snabb svarstid vid problem.

ABB är din erfarna partner 
Våra HVC-produkter är baserade på ABB:s gedigna 
erfarenhet av laddningslösningar för eldrivna 
fordon. Sedan början av 2010 har vi på ABB 
installerat över 6 000 snabbladdningssystem runt 
om i världen och är en ledande leverantör globalt. 

Nattladdning

Snabbladdning

Anslutna 
tjänster

Nätanslutning



Tekniska data

Effekt Modulär: 150 kW, 300 kW, 
450 kW, 600 kW

Ingående AC-anslutning 3P + PE

Nominell ingående ström &
effekt (per 150 kW modul)

3 x 250 A, 173 kVA

Inspänningsområde 400 VAC +/- 10 %  
(50 Hz or 60 Hz)

Max. utgående effekt 
(per 150 kW modul)

250 A

Utgående spänningsområde 150 – 850 VDC

150 – 920 VDC 
(utökat spänningsområde 
som tillval)

DC-anslutning standard IEC 61851-23 / DIN 70121
ISO 15118

Anslutningsmetod
mellan laddare och buss

4-poligt automatiskt 
anslutningssystem

Miljö Inomhus/utomhus

Drifttemperatur -35 °C till +50 °C

Skydd IP54 – IK10

Nätverksanslutning GSM / 3G modem
10/100 base-T Ethernet

Fördelar med ansluten laddning

status i realtid

statistik

konfiguration

åtkomsthantering

fjärrdiagnostik

noteringar
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300 kW snabbladdningssystem
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För mer information, kontakta: 

ABB EV Infrastructure
Delftweg 65 
2289 BA Rijswijk 
Nederländerna 
Tel:  +31 70 307 6200
E-post:   info.evci@nl.abb.com

www.abb.com/evcharging


