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ABB France
Business Electrification
Produits et Systèmes Moyenne et Basse Tension 
324 rue du Chat Botté
CS 20400 Beynost
01708 Miribel cedex / France
Contact Center ABB France
Tél. : 0 810 020 000 (service 0,06 €/min + prix appel)
Email : contact.center@fr.abb.com 

abb.fr/SmartBuilding/KNX 
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Copyright© 2020 ABB. Tous droits réservés.

Sous réserve de modifications techniques des produits 
ainsi que du contenu de ce document  
à tout moment et sans préavis. En cas de commandes, ce 
sont les spécifications convenues qui sont déterminantes. 
La société ABB ne peut être tenue responsable de toute 
erreur ou omission dans ce document. 
 
Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce  
document ainsi qu'aux thèmes et illustrations qu'il 
contient. Toute reproduction, communication à des tiers  
ou utilisation des contenus, intégrale ou partielle, est 
interdite sans accord écrit préalable de la société ABB.
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Switch to a smarter tomorrow.  
Aperçu de la gamme d'actionneurs KNX ABB

Actionneur de store/éclairage, 6A, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

8x 4 SAH/S 8.6.7.1 2CDG110244R0011 0,349 1

16x 8 SAH/S 16.6.7.1 2CDG110245R0011 0,596 1

24x 12 SAH/S 24.6.7.1 2CDG110246R0011 0,83 1

Actionneur, 6A, MRD

Description UF Référence
Prix 
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

2x 2 SA/S 2.6.2.2 2CDG110253R0011 0,197 1

4x 4 SA/S 4.6.2.2 2CDG110254R0011 0,292 1

8x 8 SA/S 8.6.2.2 2CDG110255R0011 0,5 1

12x 12 SA/S 12.6.2.2 2CDG110256R0011 0,718 1

Actionneur de store/éclairage, 10A, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

8x 4 SAH/S 8.10.7.1 2CDG110247R0011 0,349 1

16x 8 SAH/S 16.10.7.1 2CDG110248R0011 0,596 1

24x 12 SAH/S 24.10.7.1 2CDG110249R0011 0,83 1

Actionneur, 10A, MRD

Description UF Référence
Prix 
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

2x 2 SA/S 2.10.2.2 2CDG110257R0011 0,197 1

4x 4 SA/S 4.10.2.2 2CDG110258R0011 0,292 1

8x 8 SA/S 8.10.2.2 2CDG110259R0011 0,5 1

12x 12 SA/S 12.10.2.2 2CDG110260R0011 0,718 1

Actionneur de store/éclairage, 16A, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

8x 4 SAH/S 8.16.7.1 2CDG110250R0011 0,349 1

16x 8 SAH/S 16.16.7.1 2CDG110251R0011 0,596 1

24x 12 SAH/S 24.16.7.1 2CDG110252R0011 0,83 1

Actionneurs Combi Switch
KNX ABB i-bus®

Actionneurs Standard Switch
KNX ABB i-bus®
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—
Actionneurs KNX ABB  
Des solutions pour une gestion technique 
des bâtiments plus intelligente

A chaque application, sa solution !
Les actionneurs ABB KNX Combi, Standard et Professional Switch, offrent une
flexibilité maximale pour le pilotage de vos charges électriques ainsi
qu'un paramétrage rapide des appareils grâce à la gestion de modèles
disponibles depuis l'ETS.

 

Actionneurs KNX Combi Switch
Pour une flexibilité maximale, tout particulièrement  
adaptés aux projets résidentiels grâce à la combinaison 
de fonctions d'éclairage et de store dans un seul appareil.

Actionneurs ABB KNX Standard Switch 
Cette gamme répond à toutes les exigences de commutation 
standard apparaissant dans les projets tertiaires neufs.

Actionneurs ABB KNX Professional Switch
Pour une puissance de commutation élevée et une gestion de 
l'énergie améliorée, parfaits pour les projets grand tertiaire.

Une gamme complète d'actionneurs : Combi, Standard, Professional
Plus d'informations sur nos actionneurs KNX sont  
disponibles sur le site abb.fr/knx

D O M OTI Q U E E T I M M OTI Q U E S W ITCH TO A SM A RTER TO M O R R OW

— 
Switch to a smarter  
tomorrow

• Gamme d'actionneurs la plus  
étendue du marché

• Applications pour habitat résidentiel 
et exigences grand tertiaire 

• Modèles d'objets pour une mise  
en service simplifiée

• Gestion des éclairages, des  
protections solaires et de l'énergie



SA/S 4.16.5.2

SA/S 12.16.2.2

SA/S 8.16.6.2

SA/S 12.16.2.2

SAH/S 16.10.7.1

SA/S 8.16.6.2
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—
Gestion combinée de l'éclairage et des stores
Nouveaux actionneurs KNX 
ABB Combi Switch

—
Actionneurs pour charges  
électriques élevées 
Les actionneurs de commutation  
Professional KNX ABB i-bus®Les nouveaux actionneurs KNX ABB Combi Switch sont  

extrêmement silencieux et spécialement conçus pour  
économiser votre temps de mise en service et de l'espace 
dans vos armoires électriques. En combinant dans un 
même produit le pilotage de l'éclairage et des stores, le 
Combi Switch vous garantit un rendement optimum :  
compacité, efficacité et agencement des sorties comme 
bon vous semble !

Les actionneurs KNX ABB Professional sont prévus pour  
piloter tout type de charges dont des charges C à fortes  
intensités, jusqu'à 20A ! Souvent nécessaires pour la  
réalisation de vos projets tertiaires. Grâce à une interface 
utilisateur conviviale, réduisez votre temps de mise en  
service et programmation.

2 3 4 5

Les actionneurs KNX ABB Standard Switch répondent à 
tous vos critères pour le pilotage de charges électriques 
courantes sur vos projets neufs. Sa gamme étendue offre 
un panel modulable de sorties et d'intensités à piloter.

—
Actionneurs KNX
ABB Standard Switch 
Les actionneurs de commutation  
Standard KNX ABB i-bus®

Points forts:
• Flexibilité : fonctions d'éclairage et  

de store dans un seul appareil 
• Sécurité : verrouillage possible des  

commandes manuelles en face avant
• Convivialité : interface utilisateur intuitive 
• Silencieux : les commutations sont très discrètes.
• Encombrement réduit : compacité maximum
• Mise en service : simple et rapide

Informations produit :
• Nombre de sorties : 8/16/24
• Ampérage : 6A/10A/16A-AC1
• Gestion combinée : éclairage et store
• Compacité
• Silencieux
• Mise en service simplifiée grâce à des pages 

de modèles et des objets de groupes  
centralisés dans l'ETS

Informations produit :
• Nombre de sorties : 2/4/8/12
• Ampérage : Charge C 16A
• Mise en service simplifiée grâce à des pages 

de modèles et des objets de groupes  
centralisés dans l'ETS

• Détection d'état simple sans tension de bus

Actionneur,16A, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

2x 2 SA/S 2.16.2.2 2CDG110261R0011 0,197 1

4x 4 SA/S 4.16.2.2 2CDG110262R0011 0,292 1

8x 8 SA/S 8.16.2.2 2CDG110263R0011 0,5 1

12x 12 SA/S 12.16.2.2 2CDG110264R0011 0,718 1

Actionneur,16A, charge C, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

2x 2 SA/S 2.16.5.2 2CDG110265R0011 0,207 1

4x 4 SA/S 4.16.5.2 2CDG110266R0011 0,313 1

8x 8 SA/S 8.16.5.2 2CDG110267R0011 0,546 1

12x 12 SA/S 12.16.5.2 2CDG110268R0011 0,786 1

Actionneur,16A, charge C avec fonction énergie, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

2x 2 SA/S 2.16.6.2 2CDG110269R0011 0,207 1

4x 4 SA/S 4.16.6.2 2CDG110270R0011 0,313 1

8x 8 SA/S 8.16.6.2 2CDG110271R0011 0,546 1

12x 12 SA/S 12.16.6.2 2CDG110272R0011 0,786 1

Actionneurs Professional Switch
ABB i-bus® KNX

—
Aperçu de la gamme d'actionneurs
KNX ABB

Actionneurs Standard Switch
ABB i-bus® KNX

Points forts :
• Polyvalence : application universelle  

pour pilotage de charges
• Portefeuille complet : modularité des  

sorties et des intensités
• Mise en service : montage et démontage  

sans outils

Points forts:
• Endurance : commutation fiable  

de charges importantes
• Fonctions énergétiques 
• Portfolio étendu
• Mise en service : simple et rapide

Informations produit :
• Nombre de sorties : 2/4/8/12
• Ampérage : 6A/10A/16A-AC1
• Mise en service simplifiée grâce à des pages de 

modèles et des objets de groupes centralisés 
dans l'ETS

• Détection d'état simple sans tension de bus

Flexibilité :  
gestion combinée de 

l'éclairage et des 
stores

Robustesse 
Haute  

puissance de 
commutation

Polyvalence
Utilisation  

universelle pour le 
pilotage de charges 

électriques

SA/S 8.16.6.2

SA/S 12.16.2.2



SA/S 4.16.5.2

SA/S 12.16.2.2

SA/S 8.16.6.2

SA/S 12.16.2.2

SAH/S 16.10.7.1

SA/S 8.16.6.2
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—
Gestion combinée de l'éclairage et des stores
Nouveaux actionneurs KNX 
ABB Combi Switch

—
Actionneurs pour charges  
électriques élevées 
Les actionneurs de commutation  
Professional KNX ABB i-bus®Les nouveaux actionneurs KNX ABB Combi Switch sont  

extrêmement silencieux et spécialement conçus pour  
économiser votre temps de mise en service et de l'espace 
dans vos armoires électriques. En combinant dans un 
même produit le pilotage de l'éclairage et des stores, le 
Combi Switch vous garantit un rendement optimum :  
compacité, efficacité et agencement des sorties comme 
bon vous semble !

Les actionneurs KNX ABB Professional sont prévus pour  
piloter tout type de charges dont des charges C à fortes  
intensités, jusqu'à 20A ! Souvent nécessaires pour la  
réalisation de vos projets tertiaires. Grâce à une interface 
utilisateur conviviale, réduisez votre temps de mise en  
service et programmation.

2 3 4 5

Les actionneurs KNX ABB Standard Switch répondent à 
tous vos critères pour le pilotage de charges électriques 
courantes sur vos projets neufs. Sa gamme étendue offre 
un panel modulable de sorties et d'intensités à piloter.

—
Actionneurs KNX
ABB Standard Switch 
Les actionneurs de commutation  
Standard KNX ABB i-bus®

Points forts:
• Flexibilité : fonctions d'éclairage et  

de store dans un seul appareil 
• Sécurité : verrouillage possible des  

commandes manuelles en face avant
• Convivialité : interface utilisateur intuitive 
• Silencieux : les commutations sont très discrètes.
• Encombrement réduit : compacité maximum
• Mise en service : simple et rapide

Informations produit :
• Nombre de sorties : 8/16/24
• Ampérage : 6A/10A/16A-AC1
• Gestion combinée : éclairage et store
• Compacité
• Silencieux
• Mise en service simplifiée grâce à des pages 

de modèles et des objets de groupes  
centralisés dans l'ETS

Informations produit :
• Nombre de sorties : 2/4/8/12
• Ampérage : Charge C 16A
• Mise en service simplifiée grâce à des pages 

de modèles et des objets de groupes  
centralisés dans l'ETS

• Détection d'état simple sans tension de bus

Actionneur,16A, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

2x 2 SA/S 2.16.2.2 2CDG110261R0011 0,197 1

4x 4 SA/S 4.16.2.2 2CDG110262R0011 0,292 1

8x 8 SA/S 8.16.2.2 2CDG110263R0011 0,5 1

12x 12 SA/S 12.16.2.2 2CDG110264R0011 0,718 1

Actionneur,16A, charge C, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

2x 2 SA/S 2.16.5.2 2CDG110265R0011 0,207 1

4x 4 SA/S 4.16.5.2 2CDG110266R0011 0,313 1

8x 8 SA/S 8.16.5.2 2CDG110267R0011 0,546 1

12x 12 SA/S 12.16.5.2 2CDG110268R0011 0,786 1

Actionneur,16A, charge C avec fonction énergie, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

2x 2 SA/S 2.16.6.2 2CDG110269R0011 0,207 1

4x 4 SA/S 4.16.6.2 2CDG110270R0011 0,313 1

8x 8 SA/S 8.16.6.2 2CDG110271R0011 0,546 1

12x 12 SA/S 12.16.6.2 2CDG110272R0011 0,786 1

Actionneurs Professional Switch
ABB i-bus® KNX

—
Aperçu de la gamme d'actionneurs
KNX ABB

Actionneurs Standard Switch
ABB i-bus® KNX

Points forts :
• Polyvalence : application universelle  

pour pilotage de charges
• Portefeuille complet : modularité des  

sorties et des intensités
• Mise en service : montage et démontage  

sans outils

Points forts:
• Endurance : commutation fiable  

de charges importantes
• Fonctions énergétiques 
• Portfolio étendu
• Mise en service : simple et rapide

Informations produit :
• Nombre de sorties : 2/4/8/12
• Ampérage : 6A/10A/16A-AC1
• Mise en service simplifiée grâce à des pages de 

modèles et des objets de groupes centralisés 
dans l'ETS

• Détection d'état simple sans tension de bus

Flexibilité :  
gestion combinée de 

l'éclairage et des 
stores

Robustesse 
Haute  

puissance de 
commutation

Polyvalence
Utilisation  

universelle pour le 
pilotage de charges 

électriques

SA/S 8.16.6.2

SA/S 12.16.2.2
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SA/S 8.16.6.2

SA/S 12.16.2.2

SAH/S 16.10.7.1

SA/S 8.16.6.2
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—
Gestion combinée de l'éclairage et des stores
Nouveaux actionneurs KNX 
ABB Combi Switch

—
Actionneurs pour charges  
électriques élevées 
Les actionneurs de commutation  
Professional KNX ABB i-bus®Les nouveaux actionneurs KNX ABB Combi Switch sont  

extrêmement silencieux et spécialement conçus pour  
économiser votre temps de mise en service et de l'espace 
dans vos armoires électriques. En combinant dans un 
même produit le pilotage de l'éclairage et des stores, le 
Combi Switch vous garantit un rendement optimum :  
compacité, efficacité et agencement des sorties comme 
bon vous semble !

Les actionneurs KNX ABB Professional sont prévus pour  
piloter tout type de charges dont des charges C à fortes  
intensités, jusqu'à 20A ! Souvent nécessaires pour la  
réalisation de vos projets tertiaires. Grâce à une interface 
utilisateur conviviale, réduisez votre temps de mise en  
service et programmation.

2 3 4 5

Les actionneurs KNX ABB Standard Switch répondent à 
tous vos critères pour le pilotage de charges électriques 
courantes sur vos projets neufs. Sa gamme étendue offre 
un panel modulable de sorties et d'intensités à piloter.

—
Actionneurs KNX
ABB Standard Switch 
Les actionneurs de commutation  
Standard KNX ABB i-bus®

Points forts:
• Flexibilité : fonctions d'éclairage et  

de store dans un seul appareil 
• Sécurité : verrouillage possible des  

commandes manuelles en face avant
• Convivialité : interface utilisateur intuitive 
• Silencieux : les commutations sont très discrètes.
• Encombrement réduit : compacité maximum
• Mise en service : simple et rapide

Informations produit :
• Nombre de sorties : 8/16/24
• Ampérage : 6A/10A/16A-AC1
• Gestion combinée : éclairage et store
• Compacité
• Silencieux
• Mise en service simplifiée grâce à des pages 

de modèles et des objets de groupes  
centralisés dans l'ETS

Informations produit :
• Nombre de sorties : 2/4/8/12
• Ampérage : Charge C 16A
• Mise en service simplifiée grâce à des pages 

de modèles et des objets de groupes  
centralisés dans l'ETS

• Détection d'état simple sans tension de bus

Actionneur,16A, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

2x 2 SA/S 2.16.2.2 2CDG110261R0011 0,197 1

4x 4 SA/S 4.16.2.2 2CDG110262R0011 0,292 1

8x 8 SA/S 8.16.2.2 2CDG110263R0011 0,5 1

12x 12 SA/S 12.16.2.2 2CDG110264R0011 0,718 1

Actionneur,16A, charge C, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

2x 2 SA/S 2.16.5.2 2CDG110265R0011 0,207 1

4x 4 SA/S 4.16.5.2 2CDG110266R0011 0,313 1

8x 8 SA/S 8.16.5.2 2CDG110267R0011 0,546 1

12x 12 SA/S 12.16.5.2 2CDG110268R0011 0,786 1

Actionneur,16A, charge C avec fonction énergie, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

2x 2 SA/S 2.16.6.2 2CDG110269R0011 0,207 1

4x 4 SA/S 4.16.6.2 2CDG110270R0011 0,313 1

8x 8 SA/S 8.16.6.2 2CDG110271R0011 0,546 1

12x 12 SA/S 12.16.6.2 2CDG110272R0011 0,786 1

Actionneurs Professional Switch
ABB i-bus® KNX

—
Aperçu de la gamme d'actionneurs
KNX ABB

Actionneurs Standard Switch
ABB i-bus® KNX

Points forts :
• Polyvalence : application universelle  

pour pilotage de charges
• Portefeuille complet : modularité des  

sorties et des intensités
• Mise en service : montage et démontage  

sans outils

Points forts:
• Endurance : commutation fiable  

de charges importantes
• Fonctions énergétiques 
• Portfolio étendu
• Mise en service : simple et rapide

Informations produit :
• Nombre de sorties : 2/4/8/12
• Ampérage : 6A/10A/16A-AC1
• Mise en service simplifiée grâce à des pages de 

modèles et des objets de groupes centralisés 
dans l'ETS

• Détection d'état simple sans tension de bus

Flexibilité :  
gestion combinée de 

l'éclairage et des 
stores

Robustesse 
Haute  

puissance de 
commutation

Polyvalence
Utilisation  

universelle pour le 
pilotage de charges 

électriques

SA/S 8.16.6.2

SA/S 12.16.2.2
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—
Gestion combinée de l'éclairage et des stores
Nouveaux actionneurs KNX 
ABB Combi Switch

—
Actionneurs pour charges  
électriques élevées 
Les actionneurs de commutation  
Professional KNX ABB i-bus®Les nouveaux actionneurs KNX ABB Combi Switch sont  

extrêmement silencieux et spécialement conçus pour  
économiser votre temps de mise en service et de l'espace 
dans vos armoires électriques. En combinant dans un 
même produit le pilotage de l'éclairage et des stores, le 
Combi Switch vous garantit un rendement optimum :  
compacité, efficacité et agencement des sorties comme 
bon vous semble !

Les actionneurs KNX ABB Professional sont prévus pour  
piloter tout type de charges dont des charges C à fortes  
intensités, jusqu'à 20A ! Souvent nécessaires pour la  
réalisation de vos projets tertiaires. Grâce à une interface 
utilisateur conviviale, réduisez votre temps de mise en  
service et programmation.

2 3 4 5

Les actionneurs KNX ABB Standard Switch répondent à 
tous vos critères pour le pilotage de charges électriques 
courantes sur vos projets neufs. Sa gamme étendue offre 
un panel modulable de sorties et d'intensités à piloter.

—
Actionneurs KNX
ABB Standard Switch 
Les actionneurs de commutation  
Standard KNX ABB i-bus®

Points forts:
• Flexibilité : fonctions d'éclairage et  

de store dans un seul appareil 
• Sécurité : verrouillage possible des  

commandes manuelles en face avant
• Convivialité : interface utilisateur intuitive 
• Silencieux : les commutations sont très discrètes.
• Encombrement réduit : compacité maximum
• Mise en service : simple et rapide

Informations produit :
• Nombre de sorties : 8/16/24
• Ampérage : 6A/10A/16A-AC1
• Gestion combinée : éclairage et store
• Compacité
• Silencieux
• Mise en service simplifiée grâce à des pages 

de modèles et des objets de groupes  
centralisés dans l'ETS

Informations produit :
• Nombre de sorties : 2/4/8/12
• Ampérage : Charge C 16A
• Mise en service simplifiée grâce à des pages 

de modèles et des objets de groupes  
centralisés dans l'ETS

• Détection d'état simple sans tension de bus

Actionneur,16A, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

2x 2 SA/S 2.16.2.2 2CDG110261R0011 0,197 1

4x 4 SA/S 4.16.2.2 2CDG110262R0011 0,292 1

8x 8 SA/S 8.16.2.2 2CDG110263R0011 0,5 1

12x 12 SA/S 12.16.2.2 2CDG110264R0011 0,718 1

Actionneur,16A, charge C, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

2x 2 SA/S 2.16.5.2 2CDG110265R0011 0,207 1

4x 4 SA/S 4.16.5.2 2CDG110266R0011 0,313 1

8x 8 SA/S 8.16.5.2 2CDG110267R0011 0,546 1

12x 12 SA/S 12.16.5.2 2CDG110268R0011 0,786 1

Actionneur,16A, charge C avec fonction énergie, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

2x 2 SA/S 2.16.6.2 2CDG110269R0011 0,207 1

4x 4 SA/S 4.16.6.2 2CDG110270R0011 0,313 1

8x 8 SA/S 8.16.6.2 2CDG110271R0011 0,546 1

12x 12 SA/S 12.16.6.2 2CDG110272R0011 0,786 1

Actionneurs Professional Switch
ABB i-bus® KNX

—
Aperçu de la gamme d'actionneurs
KNX ABB

Actionneurs Standard Switch
ABB i-bus® KNX

Points forts :
• Polyvalence : application universelle  

pour pilotage de charges
• Portefeuille complet : modularité des  

sorties et des intensités
• Mise en service : montage et démontage  

sans outils

Points forts:
• Endurance : commutation fiable  

de charges importantes
• Fonctions énergétiques 
• Portfolio étendu
• Mise en service : simple et rapide

Informations produit :
• Nombre de sorties : 2/4/8/12
• Ampérage : 6A/10A/16A-AC1
• Mise en service simplifiée grâce à des pages de 

modèles et des objets de groupes centralisés 
dans l'ETS

• Détection d'état simple sans tension de bus

Flexibilité :  
gestion combinée de 

l'éclairage et des 
stores

Robustesse 
Haute  

puissance de 
commutation

Polyvalence
Utilisation  

universelle pour le 
pilotage de charges 

électriques

SA/S 8.16.6.2

SA/S 12.16.2.2



SA/S 8.10.2.2

SA/S 4.6.2.2

SAH/S 24.16.7.1

SAH/S 8.6.7.1

SAH/S 16.10.7.1

—
ABB France
Business Electrification
Produits et Systèmes Moyenne et Basse Tension 
324 rue du Chat Botté
CS 20400 Beynost
01708 Miribel cedex / France
Contact Center ABB France
Tél. : 0 810 020 000 (service 0,06 €/min + prix appel)
Email : contact.center@fr.abb.com 

abb.fr/SmartBuilding/KNX 
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Switch to a smarter tomorrow.  
Aperçu de la gamme d'actionneurs KNX ABB

Actionneur de store/éclairage, 6A, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

8x 4 SAH/S 8.6.7.1 2CDG110244R0011 0,349 1

16x 8 SAH/S 16.6.7.1 2CDG110245R0011 0,596 1

24x 12 SAH/S 24.6.7.1 2CDG110246R0011 0,83 1

Actionneur, 6A, MRD

Description UF Référence
Prix 
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

2x 2 SA/S 2.6.2.2 2CDG110253R0011 0,197 1

4x 4 SA/S 4.6.2.2 2CDG110254R0011 0,292 1

8x 8 SA/S 8.6.2.2 2CDG110255R0011 0,5 1

12x 12 SA/S 12.6.2.2 2CDG110256R0011 0,718 1

Actionneur de store/éclairage, 10A, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

8x 4 SAH/S 8.10.7.1 2CDG110247R0011 0,349 1

16x 8 SAH/S 16.10.7.1 2CDG110248R0011 0,596 1

24x 12 SAH/S 24.10.7.1 2CDG110249R0011 0,83 1

Actionneur, 10A, MRD

Description UF Référence
Prix 
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

2x 2 SA/S 2.10.2.2 2CDG110257R0011 0,197 1

4x 4 SA/S 4.10.2.2 2CDG110258R0011 0,292 1

8x 8 SA/S 8.10.2.2 2CDG110259R0011 0,5 1

12x 12 SA/S 12.10.2.2 2CDG110260R0011 0,718 1

Actionneur de store/éclairage, 16A, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

8x 4 SAH/S 8.16.7.1 2CDG110250R0011 0,349 1

16x 8 SAH/S 16.16.7.1 2CDG110251R0011 0,596 1

24x 12 SAH/S 24.16.7.1 2CDG110252R0011 0,83 1

Actionneurs Combi Switch
KNX ABB i-bus®

Actionneurs Standard Switch
KNX ABB i-bus®

D O M OTI Q U E E T I M M OTI Q U E S W ITCH TO A SM A RTER TO M O R R OW 7

—
Actionneurs KNX ABB  
Des solutions pour une gestion technique 
des bâtiments plus intelligente

A chaque application, sa solution !
Les actionneurs ABB KNX Combi, Standard et Professional Switch, offrent une
flexibilité maximale pour le pilotage de vos charges électriques ainsi
qu'un paramétrage rapide des appareils grâce à la gestion de modèles
disponibles depuis l'ETS.

 

Actionneurs KNX Combi Switch
Pour une flexibilité maximale, tout particulièrement  
adaptés aux projets résidentiels grâce à la combinaison 
de fonctions d'éclairage et de store dans un seul appareil.

Actionneurs ABB KNX Standard Switch 
Cette gamme répond à toutes les exigences de commutation 
standard apparaissant dans les projets tertiaires neufs.

Actionneurs ABB KNX Professional Switch
Pour une puissance de commutation élevée et une gestion de 
l'énergie améliorée, parfaits pour les projets grand tertiaire.

Une gamme complète d'actionneurs : Combi, Standard, Professional
Plus d'informations sur nos actionneurs KNX sont  
disponibles sur le site abb.fr/knx

D O M OTI Q U E E T I M M OTI Q U E S W ITCH TO A SM A RTER TO M O R R OW

— 
Switch to a smarter  
tomorrow

• Gamme d'actionneurs la plus  
étendue du marché

• Applications pour habitat résidentiel 
et exigences grand tertiaire 

• Modèles d'objets pour une mise  
en service simplifiée

• Gestion des éclairages, des  
protections solaires et de l'énergie



SA/S 8.10.2.2

SA/S 4.6.2.2

SAH/S 24.16.7.1

SAH/S 8.6.7.1

SAH/S 16.10.7.1

—
ABB France
Business Electrification
Produits et Systèmes Moyenne et Basse Tension 
324 rue du Chat Botté
CS 20400 Beynost
01708 Miribel cedex / France
Contact Center ABB France
Tél. : 0 810 020 000 (service 0,06 €/min + prix appel)
Email : contact.center@fr.abb.com 

abb.fr/SmartBuilding/KNX 
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Switch to a smarter tomorrow.  
Aperçu de la gamme d'actionneurs KNX ABB

Actionneur de store/éclairage, 6A, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

8x 4 SAH/S 8.6.7.1 2CDG110244R0011 0,349 1

16x 8 SAH/S 16.6.7.1 2CDG110245R0011 0,596 1

24x 12 SAH/S 24.6.7.1 2CDG110246R0011 0,83 1

Actionneur, 6A, MRD

Description UF Référence
Prix 
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

2x 2 SA/S 2.6.2.2 2CDG110253R0011 0,197 1

4x 4 SA/S 4.6.2.2 2CDG110254R0011 0,292 1

8x 8 SA/S 8.6.2.2 2CDG110255R0011 0,5 1

12x 12 SA/S 12.6.2.2 2CDG110256R0011 0,718 1

Actionneur de store/éclairage, 10A, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

8x 4 SAH/S 8.10.7.1 2CDG110247R0011 0,349 1

16x 8 SAH/S 16.10.7.1 2CDG110248R0011 0,596 1

24x 12 SAH/S 24.10.7.1 2CDG110249R0011 0,83 1

Actionneur, 10A, MRD

Description UF Référence
Prix 
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

2x 2 SA/S 2.10.2.2 2CDG110257R0011 0,197 1

4x 4 SA/S 4.10.2.2 2CDG110258R0011 0,292 1

8x 8 SA/S 8.10.2.2 2CDG110259R0011 0,5 1

12x 12 SA/S 12.10.2.2 2CDG110260R0011 0,718 1

Actionneur de store/éclairage, 16A, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

8x 4 SAH/S 8.16.7.1 2CDG110250R0011 0,349 1

16x 8 SAH/S 16.16.7.1 2CDG110251R0011 0,596 1

24x 12 SAH/S 24.16.7.1 2CDG110252R0011 0,83 1

Actionneurs Combi Switch
KNX ABB i-bus®

Actionneurs Standard Switch
KNX ABB i-bus®
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—
Actionneurs KNX ABB  
Des solutions pour une gestion technique 
des bâtiments plus intelligente

A chaque application, sa solution !
Les actionneurs ABB KNX Combi, Standard et Professional Switch, offrent une
flexibilité maximale pour le pilotage de vos charges électriques ainsi
qu'un paramétrage rapide des appareils grâce à la gestion de modèles
disponibles depuis l'ETS.

 

Actionneurs KNX Combi Switch
Pour une flexibilité maximale, tout particulièrement  
adaptés aux projets résidentiels grâce à la combinaison 
de fonctions d'éclairage et de store dans un seul appareil.

Actionneurs ABB KNX Standard Switch 
Cette gamme répond à toutes les exigences de commutation 
standard apparaissant dans les projets tertiaires neufs.

Actionneurs ABB KNX Professional Switch
Pour une puissance de commutation élevée et une gestion de 
l'énergie améliorée, parfaits pour les projets grand tertiaire.

Une gamme complète d'actionneurs : Combi, Standard, Professional
Plus d'informations sur nos actionneurs KNX sont  
disponibles sur le site abb.fr/knx

D O M OTI Q U E E T I M M OTI Q U E S W ITCH TO A SM A RTER TO M O R R OW

— 
Switch to a smarter  
tomorrow

• Gamme d'actionneurs la plus  
étendue du marché

• Applications pour habitat résidentiel 
et exigences grand tertiaire 

• Modèles d'objets pour une mise  
en service simplifiée

• Gestion des éclairages, des  
protections solaires et de l'énergie
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Switch to a smarter tomorrow.  
Aperçu de la gamme d'actionneurs KNX ABB

Actionneur de store/éclairage, 6A, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

8x 4 SAH/S 8.6.7.1 2CDG110244R0011 0,349 1

16x 8 SAH/S 16.6.7.1 2CDG110245R0011 0,596 1

24x 12 SAH/S 24.6.7.1 2CDG110246R0011 0,83 1

Actionneur, 6A, MRD

Description UF Référence
Prix 
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

2x 2 SA/S 2.6.2.2 2CDG110253R0011 0,197 1

4x 4 SA/S 4.6.2.2 2CDG110254R0011 0,292 1

8x 8 SA/S 8.6.2.2 2CDG110255R0011 0,5 1

12x 12 SA/S 12.6.2.2 2CDG110256R0011 0,718 1

Actionneur de store/éclairage, 10A, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

8x 4 SAH/S 8.10.7.1 2CDG110247R0011 0,349 1

16x 8 SAH/S 16.10.7.1 2CDG110248R0011 0,596 1

24x 12 SAH/S 24.10.7.1 2CDG110249R0011 0,83 1

Actionneur, 10A, MRD

Description UF Référence
Prix 
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

2x 2 SA/S 2.10.2.2 2CDG110257R0011 0,197 1

4x 4 SA/S 4.10.2.2 2CDG110258R0011 0,292 1

8x 8 SA/S 8.10.2.2 2CDG110259R0011 0,5 1

12x 12 SA/S 12.10.2.2 2CDG110260R0011 0,718 1

Actionneur de store/éclairage, 16A, MRD

Description UF Référence
Prix
1 pièce

Poids  
1 pièce

Quantité 
UC

Désignation art. N° de commande kg Pièce

8x 4 SAH/S 8.16.7.1 2CDG110250R0011 0,349 1

16x 8 SAH/S 16.16.7.1 2CDG110251R0011 0,596 1

24x 12 SAH/S 24.16.7.1 2CDG110252R0011 0,83 1

Actionneurs Combi Switch
KNX ABB i-bus®

Actionneurs Standard Switch
KNX ABB i-bus®
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—
Actionneurs KNX ABB  
Des solutions pour une gestion technique 
des bâtiments plus intelligente

A chaque application, sa solution !
Les actionneurs ABB KNX Combi, Standard et Professional Switch, offrent une
flexibilité maximale pour le pilotage de vos charges électriques ainsi
qu'un paramétrage rapide des appareils grâce à la gestion de modèles
disponibles depuis l'ETS.

 

Actionneurs KNX Combi Switch
Pour une flexibilité maximale, tout particulièrement  
adaptés aux projets résidentiels grâce à la combinaison 
de fonctions d'éclairage et de store dans un seul appareil.

Actionneurs ABB KNX Standard Switch 
Cette gamme répond à toutes les exigences de commutation 
standard apparaissant dans les projets tertiaires neufs.

Actionneurs ABB KNX Professional Switch
Pour une puissance de commutation élevée et une gestion de 
l'énergie améliorée, parfaits pour les projets grand tertiaire.

Une gamme complète d'actionneurs : Combi, Standard, Professional
Plus d'informations sur nos actionneurs KNX sont  
disponibles sur le site abb.fr/knx

D O M OTI Q U E E T I M M OTI Q U E S W ITCH TO A SM A RTER TO M O R R OW

— 
Switch to a smarter  
tomorrow

• Gamme d'actionneurs la plus  
étendue du marché

• Applications pour habitat résidentiel 
et exigences grand tertiaire 

• Modèles d'objets pour une mise  
en service simplifiée

• Gestion des éclairages, des  
protections solaires et de l'énergie


