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1. ¿Que magnetotérmicos tienen unas características
técnicas adecuadas para proteger una instalación
eléctrica residencial? (Más de una opción puede ser
correcta)

• Opción 1
• Opción 2
• Opción 3

EVALUACIÓN 

Formación básica de carril DIN y otras 
soluciones para residencial y terciario

—

Conocer el funcionamiento de los interruptores 

magnetotérmicos, diferenciales y la protección contra 

sobretensión, en coordinación con otras protecciones 

permite reducir los principales riesgos frente a 

fenómenos eléctricos. 

Para obtener el certificado marca las respuestas 

correctas en el examen de ABB MyLearning. 

Opción 1 Opción 2 Opción 3

Tipo S201P-K63 SV202-C40 SH202-C63

Intensidad
nominal - In

63A 40A 63A

Tipo de curva K C C

Poder de 
corte -
 Icn (en kA)

25kA 6kA 6kA

2. ¿Sobre qué fenómenos de carácter eléctrico protege un
interruptor magnetotérmico?

• Sobreintensidades y cortocircuitos
• Contactos directos con elementos conductores
• Contactos indirectos con cargas eléctricas
• Contra sobretensiones y sobrecargas
• Todos los anteriores

3. ¿Qué diferenciales tienen unas características técnicas
adecuadas para proteger una vivienda? (Más de una
opción puede ser correcta)

• Opción 1
• Opción 2
• Opción 3

Opción 1 Opción 2 Opción 3

Tipo F202A
-16/0,01

F202AC
-40/0,1

F202AC
-40/0,03

Intensidad
nominal - In

16A 40A 40A

Sensibilidad 
I∆n mA

10mA 100mA 30mA

Tensión de 
utilización 
(Ue)

230/400Vc.a 230/400Vc.a 230/400Vc.a

4. ¿Qué protección o qué tipo de protecciones contra
sobretensiones debo aplicar a una vivienda con
proximidad a una línea aérea?

• Coordinación tipo 1
• Coordinación tipo 1+2
• Coordinación tipo 1+2+3
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5. ¿Qué cargas eléctricas pueden dañarse con una mayor
facilidad frente a sobretensiones

• Equipos electrónicos
• Cuadros de distribución, breakers, enchufes
• Lavadoras, lavaplatos, secadoras
• Equipamiento industrial, motores fijos conectados a

sistemas industriales
• Ninguna de las anteriores

6. ¿Qué diseños debe o deberán tener los interruptores que
se emplearán para proteger un protector de
sobretensiones (SPD/OVR)?

a) Un solo interruptor con un nivel de protección mayor al
SPD a proteger, abriendo el circuito en caso de que el
SPD llegara al final de su ciclo de vida.

b) Un solo interruptor con un nivel de protección igual o
inferior al SPD a proteger, abriendo el circuito antes de
que el SPD llegara al final del ciclo de vida.

c) Un interruptor principal con un nivel de protección
superior al SPD a proteger y otro de respaldo con el
mismo nivel o inferior al SPD a proteger, abriéndose el de
respaldo cuando el SPD llegue al final de su ciclo de vida.

• La opción a) y c) son correctas

• La opción b) y c) son correctas
8. ¿ Los accesorios del contactor ESB se pueden montar sin

necesidad de herramientas?

• Verdadero
• Falso

10. ¿La caja de distribución UK600 cuenta con un set para
acoplamiento de envolventes en vertical y horizontal?

• Verdadero
• Falso

11. ¿Está disponible el interruptor de Niessen de la
modularidad Zenit con acabado de oro?

• Verdadero
• Falso

9. Los armarios de distribución MISTRAL 65H...

• resisten el calor y el fuego hasta 700ºC
• resisten el calor y el fuego hasta 750ºC
• resisten el calor y el fuego hasta 800ºC
• resisten el calor y el fuego a más de 800ºC

7. ¿La función On-Delay del temporizador CT-ERE está
pensada para programar un retardo al encendido de un
dispositivo con un período de tiempo concreto?

• Verdadero
• Falso

12 ¿Si en pantalla del TWA-1 hay las siguientes 
configuraciones el programador horario estará en 
modo?

• Modo astronómico
• Modo astronómico-expert
• Modo manual
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