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– ABB wprowadziło do sprzedaży standardowe 
przemienniki częstotliwości serii ACS550, 
zastępując tym samym serię ACS400

– Napędy te charakteryzowały się bogatym 
wyposażeniem, nowym intuicyjnym 
interfejsem użytkownika (panel sterowania), 
łatwym doborem oraz kompaktową budową

– Zakres mocy: 0.75 do 355 kW, trzy rozwiązania 
konstrukcyjne: 

• ACS550-01 IP21, 

• ACS550-01 IP54

• ACS550-02

– Do 2016 roku zainstalowano ponad 3 miliony 
urządzeń na całym świecie

Rok 2003
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Rok 2014

– ABB wprowadziło do sprzedaży standardowe przemienniki 
częstotliwości serii ACS580
(na rynku polskim w maju 2015)

– Napędy kompatybilne ze starszymi ACS550 
i ACS400

– Rozszerzenie mocy do 500kW

– Zbudowane w oparciu o nową architekturę Wszechstronnych 
Przemienników Częstotliwości ABB

– Nowe rozwiązania konstrukcyjne

– Rozszerzona funkcjonalność

– Łatwy dobór, zamawianie, uruchomienie 
i obsługa

– Krótki czas dostawy (7 – 10 dni)

– Współpraca również z silnikami o wysokiej sprawności
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3 różne konstrukcje napędów

ACS580-01 - naścienne

– Zakres napięcia: 208 do 480V 

– Zakres mocy: 0.75 do 250 kW

– Obudowa: IP21 (std.) i IP55 (opcja)

ACS580-04 – moduły napędowe

– Zakres napięcia: 380 do 480V

– Zakres mocy: od 250 do 500 kW

– Obudowa: IP00 (std.), IP20 (opcja)

ACS580-07 – napędy szafowe

– Zakres napięcia: 380 do 480V 

– Zakres mocy: od 75 do 500 kW

– Obudowa: IP21, IP42 lub IP54 (opcja)
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Zastosowanie przemienników ACS580

Podstawowe aplikacje zmienno-momentowe:

– Pompy odśrodkowe: stosowane w 
instalacjach hydraulicznych do podnoszenia 
ciśnienia, cyrkulacji lub transportu cieczy

– Wentylatory odśrodkowe: stosowane 
w instalacjach wentylacyjnych oraz 
w chłodnictwie

– Kompresory odśrodkowe

Podstawowe aplikacje stało-momentowe:

– Przenośniki, mieszalniki, wytłaczarki, pompy 
wyporowe oraz inne
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Typowe gałęzie przemysłu i aplikacje

Spożywczy
Dmuchawy, wirówki, 
kompresory, przenośniki, 
wentylatory, młyny, pompy

Transport materiałów
Kompresory, przenośniki, 
wentylatory, pompy

Poligraficzny
Kompresory, prasy, 
przewijarki

Tworzyw sztucznych
Wytłaczarki, wtryskarki, pompy

Drzewny
Rębaki, przenośniki, podajniki, 
suszarnie, zbieracze

Wodny
Pompy, kompresory

Agriculture
Wentylatory, irygatory,
pompy, sortowniki

Motoryzacyjny
Przenośniki, wentylatory,
pompy
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Wspólne elementy dla całej rodziny przemienników ACS580

Darmowe narzędzie komputerowe
• Szybki dostęp do konfiguracji napędu
• Elastyczne możliwości monitorowania
• Szybka diagnostyka napędu
• Dostępna darmowa wersja programu
• Rozszerzona funkcjonalność dzięki wersji 

profesjonalnej

Interfejs sterowania i moduły
• Jednolite terminale 

podłączeniowe We/Wy
• Wspólne opcjonalne moduły 

dodatkowe

Ten sam panel sterowania
• Łatwa nawigacja i odczyt 

danych
• Komunikacja w 15 językach, 

w tym w j. polskim
• Ujednolicone parametry 

i wspólne funkcje
• Wbudowany port USB do 

podłączenia z komputerem

Kompaktowa i praktyczna budowa
• Mniejsze i lżejsze jednostki niż ACS550
• Ujednolicone oznaczenia przyłączy kabli
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ACS580-01, napędy naścienne

– Zakres mocy i napięcie zasilania:

• 0,75 do 250 kW, 3 x 380…480V, +10%/-15% 

– Klasa ochrony obudowy: IP21 (std.), IP55 (opcja)

– Wyposażenie standardowe:

• Panel sterowania ACS-AP-S, z asystentami, menu 
kontekstowym, j. polski (+J400)

• Filtr EMC kat. C2 (1. środowisko)

• Dławik sieciowy „Swinging choke” II generacji

• Czoper hamowania (do mocy 22kW)

• STO – bezpieczne wyłączenie momentu

• Modbus RTU (EIA-485)
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ACS580-01, napędy naścienne

0,75-5.5kW 

(3-7.5KM)

7.5-11kW 

(10-15KM)

15-22kW 

(20-30KM)

30-37kW

(40-45KM)

45-55kW

(60-75KM)

75kW

(100KM)

90kW

(125KM)

110-132kW

(150-200KM)

160-250kW

(250-350KM)

R2 R3 R4 R6 R7R1 R5 R8 R9

Zintegrowana skrzynka przyłączy kablowych Demontowalna skrzynka przyłączy kablowych

Wbudowany czoper hamowania Zewnętrzny czoper hamowania

Zewn. zasil. elektr. 24V przez moduł CMOD-01/02 Zewn. zasil. elektr. w standardzie



—
Przemienniki częstotliwości ACS580 - podstawy

May 28, 2020

Budowa i wyposażenie

Slide 14

ACS580-01, napędy naścienne

– Dławik o zmiennej reaktancji indukcyjnej, zależnej od wartości prądu

– Przemienniki serii ACS580 spełniają poniższe normy:

• EN 61800-3:2004 + A1:2012, C2 do 100-150 metrów

• IEC/EN 61000-3-12 – nie tylko spełnia wszystkie wymogi, ale również zapewnia znacznie niższe 
poziomy harmonicznych prądu, szczególnie dla pracy z częściowym obciążeniem

Konwencjonalny dławik  
sieciowy DC

Dławik „Swinging 
choke”
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ACS580-01, napędy naścienne - Warunki środowiskowe

– Zakres temperatur otoczenia: -15⁰C do +50⁰C 
z obniżeniem wartości prądu znamionowego 
powyżej 40⁰C
• Brak potrzeby instalacji w specjalnie 

klimatyzowanych pomieszczeniach

– Instalacja możliwa do wysokości 
4000 m.n.p.m.

– Sterowany prędkościowo wentylator 
chłodzący
• Mniejszy hałas, szczególnie przy częściowym 

obciążeniu

• Dłuższa żywotność

– Lakierowane karty elektroniki w standardzie
• Odporność na trudne warunki środowiskowe
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ACS580-01, napędy naścienne - Opcjonalne wykonanie w IP55 (+B056)

– Duża moc w kompaktowej obudowie
• Wysokość i szerokość praktycznie taka sama jak w 

jednostkach IP21

– Panel sterowania za drzwiczkami
• Klasa ochrony zachowana nawet bez panelu sterowania

– IP55 pozwala na instalację bliżej silnika
• Krótsze kable silnikowe

– Nie ma wewnętrznych mat filtracyjnych
• Niższe koszty konserwacji

– Dostępne dodatkowe opcje do wersji w IP55 w 
rozmiarach R1-R5:
• +F278 – zintegrowany główny wyłącznik

• +E223 – zintegrowany filtr EMC kat. C1

• +F316 – zintegrowany wyłącznik i filtr C1
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ACS580-01, napędy naścienne - Opcjonalny montaż kołnierzowy (+C135)

– Do zastosowania w ciężkich warunkach środowiskowych

– Separuje sekcję sterowania od głównego toru przepływ 
powietrza chłodzącego 

– Daje możliwość montażu radiatora napędu poza obudową

– Straty cieplne mogą w prosty sposób być odprowadzone poza 
obudowę/szafę

– Łatwa instalacja
• Wymagane mniejsze chłodzenie w szafie

• Brak wyrzutni dla gorącego powietrza
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ACS580-01, napędy naścienne - Zakres dostawy

– Opakowanie nadaje się do wielokrotnego użytku 

• może być otwierane i zamykane przez dystrybutorów, w celu 
dołączania dodatkowych opcji u siebie na magazynie

– Opakowanie wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu

– W standardzie dostarczane skrócone podręczniki instalacji 
i uruchomienia w wielu językach (w tym j. polski)

– Pełna dokumentacja papierowa dostępna jako opcja (+R713) 
i dostarczana jedynie w przypadku jej zamówienia
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ACS580-04, moduły napędowe

– Dwa rozmiary obudowy: R10 i R11

– Zakres mocy i napięcie zasilania
• 250 do 500 kW, 3 x 380 do 480V

– Klasa ochrony obudowy : IP00 (std.) lub IP20 
(opcja)

– Wyposażenie standardowe:

• Panel sterowania ACS-AP-S, z asystentami, 
menu kontekstowym, j. polski (+J400)

• Zestaw do montażu panelu DPMP-03

• Filtr EMC kat. C3 (2. środowisko), TN/IT

• Dławik sieciowy AC

• Filtr składowej zerowej (CMF)

• STO – bezpieczne wyłączenie momentu

• Modbus RTU (EIA-485)
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ACS580-04, moduły napędowe

– Dwie obudowy dla zwiększonej mocy

– Podłączenie kabli zasilania od góry

– Podłączenie kabli silnikowych od spodu

– Najbardziej optymalna lokalizacja przyłączy 
kablowych dla większości konstrukcji 
szafowych

– Jednostka sterująca zintegrowana 
z modułem

Obudowa Zakres mocy
(kW)

Wys. 
(mm)

Szer. 
(mm)

Głęb.
(mm)

R10 250 – 355 1462 346 505

R11 400 – 500 1662 346 505
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ACS580-07, napędy szafowe

– Zakres mocy i napięcie zasilania
• 75 do 500 kW, 3 x 380 do 480V

– Stopień ochrony obudowy:
• IP21 (std.), IP42/54 (opcja) – R6…R9
• IP42 (std.), IP54 (opcja) – R10…R11

– Wyposażenie standardowe:
• Panel sterowania ACS-AP-S, z asystentami, menu kontekstowym, 

j. polski
• Rozłącznik z bezpiecznikami

• Filtr EMC kat. C2 (do R9) lub C3 (R10/11)

• Dławik sieciowy DC (do R9) lub AC (R10/11)
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ACS580-07, napędy szafowe - Wspólne opcje dodatkowe

Wszystkie opcje wspólne z pozostałymi napędami ACS580:

– Moduły magistrali komunikacyjnej, moduły rozszerzeń itp.

Opcje specyficzne dla szaf:

– Stycznik sieciowy

– Dodatkowy blok zacisków We/Wy

– Filtr du/dt i filtr składowej zerowej (CMF)

– Podest (100 i 200 mm) – tylko R6…R9

– Ogrzewanie szafy

– Podejście kabli od góry

– Funkcje bezpieczeństwa
• Stop bezpieczeństwa kat. 0 z otwarciem/bez otwarcia głównego 

stycznika
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ACS580-07, napędy szafowe - Obudowy R6…R9 (75 do 250 kW)

– Dwa fizyczne rozmiary szaf:

• R6…R7 (75 do 110 kW) – szer.: 400mm

• R8…R9 (132 do 250 kW) – szer.: 500mm

– W szafie zainstalowany przemiennik 
naścienny ACS580-01

– Stopień ochrony obudowy: IP21 (std.), IP42 
i IP54 (opcja)

– Filtr EMC kat. C2 (1. środowisko)

– Dławik sieciowy DC
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ACS580-07, napędy szafowe - Obudowy R6…R9 – układ chłodzenia

Montaż kołnierzowy modułu (tylna sekcja w IP55) 

Wentylator (nie ma żadnego dodatkowego 
wentylatora)

Dławik dU/dt

Kanał chłodzący
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ACS580-07, napędy szafowe - Obudowy R10…R11 (250 do 500 kW)

– Dwa fizyczne rozmiary szaf

• R10, R11 – szer.: 830 mm

– W szafie zainstalowany moduł napędowy 
ACS580-04

– Stopień ochrony obudowy IP42 (std.), IP54 
(opcja)

– Filtr EMC kat. C3 (2. środowisko)

– Dławik sieciowy AC

– Filtr składowej zerowej
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Karta sterowania

CCU-23 (R1…R5) CCU-24 (R6…R11)
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Karta sterowania CCU-23 (R1…R5)

6 Wejść cyfrowych
(1 we. częstotliwościowe)
- Konfigurowalne
- Możliwość podłączenia 
PTC do DI6

2 Wejścia analogowe
- Konfigurowalne
- Prądowe lub napięciowe

2 Wyjścia analogowe
- Konfigurowalne
- Prądowe lub napięciowe (AO1)

3 Wyjścia przekaźnikowe
- Konfigurowalne

EIA-485
- Wbudowany Modbus RTU 
- Wyjmowany bloczek zaciskowy

Złącze modułu magistrali komunikacyjnej
Moduły typu „F”

Złącze dla opcjonalnych modułów typu C
CMOD-01, CMOD-02, CHDI-01, CPTC-01/02

Złącze panelu sterowania
- Warstwa fisyczna RS-485

Interfejs do podłączenia Drive Customizer
Konfiguracja napędu bez jego zasilania

Safe Torque Off
- SIL3 / PLe
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Karta sterowania CCU-24 (R6…R11)

6 Wejść cyfrowych
(1 we. częstotliwościowe)
- Konfigurowalne
- Możliwość podłączenia 
PTC do DI6

2 Wejścia analogowe
- Konfigurowalne
- Prądowe lub napięciowe

2 Wyjścia analogowe
- Konfigurowalne
- Prądowe lub napięciowe (AO1)

3 Wyjścia przekaźnikowe
- Konfigurowalne

EIA-485
- Wbudowany Modbus RTU 
- Wyjmowany bloczek zaciskowy

Złącze modułu magistrali komunikacyjnej
Moduły typu „F”

Złącze dla opcjonalnych modułów typu C
CMOD-01, CMOD-02, CHDI-01, CPTC-01/02

Safe Torque Off
- SIL3 / PLe

Zewnętrzne zasilanie elektroniki 24V
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Opcjonalne moduły rozszerzeń

CPTC-02 (+L537)

– Zewn. 24 V AC i DC

– wejście do podłączenia PTC 
z certyfikacją ATEX

CMOD-01 (+L501)

– Zewn. 24 V AC i DC 

– 2 x RO

– 1 x DO

CMOD-02 (+L523)

• Zewn. 24 V AC i DC

• Izolowane wejście do 
podłączenia czujnika 
PTC

CHDI-01 (+L512)

– 6 x DI 115/230V AC

• Dodatkowe 6 wejść!

– 2x RO

CBAI-01 (+L500)

– 2 x bipolarne AI

– 2 x unipolarne AO
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Opcjonalne moduły komunikacyjne (typu „F”)

Możliwość podłączenia do wielu sieci 
automatyki – dostępny szeroki zakres 
opcjonalnych adapterów komunikacyjnych 
obsługujących:

– Profibus DP

– Ethernet (Modbus/TCP, EtherNet/IP, 
Profinet IO)

– CANopen

– DeviceNet

– ControlNet

– PowerLink

– EtherCAT



—
Przemienniki częstotliwości ACS580 - podstawy
Panel sterowania – charakterystyka i funkcjonalność



—
Przemienniki częstotliwości ACS580 - podstawy

May 28, 2020

Panel sterowania – charakterystyka i funkcjonalność

Slide 32

ACS-AP-S ACS-AP-I ACS-AP-W

ACS-BP-S CDPI-01 CDUM-01
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CDPI-01 - Połączenie wielu napędów z jednym panelem sterowania
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Panel sterowania ACS-AP-S - Charakterystyka

– Duży, jasny wyświetlacz o wysokim kontraście

• Możliwość dostosowania jasności i kontrastu wyświetlacza

– Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą przycisków

– Diodka sygnalizująca stan pracy

– Panel swobodnie wyjmowany

– Możliwość sterowania lokalnego z panelu

– Wejście Mini-USB umożliwiające połączenie napędu z komputerem 
bez dodatkowych konwerterów

– Przycisk wsparcia/pomocy wyświetlający podpowiedzi podczas 
diagnostyki

– Maksymalna długość kabla: 100 m (RS485)
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Panel sterowania ACS-AP-S - Widok główny

– Duży, jasny wyświetlacz o wysokim kontraście

• Możliwość dostosowania jasności i kontrastu wyświetlacza

– Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą przycisków

– Diodka sygnalizująca stan pracy

– Panel swobodnie wyjmowany

– Możliwość sterowania lokalnego z panelu

– Wejście Mini-USB umożliwiające połączenie napędu z komputerem 
bez dodatkowych konwerterów

– Przycisk wsparcia/pomocy wyświetlający podpowiedzi podczas 
diagnostyki

– Maksymalna długość kabla: 100 m (RS485)
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Panel sterowania ACS-AP-S - Menu Ustawienia

– Proste menu umożliwiające zdefiniowanie podstawowych parametrów, 
wymaganych dla większości aplikacji napędowych

• Szybkie i proste pierwsze uruchomienie, konfiguracja i śledzenie błędów

• Konfiguracja istotnych funkcji bez konieczności wchodzenia w parametry

• Nie ma konieczności znajomości struktury parametrów falownika
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Panel sterowania ACS-AP-S - Menu Parametry

– Dostęp do wszystkich parametrów konfiguracyjnych oraz sygnałów aktualnych

– Lista ulubionych parametrów

• Szybki dostęp do najczęściej zmienianych parametrów

– Lista zmodyfikowanych parametrów (w stosunku do fabrycznej konfiguracji)

• Szybkie rozwiązywanie problemów związanych z błędną konfiguracją falownika
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Panel sterowania ACS-AP-S - Menu We/Wy (I/O)

– Wyświetla informacje na temat wykorzystania poszczególnych wejść oraz wyjść 
interfejsu oraz przypisanych do nich funkcji

• Szybki i bezpośredni dostęp do konfiguracji wejść/wyjść

• Wyświetlanie stanu na poszczególnych wejściach/wyjściach w czasie 
rzeczywistym

• Funkcja mapowania identyfikuje przypisanie wielu funkcji do tego samego wejścia
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Panel sterowania ACS-AP-S - Menu Kopie zapasowe

– Możliwość przechowywania 3 kopii zapasowych

• 2 kopie użytkownika

• 1 kopia tworzona automatycznie, po 2 godzinach od ostatniej zmiany parametru

– Umożliwia kopiowanie ustawień z jednego przemiennika do innych
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Panel sterowania ACS-AP-S - Menu Kopie zapasowe

– Możliwość przechowywania 3 kopii zapasowych

• 2 kopie użytkownika

• 1 kopia tworzona automatycznie, po 2 godzinach od ostatniej zmiany parametru

– Umożliwia kopiowanie ustawień z jednego przemiennika do innych



—
Przemienniki częstotliwości ACS580 - podstawy

May 28, 2020

Panel sterowania – charakterystyka i funkcjonalność

Slide 41

Panel sterowania ACS-AP-S - Menu Kopie zapasowe

– Menu „Informacji o systemie” udostępnia wszystkie podstawowe informacje 
o napędzie, takie jak: 

• Typ przemiennika

• Wersja oprogramowania, 

• Numer seryjny

– Oddzielne pozycje menu odnoszące się do danych przemiennika i panelu 
sterowania

– Informacje o napędzie mogą zostać również wyświetlone jako QR-kod, który 
następnie można zeskanować za pomocą telefonu komórkowego (aplikacja 
Drive base)
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Współpraca z wieloma rodzajami silników Dwa tryby sterowania silnikiem

– Silniki indukcyjne asynchroniczne IM

– Silniki z magnesami trwałymi PMSM (klasy IE4, stosowane 
głównie do pomp i wentylatorów)

– Synchroniczne silniki reluktancyjne SynRM klasy IE4 i 
wysokowydajne (HO)

– Rodzaj silnika wybierany za pomocą parametru

– Sterowanie skalarne – prosty i szybki algorytm

– Sterowanie wektorem strumienia – zaawansowany 
algorytm sterowania prędkością lub momentem

• dokładna kontrola pracy silnika w całym zakresie 
prędkości 

– Częstotliwość wyjściowa: do 500Hz

Silniki IEC AC Silniki PMSM Silniki SynRM
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Makroaplikacje

– Makroaplikacja – zestaw domyślnie, 
odpowiednio skonfigurowanych 
parametrów, do danego układu sterowania

– Przyspieszają i ułatwiają pierwsze 
uruchomienie przemiennika częstotliwości

– 10 makroaplikacji do wyboru, w tym:

• Standard ABB

• Ręczne/Automatyczne

• Ręczne/PID

• 3-przewodowe

• Potencjometr silnika

• PFC
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Regulator PID procesu

– ACS580 posiada wbudowane dwa niezależne 
regulatory PID do kontroli zmiennej 
procesowej 

– Działanie: utrzymanie na zadanym poziomie 
(punkt pracy) pewnej zmiennej procesowej 
(np. ciśnienie, przepływ w instalacji 
hydraulicznej)

– Funkcja w pełni konfigurowalna (nastawy 
regulatora, zadawanie, sprzężenie zwrotne 
itd.)

– Dostępna dodatkowa funkcja podbicia i 
uśpienia regulatora

• Umożliwiają osiągnięcie wyższych 
oszczędności energii w wielu układach 
hydraulicznych
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Sterowanie PFC i SPFC

– Sterowanie w układzie wielopompowym / wielowentylatorowym za pomocą 
jednego przemiennika

– Przemiennik zasila jeden silnik (główny), 
a pozostałe są załączane DOL lub przez softstarty, za pomocą wyjść 
przekaźnikowych falownika

– Maksymalna liczba obsługiwanych pomp: 4 
(1 VSD + 3 dodatkowe)

– Zawiera funkcję Autozmiany, która wyrównuje czas pracy wszystkich 
silników zapewniając ich równomierną eksploatację

– Dostępna jest Makroaplikacja PFC i menu „PFC” w panelu sterowania ACS-
AP-S

– Dostępna funkcja SPFC dla 4 pomp / wentylatorów
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Funkcje czasowe

– Funkcje wykorzystywane między innymi do czasowego:

• uruchamiania i zatrzymywania pracy silnika

• przełączania pomiędzy zestawami nastaw regulatora PID

– Dostępne 12, w pełni konfigurowalnych Timerów

• w jakie dni funkcja ma być aktywna

• czas startu i trwania aktywności funkcji

– 4 funkcje czasowe (3 podstawowe i jedna dodatkowa łącząca kilka podstawowych)

– 16 wyjątków, które nadpisują funkcje czasowe
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Funkcje nadzoru

– Umożliwia nadzorowanie do 6 dowolnych sygnałów (np. prędkość)

– Możliwość zdefiniowania limitów (górny i dolny) dla nadzorowanych 
sygnałów

– Informacja o przekroczeniu limitu nadzoru (bit, alarm, błąd)

– Funkcja nadzoru może być wykorzystana przykładowo do:

• Uruchamiania i zatrzymywania silnika 

• Aktywacji wyjścia przekaźnikowego

• Przełączania pomiędzy różnymi zestawami regulatora PID

• Sygnalizowaniu użytkownikowi przekroczenia zdefiniowanego poziomu 
wybranego sygnału

Pr
ęd

ko
ść

 [o
b

r.
/m

in
.]

Czas (s)

Start

1000 obt./min
Załączenie RO
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Sterowanie hamulcem mechanicznym

– Hamulec mechaniczny może zostać wykorzystany 
do trzymania wału silnika i napędzanej maszyny 
w pozycji statycznej, gdy przemiennik jest 
zatrzymany lub niezasilony

– Sterowanie hamulcem za pomocą wyjścia 
przekaźnikowego
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Konfigurowalne funkcje ochrony

– Zewnętrzne zdarzenia

• Możliwość zdefiniowania 5 własnych zdarzeń zewnętrznych, źródła aktywacji 
(DI lub dowolny bit) i sposobu reakcji napędu na wystąpienie zdarzenia (ostrzeżenie/błąd)

– Automatyczny reset błędów

• Możliwość wybrania do 16 błędów, które mają być automatycznie resetowane

• Konfigurowana ilość prób, całkowity czas

– Krzywa obciążenia użytkownika 

• Umożliwia detekcję uszkodzenia łopatek wirnika wentylatora, czy inną usterkę nie powodującą 
wygenerowania błędu lub alarmu

– Ochrona termiczna silnika

• Dostępne dwa źródła pomiaru/estymacji temperatury

• Możliwość pomiaru temperatury za pomocą czujników: PTC, PT100, PT1000, Ni1000, KTY83/84

• Definicja charakterystyki obciążenia silnika
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Drive composer - Charakterystyka

– Oprogramowanie komputerowe służące do: 
• programowania
• obsługi 
• monitorowania sygnałów aktualnych
• diagnostyki
• archiwizacji konfiguracji
• zaawansowanego programowania blokowego
przemienników częstotliwości ABB

– Obsługiwane serie urządzeń:
• ACS380, ACS480, ACS/ACH/ACQ580, ACS880, DCT880
• ACS800 (tylko wersja PRO, ograniczenia, wymagany konwerter RUSB-02)

– Podłączenie:
• Kabelek Mini USB / USB (wymagany panel sterowania ACS-AP-S / ACS-AP-W / 

ACS-AP-I 
• Kabelek BCBL-01 (RJ45/USB+konwerter RS485/USB)
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Drive composer - Dostępne wersje

– Dwie wersje programu:
• Drive composer Entry (DCET-01) – darmowa

• Drive composer Pro (DCPT-01) – płatna, licencja na 1, 10 lub 20 stanowisk

– Wielojęzyczny interfejs (w tym j. polski)

– *Możliwość konfiguracji wirtualnego napędu*
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Drive composer - Porównanie wersji Entry i wersji Pro

ENTRY PRO
Podgląd, edycja, zapis, odczyt parametrów.

Drukowanie listy parametrów

Sterowanie lokalne napędem: Start/Stop, zadawanie prędkości

Obsługa jednego napędy w danym momencie Obsługa wielu napędów jednocześnie, połączonych w sieć (panel-bus, 
Ethernet, Profinet)

Monitorowanie do 6 sygnałów jednocześnie z min. rozdzielczością: 100ms Monitorowanie do 32 sygnałów jednocześnie (w tym 8 szybko, min. 
rozdzielczość 1ms)

Możliwość przeglądania plików z parametrami w trybie offline Możliwość przeglądania i edycji plików z parametrami w trybie offline

Programowanie adaptacyjne (bloczkowe)

x Diagramy sterowania

x Konfiguracja rejestratora danych

x Konwersja parametrów z ACS800 do ACS880

x Konfiguracja zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa z modułem FSO-12/21
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Drive composer - Połączenie bezpośrednie (wersja Entry i Pro)

USB
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Drive composer - Połączenie w sieć panel-bus (tylko w wersji Pro)

USB

RS485

Panele wyjęte. Każdy przemiennik posiada dwa 
złącza RJ45 umożliwiające połączenie napędów 
w sieć

Panel lub inny 
konwerter 
USB/RS-485 
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Drive composer - Połączenie w sieć Ethernet IP (tylko w wersji Pro)

Sieć Ethernet

Moduły komunikacyjne 
Ethernet, 2-portowe
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Drive composer - Połączenie w sieć Profinet IO (tylko w wersji Pro)

Profinet

Ethernet

Moduły komunikacyjne 
Profinet, 2-portowe

PLC
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Drive composer - Diagramy sterowania
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Opcje instalowane przez użytkownika, zamówione „plus kodem” lub oddzielnie

Mont. kołnierz.
(R0-R9)

CDPI-01
Adapt. kom.

DPMP-01
DPMP-02
Zest. do montażu 
panelu

Filtry Du/Dt

Rezystory 
ham.

Drive Composer 
Pro

Drive 
Customizer

NETA-21

Opcje zdalnego 
monitorowania

DC tap kit 
(R3)

CMOD-01 

Pełna papierowa 
dokumentacja

Opcje COpcje F

FENA-11

FPBA-01

FCAN-01

FENA-21

FSCA-01

FDNA-01

Fxxx-01 Fxxx-01

FECA-01

ACS-BP-S
ACS-AP-I
ACS-AP-S
Dummy panel

CMOD-02 CHDI-01

Opcje zamawiane oddzielnie Opcje zamawiane „plus kodem”
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Zestawy do montażu panelu sterowania

Dostępne są trzy różne zestawy montażowe panelu 
sterowania:

– DPMP-01 (montaż wpustowy), 
• IP55 z zamontowanym panelem

• Zestaw montowany w płaszczyźnie drzwi szafy

– DPMP-02 (montaż powierzchniowy)
• IP65 z zamontowanym panelem

• Bardzo prosta instalacja, wymagany jedynie jeden otwór 
o średnicy 22.5mm

• Ekonomiczne rozwiązanie

– DPMP-EXT – połączony zestaw 
CDPI-01+DPMP-02 – rekomendowany dla ACS580
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Cold configuration adapter CCA-01

Interfejs komunikacji szeregowej umożliwiający podłączenie 
niezasilonego przemiennika częstotliwości z komputem i korzystanie 
z programów:

– Drive composer (entry/pro)

• Konfiguracja napędu

– Drive loader 2

• Wgrywanie/aktualizowanie oprogramowania aplikacyjnego 
w przemienniku

Zapewnia bezpieczną izolację dla portu szeregowego oraz karty 
sterowania

Zasilany z portu USB komputera

Obsługiwane rodziny napędów:

– ACS580
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Okres gwarancyjny

Rozpoczęcie okresu objętego gwarancją zaczyna się od 
daty dostarczenia przemiennika przez ABB do klienta.

Standardowy okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące.

Zarejestrowanie napędu na stronie 
www.abb.com/drivereg skutkuje przedłużeniem 
gwarancji o dodatkowe 6 miesięcy (dotyczy ACS580-01) 
– promocja do końca 2018r.

Możliwość wydłużenia gwarancji fabrycznej do 36 lub 60
miesięcy za pomocą opcji.

http://www.abb.com/drivereg
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