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Spec-Kon® изолированные наконечники 
Наконечники кольцевые с виниловой изоляцией с одним обжатием

Технические данные
• Материал наконечника: медь
• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: винил
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2

Артикул
GID  
номер

Сечение
проводника 

(mm2) Цвет

Диаметр 
отверстия  

d2

Габариты

мм/(дюйм)

L F W D 

R1.5-3VSC 7TCA301300R0151 0.5 - 1.5 n M3 17.5 (0.69) 4.8 (0.19) 5.5 (0.22) 4.3 (0.17) 100 ERG9002

R1.5-35VSC 7TCA301300R0152 0.5 - 1.5  n M3.5 20.8 (0.82) 7.0 (0.28) 8.0 (0.31) 4.3 (0.17) 100

R1.5-4VSC 7TCA301300R0153 0.5 - 1.5  n M4 20.8 ( 0.82) 7.0 (0.28) 8.0 (0.31) 4.3 (0.17) 100

R1.5-5VSC 7TCA301300R0154 0.5 - 1.5  n M5 20.8 (0.82) 7.0 (0.28) 8.0 (0.31) 4.3 (0.17) 100

R1.5-6VSC 7TCA301300R0155 0.5 - 1.5  n M6 26.7 (1.05) 11.0 (0.43) 11.8 (0.46) 4.3 (0.17) 100

R1.5-8VSC 7TCA301300R0156 0.5 - 1.5  n M8 26.7 (1.05) 11.0 (0.43) 11.8 (0.46) 4.3 (0.17) 100

R1.5-10VSC 7TCA301300R0157 0.5 - 1.5  n M10 30.5 (1.20) 13.9 (0.55) 13.6 (0.54) 4.3 (0.17) 100

R2.5-3VSC 7TCA301300R0158 1.5 - 2.5 n M3 17.8 (0.70) 4.7 (0.19) 6.6 (0.26) 4.8 (0.19) 100

R2.5-35VSC 7TCA301300R0159 1.5 - 2.5 n M3.5 21.8 (0.86) 7.4 (0.29) 8.5 (0.33) 4.8 (0.19) 100

R2.5-4VSC 7TCA301300R0160 1.5 - 2.5 n M4 21.8 (0.86) 7.8 (0.31) 8.5 (0.33) 4.8 (0.19) 100

R2.5-5VSC 7TCA301300R0161 1.5 - 2.5 n M5 22.0 (0.87) 7.3 (0.29) 9.6 (0.38) 4.8 (0.19) 100

R2.5-6VSC 7TCA301300R0162 1.5 - 2.5 n M6 26.9 (1.06) 11.0 (0.43) 11.8 (0.46) 4.8 (0.19) 100

R2.5-8VSC 7TCA301300R0163 1.5 - 2.5 n M8 26.9 (1.06) 11.0 (0.43) 11.8 (0.46) 4.8 (0.19) 100

R2.5-10VSC 7TCA301300R0164 1.5 - 2.5  n M10 30.5 (1.20) 13.6 (0.54) 13.6 (0.54) 4.8 (0.19) 100

R6-35VSC 7TCA301300R0280 4.0 - 6.0  n M3.5 22.7 (0.89) 6.1 (0.24) 7.2 (0.28) 6.7 (0.26) 100

R6-4VSC 7TCA301300R0165 4.0 - 6.0 n M4 26.0 (1.02) 8.3 (0.33) 9.5 (0.37) 6.7 (0.26) 100

R6-5VSC 7TCA301300R0166 4.0 - 6.0  n M5 26.0 (1.02) 8.3 (0.33) 9.5 (0.37) 6.7 (0.26) 100

R6-6VSC 7TCA301300R0167 4.0 - 6.0  n M6 29.5 (1.16) 10.5 (0.41) 12.0 (0.47) 6.7 (0.26) 100

R6-8VSC 7TCA301300R0168 4.0 - 6.0  n M8 34.0 (1.34) 13.5 (0.53) 15.0 (0.59) 6.7 (0.26) 100

R6-10VSC 7TCA301300R0169 4.0 - 6.0 n M10 34.0 (1.34) 13.5 (0.53) 15.0 (0.59) 6.7 (0.26) 100

R6-12VSC 7TCA301300R0170 4.0 - 6.0  n M12 38.6 (1.52) 16.0 (0.63) 19.2 (0.76) 6.7 (0.26) 100

—
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Vinyl-insulated ring single crimp DIN46237 terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: винил
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2, DIN4623

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Stud  
hole  
size 

d2

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.) ОбжимнойL F W D

R1.5-2VSC-DIN 7TCA301320R0111 0.5 - 1.5 n M2 20.2 (0.80) 17.2 (0.68) 6.0 (0.24) 4.3 (0.17) 100 ERG9002

R1.5-25VSC-DIN 7TCA301320R0037 0.5 - 1.5 n M2.5 20.2 (0.80) 17.2 (0.68) 6.0 (0.24) 4.3 (0.17) 100

R1.5-3VSC-DIN 7TCA301320R0038 0.5 - 1.5 n M3 20.2 (0.80) 17.2 (0.68) 6.0 (0.24) 4.3 (0.17) 100

R1.5-35VSC-DIN 7TCA301320R0039 0.5 - 1.5 n M3.5 20.2 (0.80) 17.2 (0.68) 6.0 (0.24) 4.3 (0.17) 100

R1.5-4VSC-DIN 7TCA301320R0040 0.5 - 1.5 n M4 22.2 (0.87) 18.2 (0.72) 8.0 (0.31) 4.3 (0.17) 100

R1.5-5VSC-DIN 7TCA301320R0041 0.5 - 1.5 n M5 24.2 (0.95) 19.2 (0.76) 10.0 (0.39) 4.3 (0.17) 100

R1.5-6VSC-DIN 7TCA301320R0042 0.5 - 1.5 n M6 24.2 (0.95) 19.2 (0.76) 10.0 (0.39) 4.3 (0.17) 100

R1.5-8VSC-DIN 7TCA301320R0043 0.5 - 1.5 n M8 30.2 (1.19) 23.2 (0.91) 14.0 (0.55) 4.3 (0.17) 100

R1.5-10VSC-DIN 7TCA301320R0044 0.5 - 1.5 n M10 30.2 (1.19) 23.2 (0.91) 14.0 (0.55) 4.3 (0.17) 100

R1.5-12VSC-DIN 7TCA301320R0112 0.5 - 1.5 n M12 35.2 (1.39) 26.2 (1.03) 18.0 (0.71) 4.3 (0.17) 100

R2.5-3VSC-DIN 7TCA301320R0045 1.5 - 2.5 n M3 20.5 (0.81) 17.5 (0.69) 6.0 (0.24) 4.8 (0.19) 100

R2.5-35VSC-DIN 7TCA301320R0046 1.5 - 2.5 n M3.5 20.5 (0.81) 17.5 (0.69) 6.0 (0.24) 4.8 (0.19) 100

R2.5-4VSC-DIN 7TCA301320R0047 1.5 - 2.5 n M4 22.5 (0.89) 18.5 (0.73) 8.0 (0.31) 4.8 (0.19) 100

R2.5-5VSC-DIN 7TCA301320R0048 1.5 - 2.5 n M5 25.5 (1.00) 20.5 (0.81) 10.0 (0.39) 4.8 (0.19) 100

R2.5-6VSC-DIN 7TCA301320R0049 1.5 - 2.5 n M6 28.0 (1.10) 22.5 (0.89) 11.0 (0.43) 4.8 (0.19) 100

R2.5-8VSC-DIN 7TCA301320R0050 1.5 - 2.5 n M8 30.5 (1.20) 23.5 (0.93) 14.0 (0.55) 4.8 (0.19) 100

R2.5-10VSC-DIN 7TCA301320R0051 1.5 - 2.5 n M10 31.0 (1.22) 23.5 (0.93) 15.0 (0.59) 4.8 (0.19) 100

R2.5-12VSC-DIN 7TCA301320R0052 1.5 - 2.5 n M12 35.5 (1.40) 26.5 (1.04) 18.0 (0.71) 4.8 (0.19) 100

R6-4VSC-DIN 7TCA301320R0053 4.0 - 6.0 n M4 26.2 (1.03) 22.2 (0.87) 8.0 (0.31) 6.7 (0.26) 100

R6-5VSC-DIN 7TCA301320R0054 4.0 - 6.0 n M5 27.2 (1.07) 23.2 (0.91) 10.0 (0.39) 6.7 (0.26) 100

R6-6VSC-DIN 7TCA301320R0055 4.0 - 6.0 n M6 29.2 (1.15) 23.7 (0.93) 11.0 (0.43) 6.7 (0.26) 100

R6-8VSC-DIN 7TCA301320R0056 4.0 - 6.0 n M8 34.2 (1.35) 27.2 (1.07) 14.0 (0.55) 6.7 (0.26) 100

R6-10VSC-DIN 7TCA301320R0057 4.0 - 6.0 n M10 38.2 (1.50) 29.2 (1.15) 18.0 (0.71) 6.7 (0.26) 100

R6-12VSC-DIN 7TCA301320R0058 4.0 - 6.0 n M12 38.2 (1.50) 29.2 (1.15) 18.0 (0.71) 6.7 (0.26) 100

—
Vinyl-insulated ring single crimp DIN46237 terminals

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Vinyl-insulated ring easy-entry Двойного обжатия terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Двойного обжатия: С удлиненным медным

хвостовикомМатериал изоляции: винил
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Stud  
hole  
size 

d2

Габариты
мм/(дюйм)

L F W D

R1.5-3VDC 7TCA301300R0214 0.5 - 1.5 n M3 17.5 (0.69) 4.8 (0.19) 5.5 (0.22) 4.3 (0.17) 100 ERG9004

R1.5-35VDC 7TCA301300R0215 0.5 - 1.5 n M3.5 20.8 (0.82) 7.0 (0.28) 8.0 (0.31) 4.3 (0.17) 100

R1.5-4VDC 7TCA301300R0216 0.5 - 1.5 n M4 20.8 (0.82) 7.0 (0.28) 8.0 (0.31) 4.3 (0.17) 100

R1.5-5VDC 7TCA301300R0217 0.5 - 1.5 n M5 20.8 (0.82) 7.0 (0.28) 8.0 (0.31) 4.3 (0.17) 100

R1.5-6VDC 7TCA301300R0218 0.5 - 1.5 n M6 26.7 (1.05) 11.0 (0.43) 11.8 (0.46) 4.3 (0.17) 100

R1.5-8VDC 7TCA301300R0219 0.5 - 1.5 n M8 26.7 (1.05) 11.0 (0.43) 11.8 (0.46) 4.3 (0.17) 100

R1.5-10VDC 7TCA301300R0220 0.5 - 1.5 n M10 30.5 (1.20) 13.9 (0.55) 13.6 (0.54) 4.3 (0.17) 100

R2.5-3VDC 7TCA301300R0222 1.5 - 2.5 n M3 17.8 (0.70) 4.7 (0.19) 6.6 (0.26) 5.0 (0.20) 100

R2.5-35VDC 7TCA301300R0223 1.5 - 2.5 n M3.5 21.8 (0.86) 7.4 (0.29) 8.5 (0.33) 5.0 (0.20) 100

R2.5-4VDC 7TCA301300R0224 1.5 - 2.5 n M4 21.8 (0.86) 7.8 (0.31) 8.5 (0.33) 5.0 (0.20) 100

R2.5-5VDC 7TCA301300R0225 1.5 - 2.5  n M5 21.8 (0.86) 7.3 (0.29) 9.6 (0.38) 5.0 (0.20) 100

R2.5-6VDC 7TCA301300R0226 1.5 - 2.5 n M6 26.7 (1.05) 11.0 (0.43) 12.0 (0.47) 5.0 (0.20) 100

R2.5-8VDC 7TCA301300R0227 1.5 - 2.5  n M8 26.7 (1.05) 11.0 (0.43) 12.0 (0.47) 5.0 (0.20) 100

R2.5-10VDC 7TCA301300R0228 1.5 - 2.5  n M10 30.5 (1.20) 13.6 (0.54) 13.6 (0.54) 5.0 (0.20) 100

R6-4VDC 7TCA301300R0230 4.0 - 6.0  n M4 26.6 (1.05) 8.3 (0.33) 9.5 (0.37) 6.8 (0.27) 100

R6-5VDC 7TCA301300R0231 4.0 - 6.0  n M5 26.6 (1.05) 8.3 (0.33) 9.5 (0.37) 6.8 (0.27) 100

R6-6VDC 7TCA301300R0232 4.0 - 6.0  n M6 29.5 (1.16) 10.5 (0.41) 12.0 (0.47) 6.8 (0.27) 100

R6-8VDC 7TCA301300R0233 4.0 - 6.0 n M8 34.0 (1.34) 13.5 (0.53) 15.0 (0.59) 6.8 (0.27) 100

R6-10VDC 7TCA301300R0234 4.0 - 6.0  n M10 34.0 (1.34) 13.5 (0.53) 15.0 (0.59) 6.8 (0.27) 100

R6-12VDC 7TCA301300R0235 5.0 - 6.0  n M12 38.6 (1.52) 16.0 (0.63) 19.2 (0.76) 6.8 (0.27) 100

—
Vinyl-insulated ring easy-entry Двойного обжатия terminals

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Vinyl-insulated ring easy-entry Двойного обжатия DIN46237 terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Двойного обжатия: С удлиненным медным

хвостовикомМатериал изоляции: винил
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2, DIN46237

Артикул
GID  
номер

Wire size 
range
(mm2) Цвет

Stud  
hole  
size 

d2

Размеры   
mm/(in) Кол-во

(шт.)L F W D

R1.5-2VDC-DIN 7TCA301320R0113 0.5 - 1.5 n M2.5 19.0 (0.75) 16.0 (0.63) 6.0 (0.24) 4.3 (0.17) 100 ERG9004

R1.5-25VDC-DIN 7TCA301320R0074 0.5 - 1.5 n M2.5 19.0 (0.75) 16.0 (0.63) 6.0 (0.24) 4.3 (0.17) 100

R1.5-3VDC-DIN 7TCA301320R0075 0.5 - 1.5 n M3 19.0 (0.75) 16.0 (0.63) 6.0 (0.24) 4.3 (0.17) 100

R1.5-35VDC-DIN 7TCA301320R0076 0.5 - 1.5 n M3.5 19.0 (0.75) 16.0 (0.63) 6.0 (0.24) 4.3 (0.17) 100

R1.5-4VDC-DIN 7TCA301320R0077 0.5 - 1.5 n M4 21.0 (0.83) 17.0 (0.67) 8.0 (0.31) 4.3 (0.17) 100

R1.5-5VDC-DIN 7TCA301320R0078 0.5 - 1.5 n M5 23.0 (0.91) 18.0 (0.71) 10.0 (0.39) 4.3 (0.17) 100

R1.5-6VDC-DIN 7TCA301320R0079 0.5 - 1.5 n M6 23.0 (0.91) 18.0 (0.71) 10.0 (0.39) 4.3 (0.17) 100

R1.5-8VDC-DIN 7TCA301320R0080 0.5 - 1.5 n M8 29.0 (1.14) 22.0 (0.87) 14.0 (0.55) 4.3 (0.17) 100

R1.5-10VDC-DIN 7TCA301320R0081 0.5 - 1.5 n M10 29.0 (1.14) 22.0 (0.87) 14.0 (0.55) 4.3 (0.17) 100

R2.5-3VDC-DIN 7TCA301320R0082 1.5 - 2.5  n M3 19.0 (0.75) 16.0 (0.63) 6.0 (0.24) 4.8 (0.19) 100

R2.5-35VDC-DIN 7TCA301320R0083 1.5 - 2.5  n M3.5 19.0 (0.75) 16.0 (0.63) 6.0 (0.24) 4.8 (0.19) 100

R2.5-4VDC-DIN 7TCA301320R0084 1.5 - 2.5  n M4 21.0 (0.83) 17.0 (0.67) 8.0 (0.31) 4.8 (0.19) 100

R2.5-5VDC-DIN 7TCA301320R0085 1.5 - 2.5  n M5 24.0 (0.94) 19.0 (0.75) 10.0 (0.39) 4.8 (0.19) 100

R2.5-6VDC-DIN 7TCA301320R0086 1.5 - 2.5  n M6 26.5 (1.04) 21.0 (0.83) 11.0 (0.43) 4.8 (0.19) 100

R2.5-8VDC-DIN 7TCA301320R0087 1.5 - 2.5  n M8 29.0 (1.14) 22.0 (0.87) 14.0 (0.55) 4.8 (0.19) 100

R2.5-10VDC-DIN 7TCA301320R0088 1.5 - 2.5  n M10 29.5 (1.16) 22.0 (0.87) 15.0 (0.59) 4.8 (0.19) 100

R2.5-12VDC-DIN 7TCA301320R0089 1.5 - 2.5  n M12 34.0 (1.34) 25.0 (0.98) 18.0 (0.71) 4.8 (0.19) 100

R6-4VDC-DIN 7TCA301320R0090 4.0 - 6.0  n M4 25.0 (0.98) 21.0 (0.83) 8.0 (0.31) 6.7 (0.26) 100

R6-5VDC-DIN 7TCA301320R0091 4.0 - 6.0  n M5 27.0 (1.06) 22.0 (0.87) 10.0 (0.39) 6.7 (0.26) 100

R6-6VDC-DIN 7TCA301320R0092 4.0 - 6.0  n M6 28.0 (1.10) 22.5 (0.89) 11.0 (0.43) 6.7 (0.26) 100

R6-8VDC-DIN 7TCA301320R0093 4.0 - 6.0  n M8 33.0 (1.30) 26.0 (1.02) 14.0 (0.55) 6.7 (0.26) 100

R6-10VDC-DIN 7TCA301320R0094 4.0 - 6.0  n M10 37.0 (1.46) 28.0 (1.10) 18.0 (0.71) 6.7 (0.26) 100

R6-12VDC-DIN 7TCA301320R0095 4.0 - 6.0  n M12 37.0 (1.46) 28.0 (1.10) 18.0 (0.71) 6.7 (0.26) 100

—
Vinyl-insulated ring easy-entry Двойного обжатия DIN46237 terminals
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Nylon-insulated ring Двойного обжатия terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Двойного обжатия: С удлиненным медным

хвостовикомМатериал изоляции: нейлон
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Stud  
hole  
size

d2

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.) ОбжимнойL F W D

R1.5-3NDC 7TCA301100R0140 0.5 - 1.5 n M3 18.2 (0.72) 4.8 (0.19) 5.5 (0.22) 4.4 (0.17) 100 ERG9004

R1.5-35NDC 7TCA301100R0121 0.5 - 1.5 n M3.5 21.5 (0.85) 7.0 (0.28) 8.0 (0.31) 4.4 (0.17) 100

R1.5-4NDC 7TCA301100R0141 0.5 - 1.5 n M4 21.5 (0.85) 7.0 (0.28) 8.0 (0.31) 4.4 (0.17) 100

R1.5-5NDC 7TCA301100R0142 0.5 - 1.5 n M5 27.4 (1.08) 11.0 (0.43) 11.8 (0.46) 4.4 (0.17) 100

R1.5-6NDC 7TCA301100R0143 0.5 - 1.5 n M6 27.4 (1.08) 11.0 (0.43) 11.8 (0.46) 4.4 (0.17) 100

R1.5-8NDC 7TCA301100R0144 0.5 - 1.5  n M8 27.4 (1.08) 11.0 (0.43) 11.8 (0.46) 4.4 (0.17) 100

R1.5-10NDC 7TCA301100R0126 0.5 - 1.5  n M10 31.2 (1.23) 13.9 (0.55) 13.6 (0.54) 4.4 (0.17) 100

R2.5-3NDC 7TCA301100R0145 1.5 - 2.5  n M3 18.5 (0.73) 4.7 (0.19) 6.6 (0.26) 5.0 (0.20) 100

R2.5-35NDC 7TCA301100R0155 1.5 - 2.5  n M3.5 22.5 (0.89) 7.4 (0.29) 8.5 (0.33) 5.0 (0.20) 100

R2.5-4NDC 7TCA301100R0146 1.5 - 2.5 n M4 22.5 (0.89) 7.8 (0.31) 8.5 (0.33) 5.0 (0.20) 100

R2.5-5NDC 7TCA301100R0147 1.5 - 2.5 n M5 22.7 (0.89) 7.3 (0.29) 9.6 (0.38) 5.0 (0.20) 100

R2.5-6NDC 7TCA301100R0148 1.5 - 2.5 n M6 27.6 (1.09) 11.0 (0.43) 12.0 (0.47) 5.0 (0.20) 100

R2.5-8NDC 7TCA301100R0149 1.5 - 2.5 n M8 27.6 (1.09) 11.0 (0.43) 12.0 (0.47) 5.0 (0.20) 100

R2.5-10NDC 7TCA301100R0133 1.5 - 2.5 n M10 31.2 (1.23) 13.6 (0.54) 13.6 (0.54) 5.0 (0.20) 100

R6-35NDC 7TCA301100R0156 4.0 - 6.0 n M3.5 22.7 (0.89) 6.1 (0.24) 7.2 (0.28) 7.0 (0.28) 100

R6-4NDC 7TCA301100R0150 4.0 - 6.0 n M4 26.0 (1.02) 8.3 (0.33) 9.5 (0.37) 7.0 (0.28) 100

R6-5NDC 7TCA301100R0151 4.0 - 6.0  n M5 26.0 (1.02) 8.3 (0.33) 9.5 (0.37) 7.0 (0.28) 100

R6-6NDC 7TCA301100R0152 4.0 - 6.0  n M6 29.5 (1.16) 10.5 (0.41) 12.0 (0.47) 7.0 (0.28) 100

R6-8NDC 7TCA301100R0153 4.0 - 6.0  n M8 34.0 (1.34) 13.5 (0.53) 15.0 (0.59) 7.0 (0.28) 100

R6-10NDC 7TCA301100R0138 4.0 - 6.0  n M10 34.0 (1.34) 13.5 (0.53) 15.0 (0.59) 7.0 (0.28) 100

R6-12NDC 7TCA301100R0154 5.0 - 6.0  n M12 38.6 (1.52) 16.0 (0.63) 19.2 (0.76) 7.0 (0.28) 100

—
Nylon-insulated ring Двойного обжатия terminals

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Nylon-insulated ring DIN46237 terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Двойного обжатия: С удлиненным медным

хвостовикомМатериал изоляции: нейлон
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2, DIN46237

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Stud  
hole  
size

d2

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.) ОбжимнойL F W D

R1.5-2NDC-DIN 7TCA301120R0073 0.5 - 1.5  n M2 19.7 (0.78) 17.0 (0.67) 6.0 (0.24) 4.4 (0.17) 100 ERG9004

R1.5-25NDC-DIN 7TCA301120R0037 0.5 - 1.5 n M2.5 19.7 (0.78) 17.0 (0.67) 6.0 (0.24) 4.4 (0.17) 100

R1.5-3NDC-DIN 7TCA301120R0038 0.5 - 1.5 n M3 19.7 (0.78) 17.0 (0.67) 6.0 (0.24) 4.4 (0.17) 100

R1.5-35NDC-DIN 7TCA301120R0039 0.5 - 1.5 n M3.5 19.7 (0.78) 17.0 (0.67) 6.0 (0.24) 4.4 (0.17) 100

R1.5-4NDC-DIN 7TCA301120R0040 0.5 - 1.5 n M4 21.7 (0.85) 18.0 (0.71) 8.0 (0.31) 4.4 (0.17) 100

R1.5-5NDC-DIN 7TCA301120R0041 0.5 - 1.5 n M5 23.7 (0.93) 19.0 (0.75) 10.0 (0.39) 4.4 (0.17) 100

R1.5-6NDC-DIN 7TCA301120R0042 0.5 - 1.5 n M6 23.7 (0.93) 19.0 (0.75) 10.0 (0.39) 4.4 (0.17) 100

R1.5-8NDC-DIN 7TCA301120R0043 0.5 - 1.5 n M8 29.7 (1.17) 23.0 (0.91) 14.0 (0.55) 4.4 (0.17) 100

R1.5-10NDC-DIN 7TCA301120R0044 0.5 - 1.5 n M10 29.7 (1.17) 23.0 (0.91) 14.0 (0.55) 4.4 (0.17) 100

R1.5-12NDC-DIN 7TCA301120R0074 0.5 - 1.5  n M12 34.7 (1.37) 26.0 (1.02) 18.0 (0.71) 4.4 (0.17) 100

R2.5-3NDC-DIN 7TCA301120R0045 1.5 - 2.5  n M3 19.7 (0.78) 17.0 (0.67) 6.0 (0.24) 5.0 (0.20) 100

R2.5-35NDC-DIN 7TCA301120R0046 1.5 - 2.5  n M3.5 19.7 (0.78) 17.0 (0.67) 6.0 (0.24) 5.0 (0.20) 100

R2.5-4NDC-DIN 7TCA301120R0047 1.5 - 2.5 n M4 21.7 (0.85) 18.0 (0.71) 8.0 (0.31) 5.0 (0.20) 100

R2.5-5NDC-DIN 7TCA301120R0048 1.5 - 2.5 n M5 24.7 (0.97) 20.0 (0.79) 10.0 (0.39) 5.0 (0.20) 100

R2.5-6NDC-DIN 7TCA301120R0049 1.5 - 2.5 n M6 27.2 (1.07) 22.0 (0.87) 11.0 (0.43) 5.0 (0.20) 100

R2.5-8NDC-DIN 7TCA301120R0050 1.5 - 2.5 n M8 29.7 (1.17) 23.0 (0.91) 14.0 (0.55) 5.0 (0.20) 100

R2.5-10NDC-DIN 7TCA301120R0051 1.5 - 2.5 n M10 30.2 (1.19) 23.0 (0.91) 15.0 (0.59) 5.0 (0.20) 100

R2.5-12NDC-DIN 7TCA301120R0052 1.5 - 2.5 n M12 34.7 (1.37) 26.0 (1.02) 18.0 (0.71) 5.0 (0.20) 100

R6-4NDC-DIN 7TCA301120R0053 4.0 - 6.0 n M4 25.0 (0.98) 21.0 (0.83) 8.0 (0.31) 7.0 (0.28) 100

R6-5NDC-DIN 7TCA301120R0054 4.0 - 6.0 n M5 26.7 (1.05) 22.0 (0.87) 10.0 (0.39) 7.0 (0.28) 100

R6-6NDC-DIN 7TCA301120R0055 4.0 - 6.0 n M6 27.7 (1.09) 23.0 (0.91) 11.0 (0.43) 7.0 (0.28) 100

R6-8NDC-DIN 7TCA301120R0056 4.0 - 6.0 n M8 32.7 (1.29) 26.0 (1.02) 14.0 (0.55) 7.0 (0.28) 100

R6-10NDC-DIN 7TCA301120R0057 4.0 - 6.0  n M10 36.7 (1.44) 28.0 (1.10) 18.0 (0.71) 7.0 (0.28) 100

R6-12NDC-DIN 7TCA301120R0058 4.0 - 6.0 n M12 36.7 (1.44) 28.0 (1.10) 18.0 (0.71) 7.0 (0.28) 100

—
Nylon-insulated ring DIN46237 terminals

SPEC- KO N ® И З ОЛИР ОВ А ННЫЕ Н А КОНЕЧНИК И 

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Vinyl-insulated fork single crimp terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: винил
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Stud  
hole  
size 

d2

Размеры  
mm/(in) Кол-во

(шт.) ОбжимнойL F W D

F1.5-3VSC 7TCA301300R0171 0.5 - 1.5 n M3 21.0 (0.83) 6.5 (0.26) 5.7 (0.22) 4.3 (0.17) 100 ERG9002

F1.5-35VSC 7TCA301300R0172 0.5 - 1.5 n M3.5 21.0 (0.83) 6.5 (0.26) 6.4 (0.25) 4.3 (0.17) 100

F1.5-4VSC 7TCA301300R0173 0.5 - 1.5 n M4 21.0 (0.83) 6.5 (0.26) 8.1 (0.32) 4.3 (0.17) 100

F1.5-5VSC 7TCA301300R0174 0.5 - 1.5 n M5 21.0 (0.83) 6.5 (0.26) 9.5 (0.37) 4.3 (0.17) 100

F1.5-6VSC 7TCA301300R0175 0.5 - 1.5 n M6 27.0 (1.06) 11.0 (0.43) 12.0 (0.47) 4.3 (0.17) 100

F2.5-3VSC 7TCA301300R0176 1.5 - 2.5 n M3 21.0 (0.83) 6.5 (0.26) 5.7 (0.22) 4.8 (0.19) 100

F2.5-35VSC 7TCA301300R0177 1.5 - 2.5 n M3.5 21.0 (0.83) 6.5 (0.26) 6.4 (0.25) 4.8 (0.19) 100

F2.5-4VSC 7TCA301300R0178 1.5 - 2.5 n M4 21.0 (0.83) 6.5 (0.26) 8.1 (0.32) 4.8 (0.19) 100

F2.5-5VSC 7TCA301300R0179 1.5 - 2.5 n M5 21.0 (0.83) 6.5 (0.26) 9.3 (0.37) 4.8 (0.19) 100

F2.5-6VSC 7TCA301300R0180 1.5 - 2.5 n M6 27.0 (1.06) 11.0 (0.43) 12.0 (0.47) 4.8 (0.19) 100

F6-35VSC 7TCA301300R0281 4.0 - 6.0 n M3.5 25.5 (1.00) 7.0 (0.28) 8.3 (0.33) 6.7 (0.26) 100

F6-4VSC 7TCA301300R0181 4.0 - 6.0 n M4 25.5 (1.00) 7.0 (0.28) 9.0 (0.35) 6.7 (0.26) 100

F6-5VSC 7TCA301300R0182 4.0 - 6.0 n M5 25.5 (1.00) 7.0 (0.28) 9.0 (0.35) 6.7 (0.26) 100

F6-6VSC 7TCA301300R0183 4.0 - 6.0 n M6 31.5 (1.24) 12.0 (0.47) 12.0 (0.47) 6.7 (0.26) 100

F6-8VSC 7TCA301300R0184 4.0 - 6.0 n M8 30.5 (1.20) 11.5 (0.45) 14.0 (0.55) 6.7 (0.26) 100

—
Vinyl-insulated fork single crimp terminals

Размеры

W

F

L

∅d2

D

∅d2F

W

L

D

W

F

L

∅d2

D

W

F

L

∅d2

D

W

F

L

∅d2

D

W

F

L

∅d2

D

W

F

L

∅d2

D

W

F

L

∅d2

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

∅d2

W

F

L

D

∅d2

W

FL

D

∅d2

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D



15

—
Spec-Kon® изолированные наконечники
Vinyl-insulated fork single crimp DIN46237 terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: винил
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2, DIN46237

Артикул
GID  
номер

Wire size 
 range
(mm2) Цвет

Stud  
hole  
size 

d2

Размеры
 mm/(in) Кол-во

(шт.) ОбжимнойL F W D

F1.5-3VSC-DIN 7TCA301320R0059 0.5 - 1.5 n M3 19.8 (0.78) 17.2 (0.68) 6.0 (0.24) 4.0 (0.16) 100 ERG9002

F1.5-35VSC-DIN 7TCA301320R0060 0.5 - 1.5 n M3.5 19.8 (0.78) 17.2 (0.68) 6.0 (0.24) 4.0 (0.16) 100

F1.5-4VSC-DIN 7TCA301320R0061 0.5 - 1.5 n M4 21.8 (0.86) 18.2 (0.72) 6.8 (0.27) 4.0 (0.16) 100

F1.5-5VSC-DIN 7TCA301320R0062 0.5 - 1.5 n M5 23.8 (0.94) 19.2 (0.76) 10.0 (0.39) 4.0 (0.16) 100

F1.5-6VSC-DIN 7TCA301320R0063 0.5 - 1.5 n M6 26.4 (1.04) 21.2 (0.83) 11.0 (0.43) 4.0 (0.16) 100

F2.5-3VSC-DIN 7TCA301320R0064 1.5 - 2.5 n M3 20.1 (0.79) 19.5 (0.77) 5.5 (0.22) 4.5 (0.18) 100

F2.5-35VSC-DIN 7TCA301320R0065 1.5 - 2.5 n M3.5 20.1 (0.79) 17.5 (0.69) 6.0 (0.24) 4.5 (0.18) 100

F2.5-4VSC-DIN 7TCA301320R0066 1.5 - 2.5 n M4 22.1 (0.87) 18.5 (0.73) 6.8 (0.27) 4.5 (0.18) 100

F2.5-5VSC-DIN 7TCA301320R0067 1.5 - 2.5 n M5 25.1 (0.99) 20.5 (0.81) 10.0 (0.39) 4.5 (0.18) 100

F2.5-6VSC-DIN 7TCA301320R0068 1.5 - 2.5 n M6 27.7 (1.09) 22.5 (0.89) 11.0 (0.43) 4.5 (0.18) 100

F6-4VSC-DIN 7TCA301320R0069 4.0 - 6.0  n M4 25.4 (1.00) 22.2 (0.87) 8.0 (0.31) 6.3 (0.25) 100

F6-5VSC-DIN 7TCA301320R0070 4.0 - 6.0 n M5 27.6 (1.09) 23.2 (0.91) 10.0 (0.39) 6.3 (0.25) 100

F6-6VSC-DIN 7TCA301320R0071 4.0 - 6.0 n M6 29.4 (1.16) 24.2 (0.95) 11.0 (0.43) 6.3 (0.25) 100

F6-8VSC-DIN 7TCA301320R0072 4.0 - 6.0 n M8 33.8 (1.33) 27.2 (1.07) 14.0 (0.55) 6.3 (0.25) 100

F6-10VSC-DIN 7TCA301320R0073 4.0 - 6.0 n M10 36.8 (1.45) 29.2 (1.15) 18.0 (0.71) 6.3 (0.25) 100

—
Vinyl-insulated fork single crimp DIN46237 terminals

SPEC- KO N ® И З ОЛИР ОВ А ННЫЕ Н А КОНЕЧНИК И 

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Vinyl-insulated fork easy-entry Двойного обжатия terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: винил
• Двойного обжатия: С удлиненным медным

хвостовикомКласс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Stud  
hole  
size 

d2

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.) ОбжимнойL F W D

F1.5-3VDC 7TCA301300R0236 0.5 - 1.5 n M3 21.0 (0.83) 6.5 (0.26) 5.7 (0.22) 4.3 (0.17) 100 ERG9004

F1.5-35VDC 7TCA301300R0237 0.5 - 1.5 n M3.5 21.0 (0.83) 6.5 (0.26) 6.4 (0.25) 4.3 (0.17) 100

F1.5-4VDC 7TCA301300R0238 0.5 - 1.5 n M4 21.0 (0.83) 6.5 (0.26) 8.1 (0.32) 4.3 (0.17) 100

F1.5-5VDC 7TCA301300R0239 0.5 - 1.5 n M5 21.0 (0.83) 6.5 (0.26) 9.5 (0.37) 4.3 (0.17) 100

F1.5-6VDC 7TCA301300R0240 0.5 - 1.5 n M6 27.0 (1.06) 11.0 (0.43) 12.0 (0.47) 4.3 (0.17) 100

F2.5-3VDC 7TCA301300R0241 1.5 - 2.5 n M3 21.0 (0.83) 6.5 (0.26) 5.7 (0.22) 4.8 (0.19) 100

F2.5-35VDC 7TCA301300R0242 1.5 - 2.5 n M3.5 21.0 (0.83) 6.5 (0.26) 6.4 (0.25) 4.8 (0.19) 100

F2.5-4VDC 7TCA301300R0243 1.5 - 2.5 n M4 21.0 (0.83) 6.5 (0.26) 8.1 (0.32) 4.8 (0.19) 100

F2.5-5VDC 7TCA301300R0244 1.5 - 2.5 n M5 21.0 (0.83) 6.5 (0.26) 9.3 (0.37) 4.8 (0.19) 100

F2.5-6VDC 7TCA301300R0245 1.5 - 2.5 n M6 27.0 (1.06) 11.0 (0.43) 12.0 (0.47) 4.8 (0.19) 100

F6-35VDC 7TCA301300R0282 4.0 - 6.0 n M3.5 25.5 (1.00) 7.0 (0.28) 8.3 (0.33) 6.7 (0.26) 100

F6-4VDC 7TCA301300R0246 4.0 - 6.0 n M4 25.5 (1.00) 7.0 (0.28) 9.0 (0.35) 6.7 (0.26) 100

F6-5VDC 7TCA301300R0247 4.0 - 6.0 n M5 25.5 (1.00) 7.0 (0.28) 9.0 (0.35) 6.7 (0.26) 100

F6-6VDC 7TCA301300R0248 4.0 - 6.0 n M6 31.5 (1.24) 12.0 (0.47) 12.0 (0.47) 6.7 (0.26) 100

F6-8VDC 7TCA301300R0249 4.0 - 6.0 n M8 30.5 (1.20) 11.5 (0.45) 14.0 (0.55) 6.7 (0.26) 100

—
Vinyl-insulated fork easy-entry Двойного обжатия terminals

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Vinyl-insulated fork easy-entry Двойного обжатия DIN46237 terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: винил
• Двойного обжатия: С удлиненным медным

хвостовикомКласс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2, DIN46237

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Stud  
hole  
size 

d2

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)L F W D

F1.5-3VDC-DIN 7TCA301320R0096 0.5 - 1.5 n M3 18.6 (0.73) 17.0 (0.67) 6.0 (0.24) 4.3 (0.17) 100 ERG9004

F1.5-35VDC-DIN 7TCA301320R0097 0.5 - 1.5 n M3.5 18.6 (0.73) 17.0 (0.67) 6.0 (0.24) 4.3 (0.17) 100

F1.5-4VDC-DIN 7TCA301320R0098 0.5 - 1.5 n M4 20.6 (0.81) 18.0 (0.71) 6.8 (0.27) 4.3 (0.17) 100

F1.5-5VDC-DIN 7TCA301320R0099 0.5 - 1.5 n M5 22.6 (0.89) 19.0 (0.75) 10.0 (0.39) 4.3 (0.17) 100

F1.5-6VDC-DIN 7TCA301320R0100 0.5 - 1.5 n M6 25.2 (0.99) 19.0 (0.75) 11.0 (0.43) 4.3 (0.17) 100

F2.5-3VDC-DIN 7TCA301320R0101 1.5 - 2.5 n M3 18.6 (0.73) 17.0 (0.67) 5.5 (0.22) 4.8 (0.19) 100

F2.5-35VDC-DIN 7TCA301320R0102 1.5 - 2.5 n M3.5 18.6 (0.73) 17.0 (0.67) 6.0 (0.24) 4.8 (0.19) 100

F2.5-4VDC-DIN 7TCA301320R0103 1.5 - 2.5 n M4 20.6 (0.81) 18.0 (0.71) 6.8 (0.27) 4.8 (0.19) 100

F2.5-5VDC-DIN 7TCA301320R0104 1.5 - 2.5 n M5 23.6 (0.93) 20.0 (0.79) 10.0 (0.39) 4.8 (0.19) 100

F2.5-6VDC-DIN 7TCA301320R0105 1.5 - 2.5 n M6 26.2 (1.03) 22.0 (0.87) 11.0 (0.43) 4.8 (0.19) 100

F6-4VDC-DIN 7TCA301320R0106 4.0 - 6.0 n M4 24.2 (0.95) 21.0 (0.83) 8.0 (0.31) 6.7 (0.26) 100

F6-5VDC-DIN 7TCA301320R0107 4.0 - 6.0 n M5 26.4 (1.04) 22.0 (0.87) 10.0 (0.39) 6.7 (0.26) 100

F6-6VDC-DIN 7TCA301320R0108 4.0 - 6.0 n M6 28.2 (1.11) 23.0 (0.91) 11.0 (0.43) 6.7 (0.26) 100

F6-8VDC-DIN 7TCA301320R0109 4.0 - 6.0 n M8 32.6 (1.28) 26.0 (1.02) 14.0 (0.55) 6.7 (0.26) 100

F6-10VDC-DIN 7TCA301320R0110 4.0 - 6.0 n M10 35.6 (1.40) 28.0 (1.10) 18.0 (0.71) 6.7 (0.26) 100

—
Vinyl-insulated fork easy-entry Двойного обжатия DIN46237 terminals

SPEC- KO N ® И З ОЛИР ОВ А ННЫЕ Н А КОНЕЧНИК И 
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Nylon-insulated fork Двойного обжатия terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Двойного обжатия: С удлиненным медным

хвостовикомОбработка поверхности:
лужение

• Материал изоляции: нейлон
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2

—
Nylon-insulated fork Двойного обжатия terminals

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Stud  
hole  
size

d2

Габариты
мм/(дюйм)

ОбжимнойL F W D

F1.5-3NDC 7TCA301100R0076 0.5 - 1.5 n M3 21.7 (0.85) 6.5 (0.26) 5.7 (0.22) 4.4 (0.17) 100 ERG9004

F1.5-35NDC 7TCA301100R0077 0.5 - 1.5 n M3.5 21.7 (0.85) 6.5 (0.26) 6.4 (0.25) 4.4 (0.17) 100

F1.5-4NDC 7TCA301100R0078 0.5 - 1.5 n M4 21.7 (0.85) 6.5 (0.26) 8.1 (0.32) 4.4 (0.17) 100

F1.5-5NDC 7TCA301100R0079 0.5 - 1.5 n M5 21.7 (0.85) 6.5 (0.26) 9.5 (0.37) 4.4 (0.17) 100

F1.5-6NDC 7TCA301100R0080 0.5 - 1.5 n M6 27.7 (1.09) 11.0 (0.43) 12.0 (0.47) 4.4 (0.17) 100

F2.5-3NDC 7TCA301100R0081 1.5 - 2.5 n M3 21.7 (0.85) 6.5 (0.26) 5.7 (0.22) 5.0 (0.20) 100

F2.5-35NDC 7TCA301100R0082 1.5 - 2.5 n M3.5 21.7 (0.85) 6.5 (0.26) 6.4 (0.25) 5.0 (0.20) 100

F2.5-4NDC 7TCA301100R0083 1.5 - 2.5 n M4 21.7 (0.85) 6.5 (0.26) 8.1 (0.32) 5.0 (0.20) 100

F2.5-5NDC 7TCA301100R0084 1.5 - 2.5 n M5 21.7 (0.85) 6.5 (0.26) 9.3 (0.37) 5.0 (0.20) 100

F2.5-6NDC 7TCA301100R0085 1.5 - 2.5 n M6 27.7 (1.09) 11.0 (0.43) 12.0 (0.47) 5.0 (0.20) 100

F6-35NDC 7TCA301100R0157 4.0 - 6.0 n M3.5 25.2 (0.99) 7.0 (0.28) 8.3 (0.33) 7.0 (0.28) 100

F6-4NDC 7TCA301100R0086 4.0 - 6.0 n M4 25.2 (0.99) 7.0 (0.28) 9.0 (0.35) 7.0 (0.28) 100

F6-5NDC 7TCA301100R0087 4.0 - 6.0 n M5 25.2 (0.99) 7.0 (0.28) 9.0 (0.35) 7.0 (0.28) 100

F6-6NDC 7TCA301100R0088 4.0 - 6.0 n M6 31.2 (1.23) 12.0 (0.47) 12.0 (0.47) 7.0 (0.28) 100

F6-8NDC 7TCA301100R0089 4.0 - 6.0 n M8 30.2 (1.19) 11.5 (0.45) 14.0 (0.55) 7.0 (0.28) 100

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Nylon-insulated fork DIN46237 Двойного обжатия terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Двойного обжатия: С удлиненным медным

хвостовикомМатериал изоляции: нейлон
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2, DIN46237

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Stud  
hole  
size 

d2

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.) ОбжимнойL F W D

F1.5-3NDC-DIN 7TCA301120R0060 0.5 - 1.5 n M3 19.3 (0.76) 16.0 (0.63) 6.0 (0.24) 4.4 (0.17) 100 ERG9004

F1.5-35NDC-DIN 7TCA301120R0060 0.5 - 1.5 n M3.5 19.3 (0.76) 16.0 (0.63) 6.0 (0.24) 4.4 (0.17) 100

F1.5-4NDC-DIN 7TCA301120R0061 0.5 - 1.5 n M4 21.3 (0.84) 17.0 (0.67) 6.8 (0.27) 4.4 (0.17) 100

F1.5-5NDC-DIN 7TCA301120R0062 0.5 - 1.5 n M5 23.3 (0.92) 18.0 (0.71) 10.0 (0.39) 4.4 (0.17) 100

F1.5-6NDC-DIN 7TCA301120R0063 0.5 - 1.5 n M6 25.9 (1.02) 20.0 (0.79) 11.0 (0.43) 4.4 (0.17) 100

F2.5-3NDC-DIN 7TCA301120R0064 1.5 - 2.5 n M3 19.6 (0.77) 18.0 (0.71) 5.5 (0.22) 5.0 (0.20) 100

F2.5-35NDC-DIN 7TCA301120R0065 1.5 - 2.5 n M3.5 19.6 (0.77) 16.0 (0.63) 6.0 (0.24) 5.0 (0.20) 100

F2.5-4NDC-DIN 7TCA301120R0066 1.5 - 2.5 n M4 21.6 (0.85) 17.0 (0.67) 6.8 (0.27) 5.0 (0.20) 100

F2.5-5NDC-DIN 7TCA301120R0067 1.5 - 2.5 n M5 24.6 (0.97) 19.0 (0.75) 10.0 (0.39) 5.0 (0.20) 100

F2.5-6NDC-DIN 7TCA301120R0068 1.5 - 2.5 n M6 27.1 (1.07) 21.0 (0.83) 11.0 (0.43) 5.0 (0.20) 100

F6-4NDC-DIN 7TCA301120R0075 4.0 - 6.0 n M4 23.9 (0.94) 21.0 (0.83) 8.0 (0.31) 7.0 (0.28) 100

F6-5NDC-DIN 7TCA301120R0069 4.0 - 6.0 n M5 26.1 (1.03) 22.0 (0.87) 10.0 (0.39) 7.0 (0.28) 100

F6-6NDC-DIN 7TCA301120R0070 4.0 - 6.0 n M6 27.9 (1.10) 23.0 (0.91) 11.0 (0.43) 7.0 (0.28) 100

F6-8NDC-DIN 7TCA301120R0071 4.0 - 6.0 n M8 32.3 (1.27) 26.0 (1.02) 14.0 (0.55) 7.0 (0.28) 100

F6-10NDC-DIN 7TCA301120R0072 4.0 - 6.0 n M10 35.3 (1.39) 28.0 (1.10) 18.0 (0.71) 7.0 (0.28) 100

—
Nylon-insulated fork DIN46237 Двойного обжатия terminals

SPEC- KO N ® И З ОЛИР ОВ А ННЫЕ Н А КОНЕЧНИК И 

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Vinyl-insulated blade single crimp terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: винил
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.) ОбжимнойL F W D

B1.5-2819VSC 7TCA301300R0283 0.5 - 1.5 n 18.8 (0.74) 9.0 (0.35) 2.8 (0.11) 4.3 (0.17) 100 ERG9002

B1.5-2320VSC 7TCA301300R0284 0.5 - 1.5 n 19.8 (0.78) 10.0 (0.39) 2.3 (0.09) 4.3 (0.17) 100

B1.5-3021VSC 7TCA301300R0285 0.5 - 1.5 n 20.8 (0.82) 11.0 (0.43) 3.0 (0.12) 4.3 (0.17) 100

B1.5-2423VSC 7TCA301300R0286 0.5 - 1.5 n 22.8 (0.90) 13.0 (0.51) 2.4 (0.09) 4.3 (0.17) 100

B1.5-2424VSC 7TCA301300R0287 0.5 - 1.5 n 23.8 (0.94) 14.0 (0.55) 2.4 (0.09) 4.3 (0.17) 100

B1.5-2228VSC 7TCA301300R0288 0.5 - 1.5 n 27.8 (1.09) 18.0 (0.71) 2.2 (0.09) 4.3 (0.17) 100

B2.5-2819VSC 7TCA301300R0289 1.5 - 2.5 n 18.8 (0.74) 9.0 (0.35) 2.8 (0.11) 4.8 (0.19) 100

B2.5-2320VSC 7TCA301300R0290 1.5 - 2.5 n 19.8 (0.78) 10.0 (0.39) 2.3 (0.09) 4.8 (0.19) 100

B2.5-2424VSC 7TCA301300R0291 1.5 - 2.5 n 23.8 (0.94) 14.0 (0.55) 2.4 (0.09) 4.8 (0.19) 100

B2.5-2228VSC 7TCA301300R0292 1.5 - 2.5 n 27.8 (1.09) 18.0 (0.71) 2.2 (0.09) 4.8 (0.19) 100

B6-2823VSC 7TCA301300R0293 4.0 - 6.0 n 23.0 (0.91) 10.0 (0.39) 2.8 (0.11) 6.7 (0.26) 100

B6-4527VSC 7TCA301300R0294 4.0 - 6.0 n 27.0 (1.06) 14.0 (0.55) 4.5 (0.18) 6.7 (0.26) 100

B6-4531VSC 7TCA301300R0295 4.0 - 6.0  n 31.0 (1.22) 18.0 (0.71) 4.5 (0.18) 6.7 (0.26) 100

—
Vinyl-insulated blade single crimp terminals

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Vinyl-Insulated blade easy-entry Двойного обжатия terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Двойного обжатия: С удлиненным медным

хвостовикомМатериал изоляции: винил
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.) ОбжимнойL F W D

B1.5-2819VDC 7TCA301300R0296 0.5 - 1.5 n 18.8 (0.74) 9.0 (0.35) 2.8 (0.11) 4.3 (0.17) 100 ERG9004

B1.5-2320VDC 7TCA301300R0297 0.5 - 1.5 n 19.8 (0.78) 10.0 (0.39) 2.3 (0.09) 4.3 (0.17) 100

B1.5-3021VDC 7TCA301300R0298 0.5 - 1.5 n 20.8 (0.82) 11.0 (0.43) 3.0 (0.12) 4.3 (0.17) 100

B1.5-2423VDC 7TCA301300R0299 0.5 - 1.5 n 22.8 (0.90) 13.0 (0.51) 2.4 (0.09) 4.3 (0.17) 100

B1.5-2424VDC 7TCA301300R0300 0.5 - 1.5 n 23.8 (0.94) 14.0 (0.55) 2.4 (0.09) 4.3 (0.17) 100

B1.5-2228VDC 7TCA301300R0301 0.5 - 1.5 n 27.8 (1.09) 18.0 (0.71) 2.2 (0.09) 4.3 (0.17) 100

B2.5-2819VDC 7TCA301300R0302 1.5 - 2.5 n 18.8 (0.74) 9.0 (0.35) 2.8 (0.11) 4.8 (0.19) 100

B2.5-2320VDC 7TCA301300R0303 1.5 - 2.5 n 19.8 (0.78) 10.0 (0.39) 2.3 (0.09) 4.8 (0.19) 100

B2.5-2423VDC 7TCA301300R0304 1.5 - 2.5 n 22.8 (0.90) 13.0 (0.51) 2.4 (0.09) 4.8 (0.19) 100

B2.5-2424VDC 7TCA301300R0305 1.5 - 2.5 n 23.8 (0.94) 14.0 (0.55) 2.4 (0.09) 4.8 (0.19) 100

B2.5-2228VDC 7TCA301300R0306 1.5 - 2.5 n 27.8 (1.09) 18.0 (0.71) 2.2 (0.09) 4.8 (0.19) 100

B6-2228VDC 7TCA301300R0307 4.0 - 6.0 n 23.0 (0.91) 10.0 (0.39) 2.8 (0.11) 6.7 (0.26) 100

B6-4527VDC 7TCA301300R0308 4.0 - 6.0 n 27.0 (1.06) 14.0 (0.55) 4.5 (0.18) 6.7 (0.26) 100

B6-4531VDC 7TCA301300R0309 4.0 - 6.0 n 31.0 (1.22) 18.0 (0.71) 4.5 (0.18) 6.7 (0.26) 100

—
Vinyl-Insulated blade easy-entry Двойного обжатия terminals

SPEC- KO N ® И З ОЛИР ОВ А ННЫЕ Н А КОНЕЧНИК И 
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Vinyl-Insulated lipped blade single crimp terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: винил
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.) ОбжимнойL F W D

LB1.5-3VSC 7TCA301300R0208 0.5 - 1.5 n 25.7 (1.01) 15.6 (0.61) 3.0 (0.12) 4.3 (0.17) 100 ERG9002

LB1.5-46VSC 7TCA301300R0209 0.5 - 1.5 n 25.7 (1.01) 15.6 (0.61) 4.6 (0.18) 4.3 (0.17) 100

LB2.5-3VSC 7TCA301300R0210 1.5 - 2.5 n 25.7 (1.01) 15.6 (0.61) 3.0 (0.12) 4.8 (0.19) 100

LB2.5-46VSC 7TCA301300R0211 1.5 - 2.5 n 25.7 (1.01) 15.6 (0.61) 4.6 (0.18) 4.8 (0.19) 100

LB6-3VSC 7TCA301300R0212 4.0 - 6.0 n 30.2 (1.19) 17.2 (0.68) 3.0 (0.12) 6.7 (0.26) 100

LB6-46VSC 7TCA301300R0213 4.0 - 6.0 n 30.2 (1.19) 17.2 (0.68) 4.6 (0.18) 6.7 (0.26) 100

—
Vinyl-Insulated lipped blade single crimp terminals
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Vinyl-insulated lipped blade easy-entry Двойного обжатия terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Двойного обжатия: С удлиненным медным

хвостовикомМатериал изоляции: винил
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.) ОбжимнойL F W D

LB1.5-3VDC 7TCA301300R0274 0.5 - 1.5 n 25.7 (1.01) 16.8 (0.66) 3.0 (0.12) 4.3 (0.17) 100 ERG9004

LB1.5-46VDC 7TCA301300R0275 0.5 - 1.5 n 25.7 (1.01) 16.8 (0.66) 4.6 (0.18) 4.3 (0.17) 100

LB2.5-3VDC 7TCA301300R0276 1.5 - 2.5 n 25.7 (1.01) 16.8 (0.66) 3.0 (0.12) 4.8 (0.19) 100

LB2.5-46VDC 7TCA301300R0277 1.5 - 2.5 n 25.7 (1.01) 16.8 (0.66) 4.6 (0.18) 4.8 (0.19) 100

LB6-3VDC 7TCA301300R0278 4.0 - 6.0 n 30.2 (1.19) 17.2 (0.68) 3.0 (0.12) 6.7 (0.26) 100

LB6-46VDC 7TCA301300R0279 4.0 - 6.0 n 30.2 (1.19) 17.2 (0.68) 4.6 (0.18) 6.7 (0.26) 100

—
Vinyl-insulated lipped blade easy-entry Двойного обжатия terminals

SPEC- KO N ® И З ОЛИР ОВ А ННЫЕ Н А КОНЕЧНИК И 

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Nylon-insulated blade Двойного обжатия terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Двойного обжатия: С удлиненным медным

хвостовикомОбработка поверхности:
лужение

• Материал изоляции: нейлон
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.) ОбжимнойL F W D

B1.5-2820NDC 7TCA301100R0090 0.5 - 1.5 n 19.5 (0.77) 9.0 (0.35) 2.8 (0.11) 4.4 (0.17) 100 ERG9004

B1.5-2321NDC 7TCA301100R0091 0.5 - 1.5 n 20.5 (0.81) 10.0 (0.39) 2.3 (0.09) 4.4 (0.17) 100

B1.5-3022NDC 7TCA301100R0092 0.5 - 1.5 n 21.5 (0.85) 11.0 (0.43) 3.0 (0.12) 4.4 (0.17) 100

B1.5-3024NDC 7TCA301100R0093 0.5 - 1.5 n 23.5 (0.93) 13.0 (0.51) 2.4 (0.09) 4.4 (0.17) 100

B1.5-3025NDC 7TCA301100R0094 0.5 - 1.5 n 24.5 (0.96) 14.0 (0.55) 2.4 (0.09) 4.4 (0.17) 100

B1.5-2029NDC 7TCA301100R0096 0.5 - 1.5 n 28.5 (1.12) 18.0 (0.71) 2.0 (0.08) 4.4 (0.17) 100

B1.5-2229NDC 7TCA301100R0095 0.5 - 1.5 n 28.5 (1.12) 18.0 (0.71) 2.2 (0.09) 4.4 (0.17) 100

B2.5-2820NDC 7TCA301100R0158 1.5 - 2.5 n 19.5 (0.77) 9.0 (0.35) 2.8 (0.11) 5.0 (0.20) 100

B2.5-2421NDC 7TCA301100R0097 1.5 - 2.5 n 20.5 (0.81) 10.0 (0.39) 2.3 (0.09) 5.0 (0.20) 100

B2.5-2424NDC 7TCA301100R0098 1.5 - 2.5 n 23.5 (0.93) 13.0 (0.51) 2.4 (0.09) 5.0 (0.20) 100

B2.5-3025NDC 7TCA301100R0100 1.5 - 2.5 n 24.5 (0.96) 14.0 (0.55) 2.4 (0.09) 5.0 (0.20) 100

B2.5-2029NDC 7TCA301100R0101 1.5 - 2.5 n 28.5 (1.12) 18.0 (0.71) 2.0 (0.08) 5.0 (0.20) 100

B2.5-2229NDC 7TCA301100R0102 1.5 - 2.5 n 28.5 (1.12) 18.0 (0.71) 2.2 (0.09) 5.0 (0.20) 100

B6-2823NDC 7TCA301100R0103 4.0 - 6.0 n 22.7 (0.89) 10.0 (0.39) 2.8 (0.11) 7.0 (0.28) 100

B6-4027NDC 7TCA301100R0104 4.0 - 6.0 n 26.7 (1.05) 14.0 (0.55) 4.0 (0.16) 7.0 (0.28) 100

B6-4527NDC 7TCA301100R0105 4.0 - 6.0 n 26.7 (1.05) 14.0 (0.55) 4.5 (0.18) 7.0 (0.28) 100

B6-2031NDC 7TCA301100R0106 4.0 - 6.0 n 30.7 (1.21) 18.0 (0.71) 2.0 (0.08) 7.0 (0.28) 100

B6-4531NDC 7TCA301100R0107 4.0 - 6.0 n 30.7 (1.21) 18.0 (0.71) 4.5 (0.18) 7.0 (0.28) 100

—
Nylon-insulated blade Двойного обжатия terminals
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Vinyl-insulated pin single crimp terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: винил
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)
Обжимной

инструментL F W D

P1.5-19VSC 7TCA301300R0193 0.5 - 1.5 n 19.0 (0.75) 9.0 (0.35) 1.9 (0.07) 4.2 (0.17) 100 ERG9002

P1.5-20VSC 7TCA301300R0194 0.5 - 1.5 n 20.0 (0.79) 10.0 (0.39) 1.9 (0.07) 4.2 (0.17) 100

P1.5-22VSC 7TCA301300R0195 0.5 - 1.5 n 22.0 (0.87) 12.0 (0.47) 1.9 (0.07) 4.2 (0.17) 100

P1.5-23VSC 7TCA301300R0196 0.5 - 1.5 n 23.0 (0.91) 13.0 (0.51) 1.9 (0.07) 4.2 (0.17) 100

P2.5-20VSC 7TCA301300R0200 1.5 - 2.5 n 20.0 (0.79) 10.0 (0.39) 1.9 (0.07) 5.0 (0.20) 100

P2.5-22VSC 7TCA301300R0201 1.5 - 2.5 n 22.0 (0.87) 12.0 (0.47) 1.9 (0.07) 5.0 (0.20) 100

P2.5-23VSC 7TCA301300R0202 1.5 - 2.5 n 23.0 (0.91) 13.0 (0.51) 1.9 (0.07) 5.0 (0.20) 100

P2.5-24VSC 7TCA301300R0310 1.5 - 2.5 n 24.0 (0.94) 14.0 (0.55) 1.9 (0.07) 5.0 (0.20) 100

P2.5-25VSC 7TCA301300R0311 1.5 - 2.5 n 25.0 (0.98) 15.0 (0.59) 1.9 (0.07) 5.0 (0.20) 100

P2.5-26VSC 7TCA301300R0203 1.5 - 2.5 n 26.0 (1.02) 16.0 (0.63) 1.9 (0.07) 5.0 (0.20) 100

P6-23VSC 7TCA301300R0312 4.0 - 6.0 n 23.0 (0.91) 10.0 (0.39) 2.8 (0.11) 6.8 (0.27) 100

P6-25VSC 7TCA301300R0313 4.0 - 6.0 n 25.0 (0.98) 12.0 (0.47) 2.8 (0.11) 6.8 (0.27) 100

P6-27VSC 7TCA301300R0204 4.0 - 6.0 n 26.0 (1.02) 13.0 (0.51) 2.8 (0.11) 6.8 (0.27) 100

—
Vinyl-insulated pin single crimp terminals

SPEC- KO N ® И З ОЛИР ОВ А ННЫЕ Н А КОНЕЧНИК И 

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Vinyl-insulated pin Двойного обжатия easy-entry terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Двойного обжатия: С удлиненным медным 

хвостовикомМатериал изоляции: винил
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)L F W D

P1.5-19VDC 7TCA301300R0259 0.5 - 1.5 n 18.8 (0.74) 9.0 (0.35) 1.9 (0.07) 4.3 (0.17) 100 ERG9004

P1.5-20VDC 7TCA301300R0260 0.5 - 1.5 n 19.8 (0.78) 10.0 (0.39) 1.9 (0.07) 4.3 (0.17) 100

P1.5-22VDC 7TCA301300R0261 0.5 - 1.5 n 21.8 (0.86) 12.0 (0.47) 1.9 (0.07) 4.3 (0.17) 100

P1.5-23VDC 7TCA301300R0262 0.5 - 1.5 n 22.8 (0.90) 13.0 (0.51) 1.9 (0.07) 4.3 (0.17) 100

P2.5-19VDC 7TCA301300R0265 1.5 - 2.5 n 18.8 (0.74) 9.0 (0.35) 1.9 (0.07) 4.8 (0.19) 100

P2.5-20VDC 7TCA301300R0266 1.5 - 2.5 n 19.8 (0.78) 10.0 (0.39) 1.9 (0.07) 4.8 (0.19) 100

P2.5-22VDC 7TCA301300R0267 1.5 - 2.5 n 21.8 (0.86) 12.0 (0.47) 1.9 (0.07) 4.8 (0.19) 100

P2.5-23VDC 7TCA301300R0268 1.5 - 2.5 n 22.8 (0.90) 13.0 (0.51) 1.9 (0.07) 4.8 (0.19) 100

P2.5-24VDC 7TCA301300R0314 1.5 - 2.5 n 23.8 (0.94) 14.0 (0.55) 1.9 (0.07) 4.8 (0.19) 100

P2.5-25VDC 7TCA301300R0315 1.5 - 2.5 n 24.8 (0.98) 15.0 (0.59) 1.9 (0.07) 4.8 (0.19) 100

P2.5-26VDC 7TCA301300R0269 1.5 - 2.5 n 26.0 (1.02) 16.0 (0.63) 1.9 (0.07) 4.8 (0.19) 100

P6-23VDC 7TCA301300R0316 4.0 - 6.0  n 23.0 (0.91) 10.0 (0.39) 2.8 (0.11) 6.7 (0.26) 100

P6-25VDC 7TCA301300R0317 4.0 - 6.0  n 25.0 (0.98) 12.0 (0.47) 2.8 (0.11) 6.7 (0.26) 100

P6-26VDC 7TCA301300R0318 4.0 - 6.0  n 26.0 (1.02) 13.0 (0.51) 2.8 (0.11) 6.7 (0.26) 100

—
Vinyl-insulated pin Двойного обжатия easy-entry terminals

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Nylon-insulated pin double easy-entry crimp terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper 
• Обработка поверхности: лужение
• Двойного обжатия: с удлиненным медным 

хвостовиком
• Материал изоляции: нейлон
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)L W F D

P1.5-20NDC 7TCA301100R0108 0.5 - 1.5 n 18.8 (0.74) 1.9 (0.07) 9.0 (0.35) 4.3 (0.17) 100 ERG9004

P1.5-21NDC 7TCA301100R0109 0.5 - 1.5 n 19.8 (0.78) 1.9 (0.07) 10.0 (0.39) 4.3 (0.17) 100

P1.5-23NDC 7TCA301100R0110 0.5 - 1.5 n 21.8 (0.86) 1.9 (0.07) 12.0 (0.47) 4.3 (0.17) 100

P1.5-24NDC 7TCA301100R0111 0.5 - 1.5 n 22.8 (0.90) 1.9 (0.07) 13.0 (0.51) 4.8 (0.19) 100

P2.5-21NDC 7TCA301100R0115 1.5 - 2.5 n 19.8 (0.78) 1.9 (0.07) 10.0 (0.39) 4.8 (0.19) 100

P2.5-23NDC 7TCA301100R0116 1.5 - 2.5 n 21.8 (0.86) 1.9 (0.07) 12.0 (0.47) 4.8 (0.19) 100

P2.5-24NDC 7TCA301100R0117 1.5 - 2.5 n 22.8 (0.90) 1.9 (0.07) 13.0 (0.51) 4.8 (0.19) 100

P2.5-25NDC 7TCA301100R0159 1.5 - 2.5 n 23.8 (0.94) 1.9 (0.07) 14.0 (0.55) 4.8 (0.19) 100

P2.5-26NDC 7TCA301100R0160 1.5 - 2.5 n 24.8 (0.98) 1.9 (0.07) 15.0 (0.59) 4.8 (0.19) 100

P2.5-27NDC 7TCA301100R0118 1.5 - 2.5 n 26.0 (1.02) 1.9 (0.07) 16.0 (0.63) 4.8 (0.19) 100

P6-23NDC 7TCA301100R0161 4.0 - 6.0 n 22.7 (0.89) 2.8 (0.11) 10.0 (0.39) 6.7 (0.26) 100

P6-25NDC 7TCA301100R0162 4.0 - 6.0 n 24.7 (0.97) 2.8 (0.11) 12.0 (0.47) 6.7 (0.26) 100

P6-26NDC 7TCA301100R0163 4.0 - 6.0 n 25.7 (1.01) 2.8 (0.11) 13.0 (0.51) 6.7 (0.26) 100

—
Nylon-insulated pin double easy-entry crimp terminals

SPEC- KO N ® И З ОЛИР ОВ А ННЫЕ Н А КОНЕЧНИК И 

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Vinyl-insulated butt splice terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper tubular
• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: винил
• Класс огнестойкости: UL 94 V-0
• Соответствие: IEC 60352-2

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)
Обжимной

инструментL D

BS1.5VSC 7TCA301300R0205 0.5 - 1.5 n 26.0 (1.02) 4.3 (0.17) 100 ERG9003

BS2.5VSC 7TCA301300R0206 1.5 - 2.5 n 26.0 (1.02) 4.8 (0.19) 100

BS6VSC 7TCA301300R0207 4.0 - 6.0 n 27.0 (1.06) 6.7 (0.26) 100

—
Vinyl-insulated butt splice terminals

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Разъединительный разъем "мама" с виниловой изоляцией двойного обжатия 

Технические данные
• Материал: латунь
• Обработка поверхности: лужение
• Двойного обжатия: с удлиненным медным 

хвостовиком
• Материал изоляции: винил
• Класс огнестойкости: UL 94 V-0
• Соответствие: IEC 60352-2, IEC 61210

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2)

Размер контактной 
площадки

мм/(дюйм)

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)

Обжимной 
инструмент

L F W D

FD1.5-285VDC 7TCA301310R0040 0.5 - 1.5 0.5 x 2.8 (0.02 x 0.11) 18.8 (0.74) 6.4 (0.25) 3.2 (0.13) 3.9 (0.15) 100 ERG9003

FD1.5-288VDC 7TCA301310R0041 0.5 - 1.5 0.8 x 2.8 (0.03 x 0.11) 18.8 (0.74) 6.4 (0.25) 3.2 (0.13) 3.9 (0.15) 100

FD1.5-485VDC 7TCA301310R0042 0.5 - 1.5 0.5 x 4.8 (0.02 x 0.19) 19.2 (0.76) 6.4 (0.25) 5.0 (0.20) 3.9 (0.15) 100

FD1.5-488VDC 7TCA301310R0043 0.5 - 1.5 0.8 x 4.8 (0.03 x 0.19) 19.2 (0.76) 6.4 (0.25) 5.0 (0.20) 3.9 (0.15) 100

FD1.5-638VDC 7TCA301310R0044 0.5 - 1.5 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 20.8 (0.82) 7.2 (0.28) 6.6 (0.26) 3.9 (0.15) 100

FD2.5-285VDC 7TCA301310R0077 1.5 - 2.5 0.5 x 2.8 (0.02 x 0.11) 19.2 (0.76) 6.4 (0.25) 3.2 (0.13) 4.7 (0.19) 100

FD2.5-288VDC 7TCA301310R0078 1.5 - 2.5 0.8 x 2.8 (0.03 x 0.11) 19.2 (0.76) 6.4 (0.25) 3.2 (0.13) 4.7 (0.19) 100

FD2.5-485VDC 7TCA301310R0045 1.5 - 2.5 0.5 x 4.8 (0.02 x 0.19) 19.2 (0.76) 6.4 (0.25) 5.0 (0.20) 4.7 (0.19) 100

FD2.5-488VDC 7TCA301310R0046 1.5 - 2.5 0.8 x 4.8 (0.03 x 0.19) 19.2 (0.76) 6.4 (0.25) 5.0 (0.20) 4.7 (0.19) 100

FD2.5-638VDC 7TCA301310R0047 1.5 - 2.5 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 20.8 (0.82) 7.2 (0.28) 6.6 (0.26) 4.7 (0.19) 100

FD6-638VDC 7TCA301310R0048 4.0 - 6.0 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 23.8 (0.94) 7.2 (0.28) 6.6 (0.26) 6.3 (0.25) 100

—
Разъединительный разъем "мама" с виниловой изоляцией двойного обжатия 

SPEC- KO N ® И З ОЛИР ОВ А ННЫЕ Н А КОНЕЧНИК И 

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Разъем ответвительный с виниловой изоляцией двойного обжатия

Технические данные
• Материал: латунь
• Обработка поверхности: лужение
• Двойного обжатия: с удлиненным медным 

хвостовиком 
• Материал изоляции: винил
• Класс огнестойкости: UL 94 V-0
• Соответствие: IEC 60352-2

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Размер контактной 
площадки

мм/(дюйм)

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)
Обжимной

инструментL F W D

PBD1.5-638VDC 7TCA301310R0050 0.5 - 1.5 n 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 21.0 (0.83) 8.0 (0.31) 6.7 (0.26) 3.8 (0.15) 100 ERG9003

PBD2.5-638VDC 7TCA301310R0051 1.5 - 2.5  n 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 21.0 (0.83) 8.0 (0.31) 6.7 (0.26) 4.7 (0.19) 100

PBD6-638VDC 7TCA301310R0052 4.0 - 6.0  n 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 24.5 (0.96) 8.0 (0.31) 6.7 (0.26) 6.2 (0.24) 100

—
Разъем ответвительный с виниловой изоляцией двойного обжатия

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Разъединительный разъем "мама" с виниловой изоляцией двойного обжатия 

Технические данные
• Материал: латунь 
• Обработка поверхности: лужение
• Двойного обжатия: с удлиненным медным 

хвостовиком
• Материал изоляции: винил
• Класс огнестойкости: UL 94 V-0
• Соответствие: IEC 60352-2

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Размер контактной 
площадки

мм/(дюйм)

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)
Обжимной

инструментL F W D

FIFD1.5-285VDC 7TCA301310R0079 0.5 - 1.5 n 0.5 x 2.8 (0.02 x 0.11) 19.0 (0.75) 6.4 (0.25) 3.2 (0.13) 3.8 (0.15) 100 ERG9003

FIFD1.5-288VDC 7TCA301310R0080 0.5 - 1.5 n 0.8 x 2.8 (0.03 x 0.11) 19.0 (0.75) 6.4 (0.25) 3.2 (0.13) 3.8 (0.15) 100

FIFD1.5-485VDC 7TCA301310R0057 0.5 - 1.5 n 0.5 x 4.8 (0.02 x 0.19) 20.5 (0.81) 6.4 (0.25) 5.0 (0.20) 3.8 (0.15) 100

FIFD1.5-488VDC 7TCA301310R0058 0.5 - 1.5 n 0.8 x 4.8 (0.03 x 0.19) 20.5 (0.81) 6.4 (0.25) 5.0 (0.20) 3.8 (0.15) 100

FIFD1.5-638VDC 7TCA301310R0059 0.5 - 1.5 n 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 21.8 (0.86) 7.2 (0.28) 6.6 (0.26) 3.8 (0.15) 100

FIFD2.5-285VDC 7TCA301310R0081 1.5 - 2.5 n 0.5 x 2.8 (0.02 x 0.11) 19.0 (0.75) 6.4 (0.25) 3.2 (0.13) 4.7 (0.19) 100

FIFD2.5-288VDC 7TCA301310R0082 1.5 - 2.5 n 0.8 x 2.8 (0.03 x 0.11) 19.0 (0.75) 6.4 (0.25) 3.2 (0.13) 4.7 (0.19) 100

FIFD2.5-485VDC 7TCA301310R0060 1.5 - 2.5 n 0.5 x 4.8 (0.02 x 0.19) 20.5 (0.81) 6.4 (0.25) 5.0 (0.20) 4.7 (0.19) 100

FIFD2.5-488VDC 7TCA301310R0061 1.5 - 2.5 n 0.8 x 4.8 (0.03 x 0.19) 20.5 (0.81) 6.4 (0.25) 5.0 (0.20) 4.7 (0.19) 100

FIFD2.5-638VDC 7TCA301310R0062 1.5 - 2.5 n 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 21.8 (0.86) 7.2 (0.28) 6.6 (0.26) 4.7 (0.19) 100

FIFD6-638VDC 7TCA301310R0063 4.0 - 6.0 n 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 23.8 (0.94) 7.2 (0.28) 6.6 (0.26) 6.2 (0.24) 100

—
Разъединительный разъем "мама" с виниловой изоляцией двойного обжатия 

SPEC- KO N ® И З ОЛИР ОВ А ННЫЕ Н А КОНЕЧНИК И 

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Разъединительный разъем "папа" с виниловой изоляцией двойного обжатия

Технические данные
• Материал: латунь 
• Обработка поверхности: лужение
• Двойного обжатия: с удлиненным медным 

хвостовиком
• Материал изоляции: винил
• Класс огнестойкости: UL 94 V-0
• Соответствие: IEC 60352-2, IEC 61210

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Размер контактной 
площадки

мм/(дюйм)

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)
Обжимной

инструментL F W D

MD1.5-285VDC 7TCA301310R0068 0.5 - 1.5 n 0.5 x 2.8 (0.02 x 0.11) 18.7 (0.74) 6.5 (0.26) 2.8 (0.11) 3.9 (0.15) 100 ERG9003

MD1.5-288VDC 7TCA301310R0069 0.5 - 1.5 n 0.8 x 2.8 (0.03 x 0.11) 18.7 (0.74) 6.5 (0.26) 2.8 (0.11) 3.9 (0.15) 100

MD1.5-485VDC 7TCA301310R0070 0.5 - 1.5 n 0.5 x 4.8 (0.02 x 0.19) 19.2 (0.76) 6.7 (0.26) 4.8 (0.19) 3.9 (0.15) 100

MD1.5-488VDC 7TCA301310R0071 0.5 - 1.5 n 0.8 x 4.8 (0.03 x 0.19) 19.2 (0.76) 6.7 (0.26) 4.8 (0.19) 3.9 (0.15) 100

MD1.5-638VDC 7TCA301310R0072 0.5 - 1.5 n 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 20.8 (0.82) 7.7 (0.30) 6.4 (0.25) 3.9 (0.15) 100

MD2.5-285VDC 7TCA301310R0083 1.5 - 2.5 n 0.5 x 2.8 (0.02 x 0.11) 18.7 (0.74) 6.5 (0.26) 2.8 (0.11) 4.7 (0.19) 100

MD2.5-288VDC 7TCA301310R0084 1.5 - 2.5 n 0.8 x 2.8 (0.03 x 0.11) 18.7 (0.74) 6.5 (0.26) 2.8 (0.11) 4.7 (0.19) 100

MD2.5-485VDC 7TCA301310R0073 1.5 - 2.5 n 0.5 x 4.8 (0.02 x 0.19) 19.2 (0.76) 6.7 (0.26) 4.8 (0.19) 4.7 (0.19) 100

MD2.5-488VDC 7TCA301310R0074 1.5 - 2.5 n 0.8 x 4.8 (0.03 x 0.19) 19.2 (0.76) 6.7 (0.26) 4.8 (0.19) 4.7 (0.19) 100

MD2.5-638VDC 7TCA301310R0075 1.5 - 2.5 n 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 20.8 (0.82) 7.7 (0.30) 6.4 (0.25) 4.7 (0.19) 100

MD6-638VDC 7TCA301310R0076 4.0 - 6.0 n 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 24.0 (0.94) 7.7 (0.30) 6.4 (0.25) 6.3 (0.25) 100

—
Разъединительный разъем "папа" с виниловой изоляцией двойного обжатия

Размеры

W

F

L

∅d2

D

∅d2F

W

L

D

W

F

L

∅d2

D

W

F

L

∅d2

D

W

F

L

∅d2

D

W

F

L

∅d2

D

W

F

L

∅d2

D

W

F

L

∅d2

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

∅d2

W

F

L

D

∅d2

W

FL

D

∅d2

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D

W

F

L

D



33

—
Spec-Kon® изолированные наконечники
Разъединительный разъем "мама" с нейлоновой изоляцией двойного обжатия 

Технические данные
• Материал: латунь
• Двойного обжатия: с удлиненным медным

хвостовиком
• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: нейлон
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2, IEC 61210

—
Разъединительный разъем "мама" с нейлоновой изоляцией двойного обжатия 

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Размер контактной 
площадки

мм/(дюйм)

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)
Обжимной

инструментL F W D

FD1.5-285NDC 7TCA301110R0056 0.5 - 1.5 n 0.5 x 2.8 (0.02 x 0.11) 19.0 (0.75) 6.4 (0.25) 3.2 (0.13) 3.8 (0.15) 100 ERG9003

FD1.5-2885NDC 7TCA301110R0057 0.5 - 1.5 n 0.8 x 2.8 (0.03 x 0.11) 19.0 (0.75) 6.4 (0.25) 3.2 (0.13) 3.8 (0.15) 100

FD1.5-485NDC 7TCA301110R0058 0.5 - 1.5 n 0.5 x 4.8 (0.02 x 0.19) 19.2 (0.76) 6.4 (0.25) 5.0 (0.20) 3.8 (0.15) 100

FD1.5-488NDC 7TCA301110R0059 0.5 - 1.5 n 0.8 x 4.8 (0.03 x 0.19) 19.2 (0.76) 6.4 (0.25) 5.0 (0.20) 3.8 (0.15) 100

FD1.5-638NDC 7TCA301110R0060 0.5 - 1.5 n 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 20.8 (0.82) 7.2 (0.28) 6.6 (0.26) 3.8 (0.15) 100

FD2.5-285NDC 7TCA301110R0105 1.5 - 2.5 n 0.5 x 2.8 (0.02 x 0.11) 19.0 (0.75) 6.4 (0.25) 3.2 (0.13) 4.7 (0.19) 100

FD2.5-288NDC 7TCA301110R0106 1.5 - 2.5 n 0.8 x 2.8 (0.03 x 0.11) 19.0 (0.75) 6.4 (0.25) 3.2 (0.13) 4.7 (0.19) 100

FD2.5-485NDC 7TCA301110R0061 1.5 - 2.5 n 0.5 x 4.8 (0.02 x 0.19) 19.2 (0.76) 6.4 (0.25) 5.0 (0.20) 4.7 (0.19) 100

FD2.5-488NDC 7TCA301110R0062 1.5 - 2.5 n 0.8 x 4.8 (0.03 x 0.19) 19.2 (0.76) 6.4 (0.25) 5.0 (0.20) 4.7 (0.19) 100

FD2.5-638NDC 7TCA301110R0063 1.5 - 2.5 n 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 20.8 (0.82) 7.2 (0.28) 6.6 (0.26) 4.7 (0.19) 100

FD6-638NDC 7TCA301110R0064 4.0 - 6.0 n 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 23.8 (0.94) 7.2 (0.28) 6.6 (0.26) 6.2 (0.24) 100

SPEC- KO N ® И З ОЛИР ОВ А ННЫЕ Н А КОНЕЧНИК И 
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Разъединительный разъем "папа" с нейлоновой изоляцией двойного обжатия

Технические данные
• Материал: латунь 
• Двойного обжатия: с удлиненным медным 

хвостовиком
• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: нейлон
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2, IEC 61210

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Размер контактной 
площадки

мм/(дюйм)

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)
Обжимной

инструментL F W D

MD1.5-285NDC 7TCA301110R0066 0.5 - 1.5 n 0.5 x 2.8 (0.02 x 0.11) 19.4 (0.76) 6.5 (0.26) 2.8 (0.11) 3.9 (0.15) 100 ERG9003

MD1.5-288NDC 7TCA301110R0067 0.5 - 1.5 n 0.8 x 2.8 (0.03 x 0.11) 19.4 (0.76) 6.5 (0.26) 2.8 (0.11) 3.9 (0.15) 100

MD1.5-485NDC 7TCA301110R0068 0.5 - 1.5 n 0.5 x 4.8 (0.02 x 0.19) 19.9 (0.78) 6.7 (0.26) 4.8 (0.19) 3.9 (0.15) 100

MD1.5-488NDC 7TCA301110R0069 0.5 - 1.5 n 0.8 x 4.8 (0.03 x 0.19) 19.9 (0.78) 6.7 (0.26) 4.8 (0.19) 3.9 (0.15) 100

MD1.5-638NDC 7TCA301110R0070 0.5 - 1.5 n 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 21.7 (0.85) 7.7 (0.30) 6.4 (0.25) 3.9 (0.15) 100

MD2.5-285NDC 7TCA301110R0107 1.5 - 2.5 n 0.5 x 2.8 (0.02 x 0.11) 19.4 (0.76) 6.5 (0.26) 2.8 (0.11) 4.5 (0.18) 100

MD2.5-288NDC 7TCA301110R0108 1.5 - 2.5 n 0.8 x 2.8 (0.03 x 0.11) 19.4 (0.76) 6.5 (0.26) 2.8 (0.11) 4.5 (0.18) 100

MD2.5-485NDC 7TCA301110R0071 1.5 - 2.5 n 0.5 x 4.8 (0.02 x 0.19) 19.9 (0.78) 6.7 (0.26) 4.8 (0.19) 4.5 (0.18) 100

MD2.5-488NDC 7TCA301110R0072 1.5 - 2.5 n 0.8 x 4.8 (0.03 x 0.19) 19.9 (0.78) 6.7 (0.26) 4.8 (0.19) 4.5 (0.18) 100

MD2.5-638NDC 7TCA301110R0073 1.5 - 2.5 n 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 21.7 (0.85) 7.7 (0.30) 6.4 (0.25) 4.5 (0.18) 100

MD6-638NDC 7TCA301110R0074 4.0 - 6.0 n 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 24.0 (0.94) 7.7 (0.30) 6.4 (0.25) 6.4 (0.25) 100

—
Разъединительный разъем "папа" с нейлоновой изоляцией двойного обжатия

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Разъем ответвительный с нейлоновой изоляцией двойного обжатия

Технические данные
• Материал: латунь 
• Двойного обжатия: с удлиненным медным 

хвостовиком
• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: нейлон
• Соответствие: IEC 60352-2, IEC 61210

—
Разъем ответвительный с нейлоновой изоляцией двойного обжатия

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Размер контактной 
площадки

мм/(дюйм)

Blade 
width  

W
mm/(in)

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)
Обжимной

инструментL F D

PBD1.5-638NDC 7TCA301110R0075 0.5 - 1.5 n 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 6.7 (0.26) 22.0 (0.87) 8.0 (0.31) 3.8 (0.15) 100 ERG9003

PBD2.5-638NDC 7TCA301110R0076 1.5 - 2.5 n 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 6.7 (0.26) 22.0 (0.87) 8.0 (0.31) 4.7 (0.19) 100

PBD6-638NDC 7TCA301110R0077 4.0 - 6.0 n 0.8 x 6.35 (0.03 x 0.25) 6.7 (0.26) 25.2 (0.99) 8.0 (0.31) 6.2 (0.24) 100

SPEC- KO N ® И З ОЛИР ОВ А ННЫЕ Н А КОНЕЧНИК И 
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Штекерный разъем с нейлоновой изоляцией двойного обжатия 

Технические данные
• Материал: латунь
• Двойного обжатия: с удлиненным медным 

хвостовиком
• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: нейлон
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)
Обжимной

инструментL F W D

BD1.5-4NDC 7TCA301110R0084 0.5 - 1.5 n 21.7 (0.85) 8.5 (0.33) 4.0 (0.16) 3.8 (0.15) 100 ERG9003

BD2.5-4NDC 7TCA301110R0085 1.5 - 2.5 n 21.7 (0.85) 8.5 (0.33) 4.0 (0.16) 4.7 (0.19) 100

BD2.5-5NDC 7TCA301110R0086 1.5 - 2.5 n 23.2 (0.91) 10.0 (0.39) 5.0 (0.20) 4.7 (0.19) 100

—
Штекерный разъем с нейлоновой изоляцией двойного обжатия 

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Разъем штекерный с полной нейлоновой изоляцией двойного обжатия

Технические данные
• Материал: латунь
• Двойного обжатия: с удлиненным медным 

хвостовиком
• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: нейлон
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2

—
Разъем штекерный с полной нейлоновой изоляцией двойного обжатия

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)
Обжимной

инструментL F W D

FIBD1.5-4NDC 7TCA301110R0096 0.5 - 1.5 n 26.2 (1.03) 8.5 (0.33) 4.0 (0.16) 3.8 (0.15) 100 ERG9003

FIBD2.5-4NDC 7TCA301110R0097 1.5 - 2.5 n 26.2 (1.03) 8.5 (0.33) 4.0 (0.16) 4.7 (0.19) 100

SPEC- KO N ® И З ОЛИР ОВ А ННЫЕ Н А КОНЕЧНИК И 
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Разъем штекерный с виниловой изоляцией двойного обжатия

Технические данные
• Материал: латунь
• Обработка поверхности: лужение
• Двойного обжатия: с удлиненным медным 

хвостовиком 
• Материал изоляции: винил
• Класс огнестойкости: UL 94 V-0
• Соответствие: IEC 60352-2

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Mating  
pin Ø

mm/(in)

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)
Обжимной

инструментL F W D

RD1.5-39VDC 7TCA301310R0053 0.5 - 1.5 n 4.0 (0.16) 19.8 (0.78) 7.3 (0.29) 3.9 (0.15) 3.3 (0.13) 100 ERG9003

RD2.5-39VDC 7TCA301310R0054 1.5 - 2.5 n 4.0 (0.16) 19.8 (0.78) 7.3 (0.29) 3.9 (0.15) 4.1 (0.16) 100

RD2.5-49VDC 7TCA301310R0055 1.5 - 2.5 n 5.0 (0.20) 21.5(0.85) 8.5 (0.33) 4.9 (0.19) 4.1 (0.16) 100

RD6-49VDC 7TCA301310R0056 4.0 - 6.0 n 5.0 (0.20) 24.5(0.96) 8.5 (0.33) 4.9 (0.19) 5.6 (0.22) 100

—
Разъем штекерный с виниловой изоляцией двойного обжатия

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Разъем штекерный с полной виниловой изоляцией двойного обжатия

Технические данные
• Материал: латунь
• Двойного обжатия: С удлиненным медным 

хвостовикомОбработка поверхности: 
лужение

• Материал изоляции: винил
• Класс огнестойкости: UL 94 V-0
• Соответствие: IEC 60352-2

—
Разъем штекерный с полной виниловой изоляцией двойного обжатия

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Mating  
pin Ø

mm/(in)

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)
Обжимной

инструментL F W D

FIRD1.5-39VDC 7TCA301310R0064 0.5 - 1.5 n 4.0 (0.16) 25.0 (0.98) 7.3 (0.29) 3.9 (0.15) 3.8 (0.15) 100 ERG9003

FIRD2.5-39VDC 7TCA301310R0065 1.5 - 2.5 n 4.0 (0.16) 24.5 (0.96) 7.3 (0.29) 3.9 (0.15) 4.7 (0.19) 100

FIRD2.5-49VDC 7TCA301310R0066 1.5 - 2.5 n 5.0 (0.20) 24.5 (0.96) 8.5 (0.33) 4.9 (0.19) 4.7 (0.19) 100

FIRD6-49VDC 7TCA301310R0067 4.0 - 6.0 n 5.0 (0.20) 28.0 (1.10) 8.5 (0.33) 4.9 (0.19) 6.2 (0.24) 100

SPEC- KO N ® И З ОЛИР ОВ А ННЫЕ Н А КОНЕЧНИК И 
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Разъем штекерный с нейлоновой изоляцией двойного обжатия

Технические данные
• Материал: латунь
• Двойного обжатия: с удлиненным медным 

хвостовиком
• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: нейлон
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Mating  
pin Ø

mm/(in)

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.) ОбжимнойL F W D

RD1.5-39NDC 7TCA301110R0078 0.5 - 1.5 n 4.0 (0.16) 20.5 (0.81) 7.3 (0.29) 4.0 (0.16) 3.8 (0.15) 100 ERG9003

RD2.5-39NDC 7TCA301110R0079 1.5 - 2.5 n 4.0 (0.16) 20.5 (0.81) 7.3 (0.29) 4.0 (0.16) 4.7 (0.19) 100

RD2.5-49NDC 7TCA301110R0080 1.5 - 2.5 n 5.0 (0.20) 22.2 (0.87) 8.5 (0.33) 4.9 (0.19) 4.7 (0.19) 100

RD6-49NDC 7TCA301110R0081 4.0 - 6.0 n 5.0 (0.20) 22.2 (0.87) 8.5 (0.33) 4.9 (0.19) 6.2 (0.24) 100

—
Разъем штекерный с нейлоновой изоляцией двойного обжатия

Размеры
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Spec-Kon® изолированные наконечники
Разъем штекерный с полной нейлоновой изоляцией двойного обжатия

Технические данные
• Материал: латунь
• Двойного обжатия: с удлиненным медным 

хвостовиком
• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: нейлон
• Класс огнестойкости: UL 94 V-2
• Соответствие: IEC 60352-2

—
Разъем штекерный с полной нейлоновой изоляцией двойного обжатия

Размеры

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) Цвет

Mating  
pin Ø

mm/(in)

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)
Обжимной

инструментW F L A C

FIRD1.5-39NDC 7TCA301110R0082 0.5 - 1.5 n 4.0 (0.16) 4.0 (0.16) 8.5 (0.33) 26.2 (1.03) 7.5 (0.30) 1.7 (0.07) 100 ERG9003

FIRD2.5-39NDC 7TCA301110R0083 1.5 - 2.5 n 4.0 (0.16) 4.0 (0.16) 8.5 (0.33) 26.2 (1.03) 7.5 (0.30) 2.3 (0.09) 100

F

W
A

L

C
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Spec-Kon® non-изолированные наконечники
Non-insulated ring terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Metal barrel: Brazed seam

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2)

Stud  
hole size 

d2

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.) ОбжимнойL F W D

R1.5-3 7TCA301010R0061 0.5 - 1.5 M3 12.5 (0.49) 4.8 (0.19) 5.5 (0.22) 3.4 (0.13) 100 ERG9001

R1.5-35 7TCA301010R0062 0.5 - 1.5 M3.5 12.5 (0.49) 4.8 (0.19) 5.5 (0.22) 3.4 (0.13) 100

R1.5-4 7TCA301010R0063 0.5 - 1.5 M4 14.4 (0.57) 6.3 (0.25) 6.6 (0.26) 3.4 (0.13) 100

R1.5-5 7TCA301010R0064 0.5 - 1.5 M5 15.8 (0.62) 7.0 (0.28) 8.0 (0.31) 3.4 (0.13) 100

R1.5-6 7TCA301010R0065 0.5 - 1.5 M6 21.7 (0.85) 11.0 (0.43) 11.8 (0.46) 3.4 (0.13) 100

R1.5-8 7TCA301010R0066 0.5 - 1.5 M8 21.7 (0.85) 11.0 (0.43) 11.8 (0.46) 3.4 (0.13) 100

R1.5-10 7TCA301010R0067 0.5 - 1.5 M10 25.5 (1.00) 13.9 (0.55) 13.6 (0.54) 3.4 (0.13) 100

R2.5-3 7TCA301010R0069 1.5 - 2.5 M3 12.8 (0.50) 4.7 (0.19) 6.6 (0.26) 4.0 (0.16) 100

R2.5-35 7TCA301010R0070 1.5 - 2.5 M3.5 12.8 (0.50) 4.7 (0.19) 6.6 (0.26) 4.0 (0.16) 100

R2.5-4 7TCA301010R0071 1.5 - 2.5 M4 14.5 (0.57) 6.3 (0.25) 6.6 (0.26) 4.0 (0.16) 100

R2.5-5 7TCA301010R0072 1.5 - 2.5 M5 16.8 (0.66) 7.8 (0.31) 8.5 (0.33) 4.0 (0.16) 100

R2.5-6 7TCA301010R0073 1.5 - 2.5 M6 21.9 (0.86) 11.0 (0.43) 12.0 (0.47) 4.0 (0.16) 100

R2.5-8 7TCA301010R0074 1.5 - 2.5 M8 21.9 (0.86) 11.0 (0.43) 12.0 (0.47) 4.0 (0.16) 100

R2.5-10 7TCA301010R0075 1.5 - 2.5 M10 25.5 (1.00) 13.6 (0.54) 13.6 (0.54) 4.0 (0.16) 100

R6-35 7TCA301010R0169 4.0 - 6.0 M3.5 15.7 (0.62) 6.1 (0.24) 7.2 (0.28) 5.5 (0.22) 100

R6-4 7TCA301010R0077 4.0 - 6.0 M4 19.0 (0.75) 8.3 (0.33) 9.5 (0.37) 5.5 (0.22) 100

R6-5 7TCA301010R0078 4.0 - 6.0 M5 19.0 (0.75) 8.3 (0.33) 9.5 (0.37) 5.5 (0.22) 100

R6-6 7TCA301010R0079 4.0 - 6.0 M6 22.5 (0.89) 10.5 (0.41) 12.0 (0.47) 5.5 (0.22) 100

R6-8 7TCA301010R0080 4.0 - 6.0 M8 27.0 (1.06) 13.5 (0.53) 15.0 (0.59) 5.5 (0.22) 100

R6-10 7TCA301010R0081 4.0 - 6.0 M10 27.0 (1.06) 13.5 (0.53) 15.0 (0.59) 5.5 (0.22) 100

R6-12 7TCA301010R0082 4.0 - 6.0 M12 31.6 (1.24) 16.0 (0.63) 19.2 (0.76) 5.5 (0.22) 100

—
Non-insulated ring terminals

Размеры
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Spec-Kon® non-изолированные наконечники
Non-insulated ring DIN 46234 terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Metal barrel: Brazed seam

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2)

Stud  
hole size 

d2

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.) ОбжимнойL F W D

R1.5-25DIN 7TCA301010R0083 0.5 - 1.5 M2.5 14.0 (0.55) 6.0 (0.24) 6.0 (0.24) 3.4 (0.13) 100 ERG9001

R1.5-3DIN 7TCA301010R0084 0.5 - 1.5 M3 14.0 (0.55) 6.0 (0.24) 6.0 (0.24) 3.4 (0.13) 100

R1.5-35DIN 7TCA301010R0085 0.5 - 1.5 M3.5 14.0 (0.55) 6.0 (0.24) 6.0 (0.24) 3.4 (0.13) 100

R1.5-4DIN 7TCA301010R0086 0.5 - 1.5 M4 16.0 (0.63) 7.0 (0.28) 8.0 (0.31) 3.4 (0.13) 100

R1.5-5DIN 7TCA301010R0087 0.5 - 1.5 M5 18.0 (0.71) 8.0 (0.31) 10.0 (0.39) 3.4 (0.13) 100

R1.5-6DIN 7TCA301010R0088 0.5 - 1.5 M6 20.5 (0.81) 10.0 (0.39) 11.0 (0.43) 3.4 (0.13) 100

R1.5-8DIN 7TCA301010R0089 0.5 - 1.5 M8 24.0 (0.94) 12.0 (0.47) 14.0 (0.55) 3.4 (0.13) 100

R1.5-10DIN 7TCA301010R0090 0.5 - 1.5 M10 27.5 (1.08) 14.0 (0.55) 18.0 (0.71) 3.4 (0.13) 100

R1.5-12DIN 7TCA301010R0170 0.5 - 1.5 M12 29.0 (1.14) 15.0 (0.59) 18.0 (0.71) 3.4 (0.13) 100

R2.5-3DIN 7TCA301010R0091 1.5 - 2.5 M3 14.0 (0.55) 6.0 (0.24) 6.0 (0.24) 4.0 (0.16) 100

R2.5-35DIN 7TCA301010R0092 1.5 - 2.5 M3.5 14.0 (0.55) 6.0 (0.24) 6.0 (0.24) 4.0 (0.16) 100

R2.5-4DIN 7TCA301010R0093 1.5 - 2.5 M4 16.0 (0.63) 7.0 (0.28) 8.0 (0.31) 4.0 (0.16) 100

R2.5-5DIN 7TCA301010R0094 1.5 - 2.5 M5 19.0 (0.75) 9.0 (0.35) 10.0 (0.39) 4.0 (0.16) 100

R2.5-6DIN 7TCA301010R0095 1.5 - 2.5 M6 21.5 (0.85) 11.0 (0.43) 11.0 (0.43) 4.0 (0.16) 100

R2.5-8DIN 7TCA301010R0096 1.5 - 2.5 M8 24.0 (0.94) 12.0 (0.47) 14.0 (0.55) 4.0 (0.16) 100

R2.5-10DIN 7TCA301010R0097 1.5 - 2.5 M10 27.5 (1.08) 13.5 (0.53) 18.0 (0.71) 4.0 (0.16) 100

R2.5-12DIN 7TCA301010R0171 1.5 - 2.5 M12 29.0 (1.14) 15.0 (0.59) 18.0 (0.71) 4.0 (0.16) 100

R6-4DIN 7TCA301010R0098 4.0 - 6.0 M4 18.0 (0.71) 8.0 (0.31) 8.0 (0.31) 5.5 (0.22) 100

R6-5DIN 7TCA301010R0099 4.0 - 6.0 M5 20.0 (0.79) 9.0 (0.35) 10.0 (0.39) 5.5 (0.22) 100

R6-6DIN 7TCA301010R0100 4.0 - 6.0 M6 21.5 (0.85) 10.0 (0.39) 11.0 (0.43) 5.5 (0.22) 100

R6-8DIN 7TCA301010R0101 4.0 - 6.0 M8 26.0 (1.02) 13.0 (0.51) 14.0 (0.55) 5.5 (0.22) 100

R6-10DIN 7TCA301010R0102 4.0 - 6.0 M10 30.0 (1.18) 15.0 (0.59) 18.0 (0.71) 5.5 (0.22) 100

R6-12DIN 7TCA301010R0103 4.0 - 6.0 M12 30.0 (1.18) 15.0 (0.59) 18.0 (0.71) 5.5 (0.22) 100

—
Non-insulated ring DIN 46234 terminals
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Размеры
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Spec-Kon® non-изолированные наконечники
Non-insulated fork terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Metal barrel: Brazed seam

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2)

Stud  
hole size 

d2

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)
Обжимной

инструментL F W D

F1.5-3 7TCA301010R0104 0.5 - 1.5 M3 16.0 (0.63) 6.5 (0.26) 5.7 (0.22) 3.4 (0.13) 100 ERG9001

F1.5-35 7TCA301010R0105 0.5 - 1.5 M3.5 16.0 (0.63) 6.5 (0.26) 6.4 (0.25) 3.4 (0.13) 100

F1.5-4 7TCA301010R0106 0.5 - 1.5 M4 16.0 (0.63) 6.5 (0.26) 8.1 (0.32) 3.4 (0.13) 100

F1.5-5 7TCA301010R0107 0.5 - 1.5 M5 16.0 (0.63) 6.5 (0.26) 9.5 (0.37) 3.4 (0.13) 100

F1.5-6 7TCA301010R0108 0.5 - 1.5 M6 22.0 (0.87) 11.0 (0.43) 12.0 (0.47) 3.4 (0.13) 100

F2.5-3 7TCA301010R0109 1.5 - 2.5 M3 16.0 (0.63) 6.5 (0.26) 5.7 (0.22) 4.0 (0.16) 100

F2.5-35 7TCA301010R0110 1.5 - 2.5 M3.5 16.0 (0.63) 6.5 (0.26) 6.0 (0.24) 4.0 (0.16) 100

F2.5-4 7TCA301010R0111 1.5 - 2.5 M4 16.0 (0.63) 6.5 (0.26) 8.1 (0.32) 4.0 (0.16) 100

F2.5-5 7TCA301010R0112 1.5 - 2.5 M5 16.0 (0.63) 6.5 (0.26) 9.3 (0.37) 4.0 (0.16) 100

F2.5-6 7TCA301010R0113 1.5 - 2.5 M6 22.0 (0.87) 11.0 (0.43) 12.0 (0.47) 4.0 (0.16) 100

F6-35 7TCA301010R0172 4.0 - 6.0 M3.5 18.5 (0.73) 7.0 (0.28) 8.3 (0.33) 5.5 (0.22) 100

F6-4 7TCA301010R0114 4.0 - 6.0 M4 18.5 (0.73) 7.0 (0.28) 9.0 (0.35) 5.5 (0.22) 100

F6-5 7TCA301010R0115 4.0 - 6.0 M5 18.5 (0.73) 7.0 (0.28) 9.0 (0.35) 5.5 (0.22) 100

F6-6 7TCA301010R0116 4.0 - 6.0 M6 24.5 (0.96) 12.0 (0.47) 12.0 (0.47) 5.5 (0.22) 100

F6-8 7TCA301010R0117 4.0 - 6.0 M8 23.5 (0.93) 11.5 (0.45) 14.0 (0.55) 5.5 (0.22) 100

—
Non-insulated fork terminals

Размеры
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Spec-Kon® non-изолированные наконечники
Non-insulated blade terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Metal barrel: Brazed seam

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2)

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)
Обжимной

инструментL F W D

B1.5-2814 7TCA301010R0173 0.5 - 1.5 13.8 (0.54) 9.0 (0.35) 2.8 (0.11) 3.4 (0.13) 100 ERG9001

B1.5-2315 7TCA301010R0174 0.5 - 1.5 14.8 (0.58) 10.0 (0.39) 2.3 (0.09) 3.4 (0.13) 100

B1.5-3016 7TCA301010R0175 0.5 - 1.5 16.0 (0.63) 11.0 (0.43) 3.0 (0.12) 3.4 (0.13) 100

B1.5-2418 7TCA301010R0176 0.5 - 1.5 17.8 (0.70) 13.0 (0.51) 2.4 (0.09) 3.4 (0.13) 100

B1.5-2419 7TCA301010R0177 0.5 - 1.5 18.8 (0.74) 14.0 (0.55) 2.4 (0.09) 3.4 (0.13) 100

B1.5-2223 7TCA301010R0178 0.5 - 1.5 22.8 (0.90) 18.0 (0.71) 2.2 (0.09) 3.4 (0.13) 100

B2.5-2814 7TCA301010R0179 1.5 - 2.5 13.8 (0.54) 9.0 (0.35) 2.8 (0.11) 4.0 (0.16) 100

B2.5-2315 7TCA301010R0180 1.5 - 2.5 14.8 (0.58) 10.0 (0.39) 2.3 (0.09) 4.0 (0.16) 100

B2.5-2418 7TCA301010R0181 1.5 - 2.5 17.8 (0.70) 13.0 (0.51) 2.4 (0.09) 4.0 (0.16) 100

B2.5-2419 7TCA301010R0182 1.5 - 2.5 18.8 (0.74) 14.0 (0.55) 2.4 (0.09) 4.0 (0.16) 100

B2.5-2223 7TCA301010R0183 1.5 - 2.5 22.8 (0.90) 18.0 (0.71) 2.2 (0.09) 4.0 (0.16) 100

B6-2816 7TCA301010R0184 4.0 - 6.0 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 2.8 (0.11) 5.5 (0.22) 100

B6-4520 7TCA301010R0185 4.0 - 6.0 20.0 (0.79) 14.0 (0.55) 4.5 (0.18) 5.5 (0.22) 100

B6-4524 7TCA301010R0186 4.0 - 6.0 24.0 (0.94) 18.0 (0.71) 4.5 (0.18) 5.5 (0.22) 100

—
Non-insulated blade terminals
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Размеры
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Spec-Kon® non-изолированные наконечники
Non-insulated pin terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение
• Metal barrel: Brazed seam

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2)

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)
Обжимной

инструментL F W D

P1.5-14 7TCA301010R0128 0.5 - 1.5 13.8 (0.54) 9.0 (0.35) 1.9 (0.07) 3.4 (0.13) 100  ERG9001

P1.5-15 7TCA301010R0129 0.5 - 1.5 14.8 (0.58) 10.0 (0.39) 1.9 (0.07) 3.4 (0.13) 100

P1.5-17 7TCA301010R0130 0.5 - 1.5 16.8 (0.66) 12.0 (0.47) 1.9 (0.07) 3.4 (0.13) 100

P1.5-18 7TCA301010R0131 0.5 - 1.5 17.8 (0.70) 13.0 (0.51) 1.9 (0.07) 3.4 (0.13) 100

P2.5-14 7TCA301010R0134 1.5 - 2.5 13.8 (0.54) 9.0 (0.35) 1.9 (0.07) 4.0 (0.16) 100

P2.5-15 7TCA301010R0135 1.5 - 2.5 14.8 (0.58) 10.0 (0.39) 1.9 (0.07) 4.0 (0.16) 100

P2.5-17 7TCA301010R0136 1.5 - 2.5 16.8 (0.66) 12.0 (0.47) 1.9 (0.07) 4.0 (0.16) 100

P2.5-18 7TCA301010R0137 1.5 - 2.5 17.8 (0.70) 13.0 (0.51) 1.9 (0.07) 4.0 (0.16) 100

P2.5-19 7TCA301010R0187 1.5 - 2.5 18.8 (0.74) 14.0 (0.55) 1.9 (0.07) 4.0 (0.16) 100

P2.5-20 7TCA301010R0188 1.5 - 2.5 19.8 (0.78) 15.0 (0.59) 1.9 (0.07) 4.0 (0.16) 100

P2.5-21 7TCA301010R0138 1.5 - 2.5 21.0 (0.83) 16.0 (0.63) 1.9 (0.07) 4.0 (0.16) 100

P6-17 7TCA301010R0139 4.0 - 6.0 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 2.8 (0.11) 5.5 (0.22) 100

P6-19 7TCA301010R0189 4.0 - 6.0 19.0 (0.75) 13.0 (0.51) 2.8 (0.11) 5.5 (0.22) 100

P6-18 7TCA301010R0190 4.0 - 6.0 20.0 (0.79) 14.0 (0.55) 2.8 (0.11) 5.5 (0.22) 100

—
Non-insulated pin terminals

Размеры
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Spec-Kon® non-изолированные наконечники
Non-insulated butt splice terminals

Технические данные
• Terminal material: Copper
• Обработка поверхности: лужение

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2)

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)
Обжимной

инструментL D

BS1.5 7TCA301010R0143 0.5 - 1.5 15.0 (0.59) 3.4 (0.13) 100 ERG9001

BS2.5 7TCA301010R0144 1.5 - 2.5 15.0 (0.59) 4.0 (0.16) 100

BS6 7TCA301010R0145 4.0 - 6.0 15.0 (0.59) 5.5 (0.22) 100

—
Non-insulated butt splice terminals

Размеры

L

∅D
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Spec-Kon® non-изолированные наконечники
Non-insulated female disconnect easy-entry terminals

Технические данные
• Материал: латунь
• Обработка поверхности: лужение

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2)

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.)
Обжимной

инструментL F W D

FD1.5-285 7TCA301010R0146 0.5 - 1.5 16.8 (0.66) 6.4 (0.25) 3.2 (0.13) 3.3 (0.13) 100 ERG9001

FD1.5-288 7TCA301010R0147 0.5 - 1.5 16.8 (0.66) 6.4 (0.25) 3.2 (0.13) 3.3 (0.13) 100

FD1.5-485 7TCA301010R0148 0.5 - 1.5 17.0 (0.67) 6.4 (0.25) 5.0 (0.20) 3.3 (0.13) 100

FD1.5-488 7TCA301010R0149 0.5 - 1.5 17.0 (0.67) 6.4 (0.25) 5.0 (0.20) 3.3 (0.13) 100

FD1.5-638 7TCA301010R0150 0.5 - 1.5 18.8 (0.74) 7.2 (0.28) 6.6 (0.26) 3.3 (0.13) 100

FD2.5-285 7TCA301010R0151 1.5 - 2.5 16.8 (0.66) 6.4 (0.25) 3.2 (0.13) 4.0 (0.16) 100

FD2.5-288 7TCA301010R0152 1.5 - 2.5 16.8 (0.66) 6.4 (0.25) 3.2 (0.13) 4.0 (0.16) 100

FD2.5-485 7TCA301010R0153 1.5 - 2.5 17.0 (0.67) 6.4 (0.25) 5.0 (0.20) 4.0 (0.16) 100

FD2.5-488 7TCA301010R0154 1.5 - 2.5 17.0 (0.67) 6.4 (0.25) 5.0 (0.20) 4.0 (0.16) 100

FD2.5-638 7TCA301010R0155 1.5 - 2.5 18.8 (0.74) 7.2 (0.28) 6.6 (0.26) 4.0 (0.16) 100

FD6-638 7TCA301010R0156 4.0 - 6.0 19.8 (0.78) 7.2 (0.28) 6.6 (0.26) 5.5 (0.22) 100

—
Non-insulated female disconnect easy-entry terminals

Размеры
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Spec-Kon® non-изолированные наконечники
Non-insulated male disconnect terminals

Технические данные
• Материал: латунь
• Обработка поверхности: лужение

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2)

Габариты
мм/(дюйм) Кол-во

(шт.) ОбжимнойL F W D

MD1.5-285 7TCA301010R0157 0.5 - 1.5 16.7 (0.66) 6.5 (0.26) 2.8 (0.11) 3.3 (0.13) 100 ERG9001

MD1.5-288 7TCA301010R0158 0.5 - 1.5 16.7 (0.66) 6.5 (0.26) 2.8 (0.11) 3.3 (0.13) 100

MD1.5-485 7TCA301110R0068 0.5 - 1.5 17.3 (0.68) 6.7 (0.26) 4.8 (0.19) 3.3 (0.13) 100

MD1.5-488 7TCA301010R0160 0.5 - 1.5 17.3 (0.68) 6.7 (0.26) 4.8 (0.19) 3.3 (0.13) 100

MD1.5-638 7TCA301010R0161 0.5 - 1.5 19.0 (0.75) 7.6 (0.30) 6.4 (0.25) 3.3 (0.13) 100

MD2.5-285 7TCA301010R0162 1.5 - 2.5 16.7 (0.66) 6.5 (0.26) 2.8 (0.11) 4.0 (0.16) 100

MD2.5-288 7TCA301010R0163 1.5 - 2.5 16.7 (0.66) 6.5 (0.26) 2.8 (0.11) 4.0 (0.16) 100

MD2.5-485 7TCA301010R0164 1.5 - 2.5 17.3 (0.68) 7.6 (0.30) 4.8 (0.19) 4.0 (0.16) 100

MD2.5-488 7TCA301010R0165 1.5 - 2.5 17.3 (0.68) 7.6 (0.30) 4.8 (0.19) 4.0 (0.16) 100

MD2.5-638 7TCA301010R0166 1.5 - 2.5 19.0 (0.75) 7.6 (0.30) 6.4 (0.25) 4.0 (0.16) 100

MD6-638 7TCA301010R0167 4.0 - 6.0 21.0 (0.83) 7.6 (0.30) 6.4 (0.25) 5.5 (0.22) 100

—
Non-insulated male disconnect terminals

Размеры
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Spec-Kon® наконечники штыревые
Наконечники штыревые с полипропиленовой изоляцией

Цветовая кодировка
• Позиции с “D”: по стандарту DIN
• Позиции с “F”: по стандарту Франции
• Позиции с “G”: по стандарту Германии

Артикул
GID  
номер Сечение AWG Цвет

Габариты, мм(дюйм)

D1 D2 L1 L2 S1

FER0106P-F 7TCA301140R0276 0.14 26 n 0.6 (0.02) 1.5 (0.06) 10.0 (0.39) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500 FER9500, 
 FER9501 FER0108P-F 7TCA301140R0277 0.14 26 n 0.6 (0.02) 1.5 (0.06) 12.0 (0.47) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0106P-G 7TCA301140R0183 0.14 26 n 0.6 (0.02) 1.5 (0.06) 10.0 (0.39) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0108P-G 7TCA301140R0182 0.14 26 n 0.6 (0.02) 1.5 (0.06) 12.0 (0.47) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0206P-YF 7TCA301140R0279 0.25 24 n 0.85 (0.03) 1.8 (0.07) 10.0 (0.39) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500 ERG4/ 
9000EX,

FER9500, 
 FER9501 

FER0208P-YF 7TCA301140R0281 0.25 24 n 0.85 (0.03) 1.8 (0.07) 12.0 (0.47) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0206P-PF 7TCA301140R0278 0.25 24 n 0.85 (0.03) 1.8 (0.07) 10.0 (0.39) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0208P-PF 7TCA301140R0280 0.25 24 n 0.85 (0.03) 1.8 (0.07) 12.0 (0.47) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0212P-PF 7TCA301140R0287 0.25 24 n 0.85 (0.03) 1.8 (0.07) 16.0 (0.63) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0206P-G 7TCA301140R0181 0.25 24 n 0.85 (0.03) 1.8 (0.07) 10.0 (0.39) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0208P-G 7TCA301140R0184 0.25 24 n 0.85 (0.03) 1.8 (0.07) 12.0 (0.47) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0212P-G 7TCA301140R0193 0.25 24 n 0.85 (0.03) 1.8 (0.07) 16.0 (0.63) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0306P-G 7TCA301140R0192 0.34 22 n 0.85 (0.03) 2.0 (0.08) 10.0 (0.39) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0308P-G 7TCA301140R0331 0.34 22 n 0.85 (0.03) 2.0 (0.08) 12.0 (0.47) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0312P-G 7TCA301140R0190 0.34 22 n 0.85 (0.03) 2.0 (0.08) 16.0 (0.63) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0306P-PF 7TCA301140R0283 0.34 22 n 0.85 (0.03) 2.0 (0.08) 10.0 (0.39) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0308P-PF 7TCA301140R0285 0.34 22 n 0.85 (0.03) 2.0 (0.08) 12.0 (0.47) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0312P-PF 7TCA301140R0282 0.34 22 n 0.85 (0.03) 2.0 (0.08) 16.0 (0.63) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0306P-YF 7TCA301140R0284 0.34 22 n 0.85 (0.03) 2.0 (0.08) 10.0 (0.39) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0308P-YF 7TCA301140R0286 0.34 22 n 0.85 (0.03) 2.0 (0.08) 12.0 (0.47) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0506P-D 7TCA301140R0238 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.6 (0.10) 12.0 (0.47) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0508P-D 7TCA301140R0357 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.6 (0.10) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0510P-D 7TCA301140R0236 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.6 (0.10) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0512P-D 7TCA301140R0359 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.6 (0.10) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0506P-F 7TCA301140R0288 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.6 (0.10) 12.0 (0.47) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0508P-F 7TCA301140R0289 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.6 (0.10) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0510P-F 7TCA301140R0383 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.6 (0.10) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0512P-F 7TCA301140R0291 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.6 (0.10) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

—
Наконечники штыревые с полипропиленовой изоляцией

Размеры

Технические данны
• Материал: медь
• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: полипропилен

Назначение

Штыревые наконечники применяются для 
оконцовки  проводников сечением от 0,14 
до 150 мм2

Соответствие стандартам
• DIN 46228-4 (0.5-50mm2)
• UL и CSA Standards для DIN (0.5 - 50mm2)

Product selection

Part no: Wire size
(mm2)

Color Dimensions (mm) UL/CSA
standard

compliance

DIN 
standard

compliance

Tool 1 Tool 2 Tool 3

D1 D2 L1 L2 S1 S2

FER0106P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0106P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0206P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0206P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0212P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 16 12 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

Covered
Ferrule

D1

S1

L2

L1

D2

S2

—
Application:
• Polypropylene covered ferrules for copper 

conductors ranging in size from 0.14 to 150mm2

• Tools
– ERG4
– ERG9000EX
– FER9500
– FER9501

—
Color designation:
• Part nos. ending in “D” use DIN standard colors
• Part nos. ending in “F” use French standard colors
• Part nos. ending in “G” use German standard colors

—
Ferrules, covered
Standard, metric

—
Material:
• Ferrule, tin-plated copper
• Cover, polypropylene

—
Conforms to:
• DIN, UL and CSA standards, see product selection 

tables

Polypropylene covered ferrules are 
thin-walled copper tubes, which 
are mechanically crimped onto the 
ends of stranded wires.

Certifications / Standards:

Spec-Kon®

1
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TECHNICAL DATA SHEET

Ferrules, covered
Standard, metric

OUT FOR APPROVALS 1-11-2019 
NOT FOR PRODUCTION!

Product selection

Part no: Wire size
(mm2)

Color Dimensions (mm) UL/CSA
standard

compliance

DIN 
standard

compliance

Tool 1 Tool 2 Tool 3

D1 D2 L1 L2 S1 S2

FER0106P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0106P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0206P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0206P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0212P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 16 12 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

Covered
Ferrule

D1

S1

L2

L1

D2

S2

—
Application:
• Polypropylene covered ferrules for copper 

conductors ranging in size from 0.14 to 150mm2

• Tools
– ERG4
– ERG9000EX
– FER9500
– FER9501

—
Color designation:
• Part nos. ending in “D” use DIN standard colors
• Part nos. ending in “F” use French standard colors
• Part nos. ending in “G” use German standard colors

—
Ferrules, covered
Standard, metric

—
Material:
• Ferrule, tin-plated copper
• Cover, polypropylene

—
Conforms to:
• DIN, UL and CSA standards, see product selection 

tables

Polypropylene covered ferrules are 
thin-walled copper tubes, which 
are mechanically crimped onto the 
ends of stranded wires.

Certifications / Standards:

Spec-Kon®

1

—
TECHNICAL DATA SHEET

Ferrules, covered
Standard, metric

OUT FOR APPROVALS 1-11-2019 
NOT FOR PRODUCTION!

D1

S1

L2

L1

D2

S2

S2 Шт/упак Инструмент
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Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) AWG Цвет

Габариты, мм(дюйм)

D1 D2 L1 L2 S1

FER0506P-G 7TCA301140R0189 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.6 (0.10) 12.0 (0.47) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500 ERG4/ 
9000EX,

FER9500, 
 FER9501 

FER0508P-G 7TCA301140R0188 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.6 (0.10) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0510P-G 7TCA301140R0187 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.6 (0.10) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0512P-G 7TCA301140R0180 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.6 (0.10) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7506P-D 7TCA301140R0239 0.75 18 n 1.2 (0.05) 2.8 (0.11) 12.0 (0.47) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7508P-D 7TCA301140R0240 0.75 18 n 1.2 (0.05) 2.8 (0.11) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7509P-D 7TCA301140R0241 0.75 18 n 1.2 (0.05) 2.8 (0.11) 15.0 (0.59) 9.0 (0.35) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7510P-D 7TCA301140R0361 0.75 18 n 1.2 (0.05) 2.8 (0.11) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7512P-D 7TCA301140R0362 0.75 18 n 1.2 (0.05) 2.8 (0.11) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7506P-F 7TCA301140R0292 0.75 18 n 1.2 (0.05) 2.8 (0.11) 12.0 (0.47) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7508P-F 7TCA301140R0386 0.75 18 n 1.2 (0.05) 2.8 (0.11) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7509P-F 7TCA301140R0296 0.75 18 n 1.2 (0.05) 2.8 (0.11) 15.0 (0.59) 9.0 (0.35) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7510P-F 7TCA301140R0393 0.75 18 n 1.2 (0.05) 2.8 (0.11) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7512P-F 7TCA301140R0295 0.75 18 n 1.2 (0.05) 2.8 (0.11) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7506P-G 7TCA301140R0186 0.75 18 n 1.2 (0.05) 2.8 (0.11) 12.0 (0.47) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7508P-G 7TCA301140R0185 0.75 18 n 1.2 (0.05) 2.8 (0.11) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7509P-G 7TCA301140R0194 0.75 18 n 1.2 (0.05) 2.8 (0.11) 15.0 (0.59) 9.0 (0.35) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7510P-G 7TCA301140R0334 0.75 18 n 1.2 (0.05) 2.8 (0.11) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7512P-G 7TCA301140R0203 0.75 18 n 1.2 (0.05) 2.8 (0.11) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1006P-D 7TCA301140R0243 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.0 (0.12) 12.0 (0.47) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1008P-D 7TCA301140R0364 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.0 (0.12) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1010P-D 7TCA301140R0245 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.0 (0.12) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1012P-D 7TCA301140R0365 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.0 (0.12) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1006P-F 7TCA301140R0298 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.0 (0.12) 12.0 (0.47) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1008P-F 7TCA301140R0297 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.0 (0.12) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1010P-F 7TCA301140R0301 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.0 (0.12) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1012P-F 7TCA301140R0389 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.0 (0.12) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1006P-G 7TCA301140R0202 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.0 (0.12) 12.0 (0.47) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1008P-G 7TCA301140R0337 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.0 (0.12) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1010P-G 7TCA301140R0200 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.0 (0.12) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1012P-G 7TCA301140R0197 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.0 (0.12) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1506P-D 7TCA301140R0247 1.5 16  n 1.7 (0.07) 3.5 (0.14) 12.0 (0.47) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1508P-D 7TCA301140R0366 1.5 16  n 1.7 (0.07) 3.5 (0.14) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1510P-D 7TCA301140R0249 1.5 16  n 1.7 (0.07) 3.5 (0.14) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1512P-D 7TCA301140R0369 1.5 16  n 1.7 (0.07) 3.5 (0.14) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1518P-D 7TCA301140R0251 1.5 16  n 1.7 (0.07) 3.5 (0.14) 24.0 (0.94) 18.0 (0.71) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

—
Spec-Kon® наконечники штыревые
Наконечники штыревые с полипропиленовой изоляцией

Размеры

Product selection

Part no: Wire size
(mm2)

Color Dimensions (mm) UL/CSA
standard

compliance

DIN 
standard

compliance

Tool 1 Tool 2 Tool 3

D1 D2 L1 L2 S1 S2

FER0106P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0106P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0206P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0206P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0212P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 16 12 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

Covered
Ferrule

D1

S1

L2

L1

D2

S2

—
Application:
• Polypropylene covered ferrules for copper 

conductors ranging in size from 0.14 to 150mm2

• Tools
– ERG4
– ERG9000EX
– FER9500
– FER9501

—
Color designation:
• Part nos. ending in “D” use DIN standard colors
• Part nos. ending in “F” use French standard colors
• Part nos. ending in “G” use German standard colors

—
Ferrules, covered
Standard, metric

—
Material:
• Ferrule, tin-plated copper
• Cover, polypropylene

—
Conforms to:
• DIN, UL and CSA standards, see product selection 

tables

Polypropylene covered ferrules are 
thin-walled copper tubes, which 
are mechanically crimped onto the 
ends of stranded wires.

Certifications / Standards:

Spec-Kon®

1

—
TECHNICAL DATA SHEET

Ferrules, covered
Standard, metric

OUT FOR APPROVALS 1-11-2019 
NOT FOR PRODUCTION!

D1

S1

L2

L1

D2

S2

Шт/упак ИнструментS2



52

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) AWG Цвет D1 D2 L1 L2 S1

FER1506P-F 7TCA301140R0300 1.5 16  n 1.7 (0.07) 3.5 (0.14) 12.0 (0.47) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500 ERG4/ 
9000EX,

FER9500, 
 FER9501 

FER1508P-F 7TCA301140R0302 1.5 16  n 1.7 (0.07) 3.5 (0.14) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1510P-F 7TCA301140R0303 1.5 16  n 1.7 (0.07) 3.5 (0.14) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1512P-F 7TCA301140R0304 1.5 16  n 1.7 (0.07) 3.5 (0.14) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1518P-F 7TCA301140R0398 1.5 16  n 1.7 (0.07) 3.5 (0.14) 24.0 (0.94) 18.0 (0.71) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1506P-G 7TCA301140R0196 1.5 16 n 1.7 (0.07) 3.5 (0.14) 12.0 (0.47) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1508P-G 7TCA301140R0341 1.5 16 n 1.7 (0.07) 3.5 (0.14) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1510P-G 7TCA301140R0198 1.5 16 n 1.7 (0.07) 3.5 (0.14) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1512P-G 7TCA301140R0344 1.5 16 n 1.7 (0.07) 3.5 (0.14) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1518P-G 7TCA301140R0208 1.5 16 n 1.7 (0.07) 3.5 (0.14) 24.0 (0.94) 18.0 (0.71) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2008P-F 7TCA301140R0306 2.08 14 n 2.05 (0.08) 4.2 (0.17) 15.0 (0.59) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2012P-F 7TCA301140R0307 2.08 14 n 2.05 (0.08) 4.2 (0.17) 19.0 (0.75) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2008P-G 7TCA301140R0206 2.08 14 n 2.05 (0.08) 4.2 (0.17) 15.0 (0.59) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2506P-D 7TCA301140R0252 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 13.0 (0.51) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2508P-D 7TCA301140R0253 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 15.0 (0.59) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2510P-D 7TCA301140R0373 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 17.0 (0.67) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2512P-D 7TCA301140R0255 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 19.0 (0.75) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2518P-D 7TCA301140R0375 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 25.0 (0.98) 18.0 (0.71) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2506P-F 7TCA301140R0308 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 13.0 (0.51) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2508P-F 7TCA301140R0309 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 15.0 (0.59) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2510P-F 7TCA301140R0395 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 17.0 (0.67) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2512P-F 7TCA301140R0310 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 19.0 (0.75) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2518P-F 7TCA301140R0402 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 25.0 (0.98) 18.0 (0.71) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2506P-G 7TCA301140R0205 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 13.0 (0.51) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2508P-G 7TCA301140R0204 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 15.0 (0.59) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2510P-G 7TCA301140R0345 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 17.0 (0.67) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2512P-G 7TCA301140R0209 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 19.0 (0.75) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2506P-F 7TCA301140R0308 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 13.0 (0.51) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2508P-F 7TCA301140R0309 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 15.0 (0.59) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2510P-F 7TCA301140R0395 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 17.0 (0.67) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2512P-F 7TCA301140R0310 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 19.0 (0.75) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2518P-F 7TCA301140R0402 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 25.0 (0.98) 18.0 (0.71) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2506P-G 7TCA301140R0205 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 13.0 (0.51) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2508P-G 7TCA301140R0204 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 15.0 (0.59) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2510P-G 7TCA301140R0345 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 17.0 (0.67) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER2512P-G 7TCA301140R0209 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 19.0 (0.75) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

—
Spec-Kon® наконечники штыревые
Наконечники штыревые с полипропиленовой изоляцией

Размеры

Product selection

Part no: Wire size
(mm2)

Color Dimensions (mm) UL/CSA
standard

compliance

DIN 
standard

compliance

Tool 1 Tool 2 Tool 3

D1 D2 L1 L2 S1 S2

FER0106P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0106P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0206P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0206P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0212P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 16 12 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

Covered
Ferrule

D1

S1

L2

L1

D2

S2

—
Application:
• Polypropylene covered ferrules for copper 

conductors ranging in size from 0.14 to 150mm2

• Tools
– ERG4
– ERG9000EX
– FER9500
– FER9501

—
Color designation:
• Part nos. ending in “D” use DIN standard colors
• Part nos. ending in “F” use French standard colors
• Part nos. ending in “G” use German standard colors

—
Ferrules, covered
Standard, metric

—
Material:
• Ferrule, tin-plated copper
• Cover, polypropylene

—
Conforms to:
• DIN, UL and CSA standards, see product selection 

tables

Polypropylene covered ferrules are 
thin-walled copper tubes, which 
are mechanically crimped onto the 
ends of stranded wires.

Certifications / Standards:

Spec-Kon®

1

—
TECHNICAL DATA SHEET

Ferrules, covered
Standard, metric

OUT FOR APPROVALS 1-11-2019 
NOT FOR PRODUCTION!

D1

S1

L2

L1

D2

S2

Габариты, мм(дюйм)

Шт/упак ИнструментS2



53

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) AWG Цвет D1 D2 L1 L2 S1

FER2518P-G 7TCA301140R0211 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.2 (0.17) 25.0 (0.98) 18.0 (0.71) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500 ERG4/ 
9000EX,

FER9500, 
 FER9501 

FER4008P-D 7TCA301140R0262 4.0 12 n 2.8 (0.11) 4.8 (0.19) 16.0 (0.63) 8.0 (0.31) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 500

FER4010P-D 7TCA301140R0257 4.0 12 n 2.8 (0.11) 4.8 (0.19) 18.0 (0.71) 10.0 (0.39) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 500

FER4012P-D 7TCA301140R0258 4.0 12 n 2.8 (0.11) 4.8 (0.19) 20.0 (0.79) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 500

FER4018P-D 7TCA301140R0465 4.0 12 n 2.8 (0.11) 4.8 (0.19) 26.0 (1.02) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 100

FER4008P-F 7TCA301140R0317 4.0 12 n 2.8 (0.11) 4.8 (0.19) 16.0 (0.63) 8.0 (0.31) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 500

FER4010P-F 7TCA301140R0312 4.0 12 n 2.8 (0.11) 4.8 (0.19) 18.0 (0.71) 10.0 (0.39) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 500

FER4012P-F 7TCA301140R0313 4.0 12 n 2.8 (0.11) 4.8 (0.19) 20.0 (0.79) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 500

FER4018P-F 7TCA301140R0314 4.0 12 n 2.8 (0.11) 4.8 (0.19) 26.0 (1.02) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 100

FER4008P-G 7TCA301140R0213 4.0 12 n 2.8 (0.11) 4.8 (0.19) 16.0 (0.63) 8.0 (0.31) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 500

FER4010P-G 7TCA301140R0212 4.0 12 n 2.8 (0.11) 4.8 (0.19) 18.0 (0.71) 10.0 (0.39) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 500

FER4012P-G 7TCA301140R0215 4.0 12 n 2.8 (0.11) 4.8 (0.19) 20.0 (0.79) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 500

FER4018P-G 7TCA301140R0349 4.0 12 n 2.8 (0.11) 4.8 (0.19) 26.0 (1.02) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 100

FER6012P-D 7TCA301140R0259 6.0 10 n 3.5 (0.14) 6.3 (0.25) 20.0 (0.79) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 100

FER6018P-D 7TCA301140R0378 6.0 10 n 3.5 (0.14) 6.3 (0.25) 26.0 (1.02) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 100

FER6012P-F 7TCA301140R0315 6.0 10 n 3.5 (0.14) 6.3 (0.25) 20.0 (0.79) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 100

FER6018P-F 7TCA301140R0397 6.0 10 n 3.5 (0.14) 6.3 (0.25) 26.0 (1.02) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 100

FER6012P-G 7TCA301140R0350 6.0 10 n 3.5 (0.14) 6.3 (0.25) 20.0 (0.79) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 100

FER6018P-G 7TCA301140R0352 6.0 10 n 3.5 (0.14) 6.3 (0.25) 26.0 (1.02) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 100

FER10012P-D 7TCA301140R0261 10.0 8 n 4.5 (0.18) 7.6 (0.30) 22.0 (0.87) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 100

FER10018P-D 7TCA301140R0380 10.0 8 n 4.5 (0.18) 7.6 (0.30) 28.0 (1.10) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 100

FER10012P-F 7TCA301140R0320 10.0 8 n 4.5 (0.18) 7.6 (0.30) 22.0 (0.87) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 100

FER10018P-F 7TCA301140R0404 10.0 8 n 4.5 (0.18) 7.6 (0.30) 28.0 (1.10) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 100

FER10012P-G 7TCA301140R0353 10.0 8 n 4.5 (0.18) 7.6 (0.30) 22.0 (0.87) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 100

FER10018P-G 7TCA301140R0220 10.0 8 n 4.5 (0.18) 7.6 (0.30) 28.0 (1.10) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 100

FER16012P-D 7TCA301140R0266 16.0 6 n 5.8 (0.23) 8.8 (0.35) 22.0 (0.87) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 100 ERG4/ 
9000EXFER16018P-D 7TCA301140R0265 16.0 6 n 5.8 (0.23) 8.8 (0.35) 28.0 (1.10) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 100

FER16012P-F 7TCA301140R0319 16.0 6 n 5.8 (0.23) 8.8 (0.35) 22.0 (0.87) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 100

FER16018P-F 7TCA301140R0322 16.0 6 n 5.8 (0.23) 8.8 (0.35) 28.0 (1.10) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 100

FER16012P-G 7TCA301140R0221 16.0 6 n 5.8 (0.23) 8.8 (0.35) 22.0 (0.87) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 100

FER16018P-G 7TCA301140R0222 16.0 6 n 5.8 (0.23) 8.8 (0.35) 28.0 (1.10) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 100

FER25016P-D 7TCA301140R0268 25.0 4 n 7.3 (0.29) 11.2 (0.44) 30.0 (1.18) 16.0 (0.63) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 50

FER25018P-D 7TCA301140R0267 25.0 4 n 7.3 (0.29) 11.2 (0.44) 32.0 (1.26) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 50

FER25022P-D 7TCA301140R0274 25.0 4 n 7.3 (0.29) 11.2 (0.44) 36.0 (1.42) 22.0 (0.87) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 50

FER25016P-F 7TCA301140R0323 25.0 4 n 7.3 (0.29) 11.2 (0.44) 30.0 (1.18) 16.0 (0.63) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 50

FER25018P-F 7TCA301140R0324 25.0 4 n 7.3 (0.29) 11.2 (0.44) 32.0 (1.26) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 50

—
Spec-Kon® наконечники штыревые
Наконечники штыревые с полипропиленовой изоляцией

Размеры

Product selection

Part no: Wire size
(mm2)

Color Dimensions (mm) UL/CSA
standard

compliance

DIN 
standard

compliance

Tool 1 Tool 2 Tool 3

D1 D2 L1 L2 S1 S2

FER0106P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0106P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0206P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0206P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0212P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 16 12 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

Covered
Ferrule

D1

S1

L2

L1

D2

S2

—
Application:
• Polypropylene covered ferrules for copper 

conductors ranging in size from 0.14 to 150mm2

• Tools
– ERG4
– ERG9000EX
– FER9500
– FER9501

—
Color designation:
• Part nos. ending in “D” use DIN standard colors
• Part nos. ending in “F” use French standard colors
• Part nos. ending in “G” use German standard colors

—
Ferrules, covered
Standard, metric

—
Material:
• Ferrule, tin-plated copper
• Cover, polypropylene

—
Conforms to:
• DIN, UL and CSA standards, see product selection 

tables

Polypropylene covered ferrules are 
thin-walled copper tubes, which 
are mechanically crimped onto the 
ends of stranded wires.

Certifications / Standards:

Spec-Kon®

1

—
TECHNICAL DATA SHEET

Ferrules, covered
Standard, metric

OUT FOR APPROVALS 1-11-2019 
NOT FOR PRODUCTION!

D1

S1

L2

L1

D2

S2

Габариты, мм(дюйм)

Шт/упак ИнструментS2
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Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) AWG Цвет D1 D2 L1 L2 S1 S2

FER25022P-F 7TCA301140R0325 25.0 4 n 7.3 (0.29) 11.2 (0.44) 36.0 (1.42) 22.0 (0.87) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 50 ERG4/ 
9000EXFER25016P-G 7TCA301140R0223 25.0 4 n 7.3 (0.29) 11.2 (0.44) 30.0 (1.18) 16.0 (0.63) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 50

FER25018P-G 7TCA301140R0214 25.0 4 n 7.3 (0.29) 11.2 (0.44) 32.0 (1.26) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 50

FER25022P-G 7TCA301140R0225 25.0 4 n 7.3 (0.29) 11.2 (0.44) 36.0 (1.42) 22.0 (0.87) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 50

FER35016P-D 7TCA301140R0273 35.0 2 n 8.3 (0.33) 12.7 (0.50) 30.0 (1.18) 16.0 (0.63) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 50

FER35018P-D 7TCA301140R0275 35.0 2 n 8.3 (0.33) 12.7 (0.50) 32.0 (1.26) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 50

FER35025P-D 7TCA301140R0270 35.0 2 n 8.3 (0.33) 12.7 (0.50) 39.0 (1.54) 25.0 (0.98) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 50

FER35016P-F 7TCA301140R0326 35.0 2 n 8.3 (0.33) 12.7 (0.50) 30.0 (1.18) 16.0 (0.63) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 50

FER35018P-F 7TCA301140R0466 35.0 2 n 8.3 (0.33) 12.7 (0.50) 32.0 (1.26) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 50

FER35025P-F 7TCA301140R0327 35.0 2 n 8.3 (0.33) 12.7 (0.50) 39.0 (1.54) 25.0 (0.98) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 50

FER35016P-G 7TCA301140R0224 35.0 2 n 8.3 (0.33) 12.7 (0.50) 30.0 (1.18) 16.0 (0.63) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 50

FER35018P-G 7TCA301140R0229 35.0 2 n 8.3 (0.33) 12.7 (0.50) 32.0 (1.26) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 50

FER35025P-G 7TCA301140R0230 35.0 2 n 8.3 (0.33) 12.7 (0.50) 39.0 (1.54) 26.0 (1.02) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 50

FER50020P-D 7TCA301140R0272 50.0 1 n 10.3 (0.41) 15.0 (0.59) 36.0 (1.42) 20.0 (0.79) 0.3 (0.01) 0.5 (0.02) 50

FER50025P-D 7TCA301140R0271 50.0 1 n 10.3 (0.41) 15.0 (0.59) 41.0 (1.61) 25.0 (0.98) 0.3 (0.01) 0.5 (0.02) 50

FER50030P-D 7TCA301140R0269 50.0 1 n 10.3 (0.41) 15.0 (0.59) 46.0 (1.81) 30.0 (1.18) 0.3 (0.01) 0.5 (0.02) 50

FER50020P-F 7TCA301140R0328 50.0 1 n 10.3 (0.41) 15.0 (0.59) 36.0 (1.42) 20.0 (0.79) 0.3 (0.01) 0.5 (0.02) 50

FER50025P-F 7TCA301140R0329 50.0 1 n 10.3 (0.41) 15.0 (0.59) 41.0 (1.61) 25.0 (0.98) 0.3 (0.01) 0.5 (0.02) 50

FER50030P-F 7TCA301140R0330 50.0 1 n 10.3 (0.41) 15.0 (0.59) 46.0 (1.81) 30.0 (1.18) 0.3 (0.01) 0.5 (0.02) 50

FER50020P-G 7TCA301140R0231 50.0 1 n 10.3 (0.41) 15.0 (0.59) 36.0 (1.42) 20.0 (0.79) 0.3 (0.01) 0.5 (0.02) 50

FER50025P-G 7TCA301140R0233 50.0 1 n 10.3 (0.41) 15.0 (0.59) 41.0 (1.61) 25.0 (0.98) 0.3 (0.01) 0.5 (0.02) 50

FER50030P-G 7TCA301140R0232 50.0 1 n 10.3 (0.41) 15.0 (0.59) 46.0 (1.81) 30.0 (1.18) 0.3 (0.01) 0.5 (0.02) 50

FER70021P-G 7TCA301140R0226 70.0 2 n 12.7 (0.50) 16.0 (0.63) 37.0 (1.46) 21.0 (0.83) 0.35 (0.01) 0.6 (0.02) 25  –

FER95025P-G PART00001079343 95.0 3 n 14.7 (0.58) 18.0 (0.71) 44.0 (1.73) 25.0 (0.98) 0.35 (0.01) 0.6 (0.02) 25

FER120030P-G 7TCA301140R0228 120.0 250 
kcmil

n 16.5 (0.65) 21.0 (0.83) 50.0 (1.97) 30.0 (1.18) 0.5 (0.02) 0.7 (0.03) 25

FER150032P-G 7TCA301140R0234 150.0 300 
kcmil

n 18.5 (0.73) 23.5 (0.93) 54.0 (2.13) 32.0 (1.26) 0.5 (0.02) 0.75 (0.03) 25

—
Spec-Kon® наконечники штыревые
Наконечники штыревые с полипропиленовой изоляцией

Размеры

Product selection

Part no: Wire size
(mm2)

Color Dimensions (mm) UL/CSA
standard

compliance

DIN 
standard

compliance

Tool 1 Tool 2 Tool 3

D1 D2 L1 L2 S1 S2

FER0106P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0106P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0206P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0206P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0212P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 16 12 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

Covered
Ferrule

D1

S1

L2

L1

D2

S2

—
Application:
• Polypropylene covered ferrules for copper 

conductors ranging in size from 0.14 to 150mm2

• Tools
– ERG4
– ERG9000EX
– FER9500
– FER9501

—
Color designation:
• Part nos. ending in “D” use DIN standard colors
• Part nos. ending in “F” use French standard colors
• Part nos. ending in “G” use German standard colors

—
Ferrules, covered
Standard, metric

—
Material:
• Ferrule, tin-plated copper
• Cover, polypropylene

—
Conforms to:
• DIN, UL and CSA standards, see product selection 

tables

Polypropylene covered ferrules are 
thin-walled copper tubes, which 
are mechanically crimped onto the 
ends of stranded wires.

Certifications / Standards:

Spec-Kon®

1

—
TECHNICAL DATA SHEET

Ferrules, covered
Standard, metric

OUT FOR APPROVALS 1-11-2019 
NOT FOR PRODUCTION!

D1

S1

L2

L1

D2

S2
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—
Spec-Kon® наконечники штыревые
Polypropylene-insulated multi-standard cord ends (ferrules)

• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: полипропилен

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) AWG Цвет D1 D2 L1 L2 S1

FER0306P-SF 7TCA301140R0436 0.34 22 n 0.85 (0.03) 2.6 (0.10) 11.0 (0.43) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500 ERG4/ 
9000EX,

FER9500, 
 FER9501 

FER0308P-SF 7TCA301140R0438 0.34 22 n 0.85 (0.03) 2.6 (0.10) 12.0 (0.47) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0306P-SG 7TCA301140R0408 0.34 22 n 0.85 (0.03) 2.6 (0.10) 11.0 (0.43) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0308P-SG 7TCA301140R0407 0.34 22 n 0.85 (0.03) 2.6 (0.10) 12.0 (0.47) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0508P-SD 7TCA301140R0422 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.9 (0.11) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0510P-SD 7TCA301140R0424 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.9 (0.11) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0512P-SD 7TCA301140R0423 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.9 (0.11) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0508P-SF 7TCA301140R0439 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.9 (0.11) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0510P-SF 7TCA301140R0437 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.9 (0.11) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0512P-SF 7TCA301140R0441 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.9 (0.11) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0508P-SG 7TCA301140R0414 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.9 (0.11) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0510P-SG 7TCA301140R0413 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.9 (0.11) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER0512P-SG 7TCA301140R0409 0.5 20 n 1.0 (0.04) 2.9 (0.11) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7508P-SD 7TCA301140R0425 0.75 18 n 1.2 (0.05) 3.4 (0.13) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7510P-SD 7TCA301140R0433 0.75 18 n 1.2 (0.05) 3.4 (0.13) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7512P-SD 7TCA301140R0434 0.75 18 n 1.2 (0.05) 3.4 (0.13) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7508P-SF 7TCA301140R0442 0.75 18 n 1.2 (0.05) 3.4 (0.13) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7510P-SF 7TCA301140R0443 0.75 18 n 1.2 (0.05) 3.4 (0.13) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7512P-SF 7TCA301140R0444 0.75 18 n 1.2 (0.05) 3.4 (0.13) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7508P-SG 7TCA301140R0410 0.75 18 n 1.2 (0.05) 3.4 (0.13) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7510P-SG 7TCA301140R0411 0.75 18 n 1.2 (0.05) 3.4 (0.13) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER7512P-SG 7TCA301140R0412 0.75 18 n 1.2 (0.05) 3.4 (0.13) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1008P-SD 7TCA301140R0432 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.5 (0.14) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1010P-SD 7TCA301140R0431 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.5 (0.14) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1012P-SD 7TCA301140R0430 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.5 (0.14) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1008P-SF 7TCA301140R0445 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.5 (0.14) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1010P-SF 7TCA301140R0440 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.5 (0.14) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1012P-SF 7TCA301140R0446 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.5 (0.14) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

Технические данные 
• Материал: медь 

Product selection

Part no: Wire size
(mm2)

Color Dimensions (mm) Tool 1 Tool 2 Tool 3

D1 D2 L1 L2 S1 S2

FER0306P-SF 0.34 Pink  0.85 2.6 11 6 0.15 0.25 ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0308P-SF 0.34 Pink  0.85 2.6 12 8 0.15 0.25 ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0306P-SG 0.34 Turquoise  0.85 2.6 11 6 0.15 0.25 ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0308P-SG 0.34 Turquoise  0.85 2.6 12 8 0.15 0.25 ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0508P-SD 0.5 White □ 1 2.9 14 8 0.15 0.25 ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0510P-SD 0.5 White □ 1 2.9 16 10 0.15 0.25 ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0512P-SD 0.5 White □ 1 2.9 18 12 0.15 0.25 ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0508P-SF 0.5 White □ 1 2.9 14 8 0.15 0.25 ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0510P-SF 0.5 White □ 1 2.9 16 10 0.15 0.25 ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0512P-SF 0.5 White □ 1 2.9 18 12 0.15 0.25 ERG4/9000EX FER9500 FER9501

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

Covered
Ferrule

D1

S1

L2

L1

D2

S2

—
Application:
• Polypropylene covered ferrules for copper 

conductors ranging in size from 0.34 to 35mm2

• Tools
– ERG4
– ERG9000EX
– FER9500
– FER9501

—
Color designation:
• Part nos. ending in “D” use DIN standard colors
• Part nos. ending in “F” use French standard colors
• Part nos. ending in “G” use German standard colors 

—
Material:
• Ferrule, tin-plated copper
• Cover, polypropylene

Polypropylene covered ferrules are 
thin-walled copper tubes, which 
are mechanically crimped onto the 
ends of stranded wires.

Certifications / Standards:

Spec-Kon®

—
Ferrules, covered
Multi-standard, metric

1

—
TECHNICAL DATA SHEET

Ferrules, covered
Multi-standard, metric

OUT FOR APPROVALS 1-11-2019 
NOT FOR PRODUCTION!

Размеры

Product selection

Part no: Wire size
(mm2)

Color Dimensions (mm) UL/CSA
standard

compliance

DIN 
standard

compliance

Tool 1 Tool 2 Tool 3

D1 D2 L1 L2 S1 S2

FER0106P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0106P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0206P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0206P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0212P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 16 12 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

Covered
Ferrule

D1

S1

L2

L1

D2

S2

—
Application:
• Polypropylene covered ferrules for copper 

conductors ranging in size from 0.14 to 150mm2

• Tools
– ERG4
– ERG9000EX
– FER9500
– FER9501

—
Color designation:
• Part nos. ending in “D” use DIN standard colors
• Part nos. ending in “F” use French standard colors
• Part nos. ending in “G” use German standard colors

—
Ferrules, covered
Standard, metric

—
Material:
• Ferrule, tin-plated copper
• Cover, polypropylene

—
Conforms to:
• DIN, UL and CSA standards, see product selection 

tables

Polypropylene covered ferrules are 
thin-walled copper tubes, which 
are mechanically crimped onto the 
ends of stranded wires.

Certifications / Standards:

Spec-Kon®

1

—
TECHNICAL DATA SHEET

Ferrules, covered
Standard, metric

OUT FOR APPROVALS 1-11-2019 
NOT FOR PRODUCTION!

D1

S1

L2

L1

D2

S2

Габариты, мм(дюйм)

Шт/упак ИнструментS2

Цветовая кодировка
• Позиции с “D”: по стандарту DIN
• Позиции с “F”: по стандарту Франции
• Позиции с “G”: по стандарту Германии

Штыревые наконечники применяются для 
оконцовки  проводников сечением от 0,14
до 150 мм2

Соответствие стандартам
• DIN 46228-4 (0.5-50mm2)
• UL и CSA Standards для DIN (0.5 - 50mm2)

Назначение 
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Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) AWG Цвет D1 D2 L1 L2 S1 S2

FER1008P-SG 7TCA301140R0416 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.5 (0.14) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500 ERG4/ 
9000EX,

FER9500, 
 FER9501 

FER1010P-SG 7TCA301140R0415 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.5 (0.14) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1012P-SG 7TCA301140R0417 1.0 18 n 1.4 (0.06) 3.5 (0.14) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1508P-SD 7TCA301140R0429 1.5 16 n 1.7 (0.07) 4.0 (0.16) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1510P-SD 7TCA301140R0428 1.5 16 n 1.7 (0.07) 4.0 (0.16) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1512P-SD 7TCA301140R0427 1.5 16 n 1.7 (0.07) 4.0 (0.16) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1508P-SF 7TCA301140R0450 1.5 16 n 1.7 (0.07) 4.0 (0.16) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1510P-SF 7TCA301140R0451 1.5 16 n 1.7 (0.07) 4.0 (0.16) 16.0 (0.63) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1512P-SF 7TCA301140R0449 1.5 16 n 1.7 (0.07) 4.0 (0.16) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1508P-SG 7TCA301140R0419 1.5 16 n 1.7 (0.07) 4.0 (0.16) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER1512P-SG 7TCA301140R0418 1.5 16 n 1.7 (0.07) 4.0 (0.16) 18.0 (0.71) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.25 (0.01) 500

FER35016P-SD 7TCA301140R0426 35.0 2 n 8.3 (0.33) 12.7 (0.50) 30.0 (1.18) 16.0 (0.63) 0.3 (0.01) 0.4 (0.02) 50 ERG4/ 
9000EXFER35018P-SD 7TCA301140R0435 35.0 2 n 8.3 (0.33) 12.7 (0.50) 32.0 (1.26) 18.0 (0.71) 0.3 (0.01) 0.4 (0.02) 50

FER35016P-SF 7TCA301140R0447 35.0 2 n 8.3 (0.33) 12.7 (0.50) 30.0 (1.18) 16.0 (0.63) 0.3 (0.01) 0.4 (0.02) 50

FER35018P-SF 7TCA301140R0448 35.0 2 n 8.3 (0.33) 12.7 (0.50) 32.0 (1.26) 18.0 (0.71) 0.3 (0.01) 0.4 (0.02) 50

FER35016P-SG 7TCA301140R0420 35.0 2 n 8.3 (0.33) 12.7 (0.50) 30.0 (1.18) 16.0 (0.63) 0.3 (0.01) 0.4 (0.02) 50

FER35018P-SG 7TCA301140R0421 35.0 2 n 8.3 (0.33) 12.7 (0.50) 32.0 (1.26) 18.0 (0.71) 0.3 (0.01) 0.4 (0.02) 50

—
Spec-Kon® наконечники штыревые
Polypropylene-insulated multi-standard cord ends (ferrules)

Product selection

Part no: Wire size
(mm2)

Color Dimensions (mm) UL/CSA
standard

compliance

DIN 
standard

compliance

Tool 1 Tool 2 Tool 3

D1 D2 L1 L2 S1 S2

FER0106P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0106P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0206P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0206P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0212P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 16 12 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

Covered
Ferrule

D1

S1

L2

L1

D2

S2

—
Application:
• Polypropylene covered ferrules for copper 

conductors ranging in size from 0.14 to 150mm2

• Tools
– ERG4
– ERG9000EX
– FER9500
– FER9501

—
Color designation:
• Part nos. ending in “D” use DIN standard colors
• Part nos. ending in “F” use French standard colors
• Part nos. ending in “G” use German standard colors

—
Ferrules, covered
Standard, metric

—
Material:
• Ferrule, tin-plated copper
• Cover, polypropylene

—
Conforms to:
• DIN, UL and CSA standards, see product selection 

tables

Polypropylene covered ferrules are 
thin-walled copper tubes, which 
are mechanically crimped onto the 
ends of stranded wires.

Certifications / Standards:

Spec-Kon®

1

—
TECHNICAL DATA SHEET

Ferrules, covered
Standard, metric

OUT FOR APPROVALS 1-11-2019 
NOT FOR PRODUCTION!

Размеры

D1

S1

L2

L1

D2

S2

Габариты, мм(дюйм)

Шт/упак Инструмент
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—
Spec-Kon® наконечники штыревые
Наконечники штыревые с полипропиленовой изоляцией для тонких проводников

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) AWG Цвет D1 D2 L1 L2 S1

FER2508P-WD 7TCA301140R0454 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.0 (0.16) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.15 (0.01) 500 ERG4/ 
9000EX,

FER9500, 
 FER9501 

FER2508P-WF 7TCA301140R0453 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.0 (0.16) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.15 (0.01) 500

FER2508P-WG 7TCA301140R0452 2.5 14 n 2.2 (0.09) 4.0 (0.16) 14.0 (0.55) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.15 (0.01) 500

FER4012P-WG 7TCA301140R0455 4.0 12 n 2.8 (0.11) 4.7 (0.19) 20.0 (0.79) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 500

FER10012P-WG 7TCA301140R0456 10.0 8 n 4.5 (0.18) 7.1 (0.28) 22.0 (0.87) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 0.4 (0.02) 100

Product selection

Part no: Wire size
(mm2)

Color Dimensions (mm) Tool 1 Tool 2 Tool 3

D1 D2 L1 L2 S1 S2

FER2508P-WD 2.5 Blue  2.2 4 14 8 0.15 0.15 ERG4/ERG9000EX FER9500 FER9501

FER2508P-WF 2.5 Gray  2.2 4 14 8 0.15 0.15 ERG4/ERG9000EX FER9500 FER9501

FER2508P-WG 2.5 Blue  2.2 4 14 8 0.15 0.15 ERG4/ERG9000EX  FER9500 FER9501

FER4012P-WG 4 Gray  2.8 4.7 20 12 0.2 0.3 ERG4/ERG9000EX FER9500 FER9501

FER10012P-WG 10 Ivory  4.5 7.1 22 12 0.2 0.4 ERG4/ERG9000EX FER9500 FER9501

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

D1

S1

L2

L1

D2

S2

—
Application:
• Polypropylene covered ferrules with reduced    

width for copper conductors ranging in size from 
2.5 to 10 mm2

• Tools
– ERG4
– ERG9000EX
– FER9500
– FER9501

—
Color designation:
• Part nos. ending in “D” use DIN standard colors
• Part nos. ending in “F” use French standard colors
• Part nos. ending in “G” use German standard colors

—
Material:
• Ferrule, tin-plated copper
• Cover, polypropylene

Polypropylene covered ferrules are 
thin-walled copper tubes, which 
are mechanically crimped onto the 
ends of stranded wires.

Spec-Kon®

—
Ferrules, covered
Reduced width, metric
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ABB Installation Products Inc.
Memphis, Tennessee
tnb.abb.com
USA 

Let’s write the future.
Together. abb.com

—
We reserve the right to make technical 
changes or modify the contents of this 
document without prior notice. With
regard to purchase orders, the agreed 
particulars shall prevail. ABB Installation
Products Inc. does not accept any 
responsibility whatsoever for potential 
errors or possible lack of information in 
this document.

We reserve all rights in this document and 
in the subject matter and illustrations 
contained therein. Any reproduction
– in whole or in part – is forbidden without 
prior written consent of ABB Installation
Products Inc. Copyright© 2019 ABB 
Installation Products Inc. All rights 
reserved.

1

—
TECHNICAL DATA SHEET

Ferrules, covered
Reduced width, metric

OUT FOR APPROVALS 1-11-2019 
NOT FOR PRODUCTION!

Размеры

D1

S1

L2

L1

D2

S2

Габариты, мм(дюйм)

Шт/упак ИнструментS2

• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: полипропилен

• Материал: медь 

Цветовая кодировка
• Позиции с “D”: по стандарту DIN
• Позиции с “F”: по стандарту Франции
• Позиции с “G”: по стандарту Германии

Штыревые наконечники применяются для 
оконцовки  проводников сечением от 2,5 
до 10 мм2

НазначениеТехнические данные 
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—
Spec-Kon® наконечники штыревые
Наконечники штыревые с полипропиленовой изоляцией для толстых проводников

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) AWG Цвет D1 D2 L1 L2 S1

FER1508P-SCD 7TCA301140R0457 1.5 16 n 1.8 (0.07) 6.4 (0.25) 17.5 (0.69) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.3 (0.01) 100 ERG4/ 
9000EX,

FER9500, 
 FER9501 

FER1510P-SCD 7TCA301140R0458 1.5 16 n 1.8 (0.07) 6.4 (0.25) 19.5 (0.77) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 0.3 (0.01) 100

FER2508P-SCD 7TCA301140R0459 2.5 14 n 2.3 (0.09) 7.3 (0.29) 17.5 (0.69) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 0.3 (0.01) 100

FER2512P-SCD 7TCA301140R0464 2.5 14 n 2.3 (0.09) 7.3 (0.29) 21.5 (0.85) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 0.3 (0.01) 100

FER4010P-SCD 7TCA301140R0460 4.0 12 n 2.9 (0.11) 7.3 (0.29) 19.5 (0.77) 10.0 (0.39) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 100

FER6012P-SCD 7TCA301140R0461 6.0 10 n 3.6 (0.14) 8.1 (0.32) 23.0 (0.91) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 100

FER10012P-SCD 7TCA301140R0462 10.0 8 n 4.6 (0.18) 9.6 (0.38) 24.0 (0.94) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 100

FER16012P-SCD 7TCA301140R0463 16.0 6 n 6.0 (0.24) 11.9 (0.47) 25.5 (1.00) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 0.3 (0.01) 100 ERG4/ 
9000EX

Product selection

Part no: Wire size
(mm2)

Color Dimensions (mm) Tool 1 Tool 2 Tool 3

D1 D2 L1 L2 S1 S2
FER1508P-SCD 1.5 Black  1.8 6.4 17.5 8 0.15 0.3 ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER1510P-SCD 1.5 Black  1.8 6.4 19.5 10 0.15 0.3 ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER2508P-SCD 2.5 Blue  2.3 7.3 17.5 8 0.15 0.3 ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER2512P-SCD 2.5 Blue  2.3 7.3 21.5 12 0.15 0.3 ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER4010P-SCD 4 Gray  2.9 7.3 19.5 10 0.2 0.3 ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER6012P-SCD 6 Yellow 3.6 8.1 23 12 0.2 0.3 ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER10012P-SCD 10 Red  4.6 9.6 24 12 0.2 0.3 ERG4/9000EX FER9500  FER9501 

FER16012P-SCD 16 Blue  6 11.9 25.5 12 0.2 0.3 ERG4/9000EX N/A N/A

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

D1

S1

L2

L1

D2

S2

—
Application:
• Polypropylene covered ferrules for use with 

NSGAFÖU VDE certified conductors ranging in size 
from 1.5 to 16mm2

• Tools
– ERG4
– ERG9000EX
– FER9500
– FER9501

—
Ferrules, covered

—
Color designation:
• Part nos. ending in “D” use DIN standard colors

—
Material:
• Ferrule, tin-plated copper
• Cover, polypropylene

Polypropylene covered Ferrules are 
thin-walled copper tubes, which 
are mechanically crimped onto the 
ends of stranded wires.

Spec-Kon®
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ABB Installation Products Inc.
Memphis, Tennessee
tnb.abb.com
USA 

Let’s write the future.
Together. abb.com

—
We reserve the right to make technical 
changes or modify the contents of this 
document without prior notice. With
regard to purchase orders, the agreed 
particulars shall prevail. ABB Installation
Products Inc. does not accept any 
responsibility whatsoever for potential 
errors or possible lack of information in 
this document.

We reserve all rights in this document and 
in the subject matter and illustrations 
contained therein. Any reproduction
– in whole or in part – is forbidden without 
prior written consent of ABB Installation
Products Inc. Copyright© 2019 ABB 
Installation Products Inc. All rights 
reserved.

1

—
TECHNICAL DATA SHEET

Ferrules, covered
For NSGAFÖU conductors

OUT FOR APPROVALS 1-11-2019 
NOT FOR PRODUCTION!

Размеры

D1

S1

L2

L1

D2

S2

Габариты, мм(дюйм)

Шт/упак ИнструментS2

• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: полипропилен

• Материал: медь 

Цветовая кодировка
• Позиции с “D”: по стандарту DIN
• Позиции с “F”: по стандарту Франции
• Позиции с “G”: по стандарту Германии

Технические данные 

Штыревые наконечники применяются для 
оконцовки  проводников сечением от 1,5 
до 16 мм2

Назначение
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—
Spec-Kon® наконечники штыревые
Наконечники штыревые с полипропиленовой изоляцией двойные

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) AWG Цвет A B D1 L1 L2

2FER0308P-G 7TCA301140R0331 2 x 0.34 2 x 22 n 3.5
(0.14)

2.0
(0.08)

1.2
(0.05)

15.0
(0.59)

8.0
(0.31)

0.15
(0.01)

0.25
(0.01)

500 ERG4/ 
9000EX,  

NEST:  
0.25-0.75,
FER9500, 
 FER9501 

2FER0508P-D 7TCA301140R0357 2 x 0.5 2 x 20 n 5.0
(0.20)

3.0
(0.12)

1.4
(0.06)

14.0
(0.55)

8.2
(0.32)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER0510P-D 7TCA301140R0358 2 x 0.5 2 x 20 n 5.0
(0.20)

3.0
(0.12)

1.4
(0.06)

16.0
(0.63)

10.0
(0.39)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER0512P-D 7TCA301140R0359 2 x 0.5 2 x 20 n 5.0
(0.20)

3.0
(0.12)

1.4
(0.06)

18.0
(0.71)

12.0
(0.47)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER0508P-F 7TCA301140R0382 2 x 0.5 2 x 20 n 5.0
(0.20)

3.0
(0.12)

1.4
(0.06)

14.0
(0.55)

8.2
(0.32)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER0510P-F 7TCA301140R0383 2 x 0.5 2 x 20 n 5.0
(0.20)

3.0
(0.12)

1.4
(0.06)

16.0
(0.63)

10.0
(0.39)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER0512P-F 7TCA301140R0384 2 x 0.5 2 x 20 n 5.0
(0.20)

3.0
(0.12)

1.4
(0.06)

18.0
(0.71)

12.0
(0.47)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER0508P-G 7TCA301140R0332 2 x 0.5 2 x 20 n 5.0
(0.20)

3.0
(0.12)

1.4
(0.06)

14.0
(0.55)

8.2
(0.32)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER0510P-G 7TCA301140R0343 2 x 0.5 2 x 20 n 5.0
(0.20)

3.0
(0.12)

1.4
(0.06)

16.0
(0.63)

10.0
(0.39)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER0512P-G 7TCA301140R0342 2 x 0.5 2 x 20 n 5.0
(0.20)

3.0
(0.12)

1.4
(0.06)

18.0
(0.71)

12.0
(0.47)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER7508P-D 7TCA301140R0360 2x 0.75 2 x 18 n 5.5
(0.22)

3.0
(0.12)

1.7
(0.07)

14.0
(0.55)

8.0
(0.31)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500 ERG4/ 
9000EX,  

NEST: 1-1.5,
FER9500, 
 FER9501

2FER7510P-D 7TCA301140R0361 2x 0.75 2 x 18 n 5.5
(0.22)

3.0
(0.12)

1.7
(0.07)

16.0
(0.63)

10.0
(0.39)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER7512P-D 7TCA301140R0362 2x 0.75 2 x 18 n 5.5
(0.22)

3.0
(0.12)

1.7
(0.07)

18.0
(0.71)

12.0
(0.47)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER7518P-D 7TCA301140R0363 2x 0.75 2 x 18 n 5.5
(0.22)

3.0
(0.12)

1.7
(0.07)

24.0
(0.94)

18.0
(0.71)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER7508P-F 7TCA301140R0386 2x 0.75 2 x 18 n 5.5
(0.22)

3.0
(0.12)

1.7
(0.07)

14.0
(0.55)

8.0
(0.31)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER7510P-F 7TCA301140R0393 2x 0.75 2 x 18 n 5.5
(0.22)

3.0
(0.12)

1.7
(0.07)

16.0
(0.63)

10.0
(0.39)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER7512P-F 7TCA301140R0392 2x 0.75 2 x 18 n 5.5
(0.22)

3.0
(0.12)

1.7
(0.07)

18.0
(0.71)

12.0
(0.47)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER7518P-F 7TCA301140R0391 2x 0.75 2 x 18 n 5.5
(0.22)

3.0
(0.12)

1.7
(0.07)

24.0
(0.94)

18.0
(0.71)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

Размеры

Product selection

Part no: Wire size
(mm2)

Color Dimensions (mm) UL/CSA
standard

compliance

DIN 
standard

compliance

Tool 1 Tool 2 Tool 3

D1 D2 L1 L2 S1 S2

FER0106P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0106P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0206P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0206P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0212P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 16 12 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

Covered
Ferrule

D1

S1

L2

L1

D2

S2

—
Application:
• Polypropylene covered ferrules for copper 

conductors ranging in size from 0.14 to 150mm2

• Tools
– ERG4
– ERG9000EX
– FER9500
– FER9501

—
Color designation:
• Part nos. ending in “D” use DIN standard colors
• Part nos. ending in “F” use French standard colors
• Part nos. ending in “G” use German standard colors

—
Ferrules, covered
Standard, metric

—
Material:
• Ferrule, tin-plated copper
• Cover, polypropylene

—
Conforms to:
• DIN, UL and CSA standards, see product selection 

tables

Polypropylene covered ferrules are 
thin-walled copper tubes, which 
are mechanically crimped onto the 
ends of stranded wires.

Certifications / Standards:

Spec-Kon®

1

—
TECHNICAL DATA SHEET

Ferrules, covered
Standard, metric

OUT FOR APPROVALS 1-11-2019 
NOT FOR PRODUCTION!

Product selection

Part no: Wire size
(mm2)

Color Dimensions (mm) UL/CSA
standard

compliance

Tool 1 Tool 2 Tool 3

A B D1 L1 L2 S1 S2

2FER0308P-G 2x 0.34 Turquoise  3.5 2 1.2 15 8 0.15 0.25 Yes ERG4/9000EX, NEST: 0.25-0.75 FER9500 FER9501

2FER0508P-D 2x 0.5 White □ 5 3 1.4 14 8.2 0.15 0.3 Yes ERG4/9000EX, NEST: 0.25-0.75 FER9500 FER9501

2FER0510P-D 2x 0.5 White □ 5 3 1.4 16 10 0.15 0.3 Yes ERG4/9000EX, NEST: 0.25-0.75 FER9500 FER9501

2FER0512P-D 2x 0.5 White □ 5 3 1.4 18 12 0.15 0.3 Yes ERG4/9000EX, NEST: 0.25-0.75 FER9500 FER9501

2FER0508P-F 2x 0.5 White □ 5 3 1.4 14 8.2 0.15 0.3 No ERG4/9000EX, NEST: 0.25-0.75 FER9500 FER9501

2FER0510P-F 2x 0.5 White □ 5 3 1.4 16 10 0.15 0.3 No ERG4/9000EX, NEST: 0.25-0.75 FER9500 FER9501

2FER0512P-F 2x 0.5 White □ 5 3 1.4 18 12 0.15 0.3 No ERG4/9000EX, NEST: 0.25-0.75 FER9500 FER9501

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

Covered
Ferrule

L2

L1 B

S2

S1

A

—
Application:
• Polypropylene covered ferrules for copper 

conductors ranging in size from two .34 to two 
16mm2

• Tools
– ERG4
– FER9500
– FER9501
– ERG9000EX

—
Color designation:
• Part nos. ending in “D” use DIN standard colors
• Part nos. ending in “F” use French standard colors
• Part nos. ending in “G” use German standard colors

—
Material:
• Ferrule, tin-plated copper
• Cover, polypropylene

—
Conforms to:
• UL and CSA standards, see product selection tables

Polypropylene twin covered ferrules 
are thin-walled copper tubes, which 
are mechanically crimped onto the 
ends of two stranded wires.

Certifications / Standards:

Spec-Kon®

—
Ferrules, covered
Twin, metric

1

—
TECHNICAL DATA SHEET

Ferrules, covered
Twin, metric

OUT FOR APPROVALS 1-11-2019 
NOT FOR PRODUCTION!

L2

L1 B

S2

S1

A

Габариты, мм(дюйм)

Шт/упак ИнструментS2S1

• Обработка поверхности: лужение
• Материал изоляции: полипропилен

• Материал: медь 

Цветовая кодировка
• Позиции с “D”: по стандарту DIN
• Позиции с “F”: по стандарту Франции
• Позиции с “G”: по стандарту Германии

Технические данные  

Штыревые наконечники применяются для 
оконцовки  проводников сечением от 0,34 
до 16 мм2

Назначение

Соответствие стандартам

• DIN 46228-4 (0.5-50mm2)
• UL и CSA Standards для DIN (0.5 - 16 mm2)
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Размеры

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) AWG Цвет A B D1 L1 L2

2FER7508P-G 7TCA301140R0333 2x 0.75 2 x 18 n 5.5
(0.22)

3.0  
(0.12)

1.7
(0.07)

14.0
(0.55)

8.0
(0.31)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500 ERG4/ 
9000EX,  

NEST: 1-1.5,
FER9500, 
 FER9501

2FER7510P-G 7TCA301140R0334 2x 0.75 2 x 18 n 5.5
(0.22)

3.0  
(0.12)

1.7
(0.07)

16.0
(0.63)

10.0
(0.39)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER7512P-G 7TCA301140R0335 2x 0.75 2 x 18 n 5.5
(0.22)

3.0  
(0.12)

1.7
(0.07)

18.0
(0.71)

12.0
(0.47)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER7518P-G 7TCA301140R0336 2x 0.75 2 x 18 n 5.5
(0.22)

3.0  
(0.12)

1.7
(0.07)

24.0
(0.94)

18.0
(0.71)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER1008P-D 7TCA301140R0364 2 x 1 2 x 18 n 5.8
(0.23)

3.2
(0.13)

2.0
(0.08)

15.0 
(0.59)

8.0
(0.31)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER1012P-D 7TCA301140R0365 2 x 1 2 x 18 n 5.8
(0.23)

3.2
(0.13)

2.0
(0.08)

19.0
(0.75)

12.0
(0.47)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER1014P-D 7TCA301140R0367 2 x 1 2 x 18 n 5.8
(0.23)

3.2
(0.13)

2.0
(0.08)

21.0
(0.83)

14.0
(0.55)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER1018P-D 7TCA301140R0368 2 x 1 2 x 18 n 5.8
(0.23)

3.2
(0.13)

2.0
(0.08)

25.0
(0.98)

18.0
(0.71)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER1008P-F 7TCA301140R0390 2 x 1 2 x 18 n 5.8
(0.23)

3.2
(0.13)

2.0
(0.08)

15.0 
(0.59)

8.0
(0.31)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER1012P-F 7TCA301140R0389 2 x 1 2 x 18 n 5.8
(0.23)

3.2
(0.13)

2.0
(0.08)

19.0
(0.75)

12.0
(0.47)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER1014P-F 7TCA301140R0388 2 x 1 2 x 18 n 5.8
(0.23)

3.2
(0.13)

2.0
(0.08)

21.0
(0.83)

14.0
(0.55)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER1018P-F 7TCA301140R0385 2 x 1 2 x 18 n 5.8
(0.23)

3.2
(0.13)

2.0
(0.08)

25.0
(0.98)

18.0
(0.71)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER1008P-G 7TCA301140R0337 2 x 1 2 x 18 n 5.8
(0.23)

3.2
(0.13)

2.0
(0.08)

15.0 
(0.59)

8.0
(0.31)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER1012P-G 7TCA301140R0338 2 x 1 2 x 18 n 5.8
(0.23)

3.2
(0.13)

2.0
(0.08)

19.0
(0.75)

12.0
(0.47)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER1014P-G 7TCA301140R0339 2 x 1 2 x 18 n 5.8
(0.23)

3.2
(0.13)

2.0
(0.08)

21.0
(0.83)

14.0
(0.55)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER1018P-G 7TCA301140R0340 2 x 1 2 x 18 n 5.8
(0.23)

3.2
(0.13)

2.0
(0.08)

25.0
(0.98)

18.0
(0.71)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER1508P-D 7TCA301140R0366 2 x 1.5 2 x 16 n 6.5
(0.26)

3.6
(0.14)

2.2  
(0.09)

16.0
(0.63)

8.0
(0.31)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER1512P-D 7TCA301140R0369 2 x 1.5 2 x 16 n 6.5
(0.26)

3.6
(0.14)

2.2  
(0.09)

20.0
(0.79)

12.0
(0.47)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER1518P-D 7TCA301140R0372 2 x 1.5 2 x 16 n 6.5
(0.26)

3.6
(0.14)

2.2  
(0.09)

26.0 
(1.02)

18.0
(0.71)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

100

2FER1508P-F 7TCA301140R0387 2 x 1.5 2 x 16 n 6.5
(0.26)

3.6
(0.14)

2.2  
(0.09)

16.0
(0.63)

8.0
(0.31)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER1512P-F 7TCA301140R0394 2 x 1.5 2 x 16 n 6.5
(0.26)

3.6
(0.14)

2.2  
(0.09)

20.0
(0.79)

12.0
(0.47)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER1518P-F 7TCA301140R0398 2 x 1.5 2 x 16 n 6.5
(0.26)

3.6
(0.14)

2.2  
(0.09)

26.0 
(1.02)

18.0
(0.71)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

100

Product selection

Part no: Wire size
(mm2)

Color Dimensions (mm) UL/CSA
standard

compliance

DIN 
standard

compliance

Tool 1 Tool 2 Tool 3

D1 D2 L1 L2 S1 S2

FER0106P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0106P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0206P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0206P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0212P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 16 12 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

Covered
Ferrule

D1

S1

L2

L1

D2

S2

—
Application:
• Polypropylene covered ferrules for copper 

conductors ranging in size from 0.14 to 150mm2

• Tools
– ERG4
– ERG9000EX
– FER9500
– FER9501

—
Color designation:
• Part nos. ending in “D” use DIN standard colors
• Part nos. ending in “F” use French standard colors
• Part nos. ending in “G” use German standard colors

—
Ferrules, covered
Standard, metric

—
Material:
• Ferrule, tin-plated copper
• Cover, polypropylene

—
Conforms to:
• DIN, UL and CSA standards, see product selection 

tables

Polypropylene covered ferrules are 
thin-walled copper tubes, which 
are mechanically crimped onto the 
ends of stranded wires.

Certifications / Standards:

Spec-Kon®

1

—
TECHNICAL DATA SHEET

Ferrules, covered
Standard, metric

OUT FOR APPROVALS 1-11-2019 
NOT FOR PRODUCTION!

—
Spec-Kon® наконечники штыревые
Наконечники штыревые с полипропиленовой изоляцией двойные

L2

L1 B

S2

S1

A

Габариты, мм(дюйм)

Шт/упак ИнструментS2S1
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Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) AWG Цвет A B D1 L1 L2

2FER1508P-G 7TCA301140R0341 2 x 1.5 2 x 16 n 6.5
(0.26)

3.6
(0.14)

2.2
(0.09)

16.0
(0.63)

8.0
(0.31)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500 ERG4/ 
9000EX,  

NEST: 1-1.5,
FER9500, 
 FER9501

2FER1512P-G 7TCA301140R0344 2 x 1.5 2 x 16 n 6.5
(0.26)

3.6
(0.14)

2.2
(0.09)

20.0
(0.79)

12.0
(0.47)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

500

2FER1518P-G 7TCA301140R0346 2 x 1.5 2 x 16 n 6.5
(0.26)

3.6
(0.14)

2.2
(0.09)

26.0
(1.02)

18.0
(0.71)

0.15
(0.01)

0.3
(0.01)

100

2FER2510P-D 7TCA301140R0373 2 x 2.5 2 x 14 n 8.0
(0.31)

4.5
(0.18)

2.8
(0.11)

19.0
(0.75)

10.0
(0.39)

0.2
(0.01)

0.4
(0.02)

500 ERG4/ 
9000EX,  

NEST: 2.5,
FER9500, 
 FER9501

2FER2512P-D 7TCA301140R0374 2 x 2.5 2 x 14 n 8.0
(0.31)

4.5
(0.18)

2.8
(0.11)

21.0
(0.83)

12.0
(0.47)

0.2
(0.01)

0.4
(0.02)

100

2FER2518P-D 7TCA301140R0375 2 x 2.5 2 x 14 n 8.0
(0.31)

4.5
(0.18)

2.8
(0.11)

27.0
(1.06)

18.0
(0.71)

0.2
(0.01)

0.4
(0.02)

100

2FER2510P-F 7TCA301140R0395 2 x 2.5 2 x 14 n 8.0
(0.31)

4.5
(0.18)

2.8
(0.11)

19.0
(0.75)

10.0
(0.39)

0.2
(0.01)

0.4
(0.02)

500

2FER2512P-F 7TCA301140R0403 2 x 2.5 2 x 14 n 8.0
(0.31)

4.5
(0.18)

2.8
(0.11)

21.0
(0.83)

12.0
(0.47)

0.2
(0.01)

0.4
(0.02)

100

2FER2518P-F 7TCA301140R0402 2 x 2.5 2 x 14 n 8.0
(0.31)

4.5
(0.18)

2.8
(0.11)

27.0
(1.06)

18.0
(0.71)

0.2
(0.01)

0.4
(0.02)

100

2FER2510P-G 7TCA301140R0345 2 x 2.5 2 x 14 n 8.0
(0.31)

4.5
(0.18)

2.8
(0.11)

19.0
(0.75)

10.0
(0.39)

0.2
(0.01)

0.4
(0.02)

500

2FER2512P-G 7TCA301140R0347 2 x 2.5 2 x 14 n 8.0
(0.31)

4.5
(0.18)

2.8
(0.11)

21.0
(0.83)

12.0
(0.47)

0.2
(0.01)

0.4
(0.02)

100

2FER2518P-G 7TCA301140R0351 2 x 2.5 2 x 14 n 8.0
(0.31)

4.5
(0.18)

2.8
(0.11)

27.0
(1.06)

18.0
(0.71)

0.2
(0.01)

0.4
(0.02)

100

2FER4012P-D 7TCA301140R0376 2 x 4.0 2 x 12 n 9.0
(0.35)

5.2
(0.20)

3.5
(0.14)

22.0
(0.87)

12.0
(0.47)

0.2
(0.01)

0.5
(0.02)

100 ERG4/ 
9000EX,  
NEST: 6,

FER9500, 
 FER9501

2FER4018P-D 7TCA301140R0370 2 x 4.0 2 x 12 n 9.0
(0.35)

5.2
(0.20)

3.5
(0.14)

28.0
(1.10)

18.0
(0.71)

0.2
(0.01)

0.5
(0.02)

100

2FER4012P-F 7TCA301140R0401 2 x 4.0 2 x 12 n 9.0
(0.35)

5.2
(0.20)

3.5
(0.14)

22.0
(0.87)

12.0
(0.47)

0.2
(0.01)

0.5
(0.02)

100

2FER4018P-F 7TCA301140R0400 2 x 4.0 2 x 12 n 9.0
(0.35)

5.2
(0.20)

3.5
(0.14)

28.0
(1.10)

18.0
(0.71)

0.2
(0.01)

0.5
(0.02)

100

2FER4012P-G 7TCA301140R0348 2 x 4.0 2 x 12 n 9.0
(0.35)

5.2
(0.20)

3.5
(0.14)

22.0
(0.87)

12.0
(0.47)

0.2
(0.01)

0.5
(0.02)

100

2FER4018P-G 7TCA301140R0349 2 x 4.0 2 x 12 n 9.0
(0.35)

5.2
(0.20)

3.5
(0.14)

28.0
(1.10)

18.0
(0.71)

0.2
(0.01)

0.5
(0.02)

100

2FER6012P-D 7TCA301140R0377 2 x 6.0 2 x 10 n 11.4
(0.45)

6.2
(0.24)

4.5
(0.18)

23.0
(0.91)

12.0
(0.47)

0.2
(0.01)

0.5
(0.02)

100 ERG4/ 
9000EX,  
NEST: 102FER6018P-D 7TCA301140R0378 2 x 6.0 2 x 10 n 11.4

(0.45)
6.2

(0.24)
4.5

(0.18)
29.0

(1.14)
18.0

(0.71)
0.2

(0.01)
0.5

(0.02)
100

2FER6012P-F 7TCA301140R0399 2 x 6.0 2 x 10 n 11.4
(0.45)

6.2
(0.24)

4.5
(0.18)

23.0
(0.91)

12.0
(0.47)

0.2
(0.01)

0.5
(0.02)

100

2FER6018P-F 7TCA301140R0397 2 x 6.0 2 x 10 n 11.4
(0.45)

6.2
(0.24)

4.5
(0.18)

29.0
(1.14)

18.0
(0.71)

0.2
(0.01)

0.5
(0.02)

100

—
Spec-Kon® наконечники штыревые
Наконечники штыревые с полипропиленовой изоляцией двойные

Product selection

Part no: Wire size
(mm2)

Color Dimensions (mm) UL/CSA
standard

compliance

DIN 
standard

compliance

Tool 1 Tool 2 Tool 3

D1 D2 L1 L2 S1 S2

FER0106P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0106P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0206P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0206P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0212P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 16 12 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

Covered
Ferrule

D1

S1

L2

L1

D2

S2

—
Application:
• Polypropylene covered ferrules for copper 

conductors ranging in size from 0.14 to 150mm2

• Tools
– ERG4
– ERG9000EX
– FER9500
– FER9501

—
Color designation:
• Part nos. ending in “D” use DIN standard colors
• Part nos. ending in “F” use French standard colors
• Part nos. ending in “G” use German standard colors

—
Ferrules, covered
Standard, metric

—
Material:
• Ferrule, tin-plated copper
• Cover, polypropylene

—
Conforms to:
• DIN, UL and CSA standards, see product selection 

tables

Polypropylene covered ferrules are 
thin-walled copper tubes, which 
are mechanically crimped onto the 
ends of stranded wires.

Certifications / Standards:

Spec-Kon®

1

—
TECHNICAL DATA SHEET

Ferrules, covered
Standard, metric

OUT FOR APPROVALS 1-11-2019 
NOT FOR PRODUCTION!

Размеры

L2

L1 B

S2

S1

A

Габариты, мм(дюйм)

Шт/упак ИнструментS2S1
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Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) AWG Цвет A B D1 L1 L2

2FER6012P-G 7TCA301140R0350 2 x 6.0 2 x 10 n 11.4
(0.45)

6.2
(0.24)

4.5
(0.18)

23.0
(0.91)

12.0
(0.47)

0.2
(0.01)

0.5
(0.02)

100 ERG4/ 
9000EX,  
NEST: 102FER6018P-G 7TCA301140R0352 2 x 6.0 2 x 10 n 11.4

(0.45)
6.2

(0.24)
4.5

(0.18)
29.0

(1.14)
18.0

(0.71)
0.2

(0.01)
0.5

(0.02)
100

2FER10012P-D 7TCA301140R0379 2 x 10 2 x 8 n 13.4
(0.53)

7.6
(0.30)

5.8
(0.23)

24.0
(0.94)

12.0
(0.47)

0.2
(0.01)

0.5
(0.02)

100 ERG4/ 
9000EX,  
NEST: 162FER10018P-D 7TCA301140R0380 2 x 10 2 x 8 n 13.4

(0.53)
7.6

(0.30)
5.8

(0.23)
30.0

(1.18)
18.0

(0.71)
0.2

(0.01)
0.5

(0.02)
100

2FER10012P-F 7TCA301140R0396 2 x 10 2 x 8 n 13.4
(0.53)

7.6
(0.30)

5.8
(0.23)

24.0
(0.94)

12.0
(0.47)

0.2
(0.01)

0.5
(0.02)

100

2FER10018P-F 7TCA301140R0404 2 x 10 2 x 8 n 13.4
(0.53)

7.6
(0.30)

5.8
(0.23)

30.0
(1.18)

18.0
(0.71)

0.2
(0.01)

0.5
(0.02)

100

2FER10012P-G 7TCA301140R0353 2 x 10 2 x 8 n 13.4
(0.53)

7.6
(0.30)

5.8
(0.23)

24.0
(0.94)

12.0
(0.47)

0.2
(0.01)

0.5
(0.02)

100

2FER10018P-G 7TCA301140R0354 2 x 10 2 x 8 n 13.4
(0.53)

7.6
(0.30)

5.8
(0.23)

30.0
(1.18)

18.0
(0.71)

0.2
(0.01)

0.5
(0.02)

100

2FER16016P-D 7TCA301140R0381 2 x 16 2 x 6 n 17.2
(0.68)

9.5
(0.37)

8.3
(0.33)

29.0
(1.14)

16.0
(0.63)

0.3
(0.01)

0.6
(0.02)

50 ERG4/ 
9000EX,  
NEST: 352FER16025P-D 7TCA301140R0371 2 x 16 2 x 6 n 17.2

(0.68)
9.6

(0.38)
8.3

(0.33)
38.0

(1.50)
25.0

(0.98)
0.3

(0.01)
0.6

(0.02)
50

2FER16016P-F 7TCA301140R0405 2 x 16 2 x 6 n 17.2
(0.68)

9.5
(0.37)

8.3
(0.33)

29.0
(1.14)

16.0
(0.63)

0.3
(0.01)

0.6
(0.02)

50

2FER16025P-F 7TCA301140R0406 2 x 16 2 x 6 n 17.2
(0.68)

9.6
(0.38)

8.3
(0.33)

38.0
(1.50)

25.0
(0.98)

0.3
(0.01)

0.6
(0.02)

50

2FER16016P-G 7TCA301140R0356 2 x 16 2 x 6 n 17.2
(0.68)

9.5
(0.37)

8.3
(0.33)

29.0
(1.14)

16.0
(0.63)

0.3
(0.01)

0.6
(0.02)

50

2FER4018P-D 7TCA301140R0370 2 x 16 2 x 6 n 17.2
(0.68)

9.6
(0.38)

8.3
(0.33)

38.0
(1.50)

25.0
(0.98)

0.3
(0.01)

0.6
(0.02)

50

—
Spec-Kon® наконечники штыревые
Наконечники штыревые с полипропиленовой изоляцией двойные

Размеры

L2

L1 B

S2

S1

A

Product selection

Part no: Wire size
(mm2)

Color Dimensions (mm) UL/CSA
standard

compliance

DIN 
standard

compliance

Tool 1 Tool 2 Tool 3

D1 D2 L1 L2 S1 S2

FER0106P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0106P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0206P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0206P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0212P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 16 12 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

Covered
Ferrule

D1

S1

L2

L1

D2

S2

—
Application:
• Polypropylene covered ferrules for copper 

conductors ranging in size from 0.14 to 150mm2

• Tools
– ERG4
– ERG9000EX
– FER9500
– FER9501

—
Color designation:
• Part nos. ending in “D” use DIN standard colors
• Part nos. ending in “F” use French standard colors
• Part nos. ending in “G” use German standard colors

—
Ferrules, covered
Standard, metric

—
Material:
• Ferrule, tin-plated copper
• Cover, polypropylene

—
Conforms to:
• DIN, UL and CSA standards, see product selection 

tables

Polypropylene covered ferrules are 
thin-walled copper tubes, which 
are mechanically crimped onto the 
ends of stranded wires.

Certifications / Standards:

Spec-Kon®

1

—
TECHNICAL DATA SHEET

Ferrules, covered
Standard, metric

OUT FOR APPROVALS 1-11-2019 
NOT FOR PRODUCTION!

Габариты, мм(дюйм)
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—
Spec-Kon® наконечники штыревые
 Наконечники штыревые неизолированные

Технические данные
• Материал: медь
• Обработка поверхности: лужение

Применение
• Для оконцовки проводников сечением от

0.14мм2 to 240мм2

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) AWG D1 D2 L S

FER01407UN 7TCA301050R0114 0.14 26 0.65 (0.03) 1.6 (0.06) 7.0 (0.28) 0.15 (0.01) 1000 FER9500, FER9501

FER0205UN 7TCA301050R0115 0.25 24 0.75 (0.03) 1.7 (0.07) 5.0 (0.20) 0.15 (0.01) 1000 ERG4/9000EX,  
FER9500, FER9501FER0207UN 7TCA301050R0116 0.25 24 0.75 (0.03) 1.7 (0.07) 7.0 (0.28) 0.15 (0.01) 1000

FER0305UN 7TCA301050R0117 0.34 22 0.65 (0.03) 1.8 (0.07) 5.0 (0.20) 0.15 (0.01) 1000

FER0307UN 7TCA301050R0118 0.34 22 0.85 (0.03) 1.8 (0.07) 7.0 (0.28) 0.15 (0.01) 1000

FER0506UN 7TCA301050R0119 0.5 20 0.85 (0.03) 2.1 (0.08) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 1000

FER0507UN 7TCA301050R0120 0.5 20 1.0 (0.04) 2.1 (0.08) 7.0 (0.28) 0.15 (0.01) 1000

FER0508UN 7TCA301050R0121 0.5 20 1.0 (0.04) 2.1 (0.08) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 1000

FER0510UN 7TCA301050R0122 0.5 20 1.0 (0.04) 2.1 (0.08) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 1000

FER0512UN 7TCA301050R0123 0.5 20 1.0 (0.04) 2.1 (0.08) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 1000

FER7506UN 7TCA301050R0124 0.75 18 1.2 (0.05) 2.3 (0.09) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 1000

FER7508UN 7TCA301050R0125 0.75 18 1.2 (0.05) 2.3 (0.09) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 1000

FER7510UN 7TCA301050R0126 0.75 18 1.2 (0.05) 2.3 (0.09) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 1000

FER7512UN 7TCA301050R0127 0.75 18 1.2 (0.05) 2.3 (0.09) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 1000

FER7515UN 7TCA301050R0128 0.75 18 1.2 (0.05) 2.3 (0.09) 15.0 (0.59) 0.15 (0.01) 1000

FER1006UN 7TCA301050R0129 1.0 18 1.4 (0.06) 2.5 (0.10) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 1000

FER1007UN 7TCA301050R0130 1.0 18 1.4 (0.06) 2.5 (0.10) 7.0 (0.28) 0.15 (0.01) 1000

FER1008UN 7TCA301050R0131 1.0 18 1.4 (0.06) 2.5 (0.10) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 1000

FER1010UN 7TCA301050R0132 1.0 18 1.4 (0.06) 2.5 (0.10) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 1000

FER1012UN 7TCA301050R0133 1.0 18 1.4 (0.06) 2.5 (0.10) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 1000

FER1015UN 7TCA301050R0134 1.0 18 1.4 (0.06) 2.5 (0.10) 15.0 (0.59) 0.15 (0.01) 1000

FER1506UN1 7TCA301050R0135 1.5 16 1.7 (0.07) 2.8 (0.11) 6.0 (0.24) 0.15 (0.01) 1000

FER1507UN 7TCA301050R0136 1.5 16 1.7 (0.07) 2.8 (0.11) 7.0 (0.28) 0.15 (0.01) 1000

FER1508UN 7TCA301050R0137 1.5 16 1.7 (0.07) 2.8 (0.11) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 1000

FER1510UN 7TCA301050R0138 1.5 16 1.7 (0.07) 2.8 (0.11) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 1000

FER1512UN 7TCA301050R0139 1.5 16 1.7 (0.07) 2.8 (0.11) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 1000

FER1515UN 7TCA301050R0140 1.5 16 1.7 (0.07) 2.8 (0.11) 15.0 (0.59) 0.15 (0.01) 1000

FER1518UN 7TCA301050R0141 1.5 16 1.7 (0.07) 2.8 (0.11) 18.0 (0.71) 0.15 (0.01) 1000

FER1520UN 7TCA301050R0142 1.5 16 1.7 (0.07) 2.8 (0.11) 20.0 (0.79) 0.15 (0.01) 1000

Соответствие стандартам:
• DIN: 46228-1
• UL и CSA (0.5mm2 - 50mm2)

Размеры

Product selection

Part no: Wire size
(mm2)

Dimensions (mm) UL/CSA
standard

compliance

Tool 1 Tool 2 Tool 3

D1 D2 L S

FER01407UN 0.14 0.65 1.6 7 0.15 No FER9500 FER9501 N/A

FER0205UN 0.25 0.75 1.7 5 0.15 No ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0207UN 0.25 0.75 1.7 7 0.15 No ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0305UN 0.34 0.85 1.8 5 0.15 No ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0307UN 0.34 0.85 1.8 7 0.15 No ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0506UN 0.5 1 2.1 6 0.15 Yes ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0507UN 0.5 1 2.1 7 0.15 Yes ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0508UN 0.5 1 2.1 8 0.15 Yes ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0510UN 0.5 1 2.1 10 0.15 Yes ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0512UN 0.5 1 2.1 12 0.15 Yes ERG4/9000EX FER9500 FER9501

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

Bare Ferrule

S

D1 D2

L

—
Application:
• Bare ferrules for copper conductors ranging in size 

from 0.14 to 240 mm2

• Tools
– ERG4
– ERG9000EX
– FER9500
– FER9501

—
Material:
• Tin-plated copper

—
Conforms to:
• DIN: 46228-1 standard
• UL and CSA standards, see product selection tables

Bare ferrules are thin-walled 
copper tubes, which are 
mechanically crimped onto the 
ends of stranded wires.

Certifications / Standards:

—
Ferrules, bare
Metric

Spec-Kon®

1

—
TECHNICAL DATA SHEET

Ferrules, bare
Metric

OUT FOR APPROVALS 1-11-2019 
NOT FOR PRODUCTION!

Product selection

Part no: Wire size
(mm2)

Color Dimensions (mm) UL/CSA
standard

compliance

DIN 
standard

compliance

Tool 1 Tool 2 Tool 3

D1 D2 L1 L2 S1 S2

FER0106P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0106P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0206P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0206P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0212P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 16 12 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

Covered
Ferrule

D1

S1

L2

L1

D2

S2

—
Application:
• Polypropylene covered ferrules for copper 

conductors ranging in size from 0.14 to 150mm2

• Tools
– ERG4
– ERG9000EX
– FER9500
– FER9501

—
Color designation:
• Part nos. ending in “D” use DIN standard colors
• Part nos. ending in “F” use French standard colors
• Part nos. ending in “G” use German standard colors

—
Ferrules, covered
Standard, metric

—
Material:
• Ferrule, tin-plated copper
• Cover, polypropylene

—
Conforms to:
• DIN, UL and CSA standards, see product selection 

tables

Polypropylene covered ferrules are 
thin-walled copper tubes, which 
are mechanically crimped onto the 
ends of stranded wires.

Certifications / Standards:

Spec-Kon®

1

—
TECHNICAL DATA SHEET

Ferrules, covered
Standard, metric

OUT FOR APPROVALS 1-11-2019 
NOT FOR PRODUCTION!

S

D1 D2

L

Габариты, мм(дюйм)

Шт/упак Инструмент
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Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) AWG D1 D2 L S

FER2507UN 7TCA301050R0143 2.5 14 2.2 (0.09) 3.4 (0.13) 7.0 (0.28) 0.15 (0.01) 1000 ERG4/9000EX,  
FER9500, FER9501FER2508UN 7TCA301050R0144 2.5 14 2.2 (0.09) 3.4 (0.13) 8.0 (0.31) 0.15 (0.01) 1000

FER2510UN 7TCA301050R0145 2.5 14 2.2 (0.09) 3.4 (0.13) 10.0 (0.39) 0.15 (0.01) 1000

FER2512UN 7TCA301050R0146 2.5 14 2.2 (0.09) 3.4 (0.13) 12.0 (0.47) 0.15 (0.01) 1000

FER2515UN 7TCA301050R0147 2.5 14 2.2 (0.09) 3.4 (0.13) 15.0 (0.59) 0.15 (0.01) 1000

FER2518UN 7TCA301050R0148 2.5 14 2.2 (0.09) 3.4 (0.13) 18.0 (0.71) 0.15 (0.01) 1000

FER2520UN 7TCA301050R0149 2.5 14 2.2 (0.09) 3.4 (0.13) 20.0 (0.79) 0.15 (0.01) 1000

FER4009UN 7TCA301050R0150 4.0 12 2.8 (0.11) 4.0 (0.16) 9.0 (0.35) 0.2 (0.01) 500

FER4010UN 7TCA301050R0151 4.0 12 2.8 (0.11) 4.0 (0.16) 10.0 (0.39) 0.2 (0.01) 1000

FER4012UN 7TCA301050R0152 4.0 12 2.8 (0.11) 4.0 (0.16) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 1000

FER4015UN 7TCA301050R0153 4.0 12 2.8 (0.11) 4.0 (0.16) 15.0 (0.59) 0.2 (0.01) 500

FER4018UN 7TCA301050R0154 4.0 12 2.8 (0.11) 4.0 (0.16) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 500

FER4020UN 7TCA301050R0155 4.0 12 2.8 (0.11) 4.0 (0.16) 20.0 (0.79) 0.2 (0.01) 500

FER6010UN 7TCA301050R0156 6.0 10 3.5 (0.14) 4.7 (0.19) 10.0 (0.39) 0.2 (0.01) 500

FER6012UN 7TCA301050R0157 6.0 10 3.5 (0.14) 4.7 (0.19) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 500

FER6015UN 7TCA301050R0158 6.0 10 3.5 (0.14) 4.7 (0.19) 15.0 (0.59) 0.2 (0.01) 500

FER6018UN 7TCA301050R0159 6.0 10 3.5 (0.14) 4.7 (0.19) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 500

FER6020UN 7TCA301050R0160 6.0 10 3.5 (0.14) 4.7 (0.19) 20.0 (0.79) 0.2 (0.01) 500

FER10012UN 7TCA301050R0161 10.0 8 4.5 (0.18) 5.8 (0.23) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 500

FER10015UN 7TCA301050R0162 10.0 8 4.5 (0.18) 5.8 (0.23) 15.0 (0.59) 0.2 (0.01) 500

FER10018UN 7TCA301050R0163 10.0 8 4.5 (0.18) 5.8 (0.23) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 500

FER10020UN 7TCA301050R0164 10.0 8 4.5 (0.18) 5.8 (0.23) 20.0 (0.79) 0.2 (0.01) 500

FER10025UN 7TCA301050R0165 10.0 8 4.5 (0.18) 5.8 (0.23) 25.0 (0.98) 0.2 (0.01) 500

FER16012UN 7TCA301050R0166 16.0 6 5.8 (0.23) 7.5 (0.30) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 500 ERG4/9000EX

FER16015UN 7TCA301050R0167 16.0 6 5.8 (0.23) 7.5 (0.30) 15.0 (0.59) 0.2 (0.01) 500

FER16018UN 7TCA301050R0168 16.0 6 5.8 (0.23) 7.5 (0.30) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 100

FER16020UN 7TCA301050R0169 16.0 6 5.8 (0.23) 7.5 (0.30) 20.0 (0.79) 0.2 (0.01) 100

FER16025UN 7TCA301050R0170 16.0 6 5.8 (0.23) 7.5 (0.30) 25.0 (0.98) 0.2 (0.01) 100

FER16032UN1 7TCA301050R0171 16.0 6 5.8 (0.23) 7.5 (0.30) 32.0 (1.26) 0.2 (0.01) 100

FER25012UN 7TCA301050R0172 25.0 4 7.3 (0.29) 9.5 (0.37) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 250

FER25015UN 7TCA301050R0173 25.0 4 7.3 (0.29) 9.5 (0.37) 15.0 (0.59) 0.2 (0.01) 250

FER25018UN 7TCA301050R0174 25.0 4 7.3 (0.29) 9.5 (0.37) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 100

FER25025UN 7TCA301050R0175 25.0 4 7.3 (0.29) 9.5 (0.37) 25.0 (0.98) 0.2 (0.01) 250

FER25032UN1 7TCA301050R0176 25.0 4 7.3 (0.29) 9.5 (0.37) 32.0 (1.26) 0.2 (0.01) 100

FER35012UN 7TCA301050R0177 35.0 2 8.3 (0.33) 11.0 (0.43) 12.0 (0.47) 0.2 (0.01) 100

FER35018UN 7TCA301050R0178 35.0 2 8.3 (0.33) 11.0 (0.43) 18.0 (0.71) 0.2 (0.01) 100

FER35020UN 7TCA301050R0179 35.0 2 8.3 (0.33) 11.0 (0.43) 20.0 (0.79) 0.2 (0.01) 100

—
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Размеры

S

D1 D2

L

Product selection

Part no: Wire size
(mm2)

Color Dimensions (mm) UL/CSA
standard

compliance

DIN 
standard

compliance

Tool 1 Tool 2 Tool 3

D1 D2 L1 L2 S1 S2

FER0106P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0106P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0206P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0206P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0212P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 16 12 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.

Covered
Ferrule

D1

S1

L2

L1

D2

S2

—
Application:
• Polypropylene covered ferrules for copper 

conductors ranging in size from 0.14 to 150mm2

• Tools
– ERG4
– ERG9000EX
– FER9500
– FER9501

—
Color designation:
• Part nos. ending in “D” use DIN standard colors
• Part nos. ending in “F” use French standard colors
• Part nos. ending in “G” use German standard colors

—
Ferrules, covered
Standard, metric

—
Material:
• Ferrule, tin-plated copper
• Cover, polypropylene

—
Conforms to:
• DIN, UL and CSA standards, see product selection 

tables

Polypropylene covered ferrules are 
thin-walled copper tubes, which 
are mechanically crimped onto the 
ends of stranded wires.

Certifications / Standards:

Spec-Kon®

1

—
TECHNICAL DATA SHEET

Ferrules, covered
Standard, metric
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NOT FOR PRODUCTION!
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Шт/упак Инструмент



65

Артикул
GID  
номер

Сечение 
провода

(мм2) AWG D1 D2 L S

FER35022UN 7TCA301050R0180 35.0 2 8.3 (0.33) 11.0 (0.43) 22.0 (0.87) 0.2 (0.01) 100 ERG4/9000EX

FER35025UN 7TCA301050R0181 35.0 2 8.3 (0.33) 11.0 (0.43) 25.0 (0.98) 0.2 (0.01) 100

FER35030UN 7TCA301050R0182 35.0 2 8.3 (0.33) 11.0 (0.43) 30.0 (1.18) 0.2 (0.01) 100

FER35032UN 7TCA301050R0183 35.0 2 8.3 (0.33) 11.0 (0.43) 32.0 (1.26) 0.2 (0.01) 100

FER50018UN 7TCA301050R0184 50.0 1 10.3 (0.41) 13.0 (0.51) 18.0 (0.71) 0.3 (0.01) 100

FER50022UN 7TCA301050R0185 50.0 1 10.3 (0.41) 13.0 (0.51) 22.0 (0.87) 0.3 (0.01) 100

FER50025UN 7TCA301050R0186 50.0 1 10.3 (0.41) 13.0 (0.51) 25.0 (0.98) 0.3 (0.01) 100

FER50032UN 7TCA301050R0187 50.0 1 10.3 (0.41) 13.0 (0.51) 32.0 (1.26) 0.3 (0.01) 100

FER70025UN 7TCA301050R0188 70.0 2 12.5 (0.49) 15.0 (0.59) 25.0 (0.98) 0.4 (0.02) 50 –

FER70032UN 7TCA301050R0189 70.0 2 12.5 (0.49) 15.0 (0.59) 32.0 (1.26) 0.4 (0.02) 50

FER95025UN 7TCA301050R0190 95.0 3 14.5 (0.57) 17.0 (0.67) 25.0 (0.98) 0.4 (0.02) 50

FER95030UN 7TCA301050R0191 95.0 3 14.5 (0.57) 17.0 (0.67) 30.0 (1.18) 0.4 (0.02) 50

FER95032UN 7TCA301050R0192 95.0 3 14.5 (0.57) 17.0 (0.67) 32.0 (1.26) 0.4 (0.02) 50

FER12032UN 7TCA301050R0193 120.0 250kcmil 16.5 (0.65) 19.0 (0.75) 32.0 (1.26) 0.5 (0.02) 25

FER15032UN 7TCA301050R0194 150.0 300kcmil 18.5 (0.73) 21.0 (0.83) 32.0 (1.26) 0.5 (0.02) 25

FER15038UN 7TCA301050R0195 150.0 300kcmil 18.5 (0.73) 21.0 (0.83) 38.0 (1.50) 0.5 (0.02) 25

FER18532UN 7TCA301050R0196 185.0 350kcmil 20.0 (0.79) 23.5 (0.93) 32.0 (1.26) 0.5 (0.02) 25

FER18540UN 7TCA301050R0197 185.0 350kcmil 20.0 (0.79) 23.5 (0.93) 40.0 (1.57) 0.5 (0.02) 25

FER24040UN 7TCA301050R0198 240.0 500kcmil 22.8 (0.90) 25.8 (1.02) 40.0 (1.57) 0.5 (0.02) 25

—
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Product selection

Part no: Wire size
(mm2)

Color Dimensions (mm) UL/CSA
standard

compliance

DIN 
standard

compliance

Tool 1 Tool 2 Tool 3

D1 D2 L1 L2 S1 S2

FER0106P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-F 0.14 Brown  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0106P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 10 6 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0108P-G 0.14 Gray  0.6 1.5 12 8 0.15 0.25 No N/A FER9500 FER9501 N/A

FER0206P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-YF 0.25 Yellow  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0206P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 10 6 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0208P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 12 8 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

FER0212P-PF 0.25 Purple  0.85 1.8 16 12 0.15 0.25 No N/A ERG4/9000EX FER9500 FER9501

Note: Product must be installed in accordance with applicable national and local electrical codes.
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—
Application:
• Polypropylene covered ferrules for copper 

conductors ranging in size from 0.14 to 150mm2
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– ERG4
– ERG9000EX
– FER9500
– FER9501

—
Color designation:
• Part nos. ending in “D” use DIN standard colors
• Part nos. ending in “F” use French standard colors
• Part nos. ending in “G” use German standard colors

—
Ferrules, covered
Standard, metric

—
Material:
• Ferrule, tin-plated copper
• Cover, polypropylene

—
Conforms to:
• DIN, UL and CSA standards, see product selection 

tables

Polypropylene covered ferrules are 
thin-walled copper tubes, which 
are mechanically crimped onto the 
ends of stranded wires.

Certifications / Standards:

Spec-Kon®

1

—
TECHNICAL DATA SHEET

Ferrules, covered
Standard, metric

OUT FOR APPROVALS 1-11-2019 
NOT FOR PRODUCTION!

Габариты, мм(дюйм)

Шт/упак Инструмент




