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NOTA DEL PRODUC TO 

Reglamento EU MEPS
Requisitos de eficiencia para motores de baja tensión
Nuevo Reglamento (UE) 2019/1781 de la Comisión

El Reglamento (UE) 2019/1781 de 
la Comisión y el Reglamento por 
el que se modifica (UE) 2021/341 
amplían el ámbito de aplicación 
de los motores energéticamente 
eficientes hasta el rango de 
potencia comprendido entre 
0,12 y 1000 kW y establecen por 
primera vez los requisitos de 
eficiencia energética para los 
convertidores de frecuencia. 

—
Nuevo reglamento sobre motores eléctricos

Fase 1: a partir del 1.7.2021
Los motores de inducción eléctricos sin escobillas, 
conmutadores, anillos colectores ni conexiones eléctricas al 
rotor, preparados para funcionar a 50 Hz, 60 Hz o 50/60 Hz 
de tensión sinusoidal, que:

 - tengan 2, 4, 6 u 8 polos;
 - tengan una tensión nominal UN superior a 50 V y hasta 

1000 V;
 - tengan una potencia nominal de salida PN de entre 

0,12 y 1000 kW;
 - estén concebidos para un servicio en funcionamiento 

continuo (entendiéndose como la capacidad de funcionar de 
manera continua a la potencia nominal con un aumento de la 
temperatura comprendido en la clase de aislamiento 
especificada en los tipos de servicio S1, S3 ≥ 80 % o S6 ≥ 
80 %, según las definiciones de las normas);

 - estén concebidos para funcionar con arranque directo.

Cabe señalar que finaliza la opción de IE2 y convertidor 
de frecuencia.

Paso 2: a partir del 1.7.2023 (ampliaciones de la Fase 1)
Los motores de velocidad única y 2, 4 y 6 polos de entre 
75 y 200 kW serán IE4.

Los motores Ex con tipo de protección Ex eb y los motores 
monofásicos serán IE2.

Visite nuestra web de diseño ecológico.
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Imagen 1: Fase 1 a partir del 1.7.2021
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Imagen 2: Fase 2 - Introducción de IE4
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https://new.abb.com/motors-generators/es/diseno-ecologico-para-motores-y-convertidores-de-frecuencia


Ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2019/1781

A partir del 1 de julio de 2021, el ámbito de aplicación comprende:

 - Motores trifásicos de velocidad única concebidos para funcionar con 

arranque directo (DOL).

 - Potencia nominal de salida de 0,12 a 1000 kW. 

 - Tensión nominal hasta 1000 V y 50 Hz, 60 Hz o 50/60 Hz.

 - 2, 4, 6 u 8 polos.

 - Servicio en funcionamiento continuo (S1, S3 ≥ 80 % o S6 ≥ 80 %). 

 - Motores con tipos de protección Ex ec, Ex d, Ex de o Ex t.

 - Motores con método de refrigeración IC418 (TEAO).

 - Motores-freno con freno externo.

A partir del 1 de julio de 2023, el ámbito de aplicación comprende: 
los añadidos de 1 de julio de 2021:

 - Los motores trifásicos de velocidad única de 2, 4 y 6 polos de 75 a 200 kW 

(no para motores Ex) deben ser IE4;

 - Los motores trifásicos de velocidad única de 2, 4, 6 y 8 polos con tipo 

de protección Ex eb deben ser IE2;

 - Los motores monofásicos de velocidad única deben ser IE2.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación:

 - Motores con método de refrigeración IC410 (TENV).

 - Los motores totalmente integrados en un producto (por ejemplo, en 

un mecanismo de transmisión, una bomba, un ventilador o un 

compresor) y cuyo comportamiento energético no pueda someterse 

a ensayo independientemente del producto, incluso disponinedo de 

un escudo y rodamiento provisonales en el lado acople.

 - Los motores dotados de un convertidor de frecuencia integrado 

cuyo comportamiento energético no pueda someterse a ensayo 

de forma independiente del convertidor de frecuencia.

 - Los motores diseñados expresamente y especificados para 

funcionar exclusivamente

 - en altitudes superiores a los 4000 metros por encima del nivel 

del mar;

 - en lugares donde la temperatura del aire ambiente supere 

los 60 °C;

 - a una temperatura máxima de funcionamiento superior a 400 °C;

 - en lugares donde la temperatura del aire ambiente sea inferior 

a -30 °C;

 - en condiciones en las que la temperatura del agua del 

refrigerante sea inferior a 0 °C o superior a 32 °C.

 - Los motores diseñados expresamente para funcionar totalmente 

sumergidos en un líquido.

 - Los motores diseñados específicamente para la tracción de 

vehículos eléctricos.

 - Los motores introducidos en el mercado antes del 1 de julio de 2029 

como sustitutos de motores idénticos integrados en productos 

introducidos en el mercado antes del 1 de julio de 2022 y 

comercializados específicamente como tales.

— 
Reglamento 2019/1781 de la UE sobre diseño ecológico 
Ámbito de motores

Marcado CE

El marcado CE solo se puede colocar a los motores y productos cuando 

cumplan los requisitos de todas las directivas y los reglamentos europeos 

pertinentes para el producto. La evaluación del producto deberá realizarla 

el fabricante y, por lo general, se lleva a cabo aplicando normas EN 

armonizadas. Tras la recopilación de la documentación técnica con 

ensayos, cálculos, evaluación de riesgo, etc., se colocará el marcado CE en 

los productos.

Existen cuatro Directivas UE pertinentes y todas ellas exigen por separado 

el marcado CE: 

 - Tres de ellas son de aplicación para motores eléctricos «estándar»: 

Directiva 2014/35/UE (LVD), Directiva 2009/125/CE  

(Diseño ecológico), con el Reglamento 2019/1781 específico para 

motores y el Reglamento (UE) 2021/341 que lo modifica, y la Directiva 

2011/65/UE con los anexos que la modifican. 

 - Para los motores destinados a atmósferas potencialmente explosivas, 

la Directiva 2014/34/UE (ATEX) sustituye a la Directiva 2014/35/UE 

(LVD), si bien también son de aplicación partes de la Directiva 

2006/42/CE relativa a las máquinas.



El Reglamento UE sobre diseño ecológico comprende los 
motores de inducción concebidos para tensión sinusoidal de 50, 
60 o 50/60 Hz. También se menciona que «el funcionamiento con 
un inversor no excluye al motor del ámbito del Reglamento» y 
«los motores especificados para funcionar exclusivamente con 
un convertidor de frecuencia quedan excluidos del Reglamento». 

Motores de inducción estándar para funcionar con arranque 
directo de líneas (DOL)
Cuando se utilizan motores concebidos para alimentación
sinusoidal (DOL) con una alimentación DOL, deben cumplir los
requisitos mínimos de nivel de eficiencia que se especifican
en el reglamento.

Los motores de inducción estándar pueden llevar además una 
placa de datos donde se indiquen sus características de 
rendimiento en aplicaciones controladas por convertidores de 
frecuencia. Esta información adicional sobre el servicio del 
convertidor de frecuencia no guarda ninguna relación con los 
requisitos de eficiencia energética o la clasificación IE. Se debe a 
que el reglamento se aplica únicamente a motores concebidos 
para uso DOL.

Adviértase que los motores con especificación IE2 DOL ya no 
pueden venderse con el marcado CE, aunque se utilicen con 
un convertidor de frecuencia.

Motores especificados para funcionar exclusivamente con 
un convertidor de frecuencia
Los motores especificados para funcionar exclusivamente con 
un convertidor de frecuencia quedan fuera del ámbito del 
reglamento. Por tanto, el reglamento no comprende motores 
tales como los síncronos de reluctancia, los de imanes 
permanentes o los de CC.

Pertenecen a esta categoría los motores de inducción
específicos para aplicaciones o segmentos para servicio con 
convertidor de frecuencia, que no puedan funcionar en modo 
DOL, como los motores roller table , de alta velocidad o 
servomotores. Estos tipos de motores también pueden 
etiquetarse como motores «solo para uso con convertidor de 
frecuencia» o motores «servicio con convertidor». Estos 
motores también pueden tener una clase IE según EN IEC TS 
60034-30-2.

Servicios con arrancador directo o servicio de convertidor
El ámbito del reglamento comprende motores de inducción  
concebidos para servicio en funcionamiento continuo, es decir, 
clase de servicio S1, S3 ≥ 80 % y S6 ≥ 80 %, tal como se establece 
en el reglamento.

El remarcado de un motor de inducción estándar para servicio 
S9 no lo excluye del ámbito del reglamento. Si un motor está  
especificado para funcionamiento DOL, queda contemplado 
en el reglamento.

No obstante, los motores de inducción que no estén 
especificados para 50 o 60 Hz, pero sí para el ciclo de servicio 
S9, p. ej. «Servicio solo de convertidor», pueden tener algunas 
características específicas no estándar que cumplan las 
condiciones de estar diseñados específicamente para servicio 
de convertidor de frecuencia.

— 
El Reglamento UE sobre diseño ecológico 
para funcionamiento de velocidad variable
¿Qué significan estas definiciones?
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Nos reservamos el derecho de hacer cambios técnicos o de 
modificar el contenido de este documento sin previo aviso. 
En lo que respecta a las órdenes de compra, prevalecerán los 
datos acordados. ABB no acepta ninguna responsabilidad 
por posibles errores o posible falta de información en este 
documento.

Nos reservamos todos los derechos en este documento y 
para el tema y las ilustraciones contenidas en el mismo.
Cualquier reproducción, divulgación a terceros o utilización 
de su contenido –total o parcial– está prohibida sin el con-
sentimiento previo por escrito de ABB.
Copyright© 2021 ABB. Todos los derechos reservados.

—
https://new.abb.com/motors-
generators/es/ 

Diseño ecológico para motores 
y convertidores

— 
Clases y valores de eficiencia
Normas internacionales
Técnicamente, el Reglamento UE 2019/1781 sobre diseño 
ecológico está basado en dos normas IEC, EC 60034-2-1:2014 e 
IEC 60034-30-1, que han sido adoptadas para normas EN y  
tablas de eficiencia idénticas de la norma EN/IEC 60034-30-1 
para IE2 y superior y que figuran en el Reglamento:

Niveles mínimos de eficiencia de 50 Hz para las clases IE2 hasta IE4:
Salida IE2 IE3 IE4
kW 2 polos 4 polos 6 polos 8 polos 2 polos 4 polos 6 polos 8 polos 2 polos 4 polos 6 polos 8 polos
0,12 53,6 59,1 50,6 39,8 60,8 64,8 57,7 50,7 66,5 69,8 64,9 62,3
0,18 60,4 64,7 56,6 45,9 65,9 69,9 63,9 58,7 70,8 74,7 70,1 67,2
0,20 61,9 65,9 58,2 47,4 67,2 71,1 65,4 60,6 71,9 75,8 71,4 68,4
0,25 64,8 68,5 61,6 50,6 69,7 73,5 68,6 64,1 74,3 77,9 74,1 70,8
0,37 69,5 72,7 67,6 56,1 73,8 77,3 73,5 69,3 78,1 81,1 78,0 74,3
0,40 70,4 73,5 68,8 57,2 74,6 78,0 74,4 70,1 78,9 81,7 78,7 74,9
0,55 74,1 77,1 73,1 61,7 77,8 80,8 77,2 73,0 81,5 83,9 80,9 77,0
0,75 77,4 79,6 75,9 66,2 80,7 82,5 78,9 75,0 83,5 85,7 82,7 78,4
1,1 79,6 81,4 78,1 70,8 82,7 84,1 81,0 77,7 85,2 87,2 84,5 80,8
1,5 81,3 82,8 79,8 74,1 84,2 85,3 82,5 79,7 86,5 88,2 85,9 82,6
2,2 83,2 84,3 81,8 77,6 85,9 86,7 84,3 81,9 88,0 89,5 87,4 84,5
3 84,6 85,5 83,3 80,0 87,1 87,7 85,6 83,5 89,1 90,4 88,6 85,9
4 85,8 86,6 84,6 81,9 88,1 88,6 86,8 84,8 90,0 91,1 89,5 87,1
5,5 87,0 87,7 86,0 83,8 89,2 89,6 88,0 86,2 90,9 91,9 90,5 88,3
7,5 88,1 88,7 87,2 85,3 90,1 90,4 89,1 87,3 91,7 92,6 91,3 89,3
11 89,4 89,8 88,7 86,9 91,2 91,4 90,3 88,6 92,6 93,3 92,3 90,4
15 90,3 90,6 89,7 88,0 91,9 92,1 91,2 89,6 93,3 93,9 92,9 91,2
18,5 90,9 91,2 90,4 88,6 82,4 92,6 91,7 90,1 93,7 94,2 93,4 91,7
22 91,3 91,6 90,9 89,1 92,7 93,0 92,2 90,6 94,0 94,5 93,7 92,1
30 92,0 92,3 91,7 89,8 93,3 93,6 92,9 91,3 94,5 94,9 94,2 92,7
37 92,5 92,7 92,2 90,3 93,7 93,9 93,3 91,8 94,8 95,2 94,5 93,1
45 92,9 93,1 92,7 90,7 94,0 94,2 93,7 92,2 95,0 95,4 94,8 93,4
55 93,2 93,5 93,1 91,0 94,3 94,6 94,1 92,5 95,3 95,7 95,1 93,7
75 93,8 94,0 93,7 91,6 94,7 95,0 94,6 93,1 95,6 96,0 95,4 94,2
90 94,1 94,2 94,0 91,9 95,0 95,2 94,9 93,4 95,8 96,1 95,6 94,4
110 94,3 94,5 94,3 92,3 95,2 95,4 95,1 93,7 96,0 96,3 95,8 94,7
132 94,6 94,7 94,6 92,6 95,4 95,6 95,4 94,0 96,2 96,4 96,0 94,9
160 94,8 94,9 94,8 93,0 95,6 95,8 95,6 94,3 96,3 96,6 96,2 95,1
200 95,0 95,1 95,0 93,5 95,8 96,0 95,8 94,6 96,5 96,7 96,3 95,4
250 95,0 95,1 95,0 93,5 95,8 96,0 95,8 94,6 96,5 96,7 96,5 95,4
315 95,0 95,1 95,0 93,5 95,8 96,0 95,8 94,6 96,5 96,7 96,6 95,4
355 95,0 95,1 95,0 93,5 95,8 96,0 95,8 94,6 96,5 96,7 96,6 95,4
400 95,0 95,1 95,0 93,5 95,8 96,0 95,8 94,6 96,5 96,7 96,6 95,4
450 95,0 95,1 95,0 93,5 95,8 96,0 95,8 94,6 96,5 96,7 96,6 95,4
500-1000 95,0 95,1 95,0 93,5 95,8 96,0 95,8 94,6 96,5 96,7 96,6 95,4

 - IEC/EN 60034-2-1, que especifica los métodos para determi-
nar la eficiencia de pérdidas de los motores eléctricos;

 - IEC/EN 60034-30-1, que proporciona las clases de eficiencia 
para motores CA con funcionamiento en línea (código IE).

Niveles mínimos de eficiencia de 60 Hz para las clases IE2 hasta IE4:
Salida IE2 IE3 IE4
kW 2 polos 4 polos 6 polos 8 polos 2 polos 4 polos 6 polos 8 polos 2 polos 4 polos 6 polos 8 polos
0,12 59,5 64,0 50,5 40,0 62,0 66,0 64,0 59,5 66,0 70,0 68,0 61,0
0,18 64,0 68,0 55,0 40,0 65,6 69,5 67,5 64,0 70,0 74,0 72,0 68,0
0,25 68,0 70,0 59,5 52,0 69,5 73,4 71,4 68,0 74,0 77,0 75,5 72,0
0,37 72,0 72,0 64,0 58,0 73,4 78,2 75,3 72,0 77,0 81,5 78,5 75,5
0,55 74,0 75,5 68,0 62,0 76,8 81,1 81,7 74,0 80,0 84,0 82,5 77,0
0,75 75,5 78,0 73,0 66,0 77,0 83,5 82,5 75,5 82,5 85,5 84,0 78,5
1,1 82,5 84,0 85,5 75,5 84,0 86,5 87,5 78,5 85,5 87,5 88,5 81,5
1,5 84,0 84,0 86,5 82,5 85,5 86,5 88,5 84,0 86,5 88,5 89,5 85,5
2,2 85,5 87,5 87,5 84,0 86,5 89,5 89,5 85,5 88,5 91,0 90,2 87,5
3,7 87,5 87,5 87,5 85,5 88,5 89,5 89,5 86,5 89,5 91,0 90,2 88,5
5,5 88,5 89,5 89,5 85,5 89,5 91,7 91,0 86,5 90,2 92,4 91,7 88,5
7,5 89,5 89,5 89,5 88,5 90,2 91,7 91,0 89,5 91,7 92,4 92,4 91,0
11 90,2 91,0 90,2 88,5 91,0 92,4 91,7 89,5 92,4 93,6 93,0 91,0
15 90,2 91,0 90,2 89,5 91,0 93,0 91,7 90,2 92,4 94,1 93,0 91,7
18,5 91,0 92,4 91,7 89,5 91,7 93,6 93,0 90,2 93,0 94,5 94,1 91,7
22 91,0 92,4 91,7 91,0 91,7 93,6 93,0 91,7 93,0 94,5 94,1 93,0
30 91,7 93,0 93,0 91,0 92,4 94,1 94,1 91,7 93,6 95,0 95,0 93,0
37 92,4 93,0 93,0 91,7 93,0 94,5 94,1 92,4 94,1 95,4 95,0 93,6
45 93,0 93,6 93,6 91,7 93,6 95,0 94,5 92,4 94,5 95,4 95,4 93,6
55 93,0 94,4 93,6 93,0 93,6 95,4 94,5 92,4 94,5 95,8 95,4 94,5
75 93,6 94,5 94,1 93,0 94,1 95,4 95,0 93,6 95,0 96,2 95,8 94,5
90 94,5 94,5 94,1 93,6 95,0 95,4 95,0 93,6 95,4 96,2 95,8 95,0
110 94,5 95,0 95,0 93,6 95,0 95,8 95,8 94,1 95,4 96,2 96,2 95,0
150 95,0 95,0 95,0 93,6 95,4 96,2 95,8 94,5 95,8 95,8 96,2 95,4
185 95,0 95,0 95,0 93,6 95,8 96,2 95,8 95,0 96,2 96,2 96,2 95,4
220 95,4 95,4 95,0 93,6 95,8 96,2 95,8 95,0 96,2 96,8 96,5 95,4
37- 1000 95,8 95,8 95,0 94,1 95,8 96,2 95,8 95,0 96,2 96,8 96,5 95,8
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