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对于需要高可用性和轻松操作的客户，ABB提供了全面
的UPS解决方案组合。ABB的解决方案以强大且稳定
的架构为依据，此类架构能够确保您的重要应用获得
最佳电力保护系统的支持。一旦出现故障的迹象，ABB
的解决方案可以随时准备介入并解决故障。

本产品目录介绍了有关ABB电力保护解决方案的详细
信息，并将指导您选择适合自身需求的解决方案。

我们的不间断电源(UPS)和附属产品涵盖多种多样的
应用和电力，从小型办公室到大型数据中心，无所不
包。对于每个用户而言，ABB的使命是提供电力保护，
以确保最高可用性与最低拥有成本。 

ABB的电力保护产品在瑞士按照最高标准要求以可持
续性方式制造而成，采用各种最新技术，允许客户在需
要时逐个模块添加电力保护系统的领先模块化系列产
品。这样可以减少初期资本支出并简化维护工作。

ABB可以随时提供咨询服务，以便您能够选择最适合自
己的产品。同时，我们在全球100多个地点设立的一流
服务机构随时愿意为您服务。

请浏览目录了解有关ABB电力保护组、我们的电力保护
方法以及我们的产品详细信息的更多内容。如果您需要
指导，我们随时可以当面向您提供帮助，或者您可以访
问www.abb.com/ups。

—

欢迎使用ABB的电力保护目录

不允许离线的关键应用的数量与日俱增。我们必须为这些应用保证高品质
电力的持续供应。 
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—
关于我们

ABB电力保护产品组由三个ABB产品系列（即UPS、电
力解决方案和电力调节）组合构成。这三种技术都有各
自的发展历史，但最终都有ABB在电气工程方面的丰富
经验作为支撑。这些经验可追溯到一个世纪以前。

从最初起，ABB就是一家UPS创新企业。到1994年，该
公司已完成第一代三相、无变压器、独立式UPS的设
计、制造和发售。

随着更多创新的不断实施，UPS产品组合历经几代发
展，成为涵盖三相应用和更高电力的出色解决方案。

1998年，公司推出第一代模块化UPS。模块化UPS提供
了完全的灵活性和可用性以及较低的总拥有成本。ABB
专利的分散式并联架构DPA是模块化方法的基础，已证
实它能给客户带来巨大的成功。

在过去20年里，ABB的UPS产品已经通过有机增长和
收购变得更加全面和多样化。现在，它已经能够满足大
多数应用的需求，尤其是那些要求苛刻的数据中心行
业的需求。

ABB处于电力保护技术的前沿，公司的UPS产品组合与
ABB的其他电力保护产品相互补充，形成了独特的UPS、
电力调节和电源开关产品阵容。它们提供了端到端的解
决方案，能解决商业和工业环境中几乎所有可想象得的
各种电能质量问题。ABB有一支由当地业务部门和渠道
合作伙伴组成的团队不断发展壮大，为ABB在全球UPS
和电力保护市场的进一步发展奠定了基础。 

在一个竞争日益激烈的世界里，ABB的UPS产品实现了
简单、节能和高可用性的电力保护。
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为了确定自己的发展方向和立场，公司必须设立愿景和
价值观。	

“用电力与效率创造美好世界”描述了ABB所代表的立
场。在电力领域，我们是解决公用事业、工业、运输和
基础设施行业的电力基础设施和控制需求的领导者。
在生产力领域（ABB 在运营资产有效性领域占据领导
地位），我们在支持客户实现高正常运行时间和速度的
同时，努力减少浪费。

“……美好世界”是指我们致力于实现经济增长摆脱环
境污染的价值主张。以我们的产品和技术为依据，我们
已做好充分准备，在推动经济增长的同时降低相对能
耗，并对人们仍然需要的能源供应实施处理，让它们变
得更加清洁、更具可持续性。

我们的愿景十分明确：我们的日常行为需要以一套正确
的价值观为依托，我们的价值观不仅适用于当今世界，
也同样适用于未来世界。 

我们的价值观可以归结为以下五对基础性、励志性的
价值要点：

安全和诚信
这对价值要点是我们公司的基本原则。我们不会接受
任何置人于危险境地或涉及不道德行为的业务。在
ABB，我们不仅要照顾好自己，还要留意其他同事的安
全。 

客户导向和质量
客户必须成为我们所有活动的中心。在与客户接触时，
我们需要在我们所完成的各项事务中保持最优品质。
更好地了解我们的客户、向公众展现我们对客户明确关
注的形象以及提供高品质的产品和服务，这些可以让
我们成为首选的合作伙伴。

创新和速度
创新是我们的价值主张的核心，并将在我们加强和提
高竞争地位的过程中继续发挥至关重要的作用，无论
是在日常业务中还是在我们拓展有关工程/咨询、软件
和增值服务的产品时，均是如此。速度在我们所做的各
项事务中极其重要，高效、优质与从容不迫，是我们致
力于掌握的艺术。

所有权和表现
在我们的公司中强化明确的责任和义务，是我们下一
步战略中的关键部分。若要在要求极高的世界中保持
存续甚至取得成功，机构和个人表现都是十分关键的要
素。表现是他人对我们大家日常行为的期望，它不仅是
我们当前行为的延续，也是我们未来取得的进步。 

合作和信任
ABB未来竞争优势的增强必须围绕更好、更自然且致
力于提供卓越客户价值的合作展开。凭借更加贴近客
户的原始业务线责任和权力，公司能够促进业务、区
域/国家以及职能领导以更加高效的方式展开合作。

—
ABB的愿景和价值观
–用电力与效率创造美好世界
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ABB对于实现高品质的承诺
• 按时按质交付符合或超越我们客户期望的产品、系

统和服务。
• 识别并理解我们客户的期望、衡量客户感知并实施改

进，以提高客户满意度。
• 支持并保证我们的各级员工能够坚持不懈地沿着从

供应商到客户的价值链推动运营绩效改进。
• 通过持续培训与发展提高我们员工的积极性和技

能，从而为我们的客户和企业增加价值。
• 利用我们的合作伙伴和供应商的优势，改进我们的产

品以及我们从产品设计到生产、安装与操作的各项业
务活动。

• 在我们开展业务实践的过程中，时刻铭记社会责任与
公司道德政策。

• 通过所有产品、操作、系统和服务，持续改进环境、
健康和安全成效。

制造业
制造业中的质量始于客户的订单。我们采用定制制造
的方式，这是一种利用及时供应并将每一份客户订单
视为单个重要实体的精益方法。在出厂之前，通过在模
块上单独执行100%预先测试并在模块和独立式UPS
上执行100%最终测试，对每个产品进行单独测试。

质量只有在经过衡量时才会变成质量，因此，我们采用
了以下几个关键绩效指标	(KPI)：
• 安全性
• 供应商的质量（百万分之一的缺陷率和按时交付）
• 为新业务以及服务部门（售后）而生产的产品/ 商品

的数量
• 内部合格率
• 按时交付成品

—

ABB的UPS生产原则

在ABB，质量是我们企业精神中不可分割的组成部分。质量能够引导我们的行
为，以确保我们能够履行对我们的客户、员工、合作伙伴、供应商以及股东所承担
的责任和义务。
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产品质量保证
在ABB，我们坚信，第一次就要做对并一直这样保持下
去。因此，我们从事组件认证和关键组件鉴定的工作。
供应商要持续保持全面审查合格，而且，我们的测试验
证计划和型号试验能够进一步保证我们的质量标准。

ABB产品开发关卡模式的部署贯穿整个产品发布过程
的始终，从初步构想、开发、最终完整发布直至收尾工
作，一共七道关卡。关卡模式涉及公司的每个部分，这
样可以确保将新产品的各个方面涵盖在内，从而保证
最佳质量。

如果出现不合格的情况，ABB 备有一套综合性监控工
具，用于检查问题。此类情况由三级模式提供支持： 
• 第1级：现场解决问题
• 第2级：统计分析和确定缓解措施
• 第3级：根本原因分析

环境保护
ABB早已制定关于促进公司尽可能确保保护环境的政
策。一个与之相关的例子就是，我们在所有UPS最终测
试中使用的产品试验台，该设备配备有能量回收系统。
这种所谓的 GREEN（再生生态能源网络）试验台是一
种专门回收在UPS测试中使用的大部分能量的设备。仅
有 9% 的所用能量来自于电源；其余的91%均为再生能
量。  
这种重复使用的方式比使用传统的电阻负载更加有
益，后一种方法仅会将能量转化为热量，然后再浪费
掉。

而且，现代化的ABB大楼采用一种高效的加热/制冷系
统（能量管理），还制定了关于回收和管理废物的严格
规定。

认证
产品认证
• 经认可的第三方认证：

UPS标准 低压设备标准

安全性 IEC / EN 62040-1 IEC / EN 60950-1

EMC IEC / EN 62040-2 IEC / EN 61000-6-2
IEC / EN 61000-6-4
IEC / EN 61000-4-2
IEC / EN 61000-4-3
IEC / EN 61000-4-4
IEC / EN 61000-4-5
IEC / EN 61000-4-6

性能 IEC / EN 62040-3

环境因素 IEC / EN 62040-4

工厂认证
• ISO 9001和14001
• OHSAS18001
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—
ABB的UPS服务产品

			我们的服务网络

—
真正的全球服务机构。ABB在全球各
地为您服务。UPS服务专家在全球
100多个地点为客户提供支持。 

良好的客户服务是任何企业或机构的生命线。ABB	对
这个事实有很深的理解，这也是ABB管理层推行良好
客户服务以及全体员工都同样重视良好客户服务的根
本原因。

ABB在UPS产品系列方面的服务足迹遍布全球各地，这
些服务由ABB本身或ABB的合作伙伴提供。所有ABB
及合作伙伴服务工程师均需参加特定于产品的强化训
练，然后才可以在客户现场开展服务工作。 

客户可以联络本地的ABB代表或者被任命的ABB合作
伙伴，以获得技术支持。本地现场服务工程师将通过电
话沟通或前往现场帮助客户解决问题。如果现场服务
工程师需要援助，他们可以联络瑞士的全天候24 × 
365 ABB支持热线。支持热线专家通过电话或电子工单
系统协助本地现场服务工程师解决问题，在需要时，还
可以快速前往现场进行故障检测及处理。支持团队的
专家随时待命，可随时回复任何电话。 
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在这整个过程期间，支持热线专家将成为本地服务工
程师的唯一联络点。这样可以确保服务的一致性与持
续改进，同时，客户也可以全面了解信息。客户服务是
ABB服务理念中的重要方面，可以确保在各个级别提
升能力。ABB或合作伙伴服务人员将会经常前往现场，
以开展定期维护管理、现场调试和启动、产品保养等工
作。他们还可以提供培训并传达技术信息和文件。

另外，工厂验收测试(FAT)也是ABB服务的重要职
责——标准FAT、按照客户要求定制的特殊FAT、FAT
管理和报告以及相关后勤协同都是此项活动的组成部
分。ABB全心致力于提供最优质的服务，以确保客户能
够从ABB产品中获得最佳性能，同时还可以在获得全面
完整性与安全性的情况下使用ABB产品。
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ABB的模块化电源保护
尽管在数据中心及相关控制流程的设计和操作期间已
采取各种预防措施，但是仍然可能出现外部电力在质
量或可用性方面受损的情况。此类事件可能会导致数
据丢失、基本服务不可用、硬件风险以及非常高的经济
损失。这就使高度可靠的UPS变得至关重要。因此，最
关键的负载应由最佳的UPS设计——分散式并联架构 
(DPA™) 提供保护。

作为大型模块化UPS的开创者和领导者，ABB提供全
面的模块化DPA电源保护产品以及一体化解决方案。在
以下四页中，我们将重点介绍我们的模块化电源保护并
说明这些模块化解决方案可如何帮助确保向客户的应
用提供清洁、可靠的电力。 

DPA架构
主要优点
• 分布式控制和电源
• 无单点故障
• 独立式在线热插拔模块

在DPA中，每个UPS模块都含有UPS系统全面运行所需
的全部硬件和软件。模块之间不分享通用组件，而且，
每个模块都是一个功能完善的 UPS，因此，DPA并联系
统可以提供极高的系统可靠性并实现正常运行时间的
最大化。UPS模块可以并联布置，以提供冗余或提高系
统的总容量。

一些采用集中式并联架构（CPA）的模块化UPS系统具
有集中式控件或硬件。如果某个集中式组件出现故障，
这会让它们变得非常脆弱；一个故障可能会导致整个
UPS系统失灵。 

另一方面，借助于DPA，UPS可以实现模块化运行，而
且，每个模块都具备实现自主运行所需的全部硬件和
软件——整流器、逆变器、电池转换器、静态旁路开
关、反馈保护、控制逻辑、显示屏以及用于监控和控制
的模拟图。通过在单个装置之间复制和分配全部关键
组件，可以消除潜在的单点故障。在极少发生的某个
UPS模块出现故障的情况下，该故障模块将被自动隔
离，整个系统将继续保持正常运行。

不采用通用组件的模块化	UPS（分散式并联架构）

—
01 在DPA结构中，每个UPS
模块都具备实现自主运行
所需的全部硬件和软件。 

—
ABB的模块化UPS设计 
确保高度可用性和领先的电力技术

Power module

Power module

Power module

Main unit

UPS module Control logic
display

UPS module Control logic
display

UPS module Control logic
display

Control logic
Display

Rectifier
input

Bypass
input

Bypass
input

Rectifier
input

Output to the
critical load

Output to the
critical load

—
01
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在线插拔模块	(OSM)
主要优点
• 更换或添加模块无需停机
• 简单的电力升级
• 维护期间无需停机

真正的“在线插拔”模块化可以实现UPS模块的安全移
除和插入，而不会造成关键负载风险，也无需将其转移
到原始电源上或为其断开电源。因此，人们可以在无需
实施任何系统停机的情况下更换或添加模块。因关键
负载功率需求增长而升级功率容量的操作也十分简
单。另外，如果发生故障，人们可以轻松取下模块进行
维修或更换，而不会影响整个系统的可用性。只有像
DPA这样的真正冗余架构才能实现在系统正常运行的
情况下插拔在线模块。

模块化的这个特点可以直接满足人们对持续正常运行
时间的要求，大幅缩减平均维修时间 (MTTR)，降低备
件的库存水平并简化系统升级操作。由于不需要停机，
而且服务人员无需具备特殊技能，这种方法在可服务
性和可用性方面也能带来好处。

可扩展性
主要优点
• 纵向和横向可扩展性
• 具有成本效益的“规模优化”
• 轻松配置和重新配置

扩展系统规模的功能意味着人们可以根据普遍需求对
UPS实施精确的规模调节，还可以按照需求的增长轻
松添加模块。这意味着，您可以仅对需要的装置连接电
源和电缆并进行冷却处理。

例如，Conceptpower DPA 500 允许在一个机柜中安
装五个100 kW模块并对六个机柜进行并联配置，以实
现3 MW的最高额定功率。功率消耗是数据中心操作员
最担心的问题，这种模块化方式可以在UPS的使用寿
命期间实现大量能量节约。人为失误也能减少：由于操
作十分简单，人们可以避免布线失误，而且，配置和重
新配置简直容易至极。

高达3	MW的可扩展性

—
01 纵向可扩展性：一个单
机柜中有一至五个模块。
横向可扩展性：并联配
置的机柜高达3 MW

—
01
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可用性	
主要优点
• 99.9999%（6个9）的可用性

通过结合分散式并联架构、并列冗余和在线插拔模块
化的优势，ABB的UPS具有较高的平均故障间隔时间
(MTBF)和较低的平均维修时间(MTTR)。这样可以实
现6个9的可用性——数据中心在追求零停机目标时要
求的非常理想的质量。 

提高电源可用性的最可靠方式是，在UPS系统中引入冗
余并最大限度地缩减维护和修理时间。MTBF和MTTR
是 UPS行业中的常见参数，对系统可用性具有影响。可
用性的正式定义如下：MTBF / (MTBF +MTTR) × 100%

模块化DPA概念允许模块作为单一系统工作，但是模
块之间不会互相依赖。通过插拔可用作现场或附近服
务中心之备件的模块进行快速、简单的修理，从而最大
限度地缩减系统的MTTR。 
 

很低的总拥有成本
主要优点
• 97%以上的真实在线效率
• 节能模式效率≥99%
• 针对“规模优化”系统的具有成本效益的可扩展性
• 低服务成本

上述模块化和可扩展性有助于最大限度地缩减拥有成
本，不过，通过采用具有一流能效的设计也可以降低成
本。 

例如，ABB的DPA 250 S4以高于97%的效率运行。它
的效率曲线非常平稳，因此，在每种工作方式中都可以
实现大幅节约。通过在节能模式中运行UPS 可以进一
步实现节能，这可以将效率提高至99%及以上。

在线双向转换效率

—
ABB的模块化UPS设计	
确保高度可用性和很低的总拥有成本

100%

98%

96%

94%

92%

90%

负载

节能模式

0% 25% 50% 75% 100%

效率
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UPS容量可根据负载的变化而改变，因而无需在前期
对UPS进行超大尺寸设计。

另外，模块化本身非常适合为UPS使用较小的占地面
积，这对于现场可能十分有限且昂贵的数据中心而言
非常理想。模块化UPS机架占地面积较小，如要添加其
他模块，也无需占用额外的占地面积。

然而，DPA模块化的优势还有更多，因为安装和维修成
本同样也十分低廉：直观的模块化概念可以简化并加
快部署流程中的每一个步骤——从规划，到安装和调
试，直至全面使用。由于服务工程师仅需要较少的培
训，既可在现场用较短的时间完成服务，DPA模块化可
降低成本，而且，与数据或生产损失相关的任何风险均
已降至最低，备件的库存水平也会降低。

高度可靠的UPS对于行业中的许多部件而言至关重
要。DPA能够实现无与伦比的UPS可用性和可服务性、
可扩展性、灵活性以及低能耗。 

对于将关键电力负载视为宝贵商业资产且必须不惜一
切代价为此类资产持续供电的用户而言，再也没有更好
的UPS架构可用了。

kW

180

160

140

120

100

80

60

40

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4

Oversized capacity = saving potential

—
01

—
01 在4年内将负载变更 
（提高）至120 kW的例子
—
02 纵向模块化可以最大
限度地降低空间要求并
最大限度地提高对未来
空间要求的可预测性。在
示例中，节省了2 m2。

独立解决方案
2 × 60 kW (N +1)UPS，直至第1年
3 × 60 kW (N +1)UPS，第1–4年

超大尺寸容量

模块化解决方案
根据实际需求，可以随时添加或移除20 kW UPS模
块。 

中等规模数据中心的标准4年负载变化曲线

kW

180

160

140

120

100

80

60

40

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4

Oversized capacity = saving potential

Modular up to 
180 kW (N+1)

Total footprint 
1.11 m2

Total footprint 3.2 m2

Traditional 2×180 kW (2N)

  

Clearance
1.8 m2

Clearance
0.16 m2

UPS
0.4 m2

Clearance
0.55 m2

UPS
0.7 m2

UPS
0.7 m2

1m

—
02
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我们的核心业务是技术先进的产品组合，包括高质量和
高可靠性的三相和单相无变压器UPS。我们所有的
UPS都提供在线双向转换拓扑，并针对所有电源问题 

（电源故障、功率骤降、功率骤增、欠压、过电压、开关
瞬态、线路噪声、频率变化和谐波失真）对关键设备进
行连续电力保护。

—
选择适当的电力保护解决方案	

UPS机柜额定功率

kVA

1500

1400

1300

1200

1100

1000

750

500

400

300

250

200

160

120

100

80

60

50

40

30

20

10

产品 DPA	UPScale	ST DPA	UPScale	RI DPA	250	S4 Conceptpower	
DPA500

MegaFlex	DPA PowerLine	DPA 

可并联 最多20个模块 – 最多5台UPS 最多6台UPS 最多24个模块 最多30个模块

系统电源 400 kW 80 kW 1500 kW 3000 kW 6000 kW 120 kVA

应用 网络、服务器和存储 网络、服务器和存储 数据中心和设施 数据中心和设施 数据中心和医疗保健 工业应用

UPS类型 三相模块化UPS
三相模块化UPS 
（独立机架） 三相模块化UPS 三相模块化UPS 三相模块化UPS

三相和单相模块化
UPS

ABB的模块化UPS



ABB UPS产品和解决方案  产品目录 15

ABB的独立UPS	
UPS机柜额定功率

kVA
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80
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40
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10

产品 PowerValue	11T	G2 PowerValue	 
11	RT	G2

PowerValue	 
11	/	31	T

PowerScale	33 PowerWave	33 SG	IEC系列

可并联 最多3台设备 最多3台设备 最多4台设备 最多20台设备 最多10台设备 最多6台设备

系统电源 高达30 kW 高达30 kW 80 kVA 1000 kVA 5000 kW 500 kVA

应用 工作站和家庭办公室 工作站和家庭办公室 工作站和家庭办公室 网络、服务器和存储 数据中心和设施 工业应用和设施

UPS类型 单相独立塔式 单相机架式或塔式转换 单相独立塔式 三相独立塔式 三相独立塔式 三相独立塔式
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ABB的DPA UPScale ST适用于需要一体化电力保护解
决方案（包括框架、UPS、电池和通信）的高密度应用。
该解决方案可以实现从10 kW到200 kW的电力保护，
按照10 kW或20 kW的模块化梯级变化。对于持续发展

的中型基础设施，DPA UPScale ST 可以实现纵向并
联，最多可将容量提高至400 kW。这种完全可扩展且
易于维护的UPS为您提供了独一无二的正常运行时间
和能效。

—
DPA	UPScale	ST
模块化UPS专为中小型电力系统应用而设计。

99.9999%（6个9）的可用性
• 分散式并行架构
• 无单点故障
• 每个框架的冗余容量 (N+1)
• 更换或添加模块无需停机
• 较短的平均维修时间 

很低的总拥有成本	
• 高达96%的真实在线效率
• 节能模式效率≥98%
• 整功率因数 (kW = kVA)
• 低输入谐波失真 (THDi <3%)
• 占地面积小/功率密度高 (472 kW/m2)

RS-232串行接口 

维护旁路开关

最多10个UPS DPA模块

客户输入和无电势输出 

并联接口卡

可选SNMP卡槽

AC I/O端子和DC电池端子

系统显示屏

一体化解决方案	
• 单个框架中的功率范围为10 kW至200 kW
• 内部电池续航时间较短，外部电池柜续航时间更长
• 每个模块和系统层级均采用用户友好型界面
• 远程控制和监控选项可用 

高效的服务方案
• 简单的电力升级
• 快速维护
• 完全前端接入
• 需要较少备件
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完全纵向和横向可扩展性
DPA UPScale ST的模块化设计在一个单机柜中提供一
个10 kW至200 kW (180 kW N+1) 的纵向可扩展电力
系统，按照10 kW或20 kW的模块化梯级变化。对于持
续发展的中型基础设施，DPA UPScale ST系统可以实
现纵向并联，最多可将容量提高至400 kW。随着关键
负载的增长，增加功率的功能可以优化运行效率并缩
减初始安装成本。 

—
DPA	UPScale	ST
产品特点

输入电源

输出至关键负载

机柜类型 ST40 ST60 ST80 ST120 ST200

每个机柜中的模块数量 1到2 1到3 1到4 1到6 1到10

每个系统的并联框架 4 4 4 3 2

每个系统中的最大模块数量 8 12 16 18 20

无冗余系统的最大总容量 160 kW 240 kW 320 kW 360 kW 400 kW

适用于中小型关键电力IT解决方案的理想解决方案 

从小型到中型，DPA UPScale ST可以部署在各种系统
架构中。除传统的服务器负载应用外，DPA UPScale 
ST还完美适用于保护各种关键应用，如建筑管理系统
(BMS)。大型设施通常具有BMS，以便控制和监控建筑
的机械和电气系统，如通风、照明、火灾报警和安全。  

BMS专为创造和维护安全、多产且舒适的环境而设计，
因而能够提高运行效率、降低能耗并确保人员和设备
的安全。 

DPA UPScale ST可以向专为监控和控制基础设施的敏
感型电子设备（控制器、I/O设备和用户界面）提供清
洁的备用电源，因而能够避免数据丢失或设备受损。

公用事业电源

清洁电力

用户界面1

可编程
逻辑控制器1

可编程
逻辑控制器2

总厂控制器 安全控制器 照明控制器 BACent设备

用户界面2
网络服务器
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—
DPA	UPScale	ST
可用的型号

机柜类型 ST40 ST60

模块的数量 1到2 1到3

尺寸（宽×	高×	深） 549 x 1133 x 773 mm 549 x 1976 x 774 mm

内部电池容量 最多80块，7/9 Ah 最多240块，7/9 Ah 

UPS机柜配置
• 最多10个在线双向转换UPS模块
• 每个模块均有LCD控制面板 
• 输入、旁路和电池保护熔丝
• 手动旁路开关
• 单路和双路输入馈给可用
• 放置内部电池的自由空间（仅限ST40/ST60）

选配件
• 并联系统配置 
• 综合反馈保护
• 冷启动
• 无卤素电缆
• 内部电池（仅限 ST40/ST60）
• 电池温度传感器
• 远程面板（图形化触摸屏显示） 
• 系统显示屏（图形化触摸屏显示）
• 控制和监控 

（ModBus RS-485、ModBus TCP/IP、SNMP）
• 外部电池柜

机柜类型 ST80 ST120 ST200

模块的数量 1到4 1到6 1到10

尺寸（宽×	高×	深） 549 x 1133 x 773 mm 549 x 1976 x 774 mm 549 x 1976 x 767 mm

内部电池容量 – – –
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—
DPA	UPScale	ST
技术规格

通用数据 ST40 ST60 ST80 ST120 ST200

系统功率范围 10–400 kW

每个模块的标称功率 10 kW / 20 kW

标称功率/框架 40 kW 60 kW 80 kW 120 kW 200 kW

UPS模块数量 1到2 1到3 1到4 1到6 1到10

内置电池(7/9	Ah)最大数量 80 240 – – –

输出功率因数 1.0

拓扑结构 在线双向转换

并联配置 最多20个模块（最多4个框架）

UPS类型	 模块化（分散式并联架构）

输入

标称输入电压 3× 380 / 220 V + N, 3× 400 / 230 V + N, 3× 415 / 240 V + N

电压容差（参考	3×	400	/	230	V） 适用于负载<100% (−20%, +15%), <80% (−25%, +15%), <60% (−35%, +15%)

输入失真THDi ≤3% 

频率 35 –70 Hz

功率因数 0.99

输出

额定输出电压 3× 380 / 220 V + N, 3× 400 / 230 V + N, 3× 415 / 240 V + N

电压失真（参考	3×	400	/	230	V） <1.5%

频率 50 Hz或60 Hz

过载能力 1分钟：最多150%/10分钟：最多125%

不平衡负载 100%（所有三个相位均可独立调节）

波峰因数 3 : 1（受支持的负载）

效率

总效率 最高96%

在节能模式配置中 98%

环境

存储温度 −25 °C至+70 °C

运行温度 0 °C至+40 °C

海拔配置 1000 m，无降容

通信

LCD 是（每个模块）；系统显示屏可选（图形化触摸屏显示）

LED 用于通知和警报的LED

通信端口 USB，RS-232，SNMP槽，无电势触点

标准

安全性 IEC / EN 62040-1

电磁兼容性（EMC） IEC / EN 62040-2

性能 IEC / EN 62040-3

产品认证 CE

制造业 ISO 9001:2015，ISO 14001:2015，OHSAS18001

重量，尺寸

重量（带有模块/不带电池） 最大135 kg 最大238 kg 最大168 kg 最大262 kg 最大389 kg

尺寸（宽×	高×	深）（mm） 549 x 1133 x 773 549 x 1976 x 774 549 x 1133 x 773 549 x 1976 x 774 549 x 1976 x 767
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—
DPA	UPScale	RI（独立机架）	
适用于定制电力保护解决方案的模块化UPS

99.9999%（6个9）的可用性
• 分散式并联架构
• 更换或添加模块无需停机
• 较短的平均维修时间
• 无单点故障 

很低的总拥有成本	
• 高达96%的真实在线效率
• 节能模式效率≥98%
• 无单点故障
• 占地面积小/功率密度高
• 整功率因数 (kW = kVA)
• 低输入谐波失真 (THDi <3%)

易于定制	
• 独立机架
• 使用标准产品高效开发单个解决方案
• 针对系统集成商的本地高附加值 

高效的服务方案
• 简单的电力升级
• 快速维护
• 需要较少备件

DPA UPS模块

内部电池模块 19" 机架

RS-232

客户输入和无电势输出

维护旁路开关

可选SNMP卡槽

电池断路器

独立机架式 DPA UPScale RI 是市场上最紧凑的UPS系
统之一，适用于定制设计的解决方案。本产品采用模块
化和机架式设计，可以针对需要灵活解决方案的情况
提供能够在技术和商业领域满足需求的理想系统。 

DPA UPScale RI（含 UPS、电池和通信）可以整合加入
任何 19" 机架（独立于制造商），并提供高达80 kW 
(60 kW N +1) 的功率，因此，它是整合IT、电信或其他
关键控制流程的理想选择。
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—
DPA	UPScale	RI
可用的型号

UPS子架配置
• 最多4个在线双向转换模块
• 单个模块显示屏 
• 输入、旁路和电池保护熔丝
• 手动旁路开关
• 单路和双路输入馈给可用
• 放置内部电池模块的自由空间（仅限 UPScale RI 11 

/12 / 22 / 24）
• 通信接口：RS-232 端口，五个输入/ 输出干触点（含 

EPO 和 GEN On）

选配件
• 综合反馈保护
• 冷启动
• 无卤素电缆
• 保形涂层
• 内部电池模块
• 电池温度传感器
• 远程面板（图形化触摸屏显示）
• 控制和监控 

（ModBus RS-485、ModBus TCP/IP、SNMP）

子架类型 RI	10 RI	11 RI	12 RI	20

模块数量 1 1 1 1到2

尺寸（宽×	高×	深） 448 × 310 × 565 mm 448 × 487 × 735 mm 448 × 665 × 735 mm 448 × 440 × 565 mm

内部电池容量 – 最多40块，7/9 Ah 最多80块，7/9 Ah –

子架类型 RI	22 RI	24 RI	40

模块数量 1到2 1到2 1到4

尺寸（宽×	高×	深） 448 × 798 × 735 mm 448 × 1153 × 735 mm 448 × 798 × 735 mm

内部电池容量 最多80块，7/9 Ah 最多160块，7/9 Ah –



22 ABB UPS产品和解决方案  产品目录

通用数据 RI10 RI11 RI12 RI20 RI22 RI24 RI40

每个模块的标称功率 10 kW / 20 kW

标称功率/框架 20 kW 20 kW 20 kW 40 kW 40 kW 40 kW 80 kW

UPS模块 1 1 1 1到2 1到2 1到2 1到4

内置电池(7/9	Ah)最大数量 – 40 80 – 80 160 –

输出功率因数 1.0

拓扑结构 在线双向转换

UPS类型 模块化（分散式并联架构）

输入

标称输入电压 3× 380 / 220 V + N, 3× 400 / 230 V + N, 3× 415 / 240 V + N

电压容差（参考	3×	400	/	230	V） 适用于负载<100% (−20%, +15%), <80% (−26%, +15%), <60% (−35%, +15%)

输入失真THDi ≤3%

频率 35 –70 Hz

功率因数 0.99

输出

额定输出电压 3× 380 / 220 V + N, 3× 400 / 230 V + N, 3× 415 / 240 V + N

电压失真 <1.5%

频率 50 Hz或60 Hz

过载能力 1分钟：150% / 10分钟：125%

不平衡负载 100%（所有三个相位均可独立调节）

波峰因数 3 : 1（受支持的负载）

效率

总效率 最高96%

在节能模式配置中 98%

环境

存储温度 −25 °C至+70 °C

运行温度 0 °C至+40 °C

海拔配置 1000 m，无降容

通信

LCD 是（每个模块）

LED 用于通知和警报的LED

通信端口 USB，RS-232，SNMP槽，无电势触点

标准

安全性 IEC / EN 62040-1

电磁兼容性（EMC） IEC / EN 62040-2

性能 IEC / EN 62040-3

产品认证 CE

制造业 ISO 9001:2015，ISO 14001:2015，OHSAS18001

重量，尺寸

重量（带有模块/不带电池） 最大39 kg 最大62 kg 最大78 kg 最大68 kg 最大109 kg 最大136 kg 最大136 kg

尺寸（宽×	高×	深）（mm） 488 × 310 × 565 
(7 HU)

488 × 487 × 735 
(11 HU)

488 × 665 × 735  
(15 HU)

488 × 440 × 565 
(10 HU)

488 × 798 × 735 
(18 HU)

488 × 1153 × 735  
(26 HU)

488 × 798 × 735 
(18 HU)

—
DPA	UPScale	RI
技术规格
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—
只有像DPA这样的真正冗
余架构才能实现在系统正
常运行的情况下插拔在线

模块。
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—
DPA	250	S4
超级节能的UPS

高效率降低总拥有成本
• 与市场上同类产品相比，DPA 250 S4可以减少30%以

上的能量损失
• 由于采用了三电平技术，DPA 250 S4能在较宽的工作

范围内达到97%以上的电能效率。
• XTRA VFI–双向转换模式在低负载条件下使效率最大

化。 

非常灵活，可满足多种安装方案	
• 安装占地面积小，节省空间 

DPA 250 S4适用于不同的安装方案
• 提供各种能源备份选择，包括锂电池
• DPA 250 S4的电池充电器非常强大，随时可在接下来

的断电中为关键负载提供支持

不间断电源–可从50	kW扩展到1.5	MW	
• 一个UPS模块可提供50 kW功率
• 一个UPS机柜可提供300 kW功率 
• 可以并联多达五个框架和30个模块，提供惊人的

1,500 kW不间断电源。 
• 安全环形通信确保系统中没有单点故障 

易于操作	—	维护快速安全
• 电气和机械方案经过深思熟虑，减少了人为失误的范

围，并使维护和维修更快速、更安全
• 更换模块只需10分钟
• DPA 250 S4采用非常稳固的设计和实用的手柄（例

如，用于阻止模块滑出过远的机械止动块）
• 易于在系统和模块级进行监控

DPA 250 S4具有高效、模块化的体系结构，为那些同
时需要零停机时间和低拥有成本的环保型组织提供了
最佳的可靠性。  
DPA 250 S4专为关键的高密度计算环境而设计，例如
中小型数据中心。

DPA 250 S4为未来十年UPS的发展树立了标准，其先
进功能包括无变压器IGBT变流器。该变流器具有三级
拓扑结构和交错控制功能，使UPS模块的市场领先效率
达到97.6%。这种高效率降低了运营成本，并将环境影
响降至最低。

维护旁路开关（可选）

50 kW UPS模块

输出隔离开关

直流（电池）断路器

连接部分
I/O部分 
和直流线路

系统显示屏（HMI）
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—
DPA	250	S4
产品特点

在运行中节能
DPA 250 S4具有优越的97.6%和UPS模块效率和97.4%
的系统效率，能够减少能源损失。能源损失会直接通过
电费和冷却费用形成净成本。由于采用了三级交错技
术，当负载在额定容量的25%到75%之间时，DPA 250 
S4能在较宽的工作范围内达到97%以上的效率。

XTRA	VFI–双向转换模式在低负载条件下使 
效率最大化
在负载低于UPS总容量的工作条件下，DPA 250 S4可
优化双向转换模式下为负载供电的模块数量，以提高
系统效率。在阶跃负载下，更多的模块能在数毫秒内自
动切换到在线模式，以确保关键负载的安全。

不间断电源–可从50	kW扩展到1.5	MW
模块化UPS的一个优点是可以很容易地放大或缩小容
量。如果电力需求增加，可以优化UPS系统的功率以适
应负载，轻松实现升级。DPA 250模块具有智能、安全
的电源连接器，因此可以移除或添加模块，而系统中的
其他UPS模块支持双向转换模式下的负载。

保证高功率应用的故障安全操作
当多个DPA 250 S4机柜并联连接的容量超过300 kW
时，安全环形通信可确保系统的可靠性，并且不会出现
单点故障。

环形通信技术将并行通信电缆从系统的最后一个框架
回环。这样就形成了另一条通信路径，以防两个框架之
间的某条电缆因某种原因断开。 

Control logic

Display=
=

=
~=

~

Xtra VFI function
increases efficiency when
load is low

DPA	250	S4 
50	kW	UPS模块
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UPS机柜配置	
• UPS框架配备多达6个UPS模块插槽
• 顶部或底部电缆入口（标准）
• 单路和双路输入馈给可用
• 内置输出隔离开关
• 内置反馈保护
• 每个模块都有旁路熔丝和电池断路器
• 带HMI接口的UPS模块
• 通信接口：RS-232和USB端口、I/O干触点

（EPO、GEN On…）和外部键联锁装置接口（旁路）

选配件
• 手动旁路开关（单一框架应用）
• 图形触摸屏系统显示
• 提升套件
• 控制和监控（ModBus RS-485、ModBus TCP/

IP、SNMP和其他）
• 电池温度传感器
• 无卤素电缆
• 冷启动

机柜类型 300	kW

尺寸（宽×	高×	深） 795 x 1978 x 943 mm

容量 最多六个模块

模块重量（kg） 66

重量（kg）（不含电池/模块） 270

—
DPA	250	S4
可用的型号
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一般数据

系统功率范围 50 - 1,500 kW

标称功率/模块 50 kW

标称功率/框架 300 kW

输出功率因数 1.0

拓扑结构 在线双向转换，分散式并联结构

UPS模块数量 6

并联配置 最多30个模块

电缆入口 顶部或底部

可服务性 只需要前端接入

反馈保护 按标准配置，内置

输入

标称输入电压 380 / 400 / 415 VAC

电压容差（参考400 V） 部分负载时为-30%

电流失真THDi <3%

频率范围 35 – 70 Hz

功率因数 0.99

步入式/软启动 是

输出

额定输出电压 380 / 400 / 415 VAC

电压容差（参考400 V） ± 1.0%

电压失真THDU <2.0%

频率 50或60 Hz（可选择）

效率

模块效率 最高97.6%

总系统效率 最高97.4%

在节能模式中 最高99%

环境

防护等级 IP 20（IP 21可选）

存储温度 -25°C至+70°C

运行温度 0°C至+40°C

高度（海拔高度） 1,000 m，无降容

电池

型号 VRLA镍镉和锂离子开放式电池

通信

用户界面 系统图形显示屏
UPS模块HMI接口 

通信端口 USB、RS-232、无电势触点、SNMP（可选）

客户接口 远程关机，发电机组界面，外部旁路触点

合规

安全性 IEC/EN 62040-1

EMC IEC/EN 62040-2

性能 IEC/EN 62040-3

制造业 ISO 9001:2015，ISO 14001:2015，OHSAS18001

尺寸

重量（不带模块/不带电池） 270 kg

模块重量 66 kg

尺寸（宽× 高× 深） 795 x 1978 x 943 mm

—
DPA	250	S4
技术规格
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—
DPA	500
适用于中大型数据中心的模块化UPS

99.9999%（6个9）的可用性
• 分散式并联架构
• 更换或添加模块无需停机
• 较短的平均维修时间
• 无单点故障 

高成本效率的“适当选型”	
• 可扩展到最高3 MW
• 纵向和横向可扩展性

很低的总拥有成本	
• 高达96%的真实在线效率
• 节能模式效率≥99%
• 占地面积小/功率密度高
• 整功率因数 (kW = kVA)
• 低输入谐波失真 (THDi <3.5%) 

高效的服务方案
• 简单的电力升级
• 快速维护
• 需要较少备件
• 完全前端接入

数据中心实现完整的在线运行时间。此目标就是ABB
的DPA 500以分散式并联架构(DPA)为依据的原因。只
有像DPA这样的真正冗余架构才能实现在系统正常运
行的情况下在线插拔模块。每个高度可靠的标准化模
块都是独立的，可以随时进行插拔，因此，无需关闭任
何装置，日常维护变得安全、简便。如果您想要增加功
率，UPS可以按照100 kW的模块化梯级进行纵向扩

展，从而在单个框架中提供最高500 kW功率。横向可
扩展性也可以实现，最多六个框架并联，即可将总功率
增加至3 MW。

顶部电缆入口

模块化并联隔离器

客户输入和无电势输出

内置维护
旁路开关（可选）

底部电缆入口

旁路熔丝

系统显示屏

每个模块配备
DPA显示屏

电池断路器
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—
DPA	500
产品特点

总体纵向和横向可扩展性
DPA 500 可以在一个单机柜中实现100-500 kW（1-5 
个模块）的电力保护（纵向可扩展性）。机柜可以在并
联配置中运行，建立一个高达3 MW的系统（横向可扩
展性）。

设计以最大灵活性为核心
系统灵活性允许您根据自己的需求对功率容量进行升
级或降级处理。

6×5×100 kW 

 =3 MW

服务器机架

母线A 母线B

服务器机架

母线A 母线B

+6
模块

机架原始应用的末端部分

UPS系统A 
4× 300 kW

UPS系统B 
4× 300 kW

G GG G

PDU A

可延长 可延长

负载 PDU B

双母线电力保护解决方案	

—
01 一排服务器机架的电力
需求量介于一百至数百千瓦
之间。DPA 500 的积木式设
计概念可以适应不断增加的
基础设施的电力需量变化。
—
02 样本参考场景 1200 kW 
Tier 4 展示了一个关于如
何利用DPA 500创建高性
能且灵活的IT基础设施的
可行示例。在系统接通电
源时可以添加更多模块，
功率最高可达到3 MW。

—
02

—
01
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—
DPA	500
可用型号

UPS机柜配置	
• 在线式双向转换不间断电源（UPS）
• 内置模块隔离开关
• 内置反馈保护
• 单个模块显示屏
• 带有模拟图和LCD的HMI界面
• 顶部或底部电缆入口（标准） 
• 单路和双路输入馈给可用
• 每个模块都有旁路熔丝和电池断路器
• 图形触摸屏系统显示
• 通信接口：RS-232和USB端口、I/O干触点

（EPO、GEN On…）和外部键联锁装置接口（旁路）

选配件
• 手动旁路开关（单一框架应用）
• 控制和监控（ModBus RS-485、ModBus TCP/

IP、SNMP和其他）
• 远程面板（图形化触摸屏显示）
• 电池温度传感器
• 冷启动
• 同步套件

410 81
1580

12
2

92
4

81
72

0

SECTION  A-A
BOTTOM CABLE ENTRY

机柜类型 DPA	–	500	kW	

尺寸（宽×	高×	深） 1580 × 1975 × 945 mm

容量 最多五个模块

重量（kg） 975 kg（500 kW 系统）
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通用数据  

系统功率范围 100 kW–3 MW

标称功率/模块 100 kW

标称功率/框架 500 kW

输出功率因数 1.0

拓扑结构 在线双向转换，分散式并联结构

并联配置 一个机柜最多5个模块(500 kW)/最多6个机柜并联 (3 MW)

电缆入口 按标准配置，底部或顶部

可服务性 完全前端

反馈保护 按标准配置，内置

输入

标称输入电压 3× 380 / 220 V + N, 3× 400 / 230 V + N, 3× 415 / 240 V + N

电压容差（参考400/230	V） 适用于负载<100% (−10%, +15%), <80% (−20%, +15%), <60% (−30%, +15%)

输入失真THDi <3.5% 

频率范围 35 –70 Hz

功率因数 0.99

步入式/软启动 是

输出

额定输出电压 3× 380 / 220 V + N, 3× 400 / 230 V + N, 3× 415 / 240 V + N

电压容差（参考400/230	V） <±1%，带有静负载 / <±4%，带有阶跃负载

电压失真 <±2%，带有线性负载 / <±4%，带有非线性负载

频率 50 Hz或60 Hz（可选择）

效率

总效率 最高96%

在节能模式中 ≥99%

环境

防护等级 IP 20

存储温度 -25 °C至+70 °C

运行温度 0 °C至+40 °C

高度（海拔高度） 1000 m，无降容

电池

型号 VRLA（免维护铅酸电池） / NiCd / Li-Ion

电池充电器 每个模块均有分散式充电器

通信

用户界面 图形化触摸屏（按标准配置，每个框架带有一个） 
分散式LCD和模拟图（按标准配置，每个模块带有一个）

通信端口 USB、RS-232、无电势触点、SNMP（可选）

客户接口 远程关机，发电机组界面，外部旁路触点

合规

安全性 IEC / EN 62040-1

EMC IEC / EN 62040-2

性能 IEC / EN 62040-3

制造业 ISO 9001:2015，ISO 14001:2015，OHSAS18001

重量，尺寸

重量 975 kg（500 kW 系统）

尺寸（宽×	高×	深）	 1580 × 1975 × 940 mm

—
DPA	500
技术规格
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—
MegaFlex	DPA
中大型数据中心首选

在线双变换MegaFlex DPA UPS为您的关键基础设施
提供从250 kW到1500 kW的最佳电力保护。这种模块
化UPS是专门为私有和公共企业中的关键高密度计算
环境，以及主机托管、云托管和电信数据中心而设计
的。模块化UPS基于ABB的分散式并联架构（DPA™)。
这一创新系统意味着每个UPS模块本身实际上都是独
立的UPS，具有独立运行所需的所有基本功能装置。 
DPA提供了完全冗余和容错，这在UPS供应商中是独一
无二的。  

它将提高系统的可靠性和可用性，其性能优于市场上
所有其他模块化UPS解决方案。

灵活的方式	
• 易于扩展的解决方案 
• 通过在线扩容模块，在单个UPS中提供高达1500 kW的电力保护 
• 冗余电源能力：1,000 kW N+1，1,250 kW N+1 
• 协作、以客户为中心的方式 

优化效率
• 在双向转换或节能模式下，将能量损

失、散热和电力成本降至最低 
• 通过智能负载共享优化能源消耗 
• 采用ABB Xtra VFI模式，优化低负载条件下的系统效率 
• 在15年的产品寿命期内提供全面保修 

可靠的运行
• DPA™技术使电力可用性最大化 
• 电源模块可在线更换，实现持续正常运行 
• 自动隔离任何有故障的电源模块 
• 采用容错UPS设计，避免电力中断 
• 通过本地和远程实时监控为操作提供便利 

安装和维护简单	
• 插入式电源模块支持简单、安全的连接方式 
• 预先设计的电源框架完全不需要接线 
• 清洁和优化输入电源 
• 可自动自我配置和测试，最大限度地减少人为干预 
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—
MegaFlex	DPA
产品特点

灵活的方式
随着电力需求的增加，您需要一个随基础设施而扩展
的UPS。MegaFlex DPA UPS具有3-4个电源框架插槽
和1 MW或1.5 MW的连接框架，机械布局灵活，可满足
您当前的系统需求和未来的电力扩展需求。
• 易于扩展的模块化系统 
• 可以优化电源容量以匹配可变负载 
• 易于升级，以满足电力需求的增长 
• 方便操作人员使用 
• 维护简单 
• 最多可进行4台并机 

市场上最可靠的UPS
关键的高密度计算环境同时需要有保证的正常运行时
间和最高的安全标准，以确保资产和人员都得到保
护。
• 自动配置电源模块和更新固件 
• 滑入式电源模块，安装简单安全 
• 由ABB专家提供终身服务 
• 强化功率测量，提供全面的数据来跟踪能耗 

简化维护工作
MegaFlex DPA UPS的模块化设计带来了前所未有的
服务便利性。每个组件都经过专业的设计，以优化可访
问性并减少人为错误的可能性。 
模块柜正是为给安装全程带来便利性而设计，可以把
它方便地运输到UPS处，再通过自带的轮子滑入到位。 

插接式连接器消除了安装过程中发生电缆故障的威
胁，而IP20保护机柜的前部和后部的入口点使电源电
缆的连接变得方便、安全和无忧。 
风机阵列安装在一个可拉出的抽屉上，便于检修，并标
配了故障检测和速度调节功能。

优化效率
在高能源需求的设施的运行中，每节省一个百分点的能
源就意味着显著的成本节约和二氧化碳排放的减
少。MegaFlex DPA UPS解决方案兼具最高的效率等级
和最小的碳排放量。 
• VFI双向转换工作模式效率高达97.4%，在VFD ECO

模式下效率提高到99.4%
• 功率密度超高，可减少45%的碳排放量
• 可优化部分负载条件下的效率
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机柜类型 1,000 kW 1,500 kW

容量 最多四个模块 最多六个模块

重量 [kg] 1940 3250

尺寸（宽× 高× 深）（mm） 2235 x 2000 x 1000 3045 x 2000 x 1000

—
MegaFlex	DPA
可用的型号

UPS机柜配置
• 提供两种不同的框架（高达1,000 kW / 1,500 kW） 
• UPS框架配备多达4或6个UPS模块插槽
• 250 kW功率模块
• 并联系统能力最多达到4个UPS系统 
• 单输入电源
• 顶部或底部电缆入口（标准）
• 从正面检修电源框架和连接框架 
• 内置反馈保护
• 独立电池套件
• 客户接口：UPS模块带HMI接口，系统图形触摸屏 
• 通信端口：USB、RS-232、无电势触点、ABB网卡 

选配件
• 电池温度传感器
• 公用电池套件
• 同步套件
• 冷启动
• Xtra VFI模式
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通用数据

系统额定功率 [kW] 1,000 1,250 1,500

核心额定功率 [kW] 250

静态旁路架构 分散式

并联系统的容量 最多四个UPS系统

拓扑结构 在线双向转换

电缆入口 顶部或底部

可服务性 电源框架和连接框架从正面检修，可移除电源模块进行360度检修

反馈保护 按标准配置，内置

输入

标称输入电压 380 / 400 / 415 VAC

电压容差（参考3x 400/230 V） 部分负载时为-30%

电流失真THDi <4%

频率范围 35 – 70 Hz

功率因数 0.99

输出

额定输出电压 380 / 400 / 415 VAC

电压容差（参考400 V） ± 1%

电压失真THDU <2.0%

频率 50或60 Hz（可选择）

额定输出功率 1.0

效率

50%负载时的最大系统效率（VFI） 97.4%

总系统效率（VFI） 在变化的负载下超过97%

在节能模式下（VFD） 最高99%

环境

防护等级 IP 20

存储温度 -25 °C至+70 °C

运行温度 0 °C至+40 °C

高度（海拔高度） 1,000 m，无降容

通信

用户界面 系统图形触摸屏

通信端口 USB、RS-232、无电势触点、ABB网卡

客户接口 远程关机，发电机组界面，外部旁路触点

电池

型号 VRLA镍镉和锂电池

充电器 每个电源模块的分散式电池充电器

标准

安全性 IEC/EN 62040-1

EMC IEC/EN 62040-2

性能 IEC/EN 62040-3

制造业 ISO 9001:2015，ISO 14001:2015，OHSAS18001

重量，尺寸	

重量 [kg] 1940 2900 3250

尺寸（宽× 高× 深）（mm） 2235 x 2000 x 1000 3045 x 2000 x 1000 3045 x 2000 x 1000

—
MegaFlex	DPA
技术规格
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—
PowerLine	DPA
适用于工业应用的全功率产品

故障保护电气设计
• 高过载和短路能力
• 系统集成电流隔离和升/降电压变压器（可选）
• 高容量适合为电池充电，以供电池组长时间使用

高可用性
• 分散式并联架构 (DPA)
• 更换或添加模块无需停机（在线可插拔）

故障保护机械设计
• 防护等级高：IP31（标准），IP42（可选） 
• 专为在严苛工业环境中部署而设计
• 占地面积小/功率密度高

高效服务理念
• 用户友好型操作界面
• 快速维护
• 完全前端接入 
• 需要较少备件 

（三相和单相）PowerLine DPA是一种在线双向转换 
UPS，在那些通常对于电子设备而言十分恶劣的地方充
分发挥ABB独特模块化UPS架构的优势。PowerLine 
DPA以ABB的分散式并联架构(DPA)为基础，该架构在
可用性、可服务性、安全性和易用性方面可以确保最佳
的UPS设计。

本产品的稳健设计适用于具有任何温度、灰尘、水分和
腐蚀性污染物的工业工厂环境。PowerLine DPA专为
实现15年的设计寿命而研发。专为工业定制的预先配
置选项可实现敏捷式安装启用，而且交付周期较短。 

输入/输出开关

防水保护顶板

输入/旁路保护

输入/输出/旁路
变压器（可选）

维护旁路开关

引入端子

UPS模块

电源模块操作面板

HMI界面

UPS框架

通信接口

空气过滤器

通风风机 
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—
PowerLine	DPA
产品特点

稳健的UPS
PowerLine DPA的IP31级保护可以轻松应对灰尘、水冷
凝、湿气过重（高达95%）、腐蚀性空气污染以及粗暴
的人工操作。UPS被设计用于在−5至+45 °C的温度范围
内操作。安全性是重要的优先事项，而且，PowerLine 
DPA的特点就是为用户和维护人员提供高度保护。经验
证，该设备符合各种相关标准要求——针对一般和安全
状况的IEC/EN 62040-1、针对EMC的IEC/EN 62040-2
以及针对性能和测试的IEC/EN 62040-3。各种变压器
均可满足客户的电压要求，且具有电气隔离功能。  
此外，PowerLine DPA拥有高过载容量和稳健的短路
容量，并且适用于20至120 kVA 的额定功率。由于输入
和输出（三相）电压均在 220 至 415 VAC 的范围内， 
UPS不要求人们考虑繁琐的电气安装注意事项，直接
就可以提供服务。

监控
PowerLine DPA UPS可能会配备继电器板和网络管理
卡，此卡通过SNMP、ModBus TCP或ModBus RS-
485实现与DCS（分布式控制系统）或SCADA（监视控
制与数据采集）系统的连接。
这些接口可以实现：
• 环境监控
• 大量的报警处理和调度
• 冗余UPS监控
• PowerLine DPA与多厂商、多平台环境的整合 
• 向网络应用供应UPS数据

电池组
大多数工业生产过程将从UPS中获得大量电力。因此， 
PowerLine DPA能够与阀控式铅酸蓄电池(VLRA)、 
NiCad电池或锂电池共同发挥作用，以支持续航时间
达到10小时。快速再充电也可以满足所需，这样可以尽
快让UPS电池组恢复运行水平。

—
01 本地控制和计量通过
HMI（人机界面）进行，
此界面含有显示UPS模拟
图、UPS 运行状态（正常、
电池和旁路） 以及可编程
警报的图形化显示屏。

—
01
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—
PowerLine	DPA
可用的型号

UPS机柜配置
• 三相和单相在线式双向转换UPS 
• 分散式并联架构
• 以工业金属外壳遮蔽，IP31，RAL 7035，底部电缆入

口
• 无卤素电缆
• 使用可调风机实现强制通风
• 输入、旁路和电池保护
• 手动旁路开关
• 综合反馈保护
• HMI 界面带有图形化显示屏、控制按键、UPS运行状

态指示以及可编程警报部分
• 通信接口：继电器板带有9个可编程输出和8个输

入、RS-232和USB端口 
 

选配件
• 输入、输出、旁路铝材变压器
• 定制的输入和输出电压
• 入口防护IP42
• 顶部电缆入口
• 冗余风机监控 (N + 1)
• 电路板的热带化和抗腐蚀防护
• 反冷凝器加热器
• 吊眼
• 控制和监控（ModBus RS-485、ModBus TCP/

IP、SNMP）
• 电池温度传感器
• 冷启动 
• 冗余配置

机柜类型 PowerLine	DPA	40 PowerLine	DPA	80 PowerLine	DPA	120

模块数量 1 2 3

尺寸（宽×	高×	深） 800 × 2200 × 800 mm 1200 × 2200 × 800 mm 1600 × 2200 × 800 mm

重量，kg（不带变压器） 最大300 kg 最大500 kg 最大850 kg



ABB UPS产品和解决方案  产品目录 39

—
PowerLine	DPA
技术规格

通用数据 PowerLine	DPA	40 PowerLine	DPA	80 PowerLine	DPA	120

系统功率范围 20 - 120 kVA（三相）；20 - 80 kVA（单相）

标称功率/框架 20 kVA 40 kVA 80 kVA 120 kVA

UPS模块数量 1 2 3

输出功率因数 1.0

拓扑结构 在线双向转换

UPS配置 单、冗余、双、N+1 

UPS类型	 模块化（分散式并联架构）

输入

标称输入电压 3× 400/230 V + N

电压容差（参考	3×	400	/	230	V） 适用于负载<100% (-15%, +10%), <80% (-20%, +10%), <60% (-25%, +10%)

输入失真THDi ≤4% 

频率 50或60（可选择）

功率因数 0.99

输出

额定输出电压 3× 400/230 AV（三相）；230（单相）

电压失真（参考3×	400/230	V） <1%

频率 50 Hz或60 Hz

过载能力 150% 1分钟，125% 10分钟 

输出短路能力 2.7 × Inom（三相）；2.4 x Inom（单相）

不平衡负载 100%（所有三个相位均可独立调节）

波峰因数 3 : 1（受支持的负载）

效率

总效率/无变压器 最高96%（三相）；94%（单相）

在节能模式配置中 98%

环境

存储温度 −25 °C至+70 °C

运行温度 −5 °C至+45 °C

湿度 5%至95%，无冷凝

高度 1000 m，无降容

电气/机械

防护等级 IP31，IP42（可选）

颜色 RAL 7035

电缆入口 底部，顶部（可选）

接线 无卤素电缆

操作和维护接入 前端接入

通风 使用可调风机实现强制通风

蓄电池

电池型号 VRLA（免维护铅酸电池）/镍镉电池/锂电池

续航 根据客户要求

通信

HMI 针对控制和计量、8种可编程警报指示的图形化显示屏

继电式接触器 8进/9出可编程继电器

LCD 在系统层级，为带有图形化显示屏和警报指示的HMI；在模块层级，为服务控制界面

LED 用于通知和警报的LED

通信端口 USB，RS-232，SNMP槽，无电势触点

标准

安全性 IEC / EN 62040-1

电磁兼容性（EMC） IEC / EN 62040-2

性能 IEC / EN 62040-3

产品认证 CE

制造业 ISO 9001:2015，ISO 14001:2015，OHSAS18001

重量，尺寸

重量（带有模块/不带变压器） 最大300 kg 最大500 kg 最大850 kg

尺寸（宽×	高×	深）（mm） 800 × 2200 × 800 mm 1200 × 2200 × 800 mm 1600 × 2200 × 800 mm
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— 
PowerValue	11T	/	RT
产品概述

ABB PowerValue 11T/RT系列是一款专门针对中国供
电情况度身定制的单相在线式双转换不间断电源 
(UPS)，能够确保为您的关键性单相应用提供最高达
10kW的清洁、可靠电力。不仅为您的服务器机房、广
告展示屏、闸机、实验室设备、运输信号系统、ATM或
自动售货机维持供电，PowerValue 11T/RT 还可以净
化输入电源，以避免市电尖峰、暂升、暂降、噪声和谐
波对用电设备的影响。

该系列安装维护便捷，PowerValue 11T可用作独立的
UPS设备运行，PowerValue 11RT更可以安装在标准
的19‘’机架中，运行成本低。作为市场上最为紧凑设计
的在线式UPS之一，它能够提供稳定、受控、无瞬变的
交流纯正弦波电源，另可配备至多4个外部电池模块 
(EBM)或外部电池箱，大大延长后备运行时间。每个
EBM都专用于相应的 UPS，同时可借助LCD菜单轻松
地完成设置。

高可靠性
• 在线双转换架构可以保护负载不受任何市电干扰的

影响
• 用户可自行更换电池*
• 极宽的输入电压范围，电压和频率等级可调
• 高温、高湿恶劣环境下仍能可靠工作
• 电池放电保护功能 

灵活的设计
• 多种连接方式
• 可以连接高达4个外部电池模块，以延长续航时间*
• 可提供长延时型号
• 极高的功率密度
• 手动维修开关选件*

较低的拥有成本
• 可扩展后备运行时间
• 高运行效率
• 低廉的安装和升级成本
• 紧凑式设计，风扇转速自适应 

高效服务理念
• 轻松安装和维护（即插即用）
• 远程监控选件
• 电池直接启动

应用行业
• 通信机房
• 金融网点
• 小型数据中心
• 过程控制室 

*部分机型适用
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— 
PowerValue	11T	/	RT
产品特点

PowerValue 11T/RT采用ABB新一代UPS技术，性能
较前一代产品有了进一步提高，并具备极高的性价
比。该系列面向功率要求较低的市场应用：例如小型
的服务器机房、关键实验室或工业设备、安保设备及
类 似 电 力 等 级 的 应 用 场 合 中，现 在 可 以 从 多 个
PowerValue 11T/RT型号中获益匪浅。

作为最紧凑设计的UPS之一，PowerValue 11T/RT实
现了真正的在线双转换架构。它提供了灵活的输出电
压和频率，并且隔离了上游干扰对用电设备的影响，
为关键负载提供稳定、优化、无瞬变、纯正弦波的交
流电源。

该UPS经过优化，适用于现代的IT负载，并通过高达
95%（ECO模式高达98%）的双转换效率，帮助用户

节约设备电费支出。 
• 低输入线路干扰：输入 PF≥0.99 @ 100%线性负载

THDi 低至5%。
• 可以灵活配置以延长运行时间：UPS分为标准机型（

带内置电池）以及长延时机型（无内置电池），长延
时机型可以最多配置4组外接电池模块或外部电池
箱，从而可以根据现场的实际需要灵活配置后备时
间。

• 强大的瞬间过载能力，大大提高可靠性。
• 数字充电技术提供精确的充电电流设置，降低充电

纹波电流。
• PowerValue 11RT 6-10kVA系列UPS在交付时带有

内置的并联板和并联电缆，配置并机系统无需使用
额外的硬件。

标准
• 塔式/机架式，在线双转换UPS
• 单进单出，多种电压等级
• 防护等级IP20
• 状态指示灯和LCD面板
• 内置电池（仅限B版本）
• 标配外部电池连接线

选配件
• 外部电池模块 (EBM)，可延长续航时间
• SNMP、ModBus和AS400接口卡，用于通过网络浏

览器远程控制和监控UPS
• 环境监控传感器：与网络接口卡结合使用，可以整合

并入系统并接受远程监控

UPS配置

PowerValue	11T

1kVA	B 1kVA	S 2kVA	B 2kVA	S 3kVA	B 3kVA	S 6kVA	B 6kVA	S 10kVA	B 10kVA	S

负载率 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50%

UPS 3.1 9 - - 3.2 9 - - 3.3 11 - - 6.8 17.8 - - 4.1 12 - -

UPS+1EBM - - 19 42 - - 19 43 - - 10 25 - - 6.8 17.8 - - 4.1 12

UPS+2EBM - - 44 99 - - 45 98 - - 26 58 - - 17.8 42 - - 12 29.4

UPS+3EBM - - - - - - - - - - - - - - 30 70.4 - - 21.3 50.3

UPS+4EBM - - - - - - - - - - - - - - 43 99.7 - - 30.6 71.4

PowerValue	11RT

PowerValue	11RT G2	1kVA	B G2	1kVA	S G2	2kVA	B G2	2kVA	S G2	3kVA	B G2	3kVA	S G2	6kVA	S G2	10kVA	S

负载率 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50%

UPS 4 10 - - 4 11 - - 4 11 - - - - - -

UPS+1	EBM 22 49 12 29 22 50 12 30 23 52 13 32 7 21 3 10

UPS+2	EBM 40 87 30 67 41 89 31 69 42 92 32 72 21 50 10 26

UPS+3	EBM 59 125 49 105 60 128 50 108 62 133 51 112 35 82 18 44

UPS+4	EBM 79 163 69 143 80 167 70 147 82 173 72 152 50 116 26 62

注：放电时间单位为分钟，以上数据仅供参考。如需外接蓄电池，请咨询本地ABB工程师。

UPS后备时间速查表
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— 
PowerValue	11T（塔式）
可选型号

3 kVA B2 kVA B1 kVA B

 
1.市电输入插座 5.智能扩展卡槽

2.输入断路器 6.输出插座

3.RS232接口 7.外接电池接口

4.USB接口 8.输出端子

1 kVA S 2 kVA S 3 kVA S

> 8Kg(17.6lbs)

输入断路器

智能扩展插槽

输入220-240V
50/60Hz,4.5A Max.

  
输
出

22
0

-2
4

0
V

5
0

/6
0

H
z,1

0
A

 M
ax

.

USB RS232

1

2

5

3

4

6
1

2

54

3

6

7

>6Kg(1 3.2lbs)

   输入220-240V
50/60Hz,9.1A Max.

  输出220-240V
50/60Hz,10A Max.

输入断路器

智
能
扩
展
插
槽USB RS232

外接电池连接口
 72V/50A

1

2

3

5

6

4

7

> 3Kg(6.6lbs)

 输入220-240V
50/60Hz,4.5A Max.

  输出220-240V
50/60Hz,10A Max.

输入断路器

智
能
扩
展
插
槽

USB RS232

外接电池连接口
 36V/50A

1

2

3

4 5

6

7

8

> 6Kg(13.2lbs)

 输出220-240V  
50/60Hz,10A Max.

  输入220-240V
50/60Hz,13.6A Max.

输入断路器

智
能
扩
展
插
槽

USB RS232

输出

外接电池连接口
 72V/50A

8

5

6

> 24Kg(52.9lbs)

输入断路器

智能扩展插槽

  输入220-240V
50/60Hz,13.6A Max.

  
输
出

22
0

-2
4

0
V 

 
5

0
/6

0
H

z,1
0

A
 M

ax
.

USB RS232

输出

1
2

3

4

> 16 Kg(35.3lbs)

智能扩展插槽

输入断路器

  输入220-240V
50/60Hz,9.1A Max.

  
输
出

22
0

-2
4

0
V

5
0

/6
0

H
z,1

0
A

 M
ax

.

USB RS232

3

6

4

1

2

5

 
1. 外接电池接口 4. USB接口 7. 输入开关

2. RS232接口 5. EPO接口 8. 输入/输出端子

3. 智能扩展卡槽 6. 散热风扇 9. 电池开关

6/10 kVA B 6/10 kVA S

2 3

4

5

6

8

7

9

1

3

5

8

7

9

2

4

6
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— 
PowerValue	11RT（机架式/塔式）
可选型号

G2 1kVA B/S

G2 3kVA B

G2 2kVA B/S

G2 3kVA S

 
1.市电输入插座 6.  USB接口

2.干接点输入/EPO接口 7.   输出插座/端子P1

3.干接点输出接口 8.  输出插座P2

4.智能扩展卡槽 9.  外接电池接口

5. RS232接口 10.散热风扇

1.主路输入端子 5.智能拓展卡槽 9.  USB接口 13.输入开关

2.旁路输入端子 6.复位键 10.RS232接口 14.维护开关接口

3.输出端子 7.干接点接口 11. 并机通信接口

4.输出插座10A 8.EPO接口 12. 外接电池接口

G2 6/10kVA

RS232 USB

8

10

2

54

6 3 197

11 12

1314

输
出

 208/220/230/240V
50/60H

z 4.6A M
ax

外
接

电
池

接
口

24V
/48.4A 

输入 208-240V
50/60Hz 5.4A Max

智
能

拓
展

卡
插

槽

U
S

B
R

S
232

干
接

点
输

出
E

P
O

   干
接

点
输

入

>10Kg(22lbs)

P
1

P
2

8 10 2 5

463197

外
接

电
池

接
口

48V
/48A 

输入 208-240V
50/60Hz 12A Max

U
S

B
R

S
232

干
接

点
输

出
干

接
点

输
入

   E
P

O

智
能

拓
展

卡
插

槽

>7Kg(15lbs)

输
出

  208/220/230/240V
50/60H

z 9.1A M
ax

P
1

P
2

8 36 10

7 9 1 25 4

U
S

B
R

S
232

输入 208-240V
50/60Hz 15.6A Max

外
接

电
池

接
口

72V
/47.4A 

火线 零线

智
能

拓
展

卡
插

槽

输
出

 208/220/230/240V
50/60H

z 13.7A M
ax

P
1   10A M

ax
P

2   10A M
ax

>27Kg(59lbs)

干
接

点
输

入
   E

P
O

干
接

点
输

出

7

8

9 1 25 4

36 10

U
S

B
R

S
232

智
能

拓
展

卡
插

槽

外
接

电
池

接
口

72 V
/47.4A 

火线 零线 火线 零线

输入 208-240V
50/60Hz 17.7A Max

输
出

 208/220/230/240V
50/60H

z 13.7A M
ax

>8Kg(17lbs)

P
1   10A M

ax
P

2   10A M
ax

干
接

点
输

入
   E

P
O

干
接

点
输

出

1 25

3

4

6

7

8

9

10

7
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通用数据 1kVA	B/	S 2kVA	B/	S 3kVA	B/	S 6kVA	B/	S 10kVA	B/	S

额定输出容量 1000 VA 2000 VA 3000 VA 6000 VA 10000 VA

额定输出功率 900 W 1800 W 2700 W 5400 W 9000 W

拓扑结构 在线式双转换，塔式

内置电池 B：标准机型，内置电池；S：长延时机型，无内置电池

输入

标称输入电压 220-230-240 Vac

输入电压范围 120-300 Vac（取决于负载率） 110-300 Vac（取决于负载率）

输入功率因数 ≥0.99

输入电流谐波THDi 低至5%

输入频率 50/60Hz（可调）

输入频率范围 45-66Hz

输出

额定输出电压 220-230-240 Vac

输出电压精度 ± 1%

输出额定频率 50/60 Hz

负载功率因数 0.9

输出电压谐波THDV ≤3% (线性负载)；≤6% (非线性负载) ≤3% (线性负载)；≤5% (非线性负载)

过载能力 10分钟：100%-110% 负载
30秒：110%-130% 负载
3秒：130%-150% 负载

30分钟：100%-110% 负载
5分钟：110%-130% 负载
10秒：130%-150% 负载

峰值因数 3：1

整机

双转换效率 高达90% 高达93%

节能模式效率 高达98%

环境

运行温度 0℃至50℃（40℃-50℃降容使用） 0℃至40℃

储存温度 UPS：-25℃至60℃；电池模块：0℃至35℃

相对湿度 <95%（无冷凝）

海拔高度 1000m 无降额

防护等级 IP20

电池

类型 VRLA阀控铅酸蓄电池

内置电池 B: 2 x 9Ah B: 4 x 9Ah B: 6 x 9Ah B: 16 x 9Ah B: 20 x 9Ah

EBM S: 2 x 3 x 9Ah S: 2 x 6 x 9Ah S: 2 x 6 x 9Ah S: 1 x 16 x 9Ah S: 1 x 20 x 9Ah

充电电流 B: 1A；S: 4A B: 0-4A（可调）；S: 0-12A（可调）

通信

用户界面 LCD显示屏，LED指示灯

可选通信卡 SNMP：网络通讯卡；
Modbus：RS485通讯卡；
AS400：干接点拓展卡
EMD：环境监控卡（需配合SNMP)

标准

安全 IEC/EN 62040-1

电磁兼容EMC IEC/EN 62040-2

制造 ISO 9001:2015；ISO14001:2015；OHSAS 18001

尺寸和重量

净重：主机 B:9.3kg S:4.2kg B:16.8kg S:6.8kg  B:26.8kg S:7.4kg  B:60kg S:15kg  B:74.5kg S:17kg

EBM S:4.6kg S:8.4kg S:8.4kg S:45kg S:57.5kg

尺寸（宽 × 高 × 深）主机 B:145 x 223 x288mm B:145 x 238 x400mm B:190 x 336 x425mm B:190 x 686x 369mm B:190 x 686x 442mm

S:145 x 223 x288mm S:145 x 238 x400mm S:145 x 238 x400mm S:190 x 318x 369mm S:190 x 318 x 442mm

EBM S:145 x238 x391mm S:190 x336 x426mm S:190 x336 x426mm S:370 x190 x367mm S:442 x190 x367mm

— 
PowerValue	11T
技术规格
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通用数据 G2	1	kVA	B	/	S G2	2	kVA	B	/	S G2	3	kVA	B	/	S G2	6	kVA	S G2	10	kVA	S

额定输出容量 1000 VA 2000 VA 3000 VA 6000 VA 10000 VA

额定输出功率 1000 W 2000 W 3000 W 6000 W 10000 W

拓扑结构 在线式双转换，机架式/塔式

内置电池 B：标准机型，内置电池；S：长延时机型，无内置电池

输入

额定输入电压 208-220-230-240 Vac

输入电压范围 120-300 Vac 175-276 Vac

输入功率因数 ≥0.99

输入电流谐波THDi < 5%

输入频率 50/60Hz（可调）

输入频率范围 45-66Hz

输出

额定输出电压 208-220-230-240 Vac

输出电压精度 ± 1%

输出额定频率 50/60 Hz

负载功率因数 1

输出电压谐波THDV ≤2% (线性负载)；≤5% (非线性负载) ≤2% (线性负载)；≤4% (非线性负载)

过载能力 60秒 (130%负载)； 10秒 (130 - 150%负载) 10分钟(120%负载)； 30s (125 - 150%负载)

峰值因数 3：1

整机

双转换效率 高达92% 高达94%

节能模式效率 高达98%

并机能力 无 高达4台

环境

运行温度 0℃至50℃ 0℃至40℃

储存温度 UPS：-25℃至60℃；电池模块：0℃至35℃

相对湿度 <95%（无冷凝）

海拔高度 1000m 无降额

防护等级 IP20

电池

类型 VRLA阀控铅酸蓄电池

内置电池 B: 1x2x10 Ah；S: 无 B: 1x4x10 Ah；S: 无 B: 1x6x10 Ah；S: 无 无 无

EBM S: 2x2x10 Ah S: 2x4x10 Ah  S: 2x6x10 Ah S: 1x20x9 Ah S: 1x20x9 Ah

充电电流 B: 1.5 A；S: 1.5,2,4,6 A 1.2 - 12 A 可调

通信

用户界面 LCD显示屏（显示方向可调整），LED状态指示灯

可选通信卡 SNMP：网络通讯卡；
Modbus：RS485通讯卡；
AS400：干接点拓展卡
EMD：环境监控卡（需配合SNMP)

标准

安全 IEC/EN 62040-1

电磁兼容EMC IEC/EN 62040-2

制造 ISO 9001:2015；ISO14001:2015；OHSAS 18001

尺寸和重量

净重：主机  B: 11.4 kg S: 5.8 kg  B: 19.1 kg S: 8.7 kg  B: 27.9 kg S: 9.1 kg 15 kg  15.5 kg

EBM S: 17.9kg S: 31.3kg S: 44.9kg 45kg 63kg

尺寸（宽 × 高 × 深）主机  B: 438x86x310 mm B: 438x86x427 mm B: 438x86x630 mm 438x86x610 mm 438x86x610 mm 

S: 438x86x310 mm S: 438x86x427 mm S: 438x86x630 mm

EBM 438x86x310 mm 438x86x427 mm 438x86x630 mm 438x86x610 mm 438x86x610 mm 

— 
PowerValue	11RT
技术规格
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—
PowerValue	11	/	31	T
适用于IT机房、网络和其他关键应用的单相UPS

高度可靠性
• 在线双向转换拓扑结构
• 最多可并联4个装置，以提供系统冗余
• 程序化和自动化电池测试能够确保最佳电池管理 

较低的拥有成本
• 通过最多可并联 4 个装置，可简单增加功率
• 无论负载为何，运行效率都很高
• 缩减安装成本
• 紧凑式设计

灵活的设计
• 使用内置电池或附加电池柜可以实现不同的续航变

量
• 长后备时间可用
• 单相或三相输入可以适应各种安装要求（现场可配

置）
• 单输入或双输入电源兼容（现场可配置） 

高效服务理念
• 集成式手动维修旁路开关
• 易于安装和维护
• 用户友好型显示屏
• 用户可自行更换的电池
• 远程监控和连接选项

PowerValue 11/31 T UPS 可以实现可靠的电力、低廉
的运行成本、较长的电池寿命、方便的维护以及高度的
灵活性。以双向转换、电压和频率独立式 (VFI) 拓扑结
构为特点，PowerValue 11/31 T 同时提供10 和 20 
kVA 版本，人们还可以选择并联配置多达4 个装置，以
增加功率容量或提供冗余。

三相或单相输入以及单电源或双电源输入也可以进行
调节，允许客户管理两个独立的电源。PowerValue 
11/31 T 具有安装简单、占地面积小的特点，能够提供
稳定的纯正弦波 AC 电源，输出电压调节极其严格。
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—
PowerValue	11	/	31	T
产品特点

紧凑型电力保护高达	80	kVA
PowerValue 11/ 31 T 10和20 kVA UPS可以并联安装，
以将系统总功率最高增加至 80 kVA 或者为系统添加
冗余。UPS 在交付时带有内置的并联板和并联电缆。
此类安装无需使用额外的硬件。 

PowerValue 11/ 31 T最多可以配置2个原厂配套电池
柜，以满足延长运行时间的要求。便于接入和更换的电
池能够提高可用性并降低平均维修时间(MTTR)。

频率转换
PowerValue 11/ 31 T 可作为变频器运行，不仅能够转
换电源频率（50 Hz至60 Hz 之间），还可以保护负载不
受电源干扰并保证在停电时使用附加电池电源。 

操作和安装十分简单，仅需对 UPS 进行正确布线并在
LCD中选择频率转换模式即可。
• 输入频率范围：40–70 Hz
• 输出频率：50 Hz或60 Hz
• 输出降容：

 -  单相输入：60%
 -  三相输入：无降容

最多2个电池柜并联最多4个UPS 
并联 +
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—
PowerValue	11	/	31	T
可用型号

9

14 14

5

6

8

10 10

13

11 12

20 kVA

9

10 10

13

11 12

5

6

8

10 kVA

1 2

3

4

10 / 20 kVA 电池柜（A和B）

15

16

UPS机柜配置
• 在线双向转换UPS
• 在线模式的效率最高达到93.9%
• 节能模式的效率最高达到97%
• 4个装置并联可以增加容量或冗余
• 相同的模型支持不同接线方案
• 三相和单相输入
• 单端和双端输入馈给
• LCD
• 变频器操作（50 Hz或60 Hz）
• 接口：USB、RS-232、ModBus、无电势触点、EPO触

点输入
• 紧急断电，以实现远程关机

选配件
• 干触点卡 – 继电器接口卡可以实现 UPS 系统之间的

高级通信
• 网络接口卡 – 通过网络浏览器控制和监控UPS
• 传感器 – 与网络接口卡结合使用，湿度和温度传感器

可以整合加入系统并接受远程监控 
• 附加电池柜与UPS完美匹配，以扩展续航时间

1 LCD

2 LED

3 控制键

4 通风入口

5 连接端子

6  输入断路器

7 手动旁路

8 反馈保护端子

9 风机

10 网络接口/AS400槽

11 EPO触点

12 RS-232端口/USB端口

13 并联端口

14 轮子/支架和制动器

15 熔丝架

16 电池连接端子

77
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—
PowerValue	11	/	31	T
技术规格

通用数据 10	kVA 10	kVA	S 10	kVA	B 10	kVA	B2 20	kVA 20	kVA	S 20	kVA	B

额定输出功率 9 kW 18 kW

输出功率因数 0.9

拓扑结构 在线双向转换

并联配置 最多4个装置

内置电池 否 否 是 是 否 否 是

输入

标称输入电压 1 ph + N：220 / 230 / 240 VAC 
3 ph + N：380 / 400 / 415 VAC

输入电压容差 1 ph + N：110–276 VAC 
3 ph + N：190-486 VAC 

输入电流THDi <5% 线性负载，<7% 非线性负载

频率范围 45–55 Hz适用于50 Hz系统/55–65 Hz适用于60 Hz系统 

功率因数 ≥0.99 

输出

额定输出电压 220 / 230 / 240 VAC

电压范围 ±2%

电压失真 ≤2% 线性负载，≤5% 非线性负载 

过载能力（线性负载） 1分钟：110–130% / 5分钟：105–110%
100毫秒：>150% /10秒：130-150%

标称频率 50 Hz或60 Hz

峰值因数 3 : 1（受支持的负载）

效率

总效率 最高93.1% 最高93.9%

在节能模式中	 ≥97%

环境

防护等级 IP 20

存储温度 −15 °C至+60 °C适用于UPS，0 °C 至+35 °C 左右适用于电池

运行温度 0 °C至+40 °C

相对湿度 0%至95% （非冷凝）

高度（海拔高度） 1000 m，无降容

蓄电池

型号 VRLA（免维护铅酸电池）

内置电池 – – 1× 24 2× 24 – – 2× 24

电池容量 – – 9 Ah 9 Ah – – 9 Ah

充电电流 4 A 8 A 4 A 4 A 4 A 8 A 4 A

充电时间 – – 3小时达90% 8小时达90% – – 8小时达90%

通信

用户界面 LCD

通信卡（可选） 网络接口（SNMP 卡），干触点卡 (AS400)

标准

安全性 IEC / EN 62040-1

EMC IEC / EN 62040-2

性能 IEC / EN 62040-3

制造业 ISO 9001:2015，ISO 14001:2015，OHSAS18001

重量，尺寸

重量 56 kg 65 kg 116 kg 178 kg 67 kg 68 kg 190 kg

尺寸（宽×	高×	深） 350 × 890  
× 715 mm

350 × 890  
× 715 mm

350 × 890  
× 715 mm

350 × 890  
× 715 mm

350 × 890  
× 715 mm

350 × 890  
× 715 mm

350 × 890  
× 715 mm
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SNMP卡和/或附加输出触点（可选）

输出触点和服务接口

整流器和旁路熔丝

并联隔离开关

维护旁路开关

电池熔丝

AC I/O端子和DC电池端子

电池

前面板可拆卸（机柜类型C）

LCD

—
PowerScale	33
适用于低功率应用的三相UPS

高度可靠性
• 在线双向转换技术
• 并联系统增加冗余 

较低的拥有成本
• 可扩展功率和续航时间
• 占地面积小/功率密度高
• 在部分和额定负载时的效率高（高达95.5%）
• 缩减安装成本
• 低纹波且温度可控的电池充电器可以延长电池使用

寿命和性能
• 低输入谐波失真 (THDi <3%)

灵活的设计
• 可提供7种额定功率和3种机柜尺寸
• 并联容量最高可达20个装置
• 外部电池柜可延长续航

高效服务理念
• 手动操作的维护旁路开关
• 用户友好型 LCD
• 人体工学设计，易于服务
• 远程监控和连接选项

PowerScale 33是一种在线、双向转换、VFI（电业和频
率独立式）紧凑型UPS，可增强电力保护。它的价格/性
能出众，在具有强大的系统可靠性和电力可用性的类别

中，属于真正的物超所值。PowerScale 33提供三种机
柜尺寸，您可以选择理想的容量以及满足关键负载所
需的续航。
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—
PowerScale	33
可用型号

机柜类型 机柜A：10–20	kVA 机柜B：10-25	kVA 机柜C：25-50	kVA

尺寸（宽×	高×	深） 345 × 720 × 710 mm 345 × 1045 × 710 mm 440 × 1400 × 910 mm

内部电池容量 最多48块，7/9 Ah 最多96块，7/9 Ah 最多144块，7/9 Ah或者 
48块，24/28 Ah 

UPS机柜配置
• 在线双向转换UPS
• 容量介于10 kVA至50 kVA之间， 三种不同的机柜尺

寸
• 输入、旁路和电池保护熔丝
• 手动旁路开关
• 效率高达95.5%，负载范围广
• 单路和双路输入馈给可用
• 通信接口：RS-232和USB端口、I/O 干触点

（EPO、GEN On……）
• 放置内部电池的自由空间

选配件
• 综合反馈保护
• 并联套件
• 冷启动
• IP 21
• 无卤素电缆
• 电池温度传感器
• 通信接口：继电器卡、ModBus RS-485、ModBus 

TCP/IP、SNMP
• 内部电池
• 外部电池柜
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—
ABB的不间断电源是UPS领域的明星产品。
再没有其他UPS能够为您的关键流程提供
如此低廉的拥有成本或轻松的操作。大型

模块化UPS的开创者和领导者能够为您
提供易于扩展和维护、正常运行时间和能

效均无与伦比的UPS。
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通用数据 10	kVA 15	kVA 20	kVA 25	kVA 30	kVA 40	kVA 50	kVA

输出功率最大值 9 kW 13.5 kW 18 kW 22.5 kW 27 kW 36 kW 45 kW

输出功率因数 0.9

拓扑结构 在线双向转换

并联配置 最多并联配置20个模块装置

UPS类型 独立

内置电池 是

输入

标称输入电压 3× 380 V / 220 V + N, 3× 400 V / 230 V + N, 3× 415 V / 240 V + N

电压容差（参考
×400	V/230	V） 适用于负载<100% (−10%, +15%), <80% (−20%, +15%), <60% (−30%, +15%)

输入失真THDi 在100%时，≤3（正弦波）

频率 35–70 Hz

功率因数 在100%负载时，0.99

输出

额定输出电压 3× 380 V / 220 V + N，3× 400 V / 230 V + N，3× 415 V / 240 V + N

电压容差（参考
×400	V/230	V） 1%（静态），4%（动态）

电压失真 <2% 线性负载，<4% 非线性负载（IEC EN62040-3）

频率 50 Hz或60 Hz

过载能力 5分钟：110 %或20秒：125 %(10 kVA - 25 kVA)；10分钟：110 %或1分钟：125 % (30 kVA - 50 kVA)

不平衡负载 100%（所有三个相位均可独立调节）

峰值因数 3 : 1（受支持的负载）

效率

总效率 最高95.5%

在节能模式配置中 98%

环境

存储温度 −25 °C至+70 °C

运行温度 0 °C至+40 °C

高度 1000 m，无降容

蓄电池

电池类型 7 Ah/9 Ah/28 Ah，密封，铅酸，免维护

电池更换 现场可更换

电池电压 灵活的电压，较长的备用时间

电池容量 48或 
96 × 7 / 9 Ah

48或 
96 × 7 / 9 Ah

48或 
96 × 7 / 9 Ah

96或 
144 × 7 / 9 Ah

144 × 7 / 9 Ah 
或48 × 28 Ah

144 × 7 / 9 Ah  
或48 × 28 Ah

144 × 7 / 9 Ah  
或48 × 28 Ah

通信

LCD 是（每个模块）

LED 用于通知和警报的LED

通信端口 RS-232，SNMP槽（USB和无电势触点可选）

标准

安全性 IEC / EN 62040-1

电磁兼容性（EMC） IEC / EN 62040-2

性能 IEC / EN 62040-3

产品认证 CE

防护等级 IP 20

制造业 ISO 9001:2015，ISO 14001:2015，OHSAS18001

重量，尺寸

机柜类型 A或B A或B A或B B或C C C C

重量 60或88 kg 62或90 kg 64或92 kg 94或135 kg 145 kg 150 kg 155 kg

尺寸（宽×	高×	深）（mm） 345 × 720 × 710  
或 
345 × 1045 × 710

345 × 720 × 710  
或 
345 × 1045 × 710

345 × 720 × 710  
或 
345 × 1045 × 710

345 × 1045 × 710  
或 
440 × 1400 × 910 440 × 1400 × 910 440 × 1400 × 910 440 × 1400 × 910

—
PowerScale	33
技术规格
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UPS控制面板

客户输入和无电势输出

可选SNMP卡槽

RS-232

维护旁路隔离开关

输入电源隔离开关

旁路电源隔离开关

UPS 输出（并联）隔离开关

冷却风机 

—
PowerWave	33
适用于当前IT和流程相关工作环境的高效电力保护

高度可靠性
• 在线双向转换技术
• 并联系统增加冗余
• 可延长的备用时间
• 低纹波且温度可控的电池充电器可以延长电池使用

寿命和时间性能 

较低的拥有成本
• 双向转换效率高达 96%，负载范围广
• 节能模式效率高达 ≥99%
• 额定输出功率因数为 1.0
• 在部分和全部负载时的输入功率因数近似一致

紧凑型尺寸
• 占地面积小，可节省昂贵的地面空间
• 经由机柜顶部排出冷却空气，机柜后部无需保留空隙

（仅限60–120 kW以及400 - 500 kW装置）

高效服务理念
• 前端接入，便于服务和维护
• 用户友好型LCD
• 远程监控和连接选项

PowerWave 33是一种在线双向转换 UPS，能够为数
据中心和过程控制环境中的网络关键基础设施提供持
续的电力供应。PowerWave 33可以提供最大限度的电
力保护，具有较小的占地面积，与可比产品相比能耗更
低，因而可以实现显著节约。 

PowerWave 33 提供的型号介于 60 kW 至 500 kW 范
围之间，可配置为单个独立式UPS或采用10个UPS机
柜并联的多机柜UPS系统，功率总容量最高可达5 
MW。
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—
PowerWave	33
产品特点

—
01 PowerWave 33可
以采用多种配置。
—
02 由于具有可扩展性， 
UPS系统可以根据您的
电力需求增长而扩展，
即使在最受限的空间
内也可以实现扩展。 

60-120 kW 160 –200 kW 250-300 kW 400-500 kW

最多可以并联配置 10 个装置，以提供高达5 MW 的UPS
功率或冗余备份。这种可扩展性意味着，UPS系统容量可
以改变尺寸，以满足负载要求。在电力需求改变时，可以
在稍后添加增量容量。因而，在 UPS使用寿命期间可以大
幅节省电力消耗量。

节省空间，易于服务
节省空间的机械设计可以实现高达 363 kW/m2 的功率
密度，而且，前端至顶端气流允许直接靠墙安装（60–
120 kW 和 400–500 kW 装置）。 
 
就服务而言，仅需前端接入，这意味着包含维护间隙在
内的总体占地面积可达到最小化。 

人们可以根据情况为 400–500 kW UPS 选择顶部电
缆入口外壳。这种外壳可以从顶部连接所有引入电缆
并将 UPS 的总体宽度延长500 mm。

优化现代负载
1.0 额定输出功率因数意味着，每一瓦特的功率都是可
供使用的真正功率。这有助于在开关柜和电缆（UPS 的
上游和下游）方面优化完整的电气基础设施。 

易于扩展，增加容量和冗余	

电池运行时间可以优化，以满足精确的需求。UPS支持
串联使用 42–48个电池（60–120 kW 装置）或44–50
个电池（160–500 kW 装置），由于可以使用优化配
置，所以能够最大限度地缩减总安装成本，因而无需对
电池进行超大尺寸设计。 

绿色电源，低输入谐波和高级PFC
本UPS的前端整流器能够主动控制输入功率因数，具
有极低的输入电流谐波量。这意味着，上游无需使用额
外的滤波器，而且，UPS不会对连入相同输入源的其他
设备造成任何干扰。整输入功率因子和低谐波失真可
以优化上游电缆、开关柜和发电机的尺寸，并减少输入
变压器的热量。

关键负载

电源输入

—
01

—
02
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机柜类型 60-120	kW 160-200	kW 250-300	kW 400-500	kW

尺寸（宽×	高×	深）	 615 × 1975 × 480 mm 850 × 1820 × 750 mm 1100 × 1920 × 750 mm 1650 × 1994 × 850 mm

足迹 0.3 m2 0.64 m2 0.82 m2 1.4 m2 

—
PowerWave	33
可用型号

UPS机柜配置
• 在线双向转换UPS
• 带有模拟图和LCD的HMI界面(60-200 kW)
• 图形化触摸屏显示（250–500 kW 装置）
• 输入、旁路和电池保护熔丝
• 手动旁路开关（400–500 kW 装置可选）
• 单路和双路输入馈给可用
• 通信接口：RS-232端口和5个输入干触点（含EPO和

GEN On）

选配件
• 综合反馈保护
• 并联系统套件
• 同步套件
• 电池温度传感器
• 远程面板（图形化触摸屏显示）
• 无卤素电缆
• IP 21
• 控制和监控（继电器卡、ModBus RS-485、ModBus 

TCP/IP、SNMP）
• 外部电池柜
• 顶部电缆入口外壳（400–500 kW 装置）
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—
PowerWave	33	60–120	kW
技术规格

通用数据 60	kW 80	kW 100	kW 120	kW

输出功率最大值 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

输出功率因数 1.0

拓扑结构 在线双向转换

并联配置 最多10个装置

UPS类型 独立

输入

标称输入电压 3× 380 / 220 VAC + N, 3× 400 / 230 VAC + N, 3× 415 / 240 VAC + N

电压容差（参考	3×	400	/	230	V） 适用于负载<100% (−10%, +15%), <80% (−20%, +15%), <60% (−30%, +15%)

输入失真THDi	 ≤4%

频率 35–70 Hz

功率因数 0.99

输出

额定输出电压 3× 380 / 220 VAC + N, 3× 400 / 230 VAC + N, 3× 415 / 240 VAC + N

电压失真 <2%

频率 50 Hz或60 Hz

过载能力 0.5分钟：150%负载/ 5分钟：125%负载/ 20分钟：110%负载

不平衡负载 100%（所有三个相位均可独立调节）

效率

双向转换 最高96%

在节能模式配置中 ≥99%

环境

存储温度 −25 °C至+70 °C

运行温度 0 °C至+40 °C

海拔配置 1000 m，无降容

蓄电池

电池类型 密封，铅酸，免维护或 NiCd

通信

用户界面 可选

客户输入 远程关机，发电机组界面

客户输出 无电势触点（可选），USB（可选）

标准

安全性 IEC / EN 62040-1

电磁兼容性（EMC） IEC / EN 62040-2

性能 IEC / EN 62040-3

产品认证 CE

防护等级 IP 20

制造业 ISO 9001:2015，ISO 14001:2015，OHSAS18001

重量，尺寸

重量（不带电池） 198 kg 206 kg 228 kg 230 kg

尺寸（宽×	高×	深） 615 ×1954 × 480 mm 或 615 ×1978 × 480 mm（带有底座）
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—
对于UPS而言，可用性就是一切， 
所以，ABB的UPS架构被设计用
于确保您在需要时可以随时使
用电源。 
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—
PowerWave	33	160–500	kW
技术规格

通用数据 160	kW 200	kW 250kW 300	kW 400	kW 500	kW

输出功率最大值 160 kW 200 kW 250 kW 300 kW 400 kW 500 kW

输出功率因数 1.0

拓扑结构 在线双向转换

并联配置 最多10个装置

UPS类型 独立

内置电池 可选

输入

标称输入电压 3× 380 / 220 V + N, 3× 400 / 230 V + N, 3× 415 / 240 V + N

电压容差（参考	3×	400	/	230	V） 适用于负载<100% (−23%, +15%), <80% (−30%, +15%), <60% (−40%, +15%)

输入失真THDi	 ≤3.5%

频率 35–70 Hz

功率因数 0.99

输出

额定输出电压 3× 380 / 220 V + N, 3× 400 / 230 V + N, 3× 415 / 240 V + N

电压失真 <2%

频率 50 Hz或60 Hz

过载能力 1分钟：135%负载/10分钟：110%负载 

不平衡负载 100%（所有三个相位均可独立调节）

峰值因数 3 : 1（受支持的负载）

效率

总效率 最高96%

在节能模式配置中 98%

环境

存储温度 −25 °C至+70 °C

运行温度 0 °C至+40 °C

海拔配置 1000 m，无降容

蓄电池

电池类型 密封，铅酸，免维护或 NiCd

通信

图形化显示屏 可选 是

标准

安全性 IEC / EN 62040-1

电磁兼容性（EMC） IEC / EN 62040-2

性能 IEC / EN 62040-3

产品认证 CE

防护等级 IP 20

制造业 ISO 9001:2015，ISO 14001:2015，OHSAS18001

重量，尺寸

重量（不带电池） 290 kg 310 kg 390 kg 410 kg 950 kg 1000 kg

尺寸（宽×	高×	深） 850 × 1820 × 750 mm 1100 × 1920 × 750 mm 1650 × 1994 × 850 mm
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—
SG	IEC系列
为关键应用提供可靠高效的独立式UPS

SG系列是性能最好、最可靠和最通用的三相UPS系统
之一，可用于需要关键电力保护的用户。这种真正的在
线双向转换UPS利用其网络集成软件和通信连接，为几
乎任何IT环境提供全面、易于集成的电力保护。SG系列
在VFI模式下运行，可在任何时候最大限度地保护负
载。与标准滤波器不同，UPS在IGBT整流器上运行创
新的控制算法，确保以最有效的方式提供清洁的电
力。

ABB独特的RPA™ 技术（冗余并联架构）允许装置并联
运行，从而进一步提高可靠性和正常运行时间。所有的
ABB UPS系统在其整个生命周期内均享受全面服务支
持，服务团队提供世界级、24/7全天候的预防和纠正
服务、培训和应用专业知识。

高效率	
•	 在双向转换模式下效率高达94.6%，在eBost模式下高达99%
• eBoost运行模式可将损失降至最低，并

可节省每年的电力和冷却费用 
• PurePulse IGBT整流器保证您的供电网络清洁

并降低了断路器、电缆和发电机的容量

高性能和可用性
• 增强的输出特性，保护和支持了功率因数超前

（0.9）的最敏感IT负载并且无需降容使用
• 优异的动态性能和极低的输出电压失真
• 逆变器“Z”字形隔离变压器提供了更好

的抗短路能力和负载电气隔离

较低的拥有成本
• 性能卓越，功率范围广
• 在脉动负载情况下具有良好的动态响应
• 通过消除对外部并联设备的需求，可扩展并联技术减少了运行中的

碳排放量，提高了系统可靠性 

易于安装，配置灵活	
• 直接从正面进行操作和维护
• 减少平均维修时间（MTTR）
• 冗余的并联结构提高了可靠性、冗余性与可扩展性
• 可并联多达6个UPS框架
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—
SG	IEC系列
产品特点

— 
输入性能	

PurePulseTM	-	IGBT整流器清洁输入	
PurePulse是一种应用于IGBT整流器的创新控制算法
（适用于10至500 kVA的型号）。这种电流源整流器确
保在全负载和部分负载下的输入总谐波失真（THDi）
小于2%，并且确保了输入电源的纯正弦波曲线。

功能强大的宽输入范围整流器
宽泛的交流输入电压和频率窗口避免出现不必要的电
池放电，即使在使用不稳定的AC电源（如柴油发电机）
进行操作时也一样。

可编程软启动功能	
可编程软启动允许整流器在可编程时间间隔（0至15
秒）内上升，从而消除冲击电流。这一特性减少了为输
入电力系统（发电机组、馈线电缆和过电流装置）设计
过大容量的需要。

— 
输出性能	

THDU
即使在带100％不平衡或100％非线性负载情况下，SG
系列仍具有极小的输出电压谐波失真度。

过载能力
SG系列UPS具有一个强大的逆变器，能够在一分钟内
提供150%的过载，在10分钟内提供125%的过载，从
而确保需要启动过电流的应用和临时峰值负载的电力
保护的连续性。

电压调节
SVM和Z型变压器使逆变器能够在阶跃型负载情况下
快速响应。因此，UPS在阶跃型负载和100%相线到中
性线（Ph-N)负载不平衡期间的电压调节十分迅速。

短路能力
SG系列逆变器分别为相间和Ph-N/PE短路提供相当于
标称电流2.7倍和4.0倍的电流（持续200毫秒），确保
正确选择保护装置（熔断器和断路器）。

Z型输出变压器
Z型变压器使UPS能够在严重不平衡负载下运行，同时
在100%非线性负载下提供全kVA输出容量。

SG系列功率容量
• 为电阻负载和电容负载供电时无需降低容量（0.9）
• 适用于整功率因数或电容功率因数，峰值因数高达

3:1的现代电源应用
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SG Series IEC SG Series IEC

机柜类型 200	-	300	kVA 400	-	500	kVA

尺寸（宽× 高× 深）（mm） 1300 x 1900 x 850 1800 x 1900 x 950

重量，kg（不带电池） 1220 - 1560 2190 - 2470

SG Series IEC
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SG Series IEC SG Series IEC SG Series IEC

机柜类型 10	-	40	kVA 60	-	80	kVA 100	–	120	kVA 160	kVA

尺寸（宽× 高× 深）（mm） 680 x 1450 x 800 650 x 1900 x 850;  
835 x 1900 x 850

835 x 1900 x 850 900 x 1900 x 850

重量，kg（不带电池） 290 – 420 550 - 630 860 1050

—
SG系列
可用型号

关键特性
• 高效eBoost技术—高达99% 
• 效率高达94.6% 
• PurePulse IGBT整流器：清洁输入 

THDi<2% 
• 输出功率因数1.0 (10-40 kVA),  

0.9 (60-600 kVA) 
• 真正的前端接入设计 
• 占地面积小 

• 逆变式Z型隔离变压器 
• 极低的输出电压失真 
• 卓越的电池管理 
• 集成智能能源管理（IEMi） 
• 反馈保护
• 内置维护旁路
• 最多可并联六个装置



ABB UPS产品和解决方案  产品目录 63

—
SG系列
技术规格

通用数据

系统功率范围 10 – 40 kVA 60 – 80 kVA 100 – 120 kVA 160 kVA 200 – 300 kVA 400 – 500 kVA

有功功率/框架 10/15/20/30/ 
40 kW

54 / 72 kW 90 / 108 kW 144 kW 180/ 225 /  
270 kW

360 / 450 kW

输出功率因数 0.9超前– 0.6滞后

拓扑结构 在线双向转换

UPS类型 一体式, 内置Z绕组变压器

并联配置 在冗余并联架构（RPA）下，最多可并联6个装置

输入

标称输入电压 3 x 380/400/415 V + N

电压范围 340-460 V

输入失真THDi <3%

频率 50/60 Hz

频率范围 45-66 Hz

功率因数 >0.99

步入式/软启动 是

输出

额定输出电压 3 x 380/400/415 V + N

电压范围 +/-1%（静态），+/-3%（动态），+/-3%（不平衡负载）

电压失真THDU <2%线性负载，<3%非线性负载（EN 62040）

频率 50/60 Hz

过载能力 150% 1分钟，125% 10分钟

输出短路能力 2.7*In(Ph-N)  / 4*In(Ph-Ph) ，持续200毫秒

峰值因数 >3:1

效率

总效率 最高92.3% 最高91.9% 最高92.1% 最高94.2% 最高94.6% 最高94.2%

在节能模式（eBoost）配置中 最高98% 最高97.9% 最高97.9% 最高98.4% 最高98.5% 最高98.7%

环境

存储温度 UPS：-25 °C +55 °C     

运行温度 0-40 ˚C

湿度 最大95%，无冷凝

海拔配置 最大1000 m，无降容，1500 m：-2.5%/2000 m:-5%/2500 m:-7.5%/3000 m:-10%（EN/IEC 62040-3）

通信

HMI 多语言图形化显示屏（LCD）

继电式接触器 提供6个无电压触点用于27个可编程报警

输入信号 EPO，Gen On（应急电源接通，常开触点），1个辅助信号（可设置功能）

通信端口 RS232、SNMP（Modbus IP、RS232、RS485和BacNet IP）

电气/机械

防护等级 IP20

颜色 10-120 kVA RAL 9003（白色）， 160-500 kVA RAL 9005（黑色）

电缆入口 底部（顶部可选）

反馈保护 按标准配置，内置

可服务性 完全可从前部检修

通风 从前面到顶部

可闻噪声 <65 dB(A) 63 dB(A) 63 dB(A) 69  dB(A) 69  dB(A) 69  dB(A)

电池

型号 VRLA电池、开放式铅酸电池、湿电池、镍镉电池、飞轮电池

直流浮动电压 409-436 V

标准

安全性 IEC/EN 62040-1

电磁兼容性（EMC） IEC/EN 62040-2

性能 IEC/EN 62040-3

产品认证 CE标志

制造业 ISO 9001

重量，尺寸

重量（kg） 290-420 550-630 860 1050 1220-1560 2190-2470

尺寸（宽× 高× 深）（mm） 680x1450x800 650x1900x850 835x1900x850 900x1900x850 1300x1900x850 1800x1900x950
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—
Xtra	VFI	
在线双变换模式在低负载条件下使效率最大化

在负载低于UPS总容量的工作条件下，效率通常会受到
影响，相对功率损耗也会增加。在这种情况下，通过使
用Xtra VFI双向转换模式，ABB的DPA 250 S4和
Conceptpower DPA 500可以优化双向转换模式中为
负载供电的模块数量，从而提高系统效率在阶跃负载
下，更多的模块能在数毫秒内自动切换到在线模式，以
确保关键负载的安全。

下图显示了当DPA250 S4系统在低负载水平下运行
时，Xtra VFI运行模式是如何提高效率的。
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—
01 卓越的双向转换效率
有助于降低运行成本。
与额定容量相比，Xtra 
VFI功能可提高UPS以低
负载运行时的效率。

—
02 以Xtra VFI运行模
式下的Conceptpower 
DPA 500为参考示例

通过图形界面控制和计量
Xtra VFI提供界面供用户设置操作参数以适应特定的
应用。
客户可配置参数包括：
• 有多少冗余模块应在任何时候处于活动状态
• 最高预期负载阶跃（单位：kW或%）。
它使系统能够进一步优化UPS的性能和效率

与正常操作相比，系统能计算并显示Xtra VFI节能情况
等：
• Xtra VFI模式当前节省的瞬时功率（kW）
• 首次启用Xtra VFI模式之日起累积节省的能量（kWh）
• 处于激活模式和待机状态的模块数量
• 可以使用显示屏菜单中的Xtra VFI预览功能模拟不同

Xtra VFI设置下可以节省的电力

□	运行
UPS模块以双向转换模式运行，并通过其它运行的模块
向负载供电。模块的负载等于满载除以运行模块的数
量。
□	待机
UPS模块处于待机模式，可随时启动，并在需要时转换
为双向转换模式。模块转换到运行模式的响应时间在毫
秒范围内。

待机

待机

待机

运行

运行

待机

运行

待机

待机

运行

—
02
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—
经过测试、可信任的设备	
试验中心概览

综合试验至关重要。因此，公司通常在产品出厂前对单
个产品进行试验。然而，一旦设备在场外被组装成一个
更大的系统，往往会出现意想不到的实际运行条件。 

因此，ABB创建了专门的设施，以一个整体的形式来测
试最大的UPS配置。该设施设计用于容纳扩展UPS系
统，例如，包括电池组等储能装置，以及输入和输出开
关柜。ABB的试验能力使我们能够应对更大、更耗电的
数据中心和需要更大UPS系统的工业工厂的趋势。

全面的试验能力：  
• 模块化基础设施能够灵活测试一个4MW系统或两个

较小的系统。
• UPS可以与相关设备（如开关柜、静态转换开关、变

压器等）一起进行试验，因此整个系统可以快速、顺
利地集成到现场的电力基础设施中。 

• 试验中心可处理中小型应用的UPS系统，以及耗电量
大的数据中心和工业工厂。 

• 不同国家的不同电压标准—208，400，480 VAC—
都可以在这里进行试验。

• 它为客户和ABB工程师提供了一个安全的环境，使他
们可以密切监视整个试验过程。 

• 除直接目击外，来自试验间的试验结果还会显示在会
议室中。 

• 该设施配备了电话会议和视频服务，允许全球任何地
方的客户参与试验。

• 试验中使用的大约90%的电力是再循环的，这就大
大减少了从公共电网中吸取的电能。

—
01 模块化的基础设施
可对最高4 MW的设备
开展灵活的试验。

—
02 客户可以从舒适的附属
会议室监控整个试验过程。
会议室有大窗户，可以俯瞰
试验间。距离较远的客户
可以通过电话会议和视频
共享设施远程参与试验。 

—
01

—
02
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—
电池柜和配件
可扩展运行时间

ABB为其模块化和独立UPS系列提供一系列电池柜。
这些带有集成过电流保护的电池柜与各种电池配置兼
容，并经过优化以满足后备时间需求。

用户可按以下步骤选择最合适的电池柜和配置：
1.  选择UPS电源和型号
2. 选择共用或独立电池配置（对于模块化UPS）
3. 确定所需的后备时间 
4. 选择兼容且最合适的电池柜 

型号 CBAT -120 CBAT- 200 CBAT- 600 S CBAT-FLEX CBAT- 88

可用型号
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—
电池柜
技术规格

通用数据

型号 CBAT -120 CBAT- 200 CBAT- 600 S CBAT-FLEX CBAT- 88

版本	 CBAT- 120 S 
CBAT- 120 C

CBAT -200 S 
CBAT- 200 C

CBAT- 600 S CBAT-FLEX CBAT- 88

电池排列：	 
共用/独立

独立(S) 
共用(C)

独立(S) 
共用(C)

独立(S) 不适用 共用(C)

兼容UPS型号 Conceptpower DPA 150 
kVA 
Conceptpower DPA 250 
kVA

DPA UPScale ST 80
DPA UPScale ST 120

PowerWave 33 S2 160kW  
（仅限于共用）

Conceptpower DPA 150 
kVA
Conceptpower DPA 250 
kVA

DPA UPScale ST 80
DPA UPScale ST 120
DPA UPScale ST 200
DPA 250 S4

PowerWave 33 S2 160kW  
（仅限于共用）
PowerWave 33 S2 200kW  
（仅限于共用）
PowerWave 33 S2 250kW  
（仅限于共用）
PowerWave 33 S2 300kW  
（仅限于共用）

DPA UPScale ST 120 Conceptpower DPA 150 
kVA
Conceptpower DPA 250 
kVA 

DPA UPScale ST 80
DPA UPScale ST 120
DPA UPScale ST 200 

PowerWave 33 S2 160kW  
（仅限于共用）
PowerWave 33 S2 200kW  
（仅限于共用）
PowerWave 33 S2 250kW  
（仅限于共用）
PowerWave 33 S2 300kW  
（仅限于共用）

PowerScale 25kVA Cab 
C*
PowerScale 30kVA Cab 
C*
PowerScale 40kVA Cab 
C*
PowerScale 50kVA Cab 
C*

UPS模块的最大
数量（仅适用于独
立电池配置）

3 5 6 - -

电池

VRLA电池类型 24/28Ah 24/28Ah 7/9Ah 不可用 24/28Ah

电池尺寸 
（宽×	高×	深）

166 x 175 x 125 mm 166 x 175 x 125 mm 151 x 100 x 65 mm 取决于电池型号 166 x 175 x 125 mm

电池组的最大数量 120 200 600 取决于电池型号 88

每串的电池数量
（仅偶数个）

30 – 50 30 –50 30 – 50 取决于电池型号 20 - 44

电池串的最大数量 3 5 12 取决于电池型号 2

电池更换	 在托盘上 在托盘上 在托盘上 在架子上 在托盘上

每个托盘的电池数量 5 5 10 取决于电池型号 5

托盘的数量 24 40 60 不适用 18

电气特性和接线

额定直流电压 360-600 V 360-600 V 360-600 V 不适用 240-528 V

直流熔断器 9× 100 A 15× 100 A 18×50 A 不可用 3 × 100 A

接线端子类型 S型：接线端子
C型：母线

S型：接线端子
C型：母线

接线端子 不可用 接线端子

接线端子 S型：3 x 3 x 50mm2  
+ PE 1 x (2 x M8)
C型：3 x (2 x M8)
+ PE 1 x (2 x M8)

S型：3 x 5 x 50mm2  
+ PE 1 x (2 x M8)
C型：3 x (4 x M10)
+ PE 1 x (2xM8)

S型：3 x 6 x 35mm2  
+ PE 1 x (2 x M8)

未包括 3 x 25mm2  
+ PE 1 x 25 mm2

物理特征

尺寸（宽	x	高	x	深） 730 × 1975 × 796 mm 1200 × 1975 × 796 mm 1200 × 1975 × 796 mm 1200 × 1975 × 796 mm 475 × 1400 × 940 mm 

带托盘，不带
电池的重量

280 kg 390 kg 450 kg 不带托盘190 kg；
一个架子的重量15kg 

140 kg

带托盘，带电池的重量	 约1480 kg 约2390 kg 约2010 kg 取决于电池型号 约1040 kg

英尺 4英尺，每个12.5 cm2 6英尺，每个12.5 cm2 6英尺，每个12.5 cm2 6英尺，每个12.5 cm2 4英尺，每个12.5 cm2

颜色 RAL 9005 - 黑色 RAL 9005 - 黑色 RAL 9005 - 黑色 RAL 9005 - 黑色 RAL 9005 - 黑色

选配件

电缆（UPS至电池柜) 4米长，10-150mm2 4米长，10-150mm² 4米长，10 mm² 不可用 4米长，25mm2

* 仅适用于不带内部电池的情况
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—
当您需要为数据中心、生产线或任何
其他类型的关键流程提供电力保护时，
锂电池解决方案可以解决您的难题，
提供您所需的性能。
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—
用于ABB	UPS解决方案的锂电池系统

ABB锂电池系统概述
锂电池系统采用最新的电池技术，直接解决了关键电力
用户的两个首要问题：可用性和总拥有成本。该系统非
常适合于ABB的各种UPS解决方案。ABB UPS和锂电
池系统协同工作，为用户提供了一个安心的环境，使他
们的应用得到最好的电力保护技术的保护，可以得到源
源不断的清洁电力。

ABB锂电池解决方案被安装在一个标准的19”机柜中。
所有接触器均在正面，便于安装、维护和更换。34.6 
kWh的单柜配置包括一个开关柜元件、一个开关模式
电源（SMPS）和17个电池模块。每个模块包含8个串联
的67 Ah，3.8 V单元和一个专用电池管理系统（BMS）。
电池管理系统具有电池平衡功能。开关柜收集每个电
池单元的所有信息，计算充电状态（SoC）和健康状态

通用数据

额定电能（kWh） 34.6

容量（Ah） 67

开路电压（V） 516.8

工作电压(V) 435V / 571.2

充电电流（A） 22

工作温度（℃） 18-28

最大放电电流（A） 470A（60秒）600（1秒）

产品兼容性

DPA	250	S4 是

DPA	500	IEC	400	V	 是

MegaFlex DPA IEC 400 V 是

PowerLine	DPA 是

PowerWave	33	S3 是

TLE	IEC系列 是

电池

型号 锂离子

重量

重量（带电池）	 510 kg

尺寸

尺寸（宽×	高×	深） 650 x 2055 x 530 mm

—
UPS锂电池系统
技术规格

（SoH）。SMPS为BMS供电，并与UPS和其他连接的
机柜进行通信。电池柜结构紧凑，即节约空间又增加功
率密度，并可并联连接以达到所需的功率。

开关设备

电池模块

开关模式电源（SMPS)
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—
连接解决方案
适用于单个或多个系统的智能电力监控

ABB提供监控电力系统状态的智能解决方案，因而可
以确保您的数据存储设备或控制过程能够持续获得清
洁、可靠的电力。监控设备可以提供针对您的电力设备
状况的实时可见性，并帮助您识别有问题的趋势，以防
产生严重问题。	

电力和环境监控
网络接口卡可以连接ABB的UPS系统和网络。此卡还
可以将多个环境传感器连接至UPS。这种组合允许在
网络界面上清楚、直观地展示UPS系统及其环境。

管理软件
网络接口卡配有高度可配置的软件，此类软件可以实
现对测量值及UPS状态信息的访问。每个UPS机
柜、UPS模块或整个系统的状态都可以在单独的模拟
图中展示出来。这些图表可以为用户提供清楚的实时
信息。在正常操作期间，所有事件的记录均保存在日志
文件中。如果发生断电，系统会监控电池续航并针对受
保护的设备启动网络关机。

数据保护
远程关机软件可以管理特定的工作站、网络或服务器。
人们可以安全地执行关机或重启。 

此外，在设备关机之前，系统还会发送或显示文本消
息、电子邮件、弹出消息和手机短信，让用户可以灵活
地管理或取消操作。 亮点

• 通过网络实施远程监控
• 环境监控
• 大量的报警处理和调度
• 冗余UPS监控
• 整合加入网络或建筑管理系统
• 整合加入多厂商、多平台环境
• Modbus接口
• 支持多个标准协议

应用
• 个人电脑
• 服务器和网络设备
• 数据中心
• 存储系统
• 工业自动化
• 电力系统

连接部件	

网络接口卡和软件 环境传感器

数据监控和管理

多种协议电子邮件

数据保护客户端

LAN

网络浏览器、远
程视图、BMS

关机服务
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对于UPS系列产品，实现ABB Ability™ SmartTracker
所需的唯一额外硬件就是ABB专有的即插即用ABB 
ANC网卡。

ABB ANC网卡将用户的电力保护基础设施连接到ABB 
Cloud基础设施。ABB Ability™ SmartTracker驻留并
在ABB云基础设施中工作。 

由于ABB ANC网卡采用了ABB专有技术，ABB完全控制
更新和软件增强功能，并可以为排除网卡故障提供内部
支持。 

ABB ANC网卡是一个连接性平台，简化了ABB的产品供
给，只需一张卡即可适用于所有ABB三相电源保护产
品，使库存管理、更新和安装基础管理更加简单。

ABB	ANC网卡	-	通讯解决方案

ABB	ANC	网卡 ABB	ANC-L	网卡

MegaFlex DPA ■

DPA 500 ■

DPA 250 S4 ■

DPA UPScale ST/RI ■

PowerWave 33 ■

PowerLine DPA ■

SG Series IEC ■

支持协议 HTTPS,	SNMP/Trap	v3,	ModBus,	Remote	Syslog

ModBus RTU ModBus TCP/IP, RS485

UPS安装方式 标准插槽安装

支持网络 Ethernet 10/100BaseT, full duplex - RJ45 connector - IPv4

支持MIB Rfc1638 + 扩展PEN用于单个模块数据

语言 英、法、德、西班牙、意大利语

工作温度 max. 40°C (104°F)

工作湿度 10 ÷ 80%, 无冷凝

输入电源(一般情况下) 12/24 Vdc

认证 CE, UL/NEMKO

—
01 ABB ANC网卡

—
01
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ABB 提供多个网络接口选项，以满足所有客户的需求：

插槽安装方式由UPS供电，而外接盒式安装中的卡需
要外部电源。

CS141高级版
适用于连接UPS与网络，允许用户直接或通过传感器管
理器将额外的传感器和I/O选件连接到卡。提供插槽安
装和外接盒式安装。

支持下列协议

HTTP ModBus TCP / BacNet TCP

SNMP Telnet FPT

SMTP (e-mail) ModBus RS-232

ABB	ANC网卡
适用于连接UPS与网络以及 ModBus RS-485。ABB 
ANC网卡是专为网络安全而设计的。

支持下列协议

HTTP ModBus TCP / BacNet TCP

SNMP ModBus RS-485

SMTP (e-mail) SmartTracker直接连接

CS141基础版
适用于连接UPS与网络，无需使用额外的传感器或接
口。提供插槽安装和外接盒式安装。

支持下列协议

HTTP ModBus TCP / BacNet TCP

SNMP Telnet FPT

SMTP (e-mail)

CS141	ModBus
适用于连接UPS与网络以及 ModBus RS-485，用户可
以选择连接警报蜂鸣器或额外的继电器板。提供插槽
安装和外接盒式安装。

支持下列协议

HTTP ModBus TCP / BacNet TCP

SNMP Telnet FPT

SMTP (e-mail) ModBus RS-485

—
通讯解决方案
网络接口卡
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—
通讯解决方案
监控单个或多个系统

适用于不同网络接口的连接和传感器选项列表

C
S
14
1

网
络
接
口
*

外接盒式安装 CS141  
基础版

W
e

b
 /

 S
N

M
P

接
口

 
M

o
d

B
u

s 
T

C
P

无传感器选项 传感器连接

插槽安装 无辅助选项

外接盒式安装 CS141 
高级版

可选传感器

插槽安装 辅助连接

外接盒式安装 CS141
ModBus

ModBus RS-845

插槽安装 辅助连接

I/
O
选
件

警报蜂鸣器CS141 蜂鸣器，60 dB 5 m电缆

继电器板CS141 4 路数字量输入
4 路继电器输出

1 m电缆

Profibus转换器 外部DIN导轨安装设备

温度传感器 −25 °C至+100 °C, ±0.5% 1.8 m电缆

温度和湿度组合传感器 −25 °C至+100 °C, ±0.5%
0%至100% RH, ±5%

1.8 m电缆

传
感
器
管
理
器
选
项

传感器管理器 环境接口

温度传感器 0 °C至+100 °C, ±0.5% 5 m电缆

温度和湿度组合传感器 0 °C至+100 °C, ±0.5%
0%至100% RH, ±5%

5 m电缆

警报蜂鸣器 85 dB 5 m电缆

继电器盒 1个输入触点 
1个输出触点

5 m电缆

R
C
C
M
D

RCCMD许可 适用于Windows、Linux、MAC X、OS / 2、 
UNIX、NOVELL

RCCMD许可 适用于IBM AS 400 V4R5、V5、V6、V7

RCCMD企业许可 >50 个许可（Windows、Linux、MAC X、OS / 2、 
UNIX、NOVELL）

}
}

兼容性数字化附件

UPS数字化附件

AS400	
继电器卡

Mini	
AS400
继电器卡

WebPro	
SNMP

Win-
power
SNMP

Mini
Win-
power
SNMP

WebPro	
ModBus

Win-
power	
ModBus

Mini	
Win-
power	
ModBus

EMP
CS141
基础版

CS141
高级版

CS141
ModBus

ABB	
ANC
网卡

PowerValue	11T	G2	
(B/S) • • • •
PowerValue	11T	G2	
(B/S) • • • • • • •
PowerValue	11RT	G2	
1-3	kVA	(B/S) • • • • • • •
PowerValue	11RT	G2	
6-10	kVA	(B/S) • • • • • • •
PowerValue	11/31T	 • • • • • • •
PowerScale	33	 • • •
PowerWave	33	S2/S3	 • • • •
SG	Series	IEC	 •
DPA	UPScale	ST	 • • • •
DPA	250	S4	 • • • •
DPA	500	 • • • •
MegaFlex	DPA	 •

(*) PowerValue 11RT G2 1-3 kVA (B/S)可以通过RS232连接到CS141外接盒式安装版。

如需了解更多详情，请联系ABB当地技术人员。
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—
适用于CS插卡式和外接盒式的连接和传感器选件

SNMP
ModBus TCP
Others

CS141 Basic

LAN

Basic

No peripherals

SNMP
ModBus TCP
Others

Sensor manager

Peripheral options

Relay 
board

Buzzer

SMIO

Temperature

ModBus
RS232 

Temperature 
and humidity

Temperature

Temperature 
and humidity 

Advanced

CS141 Advanced

LAN

ProfiBus 
converter

BuzzerSMIOTemperature Temperature 
and humidity

1 4

1

1

8

2

0101
1100

0101
1100

SNMP
ModBus TCP
Others

CS141 ModBus

Peripheral options
  4 1

LAN

Relay 
board Buzzer

ModBus
RS485

ModBus
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样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，
ABB（中国）有限公司拥有最终解释权。

—
联系我们
www.abb.com.cn
ABB ( 中国 ) 客户服务热线
电话 : 800-820-9696 / 400-820-9696
电邮 : contact.center@cn.abb.com
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UPS产品网页 ABB直通车 ABB Connect
一站式数字化助理

ABB中国客户服务中心ABB电气官方微信

https://new.abb.com/ups/zh?utm_source=doc&utm_medium=doc
https://mall.abb.com.cn/index.html?utm_source=doc&utm_medium=doc
https://new.abb.com/low-voltage/zh/service/abb-connect?utm_source=doc&utm_medium=doc
https://new.abb.com/low-voltage/zh/service/abb-connect?utm_source=doc&utm_medium=doc
https://new.abb.com/cn/about/contacts?utm_source=doc&utm_medium=doc
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