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Tacteo Premium – Informationen zu ETS-Geräte-Applikationen

Sehr geehrte Kunden,

im Gegensatz zum Standard-Tacteo-Sortiment wurde im Premium-Sortiment die Anzahl der Bestellnummern
reduziert, indem die unterschiedlichen Glasformate (86x86, 115x86 und 86x115), die Ausrichtung der
Wippenfunktionalität (horizontal und vertikal) und das Branding (ABB, Busch-Jaeger oder Kundenlabel) nun Teil
der Konfiguration sind. Das heißt, dass es z. B. nur noch eine Artikelnummer für alle 2-fach Varianten gibt.

Die Variantenauswahl selbst erfolgt unabhängig davon, wie zuvor, über den Tacteo-Konfigurator, sodass über der
Kombination von Bestellnummer und Design-ID weiterhin eine eindeutige Bestellung möglich ist.

Zur Konfiguration der Geräte in der ETS verwenden Sie bitte wie zuvor die Tacteo Standard-Applikationen.
Beachten Sie dabei bitte die folgende Zuordnung am Beispiel eines 2-fach Sensors TB/U2-CG:

Geräte mit horizontalem Bedienkonzept
TB/U2.5(.7)-1_HOR_VD_XX
TB/U2.5(.7)-11_HOR_VD_XX

Geräte mit vertikalem Bedienkonzept
TB/U2.4(.8)-1_VER_VD_XX
TB/U2.4(.8)-11_VER_VD_XX
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Tacteo Premium – Information on ETS device applications

Dear customers,

In contrast to the standard Tacteo range, in the Premium range the quantity of order numbers have been reduced
so that for the different glass formats (86x86, 115x86 and 86x115) the alignment of the rocker functions
(horizontal and vertical) and the branding (ABB, Busch-Jaeger or customer label) is now part of the configuration.
This means, for example, that now there is only the one article number for all 2-gang versions.

The selection of the versions is, as previously, made independent via the Tacteo configurator so that the
combination of order numbers and design ID continues to make clear and easy ordering possible.

To configure the devices in the ETS, please use the standard Tacteo application as previously. For this, please
observe the following allocation on the example of a TB/U2-CG 2-gang sensor

Devices with horizontal operating concept
TB/U2.5(.7)-1_HOR_VD_XX
TB/U2.5(.7)-11_HOR_VD_XX

Devices with vertical operating concept
TB/U2.4(.8)-1_VER_VD_XX
TB/U2.4(.8)-11_VER_VD_XX
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Tacteo Premium – informatie over ETS-apparaatapplicaties

Geachte klant,

In tegenstelling tot het standaard Tacteo-assortiment is het aantal bestelnummers in de Premium-serie gereduceerd,
omdat de verschillende glasformaten (86x86, 115x86 en 86x115), de oriëntatie van de bedieningswipfunctie (horizontaal
en verticaal) en de branding (ABB, Busch-Jaeger of klantlabel) nu deel uitmaken van de configuratie. Dit betekent
bijvoorbeeld dat er slechts één artikelnummer is voor alle 2-voudige varianten.

Het kiezen van de variant zelf wordt net als voorheen zelfstandig uitgevoerd via de Tacteo-configurator, zodat een
unieke bestelling nog steeds mogelijk is via de combinatie van ordernummer en design-ID.

Om de apparaten in de ETS te configureren, gebruikt u net als voorheen de Tacteo-standaardapplicaties. Houd daarbij
rekening met de volgende toewijzing aan de hand van het voorbeeld van een 2-voudige sensor TB/U2-CG:

Apparaten met horizontaal bedieningsconcept
TB/U2.5(.7)-1_HOR_VD_XX
TB/U2.5(.7)-11_HOR_VD_XX

Apparaten met verticaal bedieningsconcept
TB/U2.4(.8)-1_VER_VD_XX
TB/U2.4(.8)-11_VER_VD_XX
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