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制造具有挑战性，因为铸造所需的单晶锭

是一个 复杂的过程。在这种锭中，凝固期

间会形成磁极化折叠式磁晶体结构。以有

利方向将 MSMA 元件（“棒材”）从锭上切

下。如果施加外部磁场，这些棒材内部的

磁极化折叠式晶体结构会使其变形 →01。

热效应和磁效应的结合使得 MSMA 非常适

合于需要热响应和磁响应的应用，例如家

用微型断路器（MCB）。

DE 构成了上述最后一类智能材料。橡胶

状 DE 材料通常被夹在两块极性相反的电极

板之间，如标准电容器。施加的电压使电

极板相互吸引，挤压弹性体。这种基本变

形使执行器设计具有广泛的通用性。在感

测模式下，DE 的任何位移（例如配置为薄

膜）都会改变电容，从而可进行精确的变

形测量。第一批采用这一原理的工业产品

将很快推出。

智能材料可以提供广泛的传感和驱动应用

与功能，相较于替代解决方案，都具有设

计极其简单的特点，且所需零件数量少，

名副其实地灵巧又智能。•

—
01 施加外部磁场（B）会导
致折叠式晶体结构成比例
偏转。在标准应用中，通过
外力恢复原始形状（F）。
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