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Instrugbes de seguranca

A ligacdo e a montagem do aparelho apenas devem ser efectuadas por
electricistas. Cumprir as normas nacionais e as disposicoes de seguranca (IEC
60364-7-712 (DIN VDE 0100 parte 712:...)). Antes da montagem, controlar se
0 aparelho apresenta danos exteriores. Nao se pode proceder a montagem do
aparelho, se for detectado um dano ou qualquer outro defeito. A utilizacao do
aparelho s é permitida no mbito das condicdes referidas e indicadas no
presente manual de montagem. No caso de cargas superiores aos valores
indicados, podem ser causados danos no aparelho, assim como nos meios de
produgdo eléctricos ligados a este. As intervencdes e as alteragdes no aparelho
causam a perda do direito & garantia.

De acordo com a determinacdo IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 parte 712)
recomenda-se a aplicado da classe de Frolec(éo Il como medida de proteccao
aquando do contacto indirecto com o lado cc. Neste caso, o aparelho tem de
ser montado numa caixa de material isolador adequada e ligado com a instalagao
por meio de cabos de ligagdo com isolamento duplo ou reforcado.

UCPV < 600 V: Utilizacdo possivel ilimitadamente

UCPV > 600 V: Deve observar-se uma distancia entre o SPD e 05 outros
componentes ligados a terra > 10 mm

Numero de portas do SPD (dispositivo de protegdo contra sobretensdes): 1

1) Classe de proteo: IP 20 (instalado)

Veiligheidsvoorschriften

Aansluiting en montage van het apparaat mogen enkel door een erkend elektricien
uitgevoerd worden. De nationale voorschriften en veiligheidsbepalingen dienen
opgevolgd te worden (IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Deel 712:...)). Voor de
montage dient het apparaat op uitwendige schade nagekeken te worden. Indien
schade of een andere fout vastgesteld wordt, mag het apparaat niet gemonteerd
worden. Het gebruik van het apparaat is alleen toegelaten binnen het kader van
de in deze de en getoonde

Bij belastingen die hoger liggen dan de getoonde waarden, kunnen zowel het
apgaraat als de aangesloten elektrische werktuigen beschadigd worden. Verkeerd
gebruik en veranderingen aan het apparaat leiden tot het verlies van het recht
op waarborg.

Volgens de installateursvoorschriften IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Deel

IEC 60417-6182:
Installation,
electrotechnical expertise

Informazioni di sicurezza

L'allacciamento ed il montaggio dell'apparecchiatura possono essere effettuati
solo da personale qualificato. Sono da osservare le prescrizioni e le disposizioni
di sicurezza nazionali (IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Parte 712:...)). Prima
del montaggio, controllare che |'apparecchiatura non presenti danneggiamenti
all'esterno. Nel caso in cui dovesse essere constatato un danneggiamento o un
altro difetto, non montare |'apparecchiatura. L'impiego dell'apparecchiatura &
consentito esclusivamente in presenza delle condizioni menzionate ed indicate
in queste istruzioni sul montaggo. In caso di carico superiore ai valori dimostrati,
I'apparecchiatura e I'impianto elettrico collegatovi possono subire gravi
danneggiamenti. Interventi o modifiche all'apparecchiatura comportano la perdita
del diritto di garanzia.

In base alle disposizioni della norma IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Parte
712), come misura protettiva nel contatto indiretto sul lato cc, si raccomanda
I'applicazione della classe di protezione Il,. In questo caso & necessario montare
il dispositivo in un relativo involucro isolante e connetterlo tramite dei cavi di
collegamento con isolamento doppio o rinforzato all'impianto.

UCPV < 600 V: Possibilita di impiego illimitato

UCPV > 600 V: Occorre rispettare una distanza tra I'SPD ed altre parti messe
aterra> 10 mm

Numero di ports del dispositivo di protezione da sovratensione: 1

1) Grado di protezione: IP 20 (installato)

Sikkerhedshenvisninger

Tilslutning og montering af aflederen mé& kun udferes af en fagkyndig. De
nationale forskrifter og sikkerhedsbestemmelser skal efterkommes. Se uPsé (IEC
60364-7-712:..(DIN VDE 0100 Teil 712:....). For monteringen skal aflederen
kontrolleres for udvendige skader. Hvis der konstateres skader eller andre mangler,
ma aflederen ikke monteres. Anvendelse af aflederen er kun tilladt  forbindelse

Indicaciones de seguridad

La conexion y el montaje del aparato slo deben ser realizados por un electricista
especializado. Deben observarse las normativas y disposiciones de sequridad
nacionales (IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 parte 712:...)). Antes de iniciar
el montaje, debe comprobarse que el aparato no presente daios externos. En
caso de observar dafios u otros defectos, no debe efectuarse el montaje del
aparato. El empleo del aparato esta limitado a las condiciones indicadas y
mostradas en estas instrucciones de montaje. Si las cargas superan los valores
indicados, puede dafiar tanto el aparato como los medios de produccion eléctricos
conectados al mismo. La manipulacion interior o la modificacion del aparato
invalidan el derecho de garantia.

Seqlin la disposicion para instaladores, IEC 60 364-7-712 (DIN VDE 0100 parte
712), se recomienda como medida de sequridad el uso de la categoria de
proteccion Il cuando puede haber contacto indirecto de piezas de corriente
continua. En ese caso, el dispositivo tiene que montarse con un envolvente
aislante correspondiente y conectarse con la instalacion a través de cables de
conexion con aislamiento doble o reforzado.

UCPV < 600 V: Aplicacion ilimitada posible

UCPV > 600 V: Se debe mantener una distancia > 10 mm del SPD a otros
componentes puestos a tierra

Numero de puertos del DPS: 1

1) Clase de proteccion: IP 20 (instalado)

Sakerhetsforeskrifter

Apparaten far endast anslutas och monteras av beharig elektriker. Nationella
foreskrifter och sakerhetsbestammelser méste beaktas (IEC 60364-7-712 (DIN
VDE 0100 del 712:...). Kontrollera apparaten pa yttre skador innan den monteras.
Om skador eller andra brister foreligger, far apparaten inte monteras. Apparaten
far endast anvéndas under de wl?kor som namns och askadliggors i denna

med betingelserne, der er naevnt og vist i Ved bel

der overskrider de anforte veerdier, kan aflederen savel som de tilsluttede
installationer og apparater edelegges. Abning g indgreb i aflederen medfarer
bortfald af enhver  garanti.

| henhold til bestemme\seme P IEC 60364 7 712 (DIN VDE 0100 del 712)
anbefales det at bruge t ved
indirekte beraring pa jevnstrom- -siden. | dene l\\faelde monteres apparatet i et

712) wordt als veiligheidsmaatregel bij indirect contact op de jd
gebruik van de beschermingsklasse Il aanbevolen. In dit geval moet het toestel
in een gepaste behuizing van isolatiemateriaal worden gemonteerd en door
middel van aansluitleidingen met dubbele of versterkte isolatie met de installatie
worden verbonden

UCPV < 600 V: Onbeperkt gebruik

UCPV > 600 V: Er moet een afstand van de SPD naar andere geaarde
onderdelen van > 10 mm worden aangehouden

Aantal poorten van de SPD: 1

1) Beschermingsgraad: IP 20 (ingebouwd)

Bezpecnostni pokyny

Pfipojeni a montaz pfistroje smi provést pouze elektrikér. Dodrzujte narodni

predpisy a bezpecnostni ustanoveni (viz téz IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100

Cast 712....)). Pred zahdjenim montaze zkontrolujte, zda nenf pristroj zvnéjsku

poskozen. Pokud zjistite poskozeni nebo jiné vaJy, nesmite pristroj montovat.

Poutiti pfistroje je dovoleno pouze v rémci podminek uvedenych a jmenovanych

vnavodu kinstalaci. V piipadé zatizeni nad ramec uvedenjich hodnot miize dojit

ke zniteni pfistroje a pripojenyich elektrickjch provoznich prostfedkd. Zasahy do

pristroje a zmény maji za nas{edek zanik naroku na zarucni plnéni.

\/ sou\adu s ustanovenim o zfizovateli IEC 60364-7-712 (D\N VDE 0100 ¢ast
Je jako ochranné opatreni pro nepfimj dotyk na strané stejnosmémého

pvcu lu doporuceno pouziti ochranné tfidy Il.V tomto pfipadé musi byt pistroj

namontovan v pislusném krytu  izolacniho materialu a spojen se zafizenim

pomoci privodnich kabeld s dvojitou nebo zesilenou izolaci.

UCPV < 600 V: Neomezené moznosti pouZiti

UCPV > 600 V: Musi byt dodrzena vzdélenost SPD od dal3ich uzemnényjch

soucasti > 10 mm

Pocet portdi SPD: 1

1) Druh ochrany: IP 20 (vestavény)

Special technical information referred to UL 1449:
1. Safety Instructions

The ABB series SPD is to be installed only by a qualified personnel and to be done so in compliance with all local and National Electrical Code requirements. For proper system protection coordination with other SPD’s must be considered; contact our application engineer for assistance if in doubt. Installation and connection to service must be done only when the
system is de-energized. Its application is to be compliant with its rating and therefore must not be installed in a more severe environment subjecting it to higher voltages, currents or energy levels than for which its technical specifications provide. It is designed for indoor applications and must be placed in a suitable rated NEMA enclosure if the system is to be in

passende og forbindes med anlzegget via tilslutningsledninger
med dobbelt eller forstzerket isolering.

UCPV < 600 V: Ubegraensede anvendelsesmuligheder

UCPV > 600 V: Der skal holdes en afstand fra SPD til andre jordforbundne
dele Fé > 10mm

Antal SPD-porte: 1

1) Kapsling: IP 20 (monteret)

Giivenlik uyarilari

Cihazin baglanti ve montaj, sadece bir elektrik teknisyeni tarafindan yapilabilir.
Uluslararas diizenlemeler ve giivenlik hikimleri dikkate alinmalidir (bkz.
ayrica IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Bolim 712:...)).

Cihaz montaji 6ncesinde, dis hasar durumu kontrol edilmelidir. Bir hasar veya
baska bir kusur tespit edilirse cihaz montaji yaplimamalidir. Cihazin kullanimina
sadece bu montaj kilavuzu kapsaminda belirtilen ve gosterilen kosullarda
izin verilir. Belli bir degerin tizerinde olan yiiklemeler ahaza ve buna bagh

Vid som strécker sig utover namnda vérden,
kan apparaten samt anslutna elektriska driftenheter forstoras. Ingrepp i och
forandringar av apparaten leder til att alla garantiansprak bortfaller.

Enligt utfurmmngsbestamme\sen IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 del 712)
2 som 4 vid indirekt
berdring pa likstrémssidan. Idetta fall ska apparaten monteras i ett

Consignes de sécurité

Montage et branchement de I'appareil a faire effectuer exclusivement par un
électricien qualifié. Respecter les normes et les prescriptions de sécurité en
vigueur localement (\EC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 partie 712:...). Avant
montage, procéder a un controle visuel extérieur de |'appareil. Ne pas monter
celui-ci en cas de dommage manlfeste ou si tout autre défaut est présenté. La
mise en ceuvre de I'appareil n'est autorisée que pour la destination et aux
conditions présentées et explicitées dans les présentes instructions de service.
Des charges non comprises dans les plages de valeurs indiquées pourront abimer
|"appareil ainsi que les matériels électriques qui lui sont raccordés. Toute
revendication en garantie sera exclue dans le cas d'une intervention sur ['appareil
ou d'une transformation de celui-ci

La norme pour installateurs IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 partie 712)
préconise d'appliquer un deﬁré de protection Il en cas de contact indirect coté
courant continu. Dans ce cas ['appareil doit étre installé dans un coffret d'isolation
approprié et connecté au systéme par des cables de raccordement avec isolation
double ou renforcée.

UCPV < 600V : utilisation illimitée possible

UCPV > 600V : il faut respecter un intervalle > 10 mm entre le SPD et les
autres composants mis a la terre

Nombre de ports du dispositif de protection contre les surtensions : 1

1) Indice de protection : IP 20 (monté)

Turvaohjeet

Taman laitteen I\mam\sen saa suorittaa vain sahkdalanammattimies.
on noudatettava (IEC
60364-7-712:n (DIN VDE 0100 0sa 712:...)). Kone on tarkastettava ennen
asennusta mahdollisten ulkoisten vaurioiden varalta. Todettaessa vaurio tai
muu puute, ei laitetta saa asentaa. Koneen kéyttd on sallittua vain naissa
ja issa. Laite seka siihen
liitetyt sahkokayttovalineet saattavat vaurioitua kuormituksilla, jotka ylittavat
annetut arvot. Kajoaminen laitteeseen ja muutokset siind johtavat
takuuvaatimuksen mitétditymiseen.
IEC 60364-7-712:n (D\N VDE 0100 o0sa 712) mukaisten pystytysmaaraysten
mukaisesti

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Eppelheimer StraBe 82
69123 Heidelberg

Safety Instructions

The device may only be connected and installed by an electrically skilled
person. National standards and safety regulations must be observed (see IEC
60364-7-712 (DIN VDE 0100 Part 712:...)). The device must be checked for
external damage before installation. Ifany damage or other faults are detected
in this check, the device must not be nstalled. Its use is only permitted within
the limits shown and stated in these installation instructions. The device and
the equipment connected to can be destroyed by loads exceeding the values
stated. Opening or tampering with the device invalidates the warranty.

The constructors standard [EC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Part 712) recommends
to apply protection level Il as a protective measure against indirect contact on
the dc side. In this case the device should be installed in a suitable insulating
enclosure and connected to the system using connection cables with double or
reinforced insulation.

UCPV <600 V: Use unrestricted

UCPV > 600 V: Distance from the SPD to other grounded parts > 10 mm
Number of ports of the SPD: 1

1) Degree of protection: IP 20 (installed device)

Ynodeiteic aopaleiag

H olvdeon kat n OuvappoAdynon NG CUCKEUNG EMTPEMETal va
Sie§ayTouV HOVO amo kamolov/kamola NAEKTPOAGYO. IEEI va TnpobvTal
ot gbvikéq Slatagelq kat odnyiec aopaheiag (IEC 60364-7-712 (VDE 0100
Mépog 712:..)). ipw TN GuVapHOAOYNGN N GUOKELT TPEMEL val ENEXTEL yiat
UKoV e€wTepIkEG PAGPeC. Aev emmpémetal n ouvappoldynan g
OUOKEUNG OE nepimwon ou s{ukplﬁmuztz Kkarola (nua 1 dMo
ehdnwyia. Hxprion T ouokevric emTpénetal pévo oTo mhaioto Twv 6pwy
TIou avagépovtal § autéc Tic 0dnyies ouvappoNdynang, Ze mepimwon

mou unepp W TIHEC Lmopel val
Ku1umpu¢ouv n auoksun Kat ot ouvézésuzvcl W autiv mopot.
Kal PETATPOMEC 0N ouokzun odnyouv otV anwheia Twv

tygisolerat hus och forbindas med anlaggningen med dubbel eller forstarkt
isolering.

UCPV < 600 V: Obegransad anvandning mojldg

UCPV > 600 V: Avstandet mellan SPD och andra jordade komponenter skall
alltid vara > 10 mm

Antal portar dverspanningsskydd: 1

1) Kapslingsklassning: IP 20 (inbyggt)

WncTpykumm no 6esonacHocty

TogknioueHve W MOHTaX YCTPOWCTB JOMKeH NPOBOAMTD TOIbKO CNEUMANHCT-NeKTPHK.
(nepyer cobniofaTh Hauy TIOKYMEHTbI T (CM. Tak
e M3K 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Yactb 712...)). Nepen Mnma)mM NpOB-eCTH NPOBEPKY
Ha KanAYie BHELWHIX i Npu KAeHUA Wi
AegeKTa, MOHTX YCTPoii CT8a sanpelen. MokTax YCTpoii-CTBa MPOM3BORMTb Cornacko

npesbllaioueit NPeAeNbHO AONYCTAMBbIE 3HayeHs, NpUGOP 1 NOAKNIOYEHHoE K Hemy

elektrikli ekipmanlara zarar verebilir. Cihazda miidahalel klik
yapilmasi, garanti haklarinin diismesine yol acar.

Kurulum yanetmeligi IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Bolim 712) uyarinca
dc tarafinda dolayli temas koruma onlemi olarak koruma sinifi 11 onerilir. Bu
durumda cihaz, uygun bir yalitim maddesi mahfazas! icinde monte edilmeli
ve cift veya takviyeli izolasyonlu baglanti hatlari Gzerinden sistemle
baglanmalidir.

UCPV < 600 V: Sinirsiz kullanim mimkiin

UCPV > 600 V: SPD ve diger topraklanmis parcalar arasindaki mesafe > 10
mm olmalidir

SPD liman sayist: 1

1) Koruma sinifi: IP 20 (entegre)

MoryT 6biTb. W paspy wekbl. Jlioboe
ue(amuuouwposauune BMELIATNIbCTBO WIH AMOCTOATE/bHaA MOZUQW-KaLA YCTpOWCTBa
BEAYT K NPEKPALLEHHI0 raPaHTHAHOTO CPOKa.
¢

laite on
a kaksinkertaisella tai
varustetuilla \utantajohdull\a laitteeseen.

UCPV < 600 V: Rajaton kayttd mahdollinen

UCPV > 600 V: SPD ja muiden maadoitettujen osien etdisyys toisistaan taytyy
olla>10 mm

SPD-porttien lukumaara: 1

1) Kotelointiluokitus: IP 20 (asennettu)

Il kayttoa Siina

eristyksella

Biztonsagi Utmutatasok

A késziiléket csak villanyszerel csatlakoztathatja és szerelheti fel. Az orszagos
eldirasokat és biztonsagi rendelkezéseket be kel tartani (lasd méq az IEC
60364-7-712-t (DIN VDE 0100 712. részt)) is. Felszerelés elétt ellendrizni kell,
hogy a készilék killseje nem rongalodott-e meg. Ha netan rongalodas vagy egyéb
hidnyossag allapithato meg, nem szabad felszerelni a készuléket. A késziileket
csak a beépitési dtmutatoban emlitett és bemutatott feltételek mellett szabad
haszndlni. A k6zolt értékeket meghalado terhe\esek eseten a keszu\ek valamint
ara e\eklmmcs k. A keszu\eken
végzett t kozasok és
vezetnek.

ajotallasi igény

Tanpapte M3K
60364-7-712 (DIN VDE 0100 Yacrs 712)), B Kauecse 3aluTHbIX Mep MPU KOCBEHHbIX
BO31efiCTBUAX CO CTOPOHbI NOCTORKHOTO TOKa Hy»KHO Hconb30Bath Y3UTT knacca 3auiuthi .
B atom nyyae )’(TDDWTBO HYXHO Y(TaHaBNUBaTb B COOTBETCTBYIOLIEM W30NMPOBAHHOM

YCTaHoBKe ¢ i ABOVHOM
WM y[MﬂENHﬂM M30ﬂﬂuM€M

UCPV < 600 B: paccTostie npi MOKTaXe He OrpaHiyeHo

UCPV > 600 B: paccrostute ot Y3IT 20 Apyritx 3a3emeHHbix YacTeit KOHCTPYKLMM SOMKHO
6biTb Gonee 10 M

Konuuectso nopros: 1

1) Crenenb 3awuTsi: IP 20 (8 cobpanom Bitge)

fennéll a kozvetett érintkezés lehetdsége, a kisfesziltségli berendezések

Ieteswteseru\ 52010 [EC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 712. rész) rendelet értelmében
(i oldalon vé ént ajanlatos a Il-es érintésvédelmi

oszlaly eléirasait alkalmazn, Ebben az esetben a keszu\eket megfelelen szigetelt

hazba kell beszerelnj, és a nagyberend: kettds, vagy Gsitett szigetelés(i

csatlakozovezetékekkel kell catlakozni,

UCPV < 600 V: Az alkalmazas korlatozas nélkiil lehetséges

UCPV > 600 V: Az SPD és a ttbbi faldelt alkatrész kozott 10 mm-nél nagyobb

tavolsagot kel tartani

Portok széma a TFV-n: 1

1) Védettségi mod: 1P 2 (felszerelt allapotban)

a harsher environment. Installation must ensure proper ventilation and heating to avoid condensation. Opening or tampering with the thermoplastic enclosure may damage the effective operation of the SPD and is inadvisable and will void the warranty.

2. General installation Instructions

Section 250 of the NEC and IEEE Green Book, Standard 142 should be consulted. Local electrical codes and/or the Canadian Electrical code have to be considered. System voltage: Make sure that the SPD is correctly rated for the system where the SPD should be applied. Mounting: Make sure that the SPD is installed as close as possible to the device to be protected.
The SPD must be provided with a suitable end-product enclosure having adequate strength and thickness and with acceptable spacings being provided. The conductor length for these connections must be kept as short and as straight as possible. The SPDs are to be mounted on the 35 mm DIN rail. The DIN rail is to be securely mounted to the back of the interior
of the panel using % inch bolts every 8 inches (200 mm). The SPDs can either be slid on the DIN rail from open end or put on the DIN rail by compressing the spring loaded clamping device on the lower back of each unit. The SPDs shall permit sufficient clearance for conductor power and signaling connections. Conductor Connections: Phase connections to the
SPD and ground side connections from the SPD to the ground bus must be of the wire size indicated in the technical specifications. Insulation should be stripped back as described on the previous page. All conductor terminal screws shall be tightened to the torque indicated in the technical data. MLV values provided are for reference only. Voltage Protection
Rating (VPR) shall be determined in the end-product where they are applicable. Grounding: Make sure that the grounding of the SPD is as short and straight as possible with the specified wire size according to the technical data. Use a local equipotential bonding bar if possible. For proper operation the SPD must be connected to a low impedance ground. Remote
Contact Signaling: In case of a device with remote contact signaling make sure that the torque is as indicated in the technical data. The remote status indicator (SPDT contact) shall be connected to NEC Class 2 circuits only. Problem Diagnostics: If there should be any problem please contact your local ABB representative.
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TOopdwva pe Tov Kavoviopd eykatactaong IEC 60364-7-712 (DIN VDE
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Sicherheitshinweise

Der Anschluss und die Montage des Gerétes darf nur durch eine Elektrofachkraft
erfolgen. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten
(siehe auch IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Teil 712:...)). Vor der Montage ist
das Gerat auf duBere Beschadigung zu kontrollieren. Sollte eine Beschédigung
oder ein_sonstiger Mangel festgestellt werden, darf das Gerét nicht montiert
werden. Der Einsatz des Gerates ist nur im Rahmen der in dieser Einbauanleitung
genannten und gezeigten Bedingungen zuldssig. Bei Belastungen, die iber den
ausgewiesenen Werten liegen, konnen das Gerat sowie die daran angeschlossenen
elektrischen Betriebsmittel zerstort werden. Eingriffe und Veranderungen am Gerat
fiihren zum Erloschen des Gewahrleistungsanspruches.

Nach der Errichterbestimmung IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Teil 712) wird
als SchutzmaBnahme bei indirektem Bertihren auf der dc-Seite die Anwendung
der Schutzklasse Il empfohlen. In diesem Fall ist das Gerét in einem entsprechenden
Isolierstoffgehéuse zu montieren und tiber Anschlussleitungen mit doppelter oder
verstarkter Isolierung mit der Anlage zu verbinden.

UCPV < 600 V. Einsatz uneingeschrénkt moglich

UCPV > 600 V: Ein Abstand vom SPD zu anderen geerdeten Teilen > 10 mm ist
einzuhalten

Anzahl der Ports des SPD: 1

1) Schutzart: IP 20 (eingebaut)

Wzkazéwki bezpieczenstwa

Do polgczenia i montazu upowaznieni s3 wytacznie fachowcy elektrycy.
Obowigzkiem jest przestrzeganie przepisow krajowych i bezpieczenstwa
pracy (IEC 60364-7-712 (DIN'VDE 0100 cze$¢ 712:. .){

Przed przystapieniem do montazu nalezy urzadzenie skontrolowa¢ pod
wzgledem ewentualnych uszkodzen zewnetrznych lub innych usterek.
Eksploatacja urzadzenia dozwolona jest wytacznie z uwzglednieniem podanych
i opisanych warunkéw zawartych w instrukcji montazu. Obciazenia
przekraczajace wartosci podane w instrukcji moga spowodowac uszkodzenie
samego urzadzenia jak i podfaczonych ukfadow elektrycznych. Manipulacja
i zmiany przeprowadzane na urzadzeniu groza wygaszeniem prawa
gwaranji

Wg przepisow montazowych ukfadu [EC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 czes¢
712) krokiem bezpieczeristwa przy posrednim kontakcie po stronie pradu
stafego zaleconym jest stosowame stopnia ochrony II. W tym przypadku
urzadzenie nalez: iedniej obudowie izolacyjnej i
podiaczy¢ do instalacji przewodam\ przyla(zemowym\ o0 podwajnej lub
wzmacnianej izolacji.

UCPV < 600 V: MoZliwe stosowanie bez ograniczeri

UCPV > 600 V: Nalezy zachowac odstep SPD do innych uziemionych elementow
>10 mm

llos¢ portéw SPD: 1

1) Rodzaj ochrony: IP 20 (zintegrowane)
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1) PRASHL: IP 20 (MY f$13 7R 18)

Type - OVR PV T2 40- .. P (TS) 1000 1500
Mode DG+ -DC—;DC+--G_|_DC+-DC—; DC+--G
Maximum System Vohtage [V dc] 1000 7500
VPRIV 3000 4000
n [kA] 20 0
max. Ambient Temp. +85°C
Conductors AWG 2-14 Cu Solid or Stranded

Torque 3545 lbsin
Remote AWG 14-22Cu
Indicator Torque 3 lbs-in
SPD dlassilication Type 1 Component Assembly

For Use in Photovoltaic Systerns only




