KAYTTOHOHIE

TC16-20-xx yhdistelmatermostaatti
Vesikiertoinen lattialammitys

AL HR IR
FRpmw

Kytkentdkaavio:

Alkutilanne:

Valitse haluttu kieli nuolinappai-
milla. Suomi I6ytyy, kun painat
kaksi kertaa nuoliylés /\.

Thermostat
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Paina sitten OK.

Vahvista paivamaara ja aika
OK -nappaimella. Tarvittaessa
muuta arvo A\ V -ndppaimilla.
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Kayttotavat:

Valitse /\ V- nippaimella

Aseta lammityselementin teho

. . N\ V _nappaimilla.
Lattiatermostaatti haluttu kyttstapa. PP
Vahvista OK -ndppéaimell3. Kun termostaatti ohjaa

vesikiertoista lammitysta,
niin arvoksi syotetaan O W.
Vahvista OK -ndppaimella.
Aseta lammityselementin teho

— Valitse /\ V-néppéimellé A NV _nj y -

. haluttu kayttdtapa “nappaimila.
Huonetermostaatti Vahvista OK -na .éimell'ai
PP ’ Kun termostaatti ohjaa vesi-

kiertoista lammitysta, niin ar-
voksi syotetaan O W.
Vahvista OK -ndppaimella.

Huonetermostaatti

lattiarajoituksella

Valitse /\ WV -nippaimella
haluttu kayttotapa.
Vahvista OK -nappaimella.

Maarita lattian max ja min arvot
A\ V- nippaimilla.
Vahvista OK -ndppéaimell3.

Aseta lammityselementin teho ANV
-nappaimilla. Kun termostaatti ohjaa
vesikiertoista lammitysta, niin arvoksi

sydtetddn O W. Vahvista OK -nidppéaimella.

2/2



Lisatoiminnot:

Paina termostaatin keskidlevyn kaikista
kulmista yhta aikaa niin ettd ndyttéon tulee
5 pallukkaa ja teksti "Lisdasetukset".

Jatka painamista kunnes kaikki pallukat
muuttuvat mustiksija ndyttoon tulee
"Lisdasetukset 1/3 " -valikko.

valitse /N WV _nappaimilla
"Jaatymisen esto 3/8" -valikko ja
paina OK-ndppainta.

Valitse /\ WV -nippaimilla
"Lisdasetukset 2/3
Lisdatoiminnot" -valikko ja paina
OK-n&ppainta.

valitse /N WV -nappaimilla

"Kylld" ja paina OK-ndppainta.

Termostaatti palautuu
"Jaatymisen esto 3/8" -valikkoon.

Valitse /A V' -n3ppaimilla valitse /A V' -nappaimilla
"Venttiilisuoja 8/8" -valikko. "Kylld" ja paina OK -nippainta.
Paina OK -nippainta.
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