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1 Over dit document

1.1 Het producthandboek gebruiken

In dit handboek vindt u gedetailleerde technische informatie over de werking, montage en programme-
ring van het ABB i-bus® KNX-apparaat.

1.2 Juridische informatie

ABB AG behoudt zich het recht voor om het product en de inhoud van dit document te allen tijde zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Bij bestellingen zijn de overeengekomen voorwaarden en bepalingen altijd van toepassing. ABB AG aan-
vaardt generlei aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of onvolkomenheden in dit document.

Alle rechten ten aanzien van dit document en de hierin opgenomen onderwerpen en afbeeldingen zijn
voorbehouden aan ABB AG. Vermenigvuldiging, bekendmaking aan derden of exploitatie van de inhoud -
ook van delen ervan - is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABB AG verboden.

Copyright © 2022 ABB AG
Alle rechten voorbehouden

1.3 Uitleg bij de symbolen

1.
2.
ð

Instructies met aangegeven volgorde en resultaat

▶ Afzonderlijke handelingen

a) Prioriteiten
1) Procedures die het apparaat in een vastgestelde volgorde uitvoert
• Lijst 1e niveau
– Lijst 2e niveau

Tabel 1: Uitleg bij de symbolen
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In deze handleiding worden opmerkingen en waarschuwingen als volgt aangegeven:

GEVAAR
GEVAAR: waarschuwt voor elektrische spanningen en verwijst naar gevaren met een hoog risico die
onvermijdelijk tot dodelijk of ernstig letsel leiden wanneer ze niet worden vermeden.

GEVAAR
GEVAAR: verwijst naar gevaren met een hoog risico die dodelijk of ernstig letsel kunnen veroorzaken
wanneer ze niet worden vermeden.

WAARSCHUWING
WAARSCHUWING: verwijst naar gevaren met een middelhoog risico die dodelijk of ernstig letsel
kunnen veroorzaken wanneer ze niet worden vermeden.

VOORZICHTIG
VOORZICHTIG: verwijst naar gevaren met een laag risico die lichte of minder ernstige verwondingen
kunnen veroorzaken wanneer ze niet worden vermeden.

LET OP
LET OP: verwijst naar beschadigingen aan voorwerpen of storingen in functies, zonder gevaar voor lijf
en leden.

Voorbeeld
Toepassingsvoorbeelden, inbouwvoorbeelden, programmeervoorbeelden

Opmerking
Bedoeld als tips en uitleg bij de bediening
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2 Veiligheid

2.1 Algemene opmerkingen bij de veiligheid

▶ Bescherm het apparaat tijdens transport, opslag en bedrijf tegen vocht, verontreiniging en
beschadiging.

▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten behuizing (verdeelkast).
▶ Gebruik het apparaat alleen binnen de aangegeven technische gegevens.
▶ Laat montage, installatie, inbedrijfstelling en onderhoud door elektromonteurs uitvoeren.
▶ Voorafgaand aan montagewerkzaamheden moet het apparaat spanningsvrij worden geschakeld.

2.2 Kwalificatie van het personeel

Voor het programmeren van het apparaat is gedetailleerde vakinhoudelijke kennis, met name van de
ETS-inbedrijfstellingssoftware, aan de hand van KNX-opleidingen nodig.

2.3 Beoogd gebruik

De schakelactuatoren SA/S zijn bedoeld voor het schakelen van elektrische belastingen in enkelfasige of
meerfasige elektrische netwerken in een KNX-omgeving.
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3 Productoverzicht

3.1 Apparaatbeschrijving

De apparaten zijn DIN-railapparaten in het proM-design. Ze zijn bedoeld voor montage in elektrische ver-
delers en kleine behuizingen op een DIN-rail van 35 mm (volgens DIN EN 60715).

De apparaten zijn voor KNX gecertificeerd en kunnen als product van een KNX-systeem worden ingezet
→ EU-conformiteitsverklaring.

De apparaten liggen via de bus (ABB i-bus® KNX) tegen spanning en hebben geen hulpspanning nodig.
De verbinding met de bus loopt via een busaansluitklem aan de voorkant van de behuizing. De verbrui-
kers worden met schroefklemmen op de uitgangen aangesloten → klemmarkering op de behuizing.

Het fysieke adres en de parameters worden ingesteld met de Engineering Tool Software (ETS).

3.1.1 Schakelknoppen

De schakelknoppen geven de posities van de relaiscontacten aan:
• gesloten (I)
• open (0)

De relais van de uitgangen kunnen handmatig via de schakelknoppen in (I) of uit (0) worden geschakeld.
De relais kunnen ook bij uitval van de busspanning en bij actieve veiligheidsfuncties worden geschakeld.

Opmerking
Als de relais handmatig met de schakelknoppen worden geschakeld, wordt de KNX-modus overstuurd.
Handmatig ingestelde contactposities worden door het apparaat niet herkend en worden na terugkeer
van de busspanning of na een ETS-download niet automatisch opnieuw ingesteld.

3.2 Aanduiding productnaam

Afkorting Aanduiding
SA Schakelactuator
/S DIN-railapparaat
x. 2 = 2voudig

4 = 4voudig
8 = 8voudig
12 = 12voudig

x. 16 = 16 A / 20 A
x. 5 = C-belasting (200 µF)
x x = Versienummer (x = 1, 2 enz.)

Tabel 2: Aanduiding productnaam

3.3 Bestelgegevens

Beschrijving MB Type Bestelnr. Verp.eenh. 
[st.]

Gew. (incl. verp.)
[kg]

Schakelen 2 SA/S 2.16.5.2 2CDG110265R0011 1 0,21
Schakelen 4 SA/S 4.16.5.2 2CDG110266R0011 1 0,31
Schakelen 8 SA/S 8.16.5.2 2CDG110267R0011 1 0,55

Schakelen 12 SA/S 12.16.5.2 2CDG110268R0011 1 0,79

Tabel 3: Bestelgegevens
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3.4 Aansluitingen

De apparaten beschikken over de volgende aansluitingen:
• afhankelijk van apparaattype 2, 4, 8 of 12 relaisuitgangen voor het schakelen van elektrische verbrui-

kers
• 1 busaansluiting

3.4.1 Ingangen

Dit hoofdstuk is voor deze apparaten niet interessant.

3.4.2 Uitgangen

Opmerking
Hieronder wordt een apparaat met 12 kanalen (A t/m L) beschreven.

De uitgangen kunnen afzonderlijk voor het schakelen van elektrische verbruikers worden ingezet.

Functie A B C D E F G H I J K L
Schakelen x x x x x x x x x x x x

Tabel 4: Functies van de uitgangen
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3.5 Schakelactuator SA/S 2.16.5.2, 2voudig, 16 A, C-last, DIN-
railapparaat
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Afb. 1: Apparaatafbeelding SA/S 2.16.5.2
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3.5.1 Afmetingen
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Afb. 2: Afmetingen
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3.5.2 Aansluitschema
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Afb. 3: Aansluitschema SA/S 2.x.x.2

—
Legenda
1 Labelhouder
2 LED Programmeren
3 Toets Programmeren
4 Bus-aansluitklemmen

5 Deksel
6 Belastingsstroomkring, per 2

aansluitklemmen
7 Schakelknoppen
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3.5.3 Bedienings- en displayelementen

Bedieningselement/LED Beschrijving/functie Weergave

 
Toets/LED Programmeren

Toewijzing van het fysieke adres LED aan: Apparaat in programmeermodus

Schakelknoppen

Schakelen van de uitgang:
• I = inschakelen
• 0 = uitschakelen

Weergave van de contactpositie:
• I = gesloten
• 0 = open

Tabel 5: Bedienings- en displayelementen
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3.5.4 Technische gegevens

3.5.4.1 Algemene technische gegevens

Apparaat Afmetingen 90 x 36 x 63,5 mm (H x B x T)
Inbouwbreedte in module-eenheden 2 modules à 17,5 mm
Gewicht 0,14 kg
Inbouwplaats Willekeurig
Montagevariant Rail 35 mm
Ontwerp 
Beschermingsgraad IP 54
Beschermingsklasse II
Overspanningscategorie III
Vervuilingsgraad 2

Materialen Behuizing Polycarbonaat, Makrolon FR6002, zonder halogeen

Opmerking bij materialen Brandklasse Ontvlambaarheid V-0

Elektronica Nominale spanning, bus 30 V DC
Spanningsbereik, bus 21-31 V DC
Stroomopname, bus < 12 mA
Maximumstroom, apparaat 2 × 20 A
Vermogensverlies, apparaat ≤ 2 W (16 A)/3 W (20 A)
Vermogensverlies, bus ≤ 0,25 W
Lage KNX-veiligheidsspanning SELV

Aansluitingen Aansluittype, KNX-bus Steekklem
Kabeldiameter, KNX-bus 0,6-0,8 mm, eenaderig
Aansluittype, laststroomcircuit Schroefklem met combikop (PZ 1)
Roosterafmetingen 7,62 mm
Aanhaalmoment, schroefklemmen 0,5 - 0,6 Nm
Draaddiameter, flexibel 1 × (0,2-4 mm²) / 2 × (0,2-2,5 mm²)
Draaddiameter, stijf 1 × (0,2-6 mm²) / 2 × (0,2-4 mm²)
Kabeldiameter met adereindhuls zonder kunststof huls 1 × (0,25-2,5 mm²)
Kabeldiameter met adereindhuls met kunststof huls 1 × (0,25-4 mm²)
Kabeldiameter met TWIN-adereindhuls 1 × (0,5-2,5 mm²)
Lengte, adereindhuls contactstift ≥ 10 mm

Certificaten en verklaringen CE-conformiteitsverklaring → 2CDK505253D2701

Omgevingsvoorwaarde In bedrijf -5 tot +45 °C
Transport -25 tot +70 °C
Opslag -25 tot +55 °C
Luchtvochtigheid ≤ 95 %
Bedauwing toegestaan nee
Luchtdruk ≥ 80 kPa (komt overeen met luchtdruk op 2.000 m boven

zeeniveau)

Tabel 6: Algemene technische gegevens
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3.5.4.2 Uitgangen - relais 16 A - 20 A (C-last)

Nominale waarden Aantal uitgangen 2
Nominale spanning U 230 V AC
Nominale stroom I (per uitgang) 16/20 A
Nominale frequentie 50/60 Hz
Relaistype bistabiel

Schakelstromen AC-1-bedrijf (cos φ = 0,8) ≤ 20 A
AC-3-bedrijf (cos φ = 0,45) ≤ 16 A
Fluorescentielamplast AX ≤ 20 AX
Schakelstroom bij 12 V AC ≥ 0,1 A
Schakelstroom bij 24 V AC ≥ 0,1 A
Schakelstroom bij 24 V DC (ohmse belasting) ≤ 20 A

Levensduur Mechanische levensduur ≥ 10⁶ schakelprocedures
AC-1-bedrijf (cos φ = 0,8) ≥ 10⁵ schakelprocedures
AC-3-bedrijf (cos φ = 0,45) ≥ 3 x 10⁴ schakelprocedures
AC-5a-bedrijf (cos φ = 0,45) ≥ 3 x 10⁴ schakelprocedures

Schakelprocedures Schakelprocedures per minuut wanneer een relais
schakelt

≤ 60

Schakelprocedures per minuut wanneer alle relais
schakelen

≤ 30

Inschakelstroom Inschakelstroom I (150 µs) ≤ 600 A
Inschakelstroom I (250 µs) ≤ 480 A
Inschakelstroom I (600 µs) ≤ 300 A

Tabel 7: Uitgangen - relais 16 A - 20 A (C-last)

Opmerking
De inschakelstroom Ipeak is de typische laststroom van een EVSA die bij het schakelen ontstaat. Met be-
hulp van de inschakelstroom Ipeak kan het maximumaantal van de schakelbare EVSA’s op de schakelac-
tuator-uitgang worden berekend → EVSA-berekening, Pagina 151.

3.5.4.2.1 Lasttabel

Type belasting Symbool max. belasting
Gloeilampen 3.680 W

Fluorescentielampen ongecompenseerd 3.680 W

Fluorescentielampen parallel gecompenseerd 2.500 W
Fluorescentielampen duoschakeling 3.680 W
NV-halogeenlampen inductieve trafo 2.000 W

NV-halogeenlampen elektronische trafo 2.500 W

NV-halogeenlampen 230 V 3.680 W
Duluxlampen ongecompenseerd 3.680 W
Duluxlampen parallel gecompenseerd 3.000 W
Kwikzilverdamplampen ongecompenseerd 3.680 W
Kwikzilverdamplampen parallel gecompenseerd 3.000 W
Led-lampen 650 W

Nominale belasting motor 3.680 W

Tabel 8: Lasttabel
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3.5.4.3 Apparaattype

Apparaattype Schakelactuator SA/S 2.16.5.2
Applicatie Schakelen C-last 2voudig 16 A / ...

... = huidig versienummer van de applicatie
Maximumaantal groepsobjecten 136
Maximumaantal groepsadressen 1000
Maximumaantal toewijzingen 1000

Tabel 8: Apparaattype

Opmerking
Let op de software-informatie op de homepage → www.abb.com/knx.

Opmerking
Het apparaat kan in de ETS met een BCU Sleutel worden beschermd. Als er een BCU Sleutel is toege-
kend, kan het apparaat alleen met deze BCU Sleutel worden uitgelezen en geprogrammeerd.
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3.6 Schakelactuator SA/S 4.16.5.2, 4voudig, 16 A, C-last, DIN-
railapparaat
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Afb. 4: Apparaatafbeelding SA/S 4.16.5.2
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3.6.1 Afmetingen
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Afb. 5: Afmetingen
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3.6.2 Aansluitschema
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Afb. 6: Aansluitschema SA/S 4.x.x.2

—
Legenda
1 Labelhouder
2 LED Programmeren
3 Toets Programmeren
4 Bus-aansluitklemmen

5 Deksel
6 Belastingsstroomkring, per 2

aansluitklemmen
7 Schakelknoppen
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3.6.3 Bedienings- en displayelementen

Bedieningselement/LED Beschrijving/functie Weergave

 
Toets/LED Programmeren

Toewijzing van het fysieke adres LED aan: Apparaat in programmeermodus

Schakelknoppen

Schakelen van de uitgang:
• I = inschakelen
• 0 = uitschakelen

Weergave van de contactpositie:
• I = gesloten
• 0 = open

Tabel 9: Bedienings- en displayelementen
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3.6.4 Technische gegevens

3.6.4.1 Algemene technische gegevens

Apparaat Afmetingen 90 x 70 x 63,5 mm (H x B x T)
Inbouwbreedte in module-eenheden 4 modules à 17,5 mm
Gewicht 0,24 kg
Inbouwplaats Willekeurig
Montagevariant Rail 35 mm
Ontwerp 
Beschermingsgraad IP 54
Beschermingsklasse II
Overspanningscategorie III
Vervuilingsgraad 2

Materialen Behuizing Polycarbonaat, Makrolon FR6002, zonder halogeen

Opmerking bij materialen Brandklasse Ontvlambaarheid V-0

Elektronica Nominale spanning, bus 30 V DC
Spanningsbereik, bus 21-31 V DC
Stroomopname, bus < 12 mA
Maximumstroom, apparaat 4 × 20 A
Vermogensverlies, apparaat ≤ 4 W (16 A)/5,5 W (20 A)
Vermogensverlies, bus ≤ 0,25 W
Lage KNX-veiligheidsspanning SELV

Aansluitingen Aansluittype, KNX-bus Steekklem
Kabeldiameter, KNX-bus 0,6-0,8 mm, eenaderig
Aansluittype, laststroomcircuit Schroefklem met combikop (PZ 1)
Roosterafmetingen 7,62 mm
Aanhaalmoment, schroefklemmen 0,5 - 0,6 Nm
Draaddiameter, flexibel 1 × (0,2-4 mm²) / 2 × (0,2-2,5 mm²)
Draaddiameter, stijf 1 × (0,2-6 mm²) / 2 × (0,2-4 mm²)
Kabeldiameter met adereindhuls zonder kunststof huls 1 × (0,25-2,5 mm²)
Kabeldiameter met adereindhuls met kunststof huls 1 × (0,25-4 mm²)
Kabeldiameter met TWIN-adereindhuls 1 × (0,5-2,5 mm²)
Lengte, adereindhuls contactstift ≥ 10 mm

Certificaten en verklaringen CE-conformiteitsverklaring → 2CDK505243D2701

Omgevingsvoorwaarde In bedrijf -5 tot +45 °C
Transport -25 tot +70 °C
Opslag -25 tot +55 °C
Luchtvochtigheid ≤ 95 %
Bedauwing toegestaan nee
Luchtdruk ≥ 80 kPa (komt overeen met luchtdruk op 2.000 m boven

zeeniveau)

Tabel 10: Algemene technische gegevens
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3.6.4.2 Uitgangen - relais 16 A - 20 A (C-last)

Nominale waarden Aantal uitgangen 4
Nominale spanning U 230 V AC
Nominale stroom I (per uitgang) 16/20 A
Nominale frequentie 50/60 Hz
Relaistype bistabiel

Schakelstromen AC-1-bedrijf (cos φ = 0,8) ≤ 20 A
AC-3-bedrijf (cos φ = 0,45) ≤ 16 A
Fluorescentielamplast AX ≤ 20 AX
Schakelstroom bij 12 V AC ≥ 0,1 A
Schakelstroom bij 24 V AC ≥ 0,1 A
Schakelstroom bij 24 V DC (ohmse belasting) ≤ 20 A

Levensduur Mechanische levensduur ≥ 10⁶ schakelprocedures
AC-1-bedrijf (cos φ = 0,8) ≥ 10⁵ schakelprocedures
AC-3-bedrijf (cos φ = 0,45) ≥ 3 x 10⁴ schakelprocedures
AC-5a-bedrijf (cos φ = 0,45) ≥ 3 x 10⁴ schakelprocedures

Schakelprocedures Schakelprocedures per minuut wanneer een relais
schakelt

≤ 60

Schakelprocedures per minuut wanneer alle relais
schakelen

≤ 15

Inschakelstroom Inschakelstroom I (150 µs) ≤ 600 A
Inschakelstroom I (250 µs) ≤ 480 A
Inschakelstroom I (600 µs) ≤ 300 A

Tabel 11: Uitgangen - relais 16 A - 20 A (C-last)

Opmerking
De inschakelstroom Ipeak is de typische laststroom van een EVSA die bij het schakelen ontstaat. Met be-
hulp van de inschakelstroom Ipeak kan het maximumaantal van de schakelbare EVSA’s op de schakelac-
tuator-uitgang worden berekend → EVSA-berekening, Pagina 151.

3.6.4.2.1 Lasttabel

Type belasting Symbool max. belasting
Gloeilampen 3.680 W

Fluorescentielampen ongecompenseerd 3.680 W

Fluorescentielampen parallel gecompenseerd 2.500 W
Fluorescentielampen duoschakeling 3.680 W
NV-halogeenlampen inductieve trafo 2.000 W

NV-halogeenlampen elektronische trafo 2.500 W

NV-halogeenlampen 230 V 3.680 W
Duluxlampen ongecompenseerd 3.680 W
Duluxlampen parallel gecompenseerd 3.000 W
Kwikzilverdamplampen ongecompenseerd 3.680 W
Kwikzilverdamplampen parallel gecompenseerd 3.000 W
Led-lampen 650 W

Nominale belasting motor 3.680 W

Tabel 13: Lasttabel
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3.6.4.3 Apparaattype

Apparaattype Schakelactuator SA/S 4.16.5.2
Applicatie Schakelen C-last 4voudig 16 A / ...

... = huidig versienummer van de applicatie
Maximumaantal groepsobjecten 166
Maximumaantal groepsadressen 1000
Maximumaantal toewijzingen 1000

Tabel 12: Apparaattype

Opmerking
Let op de software-informatie op de homepage → www.abb.com/knx.

Opmerking
Het apparaat kan in de ETS met een BCU Sleutel worden beschermd. Als er een BCU Sleutel is toege-
kend, kan het apparaat alleen met deze BCU Sleutel worden uitgelezen en geprogrammeerd.
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3.7 Schakelactuator SA/S 8.16.5.2, 8voudig, 16 A, C-last, DIN-
railapparaat
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Afb. 7: Apparaatafbeelding SA/S 8.16.5.2
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3.7.1 Afmetingen
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Afb. 8: Afmetingen
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3.7.2 Aansluitschema
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Afb. 9: Aansluitschema SA/S 8.x.x.2

—
Legenda
1 Labelhouder
2 LED Programmeren
3 Toets Programmeren
4 Bus-aansluitklemmen

5 Deksel
6 Belastingsstroomkring, per 2

aansluitklemmen
7 Schakelknoppen
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3.7.3 Bedienings- en displayelementen

Bedieningselement/LED Beschrijving/functie Weergave

 
Toets/LED Programmeren

Toewijzing van het fysieke adres LED aan: Apparaat in programmeermodus

Schakelknoppen

Schakelen van de uitgang:
• I = inschakelen
• 0 = uitschakelen

Weergave van de contactpositie:
• I = gesloten
• 0 = open

Tabel 13: Bedienings- en displayelementen
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3.7.4 Technische gegevens

3.7.4.1 Algemene technische gegevens

Apparaat Afmetingen 90 x 140 x 63,5 mm (H x B x T)
Inbouwbreedte in module-eenheden 8 modules à 17,5 mm
Gewicht 0,45 kg
Inbouwplaats Willekeurig
Montagevariant Rail 35 mm
Ontwerp 
Beschermingsgraad IP 54
Beschermingsklasse II
Overspanningscategorie III
Vervuilingsgraad 2

Materialen Behuizing Polycarbonaat, Makrolon FR6002, zonder halogeen

Opmerking bij materialen Brandklasse Ontvlambaarheid V-0

Elektronica Nominale spanning, bus 30 V DC
Spanningsbereik, bus 21-31 V DC
Stroomopname, bus < 12 mA
Maximumstroom, apparaat 8 × 20 A
Vermogensverlies, apparaat ≤ 8 W (16 A)/20 W (20 A)
Vermogensverlies, bus ≤ 0,25 W
Lage KNX-veiligheidsspanning SELV

Aansluitingen Aansluittype, KNX-bus Steekklem
Kabeldiameter, KNX-bus 0,6-0,8 mm, eenaderig
Aansluittype, laststroomcircuit Schroefklem met combikop (PZ 1)
Roosterafmetingen 7,62 mm
Aanhaalmoment, schroefklemmen 0,5 - 0,6 Nm
Draaddiameter, flexibel 1 × (0,2-4 mm²) / 2 × (0,2-2,5 mm²)
Draaddiameter, stijf 1 × (0,2-6 mm²) / 2 × (0,2-4 mm²)
Kabeldiameter met adereindhuls zonder kunststof huls 1 × (0,25-2,5 mm²)
Kabeldiameter met adereindhuls met kunststof huls 1 × (0,25-4 mm²)
Kabeldiameter met TWIN-adereindhuls 1 × (0,5-2,5 mm²)
Lengte, adereindhuls contactstift ≥ 10 mm

Certificaten en verklaringen CE-conformiteitsverklaring → 2CDK505244D2701

Omgevingsvoorwaarde In bedrijf -5 tot +45 °C
Transport -25 tot +70 °C
Opslag -25 tot +55 °C
Luchtvochtigheid ≤ 95 %
Bedauwing toegestaan nee
Luchtdruk ≥ 80 kPa (komt overeen met luchtdruk op 2.000 m boven

zeeniveau)

Tabel 14: Algemene technische gegevens
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3.7.4.2 Uitgangen - relais 16 A - 20 A (C-last)

Nominale waarden Aantal uitgangen 8
Nominale spanning U 230 V AC
Nominale stroom I (per uitgang) 16/20 A
Nominale frequentie 50/60 Hz
Relaistype bistabiel

Schakelstromen AC-1-bedrijf (cos φ = 0,8) ≤ 20 A
AC-3-bedrijf (cos φ = 0,45) ≤ 16 A
Fluorescentielamplast AX ≤ 20 AX
Schakelstroom bij 12 V AC ≥ 0,1 A
Schakelstroom bij 24 V AC ≥ 0,1 A
Schakelstroom bij 24 V DC (ohmse belasting) ≤ 20 A

Levensduur Mechanische levensduur ≥ 10⁶ schakelprocedures
AC-1-bedrijf (cos φ = 0,8) ≥ 10⁵ schakelprocedures
AC-3-bedrijf (cos φ = 0,45) ≥ 3 x 10⁴ schakelprocedures
AC-5a-bedrijf (cos φ = 0,45) ≥ 3 x 10⁴ schakelprocedures

Schakelprocedures Schakelprocedures per minuut wanneer een relais
schakelt

≤ 60

Schakelprocedures per minuut wanneer alle relais
schakelen

≤ 7

Inschakelstroom Inschakelstroom I (150 µs) ≤ 600 A
Inschakelstroom I (250 µs) ≤ 480 A
Inschakelstroom I (600 µs) ≤ 300 A

Tabel 15: Uitgangen - relais 16 A - 20 A (C-last)

Opmerking
De inschakelstroom Ipeak is de typische laststroom van een EVSA die bij het schakelen ontstaat. Met be-
hulp van de inschakelstroom Ipeak kan het maximumaantal van de schakelbare EVSA’s op de schakelac-
tuator-uitgang worden berekend → EVSA-berekening, Pagina 151.

3.7.4.2.1 Lasttabel

Type belasting Symbool max. belasting
Gloeilampen 3.680 W

Fluorescentielampen ongecompenseerd 3.680 W

Fluorescentielampen parallel gecompenseerd 2.500 W
Fluorescentielampen duoschakeling 3.680 W
NV-halogeenlampen inductieve trafo 2.000 W

NV-halogeenlampen elektronische trafo 2.500 W

NV-halogeenlampen 230 V 3.680 W
Duluxlampen ongecompenseerd 3.680 W
Duluxlampen parallel gecompenseerd 3.000 W
Kwikzilverdamplampen ongecompenseerd 3.680 W
Kwikzilverdamplampen parallel gecompenseerd 3.000 W
Led-lampen 650 W

Nominale belasting motor 3.680 W

Tabel 18: Lasttabel
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3.7.4.3 Apparaattype

Apparaattype Schakelactuator SA/S 8.16.5.2
Applicatie Schakelen C-last 8voudig 16 A / ...

... = huidig versienummer van de applicatie
Maximumaantal groepsobjecten 226
Maximumaantal groepsadressen 1000
Maximumaantal toewijzingen 1000

Tabel 16: Apparaattype

Opmerking
Let op de software-informatie op de homepage → www.abb.com/knx.

Opmerking
Het apparaat kan in de ETS met een BCU Sleutel worden beschermd. Als er een BCU Sleutel is toege-
kend, kan het apparaat alleen met deze BCU Sleutel worden uitgelezen en geprogrammeerd.
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3.8 Schakelactuator SA/S 12.16.5.2, 12voudig, 16 A, C-last, DIN-
railapparaat
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Afb. 10: Apparaatafbeelding SA/S 12.16.5.2
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3.8.1 Afmetingen
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Afb. 11: Afmetingen
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3.8.2 Aansluitschema
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Afb. 12: Aansluitschema SA/S 12.x.x.2

—
Legenda
1 Labelhouder
2 LED Programmeren
3 Toets Programmeren
4 Bus-aansluitklemmen

5 Deksel
6 Belastingsstroomkring, per 2

aansluitklemmen
7 Schakelknoppen
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3.8.3 Bedienings- en displayelementen

Bedieningselement/LED Beschrijving/functie Weergave

 
Toets/LED Programmeren

Toewijzing van het fysieke adres LED aan: Apparaat in programmeermodus

Schakelknoppen

Schakelen van de uitgang:
• I = inschakelen
• 0 = uitschakelen

Weergave van de contactpositie:
• I = gesloten
• 0 = open

Tabel 17: Bedienings- en displayelementen
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3.8.4 Technische gegevens

3.8.4.1 Algemene technische gegevens

Apparaat Afmetingen 90 x 210 x 63,5 mm (H x B x T)
Inbouwbreedte in module-eenheden 12 modules à 17,5 mm
Gewicht 0,68 kg
Inbouwplaats Willekeurig
Montagevariant Rail 35 mm
Ontwerp 
Beschermingsgraad IP 54
Beschermingsklasse II
Overspanningscategorie III
Vervuilingsgraad 2

Materialen Behuizing Polycarbonaat, Makrolon FR6002, zonder halogeen

Opmerking bij materialen Brandklasse Ontvlambaarheid V-0

Elektronica Nominale spanning, bus 30 V DC
Spanningsbereik, bus 21-31 V DC
Stroomopname, bus < 12 mA
Maximumstroom, apparaat 12 × 20 A
Vermogensverlies, apparaat ≤ 12 W (16 A)/16 W (20 A)
Vermogensverlies, bus ≤ 0,25 W
Lage KNX-veiligheidsspanning SELV

Aansluitingen Aansluittype, KNX-bus Steekklem
Kabeldiameter, KNX-bus 0,6-0,8 mm, eenaderig
Aansluittype, laststroomcircuit Schroefklem met combikop (PZ 1)
Roosterafmetingen 7,62 mm
Aanhaalmoment, schroefklemmen 0,5 - 0,6 Nm
Draaddiameter, flexibel 1 × (0,2-4 mm²) / 2 × (0,2-2,5 mm²)
Draaddiameter, stijf 1 × (0,2-6 mm²) / 2 × (0,2-4 mm²)
Kabeldiameter met adereindhuls zonder kunststof huls 1 × (0,25-2,5 mm²)
Kabeldiameter met adereindhuls met kunststof huls 1 × (0,25-4 mm²)
Kabeldiameter met TWIN-adereindhuls 1 × (0,5-2,5 mm²)
Lengte, adereindhuls contactstift ≥ 10 mm

Certificaten en verklaringen CE-conformiteitsverklaring → 2CDK505245D2701

Omgevingsvoorwaarde In bedrijf -5 tot +45 °C
Transport -25 tot +70 °C
Opslag -25 tot +55 °C
Luchtvochtigheid ≤ 95 %
Bedauwing toegestaan nee
Luchtdruk ≥ 80 kPa (komt overeen met luchtdruk op 2.000 m boven

zeeniveau)

Tabel 18: Algemene technische gegevens
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3.8.4.2 Uitgangen - relais 16 A - 20 A (C-last)

Nominale waarden Aantal uitgangen 12
Nominale spanning U 230 V AC
Nominale stroom I (per uitgang) 16/20 A
Nominale frequentie 50/60 Hz
Relaistype bistabiel

Schakelstromen AC-1-bedrijf (cos φ = 0,8) ≤ 20 A
AC-3-bedrijf (cos φ = 0,45) ≤ 16 A
Fluorescentielamplast AX ≤ 20 AX
Schakelstroom bij 12 V AC ≥ 0,1 A
Schakelstroom bij 24 V AC ≥ 0,1 A
Schakelstroom bij 24 V DC (ohmse belasting) ≤ 20 A

Levensduur Mechanische levensduur ≥ 10⁶ schakelprocedures
AC-1-bedrijf (cos φ = 0,8) ≥ 10⁵ schakelprocedures
AC-3-bedrijf (cos φ = 0,45) ≥ 3 x 10⁴ schakelprocedures
AC-5a-bedrijf (cos φ = 0,45) ≥ 3 x 10⁴ schakelprocedures

Schakelprocedures Schakelprocedures per minuut wanneer een relais
schakelt

≤ 60

Schakelprocedures per minuut wanneer alle relais
schakelen

≤ 5

Inschakelstroom Inschakelstroom I (150 µs) ≤ 600 A
Inschakelstroom I (250 µs) ≤ 480 A
Inschakelstroom I (600 µs) ≤ 300 A

Tabel 19: Uitgangen - relais 16 A - 20 A (C-last)

Opmerking
De inschakelstroom Ipeak is de typische laststroom van een EVSA die bij het schakelen ontstaat. Met be-
hulp van de inschakelstroom Ipeak kan het maximumaantal van de schakelbare EVSA’s op de schakelac-
tuator-uitgang worden berekend → EVSA-berekening, Pagina 151.

3.8.4.2.1 Lasttabel

Type belasting Symbool max. belasting
Gloeilampen 3.680 W

Fluorescentielampen ongecompenseerd 3.680 W

Fluorescentielampen parallel gecompenseerd 2.500 W
Fluorescentielampen duoschakeling 3.680 W
NV-halogeenlampen inductieve trafo 2.000 W

NV-halogeenlampen elektronische trafo 2.500 W

NV-halogeenlampen 230 V 3.680 W
Duluxlampen ongecompenseerd 3.680 W
Duluxlampen parallel gecompenseerd 3.000 W
Kwikzilverdamplampen ongecompenseerd 3.680 W
Kwikzilverdamplampen parallel gecompenseerd 3.000 W
Led-lampen 650 W

Nominale belasting motor 3.680 W

Tabel 23: Lasttabel
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3.8.4.3 Apparaattype

Apparaattype Schakelactuator SA/S 12.16.5.2
Applicatie Schakelen C-last 12voudig 16 A / ...

... = huidig versienummer van de applicatie
Maximumaantal groepsobjecten 286
Maximumaantal groepsadressen 1000
Maximumaantal toewijzingen 1000

Tabel 20: Apparaattype

Opmerking
Let op de software-informatie op de homepage → www.abb.com/knx.

Opmerking
Het apparaat kan in de ETS met een BCU Sleutel worden beschermd. Als er een BCU Sleutel is toege-
kend, kan het apparaat alleen met deze BCU Sleutel worden uitgelezen en geprogrammeerd.
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4 Functie

4.1 Apparaatfuncties

De apparaten hebben elk hun eigen schakelrelais, waarmee de volgende functies mogelijk zijn:
• Schakelen van belastingen met een hoge inschakelpiekstroom in enkelfasige of meerfasige elektri-

sche netwerken

De uitgangen kunnen via de schakelknoppen op locatie worden aangestuurd.

4.2 Softwarefuncties

4.2.1 Functieoverzicht

SA/S 2.16.5.2
SA/S 4.16.5.2
SA/S 8.16.5.2
SA/S 12.16.5.2

Soort uitgangen Schakelactuator
Handbediening x
Handbediening blokkeren

Functie Schakelen x
Trappenhuisverlichting x
Waarschuwing vooraf trappenhuisverlichting x
In- en uitschakelvertraging x
Knipperen x
Sluiter/Opener x

Functie Jaloezie
Rolluik
Jaloezie
Automodus zonnescherm
Omkeerpauze
Referentiebeweging
Functie Lastuitschakeling x

Functie Energie
Stroommeting
Vermogensberekening
Energieverbruik
Lastbewaking

Functie Scène x

Functie Drempelwaarde x

Functie Logica x

Dwangsturing/blokkeren x

Veiligheid x

Weeralarmen
Speciale functies x
Contactbewaking
Gedrag bij busspanningsuitval/-terugkeer x
Statusmelding x
i-bus® Tool x

Tabel 21: Functieoverzicht

Opmerking
De interface naar de i-bus® Tool is beschikbaar vanaf de volgende softwareversies:
• Applicatie vanaf V1.2
• Firmware vanaf V0.2.0
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4.2.2 Functieschakelschema schakelactuator
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Afb. 13: Functieschakelschema schakelactuator

Opmerking
De interface naar de i-bus® Tool is beschikbaar vanaf de volgende softwareversies:
• Applicatie vanaf V1.2
• Firmware vanaf V0.2.0

Producthandboek | NL | SA/S x.16.5.2 | 9AKK108464A0202 Rev. B  40Opmerking bij de navigatie in de PDF: Toetscombinatie ‘Alt + pijl links’
springt naar de vorige weergave/pagina



ABB i-bus® KNX FUNCTIE

4.2.3 Veiligheidsfuncties

4.2.3.1 Veiligheidsfuncties schakelactuator

4.2.3.1.1 Voorrang van de veiligheidsfuncties

De veiligheidsfuncties Veiligheidsprioriteit x, Blokkeren en Dwangsturing hebben voorrang op alle ande-
re functies. Als een van deze veiligheidsfuncties actief is, is de bediening van de desbetreffende uitgang
geblokkeerd.

De prioriteitenvolgorde van de veiligheidsfuncties kan niet worden veranderd → Prioriteiten
schakelactuator, Pagina 149.

4.2.3.1.2 Veiligheidsprioriteit

Deze veiligheidsfunctie wordt in het volgende parametervenster geparametreerd:
• Parametervenster Veiligheid

De veiligheidsfunctie Veiligheidsprioriteit kan worden gebruikt om elektrische lasten bij de schakeluit-
gang te beschermen of afhankelijk van een installatiesituatie te gebruiken.

Er zijn drie veiligheidsprioriteiten beschikbaar voor de schakelactuatoruitgangen die verschillen wat be-
treft hun prioriteitenvolgorde. Bij elke uitgang kan vrij worden gekozen of en op welke van de veiligheids-
prioriteiten wordt gereageerd. Ook de positie van het relaiscontact bij een veiligheidsprioriteit en bij het
intrekken van een veiligheidsprioriteit kan voor elke uitgang apart worden gedefinieerd.

Elke veiligheidsprioriteit heeft een eigen groepsobject. Het groepsobject en de betreffende veiligheids-
functie wordt in de parameter Groepsobject "Veiligheidsprioriteit x" vrijgeven vrijgegeven. De veilig-
heidsprioriteit x is actief als:
• op het groepsobjectVeiligheidsprioriteit x een telegram met de waarde 1 wordt ontvangen.
• op het groepsobjectVeiligheidsprioriteit x binnen de tijd die in de parameter Cyclische bewaking is in-

gesteld, geen telegram wordt ontvangen → Cyclische bewaking, Pagina 154.

Bij een actieve veiligheidsprioriteit neemt het relais de contactpositie in die in de parameter Schakelge-
drag bij veiligheidsprioriteit x staat aangegeven en de bediening wordt geblokkeerd.

Wanneer de veiligheidsprioriteit wordt ingetrokken, neemt het relais de contactpositie in die in de para-
meter Schakelgedrag bij intrekken van blokkeringen, dwangsturing en veiligheidsprioriteit staat aange-
geven en de bediening wordt vrijgegeven.

Opmerking
Als er een veiligheidsprioriteit actief is, is de bediening van de uitgang via groepsobjecten en de
i-bus® Tool geblokkeerd.
Veiligheidsfuncties met een hogere prioriteit worden wel uitgevoerd → Functieschakelschema
schakelactuator, Pagina 40.

4.2.3.1.3 Blokkeren

Deze veiligheidsfunctie wordt in het volgende parametervenster geparametreerd:
• Parametervenster Veiligheid

Met de veiligheidsfunctie Blokkeren kan de uitgang via het groepsobject Blokkeren [schakelactuator]
worden geblokkeerd. Het relais neemt de contactpositie in die in de parameter Schakelgedrag bij blok-
keren staat aangegeven en de bediening wordt geblokkeerd.
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Wanneer de blokkering wordt ingetrokken, neemt het relais de contactpositie in die in de parameter
Schakelgedrag bij intrekken van blokkeringen, dwangsturing en veiligheidsprioriteit is gedefinieerd en
de bediening wordt vrijgegeven.

Opmerking
Als er een veiligheidsfunctie actief is, is de bediening van de uitgang via groepsobjecten en de
i-bus® Tool geblokkeerd.
Veiligheidsfuncties met een hogere prioriteit worden wel uitgevoerd → Functieschakelschema
schakelactuator, Pagina 40.

4.2.3.1.4 Dwangsturing

Deze veiligheidsfunctie wordt in het volgende parametervenster geparametreerd:
• Parametervenster Veiligheid

Met de veiligheidsfunctie Dwangsturing kunnen de uitgangen van het apparaat in een gedefinieerde toe-
stand worden gezet en worden geblokkeerd.

Met de 1-bits dwangsturing kan een toestand worden geparametreerd die wordt ingesteld als de
dwangsturing wordt geactiveerd. Bovendien kan worden gedefinieerd of de activering via de waarde 1 of
de waarde 0 wordt uitgevoerd.

Met de 2-bits dwangsturing wordt naar twee toestanden verwezen die bij worden ingesteld wanneer de
dwangsturing wordt geactiveerd. Met het eerste bit wordt de dwangsturing geactiveerd/gedeactiveerd.
Met het tweede bit wordt de gedefinieerde toestand ingesteld.

Bit 1 Bit 0 Toestand dwangsturing
0 0 Dwangsturing inactief
0 1 Dwangsturing inactief
1 0 Dwangsturing actief, toestand uit
1 1 Dwangsturing actief, toestand aan

Tabel 22: Codering 2-bits dwangsturing

De veiligheidsfunctie Dwangsturing wordt in de parameter Dwangsturing (1-bits/2-bits) [schakelactua-
tor] geactiveerd.

De positie van het relaiscontact bij de dwangsturing wordt in de parameter Schakelgedrag bij dwangstu-
ring gedefinieerd.

De positie van het relaiscontact bij het intrekken van de dwangsturing wordt in de parameter Schakelge-
drag bij intrekken van blokkeringen, dwangsturing en veiligheidsprioriteit gedefinieerd.

Voorbeeld
Met de veiligheidsfunctie Dwangsturing kunnen tijdens een brandalarm alle verlichtingen worden inge-
schakeld en tegen uitschakeling beveiligd.

Opmerking
Als er een veiligheidsfunctie actief is, is de bediening van de uitgang via groepsobjecten en de
i-bus® Tool geblokkeerd.
Veiligheidsfuncties met een hogere prioriteit worden wel uitgevoerd → Functieschakelschema
schakelactuator, Pagina 40.

4.2.4 Functie Logica

Deze functie wordt in het volgende parametervenster geparametreerd:
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x
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De functies Logica en Drempelwaarde kunnen onafhankelijk van andere functies worden gebruikt.

Met de functie Logica kan het gedrag van een uitgang door de volgende logische poorten worden beïn-
vloed:
• AND
• OR
• exclusive OR
• GATE
• 1-bits inverteerder

Voor elk van de logicafuncties AND, OR, behalve OR en GATE, staan er twee ingangsgroepsobjecten
(Poort A, Poort B) en een resultaat-groepsobject (Status resultaat [logica]) ter beschikking.

Voor de 1-bits inverteerder staat er een ingangsgroepsobject (Poort A) en een resultaatgroepsobject
(Status resultaat [logica]) ter beschikking.

Het resultaat kan binnen het apparaat in de parameter Uitgang reageert op aan elke gewenste uitgang
worden gekoppeld of via het groepsobject Status resultaat [logica] worden verstuurd.

Als het resultaat in het apparaat zelf aan een uitgang is gekoppeld, is het resultaat gelijk aan scène-op-
roepen of schakelbevelen→ Functieschakelschema schakelactuator, Pagina 40.

Het verzendgedrag van het groepsobject Status resultaat [logica] wordt in de parameter Waarde
groepsobject "Status resultaat" verzenden gedefinieerd. Het resultaat wordt in het apparaat bijgewerkt
zodra er een waarde bij een van beide ingangsgroepsobjecten wordt ontvangen.

Het resultaat is afhankelijk van de gekozen logicafunctie en de waarden in de desbetreffende ingangs-
groepsobjecten. Het gedrag van de logicafuncties staat in de volgende tabel aangegeven:

Logicafunctie Poort A Poort B Resultaat Toelichting
AND 0

0
1
1

0
1
0
1

0
0
0
1

Het resultaat is 1 als beide
ingangswaarden 1 zijn.

OR 0
0
1
1

0
1
0
1

0
1
1
1

Het resultaat is 1 als ten miste een van
beide ingangswaarden 1 is.

exclusive OR 0
0
1
1

0
1
0
1

0
1
1
0

Het resultaat is 1 als de
ingangswaarden van elkaar verschillen.

GATE geblokkeerd
open
geblokkeerd
open

0
0
1
1

-
0
-
1

De ingangswaarde (poort B) wordt
alleen verwerkt wanneer de GATE open
is. Als de GATE is geblokkeerd, wordt
de waarde genegeerd.

1-bits inverteerder 0
1

-
-

1
0

De ingangswaarde (poort A) wordt
geïnverteerd.

Tabel 23: Resultaten van logicafuncties

Wanneer bij een van de beide ingangsgroepsobjecten Poort A of Poort B een waarde wordt ontvangen,
wordt het resultaat opnieuw berekend.

4.2.5 Functie Drempelwaarde

Deze functie wordt in het volgende parametervenster geparametreerd:
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

De functies Logica en Drempelwaarde kunnen onafhankelijk van andere functies worden gebruikt.
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Met de functie Drempelwaarde wordt de waarde die bij de drempelwaarde-ingang is ontvangen, vergele-
ken met de drempelwaarden die in de parameters Bovenste drempelwaarde en Onderste drempelwaar-
de zijn ingesteld.

In de volgende parameters kan een minimumduur voor het over- en onderschrijden van de drempelwaar-
den worden gedefinieerd:
• Minimale duur van de overschrijding
• Minimale duur van de onderschrijding
• Minimale intervaltijd tussen de drempelwaarden

Als drempelwaardeingang wordt een van de volgende groepsobjecten gebruikt, afhankelijk van de instel-
ling in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde":
• Ingang drempelwaarde (DPT 13.010)
• Ingang drempelwaarde (DPT 13.013)
• Ingang drempelwaarde (DPT 14.019)
• Ingang drempelwaarde (DPT 14.056)
• Ingang drempelwaarde (DPT 5.001)
• Ingang drempelwaarde (DPT 5.010)
• Ingang drempelwaarde (DPT 7.001)
• Ingang drempelwaarde (DPT 9.001)
• Ingang drempelwaarde (DPT 9.004)
• Ingang drempelwaarde (DPT 9.021)
• Ingang drempelwaarde (DPT 9.024)

Afhankelijk van de waarde van de drempelwaarde-ingang boven of onder de drempelwaarden, kan in de
volgende parameters een resultaat worden opgeslagen:
• Resultaat wanneer bovenste drempelwaarde is overschreden
• Resultaat wanneer onderste drempelwaarde is onderschreden

Het resultaat kan binnen het apparaat in de parameter Uitgang reageert op aan elke gewenste uitgang
worden gekoppeld of via het groepsobject Status resultaat [drempelwaarde] worden verstuurd.

Als het resultaat in het apparaat zelf aan een uitgang is gekoppeld, is het resultaat gelijk aan scène-op-
roepen of schakelbevelen→ Functieschakelschema schakelactuator, Pagina 40.

In de parameter Bereik tussen drempelwaarden bewaken kan worden gedefinieerd of het bereik tussen
de bovenste en de onderste drempelwaarde wordt bewaakt en of er een evaluatie via het groepsobject
Status ingangswaarde tussen de drempelwaarden wordt verstuurd.

Het verzendgedrag van de groepsobjecten Status resultaat [drempelwaarde] en Status ingangswaarde
tussen de drempelwaarden wordt in de parameter Waarde groepsobjecten "Status resultaat" en "Status
ingangswaarde tussen de drempelwaarden" verzenden gedefinieerd. Het resultaat wordt in het apparaat
bijgewerkt wanneer er een waarde bij de drempelwaarde-ingang wordt ontvangen.

De drempelwaarden die in het ETS zijn ingevoerd, kunnen via de bus (ABB i-bus® KNX) worden gewijzigd.
De instelling wordt in de volgende parameters uitgevoerd:
• Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen
•   Drempelwaarden via i-bus® Tool veranderen
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De gewijzigde drempelwaarden worden via de bus (ABB i-bus® KNX) op de volgende groepsobjecten ont-
vangen, afhankelijk van de instelling in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempel-
waarde":
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 13.010)

Onderste drempelwaarde wijzigen (DPT 13.010)
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 13.013)

Onderste drempelwaarde wijzigen (DPT 13.013)
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 14.019)

Onderste drempelwaarde wijzigen (DPT 14.019)
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 14.056)

Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 14.056)
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 5.001)

Onderste drempelwaarde wijzigen (DPT 5.001)
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 5.010)

Onderste drempelwaarde wijzigen (DPT 5.010)
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 7.001)

Onderste drempelwaarde wijzigen (DPT 7.001)
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 9.001)

Onderste drempelwaarde wijzigen (DPT 9.001)
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 9.004)

Onderste drempelwaarde wijzigen (DPT 9.004)
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 9.021)

Onderste drempelwaarde wijzigen (DPT 9.021)
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 9.024)

Onderste drempelwaarde wijzigen (DPT 9.024)

In de parameter Drempelwaarden bij download overschrijven wordt gedefinieerd of de drempelwaarden
die via de bus (ABB i-bus® KNX) zijn gewijzigd, bij een download van de applicatie met de in het ETS op-
geslagen drempelwaarden worden overschreven.

4.2.6 Functie Lastuitschakeling (lastafworp)

Deze functie wordt in het volgende parametervenster geparametreerd:
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Lastuitschakeling

Met de functie Lastuitschakeling kan een lastaansturing-master (bijv. Energie Analyzer QA/S, energie-ac-
tor SE/S) een elektrische installatie energieëfficiënt beheren. Als een vastgelegde lastgrens wordt over-
schreden, stuurt de lastaansturing-master schakelcommando's in de vorm van lastuitschakeltrappen
naar de bus (ABB i-bus® KNX). De slave-apparaten ontvangen de lastuitschakeltrappen en reageren vol-
gens de parametrering.

In de slave-apparaten kan de lastuitschakeltrap voor elk kanaal afzonderlijk worden gedefinieerd.

De functionaliteit wordt in het volgende voorbeeld aan de hand van de QA/S als master uitgelegd:

Opmerking
De QA/S (master) verwerkt in dit voorbeeld 8 lastuitschakeltrappen. Het aantal lastuitschakeltrappen
voor de master en de slave moet op elkaar worden afgestemd.
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Afb. 14: Master ontvangt vermogenswaarden

De QA/S (master) (1) ontvangt vermogenswaarden van maximaal 16 slaves (bijv. SA/S x.16.6.2 (2) of ener-
giemeters zoals SE/S, EM/S, ZS/S (3)). Ook apparaten (5, 6) die geen directe energieverbruikswaarden
verzenden, kunnen via een energiemeter (bijv. ZS/S (3)) in de functie Lastuitschakeling worden geïnte-
greerd.
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Afb. 15: Master telt ontvangen vermogenswaarden bij elkaar op

De master telt de ontvangen vermogenswaarden bij elkaar op en berekent de totale vermogensopname.
Als de totale vermogensopname de vastgelegde lastgrens overschrijdt, verzendt de master lastuitscha-
keltrappen (4) naar de bus (ABB i-bus® KNX).

Producthandboek | NL | SA/S x.16.5.2 | 9AKK108464A0202 Rev. B  47Opmerking bij de navigatie in de PDF: Toetscombinatie ‘Alt + pijl links’
springt naar de vorige weergave/pagina



ABB i-bus® KNX FUNCTIE

9A
K

K
10

76
80

A
92

10

Afb. 16: Slaves ontvangen lastuitschakeltrappen

De slaves ontvangen de lastuitschakeltrappen en schakelen alle kanalen die aan deze lastuitschakeltrap
zijn toegewezen volgens het gedrag dat in de parameter Schakelgedrag bij activering van de lastuitscha-
keltrap is opgeslagen.

Opmerking
Opname van andere apparaten in de lastuitschakeling → betreffende producthandboeken.

Opmerking
• Alle ABB-schakelactuatoren (5) (Combi, Standard en Professional) omvatten de functie

Lastuitschakeling, inclusief het groepsobject Lastuitschakeltrap ontvangen (DPT 236.001).
• Andere apparaten (6) zonder het groepsobject Lastuitschakeltrap ontvangen (DPT 236.001) kunnen

met de groepsobjecten "Lastuitschakeltrap x verzenden" (DPT 1.001) van de QA/S Energie Analyzer
in de functie Lastuitschakeling worden opgenomen.
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Afb. 17: Master verhoogt lastuitschakeltrap

De master verhoogt de lastuitschakeltrap tot de totale vermogensopname tot onder de lastgrens daalt.

Opmerking
Opname van andere apparaten in de lastuitschakeling → betreffende producthandboeken.
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Afb. 18: Master verlaagt lastuitschakeltrap

Nadat de totale vermogensopname tot onder de lastgrens is gedaald, verlaagt de master (1) de lastuit-
schakeltrap en verzendt deze informatie via de bus (ABB i-bus® KNX) naar de slaves. De kanalen reageren
volgens de instelling in de parameter Schakelgedrag bij intrekken van de lastuitschakeltrap.

De lastuitschakeltrap van het kanaal wordt in de parameter Lastuitschakeltrap gedefinieerd.

De lastuitschakeltrap die in het ETS is ingesteld, kan via de bus (ABB i-bus® KNX) worden gewijzigd. De
instelling wordt in de volgende parameters uitgevoerd:
• Lastuitschakeltrap via groepsobject wijzigen
•   Lastuitschakeltrap via i-bus® Tool veranderen

De gewijzigde lastuitschakeltrap wordt op het groepsobjectLastuitschakeltrap instellen ontvangen via
de bus (ABB i-bus® KNX).

In de parameter Lastuitschakeltrap bij download overschrijven wordt gedefinieerd of de lastuitschakel-
trap die via de bus (ABB i-bus® KNX) is gewijzigd, bij een download van de applicatie met de in het ETS
opgeslagen drempelwaarden worden overschreven.

4.2.7 Functie Scènes

Deze functie wordt in het volgende parametervenster geparametreerd:
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Scènetoewijzingen [schakelactuator]
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Met de functie Scènes kunnen scènes worden gemaakt, vrijgegeven, aan een uitgang toegewezen en
kunnen er andere KNX-apparaten aan een scène worden gekoppeld. Voorwaarde is dat alle gekoppelde
apparaten met hetzelfde scènenummer zijn geparametreerd en dat er via hetzelfde groepsadres wordt
opgeroepen.

Aan de hand van de volgende parameters kunnen er maximaal 16 scènes worden gemaakt, vrijgegeven
en aan de uitgang worden toegewezen:
• Scènetoewijzing x vrijgeven [schakelactuator]

In de parameter Scènenummer wordt aan elke scène een eigen nummer ( 1-64) gegeven.

Het gedrag van de uitgang bij een scène-oproep wordt in de parameter Gedrag bij scène-oproep gedefi-
nieerd.

Met de parameter Vertraging wordt gedefinieerd met welke vertraging de scène na een scène-oproep
wordt uitgevoerd.

Opmerking
Wanneer bij de scène-oproep een vertraging wordt gebruikt (→ parameter Vertraging), reageert de uit-
gang niet op de functies Trappenhuisverlichting, In- en uitschakelvertraging → Functieschakelschema
schakelactuator, Pagina 40.

Scène-oproep

Een scène-oproep verloopt via de volgende groepsobjecten:
• Scène 1-64

Via dit centrale groepsobject wordt een scène ontvangen. Alle gekoppelde uitgangen en KNX-appara-
ten voeren de toegewezen scènes met het betreffende scènenummer uit. Afhankelijk van de telegram-
waarden kunnen de actuele posities van de relaiscontacten van alle gekoppelde uitgangen en KNX-ap-
paraten in de scène worden opgeslagen. Op die manier kan de contactpositie van een scènenummer
worden overschreven.

• Scène 1-64
Via dit groepsobject wordt een scène ontvangen. De uitgang voert alle toegewezen scènes met het
betreffende scènenummer uit. Afhankelijk van de telegramwaarde kan de actuele positie van het relai-
scontact in de scène worden opgeslagen. Op die manier kan de contactpositie van een scènenummer
worden overschreven.

• Scènetoewijzing x oproepen
Via deze 1-bits groepsobjecten wordt de scènetoewijzing x (x = 1-4) van de uitgang opgeroepen en het
desbetreffende scènenummer uitgevoerd. Deze directe scène-oproep is alleen voor de scènetoewij-
zingen 1-4 mogelijk.

4.2.7.1 Opbouw 1-byte scènetelegram

Een 1-byte scènetelegram omvat de scènenummers (1-64) en de informatie of de scène moet worden op-
geroepen of opgeslagen.

Telegramwaarde:
• 0-63 = scène x (x = 1-64) oproepen
• 128-191 = scène x (x = 1-64) opslaan

Verdere informatie → Waardentabel groepsobject "Scène 1 - 64", Pagina 158.
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4.2.8 Tijdfuncties

Voor elke uitgang zijn er drie tijdfuncties. In de parameter Functie Tijd vrijgeven kan aan elke uitgang een
van de volgende tijdfuncties worden toegewezen:
• → Functie Trappenhuisverlichting, Pagina 52
• → Functie In- en uitschakelvertraging, Pagina 54
• → Functie Knipperen, Pagina 55

De geselecteerde tijdfunctie wordt in de functieketen van de uitgang geïntegreerd.

Verdere informatie → Functieschakelschema schakelactuator, Pagina 40.

4.2.8.1 Functie Trappenhuisverlichting

Deze functie wordt in het volgende parametervenster geparametreerd:
• Trappenhuisverlichting

Met de functie Trappenhuisverlichting kan een tijdgestuurde verlichting (bijvoorbeeld trappenhuisver-
lichting) of een in functie vergelijkbare toepassing automatisch worden aangestuurd.

Opmerking
Wanneer bij de scène-oproep een vertraging wordt gebruikt (→ parameter Vertraging), reageert de uit-
gang niet op de functies Trappenhuisverlichting, In- en uitschakelvertraging → Functieschakelschema
schakelactuator, Pagina 40.

De inschakelduur wordt in de parameter Trappenhuistijd gedefinieerd.

Afhankelijk van de optie die in de parameter Trappenhuisverlichting schakelgedrag bij telegramwaarde
0/1 is geselecteerd, wordt er geschakeld aan de hand van een telegram met de waarde 0 op 1 op een van
de volgende groepsobjecten:
• Schakelen
• Schakelen (centraal)
• Scène 1-64
• Scène 1-64 (centraal)
• Status resultaat [logica]
• Status resultaat [drempelwaarde]

Als in de parameter Gedrag van de uitgang het contact als normaal open contact is gedefinieerd, wordt
het contact bij ontvangst van een inschakelwaarde gesloten en na afloop van de trappenhuistijd geo-
pend.

Als in de parameter Gedrag van de uitgang het contact als normaal gesloten contact is gedefinieerd,
wordt het contact bij ontvangst van een inschakelwaarde geopend en na afloop van de trappenhuistijd
gesloten.

De functie Trappenhuisverlichting kan aangeven dat er binnenkort wordt uitgeschakeld (→ parameter
Waarschuwingstijd). De waarschuwingstijd begint als de trappenhuistijd is verlopen. De soort waarschu-
wing wordt in de parameter Waarschuwing voor uitschakeling van trappenhuisverlichting gedefinieerd:
• Via het groepsobject Waarschuwing vooraf trappenhuisverlichting:

Aan het begin van de waarschuwingstijd wordt het groepsobject op de waarde 1 ingesteld. Aan het
einde van de waarschuwingstijd wordt het groepsobject op de waarde 0 ingesteld. Het groepsobject
kan worden gebruikt voor het schakelen van een waarschuwingslicht.

• Door kort uit-/inschakelen:
Tijdens de waarschuwingstijd wordt de uitgang kort uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld.
Het aantal uit/aan-wissels kan in de parameter Aantal uit/aan-wisselingen worden ingesteld. De eer-
ste uit/aan-wissel wordt aan het begin van de waarschuwingstijd uitgevoerd. Verdere uit/aan-wissels
worden gelijkmatig over de resterende waarschuwingstijd verdeeld.
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Afb. 19: In-/uitschakelgedrag functie Trappenhuisverlichting

4.2.8.1.1 Trappenhuistijd verlengen (hertriggeren/pompen)

Als in de parameter Trappenhuistijd opnieuw startbaar de optie ja is geselecteerd, kan de trappenhuis-
tijd opnieuw worden gestart door deze opnieuw in te schakelen.

Hertriggeren

Als in de parameter Trappenhuistijd verlengbaar (pompen) de optie Nee, alleen opnieuw te starten is ge-
selecteerd, kan de trappenhuistijd opnieuw worden gestart door deze zo vaak als gewenst opnieuw in te
schakelen.

Pompen

Als in de parameter Trappenhuistijd verlengbaar (pompen) een van de opties "tot max. x keer trappen-
huistijd"(x = 2-5) is geselecteerd, kan de trappenhuistijd maximaal 5 keer worden verlengd. Als tijdens de
trappenhuistijd of tijdens de waarschuwingstijd meer inschakelbevelen worden ontvangen, wordt de
trappenhuistijd met één trappenhuistijd verlengd.
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In de volgende afbeelding wordt het gedrag bij een verlenging tot 5 keer de trappenhuistijd getoond:
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Afb. 20: Trappenhuistijd verlengen (hertriggeren/pompen)

4.2.8.1.2 Trappenhuisverlichting blokkeren

De functie Trappenhuisverlichting kan via het groepsobjectTrappenhuisverlichting blokkeren worden ge-
blokkeerd. Als de functie Trappenhuisverlichting is geblokkeerd, dan wordt het inschakelbevel zonder
tijdfunctie in de functieketen (→ Functieschakelschema schakelactuator, Pagina 40) doorgegeven en de
uitgang gedraagt zich volgens zijn parametrering.

4.2.8.1.3 Continu-AAN

Als de functie Trappenhuisverlichting is geactiveerd, dan kan de uitgang via het groepsobjectTrappen-
huisverlichting Continu-Aan continu worden ingeschakeld. Als de modus Continu-Aan is geactiveerd,
blijft de uitgang ingeschakeld. De andere functies blijven op de achtergrond actief, maar activeren geen
schakelhandeling. Als de modus Continu-Aan is gedeactiveerd, reageert de uitgang op het groepsobject
Schakelen.

Met de parameter Trappenhuistijd na afloop van continu-AAN opnieuw starten kan worden gedefinieerd
hoe de verlichting zich gedraagt wanneer de modus Continu-Aan is beëindigd.

Na een download of een terugkeer van de busspanning neemt de modus Continu-Aan weer de toestand
aan van vóór de download of busspanningsterugkeer.

4.2.8.2 Functie In- en uitschakelvertraging

Deze functie wordt in het volgende parametervenster geparametreerd:
• In- en uitschakelvertraging

Met de functie In- en uitschakelvertraging kan het effect van een schakelbevel worden vertraagd als die
op een van de volgende groepsobjecten wordt ontvangen:
• Schakelen
• Schakelen (centraal)
• Scène 1-64
• Scène 1-64 (centraal)
• Status resultaat [logica]
• Status resultaat [drempelwaarde]
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Opmerking
Wanneer bij de scène-oproep een vertraging wordt gebruikt (→ parameter Vertraging), reageert de uit-
gang niet op de functies Trappenhuisverlichting, In- en uitschakelvertraging → Functieschakelschema
schakelactuator, Pagina 40.

De duur van de vertraging wordt in de volgende parameters ingesteld:
• Inschakelvertraging
• Uitschakelvertraging

Gedrag van de inschakelvertraging:
• De inschakelvertragingstijd start wanneer er een inschakelbevel is ontvangen (telegram met tele-

gramwaarde 1).
• Als tijdens de inschakelvertraging een inschakelbevel wordt ontvangen, start de inschakelvertragings-

tijd opnieuw.
• Als tijdens de inschakelvertraging een uitschakelbevel wordt ontvangen, wordt het inschakelen ver-

worpen.

Gedrag van de uitschakelvertraging:
• De uitschakelvertragingstijd start wanneer er een uitschakelbevel is ontvangen (telegram met tele-

gramwaarde 0).
• Als tijdens de uitschakelvertraging een uitschakelbevel wordt ontvangen, start de uitschakelvertra-

gingstijd opnieuw.
• Als tijdens de uitschakelvertraging een inschakelbevel wordt ontvangen, wordt het uitschakelen ver-

worpen.

Opmerking
Of het relaiscontact wordt geopend of gesloten, is afhankelijk van de instelling in de parameter Ge-
drag van de uitgang.

4.2.8.3 Functie Knipperen

Deze functie wordt in het volgende parametervenster geparametreerd:
• Knipperen

Met de functie Knipperen kan het relaiscontact tijdens de wissel worden geschakeld als er een inschakel-
bevel wordt ontvangen.

Het inschakelbevel wordt via het groepsobject Knipperen gegeven. Met elk inschakelbevel start de knip-
percyclus opnieuw.

In de parameter Knipperen als groepsobject gelijk is aan "Knipperen" kan worden gedefinieerd met wel-
ke telegramwaarde een knippercyclus wordt gestart en voortijdig kan worden afgebroken.

Aantal en duur van de knippercycli kan in de volgende parameters worden gedefinieerd:
• Tijd voor aan
• Tijd voor uit
• Aantal knippercycli

Elke knippercyclus begint met de toestand Aan. Of het relaiscontact wordt geopend of gesloten, is ervan
afhankelijk of de uitgang in de parameter Gedrag van de uitgang als normaal gesloten of als normaal ge-
opend contact is geparametreerd.

Elke knippercyclus eindigt met de toestand Uit. De positie van het relaiscontact na de knippercyclus kan
in de parameter Gedrag na Knipperen worden gedefinieerd.
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Als de functie Knipperen actief is, reageert de uitgang niet op andere schakelbevelen
→ Functieschakelschema schakelactuator, Pagina 40.

Opmerking
Als de functie Knipperen wordt gebruikt:
• Let op de levensduur van de lampen.
• Rekening houden met de levensduur van de schakelcontacten → Technische gegevens.

Opmerking
Elk relais kan slechts een beperkt aantal schakelprocedures per minuut uitvoeren → Technische gege-
vens. Als er per minuut veel schakelprocedures worden uitgevoerd, kan het schakelen vertragingen op-
lopen.

4.3 Integratie in i-bus® Tool

Met behulp van de i-bus® Tool kunnen de gegevens van de aangesloten apparaten worden uitgelezen.
Bovendien kunnen waarden worden gesimuleerd en de volgende functies worden getest:
• functie van de fysieke in- en uitgangen

Als de apparaten en de i-bus® Tool niet communiceren, kunnen de gesimuleerde waarden niet naar de
bus worden gestuurd.

Verdere informatie → parameter Toegang i-bus® Tool.

U kunt de i-bus® Tool gratis van de homepage van onze onderneming worden gedownload
(www.abb.com/knx).

Opmerking
De interface naar de i-bus® Tool is beschikbaar vanaf de volgende softwareversies:
• Applicatie vanaf V1.2
• Firmware vanaf V0.2.0

4.4 Speciale bedrijfsstatussen

Het gedrag van de apparaten wanneer de busspanning uitvalt, na terugkeer van de busspanning en na
een ETS-download kan in de parameters van de apparaten worden ingesteld.

4.4.1 Gedrag bij uitval busspanning

Bij een busspanningsuitval valt de busspanning weg, bijvoorbeeld door een stroomuitval.

Het gedrag van de schakelactuatoruitgangen kan in de parametervensters Basisinstellingen [schakelac-
tuator] in de parameter Schakelgedrag bij uitval busspanning worden gedefinieerd.

4.4.2 Gedrag na terugkeer van de busspanning

De terugkeer van de busspanning is de toestand waarvan sprake is als de busspanning weer is hersteld.
Na een terugkeer van de busspanning starten de apparaten opnieuw op.

Voordat de apparaten een actie uitvoeren, wordt gewacht tot de periode die in parameter Verzend- en
schakelvertraging na terugkeer van de busspanning is ingesteld, is verlopen.
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Het gedrag van de schakelactuatoruitgangen kan in de parametervensters Basisinstellingen [schakelac-
tuator] in de parameter Gedrag na terugkeer van de busspanning [schakelactuator] worden gedefini-
eerd.

4.4.3 Gedrag bij ETS-reset

Bij een ETS-reset wordt de ETS-applicatie in de apparaten opnieuw gestart. De ETS-reset kan in het ETS
met de functie Apparaat resetten (vanaf ETS-versie 6 Apparaat opnieuw starten onder de menu-optie In-
gebruikname worden uitgevoerd.

Bij een ETS-reset gedraagt het apparaat zich hetzelfde als bij een busspanningsuitval.

Het gedrag van de schakelactuatoruitgangen kan in de parametervensters Basisinstellingen [schakelac-
tuator] in de parameter Schakelgedrag bij uitval busspanning worden gedefinieerd.

4.4.4 Gedrag bij download

Bij het downloaden wordt een gewijzigde of bijgewerkte ETS-applicatie op de apparaten geladen. Tij-
dens een download zijn de apparaten niet bedrijfsgereed.

Gedrag van de schakelactuatoruitgangen:

Aan het begin van de download wordt de posities van de relaiscontacten geblokkeerd. Het gedrag na
een download kan in de parametervensters Basisinstellingen [schakelactuator] in de parameter Gedrag
na ETS-download [schakelactor] worden gedefinieerd.

Opmerking
Wanneer de applicatie is verwijderd of een download is afgebroken, is het apparaat niet meer gereed
voor bedrijf.
▶ Voer de download opnieuw uit.
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5 Montage en installatie

5.1 Informatie over de montage

GEVAAR ‒ Ernstig letsel door elektrische schokken
Door terugvoeding vanuit verschillende fasegeleiders kunnen er elektrische schokken en ernstige
verwondingen ontstaan.
▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten behuizing (verdeelkast).
▶ Schakel alle polen uit alvorens aan de elektrische aansluiting te werken.

Het apparaat kan op elke gewenste plaats op een 35 mm rail worden gemonteerd.

Voor de elektrische aansluiting van de verbruikers worden schroefklemmen gebruikt. De verbinding met
de bus (ABB i-bus® KNX) verloopt via de meegeleverde busaansluitklemmen. Het klemmenschema be-
vindt zich op de behuizing.

Opmerking
Het maximaal toelaatbare stroomverbruik van een KNX-lijn mag niet worden overschreden.
▶ Bij de planning en installatie moet erop worden gelet dat de KNX-lijn correct is gedimensioneerd.

Het apparaat heeft een maximale stroomopname van 12 mA.

5.2 Montage op rail

Opmerking
Er is geen extra gereedschap nodig voor de montage op de rail.
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Afb. 21: Montage op de rail

1. Zet de railsteun boven op de rail en duw hem naar beneden.
2. Duw het onderste deel van het apparaat naar de rail toe tot de railsteun vastklikt.

ð Het apparaat is op de rail gemonteerd.
3. Haal de druk van de bovenkant van de behuizing af.
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6 Ingebruikname

6.1 Voorwaarde voor ingebruikname

Om het apparaat in gebruik te nemen, hebt u een pc met ETS nodig en een verbinding met de bus
(ABB i-bus® KNX), bijvoorbeeld via een KNX-interface.

• Benodigde ETS-versie: 5.6 of hoger
• Productspecifieke applicatie: geïnstalleerd

6.2 Overzicht ingebruikname

Wanneer de busspanning voor de eerste keer wordt ingeschakeld, worden de volgende instellingen auto-
matisch uitgevoerd:
• Fysiek adres van het apparaat: 15.15.255
• ETS-applicatie: geladen
• Stand van de schakelcontacten: open

De programmering van het apparaat is alleen mogelijk via ETS.

Opmerking
Indien nodig kan de hele ETS-applicatie opnieuw worden gedownload. Als de toepassing wordt gewis-
seld of is verwijderd, kan het downloaden meer tijd in beslag nemen.

6.3 Apparaat in bedrijf nemen

1. Verbind het apparaat met de bus (ABB i-bus® KNX).
2. Schakel de busspanning in.

ð Alle schakelcontacten zijn open.
3. Schakel de voedingsspanning van de aangesloten verbruikers in.
ð Apparaat is gereed voor gebruik.

6.4 Toewijzing van het fysieke adres

Opmerking
Als in het ETS al is ingesteld dat bij de programmering de toepassing wordt gedownload, dan wordt
deze gedownload nadat het fysieke adres is toegekend.

Toekenning van het fysieke adres via het ETS activeren:
1. Druk op de toets Programmeren.

ð Programmeermodus actief. De LED Programmeren brandt.
2. Start de programmering in het ETS.
ð Het fysieke adres wordt toegekend. Het apparaat wordt opnieuw opgestart.

Opmerking
Terwijl het fysieke adres wordt toegekend, voert het apparaat een ETS-reset uit. Alle toestanden wor-
den teruggezet.
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6.5 Software/applicatie

6.5.1 Gedrag bij downloaden

Afhankelijk van de pc kan het bij het downloaden tot 90 seconden duren voordat de voortgangsbalk ver-
schijnt.

Als er een interface wordt gebruikt die het downloaden via "Long Frames" ondersteunt (bijv. USB/S 1.2 of
IPR/S 3.5.1.), kan de downloadduur aanzienlijk worden verkort.

6.5.2 Kopiëren, verwisselen en converteren

Met de ETS-toepassing ABBUpdate Copy Convert kunnen de volgende functies worden uitgevoerd:
• Update: een hogere of lagere versie van het applicatieprogramma instellen, waarbij de huidige confi-

guratie behouden blijft
• Converteren: een configuratie overnemen uit eenzelfde of een vergelijkbaar bronapparaat
• Kanaal kopiëren: kanaalconfiguratie naar andere kanalen kopiëren - bij een apparaat met meerdere ka-

nalen
• Kanaal omwisselen: twee kanaalconfiguraties omwisselen - bij een apparaat met meer kanalen
• Import/Export: apparaatconfiguraties als externe bestanden opslaan en inlezen

De ETS-toepassing ABBUpdate Copy Convert kan in de KNX-Shop gratis worden gedownload
→ www.KNX.org.
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7 Parameters

7.1 Algemeen

Opmerking
De parametrering van het apparaat wordt uitgevoerd via de Engineering Tool Software ETS.

In de volgende hoofdstukken worden de parameters van het apparaat aan de hand van parameterven-
sters beschreven. De parametervensters zijn dynamisch opgebouwd. Afhankelijk van de parametrering
en de functie worden de parameters getoond of verborgen.

De standaardwaarden van de parameters zijn onderstreept, bijv.:

nee (vakje niet aangekruist)

ja (vakje aangekruist)

Opmerking
De standaardwaarden in de ETS-applicatie kunnen afhankelijk van de productvariant afwijken van de
waarden in het producthandboek.

Opmerking
Hieronder wordt een apparaat met 12 kanalen (A t/m L) beschreven.
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7.2 Parametervensters

7.2.1 Parametervensters Configuratie

In dit parametervenster kunnen de volgende instellingen worden uitgevoerd:
• Uitgangen vrijgeven
• Functies Logica en Drempelwaarde vrijgeven
• Aantal verzonden telegrammen begrenzen
• Toegang i-bus® Tool activeren

Opmerking
De interface naar de i-bus® Tool is beschikbaar vanaf de volgende softwareversies:
• Applicatie vanaf V1.2
• Firmware vanaf V0.2.0

Afb. 22: Parametervenster Configuratie
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Dit parametervenster bevat de volgende parameters:
→ Uitgang X vrijgeven, Pagina 84
→ Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven, Pagina 100
→ Maximumaantal verzonden telegrammen, Pagina 100
→ In tijdsbestek van (0 = gedeactiveerd), Pagina 93
→ Toegang i-bus® Tool, Pagina 129

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Het parametervenster is altijd zichtbaar.

Producthandboek | NL | SA/S x.16.5.2 | 9AKK108464A0202 Rev. B  63Opmerking bij de navigatie in de PDF: Toetscombinatie ‘Alt + pijl links’
springt naar de vorige weergave/pagina



ABB i-bus® KNX PARAMETERS

7.2.2 Parametervensters Apparaatinstellingen

In dit parametervenster kunnen de volgende instellingen worden uitgevoerd:
• Verzend- en schakelvertraging instellen
• Groepsobject Statuswaarden opvragen vrijgeven
• Groepsobject In bedrijf vrijgeven
• Centrale en apparaatspecifieke groepsobjecten vrijgeven

Afb. 23: Parametervenster Apparaatinstellingen

Dit parametervenster bevat de volgende parameters:
→ Verzend- en schakelvertraging na terugkeer van de busspanning, Pagina 109
→ Waarde na afloop van de verzend- en schakelvertraging, Pagina 126
→ Groepsobjecten voor instellen van apparaattijd vrijgeven, Pagina 97

→ Datum/tijd via groepsobject opvragen, Pagina 87
→ Groepsobject "Statuswaarden opvragen" vrijgeven, Pagina 96
→ Centraal groepsobject "Schakelen" vrijgeven, Pagina 129
→ Centraal groepsobject "Lastuitschakeltrap ontvangen" vrijgeven, Pagina 128
→ Centraal groepsobject "Scène 1-64" vrijgeven, Pagina 129
→ Groepsobject "In bedrijf" vrijgeven, Pagina 94

→ Verzendcyclus, Pagina 109

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Het parametervenster is altijd zichtbaar.
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7.2.3 Parametervensters Veiligheid

In dit parametervenster kunnen de volgende instellingen worden uitgevoerd:
• Veiligheidsprioriteiten vrijgeven

De veiligheidsprioriteiten gelden voor het hele apparaat, maar elke uitgang kan verschillend reageren op
de ontvangst van een veiligheidsprioriteit. De reactie van de afzonderlijke ingangen kan in de betreffen-
de parametervensters worden gedefinieerd.

Verdere informatie → Veiligheidsfuncties, Pagina 41.

Afb. 24: Parametervenster Veiligheid

Dit parametervenster bevat de volgende parameters:
→ Veiligheidsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen, Pagina 110
→ Groepsobject "Veiligheidsprioriteit x" vrijgeven, Pagina 94

→ Cyclische bewaking, Pagina 130

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Het parametervenster is altijd zichtbaar.
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7.2.4 Parametervensters Logica/drempelwaarde

In de onderliggende parametervensters kunnen de functies Logica en Drempelwaarde voor elke uitgang
afzonderlijk worden ingesteld.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
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7.2.4.1 Parametervensters Logica/drempelwaarde x

In dit parametervenster kunnen de volgende instellingen worden uitgevoerd:
• Functie Logica parametreren
• Functie Drempelwaarde parametreren

De functies Logica en Drempelwaarde kunnen onafhankelijk van andere functies worden gebruikt. De re-
sultaten van de functies Logica en Drempelwaarde kunnen met een willekeurige uitgang intern worden
verbonden (→ parameter Uitgang reageert op) en/of naar de bus (ABB i-bus® KNX) worden verzonden.

Verdere informatie → Functie Logica, Pagina 42, → Functie Drempelwaarde, Pagina 43.

Afb. 25: Parametervenster Logica/drempelwaarde x
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Dit parametervenster bevat de volgende parameters:
→ Functie van de logische poort, Pagina 90

→ Waarde groepsobject "Poort A" na terugkeer van de busspanning, Pagina 125
→ Waarde groepsobject "Poort B" na terugkeer van de busspanning, Pagina 125
→ Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen, Pagina 88
→ Resultaat inverteren, Pagina 89
→ Groepsobject "Status resultaat" vrijgeven, Pagina 95

→ Waarde groepsobject "Status resultaat" verzenden, Pagina 123
→ GATE blokkeert wanneer groepsobject gelijk is aan "Poort A", Pagina 111
→ Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde", Pagina 86
→ Bovenste drempelwaarde, Pagina 101
→ Onderste drempelwaarde, Pagina 115
→ Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen, Pagina 108
→  Drempelwaarden via i-bus® Tool veranderen, Pagina 108

→ Drempelwaarden bij download overschrijven, Pagina 107
→ Resultaat wanneer bovenste drempelwaarde is overschreden, Pagina 89
→ Minimale duur van de overschrijding, Pagina 100
→ Bereik tussen drempelwaarden bewaken, Pagina 85

→ Minimale intervaltijd tussen de drempelwaarden, Pagina 101
→ Resultaat wanneer onderste drempelwaarde is onderschreden, Pagina 90
→ Minimale duur van de onderschrijding, Pagina 101
→ Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen, Pagina 88
→ Groepsobjecten "Status resultaat" en "Status ingangswaarde tussen de drempelwaarden" vrijgeven,

Pagina 96
→ Waarde groepsobjecten "Status resultaat" en "Status ingangswaarde tussen de

drempelwaarden" verzenden, Pagina 127

Opmerking
De interface naar de i-bus® Tool is beschikbaar vanaf de volgende softwareversies:
• Applicatie vanaf V1.2
• Firmware vanaf V0.2.0

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Het parametervenster bevindt zich in het parametervenster Logica/drempelwaarde.
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7.2.5 Parametervensters Sjabloon schakelactuator

In dit parametervenster kunnen de functies voor alle schakelactuator-uitgangen gemeenschappelijk wor-
den geparametreerd.

Opmerking
Voor elke schakelactuatoruitgang kan worden aangegeven of de sjabloonparametrering wordt ge-
bruikt. De afzonderlijke instelling van een schakelactuatoruitgang wordt in het desbetreffende para-
metervenster Schakelactuator X uitgevoerd.

De parametreermogelijkheden in de sjabloon en in het parametervenster van de schakelactuatoruitgang
zijn hetzelfde. De volgende parametervensters zijn beschikbaar in de sjabloon:
• Basisinstellingen [schakelactuator]
• Veiligheid
• Lastuitschakeling
• In- en uitschakelvertraging
• Trappenhuisverlichting
• Knipperen
• Scènetoewijzingen [schakelactuator]

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Het parametervenster is altijd zichtbaar.
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7.2.6 Parametervensters Schakelactuator X

In de onderliggende parametervensters kunnen de functies voor elke schakelactuatoruitgang afzonder-
lijk worden ingesteld.

Opmerking
Als meerdere schakelactuatoren identiek moeten worden ingesteld, kan de parametrering in het para-
metervenster Sjabloon schakelactuator worden uitgevoerd.

Opmerking
De opbouw van de parametervensters is voor alle uitgangen hetzelfde. Hieronder worden de instellin-
gen aan de hand van voorbeelden beschreven.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
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7.2.6.1 Parametervensters Functies schakelactuator

In dit parametervenster kunnen de volgende instellingen worden uitgevoerd:
• Functies vrijgeven
• Uitgang met de functies Logica en Drempelwaarde verbinden

Afb. 26: Parametervenster Functies

Dit parametervenster bevat de volgende parameters:
→ Beschrijving, Pagina 85
→ Functie Veiligheid vrijgeven, Pagina 92
→ Functie Tijd vrijgeven, Pagina 93
→ Functie Scènes vrijgeven [schakelactuator], Pagina 93
→ Functie Lastuitschakeling vrijgeven, Pagina 92
→ Uitgang reageert op, Pagina 84

→ Gedrag bij resultaat "0" [schakel-actuator], Pagina 116
→ Gedrag bij resultaat "1" [schakel-actuator], Pagina 117

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Het parametervenster bevindt zich in het parametervenster Schakelactuator X.
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7.2.6.2 Parametervensters Basisinstellingen [schakelactuator]

Opmerking
Als meerdere schakelactuatoren identiek moeten worden ingesteld, kan de parametrering in het para-
metervenster Sjabloon schakelactuator worden uitgevoerd.

In dit parametervenster kunnen de volgende instellingen worden uitgevoerd:
• Gedrag van de uitgang (normaal gesloten contact/normaal open contact)
• Uitgang met het centrale groepsobject Schakelen verbinden
• Statusinformatie vrijgeven en configureren
• Gedrag bij busspanningsuitval, na terugkeer van de busspanning en na download configureren

Afb. 27: Parametervenster Basisinstellingen

Dit parametervenster bevat de volgende parameters:
→ Parameterinstellingen, Pagina 102

→ Gedrag van de uitgang, Pagina 118
→ Schakeluitgang reageert op centraal schakel-groepsobject, Pagina 102
→ Terugmelding contactpositie via groepsobject "Status Schakelen", Pagina 102

→ Waarde groepsobject "Status Schakelen", Pagina 124
→ Waarde groepsobject "Status Schakelen" verzenden, Pagina 124

→ Groepsobjecten "Statusbyte" vrijgeven [schakelactuator], Pagina 97
→ Waarde groepsobjecten "Statusbyte" verzenden [schakelactuator], Pagina 126

→ Schakelgedrag bij uitval busspanning, Pagina 103
→ Gedrag na terugkeer van de busspanning [schakelactuator], Pagina 118
→ Gedrag na ETS-download [schakelactor], Pagina 120

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Het parametervenster bevindt zich in het parametervenster Schakelactuator X.
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7.2.6.3 Parametervensters Veiligheid

Opmerking
Als meerdere schakelactuatoren identiek moeten worden ingesteld, kan de parametrering in het para-
metervenster Sjabloon schakelactuator worden uitgevoerd.

In dit parametervenster kunnen de volgende instellingen worden uitgevoerd:
• gedrag bij veiligheidsprioriteiten, dwangsturing en blokkeren parametreren

Verdere informatie → Veiligheidsfuncties schakelactuator, Pagina 41.

Afb. 28: Parametervenster Veiligheid

Dit parametervenster bevat de volgende parameters:
→ Parameterinstellingen, Pagina 102

→ Schakelgedrag bij veiligheidsprioriteit x, Pagina 105
→ Dwangsturing (1-bits/2-bits) [schakelactuator], Pagina 130

→ Schakelgedrag bij dwangsturing, Pagina 107
→ Schakelgedrag bij blokkeren, Pagina 106
→ Schakelgedrag bij intrekken van blokkeringen, dwangsturing en veiligheidsprioriteit, Pagina 104

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Veiligheid vrijgeven \ Optie ja
• Het parametervenster bevindt zich in het parametervenster Schakelactuator X.
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7.2.6.4 Parametervensters Lastuitschakeling

Opmerking
Als meerdere schakelactuatoren identiek moeten worden ingesteld, kan de parametrering in het para-
metervenster Sjabloon schakelactuator worden uitgevoerd.

In dit parametervenster kunnen de volgende instellingen worden uitgevoerd:
• Functie Lastuitschakeling parametreren

Verdere informatie → Functie Lastuitschakeling (lastafworp), Pagina 45.

Afb. 29: Parametervenster Lastuitschakeling

Dit parametervenster bevat de volgende parameters:
→ Parameterinstellingen, Pagina 102

→ Lastuitschakeltrap, Pagina 98
→ Lastuitschakeltrap via groepsobject wijzigen, Pagina 99

→ Lastuitschakeltrap bij download overschrijven, Pagina 98
→  Lastuitschakeltrap via i-bus® Tool veranderen, Pagina 99
→ Schakelgedrag bij activering van de lastuitschakeltrap, Pagina 103
→ Schakelgedrag bij intrekken van de lastuitschakeltrap, Pagina 104
→ Groepsobject "Status lastuitschakeling" vrijgeven, Pagina 95

→ Waarde groepsobject "Status lastuitschakeling" verzenden, Pagina 123

Opmerking
De interface naar de i-bus® Tool is beschikbaar vanaf de volgende softwareversies:
• Applicatie vanaf V1.2
• Firmware vanaf V0.2.0

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Centraal groepsobject "Lastuitschakeltrap ont-

vangen" vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Lastuitschakeling vrijgeven \ Optie ja
• Het parametervenster bevindt zich in het parametervenster Schakelactuator X.
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7.2.6.5 Parametervensters Trappenhuisverlichting

Opmerking
Als meerdere schakelactuatoren identiek moeten worden ingesteld, kan de parametrering in het para-
metervenster Sjabloon schakelactuator worden uitgevoerd.

In dit parametervenster kunnen de volgende instellingen worden uitgevoerd:
• Functie Trappenhuisverlichting parametreren

Verdere informatie → Functie Trappenhuisverlichting, Pagina 52.

Opmerking
Wanneer bij de scène-oproep een vertraging wordt gebruikt (→ parameter Vertraging), reageert de uit-
gang niet op de functies Trappenhuisverlichting, In- en uitschakelvertraging → Functieschakelschema
schakelactuator, Pagina 40.

Afb. 30: Parametervenster Trappenhuisverlichting
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Dit parametervenster bevat de volgende parameters:
→ Parameterinstellingen, Pagina 102

→ Trappenhuistijd, Pagina 113
→ Trappenhuistijd opnieuw startbaar, Pagina 114

→ Trappenhuistijd verlengbaar (pompen), Pagina 115
→ Trappenhuisverlichting schakelgedrag bij telegramwaarde 0/1, Pagina 112
→ Waarschuwing voor uitschakeling van trappenhuisverlichting, Pagina 122

→ Aantal uit/aan-wisselingen, Pagina 83
→ Waarschuwingstijd, Pagina 122

→ Trappenhuisverlichting via groepsobject blokkeren, Pagina 112
→ Trappenhuisverlichting na terugkeer van de busspanning blokkeren, Pagina 111

→ Trappenhuistijd via groepsobject wijzigen, Pagina 115
→ Trappenhuistijd bij download overschrijven, Pagina 113

→  Trappenhuistijd via i-bus® Tool veranderen, Pagina 114
→ Trappenhuistijd na afloop van continu-AAN opnieuw starten, Pagina 113

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie Trappenhuisverlichting
• Het parametervenster bevindt zich in het parametervenster Schakelactuator X.
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7.2.6.6 Parametervensters In- en uitschakelvertraging

Opmerking
Als meerdere schakelactuatoren identiek moeten worden ingesteld, kan de parametrering in het para-
metervenster Sjabloon schakelactuator worden uitgevoerd.

In dit parametervenster kunnen de volgende instellingen worden uitgevoerd:
• Functie In- en uitschakelvertraging parametreren

Verdere informatie → Functie In- en uitschakelvertraging, Pagina 54.

Opmerking
Wanneer bij de scène-oproep een vertraging wordt gebruikt (→ parameter Vertraging), reageert de uit-
gang niet op de functies Trappenhuisverlichting, In- en uitschakelvertraging → Functieschakelschema
schakelactuator, Pagina 40.

Afb. 31: Parametervenster In- en uitschakelvertraging

Dit parametervenster bevat de volgende parameters:
→ Parameterinstellingen, Pagina 102

→ Inschakelvertraging, Pagina 89
→ Uitschakelvertraging, Pagina 85
→ In- en uitschakelvertraging via groepsobject blokkeren, Pagina 87

→ In- en uitschakelvertraging na terugkeer van de busspanning blokkeren, Pagina 87

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie In- en uitschakelvertraging
• Het parametervenster bevindt zich in het parametervenster Schakelactuator X.
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7.2.6.7 Parametervensters Knipperen

Opmerking
Als meerdere schakelactuatoren identiek moeten worden ingesteld, kan de parametrering in het para-
metervenster Sjabloon schakelactuator worden uitgevoerd.

In dit parametervenster kunnen de volgende instellingen worden uitgevoerd:
• Functie Knipperen parametreren

Verdere informatie → Functie Knipperen, Pagina 55.

Opmerking
Elk relais kan slechts een beperkt aantal schakelprocedures per minuut uitvoeren → Technische gege-
vens. Als er per minuut veel schakelprocedures worden uitgevoerd, kan het schakelen vertragingen op-
lopen.

Opmerking
Als de functie Knipperen wordt gebruikt:
• Let op de levensduur van de lampen.
• Rekening houden met de levensduur van de schakelcontacten → Technische gegevens.

Afb. 32: Parametervenster Knipperen

Dit parametervenster bevat de volgende parameters:
→ Parameterinstellingen, Pagina 102

→ Knipperen als groepsobject gelijk is aan "Knipperen", Pagina 86
→ Tijd voor aan, Pagina 128
→ Tijd voor uit, Pagina 127
→ Aantal knippercycli, Pagina 83
→ Gedrag na Knipperen, Pagina 118

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie Knipperen
• Het parametervenster bevindt zich in het parametervenster Schakelactuator X.

Producthandboek | NL | SA/S x.16.5.2 | 9AKK108464A0202 Rev. B  78Opmerking bij de navigatie in de PDF: Toetscombinatie ‘Alt + pijl links’
springt naar de vorige weergave/pagina



ABB i-bus® KNX PARAMETERS

7.2.6.8 Parametervensters Scènetoewijzingen [schakelactuator]

Opmerking
Als meerdere schakelactuatoren identiek moeten worden ingesteld, kan de parametrering in het para-
metervenster Sjabloon schakelactuator worden uitgevoerd.

In dit parametervenster kunnen de volgende instellingen worden uitgevoerd:
• Scènetoewijzingen vrijgeven
• Scènes opstellen

Verdere informatie → Functie Scènes, Pagina 50.

Afb. 33: Parametervenster Scènetoewijzing
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Dit parametervenster bevat de volgende parameters:
→ Parameterinstellingen, Pagina 102

→ Scènes bij download overschrijven, Pagina 110
→ Scènetoewijzing x vrijgeven [schakelactuator], Pagina 111

→ Scènenummer, Pagina 110
→ Vertraging, Pagina 121
→ Gedrag bij scène-oproep, Pagina 117
→ Oproep scène x extra via 1-bits groepsobject, Pagina 83

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Scènes vrijgeven [schakelactuator] \ Optie ja
• Het parametervenster bevindt zich in het parametervenster Schakelactuator X.
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7.3 Overzicht parameters

• Aantal knippercycli, Pagina 83
• Aantal uit/aan-wisselingen, Pagina 83
• Bereik tussen drempelwaarden bewaken, Pagina 85
• Beschrijving, Pagina 85
• Bovenste drempelwaarde, Pagina 101
• Centraal groepsobject "Lastuitschakeltrap ontvangen" vrijgeven, Pagina 128
• Centraal groepsobject "Scène 1-64" vrijgeven, Pagina 129
• Centraal groepsobject "Schakelen" vrijgeven, Pagina 129
• Cyclische bewaking, Pagina 130
• Datum/tijd via groepsobject opvragen, Pagina 87
• Drempelwaarde via i-bus® Tool wijzigen, Pagina 108
• Drempelwaarden bij download overschrijven, Pagina 107
• Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen, Pagina 108
• Dwangsturing (1-bits/2-bits) [schakelactuator], Pagina 130
• Functie Lastuitschakeling vrijgeven, Pagina 92
• Functie Scènes vrijgeven [schakelactuator], Pagina 93
• Functie Tijd vrijgeven, Pagina 93
• Functie van de logische poort, Pagina 90
• Functie Veiligheid vrijgeven, Pagina 92
• GATE blokkeert wanneer groepsobject gelijk is aan "Poort A", Pagina 111
• Gedrag bij resultaat "0" [schakel-actuator], Pagina 116
• Gedrag bij resultaat "1" [schakel-actuator], Pagina 117
• Gedrag bij scène-oproep, Pagina 117
• Gedrag na ETS-download [schakelactor], Pagina 120
• Gedrag na Knipperen, Pagina 118
• Gedrag na terugkeer van de busspanning [schakelactuator], Pagina 118
• Gedrag van de uitgang, Pagina 118
• Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde", Pagina 86
• Groepsobject "In bedrijf" vrijgeven, Pagina 94
• Groepsobject "Status lastuitschakeling" vrijgeven, Pagina 95
• Groepsobject "Status resultaat" vrijgeven, Pagina 95
• Groepsobject "Statuswaarden opvragen" vrijgeven, Pagina 96
• Groepsobject "Veiligheidsprioriteit x" vrijgeven, Pagina 94
• Groepsobjecten "Status resultaat" en "Status ingangswaarde tussen de drempelwaarden" vrijgeven,

Pagina 96
• Groepsobjecten "Statusbyte" vrijgeven [schakelactuator], Pagina 97
• Groepsobjecten voor instellen van apparaattijd vrijgeven, Pagina 97
• In- en uitschakelvertraging na terugkeer van de busspanning blokkeren, Pagina 87
• In- en uitschakelvertraging via groepsobject blokkeren, Pagina 87
• In tijdsbestek van (0 = gedeactiveerd), Pagina 93
• Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen, Pagina 88
• Inschakelvertraging, Pagina 89
• Knipperen als groepsobject gelijk is aan "Knipperen", Pagina 86
• Lastuitschakeltrap bij download overschrijven, Pagina 98
• Lastuitschakeltrap via groepsobject wijzigen, Pagina 99
• Lastuitschakeltrap via i-bus® Tool wijzigen, Pagina 99
• Lastuitschakeltrap, Pagina 98
• Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven, Pagina 100
• Maximumaantal verzonden telegrammen, Pagina 100
• Minimale duur van de onderschrijding, Pagina 101
• Minimale duur van de overschrijding, Pagina 100
• Minimale intervaltijd tussen de drempelwaarden, Pagina 101
• Onderste drempelwaarde, Pagina 115
• Oproep scène x extra via 1-bits groepsobject, Pagina 83
• Parameterinstellingen, Pagina 102
• Resultaat inverteren, Pagina 89
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• Resultaat wanneer bovenste drempelwaarde is overschreden, Pagina 89
• Resultaat wanneer onderste drempelwaarde is onderschreden, Pagina 90
• Scènenummer, Pagina 110
• Scènes bij download overschrijven, Pagina 110
• Scènetoewijzing x vrijgeven [schakelactuator], Pagina 111
• Schakelgedrag bij activering van de lastuitschakeltrap, Pagina 103
• Schakelgedrag bij blokkeren, Pagina 106
• Schakelgedrag bij dwangsturing, Pagina 107
• Schakelgedrag bij intrekken van blokkeringen, dwangsturing en veiligheidsprioriteit, Pagina 104
• Schakelgedrag bij intrekken van de lastuitschakeltrap, Pagina 104
• Schakelgedrag bij uitval busspanning, Pagina 103
• Schakelgedrag bij veiligheidsprioriteit x, Pagina 105
• Schakeluitgang reageert op centraal schakel-groepsobject, Pagina 102
• Terugmelding contactpositie via groepsobject "Status Schakelen", Pagina 102
• Tijd voor aan, Pagina 128
• Tijd voor uit, Pagina 127
• Toegang i-bus® Tool, Pagina 129
• Trappenhuistijd bij download overschrijven, Pagina 113
• Trappenhuistijd na afloop van continu-AAN opnieuw starten, Pagina 113
• Trappenhuistijd opnieuw startbaar, Pagina 114
• Trappenhuistijd verlengbaar (pompen), Pagina 115
• Trappenhuistijd via groepsobject wijzigen, Pagina 115
• Trappenhuistijd via i-bus® Tool wijzigen, Pagina 114
• Trappenhuistijd, Pagina 113
• Trappenhuisverlichting na terugkeer van de busspanning blokkeren, Pagina 111
• Trappenhuisverlichting schakelgedrag bij telegramwaarde 0/1, Pagina 112
• Trappenhuisverlichting via groepsobject blokkeren, Pagina 112
• Uitgang reageert op, Pagina 84
• Uitgang X vrijgeven, Pagina 84
• Uitschakelvertraging, Pagina 85
• Veiligheidsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen, Pagina 110
• Vertraging, Pagina 121
• Verzend- en schakelvertraging na terugkeer van de busspanning, Pagina 109
• Verzendcyclus, Pagina 109
• Waarde groepsobject "Poort A" na terugkeer van de busspanning, Pagina 125
• Waarde groepsobject "Poort B" na terugkeer van de busspanning, Pagina 125
• Waarde groepsobject "Status lastuitschakeling" verzenden, Pagina 123
• Waarde groepsobject "Status resultaat" verzenden, Pagina 123
• Waarde groepsobject "Status Schakelen" verzenden, Pagina 124
• Waarde groepsobject "Status Schakelen", Pagina 124
• Waarde groepsobjecten "Status resultaat" en "Status ingangswaarde tussen de drempelwaarden"

verzenden, Pagina 127
• Waarde groepsobjecten "Statusbyte" verzenden [schakelactuator], Pagina 126
• Waarde na afloop van de verzend- en schakelvertraging, Pagina 126
• Waarschuwing voor uitschakeling van trappenhuisverlichting, Pagina 122
• Waarschuwingstijd, Pagina 122
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7.4 Parameterbeschrijvingen

7.4.1 Aantal uit/aan-wisselingen

Met deze parameter wordt het aantal uit/aan-wisselingen tijdens de waarschuwingstijd gedefinieerd.

Optie
1 - 2 - 5

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie Trappenhuisverlichting
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisverlichting

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Waarschuwing voor uitschakeling van trappenhuisverlichting \ Optie Kort uitschakelen /

Via groepsobject en kort uitschakelen
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisver-

lichting.

7.4.2 Aantal knippercycli

Met deze parameter wordt het aantal knippercycli gedefinieerd. Een knippercyclus bestaat uit een
aan/uit-wissel.

Optie
0 - 5 - 100

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie Knipperen
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Knipperen \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Knipperen.

7.4.3 Oproep scène x extra via 1-bits groepsobject

Opmerking
Deze parameter is alleen bij de scènetoewijzingen 1 - 4 aanwezig.
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Met deze parameter wordt gedefinieerd of het oproepen van de scènetoewijzing ook via het groepsob-
ject Scènetoewijzing x oproepen mogelijk is.

Optie
nee De scènetoewijzing kan niet via het groepsobject worden opgeroepen.

ja De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Scènetoewijzing x oproepen

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Scènes vrijgeven [schakelactuator] \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Scènetoewijzingen [schakelactuator]

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Scènetoewijzing x vrijgeven [schakelactuator] \ Optie ja

• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Scènetoewijzin-
gen [schakelactuator].

7.4.4 Uitgang reageert op

Met deze parameter wordt gedefinieerd of de uitgang op het resultaat van een logica- of drempelwaar-
defunctie reageert.

Verdere informatie → Functie Logica, Pagina 42, → Functie Drempelwaarde, Pagina 43.

Optie
Geen functie Logica/
drempelwaarde

De uitgang reageert niet op het resultaat van een logica- of drempelwaardefunctie.

Logica/drempelwaarde x De uitgang reageert op het resultaat van de functieLogica/drempelwaarde x (x = 1 - 24).

De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Gedrag bij resultaat "0" [schakel-actuator]
• Gedrag bij resultaat "1" [schakel-actuator]

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakel-

actuator.

7.4.5 Uitgang X vrijgeven

Met deze parameters worden de uitgangen van het apparaat vrijgegeven. De configuratie van de vrijge-
geven uitgangen wordt in het parametervenster Schakelactuator X ingesteld.

Optie
nee De uitgangen worden niet vrijgegeven.

ja De volgende afhankelijke parametervensters worden getoond:
• Schakelactuator X
• Functies schakelactuator
• Basisinstellingen [schakelactuator]

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• De parameter staat in het parametervenster Configuratie.
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7.4.6 Uitschakelvertraging

Met deze parameter wordt gedefinieerd hoe lang de vertraging is voordat de uitgang wordt uitgescha-
keld nadat er een uit-telegram is ontvangen.

Verdere informatie → Functie In- en uitschakelvertraging, Pagina 54.

Optie
00:00:00 - 18:12:15 hh:mm:ss

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie In- en uitschakelvertraging
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster In- en uitschakelvertraging \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster In- en uitschakel-

vertraging.

7.4.7 Bereik tussen drempelwaarden bewaken

Met deze parameter wordt gedefinieerd of het bereik tussen de drempelwaarden wordt bewaakt en via
het groepsobjecten Status ingangswaarde tussen de drempelwaarden wordt geëvalueerd.

Optie
nee Het bereik tussen de drempelwaarden wordt niet bewaakt en geëvalueerd.

ja De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Minimale intervaltijd tussen de drempelwaarden

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x \ Parameter

Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/

drempelwaarde x.

7.4.8 Beschrijving

Met deze parameter wordt een beschrijving voor een uitgang, een kanaal of een groep gedefinieerd. De
beschrijving wordt op de volgende locaties weergegeven:
• in de i-bus® Tool
• in de naam van het betreffende parametervenster
• in de naam van de betreffende groepsobjecten

Opmerking
De interface naar de i-bus® Tool is beschikbaar vanaf de volgende softwareversies:
• Applicatie vanaf V1.2
• Firmware vanaf V0.2.0

Optie
Vrije tekstinvoer Maximaal 24 ASCII-tekens, bij andere tekenformaten kan het aantal maximale tekens afwijken.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• De parameter wordt op verschillende plaatsen binnen de applicatie gebruikt. De zichtbaarheid ervan

is afhankelijk van de toepassing en van de bovenliggende parameter.
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7.4.9 Knipperen als groepsobject gelijk is aan "Knipperen"

Met deze parameter wordt gedefinieerd met welke telegramwaarde het knipperen wordt start en voor-
tijdig afgebroken wordt.

Optie
aan (1) of uit (0) Het knipperen start door een telegram met de waarde 1 of 0. Voortijdig beëindigen van het knipperen

is niet mogelijk.

Aan (1) Het knipperen start door een telegram met de waarde 1. Het knipperen stopt door een telegram met
waarde 0.

Uit (0) Het knipperen start door een telegram met de waarde 0. Het knipperen stopt door een telegram met
waarde 1.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie Knipperen
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Knipperen \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Knipperen.

7.4.10 Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde"

Met deze parameter wordt gedefinieerd welk gegevenspunttype via het groepsobject "Drempelwaarde-
ingang" wordt ontvangen en geëvalueerd.

Optie
Procent (DPT 5.001) De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:

• Ingang drempelwaarde (DPT 5.001)

Telimpulsen (DPT 5.010) De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Ingang drempelwaarde (DPT 5.010)

Telimpulsen (DPT 7.001) De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Ingang drempelwaarde (DPT 7.001)

Temperatuur (DPT 9.001) De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Ingang drempelwaarde (DPT 9.001)

Lux (DPT 9.004) De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Ingang drempelwaarde (DPT 9.004)

mA (DPT 9.021) De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Ingang drempelwaarde (DPT 9.021)

A (DPT 14.019) De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Ingang drempelwaarde (DPT 14.019)

W (DPT 14.056) De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Ingang drempelwaarde (DPT 14.056)

kW (DPT 9.024) De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Ingang drempelwaarde (DPT 9.024)

Wh (DPT 13.010) De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Ingang drempelwaarde (DPT 13.010)

kWh (DPT 13.013) De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Ingang drempelwaarde (DPT 13.013)

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x \ Parameter

Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/

drempelwaarde x.
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7.4.11 Datum/tijd via groepsobject opvragen

Met deze parameter wordt gedefinieerd of een datum- en tijdaanvraag via het groepsobject Datum/tijd
opvragen wordt verstuurd.

Optie
nee De aanvraag wordt niet gestuurd.

ja De aanvraag wordt 30 seconden na inschakeling van het apparaat verzonden. Er wordt rekening
gehouden met een actieve zend- en schakelvertraging.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Groepsobjecten voor instellen van apparaattijd

vrijgeven \ alle opties behalve nee
• De parameter staat in het parametervenster Apparaatinstellingen.

7.4.12 In- en uitschakelvertraging na terugkeer van de busspanning blokkeren

Met deze parameter wordt gedefinieerd of de functie In- en uitschakelvertraging na een terugkeer van de
busspanning wordt geblokkeerd.

Optie
nee

ja

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie In- en uitschakelvertraging
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster In- en uitschakelvertraging

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter In- en uitschakelvertraging via groepsobject blokkeren \ Optie ja

• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster In- en uitschakel-
vertraging.

7.4.13 In- en uitschakelvertraging via groepsobject blokkeren

Met deze parameter wordt gedefinieerd of de functie In- en uitschakelvertraging via een groepsobject
kan worden geblokkeerd.
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Als de functie In- en uitschakelvertraging is geblokkeerd, wordt het inschakelbevel zonder tijdfunctie aan
de functieketen doorgegeven. De uitgang gedraagt zich volgens zijn parametrering. Na een download
blijft de functie In- en uitschakelvertraging geblokkeerd.

Optie
nee De in- en uitschakelvertraging kan niet via een groepsobject worden geblokkeerd.

ja De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• In- en uitschakelvertraging na terugkeer van de busspanning blokkeren

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• In- en uitschakelvertraging blokkeren

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie In- en uitschakelvertraging
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster In- en uitschakelvertraging \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster In- en uitschakel-

vertraging.

7.4.14 Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download
uitlezen

Met deze parameter wordt gedefinieerd of de volgende ingangsgroepsobjecten na een terugkeer van de
busspanning of na een download worden uitgelezen:
• Poort A
• Poort B
• Ingang drempelwaarde (DPT 5.001)
• Ingang drempelwaarde (DPT 5.010)
• Ingang drempelwaarde (DPT 7.001)
• Ingang drempelwaarde (DPT 9.001)
• Ingang drempelwaarde (DPT 9.004)

Opmerking
De leesflags moeten bij de betreffende groepsobjecten van het verzendende apparaat worden inge-
steld, zodat de groepsobjecten na een terugkeer van de busspanning of een download worden bijge-
werkt.

Optie
nee De ingangsgroepsobjecten worden niet uitgelezen. De resultaten van de functies Logica en

Drempelwaarde worden pas weer opnieuw berekend wanneer een ingangsgroepsobjecten een
nieuwe waarde ontvangt.

ja De ingangsgroepsobjecten worden uitgelezen. De resultaten van de functies Logica en
Drempelwaarde worden opnieuw berekend.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x \ Parameter

Functie van de logische poort \ Alle opties behalve geen
• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/

drempelwaarde x.
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7.4.15 Inschakelvertraging

Met deze parameter wordt gedefinieerd hoe lang de vertraging is voordat de uitgang wordt ingescha-
keld nadat er een aan-telegram is ontvangen.

Verdere informatie → Functie In- en uitschakelvertraging, Pagina 54.

Optie
00:00:00 - 18:12:15 hh:mm:ss

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie In- en uitschakelvertraging
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster In- en uitschakelvertraging \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster In- en uitschakel-

vertraging.

7.4.16 Resultaat inverteren

Met deze parameter wordt gedefinieerd of het resultaat van de functie Logica geïnverteerd wordt aan-
gegeven.

Optie
nee

ja

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x \ Parameter

Functie van de logische poort \ Opties AND / OR / exclusive OR / GATE
• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/

drempelwaarde x.

7.4.17 Resultaat wanneer bovenste drempelwaarde is overschreden

Met deze parameter wordt het resultaat van de functie Drempelwaarde gedefinieerd wanneer bij waarde
die bij de drempelwaarde-ingang wordt ontvangen, de bovenste drempelwaarde overschrijdt.

Het resultaat kan binnen het apparaat met elke gewenste uitgang worden verbonden of via het groeps-
object Status resultaat [drempelwaarde] worden verstuurd.

Optie
Onveranderd Het resultaat van de functie Drempelwaarde verandert niet.

1 Het resultaat van de functie Drempelwaarde is 1.

0 Het resultaat van de functie Drempelwaarde is 0.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x \ Parameter

Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/

drempelwaarde x.
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7.4.18 Resultaat wanneer onderste drempelwaarde is onderschreden

Met deze parameter wordt het resultaat van de functie Drempelwaarde gedefinieerd wanneer bij waarde
die bij de drempelwaarde-ingang wordt ontvangen, de onderste drempelwaarde onderschrijdt.

Het resultaat kan binnen het apparaat met elke gewenste uitgang worden verbonden of via het groeps-
object Status resultaat [drempelwaarde] worden verstuurd.

Optie
Onveranderd Het resultaat van de functie Drempelwaarde verandert niet.

1 Het resultaat van de functie Drempelwaarde is 1.

0 Het resultaat van de functie Drempelwaarde is 0.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x \ Parameter

Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/

drempelwaarde x.

7.4.19 Functie van de logische poort

Met deze parameter wordt gedefinieerd of een van de logicafuncties of de drempelwaardefunctie wordt
gebruikt.
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Optie
geen De logische poort wordt niet gebruikt.

AND De logicafunctie AND wordt gebruikt. Als bij alle ingangen sprake is van de waarde 1, dan is het
resultaat = 1.

De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Waarde groepsobject "Poort A" na terugkeer van de busspanning
• Waarde groepsobject "Poort B" na terugkeer van de busspanning
• Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen
• Resultaat inverteren
• Groepsobject "Status resultaat" vrijgeven

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Poort A
• Poort B

OR De logicafunctie OR wordt gebruikt. Als bij een van de ingangen sprake is van de waarde 1, dan is het
resultaat = 1.

De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Waarde groepsobject "Poort A" na terugkeer van de busspanning
• Waarde groepsobject "Poort B" na terugkeer van de busspanning
• Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen
• Resultaat inverteren
• Groepsobject "Status resultaat" vrijgeven

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Poort A
• Poort B

exclusive OR De logicafunctie exclusive OR wordt gebruikt. Als bij een van de ingangen sprake is van de waarde 1,
dan is het resultaat = 1. Als bij alle ingangen sprake is van de dezelfde waarde, dan is het resultaat = 0.

De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Waarde groepsobject "Poort A" na terugkeer van de busspanning
• Waarde groepsobject "Poort B" na terugkeer van de busspanning
• Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen
• Resultaat inverteren
• Groepsobject "Status resultaat" vrijgeven

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Poort A
• Poort B

GATE De logicafunctie GATE wordt gebruikt. Als de GATE open is (poort A), dan blijft als resultaat de
waarde behouden die als laatste naar de ingang (poort B) is verstuurd.
Als de GATE geblokkeerd is (poort A), dan blijft de waarde behouden die het resultaat had voordat er
werd geblokkeerd. Na vrijgave komt het resultaat overeen met de waarde van de ingang (poort B).

De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• GATE blokkeert wanneer groepsobject gelijk is aan "Poort A"
• Waarde groepsobject "Poort A" na terugkeer van de busspanning
• Waarde groepsobject "Poort B" na terugkeer van de busspanning
• Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen
• Resultaat inverteren
• Groepsobject "Status resultaat" vrijgeven

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Poort A
• Poort B

Drempelwaarde De functie Drempelwaarde wordt gebruikt.
Verdere informatie → Functie Drempelwaarde, Pagina 43.

De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde"
• Bovenste drempelwaarde
• Onderste drempelwaarde
• Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen
• Drempelwaarden via i-bus® Tool veranderen
• Resultaat wanneer bovenste drempelwaarde is overschreden
• Minimale duur van de overschrijding
• Bereik tussen drempelwaarden bewaken
• Resultaat wanneer onderste drempelwaarde is onderschreden
• Minimale duur van de onderschrijding
• Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen
• Groepsobjecten "Status resultaat" en "Status ingangswaarde tussen de drempelwaarden" vrij-

geven
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Optie
1-bits inverteerder De logicafunctie 1-bits inverteerder wordt gebruikt. Als bij beide ingangen sprake is van de waarde 1,

dan is het resultaat = 0. Als bij beide ingangen sprake is van de waarde 0, dan is het resultaat = 1.

De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Waarde groepsobject "Poort A" na terugkeer van de busspanning
• Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen
• Groepsobject "Status resultaat" vrijgeven

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Poort A

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde x.

7.4.20 Functie Lastuitschakeling vrijgeven

Met deze parameter wordt de functie Lastuitschakeling vrijgegeven en het bijbehorende parameterven-
ster Lastuitschakeling wordt getoond.

Optie
nee De functie wordt niet vrijgegeven.

ja De volgende afhankelijke parametervensters worden getoond:
• Lastuitschakeling

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakel-

actuator.

7.4.21 Functie Veiligheid vrijgeven

Met deze parameter wordt de functie Veiligheid vrijgegeven en het bijbehorende parametervenster Vei-
ligheid wordt getoond.

Optie
nee De functie wordt niet vrijgegeven.

ja De volgende afhankelijke parametervensters worden getoond:
• Veiligheid

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakel-

actuator.
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7.4.22 Functie Scènes vrijgeven [schakelactuator]

Met deze parameter wordt de functie Scènes vrijgegeven en het bijbehorende parametervenster Scène-
toewijzingen [schakelactuator] wordt getoond.

Optie
nee De functie wordt niet vrijgegeven.

ja De volgende afhankelijke parametervensters worden getoond:
• Scènetoewijzingen [schakelactuator]

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Scène 1-64

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakel-

actuator.

7.4.23 Functie Tijd vrijgeven

Met deze parameter wordt een van de volgende tijdfuncties vrijgegeven en het bijbehorende parameter-
venster wordt getoond:
• Trappenhuisverlichting
• In- en uitschakelvertraging
• Knipperen

Optie
nee Voor deze uitgang wordt geen tijdfunctie gebruikt.

Trappenhuisverlichting Voor deze uitgang wordt de tijdfunctie Trappenhuisverlichting gebruikt.

De volgende afhankelijke parametervensters worden getoond:
• Trappenhuisverlichting

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Trappenhuisverlichting Continu-Aan

In- en uitschakelvertraging Voor deze uitgang wordt de tijdfunctie In- en uitschakelvertraging gebruikt.

De volgende afhankelijke parametervensters worden getoond:
• In- en uitschakelvertraging

Knipperen Voor deze uitgang wordt de tijdfunctie Knipperen gebruikt.

De volgende afhankelijke parametervensters worden getoond:
• Knipperen

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Knipperen

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakel-

actuator.

7.4.24 In tijdsbestek van (0 = gedeactiveerd)

Met deze parameter wordt de periode gedefinieerd, waarin het apparaat telegrammen verzendt. De tele-
grammen worden zo snel mogelijk aan het begin van een periode verzonden.

Opmerking
Als de waarde 0 is geselecteerd, is het begrenzen van het aantal telegrammen gedeactiveerd.

Producthandboek | NL | SA/S x.16.5.2 | 9AKK108464A0202 Rev. B  93Opmerking bij de navigatie in de PDF: Toetscombinatie ‘Alt + pijl links’
springt naar de vorige weergave/pagina



ABB i-bus® KNX PARAMETERS

Verdere informatie → Begrenzing aantal telegrammen, Pagina 153.

Optie
0 - 1 - 59 s

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• De parameter staat in het parametervenster Configuratie.

7.4.25 Groepsobject "In bedrijf" vrijgeven

Met deze parameter wordt het groepsobject In bedrijf vrijgegeven.

Optie
nee Het groepsobject wordt niet vrijgegeven.

Ja, cyclische waarde 0
verzenden

Het groepsobject wordt vrijgegeven en verzendt cyclisch de waarde 0.

De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Verzendcyclus

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• In bedrijf

Ja, cyclische waarde 1 verzenden Het groepsobject wordt vrijgegeven en verzendt cyclisch de waarde 1.

De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Verzendcyclus

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• In bedrijf

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• De parameter staat in het parametervenster Apparaatinstellingen.

7.4.26 Groepsobject "Veiligheidsprioriteit x" vrijgeven

Met deze parameters worden groepsobjecten Veiligheidsprioriteit x (x = 1, 2, 3) vrijgegeven.

Verdere informatie → Veiligheidsprioriteit, Pagina 41.

Optie
nee Het groepsobject wordt niet vrijgegeven.

ja De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Cyclische bewaking

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Veiligheidsprioriteit x

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• De parameter staat in het parametervenster Veiligheid.
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7.4.27 Groepsobject "Status resultaat" vrijgeven

Met deze parameter wordt het groepsobject Status resultaat [logica] vrijgegeven.

Optie
nee Het groepsobject wordt niet vrijgegeven.

ja De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Waarde groepsobject "Status resultaat" verzenden

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Status resultaat [logica]

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x \ Parameter

Functie van de logische poort \ Opties AND / OR / exclusive OR / GATE / 1-bits inverteerder
• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/

drempelwaarde x.

7.4.28 Groepsobject "Status lastuitschakeling" vrijgeven

Met deze parameter wordt het groepsobject Status lastuitschakeling vrijgegeven.

Optie
nee Het groepsobject wordt niet vrijgegeven.

ja De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Waarde groepsobject "Status lastuitschakeling" verzenden

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Status lastuitschakeling

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Centraal groepsobject "Lastuitschakeltrap ont-

vangen" vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Lastuitschakeling vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Lastuitschakeling \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Lastuitschakeling.
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7.4.29 Groepsobject "Statuswaarden opvragen" vrijgeven

Met deze parameter wordt het groepsobject Statuswaarden opvragen vrijgegeven.

Met dit groepsobject Statuswaarden opvragen kunnen alle statusmeldingen van het apparaat worden
aangevraagd en naar de bus (ABB i-bus® KNX) worden gestuurd.

Opmerking
De waarden van de statusgroepsobjecten worden alleen verzonden wanneer in de betreffende para-
meters het verzenden op aanvraag is ingesteld.

Optie
nee Het groepsobject wordt niet vrijgegeven.

ja De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Statuswaarden opvragen

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• De parameter staat in het parametervenster Apparaatinstellingen.

7.4.30 Groepsobjecten "Status resultaat" en "Status ingangswaarde tussen de
drempelwaarden" vrijgeven

Met deze parameter worden de groepsobjecten Status resultaat [drempelwaarde] en Status ingangs-
waarde tussen de drempelwaarden vrijgegeven.

Optie
nee De groepsobjecten worden niet vrijgegeven.

ja De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Waarde groepsobject "Status resultaat" verzenden

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Status resultaat [drempelwaarde]
• Status ingangswaarde tussen de drempelwaarden

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x \ Parameter

Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/

drempelwaarde x.
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7.4.31 Groepsobjecten "Statusbyte" vrijgeven [schakelactuator]

Met deze parameter wordt een van de volgende groepsobjecten vrijgegeven:
• Statusbyte van alle actieve prioriteiten
• Statusbyte hoogste actieve prioriteit

Optie
nee Het groepsobject wordt niet vrijgegeven.

ja, alle actieve prioriteiten De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Waarde groepsobjecten "Statusbyte" verzenden [schakelactuator]

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Statusbyte van alle actieve prioriteiten

ja, hoogste actieve prioriteit De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Waarde groepsobjecten "Statusbyte" verzenden [schakelactuator]

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Statusbyte hoogste actieve prioriteit

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen [schakelactuator] \ Para-

meter Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen

[schakelactuator].

7.4.32 Groepsobjecten voor instellen van apparaattijd vrijgeven

Met deze parameter wordt het gegevenspunttype voor het ontvangen van datum en tijd gedefinieerd.
De betreffende groepsobjecten worden vrijgegeven.

Optie
nee De groepsobjecten worden niet vrijgegeven.

Datum (DPT 11.001)/tijd
(10.001)

De datum en tijd worden via twee afzonderlijke groepsobjecten naar de bus (ABB i-bus® KNX)
gestuurd.

De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Datum/tijd via groepsobject opvragen

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Datum instellen
• Tijd instellen
• Datum/tijd opvragen

Datum/tijd (DPT 19.001) De datum en tijd worden via een groepsobject naar de bus (ABB i-bus® KNX) gestuurd.

De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Datum/tijd via groepsobject opvragen

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Datum/tijd instellen
• Datum/tijd opvragen

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• De parameter staat in het parametervenster Apparaatinstellingen.
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7.4.33 Lastuitschakeltrap

Met deze parameter wordt het kanaal van een lastuitschakeltrap toegewezen.

Optie
1 - 15

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Centraal groepsobject "Lastuitschakeltrap ont-

vangen" vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Lastuitschakeling vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Lastuitschakeling \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Lastuitschakeling.

7.4.34 Lastuitschakeltrap bij download overschrijven

Met deze parameter wordt gedefinieerd of de lastuitschakeltrap die aan het kanaal is toegewezen,
wordt overschreven als de applicatie op het apparaat wordt gedownload.

Optie
nee De waarden in het apparaat worden niet overschreven.

ja De waarden in het apparaat worden overschreven met waarden die in het ETS zijn gedefinieerd.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Centraal groepsobject "Lastuitschakeltrap ont-

vangen" vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Lastuitschakeling vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Lastuitschakeling

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Lastuitschakeltrap via groepsobject wijzigen \ Optie ja

of
– Parameter  Lastuitschakeltrap via i-bus® Tool veranderen \ Optie ja

• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Lastuitschakeling.
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7.4.35 Lastuitschakeltrap via i-bus® Tool veranderen

Met deze parameter wordt gedefinieerd of de lastuitschakeltrap die aan het kanaal is toegewezen, via de
i-bus® Tool kan worden gewijzigd.

Opmerking
De interface naar de i-bus® Tool is beschikbaar vanaf de volgende softwareversies:
• Applicatie vanaf V1.2
• Firmware vanaf V0.2.0

Optie
nee De lastuitschakeltrap kan niet via de i-bus® Tool worden gewijzigd.

ja De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Lastuitschakeltrap bij download overschrijven

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Centraal groepsobject "Lastuitschakeltrap ont-

vangen" vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Lastuitschakeling vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Lastuitschakeling \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Lastuitschakeling.

7.4.36 Lastuitschakeltrap via groepsobject wijzigen

Met deze parameter wordt gedefinieerd of de lastuitschakeltrap die aan het kanaal is toegewezen, via
het groepsobject Lastuitschakeltrap instellen kan worden gewijzigd.

Optie
nee De lastuitschakeltrap kan niet via een groepsobject worden gewijzigd.

ja De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Lastuitschakeltrap bij download overschrijven

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Lastuitschakeltrap instellen

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Centraal groepsobject "Lastuitschakeltrap ont-

vangen" vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Lastuitschakeling vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Lastuitschakeling \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Lastuitschakeling.
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7.4.37 Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven

Met deze parameter worden de functies Logica en Drempelwaarde in groepen van vier vrijgegeven.

De functies Logica en Drempelwaarde worden in het parametervensterLogica/drempelwaarde x geconfi-
gureerd.

De functies Logica en Drempelwaarde kunnen als zelfstandige functie worden gebruikt of met een uit-
gang worden verbonden.

Verdere informatie → Functie Logica, Pagina 42, → Functie Drempelwaarde, Pagina 43.

Opmerking
De standaardwaarde is afhankelijk van de productvariant en is niet van toepassing op alle logica- en
drempelwaardegroepen.

Optie
nee De functies Logica en Drempelwaarde worden niet vrijgegeven.

ja De volgende afhankelijke parametervensters worden getoond:
• Logica/drempelwaarde
• Logica/drempelwaarde x

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• De parameter staat in het parametervenster Configuratie.

7.4.38 Maximumaantal verzonden telegrammen

Met deze parameter wordt gedefinieerd hoeveel telegrammen binnen een instelbare periode worden ver-
zonden.

De periode wordt in de parameter → In tijdsbestek van (0 = gedeactiveerd), Pagina 93 gedefinieerd.

Verdere informatie → Begrenzing aantal telegrammen, Pagina 153.

Optie
3 - 20 - 100

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• De parameter staat in het parametervenster Configuratie.

7.4.39 Minimale duur van de overschrijding

Met deze parameter wordt gedefinieerd hoe lang de waarde die bij de drempelwaarde-ingang wordt
ontvangen, de drempelwaarde moet overschrijden voordat het resultaat van de functie Drempelwaarde
wordt bijgewerkt.

Optie
00:00:00 - 18:12:15 hh:mm:ss

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x \ Parameter

Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/

drempelwaarde x.
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7.4.40 Minimale duur van de onderschrijding

Met deze parameter wordt gedefinieerd hoe lang de waarde die bij de drempelwaarde-ingang wordt
ontvangen, de drempelwaarde moet onderschrijden voordat het resultaat van de functie Drempelwaarde
wordt bijgewerkt.

Optie
00:00:00 - 18:12:15 hh:mm:ss

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x \ Parameter

Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/

drempelwaarde x.

7.4.41 Minimale intervaltijd tussen de drempelwaarden

Met deze parameter wordt gedefinieerd hoe lang de waarde die bij de drempelwaarde-ingang wordt
ontvangen, tussen de drempelwaarden moet liggen voordat er wordt geëvalueerd.

Optie
00:00:00 - 18:12:15 hh:mm:ss

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Bereik tussen drempelwaarden bewaken \ Optie ja

• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/
drempelwaarde x.

7.4.42 Bovenste drempelwaarde

Met deze parameter wordt de bovenste drempelwaarde gedefinieerd. Standaardwaarden en eenheden
zijn afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaar-
de" is geselecteerd.

Optie
0 - 50 - 100 % Bovenste drempelwaarde bij keuze DPT 5.001.

0 - 200 - 255 Bovenste drempelwaarde bij keuze DPT 5.010.

0 - 40000 - 65535 Bovenste drempelwaarde bij keuze DPT 7.001.

-100 - 22 - 250 °C Bovenste drempelwaarde bij keuze DPT 9.001.

0 - 400 - 100000 Lux Bovenste drempelwaarde bij keuze DPT 9.004.

0 - 16000 - 240000 mA Bovenste drempelwaarde bij keuze DPT 9.021.

0 - 16 - 24 A Bovenste drempelwaarde bij keuze DPT 14.019.

0 - 4000 - 10000 W Bovenste drempelwaarde bij keuze DPT 14.056.

0 - 3 - 10 kW Bovenste drempelwaarde bij keuze DPT 9.024.

0 - 100000 - 2147483647 Wh Bovenste drempelwaarde bij keuze DPT 13.010.

0 - 70 - 2147483647 kWh Bovenste drempelwaarde bij keuze DPT 13.013.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x \ Parameter

Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/

drempelwaarde x.
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7.4.43 Parameterinstellingen

Met deze parameter wordt gedefinieerd of de instellingen voor het parametervenster uit het sjabloon
worden overgenomen of dat elke parameter afzonderlijk wordt ingesteld.

Optie
uit sjabloon overnemen De instellingen van de parameters worden uit de sjabloon overgenomen.

individueel De parameters kunnen individueel worden ingesteld.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• De parameter wordt op verschillende plaatsen binnen de applicatie gebruikt. De zichtbaarheid ervan

is afhankelijk van de toepassing en van de bovenliggende parameter.

7.4.44 Terugmelding contactpositie via groepsobject "Status Schakelen"

Met deze parameter wordt gedefinieerd of de positie van het relaiscontact via het groepsobject Status
Schakelen wordt verstuurd.

Optie
nee De positie van het relaiscontact wordt niet verstuurd.

ja De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Waarde groepsobject "Status Schakelen"
• Waarde groepsobject "Status Schakelen" verzenden

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Status Schakelen

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen [schakelactuator] \ Para-

meter Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen

[schakelactuator].

7.4.45 Schakeluitgang reageert op centraal schakel-groepsobject

Met deze parameter kan worden gedefinieerd of de uitgang via het groepsobject Schakelen kan worden
gereset.

Optie
nee

ja

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Centraal

groepsobject "Schakelen" vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen [schakelactuator] \ Para-

meter Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen

[schakelactuator].
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7.4.46 Schakelgedrag bij activering van de lastuitschakeltrap

Met deze parameter wordt de positie van het relaiscontact bij activering van de lastuitschakeltrap gede-
finieerd.

Opmerking
Of het relaiscontact wordt geopend of gesloten, is afhankelijk van de instelling in de parameter Ge-
drag van de uitgang.

Optie
uit Parametrering als normaal gesloten contact: Het relaiscontact wordt gesloten.

Parametrering als normaal open contact: Het relaiscontact wordt geopend.

aan Parametrering als normaal gesloten contact: Het relaiscontact wordt geopend.
Parametrering als normaal open contact: Het relaiscontact wordt gesloten.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Centraal groepsobject "Lastuitschakeltrap ont-

vangen" vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Lastuitschakeling vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Lastuitschakeling \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Lastuitschakeling.

7.4.47 Schakelgedrag bij uitval busspanning

Met deze parameter wordt het gedrag van het relaiscontact gedefinieerd bij uitval van de busspanning.

Opmerking
De veiligheidsfuncties hebben voorrang voor alle andere functies en prioriteiten.
Verdere informatie → Prioriteiten, Pagina 149.

Optie
Contact ongewijzigd De positie van het relaiscontact verandert niet.

Contact open Als er geen veiligheidsfunctie actief is, wordt het relaiscontact geopend.

Contact gesloten Als er geen veiligheidsfunctie actief is, wordt het relaiscontact gesloten.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen [schakelactuator] \ Para-

meter Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen

[schakelactuator].
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7.4.48 Schakelgedrag bij intrekken van de lastuitschakeltrap

Met deze parameter wordt de positie van het relaiscontact bij terugname van de lastuitschakeltrap ge-
definieerd.

Opmerking
Of het relaiscontact wordt geopend of gesloten, is afhankelijk van de instelling in de parameter Ge-
drag van de uitgang.

Optie
geen reactie De positie van het relaiscontact verandert niet.

aan Parametrering als normaal gesloten contact: Het relaiscontact wordt geopend.
Parametrering als normaal open contact: Het relaiscontact wordt gesloten.

uit Parametrering als normaal gesloten contact: Het relaiscontact wordt gesloten.
Parametrering als normaal open contact: Het relaiscontact wordt geopend.

Bijgehouden KNX-toestand De bijgehouden KNX-toestand wordt gebruikt. → Bijgehouden KNX-toestand, Pagina 152

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Centraal groepsobject "Lastuitschakeltrap ont-

vangen" vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Lastuitschakeling vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Lastuitschakeling \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Lastuitschakeling.

7.4.49 Schakelgedrag bij intrekken van blokkeringen, dwangsturing en
veiligheidsprioriteit

Met deze parameter wordt de positie van het relaiscontact na terugname van veiligheidsfuncties (weer-
alarmen, blokkeren of dwangsturing) gedefinieerd.

Opmerking
Of het relaiscontact wordt geopend of gesloten, is afhankelijk van de instelling in de parameter Ge-
drag van de uitgang.

Optie
geen reactie De positie van het relaiscontact verandert niet.

aan Parametrering als normaal gesloten contact: Het relaiscontact wordt geopend.
Parametrering als normaal open contact: Het relaiscontact wordt gesloten.

uit Parametrering als normaal gesloten contact: Het relaiscontact wordt gesloten.
Parametrering als normaal open contact: Het relaiscontact wordt geopend.

Bijgehouden KNX-toestand De bijgehouden KNX-toestand wordt gebruikt. → Bijgehouden KNX-toestand, Pagina 152

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Veiligheid vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Veiligheid \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Veiligheid.

Producthandboek | NL | SA/S x.16.5.2 | 9AKK108464A0202 Rev. B  104Opmerking bij de navigatie in de PDF: Toetscombinatie ‘Alt + pijl links’
springt naar de vorige weergave/pagina



ABB i-bus® KNX PARAMETERS

7.4.50 Schakelgedrag bij veiligheidsprioriteit x

Met deze parameter wordt de positie van het relaiscontact bij veiligheidsprioriteit gedefinieerd. Het re-
laiscontact wordt in de gedefinieerde positie geschakeld en geblokkeerd.

Opmerking
Of het relaiscontact wordt geopend of gesloten, is afhankelijk van de instelling in de parameter Ge-
drag van de uitgang.

Verdere informatie → Veiligheidsprioriteit, Pagina 41.

Opmerking
Als er een veiligheidsprioriteit actief is, is de bediening van de uitgang via groepsobjecten en de
i-bus® Tool geblokkeerd.
Veiligheidsfuncties met een hogere prioriteit worden wel uitgevoerd → Functieschakelschema
schakelactuator, Pagina 40.

Optie
Geen reactie/gedeactiveerd De positie van het relaiscontact verandert niet. De uitgang reageert niet op de veiligheidsprioriteit.

aan Parametrering als normaal gesloten contact: Het relaiscontact wordt geopend.
Parametrering als normaal open contact: Het relaiscontact wordt gesloten.

uit Parametrering als normaal gesloten contact: Het relaiscontact wordt gesloten.
Parametrering als normaal open contact: Het relaiscontact wordt geopend.

ongewijzigd (blokkeren) Het relaiscontact wordt in de huidige positie geblokkeerd.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Veiligheid \ Parameter Groepsobject "Veiligheidsprioriteit x" vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Veiligheid vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Veiligheid \ Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Veiligheid.
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7.4.51 Schakelgedrag bij blokkeren

Met deze parameter wordt de positie van het relaiscontact bij blokkeren gedefinieerd. Het relaiscontact
wordt in de gedefinieerde positie geschakeld en geblokkeerd.

Opmerking
Of het relaiscontact wordt geopend of gesloten, is afhankelijk van de instelling in de parameter Ge-
drag van de uitgang.

Verdere informatie → Blokkeren, Pagina 41.

Opmerking
Als er een veiligheidsfunctie actief is, is de bediening van de uitgang via groepsobjecten en de
i-bus® Tool geblokkeerd.
Veiligheidsfuncties met een hogere prioriteit worden wel uitgevoerd → Functieschakelschema
schakelactuator, Pagina 40.

Optie
Geen reactie/gedeactiveerd De functie Blokkeren is geactiveerd.

aan Parametrering als normaal gesloten contact: Het relaiscontact wordt geopend.
Parametrering als normaal open contact: Het relaiscontact wordt gesloten.

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Blokkeren

uit Parametrering als normaal gesloten contact: Het relaiscontact wordt gesloten.
Parametrering als normaal open contact: Het relaiscontact wordt geopend.

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Blokkeren

ongewijzigd (blokkeren) Het relaiscontact wordt in de huidige positie geblokkeerd.

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Blokkeren

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Veiligheid vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Veiligheid \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Veiligheid.
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7.4.52 Schakelgedrag bij dwangsturing

Met deze parameter wordt de positie van het relaiscontact bij dwangsturing gedefinieerd. Het relaiscon-
tact wordt in de gedefinieerde positie geschakeld en geblokkeerd.

Opmerking
Of het relaiscontact wordt geopend of gesloten, is afhankelijk van de instelling in de parameter Ge-
drag van de uitgang.

Verdere informatie → Dwangsturing, Pagina 42.

Opmerking
Als er een veiligheidsfunctie actief is, is de bediening van de uitgang via groepsobjecten en de
i-bus® Tool geblokkeerd.
Veiligheidsfuncties met een hogere prioriteit worden wel uitgevoerd → Functieschakelschema
schakelactuator, Pagina 40.

Optie
aan Parametrering als normaal gesloten contact: Het relaiscontact wordt geopend.

Parametrering als normaal open contact: Het relaiscontact wordt gesloten.

uit Parametrering als normaal gesloten contact: Het relaiscontact wordt gesloten.
Parametrering als normaal open contact: Het relaiscontact wordt geopend.

ongewijzigd (blokkeren) Het relaiscontact wordt in de huidige positie geblokkeerd.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Veiligheid vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Veiligheid

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Dwangsturing (1-bits/2-bits) [schakelactuator] \ Opties Geactiveerd 1 bit - 0 actief /

Geactiveerd 1 bit - 1 actief
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Veiligheid.

7.4.53 Drempelwaarden bij download overschrijven

Met deze parameter wordt gedefinieerd of de drempelwaarden bij een download van de applicatie op
het apparaat worden overschreven.

Optie
nee De waarden in het apparaat worden niet overschreven.

ja De waarden in het apparaat worden overschreven met waarden die in het ETS zijn gedefinieerd.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \ Optie ja

of
– Parameter  Drempelwaarden via i-bus® Tool veranderen \ Optie ja

• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/
drempelwaarde x.

Producthandboek | NL | SA/S x.16.5.2 | 9AKK108464A0202 Rev. B  107Opmerking bij de navigatie in de PDF: Toetscombinatie ‘Alt + pijl links’
springt naar de vorige weergave/pagina



ABB i-bus® KNX PARAMETERS

7.4.54 Drempelwaarden via i-bus® Tool veranderen

Met deze parameter wordt gedefinieerd of drempelwaarden die in het ETS zijn ingesteld, via de
i-bus® Tool kunnen worden gewijzigd.

Opmerking
De interface naar de i-bus® Tool is beschikbaar vanaf de volgende softwareversies:
• Applicatie vanaf V1.2
• Firmware vanaf V0.2.0

Optie

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x \ Parameter

Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/

drempelwaarde x.

7.4.55 Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen

Met deze parameter wordt gedefinieerd of de drempelwaarden die in het ETS zijn ingesteld, via de be-
treffende groepsobjecten kunnen worden gewijzigd.

Optie
nee De waarden kunnen niet via groepsobjecten worden gewijzigd.

ja De waarden kunnen via groepsobjecten worden gewijzigd.
Afhankelijk van de instelling in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaar-
de" worden de volgende groepsobjecten getoond.
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 13.010)

Onderste drempelwaarde wijzigen (DPT 13.010)
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 13.013)

Onderste drempelwaarde wijzigen (DPT 13.013)
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 14.019)

Onderste drempelwaarde wijzigen (DPT 14.019)
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 14.056)

Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 14.056)
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 5.001)

Onderste drempelwaarde wijzigen (DPT 5.001)
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 5.010)

Onderste drempelwaarde wijzigen (DPT 5.010)
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 7.001)

Onderste drempelwaarde wijzigen (DPT 7.001)
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 9.001)

Onderste drempelwaarde wijzigen (DPT 9.001)
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 9.004)

Onderste drempelwaarde wijzigen (DPT 9.004)
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 9.021)

Onderste drempelwaarde wijzigen (DPT 9.021)
• Bovenste drempelwaarde wijzigen (DPT 9.024)

Onderste drempelwaarde wijzigen (DPT 9.024)

De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Drempelwaarden bij download overschrijven

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x \ Parameter

Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/

drempelwaarde x.
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7.4.56 Verzend- en schakelvertraging na terugkeer van de busspanning

Met deze parameter wordt de verzend- en schakelvertraging na terugkeer van de busspanning gedefini-
eerd.

Verdere informatie → Zend- en schakelvertraging, Pagina 152.

Opmerking
Het apparaat krijgt zijn energie voor het schakelen van de uitgangen via de bus (ABB i-bus® KNX). Na
het aanleggen van de busspanning en de terugkeer van de busspanning, is er pas na 10 - 30 seconden
voldoende energie om alle relais tegelijkertijd te schakelen.
Het eerste relais wordt pas geschakeld wanneer er voldoende energie in het apparaat is opgeslagen
om bij een uitval van de busspanning alle uitgangen in een gedefinieerde schakeltoestand te zetten.

Opmerking
Wanneer de busspanning is teruggekeerd wordt eerst de transmissievertragingstijd afgewacht, voor-
dat er telegrammen naar de bus worden gestuurd.

Optie
00:00:02  00:04:15 hh:mm:ss

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• De parameter staat in het parametervenster Apparaatinstellingen.

7.4.57 Verzendcyclus

Met deze parameter wordt de cyclus gedefinieerd, waarin het groepsobject In bedrijf een telegram ver-
stuurd.

Optie
00:00:01 - 00:10:00 - 18:12:15 hh:mm:ss

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Groepsobject "In bedrijf" vrijgeven \ Opties Ja,

cyclische waarde 0 verzenden / Ja, cyclische waarde 1 verzenden
• De parameter staat in het parametervenster Apparaatinstellingen.
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7.4.58 Veiligheidsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download
uitlezen

Met deze parameter wordt gedefinieerd of de volgende veiligheidsgroepsobjecten na een terugkeer van
de busspanning of na een download worden uitgelezen:
• Veiligheidsprioriteit x

Opmerking
De leesflags moeten bij de betreffende groepsobjecten van het verzendende apparaat worden inge-
steld, zodat de groepsobjecten na een terugkeer van de busspanning of een download worden bijge-
werkt.

Optie
nee De veiligheidsgroepsobjecten worden na een terugkeer van de busspanning of een download niet

uitgelezen.

ja De veiligheidsgroepsobjecten verzenden na terugkeer van de busspanning en download een Value
Read naar de verzendende groepsobjecten. Als er sprake is van alarmen, worden de geparametreerde
events uitgevoerd. → Value Read, Pagina 153

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• De parameter staat in het parametervenster Veiligheid.

7.4.59 Scènes bij download overschrijven

Met deze parameter wordt gedefinieerd of de scènes die in het apparaat zijn opgeslagen, bij een down-
load worden uitgelezen.

Optie
nee

ja

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Scènes vrijgeven [schakelactuator] \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Scènetoewijzingen [schakelactuator] \ Para-

meter Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Scènetoewijzin-

gen [schakelactuator].

7.4.60 Scènenummer

Met deze parameter wordt het scènenummer (1 - 64) gedefinieerd.

Optie
1 - 64

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Scènes vrijgeven [schakelactuator] \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Scènetoewijzingen [schakelactuator]

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Scènetoewijzing x vrijgeven [schakelactuator] \ Optie ja

• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \  Parametervenster Scènetoewijzin-
gen [schakelactuator].
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7.4.61 Scènetoewijzing x vrijgeven [schakelactuator]

Met deze parameter wordt de scènetoewijzing x (x = 1 - 16) opgesteld, vrijgegeven en aan de uitgang toe-
gewezen.

Optie
nee De scènetoewijzing x wordt niet gebruikt.

ja De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Oproep scène x extra via 1-bits groepsobject
• Scènenummer
• Vertraging
• Gedrag bij scène-oproep

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Scènes vrijgeven [schakelactuator] \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Scènetoewijzingen [schakelactuator] \ Para-

meter Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Scènetoewijzin-

gen [schakelactuator].

7.4.62 GATE blokkeert wanneer groepsobject gelijk is aan "Poort A"

Met deze parameter wordt gedefinieerd bij welke telegramwaarde op het groepsobject Poort A de GATE
wordt geblokkeerd. Als de GATE is geblokkeerd, worden de telegrammen genegeerd die bij het groeps-
objectPoort B worden ontvangen.

Optie
1

0

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x \ Parameter

Functie van de logische poort \ Optie GATE
• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/

drempelwaarde x.

7.4.63 Trappenhuisverlichting na terugkeer van de busspanning blokkeren

Met deze parameter wordt gedefinieerd of de functie Trappenhuisverlichting na een terugkeer van de
busspanning wordt geblokkeerd.

Optie
nee

ja

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie Trappenhuisverlichting
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisverlichting

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Trappenhuisverlichting via groepsobject blokkeren \ Optie ja

• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisver-
lichting.
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7.4.64 Trappenhuisverlichting schakelgedrag bij telegramwaarde 0/1

Met deze parameter wordt gedefinieerd met welke telegramwaarde de uitgang wordt ingeschakeld en
voortijdig uitgeschakeld.

Opmerking
Wanneer de functie Continu-AAN actief is, kan de functie Trappenhuisverlichting niet voortijdig wor-
den uitgeschakeld

Optie
Aan met "1" en uit met "0" De uitgang wordt met de telegramwaarde 1 ingeschakeld en met de telegramwaarde 0

uitgeschakeld.

Aan met "1" en geen werking bij
"0"

De uitgang wordt met de telegramwaarde 1 ingeschakeld. Voortijdig uitschakelen is niet mogelijk.

Aan met "1" of "0", geen
uitschakeling

De uitgang wordt onafhankelijk van de telegramwaarde ingeschakeld. Voortijdig uitschakelen is niet
mogelijk.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie Trappenhuisverlichting
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisverlichting \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisver-

lichting.

7.4.65 Trappenhuisverlichting via groepsobject blokkeren

Met deze parameter wordt gedefinieerd of de functie Trappenhuisverlichting via een groepsobject kan
worden geblokkeerd. Als de functie Trappenhuisverlichting is geblokkeerd, wordt het inschakelbevel zon-
der tijdfunctie aan de functieketen doorgegeven. De uitgang gedraagt zich volgens zijn parametrering.

Optie
nee De functie Trappenhuisverlichting kunnen niet via een groepsobject worden geblokkeerd.

ja De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Trappenhuisverlichting na terugkeer van de busspanning blokkeren

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Trappenhuisverlichting blokkeren

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie Trappenhuisverlichting
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisverlichting \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisver-

lichting.
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7.4.66 Trappenhuistijd

Met deze parameter wordt gedefinieerd hoe lang de uitgang na een aan-telegram ingeschakeld blijft.

Optie
00:00:00 - 00:05:00 - 18:12:15 hh:mm:ss

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie Trappenhuisverlichting
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisverlichting \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisver-

lichting.

7.4.67 Trappenhuistijd bij download overschrijven

Met deze parameter wordt gedefinieerd of de trappenhuistijd bij een download van de applicatie op het
apparaat wordt overschreven.

Optie
nee De waarden in het apparaat worden niet overschreven.

ja De waarden in het apparaat worden overschreven met waarden die in het ETS zijn gedefinieerd.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie Trappenhuisverlichting
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisverlichting

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Trappenhuistijd via groepsobject wijzigen \ Optie ja

of
– Parameter  Trappenhuistijd via i-bus® Tool veranderen \ Optie ja

• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisver-
lichting.

7.4.68 Trappenhuistijd na afloop van continu-AAN opnieuw starten

Met deze parameter wordt gedefinieerd of de trappenhuistijd na het beëindigen van de functie Continu-
AAN opnieuw wordt gestart.

Optie
nee Na beëindiging van de functie Continu-AAN wordt de uitgang uitgeschakeld.

ja Na beëindiging van de functie Continu-AAN wordt de trappenhuistijd opnieuw gestart en de uitgang
blijft ingeschakeld.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie Trappenhuisverlichting
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisverlichting \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisver-

lichting.
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7.4.69 Trappenhuistijd opnieuw startbaar

Met deze parameter wordt gedefinieerd of de trappenhuistijd door verdere aan-telegrammen wordt ver-
lengd.

Optie
nee Verdere aan-telegrammen worden genegeerd. De trappenhuistijd wordt niet verlengd.

ja De trappenhuistijd wordt door verdere aan-telegrammen verlengd. Het aantal verlengingen kan in de
parameter Trappenhuistijd verlengbaar (pompen) worden ingesteld.
Verdere informatie → Functie Trappenhuisverlichting, Pagina 52.

De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Trappenhuistijd verlengbaar (pompen)

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie Trappenhuisverlichting
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisverlichting \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisver-

lichting.

7.4.70 Trappenhuistijd via i-bus® Tool veranderen

Met deze parameter wordt gedefinieerd of de trappenhuistijd die in het ETS zijn ingesteld, via de
i-bus® Tool kan worden gewijzigd.

Opmerking
De interface naar de i-bus® Tool is beschikbaar vanaf de volgende softwareversies:
• Applicatie vanaf V1.2
• Firmware vanaf V0.2.0

Optie
nee De trappenhuistijd kan niet in het ETS worden gedefinieerd.

ja De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Trappenhuistijd bij download overschrijven

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie Trappenhuisverlichting
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisverlichting \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisver-

lichting.
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7.4.71 Trappenhuistijd via groepsobject wijzigen

Met deze parameter wordt gedefinieerd of de trappenhuistijd die in het ETS zijn ingesteld, via het
groepsobject Trappenhuistijd kan worden gewijzigd.

Opmerking
De gewijzigde trappenhuistijd wordt pas gebruikt wanneer de functie Trappenhuisverlichting opnieuw
wordt opgeroepen.

Optie
nee De trappenhuistijd kan niet in het ETS worden gedefinieerd.

ja De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Trappenhuistijd bij download overschrijven

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Trappenhuistijd

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie Trappenhuisverlichting
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisverlichting \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisver-

lichting.

7.4.72 Trappenhuistijd verlengbaar (pompen)

Met deze parameter wordt gedefinieerd hoe vaak de trappenhuistijd kan worden verlengd.

Optie
Nee, alleen opnieuw te starten De trappenhuistijd kan door verdere aan-telegrammen naar believen opnieuw worden gestart.

Tot max. 2x trappenhuistijd De trappenhuistijd kan tot 2x de maximale duur worden verlengd. De verlenging vindt plaats wanneer
na het inschakelen verdere aan-telegrammen worden ontvangen.

Tot max. 3x trappenhuistijd De trappenhuistijd kan tot 3x de maximale duur worden verlengd. De verlenging vindt plaats wanneer
na het inschakelen verdere aan-telegrammen worden ontvangen.

Tot max. 4x trappenhuistijd De trappenhuistijd kan tot 4x de maximale duur worden verlengd. De verlenging vindt plaats wanneer
na het inschakelen verdere aan-telegrammen worden ontvangen.

Tot max. 5x trappenhuistijd De trappenhuistijd kan tot 5x de maximale duur worden verlengd. De verlenging vindt plaats wanneer
na het inschakelen verdere aan-telegrammen worden ontvangen.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie Trappenhuisverlichting
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisverlichting

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Trappenhuistijd opnieuw startbaar \ Optie ja

• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisver-
lichting.

7.4.73 Onderste drempelwaarde

Met deze parameter wordt de onderste drempelwaarde gedefinieerd. Standaardwaarden en eenheden
zijn afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaar-
de" is geselecteerd.
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Optie
0 - 20 - 100 % Onderste drempelwaarde bij keuze DPT 5.001.

0 - 100 - 255 Onderste drempelwaarde bij keuze DPT 5.010.

0 - 10000 - 65535 Onderste drempelwaarde bij keuze DPT 7.001.

-100 - 18 - 250 °C Onderste drempelwaarde bij keuze DPT 9.001.

0 - 100 - 100000 Lux Onderste drempelwaarde bij keuze DPT 9.004.

0 - 1000 - 240000 mA Onderste drempelwaarde bij keuze DPT 9.021.

0 - 1 - 24 A Onderste drempelwaarde bij keuze DPT 14.019.

0 - 40 - 10000 W Onderste drempelwaarde bij keuze DPT 14.056.

0 - 1 - 10 kW Onderste drempelwaarde bij keuze DPT 9.024.

0 - 1000 - 2147483647 Wh Onderste drempelwaarde bij keuze DPT 13.010.

0 - 25 - 2147483647 kWh Onderste drempelwaarde bij keuze DPT 13.013.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x \ Parameter

Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/

drempelwaarde x.

7.4.74 Gedrag bij resultaat "0" [schakel-actuator]

Met deze parameter wordt het gedrag van de uitgang vastgelegd wanneer het resultaat van de logica- of
drempelwaardefunctie 0 is.

Het resultaat leidt niet automatisch tot een verandering in de positie van het relaiscontact.

Opmerking
Of het relaiscontact wordt geopend of gesloten, is afhankelijk van de volgende factoren:
• Parametrering van de uitgang → Functieschakelschema schakelactuator, Pagina 40
• Prioriteiten → Prioriteiten, Pagina 149
• Instelling in de parameter Gedrag van de uitgang

Optie
geen reactie De positie van het relaiscontact verandert niet.

aan Werkt als een aan-telegram op het groepsobject Schakelen.

uit Werkt als een uit-telegram op het groepsobject Schakelen.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Uit-

gang reageert op \ Optie Logica/drempelwaarde x
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakel-

actuator.
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7.4.75 Gedrag bij resultaat "1" [schakel-actuator]

Met deze parameter wordt het gedrag van de uitgang vastgelegd wanneer het resultaat van de logica- of
drempelwaardefunctie 1 is.

Het resultaat leidt niet automatisch tot een verandering in de positie van het relaiscontact.

Opmerking
Of het relaiscontact wordt geopend of gesloten, is afhankelijk van de volgende factoren:
• Parametrering van de uitgang → Functieschakelschema schakelactuator, Pagina 40
• Prioriteiten → Prioriteiten, Pagina 149
• Instelling in de parameter Gedrag van de uitgang

Optie
geen reactie De positie van het relaiscontact verandert niet.

aan Werkt als een aan-telegram op het groepsobject Schakelen.

uit Werkt als een uit-telegram op het groepsobject Schakelen.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Uit-

gang reageert op \ Optie Logica/drempelwaarde x
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakel-

actuator.

7.4.76 Gedrag bij scène-oproep

Met deze parameter wordt het gedrag van de uitgang bij scène-oproep gedefinieerd.

De scène-oproep leidt niet automatisch tot een verandering in de positie van het relaiscontact.

Opmerking
Of het relaiscontact wordt geopend of gesloten, is afhankelijk van de volgende factoren:
• Parametrering van de uitgang → Functieschakelschema schakelactuator, Pagina 40
• Prioriteiten → Prioriteiten, Pagina 149
• Instelling in de parameter Gedrag van de uitgang

Optie
aan Werkt als een aan-telegram op het groepsobject Schakelen.

uit Werkt als een uit-telegram op het groepsobject Schakelen.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Scènes vrijgeven [schakelactuator] \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Scènetoewijzingen [schakelactuator]

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Scènetoewijzing x vrijgeven [schakelactuator] \ Optie ja

• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Scènetoewijzin-
gen [schakelactuator].
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7.4.77 Gedrag van de uitgang

Met deze parameter wordt gedefinieerd hoe de uitgang zich gedraagt bij ontvangst van een schakeltele-
gram bij het groepsobject Schakelen.

Optie
Normaal gesloten contact Het relaiscontact wordt met een aan-telegram (1) geopend en met een uit-telegram (0) gesloten.

Normaal open contact Het relaiscontact wordt met een aan-telegram (1) gesloten en met een uit-telegram (0) geopend.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen [schakelactuator] \ Para-

meter Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen

[schakelactuator].

7.4.78 Gedrag na Knipperen

Met deze parameter wordt de positie van het relaiscontact na beëindiging van de functie Knipperen ge-
definieerd.

Na beëindiging van de functie leidt niet automatisch tot een verandering in de positie van het relaiscon-
tact.

Opmerking
Of het relaiscontact wordt geopend of gesloten, is afhankelijk van de volgende factoren:
• Parametrering van de uitgang → Functieschakelschema schakelactuator, Pagina 40
• Prioriteiten → Prioriteiten, Pagina 149
• Instelling in de parameter Gedrag van de uitgang

Optie
uit Werkt als een uit-telegram op het groepsobject Schakelen.

aan Werkt als een aan-telegram op het groepsobject Schakelen.

Bijgehouden KNX-toestand De bijgehouden KNX-toestand wordt gebruikt. → Bijgehouden KNX-toestand, Pagina 152

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie Knipperen
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Knipperen \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Knipperen.

7.4.79 Gedrag na terugkeer van de busspanning [schakelactuator]

Met deze parameter wordt het gedrag na terugkeer van de busspanning gedefinieerd.
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LET OP
Als de functie Logica of de functie Drempelwaarde met de uitgang is verbonden, kan het zijn dat er na
een terugkeer van de busspanning en na een ETS-download dubbel wordt geschakeld.
▶ Selecteer de optie Contactpositie berekenen.

Opmerking
Het beschrijven van het groepsobject Schakelen leidt vanwege de prioriteiten en de parametrering van
de uitgang niet automatisch tot een wijziging in de positie van het relaiscontact.
De waarde van het groepsobject Schakelen kan pas correct worden uitgelezen nadat een nieuwe waar-
de via de bus (ABB i-bus® KNX) is ontvangen.

Opmerking
Als de relais handmatig met de schakelknoppen worden geschakeld, wordt de KNX-modus overstuurd.
Handmatig ingestelde contactposities worden door het apparaat niet herkend en worden na terugkeer
van de busspanning of na een ETS-download niet automatisch opnieuw ingesteld.

Opmerking
Het apparaat moet de positie van het relaiscontact kennen om de volgende functies te garanderen:
• Verzenden van de status via het groepsobject Status Schakelen
Het apparaat kent de positie van het relaiscontact wanneer na terugkeer van de busspanning of ETS-
download aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
• Ontvangst van een schakeltelegram via de bus (ABB i-bus® KNX)
• Bepaling van de waarde op het groepsobject Schakelen door een dienovereenkomstige instelling
• Bepaling van de contactpositie door één van de veiligheidsfuncties of door de functie

Lastuitschakeling

Optie
Groepsobject "Schakelen" met 0
beschrijven

Het groepsobject wordt met de waarde 0 beschreven.

Groepsobject "Schakelen" met 1
beschrijven

Het groepsobject wordt met de waarde 1 beschreven.

Contactpositie berekenen De positie van het relaiscontact wordt in de volgende gevallen berekend:
• Als de functie Trappenhuisverlichting voor busspanningsuitval of download actief was, wordt

de functie geactiveerd, het relaiscontact in de betreffende positie geschakeld en de trappen-
huistijd opnieuw gestart.

• Als een veiligheidsfunctie actief is, wordt het relaiscontact in de positie geschakeld die in de
veiligheidsfunctie met de hoogste prioriteit werd ingesteld → Veiligheidsfuncties
schakelactuator, Pagina 41.

• Als een lastuitschakeltrap actief is, wordt het relaiscontact in de gedefinieerde positie gescha-
keld → parameter Schakelgedrag bij activering van de lastuitschakeltrap.

• Als de positie van het relaiscontact door mechanische invloed of door schakelen via de schakel-
knoppen werd veranderd, wordt de laatste voor het apparaat bekende contactpositie inge-
steld.

In alle andere gevallen blijft de huidige contactpositie ongewijzigd en het apparaat kent de
contactpositie niet.

enkel schakelen wanneer
veiligheidsfunctie actief

Als een veiligheidsfunctie actief is, wordt het relaiscontact in de positie geschakeld die in de
veiligheidsfunctie met de hoogste prioriteit werd ingesteld → Veiligheidsfuncties schakelactuator,
Pagina 41.
Als geen veiligheidsfunctie actief is, blijft de huidige contactpositie ongewijzigd en het apparaat kent
de positie van het relaiscontact niet.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen [schakelactuator] \ Para-

meter Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen

[schakelactuator].
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7.4.80 Gedrag na ETS-download [schakelactor]

Met deze parameter wordt het gedrag na een ETS-download gedefinieerd.

LET OP
Als de functie Logica of de functie Drempelwaarde met de uitgang is verbonden, kan het zijn dat er na
een terugkeer van de busspanning en na een ETS-download dubbel wordt geschakeld.
▶ Selecteer de optie Contactpositie berekenen.

Opmerking
Het beschrijven van het groepsobject Schakelen leidt vanwege de prioriteiten en de parametrering van
de uitgang niet automatisch tot een wijziging in de positie van het relaiscontact.
De waarde van het groepsobject Schakelen kan pas correct worden uitgelezen nadat een nieuwe waar-
de via de bus (ABB i-bus® KNX) is ontvangen.

Opmerking
Als de relais handmatig met de schakelknoppen worden geschakeld, wordt de KNX-modus overstuurd.
Handmatig ingestelde contactposities worden door het apparaat niet herkend en worden na terugkeer
van de busspanning of na een ETS-download niet automatisch opnieuw ingesteld.

Opmerking
Het apparaat moet de positie van het relaiscontact kennen om de volgende functies te garanderen:
• Verzenden van de status via het groepsobject Status Schakelen
Het apparaat kent de positie van het relaiscontact wanneer na terugkeer van de busspanning of ETS-
download aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
• Ontvangst van een schakeltelegram via de bus (ABB i-bus® KNX)
• Bepaling van de waarde op het groepsobject Schakelen door een dienovereenkomstige instelling
• Bepaling van de contactpositie door één van de veiligheidsfuncties of door de functie

Lastuitschakeling

Optie
Groepsobject "Schakelen" met 0
beschrijven

Het groepsobject wordt met de waarde 0 beschreven.

Groepsobject "Schakelen" met 1
beschrijven

Het groepsobject wordt met de waarde 1 beschreven.

Contactpositie berekenen De positie van het relaiscontact wordt in de volgende gevallen berekend:
• Als de functie Trappenhuisverlichting voor busspanningsuitval of download actief was, wordt

de functie geactiveerd, het relaiscontact in de betreffende positie geschakeld en de trappen-
huistijd opnieuw gestart.

• Als een veiligheidsfunctie actief is, wordt het relaiscontact in de positie geschakeld die in de
veiligheidsfunctie met de hoogste prioriteit werd ingesteld → Veiligheidsfuncties
schakelactuator, Pagina 41.

• Als een lastuitschakeltrap actief is, wordt het relaiscontact in de gedefinieerde positie gescha-
keld → parameter Schakelgedrag bij activering van de lastuitschakeltrap.

• Als de positie van het relaiscontact door mechanische invloed of door schakelen via de schakel-
knoppen werd veranderd, wordt de laatste voor het apparaat bekende contactpositie inge-
steld.

In alle andere gevallen blijft de huidige contactpositie ongewijzigd en het apparaat kent de
contactpositie niet.

enkel schakelen wanneer
veiligheidsfunctie actief

Als een veiligheidsfunctie actief is, wordt het relaiscontact in de positie geschakeld die in de
veiligheidsfunctie met de hoogste prioriteit werd ingesteld → Veiligheidsfuncties schakelactuator,
Pagina 41.
Als geen veiligheidsfunctie actief is, blijft de huidige contactpositie ongewijzigd en het apparaat kent
de positie van het relaiscontact niet.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen [schakelactuator] \ Para-

meter Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen

[schakelactuator].
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7.4.81 Vertraging

Met deze parameter wordt gedefinieerd met welke vertraging de scène na een scène-oproep wordt uit-
gevoerd.

Opmerking
Wanneer bij de scène-oproep een vertraging wordt gebruikt (→ parameter Vertraging), reageert de uit-
gang niet op de functies Trappenhuisverlichting, In- en uitschakelvertraging → Functieschakelschema
schakelactuator, Pagina 40.

Opmerking
De vertraging kan met het groepsobject In- en uitschakelvertraging blokkeren worden geblokkeerd.

Optie
00:00:00 - 12:00:00 hh:mm:ss

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Scènes vrijgeven [schakelactuator] \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Scènetoewijzingen [schakelactuator]

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Scènetoewijzing x vrijgeven [schakelactuator] \ Optie ja

• De parameter staat in het parametervenster Scènetoewijzingen [schakelactuator].
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7.4.82 Waarschuwing voor uitschakeling van trappenhuisverlichting

Met deze parameter wordt gedefinieerd of er een waarschuwing verschijnt voordat de uitgang wordt
uitgeschakeld.

Verdere informatie → Functie Trappenhuisverlichting, Pagina 52.

Optie
nee De uitgang wordt na afloop van de trappenhuistijd uitgeschakeld.

Via groepsobject Na afloop van de trappenhuistijd verschijnt er een waarschuwing via een groepsobject.

De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Waarschuwingstijd

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Waarschuwing vooraf trappenhuisverlichting

Kort uitschakelen Na afloop van de trappenhuistijd wordt de uitgang kort uitgeschakeld.

De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Aantal uit/aan-wisselingen
• Waarschuwingstijd

Via groepsobject en kort
uitschakelen

Na afloop van de trappenhuistijd verschijnt er een waarschuwing via een groepsobject en een korte
uitschakeling van de uitgang.

De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Aantal uit/aan-wisselingen
• Waarschuwingstijd

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Waarschuwing vooraf trappenhuisverlichting

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie Trappenhuisverlichting
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisverlichting \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisver-

lichting.

7.4.83 Waarschuwingstijd

Met deze parameter wordt de duur van de waarschuwing gedefinieerd. De waarschuwingstijd begint als
de trappenhuistijd is verlopen.

Verdere informatie → Functie Trappenhuisverlichting, Pagina 52.

Optie
00:00:10 - 00:00:45 - 18:12:15 hh:mm:ss

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie Trappenhuisverlichting
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisverlichting

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Waarschuwing voor uitschakeling van trappenhuisverlichting \ Alle opties behalve nee

• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisver-
lichting.
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7.4.84 Waarde groepsobject "Status resultaat" verzenden

Met deze parameter wordt gedefinieerd wanneer de waarde van het volgende groepsobject naar de bus
(ABB i-bus® KNX) wordt gestuurd:
• Status resultaat [logica]

Opmerking
Het verzenden op aanvraag kan worden geactiveerd door de ontvangst van een telegram met de waar-
de 0 of 1 op het groepsobject Statuswaarden opvragen.

Optie
Nee, alleen actualiseren De waarde wordt bijgewerkt, maar niet verstuurd.

bij verandering De waarde wordt bij verandering verzonden.

op aanvraag De waarde wordt op aanvraag verzonden.

bij verandering of op aanvraag De waarde wordt bij verandering of op aanvraag verzonden.

Na ontvangst van een
ingangswaarde

De waarde wordt na ontvangst van een telegram naar de ingangsgroepsobjecten verstuurd. Wanneer
er een telegram bij de ingangsgroepsobjecten wordt ontvangen, wordt het resultaat opnieuw
berekend; de resultaatwaarde verandert daarbij niet automatisch.

na ontvangst van een
ingangswaarde of op aanvraag

De waarde wordt na ontvangst van een telegram naar de ingangsgroepsobjecten of op aanvraag
verzonden. Wanneer er een telegram bij de ingangsgroepsobjecten wordt ontvangen, wordt het
resultaat opnieuw berekend; de resultaatwaarde verandert daarbij niet automatisch.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Opties AND / OR / exclusive OR / GATE / 1-bits
inverteerder

– Parameter Groepsobject "Status resultaat" vrijgeven \ Optie ja
• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/

drempelwaarde x.

7.4.85 Waarde groepsobject "Status lastuitschakeling" verzenden

Met deze parameter wordt gedefinieerd wanneer de waarde van het volgende groepsobject naar de bus
(ABB i-bus® KNX) wordt gestuurd:
• Status lastuitschakeling

Opmerking
Het verzenden op aanvraag kan worden geactiveerd door de ontvangst van een telegram met de waar-
de 0 of 1 op het groepsobject Statuswaarden opvragen.

Optie
Nee, alleen actualiseren De waarde wordt bijgewerkt, maar niet verstuurd.

bij verandering De waarde wordt bij verandering verzonden.

op aanvraag De waarde wordt op aanvraag verzonden.

bij verandering of op aanvraag De waarde wordt bij verandering of op aanvraag verzonden.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Centraal groepsobject "Lastuitschakeltrap ont-

vangen" vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Lastuitschakeling vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Lastuitschakeling

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Groepsobject "Status lastuitschakeling" vrijgeven \  Optie ja

• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Lastuitschakeling.
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7.4.86 Waarde groepsobject "Status Schakelen"

Met deze parameter wordt gedefinieerd welke waarde het groepsobject Status Schakelen afhankelijk
van de positie van het relaiscontact heeft.

Optie
1: gesloten, 0: open Als het relaiscontact is gesloten, heeft het groepsobject de waarde 1.

Als het relaiscontact is geopend, heeft het groepsobject de waarde 0.

0: gesloten, 1: open Als het relaiscontact is gesloten, heeft het groepsobject de waarde 0.
Als het relaiscontact is geopend, heeft het groepsobject de waarde 1.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen [schakelactuator]

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Terugmelding contactpositie via groepsobject "Status Schakelen" \ Optie ja

• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen
[schakelactuator].

7.4.87 Waarde groepsobject "Status Schakelen" verzenden

Met deze parameter wordt gedefinieerd wanneer de waarde van het volgende groepsobject naar de bus
(ABB i-bus® KNX) wordt gestuurd:
• Status Schakelen

Opmerking
Als een van de volgende opties is gekozen, wordt de waarde van het groepsobject bij elke schakelpro-
cedure verstuurd:
• bij verandering
• bij verandering of op aanvraag

Opmerking
Het verzenden op aanvraag kan worden geactiveerd door de ontvangst van een telegram met de waar-
de 0 of 1 op het groepsobject Statuswaarden opvragen.

Optie
Nee, alleen actualiseren De waarde wordt bijgewerkt, maar niet verstuurd.

bij verandering De waarde wordt bij verandering verzonden.

op aanvraag De waarde wordt op aanvraag verzonden.

bij verandering of op aanvraag De waarde wordt bij verandering of op aanvraag verzonden.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen [schakelactuator]

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Terugmelding contactpositie via groepsobject "Status Schakelen" \ Optie ja

• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen
[schakelactuator].
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7.4.88 Waarde groepsobject "Poort A" na terugkeer van de busspanning

Met deze parameter wordt gedefinieerd met welke waarde het groepsobject Poort A na terugkeer van de
busspanning wordt beschreven.

Optie
1 Het groepsobject wordt met de waarde 1 beschreven. Het resultaat van de functie Logica wordt niet

beïnvloed door het beschrijven van het groepsobject.

0 Het groepsobject wordt met de waarde 0 beschreven. Het resultaat van de functie Logica wordt niet
beïnvloed door het beschrijven van het groepsobject.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x \ Parameter

Functie van de logische poort \ Opties AND / OR / exclusive OR / GATE / 1-bits inverteerder
• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/

drempelwaarde x.

7.4.89 Waarde groepsobject "Poort B" na terugkeer van de busspanning

Met deze parameter wordt gedefinieerd met welke waarde het groepsobject Poort B na terugkeer van de
busspanning wordt beschreven.

Optie
1 Het groepsobject wordt met de waarde 1 beschreven. Het resultaat van de functie Logica wordt niet

beïnvloed door het beschrijven van het groepsobject.

0 Het groepsobject wordt met de waarde 0 beschreven. Het resultaat van de functie Logica wordt niet
beïnvloed door het beschrijven van het groepsobject.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x \ Parameter

Functie van de logische poort \ Opties AND / OR / exclusive OR / GATE
• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/

drempelwaarde x.
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7.4.90 Waarde groepsobjecten "Statusbyte" verzenden [schakelactuator]

Met deze parameter wordt gedefinieerd wanneer de waarden van de volgende groepsobjecten naar de
bus (ABB i-bus® KNX) worden gestuurd:
• Statusbyte van alle actieve prioriteiten
• Statusbyte hoogste actieve prioriteit

Opmerking
Als een van de volgende opties is gekozen, wordt de waarde van het groepsobject bij elke verandering
in een waarde verstuurd:
• bij verandering
• bij verandering of op aanvraag

Opmerking
Het verzenden op aanvraag kan worden geactiveerd door de ontvangst van een telegram met de waar-
de 0 of 1 op het groepsobject Statuswaarden opvragen.

Optie
Nee, alleen actualiseren De waarde wordt bijgewerkt, maar niet verstuurd.

bij verandering De waarde wordt bij verandering verzonden.

op aanvraag De waarde wordt op aanvraag verzonden.

bij verandering of op aanvraag De waarde wordt bij verandering of op aanvraag verzonden.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen [schakelactuator]

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Groepsobjecten "Statusbyte" vrijgeven [schakelactuator] \ Opties ja, alle actieve

prioriteiten / ja, hoogste actieve prioriteit
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen

[schakelactuator].

7.4.91 Waarde na afloop van de verzend- en schakelvertraging

Met deze parameter wordt gedefinieerd welke waarden na afloop van de verzend- en schakelvertraging
op de in- en uitgangen gelden.

Optie
Laatst ontvangen waarde De in- en uitgangen reageren op de laatst ontvangen waarde.

Ontvangen waarden negeren De toestand van de in- en uitgangen blijft onveranderd tot aan het einde van de verzend- en
schakelvertraging een nieuwe waarde wordt ontvangen.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• De parameter staat in het parametervenster Apparaatinstellingen.
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7.4.92 Waarde groepsobjecten "Status resultaat" en "Status ingangswaarde tussen
de drempelwaarden" verzenden

Met deze parameter wordt gedefinieerd wanneer de waarden van de volgende groepsobjecten naar de
bus (ABB i-bus® KNX) worden gestuurd:
• Status resultaat [drempelwaarde]
• Status ingangswaarde tussen de drempelwaarden

Opmerking
Het verzenden op aanvraag kan worden geactiveerd door de ontvangst van een telegram met de waar-
de 0 of 1 op het groepsobject Statuswaarden opvragen.

Optie
Nee, alleen actualiseren De waarde wordt bijgewerkt, maar niet verstuurd.

bij verandering De waarde wordt bij verandering verzonden.

op aanvraag De waarde wordt op aanvraag verzonden.

bij verandering of op aanvraag De waarde wordt bij verandering of op aanvraag verzonden.

Na ontvangst van een
ingangswaarde

De waarde wordt na ontvangst van een telegram naar de ingangsgroepsobjecten verstuurd. Wanneer
er een telegram bij de ingangsgroepsobjecten wordt ontvangen, wordt het resultaat opnieuw
berekend; de resultaatwaarde verandert daarbij niet automatisch.

na ontvangst van een
ingangswaarde of op aanvraag

De waarde wordt na ontvangst van een telegram naar de ingangsgroepsobjecten of op aanvraag
verzonden. Wanneer er een telegram bij de ingangsgroepsobjecten wordt ontvangen, wordt het
resultaat opnieuw berekend; de resultaatwaarde verandert daarbij niet automatisch.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Groepsobjecten "Status resultaat" en "Status ingangswaarde tussen de drempelwaar-

den" vrijgeven \ Optie ja
• De parameter staat in het parametervenster Logica/drempelwaarde \ Logica/drempelwaarde x.

7.4.93 Tijd voor uit

Met deze parameter wordt gedefinieerd hoe lang de uitgang tijdens een knippercyclus uitgeschakeld is.

Optie
00:00:01 - 00:00:05 - 18:12:15 hh:mm:ss

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie Knipperen
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Knipperen \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Knipperen.
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7.4.94 Tijd voor aan

Met deze parameter wordt gedefinieerd hoe lang de uitgang tijdens een knippercyclus ingeschakeld is.

Optie
00:00:01 - 00:00:05 - 18:12:15 hh:mm:ss

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Tijd vrijgeven \ Optie Knipperen
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Knipperen \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Knipperen.

7.4.95 Centraal groepsobject "Lastuitschakeltrap ontvangen" vrijgeven

Met deze parameter wordt het centrale groepsobject Lastuitschakeltrap ontvangen vrijgegeven. Via dit
groepsobject kan het apparaat lastuitschakeltrappen van een master ontvangen.

Met dit centrale groepsobject kunnen alle toegewezen uitgangen gemeenschappelijk worden aange-
stuurd.

Opmerking
Als er centrale groepsobjecten worden gebruikt, op maximaal aantal schakelcycli per minuut letten →
Technische gegevens.

Optie
nee Het groepsobject wordt niet vrijgegeven.

ja De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Functie Lastuitschakeling vrijgeven

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Lastuitschakeltrap ontvangen

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• De parameter staat in het parametervenster Apparaatinstellingen.
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7.4.96 Centraal groepsobject "Schakelen" vrijgeven

Met deze parameter wordt het centrale groepsobject Schakelen vrijgegeven.

Met dit centrale groepsobject kunnen alle toegewezen uitgangen gemeenschappelijk worden aange-
stuurd.

Opmerking
Als er centrale groepsobjecten worden gebruikt, op maximaal aantal schakelcycli per minuut letten →
Technische gegevens.

Optie
nee Het groepsobject wordt niet vrijgegeven.

ja De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Schakeluitgang reageert op centraal schakel-groepsobject

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Schakelen

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• De parameter staat in het parametervenster Apparaatinstellingen.

7.4.97 Centraal groepsobject "Scène 1-64" vrijgeven

Met deze parameter wordt het centrale groepsobject Scène 1-64 vrijgegeven.

Met dit centrale groepsobject kunnen alle uitgangen die aan de scène zijn toegewezen gemeenschappe-
lijk worden aangestuurd.

Opmerking
Als er centrale groepsobjecten worden gebruikt, op maximaal aantal schakelcycli per minuut letten →
Technische gegevens.

Optie
nee Het groepsobject wordt niet vrijgegeven.

ja De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Scène 1-64

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• De parameter staat in het parametervenster Apparaatinstellingen.

7.4.98 Toegang i-bus® Tool

Met deze parameter wordt gedefinieerd of via de i-bus® Tool toegang tot het apparaat mogelijk is.

Verdere informatie → Integratie in i-bus® Tool, Pagina 56.

Optie
Gedeactiveerd De toegang tot de i-bus® Tool is gedeactiveerd.

Alleen weergave van waarden Er kunnen waarden via de i‑bus® Tool worden weergegeven.

Volledige toegang Via de i‑bus® Tool kunnen waarden worden getoond en gewijzigd.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• De parameter staat in het parametervenster Configuratie.
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7.4.99 Dwangsturing (1-bits/2-bits) [schakelactuator]

Met deze parameter wordt de 1-bits of 2-bits dwangsturing geactiveerd/gedeactiveerd.

Verdere informatie → Dwangsturing, Pagina 42.

Optie
Gedeactiveerd De dwangsturing is gedeactiveerd.

Geactiveerd 1 bit - 0 actief De dwangsturing wordt geactiveerd als er een telegram met de waarde 0 wordt ontvangen.
• Dwangsturing 1-bit

De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Schakelgedrag bij dwangsturing

Geactiveerd 1 bit - 1 actief De dwangsturing wordt geactiveerd als er een telegram met de waarde 0 wordt ontvangen.

De volgende afhankelijke parameters worden getoond:
• Schakelgedrag bij dwangsturing

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Dwangsturing 1-bit

Geactiveerd 2-bit De 2-bits dwangsturing wordt gebruikt.

De volgende afhankelijke groepsobjecten worden getoond:
• Dwangsturing 2-bit

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Func-

tie Veiligheid vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Veiligheid \ Parameter

Parameterinstellingen \ Optie individueel
• De parameter staat in het parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Veiligheid.

7.4.100 Cyclische bewaking

Met deze parameter wordt de cyclische bewaking geactiveerd en de bewakingscyclus voor de veilig-
heidsgroepsobjecten gedefinieerd. Als de bewakingscyclus met de waarde 00:00:00 wordt gedefinieerd,
is de cyclische bewaking gedeactiveerd.

Verdere informatie → Cyclische bewaking, Pagina 154.

Opmerking
De bewakingscyclus in het apparaat moet ten minste vier keer zo groot zijn als de cyclisch verzendtijd
van het verzendende apparaat. Dat betekent dat wanneer er geen signaal wordt ontvangen, bijv. door
een hoge buslast, de ingestelde reacties niet onmiddellijk worden geactiveerd.

Optie
00:00:00 - 12:00:00 hh:mm:ss

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Veiligheid \ Parameter Groepsobject "Veiligheidsprioriteit x" vrijgeven \ Optie ja
• De parameter staat in het parametervenster Veiligheid.
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8 Groepsobjecten

8.1 Overzicht groepsobjecten

Functie Groepsobject naam Gegevenspunt-
type

Lengte Flags

Blokkeren Kanaal X: Schakelen DPT 1.003 1 bit C W
Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 13.010 4 bytes C W
Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 13.013 4 bytes C W
Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 14.019 4 bytes C W
Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 14.056 4 bytes C W
Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 5.001 1 byte C W
Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 5.010 1 byte C W
Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 7.001 2 bytes C W
Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.001 2 bytes C W
Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.004 2 bytes C W
Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.021 2 bytes C W
Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.024 2 bytes C W
Datum instellen Centraal: Datum/tijd DPT 11.001 3 bytes C W
Datum/tijd instellen Centraal: Datum/tijd DPT 19.001 8 bytes C W
Datum/tijd opvragen Centraal: Datum/tijd DPT 1.017 1 bit C T
Dwangsturing 1-bit Kanaal X: Schakelen DPT 1.003 1 bit C W
Dwangsturing 2-bit Kanaal X: Schakelen DPT 2.001 2 bit C W
In bedrijf Centraal: Algemeen DPT 1.002 1 bit C R T
In- en uitschakelvertraging blokkeren Kanaal X: Schakelen DPT 1.003 1 bit C W
Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 13.010 4 bytes C W T U
Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 13.013 4 bytes C W T U
Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 14.019 4 bytes C W T U
Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 14.056 4 bytes C W T U
Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 5.001 1 byte C W T U
Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 5.010 1 byte C W T U
Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 7.001 2 bytes C W T U
Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.001 2 bytes C W T U
Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.004 2 bytes C W T U
Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.021 2 bytes C W T U
Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.024 2 bytes C W T U
Knipperen Kanaal X: Schakelen DPT 1.001 1 bit C W
Lastuitschakeltrap instellen Kanaal X: Lastuitschakeling DPT 236.001 1 byte C W
Lastuitschakeltrap ontvangen Centraal: Lastuitschakeling DPT 236.001 1 byte C W
Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 13.010 4 bytes C W
Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 13.013 4 bytes C W
Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 14.019 4 bytes C W
Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 14.056 4 bytes C W
Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 5.001 1 byte C W
Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 5.010 1 byte C W
Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 7.001 2 bytes C W
Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.001 2 bytes C W
Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.004 2 bytes C W
Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.021 2 bytes C W
Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.024 2 bytes C W
Poort A Logica/drempelwaarde X: Logica DPT 1.002 1 bit C W
Poort B Logica/drempelwaarde X: Logica DPT 1.002 1 bit C W
Scène 1-64 Centraal: Scène DPT 18.001 1 byte C W
Scène 1-64 Kanaal X: Schakelen DPT 18.001 1 byte C W
Scènetoewijzing x oproepen Kanaal X: Schakelen DPT 1.017 1 bit C W
Schakelen Centraal: Schakelen DPT 1.001 1 bit C W
Schakelen Kanaal X: Schakelen DPT 1.001 1 bit C W
Status ingangswaarde tussen de
drempelwaarden

Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 1.002 1 bit C R T

Status lastuitschakeling Kanaal X: Lastuitschakeling DPT 1.011 1 bit C R T
Status resultaat [drempelwaarde] Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 1.002 1 bit C R T
Status resultaat [logica] Logica/drempelwaarde X: Logica DPT 1.002 1 bit C R T
Status Schakelen Kanaal X: Schakelen DPT 1.011 1 bit C R T
Statusbyte hoogste actieve prioriteit Kanaal X: Schakelen nonDPT 1 byte C R T
Statusbyte van alle actieve prioriteiten Kanaal X: Schakelen nonDPT 1 byte C R T
Statuswaarden opvragen Centraal: Algemeen DPT 1.017 1 bit C W
Tijd instellen Centraal: Datum/tijd DPT 10.001 3 bytes C W
Trappenhuistijd Kanaal X: Schakelen DPT 7.005 2 bytes C W
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Functie Groepsobject naam Gegevenspunt-
type

Lengte Flags

Trappenhuisverlichting blokkeren Kanaal X: Schakelen DPT 1.003 1 bit C W
Trappenhuisverlichting Continu-Aan Kanaal X: Schakelen DPT 1.001 1 bit C W
Veiligheidsprioriteit x Veiligheid: Schakelen DPT 1.005 1 bit C W T U
Waarschuwing vooraf trappenhuisverlichting Kanaal X: Schakelen DPT 1.001 1 bit C R T

8.2 Groepsobjecten centraal

Functie Groepsobject naam Gegevenspuntt
ype

Lengte Flags

Datum instellen Centraal: Datum/tijd DPT 11.001 3 bytes C W
Met dit groepsobject wordt de datum via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Telegramwaarde:
• TT.MM.JJJJ

Opmerking
Wanneer dit groepsobject wordt uitgelezen, wordt de laatst ontvangen waarde getoond. De waarde kan de actuele apparaattijd afwijken.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Groepsobjecten voor instellen van apparaattijd vrijgeven \ Optie Datum (DPT 11.001)/tijd (10.001)

Datum/tijd opvragen Centraal: Datum/tijd DPT 1.017 1 bit C T
Dit groepsobject verstuurt een datum- en tijdaanvraag naar de bus (ABB i-bus® KNX).
De aanvraag wordt 30 seconden na inschakeling van het apparaat verzonden. Er wordt rekening gehouden met een actieve zend- en schakelvertraging.
Telegramwaarde:
• 1 = trigger
• 0 = wordt niet verstuurd

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Groepsobjecten voor instellen van apparaattijd vrijgeven \ Optie Datum (DPT 11.001)/tijd (10.001) / Da-

tum/tijd (DPT 19.001)

Datum/tijd instellen Centraal: Datum/tijd DPT 19.001 8 bytes C W
Met dit groepsobject worden de dag, de datum en de tijd via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen. Bovendien bevat het telegram informatie over de geldigheid van de
afzonderlijke waarden.
Telegramwaarde:
• gecodeerde 8-byte-waarde

Opmerking
Wanneer dit groepsobject wordt uitgelezen, wordt de laatst ontvangen waarde getoond. De waarde kan de actuele apparaattijd afwijken.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Groepsobjecten voor instellen van apparaattijd vrijgeven \ Optie Datum/tijd (DPT 19.001)

In bedrijf Centraal: Algemeen DPT 1.002 1 bit C R T
Dit groepsobject verzend cyclisch een in-bedrijf-telegram naar de bus (ABB i-bus® KNX). Deze verzendcyclus wordt in de parameter Verzendcyclus ingesteld.
De telegramwaarde is afhankelijk van de instelling in de parameter Groepsobject "In bedrijf" vrijgeven.
Telegramwaarde:
• 1 = apparaat is in bedrijf
• 0 = apparaat is in bedrijf

Opmerking
Met dit groepsobject door een ander KNX-apparaat worden bewaakt of het product bedrijfsgereed is. Als er geen telegram wordt ontvangen, is het mogelijk dat
het verzendende apparaat defect is of dat de bus-kabel naar het verzendende apparaat onderbroken is.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Groepsobject "In bedrijf" vrijgeven \ Optie Ja, cyclische waarde 0 verzenden / Ja, cyclische waarde 1

verzenden

Lastuitschakeltrap ontvangen Centraal: Lastuitschakeling DPT 236.001 1 byte C W
Met dit groepsobject wordt de huidige lastuitschakeltrap via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het groepsobject geldt voor het hele apparaat. De lastuitschakeling kan voor elke uitgang afzonderlijk worden ingesteld.
Verdere informatie → Functie Lastuitschakeling (lastafworp), Pagina 45.
Telegramwaarde:
• → Codering groepsobject "Lastuitschakeltrap ontvangen", Pagina 150

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Centraal groepsobject "Lastuitschakeltrap ontvangen" vrijgeven \ Optie ja
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Functie Groepsobject naam Gegevenspuntt
ype

Lengte Flags

Schakelen Centraal: Schakelen DPT 1.001 1 bit C W
Dit groepsobject kan worden gebruikt om meerdere uitgangen van het apparaat centraal te schakelen. In de parameter Schakeluitgang reageert op centraal schakel-
groepsobject kan voor elke uitgang afzonderlijk worden gedefinieerd of de uitgang op dit groepsobject reageert.
Het schakelgedrag van de uitgangen is afhankelijk van de instellingen in de desbetreffende parameters Gedrag van de uitgang.
Telegramwaarde normaal open contact:
• 1 = relaiscontact sluiten
• 0 = relaiscontact openen
Telegramwaarde normaal gesloten contact:
• 1 = relaiscontact openen
• 0 = relaiscontact sluiten

Opmerking
Een schakelbevel leidt vanwege de prioriteiten niet automatisch tot een verandering in de positie van het relaiscontact.
Elk relais kan slechts een beperkt aantal schakelprocedures per minuut uitvoeren. Als er vaker wordt geschakeld, kan het schakelen vertraagd verlopen. Meer
informatie → Technische gegevens.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Centraal groepsobject "Schakelen" vrijgeven \ Optie ja

Statuswaarden opvragen Centraal: Algemeen DPT 1.017 1 bit C W
Wanneer dit groepsobject een telegram ontvangt, worden de waarden van de statusgroepsobjecten naar de bus (ABB i-bus® KNX) gezonden.
Telegramwaarde:
• 1 = statuswaarden verzenden
• 0 = statuswaarden verzenden

Opmerking
De waarden van de statusgroepsobjecten worden alleen verzonden wanneer in de betreffende parameters het verzenden op aanvraag is ingesteld.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Groepsobject "Statuswaarden opvragen" vrijgeven \ Optie ja

Scène 1-64 Centraal: Scène DPT 18.001 1 byte C W
Dit groepsobject kan worden gebruikt om meerdere uitgangen van het apparaat centraal aan te sturen.
Met dit groepsobject wordt een scènetelegram via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het scènetelegram bevat het scènenummer en de informatie of de scène wordt opgeroepen of dat de positie van het relaiscontact in de scène wordt opgeslagen.
Een scènenummer wordt in het parametervenster Scènetoewijzingen [schakelactuator] toegewezen. Als voor een uitgang het desbetreffende scènenummer is
geparametreerd, wordt de scène, afhankelijk van de telegramwaarde, opgeroepen of opgeslagen.
Telegramwaarde:
• 0-63 = scène x oproepen (x = 1-64)
• 128-191 = scène x opslaan (x = 1-64)
Verdere informatie:
→ Functie Scènes, Pagina 50
→ Functieschakelschema schakelactuator, Pagina 40
→ Waardentabel groepsobject "Scène 1 - 64", Pagina 158

Opmerking
Een telegram leidt vanwege de prioriteiten niet automatisch tot een verandering in de positie van het relaiscontact.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Centraal groepsobject "Scène 1-64" vrijgeven \ Optie ja

Tijd instellen Centraal: Datum/tijd DPT 10.001 3 bytes C W
Met dit groepsobject wordt de weekdag en de tijd via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Telegramwaarde:
• DD:hh:mm:ss

Opmerking
Wanneer dit groepsobject wordt uitgelezen, wordt de laatst ontvangen waarde getoond. De waarde kan de actuele apparaattijd afwijken.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Groepsobjecten voor instellen van apparaattijd vrijgeven \ Optie Datum (DPT 11.001)/tijd (10.001)
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8.3 Groepsobjecten veiligheid

Functie Groepsobject naam Gegevenspuntt
ype

Lengte Flags

Veiligheidsprioriteit x Veiligheid: Schakelen DPT 1.005 1 bit C W T U
Met dit groepsobject wordt een veiligheidsprioriteit via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Een actieve veiligheidsprioriteit overstemt het bedrijf van het apparaat → Veiligheidsfuncties schakelactuator, Pagina 41.
Telegramwaarde:
• 1 = alarm
• 0 = geen alarm

Opmerking
Voor een automatische update van de groepsobjecten moet in de parameter Veiligheidsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen de
optie ja zijn geselecteerd.

Opmerking
De leesflags moeten bij de betreffende veiligheidsgroepsobjecten van het verzendende apparaat worden ingesteld, zodat de groepsobjecten na een terugkeer van
de busspanning of een download worden bijgewerkt.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Veiligheid \ Parameter Groepsobject "Veiligheidsprioriteit x" vrijgeven \ Optie ja

8.4 Groepsobjecten Logica/drempelwaarde X

Functie Groepsobject naam Gegevenspuntt
ype

Lengte Flags

Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 13.010 4 bytes C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de bovenste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0 - 2147483647 Wh

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie Wh (DPT 13.010)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja

Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 13.013 4 bytes C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de bovenste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0 - 2147483647 kWh

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie kWh (DPT 13.013)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja

Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 14.019 4 bytes C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de bovenste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0-24 A

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie A (DPT 14.019)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja

Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 14.056 4 bytes C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de bovenste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0-10000 W

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie W (DPT 14.056)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja
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Functie Groepsobject naam Gegevenspuntt
ype

Lengte Flags

Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 5.001 1 byte C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de bovenste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0 - 100 %

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie Procent (DPT 5.001)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja

Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 5.010 1 byte C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de bovenste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0 - 255

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie Telimpulsen (DPT 5.010)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja

Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 7.001 2 bytes C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de bovenste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0 - 65535

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie Telimpulsen (DPT 7.001)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja

Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.001 2 bytes C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de bovenste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• -273 - 670760 °C

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie Temperatuur (DPT 9.001)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja

Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.004 2 bytes C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de bovenste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0-670760 lux

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie Lux (DPT 9.004)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja

Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.021 2 bytes C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de bovenste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0-240000 mA

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie mA (DPT 9.021)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja
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Functie Groepsobject naam Gegevenspuntt
ype

Lengte Flags

Bovenste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.024 2 bytes C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de bovenste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0-10 kW

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie kW (DPT 9.024)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja

Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 13.010 4 bytes C W T U
Met dit groepsobject wordt de ingangswaarde voor de functie Drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0 - 2147483647 Wh

Opmerking
Voor een automatische update van het groepsobject moet in de parameter Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen de
optie ja zijn geselecteerd.

Opmerking
De leesflags moeten bij de betreffende ingangsgroepsobjecten van het verzendende apparaat worden ingesteld, zodat de groepsobjecten na een terugkeer van de
busspanning of een download worden bijgewerkt.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie Wh (DPT 13.010)

Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 13.013 4 bytes C W T U
Met dit groepsobject wordt de ingangswaarde voor de functie Drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0 - 2147483647 kWh

Opmerking
Voor een automatische update van het groepsobject moet in de parameter Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen de
optie ja zijn geselecteerd.

Opmerking
De leesflags moeten bij de betreffende ingangsgroepsobjecten van het verzendende apparaat worden ingesteld, zodat de groepsobjecten na een terugkeer van de
busspanning of een download worden bijgewerkt.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie kWh (DPT 13.013)

Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 14.019 4 bytes C W T U
Met dit groepsobject wordt de ingangswaarde voor de functie Drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0-24 A

Opmerking
Voor een automatische update van het groepsobject moet in de parameter Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen de
optie ja zijn geselecteerd.

Opmerking
De leesflags moeten bij de betreffende ingangsgroepsobjecten van het verzendende apparaat worden ingesteld, zodat de groepsobjecten na een terugkeer van de
busspanning of een download worden bijgewerkt.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie A (DPT 14.019)
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Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 14.056 4 bytes C W T U
Met dit groepsobject wordt de ingangswaarde voor de functie Drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0-10000 W

Opmerking
Voor een automatische update van het groepsobject moet in de parameter Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen de
optie ja zijn geselecteerd.

Opmerking
De leesflags moeten bij de betreffende ingangsgroepsobjecten van het verzendende apparaat worden ingesteld, zodat de groepsobjecten na een terugkeer van de
busspanning of een download worden bijgewerkt.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie W (DPT 14.056)

Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 5.001 1 byte C W T U
Met dit groepsobject wordt de ingangswaarde voor de functie Drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0 - 100 %

Opmerking
Voor een automatische update van het groepsobject moet in de parameter Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen de
optie ja zijn geselecteerd.

Opmerking
De leesflags moeten bij de betreffende ingangsgroepsobjecten van het verzendende apparaat worden ingesteld, zodat de groepsobjecten na een terugkeer van de
busspanning of een download worden bijgewerkt.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie Procent (DPT 5.001)

Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 5.010 1 byte C W T U
Met dit groepsobject wordt de ingangswaarde voor de functie Drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0 - 255

Opmerking
Voor een automatische update van het groepsobject moet in de parameter Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen de
optie ja zijn geselecteerd.

Opmerking
De leesflags moeten bij de betreffende ingangsgroepsobjecten van het verzendende apparaat worden ingesteld, zodat de groepsobjecten na een terugkeer van de
busspanning of een download worden bijgewerkt.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie Telimpulsen (DPT 5.010)

Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 7.001 2 bytes C W T U
Met dit groepsobject wordt de ingangswaarde voor de functie Drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0 - 65535

Opmerking
Voor een automatische update van het groepsobject moet in de parameter Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen de
optie ja zijn geselecteerd.

Opmerking
De leesflags moeten bij de betreffende ingangsgroepsobjecten van het verzendende apparaat worden ingesteld, zodat de groepsobjecten na een terugkeer van de
busspanning of een download worden bijgewerkt.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie Telimpulsen (DPT 7.001)
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Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.001 2 bytes C W T U
Met dit groepsobject wordt de ingangswaarde voor de functie Drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• -273 - 670760 °C

Opmerking
Voor een automatische update van het groepsobject moet in de parameter Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen de
optie ja zijn geselecteerd.

Opmerking
De leesflags moeten bij de betreffende ingangsgroepsobjecten van het verzendende apparaat worden ingesteld, zodat de groepsobjecten na een terugkeer van de
busspanning of een download worden bijgewerkt.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie Temperatuur (DPT 9.001)

Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.004 2 bytes C W T U
Met dit groepsobject wordt de ingangswaarde voor de functie Drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0-670760 lux

Opmerking
Voor een automatische update van het groepsobject moet in de parameter Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen de
optie ja zijn geselecteerd.

Opmerking
De leesflags moeten bij de betreffende ingangsgroepsobjecten van het verzendende apparaat worden ingesteld, zodat de groepsobjecten na een terugkeer van de
busspanning of een download worden bijgewerkt.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie Lux (DPT 9.004)

Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.021 2 bytes C W T U
Met dit groepsobject wordt de ingangswaarde voor de functie Drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0-240000 mA

Opmerking
Voor een automatische update van het groepsobject moet in de parameter Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen de
optie ja zijn geselecteerd.

Opmerking
De leesflags moeten bij de betreffende ingangsgroepsobjecten van het verzendende apparaat worden ingesteld, zodat de groepsobjecten na een terugkeer van de
busspanning of een download worden bijgewerkt.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie mA (DPT 9.021)

Ingang drempelwaarde Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.024 2 bytes C W T U
Met dit groepsobject wordt de ingangswaarde voor de functie Drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0-10 kW

Opmerking
Voor een automatische update van het groepsobject moet in de parameter Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen de
optie ja zijn geselecteerd.

Opmerking
De leesflags moeten bij de betreffende ingangsgroepsobjecten van het verzendende apparaat worden ingesteld, zodat de groepsobjecten na een terugkeer van de
busspanning of een download worden bijgewerkt.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie kW (DPT 9.024)
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Status ingangswaarde tussen de
drempelwaarden

Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 1.002 1 bit C R T

Dit groepsobject stuurt de waarde 1 naar de bus (ABB i-bus® KNX) wanneer de ingangswaarde van de functie Drempelwaarde zich tussen de drempelwaarden bevindt.
Verdere informatie → Functie Drempelwaarde, Pagina 43.
Telegramwaarde:
• 1 = ingangswaarde ligt tussen de drempelwaarden (logisch waar)
• 0 = ingangswaarde ligt niet tussen de drempelwaarden (logisch onwaar)

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Bereik tussen drempelwaarden bewaken \ Optie ja
– Parameter Groepsobjecten "Status resultaat" en "Status ingangswaarde tussen de drempelwaarden" vrijgeven \ Optie ja

Status resultaat [logica] Logica/drempelwaarde X: Logica DPT 1.002 1 bit C R T
Dit groepsobject verstuurt het resultaat van de functie Logica naar de bus (ABB i-bus® KNX).
Verdere informatie → Functie Logica, Pagina 42.
Telegramwaarde:
• 1 = logisch waar
• 0 = logisch onwaar

Opmerking
Het resultaat kan worden geïnverteerd → parameter Resultaat inverteren.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie AND / OR / exclusive OR / GATE / 1-bits inverteerder
– Parameter Groepsobject "Status resultaat" vrijgeven \ Optie ja

Status resultaat [drempelwaarde] Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 1.002 1 bit C R T
Dit groepsobject verstuurt het resultaat van de functie Drempelwaarde naar de bus (ABB i-bus® KNX).
Verdere informatie → Functie Drempelwaarde, Pagina 43.
Telegramwaarde:
• Afhankelijk van de instellingen in de volgende parameters:

– Resultaat wanneer bovenste drempelwaarde is overschreden
– Resultaat wanneer onderste drempelwaarde is onderschreden

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Groepsobjecten "Status resultaat" en "Status ingangswaarde tussen de drempelwaarden" vrijgeven \ Optie ja

Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 13.010 4 bytes C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de onderste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0 - 2147483647 Wh

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie Wh (DPT 13.010)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja

Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 13.013 4 bytes C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de onderste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0 - 2147483647 kWh

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie kWh (DPT 13.013)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja

Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 14.019 4 bytes C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de onderste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0-24 A

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie A (DPT 14.019)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja
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Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 14.056 4 bytes C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de onderste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0-10000 W

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie W (DPT 14.056)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja

Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 5.001 1 byte C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de onderste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0 - 100 %

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie Procent (DPT 5.001)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja

Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 5.010 1 byte C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de onderste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0 - 255

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie Telimpulsen (DPT 5.010)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja

Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 7.001 2 bytes C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de onderste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0 - 65535

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie Telimpulsen (DPT 7.001)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja

Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.001 2 bytes C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de onderste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• -273 - 670760 °C

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie Temperatuur (DPT 9.001)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja

Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.004 2 bytes C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de onderste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0-670760 lux

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie Lux (DPT 9.004)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja

Producthandboek | NL | SA/S x.16.5.2 | 9AKK108464A0202 Rev. B  140Opmerking bij de navigatie in de PDF: Toetscombinatie ‘Alt + pijl links’
springt naar de vorige weergave/pagina



ABB i-bus® KNX GROEPSOBJECTEN

Functie Groepsobject naam Gegevenspuntt
ype

Lengte Flags

Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.021 2 bytes C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de onderste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0-240000 mA

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie mA (DPT 9.021)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja

Onderste drempelwaarde wijzigen Logica/drempelwaarde X: Drempelwaarde DPT 9.024 2 bytes C W
Met dit groepsobject wordt een nieuwe waarde voor de onderste drempelwaarde via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het gegevenspunttype van het groepsobject is afhankelijk van de optie die in de parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" is ingesteld.
Telegramwaarde:
• 0-10 kW

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x

– Parameter Functie van de logische poort \ Optie Drempelwaarde
– Parameter Gegevenspunttype groepsobject "Ingang drempelwaarde" \ Optie kW (DPT 9.024)
– Parameter Drempelwaarden via groepsobjecten wijzigen \  Optie ja

Poort A Logica/drempelwaarde X: Logica DPT 1.002 1 bit C W
Met dit groepsobject wordt een ingangswaarde voor de functie Logica via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Verdere informatie → Functie Logica, Pagina 42.
Telegramwaarde:
• 1 = logisch waar
• 0 = logisch onwaar

Opmerking
Voor een automatische update van het groepsobject moet in de parameter Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen de
optie ja zijn geselecteerd.

Opmerking
De leesflags moeten bij de betreffende ingangsgroepsobjecten van het verzendende apparaat worden ingesteld, zodat de groepsobjecten na een terugkeer van de
busspanning of een download worden bijgewerkt.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x \ Parameter Functie van de logische poort \ Optie AND / OR /

exclusive OR / GATE / 1-bits inverteerder

Poort B Logica/drempelwaarde X: Logica DPT 1.002 1 bit C W
Met dit groepsobject wordt een ingangswaarde voor de functie Logica via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Verdere informatie → Functie Logica, Pagina 42.
Telegramwaarde:
• 1 = logisch waar
• 0 = logisch onwaar

Opmerking
Voor een automatische update van het groepsobject moet in de parameter Ingangsgroepsobjecten na terugkeer van de busspanning en download uitlezen de
optie ja zijn geselecteerd.

Opmerking
De leesflags moeten bij de betreffende ingangsgroepsobjecten van het verzendende apparaat worden ingesteld, zodat de groepsobjecten na een terugkeer van de
busspanning of een download worden bijgewerkt.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Logica/drempelwaarde x-y vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Logica/drempelwaarde \ Parametervenster Logica/drempelwaarde x \ Parameter Functie van de logische poort \ Optie AND / OR /

exclusive OR / GATE
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8.5 Groepsobjecten kanaal X: Schakelen

Functie Groepsobject naam Gegevenspuntt
ype

Lengte Flags

Knipperen Kanaal X: Schakelen DPT 1.001 1 bit C W
Met dit groepsobject wordt het knipperen via de bus (ABB i-bus® KNX) gestart/beëindigd.
Verdere informatie → Functie Knipperen, Pagina 55.
Telegramwaarde:
• afhankelijk van de instelling in de parameter Knipperen als groepsobject gelijk is aan "Knipperen"

Opmerking
De relais kunnen slechts een beperkt aantal schakelprocedures per minuut uitvoeren. Als er vaker wordt geschakeld, kan het schakelen vertraagd verlopen. Meer
informatie → Technische gegevens.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Functie Tijd vrijgeven \ Optie Knipperen

In- en uitschakelvertraging blokkeren Kanaal X: Schakelen DPT 1.003 1 bit C W
Met dit groepsobject wordt de functie In- en uitschakelvertraging via de bus (ABB i-bus® KNX) geblokkeerd/vrijgegeven.
Telegramwaarde:
• 1 = functie In- en uitschakelvertraging blokkeren
• 0 = functie In- en uitschakelvertraging vrijgeven

Opmerking
Als in een scènetoewijzing in de parameter Vertraging een vertraging is ingesteld, dan wordt via dit groepsobject ook de vertraging bij het uitvoeren van de scène
geblokkeerd.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Functie Tijd vrijgeven \ Optie In- en uitschakelvertraging
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster In- en uitschakelvertraging

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter In- en uitschakelvertraging via groepsobject blokkeren \ Optie ja

Schakelen Kanaal X: Schakelen DPT 1.001 1 bit C W
Met dit groepsobject wordt een schakeltelegram via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het schakelgedrag is afhankelijk van de instelling in de parameter Gedrag van de uitgang.
Telegramwaarde normaal open contact:
• 1 = relaiscontact sluiten
• 0 = relaiscontact openen
Telegramwaarde normaal gesloten contact:
• 1 = relaiscontact openen
• 0 = relaiscontact sluiten

Opmerking
Een schakelbevel leidt vanwege de prioriteiten niet automatisch tot een verandering in de positie van het relaiscontact.
Elk relais kan slechts een beperkt aantal schakelprocedures per minuut uitvoeren. Als er vaker wordt geschakeld, kan het schakelen vertraagd verlopen. Meer
informatie → Technische gegevens.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja

Blokkeren Kanaal X: Schakelen DPT 1.003 1 bit C W
Met dit groepsobject wordt de veiligheidsfunctie Blokkeren geactiveerd/gedeactiveerd.
Verdere informatie → Blokkeren, Pagina 41.
Telegramwaarde:
• 1 = blokkeren activeren
• 0 = blokkeren deactiveren

Opmerking
De veiligheidsfunctie kan niet via de i-bus® Tool worden geactiveerd/gedeactiveerd.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Functie Veiligheid vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Veiligheid

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Schakelgedrag bij blokkeren \ Optie aan / uit / ongewijzigd (blokkeren)

Status Schakelen Kanaal X: Schakelen DPT 1.011 1 bit C R T
Dit groepsobject verstuurt de positie van het relaiscontact naar de bus (ABB i-bus® KNX).
Het verzendgedrag is afhankelijk van de instelling in de parameter Waarde groepsobject "Status Schakelen" verzenden.
Telegramwaarde:
• afhankelijk van de instelling in de parameter Waarde groepsobject "Status Schakelen"

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen [schakelactuator]

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Terugmelding contactpositie via groepsobject "Status Schakelen" \ Optie ja
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Functie Groepsobject naam Gegevenspuntt
ype

Lengte Flags

Statusbyte van alle actieve prioriteiten Kanaal X: Schakelen nonDPT 1 byte C R T
Dit groepsobject verstuurt de status van alle actieve prioriteiten naar de bus (ABB i-bus® KNX).
Het verzendgedrag is afhankelijk van de instelling in de parameter Waarde groepsobjecten "Statusbyte" verzenden [schakelactuator].
Telegramwaarde:
• Bit 0: niet gebruikt

– Telegramwaarde is altijd 0
• Bit 1: Blokkeren

– 1 = actief
– 0 = inactief

• Bit 2: Dwangsturing
– 1 = actief
– 0 = inactief

• Bit 3: Veiligheidsprioriteit 1
– 1 = actief
– 0 = inactief

• Bit 4: Veiligheidsprioriteit 2
– 1 = actief
– 0 = inactief

• Bit 5: Veiligheidsprioriteit 3
– 1 = actief
– 0 = inactief

• Bit 6: Lastuitschakeling
– 1 = actief
– 0 = inactief

• Bit 7: i-bus® Tool
– 1 = actief
– 0 = inactief

Verdere informatie → Waardentabel groepsobject "Statusbyte alle actieve prioriteiten", Pagina 156.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen [schakelactuator]

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Groepsobjecten "Statusbyte" vrijgeven [schakelactuator] \ Optie ja, alle actieve prioriteiten

Statusbyte hoogste actieve prioriteit Kanaal X: Schakelen nonDPT 1 byte C R T
Dit groepsobject verstuurt de status van de hoogste actieve prioriteit naar de bus (ABB i-bus® KNX).
Het verzendgedrag is afhankelijk van de instelling in de parameter Waarde groepsobjecten "Statusbyte" verzenden [schakelactuator].
Telegramwaarde:
• 0: Geen prioriteit actief (bedrijfsmodus KNX)
• 1: Wordt niet gebruikt
• 2: Blokkeren actief
• 3: Dwangsturing actief
• 4: Veiligheidsprioriteit 1 actief
• 5: Veiligheidsprioriteit 2 actief
• 6: Veiligheidsprioriteit 3 actief
• 7: Lastuitschakeling actief
• 8: i-bus® Tool actief
• 9: Trappenhuisverlichting continu-Aan actief
• 10: Knipperen actief
• 11-255: wordt niet gebruikt

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Basisinstellingen [schakelactuator]

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Groepsobjecten "Statusbyte" vrijgeven [schakelactuator] \ Optie ja, hoogste actieve prioriteit

Scène 1-64 Kanaal X: Schakelen DPT 18.001 1 byte C W
Met dit groepsobject wordt een scènetelegram via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Het scènetelegram bevat het scènenummer en de informatie of de scène wordt opgeroepen of dat de positie van het relaiscontact in de scène wordt opgeslagen.
Een scènenummer wordt in het parametervenster Scènetoewijzingen [schakelactuator] toegewezen. Als voor een uitgang het desbetreffende scènenummer is
geparametreerd, wordt de scène, afhankelijk van de telegramwaarde, opgeroepen of opgeslagen.
Telegramwaarde:
• 0-63 = scène x oproepen (x = 1-64)
• 128-191 = scène x opslaan (x = 1-64)
Verdere informatie:
→ Functie Scènes, Pagina 50
→ Functieschakelschema schakelactuator, Pagina 40
→ Waardentabel groepsobject "Scène 1 - 64", Pagina 158

Opmerking
Een telegram leidt vanwege de prioriteiten niet automatisch tot een verandering in de positie van het relaiscontact.

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Functie Scènes vrijgeven [schakelactuator] \ Optie ja
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Functie Groepsobject naam Gegevenspuntt
ype

Lengte Flags

Scènetoewijzing x oproepen Kanaal X: Schakelen DPT 1.017 1 bit C W
Met dit groepsobject wordt de oproep van een scènetoewijzing via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Telegramwaarde:
• 1 = scènetoewijzing x (x = 1-4) oproepen
• 0 = scènetoewijzing x (x = 1-4) oproepen

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Functie Scènes vrijgeven [schakelactuator] \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Scènetoewijzingen [schakelactuator]

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Scènetoewijzing x vrijgeven [schakelactuator] \ Optie ja
– Parameter Oproep scène x extra via 1-bits groepsobject \ Optie ja

Trappenhuisverlichting Continu-Aan Kanaal X: Schakelen DPT 1.001 1 bit C W
Met dit groepsobject wordt het bevel voor het starten/beëindigen van de modus Continu-Aan via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Als de functie Trappenhuisverlichting actief is, kan de uitgang via dit groepsobject continu worden ingeschakeld. De andere functies blijven op de achtergrond actief,
maar activeren geen schakelactie.
Telegramwaarde:
• 1 = modus Continu-Aan starten
• 0 = modus Continu-Aan beëindigen

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Functie Tijd vrijgeven \ Optie Trappenhuisverlichting

Waarschuwing vooraf
trappenhuisverlichting

Kanaal X: Schakelen DPT 1.001 1 bit C R T

Dit groepsobject verstuurt een voorafgaande waarschuwing naar de bus (ABB i-bus® KNX) voordat de uitgang wordt uitgeschakeld.
Verdere informatie → Functie Trappenhuisverlichting, Pagina 52.
Telegramwaarde:
• 1 = voorafgaande waarschuwing trappenhuisverlichting actief
• 0 = voorafgaande waarschuwing trappenhuisverlichting inactief

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Functie Tijd vrijgeven \ Optie Trappenhuisverlichting
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisverlichting

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Waarschuwing voor uitschakeling van trappenhuisverlichting \ Opties Via groepsobject / Via groepsobject en kort uitschakelen

Trappenhuisverlichting blokkeren Kanaal X: Schakelen DPT 1.003 1 bit C W
Met dit groepsobject wordt de functie Trappenhuisverlichting via de bus (ABB i-bus® KNX) geblokkeerd/vrijgegeven.
Telegramwaarde:
• 1 = functie Trappenhuisverlichting blokkeren
• 0 = functie Trappenhuisverlichting vrijgeven

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Functie Tijd vrijgeven \ Optie Trappenhuisverlichting
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisverlichting

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Trappenhuisverlichting via groepsobject blokkeren \ Optie ja

Trappenhuistijd Kanaal X: Schakelen DPT 7.005 2 bytes C W
Met dit groepsobject wordt de duur van de trappenhuistijd via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Telegramwaarde:
• 0 - 65.535 s

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Functie Tijd vrijgeven \ Optie Trappenhuisverlichting
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Trappenhuisverlichting

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Trappenhuistijd via groepsobject wijzigen \ Optie ja

Dwangsturing 1-bit Kanaal X: Schakelen DPT 1.003 1 bit C W
Met dit groepsobject wordt de 1-bit dwangsturing via de bus (ABB i-bus® KNX) geactiveerd/gedeactiveerd.
Verdere informatie: → Dwangsturing, Pagina 42.
Telegramwaarde:
• afhankelijk van de instelling in de parameter Dwangsturing (1-bits/2-bits) [schakelactuator]

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Functie Veiligheid vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Veiligheid

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Dwangsturing (1-bits/2-bits) [schakelactuator] \ Opties Geactiveerd 1 bit - 0 actief / Geactiveerd 1 bit - 1 actief

Producthandboek | NL | SA/S x.16.5.2 | 9AKK108464A0202 Rev. B  144Opmerking bij de navigatie in de PDF: Toetscombinatie ‘Alt + pijl links’
springt naar de vorige weergave/pagina



ABB i-bus® KNX GROEPSOBJECTEN

Functie Groepsobject naam Gegevenspuntt
ype

Lengte Flags

Dwangsturing 2-bit Kanaal X: Schakelen DPT 2.001 2 bit C W
Met dit groepsobject wordt de 2-bit dwangsturing via de bus (ABB i-bus® KNX) geactiveerd/gedeactiveerd.
Verdere informatie: → Dwangsturing, Pagina 42.
Telegramwaarde (bit 1 | bit 0):
• 0 | 0 = dwangsturing inactief
• 0 | 1 = dwangsturing inactief
• 1 | 0 = dwangsturing actief "UIT"
• 1 | 1 = dwangsturing actief "AAN"

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Functie Veiligheid vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Veiligheid

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Dwangsturing (1-bits/2-bits) [schakelactuator] \ Optie Geactiveerd 2-bit

8.6 Groepsobjecten kanaal X: Lastuitschakeling

Functie Groepsobject naam Gegevenspuntt
ype

Lengte Flags

Lastuitschakeltrap instellen Kanaal X: Lastuitschakeling DPT 236.001 1 byte C W
Met dit groepsobject wordt de lastuitschakeltrap van het kanaal via de bus (ABB i-bus® KNX) ontvangen.
Verdere informatie → Functie Lastuitschakeling (lastafworp), Pagina 45.
Telegramwaarde:
• → Codering groepsobject "Lastuitschakeltrap instellen", Pagina 151

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Centraal groepsobject "Lastuitschakeltrap ontvangen" vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Functie Lastuitschakeling vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Lastuitschakeling

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Lastuitschakeltrap via groepsobject wijzigen \ Optie ja

Status lastuitschakeling Kanaal X: Lastuitschakeling DPT 1.011 1 bit C R T
Dit groepsobject verstuurt de status van de lastuitschakeling naar de bus (ABB i-bus® KNX).
Het verzendgedrag is afhankelijk van de instelling in de parameter Waarde groepsobject "Status lastuitschakeling" verzenden.
Telegramwaarde:
• 1 = lastuitschakeling actief
• 0 = lastuitschakeling inactief

Voorwaarden voor zichtbaarheid
• Parametervenster Configuratie \ Parameter Uitgang X vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Apparaatinstellingen \ Parameter Centraal groepsobject "Lastuitschakeltrap ontvangen" vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Functies schakelactuator \ Parameter Functie Lastuitschakeling vrijgeven \ Optie ja
• Parametervenster Schakelactuator X \ Parametervenster Lastuitschakeling

– Parameter Parameterinstellingen \ Optie individueel
– Parameter Groepsobject "Status lastuitschakeling" vrijgeven \ Optie ja
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9 Bediening

9.1 Handbediening

De relais van de uitgangen kunnen handmatig via de schakelknoppen in (I) of uit (0) worden geschakeld.
De relais kunnen ook bij uitval van de busspanning en bij actieve veiligheidsfuncties worden geschakeld.

GEVAAR ‒ Ongelukken door onverwachte reactie van aangesloten apparaten
Als de relais worden geschakeld, kunnen ook verder weg gelegen apparaten of apparaten in de
ruststand onverwacht reageren.

Voordat de schakelknoppen worden bediend:
▶ Inbouwlocaties en werkingsgebieden van de aangesloten apparaten identificeren
▶ Personen uit de mogelijke gevarenzones halen en de gevarenzones afzetten.

Opmerking
Als de relais handmatig met de schakelknoppen worden geschakeld, wordt de KNX-modus overstuurd.
Handmatig ingestelde contactposities worden door het apparaat niet herkend en worden na terugkeer
van de busspanning of na een ETS-download niet automatisch opnieuw ingesteld.
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10 Onderhoud en reiniging

10.1 Onderhoud

Bij het beoogde gebruik is het apparaat onderhoudsvrij. Bij schade, bijv. als gevolg van transport en/of
opslag, mogen geen reparaties worden uitgevoerd.

10.2 Reiniging

1. Vóór het reinigen moet het apparaat spanningsvrij worden geschakeld.
2. Reinig vervuilde apparaten met een droge of een licht bevochtigde doek.

Producthandboek | NL | SA/S x.16.5.2 | 9AKK108464A0202 Rev. B  147Opmerking bij de navigatie in de PDF: Toetscombinatie ‘Alt + pijl links’
springt naar de vorige weergave/pagina



ABB i-bus® KNX DEMONTAGE EN VERWIJDERING

11 Demontage en verwijdering

11.1 Demontage

2C
D

C
0

72
0

12
F0

0
15

Afb. 34: Demontage van de DIN-rail

1. Druk op de bovenkant van het apparaat.
2. Maak de onderkant van het apparaat los van de DIN-rail.
3. Haal het apparaat naar boven toe van de DIN-rail af.

11.2 Milieu

Denk aan de belasting voor het milieu.

Elektronische en elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijke afval worden weggegooid.

Het apparaat bevat waardevolle grondstoffen die kunnen worden hergebruikt. Breng het apparaat daarom naar een
innamelocatie. Op alle verpakkingsmaterialen en apparaten zijn merktekens en zegels aangebracht die aangeven hoe
het materiaal moet worden verwijderd. Breng verpakkingsmateriaal en elektronische apparaten of de onderdelen
hiervan altijd naar een erkend milieustation. De producten voldoen aan de wettelijke vereisten, met name de
wetgeving inzake elektronische en elektrische apparaten en de REACH-verordening. (EU-richtlijn 2012/19/EU WEEE en
2011/65/EU RoHS) (EU-REACH-verordening en wet voor het uitvoeren van de bepaling (EG) nr. 1907/2006).
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12 Ontwerp en toepassing

12.1 Prioriteiten

12.1.1 Prioriteiten schakelactuator

a) Handbediening via schakelknoppen
b) Beveiligingsfuncties:

– Beveiligingsprioriteit 1 (apparaat)
– Dwangsturing (uitgang)
– Beveiligingsprioriteit 2 (apparaat)
– Beveiligingsprioriteit 3 (apparaat)
– Blokkeren (uitgang)

c) Uitval van de busspanning
d) i-bus® Tool
e) Lastuitschakeling
f) Bedrijfsmodus KNX-bedrijf
g) terugkeer van de busspanning

Verdere informatie → Functieschakelschema schakelactuator, Pagina 40.

Opmerking
De interface naar de i-bus® Tool is beschikbaar vanaf de volgende softwareversies:
• Applicatie vanaf V1.2
• Firmware vanaf V0.2.0

12.2 Basiskennis

12.2.1 AC-1-, AC-3-,AC-5-, AX- en C-belasting

In de gebouwsysteemtechniek zijn op basis van speciale toepassingen verschillende schakelvermogens
en prestatiespecificaties voor industrie en gebouwtechniek ontstaan. Deze specificaties zijn vastgelegd
in nationale en internationale normen. Bij de tests worden typische toepassingen gereproduceerd, zoals
motorbelastingen (industrie) of fluorescentielampen (gebouwen).

Industriële toepassingen

AC-1 en AC-3 zijn aanduidingen voor schakelvermogens in industriële toepassingen. Deze schakelvermo-
gens zijn gedefinieerd in de norm DIN EN 60947-4-1 "Magneetschakelaars en motorstarters – Elektrome-
chanische magneetschakelaars en motorstarters". Deze norm beschrijft schakelaars en aanzetters die
voornamelijk in industriële toepassingen werden gebruikt.

Toepassingen:
• AC-1 - Niet-inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsovens (heeft betrekking op het scha-

kelen van ohmse belasting, cos φ = 0,8)
• AC-3 - Kooiankermotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf (heeft betrekking op (inductieve) mo-

torbelasting, cos φ = 0,45)
• AC-5a - Schakelen van gasontladingslampen
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Gebouwtechniek

Voor gebouwinstallaties wordt de aanduiding AX gebruikt. AX heeft betrekking op een (capacitieve) fluo-
rescentielampbelasting. In combinatie met fluorescentielampbelastingen wordt van schakelbare capaci-
tieve belastingen (200 μF, 140 μF, 70 μF of 35 μF) gesproken. Deze schakelvermogens zijn in de norm
DIN EN 60669 "Schakelaars voor huishoudelijke en soortgelijke vaste elektrische installaties" gedefini-
eerd. Deze norm beschrijft schakelaars die voornamelijk in industriële toepassingen werden gebruikt.
Voor apparaten met een nominale stroom van 6 A is een test met 70 μF, voor apparaten met een nomina-
le stroom > 6 A een test met 140 μF vereist.

Vergelijking AC en AX

De schakelvermogensgegevens AC en AX kunnen niet rechtstreeks met elkaar worden vergeleken. De vol-
gende schakelvermogenskwaliteiten kunnen worden vastgesteld:
• laag schakelvermogen: AC-1 - voornamelijk ohmse belastingen
• middelhoog schakelvermogen: AX - fluorescentielampbelastingen volgens DIN EN 60669: 70 μF (6 A),

140 μF (10 A, 16 A)
• hoog schakelvermogen:

– AC-3 - motorbelastingen
– C-belasting – fluorescentielampbelastingen (200 μF).

De gegevens AC-3 en AX zijn nagenoeg gelijkwaardig. Een apparaat dat de controle voor AC3 conform
DIN 60947 heeft doorstaan, voldoet zeer waarschijnlijk ook aan de eisen conform DIN EN 60669 met 200
μF.

Als conclusie kan het volgende worden vastgesteld:
• In industriële toepassingen is de gebruikelijke omschrijving "AC-3-belasting".
• In de gebouwtechniek is de gebruikelijke omschrijving "AX-belasting" of "C-belasting".

Bij de keuze voor een schakelactuator moet met de verschillen in schakelvermogens rekening worden ge-
houden.

12.2.2 Codering groepsobject "Lastuitschakeltrap ontvangen"

De informatie in het groepsobject Lastuitschakeltrap ontvangen is als volgt gecodeerd:

9A
K

K
10

76
80

A
99

57

Afb. 35: Codering gegevenspunttype 236.001

De bit-velden d en p bevatten informatie voor de centrale lastregeling.

Het bit d0 activeert of deactiveert de prioriteit van de centrale lastregeling:
• 1 = prioriteit van de centrale lastregeling is niet actief
• 0 = prioriteit van de centrale lastregeling is actief

De bits p2 t/m p0 bevatten de prioriteit van de centrale lastregeling. De bits moeten op 000 worden inge-
steld, omdat het apparaat alleen deze prioriteit ondersteunt.

De bits m3 t/m m0 bevatten het nummer van de lastuitschakeltrap (1 t/m 15).
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Dat geeft de volgende codering:
• 1000mmmm of 00000000 = lastuitschakeltrap niet actief
• 00000001 = lastuitschakeltrap 1 (laagste prioriteit)
• -
• 00001111 = lastuitschakeltrap 15 (hoogste prioriteit)

De andere waarden worden niet geëvalueerd en worden verworpen.

12.2.3 Codering groepsobject "Lastuitschakeltrap instellen"

De informatie in het groepsobject Lastuitschakeltrap instellen is als volgt gecodeerd:

9A
K

K
10

76
80

A
99

57

Afb. 36: Codering gegevenspunttype 236.001

De bit-velden d en p bevatten informatie voor de centrale lastregeling. Deze informatie is voor het appa-
raat niet relevant; de gegevens moeten echter op 0000 worden ingesteld.

De bits m3 t/m m0 bevatten het nummer van de lastuitschakeltrap (1 t/m 15).

Dat geeft de volgende codering:
• 00000001 = lastuitschakeltrap 1 instellen
• -
• 00001111 = lastuitschakeltrap 15 instellen

De andere waarden worden niet geëvalueerd en worden verworpen.

12.2.4 EVSA-berekening

Een EVSA (elektronisch voorschakelapparaat) is een apparaat waarmee gasontladingslampen zoals bijv.
fluorescentielampen gebruikt kunnen worden. Een EVSA zet de netspanning om in een optimale be-
drijfsspanning voor de lamp en maakt het mogelijk de lamp te ontsteken (in te schakelen). Terwijl bij de
smoorspoel-starterschakeling de lampen niet tegelijk aangaan, gaan bij de EVSA-schakeling alle fluores-
centielampen vrijwel gelijktijdig branden.

Bij led-lampen wordt de EVSA met de termen led-driver of led-converter aangegeven. De led-driver stelt
een constante gelijkstroom of een afgevlakte gelijkstroomspanning ter beschikking voor de aangesloten
lampen.

Voor het corrigeren en stabiliseren van de wisselspanning en de wisselstroom die aan de primaire zijde
zijn aangesloten, zijn er ingangscondensatoren in de elektronische schakeling van de EVSA nodig om de
lading op te slaan. De ingangscondensatoren worden tijdens het inschakelmoment opgeladen. Door het
opladen van de condensatoren wordt er kortstondig een zeer hoge inschakelpiekstroom Ipeak opgewekt.
Bij gebruik van meerdere EVSA’s in hetzelfde stroomcircuit kunnen door het gelijktijdig laden van de con-
densatoren zeer hoge inschakelstromen optreden. Bij de dimensionering van de schakelcontacten en de
keuze van de bijhorende smeltzekering moet rekening worden gehouden met de afzonderlijke inschakel-
stromen. De inschakelstroom is afhankelijk van vermogen, type en aantal lampen van de EVSA.

Voor het bepalen van het maximumaantal EVSA's per uitgang, moet de inschakelstroom Ipeak met de bij-
behorende impulsbreedte van het voorschakelapparaat bekend zijn → technische gegevens van de EV-
SA's.
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Typische waarden voor de inschakelstroom Ipeak:
• EVSA in enkellampsuitvoering met T5-/T8-fluorescentielampen: 15-50 A, impulsduur 120-200 µs
• LED-driver: 3-50 A, impulsduur 40-250 µs

De maximale inschakelstroom Ipeak van de schakeluitgangen staat in de technische gegevens van het be-
treffende apparaat → Productoverzicht, Pagina 9.

Voorbeeld
Rekenvoorbeeld voor het bepalen van het maximumaantal aansluitbare EVSA’s per uitgang:
• EVSA: ABB i-bus® KNX EVG 1 x 58 CF,

Inschakelstroom Ipeak = 33,9 A (147,1 µs)
• maximaal toegestane inschakelstroom Ipeak van de uitgang = 200 A (150 µs)
• Berekening: 200 A / 33,9 A = 5,89
Resultaat: Per uitgang kunnen 5 EVSA's worden aangesloten.

12.2.5 Bijgehouden KNX-toestand

Als een in- of uitgang door apparaatspecifieke functies (bijv. handbediening, alarm, blokkeren, dwang-
sturing, schakelvertraging) is geblokkeerd, reageert deze niet op telegrammen die tijdens de blokkeer-
tijd via de bus (ABB i-bus® KNX) worden ontvangen.

Tijdens de blokkeertijd verwerkt het apparaat de ontvangen telegrammen op de achtergrond. Actieve
functies (bijv. trappenhuisverlichting, logica, positie, helderheidswaarde) worden op de achtergrond uit-
gevoerd, maar de resultaten worden niet verstuurd. Wanneer de blokkering is opgeheven, wordt de hui-
dige waarde naar de in- of uitgang gestuurd.

Wanneer de in- of uitgang tijdens de blokkering geen telegrammen via de bus (ABB i-bus® KNX) heeft
ontvangen, gaat de in- of uitgang na het opheffen van de blokkering terug naar de toestand die hij voor
de blokkering had.

12.2.6 Zend- en schakelvertraging

Tijdens de zend- en schakelvertraging worden er geen telegrammen naar de bus (ABB i-bus® KNX) ge-
stuurd.

Ontvangen telegrammen (bijv. aanvragen voor een visualisatie) worden na de zend- en schakelvertraging
naar de uitgangen gestuurd. De toestand van de uitgangen wordt aan de hand van de instellingen in de
ETS-toepassing of de telegramwaarden van de groepsobjecten ingesteld.

Tijdverlopen (bijv. trappenhuistijd) worden tijdens de zend- en schakelvertraging onmiddellijk gestart.
Als de trappenhuistijd ten tijde van de ontvangst korter is dan de resterende zend- en schakelvertra-
gingstijd, dan verloopt de trappenhuistijd tijdens deze vertraging. Wanneer de zend- en schakelvertra-
gingstijd is verlopen, is er geen schakelbevel en de trappenhuisverlichting wordt niet ingeschakeld.

Voorbeeld
Door de vertragingstijd worden onnodige relaisschakelingen voorkomen.
Als er tijdens de zend- en schakelvertraging een uit-telegram wordt ontvangen, wordt het aan-tele-
gram overschreven en schakelt het relais niet.

Opmerking
De initialisatietijd van het apparaat is inbegrepen in de verzend- en schakelvertraging.
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12.2.7 Begrenzing aantal telegrammen

Met de beperking van het aantal telegrammen kan de door het apparaat gegenereerde busbelasting
worden begrensd. De beperking heeft betrekking op alle door het apparaat verzonden telegrammen.

Het apparaat telt de verzonden telegrammen binnen de geparametreerde periode. Zodra het maximum-
aantal verzonden telegrammen bereikt is, worden tot het einde van het tijdsbestek geen andere tele-
grammen meer naar de bus (ABB i-bus® KNX) verzonden. Na beëindiging van de periode start direct een
nieuwe periode. De telegramteller wordt op nul teruggezet. Er kunnen weer telegrammen worden ver-
zonden. Het groepsobject verstuurt altijd de huidige telegramwaarde.

Het eerste tijdsbestek (pauzetijd) wordt niet exact aangegeven. De pauzetijd kan tussen 0 seconden en
het geparametreerde tijdsbestek liggen. De aansluitende periodes komen overeen met de geparame-
treerde tijd → parameter In tijdsbestek van (0 = gedeactiveerd).

Voorbeeld
• Aantal telegrammen = 20
• Maximumaantal telegrammen per periode = 5
• Periode = 5 s
Het apparaat verzendt direct 5 telegrammen. Na maximaal 5 seconden worden de volgende 5 tele-
grammen verzonden. Vanaf dat tijdstip worden elke 5 seconden telkens 5 telegrammen naar de bus
(ABB i-bus® KNX) verzonden.

12.2.8 Value Read

Met het bevel "Value Read" kan de waarde of toestand van een groepsadres in een groepsobject worden
uitgelezen. Een groepsobject alleen antwoorden wanneer de "lezen"-vlag is ingesteld. Het groepsadres
dat op de eerste positie in het groepsobject staat (zendend groepsadres) wordt altijd verzonden. Het
antwoord wordt slechts één keer verzonden en kan alleen worden begrepen door het groepsobject dat
het "Value Read"-bevel heeft verzonden. De ontvangen waarde wordt naar het uitlezende groepsobject
weggeschreven.

12.2.9 Centrale groepsobjecten

De centrale groepsobjecten van het apparaat kunnen worden gebruikt om meerdere uitgangen van het
apparaat tegelijkertijd te schakelen.

Het volgende groepsobject kan worden gebruikt voor de centrale aansturing van de uitgangen van de
schakelactuator:
• Schakelen

Opmerking
Voor elke schakelactuatoruitgang kan in de parameter Schakeluitgang reageert op centraal schakel-
groepsobject worden aangegeven of de uitgang op het centrale groepsobject reageert.

Het volgende groepsobject kan worden gebruikt voor de centrale aansturing van de scènes:
• Scène 1-64
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12.2.10 Cyclische bewaking

Met de cyclische bewaking kan de ontvangst van een telegram bij een groepsobject worden bewaakt. Als
het groepsobject binnen een parametreerbare tijd (bewakingscyclus) geen telegram ontvangt, kan het
verzendende apparaat defect zijn of de buskabel naar het verzendende apparaat onderbroken zijn. De re-
actie als een telegram niet wordt ontvangen kan in de applicatiespecifieke parameters van het apparaat
worden ingesteld.

Na ontvangst van een telegram, een ETS-download of terugkeer van de busspanning wordt de bewa-
kingscyclus opnieuw gestart.

Opmerking
De bewakingscyclus in het apparaat moet ten minste vier keer zo groot zijn als de cyclisch verzendtijd
van het verzendende apparaat. Dat betekent dat wanneer er geen signaal wordt ontvangen, bijv. door
een hoge buslast, de ingestelde reacties niet onmiddellijk worden geactiveerd.
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13 Bijlage

13.1 Leveringsomvang

Het apparaat wordt met de volgende onderdelen geleverd:
• 1 schakelactuator
• 1 montage- en bedieningshandleiding
• 1 busaansluitklem (rood/zwart)
• 1 afdekkap voor KNX-aansluiting
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13.2 Waardentabel groepsobject "Statusbyte alle actieve prioriteiten"

In de volgende codetabel is de telegramcode van het groepsobject Statusbyte van alle actieve
prioriteiten voor een schakeluitgang aangegeven.
In de statusbyte worden alle actieve prioriteiten aangegeven die van invloed zijn op het schakelen van de
uitgang.
X = waarde 1
leeg = waarde 0

Bit-nr. 7 6 5 4 3 2 1 0

8-
bi

ts
 w

aa
rd

e

H
ex

ad
ec

im
aa

l

i-
bu

s®
 T

oo
l

La
st

ui
ts

ch
ak

el
in

g

V
ei

lig
he

id
sp

ri
or

it
ei

t
3 V

ei
lig

he
id

sp
ri

or
it

ei
t

2 V
ei

lig
he

id
sp

ri
or

it
ei

t
1 D

w
an

gs
tu

ri
ng

Bl
ok

ke
re

n

N
ie

t 
ge

br
ui

kt

0 00
1 01
2 02 x
3 03 x
4 04 x
5 05 x
6 06 x x
7 07 x x
8 08 x
9 09 x

10 0A x x
11 0B x x
12 0C x x
13 0D x x
14 0E x x x
15 0F x x x
16 10 x
17 11 x
18 12 x x
19 13 x x
20 14 x x
21 15 x x
22 16 x x x
23 17 x x x
24 18 x x
25 19 x x
26 1A x x x
27 1B x x x
28 1C x x x
29 1D x x x
30 1E x x x x
31 1F x x x x
32 20 x
33 21 x
34 22 x x
35 23 x x
36 24 x x
37 25 x x
38 26 x x x
39 27 x x x
40 28 x x
41 29 x x
42 2A x x x
43 2B x x x
44 2C x x x
45 2D x x x
46 2E x x x x
47 2F x x x x
48 30 x x
49 31 x x
50 32 x x x
51 33 x x x
52 34 x x x
53 35 x x x
54 36 x x x x
55 37 x x x x
56 38 x x x
57 39 x x x
58 3A x x x x
59 3B x x x x
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60 3C x x x x
61 3D x x x x
62 3E x x x x x
63 3F x x x x x
64 40 x
65 41 x
66 42 x x
67 43 x x
68 44 x x
69 45 x x
70 46 x x x
71 47 x x x
72 48 x x
73 49 x x
74 4A x x x
75 4B x x x
76 4C x x x
77 4D x x x
78 4E x x x x
79 4F x x x x
80 50 x x
81 51 x x
82 52 x x x
83 53 x x x
84 54 x x x
85 55 x x x
86 56 x x x x
87 57 x x x x
88 58 x x x
89 59 x x x
90 5A x x x x
91 5B x x x x
92 5C x x x x
93 5D x x x x
94 5E x x x x x
95 5F x x x x x
96 60 x x
97 61 x x
98 62 x x x
99 63 x x x

100 64 x x x
101 65 x x x
102 66 x x x x
103 67 x x x x
104 68 x x x
105 69 x x x
106 6A x x x x
107 6B x x x x
108 6C x x x x
109 6D x x x x
110 6E x x x x x
111 6F x x x x x
112 70 x x x
113 71 x x x
114 72 x x x x
115 73 x x x x
116 74 x x x x
117 75 x x x x
118 76 x x x x x
119 77 x x x x x

Producthandboek | NL | SA/S x.16.5.2 | 9AKK108464A0202 Rev. B  156Opmerking bij de navigatie in de PDF: Toetscombinatie ‘Alt + pijl links’
springt naar de vorige weergave/pagina



ABB i-bus® KNX BIJLAGE

Bit-nr. 7 6 5 4 3 2 1 0
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120 78 x x x x
121 79 x x x x
122 7A x x x x x
123 7B x x x x x
124 7C x x x x x
125 7D x x x x x
126 7E x x x x x x
127 7F x x x x x x
128 80 x
129 81 x
130 82 x x
131 83 x x
132 84 x x
133 85 x x
134 86 x x x
135 87 x x x
136 88 x x
137 89 x x
138 8A x x x
139 8B x x x
140 8C x x x
141 8D x x x
142 8E x x x x
143 8F x x x x
144 90 x x
145 91 x x
146 92 x x x
147 93 x x x
148 94 x x x
149 95 x x x
150 96 x x x x
151 97 x x x x
152 98 x x x
153 99 x x x
154 9A x x x x
155 9B x x x x
156 9C x x x x
157 9D x x x x
158 9E x x x x x
159 9F x x x x x
160 A0 x x
161 A1 x x
162 A2 x x x
163 A3 x x x
164 A4 x x x
165 A5 x x x
166 A6 x x x x
167 A7 x x x x
168 A8 x x x
169 A9 x x x
170 AA x x x x
171 AB x x x x
172 AC x x x x
173 AD x x x x
174 AE x x x x x
175 AF x x x x x
176 B0 x x x
177 B1 x x x
178 B2 x x x x
179 B3 x x x x
180 B4 x x x x
181 B5 x x x x
182 B6 x x x x x
183 B7 x x x x x
184 B8 x x x x
185 B9 x x x x
186 BA x x x x x
187 BB x x x x x
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188 BC x x x x x
189 BD x x x x x
190 BE x x x x x x
191 BF x x x x x x
192 C0 x x
193 C1 x x
194 C2 x x x
195 C3 x x x
196 C4 x x x
197 C5 x x x
198 C6 x x x x
199 C7 x x x x
200 C8 x x x
201 C9 x x x
202 CA x x x x
203 CB x x x x
204 CC x x x x
205 CD x x x x
206 CE x x x x x
207 CF x x x x x
208 D0 x x x
209 D1 x x x
210 D2 x x x x
211 D3 x x x x
212 D4 x x x x
213 D5 x x x x
214 D6 x x x x x
215 D7 x x x x x
216 D8 x x x x
217 D9 x x x x
218 DA x x x x x
219 DB x x x x x
220 DC x x x x x
221 DD x x x x x
222 DE x x x x x x
223 DF x x x x x x
224 E0 x x x
225 E1 x x x
226 E2 x x x x
227 E3 x x x x
228 E4 x x x x
229 E5 x x x x
230 E6 x x x x x
231 E7 x x x x x
232 E8 x x x x
233 E9 x x x x
234 EA x x x x x
235 EB x x x x x
236 EC x x x x x
237 ED x x x x x
238 EE x x x x x x
239 EF x x x x x x
240 F0 x x x x
241 F1 x x x x
242 F2 x x x x x
243 F3 x x x x x
244 F4 x x x x x
245 F5 x x x x x
246 F6 x x x x x x
247 F7 x x x x x x
248 F8 x x x x x
249 F9 x x x x x
250 FA x x x x x x
251 FB x x x x x x
252 FC x x x x x x
253 FD x x x x x x
254 FE x x x x x x x
255 FF x x x x x x x

Tabel 28: Waardentabel groepsobject "Statusinformatie"
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13.3 Waardentabel groepsobject "Scène 1 - 64"

In de volgende tabel staan de telegramcodes van de 64 scènes aangegeven. Elke 8-bits scène wordt in
een hexadecimale en in een binaire code aangegeven. De 8-bits waarde wordt bij het oproepen/opslaan
van een scène verstuurd.
x = waarde 1
leeg = waarde 0
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0 00 1 A
1 01 x 2 A
2 02 x 3 A
3 03 x x 4 A
4 04 x 5 A
5 05 x x 6 A
6 06 x x 7 A
7 07 x x x 8 A
8 08 x 9 A
9 09 x x 10 A

10 0A x x 11 A
11 0B x x x 12 A
12 0C x x 13 A
13 0D x x x 14 A
14 0E x x x 15 A
15 0F x x x x 16 A
16 10 x 17 A
17 11 x x 18 A
18 12 x x 19 A
19 13 x x x 20 A
20 14 x x 21 A
21 15 x x x 22 A
22 16 x x x 23 A
23 17 x x x x 24 A
24 18 x x 25 A
25 19 x x x 26 A
26 1A x x x 27 A
27 1B x x x x 28 A
28 1C x x x 29 A
29 1D x x x x 30 A
30 1E x x x x 31 A
31 1F x x x x x 32 A
32 20 x 33 A
33 21 x x 34 A
34 22 x x 35 A
35 23 x x x 36 A
36 24 x x 37 A
37 25 x x x 38 A
38 26 x x x 39 A
39 27 x x x x 40 A
40 28 x x 41 A
41 29 x x x 42 A
42 2A x x x 43 A
43 2B x x x x 44 A
44 2C x x x 45 A
45 2D x x x x 46 A
46 2E x x x x 47 A
47 2F x x x x x 48 A
48 30 x x 49 A
49 31 x x x 50 A
50 32 x x x 51 A
51 33 x x x x 52 A
52 34 x x x 53 A
53 35 x x x x 54 A
54 36 x x x x 55 A
55 37 x x x x x 56 A
56 38 x x x 57 A
57 39 x x x x 58 A
58 3A x x x x 59 A
59 3B x x x x x 60 A
60 3C x x x x 61 A
61 3D x x x x x 62 A
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62 3E x x x x x 63 A
63 3F x x x x x x 64 A
64 40 x – –
65 41 x x – –
66 42 x x – –
67 43 x x x – –
68 44 x x – –
69 45 x x x – –
70 46 x x x – –
71 47 x x x x – –
72 48 x x – –
73 49 x x x – –
74 4A x x x – –
75 4B x x x x – –
76 4C x x x – –
77 4D x x x x – –
78 4E x x x x – –
79 4F x x x x x – –
80 50 x x – –
81 51 x x x – –
82 52 x x x – –
83 53 x x x x – –
84 54 x x x – –
85 55 x x x x – –
86 56 x x x x – –
87 57 x x x x x – –
88 58 x x x – –
89 59 x x x x – –
90 5A x x x x – –
91 5B x x x x x – –
92 5C x x x x – –
93 5D x x x x x – –
94 5E x x x x x – –
95 5F x x x x x x – –
96 60 x x – –
97 61 x x x – –
98 62 x x x – –
99 63 x x x x – –

100 64 x x x – –
101 65 x x x x – –
102 66 x x x x – –
103 67 x x x x x – –
104 68 x x x – –
105 69 x x x x – –
106 6A x x x x – –
107 6B x x x x x – –
108 6C x x x x – –
109 6D x x x x x – –
110 6E x x x x x – –
111 6F x x x x x x – –
112 70 x x x – –
113 71 x x x x – –
114 72 x x x x – –
115 73 x x x x x – –
116 74 x x x x – –
117 75 x x x x x – –
118 76 x x x x x – –
119 77 x x x x x x – –
120 78 x x x x – –
121 79 x x x x x – –
122 7A x x x x x – –
123 7B x x x x x x – –
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124 7C x x x x x – –
125 7D x x x x x x – –
126 7E x x x x x x – –
127 7F x x x x x x x – –
128 80 x 1 S
129 81 x x 2 S
130 82 x x 3 S
131 83 x x x 4 S
132 84 x x 5 S
133 85 x x x 6 S
134 86 x x x 7 S
135 87 x x x x 8 S
136 88 x x 9 S
137 89 x x x 10 S
138 8A x x x 11 S
139 8B x x x x 12 S
140 8C x x x 13 S
141 8D x x x x 14 S
142 8E x x x x 15 S
143 8F x x x x x 16 S
144 90 x x 17 S
145 91 x x x 18 S
146 92 x x x 19 S
147 93 x x x x 20 S
148 94 x x x 21 S
149 95 x x x x 22 S
150 96 x x x x 23 S
151 97 x x x x x 24 S
152 98 x x x 25 S
153 99 x x x x 26 S
154 9A x x x x 27 S
155 9B x x x x x 28 S
156 9C x x x x 29 S
157 9D x x x x x 30 S
158 9E x x x x x 31 S
159 9F x x x x x x 32 S
160 A0 x x 33 S
161 A1 x x x 34 S
162 A2 x x x 35 S
163 A3 x x x x 36 S
164 A4 x x x 37 S
165 A5 x x x x 38 S
166 A6 x x x x 39 S
167 A7 x x x x x 40 S
168 A8 x x x 41 S
169 A9 x x x x 42 S
170 AA x x x x 43 S
171 AB x x x x x 44 S
172 AC x x x x 45 S
173 AD x x x x x 46 S
174 AE x x x x x 47 S
175 AF x x x x x x 48 S
176 B0 x x x 49 S
177 B1 x x x x 50 S
178 B2 x x x x 51 S
179 B3 x x x x x 52 S
180 B4 x x x x 53 S
181 B5 x x x x x 54 S
182 B6 x x x x x 55 S
183 B7 x x x x x x 56 S
184 B8 x x x x 57 S
185 B9 x x x x x 58 S
186 BA x x x x x 59 S
187 BB x x x x x x 60 S
188 BC x x x x x 61 S
189 BD x x x x x x 62 S
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190 BE x x x x x x 63 S
191 BF x x x x x x x 64 S
192 C0 x x – –
193 C1 x x x – –
194 C2 x x x – –
195 C3 x x x x – –
196 C4 x x x – –
197 C5 x x x x – –
198 C6 x x x x – –
199 C7 x x x x x – –
200 C8 x x x – –
201 C9 x x x x – –
202 CA x x x x – –
203 CB x x x x x – –
204 CC x x x x – –
205 CD x x x x x – –
206 CE x x x x x – –
207 CF x x x x x x – –
208 D0 x x x – –
209 D1 x x x x – –
210 D2 x x x x – –
211 D3 x x x x x – –
212 D4 x x x x – –
213 D5 x x x x x – –
214 D6 x x x x x – –
215 D7 x x x x x x – –
216 D8 x x x x – –
217 D9 x x x x x – –
218 DA x x x x x – –
219 DB x x x x x x – –
220 DC x x x x x – –
221 DD x x x x x x – –
222 DE x x x x x x – –
223 DF x x x x x x x – –
224 E0 x x x – –
225 E1 x x x x – –
226 E2 x x x x – –
227 E3 x x x x x – –
228 E4 x x x x – –
229 E5 x x x x x – –
230 E6 x x x x x – –
231 E7 x x x x x x – –
232 E8 x x x x – –
233 E9 x x x x x – –
234 EA x x x x x – –
235 EB x x x x x x – –
236 EC x x x x x – –
237 ED x x x x x x – –
238 EE x x x x x x – –
239 EF x x x x x x x – –
240 F0 x x x x – –
241 F1 x x x x x – –
242 F2 x x x x x – –
243 F3 x x x x x x – –
244 F4 x x x x x – –
245 F5 x x x x x x – –
246 F6 x x x x x x – –
247 F7 x x x x x x x – –
248 F8 x x x x x – –
249 F9 x x x x x x – –
250 FA x x x x x x – –
251 FB x x x x x x x – –
252 FC x x x x x x – –
253 FD x x x x x x x – –
254 FE x x x x x x x – –
255 FF x x x x x x x x – –

Tabel 29: Codetabel 8-bit-scène
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