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智慧配电
户外解决方案	-	小电流接地故障解决方案—多频导纳接地保护

10~35 kV配网一般采用中性点不接地方式或经消弧线圈接地方式。因此接地故障残流小，故障选
线较困难。当发生单相接地故障时，一般依靠逐条馈线拉闸停电来判断故障线路，严重影响供电
的可靠性。目前的故障选线方法：零序导纳法、电流注入法、零序有功分量法、5次谐波分量法
等，判断故障的准确率都无法满足配网自动化高可靠性的要求。

ABB开创性地应用了矢量累加（CPS）原理，将故障特征信号“放大”，从而提高了故障判断的准
确率。多频导纳算法植入ABB微机保护REF615中，同时具备电压/频率保护，可选的电能质量监
测、故障测距、分布式能源互联保护，以及断路器状态监视等功能。多频导纳技术可以与智能馈
线自动化方案融合，实现单相接地故障的准确检测、隔离和恢复功能。

方案组合
• 集中式自动化方案
• 智能分布式自动化方案
• 双电源自动切换方案
• 电压时间型方案
• 电流计数型方案
• 用户分界开关方案

主要硬件配置
• 柱上智能开关（PVB-S） 1台（注：内置3相电流互感器/1 支零序电流互感器）
• ABB 智能控制器（含REF615） 1台
• 单相电压互感器 1台
• 三相电压互感器 1台

用户分界开关方案示意图

可靠
99%故障检测准确率

高效
简单快速的系统工程和维护，
降低人力成本

节省
集成设计，更少的设备投资
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