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Haftungsausschluss: 

Es dient zur technischen Information und soll Anregungen zum Einsatz geben. 

Dieses Dokument ersetzt nicht die technischen Informationen zur Projektierung, Montage und 
Inbetriebnahme des Produkts. Technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. 

Trotz Überprüfung des Inhalts dieser Druckschrift auf Übereinstimmung mit der Hard- und Software 
können Abweichungen nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir hierfür keine Gewähr 
übernehmen. Notwendige Korrekturen fließen in neue Versionen des Dokuments ein. 
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Einführung 

Nach den Einstellungen des Panels muss das KNX Projekt in der ETS erstellt werden. Anschließend kann 
das KNX Projekt mit Hilfe einer SD-Karte übertragen werden. 

 

Ziel des Dokuments 

 Mit dieser Beschreibung soll der Programmierer in die Lage versetzt werden, das KNX Projekt in das 
Panel einzuspielen. 

 

Inhalt 

1. Für die Erstellung des KNX Projektes wird eine DCA benötigt, die von der Homepage der ABB oder 
BJ heruntergeladen werden kann. 

 

 
2. Diese DCA muss in die ETS importiert bzw. installiert werden. 
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3. Applikationsprogramm von der ABB oder BJ Seite herunterladen und in den Produktkatalog der 
ETS importieren. 

4. Die Gerätevorlage in das Projekt einfügen. 

5. In der DCA das Gerät parametrieren und die gewünschten Bedien- und Anzeigeelemente anlegen. 

a. Kontrollieren, ob die DCA installiert ist. 
 

b. Das gewünschte Bedien- oder Anzeigeelement aus der Werkzeugleiste auswählen… 
 

 

c. Per Drag and Drop das gewünschte Element auf die Seite ziehen… 

d. Element markieren und auf der rechten Seite die Parameter einstellen. 
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e. Im unteren Teil der DCA sind Objekte zu sehen, die sich aufgrund der Parametrierung ergeben 
haben. Diese mit den notwendigen Gruppenadressen verknüpfen. Adressen die fehlen, können 
an dieser Stelle in der DCA eingefügt werden. Die DCA gleicht sich mit der ETS ab. 

 

f. Nach erfolgter Parametrierung das Projekt über die Schaltfläche „Exportieren“ als PID-Datei 
auf eine SD-Karte exportieren. 

 

g. Nach erfolgreichem Export kann die SD-Karte entfernen werden und muss nun in das IP touch 
eingefügt und eingelesen werden. 
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h. In den Systemeinstellungen des IP touch unter dem Punkt „Einstellungen“ mit Passwort 
anmelden und die SD-Karte lesen. 

 

 

i. Auf die Startseite des Panels wechseln und die Funktion testen. 
 

Verweise auf andere Dokumente 
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/gebaeudeautomation/support/engineering-guide-    
database 

https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/gebaeudeautomation/support/engineering-guide-database
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/gebaeudeautomation/support/engineering-guide-database
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