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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Nouvelle Génération 

 Les actionneurs stores et volets roulants facilitent la 
réalisation des exigences complexes à des systèmes 
modernes pour la protection contre le soleil et pour 
contrôler la ventilation (p. ex. Lüftungsklappe) 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Documentation  

 Manuel (Product Manual) 

 Brochure (Product Information) 

 Manuel d„application  
(Application Manual “Shutter Control“) 

 Fiche technique 
(Technical datasheet) 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Gamme des Produits  

Premium 

JRA/S X.230.5.1 

2 canaux 

4 canaux 

8 canaux 

JRA/S X.24.5.1 

4 canaux 

Basic 

JRA/S X.230.1.1 

2 canaux 

4 canaux 

8 canaux 

 

 

Standard 

JRA/S X.230.2.1 

2 canaux 

4 canaux 

8 canaux 

 

 

L‟appareil le mieux adapté pour chaque application.  

Gamme universelle pour toutes applications de protection contre le soleil.  

Actionneurs 2, 4 ou 8 canaux (230 VAC) avec et sans commande manuelle. 

Actionneur pour 24 VDC avec manipulation manuelle et détection automatique 

du parcours. 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Gamme “Premium” JRA/S X.230.5.1, 4.24.5.1 

JRA/S 2, 4, ou 8 canaux 230 V et 4 canaux 24 VDC 

 Avec détection du parcours 

 Avec Commande manuelle et état de LEDs (clavier souple à membrane) 

 Pas d‟alimentation auxiliaire  (seulement KNX) 

 Bornes avec des têtes de vis universelles 

4 canaux 

 

4 canaux, 24 VDC 2 canaux 

 

8 canaux 

 



© ABB 
• DESTO Jürgen Schilder  | 6 

Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Gamme «Standard» JRA/S X.230.2.1 

JRA/S 2, 4, 8 canaux 230 V 

 Avec commande manuelle et état de LEDs (clavier souple à 
membrane) 

 Même programme d‟application que les «Premium» mais sans la 
fonction de la détection du parcours. 

 Pas d‟alimentation auxiliaire  (seulement KNX) 

 Bornes avec des têtes de vis universelles 

4 canaux 

 

2 canaux 

 

8 canaux 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Gamme “Basic“ JRA/S X.230.1.1 

JRA/S 2-, 4-, 8 canaux 230 V 

 Sans commande manuelle et sans état de LEDs 

 Même programme d„application comme « Premium » mais sans la 
fonction de la détection du parcours 

 Pas d‟alimentation auxiliaire  (seulement KNX) 

 Bornes avec des têtes de vis universelles 

4 canaux 

 

2 canaux 

 

8 canaux 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Dénomination 

w : Nombre de sorties (2, 4, or 8) 

x : Tension (24 V ou 230 V) 

y : Propriétés du matériel 
 1 = standard 
 2 = sans commande manuelle 
 5 = avec détection du parcours et commande manuelle  
z : Version du matériel 

JRA/S   w   x   y   z   
Nombre de sorties   4         
Tension     230       

Propriétés du matériel       5     
Version du matériel         1   
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 Pour les produits de ETS3 ou plus, il est possible de renseigner 
les paramètres et les adresses à partir de versions précédentes 
de programme d‟application. En outre, la conversion la 
conversion peut être appliquée pour transférer le paramétrage 
d‟un appareil à un autre appareil.  

 Exemple de Conversion 

Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Nouvelles propriétés de l‟application 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Nouvelles propriétés de l‟application 

Mise en service simplifiée : 
copie et échange (copy and 
exchange) 

 Copier un canal sur un autre canal ou 
sur plusieurs autres canaux 

 Changer deux canaux 

 Copier / changer avec ou sans 
adresses de groupes 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Nouvelles propriétés de l‟application 

Enclenchement retardé des moteurs  

 Evite le démarrage de tous les moteurs par un télégramme central  

 Des crêtes de courant peuvent être évitées par l‟enclenchement retardé 
des sorties 

 La temporisation s‟applique sur toutes les sorties d‟actionneur 

 L‟exécution des télégrammes centraux est retardé  

 Position en cas de soleil 0..255, lamelles en cas de soleil 0..255 

 Blocage, opération forcée 

 Alarme vent, pluie et gel 

 … 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Nouvelles propriétés de l‟application 

Réaction en cas de manque de tension bus (par sortie) 

 Pas de réaction  
Les sorties restent dans leurs positions actuelles 

 Monter/Descendre 
Les stores/volets roulants montent ou descendent 

 Stop 
Si le store/volet roulant est en mouvement, il est arrêté. S‟il est arrêté il 
reste dans cette position.  

 

 



Réaction lors du retour du bus  

Réaction après programmation ou après reset par ETS  

 Pas de réaction 

 Monter/Descendre 

 Stop 

 Position 1…4 : Déplacement dans une de 4 positions préprogrammées.  

 Position individuelle : Déplacement dans une position à définir (position 
haute en % [0...100] et position lamelles en % [0...100] 

 Activer la protection automatique  contre le soleil 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Nouvelles propriétés de l‟application 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Nouvelles propriétés de l‟application 

Opération forcée 1 bit ou 2 bits 

 Opération forcée peut déplacer avec un télégramme 1bit le store/volet 
roulant dans une position préconfigurée ou peut monter, descendre ou  
bloquer le volet roulant avec un télégramme 2 bits.  

 activé (1 bit) 

 Position hauteur en % [0...100] 

 Position lamelles en % [0...100] 

 activé (2 bits) 

    00, 01 = opération libre 
10 = monter 
11 = descendre 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Nouvelles propriétés de l‟application 

Détection du parcours (seulement sur x.y.5.1)  

 Déterminer la durée du parcours par détection du courant 

 La durée du parcours est déterminée automatiquement et en 
permanence et/ou par l‟objet « trigger travel detection »  

 Avantages 

 Compensation des changements de la durée du parcours par des 
influences externes p.ex. la température 

 Détection du défaut du moteur 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Nouvelles propriétés de l‟application 

Limitation du parcours 

 Pour certains applications la durée du parcours peut être limitée 

 Par l‟objet "Blinds/shutters up-down limited" 

 Par l‟objet "Enable limitation" 

 La limitation s‟applique seulement sur un télégramme à l‟objet 
« Blinds/shutters up-down limited » et sur télégramme « scène » 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Nouvelles propriétés de l‟application 

Paramétrer des temps morts 

 Il est possible d‟avoir des « temps morts » dans le système mécanique 
des stores/volets roulants. Ces « temps morts » peuvent être 
compensés 

 « Temps mort » si le store/volet est en bas et commence à monter 

 « Temps mort » si les lamelles sont fermées et commencent à 
tourner  

 Glissement des stores/volets roulants si on change la direction 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Nouvelles propriétés de l‟application 

Tendre les stores/marquises ou ajuster les «trous» 

 Les paramètres pour “serrer” les stores sont seulement disponibles en 
mode “volets roulants”.   

 Cette fonction est utilisée pour tendre des stores textiles ou ajuster les 
« trous » des volets roulants.  

 Le store/la marquise est arrêté à la fin d‟une descente, et après 
remonté un petit peu.  

 Après chaque descente 

 Seulement après une descente complète 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Nouvelles propriétés de l‟application 

Plus de paramètres pour la position sur alarme vent, pluie et  gel 

 Pas de réaction : pas d‟action, reste comme il est ou termine une action 
et est ensuite bloqué.  

 Up : les stores/volets roulants montent 

 Down : les stores/volets roulants descendent 

 Stop : pas d‟action si déjà arrêté, stop si en mouvement 

 Position 1…4 : prend une des 4 positions préprogrammées 

 Individual position : Déplacement dans une position à définir (position 
haute en % [0...100] et position lamelles en % [0...100] 

 Deactivated : pas de réaction en cas d‟alarme 



© ABB 
5/14/2012 DESTO Jürgen Schilder  | 20 

Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Nouvelles propriétés de l‟application 

Plus de détails sur le message d’état 

 Hauteur et Lamelle (0...255, deux objets séparés) 

 Position « haut » et « bas » (deux objets séparés) 

 Opérable (pour indiquer que p. ex. l‟actionneur est bloqué par une 
alarme) 

 Protection soleil automatique 

 Information (16 bits) 

 Défaut moteur (pas de courant, sur JRA/S x.y.5.1 uniquement) 

 Alarme ex. : vent 

 Moteur en mouvement 

 … 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Nouvelles propriétés de l‟application 

Scène 8-bits 

 On peut attribuer à chaque sortie jusqu‟à 18 scènes 

 Si l‟objet “Scène” reçoit un télégramme « activer scène » avec le 
numéro d‟une scène toutes les sorties sur lesquelles cette scène 
est attribuée se déplacent à la position qui est attribuée à cette 
scène. En cas d‟un télégramme « mémoriser scène » les 
positions actuelles de tous les sorties appartenant à cette scène 
sont mémorisées.  

 Position haute en % [0...100]  

 Position lamelles en % [0...100] 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Nouvelles propriétés de l‟application 

Eviter la surchauffe 

 “Overheat control” évite la surchauffe d‟une pièce qui n‟est 
pas occupée 

 Si le seuil de la température est atteint ou dépassé les 
stores/volets roulants se déplacent dans une position 
paramétrable, par ex. DOWN 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
i-bus® Tool 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S X.230.5.1  
Connexion avec des moteurs pour stores et volets roulants 

1 Porte étiquette 

2 LED 

3 Bouton 

4 Bornes raccordement Bus 

KNX 

5 Bouton  et LED 

6 Bouton    (2 par sortie) 

7 LEDs    (2 par sortie) 

8 Bornier vissé 

(UP/DOWN, Phase L) 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S X.230.5.1  
Connexion avec des « volets d‟aération »  

1 Porte étiquette 

2 LED 

3 Bouton 

4 Bornes raccordement Bus 

KNX 

5 Bouton  et LED 

6 Bouton    (2 par sortie) 

7 LEDs    (2 par sortie) 

8 Bornier vissé 

(UP/DOWN, Phase L) 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S 4.24.5.1  
Connexion avec des moteurs DC 

1 Porte étiquette 

2 LED 

3 Bouton 

4 Bornes raccordement Bus 

KNX 

5 Bouton  et LED 

6 Bouton    (2 par sortie) 

7 LEDs    (2 par sortie) 

8 Bornier vissé 

(UP/DOWN, Phase L) 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Eléments pour la commande manuelle 

Sur le clavier souple à membrane se trouvent des boutons 
poussoirs pour la commande manuelle  

 Bouton       « commande manuelle » 

 Commute entre  «commande manuelle» et «Mode KNX» 

 Bouton             «Output A…X UP/DOWN» 

 Mode KNX: Pas de réaction 

 Commande manuelle : 

 Appui long : Monter/Descendre ou ouvrir/fermer le contact 

 Appui court : Ajustement des lamelles/STOP 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Eléments pour la commande manuelle 

Fonction des LED (DEL) 

 Activer la commande manuelle: 

 Pousser le bouton       jusqu‟à ce que la LED      s‟allume en fixe 

 Désactiver la commande manuelle : 

 Pousser le bouton       jusqu‟à ce que la LED       s‟éteigne  

 La LED        clignote pendant la commutation  

 Après la connexion au bus KNX, la programmation par l‟ETS ou un 
reset par ETS l‟appareil est en mode « KNX » 

 La LED       est éteinte 
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Actionneurs Stores et Volets Roulants JRA/S  
Eléments d‟indication d‟états 

Des LEDs pour indiquer l’état se trouvent sur le clavier souple à 
membrane  

 LED      «Commande manuelle» 

 Désactivé : L‟appareil est en mode KNX 

 Activé : L‟appareil est en mode « Commande manuelle » 

 LED           « Sortie A…X Monter/Descendre » 

 Led       allumée : Position à la limite supérieure 

 Led       allumée : Position à la limite inférieure 

 Les deux allumées : sécurité activé, p.ex. alarme du vent 

 Clignoter   : En mouvement 

 Les deux   clignotent alternativement (seulement JRA/S x.y.5.1): 
Problème (par ex. pas ou pas assez (< 300mA) de courant)  

 Off : Position intermédiaire 
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