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BUILDING AND HOME AUTOMATION SOLUTIONS 

Release Note 
WZ/S 1.3.1.2 Weather Unit 

 
Click here for English Release Note 

Klicken Sie hier für die Softwareinformation auf Deutsch 

 

 



 

 

 

BUILDING AND HOME AUTOMATION SOLUTIONS  

Release Note 
WZ/S 1.3.1.2 Weather Unit, MDRC 

 

Product name  WZ/S 1.3.1.2 Weather Unit, MDRC      

Product type  WZ/S 1.3.1.2 

Order code  2CDG 110 184 R0011 

 

Latest change  ETS Application Update, 23/11/2023 

    

 

 

Current Status: 

Product type Order code Website ETS Application 

WZ/S 1.3.1.2 2CDG110184R0011 Link 
Weather Information/1.3c  

Link 

 

 

NOTE: 

We recommend ensuring that devices are always installed and operating using the latest firmware and software versions. 

Claims for defects or damages due to the use of software or firmware versions that have not been kept up to date will not 

be accepted. 

  

https://new.abb.com/products/en/2CDG110184R0011
https://library.abb.com/d/9AKK2017-109063


 

 

ETS APPLICATION 

Note: For ETS application update please follow the instruction in this Technical Bulletin 

Product Type Version Since  Updates and Release Notes 

WZ/S 1.3.1.2 1.3c 11/2023 1. Changes 

Renaming the option of the "Connected sensor type" parameter 

from "WES/A 3.1 (with GPS receiver)" to "WES/A3.1 or WES/A4.1.1" 

 

2. Instructions for the update in the ETS5 

IMPORTANT: These instructions shall only be used if the ETS 

online catalogue is not used. If the ETS online catalogue is used, 

the application is automatically updated in the project catalogue 

by using the online catalogue. 

→ Technical Bulletin 

 1.3a 03/2021 1. Change of the ETS catalog structure. No further changes to the 

previous version. 

WZ/S 1.3.1.2 1.3 03/2019 1. Bugfix:  

Communication interruption between the Weather unit 

WZ/S1.3.1.2 and the Weather Sensor WES/A3.1. The interruption 

occurred when a surge protector was connected between the 

Weather Sensor and the Weather unit or when it was triggered. 

This has been fixed. 

WZ/S 1.3.1.2 1.2 10/2015 1. Twilight:  

The upper limit threshold value changed from 999 Lux to 998 Lux.  

 

2. Connection: 

The connection between the Weather unit and Weather Sensor 

has been optimized. 

 

3. PT1000: 

The characteristic of the curve has been adjusted. 

WZ/S 1.3.1.2 1.1 03/2015 1. PT1000: 

On bus voltage recovery, without connected Weather Sensor, the 

parameter is not internally processed for the PT1000. 

This has been fixed. 

 

2. Day/Night:  

The information also sent in sunshine. The internal processing 

about the Day/Night doesn’t work. 

This has been fixed. 

 

3. Temperature offset:  

The function temperature offset doesn’t work. 

This has been fixed. 

WZ/S 1.3.1.2 1.0 12/2014 Release Version 

 

 

 

 

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A2380&LanguageCode=en&DocumentPartId=EN&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A2380&LanguageCode=en&DocumentPartId=EN&Action=Launch


 

 

 

HAUS- UND GEBÄUDEAUTOMATION 

Softwareinformation 
WZ/S 1.3.1.2 Wetterzentrale, REG  

 
 

Produktname  WZ/S 1.3.1.2 Wetterzentrale, REG 

Produkttyp  WZ/S 1.3.1.2 

Bestellnummer  2CDG 110 184 R0011 

 

Aktuelle Version  ETS Applikationupdate, 23/11/2023 

    

 

Aktueller Status: 

Produkttyp Bestellnummer Webseite ETS Applikation 

WZ/S 1.3.1.2 2CDG110184R0011 Link 
Wetter Information/1.3c  

Link 

 

BEMERKUNG: 

Wir empfehlen Ihnen, immer die aktuellste Softwareversion zu installieren. Ansprüche aus Mängeln oder Schäden aufgrund 

einer nicht aktuell gehaltenen Softwareversion können nicht geltend gemacht werden. 

  

https://new.abb.com/products/de/2CDG110184R0011
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK2017-106767&LanguageCode=da&LanguageCode=de&LanguageCode=en&LanguageCode=es&LanguageCode=fi&LanguageCode=fr&LanguageCode=it&LanguageCode=nl&LanguageCode=no&LanguageCode=pl&LanguageCode=pt&LanguageCode=ru&LanguageCode=sv&LanguageCode=zh&DocumentPartId=&Action=Launch


 

 

ETS APPLIKATION 

Hinweis: Für ETS Applikation Update folgen Sie bitte den Anweisungen in diesem Technical Bulletin 

Produkttyp Version Erscheinungsdatum Updates und Release Notes 

WZ/S 1.3.1.2 1.3c 11/2023 1. Änderung 

Umbenennung der Option des Parameters "Angeschlossener 

Sensortyp" von "WES/A 3.1 (mit GPS-Empfänger)" zu "WES/A3.1 

oder WES/A4.1.1" 

 

2. Anleitung für das Update  in der ETS5 

WICHTIG: Diese Anleitung ist nur anzuwenden, wenn der ETS 

Online Katalog nicht verwendet wird. Wird der ETS Online 

Katalog verwendet, wird die Applikation im Projektkatalog 

automatisch über den Online Katalog aktualisiert. 

→ Technical Bulletin 

WZ/S 1.3.1.2 1.3a 03/2021 1. Änderung der ETS-Katalogstruktur. Keine weiteren Änderungen 

gegenüber der Vorgängerversion 

WZ/S 1.3.1.2 1.3 03/2019 1. Bugfix: 

Kommunikationsunterbrechung zwischen der Wetterzentrale 

WZ/S1.3.1.2 und dem Wettersensor WES/A3.1. Die Unterbrechung 

trat dann auf, wenn ein Überspannungsableiter zwischen dem 

Wettersensor und der -zentrale aufgeschaltet wurde bzw. wenn 

dieser ausgelöst hat. 

Dies wurde behoben. 

WZ/S 1.3.1.2 1.2 10/2015 1. Dämmerungssensor:  

Die oberen Schwellwertgrenzen wurden von 999 Lux auf 998 Lux 

geändert.  

 

2. Verbindung: 

Der Verbindungsaufbau zwischen Wetterzentrale und 

Wettersensor wurde optimiert. 

 

3. PT1000: 

Die Kennlinienkorrektur wurde angepasst. 

WZ/S 1.3.1.2 1.1 03/2015 1. PT1000: 

Bei Busspannungswiederkehr, ohne angeschlossenen 

Wettersensor, werden die Parameter zum PT 1000 intern nicht 

verarbeitet.  

Dies wurde behoben. 

 

2. Tag/Nacht:  

Die Information wird auch bei Sonnenschein gesendet. Die 

interne Auswertung über Tag/Nacht funktioniert nicht.  

Dies wurde behoben. 

 

3. Temperaturoffset:  

Die Funktion Temperaturoffset funktioniert nicht.  

Dies wurde behoben. 

WZ/S 1.3.1.2 1.0 12/2014 Markteinführung 

 

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A2380&LanguageCode=de&DocumentPartId=DE&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A2380&LanguageCode=de&DocumentPartId=DE&Action=Launch

