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Temperaturmessungen in Dampfleitungen von 
Chemieanlagen 
  

 

 

 
 

 
 
Anforderung an die Applikation 
— Sichere Versorgung mit Dampf als Heizmedium 
— Kontinuierliche Überwachung der Dampftemperatur 
— Zuverlässige Messung trotz hoher mechanischer Belastung 
 
Prozessbeschreibung 
In Chemieanlagen wird Prozessdampf zum Heizen von 
Prozessen oder als Wärmeträger eingesetzt. Der Dampf wird 
zentral erzeugt und über große Rohrleitungen in die 
verschiedenen Anlagenteile transportiert und weiter verteilt. 
Zur Sicherung der vom Dampf abhängigen Prozesse und 
Produktionen wird die Dampftemperatur an zahlreichen 
Punkten im Netz gemessen. Über die Messung der 
Dampftemperatur im Vor- und Rücklauf in Kombination mit 
einer Durchflussmessung und einem Berechnungstool kann 
zudem der Energieverbrauch eines Anlagenteils oder eines 
Prozesses erfasst werden. 
 
 

Beschreibung der Messaufgabe 
Messung der Dampftemperatur in Rohrleitungen mit einer 
Nennweite von z. B. DN 200, die als Transportleitungen in die 
Anlagenteile dienen. Sie führen Mitteldruckdampf mit 
ca. 25 bar bei Temperaturen um 200 °C. Die zur Messung 
eingesetzten Temperaturfühler müssen bei 
Strömungsgeschwindigkeiten von 30 m/s im Bereich von 
100 … 300 °C eine genaue und schnelle Temperaturmessung 
ermöglichen. Die Rohrleitungen sind größtenteils vollständig 
isoliert. An den Messstellen muss das Halsrohr des 
Temperaturfühlers durch die Isolation nach außen geführt 
werden. Außerdem wird zur Minimierung der laufenden Kosten 
ein wartungs- und störungsfreier Betrieb verlangt. 
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Realisierung der Messaufgabe 
Zur Realisierung der Messaufgabe werden Einschweiß-
Widerstandsthermometer vom Typ SensyTemp TSP131 
eingesetzt. Der Messumformer TTH200 oder TTH300 ist dabei 
im Kopf des Temperaturfühlers integriert. 
 
Die beschriebenen Prozessbedingungen stellen hohe 
Anforderungen an die mechanische Festigkeit der 
Temperaturfühler. Der SensyTemp TSP131 gewährleistet eine 
sichere und zuverlässige Messung der Dampftemperatur an 
den Messstellen. Um die geforderte Messgenauigkeit zu 
erfüllen, werden Widerstandsthermometer anstelle von  
 

 

Thermoelementen empfohlen. Aufgrund des hohen Drucks 
und der hohen Strömungsgeschwindigkeiten sollte die 
Einschweiß-Widerstandsthermometer-Variante der Form 4 
nach DIN 43772 eingesetzt werden. Das Risiko des 
Schutzrohrbruchs durch wirbelablösungsbedingte Vibrationen 
ist bei dieser Bauform gering. Der Mantelwerkstoff 
CrNi-Stahl 1.4571 ist unter den gegebenen 
Einsatzbedingungen beständig bis 400 °C. Weiterhin kommen 
Einschweißmuffen zum Einsatz. Die beschriebenen 
SensyTemp-Temperaturfühler sind besonders robust und für 
einen störungsfreien Betrieb ausgelegt. Eine Wartung ist nicht 
erforderlich. 
 

Change from two to one column 

Produkt-Information 
 
Temperaturfühler SensyTemp TSP131 Temperatur-Messumformer TTH200 

für Fühlerkopfmontage  

Temperatur-Messumformer TTH300 

für Fühlerkopfmontage  
 

 
 

  

— Ausführung nach DIN 43772 

— Modulare Bauweise: 

 Messeinsatz, Schutzrohr, Halsrohr, 

Anschlusskopf, Messumformer  

— Auswechselbarer Messeinsatz 

— ATEX 

— SIL2 

— HART-Protokoll 

— Einkanalige Eingangsfunktionalität 

— Messgenauigkeit: 0,1K 

— Sensor-Fehlerabgleich 

— Optional: LCD-Anzeiger mit 

Konfigurationsfunktion 

— ATEX, FM, CSA, 

— SIL2  

— HART, PROFIBUS PA, 

FOUNDATION fieldbus-H1 

— Zweikanalige Eingangsfunktionalität 

— Messgenauigkeit: 0,1 K 

— Sensor-Fehlerabgleich  

— Sensor-Driftüberwachung 

— Sensor-Redundanz 

— Erweiterte Diagnose 

— Optional: LCD-Anzeiger mit 

Konfigurationsfunktion 

— ATEX, FM, CSA 

— SIL2 

 
Kontakt 
 
ABB Automation Products GmbH 
Process Automation 
Borsigstr. 2 
63755 Alzenau 
Deutschland 
Tel: 0800 1114411 
Fax: 0800 1114422 
vertrieb.messtechnik-
produkte@de.abb.com 
 
ABB Automation Products GmbH 
Process Automation 
Im Segelhof 
5405 Baden-Dättwil 
Schweiz 
Tel: +41 58 586 8459 
Fax: +41 58 586 7511 
instr.ch@ch.abb.com 

 ABB AG 
Process Automation 
Clemens-Holzmeister-Str. 4 
1109 Wien 
Österreich 
Tel: +43 1 60109 3960 
Fax: +43 1 60109 8309 
instr.at@at.abb.com 
 
www.abb.de 
 

 Hinweis 
Technische Änderungen sowie Inhaltsänderungen 
dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne 
Vorankündigung vor. 
Bei Bestellungen gelten die vereinbarten 
detaillierten Angaben. ABB übernimmt keinerlei 
Verantwortung für eventuelle Fehler oder 
Unvollständigkeiten in diesem Dokument. 
 
Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument 
und den darin enthaltenen Themen und 
Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an 
Dritte oder Verwendung des Inhaltes, auch 
auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung durch ABB verboten. 
 
Copyright© 2012 ABB 
Alle Rechte vorbehalten 
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