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Reemplazando un desplazador
Dos opciones para la actualización 

Controlador 

Neumático Local

Después de ABB
Una solución elegante es actualizar el desplazador con un sensor 
de inserción tal como el LMT100 con sus flotadores diseñados 
específicamente para la Gravedad específica del fluido o el radar 
de onda guiada LWT310.
•  Usa la cámara del desplazador existente
•  Tecnología Plug and play, fácil de usar.
• Medición de nivel de última generación, alta precisión y 
repetibilidad
•  Elimina las fuentes de fugas potenciales
•  Libre de mantenimiento

Antes de ABB
Muchas industrias han utilizado tradicionalmente controladores  
de nivel de desplazador tipo neumático. Estos dispositivos 
necesitan mucho mantenimiento y el sello del tubo de torsión es
una fuente de posibles fugas. De la misma forma los clientes han 
adquirido Sistemas de Control Distribuido (DCS) y tienen la 
necesidad de modernizar dichos instrumentos de medición de 
nivel.

Desplazador

ABB zona no medible
 solo 2” / 50.8mm

ABB zona no medible
solo 1.18” / 29.5mm

5.31”

[135 mm] 

Typ.

4.19”

[106 mm] 

Typ.

Desplazador antiguo

Sensor

 Cámara de 
desplazador
 existente

Sonda de 
detección (sin 
partes móviles

Flotador

El algoritmo 
avanzado rastrea 
automáticamente e 
ignora el falso eco 
de las soldaduras

LMT100 Transmisor de Nivel 
Magnetostrictivo

 LWT Radar de Onda Guiada
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We reserve the right to make technical changes or modify the contents of this document 
without prior notice. With regard to purchase orders, the agreed particulars shall prevail.  
ABB does not accept any responsibility whatsoever for potential errors or possible lack  
of information in this document.

We reserve all rights in this document and in the subject matter and illustrations contained 
therein. Any reproduction, disclosure to third parties or utilization of its contents – in whole 
or in parts – is forbidden without prior written consent of ABB.
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Sistema de 

desplazador 

Neumático

Por ejemplo, una planta
 química antigua

Se actualiza el desplazador con un LMT100  
de inserción directa y flotadores diseñados 
específicamente para la gravedad específica 
del fluido o con la serie LWT de radares de 
onda guiada.

ABB recomienda tomar medidas de campo 

para garantizar la longitud de inserción 
correcta.

Sistema neumático 
antiguo que causa 
falsas alarmas, mayor 
mantenimiento y menor 
eficiencia energética
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