
  
 

 

  

 

 

— 
A B B M EA S U R E M E NT & A NA LY TIC S  |  A NW E ND U NG S B E R IC H T 

PositionMaster EDP300 
Digitaler Stellungsregler für die Erdgasindustrie 

 

— 
ABB Measurement & Analytics 
 
Ihren ABB-Ansprechpartner finden Sie unter: 
www.abb.com/contacts 
 
Weitere Produktinformationen finden Sie auf: 
www.abb.de/stellungsregler 

 

 

 

  

 

 

 

Wirtschaftliche Nutzung von 
Erdgas zur Energieversorgung für 
Stellungsregler in Druckerhöhungs- 
und Verteilerstation.  
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— 
PositionMaster EDP300 Einführung 

Die steigende Nachfrage nach Erdgas als 
saubere, kostengünstige Energie hat dazu 
geführt, dass mehr Leitungen mit 
Druckerhöhungspumpstationen und 
Verteilerstationen benötigt werden und die 
Kapazität in bestehenden Anlagen erhöht werden 
muss.  
 
Die Durchflussregelung und Druckregulierung 
des Erdgases durch diese Anlagen erfolgt zum 
Teil mit Regelventilen, die meist das Erdgas zur 
Energieversorgung nutzen, um die Ventile 
bedarfsgerecht zu regulieren. 
 
Der ABB PositionMaster EDP300 ist das ideale 
Gerät für solche Anwendungen, denn hier entfällt 
die Notwendigkeit für teure 
Instrumentendruckluft.  

 

 Weitere Informationen 
Zusätzliche Dokumentation zum PositionMaster 
EDP300 steht kostenlos unter 
www.abb.de/stellungsregler zum Download zur 
Verfügung. 
Alternativ einfach diesen Code scannen: 
 

 
 
Autor: Naas deJager, Global Product Manager 
E-Mail: naas.dejager@us.abb.com 

— 
Technische Änderungen sowie Inhaltsänderungen dieses Dokuments behalten wir uns 
jederzeit ohne Vorankündigung vor. 
Bei Bestellungen gelten die vereinbarten detaillierten Angaben. ABB übernimmt keinerlei 
Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument. 
 
Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Themen und 
Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung des Inhaltes, 
auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB verboten. 
 
© ABB 2021 3KDE010122R3003 
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— 
EDP300 geeignet für die Erdgasindustrie 

— 
01 Typische 
Druckerhöhungspumpstati
on 

Erdgas-Leitungsnetze sind auf 
Druckerhöhungspumpstation entlang der 
Leitungen angewiesen, um den erforderlichen 
Leitungsdruck für den kontinuierlichen Durchfluss 
des Erdgases zwischen Versorger und Verbraucher 
aufrechtzuerhalten und Flüssigkeiten oder 
Verunreinigungen aus dem Gas zu entfernen, um 
sauberes Erdgas zu liefern.  
Die Steuerung des Gasstroms durch den 
Reinigungs- und Boostingprozess erfolgt über die 
lokale Steuerung in der Station, wobei die 
Regelventile für eine geeignete Druck- und 
Durchflussregelung positioniert werden. 
 
Die Verteilung ist der letzte Schritt bei der 
Lieferung von Erdgas an die Kunden. Die meisten 
Verbraucher erhalten Erdgas von ihrem örtlichen 
Gasversorger, auch bekannt als lokales 
Vertriebsunternehmen (Local Distribution 
Company (LDC)). LDC ist dafür verantwortlich, den 
Durchfluss des Erdgases genau zu überwachen 
und zu steuern, um jederzeit einen effizienten und 
funktionierenden Service zu gewährleisten. 
 
Die meisten Druckerhöhungs- und 
Verteilerstationen werden mit einem kleinen Teil 
des durch die Station fließenden Erdgases 
gespeist, das die Druckenergie für die 
Ventilstellungsregler zur Steuerung der 
Ventilantriebe liefert. Der Erdgasleitungsdruck 
liefert genügend Druck, so dass keine teuren 
Luftkompressoren benötigt werden, die 
normalerweise für die Bereitstellung von 
Instrumentenluft für diese Stellungsregler 
erforderlich wären.  
 

 Für diese Anwendungen ist der digitale 
Stellungsregler ABB Modell EDP300 ideal geeignet, 
da er dieses Erdgas zur Energieversorgung nutzt. 
Der Versorgungsdruck zum EDP300 kann von 
1,4 bar bis zu 10 bar (20 bis 145 psi) betragen.  
 
Der Vorteil des EDP300 ist der sehr niedrige 
Gasverbrauch während der stationären 
Ventilstellung. Der Verbrauch ist branchenweit der 
niedrigste für einen modulierenden 
Ventilstellungsregler mit nur < 0,03 kg/h 
(0,015 scfm), was einen möglichst geringen 
Energieverbrauch gewährleistet. 
 
Ab dem 1. Januar 2015 gilt für alle 
erdgasbetriebenen Geräte, wie z. B. Regler und 
Stellungsregler, die sich zwischen dem 
Bohrlochkopf und dem Punkt befinden, an dem 
das Gas in die Transportleitung eintritt, der von 
EPA festgelegte Grenzwert von 0,1 scfm (Standard 
Cubic Feet of Gas per Minute (Standard Kubikfuß 
pro Minute)) – diese Anforderung gilt auch für 
andere Teile des Leitungsnetzes. 
 
Der digitale Stellungsregler ABB EDP300 hat eine 
maximale stationäre Entlüftung von < 0,03 kg/h 
(< 0,015 scfm), was Erdgasanlagen dabei hilft, die 
EPA-Vorschrift zu erfüllen. 
 
EDP300 ist für einfach- oder doppeltwirkende 
Antriebe geeignet und bietet eine integrierte 
Sicherheitsfunktion, um das Stellventil bei Verlust 
oder Unterbrechung des 4 bis 20 mA Steuersignals 
in eine sichere Position zu bringen. 
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02 Stellventil der 
Verteilerstation mit ABB-
Stellungsregler 
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Das Ventil wird entweder geöffnet oder 
geschlossen (als „Fail Safe“ bezeichnet) oder in der 
vorherigen Position gehalten (als „Fail in Place“ 
bezeichnet). Die passende Option hängt von der 
Prozess-anwendung ab und ist Teil der 
Modellauswahl des Stellungsreglers. 
 
Die benutzerfreundliche Installation und Auto-
Adjust-Funktion des EDP300 gewährleistet eine 
schnelle und einfache Einrichtung und 
Inbetriebnahme über Drucktasten und eine LCD-
Anzeige, die auch die Ventilstellung anzeigt. Für 
die Montage des EDP300 an den Antrieb ist eine 
umfangreiche Auswahl an Stellventil-
Montagesätzen erhältlich. 
Die folgenden Produktinformationen enthalten 
weitere Details zum Stellungsregler und zur 
Installation: 
 

Dokument Beschreibung 

DS/EDP300 EDP300 Datenblatt 

OI/EDP300 Betriebsanleitungen 

CI/EDP300 Inbetriebnahmeanleitung 

 
Die Typenbezeichnung und die Auswahl des 
Explosionsschutzes für den explosions-
gefährdeten Bereich entnehmen Sie bitte dem 
Datenblatt. 
 
Hinweis 
Für Erdgas zur Energieversorgung anstelle von 
Druckluft muss in jedem Fall der Optionscode ‚P8‘ 
in der Typenbezeichnung enthalten sein. 

 Um die Installationsanforderungen für den Betrieb 
mit Erdgas zu erfüllen, müssen folgende Punkte 
beachtet werden: 
• Beim Betrieb mit Erdgas muss das Gerät 

gemäß den Angaben im entsprechenden 
Zertifikat verwendet werden. 

• Für den Betrieb mit Erdgas ist nur die 
Ausführung in der Zündschutzart ‚Intrinsic 
Safety‘ in Verbindung mit dem Bestellcode P8 
zugelassen.  

• Die vorgesehenen pneumatischen ¼″-NPT-
Ausgänge müssen in sichere, nicht-
explosionsgefährdete Bereiche entlüftet 
werden.  

• Die maximale Umgebungstemperatur darf 
60 °C (140 °F) nicht überschreiten. 

• Bei Betrieb mit Erdgas in der Zündschutzart ‚Ex 
n‘ darf das Gerät nur mit zugelassenen 
Kabelverschraubungen betrieben werden. 

 
 

EDP300 empfohlene Modelle mit 
FM/CSA-Zulassung 
Die folgende Liste enthält empfohlene EDP300-
Modelle für den Einsatz in Anwendungen mit 
Erdgas zur Energieversorgung. Beachten Sie, dass 
diese Modelle über eine FM/CSA I.S. Zulassung 
(Eigensicher) verfügen; andere Zulassungen finden 
Sie im Datenblatt zur Modellauswahl des EDP300.  
Einfachwirkendes „Fail-Safe“: 

Modell: EDP300F1H1S2DA1D1M5P8R3 
(Inklusive 4 bis 20 mA 
Ventilstellungsrückmeldung) 

Einfachwirkendes „Fail-in-Place“: 
Modell: EDP300F1H1F2DA1D1M5P8R3 
(Inklusive 4 bis 20 mA 
Ventilstellungsrückmeldung) 

Doppeltwirkendes „Fail-Safe“: 
Modell: EDP300F1H2S2DA1D1M5P8R3 
(Inklusive 4 bis 20 mA 
Ventilstellungsrückmeldung) 

Doppeltwirkendes „Fail-in-Place“: 
Modell: EDP300F1H2F2DA1D1M5P8R3 
(Inklusive 4 bis 20 mA 
Ventilstellungsrückmeldung) 

 
Hinweis 
Nehmen Sie Kontakt mit dem Werk auf, um weitere 
Optionen zu erhalten, wie z. B: 

• Schlitzinitiator (Grenzwertschalter) zur 
Überprüfung des Ventilhubs. 

• ESD (Emergency Shutdown Device) für die 
Übersteuerung des Prozess Safety-
Shutdown oder die Verriegelungsfunktion 
der Anlaufbereitschaft. 

 
 



  
 

 

  

 

 

— 
A B B M EA S U R E M E NT & A NA LY TIC S  |  A NW E ND U NG S B E R IC H T 

PositionMaster EDP300 
Digitaler Stellungsregler für die Erdgasindustrie 

 

— 
ABB Measurement & Analytics 
 
Ihren ABB-Ansprechpartner finden Sie unter: 
www.abb.com/contacts 
 
Weitere Produktinformationen finden Sie auf: 
www.abb.de/stellungsregler 

 

 

 

  

 

 

 

Wirtschaftliche Nutzung von 
Erdgas zur Energieversorgung für 
Stellungsregler in Druckerhöhungs- 
und Verteilerstation.  

  

  

   

 A
N

/E
D

P3
0

0
/N

A
T

U
R

A
L_

G
A

S-
D

E 
R

ev
. A

 
0

5.
20

21
 

     

— 
PositionMaster EDP300 Einführung 

Die steigende Nachfrage nach Erdgas als 
saubere, kostengünstige Energie hat dazu 
geführt, dass mehr Leitungen mit 
Druckerhöhungspumpstationen und 
Verteilerstationen benötigt werden und die 
Kapazität in bestehenden Anlagen erhöht werden 
muss.  
 
Die Durchflussregelung und Druckregulierung 
des Erdgases durch diese Anlagen erfolgt zum 
Teil mit Regelventilen, die meist das Erdgas zur 
Energieversorgung nutzen, um die Ventile 
bedarfsgerecht zu regulieren. 
 
Der ABB PositionMaster EDP300 ist das ideale 
Gerät für solche Anwendungen, denn hier entfällt 
die Notwendigkeit für teure 
Instrumentendruckluft.  

 

 Weitere Informationen 
Zusätzliche Dokumentation zum PositionMaster 
EDP300 steht kostenlos unter 
www.abb.de/stellungsregler zum Download zur 
Verfügung. 
Alternativ einfach diesen Code scannen: 
 

 
 
Autor: Naas deJager, Global Product Manager 
E-Mail: naas.dejager@us.abb.com 

— 
Technische Änderungen sowie Inhaltsänderungen dieses Dokuments behalten wir uns 
jederzeit ohne Vorankündigung vor. 
Bei Bestellungen gelten die vereinbarten detaillierten Angaben. ABB übernimmt keinerlei 
Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument. 
 
Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Themen und 
Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung des Inhaltes, 
auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB verboten. 
 
© ABB 2021 3KDE010122R3003 
 

 
 
 


	EDP300 geeignet für die Erdgasindustrie
	EDP300 empfohlene Modelle mit FM/CSA-Zulassung



<<

  /ASCII85EncodePages false

  /AllowTransparency true

  /AutoPositionEPSFiles true

  /AutoRotatePages /None

  /Binding /Left

  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)

  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CalCMYKProfile (None)

  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CannotEmbedFontPolicy /OK

  /CompatibilityLevel 1.5

  /CompressObjects /Tags

  /CompressPages true

  /ConvertImagesToIndexed true

  /PassThroughJPEGImages true

  /CreateJobTicket false

  /DefaultRenderingIntent /Default

  /DetectBlends true

  /DetectCurves 0.0000

  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged

  /DoThumbnails false

  /EmbedAllFonts true

  /EmbedOpenType false

  /ParseICCProfilesInComments true

  /EmbedJobOptions true

  /DSCReportingLevel 0

  /EmitDSCWarnings false

  /EndPage -1

  /ImageMemory 1048576

  /LockDistillerParams false

  /MaxSubsetPct 100

  /Optimize false

  /OPM 1

  /ParseDSCComments true

  /ParseDSCCommentsForDocInfo true

  /PreserveCopyPage true

  /PreserveDICMYKValues true

  /PreserveEPSInfo true

  /PreserveFlatness false

  /PreserveHalftoneInfo false

  /PreserveOPIComments false

  /PreserveOverprintSettings true

  /StartPage 1

  /SubsetFonts true

  /TransferFunctionInfo /Apply

  /UCRandBGInfo /Preserve

  /UsePrologue false

  /ColorSettingsFile ()

  /AlwaysEmbed [ true

    /ABBvoice-Bold

    /ABBvoice-Regular

  ]

  /NeverEmbed [ true

  ]

  /AntiAliasColorImages false

  /CropColorImages false

  /ColorImageMinResolution 300

  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleColorImages true

  /ColorImageDownsampleType /Bicubic

  /ColorImageResolution 240

  /ColorImageDepth -1

  /ColorImageMinDownsampleDepth 1

  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeColorImages true

  /ColorImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterColorImages true

  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /ColorACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /ColorImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000ColorACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000ColorImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasGrayImages false

  /CropGrayImages false

  /GrayImageMinResolution 300

  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleGrayImages true

  /GrayImageDownsampleType /Bicubic

  /GrayImageResolution 240

  /GrayImageDepth -1

  /GrayImageMinDownsampleDepth 2

  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeGrayImages true

  /GrayImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterGrayImages true

  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /GrayACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /GrayImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000GrayACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000GrayImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasMonoImages false

  /CropMonoImages false

  /MonoImageMinResolution 1200

  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleMonoImages true

  /MonoImageDownsampleType /Bicubic

  /MonoImageResolution 1200

  /MonoImageDepth -1

  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeMonoImages true

  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode

  /MonoImageDict <<

    /K -1

  >>

  /AllowPSXObjects true

  /CheckCompliance [

    /None

  ]

  /PDFX1aCheck false

  /PDFX3Check false

  /PDFXCompliantPDFOnly true

  /PDFXNoTrimBoxError false

  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true

  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXOutputIntentProfile (None)

  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)

  /PDFXOutputCondition ()

  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)

  /PDFXTrapped /False



  /CreateJDFFile false

  /Description <<

    /ENU (Use these settings to create optimised Adobe PDF documents that are to printed by Xerox for ABB. )

    /DEU ()

  >>

  /Namespace [

    (Adobe)

    (Common)

    (1.0)

  ]

  /OtherNamespaces [

    <<

      /AsReaderSpreads false

      /CropImagesToFrames true

      /ErrorControl /WarnAndContinue

      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false

      /IncludeGuidesGrids false

      /IncludeNonPrinting false

      /IncludeSlug false

      /Namespace [

        (Adobe)

        (InDesign)

        (4.0)

      ]

      /OmitPlacedBitmaps false

      /OmitPlacedEPS false

      /OmitPlacedPDF false

      /SimulateOverprint /Legacy

    >>

    <<

      /AddBleedMarks false

      /AddColorBars false

      /AddCropMarks false

      /AddPageInfo false

      /AddRegMarks false

      /BleedOffset [

        0

        0

        0

        0

      ]

      /ConvertColors /NoConversion

      /DestinationProfileName ()

      /DestinationProfileSelector /NA

      /Downsample16BitImages true

      /FlattenerPreset <<

        /PresetSelector /HighResolution

      >>

      /FormElements false

      /GenerateStructure false

      /IncludeBookmarks false

      /IncludeHyperlinks false

      /IncludeInteractive false

      /IncludeLayers false

      /IncludeProfiles true

      /MarksOffset 6

      /MarksWeight 0.250000

      /MultimediaHandling /UseObjectSettings

      /Namespace [

        (Adobe)

        (CreativeSuite)

        (2.0)

      ]

      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK

      /PageMarksFile /RomanDefault

      /PreserveEditing true

      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged

      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile

      /UseDocumentBleed false

    >>

    <<

      /AllowImageBreaks true

      /AllowTableBreaks true

      /ExpandPage false

      /HonorBaseURL true

      /HonorRolloverEffect false

      /IgnoreHTMLPageBreaks false

      /IncludeHeaderFooter false

      /MarginOffset [

        0

        0

        0

        0

      ]

      /MetadataAuthor ()

      /MetadataKeywords ()

      /MetadataSubject ()

      /MetadataTitle ()

      /MetricPageSize [

        0

        0

      ]

      /MetricUnit /inch

      /MobileCompatible 0

      /Namespace [

        (Adobe)

        (GoLive)

        (8.0)

      ]

      /OpenZoomToHTMLFontSize false

      /PageOrientation /Portrait

      /RemoveBackground false

      /ShrinkContent true

      /TreatColorsAs /MainMonitorColors

      /UseEmbeddedProfiles false

      /UseHTMLTitleAsMetadata true

    >>

  ]

>> setdistillerparams

<<

  /HWResolution [2400 2400]

  /PageSize [595.276 841.890]

>> setpagedevice



