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ScreenMaster RVG200
无纸记录仪

测量，化繁为简

简介
本手册为ScreenMaster RVG200无纸记录仪的调试说
明，内容如下：
1	 确定记录仪的安放位置 

 （位置要求）

2	 面板安装记录仪  
 （安装要求达到IP66/NEMA 4X软管冲洗等级）

3	 电气连接  
 （交流电和直流电最小值/最大值和熔断器要求）

4	 导航 
 （快速有效的用户界面导航）

5	 菜单总览 
 （熟悉菜单）

6	 基本设置 
 （首次使用所需的步骤）

7	 符号和图标 
 （使用期间可能显示的图标/警告符号一览表）

了解详情
关于ScreenMaster RVG200无纸记录仪的更多资料可从 
www.abb.com 免费下载（请参阅下面的链接和参考号）
或扫描此二维码：

搜索或点击：

RVG200无纸记录仪
使用说明

OI/RVG200-EN

RVG200纸记录仪
数据手册

DS/RVG200-EN

要访问IAMA 帮助和支持门户，请扫描以下二维码：

—
调试RVG200
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健康与安全

安全防范

在使用设备之前和使用过程中，请务必阅读、理解并遵循本手册中的
说明操作，否则可能导致人身伤害或设备损坏。

  	 警告 
	 本产品的安装和维护只能由授权从事电气安装工作的人员

按照当地相关法规进行。

安全隐患
电气方面

    	警告 
	 操作本设备时为确保安全使用，必须遵守以下几点：

•	 	可能存在高达240 V的交流电。在卸下接线端盖之前，一
定要断开电源。

•	 	必须采取正常的安全防范措施，以避免在高压和/或高
温条件下使用时发生事故的可能性。

	 有关本手册或任何相关材料安全数据手册（如适用）中所述
设备使用的安全建议，以及维修和备件信息，可从本公司获
得。

安全标准

本产品的设计符合IEC61010-1:2010第三版《测量、控制和实验室用
电气设备的安全要求》，并符合美国NEC 500、NIST和OSHA标准。

安全规范

   	 警告
	 在本手册中，“警告”用于表示如不满足相关条件可能导致严

重人身伤害和/或死亡。显示“警告”请勿继续使用，直到满
足所有条件再进行。

    	小心 
	 “小心”标志用于表示如果不满足相关条件可能导致轻微或

中度人身伤害和/或设备损坏。显示“小心”提示后请勿继续
使用，直到满足所有条件再进行。

      	 重要（提示） 
	 “提示”用于表示在操作设备之前应考虑的重要信息或说

明。

欧盟指令89/336/EEC
电气方面—为满足欧盟指令89/336/EEC关于EMC法规的要求，本产
品必须在工业环境中使用。

报废处置（仅限欧洲）

  	 记录仪包含一个小型锂电池，必须按照当地环境法规负责
任地取出和处置。

	 记录仪的其余部分不含任何对环境造成不当损害的物质，
必须按照《报废电子电气设备指令》（WEEE指令）进行处
置。不得将其弃置于城区生活垃圾收运系统。

  	 ABB致力于确保将其任何产品造成的任何环境损害或污染
风险降至最低。最初于2005年8月13日生效的《报废电子电
气设备指令》旨在减少电气和电子设备产生的废物；并提高
所有参与电气和电子设备生命周期的人员的环境绩效。

根据欧洲地方和国家法规，标有上述符号的电气设备在
2005年8月12日之后不得在欧洲公共处置系统中处置。

清洗

如果已按照IP66/NEMA 4X标准安装，则可对整个记录仪进行冲
洗——见第4页第2节。可以使用温水和温和的清洁剂。
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符号

本产品上可能出现的符号如下：

  	 功能接地端子。

  	 直流电源和交流电源。

  	 如在产品上注明此符号，表示存在可能造成严重人身伤害
及/或死亡的隐患。用户应参考本说明手册了解使用和/或
安全信息。

  	 此符号如在产品外壳或护罩上注明，表示有触电危险，只有
具备从事危险电压工作资格的人员才能打开外壳或移除屏
障。

  	 设备采用双重绝缘保护。 

  	 根据WEEE指令，与一般废物分开回收。 

有关ROHS指令2011/65/EU（RoHS II）的信息

ABB英国工业自动化部测量与分析业务单元（IAMA UK）完全支持
ROHS II指令的要求。所有由IAMA UK在2017年7月22日及之后投放市
场的、没有任何特定豁免的适用范围内的产品，都将符合ROHS II指令
2011/65/EU。

网络安全

本产品旨在通过网络接口连接并传输信息和数据。您全权负责提供并
持续确保产品与您的网络或任何其他网络（视情况而定）之间的安全
连接。您应采取并维持任何适当的措施（譬如但不限于安装防火墙、
应用身份验证措施、加密数据、安装防病毒程序等），以保护产品、网
络及其系统及其接口，防止任何类型的安全漏洞、未经授权的访问、干
扰、入侵、泄漏和/或数据或信息盗窃。

ABB及其关联公司不对与此类安全漏洞、任何未经授权的访问、干扰、
入侵、泄漏和/或数据或信息窃取相关的损害和/或损失负责。

规格

电气
电源范围 

100-240 V AC ±10 %（最小值90 V，最大值264 V）
50 / 60 Hz
24 V DC（23.0-24.5 V DC）

功耗
最大值25 W

隔离
500 V DC对地

一般安全
EN61010-1
cULus
市电III级过电压
II类输入和输出
污染类别2

物理层面
尺寸 – 毫米（英寸）

高和宽：	 144 x 144（5.7 x 5.7）
面板后深度：	 147（5.8）
 （包括接线端子盖）

重量– 千克（磅）
大约2.0（4.4）（不带包装）

EMC
辐射和抗扰性

满足下述标准要求：	 EN50081-2
	 EN50082-2
	 适用于工业环境的EN61326

环境
工作温度范围

0-50 ºC（32-122 °F）

储存温度范围
–10-60 ºC（14-140 °F）

湿度范围
5%-95%相对湿度（非冷凝）

前面板密封
IP66和NEMA4X

后面板密封
IP40（带后盖）
IP20（不带后盖）

振动
符合EM60068-2标准
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1 确定记录仪的安放位置

   	 警告
•	 	将记录仪放置在不超过其温度和湿度规格的位置，并确

保其受到适当保护，免受阳光直射、雨雪和冰雹的影
响。

•	 选择远离强电场和磁场的位置。如果无法做到这一点，
特别是在预计使用移动通信设备的应用中，则必须使用
柔性接地金属导管内的屏蔽电缆。

RVG200

RVG200

RVG200

RVG200

环境温度
50 °C

（122 °F）
最大值

0 °C
（32 °F）

最小值

视线高度位置

湿度

5-95 %

避免振动

图 1  确定记录仪的位置

2 面板安装记录仪

参阅图2：
1	 在面板上切出正确大小的孔A。 

2	 将记录仪B插入面板开孔。

3	 将上下面板夹具C安装到记录仪上。

4	 以0.2 Nm（1.77 lbf.in）的扭矩均匀地拧紧夹紧螺丝D。

  	 小心
	 正确拧紧夹紧螺丝对于确保面板密封件的适当压紧和达到

IP66/NEMA 4X冲洗等级至关重要。

图 2  记录仪的面板安装

面板的安装尺寸–毫米（英寸）

最小30（1.18）

最小30（1.18）

138.0
(5.43    )

+1 
– 0

+0.04 
– 0

138.0
(5.43    )

+1 
– 0

+0.04 
– 0
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3 电气连接

    	警告
•	 	记录仪没有安装开关，因此在最终安装时必须安装符合

当地安全标准的开关或断路器等断开装置。它必须安装
在靠近记录仪的地方，在用户容易够到的位置，并清楚
地标明记录仪的断开装置。熔断器必须按照图4安装。

•	 切断电源、继电器、任何电源控制电路及高共模电压，然
后再接通或进行任何连接

•	 使用适合负载电流的电缆：3芯电缆，额定电流为3 A，最
低 90 °C（194 °F），符合IEC 60227或IEC 60245标准。
端子可接0.8 ~ 2.5 mm2（18 ~ 14 AWG）的电缆。

•	 记录仪符合IEC 61010的安装类别II。

•	 二次电路的所有连接必须具有基本绝缘。

•	 安装后，不得接触带电部件，譬如端子。

•	 外部电路接线端子仅用于没有可接触带电部件的设备。

•	 如果记录仪未按公司规定的方式使用，设备提供的保护
可能会受到损害。

•	 连接至记录仪端子的所有设备必须符合当地安全标准
（IEC 60950、EN601010-1）。

      	 重要（提示）
•	 	始终将信号线和电源线分开走线，最好使用接地金属导

管。

•	 信号输入和继电器连接使用屏蔽电缆。

•	 内部电池（Varta CR2025 3V型锂电池）的更换只能由
经批准的技术人员进行。
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… 3  电气连接

找到记录仪接线端子所在位置

参阅图3:
1	 按压凹槽A中的接线端盖释放块，并将接线端盖B拉离记录仪机

身，露出端子连接点。

图3  找到记录仪接线端子所在位置

电源连接

参阅图4:
1	 按如下方式连接电源端子（模块位置E列）：

	– 交流供电：端子1（火线），2（零线），3（接地） 
或

	– 直流供电：端子4 (+)，5 (–)

      	 重要（提示）
	 以0.1 Nm（0.9 lbf.in）扭矩紧固端子螺钉。

图 4  电源连接和熔断器额定值

3

5

4 +

–

3

1

2

L

N

A B C D E
1

2

3

4

5

模块位置

交流电源接地 
螺柱

电源端子— 
见下文

熔断器

熔断器

火线

零线 100 - 240 V AC
50 / 60 Hz

警告。使用额定值为500 mA（最大值）的T型IR熔断器
（UL JDYX2类）

交流电源

直流电源

警告。使用额定值为2.5 A（最大值）的T型熔断器

24 V DC
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模拟输入/继电器/混合连接

      	 重要（提示）
•	 以0.1 Nm（0.9 lbf.in）的扭矩紧固端子螺钉。

•	 模拟输入：

	– 3线制RTD：3引线必须具有相同的电阻，每个都不超过20 Ω

	– 对于mA输入类型，为确保记录仪关闭时回路的连续性，安装一个适当额定值的二极管（譬如1N4148型或等效二极管）

3

11

10

9

8

7

6

5

4

1

2

18

17

16

15

14

13

12

3

11

10

9

8

7

6

5

4

1

2

18

17

16

15

14

13

12

3

11

10

9

8

7

6

5

4

1

2

13

12

L

N

+

–

Tx +

Tx –

Tx / Rx+

–

3

11

10

9

8

7

6

5

4

1

2

18

17

16

15

14

13

12

 

 

+

*

Tx / Rx

1

2

3

4

5

6

1+

2+

3+

4+

5+

冷端

*每个热电偶输入必须有冷端补偿（部件号CM30/0052）或短接（部件号RVG200/0118）的安装。每组带有热电偶输入的模拟输入卡必须至少有1个
冷端补偿的安装。

输入1-6

R
T

D R
T

H
C

无
电

压
数

字
输

入
m

V,
 V

, m
a,

数
字

输
入

（
V）

A, B, C, D
模拟输入

A, B, C, D
继电器

C, D
混合

E
电源

RJ45
USB

100 - 240 V 
AC

24 V 
DC

输入1

输入2

输入3

输入4

输入5

输入6

N/C
N/O
C

N/C
N/O
C

N/C
N/O
C

N/C
N/O
C

N/C
N/O
C

N/C
N/O
C

模
拟

或
数

字
输

出
 

Tx
 P

S
U

数
字

输
入

共用

共用通信端口

图 5  模拟输入/继电器/混合连接

连接两线制温度变送器

图 6 

1
+ + + +

+

_

_
_

_

2
3 1

2
3
4

1

2
3
4

24 V DC
电流上限为 

22.8 mA

两线制 
变送器

A, B, C, D
模拟输入

输入1

两线制 
变送器

模拟输入

输入1

混合

模拟或数字输出1 
Tx PSU 1

模拟或数字输出2 
Tx PSU 2

使用内部Tx电源或混合电路板

使用外部24 V电源

* 在断电状态下，电流输入为开路。为了在记录仪断电时保持电流回路，在输入端安装齐纳二极管（BZX79–B/C2V4），如图所示。

连接两线制温度变送器
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4 导航

导航菜单

显示Operator 
（用户）菜单图

标（第1页，
共2页）

显示Operator（用户）菜单图标 
（第2页，共2页）

退出Operator（用户）菜单 
（返回上一视图）

显示相关菜单

访问对话框

接受设置

退出显示

图 7  导航菜单

导航组和视图

	

图 8  导航组和视图

在View（视图）上滑动 按Select Group（选择组）图标 按Select View（选择视图）图标

变更组

变更组内视图
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5 菜单总览

Operator（用户）菜单

在Operator（用户）或Log（日志）视图 按  ，即可访问Operator 
（用户）菜单。按下与所需功能相关的图标，即可访问记录仪功能。

选择组

用户消息

屏幕截图

组自动滚屏

迹线选择

启动批记录

选择视图

历史信息查询

日志记录

自动滚屏 
指示器

图表注释

停止批记录

确认报警

屏幕间隔

配置

刻度

标志图

检修
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…5  菜单总览

配置级菜单

要访问Configuration（配置）菜单，请操作：
1	 按第一个Operator（用户）菜单页面的  。

2	 如果已配置，请输入用户密码（首次使用时未设置）。

3	 选择所需的配置输入模式：

a	  – 编辑当前配置。

b	  – 编辑存储在仪器内部存储器或外部存储介质中的现有配
置。

c	   – 根据仪器的默认配置创建新配置。

系统配置

常见

功能

组

逻辑编辑器

通道

数学方程式

输入/输出

Configuration（配置）菜单选项包括：

  Common（常见）

设置

组数
通道分配
语言
全局报警确认源
仪器位号
选项已启用

存档

存档介质
覆盖
归档组

屏幕

屏幕保护程序等待时间
屏幕截图
亮度
总览显示
图表视图计时器
触摸屏提示

时间

日期和时间
夏令时—启用

安全（基本）

安全类型
日志记录安全

用户

用户1(4)

用户消息1 …24

消息1(24)
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  groups 1 (6) （组1 (6)）

记录

位号
记录启用源
一次采样率
二次采样率
采样率选择源

图表

图表视图启用
图表注释
图表分区
指针/指示器
屏幕间隔
线宽
菜单启用

指示器

指示器
累加器/统计
条形图显示
报警触发点
菜单启用

条形图

条形图视图启用
条形图标记
菜单启用

批（如果选项已启用）

启用批记录
启动/停止，中止
用户登录
批号
字段1（3）标题

  Channels（通道）

设置

源ID
迹线颜色/区域
滤波器类型
刻度类型

模拟I/P

输入类型
工程范围
位号
滤波时间常数
故障检测级别
断开的传感器方向

报警A (D)

报警类型
报警位号
触发
滞后
启用源
日志启用/确认超时
报警组

累加器A（B）（如果选项已启用）

设置
位号/单位
停止/开始/重置
定时复位
计数范围
日志更新
计数率/截止
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…5  菜单总览

…配置级菜单

I/O

模拟I/P

输入

输入调整
用户校准
传感器校准

继电器

继电器F1

以太网

以太网

DHCP 
IP地址

FTP

FTP用户1 (4)

Modbus TCP

电邮

自动地址
发件人地址

电邮1(2)

SMTP服务器IP地址
收件人1、2、3
选项已启用
触发1-5
触发6-10

Modbus TCP

执行–从
Modbus TCP端口
反向IEEE数据

执行–主
Modbus TCP端口
轮询率
轮询失败限制
响应超时

客户端授权TCP

TCP客户端访问
授权IP 1 – 6

通信模拟I/P

通信模拟I/P
协议

通信数字I/P

通信数字I/P
协议

  Functions（功能）

线性化器

调整自定义线性化器1（2）

RTA 1 (4)

报警位号
每日启用
每月1日启用
准时
时长
日志启用

  Logic Editor（逻辑编辑器）

LE 1 (24)

操作数/运算符 1 (6)
Eqtn位号和日志启用

  Maths equations（数学方程式）

数学1 (24)

块类型
方程式
重置源
工程范围
位号
故障检测级别
故障检测方向
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6 基本设置

在设置记录仪供首次使用时，按顺序执行以下步骤—有关详细配置例
程，请参阅操作说明（OI/RVG200-EN）。

启动

1	 按照第1和2节所述放置和安装记录仪。 

2	 按照第3节所述进行电气和信号连接。

3	 启动记录仪。

    	重要（提示） 
	 上电时，会显示启动屏幕，同时执行自检序列。当自检序

列完成并且记录仪准备就绪时，将显示用户视图。

4	 继续下一步，设定日期和时间。

设定日期和时间

1	 在任何Operator（用户）或Log（日志）视图中按Home（主页）图
标（ ），显示Operator（用户）菜单的第1页。

2	 按Configuration（配置）图标( ) ，显示Select Operator（选择
用户）页面。

3	 按  并在Operator 1 – Password (0..9999)（用户1—密码
(0..9999)）页面再按  （首次使用时不设置密码）。显示
Operator 1 Edit / Open / New configuration（用户1编辑/打
开/新建配置）页面。

4	 按Operator 1(4)（用户1(4)）页面上的Edit Configuration（编辑
配置）图标  ，显示System Configuration（系统配置）页
面，按Common（常见）图标显示Common Configuration（常见
配置）级菜单。

5	 按 Time  Time（时间）选项卡，并在Date and time（日期和时间）
字段按  图标显示Date and Time（日期和时间）对话框。

在每个字段中输入所需信息，按  接受内容并返回Date and 
Time（日期和时间）对话框。

6	 设置完所有字段后，按  返回Common Configuration（常见
配置）级 Time  菜单选项。

设置组和通道分配

1	 按 Setup  选项卡，并在Number of Groups（组数）字段，按 并
输入所需的组数。

按  返回Common Configuration（常见配置） Setup  级。

2	 在Channel Allocation（通道分配）字段，按 显示Group 
Configuration（组配置）对话框。选择要分配给每个组的通道。
分配完成后，按  返回Common Configuration（常见配置） 
Setup  级。

设置存档文件

1	 按 Archive 选项卡，显示相关字段。

2	 按与每个字段关联的 图标，输入和配置Archive（存档）参
数—按 接受每个字段的内容。

3	 配置完所有字段后，按  返回I/O Groups 1(6)（I/O组1(6)）页
面，然后按 返回Common Configuration（常见配置）页
面。

4	 按  退出Common Configuration（常见配置）级，返回
System Configuration（系统配置）页面。

设定采样率

1	 在System Configuration（系统配置）页面，按Groups（组）图标 
，显示I/O Groups 1 (6)（I/O组1（6））页面。

2	 按与所需的组关联的图标（如 ），显示Group 1 (6)（组1 (6)）对
话框。

3	 按 Recording  选项卡，然后按与每个字段关联的图标，输入和配置
Recording parameters（记录参数）—按  接受每个字段的
内容。

选择“用户”视图和“菜单”启用

1	 在Group 1 (6)（组1（6））对话框，按 Chart  / Indicator  / Bar  选项
卡显示相关字段，选择所需的视图。

2	 按与每个字段关联的  图标，输入和配置视图参数（图表/指示
器/条形图），并为每个视图启用Menu（菜单）—按 接受每个
字段的内容。

3	 继续下一节，设置存档文件。
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… 6  基本设置

更改通道配置

1	 在系统配置页面，按通道图标 ，显示I/O组1(6)通道页面。

2	 按下与所需组1 (6)通道相关的图标（如  ），显示通道1 (01 
…06)对话框。

     	 重要（提示）
	 使用  箭头选择同一过程组中的不同通道。

3	 按 Setup  选项卡，然后按下与每个字段关联的  图标，输入并配
置Setup（设置）参数—按 接受每个字段的内容。

4	 对通道1.01 (1.06)对话框上的所有其他选项卡和所有其他所需通
道重复上述操作。

配置完所有字段后，按  返回 I/O Groups 1(6) Channels 
（I/O组1（6）通道）页面，然后按  返回System 
Configuration（系统配置）页面。

5	 继续下一节，设置输入/输出（I/O）。

设置输入/输出（I/O）
1	 在System Configuration（系统配置）页面，按I/O图标  打开

I/O页面，显示已安装的I/O模块。

     	 重要（提示）
	 自动检测I/O模块。

2	 按与所需模块关联的图标，显示与该模块关联的对话框和字段。

3	 为每个所需模块配置参数。

4	 配置完所有参数后，按 返回I/O页面，然后按 返回
System Configuration（系统配置）页面。

5	 继续下一节，退出Configuration（配置）级并保存更改。

保存当前配置并退出

1	 在System Configuration（系统配置）页面按 —将显示一条
提示，其中包含Apply Changes（应用更改）、Export 
Configuration（导出配置）、返回Configuration Mode（配置模
式）或Discard Changes（放弃更改）选项： 

2	 按Apply Changes（ ）（应用更改）保存当前配置并返回
Operator（用户）页面。

3	 继续下一节，开始记录。

开始记录（存档）

1	 打开介质门，插入外部介质卡，然后关闭介质门。

记录会自动启动。

   
     	 重要（提示）
	 可以使用备选的存档介质—有关兼容的介质类型，请参

阅操作说明（OI/RVG200-EN）。

System Configuration

Apply Changes

Export Configuration

Return to Configuration Mode

Discard Changes
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7 符号和图标

6        

2

3         

4         

5        

6         

6

5

3

2

4

           

销售 服务 软件

过程组名称

过程组
1至6
配置

通道
1.1 – 1.6
至
6.1 – 6.6
配置

常见配置

功能配置

I/O模块配置

状态图标

历史信息查询激活

外部存档介质在线（绿色图标，数字表示已使用百分比）
– 在线时请勿移除外部介质

外部存档介质不在线（灰色图标）

外部介质100%已满，存档已停止（绿色图标，闪烁的红十字）

报警激活，红色闪烁边框表示未确认报警激活

AutoView滚动激活

时钟电池故障

未激活 激活

报警事件图标 累加器图标 审核日志图标

高过程报警

低过程报警

延迟高过程报警

延迟低过程报警

高闩锁报警

低闩锁报警

快速报警

慢速报警

高通告报警

低通告报警

实时报警

报警已确认

用户消息

夏令时开始/结束时间已更改

电子签名

累加器已启动

累加器已停止

累加器已包装

累加器复位

达到中间值

定时事件

触发事件

断电

恢复供电

成批总量

最大值

最小值

平均值

夏令时开始/结束时间已更改

断电

恢复供电

校准更改

配置更改

文件已删除

存档介质已插入

存档媒体已移除

存档介质离线

存档介质在线

存档介质已满

系统错误/重置存档

夏令时开始结束时间已更改

FTP登录
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