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AquaMaster3
Elektromanyetik debimetre



—
Measurement made easy 
Uzaktan su ölçme ve sulama uygulamaları 
için değerli, hassas çözüm

En düşük maliyetle tesis hazırlığı ve enerji kullanımı için tüm güç 
kaynağı seçenekleri
• AC şebeke
• harici uzun ömürlü pil paketi
• dahili standart lityum D hücreli pil
• güneş / rüzgar gücü

İsteğe bağlı dahili çoklu örnekleme oranı, basınç ve debi verileri kaydedici
• onaylanmış Su Endüstrisi Telemetri Standardı (WITS) uyumluluğu
• entegre, hepsi bir arada çözüm
• yüksek kararlılığa sahip debi ve basınç verileri kaydedici
• tek alet fiyatına üç alet – ayrı basınç transmiteri veya veri kaydedici 

satın almak gerekmez

İsteğe bağlı dahili GSM / GPRS modem ile kablosuz iletişim 
• WITS GPRS aracılığıyla gerçek zamanlıya yakın veri
• kaydedilmiş tüm verilere uzaktan erişin ve indirin
• uzaktan diyagnostik
• maliyetli ve zaman alan tesis ziyaretleri gereksinimini azaltır

Tamamen bağımsız veya uzak transmiter
• integral sensör / transmiter seçeneği
• sensörün gömülmesi gereken durumlar için uzak transmiter seçeneği

Gönül rahatlığı sunan sınıfında öncü, tamamen sızdırmaz, 
IP68 elektronik paket
• su baskını durumlarında bile sıfır su girişi
• askeri şartnamelere uygun IP68 fiş ve soket bağlantıları
• ömür boyu yalıtımlı = sıfır bakım
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Şirket
ABB, endüstriyel proses kontrolü, debi ölçümü, gaz ve sıvı 
analizi ve çevresel uygulamalara yönelik enstrümantasyon 
tasarımı ve üretiminde köklü bir dünya markasıdır. Proses 
otomasyon teknolojisinde bir dünya markası olarak dünya 
çapındaki mevcudiyetimiz, kapsamlı servis ve uygulama odaklı 
teknik uzmanlığımız ABB'yi debi ölçüm ürünlerinin lider 
tedarikçisi haline getirmektedir.

—
Giriş
İçme Suyu Endüstrisi için standardı belirleme
15 ila 600 mm (1/2 ila 24 inç) boyut seçenekleri olan, daraltılmış 
çaplı yapıya sahip AquaMaster3, içme suyu endüstrisinde debi 
yönetimi için eksiksiz çözümdür. Olağanüstü performansı, 
yenilikçi özellikleri, kullanıcı avantajlarını ve düşük sahip 
olma maliyetini birleştiren AquaMaster3; Sızıntı Yönetimi, 
Bölge Ölçümü, Toplu Gelir ve Boru Şebekesi uygulamaları için 
ilk tercihtir.

CalMaster2 – doğrulama aracı
CalMaster2, kullanıcıların AquaMaster debimetre sisteminin 
bütünlüğünü test etmesini sağlayan bağımsız saha 
doğrulama araçlarından oluşan bir pakettir. Kullanımı kolay 
harici doğrulama cihazı ve parmak izi kontrol teknolojisiyle 
AquaMaster debimetrenin doğruluk durumunu orijinal fabrika 
kalibrasyonunun ±%1'i dahilinde tespit eder. CalMaster2 
ayrıca mevzuata uygunluk için doğrulama kayıtlarının 
basılmasını da destekler.

Uzaktan haberleşme
AquaMaster3, SMS modu ve Su Endüstrisi Telemetri Standardı 
(WITS) modu olmak üzere 2 iletişim modunu destekleyen 
dahili Dörtlü Bant GSM / SMS / GPRS motoruna sahiptir.
• SMS modu

 – kullanıcının debimetre verilerini uzaktan kontrol 
etmesini veya verileri doğrudan ana bilgisayar 
sunucusuna göndermesini sağlar. Debi verileri genellikle 
15 dakikada bir kaydedilir ve her gün SMS mesajıyla 
otomatik olarak sunucunuza gönderilir. Bu mod hızlı, 
kolay ve kullanışlıdır. Basınç verileri isteğe bağlı olarak 
ayrı bir mesajla gönderilir. Ağınızın tamamını tek bir 
sunucudan çalıştıran bu çözümü kullanarak binlerce 
ölçüm yönetilebilir.

• WITS modu
 – V1.1 modunda WITS onaylı olan (2 WITS ana birime karşı 

bağımsız olarak test edilmiştir) Su Endüstrisi Telemetri 
Standardı açık protokol sürümü 1.1, 1.2 ve 1.3'ü destekler. 
Gerçek zamanlıya yakın (genellikle 15 dakikalık bağlantı 
programıyla) debi ve basınç verileri sunar; anında alarm 
ve etkinlik kaydı özelliklerine sahiptir.

 – Isteğe bağlı olarak, WITS sertifikalı 1 dakikalık yüksek hızlı 
kayıt dosyaları WITS 1.3 protokolünde kullanılabilir. Düşük 
maliyetli GPRS veri bağlantısı kullanarak 1 WITS ana 
istasyonundan binlerce ölçüm yönetilebilir.

Debi performansı
En geniş debi aralığı, optimum doğruluk ve uzun vadeli 
istikrarlı kalibrasyon sayesinde daraltılmış çaplı (FER) 
performans, en yeni Sınıf 1 ve Sınıf 2 doğruluğuna göre 
onaylanmış (DN40 ila DN300) OIML R49 tipindedir. Bu düşük 
debi oranı kabiliyeti sayesinde minimal gece debi oranları 
ölçülebilir; bu özellik sızıntı yönetimi, toplu gelir ve bölge 
ölçme uygulamaları için özellikle önemlidir. AquaMaster3'ün 
belirgin çapı, partiküllerin zarar vermesi riskini ortadan 
kaldırır. Hareketli ve aşınan bileşenlerin olmaması, bu 
benzersiz performans seviyesinin uzun süre korunmasını 
sağlar. Hem ileri hem de geri debi yönlerinde doğruluk 
(±%0,25 Şebeke gücüyle) veya (±%0,50 pil gücüyle) 
standardındadır.

Kolay ve hızlı devreye alma
AquaMaster içindeki "Fit-and-Flow" veri depolama özelliği 
sahada sensör ve transmiteri eşleştirme gerekliliğini ortadan 
kaldırır. Ilk montajda otomatik yapılandırma sıralaması, hata 
olasılığını ortadan kaldırarak tüm kalibrasyon faktörleri, 
debimetre boyutu ve seri numaralarının yanı sıra müşterinin 
tesisine özel ayarları transmitere kopyalar

Kaydedilmiş verileri depolama
AquaMaster3 transmiter isteğe bağlı çoklu hızlı, çoklu kanallı, 
çift değişkenli kaydedici içerebilir. Kaydedicinin aynı anda iki 
hızda çalışma kabiliyeti, kullanıcının debi ve basıncı istenen 
süre boyunca tam ayrıntılı olarak incelemesini sağlar. 
AquaMaster3 böyle niceleme etkilerini ortadan kaldırarak 
seçilen kayıt aralığı üzerinden dijital olarak ortalama alır. Bu 
kadar yüksek kararlılıkta veriler adım testi, sızıntı algılama ve 
su ağı analizini kolaylaştırır.
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…Giriş
Evrensel transmiter – güçlü ve esnek
AquaMaster3 tasarımı şebeke, yenilenebilir enerji ve pille 
çalışan transmiter. Paslanmaz çelik muhafazasının dışı 
termoplastiktendir ve aksam standart olarak ömür boyu 
IP68 yalıtıma sahiptir. Transmiter tüm girişler ve çıkışlar için 
askeri şartnamelere uygun fiş ve soket bağlantıları kullanır. 
Transmiter AquaMaster sensöre integral şekilde monte 
edilebilir (integral montaj) ya da AquaMaster sensörün 
gömülebilmesi için sensöre uzaktan bağlanabilir (uzaktan 
kontrol). Integral sensörler için montaj sistemi ekranı hem 
yukarıdan hem de yandan görülebilecek şekilde konumlandırır.

Kalite güvencesi
AquaMaster, uluslararası kalite prosedürlerine (ISO 9001) 
uygun olarak tasarlanmakta ve üretilmektedir ve tüm 
debimetreler son kullanıcıya debimetrenin kalitesi ve 
performansı bakımından tam güvence sağlamak amacıyla 
ulusal olarak izlenebilir kalibrasyon donanımlarıyla kalibre 
edilmektedir.

AquaMaster – daima ilk tercih
AquaMaster, içme suyu endüstrisinin standartlarını 
belirliyor. Bu seri ile sunulan şartname, özellikler ve kullanıcı 
avantajları ABB'nin bu endüstride dünya çapındaki deneyimine 
dayanmaktadır ve tümü özel olarak endüstri gereksinimlerine 
göre tasarlanmıştır.

Suya batırılabilir veya gömülebilir
AquaMaster sensörleri, Içme Suyu Endüstrisinde karşılaşılan 
zorlu koşullar altında uzun, bakım gerektirmeyen kullanım 
ömrü sağlamak için sağlam, dayanıklı bir yapıya sahiptir. 
Sensörler standart olarak, yapıları gereği suya batırılabilir 
(IP68, NEMA 6P), böylece su baskınlarına karşı hassas 
odalarda ve ölçüm çukurlarında montaj için uygundurlar.
AquaMaster sensörlerin benzersiz bir özelliği de şudur: DN40 
ila DN600 boyutları gömülebilir; kurulum yeraltı borusuna 
kadar kazma, sensörün takılması, tekrar transmitere kablolama 
yapılması ve deliğin geri doldurulmasından ibarettir.

—
AquaMaster'a Genel Bakış
AquaMaster'a standart olarak çok çeşitli özellikler ve kullanıcı 
avantajları entegre edilmiştir:

Güneş ve rüzgar gücü
5 W güneş paneli / rüzgar jeneratörü kadar küçük kaynaklardan 
gelen basit DC (6 ila 22 V) bağlantıdan yararlanır. Rüzgar 
jeneratörleri ve güneş panelleri ABB tarafından sağlanmaz.

Süper kondansatör yedekli şebeke gücü
• Yalnızca şebeke seçeneği, şarj edilebilir yedek süper 

kondansatör yedek güç kaynağı ile birlikte sağlanır
• Süper kondansatör, güç olmaksızın 5 güne kadar çalışabilir 

(çalışma koşullarına bağlıdır)
• Şebeke kesintisi durumunda, güç olmaksızın 5 güne kadar 

SMS protokolleri aracılığıyla sürekli ölçüm sağlanır ve 
alarmlar rapor edilir

Uzak yerler için harici pil gücü
• 5 yıla kadar* pil ömrü (günde bir SMS mesajı)
• Manganez alkali pil paketi*
• Tesiste değiştirilebilir pil paketi
• 10 yıl pil ömrüne sahip isteğe bağlı lityum pil paketi*
• Piller, kaydedici içeriğinde kayıp yaşanmadan değiştirilebilir, 

sorunsuz olarak yedeğe geçiş sağlar

Uzak yerler için standart lityum D hücreleri kullanarak 
dahili pil gücü
• Kolayca bulunabilen, yerel pazardan edinilebilen D hücreli 

lityum piller
• 6 yıl kesintisiz çalışma*
• Tamamen yalıtımlı, IP68 entegre paket
• Kurcalamaya ve vandalizme dayanıklı şekilde geliştirilmiş 

çözüm – 
• açıkta kesilebilecek kablolar bulunmaz
• Ortam sıcaklığı yüksek konumlar için uygundur

* Yüksek sıcaklıklarda çalıştırma, pil kapasitesini ve ömrünü önemli 
ölçüde azaltır.
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Fit and Flow
• Sensörü ve transmiteri eşleştirmek gerekmez; sensör 

tüm kalibrasyon faktörlerini, tesis ayarlarını ve seri 
numaralarını saklar

• Iki yönlü debi
• Debi, basınç ve kaydedici bir arada
• Hızlı, güvenilir kurulum; su basmış odalarda batırarak 

kullanım için IP68 (NEMA 6P) sınıfıdır
• Hacim toplayıcı ve tarife değerleri güvenlik için sensörde 

yedeklenir; kurcalamaya karşı dayanıklıdır ve MID onaylıdır
• Ölçüm güvenliği için çoklu, programlanabilir şifre seviyeleri 

depolanır
• Kapsamlı ekran, toplamlar için 8 mm (0,31 inç) yüksekliğinde 

ekranlar (ISO 4064 gereksinimlerini aşar)
• Sıfırlanabilir veya güvenli toplamlar
• Tüm bağlantılar askeri şartnamelere uygun fişler ve soketlerle 

gerçekleştirilir
• 3 çıkış (ileri ve geri pals veya palslar, yön ve alarm)

Cep telefonu teknolojisiyle uzaktan erişim
• SMS metin mesajı veya GPRS (WITS) ile dört bant GSM ağı 

üzerinden kaydedici verilerine uzaktan erişim
• Ayrıca standart GSM cep telefonları üzerinden uzaktan 

yapılandırma, durum izleme ve önleyici bakım
• SMS mesajıyla otomatikleştirilmiş ölçüm ve alarm raporlaması

Tipik uygulamalar
• Sızıntı yönetimi ve gelirsiz su
• Toplu gelir ölçümü
• Bölge ölçümü ve Bölgesel ağlar
• Dağıtım ve boru şebekesi ölçümü
• Sulama ve çıkarma

Su Endüstrisi Telemetri Standartları (WITS)
• Debi ve basınç verileri için integral, yüksek kararlılığa 

sahip kaydediciler
• WITS toplu yapılandırma dosyasıyla yapılandırma (BCF) ve 

artışlı yapılandırma
• Hızlı bağlantıyla alarm ve olay raporlaması
• Hafta içi ve hafta sonu profilleriyle debi ve basınç için profil 

başına 5 vektörlü yapılandırılabilir profil alarmı 
• Kaydedici kapasitesi 

 – 60 saniyelik (yüksek hızlı) kayıtla 20 gün 
- 
 – 180 saniyelik kayıtla 62 gün

• WITS protokolü 1.1, 1.2 ve 1.3 sürümleri cihazlarda 
yapılandırılabilir

• WITS sürüm 1.1 doğrulanmış
• WITS sürüm 1.3 yüksek hızlı örnek veri destekli
• Minimum, maksimum ve orta noktalar
• GPRS TCP / IP bağlantısı
• DNP3 Güvenli Kimlik Doğrulama (SAv2)
• 2 yedekleme sunucusunu destekler
• Basit bağlantı yapılandırması
• Tüm güç seçenekleriyle kullanılabilir
• "Kablosuz" bellenim güncellemeleri desteklenir

UL Yangın Servisi onayı (sadece Kuzey Amerika pazarı için)
FER221 ve FER211, UL 327b konusu uyarınca otomatik yangın 
koruma sistemleri için UL Yangın Servisi onaylıdır. Onay 2, 21/2, 
3, 4, 6, 8, 10 ve 12 inç boyutlar için geçerlidir. Onay ANSI Sınıf 
150 tip flanşlar için geçerlidir. UL Yangın Servisi sistemi, ek 
sipariş kodlarında 'CMF' kodu altından sipariş edilebilir.
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…AquaMaster'a Genel Bakış
OIML / MID onaylı
En geniş debi aralığı, optimum doğruluk ve uzun vadeli, 
istikrarlı kalibrasyonla AquaMaster3, su endüstrisinde yeni 
performans standartlarını belirliyor. Q %0,5 ve Q %0,25'i aşan 
doğrulukla performans, en yeni Sınıf 1 ve Sınıf 2 doğruluğuna 
göre onaylanmış (DN40 ila DN300) OIML R49 tipindedir.

Bu düşük debi oranı kabiliyeti sayesinde eskiden 
kaydedilemeyen minimal gece debi oranları ölçülebilir; bu 
özellik toplu gelir ve bölge ölçme uygulamaları için özellikle 
önemlidir. AquaMaster3'ün kısıtlanmamış çapı, partiküllerin 
zarar vermesi riskini ortadan kaldırır. Hareketli ve aşınan 
bileşenlerin olmaması, bu benzersiz performans seviyesinin 
uzun süre korunmasını sağlar.

AquaMaster3 daraltılmış çaplı sensörün benzersiz tasarımı 
ölçüm kesitinde debi profilini ölçüm kesitinde koşullandırır, 
böylece debi profilindeki bükülmeler, ister yukarı akışlı ister 
aşağı akışlı olsun düzleştirilir. Sonuç olarak, çok kötü hidrolik 
montaj koşullarında dahi mükemmel yerinde debimetre 
performansı elde edilir. OIML R49 tipi onay sırasında yürütülen 
hidrolik düzensizlik testleri, sıfır boru çapında yukarı veya 
aşağı akışta, debi düzensizliği oluşturucular doğrudan 
debimetreye takıldığında bile Sınıf 1 ve Sınıf 2 doğruluk 
garantisini onaylamıştır. AquaMaster3 daraltılmış çaplı 
sürüm tip incelemesine tabi tutulmuştur ve AB Ölçüm 
Aletleri Direktifi'ne (MID) uygundur.

Onay şunlar içindir:
• Sınıf 1 ve Sınıf 2 doğruluğu (kalibrasyon seçeneği)
• 0,1 ila 50 °C (32,18 ila 122 °F) su sıcaklıkları için 

çevre sınıfı T50
• Elektromanyetik Ortam E2 (10 V/m)
• Her türlü boru montajı
• 0 Çap giriş düz hat gereksinimi
• 0 Çap çıkış düz hat gereksinimi
• Integral veya uzak transmiter (<200 m [<656 fit] kablo)
• DN40 ila DN300 (11/2 ila 12 inç NB) iki yönlü debi 

OIML R49-1 uygunluk belgesine şuradan ulaşılabilir:
http://www.abb.com/product/
seitp330/86a2f24a4eab24c9c12577fb004f57fe.aspx

AquaMaster ayrıca su debimetrelerinin belirli uygulamalar için 
devreye alınmasını kapsayan AB Ölçüm Aletleri Direktifi (MID) 
2004/22/EC kapsamında da onaylanmıştır. MID AquaMaster3, 
güvenlik ihlali karşısında güvenceye alınmıştır ve ±%1 doğruluğa 
uygun sertifika çıktısı ile CalMaster2 yerinde doğrulama ürünü 
için parmak izi kontrolü ile birlikte seçenek olarak sunulmaktadır. 

AquaMaster'ın ölçüm aleti EC tip inceleme sertifikalarına 
şuradan ulaşılabilir:
http://www.abb.com/product/
seitp330/86a2f24a4eab24c9c12577fb004f57fe.aspx

Gelişmiş sensör tasarımı aracılığıyla üstün kontrol
Yenilikçi, daraltılmış çaplı sensör tasarımı debi profilini iyileştirir 
ve yaygın şekilde kullanılan 40 ila 300 mm (11/2 ila 12 inç) boyutlar 
için yukarı ve aşağı akışlı boru tesisatı gereksinimlerini azaltır. 
Bu daraltılmış çaplı debimetre, en zorlu kurulum ortamlarında 
etkileyici sonuçlar sunar. Bu sensör yelpazesi, kullanıcının yukarı 
akışlı ve aşağı akışlı boru gereksinimlerini 0 x DN Yukarı ve 
0 x DN Aşağıya indirmesini sağlar.

Aşağıdaki içerik OIML R49 test gereksinimlerinden alınmıştır:

6.8 Debi dengesizlik testleri (R 49-1, 5.3.4)
6.8.1 Testlerin hedefi
Debimetrenin ileri debi ve uygun olan durumlarda ters debi 
için R 49-1'de 5.3.4 gereksinimlerine uygun olduğunu 
doğrulamak (bkz. R 49-1, 3.2.5).
Not 1: Belirlenen, yaygın düzensiz yukarı akış ve aşağı akış 
debisinin mevcut olduğu durumlarda debimetrenin su sayacı 
(gösterge) hataları üzerindeki etkileri ölçülmüştür.

Önerilen yukarı akış / aşağı akış koşulları

Not 2: Sola ve sağa dönen hızlı alanlar (girdap) oluşturmak için 
testlerde sırasıyla Tip 1 ve 2 düzensizlik cihazları kullanılmıştır. 
Debi düzensizliği genellikle dik açıda doğrudan bağlanmış iki 
90° dirsekteki aşağı akışta bulunan tiptedir. Tip 3 düzensizlik 
cihazı, genellikle çıkıntılı boru bağlantısı, tek dirsek veya 
tamamen açılmamış giriş valfindeki aşağı akışta bulunan bir 
asimetrik hız profili oluşturur.

0 x DN 0 x DN

http://www.abb.com/product/seitp330/86a2f24a4eab24c9c12577fb004f57fe.aspx
http://www.abb.com/product/seitp330/86a2f24a4eab24c9c12577fb004f57fe.aspx
http://www.abb.com/product/seitp330/86a2f24a4eab24c9c12577fb004f57fe.aspx
http://www.abb.com/product/seitp330/86a2f24a4eab24c9c12577fb004f57fe.aspx
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Tanımlama
OIML R49 Sınıf 1'e uygun AquaMaster3 şartnamesi
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OIML R49 Sınıf 1 ve NMI M10'a uygun AquaMaster3 şartnamesi

OIML R49 Sınıf 2'e uygun AquaMaster3 şartnamesi
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OIML R49 Sınıf 2 ve NMI M10'a uygun AquaMaster3 şartnamesi
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—
…Şartname
Pille veya yenilenebilir enerjiyle çalışan, daraltılmış çaplı sayaçlar (FER) – debi şartnameleri

Sınıf 2 şartnamesi  Sınıf 1 şartnamesi
Boyut Q4 Q3 Q(%0,5) Q2 Q1

R
Q2 Q1

R
mm inç

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

40* 11/2 31 (138) 25 (110) 1,5 (6,6) 0,16 (0,704) 0,1 (0,44) 250 0,25 (1,10) 0,16 (0,704) 160

50* 2 50 (220) 40 (176) 2,4 (10,56) 0,26 (1,14) 0,16 (0,70) 250 0,4 (1,76) 0,25 (1,10) 160
65 21/2 79 (347) 63 (277) 3,7 (16,29) 0,40 (1,76) 0,25 (1,10) 250 0,63 (2,77) 0,4 (1,76) 160

80* 3 125 (550) 100 (440) 5,9 (25,97) 0,64 (2,82) 0,4 (1,76) 250 1,0 (4,40) 0,63 (2,77) 160
100* 4 200 (880) 160 (704) 9,4 (41,38) 1,0 (4,4) 0,64 (2,82) 250 1,6 (7,04) 1,0 (4,40) 160
125 5 200 (880) 160 (704) 9,4 (41,38) 1,0 (4,4) 0,64 (2,82) 250 1,6 (7,04) 1,0 (4,40) 160
150* 6 500 (2200) 400 (1760) 23,5 (103,46) 2,56 (11,27) 1,6 (7,04) 250 4,0 (17,61) 2,5 (11,01) 160

200* 8 788 (3470) 630 (2770) 37 (162,90) 4,0 (17,61) 2,5 (11,01) 250 6,3 (27,74) 3,9 (17,17) 160
250* 10 1250 (5500) 1000 (4400) 60 (260) 6,4 (28,18) 4,0 (17,61) 250 10 (44) 6,3 (27,74) 160
300* 12 2000 (8810) 1600 (7045) 90 (400) 10,2 (44,91) 6,4 (28,18) 250 16 (70,44) 10 (44) 160
350 14 2000 (8810) 1600 (7045) 110 (484,3) 16 (70,44) 10 (44,02) 160 41 (180,5) 25 (110) 63
375 15 2000 (8810) 1600 (7045) 110 (484,3) 16 (70,44) 10 (44,02) 160 41 (180,5) 25 (110) 63
400 16 3125 (13760) 2500 (11007) 170 (750) 25 (110) 15,6 (68,68) 160 63 (277,4) 40 (176) 63
450 18 3125 (13760) 2500 (11007) 170 (750) 25 (110) 15,6 (68,68) 160 63 (277,4) 40 (176) 63
500 20 5000 (22014) 4000 (17610) 270 (1190) 40 (176) 25 (110) 160 100 (440) 63,5 (279) 63
600 24 7875 (34670) 6300 (27740) 420 (1850) 63 (277) 39 (172) 160 160 (704) 100 (440) 63

* OIML R49 sürümü Sınıf 1 ve Sınıf 2 için mevcuttur

 
Not. OIML R49–1, Sınıf 1'e yalnızca Q3 ≥100 m3/sa değerine sahip sayaçlar için izin verir. Bu aralığın dışındaki sayaçlar Sınıf 1 doğruluğuna göre test 
edilmiş ve testi geçmiştir.

Pille veya yenilenebilir enerjiyle çalışan, tam çaplı sayaçlar (FEF) – debi şartnameleri

Sınıf 2 şartnamesi  Sınıf 1 şartnamesi
Boyut Q4 Q3 Q(%0,5) Q2 Q1

R
Q2 Q1

R
mm inç

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

250 10 2000 (8810) 1600 (7045) 107 (471) 16 (70,45) 10 (44) 160 26 (114) 16 (70,45) 100
300 12 3125 (13760) 2500 (11007) 167 (735) 25 (110) 15,6 (68,68) 160 40 (176) 25 (110) 100
350 14 5000 (22014) 4000 (17610) 267 (1175) 40 (176) 25 (110) 160 64 (282) 40 (176) 100
375 15 5000 (22014) 4000 (17610) 267 (1175) 40 (176) 25 (110) 160 64 (282) 40 (176) 100
400 16 5000 (22014) 4000 (17610) 267 (1175) 40 (176) 25 (110) 160 64 (282) 40 (176) 100
450 18 7875 (34670) 6300 (27740) 420 (1850) 63 (277) 39 (172) 160 101 (445) 63 (277) 100
500 20 7875 (34670) 6300 (27740) 420 (1850) 63 (277) 39 (172) 160 101 (445) 63 (277) 100
600 24 12500 (55030) 10000 (44030) 667 (2937) 100 (440) 63 (277) 160 160 (704) 100 (440) 100

Pille veya yenilenebilir enerjiyle çalışan, optimize edilmiş tam çaplı sayaçlar (FEV) – debi şartnameleri

Sınıf 2 şartnamesi  Sınıf 1 şartnamesi NMI M10 Sınıf 2.5
Boyut Q4 Q3 Q(%0,5) Q2 Q1

R
Q2 Q1

R
Q1

R
mm inç

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

40 11/2 50 (220) 40 (176) 2,7 (11,89) 0,4 (1,76) 0,25 (1,10) 160 0,64 (2,82) 0,4 (1,76) 100 0,32 (1,41) 125

50 2 79 (347) 63 (277) 4,2 (18,5) 0,63 (2,77) 0,39 (1,72) 160 1,0 (4,40) 0,63 (2,77) 100 0,50 (2,20) 125

65 21/2 125 (550) 100 (440) 6,7 (29,5) 1,0 (4,40) 0,6 (2,64) 160 1,6 (7,04) 1,0 (4,40) 100   

80 3 200 (880) 160 (704) 10,7 (47,11) 1,6 (7,04) 1,0 (4,40) 160 2,6 (11,45) 1,6 (7,04) 100 1,28 (5,64) 125
100 4 313 (1378) 250 (1100) 16,7 (73,53) 2,5 (11,01) 1,6 (7,04) 160 4,0 (17,61) 2,5 (11,01) 100 2,0 (8,81) 125
125 5 313 (1378) 250 (1100) 16,7 (73,53) 2,5 (11,01) 1,6 (7,04) 160 4,0 (17,61) 2,5 (11,01) 100   
150 6 788 (3470) 630 (2774) 42 (185) 6,3 (27,74) 3,9 (17,17) 160 10 (44) 6,3 (27,74) 100 5,0 (22,01) 125
200 8 1250 (5504) 1000 (4403) 67 (2985) 10 (44) 6,0 (26,42) 160 16 (70,45) 10 (44) 100 8,0 (35,22) 125
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AC gücüyle çalışan, daraltılmış çaplı sayaçlar (FER) – debi şartnameleri

Sınıf 2 şartnamesi  Sınıf 1 şartnamesi
Boyut Q4 Q3 Q(%0,25) Q2 Q1

R
Q2 Q1

R
mm inç

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

40* 11/2 31 (138) 25 (110) 1,5 (6,6) 0,063 (0,28) 0,040 (0,176) 630 0,1 (0,44) 0,063 (0,28) 400

50* 2 50 (220) 40 (176) 1,5 (6,6) 0,1 (0,44) 0,063 (0,277) 630 0,16 (0,70) 0,1 (0,44) 400

65 21/2 79 (247) 63 (277) 3 (13,2) 0,16 (0,7) 0,1 (0,44) 630 0,25 (1,10) 0,16 (0,70) 400

80* 3 125 (550) 100 (440) 3 (13,2) 0,3 (1,32) 0,16 (0,70) 630 0,4 (1,76) 0,25 (1,10) 400
100* 4 200 (880) 160 (704) 4,6 (20,25) 0,41 (1,8) 0,25 (1,10) 630 0,64 (2,82) 0,4 (1,76) 400
125 5 200 (880) 160 (704) 4,6 (20,25) 0,41 (1,8) 0,25 (1,10) 630 0,64 (2,82) 0,4 (1,76) 400
150* 6 500 (2200) 400 (1760) 11,4 (50,19) 1,0 (4,40) 0,63 (2,77) 630 1,6 (7,04) 1,0 (4,40) 400
200* 8 788 (3470) 630 (2774) 18 (79,25) 1,6 (7,04) 1,0 (4,40) 630 2,5 (11,01) 1,6 (7,04) 400
250* 10 1250 (5504) 1000 (4400) 29 (127,7) 2,5 (11,01) 1,6 (7,04) 630 4,0 (17,61) 2,5 (11,01) 400
300* 12 2000 (8806) 1600 (7045) 46 (202) 4,1 (18,05) 2,5 (11,01) 630 6,4 (28,18) 4,0 (17,61) 400
350 14 2000 (8806) 1600 (7045) 80 (352) 6,4 (28,18) 4,0 (17,61) 400 12,8 (56,35) 8,0 (35,22) 200
375 15 2000 (8806) 1600 (7045) 80 (352) 6,4 (28,18) 4,0 (17,61) 400 12,8 (56,35) 8,0 (35,22) 200
400 16 3125 (13760) 2500 (11007) 125 (550) 10 (44) 6,3 (27,74) 400 20 (88,06) 12,5 (55,04) 200
450 18 3125 (13760) 2500 (11007) 125 (550) 10 (44) 6,3 (27,74) 400 20 (88,06) 12,5 (55,04) 200
500 20 5000 (22014) 4000 (17610) 200 (880) 16 (70,45) 10 (44) 400 32 (140,9) 20 (88,05) 200
600 24 7875 (34670) 6300 (27740) 315 (1387) 25,2 (110,9) 15,8 (69,56) 400 50,4 (221,9) 31,5 (138,7) 200

* OIML R49 sürümü Sınıf 1 ve Sınıf 2 için mevcuttur

Not. OIML R49–1, Sınıf 1'e yalnızca Q3 ≥100 m3/sa değerine sahip sayaçlar için izin verir. Bu aralığın dışındaki sayaçlar Sınıf 1 doğruluğuna göre test 
edilmiş ve testi geçmiştir.

AC gücüyle çalışan, tam çaplı sayaçlar (FEF) – debi şartnameleri

Sınıf 2 şartnamesi  Sınıf 1 şartnamesi
Boyut Q4 Q3 Q(%0,25) Q2 Q1

R
Q2 Q1

R
mm inç

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

250 10 2000 (8806) 1600 (7045) 160 (704) 8,1 (35,66) 5,1 (22,45) 315 13 (57,24) 8 (35,22) 200
300 12 3125 (13760) 2500 (11007) 250 (1100) 12,7 (55,92) 7,9 (34,78) 315 20 (88,06) 12,5 (55,04) 200
350 14 5000 (22014) 4000 (17610) 400 (1761) 20,3 (89,38) 12,7 (55,92) 315 32 (140,9) 20 (88,06) 200
375 15 5000 (22014) 4000 (17610) 400 (1761) 20,3 (89,38) 12,7 (55,92) 315 32 (140,9) 20 (88,06) 200
400 16 5000 (22014) 4000 (17610) 400 (1761) 20,3 (89,38) 12,7 (55,92) 315 32 (140,9) 20 (88,06) 200
450 18 7875 (34670) 6300 (27740) 630 (2774) 32 (140,9) 20 (88,06) 315 50 (220,1) 32 (140,9) 200
500 20 7875 (34670) 6300 (27740) 630 (2774) 32 (140,9) 20 (88,06) 315 50 (220,1) 32 (140,9) 200
600 24 12500 (55030) 10000 (44030) 1000 (4400) 51 (224,5) 32 (140,9) 315 80 (220,1) 50 (220,1) 200

AC gücüyle çalışan, optimize edilmiş tam çaplı sayaçlar (FEV) – debi şartnameleri

Sınıf 2 şartnamesi  Sınıf 1 şartnamesi NMI M10 Sınıf 2.5
Boyut Q4 Q3 Q(%0,25) Q2 Q1

R
Q2 Q1

R
Q1

R
mm inç

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

m3 / sa 
(Ugal / dk)

40 11/2 50 (220) 40 (176) 4 (17,61) 0,2 (0,88) 0,13 (0,57) 315 0,32 (1,41) 0,20 (0,88) 200 0,32 (1,41) 125

50 2 79 (348) 63 (277) 6,3 (27,74) 0,32 (1,41) 0,20 (0,88) 315 0,50 (2,20) 0,32 (1,41) 200 0,5 (2,20) 125

65 21/2 125 (550) 100 (440) 10 (44) 0,50 (2,20) 0,32 (1,41) 315 0,80 (3,52) 0,50 (2,20) 200

80 3 200 (880) 160 (704) 16 (70,45) 0,81 (3,57) 0,51 (2,25) 315 1,30 (5,72) 0,80 (3,52) 200 1,28 (5,64) 125
100 4 313 (1378) 250 (1100) 25 (110) 1,30 (5,72) 0,79 (3,48) 315 2,0 (8,81) 1,25 (5,50) 200 2,0 (8,81) 125
125 5 313 (1378) 250 (1100) 25 (110) 1,30 (5,72) 0,79 (3,48) 315 2,0 (8,81) 1,25 (5,50) 200
150 6 788 (3470) 630 (2774) 63 (277) 3,2 (14,09) 2,0 (8,81) 315 5,0 (22,01) 3,2 (14,09) 200 5,0 (22,01) 125
200 8 1250 (5504) 1000 (4403) 100 (440) 5,10 (22,45) 3,2 (14,09) 315 8,0 (35,22) 5,0 (22,01) 200 8,0 (35,22) 125

UL Yangın Servisi onaylı sayaçlar
Boyut UL düşük debi GPM UL yüksek debi GPM Basınç düşümü (psi) Boyut UL düşük debi GPM UL yüksek debi GPM Basınç düşümü (psi)
2 6 235 ≤ 10 6 20 1780 ≤ 4
21/2 6,5 280 ≤ 9 8 20 3345 ≤ 8

3 6 465 ≤ 7 10 45 4450 ≤ 6
4 10 630 ≤ 6 12 85 5245 ≤ 2
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—
Şartname – FER, FEF ve FEV sensörleri

Flanşlı sayaçlar
Elektrotlar – paslanmaz çelik 316L

İçme suyu onayları

WRAS 
Kayıtlı

NSF
Onaylanmış

ACS
AS / NZS 

4020

FER   
(yalnızca DN40 ila 600)



FEF    

FEV    

Basınç sınırlamaları
Flanş oranına göre
• PN25 Maks. Proses Sıcaklığı 50°C (122°F)
• PN40 Maks. Proses Sıcaklığı 40°C (104°F)
• OIML / MID Onaylı Sayaçlar 16 bar (232 psi)
• UL Yangın Servisi onaylı sayaçlar 285 psi

Basınçlı ekipmanlar direktifi 97/23/EC
Bu ürün su beslemesi, dağıtımı ve tahliyesine yönelik 
şebekelerde ve ilgili ekipmanlarda kullanılabilir ve bu 
nedenle muaftır.

Çevre koruması
Derecelendirme
• 10 m'ye kadar (33 fit) IP68 (NEMA 6P)
• 5 m'ye kadar (16 fit) gömülebilir (mekanik kısıtlama, 

yalnızca sensör)

Boya şartnamesi
Muhafaza gövdesi ve flanş

Karbon çelik kaplı ve açık gri 2 komponentli epoksi (RAL9002)
• Astar – Interpon PZ660 çinko tabanlı sistem, 70 mikron 

kalınlık
• Üst kat – Interpon 610 açık gri polyester toz boya 

kaplama (RAL 9002), 150 mikrona kadar kalınlık
• Özel gereksinim olarak – 300µm DFT’de 2 komponentli 

epoksi astar / yüzey

Sıcaklık sınırlamaları
Ortam sıcaklığı

Uzak transmiter:
• –20 ila 70 °C (–4 ila 158 °F)
yakın bağlanmış veya integral transmiter:
• –20 ila 60 °C (–4 ila 140 °F)

Proses sıcaklığı
Onaylanmamış:
• –6 ila 70 °C (21 ila 158 °F)
OIML R49 T50 onaylı:
• 0,1 ila 50 °C (32 ila 122 °F)

İletkenlik
>50 µS/cm

Son bağlantılar
40 ila 300 mm (1,5 ila 12 inç) flanşlı (FER)

EN1092-1 / ISO 7005 – PN10, PN16
ANSI B16.5 Sınıf 150
AS 2129 Tablo C, D, E ve F
AS 4087 PN14, PN16, PN21
JIS ila BS2210, 10k

350 ila 600 mm (14 ila 24 inç) flanşlı (FER)
EN1092-1 / ISO 7005 – PN10, PN16
AS 4087 PN14, PN16, PN21
AS 2129 Tablo C, D 
JIS ila B2210 5k ve 10k

25 ila 300 mm (1 ila 12 inç) flanşlı (FEF)
EN1092-1 / ISO 7005 – PN10, PN16
ANSI B16.5 Sınıf 150
AS 4087, PN16

Boru koşulları
FEF  5 x boru çapı  2 x boru çapı
FEV  5 x boru çapı  0 x boru çapı
FER         0 x boru çapı minimum      0 x boru çapı minimum

Debi yönü

Basınç kaybı

Debi Oranı Bar (psi) cinsinden basınç kaybı

FER
Q3 <0,63 (9,1)

Q3 / 2 <0,16 (2,3)

FEV Q3 <0,25 (3,6)

FEF Q3 Göz ardı edilebilir

OIML R49 onayı (yalnızca FER)
Boyut aralığı ve debi şartnamesi

Bkz. şartname tablosu

Doğruluk sınıfı
1 ve 2

Çevre sınıfı
T50     0,1°C ila 50°C (32,18°F ila 122°F)

Basınç kaybı sınıfı
< 0,63 bar

Minimum yukarı akışlı ve aşağı akışlı boru
0 D

Yön
Tümü

MID Onayı
2004/22/EC direktifine  göre onaylı
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—
Şartname – AquaMaster3 transmiter

Montaj
Sensörle integral (integral montaj)
veya
200 m'ye kadar (650 fit) uzaktan

Muhafaza
IP68 (NEMA 6P), <2 m (6 fit)
Poliüretan bazlı reçine ile kaplanmış pencereli termoplastik 
dış kapakta paslanmaz çelik muhafaza.

Elektrik bağlantıları
IP68 fiş ve soket, şebeke kablosu

Sensör kablosu
ABB kablosu standart olarak sağlanır
Istek üzerine SWA kablosu kullanılabilir (adaptör kutusuyla)

Şebeke kaynağı
<3 VA’da 85 - 265 V AC
Bağlantı kablosu: yaklaşık 3 m (10 fit)
Şebeke gücü arızası yedek süresi: Standart, dahili süper 
kondansatörden sonra yaklaşık 5 gün. Isteğe bağlı, güç 
kablosu seçeneği AS ve harici pil seçeneği AD ile 5 yıla kadar

Yenilenebilir güç
Güneş veya rüzgar
Giriş gerilimi: <5 W’ta 6 ila 22 V DC

Not. Yenilenebilir enerji jeneratörleri maksimum kapasitede 
çalışmaz (ör. düşük rüzgar hızı, güneş panelinin kaplanması, 
kısa gündüz süreleri). Sonuç olarak bazı montajlar belirtilen 
5 W minimum değerinden daha büyük kapasiteye sahip 
jeneratörler gerektirir.

Maks. akım: 200 mA
3 haftaya kadar yedek güç süresi 
(çalışma koşullarına bağlıdır)

Harici pil paketi
IP68 (NEMA 6P)

Standart
0 ila 45°C'de (32 ila 113°F) nominal 5 yıl çalışma ömürlü 
manganez alkali pil paketi *

İsteğe bağlı
Nominal 10 yıl ömürlü lityum tiyonil klorür 
9 hücreli pil paketi *
Nominal 5 yıl ömürlü lityum tiyonil klorür 
4 hücreli pil paketi *

Dahili pil (yalnızca integral montajlı sürüm)
IP68 (NEMA 6P) sensör integral muhafazası 

Standart
–20 ila 60°C'de (–4 ila 140°F) nominal 6 yıl çalışma ömürlü 
lityum tiyonil klorür 3,6 V D hücreli (x 6) *
Uygun piller, lehimlenmemiş etiket (birlikte verilmez):
SAFT LS36600 / Tadiran TL-5930 / 
Varta ER D / Tekcell SB-D02

Pil değiştirme yedekleme süresi
Yaklaşık 2 dakika

Pals ve alarm çıkışları
Standart yalıtıma sahip üç adet, çift yönlü, katı hal anahtarı
±35 V DC 50 mA
Çıkış 1 – yalnızca ileri ya da ileri ve geri palslar
Çıkış 2 – geri palslar veya yön göstergesi
Çıkış 3 – alarm ölçüm veya güç sorunlarını belirtir
Pals çıkışı – maksimum 50 Hz, %50 nominal görev döngüsü

İletişim seçenekleri
Seri veri haberleşmeleri
Yerel Port RS232 
Not. Pille veya yenilenebilir enerjiyle çalışan sürümlerde 
RS232 veya RS485 portunun sık sık kullanılması pil ömrünü / 
bekleme süresini önemli oranda kısaltır.
RS485 MODBUS
MODBUS RTU slave
Baud rate'leri:
• 1200, 2400, 4800, 9600 veya 19.200
RS485:
• 2-kablo + topraklama sinyali
• 10 sn durgunluktan sonra düşük güç kapatma modu

Kodlayıcı arayüzü / tarama kodlayıcı / tarama 
okuyucu (yalnızca kaydetmeyen sürümler) 

Işlev – toplayıcı ve seri numarasının uzaktan ölçümü
Bağlantılar:
• Endüktif pedler için 2 kablo 
• (maks. kablo uzunluğu 80 m [260 fit])
• AMR için 3 kablo
Uyumlu okuyucular:
• Severn Trent Services Smart okuyucu 
• ABB veya Elster SR100 ve SR50
• Logicon Versaprobe
• Itron ERT
Uyumlu endüktif pedler:
•  Starpad

*Ne sıklıkla ve ne kadar kullanıldığına bağlı olarak pil ömrü, GSM ile 
daha kısadır. Örneğin, 15 dakikalık aralıklarla veri kaydının otomatik 
SMS ile rapor edilmesi için günde bir kez kullanılması, pil paketi 
ömrünü genellikle %5 azaltır. Pil ömrü aşırı sıcaklıklarda kısalır.
FEV DN200'ün pil ömrü, normal ömrün %50'sidir.

WITS GPRS sürümünün pil ömrü, yapılandırılmış bağlantı programına 
bağlıdır.
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—
…Şartname – AquaMaster3 transmiter

Telemetri uygulamaları (isteğe bağlı)
GSM / SMS / GPRS modem

Montaj: 
• Dahili
Frekans bantları: 
• Dörtlü bant: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Işlevler:
• Debi SMS otomatik raporu ve isteğe bağlı olarak basınç 

kaydedici veri (genellikle ortalama 1 sn veya 1 dak.)
• SMS raporu sıklığı, genellikle günlük
• Durum anında SMS alarm raporlaması, örneğin güç 

kaybı, günde 1 ile sınırlı
• SMS debimetre yapılandırması 
• SMS debimetre tanılaması 
• SMS toplam / tarife otomatik raporu
• TCP/IP GPRS üzerinden WITS / DNP3 sürümü 1.1, 1.2 ve 1.3

GSM anteni (isteğe bağlı)
Dörtlü bant çalışması:
• 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Montaj:
• Transmiterle integral ya da uzaktan.
• Anten çevresi:
• Kazara suya batmalara karşı IP66 (NEMA4) su geçirmez
• Not. GSM, su altında entegre anten ile birlikte çalışmaz.
Genellikle antenin mümkün olduğunca yükseğe monte 
edilmesi, asla metalle çevrilmemesi ve yer seviyesinin 
altında tutulmaması önerilir.

Sıcaklık aralıkları

Sıcaklık aralığının dışında çalışıldığında pil kapasitesi ve 
ömrü kısalır: 
Manganez Alkali 0 ila 45 °C (32 ila 113 °F)
Lityum Tiyonil Klorür 0 ila 60 °C (32 ila 140 °F)

Yanıt süresi (programlanabilir)
Minimum

1 sn (şebeke beslemeli)
15 sn (pil beslemeli + harici yenilenebilir enerji)

Cihaz dilleri
Ingilizce  Fransızca  Almanca
Ispanyolca  Italyanca  Hollandaca

Not. WITS sürümü sadece Ingilizce olarak mevcuttur.

Basınç sistemi – harici güç çevirici (isteğe bağlı)
Basınç aralığı

16 bar Mutlak

Bağlantı
Adaptör kablosu aracılığıyla standart çabuk takılır erkek 
probe konektörü

Çalışma sıcaklığı aralığı
–20 (ortam) ila 70°C (–4 ila 158°F)
Numuneyi ve güç çeviriciyi donmaya karşı koruyun.

Doğruluk (genellikle)
Aralığın %±0,4'ü
Termal hata bandı (genellikle 100°C [212°F])
%±1,5 aralığı

Kablo uzunluğu
5, 10 veya 20 m (16, 33 veya 66 fit)

OrtamDepolama

60°C (140°F)
70°C (158°F)

–10°C (14°F) –20°C (–4°F)
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Kaydedici ayrıntıları (isteğe bağlı)

SMS kaydedici

1 2 3

Kaydedici işlevi Debi ve basınç Debi ve basınç

İleri, geri, 
tarife ve 
net debi 

toplamları
Kayıt sayısı 8831 11361 732

Kaydetme aralığı
15 ila 65.500 sn 

(ayarlanabilir)
24 saat 
(sabit)

Genel kapasite
3 ay

15 dakikada
7 gün (yaklaşık)

1 dakikada
2 yıl

WITS kaydedici
Yüksek hızlı 

örnek veri 
Arşiv 
kayıt

Kaydedici işlevi Debi ve basınç Debi ve basınç
Kaydedici 

kapasitesi

Kaydetme aralığı
60 saniye
90 saniye

180 saniye

15 dk 
(yapılandırılabilir)

20,67 gün
31 gün
62 gün

Yazılım uygunluğu 

Yazılım Doğrudan RS232 SMS (metin)

ABB AC800M  

ABB Generic (ör. LogMaster)  

Areal (Topkapi)  

MeterVue (I&P AutoChart)  

EcoTech  

HydroComp  

Cep telefonu metni  

OSI PI Database veya Capula  

QTech  

Zeepaard  

Agua Ambiente Servicios Integrales SA  
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—
Transmiter bağlantıları
Transmiter bağlantısına genel bakış
Bu bölümün amacı debimetre montajına bir genel bakış 
sunmaktır. Montaj gereksinimleri, teknik bilgiler ve Sağlık ve 
Güvenlik önlemleri için Kullanım Kılavuzu OI/FET200–EN'e bakın.

Uzak veya yakın bağlanmış sensör bağlantıları

Sensör kablosununBtransmitere bağlantısı, askeri sınıf 
konektörle yapılır. Bunun için vidalı kapak A çıkarılır, sensör 
konektörü B sokete nazikçe itilip yerine oturuncaya kadar 
çevrilir, ardından kilitleme halkası sıkılır.

Giriş / Çıkış bağlantıları

WABC 2010

A

B

C

D
E

F
G

Pim görünümü

sadece  
G/Ç soketi

Giriş / Çıkış bağlantıları 

Pim Sinyal İşlev
Renk 

(çıkış kablosu)

A Kullanılmıyor Kullanılmıyor Mor

B VERILER ScanReader verileri Mavi

C O/P COM Çıkış ortak Sarı

D O/P2
Geri palslar ya 

da yön göstergesi
Kırmızı

E O/P3 Alarm çıkışı Kahverengi

F O/P1
Ileri palslar veya 

ileri ve geri palslar
Orange

G 0 V Scanreader 0 V Bölme

Konektör giriş / çıkış bağlantıları

Frekans çıkışları

Frekans çıkışı bağlantıları

Not. Çıkış 1 ve 2 polarite hassas değildir. Bu çıkışlar için ortak 
bağlantı "COM" olarak belirlenmiştir.

Alarm arayüzü

Alarm çıkışı bağlantıları

Not. Çıkış 3 polarite hassas değildir. Bu çıkışlar için ortak 
bağlantı "COM" olarak belirlenmiştir.

ScanReader arayüzü (seçenek)

ScanReader bağlantıları

A

B

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Telemetri, Elektronik Sayaç vs.

PLC veya Veri Kaydedici 

Sayaç / Toplayıcılar

Ileri debi

ve / veya geri debi

Ortak
Giriş 1
Giriş 2

*Yüzer çıkışı topraklamak için isteğe bağlı bağlantı.

0 V

COM

O/P1

O/P1
O/P2

O/P2

COM

Ortak
Alarm girişi O/P 3

COM

Okuma 
pedi

Kablo renkleri

Yeşil
Kırmızı

Siyah

Parça No. 
WABC2104 /05, /10, /20, / 
30/xx = kablo uzunluğu

3 Kablolu aktarıcı bağlantısı

Kırmızı

+V
Veriler
0 V

Siyah
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RS232 yerel bilgisayar bağlantısı

RS232 yerel bilgisayar bağlantıları

Notlar:
• WEBC2100 kullanılırken bir USB Iletişim ana sürücüsü 

gerekir; şu adresten indirin: 
www.ftdichip.com/FTDrivers.htm

•  Pille veya yenilenebilir enerjiyle çalışan sürümlerde RS232 
bağlantısını, gereksiz yere gerilim uygulanırken takılı veya 
bağlı bırakmayın. Bu gerilim pilden veya yedek kaynaktan 
daha fazla güç tüketilmesine neden olarak pil / yedekleme 
ömrünü sınırlar.

• Seri port bağlantısı MODBUS bağlantısıyla aynı fiziksel 
portu paylaşır, dolayısıyla (kablo tasarımına bağlı olarak) 
AquaMaster3 yapılandırmasını etkinleştirmek için MODBUS 
bağlantısını geçici olarak kesmek gerekebilir.

A

B

C

D
E

F
G

 7 Pim MIL konnektörü

Parça No. 
WEBC2100

USB konektörü

Pim  İşlev
A Kullanılmıyor
B RI
C CTS
D RTS
E RXS
F TXS
G 0 V

http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
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—
Dijital haberleşme
MODBUS protokolü
MODBUS, bağımsız cihaz üreticileri grubu olan Modbus 
Organizasyonu'nun sahibi olduğu ve yönettiği açık bir 
standarttır (www.modbus.org).

Farklı üreticilerin cihazları, MODBUS protokolünü kullanarak 
aynı haberleşme bus'u üzerinde özel arayüz ekipmanına gerek 
kalmadan bilgi alışverişi yapabilir. AquaMaster FET2XX-MB, 
2-telli TIA/EIA-485 (RS485) fiziksel katmanını kullanarak 
Modbus Over Serial Line V1.02 şartnamesini izler.
Lütfen bkz.:

• MODBUS Tabloları Eki 
• (COI/FET2XX/MOD/TBL–EN)
• Programlama Kılavuzu (COI/FET2XX–EN)

Tipik MODBUS RS485 2 kablolu ağ kurulumu

MODBUS bağlantısı

Kablo özellikleri
Jonksiyon kablosunun uçtan uca uzunluğu sınırlanmalıdır. 
Maksimum uzunluk Baud rate'e, kabloya (ölçme aleti, kapasitans 
veya karakteristik empedans), papatya zincirindeki yüklerin 
sayısı ve ağ yapılandırmasına bağlıdır (2-telli veya 4-telli).

9600 Baud rate ve AWG26 (veya daha geniş) ölçme aleti için 
maksimum uzunluk 1000 m'dir (3280 fit). 4-telli kablolamanın 
2-telli kablolama sistemi olarak kullanıldığı durumlarda 
maksimum uzunluk 2'ye bölünmelidir. Priz kabloları kısa olmalı 
ancak 20 m'den (65,6 fit) uzun olmamalıdır. n derivasyonlu çok 
portlu priz kullanılırsa her biri maksimum 40 m (131 fit)/n 
uzunluğa sahip olmalıdır.

RS485 sistemleri için maksimum seri veri iletim hattı uzunluğu 
1200 m'dir (3937 fit). Kullanılabilecek kablo uzunlukları kablo 
tipine göre belirlenmekte olup genelde şu şekildedir:

• 6 m'ye (19,7 fit) kadar – standart ekranlanmış veya 
bükümlü çift tipi kablo.

• 300 m'ye kadar (984 fit) – ikiz bükümlü çift genel folyo 
bölmeli ve integral toprak kablolu – örneğin, Belden 9502 
veya eşdeğeri.

• 1200 m'ye kadar (3937 fit) – ikiz bükümlü çift ayrı folyo 
bölmeli ve integral toprak kablolu – örneğin, Belden 9729 
veya eşdeğeri.

Kategori 5 kabloları maksimum 600 m (1968 fit) uzunluğa 
kadar RS485-MODBUS için kullanılabilir. RS485 sisteminde 
kullanılan dengeli çiftlerde özellikle 19.200 ve daha yüksek 
Baud rate'ler için 100 Ω değerinden daha yüksek değerli bir 
karakteristik empedans tercih edilir.

Master

Hat sonlandırıcı

Aşağı 
indirme

Yukarı 
çekme

Hat 
sonlandırıcıDengeli çift

D

D0

D1

R R

R
+5 V

D

D

Ortak

31 bağımlıya kadar

Örneğin, AquaMaster FET2XX–MOD

Slave nSlave 1

A

B

C

D
E

F
G

 7 Pim MIL 
konnektörü

Parça No. 
WEBC2100

USB 
konektörü Pim  İşlev

A D0
B D1
C Kullanılmıyor
D Kullanılmıyor
E Kullanılmıyor
F Kullanılmıyor
G Kullanılmıyor

http://www.modbus.org
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—
Montaj gereksinimleri
Bu bölümün amacı debimetre montajına bir genel bakış 
sunmaktır. Montaj gereksinimleri, teknik bilgiler ve Sağlık ve 
Güvenlik önlemleri için Kullanım Kılavuzu OI/FER100/FER200-
EN'e bakın.

Debimetrenin ambalajından çıkarılması
Debimetreyi kaldırırken kaldırma kancalarının veya sayacın 
altındaki kaldırma bağının kullanılmasına dikkat edilmelidir. 
Kesinlikle sensör kablosunun terminal bağlantı kutusunu 
kullanarak kaldırmayın, bu hasara neden olabilir ve garantiyi 
geçersiz kılabilir.

Topraklama
Debimetre sensörü yukarı akışlı ve aşağı akışlı borulara 
topraklanmalıdır. Teknik nedenlerden ötürü bu potansiyel sıvı 
ölçüm potansiyeli ile aynı olmalıdır. Sıvı bağlantısı, 2 sıvı temas 
halkası takılarak gerçekleştirilir (topraklama için).

Not. Aşağıda gösterilen topraklama düzenlemeleri hem katodik 
hem de katodik olmayan korumalı montajlar için geçerlidir.

Montaj
En iyi operasyonel sonuçları elde etmek için aşağıda 
gösterilen montaj koşullarına bağlı kalınmalıdır.
Sensör borusu her zaman tamamen dolu olmalıdır.

Debi yönü tanıtma plakasına karşılık gelmelidir. Cihaz, debiyi 
her iki yönde ölçer. Ileri yönlü debi fabrika ayarıdır.

Cihazlar mekanik gerilim (torsiyon, bükülme) olmadan monte 
edilmelidir. Gerekirse boru hattını destekleyin.

Flanş keçeleri, sıvı ve gerekirse sıvı sıcaklıkları için uygun 
malzemeden üretilmelidir.

Olası bir türbülans cihazın doğruluk seviyesini 
etkileyebileceğinden keçeler debi alanına kadar 
uzanmamalıdır.

Asma açısı <90°

Sıvı temas halkaları

AquaMaster 3

Destekler

70°C
(158 °F)
Maks.

–20°C
(–4 °F)

Min..

Contaları takın

Contalar boruyla aynı boyutta
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—
…Montaj gereksinimleri
Boru hattı cihaz üzerine titreşim gibi izin verilemez kuvvetler 
veya torklar uygulamamalıdır.

Debimetre montaj sırasında bölgesel ısıya (ark, elektrik 
kaynağı) maruz bırakılmamalıdır; bunun bir ölçüm aleti 
olduğu unutulmamalıdır.

Debimetre doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır 
veya gerektiğinde uygun güneş koruması sağlanmalıdır.

Debimetreye giden düzgün bir şekilde veya kablo kanalı içinde 
monte edilmelidir, kablo kanalı su kaçaklarının debimetre 
sensörüne kapiler hareketini önlemek amacıyla terminal 
bağlantı kutusu altında u şeklinde olması gerekir.

Elektrot ekseni
Elektrot ekseni mümkünse yatay olmalı veya yatay açıdan en 
fazla 45° sapmalıdır.

Yukarı akışlı ve aşağı akışlı boru kesitleri
Çift dirseklerden sonra, teğetsel iç debi durumunda veya 
debimetre sensörünün yukarı akışında yarı açık giriş valfleri 
bulunduğunda oluşan girdabın ölçüm bölümüne ulaşmaması 
koşuluyla ölçüm prensibi debi profilinden bağımsızdır. Bu 
durumda debi profilini normalleştirmek için en iyi uygulama 
montaj önlemleri uygulanmalıdır.
• Mümkün olan yerlerde bağlantı parçalarını (örneğin, 

manifoldlar, valfler) doğrudan debimetre sensörünün 
önüne monte etmeyin.

• Kelebek valflerde, valf plakası debimetre sensörüne kadar 
uzanmayacak şekilde monte edilmelidir.

• Valfler veya diğer kapama komponentleri Aşağı Akışlı boru 
kesitine monte edilmelidir.

Birçok montajda edinilen deneyimlere göre 5 x DN 
uzunluğundaki düz yukarı akışlı kesitler ve 2 x DN 
uzunluğunda düz aşağı akışlı kesitler normalde yeterli olur. 
Mümkün olan yerlerde 5 x DN düz yukarı akış ve 2 x DN düz 
aşağı akış öneririz.

Maks. 45°

Elektrot

Eksen

FER 0 x DN

FEV 5 x DN

FEF 5 x DN

FER 0 x DN

FEV 0 x DN

FEF 2 x DN
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—
Transmiter boyutları
Uzak ve sensöre monte transmiter
Boyutlar, mm (inç) cinsinden

AquaMaster 3

Ø 6,5 
(0,25)

28 (1,1)

125 (5,0)
115 (4,5)

136
(5,4)

185
(7,3)

280 (11,0)
konektörler 
ile birlikte

50
(2,0)

177 (7,0)

105 (4,1)

Yakın 
bağlantılı 

transmiter

Uzak monte edilmiş transmiter

Ø13 
(0,50)

AquaMaster3 boyutları

Harici pil paketi
Boyutlar, mm (inç) cinsinden

AquaMaster3 pil paketi boyutları

İntegral transmiter ve vandalizme dayanıklı muhafaza
Boyutlar, mm (inç) cinsinden

İntegral transmiter boyutları

Vandalizme dayanıklı muhafaza boyutları

9 (0,35)

150 (5,90) 76 (3,0)

148
(5,83)

Ağırlık (yaklaşık): 4 kg (8,8 lb)

AquaMaster 3

22
5 

(8
,9

)
16

0
 (6

,3
)

13
5 

(5
,3

)

17
5 

(3
,9

) 21
4 

(8
,4

)

175 (6,9) 244 (9,6)
220 (8,7)

22
5 

(8
,9

)
19

1 
(7

,5
)

18
2 

(7
,2

)

17
8 

(7
,0

)

184 (7,2) 260 (10,2)



20 AQUAMASTER 3 ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE |  DS/FER200/FEF200/FEV200-TR REV.  U

—
Sensör boyutları
FER – DN40 ila 300 (11/2 ila 12 inç NB) integral / uzak sensör
Boyutlar, mm (inç) cinsinden

DN40 ila 300 (11/2 ila 12 inç NB) (FER) integral / uzak sensör

Boyutlar, mm (inç) cinsinden
kg (lb) cinsinden 

yaklaşık ağırlık

DN Proses bağlantı tipi D L F E G * X İntegral Ayrık tip

DN40 
(11/2 inç)

EN1092-1 PN10, 16, 25, 40
150 

(5,91)
200 

(7,87) 
260 

(10,24)
185 

(7,28)
137 

(5,39)
23,5 

(0,93)
13,4 

(29,5)
12,4 

(27,3)
ASME B16.5 SINIF 150

AS2129 TABLO D, E, F

DN50
(2 inç)

EN1092-1 PN10, 16, 25, 40 165 
(6,50)

200 
(7,87)

261 
(10,28)

186 
(7,32)

138 
(5,43)

29 
(1,14)

14,75 
(32,45)

13,75 
(30,25)ASME B16.5 SINIF 150

DN80
(3 inç)

EN1092-1 PN10, 16, 25, 40

200
(7,87)

200
(7,87)

280
(11,04)

205,5
(8,09)

157,5
(6,2)

47
(1,85)

21,2
(46,64)

20,2
(44,4)

ASME B16.5 SINIF 150

AS4087 PN16, 21

AS2129 TABLO D, E, F

DN100
(4 inç)

EN1092-1 PN10, 16, 25, 40
225

(8,86)
250

(9,84)
300,5

(11,83)
225,5
(8,88)

177,5
(6,98)

64
(2,52)

27,3
(60)

26,3
(58)

ASME B16.5 SINIF 150

AS4087 PN16

DN150
(6 inç)

EN1092-1 PN10, 16, 25, 40
300

(11,81)
300

(11,81)
333,5

(13,13)
258,5

(10,18)
210,5
(8,29)

100,2
(3,94)

27,3
(60)

26,3
(58)

ASME B16.5 SINIF 150 

AS4087 PN16

DN200
(8 inç)

EN1092-1 PN10, 16

375
(11,76)

350
(13,78)

358,7
(14,12)

283,7
(11,17)

235,7
(9,28)

126,7
(5,00)

68
(150)

67
(147,4)

ASME B16.5 SINIF 150

AS2129 TABLO C, D, E, F

AS4087 PN14, 16, 21

* Haziran 2014'ten sonra üretilmiş uzak transmiter terminal kutusu monte edilmiş debimetreler için 6 mm (0,24 inç) ekleyin

AquaMaster3 integral / uzak FER – DN40 ila 200 (11/2 ila 8 inç) dökme demir sensör boyutları / ağırlıkları

L

D

E

C

G

89
(3,5)

224
(9,6)

175
(6,9)

22
5

(8
,9

)

X

F

AquaMaster 3

Ø104
(4,1)

84 (3
,3

)
78 (3
,1

)

Ø104
(4,1)

Harici topraklama 
bağlantısı

2014 3. 
çeyrekten önce 

üretilmiş uzak 
transmiter 

terminal kutusu

2014 3. 
çeyrekten sonra 

üretilmiş uzak 
transmiter 

terminal kutusu
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Boyutlar, mm (inç) cinsinden kg (lb) cinsinden 
yaklaşık ağırlık

DN Proses bağlantı tipi D L F C E G * X İntegral Ayrık tip

DN40
(11/2 inç)

EN1092-1 PN10, PN16, PN25, PN40 150 (5,91)

200
(7,87)

285
(11,22)

30,4
(1,20)

215
(8,46)

138
(5,43)

23,5
(0,93)

11
(24)

8
(18)

ASME B16.5 SINIF 150 127 (5,00)

JIS 10K 140 (5,51)

AS2129 TABLO C D E 135 (5,31)

AS2129 TABLO F 140 (5,51)

AS4087 PN14 135 (5,31)

DN50
(2 inç)

EN1092-1 PN10, 16, 25 ve 40 165 (6,50)

200
(7,87)

293
(11,54)

38,3
(1,51)

223
(8,78)

146
(5,75)

29
(1,14)

12
(26)

9
(20)

ASME B16.5 SINIF 150 152,4 (6,00)

JIS 10K 155 (6,10)

AS2129 TABLO C D E 150 (5,91)

AS2129 TABLO F 165 (6,50)

AS4087 PN14, PN16 150 (5,91)

AS4087 PN21 165 (6,50)

DN65
(21/2 inç)

EN1092-1 PN10, PN16, PN25, PN40 185 (7,28)

200
(7,87)

299
(11,77)

45,2
(1,78)

229
(9,02)

152
(5,98)

37
(1,46)

14
(31)

11
(24)

ASME B16.5 SINIF 150 177,8 (7,00)

JIS 10K 175 (6,89)

AS2129 TABLO C D E 165 (6,50)

AS2129 TABLO F 185 (7,28)

AS4087 PN14, PN16 165 (6,50)

AS4087 PN21 185 (7,28)

DN 80
(3 inç)

EN1092-1 PN10, PN16, PN25, PN40 200 (7,87)

200
(7,87)

303
(11,93)

51,5
(2,03)

233
(9,17)

156
(6,14)

47
(1,85)

17
(37)

14
(31)

ASME B16.5 SINIF 150 190,5 (7,50)

JIS 10K 185 (7,28)

AS2129 TABLO C D E 185 (7,28)

AS2129 TABLO F 205 (8,07)

AS4087 PN14, PN16 185 (7,28)

AS4087 PN21 205 (8,07)

DN100
(4 inç)

EN1092-1 PN10, PN16 220 (8,66)

250
(9,84)

344
(13,54)

63,75
(2,51)

274
(10,79)

197
(7,76)

64
(2,52)

23
(51)

20
(44)

EN1092-1 PN25, PN40 235 (9,25)

ASME B16.5 SINIF 150 228,6 (9,00)

JIS 7,5K 238 (9,37)

JIS 10K 210 (8,27)

AS2129 TABLO C D E 215 (8,46)

AS4087 PN14, PN16 215 (8,46)

AS4087 PN21 230 (9,06)

DN125
(5 inç)

EN1092-1 PN10, PN16 250 (9,84)

250
(9,84)

344
(13,54)

63,75
(2,51)

274
(10,79)

197
(7,76)

64
(2,52)

26
(57)

23
(51)

EN1092-1 PN25, PN40 270 (10,63)

ASME B16.5 SINIF 150 254 (10,00)

JIS 10K 250 (9,84)

AS2129 TABLO C D E 255 (10,04)

DN150 
(6 inç)

EN1092-1 PN10, PN16 285 (11,22)

300
(11,81)

364
(14,33)

84,4
(3,32)

294
(11,57)

217
(8,54)

100,2
(3,94)

36
(79)

33
(72)

EN1092-1 PN25, PN40 300 (11,81)

ASME B16.5 SINIF 150 279,4 (11,00)

JIS 7,5K 290 (11,42)

JIS 10K 280 (11,02)

AS2129 TABLO C D E 280 (11,02)

AS4087 PN14, PN16 280 (11,02)

AS4087 PN21 305 (12,01)

DN200
(8 inç)

EN1092-1 PN10, PN16 340 (13,39)

350
(13,78)

390
(15,35)

109,8
(4,32)

320
(12,60)

243
(9,57)

126,7
(4,99)

51
(112)

48
(106)

EN1092-1 PN25, PN40 360 (14,17)

ASME B16.5 SINIF 150 345 (13,58)

JIS 7,5K 342 (13,46)

JIS 10K 330 (12,99)

AS2129 TABLO C D E 335 (13,19)

AS4087 PN14, PN16 335 (13,19)

AS4087 PN21 370 (14,57)

* Haziran 2014'ten sonra üretilmiş uzak transmiter terminal kutusu monte edilmiş debimetreler için 6 mm (0,24 inç) ekleyin

DN40 ila 300 (11/2 ila 12 inç NB) (FER) integral / uzak sensör boyutları ve ağırlıkları
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—
…Sensör boyutları
…FER – DN40 ila 300 (11/2 ila 12 inç NB) integral / uzak sensör

Boyutlar, mm (inç) cinsinden kg (lb) cinsinden 
yaklaşık ağırlık

DN Proses bağlantı tipi D L F C E G * X İntegral Ayrık tip

DN250
(10 inç)

EN1092-1 PN10 395 (15,55)

450
(17,72)

415
(16,34)

136,8
(5,39)

345
(13,58)

268
(10,55)

153,5
(6,04)

78
(172)

75
(165)

EN1092-1 PN16 405 (15,94)

EN1092-1 PN25 425 (16,73)

ASME B16.5 SINIF 150 405 (15,94)

JIS 7,5K 400 (15,75)

JIS 10K 400 (15,75)

AS2129 TABLO C D E 405 (15,94)

AS4087 PN14, PN16 405 (15,94)

AS4087 PN21 430 (16,93)

DN300
(12 inç)

EN1092-1 PN10 445 (17,52)

500
(19,69)

441
(17,36)

162,2
(6,39)

371
(14,61)

294
(11,57)

203,5
(8,01)

115
(253)

112
(247)

EN1092-1 PN16 460 (18,11)

EN1092-1 PN25 485 (19,09)

ASME B16.5 SINIF 150 485 (19,09)

JIS 10K 445 (17,52)

AS2129 TABLO C D E 455 (17,91)

AS4087 PN14, PN16 455 (17,91)

AS4087 PN21 490 (19,29)

* Haziran 2014'ten sonra üretilmiş uzak transmiter terminal kutusu monte edilmiş debimetreler için 6 mm (0,24 inç) ekleyin
 

DN40 ila 300 (11/2 ila 12 inç NB) (FER) integral / uzak sensör boyutları ve ağırlıkları (devamı)
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FER – DN350 ila 600 (14 ila 24 inç NB) uzak sensör
Boyutlar, mm (inç) cinsinden

X

86 (3,4)

Ø104 (4,1)

G

C

L
A

D

DN350 ila 600 (14 ila 24 inç NB) (FER) uzak sensör

Boyutlar, mm (inç) cinsinden
kg (lb) cinsinden 

yaklaşık ağırlık
DN Proses bağlantı tipi D L F C E G A X Ayrık tip

DN350
(14 inç)

EN1092-1 PN10 505 (19,88)

550 
(21,65)

472 
(18,58)

231 
(9,09)

402 
(15,83)

325 
(12,80)

376 
(14,80)

293 
(11,54)

100
(220)

EN1092-1 PN16 520 (20,47)

EN1092-1 PN25 555 (21,85)

EN1092-1 PN40 580 (22,83)

JIS 5K 480 (18,90)

JIS 10K 490 (19,29)

AS2129 TABLO C D E 525 (20,67)

AS2129 TABLO F 550 (21,65)

AS4087 PN14, PN16 525 (20,67)

AS4087 PN21 550 (21,65)

DN400
(16 inç)

EN1092-1 PN10 565 (22,24)

600 
(23,62)

502 
(19,76)

257,5 
(10,14)

432 
(17,01)

355 
(13,98)

420 
(16,54)

343 
(13,50)

115
(253)

EN1092-1 PN16 580 (22,83)

EN1092-1 PN25 620 (24,41)

EN1092-1 PN40 660 (25,98)

JIS 5K 540 (21,26)

JIS 10K 560 (22,05)

AS2129 TABLO C D E 580 (22,83)

AS2129 TABLO F 610 (24,02)

AS4087 PN14, PN16 580 (22,83)

AS4087 PN21 610 (24,02)

DN450
(18 inç)

EN1092-1 PN10 615 (24,21)

700 
(27,56)

537 
(21,14)

285 
(11,22)

467 
(18,39)

390 
(15,35)

480 
(18,90)

394 
(15,51)

160
(352)

EN1092-1 PN16 640 (25,20)

EN1092-1 PN25 670 (26,38)

EN1092-1 PN40 685 (26,97)

JIS 5K 605 (23,82)

JIS 10K 620 (24,41)

AS2129 TABLO C D E 640 (25,20)

AS2129 TABLO F 675 (26,57)

AS4087 PN14, PN16 640 (25,20)

AS4087 PN21 675 (26,57)

DN350 ila 600 (14 ila 24 inç NB) (FER) uzak sensör boyutları / ağırlıkları



24 AQUAMASTER 3 ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE |  DS/FER200/FEF200/FEV200-TR REV.  U

—
…Sensör boyutları
…FER – DN350 ila 600 (14 ila 24 inç NB) uzak sensör

Boyutlar, mm (inç) cinsinden
kg (lb) cinsinden 

yaklaşık ağırlık
DN Proses bağlantı tipi D L F C E G A X Ayrık tip

DN500
(20 inç)

EN1092-1 PN10 670 (26,38)

770 
(30,31)

557 
(21,93)

317,5 
(12,50)

487 
(19,17)

410 
(16,14)

520 
(20,47)

443 
(17,44)

217 (477)

EN1092-1 PN16 715 (28,15)

EN1092-1 PN25 730 (28,74)

EN1092-1 PN40 755 (29,72)

JIS 5K 655 (25,79)

JIS 10K 675 (26,57)

AS2129 TABLO C D E 705 (27,76)

AS2129 TABLO F 735 (28,94)

AS4087 PN14, PN16 705 (27,76)

AS4087 PN21 735 (28,94)

DN600
(24 inç)

EN1092-1 PN10 780 (30,71)

920 
(36,22)

602 
(23,70)

345 
(13,58)

532 
(20,94)

455 
(17,91)

610 
(24,02)

494 
(19,45)

315 (693)

EN1092-1 PN16 840 (33,07)

EN1092-1 PN25 845 (33,27)

EN1092-1 PN40 890 (35,04)

JIS 5K 770 (30,31)

JIS 10K 795 (31,30)

AS2129 TABLO C D E 825 (32,48)

AS2129 TABLO F 850 (33,46)

AS4087 PN14, PN16 825 (32,48)

AS4087 PN21 850 (33,46)

DN350 ila 600 (14 ila 24 inç NB) (FER) uzak sensör boyutları / ağırlıkları (devamı)
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FEV – DN40 ila 200 (11/2 ila 8 inç NB) integral / uzak sensör
Boyutlar, mm (inç) cinsinden

L

D

E

C

G

89
(3,5)

224
(9,6)

Ø104
(4,1)

175
(6,9)

22
5

(8
,9

)

X

X

F

84 (3
,3

)
78 (3
,1

)

Ø104
(4,1)

AquaMaster 3

Harici topraklama 
bağlantısı

2014 3. 
çeyrekten önce 

üretilmiş uzak 
transmiter 

terminal kutusu

2014 3. 
çeyrekten sonra 

üretilmiş uzak 
transmiter 

terminal kutusu

DN40 ila 200 (11/2 ila 8 inç NB) (FEV) integral / uzak sensör

Boyutlar, mm (inç) cinsinden
kg (lb) cinsinden 

yaklaşık ağırlık
DN Proses bağlantı tipi D L F E G * X İntegral Ayrık tip

DN40
(11/2 inç)

EN1092-1 PN10, 16, 25, 40
150

(5,91)

200
(7,87)

260
(10,24)

185
(7,28)

137
(5,39)

30
(1,18)

12,8
(28,16)

11,8
(25,96)

ASME B16.5 SINIF 150
AS2129 TABLO D, E, F

DN50
(2 inç)

EN1092-1 PN10, 16, 25, 40 165
(6,50)

200
(7,87)

261
(10,28)

186
(7,32)

138
(5,43)

38
(1,5)

13,75
(30,25)

12,75
(28,05)ASME B16.5 SINIF 150

DN80
(3 inç)

EN1092-1 PN10, 16, 25, 40

200
(7,87)

200
(7,87)

280
(11,04)

205,5
(8,09)

157,5
(6,2)

61
(2,4)

17,2
(37,84)

16,2
(35,64)

ASME B16.5 SINIF 150
AS4087 PN16, 21

AS2129 TABLO D, E, F

DN100
(4 inç)

EN1092-1 PN10, 16, 25, 40
225

(8,86)
250

(9,84)
300,5

(11,83)
225,5
(8,88)

177,5
(6,98)

70
(2,76)

19,3
(42,5)

18,3
(40,3)

ASME B16.5 SINIF 150
AS4087 PN16

DN150
(6 inç)

EN1092-1 PN10, 16, 25, 40
300

(11,81)
300

(11,81)
333,5

(13,13)
258,5

(10,18)
210,5
(8,29)

103
(4,06)

35,1
(77,2)

34,1
(75)

ASME B16.5 SINIF 150 
AS4087 PN16

DN200
(8 inç)

EN1092-1 PN10, 16

375
(11,76)

350
(13,78)

358,7
(14,12)

283,7
(11,17)

235,7
(9,28)

150
(5,91)

67
(147,4)

66
(145,2)

ASME B16.5 SINIF 150
AS2129 TABLO C, D, E, F

AS4087 PN14, 16, 21

* Haziran 2014'ten sonra üretilmiş uzak transmiter terminal kutusu monte edilmiş debimetreler için 6 mm (0,24 inç) ekleyin

WaterMaster integral / uzak FEV – DN40 ila 200 (11/2 ila 8 inç) dökme demir sensör boyutları / ağırlıkları
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—
…Sensör boyutları
…FEV – DN40 ila 200 (11/2 ila 8 inç NB) integral / uzak sensör

Boyutlar, mm (inç) cinsinden
kg (lb) cinsinden 

yaklaşık ağırlık
DN Proses bağlantı tipi D L F C E G * X İntegral Ayrık tip

DN40
(11/2 inç)

EN1092-1 PN10, PN40 150 (5,91)

200 
(7,87)

285 
(11,22)

30,4 
(1,20)

215 
(8,46)

138 
(5,43)

30 
(1,18)

10
(22)

7
(15)

ASME B16.5 SINIF 150 127 (5,00)
JIS 10K 140 (5,51)

AS2129 TABLO F 140 (5,51)
AS2129 TABLO C D E 135 (5,31)

AS4087 PN14 135 (5,31)

DN50
(2 inç)

EN1092-1 PN10, PN16 165 (6,50)

200 
(7,87)

293 
(11,54)

38,3 
(1,51)

223 
(8,78)

146 
(5,75)

38 
(1,50)

11
(24)

8
(18)

ASME B16.5 SINIF 150 152,4 (6,00)
JIS 10K 155 (6,10)

AS4087 PN21 165 (6,50)
AS2129 TABLO F 165 (6,50)

AS2129 TABLO C D E 150 (5,91)
AS4087 PN14, PN16 150 (5,91)

DN65
(21/2 inç)

AS4087 PN14, PN16 165 (6,50)

200 
(7,87)

299 
(11,77)

45,2 
(1,78)

229 
(9,02)

152 
(5,98)

48 
(1,89)

13
(29)

10
(22)

AS2129 TABLO C D E 165 (6,50)
EN1092-1 PN10 185 (7,28)
EN1092-1 PN16 185 (7,28)

DN80
(3 inç)

EN1092-1 PN10, PN16 200 (7,87)

200 
(7,87)

303 
(11,93)

51,5 
(2,03)

233 
(9,17)

156 
(6,14)

61 
(2,40)

16
(35)

13
(28)

ASME B16.5 SINIF 150 190 (7,48)
JIS 7,5K 211 (8,31)
JIS 10K 185 (7,28)

AS2129 TABLO C D E 185 (7,28)
AS4087 PN14, PN16 185 (7,28)

AS2129 TABLO F 205 (8,07)
AS4087 PN21 205 (8,07)

DN100
(4 inç)

EN1092-1 PN10, PN16 220 (8,66)

250 
(9,84)

344 
(13,54)

63,75 
(2,51)

274 
(10,79)

196,8 
(7,75)

70 
(2,76)

21
(47)

18
(40)

ASME B16.5 SINIF 150 228,6 (9,00)
JIS 7,5K 238 (9,37)
JIS 10K 210 (8,27)

AS2129 TABLO C D 215 (8,46)
AS4087 PN14, PN16 215 (8,46)

AS2129 TABLO E 215 (8,46)
AS4087 PN21 230 (9,06)

AS2129 TABLO F 230 (9,06)

DN125
(5 inç)

EN1092-1 PN10, PN16 250 (9,84)

250 
(9,84)

344 
(13,54)

63,75 
(2,51)

274 
(10,79)

197 
(7,76)

70 
(2,76)

24
(53)

21
(46)

ASME B16.5 SINIF 150 254 (10,00)
JIS 10K 250 (9,84)

AS2129 TABLO C D E 255 (10,04)
AS2129 TABLO F 280 (11,02)

DN150
(6 inç)

EN1092 PN10, PN16 285 (11,22)

300 
(11,81)

364 
(14,33)

84,4 
(3,32)

294 
(11,57)

217 
(8,54)

103 
(4,06)

34
(75)

31
(68)

ASME B16.5 SINIF 150 279 (10,98)
JIS 7,5k 290 (11,42)
JIS 10K 280 (11,02)

AS2129 TABLO C D 280 (11,02)
AS4087 PN14, PN16 280 (11,02)

AS2129 TABLO E 280 (11,02)
AS2129 TABLO F 305 (12,01)

AS4087 PN21 305 (12,01)

DN200
(8 inç)

EN1092-1 PN10 340 (13,39)

350 
(13,78)

390 
(15,35)

109,8 
(4,32)

320 
(12,60)

243 
(9,57)

150 
(5,91)

53
(116)

50
(110)

EN1092-1 PN16 340 (13,39)
ASME B16.5 SINIF 150 345 (13,58)

JIS 7,5K 342 (13,46)
JIS 10K 330 (12,99)

AS2129 TABLO C D 335 (13,19)
AS4087 PN14, PN 16 335 (13,19)

AS2129 TABLO E 335 (13,19)
AS2129 TABLO F 370 (14,57)

AS4087 PN21 370 (14,57)

* Haziran 2014'ten sonra üretilmiş uzak transmiter terminal kutusu monte edilmiş debimetreler için 6 mm (0,24 inç) ekleyin

WaterMaster integral / uzak FEV – DN40 ila 200 (11/2 ila 8 inç) dökme demir sensör boyutları / ağırlıkları (devamı)
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FEF – DN250 ila 600 (10 ila 24 inç NB) uzak sensör
Boyutlar, mm (inç) cinsinden

X

86 (3,4)

Ø104 (4,1)

G

C

L
A

D

DN250 ila 600 (10 ila 24 inç NB) (FEF) uzak sensör

Boyutlar, mm (inç) cinsinden kg (lb) cinsinden 
yaklaşık ağırlıkDN Proses bağlantı tipi D L C G A X

DN250
(10 inç)

ASME B16.5 SINIF 150 405 (15,94) 450 (17,72)

215
(8,46)

301
(11,85)

300
(11,81)

250
(9,84)

88
(194)

ASME B16.5 SINIF 300 445 (17,52) 490 (19,29)

EN1092 -1 PN10 395 (15,55) 450 (17,72)

EN1092 – 1 PN16 405 (15,94) 450 (17,72)

EN1092 – 1 PN25 425 (16,73) 490 (19,29)

EN1092 – 1 PN40 450 (17,72) 490 (19,29)

JIS 5K 385 (15,16) 450 (17,72)

JIS 10K 400 (15,75) 450 (17,72)

AS4087 PN14, PN16

405 (15,94)

450 (17,72)

AS2129 TABLO C D 450 (17,72)

AS2129 TABLO E 450 (17,72)

AS4087 PN21
430 (16,93)

450 (17,72)

AS2129 TABLO F 450 (17,72)

DN300
(12 inç)

ASME B16.5 SINIF 150 485 (19,09) 500 (19,69)

231
(9,09)

317
(12,48)

352
(13,86)

300
(11,81)

128
(282)

ASME B16.5 SINIF 300 520 (20,47) 540 (21,26)

EN1092 – 1 PN10 445 (17,52) 500 (19,69)

EN1092 – 1 PN16 460 (18,11) 500 (19,69)

EN1092 – 1 PN25 485 (19,09) 540 (21,26)

EN1092 – 1 PN40 515 (20,28) 540 (21,26)

JIS 5K 430 (16,93) 500 (19,69)

JIS 10K 445 (17,52) 500 (19,69)

AS4087 PN14, PN16 455 (17,91) 500 (19,69)

AS2129 TABLO TABLO C D 455 (17,91) 500 (19,69)

AS2129 TABLO E 455 (17,91) 500 (19,69)

AS4087 PN21 490 (19,29) 500 (19,69)

AS2129 TABLO F 490 (19,29) 500 (19,69)

DN250 ila 600 (10 ila 24 inç NB) (FEF) uzak sensörü boyutları / ağırlıkları
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—
…Sensör boyutları
…FEF – DN250 ila 600 (10 ila 24 inç NB) uzak sensör

Boyutlar, mm (inç) cinsinden kg (lb) cinsinden 
yaklaşık ağırlıkDN Proses bağlantı tipi D L C G A X

DN350
(14 inç)

ASME B16.5 SINIF 150 535 (21,06) 550 (21,65)

257,5 
(10,14)

346 
(13,62)

376 
(14,80)

350 
(13,78)

100
(220)

ASME B16.5 SINIF 300 585 (23,03) 570 (22,44)

EN1092 – 1 PN10 505 (19,88) 550 (21,65)

EN1092 – 1 PN16 520 (20,47) 550 (21,65)

EN1092 – 1 PN25 555 (21,85) 570 (22,44)

EN1092 – 1 PN40 580 (22,83) 570 (22,44)

JIS 5K 480 (18,90) 550 (21,65)

JIS 7,5K 530 (20,87) 550 (21,65)

JIS 10K 490 (19,29) 550 (21,65)

AS4087 PN14, PN16 525 (20,67) 550 (21,65)

AS2129 TABLO C D E 525 (20,67) 550 (21,65)

AS4087 PN21 550 (21,65) 550 (21,65)

AS2129 TABLO F 550 (21,65) 550 (21,65)

AS4087 PN35 550 (21,65) 570 (22,44)

AS2129 TABLO H 550 (21,65) 570 (22,44)

DN375
(15 inç)

AS4087 PN14, PN16 550 (21,65) 550 (21,65)
257,5 

(10,14)
346 

(13,62)
376 

(14,80)
350 

(13,78)
115

(253)
AS2129 TABLO C 550 (21,65) 550 (21,65)

AS4087 PN35 580 (22,83) 570 (22,44)

DN400
(16 inç)

ASME B16.5 SINIF 150 600 (23,62) 600 (23,62)

285 
(11,22)

371 
(14,61)

420 
(16,54)

400 
(15,75)

115
(253)

ASME B16.5 SINIF 300 650 (25,59) 620 (24,41)

EN1092 – 1 PN10 565 (22,24) 600 (23,62)

EN1092 – 1 PN16 580 (22,83) 600 (23,62)

EN1092 – 1 PN25 620 (24,41) 620 (24,41)

EN1092 – 1 PN40 660 (25,98) 620 (24,41)

JIS 5K 540 (21,26) 600 (23,62)

JIS 7,5K 582 (22,91) 600 (23,62)

JIS 10K 560 (22,05) 600 (23,62)

AS4087 PN14, PN16 580 (22,83) 600 (23,62)

AS2129 TABLO C D E 580 (22,83) 600 (23,62)

AS4087 PN21 610 (24,02) 600 (23,62)

AS2129 TABLO F 610 (24,02) 600 (23,62)

AS4087 PN35 610 (24,02) 620 (24,41)

AS2129 TABLO H 610 (24,02) 620 (24,41)

DN450
(18 inç)

ASME B16.5 SINIF 150 635 (25,00)

700 
(27,56)

317,5 
(12,50)

402 
(15,83)

480 
(18,90)

450 
(17,72)

160
(352)

ASME B16.5 SINIF 300 710 (27,95)

EN1092 – 1 PN10 615 (24,21)

EN1092 – 1 PN16 640 (25,20)

EN1092 – 1 PN25 670 (26,38)

EN1092 – 1 PN40 685 (26,97)

JIS 5K 605 (23,82)

JIS 7,5K 652 (25,67)

JIS 10K 620 (24,41)

AS4087 PN14, PN16 640 (25,20)

AS2129 TABLO C D 640 (25,20)

AS2129 TABLO E 640 (25,20)

AS4087 PN21 675 (26,57)

AS2129 TABLO F 675 (26,57)

AS4087 PN35 675 (26,57)

AS2129 TABLO H 675 (26,57)

DN250 ila 600 (10 ila 24 inç NB) (FEF) uzak sensör boyutları / ağırlıkları (devamı)
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Boyutlar, mm (inç) cinsinden kg (lb) cinsinden 
yaklaşık ağırlıkDN Proses bağlantı tipi D L C G A X

DN500
(20 inç)

ASME B16.5 SINIF 150 700 (27,56)

770 
(30,31)

345 
(13,58)

429 
(16,89)

520 
(20,47)

500 
(19,62)

217
(455)

ASME B16.5 SINIF 300 775 (30,51)

EN1092 – 1 PN10 670 (26,38)

EN1092 – 1 PN16 715 (28,15)

EN1092 – 1 PN25 730 (28,74)

EN1092 – 1 PN40 755 (29,72)

JIS 5K 655 (25,79)

JIS 7,5K 706 (27,80)

JIS 10K 675 (26,57)

AS4087 PN 14, PN16 705 (27,76)

AS2129 TABLO C D E 705 (27,76)

AS4087 PN21 735 (28,94)

AS2129 TABLO F 735 (28,94)

AS4087 PN35 735 (28,94)

AS2129 TABLO H 735 (28,94)

DN600
(24 inç)

ASME B16.5 SINIF 150 815 (32,09)

920 
(36,22)

387,5 
(15,25)

472 
(18,58)

610 
(24,02)

600 
(23,62)

315
(693)

ASME B16.5 SINIF 300 915 (36,02)

EN1092 – 1 PN10 780 (30,71)

EN1092 – 1 PN16 840 (33,07)

EN1092 – 1 PN25 845 (33,27)

EN1092 – 1 PN40 890 (35,04)

JIS 5K 770 (30,31)

JIS 7,5K 810 (31,89)

JIS 10K 795 (31,30)

AS4087 PN14, PN16 825 (32,48)

AS2129 TABLO C D 825 (32,48)

AS2129 TABLO E 825 (32,48)

AS4087 PN21 850 (33,46)

AS2129 TABLO F 850 (33,46)

AS4087 PN35 850 (33,46)

AS2129 TABLO H 850 (33,46)

DN250 ila 600 (10 ila 24 inç NB) (FEF) uzak sensör boyutları / ağırlıkları (devamı)
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—
Sipariş bilgileri
AquaMaster FER daraltılmış çaplı sensör debimetre serisi

Ürün kodlama alan numarası 1,2,3,4,5,6 7,8,9 10 11 12 13 14,15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Seçenekler

AquaMaster sistemi. Daraltılmış çaplı 
sensör ve integral monte edilmiş transmiter 
(yalnızca DN40 ila 300)

FER211

XXX X X X X XX X X X X X X X X X X X X
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AquaMaster sistemi. Uzak monte edilmiş 
transmiterli daraltılmış çaplı sensör

FER221

AquaMaster yalnızca daraltılmış çaplı sensör, 
uzak montaj, transmitersiz

       FER281

Sensör çapı
DN 40 (11/2 inç)
DN 50 (2 inç)
DN 65 (21/2 inç)
DN 80 (3 inç)
DN 100 (4 inç)
DN 125 (5 inç)
DN 150 (6 inç)
DN 200 (8 inç)
DN 250 (10 inç)
DN 300 (12 inç)
DN 350 (14 inç)
DN 375 (15 inç)
DN 400 (16 inç)
DN 450 (18 inç)
DN 500 (20 inç)
DN 600 (24 inç)

040
050
065
080
100
125
150
200
250
300
350
375
400
450
500
600

Astar malzemesi

Elastomer – DN40 ila 600 (11/2 ila 24 inç) K

Elektrot tasarımı
Standart 1

Ölçüm elektrotları malzemesi
Paslanmaz çelik 316
Süper Ostenitli çelik (1,4529) – DN40 ila 600 (11/2 ila 24 inç)

S
U

Topraklama aksesuarları
2 x paslanmaz çelik potansiyel dengeleme halkası 4

Proses bağlantı tipi (sayfa 20 ila 21'e bakın)

Flanşlar ASME B16.5 Sınıf 150
Flanşlar AWWA C207 Sınıf E
Flanşlar JIS 10K
Flanşlar JIS 5K
Flanşlar AS 4087 PN 21
Flanşlar AS 4087 PN 16
Flanşlar AS 4087 PN 14
Flanşlar AS 2129 Tablo F
Flanşlar AS 2129 Tablo E
Flanşlar AS 2129 Tablo D
Flanşlar AS2129 Tablo C
ISO 7005 PN 10 EN 1092-1
ISO 7005 PN 16 EN 1092-1
ISO 7005 PN 40 EN 1092-1

(DN40 / 50 / 80 / 100 / 150 ila 300)
(DN40 / 50 / 80)
(DN40 / 50 / 80 / 100 / 150 ila 300)
(DN100 ila 300)
(DN50 / 80 / 100 / 150 ila 600)
(DN50 / 80 / 100 / 150 ila 350 / 450 ila 600)
(DN40 ila 300)
(DN40 / 50 / 80 / 100 / 150 ila 600)
(DN40 / 50 / 80)
(DN40 / 50 / 80 / 100 / 150 ila 300)
(DN40 ila 300)
(DN40 ila 600)
(DN40 ila 600)
(DN40)

A1
C3
J1
J2
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
S1
S2
S4

Proses bağlantı malzemesi

Karbon çelik – DN40 ila 600 (11/2 ila 24 inç) B

Kullanım sertifikasyonları
Standart 1

Kalibrasyon tipi
Standart Sınıf 2 fabrika kalibrasyonu 
Standart Sınıf 1 fabrika kalibrasyonu
Geliştirilmiş Sınıf 2 fabrika kalibrasyonu
Geliştirilmiş Sınıf 1 fabrika kalibrasyonu

A
B
P
N

Montaj sıcaklık aralığı / ortam sıcaklık aralığı

Standart tasarım –20 ila 60°C (–4 ila 140°F) 1

İsim plakası
Yapışkan etiket A

Bir sonraki sayfada devam ediyor…
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Ürün kodlama alan numarası 1,2,3,4,5,6 7,8,9 10 11 12 13 14,15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Seçenekler
AquaMaster sistemi. Daraltılmış çaplı sensör ile integral 
monte edilmiş transmiter (yalnızca DN40 ila 300)

FER211 XXX X X X X XX X X X X X X X X X X X X

AquaMaster sistemi. Uzak monte edilmiş transmiterli 
daraltılmış çaplı sensör

FER221

AquaMaster yalnızca daraltılmış çaplı sensör, uzak 
montaj, transmitersiz

          FER281

Sinyal kablosu uzunluğu ve tipi
Sinyal kablosu olmadan
5 m (16,4 fit)
10 m (32,8 fit)
20 m (65,6 fit)
30 m (98,4 fit)
50 m (164,0 fit)
80 m (262,5 fit)
Diğer

0
1
2
3
4
5
6
9

Patlamaya karşı koruma sertifikasyonu
Yok A

Koruma sınıfı transmiter / koruma sınıfı sensör
IP68 (NEMA 6P) / IP68 (NEMA 6P) – kablo sensöre takılı değil* 
IP68 (NEMA 6P) / IP68 (NEMA 6P) – kablo sensöre takılı

5
6

Kablo kanalları
MIL tarzı G
Güç kaynağı
Pille çalışan – pil takılı değil
AC + dahili yedekleme
Harici yenilenebilir enerji

5
7
8

Giriş ve çıkış sinyal tipi
MODBUS
Mobil iletişim
ScanReader
Yok (Not. Pals çıkışı ve RS232 her zaman mevcuttur)

M
H
S
Y

Yapılandırma tipi / diyagnostik tipi 
Fabrika varsayılanlarına ayarlı parametreler 1
Seçenekler – sipariş koduna ekleyin

Transmiter ile ilişkili Sensör ile ilişkili

Aksesuarlar Diğer kullanım sertifikasyonları
Yapılandırma rehberi RS232
Standart pil paketi
AC + harici pil yedekleme konektörü (yalnızca güç kaynağı seçeneği 7)
Modbus kablosu RS485
Vandalizme dayanıklı kapak (yalnızca integral)

AC
AD
AS
AT
AV

MID, DN40 ila 300 (11/2 ila 12 inç), yalnızca N/P kalibrasyonu 
OIML R049, DN40 ila 300 (11/2 ila 12 inç), yalnızca N/P 
kalibrasyonu
UL Yangın Servisi onayı (yalnızca Kuzey Amerika pazarı)

CM1

CM2
CMF

Mobil iletişim Doğrulama tipi
Yok
Integral (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
Uzak 1 m (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
Uzak 5 m (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
Uzak 10 m (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)

G0
G3
G6
G7
G8

Parmak izi olmadan
CalMaster parmak izi ile 

V0
V2

Kaydedici ve protokol İçme suyu ve Yiyecek İçecek onayları
ABB Kaydedici – WITS
ABB Kaydedici – Hydreka
ABB Kaydedici – QTech
ABB Kaydedici – Areal Topkai
ABB Kaydedici – EcoTech
ABB Kaydedici – Autochart I+P
ABB Kaydedici – HydroComp
ABB Kaydedici – ABB Genel (ör. LogMaster)
ABB Kaydedici – ABB AC800M Sistemi
ABB Kaydedici – Zeepaard
ABB Kaydedici – Agua Ambiente Servicios Integrales SA
WITS / GPRS
Toplayıcı AI gerçek noktalı WITS / GPRS
Gerekli Değil / Kaydedici Yok
Diğer

LP2
LP5
LP6
LP7
LP8
LP9
LPA
LPB
LPC
LPE
LPF
GW2 **
GW5
LP0
LPZ

WRAS
AS4020
ACS

Basınç güç çeviricisi
Uzak, güç çevirici yok
Uzak, kablo uzunluğu 5 m (15 fit)
Uzak, kablo uzunluğu 10 m (33 fit)
Uzak, kablo uzunluğu 20 m (65 fit)
Yok
Diğer

CWA
CWE
CWF

PT2
PT4
PT5
PT6
PT0
PTZ

Dokümantasyon dili
Almanca (beklemede)
Italyanca (beklemede)
Ispanyolca (beklemede)
Fransızca (beklemede)
Ingilizce

M1
M2
M3
M4
M5

Basınç aralığı
1000 kPa / 10 bar / 145 psi
1600 kPa / 16 bar / 232 psi
2000 kPa / 20 bar / 300 psi
Yok
Diğer

PS1
PS2
PS3
PS0
PSZ

*Diğerleri tarafından sızdırmazlık sağlandıktan sonra yalnızca IP68 **Yüksek hacim müşterileri – özel GW kodu için ABB ile iletişime geçin
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—
Sipariş bilgileri
AquaMaster FEF tam çaplı sensörlü debimetre serileri 

Ürün kodlama alan numarası 1,2,3,4,5,6 7,8,9 10 11 12 13 14,15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Seçenekler

AquaMaster sistemi. Tam çaplı sensör ve uzak monte 
edilmiş transmiter      FEF221

XXX X X X X XX X X X X X X X X X X X X
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AquaMaster yalnızca tam çaplı sensör, uzak montaj, 
transmitersiz FEF281

Sensör çapı
DN 250 (10 inç)
DN 300 (12 inç)
DN 350 (14 inç)
DN 375 (15 inç)
DN 400 (16 inç)
DN 450 (18 inç)
DN 500 (20 inç)
DN 600 (24 inç)

250
300
350
375
400
450
500
600

Astar malzemesi
Elastomer – DN250 ila 600 (10 ila 24 inç) K

Elektrot tasarımı
Standart 1

Ölçüm elektrotları malzemesi
Paslanmaz çelik 316
Süper Ostenitli çelik (1,4529) – DN250 ila 600 (10 ila 24 inç)

S
U

Topraklama aksesuarları
2 x paslanmaz çelik potansiyel dengeleme halkası 4

Proses bağlantı tipi (sayfa 27 ila 28'e bakın)
Flanşlar ASME B16.5 Sınıf 150
Flanşlar ASME B16.5 Sınıf 300
Flanşlar JIS 7,5K
Flanşlar JIS 10K
Flanşlar JIS 5K
Flanşlar AS 4087 PN 21
Flanşlar AS 4087 PN 16
Flanşlar AS 4087 PN 14
Flanşlar AS 2129 Tablo F
Flanşlar AS 2129 Tablo E
Flanşlar AS 2129 Tablo D
ISO 7005 PN 10 EN 1092-1
ISO 7005 PN 16 EN 1092-1
ISO 7005 PN 25 EN 1092-1
ISO 7005 PN 40 EN 1092-1

(DN250 ila 350 / 400 ila 600)
(DN250 ila 350 / 400 ila 600)
(DN250 ila 350 / 400 ila 600)
(DN250 ila 350 / 400 ila 600)
(DN250 ila 350 / 400 ila 600)
(DN250 ila 350 / 400 ila 600)
(DN250 ila 600)
(DN250 ila 600)
(DN250 ila 350 / 400 ila 600)
(DN250 ila 350 / 400 ila 600)
(DN250 ila 350 / 400 ila 600)
(DN250 ila 350 / 400 ila 600)
(DN250 ila 350 / 400 ila 600)
(DN250 ila 350 / 400 ila 600)
(DN250 ila 350 / 400 ila 600)

A1
A3
J0
J1
J2
E0
E1
E2
E3
E4
E5
S1
S2
S3
S4

Proses bağlantı malzemesi
Karbon çelik B

Kullanım sertifikasyonları
Standart 1

Kalibrasyon tipi
Standart Sınıf 2 fabrika kalibrasyonu 
Standart Sınıf 1 fabrika kalibrasyonu
Geliştirilmiş Sınıf 2 fabrika kalibrasyonu 
Geliştirilmiş Sınıf 1 fabrika kalibrasyonu

A
B
P
N

Montaj sıcaklık aralığı / ortam sıcaklık aralığı

Standart tasarım –20 ila 60°C (–4 ila 140°F) 1

İsim plakası
Yapışkan etiket A

Sinyal kablosu uzunluğu ve tipi
Sinyal kablosu olmadan
5 m (16,4 fit)
10 m (32,8 fit)
20 m (65,6 fit)
30 m (98,4 fit)
50 m (164,0 fit)
80 m (262,5 fit)
Diğer

0
1
2
3
4
5
6
9

Patlamaya karşı koruma sertifikasyonu
Yok A

Koruma sınıfı transmiter / koruma sınıfı sensör
IP68 (NEMA 6P) / IP68 (NEMA 6P) – kablo sensöre takılı değil
IP68 (NEMA 6P) / IP68 (NEMA 6P) – kablo sensöre takılı

5
6

Kablo kanalları
MIL tarzı G

* Diğerleri tarafından sızdırmazlık sağlandıktan sonra yalnızca IP68 Bir sonraki sayfada devam ediyor…
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Ürün kodlama alan numarası  1,2,3,4,5,6 7,8,9 10 11 12 13 14,15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Seçenekler

AquaMaster sistemi. Tam çaplı sensör ve uzak monte 
edilmiş transmiter

   FEF221
XXX X X X X XX X X X X X X X X X X X X  

AquaMaster yalnızca tam çaplı sensör, uzak montaj, 
transmitersiz

 FEF281

Güç kaynağı
Pille çalışan – pil takılı değil
AC + dahili yedekleme
Harici yenilenebilir enerji

5
7
8

Giriş ve çıkış sinyal tipi
RS485'li MODBUS
Mobil iletişim
ScanReader
Yok (Not. Pals çıkışı ve RS232 her zaman mevcuttur)

M
H
S
Y

Yapılandırma tipi / diyagnostik tipi
Fabrika varsayılanlarına ayarlı parametreler 1

Seçenekler – sipariş koduna ekleyin

Transmiter ile ilişkili Sensör ile ilişkili

Aksesuarlar Doğrulama tipi
Yapılandırma rehberi RS232
Standart pil paketi
AC + harici pil yedekleme konektörü (yalnızca güç kaynağı seçeneği 7)
Modbus kablosu RS485

AC
AD
AS
AT

Parmak izi olmadan 
CalMaster parmak izi ile 

V0
V2

Mobil iletişim İçme suyu ve Yiyecek İçecek onayları
Yok
Integral (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
Uzak 1 m (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
Uzak 5 m (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
Uzak 10 m (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)

G0
G3
G6
G7
G8

WRAS 
NSF61 
AS4020 
ACS

CWA
CWC
CWE
CWF

Kaydedici ve protokol Basınç güç çeviricisi
ABB Kaydedici – WITS
ABB Kaydedici – Hydreka
ABB Kaydedici – QTech
ABB Kaydedici – Areal Topkai
ABB Kaydedici – EcoTech
ABB Kaydedici – Autochart I+P
ABB Kaydedici – HydroComp
ABB Kaydedici – ABB Genel (ör. LogMaster)
ABB Kaydedici – ABB AC800M Sistemi
ABB Kaydedici – Zeepaard
ABB Kaydedici – Agua Ambiente Servicios Integrales SA
WITS / GPRS
Toplayıcı AI gerçek noktalı WITS / GPRS
Gerekli Değil / Kaydedici Yok
Diğer

LP2
LP5
LP6
LP7
LP8
LP9
LPA
LPB
LPC
LPE
LPF

GW2 *
GW5
LP0
LPZ

Uzak, güç çevirici yok 
Uzak, kablo uzunluğu 5 m (15 fit) 
Uzak, kablo uzunluğu 10 m (33 fit) 
Uzak, kablo uzunluğu 20 m (65 fit) 
Diğerleri 
Olmadan

PT2
PT4
PT5
PT6
PT0
PTZ

Dokümantasyon dili
Almanca (beklemede)
Italyanca (beklemede)
Ispanyolca (beklemede)
Fransızca (beklemede)
Ingilizce

M1
M2
M3
M4
M5

Basınç aralığı
1000 kPa / 10 bar / 145 psi
1600 kPa / 16 bar / 232 psi
2000 kPa / 20 bar / 300 psi
Yok
Diğer

PS1
PS2
PS3
PS0
PSZ

*Yüksek hacim müşterileri – özel GW kodu için ABB ile irtibata geçin
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Sipariş bilgileri
AquaMaster FEV optimize edilmiş tam çaplı sensörlü debimetre serisi

Ürün kodlama alan numarası 1,2,3,4,5,6 7,8,9 10 11 12 13 14,15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Seçenekler

AquaMaster sistemi. integral monte edilmiş 
transmiterli optimum tam çaplı sensör

FEV211

XXX X X X X XX X X X X X X X X X X X X
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AquaMaster sistemi. uzağa monte edilmiş 
transmiterli optimum tam çaplı sensör

FEV221

Sadece AquaMaster optimum tam çaplı sensör, 
uzağa monte, transmiter olmadan

          FEV281

Sensör çapı
DN 40 (11/2 inç) 
DN 50 (2 inç) 
DN 65 (21/2 inç) 
DN 80 (3 inç) 
DN 100 (4 inç) 
DN 125 (5 inç) 
DN 150 (6 inç) 
DN 200 (8 inç)

040 
050 
065 
080 
100 
125 
150 
200

Astar malzemesi
Polipropilen – DN40 ila 200 (11/2 ila 8 inç) V
Elektrot tasarımı
Standart 1
Ölçüm elektrotları malzemesi
Paslanmaz çelik 316 
Süper Ostenitli çelik (1,4529) – DN40 ila 200 (11/2 ila 8 inç)

S 
U

Topraklama aksesuarları
2 x paslanmaz çelik potansiyel dengeleme halkası 4

Proses bağlantı tipi (bkz. sayfa 25 ve 26)

Flanşlar ASME B16.5 Sınıf 150 
Flanşlar JIS 7.5K 
Flanşlar JIS 10K 
Flanşlar AS 4087 PN 21 
Flanşlar AS 4087 PN 16 
Flanşlar AS 2129 Tablo F 
Flanşlar AS 2129 Tablo E 
Flanşlar AS 2129 Tablo D 
ISO 7005 PN 10 EN 1092-1 
ISO 7005 PN 16 EN 1092-1 
ISO 7005 PN 40 EN 1092-1

(DN80 / 100 / 150 / 200) 
(DN40 / 50 / 80 / 100 / 150 / 200) 
(DN50 / 80 / 100 / 150 / 200) 
(DN50 / 80 / 100 / 150 / 200) 
(DN40 / 50 / 80 / 100 / 150 / 200) 
(DN40 / 50 / 80 / 100 / 125 / 150 / 200) 
(DN40 / 50 / 80 / 100 / 150 / 200) 

A1 
J0 
J1 
E0 
E1 
E3 
E4 
E5 
S1 
S2 
S4

Proses bağlantı malzemesi
Karbon çelik – DN40 ila 200 (11/2 ila 8 inç) B
Kullanım sertifikasyonları
Standart 1
Kalibrasyon tipi
Standart Sınıf 2 fabrika kalibrasyonu  
Standart Sınıf 1 fabrika kalibrasyonu 
Geliştirilmiş Sınıf 2 fabrika kalibrasyonu 
Geliştirilmiş Sınıf 1 fabrika kalibrasyonu 
Sınıf 2.5

A 
B 
P 
N 
J

Montaj sıcaklık aralığı / ortam sıcaklık aralığı

Standart tasarım –20 ila 60°C (–4 ila 140°F) 1

İsim plakası
Yapışkan etiket A
Sinyal kablosu uzunluğu ve tipi
Sinyal kablosu 
5 m (16,4 fit) 
10 m (32,8 fit) 
20 m (65,6 fit) 
30 m (98,4 fit) 
50 m (164,0 fit) 
80 m (262,5 fit) 
Diğerleri

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9

Patlamaya karşı koruma sertifikasyonu
Yok A
Koruma sınıfı transmiter / koruma sınıfı sensör
IP68 (NEMA 6P) / IP68 (NEMA 6P) – kablo takılı veya yalıtılmış değil*  
IP68 (NEMA 6P) / IP68 (NEMA 6P) – kablo takılı veya yalıtılmış

5 
6

Kablo kanalları
MIL tarzı G

*Diğerleri tarafından sızdırmazlık sağlandıktan sonra yalnızca IP68 Bir sonraki sayfada devam ediyor…
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Ürün kodlama alan numarası 1,2,3,4,5,6 7,8,9 10 11 12 13 14,15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Seçenekler

AquaMaster sistemi. integral monte edilmiş 
transmiterli optimum tam çaplı sensör

FEV211

XXX X X X X XX X X X X X X X X X X X X
AquaMaster sistemi. uzağa monte edilmiş 
transmiterli optimum tam çaplı sensör

FEV221

Sadece AquaMaster optimum tam çaplı sensör, 
uzağa monte, transmiter olmadan

                        FEV281

Güç kaynağı
Pille çalışan – pil takılı değil 
AC + dahili yedekleme 
Harici yenilenebilir enerji

5 
7 
8

Giriş ve çıkış sinyal tipi
RS485 
Mobil iletişimli MODBUS, 
ScanReader 
Olmadan (Not. Pals çıkışı ve RS232 her zaman mevcuttur)

M 
H 
S 
Y

Yapılandırma tipi / diyagnostik tipi
Fabrika varsayılanlarına ayarlı parametreler 1
Seçenekler – sipariş koduna ekleyin

Transmiter ile ilişkili Sensör ile ilişkili

Aksesuarlar Diğer kullanım sertifikasyonları
Konfigürasyon kablosu RS232 
Standart pil paketi 
AC + harici pil yedekleme konektörü (yalnızca güç kaynağı seçeneği 7) 
Modbus kablosu RS485 
Vandalizme dayanıklı (yalnızca integral)

AC 
AD 
AS 
AT 
AV

NMI (beklemede)** CM3

Mobil iletişim Doğrulama tipi
Integral (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) 
Uzak 1 m (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) 
Uzak 5 m (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) 
Uzak 10 m (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) olmadan

G0 
G3 
G6 
G7 
G8

Parmak izi olmadan 
CalMaster parmak izi ile

V0 
V2

Kaydedici ve protokol İçme suyu ve Yiyecek İçecek onayları
ABB Kaydedici – WITS 
ABB Kaydedici – Hydreka 
ABB Kaydedici – QTech 
ABB Kaydedici – Areal Topkai 
ABB Kaydedici – EcoTech 
ABB Kaydedici – Autochart I+P 
ABB Kaydedici – HydroComp 
ABB Kaydedici – ABB Generic (örn. LogMaster) 
ABB Kaydedici – ABB AC800M Sistemi 
ABB Kaydedici – Zeepaard 
ABB Kaydedici – Agua Ambiente Servicios Integrales SA 
WITS / GPRS 
Toplayıcı AI gerçek noktalı WITS / GPRS 
Gerekli Değil / Kaydedici Yok 
Diğerleri

LP2 
LP5 
LP6 
LP7 
LP8 
LP9 
LPA 
LPB 
LPC 
LPE 
LPF 

GW2* 
GW5 
LP0 
LPZ

WRAS 
NSF61 
AS4020 
ACS

CWA 
CWC 
CWE 
CWF

Dokümantasyon dili Basınç güç çeviricisi
Almanca (beklemede) 
Italyanca (beklemede) 
Ispanyolca (beklemede) 
Fransızca (beklemede) 
Ingilizce

M1 
M2 
M3 
M4 
M5

Uzak, güç çevirici yok 
Uzak, kablo uzunluğu 5 m (15 fit) 
Uzak, kablo uzunluğu 10 m (33 fit) 
Uzak, kablo uzunluğu 20 m (65 fit) 
Diğerleri 
Olmadan

PT2 
PT4 
PT5 
PT6 
PT0 
PTZ

Basınç aralığı
1000 kPa / 10 bar / 145 psi 
1600 kPa / 16 bar / 232 psi 
2000 kPa / 20 bar / 300 psi 
Diğerleri 
Olmadan

PS1 
PS2 
PS3 
PS0 
PSZ

*Yüksek hacim müşterileri – özel GW kodu için ABB ile irtibata geçin
** DN65 veya 125 (21/2 veya 5 inç) sensörler için geçerli değil
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—
Sipariş bilgileri
AquaMaster3 transmiter

AquaMaster3 yalnızca transmiter, uzak veya 
yakın bağlanmış montaj

FET2211A0Y5G
X X X Seçenekler

AquaMaster3 yalnızca transmiter, integral montaj FET2111A0Y5G

Güç kaynağı
Pil
AC+ yedek
Harici yenilenebilir enerji

5
7
8

Giriş ve çıkış sinyal tipi
Mobil telsiz iletişimi
RS485'li MODBUS
ScanReader
Yok
Not. Pals çıkışı ve RS232 her zaman mevcuttur

H
M
S
Y

Yapılandırma
Standart 1

Seçenekler – sipariş koduna ekleyin

Transmiter ile ilişkili Sensör ile ilişkili

Aksesuarlar Diğer kullanım sertifikasyonları
Yapılandırma rehberi RS232
Standart pil paketi (yalnızca uzak)
AC + harici pil yedekleme konektörü (yalnızca güç kaynağı seçeneği 7)
Modbus kablosu RS485
Vandalizme dayanıklı kapak (yalnızca integral)

AC
AD
AS
AT
AV

MID (Ölçüm Aletleri Direktifi) –  
FER2, yalnızca DN40 ila 300 (11/2 ila 12 inç) sensörleri 
NMI – yalnızca FEV sensörü (beklemede)**

CM2 
 

CM3

Mobil iletişim Basınç güç çeviricisi
Yok
Integral (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
Uzak 1 m (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
Uzak 5 m (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
Uzak 10 m (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)

G0
G3
G6
G7
G8

Uzak, güç çevirici yok 
Uzak, kablo uzunluğu 5 m (15 fit) 
Uzak, kablo uzunluğu 10 m (33 fit) 
Uzak, kablo uzunluğu 20 m (65 fit) 
Diğerleri 
Olmadan

PT2 
PT4 
PT5 
PT6 
PT0 
PTZ

Kaydedici ve protokol
ABB Kaydedici – WITS
ABB Kaydedici – Hydreka
ABB Kaydedici – QTech
ABB Kaydedici – Areal Topkai
ABB Kaydedici – EcoTech
ABB Kaydedici – Autochart I+P
ABB Kaydedici – HydroComp
ABB Kaydedici – ABB Genel (ör. LogMaster)
ABB Kaydedici – ABB AC800M Sistemi
ABB Kaydedici – Zeepaard
ABB Kaydedici – Agua Ambiente Servicios Integrales SA
WITS / GPRS
Toplayıcı AI gerçek noktalı WITS / GPRS
Gerekli Değil / Kaydedici Yok
Diğer

LP2
LP5
LP6
LP7
LP8
LP9
LPA
LPB
LPC
LPE
LPF

GW2* 
GW5
LP0
LPZ

Dokümantasyon dili
Almanca (beklemede)
Italyanca (beklemede)
Ispanyolca (beklemede)
Fransızca (beklemede)
Ingilizce

M1
M2
M3
M4
M5

Basınç aralığı
1000 kPa / 10 bar / 145 psi
1600 kPa / 16 bar / 232 psi
2000 kPa / 20 bar / 300 psi
Yok
Diğer

PS1
PS2
PS3
PS0
PSZ

*Yüksek hacim müşterileri – özel GW kodu için ABB ile irtibata geçin
** DN65 veya 125 (21/2 veya 5 inç) sensörler için geçerli değil
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—
Ortak aksesuarlar

WEBC2003/10 Uzak GSM anten kiti 10 m (32 fit)

WEBC2110/01
WEBC2110/05
WEBC2110/10

AquaMaster3 Uzak GSM dört bant anten kiti: 
1 m (3,3 fit)

5 m (16,4 fit)
10 m (32 fit)

B20433
B20434

MIL konektör:
4 pimli MIL – yenilenebilir güç konektörü

7 pimli MIL – RS485 MODBUS ve RS232 konektörü

WABC2100
WABC2101
WABC2102
MEBX2110
Integral pil tipi
 
 
 
 

Piller / Yedekler:
Uzak pil kutusu (MnO2)

Uzak pil paketi (LiSOCl2) – 4 hücreli
Uzak pil paketi (LiSOCl2) – 9 hücreli

Integral pil taşıyıcı aksamı (yedek)
3,6 V Lityum Tiyonil Klorür, D boy

Önerilen üretici  
parça numaraları: 

SAFT LS 33600   
Tadiran TL-5930  

Varta ER D  
Tekcell SB-D02

WABC2010 
WABC2010/01
WABC2010/05 
WABC2010/10 
WABC2010/20
WABC2010/30
WABC2010/40
WABC2010/50
WABC2010/60
WABC2010/70
WABC2010/80

Sensör kablosu aksamı:
0,5 m (1,6 fit), integral / yakın bağlanmış için

1 m (3,3 fit), uzak için 
5 m (16,4 fit), uzak için

10 m (32,8 fit), uzak için
20 m (65,6 fit), uzak için
30 m (98,4 fit), uzak için

40 m (131,2 fit), uzak için
50 m (164,0 fit), uzak için
60 m (196,8 fit), uzak için
70 m (229,6 fit), uzak için
80 m (262,4 fit), uzak için

WABC2010/01
WEBC2011/M
WEBC2012/M
WEBC2013/M
WEBC2014/M
WEBC2006/M

Çıkış kablosu: 
1 m (3,3 fit) tel uçlu

Technolog Cello (MIL) için
Technolog Cello (Brad Harrsion) için

RADCOM Multilog için
Primayer Xilog için

2x19 yollu MIL

WEBC2024 Konektör güvenlik tapası – 5'li paket

WEBC2100
WEBC2101

Iletişim kablosu:
RS232 ila USB
RS485 ila USB

WABX2000/05
WABX2000/10

Basınç kablosu aksamı: 
16 bar (232 psi), 5 m (16,4 fit)

16 bar (232 psi), 10 m (32,8 fit)

—
Adaptör kablosu / yükseltme kitleri

WABC2036
Basınç adaptörü kiti: 

M16 Plastik ila MIL

WABC2022/M
WABC2023/M

Sensör yükseltme kiti: 
M20 Plastik ila MIL

M20 Korumalı ila MIL

WABC2035
WABC2024/M
WABC2025/M
WABC2026/M

Sensör adaptörü kiti: 
M16 Plastik ila MIL
M20 Plastik ila MIL

M20 Korumalı ila MIL
1/2 inç NPT boş - MIL

WABC2104/05
WABC2104/10
WABC2104/20
WABC2104/30

Scanreader kablosu aksamı: 
5 m (16,4 fit)

10 m (32,8 fit)
20 m (65,6 fit)
30 m (98,4 fit)
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Onaylar ve Telif Hakları
• Capula©'nın telif hakları Capula Limited 2010 şirketine aittir.
• EcoTech™, EcoTech Pty Ltd’nin tescilli ticari markasıdır.
• HydroComp'un telif hakları HydroComp Inc 2010 şirketine aittir.
• Microsoft Excel™ ve Windows™, Microsoft Corp. şirketinin tescilli ticari markasıdır.
• MODBUS™, MODBUS şirketinin tescilli ticari markasıdır.
• OSI™, WADIS şirketinin tescilli ticari markasıdır.
• PMAC™, Technolog şirketinin tescilli ticari markasıdır.
• Primeware™, Primayer şirketinin tescilli ticari markasıdır.
• QTech™, QTech Data Systems Limited şirketinin tescilli ticari markasıdır. 
• MeterVue© telif hakları Information and Performance Services (I&P) şirketine aittir.
• Topkapi™, AREAL şirketinin tescilli ticari markasıdır.
• Vodafone PAKNET™ ve Vodafone Radiopad™, Vodafone şirketinin tescilli ticari markasıdır.
• Zeepaard'ın telif hakları Zeepaard Engineering Sdn.Bhd. şirketine aittir.

Satış Servis Yazılım
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ABB Limited
Measurement & Analytics
Oldends Lane
Stonehouse
Gloucestershire GL10 3TA
İngiltere
Tel:  +44 (0)1453 826 661
Faks:  +44 (0)1453 829 671
E-posta: instrumentation@gb.abb.com

ABB Limited
Measurement & Analytics
125 E. County Line Road
Warminster PA 18974
ABD
Tel:  +1 215 674 6000
Faks:  +1 215 674 7183

abb.com/measurement

—
Önceden bildirimde bulunmaksızın teknik değişiklik yapma veya işbu belgenin içeriğini değiştirme 
hakkımızı saklı tutarız. Satın alma emirleri ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar geçerli olacaktır. ABB, 
işbu belgedeki potansiyel hatalar veya olası bilgi eksiklikleri nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul 
etmez.

İşbu belge, belgenin konusu ve belgede yer alan çizimler ile ilgili tüm haklarımızı saklı tutarız. 
ABB'nin önceden alınmış yazılı izni olmadan belge içeriğinin tamamen veya kısmen çoğaltılması, 
üçüncü taraflara açıklanması veya kullanılması yasaktır.
© 2023 ABB
Her hakkı saklıdır   3KXF223204R1030

ABB Engineering (Shanghai) Ltd. 
Measurement & Analytics 
No. 4528, Kangxin Highway, 
Pudong New District 
Shanghai, 201319, 
P.R. Çin 
Tel: +86(0) 21 6105 6666 
Faks: +86(0) 21 6105 6677 
Posta: china.instrumentation@cn.abb.com
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