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XFCG4

Computador de fluxo linear
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Visão geral

Os dispositivos da Série XG4 ABB Totalflow® oferecem uma 
funcionalidade que só é possível através da combinação da 
unidade de terminais remotos (RTU), controlador de lógica 
programável (CLP) e conceitos de computador de fluxo. Os 
produtos da Série XG4 ABB Totalflow representam um marco 
único no desenvolvimento de potentes dispositivos de 
medição e controle remotos, e baixo consumo. Eles estão 
disponíveis em duas famílias de produtos:
• Computadores de fluxo extensíveis (XFCG4)
• Controladores remotos extensíveis (XRCG4)

Esta ficha de informações se concentra nos produtos XFCG4 
para medidores lineares. O XFCG4 é a “quarta geração” de 
computadores de fluxo Totalflow®. Os benefícios e 
características destes produtos incluem:
• Transdutor Inteligente de Multivariáveis Integrais (XIMV)
• Histórico de dados de qualidade de custódia abrangente
• Capacidade de automação, controle, emissão de alarmes e 

registro de dados
• Base E/S com foco em projetos de automação de baixo 

custo
• Monitor local e teclado opcional
• Instalação rápida e fácil
• Flexibilidade nas comunicações
• Porta Ethernet onboard
• Retrocompatibilidade
• Hardware e software extensíveis

Esses dispositivos oferecem baixo consumo, alta precisão e 
integridade do sistema embutido e são testados diariamente 
em milhares de fábricas. Os produtos Totalflow® oferecem aos 
clientes as melhores oportunidades para projetos bem-
sucedidos - fábrica a fábrica, ou sistema a sistema.

—
Descrição

O XFCG4 conta com um Transdutor de Multivariáveis Integrais 
(XIMV) para medir a pressão estática e a temperatura de uma 
linha de medição de pressão linear única. O XIMV fica abrigado 
em um invólucro isolado e protegido contra o meio, montado 
dentro do invólucro do computador de fluxo. Ele é produzido e 
calibrado na fábrica da Totalflow. Cada unidade oferece 
capacidade para múltiplos tubos, sendo necessárias apenas 
algumas mudanças de configuração e conexão da interface 
com transdutores externos, sejam digitais ou analógicos.

O XFCG4 conta com um potente microprocessador 203Mhz, 
ARM920T, de 32 bits, e sistema operacional Windows® CE. O 
XFCG4 tem um design exclusivo de “cartão de mecanismo”. O 
cartão de mecanismo contém o processador, o firmware da 

aplicação e os componentes de memória. Isso permite que os 
clientes movam o cartão de mecanismo, com toda a 
programação intacta, de um dispositivo para outro. A 
capacidade de processamento e memória desse dispositivo 
permite que os clientes executem mais aplicações e de forma 
ainda mais rápida que antes. Aplicações de medição de até 20 
AGA-3, AGA-7 ou ISO5167 realizam cálculos completos uma vez 
por segundo em um único XFCG4. Há um limite de duas (2) 
entradas de pulso onboard com frequência de alta velocidade 
(até 20kHz).

Há duas entradas de pulso onboard de alta frequência (até 
20kHz). As aplicações de medição AGA-7 podem receber o 
sinal do módulo TFIO, que conta com uma frequência máxima 
de 2850 Hz ou podem receber dados de volume não corrigidos 
transmitidos em série para realizar os cálculos corretos de 
volume. 

O dispositivo padrão inclui: entradas para computador de 
fluxo básico (pressão e temperatura), duas (2) entradas 
analógicas (0-10 volts DC), duas (2) saídas digitais e duas (2) 
entradas digitais. Estas podem ser configuradas como 
entradas de status ou entradas do acumulador de pulsos de 
alta velocidade.

Os módulos de E/S podem estender a capacidade de E/S do 
hardware. Adicione o XFCG4 6414 para acomodar até três (3) 
módulos TFIO, ou o XFC 6714 para acomodar até seis (6). O 
XFC 6410 não oferece suporte para módulos TFIO porque seu 
invólucro é menor.

Cada unidade é alimentada por uma bateria interna para 
operações remotas desacompanhadas. Essa bateria pode ser 
de carregamento solar ou de outra fonte compatível para DC. 
Existem diversas opções de carregamento disponíveis.

Os cabos e equipamentos da interface de comunicações 
podem ser fornecidos já instalados de fábrica para tornar 
mais rápida a instalação em campo. Verifique e modifique as 
configurações e a calibração com o software Totalflow 
PCCU32 da ABB para notebook, que pode ser rodado em 



3CO M PUTA D O R D E F LU XO R EG U L A R X FCG 4 |  DS/ 2 101 1 14 - P T

—
Modularidade do hardware

Adicione um E/S modular para estender a funcionalidade dos 
dispositivos da Série XG4 de forma flexível e simples. Os 
módulos TFIO da Totalflow conciliam resistência a ambientes 
adversos e baixo consumo a um baixo custo. O sistema 
reconhece automaticamente os tipos de módulo e configura o 
subsistema de varredura E/S de acordo.

• Módulos de E/S Totalflow (TFIO)
• Entrada analógica (8 canais)
• Saída analógica (4 canais)
• Combo DE/PI/DS (8 canais, selecionáveis por software)
• RTD (4 canais)
• Termopar (4 canais)
• Controle de válvula (digital ou analógico)
• Comunicações (canal RS-232, -485, -422-1 selecionável por 

software)

Solicite as fichas de informações 2101105 a 2101112 para obter 
informações mais detalhadas sobre os módulos TFIO.

—
Modularidade do software

O design do software usa princípios orientados pelo objeto 
para oferecer modularização significativa. Isso permite um 
ambiente flexível e estável em tempo real. O Totalflow fornece 
objetos (aplicativos) que podemos ativar em nossas fábricas. 
Ou o cliente pode ativá-los uma ou mais vezes no mesmo 
dispositivo. Esta estrutura permite suporte de medição para 
múltiplos tubos.

Nós oferecemos suporte contínuo pra novos aplicativos de 
software. Uma amostra atual de aplicações padrão inclui:
• AGA-7 (rotatória/turbina/ultrassônico)
• AGA-3 aplicação em orifícios
• ISO 5167 aplicação em orifícios
• Aplicação VCone
• Aplicação de gás Coriolis
• Registro de dados em tempo real (tendência)
• Controle de válvula (controlador de feedback)
• Controlador PID
• RAMS (Envio de alarmes, relatórios de exceção)
• Operadores (aplicação de matemática/lógica nativas)
• IEC 61131 (ambiente ISaGRAF)
• Unidades selecionáveis AGA-7/AGA-3/ISO 5167 (unidades de 

engenharia selecionáveis pelo usuário)
• Identificador de monitor/Teclado
• Identificador de subsistema E/S
• Aplicação do nível do tanque
• Aplicação-mestre de therms
• Aplicação-escrava de therms
• Aplicação XMV (transmissor de multivariáveis)
• Aplicação E/S sem fio
• Aplicação avançada de controle de elevação do êmbolo
• Aplicação do controlador PAD
• Aplicação do sistema de segurança
• Aplicação da interface da bomba
• Aplicação do acumulador de pulso
• Múltiplos protocolos (baixo consumo nativo Totalflow, 

Modbus escravo (RTU/ASCII), Modbus mestre (RTU/ASCII), 
Enron Modbus, LevelMaster, XMV Multivariável ABB 
267CS/269CS, e outros)

sistemas operacionais Windows® de 32 bits.

Cada unidade padrão possui uma porta de configuração e 
duas portas de comunicação locais. Essas portas são 
modulares e selecionáveis pelo usuário para RS232 e RS485. 
Utilize um módulo de Comunicações TFIO para adicionar uma 
porta extra. Os protocolos disponíveis incluem baixo consumo 
nativo Totalflow, Modbus RTU ou ASCII, LevelMaster e muitos 
outros. 

Padrão com porta Ethernet com Base T de 10 para 
conectividade com a rede. Opcional inclui uma porta USV para 
download de Flash e configuração local.
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—
Características do computador de fluxo 
da Série XG4

• Microprocessador 203Mhz, ARM920T, de 32 bits
• Sistema operacional Windows CE (permite um único 

ambiente de desenvolvimento de software para todos os 
produtos G4)

• Porta Ethernet Base T 10 Integrada (capacidades plenas de 
funcionamento em rede)

• Portas host USB e dispositivo USB (v. 1.1): podem ser 
utilizadas como portas de alta velocidade para atualizar 
novos firmware, coleta local de dados e configuração do 
dispositivo

• Aumento expressivo de resistência contra sobrecorrente e 
transientes: 
 - Coeficiente de temperatura positivo, reiniciando   
 fusíveis e protegendo contra transientes em 
   - saídas VBATT e SWVBATT 
  - Todas as saídas digitais 
  - Entrada do carregador da bateria 
 - Circuito de alimentação projetado para proteger o   
 XIMV de inserções a quente

• Base E/S na placa eletrônica principal do XFCG4: 
 - 2 entradas analógicas 
 - 2 entradas digitais (ambas podem ser configuradas  
 como entrada PI de alta velocidade) 
 - 2 saídas digitais 
 - Tensão da bateria 
 - Tensão do carregador

• Design com baixo consumo operando em até 8 mA (<100 
mW)

• Invólucro revestido com pó de alumínio (3R)
• Acomodação flexível do hardware de comunicações
• Kits de comunicações com bom custo-benefício
• Base de tempo estável (integração precisa)
• Baterias recarregáveis de chumbo-ácido
• Opções de carregamento solar, AC ou DC
• Proteção de dados por código de segurança - de nível duplo, 

simples, selecionável pelo usuário - ou por Controle de 
Acesso com Base no Cargo (RBAC) aprimorado e 
configurável pelo usuário.

• Aplicações de transferência de custódia 
 - Monitora os limites determinados pelo usuário para  
 detectar e reportar condições anormais  
 - Padrão suporta 40 dias de dados por hora e 50 dias  
 de dados por dia, configurável pelo usuário. 
 - Padrão de 200 Eventos. Configurável pelo usuário 
 - Em conformidade com a norma API 21.1 para   
 dispositivos de medição com transferência de   
 custódia 
 - Cálculos de fluxo e energia conforme AGA-7, AGA3-  
 85, AGA3- 92, ISO 5167, e AGA-5 
 - Atende às exigências para computadores de fluxo   
 conforme Relatório AGA No. 9 ‘Medição de Gás por 
 Medidores Ultrassônicos Multivias’ 
 - Cálculos de supercompressibilidade conforme NX 
 19, AGAA8-92 geral ou detalhado, ISO 12213 
 - Transdutor inteligente (compensado para    
 temperatura e pressão), integral, calibrado de fábrica  
 e multivariável (XIMV 
 - Todos os cálculos são realizados uma vez por   
 segundo (configurável pelo usuário para um intervalo  
 mais longo) 
 - Retenção de fluxo durante a calibração do    
 transdutor pelo usuário 
 - O usuário pode selecionar 3 ou 5 pontos de   
 calibração de entradas analógicas 
 - O usuário pode definir PD sem suspensão de fluxo 
 - Design com curva de resistência RTD de platina de   
 100 ohm com desvio de ponto único programável   
 pelo usuário ou calibração de 3/5 pontos para   
 entrada RTD 
 - RTD de platina de 100 ohm

• Certificação para áreas perigosas: CSA C/US, ATEX e IECEx
• Relógio em tempo-real que continua operando com baterias 

de lítio (mantém o backup de dados)
• Registro de dados integrado avançado (tendência)
• Filtro de alarmes programável
• Capacidade de relatório de exceção
• Múltiplas opções de protocolo, incluindo o protocolo do 

pacote Totalflow, diversos protocolos Modbus e outros
• Mapas (escravo e mestre) de registro Modbus programáveis 

pelo usuário
• Sequências matemáticas e lógicas programáveis pelo 

usuário
• Capacidade conforme IEC 6-1131 (ISaGRAF)
• Capacidade de controle e designações de válvulas
• Controlador PID
• Elevação do êmbolo (até 20 aplicações por unidade)
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A. Placa XFCG4 
B. Porta Ethernet
C. Compartimento dos equipamentos de comunicação
D. Compartimento de baterias
E. USB (host & dispositivo)
F. Módulos de expansão TFIO
G. Transdutor multivariável integrado

Comparação entre 
os modelos XFCG4 6411 XFCG4 6414 XFCG4 6714

Dimensões
10" wide x 11.81" high x 9.37" tall 

254 mm x 299.97 mm x 233 mm
12.76" wide x 16.51" high x 10.27" tall 

324 mm x 419.40 mm x 260.83 mm
14.92" wide x 20.44" high x 13.71" tall 
379.53 mm x 519.17 mm x 348.23 mm

Profundidade instalada 
(montagem em tubo) 10.680" / 271.27 mm 11.584" / 294.23 mm 14.560" / 369.82 mm

Profundidade instalada 
(montagem em parede) 10.120" / 257.05 mm 11.019" / 279.88 mm 14.000" / 355.60 mm

Peso aprox. (s/bateria) 11.5 lbs / 5.0 Kg 12 lbs / 5.9 Kg 27 lbs / 12.25 Kg

Máx. de Módulos de E/S 0 3 6

Capacidade Máx. da bateria 26AH 26AH 52AH
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Especificações gerais Invólucro

Invólucro
  Alumínio revestido com pó; Tipo 3R
Certificação (classificação de área perigosa)
• CSA C/US Classe 1, Divisão 2, Grupos C & D T4 -40°F a 

+140°F
• ATEX Zona 2, Sira 10ATEX4138X,    II 3G Ex nA IIB T3 Ta = 

-40°C a +60°C (em conformidade com a Diretiva 94/9/
EC da União Europeia)

• ECEx CSA09.0013X, Ex nA IIB T3 (-40°C ≤ Tamb ≤ +60°C)
Montagem
  Parede, tubo ou direta
Temperatura operacional (ambiente)
  -40 a 60°C
Umidade
  0 – 95% sem condensa ção

Exigências de EMC

Emissões: Regiões Europeias:
  EN55022: 1996 Classe B de Emissões (Radiadas &    
  Conduzidas)
Regiões na América do Norte 
  CFR 47, Parte 15, Subparte B, Classe B, Emissões FCC
  ICES-003 Edição 4 CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02, Classe B
  Emissões ITE
  AS/NZS CISPR 22-2004 (Austrália/Nova Zelândia)
Imunidade: Regiões Europeias
  EN61000-6-1: Imunidade 2001 
  EN61000-4-2 ESD: 1995 ± 8 kV Ar, ± 4 kV Contato EN61000-  
  4-3: Imunidade RF 2005, 3/10 V/m EN61000-4-4 EFT: 2004,  
  1 kV
  EN61000-4-6: Suscetibilidade conduzida, 2005, 3/10 Vrms    
  EN61000-4-8: Campo Magnético com Frequência  
  Energética, 1994, 10 A/m

Especificações das Multivariáveis Integrais 

(XIMV)

  Limites de Temperatura
  Compensado  -20 to 140°F (-29 to 60°C)
  Operacional  -40 to 140°F (-40 to 60°C)
  Armazenamento  -40 to 185°F (-40 to 85°C)

  Resolução analógica para digital (XIMV e AEs onboard) 
      Resolução máxima de 18 bits (0,00038% FS)Resolução  
      nominal de 16 bits (0,0015% FS) Desempenho da vibração  
      inferior a 0,025 psi por G (máximo de 2G) a 1 Hz, sendo  
      reduzido a zero a 1 KHz no modo em linha reta

  Especificação de montagem 
     As especificações AP podem ser respeitadas em qualquer   
     orientação ao longo de qualquer plano

  Condições de referência 
     Temperatura à calibração mais recente feita pelo fabricante  
     ou pelo usuário. Pressão Estática ≤ 100% de URL 
   

Pressão estática

  Precisão (incluindo linearidade, histerese e repetibilidade  
  nas condições de referência) 
     ± 0,05% (também disponível em ± 0,20%) das folgas  
     calibradas pelo usuário de 20% a 100% da URL

  Efeito da temperatura ambiente dentro do limite de  
  temperatura operacional  
    ± 0,075% de URL ± 0,06% da Estabilidade de

  Leitura (por 12 meses)  
    ± 0,1% da URL 

Temperatura

  Faixa de processo
-80 to +230°F (-62 to 110°C)

  Precisão (conforme enviado de fábrica)
± 0.35°F (± 0.2°C) acima da faixa operacional

  Precisão (após calibração de ponto único na área)  
    ± 0,2°F (± 0,12°C) repetibilidade acima da faixa operacional

  Faixas de pressão absoluta disponíveis (psia)

Sales Service Software

• 100
• 150
• 250
• 500

• 1000
• 1500
• 2000
• 3200
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Especificações XFCG4

Potência 
  Bateria 12 VDC nominal

Carregador 
  Solar ou 15 VDC, máximo de 30 W

Memória 
  Sistema operacional Windows CE, programas de aplicação e  
  arquivos de configuração armazenados na memória Flash de  
  32 MB Execução e dados do programa armazenado em uma  
  memória RAM pseudoestática de 16 MB. (backup de bateria  
  de lítio)

Portas de comunicação 
  1 - PCCU específico (Porta de configuração local) 
  2 - RS-232 ou RS-485 (via módulos de inserção da placa) taxas  
       de transmissão de até 115.200

1 porta para Host USB 1.1 – opcional 
1 porta para dispositivo USB (pode ser usada como porta local 
de alta velocidade ou porta de rede) - opcional 
1 porta Ethernet com base T (pode ser usada como porta local 
de alta velocidade ou porta de rede)

Interface específica para Display de Cristal Líquido (LCD) de 2 
x 24

Interface do teclado 
  Interface específica do teclado opcional ABB

Expansão E/S 
  Interface do barramento I2C para módulos TFIO

Interruptor de segurança 
  Interruptor de segurança onboard de nível duplo On/Off.  
 Também oferece suporte para Controle de acesso com base  
 no cargo (segurança configurável pelo usuário, multiníveis e   
 multiusuários).

Estabilidade com base no tempo 
  ± 7,5 ppm (partes por milhão) 
Taxa de varredura E/S 
1 vez por segundo (1Hz)

AGA-3/AGA-7/ISO5167/VCone 
  Os cálculos são testados e verificados dentro de ± 50 partes  
  por milhão, conforme consta no API 14.3.4

Entradas analógicas (onboard)
  - Resolução máxima de 18 bits (0,00038% FS); resolução  
    nominal de 16 bits (0,0015%FS)
  - Dois canais com terminação única*
  - Tensão de circuito aberto 0 VDC
  - Corrente de fuga de curto circuito: 0 µA (valor típico)
  - Impedância de entrada: 21 kΩΩ (valor típico) (0 a 7,5V)
  - Faixa de tensão de entrada mensurável: - 0,5V a 7,5V
  - Tensão máxima na linha de entrada: 30 VDC
 
* Para entradas de 4 a 20 mA, pode ser necessária uma fonte 
de alimentação se o dispositivo exigir mais de 12 VDC nominal.

Entradas digitais/entradas de pulso (onboard)
Duas entradas podem ser configuradas como ativas ou 
passivas, com debounce opcional do software.

  - Tensão de circuito aberto 5 VDC (estendido internamente  
     até 5 Vdc nominal)

  - Corrente de fuga de curto circuito: - 395 µA (valor típico)

  - Capacitância de entrada 0,1 Ufd (valor típico)

  - Faixa de tensão máxima permitida na entrada:

      - 0,5 VDC a 15 VDC

  - Entrada máxima de frequência 100Hz a 50% do ciclo  
    operacional com debounce ativado

  - Entrada máxima de frequência 20Hz a 50% do ciclo  
    operacional com debounce desativado

  - Contato seco (Formulário A), coletor aberto ou tensão ativa

  - Resistência mínima do contato para ativar a entrada: 1000 Ω

  - Limite de tensão para desativar a entrada: 3,1 V (com  
    referência ao terminal GND)

  - Limite de tensão para ativar a entrada: 0,5 V (com referência  
    ao terminal GND)

  - Pares condutores devem ser revestidos para evitar sinais     
    falsos

Saídas digitais (bordo) 
Dois interruptores de transistor FET de canal aberto:

  - Tensão de circuito aberto 0 VDC

  - Corrente de fuga de curto circuito: 0 µA (valor típico)

  - Capacitância de saída 1000 pF (valor típico)

  - Faixa de tensão máxima permitida na saída:

       - 0,5 VDC a 6,4 VDC

  - Tipo do dreno aberto FET

  - Resistência ‘ON’ (Ligado): 0,1 Ω (valor típico) (incluindo  
resistência ao fusível PTC)

  - Corrente de pulso máxima: 3 A por 5 segundos

  - Corrente de dissipação contínua máxima 2 A
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We reserve the right to make technical changes or modify the contents of this document 
without prior notice. With regard to purchase orders, the agreed particulars shall prevail.  
ABB does not accept any responsibility whatsoever for potential errors or possible lack  
of information in this document.

We reserve all rights in this document and in the subject matter and illustrations contained 
therein. Any reproduction, disclosure to third parties or utilization of its contents – in whole 
or in parts – is forbidden without prior written consent of ABB.
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ABB Inc.
Measurement & Analytics
Quotes: totalflow.inquiry@us.abb.com
Orders: totalflow.order@us.abb.com
Training: totalflow.training@us.abb.com
Support: totalflowsupport@us.abb.com

Main Office
7051 Industrial Boulevard
Bartlesville, OK 74006
Ph: +1 918 338 4888

www.abb.com/upstream


