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XRCG4 montagem em painel
Controlador remoto
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Visão geral

Os dispositivos da Série XG4 ABB Totalflow® oferecem uma 
funcionalidade que só é possível através da combinação da 
unidade de terminais remotos (RTU), controlador de lógica 
programável (CLP) e conceitos de computador de fluxo. Os 
produtos da Série XG4 ABB Totalflow representam um marco 
único no desenvolvimento de potentes dispositivos de 
medição e controle remotos, e baixo consumo. Eles estão 
disponíveis em duas famílias de produtos: 
• Computadores de fluxo extensível (XFCG4)
• Controladores remotos extensíveis (XRCG4)  

Os benefícios e características do Controlador remoto XRCG4 
6990 (RTU) incluem:
• Capacidade de automação, controle, emissão de alarmes 

e registro de dados
• Base E/S com foco em projetos de automação de baixo 

custo
• Monitor local e teclado
• Instalação rápida e fácil
• Flexibilidade nas comunicações
• Porta Ethernet onboard (acessível pela parte de trás do 

invólucro)
• Conexão USB local para configuração do dispositivo e 

coleta de dados (acessível pela parte frontal do invólucro)
• Matemática de qualidade de custódia e histórico de dados 

abrangentes
• Hardware e software extensíveis

Esses dispositivos oferecem baixo consumo, alta precisão e 
integridade do sistema embutido e são testados diariamente 
em milhares de fábricas. Os produtos Totalflow® oferecem aos 
clientes as melhores oportunidades para projetos bem-
sucedidos - fábrica a fábrica, ou sistema a sistema.

—
Description

O XRCG XRCG4 conta com um potente microprocessador 
203Mhz, ARM920T, de 32 bits, e sistema operacional 
Windows® CE. O XRCG4 tem um design exclusivo de cartão de 
mecanismo. O cartão de mecanismo contém o processador o 
firmware da aplicação e os componentes de memória. A 
capacidade de processamento e memória desse dispositivo 
permite que você execute mais aplicações e de forma ainda 
mais rápida que antes. O XRCG4 executa até doze (12) 
aplicações de medição AGA-3 com cálculos completos uma vez 
por segundo. É possível executar doze (12) aplicações de 
elevação de êmbolo avançadas em um único XRCG4. A 
configuração de base da unidade conta com E/S padrão que 
atende às exigências de muitos projetos de automação e 
medição de baixo custo. A base E/S inclui cinco (5) entradas 
analógicas (0 a 10 V DC), quatro (4) saídas digitais e quatro (4) 
entradas digitais que podem ser configuradas com entradas 
de status ou entradas do acumulador de pulsos de alta 

velcidade.
Os módulos de E/S estendem a capacidade de E/S do 
hardware. O XRCG4 6990 padrão acomoda até seis (6) 
módulos TFIO. O modelo de bordo com controlador duplo 
acomoda até doze (12) módulos TFIO. A placa do controlador 
XRCG4 apresenta seis (6) módulos TFIO.
Os dispositivos XFCG4 e XRCG4 têm o mesmo ambiente de 
software. As aplicações estão disponíveis para ambos os 
dispositivos. Isso inclui as aplicações de medição de 
transferência de custódia. As maiores diferenças entre os 
dispositivos XFCG4 e XRCG4 estão no hardware:
• Os dispositivos XFCG4 contam com um transdutor de 

multivariáveis integrais, já os dispositivos XRCG4 não.
• Os dispositivos XRCG4 apresentam mais bases E/S que os 

dispositivos XFCG4. 

Capacidade multitubos (até 20 tubos) disponível em cada uma 
das unidades. Você pode facilmente instalar esses tuboscom 
apenas algumas mudanças na configuração e uma conexão de 
interface para transdutores externos, sejam digitais ou 
analógicos.

Uma bateria interna, ou qualquer outra fonte direta 12 VDC, é 
responsável pela alimentação de cada uma das unidades. 
Existem diversas opções de carregamento disponíveis. A 
bateria interna mantém as capacidades operacionais e o 
registro de dados para alimentação ininterrupta durante 
quedas de energia.

O XRCG4 6990 é montado sobre um suporte padrão de 19 
polegadas. Um XRCG4 6990 padrão inclui uma (1) placa 
controladora XRCG4, monitor, teclado, e portas COM locais 
(RS232 e USB). O XRCG4 6990 também está disponível com 
duas (2) placas controladoras XRCG4, monitores, teclados, e 
portas COM locais. Esta configuração apresenta dois (2) 
controladores remotos G4 independentes. Cada um tem seu 
nome e identificação de estação, aplicações, configurações, 
portas de comunicação e E/S exclusivos. Eles compartilham 
um invólucro e bateria/alimentação em comum.

Verifique e modifique a configuração e a calibração com o 
software para notebook PCCU32 Totalflow da ABB. Ele roda 
em sistemas operacionais Windows® de 32 bits.

Cada unidade padrão possui as portas de configuração locais 
e duas (2) portas de comunicação remotas. Essas portas são 
modulares e estão disponíveis como RS232 ou RS485. Utilize 
um módulo de Comunicações TFIO para adicionar uma porta 
extra. Também estão disponíveis uma porta Ethernet 
integrada com base T 10 para conectividade com a rede, e uma 
porta USB para download Flash, além da configuração local.

Computadores de fluxo XFCG4 Controladores remotos XRCG4 

AE 2 5

ED 2 (DI or PI) 4 (DI or PI)

DS 2 4
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—
Modularidade do hardware

Adicione E/S modular conforme necessário para estender a 
funcionalidade do hardware dos dispositivos da Série XG4. Os 
módulos TFIO conciliam resistência a ambientes adversos e 
baixo consumo a um baixo custo. O sistema reconhece 
automaticamente os tipos de módulo e configura o 
subsistema de varredura E/S de acordo.

Os módulos TFIO suportados incluem:
• Entrada analógica (8 canais)
• Saída analógica (4 canais)
• Combo DE/PI/DS (DE, DS, PI; 8 canais, selecionáveis por 

software)
• RTD (4 canais)
• Termopar (4 canais)
• Controle de válvula (digital ou analógico)
• Comunicações (canal RS-232, -485, -422-1 selecionável por 

software

Solicite as fichas de informações 2101105 a 2101112 para obter 
informações mais detalhadas sobre os módulos TFIO.

—
Modularidade do software

O design do software usa princípios orientados pelo objeto 
para oferecer modularização significativa. Isso permite um 
ambiente flexível e estável em tempo real. O Totalflow fornece 
objetos (aplicativos) que podemos ativar em nossas fábricas 
ou que podem ser ativados pelo cliente uma ou mais vezes no 
mesmo dispositivo. Esta estrutura permite suporte de 
medição para múltiplos tubos.

Nós oferecemos suporte contínuo para novos aplicativos de 
software. Uma amostra atual de aplicações padrão inclui:
• Linha de medição de orifícios AGA-3
• Linha de medição de orifícios ISO 5167
• Linha de medição VCone
• Linha de medição AGA-7 (giratória/turbina/ultrassônica)

Coriolis - gás
• Registro de dados em tempo real (tendência)
• Controle de válvula (controlador de feedback)
• RAMS (Envio de alarmes, relatórios de exceção)
• Operadores (aplicação de matemática/lógica nativas)
• IEC 6-1131 (ambiente ISaGRAF)
• Unidades selecionáveis -AGA3/AGA7/ISO 5167 (unidades 

de engenharia selecionáveis pelo usuário)
• Identificador de monitor/Teclado
• Identificador de subsistema E/S
• Aplicação do nível do tanque
• Aplicação-mestre de therms
• Aplicação-escrava de therms
• Aplicação XMV (transmissor de multivariáveis)
• Aplicação E/S sem-fio
• Aplicação de controle de elevação do êmbolo
• Aplicação do controlador PAD
• Aplicação do sistema de segurança
• Aplicação da interface da bomba
• Aplicação do acumulador de pulso
• Múltiplos protocolos (baixo consumo nativo 

Totalflow, Modbus escravo (RTU/ASCII), Modbus mestre (RTU/
ASCII), LevelMaster, MotorSaver, XMV Multivariável ABB 
267CS/269CS, Altronic e outros)
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Características do controlador remoto 
da Série XG4 

• Microprocessador 203Mhz, ARM920T, de 32 bits
• Sistema operacional Windows CE (permite um único 

ambiente de desenvolvimento de software para todos os 
produtos G4)

• Porta Ethernet Base T 10 Integrada (capacidades plenas 
de funcionamento em rede)

• Portas host USB e dispositivo USB (v. 1.1): podem ser 
utilizadas como portas de alta velocidade para atualizar 
novos firmwares, coleta local de dados e configuração do 
dispositivo

• Aumento expressivo de resistência contra sobrecorrente e 
transientes:

 - Coeficiente de temperatura positivo, reiniciando   
                  fusíveis e protegendo contra transientes em
 - saídas VBATT e SWVBATT
 - Todas as saídas digitais
 - Entrada do carregador da bateria
• Base E/S na placa eletrônica principal do XRCG4:
 - 5 entradas analógicas
 - 4 entradas digitais (status ou PI de alta velocidade)
 - 4 saídas digitais
 - Tensão da bateria
 - Tensão do carregador
• Design com baixo consumo operando em até 8 mA (<100 

mW)
• Invólucro revestido com pó de alumínio
• Base de tempo estável (integração precisa)
• Baterias recarregáveis de chumbo-ácido

• Opções de carregamento solar, AC ou DC
• Proteção de dados com código de segurança de nível 

duplo
• Aplicações de transferência de custódia:
 - Monitora os limites determinados pelo usuário para           
                  detectar e reportar condições anormais
 - Padrão suporta 40 dias de dados por hora e 50 dias  
                  de dados por dia, configurável pelo usuário.
 - Padrão de 200 Eventos. Configurável pelo usuário.
 - Em conformidade com a norma API 21.1 para  
                  dispositivos de medição com transferência de  
                  custódia
 - Em conformidade com a norma API 21.1 para  
                 dispositivos de medição com transferência de  
                 custódia
 - Cálculos de fluxo e energia conforme AGA3-85,  
                 AGA3-92, ISO 5167-2003 e AGA-5
 - Cálculos de supercompressibilidade conforme NX- 
                  19, AGAA8-92 geral ou detalhado, ISO 12213
 - Atende às exigências para computadores de fluxo  
                 conforme Relatório AGA No. 9 “Medição de Gás por  
                  Medidores Ultrassônicos Multivias”
 - Todos os cálculos são realizados uma vez por  
                 segundo (configurável pelo usuário para um intervalo  
                 mais longo)
 - Retenção de fluxo durante a calibração do  
                  transdutor pelo usuário
 - O usuário pode selecionar 3 ou 5 pontos de  
                 calibração de entradas analógicas
 - Detecção de fluxo zero
• Relógio em tempo-real que continua operando com 

baterias de lítio
• Registro de dados integrado avançado
• Filtro de alarmes programável
• Capacidade de relatório de exceção
• Múltiplas opções de protocolo, incluindo o protocolo do 

pacote Totalflow, diversos protocolos Modbus e outros
• Mapas (escravo e mestre) de registro Modbus 

programáveis pelo usuário
• Sequências matemáticas e lógicas programáveis pelo 

usuário
• Capacidade IEC 6-1131 (utiliza ambiente ISaGRAF)
• Capacidade de controle e designações de válvulas
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General specifications

XRCG4 6990

Dimensões - Largura
19.00" / 482,60 mm de largura na placa da 
superfície/ 429,51 mm do invólucro

Dimensões – Altura
265,938 mm
259,334 mm sem os módulos TFIO 

Dimensões – Profundidade 373,888 mm com módulos TFIO

Peso (s/bateria) 5,44 kg 6 por placa controladora XRCG4

Máximo de (2) placas
Máximo de (2) placas controladoras XRCG4

Capacidade Máx. da bateria 26/30AH

Capacidade Máx. da bateria 26/30AH

Certificação gerais Montagem para fins

Mounting suporte de 19 pol

Temperatura operacional (ambiente) -40°F to 140°F (-40°C to 60°C)

Umidade condensação 0-95% non-condensing

cálculos AGA3/AGA7/ISO5167/VCone 
Os cálculos foram testados e verificados dentro 
de ± 50 partes por milhão conforme API 14.3.4
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Especificações XRCG4

Alimentação
Bateria 12 VDC nominal

Carregador
Solar ou 16 a 18 VDC

Memória
• Sistema operacional Windows® CE, programas de 

aplicação, e arquivos de configuração armazenados na 
memória Flash de 32 MB

• Execução e dados do programa armazenados em RAM 
pseudoestático de 16 MB. (backup de bateria de lítio)

Portas de comunicação
1 – PCCU específico (Porta de configuração local)
2 – RS-232 ou RS-485 (via módulos de inserção da placa) 
taxas de transmissão de até 115.200 

1 porta para Host USB 1.1 – opcional
1 porta para dispositivo USB 1.1 (pode ser usada como porta 
local de alta velocidade ou porta de rede)
1 Porta Ethernet Base T 10 (pode ser usada como porta local 
de alta velocidade ou porta de rede)

Interface LCD
Interface específica para display de cristal líquido (LCD) de 2 
x 24; 1 por placa XRCG4 

Interface do teclado
Interface específica para o teclado fornecido pela ABB; 1 por 
placa XRCG4 

I/O expansion Expansão E/S
Interface do barramento I2C para módulos TFIO; 1 por placa 
XRCG4

Security switch Interruptor de segurança
Interruptor de segurança de bordo de nível duplo; 1 por placa 
XRCG4

Estabilidade com base no tempo
± 7,5 ppm (partes por milhão)

I/O scan rate Taxa de varredura E/S
1 vez por segundo (1 Hz)

Entradas analógicas (onboard)
• 5 canais com terminação única
• Modo de tensão: 0 - 10 V
• Modo de corrente: 0 - 20 mA*
• Entrada do modo de tensão máxima antes do excesso de 

limite leve: 10,7 V
• Corrente contínua de entrada máxima permitida: 22,8 mA
• Impedância de entrada típica do Modo de tensão: 91,24K 

Ohms
• Impedância de saída típica do Modo de corrente: 249,3 

Ohms

*Para entradas de 4 - 20 mA, pode ser necessária uma fonte de alimentação se o 
dispositivo exigir mais de 12 VDC.

Sales Service Software
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Resolução analógica para digital
Resolução máxima de 18 bits (0,00038% FS) resolução 
nominal de 16 bits (0,0015%FS)

Entradas digitais/entradas de pulso (onboard)
4 entradas podem ser configuradas como ativas ou passivas 
com debounce opcional do software.
• Tensão de circuito aberto: 5 VDC 

(estendido internamente até 5 Vdc nominal)
• Corrente de fuga de curto circuito: – 395 uA (valor típico)
• Capacitância de entrada – 0,1 Uf (valor típico)
• Faixa de tensão máxima permitida na entrada: -0,5 VDC a 

15 VDC
• Entrada máxima de frequência 100 Hz a 50% do ciclo 

operacional com debounce ativado
• Entrada máxima de frequência 20 Hz a 50% do ciclo 

operacional com debounce desativado
• Contato seco (Formulário A), coletor aberto ou tensão 

ativa
• Resistência mínima do contato para ativar a entrada: 1000 

Ω
• Limite de tensão para desativar a entrada: 3,1 V (com 

referência ao terminal GND)
• Limite de tensão para ativar a entrada: 0,5 V (com 

referência ao terminal GND)
• Pares condutores devem ser revestidos para evitar sinais 

falsos

Digital outputs (onboard) Saídas digitais (onboard)
4 interruptores de transistor FET de canal aberto:
• Tensão de circuito aberto: 0 VDC
• Corrente de fuga de curto circuito: 0 uA (valor típico)
• Capacitância de saída 1000 pF (valor típico)
• Faixa de tensão máxima permitida na saída: -0,5 VDC a 

26,5 VDC
• Tipo do dreno aberto FET
• Resistência ‘ON’ (Ligado): 0,1 Ω (valor típico) (incluindo 

resistência ao fusível PTC)
• Corrente de pulso máxima: 3 A por 5 segundos
• Corrente de dissipação contínua máxima: 2 A
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ABB Inc.
Measurement & Analytics
Quotes: totalflow.inquiry@us.abb.com
Orders: totalflow.order@us.abb.com
Training: totalflow.training@us.abb.com
Support: totalflowsupport@us.abb.com

Main Office
7051 Industrial Boulevard
Bartlesville, OK 74006
Ph: +1 918 338 4888

www.abb.com/upstream


