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ADS420
Sensor ótico de oxigénio dissolvido
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Measurement made easy 
Medição ótica de oxigénio dissolvido 
com aprovação EPA

Fácil de utilizar 
• ligação de sensor digital “plug-and-play”
• reconhecimento e configuração automática de sensor
• diagnósticos de manutenção preditivos avançados
• fornecido calibrado de fábrica e pronto a usar

Preciso e fiável
• tecnologia de redução da luminescência dinâmica elimina o desvio 

do sensor
• tempo de resposta rápido com processamento de sinal patenteado
• construção robusta que oferece resistência à abrasão e raios UV

Aprovação da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA
• tecnologia com aprovação EPA dos EUA para usar em programas 

Clean Water Act
• adequado para ser usado pelos detentores da licença NPDES para 

monitorizar os processos de influente, efluente e tratamento

Custo de propriedade reduzido
• SmartCap de longa duração pré-carregado com os coeficientes 

de calibração de fábrica
• dispensa calibração no local
• sistema de limpeza de ar totalmente automático disponível

Opções de instalação flexíveis
• adequado para instalação em depósito, canal aberto ou peça em T
• variedade de kits de montagem em corrimão ou na parede
• adequado para aplicações salinas
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—
ADS420 sensor ótico de oxigénio 
dissolvido
O sensor de oxigénio dissolvido (DO) ADS420, recorre a 
tecnologia ótica para medir o oxigénio dissolvido nos 
ambientes de processo mais exigentes, incluindo aplicações 
com elevado teor salino. A sua construção robusta resiste à 
abrasão e aos efeitos de fotobranqueamento que limitam a 
vida útil de outros sensores óticos DO.

O processamento de sinal patenteado do sensor ótico de 
oxigénio dissolvido ADS420, garante o tempo de resposta 
mais rápido a alterações de concentração e mantém a 
estabilidade, mesmo em condições de alteração dinâmica 
de até 50 mg/l de oxigénio dissolvido.

Para eliminar erros de programação, o SmartCap é pré-
carregado de fábrica com os coeficientes de calibração, 
número de série, indicação da vida útil e data de fabrico, 
permitindo uma implementação a longo-prazo sem 
necessidade de calibração no local.

A análise e a adaptação de sinal são realizadas na caixa do 
sensor robusta e enviadas digitalmente para o transmissor.

Equipado com a tecnologia EZLink da ABB, os utilizadores 
deste sistema beneficiam da conectividade “plug-and-play”, 
do reconhecimento/configuração automáticos do sensor e 
dos diagnósticos preditivos.

Utilizações
Entre as aplicações típicas para o sensor ótico de oxigénio 
dissolvido ADS420, incluem-se:
• tratamento de águas municipais e industriais e águas 

residuais
• controlo do processamento de alimentos e bebidas
• controlo de aquacultura
• monitorização ambiental e de descargas

—
Medição precisa e fiável
O sensor ótico de oxigénio dissolvido ADS420 recorre aos 
mais recentes avanços na tecnologia de medição ótica para 
fornecer um sistema de medição extremamente estável e 
preciso que mantém a calibração e funciona sem desvios. Isto 
permite o funcionamento contínuo do sistema durante até 
24 meses. O diagnóstico avançado notifica os utilizadores 
dos requisitos de manutenção, proporcionando o custo total 
de propriedade mais baixo.

Princípio de medição
Quando o sensor ótico de oxigénio dissolvido ADS420 inicia 
uma leitura, um LED emite uma luz azul que excita as moléculas 
luminescentes que se encontram no SmartCap. As moléculas 
excitadas luminescentes emitem uma luz vermelha que é 
detetada por um fotodíodo.

As moléculas de oxigénio reduzem as moléculas 
luminescentes excitadas e impedem a emissão da luz 
vermelha; este processo é denominado “tecnologia de 
redução da luminescência”.

O sensor ótico de oxigénio dissolvido ADS420 mede a 
alteração de fase entre a luz vermelha emitida pelas 
moléculas luminescentes excitadas e a luz vermelha 
do LED vermelho de referência para calcular a vida útil 
da luminescência.

Como a relação entre a concentração de oxigénio dissolvido 
e a luz vermelha emitida é inversamente proporcional, o 
sensor consegue calcular com precisão a concentração de 
oxigénio dissolvido.

O corpo da sonda é equipado com um sensor de temperatura 
de titânio para compensar as alterações na temperatura 
do processo.

A determinação do oxigénio dissolvido pela redução da 
luminescência apresenta uma resposta linear com base numa 
vasta gama de concentrações e oferece um nível elevado de 
precisão e estabilidade.



4 ADS420 | SENSOR ÓTICO DE OXIGÉNIO DISSOLVIDO | DS/ADS420-PT REV.  C

—
…Medição precisa e fiável
…Princípio de medição

Figura 1 Visão geral do sensor ótico de oxigénio dissolvido ADS420

Figura 2 As moléculas luminescentes são excitadas pela luz azul provocando 
a emissão da luz vermelha que é detetada pelo fotodíodo

Resposta rápida
O processamento de sinal patenteado, no sensor ótico de 
oxigénio dissolvido ADS420, permite tempos de resposta até 
5 vezes mais rápidos a alterações nas condições de processo 
face a outros sistemas óticos; oferece um controlo de processo 
melhorado e poupanças de processamento maximizadas.

Suporta condições exigentes
O elemento de deteção, resistente à abrasão, suporta 
acumulação de sujidade, cargas elevadas de sedimento e 
taxas de caudal rápidas. O luminescente não é afetado por 
fotobranqueamento ou luz difusa. Além disso, ao contrário 
dos sensores de membrana, o sensor ótico de oxigénio 
dissolvido ADS420 não é afetado por sulfuretos, sulfatos, 
sulfuretos de hidrogénio, dióxido de carbono, amoníaco, pH, 
cloreto e outras interferências.

O sensor ótico de oxigénio dissolvido ADS420 está 
construído com materiais inertes, não corrosivos, podendo 
ser utilizado em ambientes com elevada salinidade.

Tecnologia com aprovação EPA
A Agência de Proteção Ambiental EPA dos EUA aprovou 
métodos RDO para aplicar nos seus programas Clean Water Act.

Os detetores da licença NPDES podem usar o sensor ótico de 
oxigénio dissolvido ADS420 para monitorizar os processos de 
influente, efluente e tratamento.

Interferentes conhecidos
Existem alguns interferentes conhecidos tais como: álcoois 
>5%; peróxido de hidrogénio >3%; hipoclorito de sódio 
(lixívia) >3%; dióxido de enxofre gasoso; cloro gasoso. 
Solventes orgânicos e determinados hidrocarbonados 
derivados do petróleo podem provocar o inchaço do 
elemento de deteção e resultar na sua destruição. Os vários 
exemplos incluem, entre outros, a acetona; clorofórmio; 
cloreto de metileno e compostos BTEX (benzeno, tolueno, 
etilbenzeno, xileno).

LED azul LED vermelho

Blindagem 
do sensor 
permeável 
ao gás

Moléculas 
luminescentes 
embutidas

Fotodíodo
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Utilização e manutenção simplificadas
O sensor ótico de oxigénio dissolvido ADS420 está equipado 
com a tecnologia EZLink da ABB, para oferecer uma medição 
“plug-and-play” em conjunto com os transmissores digitais 
mais recentes da ABB. Isto permitiu criar o sistema de 
monitorização mais fácil de usar e de manter alguma vez 
disponibilizado no mercado.

EZLink
• Sem cablagens, sem necessidade de configurações 

complicadas do sensor; basta ligar o sensor através 
da ligação EZLink e o transmissor configura o sensor 
automaticamente.

Sem necessidade de calibração
• O sensor ótico de oxigénio dissolvido ADS420 não é 

suscetível a desvios devido ao recurso a um método de 
medição sem recorrer a evapotranspiração ou reação.

• Para eliminar erros de programação, o SmartCap é pré-
carregado de fábrica com os coeficientes de calibração, 
número de série, indicação da vida útil e data de fabrico. 
Estes dados são carregados automaticamente para o 
sensor ótico de oxigénio dissolvido ADS420; basta agarrar 
no SmartCap e começar a medir!

Figura 3 SmartCap ADS420

Manutenção mínima
O SmartCap permite um funcionamento contínuo durante 
um período de até 24 meses. Os diagnósticos avançados do 
sensor avaliam o desempenho do sensor para apresentar os 
alertas do intervalo de manutenção.

Nas aplicações onde é esperada uma elevada quantidade de 
incrustação biológica, o sensor ótico de oxigénio dissolvido 
ADS420 pode ser usado com o sistema EZClean da ABB, 
compatível com o AWT420, para limpar automaticamente 
a superfície do sensor com um sopro de ar potente.

Figura 4 Sistema EZClean ABB
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Transmissores versáteis
O transmissor de dois canais com quatro fios AWT420 oferece 
uma verdadeira flexibilidade para medir uma grande variedade 
de parâmetros num único dispositivo. 

—
O transmissor que oferece mais opções
Oferece comunicações permutáveis e módulos de sensor, 
opções para montagem em painel, tubo e na parede e em 
armários de utilização geral e em zonas de segurança, o 
AWT420 é a solução “single box” versátil para medir uma grande 
variedade de parâmetros, incluindo pH/ORP, condutividade, 
oxigénio dissolvido e o sensor de turvação 4690.

Figura 5 Transmissor AWT420

Disponível tanto na versão de policarbonato resistente à 
abrasão, como na versão metálica durável com aprovações 
sem risco de inflamação opcionais para instalação em áreas 
perigosas, oferece uma solução versátil para usar em 
aplicações de processo utilitárias e industriais.

—
Os seus dados, sempre que precisar

Acesso seguro aos seus dados
Acesso fácil e seguro aos dados de 
medição, diagnóstico e auditoria.

Mantenha a sua análise atualizada
Aceda às últimas atualizações de software 
e à informação do sensor através do seu 
smartphone.

Reduza o tempo de paragem do processo
Mantenha o registo das tarefas de 
manutenção atuais e futuras.

O AWT420 inclui várias funcionalidades essenciais para ajudar 
a localizar, de forma rápida e fácil, os dados que necessita. 
Um ecrã TFT a cores, de fácil navegação, simplifica a 
localização e acesso aos dados do sensor; a tecnologia 
Bluetooth® disponibiliza informação sempre atualizada e 
suporte técnico através da app EZLink Connect da ABB.
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Dimensões
Todas as dimensões em mm (pol.)

26,4
(1,03)

233
(9,17) 220

(8,66)

Figura 6 Cabo ADS420 desligado

26,4
(1,03)

10,3 m
(405)

220
(8,66)

Figura 7 Cabo ADS420 ligado

1 m
(39,37)

2 m
(78,74)

Figura 8 Montagem em corrente

Figura 9 

2,75 m
(108)

máx. de 135
(5,31)

Conjunto do tubo de imersão
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—
…Dimensões
Todas as dimensões em mm (pol.)

Figura 10 

2,9 m
(114)

270
(10,62)

máx. de 135
(5,31)

Conjunto de bola flutuante

1 em conexão 
NPT ou BSP

300
(11,81)

240
(9,44)

60
(2,36)

75
(2,95)

Figura 11 Conjunto de peça em T
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Especificações

Tipo de sensor
Sensor ótico (luminescente) de oxigénio dissolvido

Probe (Sonda)
Classificação IP

IP68
Intervalo

concentração 0 a 50 mg/l; saturação 0 a 600%
Precisão

• ±0,1 mg/l, 0 a 8 mg/l
• ±0,2 mg/l, 8 a 20 mg/l
• ±10% de leitura, 20 a 50 mg/l

Resolução
0,01 mg/l

Tempo de resposta
T90 < 45 s; T95 < 60 s a 25 °C (77 °F)

Condições de armazenamento
−5 a 60 °C (23 a 140 °F)

Dimensões
• 19 mm (3/4 pol.) diâmetro
• 203 mm (8 pol.) de comprimento

Rosca de montagem da sonda
NPT de 3/4 pol.

SmartCap
Vida útil típica

2 anos
Classificação IP

IP68 (quando equipado)
Condições de armazenamento

1 a 60 °C (33 a 140 °F) no recipiente de fábrica

Sensor de temperatura
Intervalo de temperaturas de funcionamento 

0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Precisão

±0,1 °C típico
Resolução

±0,01 °C

Alimentação
Consumo (máximo)

50 mA a 12 V CC
Corrente medida

6 mA típico a 24 V CC
Corrente reativa (sem medição ou consumo)

160 µA típico a 24 V CC

Cabo
Comprimento fixo

10 m (32,8 pés)
Classificação IP do conector do sensor digital EZLink

IP67 (quando está ligado)
Cabo de extensão (opções) 

1, 5, 10, 15, 25, 50 m (3.2, 16.4, 32, 49.2, 82, 164 pés)
Comprimento máximo (incluindo cabo de extensão opcional)

Até 210 m (689 pés)

Compensação de salinidade
0 a 42 PSU (ppt)

Pressão atmosférica
506 a 1114 mbar (380 a 835 mmHg)

Classificação ambiental
Pressão

• 10,342 bar (150 psi) de 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
• 20,468 bar (300 psi) a 25 °C (77 °F)

Intervalo de temperaturas de funcionamento
0 a 50 °C (32 a 122 °F)

Conformidade
Indústria pesada, IEC:61000-6-2:2005

Métodos
• Métodos standard 4S00-0
• Métodos in situ 1002-8-2009, 1003-8-2009, 1004-8-2009 

(aprovação EPA)

Materiais de construção
SmartCap

PC/PMMA
Corpo da sonda

PVDF
Sensor de temperatura

Titânio
Cabo

Poliuretano

Homologações
Marca CE
Marcação UKCA
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Acessórios
Número de peça Descrição

3KXA494400L0001 Kit de bola flutuante

3KXA494400L0002 Conjunto de bola flutuante 
(2,5 m)

3KXA494400L0003 Tubo de imersão com kit 
baioneta

3KXA494400L0004 Conjunto de tubo de 
imersão com kit baioneta 
(2,5 m)

3KXA494400L0005 Conjunto de montagem 
em corrente 3/4 pol.

3KXA494400L0006 Kit de montagem em 
corrente 3/4 pol.

3KXA494400L0007 Suporte de montagem em 
corrimão (inclinação), tubo 
com diâmetro nominal de 
1,25 pol.

3KXA494400L0008 Suporte de montagem em 
corrimão (inclinação e 
rotação), tubo com 
diâmetro nominal de 
1,25 pol.

3KXA494400L0009 Adaptador de limpeza 
(bola flutuante, corrente)

Número de peça Descrição

3KXA494400L0010 Adaptador de limpeza 
(imersão)

3KXA494400L0011 Adaptador de limpeza 
(peça em T)

3KXA494400L0012

3KXA494400L0045

Peça em T baioneta em 
policarbonato NPT de 
1 pol.

Peça em T baioneta em 
policarbonato BSP de 
1 pol.

3KXA494400L0013 Kit de montagem de bola 
flutuante

3KXA494400L0014 Kit de montagem do tubo 
de imersão

3KXA494400L0043 Compressor EZClean 230 V

3KXA494400L0044 Compressor EZClean 115 V

3KXA494400L0017 Kit de montagem do 
compressor em tubo

3KXA494400L0018 Kit de montagem do 
compressor em corrimão
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Número de peça Descrição

3KXA494400L0019 Kit de substituição 
da tampa

3KXA494400L0020 Kit de substituição 
da proteção

AWT4009010

AWT4009050

AWT4009100

AWT4009150

AWT4009250

AWT4009500

Cabo EZLink de 1 m 
(3,3 pés)
Cabo EZLink de 5 m 
(16,4 pés)
Cabo EZLink de 10 m 
(32,8 pés)
Cabo EZLink de 15 m 
(49,2 pés)
Cabo EZLink de 25 m 
(82,0 pés)
Cabo EZLink de 50 m 
(164,0 pés)
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Informação para encomenda

Sensor de oxigénio dissolvido ADS420 ADS420/ X X Opções

Revisão da construção

Reservado A

Opções de cabos

Cabo desligado
comprimento ligado integral de 10 m

1
2

Códigos de encomenda opcional
Adicione 1 ou mais dos seguintes códigos após a informação padrão de encomenda para selecionar quaisquer opções adicionais, se necessário

Conjuntos de instalação

Conjunto do tubo de imersão (reto), 1,25 pol. 2,5 m (8,2 pés)
Kit do adaptador do tubo de imersão (reto) para instalação no tubo com diâmetro nominal de 1,25 pol.
Conjunto da bola flutuante (45°), 1,25 pol. 2,5 m (8,2 pés)
Kit da bola flutuante (45º) para instalação no tubo com diâmetro nominal de 1,25 pol.
Conjunto de montagem na corrente com 3 m (9,8 pés) de corrente1

Kit de montagem na corrente com 3 m (9,8 pés) de corrente2

Peça em T baioneta em policarbonato NPT de 1 pol.

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

Acessórios de montagem3 

Suporte de montagem no corrimão (rotação/inclinação) para instalação no tubo com diâmetro nominal de 1,25 pol., adequado para corrimão 
de 42 ou 51 mm (1,7 ou 2,0 pol.) de diâmetro
Kit de montagem no corrimão para instalação no tubo com diâmetro de 40 mm ou 1,25 pol., adequado para corrimão de diâmetro de 42 ou 
51 mm (1,7 ou 2,0 pol.) (apenas inclinação)

H1

H2

Opções EZClean4 

Adaptador EZClean
Sistema EZClean para 230 V CA (fornecido com compressor, adaptador e kit de tubagem) (montagem em parede, corrimão e tubo)
Sistema EZClean para 115 V CA (fornecido com compressor, adaptador e kit de tubagem) (montagem em parede, corrimão e tubo)

C1
C2
C3

Cabos de extensão do sensor digital EZLink

1 m (3,3 pés)
5 m (16,4 pés)
10 m (32,8 pés)
15 m (49,2 pés)
25 m (82 pés)
50 m (164 pés)

E01
E05
E10
E15
E25
E50

Instruções de funcionamento

Inglês
Alemão
Italiano
Espanhol
Francês
Chinês
Português
Turco
Polaco

M5
M1
M2
M3
M4
M6
M9
MB
MT

1 Não pode ser selecionado com opção de comprimento do cabo 0

2 Não pode ser selecionado com opção de comprimento do cabo 1

3 Não pode ser selecionado com B6 e B5

4 Selecionará o adaptador de limpeza correto, de acordo com a fixação de sonda selecionada
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—
Reconhecimentos

• EZLink é uma marca comercial da ABB Limited.
• Bluetooth é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc.
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Notas
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22Reservamo-nos o direito de proceder a alterações técnicas ou modificações aos conteúdos 
deste documento sem aviso prévio. Relativamente a ordens de compra, prevalecerão os termos 
específicos acordados. A ABB não aceita qualquer responsabilidade por potenciais erros ou 
possível falta de informação neste documento.

Reservamo-nos todos os direitos sobre este documento e sobre o tema e ilustrações contidos 
no mesmo. Qualquer reprodução, divulgação a terceiros ou utilização, total ou parcial, de tais 
conteúdos fica deste modo proibida caso não exista a autorização prévia, por escrito, por parte 
da ABB.
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ABB Measurement & Analytics

Para contactar a ABB local, visite:
www.abb.com/contacts

Para mais informação sobre o produto, 
visite:
www.abb.com/measurement

http://www.abb.com/contacts
http://www.abb.com/measurement

