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AWT420
Universeller 4-Leiter-Messumformer  
mit zwei Eingängen
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Measurement made easy 
Der vielseitigste universelle Prozess-
Messumformer für die Wasseranalyse

Universeller modularer Aufbau
• Mischung und Übereinstimmung einer breiten Palette analoger und 

erweiterter digitaler EZLink™-Sensoren
• Werksseitig kalibrierte Sensor- und Kommunikationsmodule 

minimieren Lagerhaltung und maximieren die Betriebszeit
• Wand-, Schalttafel- oder Rohrmontage

Einfache Bedienung
• Intuitive Software mit grafischem Farbdisplay
• Plug-and-Play-Anschluss der digitalen Sensoren über EZLink-Technologie
• Die Menüs „Einfache Einrichtung“ führen den Nutzer schrittweise 

durch den Vorgang.

Großer Funktionsumfang bei minimalen Kosten
• Zweikanal-PID-Steuerung
• Informationen komplett in Form von „audit trail” darstellbar, 

optimiert zur Vorlage bei den Behörden
• Sichere Datenspeicherung SD™-Karte

Integriertes Bluetooth® zur direkten Verbindung mit Ihrem Smart-Gerät
• Anzeige von Gerätedaten in Echtzeit oder spätere Analyse im 

Offline-Modus
• Zugriff auf die neuesten Softwareupdates und wesentliche 

Sensorinformationen
• Verfolgen Sie die Wartungsaufgaben und sehen Sie sich die 

Wartungsprotokolle auf einen Blick an

Robust und zuverlässig
• SIL-zugelassen1

Flexible Kommunikation
• HART®, Ethernet, PROFIBUS® DP oder Modbus® Digitale Kommunikation
• Erweiterte Selbstdiagnose nach NAMUR NE 107, liefert eine 

harmonisierte Gerätestatusanzeige

1  Erfüllt die Anforderungen nach IEC 61508. Siehe SI/AWT420

https://library.abb.com/d/SI%2FAWT420
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Der Messumformer AWT420 mit 
2 Eingängen
Der Zweikanal-Messumformer AWT420 bietet echte 
Flexibilität für die Messung einer Vielzahl von Parametern 
in einem Gerät. Dank der vielseitigen Funktionen wie 
Bluetooth® -Verbindung, dualer PID-Regelung und EZ-Link-
Sensoranschluss war die Wasseranalyse noch nie einfacher.

Die Einfachheit des Betriebs ist ein Schlüsselmerkmal des 
AWT420 mit seiner leistungsfähigen, aber intuitiven Software, 
erweiterter Selbstdiagnose und seinem einzigartigen modularen 
Design, das es Benutzern ermöglicht, mehr Effizienz durch 
mehr Bedienerflexibilität, weniger Prozessausfallzeiten und 
vereinfachte Wartung zu erreichen.

Das robuste IP66-Gehäuse kann einfach an der Wand, am Rohr 
oder an einem Schaltschrank montiert werden. Die Klapptür 
mit Manipulationsanzeige ermöglicht für die vereinfachte 
Inbetriebnahme und Wartung uneingeschränkten Zugang 
zu den Kommunikations- und Sensormodulen.

Der Messumformer AWT420 kann sowohl mit analogen als 
auch mit digitalen EZLink-Sensoren für eine breite Palette 
von Anwendungen genutzt werden, unter anderem für 
Trinkwasser, Abwasser, Industriewasser und Strom.

Vielseitiges modulares Design
Durch das einzigartige modulare Design des AWT420 kann 
dieselbe Einheit mit einem der verfügbaren oder zukünftigen 
Sensor- und Kommunikationsmodule verwendet werden, 
wodurch die Lagerhaltung minimiert und die Betriebszeit 
maximiert wird.

Jedes Modul ist werksseitig kalibriert und kann schnell und 
sicher von Hand in Sekunden installiert werden. Dadurch 
wird die ultimative Anpassbarkeit des Messumformers 
sichergestellt.

—
Sensorkompatibilität
Messung von pH und Redox (ORP)
Das AWT420 pH/ORP-Modul ist kompatibel mit dem gesamten 
Angebot an analogen pH- und Redox-Sensoren (ORP) von ABB, 
zusätzlich zu den meisten Sensoren von Wettbewerbern.

Für die Messung von Prozessflüssigkeiten, die den pH-Wert auf 
Basis der Temperatur ändern, kann ein pH-Lösungskoeffizient 
eingegeben werden, der den Nernstschen Wert für pH-Messungen 
und den Rohspannungswert für ORP-Messungen um einen 
festen Wert pro 10 °C kompensiert.

Leitfähigkeitsmessung
Der AWT420 unterstützt die 2-Elektroden- und 4-Elektroden-
Sensoren von ABB zur Messung von Leitfähigkeit, Widerstand, 
Konzentration und abgeleitetem pH-Wert, wodurch der 
AWT420 für Installationen für Reinstwasser bis hin zu rauen 
chemischen Anwendungen geeignet ist.

Für Benutzer, die die Leitfähigkeit verwenden, um die 
Konzentration der Flüssigkeiten mithilfe der 6-Punkt-
Linearisierer-Tabelle einzugeben, kann eine 
Konzentrationskurve eingegeben werden.

Universaleingangsmodul
Der AWT420 unterstützt das Universaleingangsmodul (UIM).
Dieses flexible Modul unterstützt eine Vielzahl unterschiedlicher 
Spezial- oder Nichtstandard-Sensoren. Das UIM kann den 
Chlorsensor ACL410 unterstützen oder Folgendes messen:
• Strom
• Spannung
• frequenz
• Widerstand
• Temperatur

Digitale Sensoren EZLink
Das EZLink-Modul für den AWT420 ist mit den EZLink-
Digitalsensoren von ABB kompatibel, die Plug-and-Play-
Sensorverbindungen, eine automatische Sensorerkennung/-
einrichtung und eine erweiterte vorausschauende 
Diagnose bieten.

Tabelle 1 Kompatible EZLink-Digitalsensoren:

Parameter Sensor
pH/ORP 100 GP-D, 100 ULTRA-D,  

500 PRO-D, 700 ULTRA-D
Trübung/Schwebstoffe ATS430
Gelöstsauerstoff ADS420
Chlor ACL420

Trübungsmessung
Der AWT420 unterstützt die Trübungssysteme der Serie 4690 
von ABB für den Einsatz während des gesamten 
Trinkwasseraufbereitungsprozesses. 

Mit dem Produktprüfungsprozess wird der Benutzer 
benachrichtigt, wenn eine primäre Kalibrierung erforderlich 
ist. Dadurch wird eine minimale Produktwartung unter 
Beibehaltung der Produktgenauigkeit unterstützt.
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Flexible Kommunikation
Der Messumformer AWT420 ist mit einer Vielzahl von 
wählbaren Kommunikationsmodulen erhältlich, einschließlich 
HART, Ethernet, PROFIBUS DP V1.0 oder Modbus RS485, 
was eine einfache Geräteintegration ermöglicht.

Das Ethernet-Modul enthält einen integrierten Webserver, 
über den die Einheit über einen Webbrowser aus vollständig 
ferngesteuert werden kann. Konfigurationsdaten und 
Prozessdaten können über eine sichere FTP-Verbindung 
heruntergeladen werden.

Kommunikationsmodule können bei Kauf oder einfacher 
Nachrüstung vor Ort konfiguriert werden.

—
Direkte Verbindung zu Ihrem 
Smart-Gerät
Stellen Sie über die EZLink-Connect-App Verbindungen zu 
jedem IOS™- oder Android™-Gerät über Bluetooth her, um auf 
wichtige Sensorinformationen zuzugreifen, wo und wann 
immer Sie sie benötigen, und um die Gewissheit zu haben, dass 
Ihr Prozess kontinuierlich mit höchster Effizienz funktioniert.

Von der Durchsicht Ihrer Prüfprotokolle bis zum Download 
der neuesten Software über Ihr Smartphone – wir sind sicher, 
dass EZLink-Connect Ihr Leben noch etwas einfacher macht. 
Dazu unterstützen wir Sie mit einer Vielzahl von Informationen 
und Dienstleistungen, überall und wann immer Sie sie brauchen.

• Einfache und sichere Verbindung zu Ihrem Gerät, um alle 
Mess-, Diagnose- und Überwachungsdaten in Echtzeit 
anzuzeigen oder später im Offline-Modus zu analysieren

• Greifen Sie auf die neuesten Softwareaktualisierungen 
und wichtige Sensorinformationen direkt über das 
Smartphone zu.

• Verfolgen Sie alle aktuellen und Wartungsaufgaben und 
sehen Sie sich die erstellten Wartungsprotokolle auf 
einen Blick an.
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Einfache Bedienung
Die intuitive HMI von ABB ist sowohl leistungsfähig als 
auch benutzerfreundlich mit einfacher Navigation und 
übersichtlichen Menüs, die auf dem großen übersichtlichen 
Vollfarbdisplay angezeigt werden. Die Menüs für die 
Sensorkonfiguration im Bereich Einfache Einrichtung bieten 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Inbetriebnahme 
neuer Sensoren und die erweiterte Selbstdiagnose gemäß 
NAMUR NE 107 ermöglicht eine harmonisierte Anzeige 
des Gerätestatus.

Grafische Trends
Die Messtrends jedes einzelnen Sensors werden einfach 
und klar lokal auf dem grafischen Farbdisplay dargestellt.
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Vollständig “Audit-Trail”-fähig
Der Messumformer AWT420 speichert alle Daten fortlaufend im 
internen Speicher. Dazu gehören zusätzlich zu den Messdaten 
auch das Ereignisprotokoll und die Konfigurationsdaten. Das 
Ereignisprotokoll des Messumformers enthält Überwachungs-, 
Alarm-, Diagnose- und Kalibrierungsprotokolldaten mit Zeit- 
und Datumsstempel. Dadurch werden die Informationen für 
den Bediener in Form von Überwachungsspurdaten komplett 
ersichtlich.

CAL

04-09-2014
10:03:25

01
02
03
04

03:09:14
23:06:14
15:05:14
08:04:14

22:03:24
14:17:03
02:21:54
11:08:31

Stromausfall
Wiedereinschalte
Stromausfall
Wiedereinschalte

Sichere Datenarchivierung auf SD-Karte
Die Prozessdaten und Verlaufsprotokolle können sicher auf 
einer SD-Karte gespeichert werden, zur Archivierung oder 
zur Analyse mit der Datenanalysesoftware DataManager 
Pro von ABB.

Vereinfachte Kalibrierung
Mit der Funktion „Ein-Tasten-Kalibrierung“ kann die 
Sensorkalibrierung direkt initiiert werden, ohne dass 
das Gerätemenü aufgerufen werden muss, was den 
Gesamtzeitaufwand für die Kalibrierung der Sensoren 
erheblich reduziert.

Sichere Prozesssteuerung
Der mehrstufige Sicherheitszugriff verhindert unbefugtes 
Ändern von Prozesssteuerungsdaten mithilfe der separaten 
Sicherheitszugriffsebenen mit Lesezugriff, zum Kalibrieren 
und erweiterten Sicherheitszugriff.
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Erweiterte Prozesssteuerungsfunktionen 
als Standard
Zweikanal-PID-Steuerung
Der Messumformer AWT420 verfügt über eine Dreipunkt-PID-
Regelung und bietet drei Regelungsmodi:

• Analog
• Impulslänge (zeitproportional)
• Impulsfrequenz

Steuerungsfunktionen sind für beide Kanäle des AWT420-
Messumformers verfügbar und für die Rückwärts- oder 
Direktsteuerung konfigurierbar. pH-Kanäle sind für die 
Rückwärts-, Direkt- oder Doppelsteuerung (Säure/Basis) 
konfigurierbar.

Duale Messüberprüfung
Der Messumformer AWT420 kann eine duale 
Sensoreingangsüberprüfung durchführen, um Entwicklungen 
in dem Prozess besser zu verstehen. Kunden können mithilfe 
dieser Funktion Berechnungen auf der Grundlage des 
Durchschnitts, der Differenz und des Höchst-/Mindestwerts 
zwischen zwei Sensoreingängen ableiten.

Gleichzeitige Leitfähigkeitsmessung und abgeleiteter 
pH-Messung
In ammoniakhaltigem Kesselwasser mit geringer Leitfähigkeit 
kann der Messumformer AWT420 den pH-Messwert aus der 
Leitfähigkeit und einer bestimmten Ammoniak-Konzentration 
berechnen.

Für Berechnungen abgeleiteter pH-Messwerte verwendet 
der AWT420 die Eingänge von zwei Leitfähigkeitssensoren, 
d. h. vor und hinter der Kationenaustauschsäule. Die Software 
des AWT420 ermöglicht verschiedene Berechnungen 
abgeleiteter pH-Werte für unterschiedliche chemische 
Bedingungen, d. h. je nachdem, ob dem System NH3, 
NH3+NaCl oder NaOH zugesetzt wird.

Zur Überprüfung des abgeleiteten pH-Werts wird die 
Leitfähigkeit nach Passieren des Kationenaustauschers 
gemessen. Der dabei gemessene Wert muss entsprechend 
niedrig sein Diese Messung erfolgt über den zweiten Eingang 
des messumformers AWT420. Es können Alarmkontakte für 
Kationen-Leitfähigkeit, ungültige pH-Werte und erschöpfte 
Harzfüllungen eingerichtet werden.

Erweiterte Berechnungen der Doppelleitfähigkeit
Neben der Messung abgeleiteter pH-Werte ermöglicht der 
AWT420 erweiterte Berechnungen der Doppelleitfähigkeit, 
die in verschiedenen industriellen Prozessen, einschließlich 
Entmineralisierung und Umkehrosmosesteuerung, zum 
Einsatz gelangen.

Der AWT420 kann die Differenz, das Verhältnis, den prozentualen 
Durchgang oder die prozentuale Rückhaltung zwischen zwei 
Leitfähigkeitssensoren berechnen, anzeigen und übertragen.

Automatische Sensorreinigung
Der Messumformer AWT420 kann Abläufe zur Sensorreinigung 
automatisieren, um die Betriebskosten zu reduzieren und 
effiziente Sensormessungen sicherzustellen. Gepulste oder 
kontinuierliche Reinigungsroutinen können jedem der Relais 
oder Digitalausgänge zugewiesen werden. Häufigkeit und 
Dauer der Reinigung können den Anforderungen der jeweiligen 
Anwendung entsprechend angepasst werden.

—
Abmessungen
Abmessungen in mm

164

144 99

73

209

175

144

16

10 55

200

Messumformer

Optionaler Wetterschutz

Wetterschutz 
optional montiert
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Montageoptionen
Abmessungen in mm

73

30

30

25,5

62

152

138+1.00
–0.0

138+1.00
–0.0

Wandmontage

Tafelmontage

Rohrmontage

Rohr-Montagesatz Vertikale 
Rohrmontage

Horizontale 
Rohrmontage

Leitungsdurchmesser: max. 62/min. 45

Montagetafel – 
max. Stärke 6

Dichtung

Größe des 
Schaltschrank-
Ausschnitts

Links abgebildete 
Halterung (zur 
Übersichtlichkeit)

Nicht im 
Lieferumfang 

enthalten
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Spezifikationen
Betrieb
Anzeige

89 mm 1/4 VGA TFT Flüssigkristallanzeige (LCD) mit 
Hintergrundbeleuchtung und Helligkeits-/
Kontrasteinstellung

Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, 
Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch, Polnisch

Tastenfeld
6 Membrantasten:
• Gruppenauswahl/Linker Cursor
• Ansichtsauswahl/Rechter Cursor
• Menütaste
• Aufwärts
• Abwärts
• Eingabetaste

Anzahl der Eingänge
Bis zu 2 Analog- oder Digitalsensoren

Mechanische Daten
Umwelteinflüssen

IP 66/NEMA 4X
Abmessungen

• Höhe: Mindestens 144 mm (ohne Verschraubungen)
• Breite: 144 mm bei geschlossener Tür – min.
• Tiefe: 99 mm bei geschlossener Tür – min. 

(ausgenommen Halterungen)
• Gewicht: Aluminiumgehäuse

ca. 1,36 kg (ausgepackt)
• Gewicht: Polycarbonat-Gehäuse

ca. 1 kg (ausgepackt)
Abmessungen Schalttafel

• Ausschnitthöhe: 138 +1 –0 mm
• Ausschnittsbreite: 138 +1 –0 mm
• Stärke: 6,35 mm max.
• Tiefe ab Einbaurahmen min. 100 mm 

(nach Befestigung mit Halterungen an der Schalttafel)
• Abstand zwischen den Ausschnitten: min. 40 mm

Konstruktionswerkstoffe
• Aluminiumgehäuse – LM20 Aluminium 
• Polycarbonatgehäuse – LEXAN™ 505RU  

10 % glasverstärktes Polykarbonat
Kabeleingänge

• Fünf Bohrungen für die Aufnahme von M20 oder 
1 /2 in Kabelverschraubungen oder Wellrohrnaben

• Zwei Bohrungen für M16-Kabelverschraubungen, 
Wellrohrnaben oder EZLink-Steckverbinder

Sicherheit
Passwortschutz

Zugriff auf die Konfigurationsebenen ist nur nach 
Passworteingabe möglich:
• Ebene kalibrieren: vom Benutzer zugewiesenes 

Passwort
• Erweiterte Ebene: vom Benutzer zugewiesenes 

Passwort
• Service-Ebene: vom Benutzer zugewiesenes 

Passwort auf Service-Ebene

Elektrik
Versorgungsspannung

100 bis 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz  
24 V DC (18 min. bis 36 V DC max.)

Leistungsaufnahme
<15 W

Dimensionierung der Anschlüsse
Fester/flexibler Draht: 0,2 bis 1,5 mm2

Aderendhülse mit Kunststoffhülse 0,2 bis 0,75 mm2

Aderendhülse ohne Kunststoffhülse 0,2 bis 1,5 mm2

Kabelspezifikation
Kabelverschraubungen:
• M20: 5 bis 9 mm
• M16: 5 bis 10 mm
• 1/2 Zoll NPT: 6 bis 12 mm
• Ethernet: 4,7 bis 6,35 mm

Analogausgänge
Number

• Zwei serienmäßig
• Vier mit eingebauter Modulkarte

Ausgangsbereiche
Analogausgang programmierbar auf beliebigen Wert 
zwischen 0 und 22 mA zur Anzeige von Systemfehlern 

Genauigkeit 
< ±0,25 % des Anzeigewerts oder ±10 ppm  
(je nachdem, welcher Wert höher ist) 

Maximaler Lastwiderstand
500Ω bei 20 mA 

Konfiguration 
Zuweisung zu jeder primären oder sekundären 
Variablen möglich

Isolierung
• Revision A: 

500 V DC von jedem anderen Stromkreis,  
aber nicht untereinander

• Revision B: 
500 V DC von jedem anderen Stromkreis

Relaisausgänge
• 4 Standard-Einpolumschalter
• Vollständig programmierbar

 – Kontaktbelastbarkeit: 5 A bei 110/240 V AC 
(nicht induktiv) 5 A bei 30 V DC

Digitaleingang/-ausgang
• 1 Standard, benutzerprogrammierbar als 

Ein- oder Ausgänge
• Mindestdauer eines Eingangsimpulses: 125 ms
• Eingang – potenzialfrei
• Ausgang – Open-Collector, 24 V, 250 mA max.
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Konnektivität/Kommunikation (optional)
Ethernet

HTTP, HTTPS, FTP, Secure FTP
PROFIBUS DP

DPV0, DPV1
Modbus

RTU RS485
HART

• Fieldcomm-zertifizierte Version – HART 7
• Konfigurierter Bereich

 – 4 bis 20 mA, vom Benutzer über den Messbereich 
programmierbar

• Dynamischer Bereich
 – 3,8 bis 20,5 mA mit 3,6mA niedriger Alarmpegel, 

21 mA hoher Alarmpegel 
• Genauigkeit 

 – ±0,25 % des Messwerts
• Maximaler Lastwiderstand

 – 500Ω bei 20 mA 
• Konfiguration 

 – Zuweisung zu jeder gemessenen Variable
• Isolierung

 – 500 V DC von jedem anderen Stromkreis

Dat.Protok.
Speicher

• Messwertspeicherung 
(programmierbare Abtastrate)

• Überwachungsprotokoll1, Alarmprotokoll1, 
Kalibrierprotokoll, Diagnoseprotokoll

Speichermedien
SD™-Karte, bis zu 32 GB Speicherkapazität

Diagrammansicht
Auf Display vor Ort

Historische Daten
Der Daten

Datenübertragung
SD-Karten-Schnittstelle – Windows-kompatibles  
FAT-Dateisystem, Daten- und Protokolldateien in Excel®- 
und DataManager Pro-kompatiblen Formaten

Umgebungsbedingungen
Umgebungsbetriebstemperatur:

-10 bis 55 °C
Umgebungstemperaturbereich in explosionsgefährdeten 
Bereichen

-10 bis 45 °C
Siehe INF/ANAINST/012 für die vollständigen 
Spezifikationen für explosionsgefährdete Bereiche

Umgebungsfeuchte:
Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Lagertemperatur:
-20 bis 70 °C

Höhe:
max. 2.000 m über dem Meeresspiegel

1 Die Daten der Überwachungsprotokolle und Alarmprotokolle werden 
in derselben Protokolldatei gespeichert..

Leitfähigkeit mit 2 Elektroden
Leitfähigkeitseingang
Messbereich und Auflösung

Zellkonstante Leitfähigkeits-
messbereich

Auflösung  
der Anzeige

Wiederholge-
nauigkeit

0,01 0 bis 200 µS/cm 0,001 µS/cm
±1,0% des 

Messbereichs  
pro Dekade

0,05 0 bis 1.000 µS/cm 0,001 µS/cm
0,1 0 bis 2.000 µS/cm 0,01 µS/cm
1 0 bis 20.000 µS/cm 0,1 µS/cm

Dynamisches Ansprechverhalten
< 3 s bei 90 % Schrittwechsel und ausgeschalteter 
Dämpfung

Dämpfung
Konfigurierbar: aus, niedrig, mittel und hoch

Temperatureingang
Temperaturelementtypen

• Automatische Temperatursensorerkennung für Pt100-, 
Pt1000- und 3k-Balco-RTDs in 2-Leiter- oder 3-Leiter-
Konfigurationen.

• Das Temperaturelement kann zur automatischen 
Temperaturkompensation der Leitfähigkeitslösung 
verwendet werden

Messbereich und Auflösung

Sensor-
gruppe

Temperaturbereich Auflösung 
der Anzeige

Wiederholge-
nauigkeit

Pt100
Pt1000
Balco 3K

-20 bis 200 °C

0,1 °C 

0,1 °C

Keine Vom Benutzer 
programmierbar von 

–20 bis 300 °C 

—

Modi für Temperaturkompensation
Linear, UPW, NaCl, HCl und NH3

Referenztemperatur
25 °C

Konfigurierter Ausgangsbereich
Zellkonstante Min. Spanne Max. Spanne
0,01 1 µS/cm 200 µS/cm
0,05 5 µS/cm 1.000 µS/cm
0,1 10 µS/cm 2.000 µS/cm
1 100 µS/cm 20.000 µS/cm

https://library.abb.com/d/INF%2FANAINST%2F012
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...Technische Daten
Leitfähigkeit mit 4 Elektroden
Leitfähigkeitseingang
Messbereich und Auflösung

Sensor-
gruppe

Leitfähigkeits-
messbereich

Auflösung  
der Anzeige

Wiederholgenauigkeit

A 0 bis 2.000 mS/cm 0,1 µS/cm ±0,5% des Messbereichs 
pro DekadeB 0 bis 2.000 µS/cm 0,01 µS/cm

Dynamisches Ansprechverhalten
< 3 s bei 90 % Schrittwechsel und ausgeschalteter 
Dämpfung

Dämpfung
Konfigurierbar: aus, niedrig, mittel , und hoch

Temperatureingang
Temperaturelementtypen

• Automatische Temperatursensorerkennung für  
Pt100-, Pt1000- und 3k-Balco-RTDs in 2-Leiter- oder 
3-Leiter-Konfigurationen.

• Das Temperaturelement kann zur automatischen 
Temperaturkompensation der Leitfähigkeitslösung 
verwendet werden

Messbereich und Auflösung

Sensor-
gruppe

Temperaturbereich Auflösung 
der Anzeige

Wiederholge-
nauigkeit

Pt100
Pt1000
Balco 3K

-20 bis 200 °C

0,1 °C 

0,1 °C

Keine Vom Benutzer 
programmierbar von 

–20 bis 300 °C 

—

Modi für Temperaturkompensation
• 0 bis 15 % NaOH
• 0 bis 18 % HCl
• 0 bis 20 % H2SO4

• 0 bis 40 % H3PO4

• 0 bis 20 % NaCl
• 0 bis 50 % KOH
• Benutzerdefinierte Tabelle

Referenztemperatur
25 °C

Konfigurierter Ausgangsbereich
Sensorgruppe Min. Spanne Max. Spanne
A 100 µS/cm 2.000 mS/cm
B 10 µS/cm 2.000 µS/cm

PH/ORP (Redox) Eingang
Sensortypen

pH:  Glas, Antimon (Sb)
ORP (Redox):  Platin (Pt), Gold (Au)

Eingangswiderstand
>1 × 1013 Ω

Messbereich und Auflösung

Typ Bereich Auflösung  
der Anzeige

Wiederholgenauigkeit

pH 0 bis 14 pH pH: 0,01 ±0,01 pH
ORP ±2.000 mV 1 mV ±1.800 MV: ±1 mV

±2.000 MV: ±3 MV

Dynamisches Ansprechverhalten
< 3 s bei 90 % Schrittwechsel und ausgeschalteter 
Dämpfung

Dämpfung
Konfigurierbar: aus, niedrig, mittel und hoch

PH/ORP (Redox) Temperatureingang
Temperaturelementtypen

• Automatische Temperatursensorerkennung für  
Pt100-, Pt1000- und 3k-Balco-RTDs in 2-Leiter- oder 
3-Leiter-Konfigurationen.

• Das Temperaturelement kann zur automatischen 
Temperaturkompensation der Leitfähigkeitslösung 
verwendet werden

Messbereich und Auflösung

Sensor-
gruppe

Temperaturbereich Auflösung 
der Anzeige

Wiederholge-
nauigkeit

Pt100
Pt1000
Balco 3K

-20 bis 200 °C

0,1 °C 

0,1 °C

Keine Vom Benutzer 
programmierbar 

von -20 bis 300 °C

—

Modi für Temperaturkompensation
• pH: Manuell, Nernstsche automatisch, 

  Nernstsche mit Lösungskoeffizient
• ORP: Manuell, Lösungskompensationskoeffizient

Referenztemperatur
25 °C

PH/ORP (Redox) konfigurierter 
Ausgangsbereich

Typ Min. Spanne Max. Spanne
pH pH: 1 pH: 14
ORP 100 mV 4.000 mV
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Trübung
Messbereich und Auflösung

Sensor Nr. Sensortyp Auflösung  
der Anzeige

(NTU)

Bereich 
(NTU)

ATS410/
A.1.P1

Niedriger Bereich 
(ohne Wischereinheit)

0,001 (< 5)
0,01 (> 5)

0 bis 40

ATS410/ 
A.1.P2

Niedriger Bereich 
(ohne Wischereinheit)

0,001 (< 5)
0,01 (> 5)

0 bis 40

ATS410/ 
A.1.P3

Niedriger Bereich 
(ohne Wischereinheit)

0,1 0 bis 400

Messprinzip
90°-Streulichtmessung
Erfüllt ISO 7027

Maximale Linearität
Typisch < 1,0 %

Messwertabweichung1 2

Ausführung für unteren Messbereich: ± 2 % des Messwerts
Ausführung für oberen Messbereich: ± 5 % des Messwerts 
oder 0,3 NTU (je nachdem, welcher Wert größer ist)

Wiederholgenauigkeit3

0 bis 200 NTU: < 1 %
200 bis 400 NTU: 2 %

Nachweisgrenze4

Ausführung für unteren Messbereich: 0,003 NTU
Ausführung für oberen Messbereich: 0,3 NTU

Reaktionszeit
T90 < 1 min bei 1 l/min

Durchfluss
0,5 bis 1,5 l/min

Integriertes Selbstreinigungssystem
Programmierbarer Betrieb in Intervallen von 15, 30, 
45 Minuten oder Vielfachen von 1 Stunde bis 24 Stunden

Arbeitstemperaturbereich (Wasserprobe)
0 bis 50 °C

Probendruck
Maximal 3 bar

Umgebungsbetriebstemperatur
0 bis 50 °C

Umgebungsfeuchte
Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht 
(kondensierend))

Dämpfung
Konfigurierbar: Aus / Niedrig / Mittel / Hoch

Blasenfilter
Konfigurierbar: Aus / Niedrig / Mittel / Hoch

1 Maximaler Messfehler über den gesamten Messbereich 
(unterliegt zusätzlich der Genauigkeit der Formazinstandards).

2 Geprüft gemäß IEC 61298 Teil 1-4: Ausgabe 2.0 2008-10. 

3 Geprüft gemäß MCERTS: Performance Standards and Test 
Procedures for Continuous Water Monitoring Equipment.  
Version 3.1: Environment Agency 2010. 

4 Geprüft gemäß BS ISO 15839: 2003

Universaleingangsmodul
Analogeingänge
Eingang 1

Art:
• Voltage
• Strom
• Frequenz

Eingang 2
Art:
• Widerstand
• 2/3-Leiter-Widerstandsthermometer (unterstützt 

PT100, PT1000, Balco 3K)
Digitalfilter

Programmierbar auf 0 bis 900 s
Displaybereich

-9999 bis 9999
Aktualisierungsrate

1 s
Eingangswiderstand

>10 MΩ (Spannungs-/Frequenzeingänge)
20 Ω (50 mA Bereich)
1 kΩ (1 mA Bereich)
10 kΩ (100 μA Bereich)
100 kΩ (10 μA Bereich)

Eingänge

RTD Maximalbereich °C Genauigkeit/
Vergleichspräzision

Pt100 -40 bis 200 0,1 °C
PT1000 -40 bis 200 0,1 °C 
Balco 3K -40 bis 200 0,1 °C

Lineare Eingänge Standardanalog-
eingang

Genauigkeit (% des 
angezeigten Werts)

Millivolt 0 bis 2.000 mV 2 %
Strom 0 bis 50 mA 

(Autoskalierungsbereich 
für μA Eingänge)

2 %

Frequenz 0,5 bis 1000 Hz 2 %
Widerstand 50 bis 10 kΩ 2 %
Aufzeichnungsrate 1 s pro Abtastung

Stromausgänge

Voltage Energie
24 V 1 W
12 V 0,5 W
5 V 1 W
Millivolt (0 bis 1.000 mV) 1 mA (für die Vorspannung 

elektrochemischer Sensoren)

EZLink
Leistungsaufnahme (max.)

150 mA bei 24 V DC (3,75 W max.)
Kabel mit fester Länge

1 oder 10 m
Schutzart des Steckers des digitalen Sensors 

IP67 (im angeschlossenen Zustand)
Verlängerungskabel (Optionen)

1, 5, 10, 15, 25, 50 m
Maximale Länge (einschließlich optionalem 
Verlängerungskabel)

Bis zu 210 m
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—
...Technische Daten

EZLink HazLoc
Siehe INF/ANAINST/012

HazLoc-zugelassene Sensoren
ACL420
500 PRO

EMV
Emissionen und Störfestigkeit

Erfüllt die Anforderungen von IEC 61326 für industrielle 
Umgebungen

Zulassungen, Zertifikate und Sicherheit
Sicherheitszulassungen

cULus
CE-Kennzeichnung/UKCA

Erfüllt EMV- und LV-Richtlinien 
(einschließlich IEC 61010, neueste Fassung)

MCERTS
Zertifikat Nr.: Sira MC220375/00

Allgemeine Sicherheit
• IEC 61010-1
• Verschmutzungsgrad: 2
• Isolierungskategorie 1

IECeX/ATEX
Entzündlichkeit
Bei Modellen mit EZLink-Kanälen: 
• II 3(3) G Ex ic ec nC [ic Gc] IIC T4 Gc
Bei Modellen ohne EZLink-Kanäle: 
• II 3 G Ex ic ec nC IIC T4 Gc

cULus
Entzündlichkeit
Bei Modellen mit EZLink-Kanälen: 
• Klasse I Bereich 2 Gruppen A, B, C, D T4 (mit nicht 

zündfähigen Feldverdrahtungsausgängen für Klasse I 
Bereich 2 Gruppen A, B, C, D für gefährliche Standorte) 

Bei Modellen ohne EZLink-Kanäle: 
• Klasse I, Bereich 2, Gruppen A, B, C, D T4

Marine-Zulassung
Zulassung durch Lloyd‘s Register für 
Marineanwendungen (Kategorie ENV2).
Getestet gemäß IACS UR E10, Rev. 7, Okt. 2018.

SIL
Erfüllt die Anforderungen nach IEC 61508.  
Siehe SI/AWT420

Bluetooth
Das in den Messumformer AWT420 eingebaute Bluetooth 
Low Energy-Modul ist für folgende Länder zugelassen:

• Europa/CE

Europe

0197
• Japan/MIC: 005-101150

Japan

005-101150

Contains transmitter module with certificate number:

• Korea/KCC: MSIP-CRM-mcp-BM71BLES1FC2

Korea

MSIP-CRM-mcp-BM71BLES1FC2

• China/SRRC: CMIIT-ID: 2016DJ5890

China

CMIIT ID: 2016DJ5890

• United States/FCC ID: A8TBM71S2 

U.S.
Contains FCC ID: A8TBM71S2

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference
recieved, including interference that may cause

undesired operation.

https://library.abb.com/d/INF%2FANAINST%2F012
https://library.abb.com/d/SI%2FAWT420
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Dieses Gerät erfüllt die Grenzwerte gemäß Klasse A für 
digitale Geräte entsprechend den FCC-Anforderungen, 
Teil 15. Diese Grenzwerte sind so konzipiert, dass sie einen 
angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in 
Wohngebäuden bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt 
Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen und 
daher funktechnische Störungen verursachen, wenn 
Installation und Verwendung nicht gemäß den Angaben 
in der Betriebsanleitung erfolgen. Es gibt jedoch keine 
Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation 
keine Interferenzen auftreten. Verursacht dieses Gerät 
schädliche Interferenzen im Funk- oder Fernsehempfang, 
was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt 
werden kann, ist der Benutzer befugt, die Störung durch 
eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: 

 – Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder 
positionieren Sie sie neu.

 – Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und 
Empfänger.

 – Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die 
mit einem anderen Stromkreis als dem des 
Empfängers verbunden ist.

 – Wenden Sie sich an den Händler oder einen 
erfahrenen Radio-/TV-Techniker, um Unterstützung 
zu erhalten.

• Kanada/ISED
 – IC: 12246A-BM71S2
 – HVIN: BM71BLES1FC2

Canada
Contains transmitter module

IC: 12246A-BM71S2

Dieses Gerät entspricht dem/den lizenzfreien  
RSS-Standard/s in Kanada.

Voraussetzung für den Betrieb sind die folgenden 
zwei Bedingungen:

 – Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen 
verursachen.

 – Dieses Gerät muss unempfindlich gegen jegliche 
Störungen von außen sein, einschließlich Störungen, 
die einen unerwünschten Betrieb des Geräts 
verursachen könnten.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie 
Canada applicables aux appareils radio exempts 
de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes:

 – l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 – l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout 

brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d'en compromettre 
le fonctionnement

• Taiwan/NCC Nr.: CCAN16LP0011T7

Taiwan

CCAN16LP0011T7

注意 !
依據 低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，
非經許可，
公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大
功率或變更原設計
之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安
全及干擾合法通信；
經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無
干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及
醫療用電波輻射性
電機設備之干擾。
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Elektrische Anschlüsse
Übersicht

Relais und Analogausgänge

+

–
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N/C
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DIO COM

DIO COM

500 Ω
max.
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Relais (1 bis 4)

Analogausgänge (1 bis 4)

Digitalausgang (Open-Collector)
EXT PSU 12 bis 24 V DC (250 mA max.)

Digitaleingang (potenzialfrei)
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Sensormodulverbindungen

Anschlüsse Hauptplatine

Verbindungen der 
Kommunikationsmodule
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Anschlüsse Hauptplatine
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100 bis 240 V AC 
18 bis 36 V DC 

15 W max.

 Anschlüsse des Kommunikationsmoduls Anschlüsse des Sensormoduls

Siehe Inbetriebnahmeanleitung CI/AWT420 für Schaltanschlüsse.
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https://library.abb.com/d/CI%2FAWT420
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Bestellinformationen

AWT420 Zweikanal-Messumformer AWT420/ X X XX XX XX XX XX Optionen
Baurevision
Nicht isolierte Ausgänge
Isolierte Ausgänge

A
B

Gehäusetyp
Polykarbonat
Aluminium

1
2

Energieversorgung
90 bis 265 V Wechselspannung, 50/60 Hz
18 bis 36 V DC

A1
D1

Sensoreingangsmodul – Kanal 1
Kein Sensormodul (nur Zentraleinheit)
Leitfähigkeit, 2 Elektroden
Leitfähigkeit, 4 Elektroden
Digitaler EZLink
PH/ORP (Redox)
4690 Trübung1

Universaleingangsmodul

Y0
C2
C4
D1
P1
T1 
U1

Sensoreingangsmodul – Kanal 2
Ohne Sensormodul
Leitfähigkeit, 2 Elektroden
Leitfähigkeit, 4 Elektroden
Digitaler EZLink
PH/ORP (Redox)
4690 Trübung2

Universaleingangsmodul

Y0
C2
C4
D1
P1
T1
U1

Kommunikationsmodul
Ohne Kommunikationsmodul
Zwei zusätzliche Analogausgänge
Ethernet
HART
Modbus
PROFIBUS DPV1

Y0
A1
E1
H1
M1
D1

Behördliche Zulassungen
Klasse I Bereich 2, Zone 2 (cULus, ATEX/IECEx/UKEx)3

cULus allgemeine Sicherheit
E3
E5

Optionale Bestellcodes
Fügen Sie einen oder mehrere der folgenden Codes hinter den Standardinformationen der Bestellung ein, um bei Bedarf zusätzliche Optionen zu wählen.:
Montagesätze
Rohr-Montagesatz
Schaltschrank-Montagesatz
Wetterschutz
Rohrmontage und Wetterschutz-Satz

A1
A2
A3
A4

Optionen für den Kabeleingang
M20 Kabelverschraubung
NPT Kabelverschraubung

U1
U3

SD-Speicherkarten-Option
SD-Karte D1
Kennzeichnungen
Edelstahl 316 T1
Dokumentationssprache (standardmäßig auf Englisch)
Deutsch
Italienisch
Spanisch
Französisch
Englisch
Chinesisch
Polnisch
Portugiesisch
Türkisch

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M9
MA
MT

1 Nur behördliche Zulassungen des Typs optional verfügbar.

2 Nur behördliche Zulassungen des Typs optional verfügbar.

3 Nur mit Aluminiumgehäuse erhältlich.
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Ersatzteile

Sensormodulbaugruppen
AWT420 pH/ORP Upgrade-/Ersatzteilsatz Leiterplatten

Teilenummer

3KXA877420L0014

AWT420 Upgrade-/Ersatzteilsatz Leiterplatten für 
2-Elektroden-Leitfähigkeit

Teilenummer

3KXA877420L0013

AWT420 Upgrade-/Ersatzteilsatz Leiterplatten für 
4-Elektroden-Leitfähigkeit

Teilenummer

3KXA877420L0011

AWT420 Upgrade-/Ersatzteilsatz Leiterplatten für 
Trübungsmesser

Teilenummer

3KXA877420L0016

AWT420 Universaleingangsmodul Aufrüstungs-/ 
Ersatzteilsatz

Teilenummer

3KXA877420L0019

EZLink Modulbaugruppen
AWT420 Upgrade/Ersatzteilsatz Leiterplatten für EZLink

Teilenummer

3KXA877420L0015

AWT420 Upgrade/Ersatzteilsatz Leiterplatten für EZLink 
HazLoc

Teilenummer

3KXA877420L0018
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...Ersatzteile

Kommunikationsmodulbaugruppen
AWT420 Upgrade/Ersatzteilsatz Leiterplatten für HART

Teilenummer

3KXA877420L0051

AWT440 PROFIBUS PCB Upgrade/Ersatzteilsatz

Teilenummer

3KXA877420L0052

AWT440 Upgrade/Ersatzteilsatz Leiterplatten  
für Modbus

Teilenummer

3KXA877420L0054

AWT440 Upgrade/Ersatzteilsatz Leiterplatten  
für Ethernet

Teilenummer

3KXA877420L0065

AWT440 Upgrade/Ersatzteilsatz Leiterplatten  
für Analogausgang

Teilenummer

3KXA877420L0056

Montagesätze
Schaltschrank-Montagesatz

Teilenummer Beschreibung

3KXA877210L0101 Schaltschrank-
Montagesatz, 
einschließlich 
Befestigungen, 
Flansche, Klemmen 
und Dichtung

Rohr-Montagesatz

Teilenummer Beschreibung

3KXA877210L0102 Rohr-Montagesatz, 
einschließlich 
Rohrmontage-
Adapterplatte, 
Halterungen und 
Befestigungen 
(ohne Rohr)

Wand-Montagesatz

Teilenummer Beschreibung

3KXA877210L0105 Wand-Montagesatz

Wetterschutz-Satz
Wetterschutz-Satz

Teilenummer

3KXA877210L0103

Wetterschutz und Rohrmontagekit

Teilenummer

3KXA877210L0104
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Kabelverschraubungen/ 
EZLink-Steckverbinder
Kabelverschraubungen

Teilenummer Beschreibung

3KXA877420L0111

3KXA877420L0112

3KXA877420L0113

3KXA877420L0114

3KXA877420L0115

3KXA877420L0116

3KXA877420L0117

3KXA877420L0118

3KXA877420L0119

M20 (Anz. 5),  
M16 (Anz. 2)

1/2 Zoll NPT (Anz. 5), 
M16 (Anz. 2) 

M20 (Anz. 4),  
M16 (Anz. 2)
Ethernet (Anz. 1)

1/2 Zoll NPT (Anz. 4), 
M16 (Anz. 2)
Ethernet (Anz. 1)

Ethernet-
Kabelverschraubung 
(Anz. 1)
Ex-E 
Kabelverschraubung 
(5 × M20, 2 × M16)
Ex-E 
Kabelverschraubung 
(5 × 1/2 Zoll NPT,  
2 × M16)
Ex-E 
Kabelverschraubung 
(4 × M20, 2 × M16,  
1 × Ethernet)
Ex-E Verschraubung  
(4 × 1/2 Zoll NPT,  
2 × M16, 1 × Ethernet)

M16

Ethernet

M20 | ½ in

Baugruppe EZLink und EZLink HazLoc-Steckverbinder

Teilenummer

3KXA877420L0066

Baugruppe Sensorverlängerungskabel EZLink

Teilenummer Beschreibung

AWT4009010
AWT4009050
AWT4009100
AWT4009150
AWT4009250
AWT4009500
AWT4009000

1 m
5 m
10 m
15 m
25 m
50 m
100 m
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—
Geschützte Marken

• Android ist eine Marke von Google LLC.
• Bluetooth ist eine eingetragene Marke von  

Bluetooth SIG, Inc.
• EZLink ist eine Marke von ABB Limited.
• HART ist eine eingetragene Marke der FieldCOmm Group.
• iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von CISCO 

in den USA und anderen Ländern und wird im Rahmen 
einer Lizenz verwendet.

• LEXAN ist ein Warenzeichen von SABIC Global 
Technologies B.V.

• Microsoft und Excel sind eingetragene Marken der 
Microsoft Corporation in den USA und/oder 
anderen Ländern.

• Modbus ist eine eingetragene Marke von Schneider 
Electric USA Inc.

• PROFIBUS ist ein eingetragenes Warenzeichen der 
PROFIBUS-Organisation

• SD ist eine Marke von SD-3C LLC
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—
Hinweise
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—
Hinweise
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—
ABB Measurement & Analytics

Ihren ABB-Ansprechpartner finden 
Sie unter:
www.abb.com/contacts

Weitere Produktinformationen finden 
Sie auf:
www.abb.com/measurement
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23Technische sowie inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit 
ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen gelten die vereinbarten detaillierten Angaben.  
ABB übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten 
in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument, dem Inhalt und den Abbildungen vor. 
Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung des Inhaltes, auch auszugsweise, 
ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB verboten.
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