
 

 

 

 

— 
ABB Measurement & Analytics 
 
Ihren ABB-Ansprechpartner finden Sie unter: 
www.abb.com/contacts 
 
Weitere Produktinformationen finden Sie auf: 
www.abb.de/temperatur 
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— 
Technische Änderungen sowie Inhaltsänderungen dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne 
Vorankündigung vor. 
Bei Bestellungen gelten die vereinbarten detaillierten Angaben. ABB übernimmt keinerlei 
Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument. 
 
Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Themen und 
Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung des Inhaltes, auch 
auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB verboten. 
 
© ABB 2021 3KXT181201R1003  
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SensyTemp TSW200, TSW300 
Geschweißte und gebohrte Schutzrohre 
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— 
Measurement made easy  
Sichere, robuste und zuverlässige 
Schutzrohre für industrielle 
Temperaturfühler 
 

— 
Entwickelt nach internationalen Normen 
• ISO 9001 

— 
Gefertigt mit vollständiger Materialprüfung 
• Rückverfolgbarkeit bis zum Produktionswerk 
• Materialzertifizierung 
• Schweißzertifizierung 

— 
Einsatzbereiche 
• Chemische Industrie 
• Energieindustrie 
• Allgemeine Verfahrenstechnik 
• Behälter- und Rohrleitungsbau 
• Maschinen- und Anlagenbau 
• Offshore und küstennahe Bereiche 
• Erdöl- / Erdgasförderung und -transport 
• Petrochemie 
• Lebensmittelindustrie gemäß Verordnungen Nr. 1935 und 

Nr. 2023 der EU 
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— 
Verfügbare Varianten 
 
 

Die Auswahl der standardmäßigen geschweißten (TSW200) 
und gebohrten (TSW300) Schutzrohre von ABB umfasst 
folgende Varianten. Unternehmen mit eigenen Standards 
können „andere Varianten“ wählen und eine Zeichnung 
bereitstellen, um ein entsprechendes Angebot zu erhalten. 
 

Flanschanschluss (TSWX20) 
 

Schutzrohre mit Flanschanschluss stehen in zwei 
Fertigungsoptionen zur Verfügung: 

• Geschweißt mit einer Kehl- und Stoßnaht 
Kehl- und Stoßnahtschweißung ist in den meisten 
Fällen völlig ausreichend; die Naht ist stabiler als für 
den Betriebsdruck erforderlich. 

• Vollständig durchgeschweißt 
Vollständiges Durchschweißen sorgt für eine stabilere 
Schweißverbindung und ist vorgeschrieben, wenn die 
Integrität der Rohrleitungen absolut gewährleistet 
sein muss. 

 

Einschweißen (TSWX10) und Einschrauben 
(TSWX30) 
 

Die Schutzrohrvarianten von ABB zum Einschweißen bzw. 
Einschrauben sind aus einem einzigen Materialstück von 
höchster Qualität gefertigt und weisen keinerlei 
Schweißnähte auf. 
 

Profile 
 

Es stehen drei grundlegende Profilformen zur Verfügung: 
• Gerader Schaft 

Der Schaftdurchmesser bleibt über die gesamte Länge 
konstant. 

• Spitze verjüngt (kegelförmig) 
Das Profil verjüngt sich nach anfänglich konstantem 
Durchmesser kegelförmig zur Spitze hin. 

• Spitze abgesetzt (stufenförmig) 
Im unteren Bereich des Schutzrohrs ist der 
Durchmesser nach einem Absatz geringer. 

 

 
 

 
 

Funktionen des Schutzrohres 
 

• Schutz vor aggressiven Medien, hohen Prozessdrücken 
und hohen Strömungsgeschwindigkeiten, 

• Auswechseln oder Rekalibrierung des Messelementes 
ohne Prozessunterbrechung 

Je nach Medium, Temperatur und Prozessdruck stehen 
verschiedene Bauformen und Werkstoffe zur Verfügung. 
 
Die Schutzrohre unterteilen sich in 2 Typen: 

• Schutzarmaturen aus Rohrmaterial, geschweißt für 
TSPX21 

• Schutzrohre aus Vollmaterial, gebohrt für TSPX31 
Lieferbar nach DIN 43772 oder ABB-Standard. 
 

Einsatz im Kontakt mit Lebensmitteln 
 

Ausgewählte geschweißte und gebohrte Schutzrohre sind 
gemäß Verordnungen Nr. 1935 und Nr. 2023 der EU für den 
Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Hierbei handelt es 
sich aktuell um folgende Schutzrohre: 
 
Geschweißte Schutzrohre: 

• Flansch-Schutzrohr, gerade (DIN 43772, Form 2F) 
• Einschraub-Schutzrohr, gerade (DIN 43772, Form 2G) 
• Flansch-Schutzrohr mit abgesetzter Spitze 9 mm 

(0,36 in) (ABB-Form 2FS/9) 
• Einschraub-Schutzrohr mit abgesetzter Spitze 9 mm 

(0,36 in) (ABB-Form 2GS/9) 
 
Gebohrte Schutzrohre: 

• Einschweiß-Schutzrohr aus Vollmaterial, (DIN 43772, 
Form 4) 

• Flansch-Schutzrohr aus Vollmaterial, (DIN 43772, 
Form 4F) 

 
Folgende Schutzrohrmaterialien sind möglich: 

• CrNi-Stahl 1.4571 (ASTM 316Ti) 
• Ni-Legierung 2.4819 (Hastelloy C−276) 
• Ni-Legierung 2.4610 (Hastelloy C−4) 

 
Weitere Schutzrohre und Materialien auf Anfrage. 
 



4 SENSYTEMP TSW200, TSW300 GESCHWEIßTE UND GEBOHRTE SCHUTZROHRE  |  DS/TSW200/TSW300-DE REV. C 
 

 

— 
… Verfügbare Varianten 

Einsatz in besonders aggressiven Medien 
 

Für den entsprechenden Einsatz besteht die Möglichkeit einer 
speziellen Beschichtung mit PFA oder ECTFE mit der 
Standard-Schichtdicke 0,5 mm (0,02 in). 
 

Einsatz bei hochkorrosiven Anwendungen  
 

Für den entsprechenden Einsatz besteht bei Schutzrohren 
mit Flansch die Möglichkeit einer Tantal-Ummantelung. Die 
Tantalhülse wird dabei an zwei Stellen am Flansch angelötet. 
 
Sprechen Sie im Bedarfsfall mit ihrem ABB-Partner. 
 
 

  

 
 

Ansprechzeiten gemäß IEC 60751 und 
IEC 60584 
 

Die Ansprechzeiten von Temperaturfühlern der Reihe TSP 
werden durch das jeweils verwendete Schutzrohr und den 
thermischen Kontakt zwischen Schutzrohr und dem 
Messeinsatz beeinflusst. Bei den Temperaturfühlern TSPX21 
und TSPX31 wurde die Konstruktion der Schutzrohrspitze 
dem Messeinsatz angepasst. Dadurch wird ein sehr guter 
Wärmeübergang erreicht. Die nachstehende Tabelle zeigt 
typische Ansprechzeiten der Baureihe SensyTemp TSP 
gemessen nach IEC 60751 in Wasser mit 0,4 m/s und einer 
Temperaturerhöhung von 25 °C (77 °F) auf 35 °C (95 °F). 
 

Schutzrohrform Durchmesser [mm] In Wasser 0,4 m/s

t0,5 t0,9

Widerstandsthermometer 

2, 2G, 2F, 2G0 9 × 1 

11 × 2 

23

25

64

77

3, 3G, 3F 12 / Spitze 9 mm 15 38

2S, 2GS, 2FS, 2GS0 12 / Spitze 6 mm 21 55

Thermoelemente 

2, 2G, 2F, 2G0 9 × 1 

11 × 2 

10

12

24

28

3, 3G, 3F 12 / Spitze 9 mm 12 24

2S, 2GS, 2FS, 2GS0 12 / Spitze 6 mm 

14 / Spitze 6 mm 

6

6

14

14
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Geschweißte Schutzrohre (TSW200) 
 
 

 

Gerader Schaft DIN 43772 – Form 2 DIN 43772 – Form 2G DIN 43772 – Form 2F

 Kopfanschluss M24 × 1,5

 

1.4571/316Ti F1 = 12, 14 mm F1 = 9, 11, 12, 14 mm F1 = 11, 12, 14 mm

1.4404/316L F1 = 12, 14 mm F1 = 12, 14 mm F1 = 12, 14 mm

2.4819/C-276 — F1 = 13,7 mm* F1 = 13,7 mm**

Messeinsatz Ø 6 mm Ø 6 mm Ø 6 mm

 

Spitze verjüngt*** DIN 43772 – Form 3 DIN 43772 – Form 3G DIN 43772 – Form 3F

 Kopfanschluss M24 x 1,5

 

1.4571/316Ti  F1/F3 = 12/9, 16/10 mm F1/F3 = 12/9 mm F1/F3 = 12/9, 16/10 mm

1.4404/316L F1/F3 = 12/9 mm F1/F3 = 12/9 mm F1/F3 = 12/9 mm

Messeinsatz Ø 6 mm Ø 6 mm Ø 6 mm

* Nur mit Gewinde G½A, ½" NPT 

** Flansch 1.4571/316Ti, Bordscheibe 2.4819/C-276 

*** Bei einem Durchmesser der verjüngten Spitze von 9 mm erfolgt die Schweißung des Bodenstopfens gemäß NAMUR-Empfehlung. Der effektive 

Durchmesser beträgt ca. 10 mm. 
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… Verfügbare Varianten 
 

Spitze abgesetzt ABB – Form 2S ABB – Form 2GS ABB – Form 2FS

 Kopfanschluss M24 × 1,5

 

1.4571/316Ti F1/F3 = 12/6, 14/6 mm F1/F3 = 11/6, 12/6, 14/6 mm F1/F3 = 11/6, 12/6, 14/6 mm

1.4404/316L F1/F3 = 12/6, 14/6 mm F1/F3 = 12/6, 14/6 mm F1/F3 = 12/6, 14/6 mm

2.4819/C-276 — F1/F3 = 13,7/6 mm* F1/F3 = 13,7/6 mm**

Messeinsatz Ø 3 mm Ø 3 mm Ø 3 mm

 

Gerader Schaft,  

ohne Halsrohr 

ABB – Form 2G0 Spitze abgesetzt,

ohne Halsrohr

ABB – Form 2GS0

 Kopfanschluss M24 × 1,5 Kopfanschluss M24 × 1,5

 

1.4571/316Ti F1 = 9, 11, 12 mm* 1.4571/316Ti F1/F3 = 11/6, 12/6 mm*

Messeinsatz Ø 6 mm Messeinsatz Ø 3 mm

* Nur mit Gewinde G½A, ½" NPT 

** Flansch 1.4571/316Ti, Bordscheibe 2.4819/C-276 

 

Weitere Durchmesser und Werkstoffe auf Anfrage. 
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Gebohrte Schutzrohre (TSW300) 
 
 

 

Einschweiß-Schutzrohr DIN 43772 - Form 4 DIN 43772 - Form 4 ABB - Form PW

Halsrohranschluss M18 × 1,5 M14 × 1,5 ½ in NPT

 

Werkstoff 1.4404/316L; 1.4571/316Ti; 1.7335/13CrMo4-5; 1.5415/15Mo3

1.4404/316L; 1.4571/316Ti

1.4876/Incoloy® 800; 2.4360/Monel® 400

2.4816/Inconel® 600; 2.4819/C-276

F3/F2/F1 d1 24h7/12,5 mm 7 mm 18h7/9 mm 3,5 mm 32/23/13,5 mm 7 mm

Messeinsatz Ø 6 mm Ø 3 mm Ø 6 mm

 

Flansch-Schutzrohr DIN 43772 - Form 4F DIN 43772 - Form 4FS ABB - Form PF

Halsrohranschluss M18 × 1,5 M14 × 1,5 ½ in NPT

 

 

Werkstoff 1.4404/316L; 1.4571/316Ti 1.4404/316L; 1.4571/316Ti

1.4404/316L; 1.4571/316Ti 

1.4876/Incoloy® 800; 2.4360/Monel® 400*

2.4816/Inconel® 600; 2.4819/C-276*

F3/F2/F1 d1 24/12,5 mm 7 mm 18/9 mm 3,5 mm 32/23/13,5 mm 7 mm

Messeinsatz Ø 6 mm Ø 3 mm Ø 6 mm

* 1.4876/Incoloy® 800; 2.4360/Monel® 400; 2.4816/Inconel® 600; 2.4819/C-276 mit Flansch in 1.4571/316Ti und Bordscheibe 
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… Verfügbare Varianten 
 

Einschraub-Schutzrohr ABB - Form PS ABB - Form PS ABB - Form PS

Halsrohranschluss ½ in NPT; SW/AF 36 ½ in NPT; SW/AF 27 ½ in NPT; SW/AF27

Werkstoff 1.4404/316L; 1.4571/316Ti; 1.4876/Incoloy® 800; 2.4360/Monel® 400; 2.4816/Inconel® 600; 2.4819/C-276

F3/F1 d1 25/16 mm 7 mm 20/13,5 mm 7 mm 17/13,5 mm 7 mm

Messeinsatz Ø 6 mm Ø 6 mm Ø 6 mm

 
Weitere Durchmesser und Werkstoffe auf Anfrage. 
 
 
 

Standardlängen 
 

 

Geschweißte Schutzrohre mm (in) 

Form 

2; 2G; 2F, 

3; 3G; 3F; 

2S; 2GS; 2FS 

N = 230 (9,055) U = 100 (3,94)

N = 290 (11,42) U = 160 (6,30)

N = 380 (14,96) U = 250 (9,84)

N = 530 (20,87) U = 400 (15,75)

Gebohrte Schutzrohre mm (in) 

Form 4 L = 140 (5,51) C = 65 (2,56)

L = 200 (7,87) C = 65 (2,56)

L = 200 (7,87) C = 125 (4,92)

L = 260 (10,24) C = 125 (4,92)

L = 410 (16,14) C = 275 (10,83)

Form 4S L = 110 (4,33) C = 65 (2,65)

L = 140 (5,51) C = 65 (2,65)

Form PW;  

PF; PS 

U = 100 (3,94), 150 (5,91), 

200 (7,87), 250 (9,84), 300 (11,81), 

350 (13,78)

L = U + 65 (2,56)

Form 4F U = 130 (5,12), L = 200 (7,87) C = 65 (2,56)

U = 190 (7,48), L = 260 (10,24) C = 125 (4,92)

U = 340 (13,39), L = 410 (16,14) C = 275 (10,83)

Form 4FS U = 130 (5,12), L = 200 (7,87) C = 65 (2,65)
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Druck- und Vibrationsfestigkeit des Schutzrohres 
 
  

Die zulässige Druckbelastung der Schutzrohre bei 
verschiedenen Temperaturen ist für Schutzrohre nach 
DIN 43772 in den folgenden Abbildungen dargestellt. 
Diese Kurven können für baugleiche Schutzrohrtypen ebenso 
herangezogen werden. 
 
Schutzrohr Form 2 (Werkstoff 1.4571) 

 
X Dampfdruckkurve 

V1 Strömungsgeschwindigkeit in Wasser 

V2 Strömungsgeschwindigkeit in Luft 

V3 Strömungsgeschwindigkeit in Dampf 

Abbildung 1: Schutzrohr Form 2 

 

Kurve Einbaulänge (mm) Schutzrohrdurchmesser (mm)

2a 250 11

2b 250 14

2c 400 11

2d 400 14

 

 

Schutzrohr Form 3 (Werkstoff 1.4571) 

 
X Dampfdruckkurve 

V1 Strömungsgeschwindigkeit in Wasser 

V2 Strömungsgeschwindigkeit in Luft 

V3 Strömungsgeschwindigkeit in Dampf 

Abbildung 2: Schutzrohr Form 3 

 

Kurve Einbaulänge (mm) Schutzrohrdurchmesser (mm)

3a 225 12/9

3b 285 12/9
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… Verfügbare Varianten 
 
Schutzrohr Form 4 (Werkstoff 1.4571) 

 
X Dampfdruckkurve 

V1 Strömungsgeschwindigkeit in Wasser 

V2 Strömungsgeschwindigkeit in Luft 

V3 Strömungsgeschwindigkeit in Dampf 

Abbildung 3: Schutzrohr Form 4 

 

Kurve Einbaulänge (mm) Schutzrohrdurchmesser (mm)

4a 65 18

4b 125 24

4c 125 26

4d 125 32

 

 
Schutzrohr Form 4 (Werkstoff 1.7335 und 1.7380) 

 
X Dampfdruckkurve 

V1 Strömungsgeschwindigkeit in Wasser 

V2 Strömungsgeschwindigkeit in Luft 

V3 Strömungsgeschwindigkeit in Dampf 

Abbildung 4: Schutzrohr Form 4 

 

Kurve Einbaulänge (mm) Schutzrohrdurchmesser (mm)

4a 65 18

4b 125 24

 
 

 

 
 
 
 
 

Hinweis 
Die obigen Diagramme sind der DIN 43772 entnommen. Sie 
basieren auf dem Berechnungsmodell nach Dittrich. In diesen 
Diagrammen sind mögliche Schwingungsbelastungen durch 
Wirbelanregung des strömenden Mediums nicht 
berücksichtigt. 
Die standardmäßigen ABB-Schutzrohre bieten für die meisten 
industriellen Anwendungen ausreichende Festigkeit, sofern 
Auslegung, Material und Länge richtig gewählt sind. 
Die meisten Schutzrohrausfälle werden durch 
strömungsbedingte Vibration verursacht. Daher bietet ABB 
die Möglichkeit, eine Festigkeitsberechnung für ABB-
Schutzrohre, basierend auf den jeweiligen 
Anwendungsparametern, durchzuführen. 

 
Dieses Schutzrohr-Analyseverfahren nach 
ASME PTC 19.3-2010 basiert auf anerkannten theoretischen 
Methoden und dient bei kritischen Anwendungsfällen als 
Hilfsmittel bei der Schutzrohrauswahl. 
Es ist jedoch keine Garantie gegen Ausfälle des Schutzrohres. 
Wegen der relativ unsicheren rechnerischen Abschätzung der 
Eigenfrequenz eines Schutzrohres und der zahlreichen 
Einflussfaktoren ist in kritischen Fällen eine experimentelle 
Überprüfung zu empfehlen. 
Weitere Informationen zu Schutzrohrbelastung und 
Berechnungsverfahren können der DIN 43772 entnommen 
werden. 
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— 
Prozessanschlüsse 
 
 

 

Einsteck-Schutzrohre, geschweißt verschiebbare Verschraubung

DIN 43772 – Form 2, gerader Schaft G½ in A, ½ in NPT

DIN 43772 – Form 3, Spitze verjüngt 

ABB – Form 2S, Spitze abgesetzt 

 
Hinweis 
ABB liefert grundsätzlich Klemmverschraubungen aus CrNi-Stahl 1.4571 ohne Materialzertifikat nach EN 10204. 
 

Einschraub-Schutzrohre, geschweißt feste Verschraubung

DIN 43772 – Form 2G, gerader Schaft G⅜ in A, G½ in A, G¾ in A, G1 in A, ½ in NPT, ¾ in NPT, 1 in NPT

M20 × 1,5, M27 × 2,

½ in BSPT, ¾ in BSPT, 1 in BSPT

DIN 43772 – Form 3G, Spitze verjüngt 

ABB – Form 2GS, Spitze abgesetzt 

ABB – Form 2G0, ohne Halsrohr G½ in A, ½ in NPT

ABB – Form 2GS0, ohne Halsrohr,  

Spitze abgesetzt 

 

Flansch-Schutzrohre, geschweißt Flansch gemäß EN 1092-1

Dichtfläche Form B1/B2*

Flansch gemäß ASME B16.5 TW

Dichtfläche Form RF*

Tri-Clamp 

Flansch BS4825

DIN 43772 – Form 2F, gerader Schaft DN 15, PN 10 bis PN 40

DN 20, PN 10 bis PN 40

DN 25, PN 10 bis PN 40, PN 63 bis PN 100

DN 32, PN 16 bis PN 40, PN 63 bis PN 100

DN 40, PN 10 bis PN 40, PN 63 bis PN 100

DN 50, PN 6, PN 25 bis PN 40 

PN 63 bis PN 100

DN 80, PN 16

DN 100, PN 40

Nennweite 1 in,

Nenndruck 150, 300, 600 lbs.

Nennweite 1 ½ in, Nenndruck 150, 300,

600, 900/1500 lbs.

Nennweite 2 in, Nenndruck 150, 300, 600,

900/1500 lbs.

Auf Anfrage

DIN 43772 – Form 3F, Spitze verjüngt 

ABB – Form 2FS, Spitze abgesetzt 

* Weitere auf Anfrage 
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… Prozessanschlüsse 
 

 

Einschweiß-Schutzrohre, gebohrt 

Einschweiß-Schutzrohre sind gemäß DIN 43772 Form 4 und ABB-Form PW lieferbar. Weitere Formen auf Anfrage. 

 

Einschraub-Schutzrohre, gebohrt Einschraubgewinde 

DIN 43772 – Form 6 und ABB-Form PS G½ in A, ½ in NPT, ¾ in NPT, 1 in NPT, M20 × 1,5 

 

Flansch-Schutzrohre, gebohrt Flansch gemäß EN 1092-1

Dichtfläche Form B1/B2*

Flansch gemäß ASME B16.5 TW

Dichtfläche Form RF*

Tri-Clamp Flansch

BS4825

DIN 43772 – Form 4F, F2 = 18 mm, 24 mm, 26 mm, 

Schutzrohr aus Vollmaterial 

DN 25, PN 10 bis PN 40, PN 63 bis PN 100

DN 32, PN 16 bis PN 40

DN 40, PN 10 bis PN 40, PN 63 bis PN 100

DN 50, PN 6, PN 25 bis PN 40, 

PN 63 bis PN 100

DN 80, PN 16

DN 100, PN 40

Nennweite 1 in, 

Nenndruck 150, 300, 600 lbs.

Nennweite 1 ½ in, Nenndruck 150, 300, 

600, 900 / 1500 lbs.

Nennweite 2 in, Nenndruck 150, 300, 

600, 900/1500 lbs.

Auf Anfrage

ABB – Form PF, Schutzrohr aus Vollmaterial 

* Weitere auf Anfrage 

 

Hinweis 
Weitere Prozessanschlüsse sind auf Anfrage möglich. Sprechen Sie im Bedarfsfall mit Ihrem ABB-Partner. 
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— 
Werkstoffe 
 
 

ABB kann Schutzrohre aus fast jedem handelsüblichen 
Werkstoff fertigen. Sollte der gewünschte Werkstoff nicht in 
der folgenden Liste aufgeführt sein, besteht die Möglichkeit, 
Kontakt zu ABB aufzunehmen, um sich beraten zu lassen. 
 
CrNi-Stahl 1.4404 (ASTM 316L) 
Der meistverwendete Werkstoff für Schutzrohre kombiniert 
gute Korrosionsbeständigkeit mit hoher Festigkeit und guter 
Verfügbarkeit. Einsatztemperatur bis 800 °C. 
 
CrNi-Stahl 1.4571 (ASTM 316Ti)  
Eine verbesserte Version von 316 mit einem geringen Anteil 
an Titan zur Stabilisierung des Werkstoffs bei Temperaturen 
bis 800 °C. Gute Beständigkeit gegen Korngrenzenkorrosion. 
Für Tieftemperaturen geeignet. 
 
CrNi-Stahl 1.4541 (ASTM 321)  
Verfügt über ähnliche Eigenschaften wie 316Ti. 
 
CrNi-Stahl 1.4539 Uranus B6 (ASTM 904L) 
Ein nichtrostender Stahl zur Verwendung bei hoher 
Korrosionsbeanspruchung in der Prozessindustrie. Sehr gute 
Beständigkeit gegen Angriffe in sauren Medien, z. B. 
Schwefel-, Phosphor- und Essigsäure, Sauergasbedingungen. 
Sehr gute Beständigkeit gegen Lochfraß in neutralen 
chloridhaltigen Medien (Meerwasser, Salzlösungen). Hohe 
Spannungsriss- und Spaltkorrosionsbeständigkeit. 
 
Hitzebeständiger Stahl 1.4841 (ASTM 314) 
Hitzebeständiger Chromstahl bis 1150 °C. Gute Beständigkeit 
gegen stickstoffhaltige und sauerstoffarme Gase. Geringe 
Beständigkeit bei schwefelhaltigen Gasen. Hohe 
Oxidationsbeständigkeit mit hoher mechanischer Festigkeit 
und eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit bis 
1100 °C. 
 
Hochwarmfester CrNi-Stahl 1.4961 (ASTM 347 H) 
Hochwarmfester nichtrostender Stahl mit sehr guter 
Beständigkeit gegenüber erhöhten Temperaturen bis 750 °C. 

 
Ni-Legierung 2.4610 Hastelloy C-4 
Ein Werkstoff für Anwendungen bis 1100 °C, geeignet für 
einen weiten Einsatzbereich unter korrosiven Medien und 
unter oxidierenden und reduzierenden Bedingungen, wie z. B. 
feuchtes Chlorgas und Chlorid Lösungen. Hohe Beständigkeit 
gegen Loch-, Spalt- und Spannungsrisskorrosion. 
 
Ni-Legierung 2.4819 Hastelloy C-276 
Ein Werkstoff geeignet für Anwendungen bis 1100 °C, der für 
den Einsatz in Atmosphären und Prozessen mit Chlorid 
bevorzugt wird. Nichtrostende Stähle der 300-Gruppe sind 
für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Chlorid- und 
geringer Sauerstoffkonzentration nicht empfehlenswert. 
 
NiCr-Legierung 2.4816 (Inconel 600)  
Diese Legierung eignet sich für den Einsatz bei hohen 
Temperaturen sowohl in oxidierenden als auch reduzierenden 
Atmosphären. Gute Beständigkeit gegen durch Chloride 
hervorgerufene Spannungsrisskorrosion. 
 
NiCu-Legierung 2.4360 (Monel 400)  
Diese hochwarmfeste, chemisch höchst 
korrosionsbeständige NiCu-Legierung ist geeignet für den 
Einsatz in einem breiten Spektrum von 
Umgebungsbedingungen. Einsatztemperatur bis 600 °C. 
 
Duplex CrNi-Stahl 1.4462  
Ein ferritisch / austenitischer nichtrostender Stahl mit einer 
guten Beständigkeit gegen Lochfraß und interkristalliner 
Korrosion. Ein nichtrostender Stahl, der besonders für den 
Einsatz in Umgebungen mit von Chloriden verunreinigten 
Medien bei erhöhten Temperaturen konzipiert wurde, in 
denen hervorragende Korrosionsbeständigkeit erforderlich 
ist. 
 
CrNi-Stahl 1.4301 (ASTM 304)  
Hitze- und korrosionsbeständiger Chrom-Nickelstahl bis 
550 °C (max. 800 °C). Gute Beständigkeit bei mäßigen 
Temperaturen gegen organische Säuren, Salzlösungen (z. B. 
Sulfate und Sulfide) sowie auch gegen alkalische Lösungen. 
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— 
… Werkstoffe 
 
NiCrFe-Legierung 1.4876 (Incoloy 800) 
Durch Zusatz von Titan und Aluminium besonders gute Werte 
für die Warmfestigkeit. Geeignet für Anwendungen bis 
1100 °C, wo neben Zunderbeständigkeit höchste 
Belastbarkeit gefordert wird. Beständig gegen Aufkohlung, 
Aufstickung, Hochtemperaturkorrosion und Thermoschock. 
 
Stahl 1.4749 (ASTM A446-1) und 1.4762 (ASTM A268) 
Hitzebeständiger Chromstahl bis 1150 °C mit hoher bis sehr 
hoher Beständigkeit gegen oxidierende und reduzierende 
Flamme und gegen schwefelhaltige Gase und Salze aufgrund 
eines hohen Chromgehaltes.  
Sehr gute Oxidationsbeständigkeit sowohl bei konstanter als 
auch bei zyklischer Temperaturbeanspruchung. 
 
Hinweis 
Die angegebenen Temperaturen sind Maximalwerte (drucklos 
an Luft). 
Bei Einfluss von Viskosität, Strömungsgeschwindigkeit, 
Druck und Temperatur im Prozess weichen die Werte im 
Regelfall nach unten ab. 
Für Anwendungen in Druckbehältern sind die bekannten 
Regelwerke, Druckgeräterichtlinien usw. zu beachten.  
 
Haftungsausschluss: 
Alle vorgenannten Angaben dienen als Orientierungshilfe und 
sind entsprechend den erforderlichen Einsatzbedingungen zu 
prüfen. 
 
 

  

 
 

Zusätzliche Anforderungen 
  

Werkstoffe für den Einsatz in „sauren“ Umgebungen (d. h. 
Umgebungen mit hohen 
Schwefelwasserstoffkonzentrationen) müssen 
normalerweise der einschlägigen NACE-Norm entsprechen. 
ABB kann alle diese Anforderungen erfüllen. 
 
Belastungsberechnungen gemäß ASME PTC 19.3 2010 TW 
 

Dies sind die einzigen veröffentlichten Vorgaben für die 
Bewertung von Belastungen, denen Schutzrohre im Betrieb 
ausgesetzt sind. Die Techniker von ABB können auf Wunsch 
eine Berechnung gemäß den ASME-Vorgaben durchführen. 
Auf Wunsch wird auch eine Zertifizierung geliefert. 
 
Röntgenfluoreszenz-Materialkennzeichnung (PMI)  
 

Wenn eine absolute Verifizierung der gelieferten Werkstoffe 
erforderlich ist, kann ABB im eigenen Hause eine 
Röntgenfluoreszenz-Untersuchung durchführen. Mit dieser 
Technik erfolgt eine quantitative Analyse der schweren 
Elemente in der chemischen Zusammensetzung des 
Werkstoffs. Das Ergebnis kann dann mit der Zertifizierung 
verglichen werden, die vom Herstellungswerk bereitgestellt 
wurde. 
 
Druckprüfung 
 

ABB bietet zwei Arten von hydrostatischen Druckprüfungen 
an: 
Extern 
Prüfung des Schutzrohrs, bei der externer Druck mit dem 1,5-
Fachen des Nenndrucks für den Flansch ausgeübt wird. 
 
Intern 
Prüfung des Innenraums des Schutzrohrs auf Leckagen. 
 
Prüfung der Intaktheit der Schweißung 
Die Intaktheit der Schweißung kann festgestellt werden 
durch: 
 
Farbeindringprüfung 
Zur Erkennung von externen Fehlern in der Schweißung. 
 
Röntgen 
Zur Prüfung der Schweißung auf interne Fehler bis in die 
Tiefe. 
 
Nur bei der Röntgenprüfung wird eine dauerhafte 
Aufzeichnung über die Intaktheit der Schweißung in Form 
eines Fotos (Röntgenaufnahme) erstellt. 
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Konzentrizität der Bohrung 
 

Die Konzentrizität der Bohrung des Schutzrohrs ist von 
grundlegender Bedeutung für das Betriebsverhalten und die 
Sicherheit des Schutzrohrs. Bei ABB kommen speziell 
konstruierte Tieflochbohrmaschinen zum Einsatz, um absolut 
auf die Konzentrizität der Bohrung vertrauen zu können. In 
den Werken von ABB gehören Ultraschallprüfungen der 
Konzentrizität der Bohrungen zu den Standardverfahren. Als 
zusätzliche Verifizierungsmöglichkeit werden 
Röntgenaufnahmen der konzentrischen Bohrung in zwei 
Achsen angeboten. 
 
Behandlung von Oberflächen aus nichtrostendem Stahl  
 

Die Korrosionsbeständigkeit von nichtrostendem Stahl 
beruht auf einer dünnen Chromoxidschicht auf der 
Oberfläche. Diese Schicht kann im Verlauf der Fertigung 
durch Verschmutzungen beschädigt werden. Damit sich die 
Oxidschicht regenerieren kann, was wiederum die 
Korrosionsbeständigkeit des Schutzrohrs gewährleistet, ist 
das Entfernen dieser Verschmutzungen unerlässlich. Hierfür 
ist das Standardverfahren bei ABB die gründliche Entfettung 
jedes einzelnen Schutzrohrs von innen und außen vor der 
Auslieferung. 
 
Auf Wunsch kann ABB auch für ein separates „Beiz- und 
Passivierungsverfahren“ sorgen. Dabei wird das Schutzrohr 
zunächst in ein Bad mit heißer Säure getaucht, um sämtliche 
Verschmutzungen zu entfernen. Anschließend wird das 
Schutzrohr „passiviert“, um die Chromoxidschicht wieder 
aufzubauen. 
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— 
Einbauhinweise 
 
 

Die gängigste Maßnahme der Vermeidung eines thermischen 
Messfehlers ist die Einhaltung der minimalen Einbaulänge 
des Temperaturfühlers. Idealerweise sollte sich der Sensor 
eines Thermometers bei Rohrleitungen in der Mitte der 
Leitung befinden. Ist dies nicht möglich, wird sowohl bei 
Rohren als auch bei Behältern eine minimale Einbaulänge vom 
10- bis 15-fachen des Schutzrohrdurchmessers als 
ausreichend angenommen. 
 

A11141  
Abbildung 5: Einbauempfehlung 

 

Geringer Nenndurchmesser 
 

Bei Rohrleitungen mit sehr kleinen Nenndurchmessern wird 
der Einbau in einen Rohrbogen empfohlen. Die 
Schutzrohrspitze ist gegen die Strömungsrichtung des 
Mediums ausgerichtet. Auch ein Einbau des Schutzrohres mit 
einem Adapter in spitzem Winkel gegen die 
Strömungsrichtung kann Messfehler verringern. 
 

A11142  
Abbildung 6: Einbauempfehlung bei geringem Nenndurchmesser 

 
 

  
 

— 
Reaktionszeit 
 
 

Die Faktoren mit Einfluss auf die Reaktionszeit sind zahlreich 
und sehr verschieden, u. a.: 

• Wärmeleitfähigkeit des Mediums  
• Durchflussmenge des Mediums  
• Wärmeleitfähigkeit des Schutzrohr-Werkstoffs  
• Abmessungen des Schutzrohrs 

 
Alle diese Faktoren beeinflussen die sich letztendlich 
ergebende Reaktionszeit. 
 
Im Allgemeinen reagieren in Schutzrohren montierte 
Messinstrumente schneller auf Temperaturänderungen als 
der Prozess selbst. Wenn eine schnellere Reaktionszeit 
erforderlich ist, kann diese nur dadurch erreicht werden, dass 
die Materialmenge reduziert wird, die das Messelement 
umgibt, d. h. es muss ein stufenförmiges Schutzrohr 
verwendet werden.  
Es muss jedoch ein Kompromiss zwischen der erzielbaren 
Reaktionszeit und der vom Schutzrohr geforderten Stabilität 
gefunden werden. 
Weitere Informationen zu den Ansprechzeiten siehe 
Ansprechzeiten gemäß IEC 60751 und IEC 60584 auf Seite 4. 
 
 

 
 
 
 
 
 

— 
 

Sonderformen 
  

Es kann Situationen geben, in denen eine 
Schutzrohrkonstruktion erforderlich ist, die nicht aus den 
verfügbaren Vorgaben entwickelt werden kann. Die Techniker 
von ABB können Ihnen bei solchen Anforderungen helfen. ABB 
verfügt über Erfahrung bei der Entwicklung spezieller 
Konstruktionen und kann Ihnen für solche Spezialfälle ein 
Angebot unterbreiten. 
 
Manche Kunden benötigen vor der Fertigung der 
Konstruktionen eine Zulassung. Diese kann durch den Einsatz 
der von ABB konstruierten Sonderkonstruktionen erlangt 
werden. 
 
Wie Ihre Bedürfnisse auch aussehen mögen, egal ob es um 
Sonderkonstruktionen oder Probleme mit Erosion oder 
Korrosion geht, die Techniker von ABB können Ihnen helfen. 
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— 
Bestellinformationen 

SensyTemp TSW210 Schutzrohr 
 

 

Grundmodell 

SensyTemp TSW210 Schutzrohr, geschweißt zum Einschweißen 

TSW210 XX XX XX XX XX XX 

Schutzrohrtyp        

Schutzrohr, gerade (DIN 43772, Form 2)   A1      

Schutzrohr mit abgesetzter Spitze (ABB-Form 2S)   B1      

Schutzrohr, verjüngt (DIN 43772, Form 3)   C1      

Schutzrohr mit abgesetzter Spitze 9 mm (0,36 in) (ABB-Form 2S/9)  K1      

Werkstoff der medienberührten Teile        

CrNi-Stahl 1.4404 (ASTM 316L)    S1     

CrNi-Stahl 1.4571 (ASTM 316Ti)    S2     

CrNi-Stahl 1.4539 (ASTM 904L); (Uranus B6)   S4     

Duplex CrNi-Stahl 1.4462    S9     

Hitzebeständiger Stahl 1.4762    H2     

CrNi-Stahl 1.4841 (ASTM A314)    H3     

Ni-Legierung 2.4819 (Hastelloy C-276)    N1     

Ni-Legierung 2.4610 (Hastelloy C-4)    N2     

2.4816 / Inconel 600   N5     

Andere    Z9     

Prozessanschluss       

Ohne Prozessanschluss (zum Einschweißen)    Y00    

Verschiebbare Klemmverschraubung G ½, Material 1.4571   A01    

Verschiebbare Klemmverschraubung ½ in NPT, Material 1.4571   A02    

Klemmflansch DN 25 PN 10 bis PN 40, Form B1 nach EN 1092−1, Material 1.4571   A03    

Klemmflansch 1 in 150 lbs, Form RF nach ASME B16.5, Material 1.4571   A07    

Andere   Z99    

Schutzrohrdurchmesser       

6 mm × 1,45 mm     A9   

8 mm × 2 mm     A5   

9 mm × 1 mm     A1   

10 mm × 1,5 mm     A6   

11 mm × 2 mm     A2   

12 mm × 2,5 mm     A3   

13,5 mm × 2,3 mm     B6   

13,7 mm × 2,24 mm     B2   

14 mm × 2,5 mm     A4   

15 mm × 2 mm     A7   

16 mm × 3 mm     A8   

22 mm × 2 mm     B1   

Andere     Z9   

 
Fortsetzung siehe nächste Seite 
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— 
… Bestellinformationen 
 

SensyTemp TSW210  XX XX 

Einbaulänge   
Ohne feste Einbaulänge  Y0  

Nennlänge   

N = 230 mm (9,1 in)   N1 

N = 290 mm (11,4 in)   N3 

N = 380 mm (15 in)   N5 

N = 530 mm (20,9 in)   N7 

Kundenspezifische Länge   Z9 

 
 
 
Zusätzliche Bestellinformationen 
 

 

SensyTemp TSW210  XX XX XX 

Schutzrohroption         

Schutzrohrausführung mit Prüfungen und Zeugnissen nach AD2000 (austenitische Stähle)    S6   

Sonderreinigung des Schutzrohres für Einsatz in Sauerstoff    S9   

Schutzrohrberechnung nach Dittrich / Kohler    SD   

Andere     SZ   

Zeugnisse / Zertifikate         

Werkszeugnis nach EN 10204-2.2, Materialbestätigung für medienberührte Teile       C1  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Materialbestätigung für medienberührte Teile       C2  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Sicht-, Maß-, und Funktionskontrolle       C6  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Heliumdichtheit       C7  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Farbeindringprüfung       C9  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Positive Material Identification (PMI)       CA  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Drucktest am Schutzrohr       CB  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Röntgentest für Schweißnähte       CU  

Sprache der Dokumentation    

Deutsch   M1 

Englisch   M5 
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SensyTemp TSW220 Schutzrohr 
 

 

Grundmodell 

SensyTemp TSW220 Schutzrohr, geschweißt mit Flansch 

TSW220 XX XX XX XX XX XX 

Schutzrohrtyp        

Flansch-Schutzrohr, gerade (DIN 43772, Form 2F)   A2      

Flansch-Schutzrohr mit abgesetzter Spitze (ABB-Form 2FS)   B2      

Flansch-Schutzrohr, verjüngt (DIN 43772, Form 3F)   C2      

Flansch-Schutzrohr mit abgesetzter Spitze 9 mm (0,36 in) (ABB-Form 2FS/9)   K2      

Werkstoff der medienberührten Teile        

CrNi-Stahl 1.4404 (ASTM 316L)    S1     

CrNi-Stahl 1.4571 (ASTM 316Ti)    S2     

CrNi-Stahl 1.4539 (ASTM 904L); (Uranus B6)    S4     

Duplex CrNi-Stahl 1.4462    S9     

Hitzebeständiger Stahl 1.4762    H21     

CrNi-Stahl 1.4841 (ASTM A314)    H31     

Ni-Legierung 2.4819 (Hastelloy C-276)    N12     

Ni-Legierung 2.4610 (Hastelloy C-4)    N23     

2.4816 / Inconel 600   N54     

Andere    Z9     

Prozessanschluss        

Flansch DN 15 PN 10 bis PN 40, EN 1092-1     F01    

Flansch DN 20 PN 10 bis PN 40, EN 1092-1     F02    

Flansch DN 25 PN 10 bis PN 40, EN 1092-1     F03    

Flansch DN 25 PN 63 bis PN100, EN 1092-1     F29    

Flansch DN 32 PN 10 bis PN 40, EN 1092-1     F30    

Flansch DN 40 PN 10 bis PN 40, EN 1092-1     F04    

Flansch DN 40 PN 63 bis PN 100, EN 1092-1     F37    

Flansch DN 50 PN 6, EN 1092-1     F06    

Flansch DN 50 PN 10 bis PN 16, EN 1092-1     F38    

Flansch DN 50 PN 25 bis PN 40, EN 1092-1     F05    

Flansch DN 50 PN 63, EN 1092-1     F33    

Flansch DN 50 PN 100, EN 1092-1     F34    

Flansch DN 80 PN 10 bis PN 16, EN 1092-1     F35    

Flansch DN 100 PN 25 bis PN 40, EN 1092-1     F36    

Flansch 1 in 150 lbs, ASME B16.5     F07    

Flansch 1 in 300 lbs, ASME B16.5     F08    

Flansch 1 in 600 lbs, ASME B16.5     F09    

Flansch 1 in 900 / 1500 lbs, ASME B16.5     F10    

1 Flanschmaterial 1.4571 (316Ti) 

2 Flanschmaterial 1.4571 (316Ti) mit Flanschscheibe 2.4819 (C-276) 

3 Flanschmaterial 1.4571 (316Ti) mit Flanschscheibe 2.4610 (C-4) 

4 Flanschmaterial 1.4571 (316Ti) mit Flanschscheibe 2.4816 (Inconel 600) 

 
Fortsetzung siehe nächste Seite   
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— 
… Bestellinformationen 
 

SensyTemp TSW220 XXX XX XX XX 

Prozessanschluss (Fortsetzung)     

Flansch 1-½ in 150 lbs, ASME B16.5  F11    

Flansch 1-½ in 300 lbs, ASME B16.5  F12    

Flansch 1-½ in 600 lbs, ASME B16.5  F13    

Flansch 1-½ in 900 / 1500 lbs, ASME B16.5  F14    

Flansch 2 in 150 lbs, ASME B16.5  F15    

Flansch 2 in 300 lbs, ASME B16.5  F16    

Flansch 2 in 600 lbs, ASME B16.5  F17    

Flansch 2 in 900 / 1500 lbs, ASME B16.5  F18    

Andere Z99    

Schutzrohrdurchmesser     

6 mm x 1,45 mm   A9   

8 mm x 2 mm   A5   

9 mm x 1 mm   A1   

10 mm x 1,5 mm   A6   

11 mm x 2 mm   A2   

12 mm x 2,5 mm   A3   

13,5 mm x 2,3 mm   B6   

13,7 mm x 2,24 mm   B2   

14 mm x 2,5 mm   A4   

15 mm x 2 mm   A7   

16 mm x 3 mm   A8   

22 mm x 2 mm   B1   

Andere   Z9   

Einbaulänge     

U = 100 mm    U1  

U = 160 mm    U3  

U = 250 mm    U5  

U = 400 mm    U7  

Kundenspezifische Länge    Z9  

Nennlänge     

N = 230 mm (9,1 in)     N1 

N = 290 mm (11,4 in)     N3 

N = 380 mm (15 in)     N5 

N = 530 mm (20,9 in)     N7 

Kundenspezifische Länge     Z9 

 
Fortsetzung siehe nächste Seite 
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Zusätzliche Bestellinformationen  
 

 

SensyTemp TSW220 XX XX XX XX 

Schutzrohroption         

Ummantelung mit Tantal, Tantalhülse wird an zwei Stellen am Flansch angelötet     S1    

Schutzrohr beschichtet mit 0,5 mm E-CTFE / Halar, medienberührte Teile inkl. Flanschdichtfläche      S2    

Schutzrohr beschichtet mit 0,5 mm PFA, medienberührte Teile inkl. Flanschdichtfläche      S3    

Schutzrohrausführung mit Prüfungen und Zeugnissen nach AD2000 (austenitische Stähle)      S6    

Sonderreinigung des Schutzrohres für Einsatz in Sauerstoff      S9    

Schutzrohrberechnung nach Dittrich / Kohler      SD    

Andere      SZ    

Option Flanschanschluss         

Flanschdichtfläche Form RF nach ASME B16.5       F6   

Flanschdichtfläche Form B1 nach EN 1092-1       F7   

Flanschdichtfläche Form B2 nach EN 1092-1       F8   

Flanschdichtfläche mit Feder Form C nach EN 1092-1       F1   

Flanschdichtfläche mit Nut Form D nach EN 1092-1       F2   

Flanschdichtfläche Form RTJ nach ASME B16.5       F3   

Sonstige       FZ   

Zeugnisse / Zertifikate         

Werkszeugnis nach EN 10204-2.2, Materialbestätigung für medienberührte Teile        C1  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Materialbestätigung für medienberührte Teile        C2  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Sicht-, Maß-, und Funktionskontrolle        C6  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Heliumdichtheit        C7  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Farbeindringprüfung        C9  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Positive Material Identification (PMI)        CA  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Drucktest am Schutzrohr        CB  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Röntgentest für Schweißnähte        CU  

Medienberührende Teile gemäß EC 1935       CX  

Sprache der Dokumentation         

Deutsch         M1 

Englisch         M5 
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— 
… Bestellinformationen 
 

SensyTemp TSW230 Schutzrohr 
 

 

Grundmodell 

SensyTemp TSW230 Schutzrohr, geschweißt zum Einschrauben 

TSW230 XX XX XX XX XX XX 

Schutzrohrtyp        

Einschraub-Schutzrohr, gerade (DIN 43772, Form 2G)   A3      

Einschraub-Schutzrohr mit abgesetzter Spitze (ABB-Form 2GS)   B3      

Einschraub-Schutzrohr, verjüngt (DIN 43772, Form 3G)   C3      

Einschraub-Schutzrohr, ohne Halsrohr (ABB-Form 2G0)   A4      

Einschraub-Schutzrohr mit abgesetzter Spitze, ohne Halsrohr (ABB-Form 2GS0)   B4      

Einschraub-Schutzrohr mit abgesetzter Spitze 9 mm (ABB-Form 2GS/9)   K3      

Werkstoff der medienberührten Teile        

CrNi-Stahl 1.4404 (ASTM 316L)    S1     

CrNi-Stahl 1.4571 (ASTM 316Ti)    S2     

CrNi-Stahl 1.4539 (ASTM 904L); (Uranus B6)    S4     

Ni-Legierung 2.4819 (Hastelloy C-276)    N1     

Ni-Legierung 2.4610 (Hastelloy C-4)    N2     

Andere    Z9     

Prozessanschluss        

Zylindrisches Einschraubgewinde G ⅜ A     S15    

Zylindrisches Einschraubgewinde G ½ A     S01    

Zylindrisches Einschraubgewinde G ¾ A     S02    

Zylindrisches Einschraubgewinde G 1 A     S03    

Zylindrisches Einschraubgewinde M20 × 1,5     S07    

Zylindrisches Einschraubgewinde M27 × 2     S08    

Konisches Einschraubgewinde ½ in NPT     S04    

Konisches Einschraubgewinde ¾ in NPT     S05    

Konisches Einschraubgewinde 1 in NPT     S06    

Konisches Einschraubgewinde ½ in BSPT     S09    

Konisches Einschraubgewinde ¾ in BSPT     S10    

Konisches Einschraubgewinde 1 in BSPT     S11    

Andere     Z99    

 
Fortsetzung siehe nächste Seite 
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SensyTemp TSW230  XX XX XX 

Schutzrohrdurchmesser    

6 mm × 1,45 mm  A9   

8 mm × 2 mm  A5   

9 mm × 1 mm  A1   

10 mm × 1,5 mm  A6   

11 mm × 2 mm  A2   

12 mm × 2,5 mm  A3   

13,5 mm × 2,3 mm  B6   

13,7 mm × 2,24 mm  B2   

14 mm × 2,5 mm  A4   

15 mm × 2 mm  A7   

16 mm × 3 mm  A8   

22 mm × 2 mm  B1   

Andere  Z9   

Einbaulänge    

U = 100 mm   U1  

U = 160 mm   U3  

U = 250 mm   U5  

U = 400 mm   U7  

Kundenspezifische Länge   Z9  

Nennlänge    

N = 230 mm (9,1 in)    N1 

N = 290 mm (11,4 in)    N3 

N = 380 mm (15 in)    N5 

N = 530 mm (20,9 in)    N7 

Kundenspezifische Länge    Z9 

 
Fortsetzung siehe nächste Seite 
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— 
… Bestellinformationen 
 
Zusätzliche Bestellinformationen  
 

 

SensyTemp TSW230  XX XX XX 

Schutzrohroption         

Schutzrohr beschichtet mit 0,5 mm E-CTFE / Halar, medienberührte Teile inkl. Flanschdichtfläche       S2   

Schutzrohr beschichtet mit 0,5 mm PFA, medienberührte Teile inkl. Flanschdichtfläche       S3   

Schutzrohrausführung mit Prüfungen und Zeugnissen nach AD2000 (austenitische Stähle)       S6   

Sonderreinigung des Schutzrohres für Einsatz in Sauerstoff       S9   

Schutzrohrberechnung nach Dittrich / Kohler       SD   

Andere       SZ   

Zeugnisse / Zertifikate         

Werkszeugnis nach EN 10204-2.2, Materialbestätigung für medienberührte Teile        C1  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Materialbestätigung für medienberührte Teile        C2  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Sicht-, Maß-, und Funktionskontrolle        C6  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Heliumdichtheit        C7  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Farbeindringprüfung        C9  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Positive Material Identification (PMI)        CA  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Drucktest am Schutzrohr        CB  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Röntgentest für Schweißnähte        CU  

Medienberührende Teile gemäß EC 1935       CX  

Sprache der Dokumentation         

Deutsch         M1 

Englisch         M5 
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SensyTemp TSW310 Schutzrohr 
 

 

Grundmodell 

SensyTemp TSW310 Schutzrohr, gebohrt zum Einschweißen 

TSW310 XX XX XX XX XX XX XX 

Schutzrohrtyp         

Einschweiß-Schutzrohr aus Vollmaterial, F2 = 24 mm, (DIN 43772, Form 4)   D1       

Einschweiß-Schutzrohr aus Vollmaterial, F2 = 18 mm, (DIN 43772, Form 4S)   D2       

Einschweiß-Schutzrohr aus Vollmaterial, F2 = 26 mm, (DIN 43772, Form 4)   D5       

Einschweiß-Schutzrohr aus Vollmaterial, (ABB-Form DR)   R1       

Einschweiß-Schutzrohr aus Vollmaterial, (ABB-Form RD)   R3       

Einschweiß-Schutzrohr aus Vollmaterial, (ABB-Form PW)   P1       

Werkstoff der medienberührten Teile         

Kohlenstoffstahl 1.0460 (C22.8, ASTM A105)    C1      

CrNi-Stahl 1.4404 (ASTM 316L)    S1      

CrNi-Stahl 1.4571 (ASTM 316Ti)    S2      

CrNi-Stahl 1.4539 (ASTM 904L); (Uranus B6)    S4      

CrNi-Stahl 1.4301 (ASTM 304)    S5      

CrNi-Stahl 1.4541 (ASTM 321)    S6      

Duplex CrNi-Stahl 1.4462    S9      

Hochwarmfester Stahl 1.4749 (ASTM A446-1)    H1      

Hitzebeständiger Stahl 1.4762    H2      

CrNi-Stahl 1.4841 (ASTM A314)    H3      

Warmfester Stahl 1.7335 (ASTM A182 F12)    W1      

Warmfester Stahl 1.7380 (ASTM A182 F22)    W2      

Warmfester Stahl 1.5415 (ASTM A182 F1)    W3      

Hochwarmfester Stahl 1.4961    W4      

Hochwarmfeste Legierung 1.4903 (ASTM A182 F91)    W5      

NiCroFer-Legierung 1.4876 (Incoloy 800)    H4      

Ni-Legierung 2.4819 (Hastelloy C-276)    N1      

Ni-Legierung 2.4610 (Hastelloy C-4)    N2      

NiCu-Legierung 2.4360 (Monel 400)    N4      

2.4816 / Inconel 600   N5      

Andere    Z9      

Prozessanschluss         

Ohne Prozessanschluss (zum Einschweißen)     Y00     

Andere     Z99     

Schutzrohranschluss         

Innengewinde M14 × 1,5      M1    

Innengewinde M18 × 1,5      M2    

Innengewinde M20 × 1,5      M3    

Innengewinde M24 × 1,5      M4    

Innengewinde G ⅜ A      G3    

Innengewinde G ½ A      G1    

Innengewinde ½ in NPT      N1    

Andere      Z9    

 
Fortsetzung siehe nächste Seite 
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— 
… Bestellinformationen 
 

SensyTemp TSW310  XX XX XX 

Schutzrohrdurchmesser    

18 mm / 9 mm  C2   

23 mm / 13,5 mm  C4   

24 mm / 12,5mm  C5   

24 mm / 11 mm  C8   

25 mm / 16 mm  C6   

26 mm / 12,5 mm  C9   

Andere  Z9   

Einbaulänge    

Ohne feste Einbaulänge   Y0  

Schutzrohrlänge    

L = 110 mm (4,4 in), C = 65 mm (2,5 in)    D1 

L = 115 mm (4,6 in), C = 40 mm (1,5 in)    D2 

L = 140 mm (5,6 in), C = 65 mm (2,5 in)    D3 

L = 200 mm (8 in), C = 65 mm (2,5 in)    D4 

L = 200 mm (8 in), C = 125 mm (5 in)    D5 

L = 260 mm (10,3 in), C = 125 mm (5 in)    D6 

L = 410 mm (16,2 in), C = 275 mm (10,9 in)    D7 

Nach ABB-Standard (Einbaulänge + 65 mm (2,5 in))    P1 

Länge nach Kundenspezifikation    D9 

Länge nach Kundenspezifikation    Z9 

 
Fortsetzung siehe nächste Seite 
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Zusätzliche Bestellinformationen 
 

 

SensyTemp TSW310  XX XX XX 

Schutzrohroption         

Schutzrohrausführung mit Prüfungen und Zeugnissen nach AD2000 (austenitische Stähle)     S6   

Schutzrohrausführung mit Prüfungen und Zeugnissen nach AD2000 (warmfeste Stähle)     S7   

Sonderreinigung des Schutzrohres für Einsatz in Sauerstoff     S9   

Schutzrohrberechnung nach ASME 19.3-TW 2010 (Murdock)     SM   

Schutzrohr mit Stopfen, Dichtung und Kette     SP   

Schutzrohr mit Stopfen, Dichtung     SR   

Andere     SZ   

Zeugnisse / Zertifikate         

Werkszeugnis nach EN 10204-2.2, Materialbestätigung für medienberührte Teile        C1  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Materialbestätigung für medienberührte Teile        C2  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.2, Materialbestätigung für medienberührte Teile        C3  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Sicht-, Maß-, und Funktionskontrolle        C6  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Heliumdichtheit        C7  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Positive Material Identification (PMI)        CA  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Drucktest am Schutzrohr        CB  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Röntgentest für Bohrungen        CV  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Ultraschallprüfung für Bohrungen        CW  

Medienberührende Teile gemäß EC 1935       CX  

Sprache der Dokumentation    

Deutsch    M1 

Englisch    M5 
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— 
… Bestellinformationen 
 

SensyTemp TSW320 Schutzrohr 
 

 

Grundmodell 

SensyTemp TSW320 Schutzrohr, gebohrt mit Flansch 

TSW320 XX XX XX XX XX XX XX 

Schutzrohrtyp         

Flansch-Schutzrohr aus Vollmaterial, F2 = 24 mm, (DIN 43772, Form 4F)   D3       

Flansch-Schutzrohr aus Vollmaterial, F2 = 18 mm, (DIN 43772, Form 4FS)   D4       

Flansch-Schutzrohr aus Vollmaterial, F2 = 26 mm, (DIN 43772, Form 4F)   D6       

Flansch-Schutzrohr aus Vollmaterial, (ABB-Form DRF)   R2       

Flansch-Schutzrohr aus Vollmaterial, (ABB-Form RDF)   R4       

Flansch-Schutzrohr aus Vollmaterial, (ABB-Form PF)   P2       

Werkstoff der medienberührten Teile         

CrNi-Stahl 1.4404 (ASTM 316L)    S1      

CrNi-Stahl 1.4571 (ASTM 316Ti)    S2      

CrNi-Stahl 1.4539 (ASTM 904L); (Uranus B6)    S4      

CrNi-Stahl 1.4301 (ASTM 304)    S5      

CrNi-Stahl 1.4541 (ASTM 321)    S6      

Duplex CrNi-Stahl 1.4462    S9      

Ni-Legierung 2.4819 (Hastelloy C-276)    N1*      

NiCu-Legierung 2.4360 (Monel 400)    N4      

2.4816 / Inconel 600   N5**      

Andere    Z9      

* Flanschmaterial 1.4571 (316Ti) mit Flanschscheibe 2.4819 (C-276) 

** Flanschmaterial 1.4571 (316Ti) mit Flanschscheibe 2.4816 (Inconel 600) 

 
Fortsetzung siehe nächste Seite 
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SensyTemp TSW320 XX XX XX XX XX 

Prozessanschluss      

Flansch DN 15 PN 10 bis PN 40, EN 1092-1  F01     

Flansch DN 20 PN 10 bis PN 40, EN 1092-1  F02     

Flansch DN 25 PN 10 bis PN 40, EN 1092-1  F03     

Flansch DN 25 PN 63 bis PN100, EN 1092-1  F29     

Flansch DN 32 PN 10 bis PN 40, EN 1092-1  F30     

Flansch DN 40 PN 10 bis PN 40, EN 1092-1  F04     

Flansch DN 40 PN 63 bis PN 100, EN 1092-1  F37     

Flansch DN 50 PN 6, EN 1092-1  F06     

Flansch DN 50 PN 10 bis PN 16, EN 1092-1  F38     

Flansch DN 50 PN 25 bis PN 40, EN 1092-1  F05     

Flansch DN 50 PN 63, EN 1092-1  F33     

Flansch DN 50 PN 100, EN 1092-1  F34     

Flansch DN 80 PN 10 bis PN 16, EN 1092-1  F35     

Flansch DN 100 PN 25 bis PN 40, EN 1092-1  F36     

Flansch 1 in 150 lbs, ASME B16.5  F07     

Flansch 1 in 300 lbs, ASME B16.5  F08     

Flansch 1 in 600 lbs, ASME B16.5  F09     

Flansch 1 in 900 / 1500 lbs, ASME B16.5  F10     

Flansch 1-½ in 150 lbs, ASME B16.5  F11     

Flansch 1-½ in 300 lbs, ASME B16.5  F12     

Flansch 1-½ in 600 lbs, ASME B16.5  F13     

Flansch 1-½ in 900 / 1500 lbs, ASME B16.5  F14     

Flansch 2 in 150 lbs, ASME B16.5  F15     

Flansch 2 in 300 lbs, ASME B16.5  F16     

Flansch 2 in 600 lbs, ASME B16.5  F17     

Flansch 2 in 900 / 1500 lbs, ASME B16.5  F18     

Andere  Z99     

 
Fortsetzung siehe nächste Seite 
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… Bestellinformationen 
 

SensyTemp TSW320 XX XX XX XX 

Schutzrohranschluss     

Innengewinde M14 x 1,5  M1    

Innengewinde M18 x 1,5  M2    

Innengewinde M20 x 1,5  M3    

Innengewinde M24 x 1,5  M4    

Innengewinde G ⅜ A  G3    

Innengewinde G ½ A  G1    

Innengewinde ½ in NPT  N1    

Andere  Z9    

Schutzrohrdurchmesser     

18 mm / 9 mm   C2   

23 mm / 13,5 mm   C4   

24 mm / 12,5mm   C5   

24 mm / 11 mm   C8   

25 mm / 16 mm   C6   

26 mm / 12,5 mm   C9   

26 mm / 15 mm   C7   

Andere   Z9   

Einbaulänge     

U = 100 mm    P1  

U = 130 mm    D1  

U = 150 mm    P2  

U = 190 mm    D2  

U = 200 mm    P3  

U = 250 mm    P4  

U = 300 mm    P5  

U = 340 mm    D3  

U = 350 mm    P6  

Kundenspezifische Länge    Z9  

Schutzrohrlänge     

L = 110 mm (4,4 in), C = 65 mm (2,5 in)     D1 

L = 115 mm (4,6 in), C = 40 mm (1,5 in)     D2 

L = 140 mm (5,6 in), C = 65 mm (2,5 in)     D3 

L = 200 mm (8 in), C = 65 mm (2,5 in)     D4 

L = 200 mm (8 in), C = 125 mm (5 in)     D5 

L = 260 mm (10,3 in), C = 125 mm (5 in)     D6 

L = 410 mm (16,2 in), C = 275 mm (10,9 in)     D7 

Nach ABB-Standard (Einbaulänge + 65 mm (2,5 in))     P1 

Länge nach Kundenspezifikation     D9 

Länge nach Kundenspezifikation     Z9 

 
Fortsetzung siehe nächste Seite 
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Zusätzliche Bestellinformationen 
 

 

SensyTemp TSW320  XX XX XX XX 

Schutzrohroption         

Ummantelung mit Tantal, Tantalhülse wird an zwei Stellen am Flansch angelötet   S1    

Schutzrohr beschichtet mit 0,5 mm E-CTFE / Halar, medienberührte Teile inkl. Flanschdichtfläche    S2    

Schutzrohr beschichtet mit 0,5 mm PFA, medienberührte Teile inkl. Flanschdichtfläche    S3    

Schutzrohrausführung mit Prüfungen und Zeugnissen nach AD2000 (austenitische Stähle)    S6    

Sonderreinigung des Schutzrohres für Einsatz in Sauerstoff    S9    

Schutzrohrberechnung nach ASME 19.3-TW 2010 (Murdock)    SM    

Schutzrohr mit Stopfen, Dichtung und Kette    SP    

Schutzrohr mit Stopfen, Dichtung    SR    

Andere    SZ    

Option Flanschanschluss       

Flanschdichtfläche Form RF nach ASME B16.5     F6   

Flanschdichtfläche Form B1 nach EN 1092-1     F7   

Flanschdichtfläche Form B2 nach EN 1092-1     F8   

Flanschdichtfläche mit Feder Form C nach EN 1092-1     F1   

Flanschdichtfläche mit Nut Form D nach EN 1092-1     F2   

Flanschdichtfläche Form RTJ nach ASME B16.5     F3   

Flansch durchgeschweißt     F4   

Sonstige     FZ   

Zeugnisse / Zertifikate         

Werkszeugnis nach EN 10204-2.2, Materialbestätigung für medienberührte Teile        C1  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Materialbestätigung für medienberührte Teile        C2  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.2, Materialbestätigung für medienberührte Teile        C3  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Sicht-, Maß-, und Funktionskontrolle        C6  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Heliumdichtheit        C7  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Farbeindringprüfung        C9  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Positive Material Identification (PMI)        CA  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Drucktest am Schutzrohr        CB  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Röntgentest für Schweißnähte        CU  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Röntgentest für Bohrungen        CV  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Ultraschallprüfung für Bohrungen        CW  

Medienberührende Teile gemäß EC 1935       CX  

Sprache der Dokumentation     

Deutsch     M1 

Englisch     M5 
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— 
… Bestellinformationen 
 

SensyTemp TSW330 Schutzrohr 
 

 

Grundmodell 

SensyTemp TSW330 Schutzrohr, gebohrt zum Einschrauben 

TSW330 XX XX XX XX XX XX XX 

Schutzrohrtyp         

Einschraub-Schutzrohr aus Vollmaterial, (ABB-Form PS)   P3       

Einschraub-Schutzrohr aus Vollmaterial, gerade (DIN 43772, Form 6)   S1       

Werkstoff der medienberührten Teile         

Kohlenstoffstahl 1.0460 (C22.8, ASTM A105)    C1      

CrNi-Stahl 1.4404 (ASTM 316L)    S1      

CrNi-Stahl 1.4571 (ASTM 316Ti)    S2      

CrNi-Stahl 1.4539 (ASTM 904L); (Uranus B6)    S4      

CrNi-Stahl 1.4301 (ASTM 304)    S5      

CrNi-Stahl 1.4541 (ASTM 321)    S6      

Duplex CrNi-Stahl 1.4462    S9      

Hochwarmfester Stahl 1.4749 (ASTM A446-1)    H1      

Hitzebeständiger Stahl 1.4762    H2      

CrNi-Stahl 1.4841 (ASTM A314)    H3      

Warmfester Stahl 1.7335 (ASTM A182 F12)    W1      

Warmfester Stahl 1.7380 (ASTM A182 F22)    W2      

Warmfester Stahl 1.5415 (ASTM A182 F1)    W3      

Hochwarmfester Stahl 1.4961    W4      

Hochwarmfeste Legierung 1.4903 (ASTM A182 F91)    W5      

NiCroFer-Legierung 1.4876 (Incoloy 800)    H4      

Ni-Legierung 2.4819 (Hastelloy C-276)    N1      

Ni-Legierung 2.4610 (Hastelloy C-4)    N2      

NiCu-Legierung 2.4360 (Monel 400)    N4      

2.4816 / Inconel 600   N5      

Andere    Z9      

Prozessanschluss         

Zylindrisches Einschraubgewinde G ½ A     S01     

Konisches Einschraubgewinde ½ in NPT     S04     

Konisches Einschraubgewinde ¾ in NPT     S05     

Konisches Einschraubgewinde 1 in NPT     S06     

Andere     Z99     

Schutzrohranschluss         

Innengewinde M14 × 1,5      M1    

Innengewinde M18 × 1,5      M2    

Innengewinde M20 × 1,5      M3    

Innengewinde M24 × 1,5      M4    

Innengewinde G ⅜ A      G3    

Innengewinde G ½ A      G1    

Innengewinde ½ in NPT      N1    

Andere      Z9    

 
Fortsetzung siehe nächste Seite 
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SensyTemp TSW330  XX XX XX 

Schutzrohrdurchmesser    

15 mm × 2 mm A7   

17 mm × 4 mm B7   

17 mm / 13,5 mm C1   

20 mm / 13,5 mm C3   

25 mm / 16 mm C6   

26 mm / 12,5 mm C9   

Andere  Z9   

Einbaulänge    

U = 100 mm   P1  

U = 150 mm   P2  

U = 200 mm   P3  

U = 250 mm   P4  

U = 300 mm   P5  

U = 350 mm   P6  

Kundenspezifische Länge   Z9  

Schutzrohrlänge    

Nach ABB-Standard (Einbaulänge + 65 mm (2,5 in))    P1 

Länge nach Kundenspezifikation    Z9 

 
Fortsetzung siehe nächste Seite 
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— 
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Zusätzliche Bestellinformationen 
 

 

SensyTemp TSW330 XX XX XX 

Schutzrohroption         

Schutzrohr beschichtet mit 0,5 mm E-CTFE / Halar, medienberührte Teile inkl. Flanschdichtfläche     S2   

Schutzrohr beschichtet mit 0,5 mm PFA, medienberührte Teile inkl. Flanschdichtfläche     S3   

Schutzrohrausführung mit Prüfungen und Zeugnissen nach AD2000 (austenitische Stähle)     S6   

Schutzrohrausführung mit Prüfungen und Zeugnissen nach NACE MR 01-75     S8   

Sonderreinigung des Schutzrohres für Einsatz in Sauerstoff     S9   

Schutzrohrberechnung nach ASME 19.3-TW 2010 (Murdock)     SM   

Schutzrohr mit Stopfen, Dichtung und Kette     SP   

Schutzrohr mit Stopfen, Dichtung     SR   

Andere     SZ   

Zeugnisse / Zertifikate         

Werkszeugnis nach EN 10204-2.2, Materialbestätigung für medienberührte Teile        C1  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Materialbestätigung für medienberührte Teile        C2  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.2, Materialbestätigung für medienberührte Teile        C3  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Sicht-, Maß-, und Funktionskontrolle        C6  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Heliumdichtheit        C7  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Positive Material Identification (PMI)        CA  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Drucktest am Schutzrohr        CB  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Röntgentest für Bohrungen        CV  

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1, Ultraschallprüfung für Bohrungen        CW  

Sprache der Dokumentation    

Deutsch    M1 

Englisch    M5 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertrieb Service   
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Trademarks 
 

® Hastelloy ist ein eingetragenes Warenzeichen der Haynes International, 

Inc. 
 

Monel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Special Metals 

Corporation 
 

Inconel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Special Metals 

Corporation 
 

Incoloy ist ein eingetragenes Warenzeichen der Special Metals 

Corporation 
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— 
Measurement made easy  
Sichere, robuste und zuverlässige 
Schutzrohre für industrielle 
Temperaturfühler 
 

— 
Entwickelt nach internationalen Normen 
• ISO 9001 

— 
Gefertigt mit vollständiger Materialprüfung 
• Rückverfolgbarkeit bis zum Produktionswerk 
• Materialzertifizierung 
• Schweißzertifizierung 

— 
Einsatzbereiche 
• Chemische Industrie 
• Energieindustrie 
• Allgemeine Verfahrenstechnik 
• Behälter- und Rohrleitungsbau 
• Maschinen- und Anlagenbau 
• Offshore und küstennahe Bereiche 
• Erdöl- / Erdgasförderung und -transport 
• Petrochemie 
• Lebensmittelindustrie gemäß Verordnungen Nr. 1935 und 

Nr. 2023 der EU 
  



 

 

 

 

— 
ABB Measurement & Analytics 
 
Ihren ABB-Ansprechpartner finden Sie unter: 
www.abb.com/contacts 
 
Weitere Produktinformationen finden Sie auf: 
www.abb.de/temperatur 
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— 
Technische Änderungen sowie Inhaltsänderungen dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne 
Vorankündigung vor. 
Bei Bestellungen gelten die vereinbarten detaillierten Angaben. ABB übernimmt keinerlei 
Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument. 
 
Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Themen und 
Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung des Inhaltes, auch 
auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB verboten. 
 
© ABB 2021 3KXT181201R1003  

  

 

 

 

— 
ABB MEASUREMENT & ANALYTICS |  DATENBLATT 

SensyTemp TSW200, TSW300 
Geschweißte und gebohrte Schutzrohre 

 

 

   



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 240
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 240
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create optimised Adobe PDF documents that are to printed by Xerox for ABB. )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




