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— 

全セクターにおけるバルブの高精度

で信頼のおける配置のため 
 

— 
セットアップが簡単 
• オートアジャスト機能 
• 初期化が簡単 

— 
幅広い周囲温度範囲 
• −40 ～ 85 °C (−40 ～ 185 °F) 

— 
HART 通信機能 

— 
適応制御機能 
• 操作中の制御パラメータをオートアジャスト 

— 
衝撃耐性および振動耐性の向上 
• ギアレスセンサをアクティブ化 

— 
フェイルセーフ・フェイルフリーズ機能 
• 取付部品の安全ポジションを選択可能 

— 
空気消費量が少ない 
• 高効率的な I/P コンバータ 
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概要 
 
 

TZIDC は空気圧リニアアクチュエータまたは回転式アクチュエー
タに搭載するように設計された通信機能付きの電子的に構成可能
なポジショナです。小型でコンパクトな設計、モジュール構造、
さらに優れたコストパフォーマンス比を備えています。 
制限パラメータの完全な自動決定やポジショナへの適用により、
かなりの時間節約と最適な制御挙動が可能です。 
 
 

空気圧 
 

空気圧アクチュエータを制御するために I/P モジュール後に空気
圧増幅器が使用されています。実証済の I/P モジュールが CPU 
からの恒久的な電子セットポイント信号を空気圧信号に変換し 
3/3 方向バルブを調整します。 
アクチュエータを加圧または減圧する気流の量は継続的に調整さ
れます。結果として、優れた制御結果が得られます。セットポイ
ントに達すると、3/3 方向バルブは空気消費量を最小化するため
に中央位置で閉じます。 
空気圧システムは 4 つのバージョンで提供可能です：単動または
複動アクチュエータ、さらにそれぞれに「フェイルセーフ」/
「フェイルフリーズ」安全機能付きです。 
 
 

「フェイルセーフ」安全機能 
 

電源供給が故障すると、ポジショナ出力 1 は減圧され、空気圧ア
クチュエータのリターンスプリングがバルブをセーフポジション
に移動します。複動アクチュエータバージョンでは、出力 2 も加
圧されます。 
 
 

「フェイルフリーズ」機能 
 

電源供給が故障すると、ポジショナ出力 1（および該当する場合
は出力 2） は閉じ、空気圧アクチュエータが現在ポジションでバ
ルブをブロックします。圧縮給気電源が故障すると、ポジショナ
はアクチュエータを減圧します。 
 
 

 
 

 
 

使用方法 
 

本機は動作パネルを内蔵し、インジケータ内部に 2 線式 LCD イ
ンジケータと、作動中のコミッショニング、設定、モニタリング
を行うための 4 個の操作ボタンが配置されています。 
通信インタフェース経由で、対応する設定プログラムを使用する
ことも可能です。 
 
 

通信 
 

ポジショナにはローカル通信インタフェース（LCI）が標準装備
されています。また、20 mA 信号で通信できる「HART®通信」
オプションもご利用可能です。いずれの通信インタフェースも 
HART® プロトコルに基づく通信を使用します。HART®5 や 
HART®7 も利用可能です。 
 
 

入力 / 出力 
 

アナログポジションセットポイント向けの入力に加えて、ポジシ
ョナにはデジタル入力も搭載されています。これは、デバイスの
制御システム機能をアクティベーションするために使用できま
す。デジタル出力は集合的メッセージの出力が可能です（アラー
ム/誤動作）。 
 
 

モジュール式デザイン 
 

基本モデルは、オプションの機器のレトロフィット（後付け）に
よりいつでも拡張できます。 
アナログやデジタルのポジションフィードバックを利用するため
にオプションモジュールを取り付けることもできます。 
その他に、マザーボード機能とは独立して位置を知らせる、メカ
ニカルポジションインジケータ、近接スイッチ、24 V マイクロ
スイッチのいずれかを選択できます。 
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— 
… 概要 
 

概略図 
 

 基本装置  オプショナルアップグレード  

 
1 LCI プラグ 

2 セットポイント信号 4 … 20 mA 

3 バイナリ入力 

4 バイナリ出力 

5 給気圧力：1.4 … 6 バール（20 … 90 psi） 

6 排気 

7 3/3 方向バルブ付き I/P モジュール 

 8  ポジションセンサ 

9 アナログフィードバック用プラグインモジュール (4～20mA) 

0 デジタルフィードバック用プラグインモジュール 

k メカニカルポジションインジケータ 

l 近接スイッチ付き機械的なデジタルフィードバック 

m 24V のマイクロスイッチ付きの機械的なデジタルフィードバック 

図 1: ポジショナの概略図 

 
メモ 
オプションのアップグレードにより、「近接スイッチ付きの機械的なデジタルフィードバック」l、または「24V のマイクロスイッ
チ付きの機械的なデジタルフィードバック」m のいずれかを使用できます。いずれの場合も、メカニカルポジションインジケータ
k を取り付ける必要があります。 
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取付バージョン 
 
 

空気圧リニアアクチュエータへの標準取付 
 

側方取付は DIN / IEC 534 に準拠します（NAMUR 準拠の側方取
付）。必要なアタッチメントキットは取付材料一式にすべて含ま
れていますが、パイプ継手とエアパイプは別途ご用意ください。 

 
1 円柱ヨーク 2 鋳鉄ヨーク 

図 2: DIN/IEC 534 に準拠したリニアアクチュエータへの搭載 
 

空気圧回転アクチュエータへの標準取付 
 

このアタッチメントは、規格 VDI/VDE 3845 に準拠した搭載用に
設計されています。アタッチメントキットには、ロータリーアク
チュエータへの搭載に使用する取り付け用ネジの付いたコンソー
ルが同梱されています。対応するフィードバックシャフトアダプ
タは別途注文する必要があります。ねじ込み管継手とエアパイプ
は、現地で調達する必要があります。 

 

図 3: VDI/VDE 3845 に準拠した回転式アクチュエータへの搭載 
 

  

 
 

制御バルブへの一体構造取付 
 
 
 

本ポジショナは標準の空気圧動作式で、一体構造取付用にも設計
されています。 
取付用の穴は、装置の背面に配置されています。 
一体構造取付の利点により、機械式のストローク測定箇所が保護
され、ポジショナとアクチュエータが内部で連動します。外部の
チューブは不要です。 

 

図 4: 制御バルブへの一体構造取付 

 

 

図 5: アダプタプレートを使用した制御バルブへの一体構造取付 

 
 

特殊アクチュエータ固有の取付バージョン 
 

上記に記載した取付メソッドに加えて、アクチュエータ固有の特
殊アタッチメントがあります。 
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… 取付バージョン 
 
 

外付けポジションセンサ 
 
 

 
1 TZIDC 制御ユニット   

2  接続ケーブル 

3 TZIDC リモートセンサ 

4 アクチュエータ 

 5 圧縮給気 

6  セットポイント信号 

7 リモートポジションセンサ 

 

図 6: TZIDC、外付けポジションセンサ付き 

 
メモ 
リニア化と関連した理由により、機器をシリンダ上で操作する場
合、回転式アクチュエータのオートアジャスト機能をオンにして
ください。 
 
A TZIDC 制御ユニット、TZIDC リモートセンサ付き* 
このバージョンは、コンポーネントが 2 つのケースに収納されて
いますが、これらを合わせて 1 つのユニットとして動作します。 
設置の際は次の事項を確認してください： 

• ケース 1（TZIDC 制御ユニット）には、電子部と空気圧
部があり、アクチュエータとは別に搭載されているこ
と。 

• ケース 2（TZIDC リモートセンサ）にはポジションセン
サがあり、リニアアクチュエータと回転式アクチュエー
タに搭載されていること。 

 
* TZIDC リモートバージョンは一時的に海洋バージョンには利

用できません。 
 

 
メモ 
TZIDC リモートセンサを接続するには、以下の仕様のケーブルを
使用する必要があります: 

• 3 線式ケーブル、断面積 0.5 … 1.0 mm2 
• 少なくとも 85 % カバレッジで遮蔽 
• 温度範囲は低くても最高 100 °C (212 °F) 

 
ケーブルグランドも低くても最高 100 °C (212 °F)の温度範囲に承
認されている必要があります。ケーブルグランドにはケーブルを
遮蔽し張力を緩和するためのマウントが必要です。  
 
B リモートポジションセンサとして TZIDC 制御ユニットを使
用 
このバージョンは、ポジショナにポジションセンサが付いていま
せん。 
設置の際は次の事項を確認してください： 

• ケース 1（TZIDC 制御ユニット）には、電子部と空気圧
部があり、アクチュエータとは別に搭載されているこ
と。 

• リモートポジションセンサが回転式リニアアクチュエー
タに搭載されていること。リモートポジションセンサを
装置に取り付ける際には、マニュアルの指示に従ってく
ださい！ 
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デバイスパラメータ 
 

全般 
 
 

ポジショナのマイクロプロセッサベースのポジション制御が制御
を最適化します。ポジショナは高精度の制御機能と高度な操作信
頼性を備えています。その精巧な構造と簡単なアクセス性によ
り、デバイスパラメータは個々のアプリケーションに素早く適応
します。 
 
パラメータの合計範囲には以下が含まれています： 

• 動作パラメータ 
• 調整パラメータ 
• 動作監視パラメータ 
• 診断パラメータ 
• メンテナンスパラメータ 

 
 

動作パラメータ 
 

以下の動作パラメータは、必要に応じて手動で設定できます。 
 
セットポイント信号 
 

0 … 100 % 任意のスプリットレンジ動作に対応 
 
4 ... 20 mA と HART バージョン用: 

• 最小信号 4 mA、最大信号 20 mA（0 ... 100%) 
• 最小範囲 20 %（3.2 mA） 
• 推奨範囲 > 50 %（8.0 mA） 

 
アクション（セットポイント信号） 
増加:  

• ポジション値 0 … 100 % = 方向 0 … 100 % 
減少:  

• セットポイント信号 100 … 0 % = 方向 0 … 100 % 
 
特性曲線（アクチュエータトラベル = f（セットポイント信
号）） 
リニア、イコールパーセントは 1:25 または 1:50 または 25:1 また
は 50:1、または 20 の参照ポイントで自在に設定可能 
 
アクチュエータトラベル限界 
 

アクチュエータトラベル、すなわちストロークまたは回転角は、
最小値 20% が観察された場合に、0 … 100%の全体範囲内で必
要に応じて削減できます。 
 

 
シャットオフ機能 
 

このパラメータは、エンドポジション毎に個別に設定できます。
関連付けられた制限値を超えると、設定されたエンドポジション
に到達するまで、シャットオフ機能によりアクチュエータの瞬間
的なトラベルが起こります。 
シャットオフ値が「0」に設定されている場合、各エンドポジシ
ョンに達している場合でも位置がさらに制御されます。 
 
アクチュエータトラベル時間の延長 
 

この機能は、フルトラベルの最大トラベル時間の延長に使用でき
ます。この時間パラメータは、方向毎に個別に設定できます。 
この機能は、安全機能「フェイルセーフ」を搭載した空気作動モ
ジュールでのみ使用できます。 
 
ポジションの切り替えポイント 
 

これらのパラメータは、シグナリングの 2 つのポジション制限値
の定義に使用できます（オプション「デジタルポジションフィー
ドバックのモジュール」を参照）。 
 
デジタル出力 
 

ポジショナで生成されるアラームは、同時アラームとしてのデジ
タル出力を通じてポーリングできます。 
要求される情報は、オペレータパネルから、または設定プログラ
ムによりリモートから選択できます。 
出力は必要に応じて、「アクティブハイ」または「アクティブロ
ー」に設定できます。 
 
デジタル入力 
 

デ

ジタル入力については、以下の安全オプションのいずれかを選択

できます。オペレータパネルまたは設定プログラムを使用して、

オプションを選択します。 

• 機能なし（標準設定） 
• 0 % ポジションに移動 
• 100 % ポジションに移動 
• 前のポジションを保持 
— ローカルパラメータ化をブロック 
— ローカルパラメータ化および動作をブロック 
- すべてのアクセスの無効化（PC からのローカルまたはリモ

ートアクセスの無効化） 

選択した機能は、24 V 信号がデジタル入力から外れると（< 11 V 

DC）アクティブになります。 
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… デバイスパラメータ 
 

調整パラメータ 
 
 

本機はパラメータの自動調節のための特別な機能を備えていま
す。また、制御パラメータの自動設定（適応制御モード時）また
は手動設定により、プロセス要件に最適に適応させることもでき
ます。 
 
トレランスバンド 
 

ト

レランスバンドに達した後、デッドバンドに達するまでポジショ

ンはより緩慢に再再調節されます。 

 
不感帯（感度） 
 

不感帯に達すると、ポジションは動きません。このパラメータの
工場設定値は 0.1 % です。 
 
アクチュエータのスプリング動作 
 

アクチュエータのスプリング力により、セーフポジションに近づ
いた場合、センサシャフトの回転向きの選択（開いたケースに向
いている）（アクチュエータは Y1 / OUT1 を介して減圧されま
す）。 
複動アクチュエータでは、アクチュエータのスプリング動作は空
気圧出力（Y2/OUT2）の加圧に対応しています。 
 
ディスプレイ 0 ～ 100 % 
 

最終制御素子の開閉方向に準じてディスプレイを 0 ～ 100 % に
調整。 
 
 

動作監視パラメータ 
 
 

継続的に機器を監視するため、さまざまな機能がポジショナの操
作プログラムに実装されています。以下の状態が検出され、表示
されます。 

• 4 … 20 mA の範囲の外にあるセットポイント信号 ... 
• 調整対象範囲外のポジション 
• ポジショニングのタイムの増加（調整可能な時間パラメ

ータ） 
• 非アクティブなポジショナ 
• カウンタ制限の増加 (診断で調整可能) 

自動コミッショニングが進行中に、現在の状態が内蔵の LCD デ
ィスプレイに継続的に表示されます。 
操作中、LCD は最も重要なプロセス変数を表示します: 

• 現在の位置（%） 
• 誤動作、アラーム、メッセージ（コード表示） 

HART 通信と DTM を使用して、拡張監視パラメータにアクセス
できます。 
 
 

  

 
 

診断パラメータ 
  

ポジショナのオペレーティングプログラムの診断パラメータか
ら、バルブの動作状態に関する情報が得られます。 
上記の情報から、どのような保守作業がいつ必要になるか把握す
ることができます。 
また、上記のパラメータに制限値を定義できます。制限値を超え
ると、アラームが報告されます。 
例えば、以下の操作値が測定されます: 

• 最終制御素子の動作回数 
• 個々のアクチュエータトラベルイベントの合計 

診断パラメータとリミット値は設定プログラムを使い、HART 通
信により、呼び出し、設定、リセットすることができます。 
 
 

操作パネル 
 
 

ポジショナに内蔵されている操作パネルには、4 つの操作ボタン
があり、ケースカバーが開いた状態で機器を操作することができ
ます。次の機能は機能キーから制御できます: 

• ライブ操作の観察 
• 動作中の手動介入 
• 機器のパラメータ設定 
• 完全自動コミッショニング 

操作パネルには、不正な操作を防止するカバーが付属していま
す。 

 

図 7: TZIDC のカバーを開き、操作パネルが見える 
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「ワンボタン」コミッショニング 
 

本機のコミッショニングは非常に簡単です。標準的なオートアジ
ャストは、操作ボタンを 1 つ押すだけでトリガーされます。詳細
な設定知識がなくても、装置を起動できます。 
選択したアクチュエータのタイプ（リニアまたは回転式アクチュ
エータ）に応じて、表示されるゼロポジションが自動的に調整さ
れます。 

• リニアアクチュエータの場合、反時計回り
（CTCLOCKW）  

• 回転式アクチュエータの場合、時計回り（CLOCKW） 
このような標準機能以外に、カスタム「オートアジャスト」機能
も使用できます。この機能は、操作パネルか HART 通信機能を通
じて起動します。 
 
LCD ディスプレイ 
 

マルチライン LCD インジケータは、動作中、自動的に更新さ
れ、関連する必要情報をユーザに提示します。 
制御動作中（適応を含む/含まない制御）、押しボタンを短く押
すことで以下のデータを呼び出すことができます。 

• 現在の設置ポイント SP [mA]（UP ボタン） 
• 電子機器の温度 [°C、°F、°R、K]（DOWN ボタン） 
• 電源制御偏差 DEV [%]（両方の方向ボタン） 

 

図 8: LCD ディスプレイの操作ボタン 
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通信 
 
 

FDI – フィールドデバイス統合 
 

ポジショナー用のデバイスタイプドライバは FDI 技術に基づい
ており、制御システムに組み込むか、ABB Ability™ Field 
Information Manager (FIM)で PC に読み込むことができま
す。 
 

このため、コミッショニング段階においても、操作中も、また装

置の監視、パラメータの設定、データの読み出しに関連したサー

ビス業務においても同じユーザインタフェースで作業できます。 
 
 

DTM 
 

ポジショナの DTM（Device Type Manager）TZIDC は、
FDT/DTM テクノロジ（FDT 1.2/1.2.1）に基づき、制御システ
ムに統合されるか、FDT フレームワークをインストールした PC
にロードされます。このため、コミッショニング段階において
も、操作中も、また装置の監視、パラメータの設定、データの読
み出しに関連したサービス業務においても同じユーザインタフェ
ースで作業できます。 
 
HART®プロトコルに基づく通信を使用します。機器との通信
は、ポジショナ上に USB インタフェースのある LCI アダプタま
たは 20mA 信号ライン上の任意のポイントで FSK モデムを使っ
て行うことができます。機器からのデータの読み出しは、実行中
の動作に影響しません。新たに設定されたパラメータは、装置へ
のダウンロード時に不揮発性のメモリに直接保存され、即時アク
ティブになります。 
 
 

LCI アダプタ 
 

ポジショナは、LCI アダプタを使って、（ワークショップやコミ
ッショニング段階で）簡単に PC に接続することができます。 
PC からの USB を経由した出力信号は、LCI アダプタで、ポジシ
ョナのローカル通信インタフェース（LCI）に変換されます。 

 
1 TZIDC 

2 LCI アダプタ 

3 コントローラ 

図 9: LCI アダプタを使ったローカル通信 

 
 

  

 
 

FSK モデム 
 

FSK モデムを介してポジショナーとのデジタル周波数変調長距離
通信（Frequency Shift Keying）を確立します。 
20 mA 信号ラインの任意のポイントで、タッピングが可能で
す。 
電子的絶縁を行うモデムをお勧めしています。このタイプのモデ
ムは、絶縁アンプを使用する場合、バスと互換性があります。モ
デムが爆発性雰囲気区域外で使用されるか、爆発性雰囲気承認要
件および弊社製品の爆発性雰囲気接続データに対応しているなら
ば、爆発性雰囲気区域で使用する機器と接続することも可能で
す。 

 
1 TZIDC 

2 モデム   

 3 コントローラ 

図 10: 20 mA 信号ラインを経由したモデムとの HART 通信 

 
 

SQUAWK 
 

SQUAWK は通信規格 HART ®7 の標準コマンドです。接続後に 
SQUAWK コマンドが送信された場合は（HART® コマンド
「0」）、ディスプレイの下部にあるメニューラインが点滅する
ため、システム内の関連機器をすぐに特定しやすくなっていま
す。 
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仕様 
  

アクチュエータトラベル 
 

 

回転角度 

測定範囲 270° 

動作範囲 リニアアクチュエータ: 最小 25°、最大 45° 

回転式アクチュエータ: 最小 25°、最大 <270°

（ 図 11 を参照） 

アクチュエータトラベル限界 下限と上限、0…100%の間で自由に設定可能 

任意に設定可能 

アクチュエータトラベル時間の

延長 

設定範囲は 0 … 200 秒、方向別に個別に。 

不感帯時間制限 設定範囲は 0 … 200 秒 (デッドバンドに達する

までの制御偏差のモニタリングパラメータ) 

 
 

 
1 測定範囲   2 動作範囲 

図 11:ポジショナの測定範囲と動作範囲 

 
 

  

 
 

空気圧接続 
 

 

ケーブル エアパイプ 

スレッド ½-14 NPT スレッド ¼-18 NPT 

スレッド M20 x 1.5 スレッド ¼-18 NPT 

スレッド M20 x 1.5 スレッド G ¼ 

スレッド G ½ スレッド Rc ¼ 

（オプション: 必要に応じて、ケーブルグランドとブラインドプラグを使うこ

とができます） 

 
 

圧縮空気出力 

範囲 標準設計： 

• 0 … 6 バール（0 … 90 psi） 

海洋バージョン： 

0 … 5.5 バール（0 … 80 psi） 

空気容量 > 5 kg/h = 3.9 Nm3/h = 2.3 scfm 、給気圧力

1.4 バール（20 psi）の場合 

> 13 kg/h = 10 Nm3/h = 6 scfm 、給気圧力 6

バール（90 psi）の場合 

出力機能 単動または複動アクチュエータ 

 アクチュエータから換気、停電の場合はアクチ

ュエータが封鎖 

シャットオフ値 エンドポジション 0 % = 0 ... 45% 

エンドポジション 100 % = 55 … 100% 

 
 

計器用空気* 

純度 最大粒子径: 5 μm 

最大粒子密度: 5 mg/m3 

油分濃度  最大濃度 1 mg/m3 

露点圧力 動作温度マイナス 10 K 

供給圧力** 標準設計： 

1.4 … 6 バール（20 … 90 psi） 

海洋バージョン： 

1.6 … 5.5 バール（23 … 80 psi） 

空気消費量*** < 0.03 kg/h / 0.015 scfm 

* DIN / ISO 8573-1 に準拠したオイル、水、塵埃、クラス 3 に準拠した汚染

およびオイル含有量（天然ガスのバリエーションを除く）のない状態。 

** アクチュエータの最大出力圧力を超えない 

*** 供給圧力に影響されない 
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— 
… 仕様 
 

付属品 
 

取付材 
 

• DIN / IEC 534 / NAMUR に準拠した リニアアクチュエータ用
アタッチメントキット 

• VDI/VDE 3845 に準拠した回転式アクチュエータ用アタッチ
メントキット 

• 一体型アタッチメントキット 
• アクチュエータ別アタッチメントキット 
 
圧力計ブロック 
 

• 給気圧力および出力圧力用圧力計を内蔵。ø 28 mm
（1.10 in）のケース、黒色アルミ製接続ブロック付属の圧力
計 

• ポジショナに取り付けるための、黒色取り付け部品 
 
フィルタレギュレータ 
 

真鍮製、黒色光沢仕上げ、銅製の全金属製品ののフィルタエレメ
ント（40 µm）、結露用排水口付き。 
最大与圧 16 バール（232 psi） 
 
出力は以下に調整可能： 

•  1.4 … 6 バール（20 … 90 psi） 
海洋バージョン： 

• 1.6 … 5.5 バール（23 … 80 psi） 
 
フィルタレギュレータは、必ず、圧力計ブロック（付属品）と一
緒に取り付けてください。 
 
通信用 PC アダプタ 
 

• LCI アダプタ – ポジショナへのプラグ接続用 USB 
• HART® – HART 通信用 USB モデム 
 
PC の操作およびパラメータ化用制御プログラム 
 

DAT200 Asset Vision Basic、DTM 付き、TZIDC / TZIDC-200
（CD-ROM 使用）用 
 
• TZIDC 用の DTM のダウンロードはこちら：

www.abb.com/positioners. 
• ABB Ability™ Field Information Manager (FIM)および FDI

パッケージのダウンロードはこちら：solutions.abb/fieldinfo. 
 
 

  

 
 

ケース 
 

 

素材 / IP 保護等級 

銅 ≤0.1% のアルミニウム  

IP 保護等級 IP 65 / NEMA 4X（NEMA 4X は天

井取り付けできません） 

（IP 66、オプション） 

 

表面/色  

浸透ニス塗装 エポキシ樹脂、窯硬化処理 

黒色ニス塗装ケース（マット仕上げ） RAL 9005 

ケースカバー Pantone 420 

 

重量 

アルミニウム 1.7 kg（3.75 lb） 

 
取付方向 
 

任意 
 
 

http://www.abb.com/positioners
http://solutions.abb/fieldinfo
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転送データおよび要因 
 

 

出力 Y1 

セットポイント信号の増加 0 … 100% 

出力の圧力上昇 

セットポイント信号の減少 0 … 100% 

出力の圧力下降 

 

アクション（セットポイント信号） 

セットポイントの増加 4 ～ 20 mA 

= アクチュエータポジション 0 ... 100% 

セットポイントの減少 20 ～ 4 mA 

= アクチュエータポジション 0 ... 100% 

 

特性曲線（アクチュエータトラベル = f（セットポイント信号）） 

Linear イコールパーセント 1:25 または 1:50 または 25:1 

または 50:1* 

偏差 ≤ 0.5 % 

トレランスバンド 0.3 … 10 %、調整可能 

設定可能デッドゾーン 0.1 … 10 %、調整可能 

分解能  

（AD 変換） 

> 16,000 ステップ 

サンプリング周波数 20 ms 

周囲温度の影響 10K あたり ≤ 0.5 % 

基準温度 20 °C 

振動の影響 ≤ 1 % ～ 10 g、80 Hz 

* 20 の参照ポイントで任意に設定可能 

 

地震振動 
 

強振および激震に関する DIN/IEC 60068-3-3 クラス III の要件に
適合。 
 

取付方向の影響 
 

測定不可。 
 

騒音放射 
 

最大 100 db (A) 
消音型、最大 85 db (A)  

 
通信 
 

• HART プロトコル 5.9（標準）、HART ®7.4 はオプション 
• LCI アダプタ用ローカルコネクタ（防爆区域では使用不可） 
• HART 対応モデムによる 4～20mA 信号線経由の HART 通

信。 
 

環境条件 
 

 

周囲温度範囲 

操作、保管、輸送中 −40～85 °C（−40～185 °F） 

リミットモニタ（近接スイッチ SJ2-SN

付） 

−25～85 °C（−13～185 °F） 

TZIDC リモートセンサ −40～100 °C（−40～212 °F） 

* TZIDC リモートセンサの場合のみ温度範囲が拡大。 

 

相対温度 

閉め切った状態で空調を使用している

場合の操作時 

95 %（年間平均）、許容結露 

輸送および保管 75 %（年間平均） 

 
 

安全整合性水準 
 

単動の減圧空気作動モジュールでのアプリケーションに適用され
ます。 
 
ポジショナは次の要件を満たしています: 

• IEC 61508 に準拠した機能安全性 
• 防爆（バージョンによる） 
• EN 61000 に準拠した電磁両立性 

入力信号無しでポジショナの空気作動モジュールはアクチュエー
タに通気し、これに取り付けられたバネがバルブを事前定義され
たエンドポジション（OPEN または CLOSED）まで動かしま
す。 
SIL 固有の安全関連特性: 
 

製品 SSF PFDav λdd + λs λdu 

TZIDC、供給電流 0 mA 94 % 1.76 * 10-4 651 FIT 40 FIT 

 
詳細は、SIL 安全指示 37/18-79XA に記載される「Management 
Summary（管理概要）」をご覧ください。 
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— 
… 仕様 
 

電磁気互換性 
 
 

 

コンポーネント / 接続 外乱変数 EMC 基本規格 試験値 評価基準 

    必須 準拠 

ケース 静電気放電（ESD） IEC 61000-4-2 4 kV 接触放電 

8 kV 空中放電 

B 

B 

A 

A 

電磁場* IEC 61000-4-3 10 V/m (80 Mhz ～ 1 GHz) 

3 V/m (1.4 Ghz ～ 2 GHz) 

1 V/m (2.0 Ghz ～ 2.7 GHz) 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

供給周波数磁場 IEC 61000-4-8 30 A/m (50 Hz, 60 Hz) A A 

入力 / 出力信号 高速過度 (バースト) IEC 61000-4-4 2 kV (5 / 50 ns, 5 kHz) B A 

インパルス電圧 (サージ) IEC 61000-4-5 1 kV (配線 / 配線)、 

2 kV (配線 / PE) 

B A 

伝導性 HF 信号 IEC 61000-4-6 10 V (150 kHz ～ 80 MHz) A A 

* このデジタルポジショナは大量の電磁放射がある環境に対するクラス 3 の要件を満たしています。無線送信機（携帯電話など）とデジタルポジショナとの距

離、さらにその入力および出力信号は少なくとも 1 m (3.3 ft)必要です。 

 
評価基準 A： 
このデバイスは試験中および試験後に意図されたとおりに動作する必要があります。 
 
評価基準 B： 
デバイスの動作性能の機能障害はテスト時に許容されます。このデバイスは試験後に引き続き動作する必要があります。 
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— 
 

電気接続 
  

ポジショナ / TZIDC 制御ユニット電気接続 
  
 

 
A 基本装置 

B オプション 

 

 C TZIDC リモートセンサ / リモートポジションセンサとの接続 （TZIDC 制

御ユニットバージョン用のみ） 

D オプション、近接スイッチまたはマイクロスイッチ付きの機械的なデジタ

ルフィードバックオプション（TZIDC 制御ユニット以外で使用） 

図 12: TZIDC 電気接続 

 
 
 

入出力のための接続 
 

端子 機能/コメント 

+11 / −12 アナログ入力 

+81 / −82 バイナリ入力 DI 

+83 / −84 バイナリ出力 DO2 

+51 / −52 デジタルフィードバック用プラグインモジュール SW1 

（オプションモジュール） 

+41 / −42 デジタルフィードバック用プラグインモジュール SW2 

（オプションモジュール） 

+31 / −32 アナログフィードバック用プラグインモジュール AO 

（オプションモジュール） 

1 / 2 / 3 TZIDC リモートセンサ 

（TZIDC リモートセンサ、またはリモートポジションセンサと

して使用する TZIDC のオプションのみ） 

 
 

端子 機能/コメント 

+51 / −52 機械的なデジタルフィードバック 近接スイッチ付きリミット

1  

（オプション） 

+41 / −42 機械的なデジタルフィードバック 近接スイッチ付きリミット

2  

（オプション） 

41 / 42 / 43 機械的なデジタルフィードバック マイクロスイッチ付きリミ

ット 1 

（オプション） 

51 / 52 / 53 機械的なデジタルフィードバック マイクロスイッチ付きリミ

ット 2 

（オプション） 

 
メモ 
TZIDC には、近接スイッチまたはマイクロスイッチを取り付
け、リミットスイッチとして使用することができます。両方のス
イッチを組み合わせて使うことはできません。TZIDC 制御ユニッ
ト（TZIDC リモートセンサバージョン付き）では、機械的なデジ
タルフィードバックは TZIDC リモートセンサにあります。 
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— 
… 電気接続 
 

TZIDC リモートセンサ電気接続 
 
 

 
A 基本装置 

B オプション 

 1  ポジションセンサ 

2 近接スイッチ付きの機械的なデジタルフィードバック（オプション） 

3 マイクロスイッチ付きの機械的なデジタルフィードバック（オプショ） 

図 13: TZIDC リモートセンサ電気接続 

 
 
 

入出力のための接続 
 

端子 機能/コメント 

1 / 2 / 3 TZIDC 制御ユニット 

+51 / −52 機械的なデジタルフィードバック 近接スイッチ付きリミット

1  

（オプション） 

+41 / −42 機械的なデジタルフィードバック 近接スイッチ付きリミット

2  

（オプション） 

41 / 42 / 43 機械的なデジタルフィードバック マイクロスイッチ付きリミ

ット 1 

（オプション） 

51 / 52 / 53 機械的なデジタルフィードバック マイクロスイッチ付きリミ

ット 2 

（オプション） 

 
メモ 
TZIDC リモートセンサには、近接スイッチまたはマイクロスイ
ッチを取り付け、機械的なデジタルフィードバックとして使用す
ることができます。両方のスイッチを組み合わせて使うことはで
きません。両方のスイッチを組み合わせて使うことはできませ
ん。 
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電気データの入出力 
 
 

アナログ入力 
 

セットポイントアナログ信号（2 線式） 

端子 +11 / −12 

公称動作範囲 4 ～ 20 mA 

分割範囲: 20 … 100 %（公称動作範囲は設定可能） 

最大値 50 mA 

最小値 3.6 mA 

開始値 3.8 mA 

負荷電圧 9.7 V（20 mA 時） 

20 mA でのインピーダンス 485 Ω 

 
デジタル入力 
次の機能のための入力: 

• 機能無効 
• 0 % に移動 
• 100 % に移動 
• 前のポジションを保持 
• ローカル設定をブロック 
• ローカル設定および動作をブロック 
• すべてのアクセスをブロック（ローカルまたは PC 経由） 

 

バイナリ入力 DI 

端子 +81 / -82 

供給電圧 24 V DC (12 … 30 V DC) 

入力「ロジカル 0」 0...5 V DC 

入力「ロジカル 1」 11...30 V DC 

Input Current 最大 4mA 

 
デジタル出力 DO 
ソフトウェアのアラーム出力として出力を設定可能です。 
 

バイナリ出力 DO 

端子 +83 / -84 

供給電圧 5...11 V DC 

（DIN 19234/NAMUR に準拠した制御回路） 

出力「ロジカル 0」 > 0.35 mA … < 1.2 mA 

出力「ロジカル 1」 > 2.1 mA 

動作方向 設定可能 

ロジカル「0」またはロジカル「1」 

 
 

  

 
 

アナログフィードバック用プラグインモジュール AO* 
ポジショナから信号が送信されない場合（「給電停止」または
「初期化中」など）、モジュールが出力を > 20mA（アラームレ
ベル）に設定。 
 

端子 +31 / -32 

信号範囲 4 … 20 %（公称動作範囲は設定可能） 

• エラーが発生した場合 > 20 mA（アラームレベル） 

供給電圧、2 線式技術  24 V DC (11 … 30 V DC) 

トクセイキョクセン 上下（設定可能） 

偏差 < 1 % 

 
デジタルフィードバック用プラグインモジュール SW1、SW2* 
バイナリポジションフィードバック用の二個のソフトウェア用ス
イッチ（0 ... 100% でポジション調整可能、範囲は重複できませ
ん） 
 

端子 +41 / -42, +51 / -52 

供給電圧 5...11 V DC 

（DIN 19234/NAMUR に準拠した制御回路） 

出力「ロジカル 0」 < 1.2 mA 

出力「ロジカル 1」 > 2.1 mA 

動作方向 設定可能 

ロジカル「0」またはロジカル「1」 

* アナログフィードバック用モジュールと、デジタルフィードバック用モジ

ュールにはそれぞれ個別のスロットがあり、一緒に使うことが可能です。 
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… 電気接続 
 
機械的なデジタルフィードバック 
アクチュエータポジションの個別信号送信向けで、0 … 100% の
範囲で調節可能な切り替えポイントを実現した 2 つの近接スイッ
チまたはマイクロスイッチ 
 

近接スイッチリミット 1 とリミット 2 付きの機械的なデジタルフィードバック 

端子 +41 / -42, +51 / -52 

供給電圧 5...11 V DC 

（DIN 19234/NAMUR に準拠した制御回路） 

動作方向 近接スイッチ内の金属タ

グ 

近接スイッチ外の金属タ

グ 

SJ2-SN 型（NC、ロジカル 

1） 

< 1.2 mA > 2.1 mA 

 

24V のマイクロスイッチリミット 1 とリミット 2 付きの機械的なデジタルフィ

ードバック 

端子 +41 / -42, +51 / -52 

供給電圧 最大 24 V AC / DC 

定格負荷 最大 2A 

接触面 10 µm 金（AU） 

 
メカニカルポジションインジケータ 
ケースカバーのインジケータディスク、機器のフィードバックシ
ャフトに接続。 
 
上記のオプションは、保守点検によるレトロフィットにも利用で
きます。 
 
 

 

 
ワイヤの断面積 
 

基本装置 
 

電気接続 

4 … 20 mA 入力 ねじ込み端子最大 2.5 mm2（AWG 14） 

オプション ねじ込み端子最大 1.0 mm2（AWG 18） 

 

断面積 

剛線 / たわみ線 0.14 ～ 2.5 mm2 (AWG26 ～ AWG14) 

ワイヤエンドスリープ付きたわみ線 0.25 ～ 2.5 mm2 (AWG26 ～ AWG14) 

プラスチックスリープを除くワイヤエ

ンドスリープ付きたわみ線 

0.25 ～ 1.5 mm2 (AWG26 ～ AWG17) 

プラスチックスリープを含むワイヤエ

ンドスリープ付きたわみ線 

0.14 ～ 0.75 mm2 (AWG26 ～ AWG20) 

 

多線接続容量（同じ断面を持つ 2 線式技術） 

剛線 / たわみ線 0.14 ～ 0.75 mm2 (AWG26 ～ AWG20) 

プラスチックスリープを除くワイヤエ

ンドスリープ付きたわみ線 

0.25 ～ 0.75 mm2 (AWG23 ～ AWG20) 

プラスチックスリープを含むワイヤエ

ンドスリープ付きたわみ線 

0.5 ～ 1.5 mm2 (AWG21 ～ AWG17) 

 
オプションモジュール 
 

断面積 

剛線 / たわみ線 0.14 ～ 1.5 mm2 (AWG26 ～ AWG17) 

プラスチックスリープを除くワイヤエ

ンドスリープ付きたわみ線 

0.25 ～ 1.5 mm2 (AWG26 ～ AWG17) 

プラスチックスリープを含むワイヤエ

ンドスリープ付きたわみ線 

0.25 ～ 1.5 mm2 (AWG26 ～ AWG17) 

 

多線接続容量（同じ断面を持つ 2 線式技術） 

剛線 / たわみ線 0.14 ～ 0.75 mm2 (AWG26 ～ AWG20) 

プラスチックスリープを除くワイヤエ

ンドスリープ付きたわみ線 

0.25 ～ 0.5 mm2 (AWG23 ～ AWG22) 

プラスチックスリープを含むワイヤエ

ンドスリープ付きたわみ線 

0.5 ～ 1 mm2 (AWG21 ～ AWG18) 

 

近接スイッチもしくは 24V-のマイクロスイッチ付きの機械的なデジタルフィ

ードバック 

剛線 0.14 ～ 1.5 mm2 (AWG26 ～ AWG17) 

たわみ線 0.14 ～ 1.0 mm2 (AWG26 ～ AWG18) 

プラスチックスリープを除くワイヤエ

ンドスリープ付きたわみ線 

0.25 ～ 0.5 mm2 (AWG23 ～ AWG22) 

プラスチックスリープを含むワイヤエ

ンドスリープ付きたわみ線 

0.25 ～ 0.5 mm2 (AWG23 ～ AWG22) 
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外形寸法 
  

全外形寸法（単位: mm（in）） 

 

図 14: 上面図 

 

 
1 タップ式穴 M8 (10 mm [0.39 in] 深さ) 

2 タップ式穴 M6 (8 mm [0.31 in] 深さ) 

 3 ねじ式穴 M5 × 0.5 (直接取付用空気出力) 

4 センサシャフト (スケールよりも大きく表示) 

図 15: 前面および背面図 
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— 
… 外形寸法 
 

 
1 空気圧接続、NPT ¼ in-18 もしくは G ¼   

図 16: 側面図（左から右） 

 
  

 

図 17: DIN/IEC 534 に準拠したリニアアクチュエータへの搭載 

 

 
* 寸法 A および B は回転式アクチュエータに依存します 

図 18: VDI/VDE 3845 に準拠した回転式アクチュエータへの搭載 
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全外形寸法（単位: mm（in）） 

 

図 19: ポジショナ DS_TZIDC_JA_F、取り付け圧力計ブロックとフィルタレギュレータ 
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爆発性雰囲気内での使用 
  
 

一般要件 
 

• ABB ポジショナは、標準的な産業環境での適切かつ意図され
た目的で使用されるためにのみ承認されています。この規則
に違反する使用が行われた場合、保証が無効になり、製造元
は責任を一切負いません。 

• 適用されるゾーンおよびカテゴリーに関連する保護タイプに
準拠するデバイスだけが設置されるようにしてください。 

• すべての電気機器は、それぞれが意図された方法で使用する
のが最適となっています。 

 
 

承認と認定 
 

デジタルポジショナ TZIDC は、様々な種類の防爆認定を取得し
ています。これらの認証の範囲は、EU 全域、スイス、および特
別な国々に及びます。 
 
これらは、ATEX 指令に準拠した防爆認証から IECEx のような国
際的に認められた認証まで幅広く、さらに国特有の防爆認証も含
まれます。 
 
 

防爆認証 
 

• ATEX の詳細は、 ページに 26 をご覧ください。 
• IECEx の詳細は、 ページに 28 をご覧ください。 
• cFMus の詳細は、 ページに 30 をご覧ください。 
• EAC TR-CU-012 の詳細は、 ページに 39 をご覧ください。 
 
 

適用される規格 
 

発行日などのデバイスが準拠している規格は、EU タイプ試験証
および製造者の適合宣言書に明記されています。 
 
 

 

製品コード 
 
 

防爆の種類に応じて、ポジショナのメインネームプレートの右側
に「Ex」で始まるマークが付けられます。 
これは、防爆のレベルと、装置の該当する Ex 認定を示します。 
 
 

マーク (銘板) 
 

 

図 20: Ex marking (例：Atex / IECEx) 

 
 

 

図 21: Ex marking (例：cFMus) 

 
 

 

図 22: Ex marking (例：EAC Ex) 
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コミッショニング、取り付け 
 

ABB ポジショナを主要システム上に取り付けてください。IP 保
護等級により、機器の清掃（埃の除去）間隔を決める必要があり
ます。該当するゾーンやカテゴリに合った保護の種類を満たすデ
バイスだけを取り付けるようにしっかりと配慮する必要がありま
す。デバイスを設置する際、現地で適用される設置規則（例: 
EN 60079-14）を遵守する必要があります。 
次の事項も遵守してください。 

• ポジショナの電子回路は TRBS 1203 に準じた有資格の要
員が全ゾーンで運転するようにしてください。.この作業
を行うために、型ラベルに詳細情報が記載されていなけ
ればなりません。 

• 機器は IP 等級 65（オプションで IP 66）を満たすように
設計されており、悪条件の環境で使用する場合には、そ
れに応じて保護する必要があります。 

• EC 型式検査適合証明書（およびそれに記載されている特
殊条件）を考慮しなければなりません。 

• 機器は使用目的にそってのみ使用します。 
• 電源を必ずオフにしてから機器の接続を行ってくださ

い。 
• システムの等電位化は、各国で組み立てに関して適用さ

れている法規に従い行ってください（VDE 0100、Part 
540、IEC 364-5-54）。 

• 循環電流はケースを通らないようにしてください！ 
• ケースが適切に取付られ、その IP 保護等級が損なわれな

いようにしてください。 
• 爆発の可能性がある雰囲気では、地域の該当する取付規

制に従って組み立ててください。次の条件を遵守してく
ださい（以下を含みますが、これらに限定されません）: 
- 組み立てやメンテナンスは爆発の危険がない領域で、

熱間加工権限がある場合にのみ行うことができます。 
— TZIDC は、すべての必要部品と損傷のないケースが

取り付けられている状態で操作する必要があります。 
 

 

  

 
 

操作に関する注意 
 

• ポジショナは、現場の 
 
等電位化システムに取り付けてください。 

• 本質安全回路または非本質安全回路のいずれかのみ接続する
ことができます。組み合わせは許可されていません。 

• ポジショナが非本質安全回路で動作している場合は、後で本
質安全回路タイプの保護を使用することは許可されません。  

 
 

使用、操作 
 

TZIDC は、意図された目的・方法での適切な使用のみ認められ
ています。これ以外の目的や方法で製品が使用された場合、保証
と製造元責任は無効となります！ 
• 欧州および国内基準の全要件を満たす補助コンポーネントだ

けを爆発の可能性がある雰囲気で使用することができます。 
• 操作説明書に記載の周辺条件に厳密に従う必要があります。 
• TZIDC は、標準産業雰囲気での意図された目的・方法での適

切な使用のみ認められています。大気中に有害物質がある場
合、製造元にご相談ください。 
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— 
… 爆発性雰囲気内での使用 
 

保守、修理 
 

IEC 60079-17 の用語定義: 
保守 
アイテムが関連する仕様の要件を満たし、求められる機能を実行
するように、当該アイテムの条件を維持または復元するために行
われるアクションの組み合わせ。 
I ¬電子モジュールなしのアナライザーモジュール （電源供
給）： 
アイテムの状態に関して信頼できる結論に達することを目的とし
た、アイテム（分解されていない、または必要に応じて部分的に
分解されている）の注意深い検査を伴い、測定により補間される
アクション。 
目視検査 
ボルトがないなどの裸眼で確認できる欠陥を、アクセス装置やツ
ールを使用せずに、特定する検査。 
細密検査 
目視検査の対象項目を含み、ボルトの緩みなど、アクセス装置
（はしごなど）やツールを使用して検出できる欠陥を特定する検
査。 
詳細検査 
細密検査の対象項目を含み、終端の緩みなど、ケースを開き、必
要に応じてツールや試験装置を使用することによってのみ検出で
きる欠陥を特定する検査。 
 

 
• メンテナンスや交換作業は、TRBS 1203 または同等の規制に

準拠した有資格の要員により実施されます。 
• 欧州および国内基準の全要件を満たす補助コンポーネントだ

けを爆発の可能性がある雰囲気で使用することができます。 
• システムの分解が必要なメンテナンス作業は非危険地域での

み実行可能です。一方、これが不可能である場合は、地域の
法規制に従い、爆発性雰囲気で求められる通常の注意をしな
がら、作業を行ってください。 

• コンポーネントは、爆発の可能性がある雰囲気での使用が認
められている純正スペア部品とのみ交換してください。 

• 爆発の可能性がある雰囲気で使用される場合は、機器を定期
的に清掃する必要があります。ユーザは、操作場所の周辺条
件に従い、清掃間隔を決めてください。 

• すべての保守・修理終了後は、その作業のために取り外して
いたすべてのバリアや注意書きを元の場所に戻してくださ
い。 

• 防爆接続箱は IEC 60079-1 が定義するテーブルとは異なり、
製造元が修理する必要があります。 

 
 

 

 
 
 
 

アクティビティ 目視検査（3 ヶ月ごと） 細密検査（6 ヶ月ごと） 詳細検査（12 ヶ月ごと） 

ポジショナの整合性を目視確認し、埃を除去します    

電気的設置の整合性と適切な動作を確認します    

設置全体を確認します オペレーターの責任 
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ポジショナの安全動作の前提条件 
 
 

危険な区域で製品を使用する場合は、次の事項を遵守してくださ
い。 

• 関連する有効な認定に従い、装置の該当する仕様と特殊
条件を遵守してください。 

• ユーザは製品をいかなる形態でも改造してはなりませ
ん。製造元または防爆技師のみが製品を変更することが
できます。 

• IP 65 / NEMA 4x IP 保護等級は、水除けガードが設置さ
れている場合にのみ達成されます。水除けガードのキャ
ップを付けずに製品を使用することは禁じられていま
す。 

• 本製品には、油分、水分、埃を除去した計装用空気のみ
使用可能です。可燃性ガス、酸素、高酸素濃度ガスは使
用できません。 

 
 

• ガスゾーンでの高濃度／反復的な充電プロセスは、オペ
レータが除外する必要があります。 

 

 
 

ケーブルグランド 
 

防爆目的で使用される M20 x 1.5 プラスチック製ケーブルグラン
ドの制限温度範囲： 

• 許容可能な周囲温度範囲は−20℃から 80℃（−4℉から
176℉）。 

• ケーブルグランドを使用する場合は、周囲温度が許容範
囲＋10K 以内であること、または最小周囲温度から見て
適していることを確認する必要があります。  

• ケーブルグランドはケースで保護し、3.8Nm のトルクで
締め付けてください。ケーブルグランドとケーブルを接
続する際は、外郭の硬さが必要な IP 保護等級を満たして
いることを確認してください。  
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ATEX 
 
 

防爆方式 Ex i、本質安全構造 
  

外側に印字 
 

外側に印字 

マーキング II 2 G Ex ia IIC T6/ T4…T1 Gb 

II 2 G Ex ib IIC T6/ T4 ...T1 Gb 

II 3 G Ex ic IIC T6/T4 ... T1 Gc 

型式検査試験証明書 TÜV 04 ATEX 2702 X 

種類: 本質安全機器 

機器クラス II 2G / II 3G 

標準 EN 60079-0, EN 60079-11 

 
 

特殊条件 
• 「Pepperl & Fuchs SJ2-SN 近接スイッチによる機械式デジタ

ルフィードバック」回路用の電源は、アプリケーションタイ
プ 2 に従って PTB 00 ATEX 2049 X 証明書に準拠した本質安
全防爆仕様で提供する必要があります。 

• 取り付けや保守作業中、または修理を目的とする場合にの
み、オンになっている回路を接続、接続解除、切り替えるこ
とができます。  

 メモ 
 取り付けや保守、修理作業中に、潜在的な爆発性雰囲気がゾ

ーン 2 に存在することは極めて稀であると考えられていま
す。 

• 空気圧電源には、非可燃性ガスのみ使用する必要がありま
す。 

• グループ IIA のガスとともに使用され、空気圧電源の温度ク
ラスが T1 の場合、ポジショナ TZIDC は屋外または十分に換
気された建物内でのみ使用することができます。 

• TZIDC に関し、供給されるガスは、発火性の雰囲気が形成さ
れないように、空気や酸素が十分にない状態に保たれなけれ
ばなりません。排気ガスは必ず屋外に排出してください。 

• EN 60079-11 に準拠した適切なケーブルエントリのみ使用し
てください。 

 
 

  

 
 

温度データ 
 

機器グループ II 2 G / II 3 G 

温度クラス 周囲温度 Ta 

T4 から T1 −40 ～ +85 °C 

T6* −40℃ ～ 40℃* 

* 温度クラス T6 で「デジタルフィードバック用プラグインモジュール」を使

用する場合、許容されている最高周囲温度範囲は-40℃～+35℃です。 

 
 

電気データ 
保護タイプ「本質安全 Ex ib、Ex ia や Ex ic」では、認定された
本質安全回路にのみに接続してください。 
 

電流回路（端子） 電気情報（最大値） 

信号回路 

（+11 / -12） 

Ui = 30 V 

Ii = 320 mA 

Pi = 1.1 W 

Ci = 6.6 nF 

Li = 無視できる低さ 

接点入力 

（+81 / -82） 

Ui = 30 V 

Ii = 320 mA 

Pi = 1.1 W 

Ci = 14.5 nF 

Li = 無視できる低さ 

スイッチ出力 

（+83 / -84） 

Ui = 30 V 

Ii = 320 mA 

Pi = 500 mW 

Ci = 14.5 nF 

Li = 無視できる低さ 

機械的なデジタルフィー

ドバック、(Pepperl & 

Fuchs SJ2-SN) 

（リミット 1: +51 / -

52）、  

（リミット 2: +41 / -42） 

最大値については、EU-タイプ検査証

PTB 00 ATEX 2049 X Pepperl & Fuchs Type 2 近

接スイッチを参照してください。 

デジタルフィードバック

用プラグインモジュール 

（+51 / -52） 

（+41 / -42） 

Ui = 30 V 

Ii = 320 mA 

Pi = 250 mW 

Ci = 3.7 nF 

Li = 無視できる低さ 

アナログフィードバック

用プラグインモジュール 

（+31 / -32） 

Ui = 30 V 

Ii = 320 mA 

Pi = 1.1 W 

Ci = 6.6 nF 

Li = 無視できる低さ 

TZIDC リモートセンサと

のインタフェース 

（X2-2: +Uref、X3-2: 

GND、X3-1: 信号） 

U0 = 5.4 V 

I0 = 74 mA 

P0 = 100 mW 

Ci = 無視できる低さ 

Li = 無視できる低さ 

保護のタイプ Ex ia / Ex 

ib 

IIC: 

L0 = 5 mH 

C0 = 2 μF 

IIB: 

L0 = 5 mH 

C0 = 10 μF 

ローカル通信インタフェ

ース（LCI） 

危険な区域以外で、ABB LCI アダプタ（Um ≤ 30 V 

DC）を使用して、プログラミング機器に接続する

専用インタフェースです。 
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防爆方式 Ex ec、安全性向上 
 
 

外側に印字 
 

外側に印字 

マーキング II 3 G Ex ec IIC T6, T4…T1 Gc 

型式検査試験証明書 TÜV 04 ATEX 2702 X 

種類: 安全性向上装置 

機器クラス II 3 G 

標準 EN 60079-0, EN 60079-7 

 
 

特殊条件 
• 「Pepperl & Fuchs SJ2-SN 近接スイッチによる機械的デジタ

ルフィードバック」回路では、過渡障害の発生時に定格電圧
が 40%以上上昇しないように、デバイスの外部に外部対策を
実施する必要があります。 

• 取り付けや保守作業中、または修理を目的とする場合にの
み、オンになっている回路を接続、接続解除、切り替えるこ
とができます。  

 メモ 
 取り付けや保守、修理作業中に、潜在的な爆発性雰囲気がゾ

ーン 2 に存在することは極めて稀であると考えられていま
す。 

• 空気圧電源には、非可燃性ガスのみ使用する必要がありま
す。 

• EN 60079-7 に準拠した適切なケーブルエントリのみ使用し
てください。 

 
TZIDC の場合は、Ex「ec IIC」タイプの保護を安全に使用するた
めに、以下のことを実施してください： 

• ゾーン 2 の危険区域と使用場所の条件に適した装置の
み、ゾーン 2 の回路に接続することができます（製造業
者の宣言またはテストセンターからの証明書）。 

 
 

  

 
 

温度データ 
 

機器グループ II 3 G 

温度クラス 周囲温度 Ta 

T4 から T1 −35 ～ +85 °C 

T6* −35℃から+50℃* 

* 温度クラス T6 で「デジタルフィードバック用プラグインモジュール」を使

用する場合、許容されている最高周囲温度範囲は-35℃～+35℃です。 

 
 

電気データ 
「安全性向上 Ex ec」タイプの保護では、安全性向上のために認
証された回路に接続する場合にのみ使用します。 
 

電流回路（端子） 電気情報（最大値） 

信号回路 

（+11 / -12） 

U = 9.7 V DC 

I = 4～20mA、最大 21.5mA 

接点入力 

（+81 / -82） 

U = 12～24V DC 

I = 4mA 

スイッチ出力 

（+83 / -84） 

U = 11V DC 

機械的なデジタルフィー

ドバック、(Pepperl & 

Fuchs SJ2-SN) 

（リミット 1: +51 / -

52）、  

（リミット 2: +41 / -42） 

U= 8.2 V (Ri 約 1kΩ) 

デジタルフィードバック

用プラグインモジュール 

（+51 / -52） 

（+41 / -42） 

U = 5～11V DC 

アナログフィードバック

用プラグインモジュール 

（+31 / -32） 

U = 10～30V DC 

I = 4～20mA、最大 21.5mA 

ローカル通信インタフェ

ース（LCI） 

危険な区域以外で、ABB LCI アダプタ（Um ≤ 30 V 

DC）を使用して、プログラミング機器に接続する

専用インタフェースです。 
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IECEx 
 
 

防爆方式 Ex i、本質安全構造 
 
 

外側に印字 
 

外側に印字 

マーキング Ex ia IIC T6 resp. T4...T1 Gb 

Ex ib IIC T6 resp. T4...T1 Gb 

Ex ic IIC T6 resp. T4...T1 Gc 

型式検査試験証明書 IECEx TUN 04.0015X 

種類: 本質安全「i」 

標準 IEC 60079-0, IEC 60079-11 

 
 

特殊条件 
• 「Pepperl & Fuchs SJ2-SN 近接スイッチによる機械式デジタ

ルフィードバック」回路用の電源は、アプリケーションタイ
プ 2 に従って PTB 00 ATEX 2049 X 証明書に準拠した本質安
全防爆仕様で提供する必要があります。 

• 取り付けや保守作業中、または修理を目的とする場合にの
み、オンになっている回路を接続、接続解除、切り替えるこ
とができます。  

 メモ 
 取り付けや保守、修理作業中に、潜在的な爆発性雰囲気がゾ

ーン 2 に存在することは極めて稀であると考えられていま
す。 

• 空気圧電源には、非可燃性ガスのみ使用する必要がありま
す。 

• グループ IIA のガスとともに使用され、空気圧電源の温度ク
ラスが T1 の場合、ポジショナ TZIDC は屋外または十分に換
気された建物内でのみ使用することができます。 

• TZIDC に関し、供給されるガスは、発火性の雰囲気が形成さ
れないように、空気や酸素が十分にない状態に保たれなけれ
ばなりません。排気ガスは必ず屋外に排出してください。 

• EN 60079-11 に準拠した適切なケーブルエントリのみ使用し
てください。 

 
 

  

 
 

温度データ 
 

温度クラス 周囲温度 Ta 

T4 から T1 −40 ～ +85 °C 

T6* −40℃ ～ 40℃* 

* 温度クラス T6 で「デジタルフィードバック用プラグインモジュール」を使

用する場合、許容されている最高周囲温度範囲は-40℃～+35℃です。 

 
 

電気データ 
保護タイプ「本質安全 Ex ib、Ex ia や Ex ic」では、本質安全認
定されている回路にのみ接続してください。 
 

電流回路（端子） 電気情報（最大値） 

信号回路 

（+11 / -12） 

Ui = 30 V 

Ii = 320 mA 

Pi = 1.1 W 

Ci = 6.6 nF 

Li = 無視できる低さ 

接点入力 

（+81 / -82） 

Ui = 30 V 

Ii = 320 mA 

Pi = 1.1 W 

Ci = 14.5 nF 

Li = 無視できる低さ 

スイッチ出力 

（+83 / -84） 

Ui = 30 V 

Ii = 320 mA 

Pi = 500 mW 

Ci = 14.5 nF 

Li = 無視できる低さ 

ローカル通信インタフェー

ス（LCI） 

危険な区域以外で、ABB LCI アダプタ（Um ≤ 30 V 

DC）を使用して、プログラミング機器に接続する

専用インタフェースです。 

 

次のモジュールはオプションとして使うことができます: 
 

電流回路（端子） 電気情報（最大値） 

機械的なデジタルフィー

ドバック、 

(Pepperl & Fuchs SJ2-SN) 

（リミット 1: +51 / -

52）、  

（リミット 2: +41 / -42） 

最大値については、IECEx PTB 11.0092X Pepperl 

& Fuchs タイプ 2 近接スイッチの証明書を参照し

てください 

デジタルフィードバック

用プラグインモジュール 

（+51 / -52） 

（+41 / -42） 

Ui = 30 V 

Ii = 320 mA 

Pi = 250 mW 

Ci = 3.7 nF 

Li = 無視できる低さ 

アナログフィードバック

用プラグインモジュール 

（+31 / -32） 

Ui = 30 V 

Ii = 320 mA 

Pi = 1.1 W 

Ci = 6.6 nF 

Li = 無視できる低さ 
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防爆方式 Ex e - 安全性向上、Ex n - 無火花構造 
  

外側に印字 
 

IECEx Ex ec 

マーキング Ex ec IIC T6 resp. T4...T1 Gc 

型式検査試験証明書 IECEx TUN 04.0015X 

種類: 安全性向上 

標準 IEC 60079-0, IEC 60079-7 

 

IECEx Ex nA 

マーキング Ex nA IIC T6 resp. T4...T1 Gc 

型式検査試験証明書 IECEx TUN 04.0015X 

種類: IP 規格「ｎ」 

標準 IEC 60079-0, IEC 60079-15 

 
 

温度データ 
 

温度クラス 周囲温度 Ta 

T4 から T1 −35 ～ +85 °C 

T6* −35℃から+50℃* 

* 温度クラス T6 で「デジタルフィードバック用プラグインモジュール」を使

用する場合、許容されている最高周囲温度範囲は-35℃～+35℃です。 

 
 

特殊条件 
• 「Pepperl & Fuchs SJ2-SN 近接スイッチによる機械的デジタ

ルフィードバック」回路では、過渡障害の発生時に定格電圧
が 40%以上上昇しないように、デバイスの外部に外部対策を
実施する必要があります。 

• ゾーン 2 の危険区域と使用場所の条件に適した装置のみ、ゾ
ーン 2 の回路に接続することができます（製造業者の宣言ま
たはテストセンターからの証明書）。 

• 取り付けや保守作業中、または修理を目的とする場合にの
み、オンになっている回路を接続、接続解除、切り替えるこ
とができます。 

 メモ 
 取り付けや保守、修理作業中に、潜在的な爆発性雰囲気がゾ

ーン 2 に存在することは極めて稀であると考えられていま
す。 

• 空気圧電源には、非可燃性ガスのみ使用する必要がありま
す。 

• EN 60079-7 または EN 60079-15 の要件に適合するケーブル
エントリのみを使用することができます。 

 
 

  

 
 

電気データ 
「安全性向上 Ex ec もしくは飲んすパーキング Ex nA」タイプの
保護では、安全性向上のために認証された回路に接続する場合に
のみ使用します。 
 

電流回路（端子） 電気情報（最大値） 

信号回路 

（+11 / -12） 

U = 9.7 V DC 

I = 4～20mA、最大 21.5mA 

接点入力 

（+81 / -82） 

U = 12～24V DC 

I = 4mA 

スイッチ出力 

（+83 / -84） 

U = 11V DC 

ローカル通信インタフェー

ス（LCI） 

危険な区域以外で、ABB LCI アダプタ（Um ≤ 30 V 

DC）を使用して、プログラミング機器に接続する

専用インタフェースです。 

 

次のモジュールはオプションとして使うことができます: 
 

電流回路（端子） 電気情報（最大値） 

機械的なデジタルフィー

ドバック、 

(Pepperl & Fuchs SJ2-SN) 

（リミット 1: +51 / -

52）、  

（リミット 2: +41 / -42） 

U= 8.2V (Ri 約 1kΩ) 

デジタルフィードバック

用プラグインモジュール 

（+51 / -52） 

（+41 / -42） 

U = 5～11V DC  

アナログフィードバック

用プラグインモジュール 

（+31 / -32） 

U = 10～30V DC 

I = 4～20mA、最大 21.5mA 
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cFMus 
 
 

外側に印字 
 

 

機械的位置インジケーターなしの TZIDC 

モデル番号： V18345-10b2c2de0f or V18345-30b2c2de0f 

IS / I, II, III / 1 / ABCDEFG / T6, T4 Ta = 40°C, 85°C - 901265; Entity 

NI / I, II, III / 2 / ABCDEFG / T6, T4 Ta = 40°C, 85°C 

Type 4X; IP65 

Max Entity Parameters: Per Control Drawings 

証明書 FM20US0122X und FM20CA0061X 

 

機械的位置インジケーター付きの TZIDC 

モデル番号： V18345-20b2c2de0f or V18345-40b2c2de0f 

IS / I / 1 / ABCD / T6, T4 Ta = 40°C, 85°C - 901265; Entity 

IP65 

Max Entity Parameters: Per Control Drawings 

証明書 FM20US0122X und FM20CA0061X 

 
モデル番号の詳細 
b 入力 / 通信ポートの設定 1 もしくは 2。 
c 入力 / 安全ポジションの設定：1、2、4 もしくは 5。 
d アナログ / デジタルフィードバックのためのプラグインモジ

ュールとのオプショナルアップグレード（オプション）：
0、1、3 もしくは 5。 

e 機械的なデジタルフィードバックとのオプショナルアップグ
レード（オプション）：0、1 もしくは 2。 

f デザイン（ペインティング / マーキング）：1、H、P、S も
しくは 2 

 
 

温度データ 
 

 

温度クラス 周囲温度 Ta 

T4 T125 °C −40 °C < Ta < 85 °C 

T6 T85 °C −40 °C < Ta < 40 °C 

 
 

電気データ 
 
 

FM installation drawing No. 901265 ページに 34 を参照してく
ださい。 
 
 

  

 
 

コミッショニング、取り付け 
 

ABB ポジショナを主要システム上に取り付けてください。IP 保
護等級により、機器の清掃（埃の除去）間隔を決める必要があり
ます。該当するゾーンやカテゴリに合った保護の種類を満たすよ
うに、機器を取り付けるようにしっかりと配慮する必要がありま
す。機器を取り付ける際は、組み立てに関して適用されている地
域規則（例: EN 60079-14）を遵守する必要があります。 
 
次の事項も遵守してください。 

• 取り付けられているゾーンにかかわらず、ポジショナ回
路の保守は、TRBS 1203 に従い認定された担当者が行う
必要があります。この作業を行うために、型ラベルに詳
細情報が記載されていなければなりません。  

• 機器は IP 66 を満たすように設計されており、悪条件の
環境で使用する場合には、それに応じて保護する必要が
あります。  

• EC 型式検査適合証明書（およびそれに記載されている特
殊条件）を考慮しなければなりません。  

• 機器は、意図された目的・方法でのみ使用してくださ
い。  

• 電源を必ずオフにしてから機器の接続を行ってくださ
い。  

• システムの等電位化は、各国で組み立てに関して適用さ
れている法規に従い行ってください（VDE 0100、ｐart 
540；IEC 364-5-54）。北米のゾーンコンセプトに従って
設置する場合、外部アースは補助的なものです。  

• 循環電流は、筐体を介して導かれてはなりません！  
• ケースが正しく取り付けられており、IP 保護等級の要件

を正しく満たしていることを確認してください。  
• 爆発性雰囲気内では、組み立てに関して適用されている

地域の規則に従い組み立てを行ってください。 
 次の条件を遵守してください（以下を含みますが、これらに

限定されません）: 
• 爆発性雰囲気のない環境で、現地での作業が認められて

いる場合のみ、組み立てと保守を行ってください。  
• TZIDC は、すべての必要部品と損傷のないケースがが取

り付けられている状態でのみ操作する必要があります。 



 TZIDC デジタルポジショナ  |  DS/TZIDC-JA REV. F 31 
 

 
• ハウジングの外側には、等電位ボンディング用のコネク

ターがあります。  
以下のような機会があります： 
– 2.5mm2 までの単線の直接接続、もしくは  
– 1.5mm2 までの細線の直接接続、もしくは  
– 4 ㎜のドリル穴付きリング端子もしくはスペード端子

による 6mm2 までの断面積の接続。  
• ケーブルの適切な選択については、メーカー純正マニュ

アルの電気取り付け説明をご覧ください。ケーブルは、
周囲温度より 20K 以上高い定格のものを使用してくださ
い。  

• ガスエリアでの高濃度／反復的な充電プロセスは、オペ
レータが除外する必要があります。  

 
操作に関する注意 
• ポジショナは、現場の等電位ボンディングシステムに取り付

けてください。  
• 本質安全回路または非本質安全回路のいずれかのみ接続する

ことができます。両方を組み合わせて使うことはできませ
ん。  

• ポジショナを非本質安全回路で操作する場合、防爆方式「本
質安全回路」の後で使用することは認められていません。 

 
 

  

 
本質安全ポジショナを安全に使用するための特別な条件 
特殊条件 
• ローカル通信インターフェース（LCI）」は、Um≤30V DC の

防爆エリア外でのみ使用可能です。  
• 雷対策はユーザー側で行う必要があります。  
 
非 I.S ポジショナーを安全に使用するための特別な条件 
• ゾーン 2 として宣言された爆発の危険がある場所での動作に

適しており、動作場所で利用可能な条件のデバイスのみが、
ゾーン 2 の回路に接続することを許可されます。  

• 電圧のかかっている回路の接続、切り離し、切り替えは、設
置、保守、修理の時のみ許可されます。  

 
メモ 
爆発の危険がある領域と設置、保守、修理の目的の時間的な一致
はあり得ないと評価されます。 
 
• 回路「機械的なデジタルフィードバック」について、過渡的

な妨害によって定格電圧を 40％以上超えないように装置外部
で対策する必要があります。 

• 空気圧補助エネルギーとして使用できるのは、不燃性のガス
に限られます。  

• IEC 60079-15 に準拠した適切なケーブルエントリのみ使用が
許可されています。 

 
使用、操作 
 

TZIDC は、意図された目的・方法での適切な使用のみ認められ
ています。これ以外の目的や方法で製品が使用された場合、保証
と製造元責任は無効となります！ 
• 爆発性雰囲気では、すべての欧州規格および国内規格の要件

に準拠した補助コンポーネントのみを使用してください。  
• マニュアルに記載されている環境条件は、厳密に遵守してく

ださい。  
• TZIDC は、標準的な産業環境での適切かつ意図された目的で

使用されるためにのみ承認されています。大気中に有害物質
がある場合、製造元にご相談ください。  

 



32 TZIDC デジタルポジショナ  |  DS/TZIDC-JA REV. F  
 

  
 

— 
… 爆発性雰囲気内での使用 
 
保守、修理  
 

メンテナンス：機能単位を、要求された機能を果たせる状態に保
つまたは修復することを意図した諸活 
 
動。 

検査： 
解体せず、または必要に応じて部分的に解体して行われる精
査と、測定などの追加作業により、機能単位の状態について
信頼できる結論に到達するための活動。  
目視検査： 
アクセス装置やツールなどを使用せずに、ボルトの欠落な
ど、目に見える欠陥を特定する検査。  
細密検査： 
目視検査の対象項目を含み、ボルトの緩みなど、必要に応じ
てアクセス装置（はしごなど）やツールを使用してのみ見え
る欠陥を特定する検査。  
詳細検査： 
細密検査の対象項目を含み、終端の緩みなど、ケースを開
き、必要に応じてツールや試験装置を使用することによって
のみ見える欠陥を特定する検査。 

 

 
 
• 保守や交換作業は適格の技師（TRBS 1203 または同等の規格

に準拠）のみが行うことができます。  
• 爆発性雰囲気では、すべての欧州指令・規格および国内指

令・規格の要件に準拠した補助コンポーネントのみが使用で
きます。  

• 爆発性雰囲気のない環境でのみ、システムの解体を必要とす
る保守を行ってください。一方、これが不可能である場合
は、地域の法規制に従い、爆発性雰囲気で求められる通常の
注意をしながら、作業を行ってください。  

• コンポーネントは、爆発性雰囲気での使用が認められている
純正スペア部品とのみ交換してください。  

• 爆発性雰囲気内では、機器を定期的に掃除してください。ユ
ーザは、操作環境条件に従い、清掃間隔を決めてください。  

• 保守・修理終了後は、その作業のために取り外していたすべ
てのバリアや注意書きを元の場所に戻してください。  

• 防爆接続箱は IEC 60079-1 が定義するテーブルとは異なり、
製造元が修理する必要があります。  

 
アクティビティ 
 

アクティビティ 目視検査（3 ヶ

月ごと） 

細密検査（6 ヶ

月ごと） 

詳細検査（12 ヶ

月ごと） 

ポジショナが損傷を受けて

いないかを目視し、埃を除

去します。 

•   

電気システムが損傷を受け

ていないかを目視し、機能

性を確認します 

  • 

システム全体を確認します  ユーザの責任 

 
障害除去 
 

爆発性雰囲気と連動して動作する装置には、変更や修正を加える
ことはできません。このような機器の修理は、訓練を受け認可さ
れた専門の担当者のみが行うものとします。 
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警告表示 
 

• 「可燃性ガスや蒸気の発火を防ぐため、回路が稼働している
間はカバーを取り外さないでください」  

 “POUR ÉVITER L'INFLAMMATION DE GAZ OU DE VAPEURS 
INFLAMMABLES, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE 
LORSQUE LES CIRCUITS SONT SOUS TENSION.” 

• 「ケーブルの適切な選択については、マニュアルの電気取り
付け説明をご覧ください」  

 “POUR LA SÉLECTION APPROPRIÉE DES CÂBLES, VOIR LES 
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DANS LE 
MANUEL” 

 
機器が FM クラス 3615 の表 5 の例外に従ってテストされた場
合、ラベルには次の文を表記する必要があります： 
• 「18 インチ以内のすべてのコンジットを封鎖してください」  
 “SCELLER TOUS LES CONDUITS À MOINS DE 18 POUCES”  
 
工場出荷時に電線管シールが付属している機器には、次の言葉を
表記する必要があります： 
• 「工場出荷時シール付き、コンジットシール不要」 
 “SCELLÉ EN USINE, JOINT DE CONDUIT NON REQUIS”  
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— 
… 爆発性雰囲気内での使用 
 
 

FM installation drawing No. 901265 
1/5 ページ 
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— 
… 爆発性雰囲気内での使用 
 
3/5 ページ 
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… 爆発性雰囲気内での使用 
 
5/5 ページ 
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EAC TR-CU-012 
 
 

外側に印字 
 

外側に印字 

マーキング 1Ex ia IIC T6/Т4 Gb Х 

1Ex ib IIC T6/Т4 Gb Х 

証明書 EAC TR-CU-012 

種類: 本質安全機器 

標準 EN 60079-0, EN 60079-11 

 
 

特殊条件 
• 「Pepperl & Fuchs SJ2-SN 近接スイッチによる機械式デジタ

ルフィードバック」回路用の電源は、アプリケーションタイ
プ 2 に従って PTB 00 ATEX 2049 X / RU C-
DE.AA87.B.00394 証明書に準拠した本質安全防爆仕様で提供
する必要があります。 

• 取り付けや保守作業中、または修理を目的とする場合にの
み、オンになっている回路を接続、接続解除、切り替えるこ
とができます。  

 メモ 
 取り付けや保守、修理作業中に、潜在的な爆発性雰囲気がゾ

ーン 2 に存在することは極めて稀であると考えられていま
す。 

• 空気圧電源には、非可燃性ガスのみ使用する必要がありま
す。 

• EN 60079-11 に準拠した適切なケーブルエントリのみ使用し
てください。 

 
 

温度特性曲線 
ATEX および EAC / TR CU 012/2011 に準拠した本質安全回路 

• 機器カテゴリ 1：ゾーン 0 で使用 
• 機器カテゴリ 2：ゾーン 1 で使用 
• 機器カテゴリ 3：ゾーン 2 で使用 

 
 

温度データ 
 

温度クラス 周囲温度 Ta 

T4 −40 ～ +85 °C 

T6* −40℃ ～ 40℃* 

* 温度クラス T6 で「デジタルフィードバック用プラグインモジュール」を使

用する場合、許容されている最高周囲温度範囲は-40℃～+35℃です。 

 
 

  

 
 

電気データ 
保護タイプ「本質安全 Ex ia、Ex ib」では、本質安全認定されて
いる回路にのみ接続してください。 
 

電流回路（端子） 電気情報（最大値） 

信号回路 

（+11 / -12） 

Ui = 30 V 

Ii = 320 mA 

Pi = 1.1 W 

Ci = 6.6 nF 

Li = 無視できる低さ 

接点入力 

（+81 / -82） 

Ui = 30 V 

Ii = 320 mA 

Pi = 1.1 W 

Ci = 14.5 nF 

Li = 無視できる低さ 

スイッチ出力 

（+83 / -84） 

Ui = 30 V 

Ii = 320 mA 

Pi = 500 mW 

Ci = 14.5 nF 

Li = 無視できる低さ 

機械的なデジタルフィー

ドバック、 

(Pepperl & Fuchs SJ2-SN) 

（リミット 1: +51 / -

52）、  

（リミット 2: +41 / -42） 

最大値については、EU-タイプ検査証

PTB 00 ATEX 2049 X / RU C-DE.AA87.B.00394 

Pepperl & Fuchs Type 2 近接スイッチを参照して

ください。 

デジタルフィードバック

用プラグインモジュール 

（+51 / -52） 

（+41 / -42） 

Ui = 30 V 

Ii = 320 mA 

Pi = 250 mW 

Ci = 3.7 nF 

Li = 無視できる低さ 

アナログフィードバック

用プラグインモジュール 

（+31 / -32） 

Ui = 30 V 

Ii = 320 mA 

Pi = 1.1 W 

Ci = 6.6 nF 

Li = 無視できる低さ 

TZIDC リモートセンサと

のインタフェース 

（X2-2: +Uref、X3-2: 

GND、X3-1: 信号） 

U0 = 5.4 V 

I0 = 74 mA 

P0 = 100 mW 

Ci = 無視できる低さ 

Li = 無視できる低さ 

保護のタイプ Ex ia / Ex 

ib 

IIC: 

L0 = 5 mH 

C0 = 2 μF 

IIB: 

L0 = 5 mH 

C0 = 10 μF 

ローカル通信インタフェ

ース（LCI） 

危険な区域以外で、ABB LCI アダプタ（Um ≤ 30 V 

DC）を使用して、プログラミング機器に接続する

専用インタフェースです。 
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— 
注文情報 

TZIDC の基本注文情報 
 

基本モデル 

TZIDC デジタルポジショナ、インテリジェント機能、各種設定可能、インジケータと操作パネル付

き 

V18345 XX X X X X X XX X 

ケース/取り付け       

アルミ製ケース、ニス塗装、リニアアクチュエータへの取り付け用、DIN / IEC 534 / NAMUR に準拠、回転式

アクチュエータの場合、VDI / VDE 3845 に準拠  

 

10 

    

アルミ製ケース、ニス塗装、機械式ポジションインジケータ、リニアアクチュエータへの取り付け用、DIN / 

IEC 534 / NAMUR に準拠、回転式アクチュエータの場合、VDI / VDE 3845 に準拠  

 

20 

    

アルミ製ケース、ニス塗装、制御バルブへの一体式取り付け用（寸法図参照）  30        

アルミ製ケース、ニス塗装、機械式ポジションインジケータ付き、制御バルブへの一体式取り付け用（寸法図

参照）  

 

40 

       

リモートセンサの制御ユニット   70*        

入力 / 通信ポート         

入力 4～20mA、2 線式、LCI アダプタ用コネクタプラグ付き   1       

入力 4～20mA、2 線式、LCI アダプタと FSK モジュール用コネクタプラグ付き、HART 通信用   2       

防爆         

認定なし    0      

ATEX II 2 G Ex ib IIC T6 resp. T4 Gb    1      

cFMus    2      

IECEx Ex ib IIC T6 resp. T4 Gb    5      

ATEX II 2 G Ex ia IIC T6 resp. T4 Gb    7      

EAC TR-CU-012 Ex ia IIC T6/T4 Gb    H**      

EAC TR-CU-012 Ex ib IIC T6/T4 Gb    J**      

IECEx ia IIC T6 resp. T4 Gb    K      

NEPSI Ex ia II CT4/T5/T6 Gb    U      

NEPSI Ex ib II CT4/T5/T6 Gb    V      

INMETRO Ex ia IIC Gb / Ex ib IIC Gb    P      

出力 / セーフポジション（停電の場合）         

単動、フェイルセーフ     1     

単動、フェイルフリーズ     2     

複動、フェイルセーフ     4***     

複動、フェイルフリーズ    5***     

* リモートセンサが取り付けられていない場合、標準の特性曲線付き 

** 限定的機能 

*** 一体式取り付け用ではありません 

 
次項に続く 
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TZIDC デジタルポジショナ、インテリジェント機能、各種設定可能、インジケータと操作パネ

ル付き 

     X X XX X 

接続         

ケーブル: スレッド 1/2-14 NPT、エアパイプ: スレッド ¼-18 NPT      2    

ケーブル: スレッド M20 x 1.5、エアパイプ: スレッド ¼-18 NPT      5    

ケーブル: スレッド M20 x 1.5、エアパイプ: スレッド G ¼     6    

ケーブル: スレッド G 1/2、エアパイプ: スレッド Rc ¼  7    

アナログまたはデジタルポジションフィードバック用オプションモジュール      

認定なし   0   

アナログポジションフィードバック用プラグインモジュール、信号範囲 4 bis 20 mA, 2 線式   1   

デジタルポジションフィードバック用プラグインモジュール   3   

アナログポジションフィードバック用プラグインモジュール、信号範囲 4 bis 20 mA, 2 線式、デジタルポジションフィードバック   5   

オプショナルの機械的なデジタルフィードバック         

認定なし        00  

デジタルポジションフィードバック用機械部品キット、近接スイッチ付き SJ2-SN（NC またはロジック 1）    10*  

デジタルポジションフィードバック用機械部品キット、24 V AC / DC マイクロスイッチ付き（切り替えポイント）    50**  

デザイン（ニス / コーディング）         

標準         1 

堅牢 + 空気量が少ない         H*** 

保護等級 IP 66 / NEMA 4X         P 

耐腐食性強化        S 

* メカニカルポジションインジケータ搭載モデル専用、IECEx ではありません 

** 防爆バージョン用ではありません。メカニカルポジションインジケータ搭載モデル専用 

*** 複動モデルのみ 

 
次項に続く 
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— 
… 注文情報 

TZIDC の詳細注文情報 
 

 

詳細な注文情報       XX XXX XXX 

マニュアルの言語          

ドイツ語        M1   

イタリア語        M2   

スペイン語        M3   

フランス語        M4   

英語        M5   

スウェーデン語        M7   

フィンランド語        M8   

ポーランド語        M9   

ポルトガル語        MA   

ロシア語        MB   

チェコ語        MC   

オランダ語        MD   

デンマーク語        MF   

ギリシャ語        MG   

クロアチア語       MH   

ラトビア語        ML   

ハンガリー語        MM   

エストニア語        MO   

ブルガリア語        MP   

ルーマニア語        MR   

スロバキア語        MS   

リトアニア語        MU   

スロベニア語        MV   

SIL2 - 適合宣言          

SIL2 - 適合宣言         CS2*  

適合証明書          

EN 10204-2.1 （DIN 50049-2.1）適合証明書（機能項目の説明）          CF2 

試験報告書 2.2 EN 10204（DIN 50049-2.2）準拠         CF3 

出荷登録証明書 DNV_GL         CM1 

* 単動、フェイルセーフ空気圧のみ 
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詳細な注文情報  XXX XXX XXX XXX XXX XX XX XX XX XX 

検査合格証           

検査合格書 3.1 EN 10204  CBA          

証明書の取り扱い           

E メールで送信   GHE         

郵便で送付   GHP         

速達郵便で送付   GHD         

装置とともに送付   GHA         

アーカイブのみ   GHS         

証明書準備           

デバイスごと   GPD        

販売注文アイテムあたり   GPP        

機器識別ラベル           

ステンレス鋼 18.5 mm x 65 mm (0.73 in. x 2.56 in.)     MK1*       

ステッカー 11 mm x 25 mm（0.43 in x 0.98 in）     MK3       

特別オプション: ケーブルグランド        

ケーブルグランド付き   ZG1      

Remote Sensor        

基本ユニット    RS**     

ポジションインジケータ付き基本ユニット    RD**     

リモートセンサ温度範囲        

拡張周囲温度範囲 −40 ～ 100 °C (−40 ～ 212 °F)     RT**    

リモートセンサーの耐振動性        

高性能振動範囲 2 g @ 300 Hz      RV**   

リモートセンサーの保護クラス        

保護クラス IP 67       RP**  

リモートセンサーケーブル        

5 m ケーブル付属        R5** 

10 m ケーブル付属        R6** 

* プレーンテキストで最大 16 文字 

** リモートセンサ制御ユニットのみ 
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— 
… 注文情報 
 

付属品  
 
 

 
 

付属品 発注番号 
通信  

USB インターフェイス付き LCI アダプタ（TZIDC Rev. 5 用のみ） 3KXE000128U0100 

マウントブラケットの穴  

EDP300 / TZIDC マウントブラケット、ロータリーアクチュエータ用（VDI / VDE 3845 に搭載）、外寸 A/B = 80/20 mm 319603 

EDP300 / TZIDC マウントブラケット、ロータリーアクチュエータ用（VDI / VDE 3845 に搭載）、外寸 A/B = 80/30 mm 319604 

EDP300 / TZIDC マウントブラケット、ロータリーアクチュエータ用（VDI / VDE 3845 に搭載）、外寸 A/B = 130/30 mm 319605 

EDP300 / TZIDC マウントブラケット、ロータリーアクチュエータ用（VDI / VDE 3845 に搭載）、外寸 A/B = 130/50 mm 319606 

モンタージュキット  

EDP300 / TZIDC 搭載キット ウーデ 4 型 400 mm のストロークを切り落とし 7959500 

リニアアクチュエータ用アタッチメントキット  

EDP300 / TZIDC アタッチメントキット、リニアアクチュエータ用、ストローク 10 ... 35 mm 7959125 

EDP300 / TZIDC アタッチメントキット、リニアアクチュエータ用、ストローク 20 ... 100 mm 7959126 

レバー  

EDP300 / TZIDC レバー 30 mm 7959151 

EDP300 / TZIDC レバー 100 mm 7959152 

アダプタ  

EDP300 / TZIDC アダプタ（シャフトカプラー）、ロータリーアクチュエータ用（VDI / VDE 3845 に搭載） 7959110 

EDP300 / TZIDC フォーム - ロックシャフトアダプタ 7959371 

圧力計ブロック  

TZIDC 圧力計ブロック、単動、黒、2 圧力ゲージ 28 mm、コネクタ G ¼ in、1 × 0 ～ 10 バール / 0 ～ 140 psi、吸気用、1 × 0 ～ 10 バ

ール / 0 ～ 140 psi、出力圧力用、アタッチメント込み 

7959112 

TZIDC 圧力計ブロック、0.6 MPa、単動、G 1/4 接続 7959364 

TZIDC 圧力計ブロック、0.6 MPa、単動、Rc 1/4 接続 7959358 

TZIDC 圧力計ブロック、0.6 MPa、単動、NPT 1/4 接続 7959360 

TZIDC 圧力計ブロック、単動、黒、2 圧力ゲージ 28 mm、コネクタ ¼ in NPT、1 × 0 ～ 10 バール / 0 ～ 140 psi、吸気用、1 × 0 ～ 10 

バール / 0 ～ 140 psi、出力圧力用、アタッチメント込み 

7959114 

TZIDC 圧力計ブロック、複動、黒、3 圧力ゲージ 28 mm、コネクタ G ¼ in、1 × 0 ～ 10 バール / 0 ～ 145 psi、吸気用、2 × 0 ～ 10 バ

ール / 0 ～ 145 psi、出力圧力用、アタッチメント込み 

7959116 

TZIDC 圧力計ブロック、0.6 MPa、複動、G 1/4 接続 7959365 

TZIDC 圧力計ブロック、0.6 MPa、複動、Rc 1/4 接続 7959359 

TZIDC 圧力計ブロック、0.6 MPa、複動、NPT 1/4 接続 7959361 

TZIDC 圧力計ブロック、複動、黒、3 圧力ゲージ 28 mm、コネクタ ¼ in NPT、1 × 0 ～ 10 バール / 0 ～ 140 psi、吸気用、2 × 0 ～ 10 

バール / 0 ～ 140 psi、出力圧力用、アタッチメント込み 

7959118 

TZIDC 圧力計ブロック、複動、黒、3 圧力ゲージ ステンレススチール 28 mm、コネクタ ¼ in NPT、1 × 0 ～ 10 バール / 0 ～ 140 psi、

吸気用、2 × 0 ～ 10 バール / 0 ～ 140 psi、出力圧力用、アタッチメント込み 

7959185 

TZIDC フィルタレギュレータ、真鍮製、スレッド G 1/4 接続、圧力計ブロック取り付け用付属品付き 7959119 

TZIDC フィルタレギュレータ、真鍮製、スレッド 1/4-18 NPT 接続、圧力計ブロック取り付け用付属品付き 7959120 

TZIDC 圧力計ブロック、黒色、2 x 圧力ゲージ ステンレススチール 28mm、G1/4 in コネクタ、1 x 0...10 バール / 0...140 psi、吸気

用、1 x 0...10 バール / 0...140 psi、出力圧力用、単動、G 1/4、0...10 バール、付属品付き 

 

7959179 

TZIDC 圧力計ブロック、黒色、2 x 圧力ゲージ ステンレススチール 28mm、G1/4 in コネクタ、1 x 0...10 バール / 0...140 psi、吸気

用、1 x 0...10 バール / 0...140 psi、出力圧力用、複動、G 1/4、0...10 バール、付属品付き 

 

7959183 
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付属品 発注番号 
アタッチメントキット  

EDP300 / TZIDC アタッチメントキット、Fisher 1051-30、1052-30 用 7959214 

EDP300 / TZIDC アタッチメントキット、Fisher 1061 サイズ 130 用 7959206 

EDP300 / TZIDC アタッチメントキット、Fisher 471 用 7959195 

EDP300 / TZIDC アタッチメントキット、Fisher 657/667 用 サイズ 10 ... 90 mm 7959177 

EDP300 / TZIDC アタッチメントキット、Fisher Gulde 32/34 用 7959344 

EDP300 / TZIDC アタッチメントキット、Gulde DK 用 7959161 

EDP300 / TZIDC アタッチメントキット、Keystone 79U/E-002(S) ...79U/E-181(S)用 7959147 

EDP300 / TZIDC アタッチメントキット、Masoneilan CAMFLEX II、VARIMAX、MINITORK II 用 7959144 

EDP300 / TZIDC アタッチメントキット、Masoneilan VariPak 28000 シリーズ用 7959163 

EDP300 / TZIDC アタッチメントキット、MaxFlo MaxFlo 用 7959140 

EDP300 / TZIDC アタッチメントキット、NAF 791290 用 7959207 

EDP300 / TZIDC アタッチメントキット、NAMUR 用、ストローク 100 ... 170 mm 7959339 

EDP300 / TZIDC アタッチメントキット、NELES BC6-20、B1C6-20、BJ8-20、B1J8-20 用 7959146 

EDP300 / TZIDC アタッチメントキット、リニアストローク用レバー、長さ 150 ... 250 mm 7959210 

TZIDC アタッチメントキット、Nuovo Pignone バルブ用、圧力計ブロック、2 x 圧力計、ステンレススチール、単動、1/4 in NPT、

0...10 バール 

 

7959181 

EDP300 / TZIDC アタッチメントキット、Samson241、271、3271 用 7959145 

EDP300 / TZIDC アタッチメントキット、Samson 3277 用 7959136 

EDP300 / TZIDC アタッチメントキット、Schubert&Salzer GS 8020 / 8021 / 8023 用 7959200 

EDP300 / TZIDC アタッチメントキット、SED SED ストローク 100 mm 用 7959141 

EDP300 / TZIDC アタッチメント、リモートセンサー制御ユニット用 (壁面またはパイプ取り付け用) 7959381 

TZIDC マウントキット TZIDC-200 レバー 30 mm 7959262 

TZIDC アタッチメント Kent Introl 170 mm 7959376 

TZIDC アタッチメント Kent Introl 250 mm 7959377 
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— 
 

商標 
 

HART は、米国テキサス州オースティンに本拠地を置く FieldComm Group の

登録商標です 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

販売 Service   
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— 

全セクターにおけるバルブの高精度

で信頼のおける配置のため 
 

— 
セットアップが簡単 
• オートアジャスト機能 
• 初期化が簡単 

— 
幅広い周囲温度範囲 
• −40 ～ 85 °C (−40 ～ 185 °F) 

— 
HART 通信機能 

— 
適応制御機能 
• 操作中の制御パラメータをオートアジャスト 

— 
衝撃耐性および振動耐性の向上 
• ギアレスセンサをアクティブ化 

— 
フェイルセーフ・フェイルフリーズ機能 
• 取付部品の安全ポジションを選択可能 

— 
空気消費量が少ない 
• 高効率的な I/P コンバータ 
 

 
  



 

 

  

 

— 
ABB Measurement & Analytics 
 
お近くの ABB の連絡先をお探しの場合は、こ
ちらをご覧ください。 
www.abb.com/contacts 
 
製品の詳細については、こちらをご覧くださ
い。 
www.abb.com/positioners 
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— 
事前の通告なく技術的変更または本書の内容の 修正を行う場合があります。購入オーダーに関 しては、
合意された細目が優先されます。 ABB は本書内の情報の誤りまたは欠落については、 いかなる責任も負
いません。 
 
本書および本書内に記載された案件事項と図の権 利はすべて当社に帰属します。 本書のすべての内容ま
たは部分的な内容の再生、 第三者への開示、または利用は、 事前に ABB の書面による合意が必要で
す。- 
 
© ABB 2022 3KXE341201R1023 
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