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AWT420
通用 4 线制双输入变送器
危险区域版本

Measurement made easy

介绍
AWT420 是一种通用 4 线制双输入变送器，适于广泛的各
种参数的测量和控制，包括 pH、ORP、电导率、浊度/悬浮
固体物以及溶解氧等。

本文档介绍了在危险区域使用的 AWT420（金属）外壳的
详细信息。

有关在非危险区域使用的 AWT420（塑料）外壳的信息，
请参阅 OI/AWT420。

AWT420 支持传统模拟和高级数字化 EZLink 传感器。
有关传感器的的安装、试运行、操作和维护程序等信息，
请参阅具体传感器手册。

有关更多信息
AWT420 变送器的更多文档资料可从以下网站免费下载：
www.abb.com/measurement 

或通过扫描此二维码：

下方也提供了变送器文档资料的链接和参考编号：

搜索/单击：

AWT420 变送器 – 数据表 DS/AWT420

AWT420 变送器 – 
操作说明

OI/AWT420

AWT420 变送器 – 
调试说明

CI/AWT420

AWT420 变送器 – 
HART 通信补充

COM/AWT420/HART

AWT420 变送器 – 
HART FDS 通信补充

COM/AWT420/HART/FDS

AWT420 变送器 – 
PROFIBUS 通信补充

COM/AWT420/PROFIBUS

AWT420 变送器 – 
MODBUS 通信补充

COM/AWT420/MODBUS

AWT420 变送器 – 
Ethernet 通信补充

COM/AWT420/以太网

—

AWT420  
通用 4 线制， 双输入变送器

https://library.abb.com/d/OI%2FAWT420
https://new.abb.com/products/measurement-products
https://library.abb.com/d/DS%2FAWT420
https://library.abb.com/d/OI%2FAWT420
https://library.abb.com/d/CI%2FAWT420
https://library.abb.com/d/COM%2FAWT420%2FHART
https://library.abb.com/d/COM%2FAWT420%2FHART%2FFDS
https://library.abb.com/d/COM%2FAWT420%2FPROFIBUS
https://library.abb.com/d/COM%2FAWT420%2FMODBUS
https://library.abb.com/d/COM%2FAWT420%2FETHERNET
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1 健康与安全

文档标志

本文档中所出现的标志说明如下：

 危险
信号词‘危险’表示迫近的危险。不遵守此信息将会导致死亡或
重伤。

 警告
信号词‘警告’表示迫近的危险。不遵守此信息可能会导致死亡或
重伤。

 小心
信号词‘小心’表示迫近的危险。如果未能遵守此信息，可能会导致
轻微或中度伤害。

注意
信号词‘注意’表示潜在的物料损坏。

注释
‘注释’表示与产品相关的有用或重要信息。

安全注意事项

在使用设备之前或期间，请确保阅读、理解并遵守本手册中所含说明。
否则可能会导致人身伤害或设备损坏。

 警告
身体伤害

安装、操作、维护和维修必须：

 • 仅由经过适当培训的人员进行

 • 根据本手册提供的信息进行

 • 根据当地的相关规定进行

潜在安全隐患

AWT420变送器 - 电气

 警告
身体伤害

为确保安全操作该设备，必须遵守以下几点：

 • 可能存在 240 V 交流电。在移除端子盖之前，确保断开电源。

本手册中所述设备的安全使用建议或任何相关的材料安全数据表
（如适用）可从公司获得，并提供维修和备件信息。

安全标准

本设备设计符合 IEC61010-1:2010 第 3 版“测量、控制和实验室用电
气设备安全要求”，并符合美国 NEC 500、NIST 和 OSHA 的要求。

产品标志

本产品上可能出现的标志如下所示：

 防护性接地（接地）端子。

 功能性接地（接地）端子。

 仅交流电源。

 仅直流供电。

 当产品上注明此符号时，表示存在可能导致严重人身伤害
和/或死亡的潜在风险。用户应参考本说明书以了解操作
和/或安全信息。

 当产品外壳或屏障上注明此符号时，表明存在触电和/或触
电身亡的风险，并表明只有拥有资格在危险电压下作业的
人员才能打开外壳或拆除屏障。

 设备采用双绝缘保护。

 根据 WEEE 指令，与普通废弃物分开回收。
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…1	 健康与安全

产品回收与处置（仅限欧洲）

ABB 承诺尽可能减少其任何产品造成的环境破坏或污染风
险。欧洲报废电子电气设备指令（WEEE）最初于 2005 年 
8 月 13 日生效，旨在减少电气和电子设备产生的废物；
改善所有参与电气和电子设备生命周期的人的环境绩效。
根据欧洲和英国地方及国家法规，在 2005 年 8 月 12 日
后，标有上述标志的电气设备不得在欧洲及英国公共处置
系统内处置。

注意
送回产品以进行回收时，请联系设备制造商或供应商，以了解关于
如何送回使用寿命终了产品的说明，从而予以妥善处置。

报废电池处理
变送器包含一枚小锂电池（位于处理器/显示板上），必须按照当地环
境法规负责地拆除和处置。

ROHS	指令	2011/65/EU	(RoHS	II)	相关信息

 ABB（英国）工业自动化、测量与分析有限公司 (IAMA UK) 
完全支持 ROHS II 指令的各项目标。IAMA UK 于 2017 年 
7 月 22 日及之后投放市场的所有适用范围内之产品将无一
例外地遵循 ROHS II 指令 2011/65/EU。

清洁

如果根据 IP66/NEMA 4X 标准安装，亦即电缆压盖正确装配，且所有
未使用的电缆进线口孔堵死，则整个变送器可以经受水管浇淋 – 请参
阅第 6 页和第 5 页。

可使用温水和温和清洁剂。



5AW T4 2 0   |   通用 4 线制双输入变送器  |  INF/ANAINST/012-ZH 修订版 D

2 电气安装

 危险
身体伤害

 • 在进行任何连接之前，外部保护接地螺柱必须用适当尺寸的接
地电缆连接到本地接地连接点上。

 • 变送器未装配开关 - 在最终安装中，必须装配符合当地安装标
准的隔离装置，比如开关或断路器。该隔离装置必须装配在变
送器邻近位置，方便操作员访问，并明显标记为变送器的隔离
装置。

 • 在接触或进行任何连接之前，消除所有电源、继电器、任何电控
电路以及高共模电压的所有电力。对于主电源，使用额定 3 A 的 
3 芯电缆，对于继电器连接，使用额定 5 A 的电缆。电缆的额定
温度最低为 105°C (221°F)，符合 IEC 60227 或 IEC 60245，或
符合美国国家电气规范 (NEC) 或加拿大电气规范。端子可接 
AWG 24 至 16（0.2 至 1.5 mm2）电缆。

 • 与二级电路的所有连接必须具有符合要求的当地安全标准的绝
缘。安装后，必须不可以接触到端子等带电部件。对于信号输入
和继电器连接，使用屏蔽电缆。路由信号线和电源线分开，最好
设置在接地柔性金属导管中。

仅限美国和加拿大

 • 提供的电缆压盖是额外选件，仅用于 MODBUS、Profibus 的连
接以及以太网通信配线。为以太网通信选择提供了特殊电缆压
盖，应仅用于以太网电缆。

 • 在美国和加拿大不允许使用电缆压盖、电缆/软线将市电电源连
接到市电输入和继电器触点输出端子。

 • 对于连接到市电（市电输入和继电器触点输出），只能使用适当
额定值的现场接线绝缘铜线，额定值最低 300 V，16 AWG，105°C 
(221°F)。使用适当等级的导管和配件布置电线线路。

 警告
身体伤害

 • 如果以非公司规定的方式使用变送器，则可能会损坏设备提供
的保护机制。

 • 确保装配正确的保险丝 - 请参阅第 6 页中的图 2了解关于
保险丝的详细信息。

 • 内部电池的更换必须仅由经认可的技术员完成。

 • 变送器符合 IEC 61010 安装类别 Ⅱ。

 • 连接到变送器端子的所有设备必须符合当地安全标准
（IEC 60950、EN61010-1）。

 • 直流电源和可选以太网以及总线接口连接器必须连接到安全特
低电压 (SELV) 电路。

接地连接

 警告
在进行任何电气连接之前：
 • 外部保护接地螺柱必须用适当尺寸的接地电缆连接到本地接

地连接点上。要连接到保护接地螺栓，使用封闭的 M4 电缆接
线头。 

 • 切勿将保护接地与终端套筒或开放的电缆拉线头连接。

电缆进线口

A M20 – 市电  E M20 – 数字 I/O

B M16 – 传感器 1 F M20 – 模拟输出

C M16 – 传感器 2 G M20 – 继电器触点

D M20 - 通信

图	1	 电缆进线口
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 警告
身体伤害
使用额定值 500 mA（最大）
TIR（UL 类别 JDYX2）型的保险丝

 警告
身体伤害
使用额定值 2.5 A（最大）T（UL 类别 JDYX 
或 JDYX7）型的保险丝

…2	 电气安装

端子连接

图	2	 电气连接概览
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Communications Sensor 1 Sensor 2

模拟输出连接 
（参见下面的通信模块连接）

模拟输出/通信模块 
PCB 插槽

通信模块连接 - 请参阅单独补充文件：
HART COM/AWT420/HART
MODBUS COM/AWT420/MODBUS
PROFIBUS COM/AWT420/PROFIBUS
ETHERNET COM/AWT420/ETHERNET

AC
电源

DC
电源

100 至 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz 
（90 最小至 264 V 最大 AC 45/65 Hz）

100 至 240 V AC
18 至 36 V DC

最大 15 W

继电器连接模拟输出连接数字  
I/O 
连接

标称 24 V DC
（最小 18 V 至最大 36 V）

传感器模块连接

传感器 1 和 2 
模块位置

主板连接：见下方

主板连接

外部保护接地螺柱

内部保护 M5 接地螺柱

数
字

 I/
O

数
字

 I/
O

 共
用

出
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出
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+

出
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–

出
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 +

G
N

D

出
4
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通信 传感器 1 传感器 2

https://library.abb.com/d/COM%2FAWT420%2FHART
https://library.abb.com/d/COM%2FAWT420%2FMODBUS
https://library.abb.com/d/COM%2FAWT420%2FPROFIBUS
https://library.abb.com/d/COM%2FAWT420%2FETHERNET
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3 危险区域的考虑因素

健康与安全

安全注意事项
在使用设备之前或期间，请确保阅读、理解并遵守本手册中所含说明。
如果不这样做，可能会导致身体伤害或设备损坏

 警告
严重损害健康/危及生命

AWT420 变送器是一款经过认证的产品，适合在危险区域使用。
在使用本产品前，请参考产品标签以了解危险区域认证的详细信息。
维护和安装只能由制造商、经授权代理或熟悉危险区域认证设备
的作业标准的人员进行。

潜在安全隐患

 警告
身体伤害

为确保安全操作该设备，必须遵守以下几点：

 • 可能存在 240 V 交流电。在移除端子盖之前，确保断开电源。

本手册中所述设备的安全使用建议或任何相关的材料安全数据表
（如适用）可从公司获得，并提供维修和备件信息。

安全标准
本设备设计符合 IEC61010-1:2010 第 3 版“测量、控制和实验室用电
气设备安全要求”，并符合美国 NEC 500、NIST 和 OSHA 的要求。

铭牌/认证标签
下面的铭牌只是一个示例。附在变送器上的铭牌可能不同。

带	cULus	认证和	ATEX	IECEx	UKEX（铝外壳）的变送器

图	3	 危险区域铭牌示例

保养和维修

 危险
该产品没有现场维护设施。在进行任何维护之前，设备必须断电。

如果设备位于危险区域，用户不能保养其任何组件。只有 ABB 的人
员、其认可的代表或熟悉危险区域认证设备的作业标准的人员才有权
尝试对系统进行修理，且只能使用制造商正式批准的组件。任何违反
这些原则而试图修理设备的行为都可能对设备造成损坏，以及对进行
修理的人员造成人身伤害。这将使保修失效，并可能损害危险区域认
证、设备的正常工作、电气完整性以及设备的 CE 合规性。

如果您在安装、启动或使用设备方面有任何问题，请与您的销售公司
联系。如果这无法做到，或如果这种方法的结果不令人满意，请联系制
造商的客户服务处。

E474414

 

 

  

EZLink channels fitted,
II 3(3) G Ex ic ec nC [ic Gc] IIC T4 Gc
No EZLink channels fitted,
II 3 G Ex ic ec nC IIC T4 Gc
-10˚C ≤ Ta ≤ +45˚C IP66
DEMKO 20 ATEX 2259X
UL21UKEX2256X
IECEx ULD 20.0009X
The equipment shall only be used in an
area of at least Pollution Degree 2, as
defined in IEC 60664-1
General Arrangement Drg.3KXA005002U0101
Installation Drg. 3KXA005001U0301 

WARNING - DO NOT OPEN IN AN AREA WHERE
AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE MAY BE PRESENT.

USE CABLES RATED 80˚C MINIMUM

PROCESS CONTROL EQUIPMENT
FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
EZLink channels fitted,
Class I, Div 2 Groups A, B, C, D, T4
Class I, Zone 2 AEx ic ec nC [ic Gc] IIC T4 Gc &
Ex ic ec nC [ic Gc] IIC T4 Gc X
Providing non-incendive field wiring outputs for
Class I Div 2 Groups A, B, C, D, T4 &
Class I, Zone 2 Group IIC Hazardous locations
No EZLink channels fitted,
Class I, Div 2, Gps A, B, C, D, T4
Class I, Zone 2 AEx ic ec nC IIC T4 Gc &
Ex ic ec nC IIC T4 Gc X
-10˚C ≤ Ta ≤ +45˚C
USA: Installation Drg 3KXA005001U0101
Canada: Installation Drg. 3KXA005001U0201 

AVERTISSEMENT - NE PAS OUVRIR DANS UN EMPLACEMENT
OÙ UNE ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE PEUT ÊTRE PRÉSENTE.

UTILISEZ DES CÂBLES DE 80˚C MINIMUM
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…3	 危险区域的考虑因素

静电放电风险

 警告
严重损害健康/危及生命

潜在的静电充电风险 - 只能用湿布清洁，安装时远离任何充电
风险。

安装在危险区域的设备
如果设备的外部需要清洁，应注意将静电放电的风险降到最低。
用湿布或类似的物品清洁所有表面。

键盘设计用于正常使用，在使用过程中应注意将静电放电的风险降到
最低。操作人员应戴橡胶手套或确保其已进行静电放电。

危险区域相关信息

注意
危险区域名称显示在铭牌/认证标签上 – 请参阅 第 7 页。

IECEx/ATEX/UKEX
非易燃性
对于具有 EZLink 通道的型号：

II 3(3) G Ex ic ec nC [ic Gc] IIC T4 Gc
对于没有 EZLink 通道的型号：

II 3 G Ex ic ec nC IIC T4 Gc

防护等级
IP66

环境温度范围
–10 °C (14 °F) =< Ta =< 45 °C (113 °F)

欧洲

注意
安装必须符合 IEC 60079-14 和安装国家的布线规范。

最大工作电压，Um
交流版本的最大工作电压 Um 为 253 V AC
直流版本的最大工作电压 Um 为 36 V DC

绝缘强度
非 IS 电路和 IS 电路之间，IS 电路和接地之间应符合 IEC 60079-11 
6.3.13 条款。

cULus
非易燃性
EZLink 通道安装： 

一级 2 类组 A、B、C、D、T4
一级 2 类区 AEx ic nc [ic Gc] IIC T4 Gc
一级 2 类区 Ex ic nc [ic Gc] IIC T4 Gc X
为一级 2 类组 A, B, C, D 和一级 2 类区 IIC 危险位置提供非易燃性
现场接线输出，使 EZLink 连接可以在危险区域连接和断开。

对于没有 EZLink 通道的型号： 
一级 2 类组 A、B、C、D T4

防护等级
IP66

环境温度范围
–10 °C (14 °F) =< Ta =< 45 °C (113 °F) 

我们

注意
安装必须符合美国国家电气规范 (NFPA 70)。

加拿大

注意
安装必须符合 C22.1 加拿大电气规范第 1 部分。

最大工作电压，Um
交流版本的最大工作电压 Um 为 253 V AC
直流版本的最大工作电压 Um 为 36 V DC

绝缘强度
非 IS 电路和 IS 电路之间，IS 电路和接地之间应符合 IEC 60079-11 
6.3.13 条款。

8
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危险场所安全控制图
点击下方以下载 AWT420 变送器的危险位置安全图（或扫描二维码）：

AWT420 金属变送器 UL US 控制图

AWT420 金属变送器 UL CAN 控制图

AWT420 金属变送器 UL ATEX IECEx UKEX 控制图

EZLink 传感器的输出参数

最大开路电压 Uo = 3.4 V

最大短路电流 Io = 84 mA

最大输出功率 Po = 283 mW

最大电感 Lo = 39 µH

最大电容 Co = 31.68 µF

安全使用的具体条件	

1 该外壳包含铝，被认为存在因冲击或摩擦而引起火花的潜在风险。
在安装和使用过程中应注意防止碰撞或摩擦。 

2 对于爆炸性气体和/或粉尘环境的区域，在相对湿度较低 (< ~30 %) 
且相对没有污垢、灰尘或油等表面污染的情况下，设备的涂漆表面
可能会储存静电电荷并成为引燃源。IEC TS 60079-32-1 中关于防
止静电放电而引起火花风险的指南。涂漆表面的清洁只能按照制造
商的说明进行（请参阅：静电放电风险）。

3 该设备不得在紫外线或辐射可能直射外壳或外壳窗口的地方使用。

4 该设备只能用于 IEC 60664-1 中定义的污染等级至少为 2 级的
区域。

5 在设备的供电端和继电器端应设置不超过峰值额定电压的 140 % 
的暂态保护。 

6	 该设备只能用于 IEC 60664-1 中定义的过电压类别至少为 II 的
区域。

7 EZLink 布线本质上是安全的，必须按照 IEC/EN 60079-14 
进行安装并与非 IS 布线分离。

8 继电器触点必须限制在 3 A（非危险版本为 5 A）。

http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3KXA005001U0101&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3KXA005001U0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3KXA005001U0301&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
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…3	 危险区域的考虑因素

危险区域的电气安装

IECEx/ATEX/UKEX 密封套入口
对于危险区域的安装，必须使用适合的 ATEX、 IECEx 或 UKEX 
电缆密封套和最低 IP66 等级的堵封件来密封入口孔。

cULus 安装
使用或安装非 IS 外部电路的导管应符合 NEC (NFPA 70) 的章节 
501.10(b)。

危险区域 (Exe) 应用的电缆密封套规范 
 • M20 入口

 • 5 至 9 mm（0.2 至 0.35 in）
 • M16 入口 

 • 5 至 10 mm（0.20 至 0.39 in）
 • 1/2 in NPT: 6 至 12 mm（0.24 至 0.47 in）
 • 以太网：4.7 至 6.35 mm（0.187 至 0.25 in）

危险区域 (Exe) 密封套的部件编号

部件编号

3KXA877420L0116

3KXA877420L0117

3KXA877420L0118

3KXA877420L0119

3KXA877420L0120

M20（数量5), 
M16 （数量 2)

1/2 in NPT（数量5), 
M16 （数量 2) 

M20（数量4), 
M16 （数量 2)
以太网（数量1）

1/2 in NPT（数量4), 
M16 （数量2)
以太网（数量1）

以太网压盖（数量1） M16

Ethernet

M20 | 1/₂ in

以太网
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电源连接	

 警告
身体伤害。

仅限美国和加拿大：

 • 不允许使用电缆压盖、电缆/软线将市电电源连接到市电输入和
继电器触点输出端子。

注意
电气安装	–	ABB	推荐

 • 所有电缆装配套圈。

 • 在安装到地面凸台之前，使用 M5 环形端子。

 • 每个密封套仅用于 1 根电缆。

连接性能

连接方法 推入式弹簧法

刚性导体横截面 0 .2 mm2 至 1.5 mm2

柔性导体横截面 0 .2 mm2 至 1.5 mm2

导体横截面 AWG/kcmil 24 至 16

柔性导体横截面，带套圈，不带塑料套管 0 .2 mm2 至 1.5 mm2

柔性导体横截面，带套圈，带塑料套管 0 .2 mm2 至 0.75 mm2

剥线长度 8 mm

连接变送器电源
参阅 图 4：
1 使用适当螺丝刀拧下门固定螺丝 A 并开变送器门。 

2 拧下端子盖固定螺丝 B，取下端子盖板 C。

3 安装电缆密封套 D，使用螺母 E 紧固。

4 拆下压盖 F，将市电供电电缆 G 从其中穿过去。

5 将电缆穿过电缆压盖 D，使其进入壳体内。

6	 连接电源连接端子 H。将接地线 I 连接到 M5 接地螺柱 J 上。

7 紧固压盖 F。

8 重新装配端子盖 C，并用固定螺丝 B 将其固定。

9 关上变送器门，并用门固定螺丝 A 进行固定。

图	4	 连接变送器电源 
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…3	 危险区域的考虑因素

安装危险位置	EZLink	穿板式连接器	

 警告
身体伤害 

可能存在 240 V 交流电。在取下和打开变送器门之前，先断开
电源。

请参阅 图 5：
1 将连接器块座 A 从 EZLink 模块移除，并保留以备连接。

2 解锁并打开变送器门 B。

3 按如下方式装配 EZLink 模块：

 – 如果使用一个 EZLink 模块，将其推入位置 C（传感器 1）。 
注。安装电缆组件时，将传感器 1 的EZLink 穿板式连接器穿
过电缆入口 D。

 – 如果使用两个 EZLink 模块，将传感器 1 模块推入位置 C，
传感器 2 模块推入位置 E。  
注。安装电缆组件时，传感器 1 的 EZLink 穿板式连接器穿过
电缆入口 D，传感器 2 的 EZLink 穿板式连接器穿过电缆入
口 F。

图	5	 EZLink	模块位置和	EZLink	电缆入口

请参阅 图 6：
4 将 EZLink 穿板式连接器电缆 G 穿过正确的电缆入口 – 

参阅步骤 3。 

5 将螺纹对齐垫圈 H 穿过 EZLink 穿板式连接器电缆 G，
确保对齐标签 I 位于壳体凹槽内。

6	 将后螺纹螺母 J 穿过 EZLink 穿板式连接器电缆 G。

图	6	 准备	EZLink	穿板式连接器电缆固定件

EZLink HazLoc 连接器规格/备件
功耗（最大） 

150 mA @ 24 V DC （3.75 W 最大）
数字传感器连接器 IP 等级 

IP67（连接后） 
固定长度电缆 

1 或 10 m（3.28 或 32.8 ft） 
延长电缆（选件） 

1、5、10、15、25、50 m (3.2、16.4、32、49.2、82、164 ft) 
最大长度（包括可选延长电缆）

最长 210 m (689 ft)

EZLink HazLoc 模块组件

部件编号

3KXA877420L0018

B

A

D FD F

C E

I

J

GG H

扁钢
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请参阅 图 7：
7 将对齐标签 I 安装到压盖板槽 K 上并安装到铸件槽内。

8 将 EZLink 穿板式连接器主体 L 完全插入电缆入口，并使用对齐
垫圈上的平片对准穿板式连接器主体（参阅图 6，H 项）。

9 将螺母 J 旋回到穿板式连接器主体上，使用扭矩扳手紧固到 3 至 
4 N⋅m（2.21 至 2.95 lbf⋅ft）的力矩。

图	7	 固定	EZLink	穿板式连接器电缆

请参阅 图 8：
10 将 EZLink 电缆插头 M 放入 EZLink 穿板式连接器块吊架 A 中。

11 将 EZLink 穿板式电缆栓 O 连接到电缆绕轴上，然后将电缆栓向
前推到连接插头 M 上。

12 将组装好的连接器块吊架/电缆插头/电缆栓插入 EZLink 
模块 P。

图	8	 连接	EZLink	电缆组件

请参阅 图 7：
13 将 EZLink 穿板式标签 Q 推到穿板式连接器主体 R 上。

14 将穿板式防尘帽 S 安装到穿板式连接器主体 R 上。

15 如果需要第二个 EZLink 模块，重复所有步骤。

16	关闭并锁定变送器门 B。

K
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…3	 危险区域的考虑因素

拆卸/重新安装面板安装式	AWT420	变送器	–	面板密封要求

注意
重新安装 面板密封件和面板固定件	如果从安装的面板上拆卸该
单元 – 不要重复使用现有部件 – 请参阅 面板安装套件 以下为替换
部件编号。

板装套件

部件编号

3KXA877210L0101 板装套件，
包括固定件、法兰、
夹具和密封件

尺寸单位 mm (in)
请参阅 图 9： 
1 在面板 A 中开出正确尺寸的孔。

2 将变送器插入面板开孔 B。

3 将一个面板夹紧锚钉 C 拧入左托架 D 中，直到 10 到 
15 mm（0.39 到 0.59 in）的螺纹从托架的另一侧突出，
然后将一个夹紧锚钉 E 固定在螺纹末端。

注意
正确的扭矩对于确保面板密封件的正确压缩并实现 IP66/
NEMA 4X 水管浇淋保护等级至为关键。

4 将组件 F 保持在一起，将支架 D 定位进入变送器后面的左凹
槽，并用支架固定螺丝 G 固定。确保塑料垫圈保持在装配位置。

5 对右面板夹件组件重复步骤 3 和 4。

6	 对每个面板夹紧锚钉施加 0.5 至 0.6 N⋅m（4.42 至 5.31 lbf⋅in）
的扭矩。

图	9	 板装变送器

A

B

C

DE

F

A

G

安装面板 –  
最大厚度 6 (0.236)

垫片

面板开孔尺寸（压盖未装配）

30 (1.2)

73 (2.87)
25.5 (1.00)

138 +1 .0
-0 .0

+0 .04
-0 .0(5.43        )

138 +1 .0
-0 .0

+0 .04
-0 .0(5.43        )

30
(1.2)
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