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A B B M E A SU R EM ENT & A N A LY TI C S

Upgrade 
FMT700-P auf 
FMT700-P Compact
Messtechnik auf dem neusten Stand
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—
Kontakt
 
ABB Measurement & Analytics
Ihren ABB-Ansprechpartner finden Sie unter: 
www.abb.com/contacts

Weitere Produktinformationen finden Sie auf:
www.abb.de/durchfluss

© Copyright 2022 ABB. Alle Rechte vorbehalten. 
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

—
Auf einen Blick

LF
T/

S
E

R
V

IC
E

/U
P

G
R

A
D

E
_F

M
T

70
0

-P
_F

M
T

70
0

-P
_C

O
M

P
A

C
T-

D
E

 R
ev

. B
   

0
6

.2
0

22

FMT700-P Remote FMT700-P  
Compact

Messgenauigkeit  ±< 1% 
v. Messwert

±< 0,8%
v. Messwert 

Messbereich Fest Variabel

NW25 0(1) – 60kg/h 0(1) – 60kg/h

NW50 0(10) – 400kg/h 0(8) – 500kg/h

NW80 0(20) – 720kg/h 0(15) – 900kg/h

NW100 0(40) – 1200kg/h 0(25) – 1500kg/h

NW150 0(80) – 2400kg/h 0(50) – 3000kg/h

NW200 0(200) – 4000kg/h 0(80) – 5000kg/h

Versorgung 230V über SAG 24V externes 
Netzteil

FMT700-P Compact Messwertaufnehmer-Kabel

Länge 5 m 3KXF003450U0100

Länge 10 m 3KXF003451U0100

Länge 15 m 3KXF003452U0100

Länge 30 m 3KXF003453U0100

—
Mögliche Zertifizierungen: 

• Kalibrierung mit Werkszertifikat
• DAkkS Zertifizierung
• Linearitätszeugnis (EPA) 

(in Anlehnung an US EPA CFR Part 1065 und UN/ECE Bestimmung Nr.49)
 

http://www.abb.com/contacts


Die regelmäßige Systemaufwertung durch Upgrades gewähr- 
leistet den kontinuierlichen Investitionsschutz und die 
Zukunftssicherheit des Systems. Sie stellt eine kostengüns- 
tige Möglichkeit dar, das Produktleben zu verlängern und 
modernste Technologie zu erhalten, ohne den kompletten 
Durchflussmesser ersetzten zu müssen. Lediglich muss das 
Anschlusskabel nach dem Upgrade getauscht werden. Eine 
weitere Veränderung des Messaufbaues ist nicht notwendig.

• Kompaktgerät ohne abgesetzte Auswerteeinheit
• Direkte Masse-Durchflussmessung von Luft 

Keine zusätzliche Druck- und Temperaturkompensation
• Hohe Messgenauigkeit über den gesamten Messbereich 

Messgenauigkeit < 0,8% vom Messwert
• Großer Messbereich  

Messungen bis 5000kg/h 
DN25 bis DN200 
Messbereich frei konfigurierbar 

• Schnelle Ansprechzeiten T63 25ms 
Erfassung von schnellen Lastwechseln an Motorprüfständen

• Komplettsystem mit Ein- und Auslaufstrecken 
Einfache Handhabung 
Sofort betriebsbereit 
Vorhanden Messstrecken können weiter benutzt werden

• Einsatz in der Prüfstandsapplikationen, Ansaugluft-
messungen für Motor-, Turbolader- und Brennstoffzellen- 
Prüfstände, Qualitätssicherung, Forschung und Entwick-
lung

Zulässige Messmediumtemperatur Tmedium
−25 bis 50 °C (−13 bis 122 °F)
Zulässiger Betriebsdruck
(0,6… 2,5 bar abs.)
Energieversorgung
24 V DC, ±10 %
IP-Schutzart 
Gemäß EN 60529: IP 54
NEMA-Schutzart
Gemäß NEMA 12
Kommunikation
Seriell, V24 / RS232C
Ausgänge serienmäßig
Analogausgänge
0 / 5- 10 V DC, 0 / 4 - 20 mA
Alarm Digitalausgang 
Impuls- / Frequenzausgang 

Der Sensyflow FMT700-P Compact kann gleichzeitig einen
Analogausgang (Strom 0 / 4 bis 20 mA oder Spannung
0 bis 5 / 10 V), einen Digitalausgang (Frequenz, Impuls,
Alarm) und die serielle RS 232-Schnittstelle bedienen.
Die Parametrierung des Messsystems erfolgt ebenfalls über 
die serielle Schnittstelle. Mit einem PC oder Laptop ist es 
möglich, das verwendete Ausgangssignal zu wechseln sowie 
Einstellungen der Messbereiche und Signale vorzunehmen.

—
Generationen der Mess-
technik auf den neusten 
Stand der Technik
Zukunftssicherheit durch neueste 
Messtechnik

—
Upgrades, die zu einer 
verbesserten und zu-
verlässigeren Leistung 
beitragen

  
Beinhaltet
• Upgrade und Rekalibrierung
• Sicherstellung der Funktionalität des Umbaus
• Aktuelle Kalibrierung des Gerätes
• mechanisch kompatibel zum SensyFlow FMT700-P

—
Das Upgrade: 


