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Серия 4690
Датчик мутности

Точное и надежное измерение 
показателя мутности

Measurement made easy

Введение
Датчик 4690 — это надежный измерительный 
прибор прочной конструкции, предназначенный 
для измерения степени помутнения воды. 
Датчик также предоставляет дополнительные 
возможности, в число которых входит поверка 
по сухому эталону и автоматическая очистка. 
Этот датчик предназначен для использования 
с измерительным преобразователем с двумя 
входами модели ABB AWT420.

Подробнее
Документы о сопутствующих измерительных 
преобразователях можно бесплатно загрузить 
отсюда:
www.abb.com/measurement
или получить, отсканировав этот код:

Найдите или 
щелкните:

Технические данные
AWT420
Универсальный 4-проводной 
измерительный преобразователь 
с двумя входами

DS/AWT420-RU

Технические данные
Серия 4690
Датчик мутности 

DS/ATS410-RU

Инструкция по эксплуатации
AWT420
Универсальный 4-проводной 
измерительный преобразователь 
с двумя входами

OI/AWT420-EN

—

Датчик мутности 4690

http://www.abb.com/measurement
http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=DS/AWT420-RU&LanguageCode=ru&DocumentPartId=&Action=Launch
http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=OI/AWT420-RU&LanguageCode=ru&DocumentPartId=&Action=Launch
http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=OI/AWT420-EN&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
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1 Охрана труда и техника безопасности

Обозначения, которые встречаются в этом документе, 
разъяснены ниже:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сигнальное слово «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» указывает на 
непосредственную опасность. Пренебрежение этой 
информацией может привести к смерти или серьезной 
травме.

 ОСТОРОЖНО!
Сигнальное слово «ОСТОРОЖНО» указывает на 
непосредственную опасность. Пренебрежение этой 
информацией может привести к получению травмы 
незначительной или средней степени тяжести.

ВНИМАНИЕ
Сигнальное слово «ВНИМАНИЕ» указывает на 
потенциальный существенный ущерб.

Примечание
«Примечание» указывает на полезную или важную 
информацию о продукте.

Меры безопасности
Прочтите, осознайте и соблюдайте инструкции, 
содержащиеся в данном руководстве, перед эксплуатацией 
оборудования, а также во время эксплуатации. В противном 
случае можно получить травму или повредить оборудование.

Потенциальные угрозы безопасности
Датчик мутности 4690 – электрическое повреждение 
оборудования.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Телесные повреждения.

Для обеспечения безопасности при эксплуатации 
данного оборудования необходимо соблюдать 
следующие требования.

• Чтобы исключить возможность несчастного случая 
при эксплуатации в условиях высокого давления и/или 
высокой температуры, необходимо принять обычные 
меры предосторожности.

Рекомендации по технике безопасности, касающиеся 
применения оборудования, описанного в настоящем 
руководстве, или соответствующие паспорта 
безопасности материалов (в уместных случаях) можно 
получить в Компании наряду с информацией по 
обслуживанию и запасным частям.

Электробезопасность
Данное оборудование соответствует требованиям стандарта 
CEI/IEC 61010-1, редакция 3.1 от января 2017 г., «Безопасность 
электрического оборудования для измерения, управления 
и лабораторного применения. Часть. 1 Общие требования», 
а также требованиям Национальных электротехнических 
норм США 500 (US NEC 500), Национального института по 
стандартизации и технологии (NIST) и Федерального 
агентства по охране труда и здоровья (OSHA).
Использование оборудования каким-либо иным способом, 
чем указано Компанией, может отрицательно сказаться на 
предоставляемой им защите.
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Обозначения на продукте
Обозначения, которые могут встретиться на данном 
продукте, показаны ниже:

 Клемма защитного заземления.

 Клемма функционального заземления.

 Если этот символ нанесен на изделие, он указывает 
на потенциальную опасность, которая может 
привести к получению тяжелой травмы и/или к 
смертельному исходу. Пользователю необходимо 
обратиться к настоящему руководству для 
получения информации по эксплуатации и/или 
технике безопасности.

 Если этот символ нанесен на оболочку 
или ограждение изделия, он указывает 
на существование опасности поражения 
электрическим током и/или смерти от 
электрического тока, а также на то, что 
открывать оболочку или снимать ограждение 
разрешено только лицам, обладающим 
необходимой квалификацией для работы 
с опасным напряжением.

 Переработка отдельно от общих отходов 
согласно директиве WEEE.

 Питание только постоянным током.

 Питание только переменным током.

 Питание постоянным и переменным током.

 Оборудование защищено двойной изоляцией.

Утилизация и переработка продукта 

(только Европа)

 ABB стремится свести к абсолютному минимуму 
риск нанесения вреда окружающей среде или 
загрязнения, вызванный какими-либо продуктами 
компании. Европейская директива по отходам 
электрического и электронного оборудования 
(WEEE), которая впервые вступила в действие 
13 августа 2005 г., ставит своей целью снижение 
количества отходов, образуемых из 
электрического и электронного оборудования, 
и  на улучшение экологических характеристик 
материалов, задействованных в жизненном цикле 
электрического и электронного оборудования. 
Согласно местным и национальным европейским 
регламентам электрооборудование, помеченное 
этим символом, с 12 августа 2005 года запрещено 
утилизировать в общественных системах 
утилизации в Европе.

ВНИМАНИЕ
Чтобы вернуть оборудование для переработки, свяжитесь 
с производителем или поставщиком оборудования для 
получения инструкций по возврату оборудования с 
истекшим сроком годности для надлежащей утилизации.

Утилизация батареи по окончании срока службы
Измерительный преобразователь содержит небольшую 
литиевую батарею (расположенную на плате процессора/
дисплея), при извлечении и утилизации которой необходимо 
проявить ответственный подход и действовать в соответствии 
с местными норами по охране окружающей среды.

Информация о директиве 2011/65/EU 
по ограничению использования опасных 
веществ (RoHS II)

 ABB, Industrial Automation, Measurement & Analytics, 
UK полностью поддерживает цели директивы RoHS II. 
Все входящие в комплект поставки продукты, 
выпускаемые на рынок компанией IAMA UK, 
начиная с 22 июля 2017 года и без специальных 
исключений должны отвечать требованиям 
директивы RoHS II, 2011/65/EU.
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2 Компоненты датчика мутности

Выпуск пробы

Проточная камера

Впускной/
запорный клапан Сливной клапан

Оптический 
приемник

Оптический 
излучатель

Блок очистителя

Проточная 
камера

Выпуск пробы Заглушка очистителя

Оптический 
излучатель

Оптический 
приемник

Сливной клапан
Впускной/

запорный клапан

Рис  1 Основные компоненты датчика мутности
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3 Установка

Требования к размещению
Необходимо убедиться в наличии зазора 200 мм (7,9 in) по периметру датчика мутности, чтобы его можно было легко снять 
для технического обслуживания. Размеры датчика указаны в разделе Установка датчика мутности.

Устанавливать датчик необходимо на такой высоте, чтобы доступ к нему для выполнения калибровки и очистки не был 
затруднен.

ВНИМАНИЕ
Запрещено устанавливать датчик в месте, подвергающемся воздействию прямых солнечных лучей.

Установка датчика мутности
На Рис. 1 показаны основные компоненты каждого датчика.

Используя для справки Рис. 2 или Рис. 3:
1 Установите датчик в показанном положении на кронштейны из комплекта поставки. Убедитесь, что отклонение датчика 

от его вертикальной оси при установке не превышает 5°.

2 Присоедините трубку для подачи пробы и для слива пробы.

3 Присоедините трубку для выпуска пробы. См. Рис. 4.

Размеры, мм (in.)

298,0 (11,7)

155,5 (6,12)46,5 
(1,83)

Разъем впускного соединения пробы 
(трубка с внутр. диам. 12 [0,5])

Разъем сливного соединения пробы 
(трубка с внутр. диам. 12 [0,5])

230,0 (9,0)

403,0 
(17,0) 

см. 
Примечание 

ниже

Монтажные отверстия 
Ø 7 (0,3), 6 шт.

118,0 
(4,65)

Рис  2 Размеры датчика (с дополнительным блоком очистителя)

Примечание 
Оставьте дополнительный зазор около 30 мм (1,2 in) над блоком очистителя, чтобы можно было согнуть его кабель.
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Размеры, мм (in.)

298,0 (11,7)

155,5 (6,12)46,5 
(1,83)

Разъем впускного 
соединения пробы 

(трубка с внутр. диам. 12 [0,5]) Разъем сливного соединения пробы 
(трубка с внутр. диам. 12 [0,5])

230,0 (9,0)

282,0 
(11,1)

Монтажные отверстия 
Ø 7 (0,3), 6 шт.

118,0 
(4,65)

Рис  3 Размеры датчика (без дополнительного 
блока очистителя)

Расход пробы
Установите расход не менее 0,5 л/мин, чтобы не допустить 
оседания твердых частиц в трубопроводе. В случае 
необходимости расход допускается увеличивать, но не 
превышая при этом максимальной величины 1,5 л/мин.

При измерении мутности важно устранить дополнительные 
источники светового рассеяния, такие как пузырьки газа 
в пробе. Для этой цепи можно установить дополнительно 
приобретаемый дегазатор (номер детали 7997 500). 
См. раздел Установка дополнительного дегазатора на 
стр  8.

Разъем выпускного 
соединения пробы 
(трубка с внутр. диам. 
6 [0,25])

Рис  4 Серия 4690 – местоположение разъема для 
выпуска пробы
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Установка дополнительного дегазатора
Монтаж дегазатора

Монтировать дегазатор необходимо в вертикальном 
положении, чтобы при этом поток был направлен вверх.

Отсоединить фитинги – 
трубка с внутр. диам.12 (0,5) 
(вращаемая на 360°)

Выпуск для слива

Выпуск пробы

Съемный фитинг

Трубопровод с внутр. 
диам. 12 (0,5)

150  
(5.9)  

холодно-
катаная 
сталь

Ø 6,5 
(0,25)

540 
(21,3)

88 
(3,5)

91 
(3,6)

Впуск пробы

Рис  5 Информация о монтаже дегазатора 
(номер детали для дегазатора 7997 500)
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Процедура настройки дегазатора

Если система содержит дегазатор, см. Рис. 6:

1 Откройте запорный клапан на подаче пробы A, чтобы удерживать перелив из дегазатора на минимальном уровне.

2 Отрегулируйте расход потока пробы через систему измерения мутности с помощью клапана регулировки расхода B.

Примечание 
Клапаны регулировки расхода пробы рекомендуется использовать в сочетании с индикатором расхода, чтобы обеспечить 
простоту обслуживания и согласованность работы. Эти устройства не входят в комплект поставки систем измерения 
мутности 4690.

Рис  6 Типовая установка систем измерения мутности серии 4690

ВНИМАНИЕ
1   Чтобы не допустить дегазацию пробы, которая способна стать причиной значительного разброса показаний, 

превышать данный размер запрещено.

2   Это минимальное монтажное расстояние, которое обеспечивает достаточный расход потока через датчик. При 
использовании трубопровода большой длины или с небольшим проходным сечением это расстояние необходимо 
увеличить.

Размеры, мм (in.)

A

B

Дегазатор

Выпуск 
для слива

не менее 500 (19,7), см. 
Примечание 2

Впуск пробы
Сливной клапан

Дополнительно

не более 150 (5,9), см. 
Примечание 1

Впускной/
запорный 

клапан

Сливная 
воронка

не более 150 (5,9), см. 
Примечание 1

Серия 4690

Разъем соединения 
выпуска пробы

Сливная воронка
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4 Электрические соединения датчика мутности

Перемычка

К 
измерительному 

преобразователю 
AWT420

Зеленый

Красный

Синий

Желтый

Синий

Экран

Красный

Излучатель

Синий

Зеленый

Красный

Экран

Приемник

Синий

Красный

Экран

Зеленый

Желтый

Блок очистителя 
(доп.)

Экран

Белый

Черный

Рис  7 Соединения в соединительной коробке датчика мутности
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5 Калибровка 

Ключевой особенностью системы измерения мутности 
серии 4690 является сухой вторичный калибровочный 
эталон. Он предназначен для упрощения плановой поверки 
и сводит к минимуму необходимость в эталонах химических 
препаратов. 

Каждый сухой калибровочный эталон перед поставкой 
поверяется по первичному формазиновому эталону, а на 
его этикетке указывается номинальное значение мутности.

В целях нормативного контроля для ежемесячной поверки 
необходимо пользоваться вторичным калибровочным 
эталоном, а сам вторичный эталон необходимо периодически 
проверять на предмет снижения качества при помощи 
первичного эталона.

Определения

• Первичные эталоны 
Эталоны мутности, происхождение которых можно 
проследить и которые аналогичны контрольному 
эталону мутности в пределах статистической 
погрешности. Наиболее общепринятой формой 
первичного эталона является формазин. Другой формой 
является изготавливаемая в промышленных масштабах 
жидкая суспензия гранул стирол-дивинилбензольного 
полимера (SDB). Первичные эталоны используются для 
непосредственной калибровки анализатора мутности 
или для калибровки вторичного эталона.

• Вторичные эталоны 
Эталоны, которые сертифицированы изготовителем 
(или независимой испытательной организацией) и дают 
результаты калибровки анализатора, аналогичные 
(в определенных пределах) результатам, полученным 
при калибровке анализатора по первичному эталону.

• Калибровка
Процедура для проверки или корректировки точности 
анализатора путем сравнения с определенным эталоном 
или стандартом.

• Поверка
Процедура, при которой проверяется, не вышла ли 
калибровка анализатора за определенные пределы.

Уход за вторичными эталонами и их 
обслуживание
Вторичные эталоны ABB допускается использовать 
неоднократно, однако при этом необходимо следить, 
не снизилось ли их качество. 

Все вторичные эталоны подвержены постепенному 
изменению с течением времени. Снижение качества 
можно обнаружить путем измерения величины мутности 
вторичного эталона после калибровки анализатора по 
первичному калибровочному эталону. 

Рекомендуется каждые три месяца выполнять проверку 
вторичных эталонов по первичному эталону на анализаторе, 
для использования с которым они предназначены.

Если сравнение с первичным эталоном показывает, что 
значение мутности на вторичном эталоне изменилось, 
последнему необходимо присвоить новое значение 
мутности для использования при поверке впоследствии.

К каждому датчику прилагается набор регистрационных 
калибровочных карточек, в которых регистрируется 
значение вторичного эталона в сравнении с данными 
первичного эталона для каждого отдельного анализатора, 
с которым используется вторичный эталон.

Приобрести дополнительный набор регистрационных 
калибровочных карточек можно в компании ABB (номер 
детали 7998190 для упаковки из 3 шт.).

Turbidity Monitor Primary Calibration Card

Sensor Serial Number:

Dry Standard Serial Number:

Time/Date of Primary
Calibration

Dry Standard
Reading after

Primary Calibration
(NTU)

Performed By

Reorder Code: 7998190
Issue A, 08/06/2011 ABB Limited, Oldends Lane, Stonehouse, GL10 3TA

Time/Date of Primary
Calibration

Dry Standard
Reading after

Primary Calibration
(NTU)

Performed By

Рис  8 Образец регистрационной калибровочной карточки

Чтобы свести к минимуму снижение качества вторичного 
эталона, необходимо:

•  тщательно удалять остатки влаги после использования;
•  выполнять очистку призмы тканью без ворса;
•  не прикасаться к стержню сухого эталона, поскольку 

следы пальцев на поверхности могут влиять на его 
заявленное значение;

• когда эталон не используется, хранить его в 
предусмотренном контейнере в сухом месте.
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Поверка по вторичному эталону
Процедура проверки калибровки:
1 Закройте запорный клапан, установленный перед 

датчиком.

2 Закройте впускной клапан на датчике.

3 Откройте сливной клапан. Дождитесь опорожнения 
датчика.

ВНИМАНИЕ
При демонтаже блока очистителя не прикладывайте 
слишком большое усилие к очистителю, поскольку 
при этом можно погнуть его рукоять от угла 90°. При 
демонтаже очистителя убедитесь, что его рукоять не 
погнулась.

4 Соблюдая осторожность, снимите блок очистителя 
(7998 011 и 012) или заглушку очистителя (7998 016 и 017), 
что поспособствует полному опорожнению системы.

5 После опорожнения системы закройте сливной клапан.

6 Чистой тканью тщательно вытрите насухо изнутри 
проточную камеру.

7 Сухой тканью тщательно вытрите начисто и насухо 
линзы излучателя и приемника.

8 При наличии конденсата на линзах излучателя 
и приемника: 
a Оставьте датчик открытым, чтобы линзы приняли 

температуру окружающей среды перед выполнением 
калибровки.

9 Вставьте сухой калибровочный эталон таким образом, 
чтобы указанное нулевое значение в нефелометрических 
единицах мутности (NTU) (см. Рис. 9 или Рис. 10) было 
направлено к оптическому приемнику, убедившись в том, 
что задающая положение выемка правильно встала на 
место. См. Рис. 11.

10 Считайте показания на дисплее.

11 Извлеките сухой эталон, поверните его на 180° и снова 
установите, убедившись, что указанное значение в NTU 
(см. Рис. 9 или Рис. 10) направлено к приемнику, а 
задающая положение выемка правильно встала на 
место. См. Рис. 11.

12 Считайте показания на дисплее.

13 Если показания, отмеченные на этапах 9 и 10, более чем 
на ±5 % отклоняются от значения на сухом эталоне:
a Повторите процедуру, начиная с этапа 7. 

b Если показания все равно выходят за пределы этого 
диапазона, необходимо выполнить калибровку датчика.

14 Извлеките сухой эталон и поместите его в контейнер 
для хранения.

15 Установите на место блок очистителя (7998 011 и 012) 
или заглушку очистителя (7998 016 и 017).

16 Откройте впускной клапан и убедитесь, что расход 
потока через датчик находится в диапазоне от 0,5 до 
1,5 л/мин–1.

N

U
STAND.

N

U

Указание значения 
в NTU

Указание нулевого 
значения в NTU

Рис  9 Сухой калибровочный эталон для датчиков 
с диапазоном измерения низкого порядка

STAND.

N

USTAND.

N

U

Указание значения 
в NTU

Указание нулевого 
значения в NTU

Рис  10 Сухой калибровочный эталон для датчиков 
с диапазоном измерения высокого порядка

Указание 
значения 
в NTU

Указание нулевого 
значения в NTU

Выемка, задающая 
положение

Оптический 
излучатель

Оптический 
приемник

Рис  11 Установка сухого стандарта
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Калибровка по первичному эталону
Перед началом калибровки по влажному эталону 
необходимо убедиться в наличии запаса раствора 
формазина. Если запас раствора отсутствует, то, прежде 
чем можно будет использовать свежий приготовленный 
раствор, должно пройти 24 часа.

Процедура подготовки узла датчика для калибровки 
по влажному (формазиновому) эталону:
1 Закройте запорный клапан, установленный перед 

датчиком.

2 Закройте впускной клапан на датчике.

3 Откройте сливной клапан. Дождитесь опорожнения 
датчика.

ВНИМАНИЕ
При демонтаже блока очистителя не прикладывайте 
слишком большое усилие к очистителю, поскольку 
при этом можно погнуть его рукоять от угла 90°. При 
демонтаже очистителя убедитесь, что его рукоять не 
погнулась.

4 Соблюдая осторожность, снимите блок очистителя 
(7998 011 и 012) или заглушку очистителя (7998 016 и 017), 
что поспособствует полному опорожнению системы. 

5 После опорожнения системы закройте сливной клапан.

6 Чистой тканью тщательно вытрите насухо изнутри 
проточную камеру.

7 Сухой тканью тщательно вытрите начисто и насухо 
линзы излучателя и приемника.

8 При наличии конденсата на линзах излучателя 
и приемника: 
a Оставьте датчик открытым, чтобы линзы приняли 

температуру окружающей среды перед выполнением 
калибровки.

9 Вставьте сухой калибровочный эталон таким образом, 
чтобы указанное нулевое значение в нефелометрических 
единицах мутности (NTU) (см. Рис. 12 или Рис. 13) было 
направлено к оптическому приемнику, убедившись в том, 
что задающая положение выемка правильно встала на 
место. См. Рис. 14.

ВНИМАНИЕ
Прикасаться к светоотражающим частям эталона 
запрещено.

N

U
STAND.

N

U

Указание значения в 
NTU

Указание нулевого 
значения в NTU

Рис  12 Сухой калибровочный эталон для датчиков 
с диапазоном измерения низкого порядка

STAND.

N

USTAND.

N

U

Указание значения 
в NTU

Указание нулевого 
значения в NTU

Рис  13 Сухой калибровочный эталон для датчиков 
с диапазоном измерения высокого порядка

Указание 
значения 
в NTU

Указание нулевого 
значения в NTU

Выемка, задающая 
положение

Оптический 
излучатель

Оптический 
приемник

Рис  14 Установка сухого стандарта
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6 Обслуживание

График обслуживания в Таблица 1 приведен только 
в качестве рекомендации. Поскольку системы измерения 
мутности предназначены для широкого диапазона областей 
применения, а характер пробы может значительно 
варьироваться, может понадобиться изменить график 
в соответствии с конкретной установкой и 
характеристиками пробы.

Вид работ Рекомендованная периодичность

Замена щетки очистителя Ежеквартально

Набор для замены светодиодного 
источника света (ISO 7027)

Каждые 5 лет

Таблица 1 Рекомендуемый график обслуживания

Очистка датчиков без блока очистителя
Как правило, датчики используются с пробами чистой воды. 
При нормальных условиях им может требоваться только 
ежемесячная ручная очистка проточной камеры.

Однако при внезапном значительном увеличении мутности 
необходимо сразу выполнить очистку проточной камеры, 
чтобы обеспечить точность показаний.

Очистка датчиков с блоком очистителя
Требуемую периодичность автоматической очистки 
проточной камеры и оптических окон датчиков можно 
определить только опытным путем. 

Рекомендуется выполнять проверки с надлежащими 
интервалами.

7 Поиск неисправностей

Нестабильные или переменчивые показания
Существует ряд возможных причин нестабильных или 
переменчивых показаний. Обратите внимание на пузырьки 
воздуха в пробе. Пузырьки могут образовываться в 
результате выделения газов из пробы, вызванного либо 
падением давления пробы, либо повышением температуры. 

Частое выполнение очистки оптических окон помогает 
предотвратить скопление пузырьков. Если видны пузырьки, 
рекомендуется установить дополнительно приобретаемый 
дегазатор. См. раздел Установка дополнительного 
дегазатора на стр  8.

Если уровень шума постепенно возрастает с течением 
времени, обычно это указывает на скопление твердых 
частиц в проточной камере. Повышение расхода потока 
через проточную камеру может уменьшить такие скопления. 
Проточную камеру необходимо очистить вручную.

Периодические кратковременные 
всплески показаний мутности
Обычно они вызваны пузырьками, которые пересекают 
траекторию прохождения света в проточной камере. 
Пузырьки являются результатом выделения газов. Выделение 
газов не происходит мгновенно, и существует возможность 
того, что оно произойдет уже после прохождения пробы 
через дегазатор. Пузырьки начинают формироваться в 
трубопроводе с пробой и в проточной камере. По мере 
постепенного роста пузырьков, они в конце концов 
высвобождаются и проходят через траекторию прохождения 
света. Это вызывает всплеск в показаниях мутности.

Анализатор можно запрограммировать на отбраковку 
показаний, вызванных пузырьками, чтобы устранить 
кратковременные всплески показаний. Для оптимизации 
работы необходимо часто задействовать очиститель, 
чтобы предотвратить скопление пузырьков на окнах.
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8 Спецификации

Датчик
Диапазон

Диапазон низкого порядка от 0 до 40 NTU
Диапазон высокого порядка от 0 до 400 NTU

Принцип измерений
Измерение света, рассеянного под углом 90° 
В соответствии с ISO 7027 

Максимальная линейность
Обычно <1,0 %

Точность1, 2

Вариант с диапазоном низкого порядка ±2 % от 
показаний
Вариант с диапазоном высокого порядка ±5 % от 
показаний или 0,3 NTU

Воспроизводимость3 
0–200 NTU <1 %
200–400 NTU 2 %

Предел обнаружения4

Вариант с диапазоном низкого порядка: 0,003 NTU
Вариант с диапазоном высокого порядка: 0,3 NTU

Время отклика
T90 < 1 мин при расходе 1 л/мин

Расход
0,5–1,5 л/мин (0,13–0,39 galUS/мин) 

Встроенная система очистки очистителем
Программируемая периодичность работы каждые 
0,25 ч, 0,5 ч, 0,75 ч или время, кратное 1 ч, вплоть до 24 ч

Рабочая температура пробы 
от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F) 

Давление пробы 
До 3 бар (43,5 psi) 

Рабочая температура окружающей среды 
от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F)

Рабочая влажность окружающей среды 
До 95 % относительной влажности

1 Максимальная погрешность измерений по всему диапазону 
измерений (ограничена неопределенностью в формазиновых 
эталонах).

2 Проведено испытание в соответствии с IEC 61298, части 1–4: 
редакция 2.0 от октября 2008 г.

3 Проведено испытание в соответствии с MCERTS: Стандарты 
эксплуатационных характеристик и процедуры испытаний для 
оборудования постоянного контроля воды. Версия 3.1: Агентство 
по охране окружающей среды 2010 г.

4 Проведено испытание в соответствии с BS ISO 15839: 2003.

Детали, контактирующие с рабочей средой – используемые 
материалы

Блок корпуса камеры
• Черный ПОМ (полиоксиметилен) сополимер 
• Плавленный кварц Spectrosil 2000
• Нитрил (уплотнительное кольцо)
• Эпоксидная заготовка (отвержденная) –  

Uni-forms 5034-00
• Полиамид 6
• Никелированная латунь
• ПТФЭ

Блок очистителя
• Черный поликарбонат, на 10 % наполненный 

стекловолокном – Lexan 500R
• Нержавеющая сталь (марки 316 S13/S11) с воронением 

– MIL-C13924, класс 4
• Силиконовая смазка (одобренная к применению WRC) 

– Unisilkon L 250 L
• 2-компонентный эпоксидный клей (отверждаемый) 

– Robnor PX800F/NC
• ЭПДМ (этилен-пропилен-диен-мономер) черный
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9 Запасные части и расходные материалы

Наборы для технического обслуживания
Номер детали Описание Содержимое наборов

7998023 Упаковка щеток очистителя 7997203 — 4 шт.

7998044 Набор для замены светодиодов (вариант инфракрасных 
светодиодов, соответствующий стандартам ISO)

7998126 – 1 шт., 7998021 – 1 шт.

Аксессуары
Номер детали Описание Содержимое наборов

7998047 Сухой эталон для диапазона низкого порядка для 
использования с вариантом инфракрасного светодиода, 
соответствующего стандартам ISO

Сухой эталон 7998181 + сертификат калибровки

7998048 Сухой эталон для диапазона высокого порядка для 
использования с вариантом инфракрасного светодиода, 
соответствующего стандартам ISO

Сухой эталон 7998183 + сертификат калибровки

Наборы для модернизации
Номер детали Описание Содержимое наборов

7998022 Набор для обновления блока очистителя по 1 шт.: 7998140 
0216580 – кабельный сальник и стопорная гайка 

7998023 – упаковка щеток очистителя 
7998317 – крышка очистителя

3KXA867005U0100 Набор для модернизации: крышка и кольцевой хомут 
очистителя

по 1 шт.: 3KXA867003U0100, кольцевой хомут 
очистителя, механически обработанный, 

3KXA867004U0100, крышка очистителя, 
механически обработанная, 

0227391, винт с фигурной плоскоконической 
головкой M3 x 10, черный – 4 шт. 

Запасные части для стратегического запаса
Номер детали Описание Содержимое наборов

7998024 Набор для подачи/слива 7998149 – 1 шт., 0216509 – 2 шт., 0216510 – 2 шт.

7998026 Блок излучателя (вариант инфракрасных светодиодов, 
соответствующий стандартам ISO)

7998101 – 1 шт.

7998029 Блок приемника (инфракрасный светодиод, 0–40 NTU) 7998107 – 1 шт.

7998030 Блок приемника (инфракрасный светодиод, 0–400 NTU) 7998108 – 1 шт.

7998037 Сменные шаровые клапаны 0216509 – 2 шт.

7998038 Сменные шланговые соединения 0216510 – 2 шт.

7998039 Сменное уплотнительное кольцо очистителя 0211346 – 2 шт.

7998031 Набор запасных уплотнительных колец по 1 шт.: 0211051, 0211317, 0211346 
по 2 шт.: 0211223, 0211314, 

7998021 Сменные торцевые крышки 7998130 – 2 шт.

7998020 Крышка очистителя в сборе 7998148 – 1 шт.

7998190 Набор регистрационных калибровочных карточек 7998385, набор регистрационных 
калибровочных карточек – 3 шт.

0219319, пропуск посетителя по заказу – 1 шт.
STT3367, кабельная стяжка 250 мм (10 in) – 1 шт.

7998049 Замена блока очистителя 7998140, блок очистителя – 1 шт.
7998023, упаковка щеток очистителя – 1 шт.

3KXA867000L0001 Набор для замены кольцевого хомута очистителя 7998318, кольцевой хомут очистителя – 1 шт.,  
0227391, винт с фигурной плоскоконической 

головкой M3 x 10, черный – 4 шт. 

Дегазатор
Номер детали Описание Содержимое наборов

1 Уплотнительное кольцо большое (3 шт.) 0211 322

2 Уплотнительное кольцо малое (2 шт.) 0211 138

3 Быстроустанавливаемый разъем (2 шт.) 7997 511
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Мы оставляем за собой право вносить технические изменения или изменять 
содержимое данного документа без предварительного уведомления. Что касается 
заказов на поставку, то преимущественную силу имеют согласованные условия. 
ABB не несет ответственности за возможные ошибки или отсутствие информации 
в настоящем документе.

Мы оставляем за собой все права на данный документ, а также на изложенную в нем 
информацию и приведенные иллюстрации. Любое воспроизведение, разглашение 
третьим лицам или использование содержимого документа, будь то полностью или 
частично, без предварительного письменного согласия компании ABB запрещается. 

© ABB 2021 3KXA867401R4222 

—
ABB Measurement & Analytics

Для получения контактных данных 
местного представителя ABB посетите 
сайт:
www abb com/contacts

Для получения дополнительной 
информации об изделии посетите сайт:
www abb com/measurement

http://www.abb.com/contacts
http://www.abb.com/measurement
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