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ProKiln – das Gasentnahmesystem  
am Drehrohrofeneinlauf
Die nächste Generation ist leistungsstark!



„ Die effektive Reinigung durch 
Luftkanonen ist ein bekanntes 
Reinigungsverfahren in der 
Zementindustrie. Ihre Anwendung in 
Gasentnahmesonden reduziert das 
Risiko und die Komplexität der 
zeitaufwändigen Wartungsarbeiten  
im Vergleich zu anderen 
Reinigungsmethoden erheblich. “
“ Die Kombination aus 
leistungsstarken Luftkanonen  
und einem Entnahmefilter an  
der Sondenspitze optimiert  
die Verfügbarkeit des 
Gasanalysesystems. “

Prozessingenieur, 
international führender 
Zementhersteller
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ProKiln
Die nächste Generation ist leistungsstark!
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Zwei identische, wassergekühlte Sonden mit unabhängigen, 
elektrisch betriebenen Fahrvorrichtungen. Jede Sonde wechselt 
zwischen Gasentnahme und Reinigung. Die Auslegung der Sonden 
ermöglicht ein Verbleib im Prozess während des normalen Betriebs, 
wodurch die Sonden nur bei Bedarf entnommen werden,  
um Materialansammlungen zu entfernen. Die zweite Sonde wird  
in den Prozess eingeführt, bevor die erste Sonde extrahiert wird,  
um Unterbrechungen der Gasentnahme zu vermeiden.

Als einziger Lieferant eines Gasentnahmesystems mit zwei Sonden 
erweist sich ABB als bevorzugter Partner für Kunden, die eine 
Verfügbarkeit von 100 % anstreben.

— 
Einfache Wartung
Die mittige Leitung ermöglicht eine einfache manuelle 
Reinigung und basiert auf bekannten Technologien. 

—
Doppelsonden-Option
Einzigartige Lösung für maximale Verfügbarkeit

— 
Verhindert Blockierungen der Sonde
Die intelligente Düsenkonstruktion maximiert den  
Luftdruck, um Blockierungen zu beseitigen.
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— 
Effektive Reinigung
Zwei Luftkanonen mit einem  
Druck von 6 bar sorgen für eine  
effektive Luftreinigung der Sonde.

— 
Zuverlässige Gasentnahme

Keine Vermischung von Gas und Staub dank  
doppellagigem Filter an der Sondenspitze.

— 
Benutzerfreundliches  
Bildschirm-Tastenfeld
Die Steuerungseinheit versorgt den ProKiln mit 
Strom und ermöglicht die Überwachung und  
Betätigung der Funktionen des Systems.

— 
Wasserkühlung

Druckloses Kühlsystem mit  
Luft-Wasser-Wärmetauscher.

ProKiln ist die ABB-Lösung für den Drehrohrofeneinlauf  
der 4. Generation mit einem innovativen Gasentnahmekonzept.  
In Zementwerken mit vermehrten Einsatz von alternativen  
Brennstoffen kann durch den Einsatz von ProKiln eine Verfügbarkeit  
von mehr als 95% sichergestellt werden.
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Die Zementherstellung ist sehr energieintensiv 
und Hersteller weltweit suchen kontinuierlich nach 
Möglichkeiten, mehr alternative Brennstoffe zu 
nutzen, um ihre Umweltauswirkung zu reduzieren 
und die Prozesseffizienz zu verbessern.

Um den veränderten Prozessbedingungen gerecht 
zu werden, haben ABB und FLO2R ihre gemein-
same Erfahrung von 60 Jahren kombiniert und ein 
Premium-Produkt entwickelt, dass Zementwerken 
hilft, ihre Ziele zu erreichen: Die ABB-Lösung einer  
4. Generation für den Drehrohrofeneinlauf.

Obgleich ProKiln mit verschiedenen Analysatoren 
kombiniert werden kann, wird das volle Potenzial 
mit dem im ABB-Kompetenzzentrum Frankfurt 
hergestellten AO2000 System erreicht. 

Im Rahmen eines Tests bei einem führenden  
Zementhersteller konnte ProKiln seine Leistungs-
stärke unter Beweis stellen. Das ausgewählte Werk 
verwendet zu mehr als 80 % alternative Brenn-
stoffe und reduzierte mithilfe der ABB-Lösung  
den Wartungsaufwand um 85 %. Gleichzeitig  
erhöhte es seine Verfügbarkeit auf mehr als 95 % 
(gegenüber den vorherigen 9 %). Dies überzeugte 
den Zementhersteller, seine aktuelle Installation 
durch ProKiln zu ersetzen.

Mit dieser neuen Lösung unterstützt ABB erneut 
die Zementindustrie auf dem Weg zur Maximie-
rung des Durchsatzes, der Verbesserung der  
Zementqualität, der Reduktion von Ausfallzeiten 
und Betriebskosten sowie der Minderung der  
Umweltauswirkung.

Gemäß der European Cement Association ist es möglich, bis zu 95 % 
des Brennstoffbedarfs durch alternative Brennstoffe zu decken.  
Dies stellt die kritische Messung am Drehrohrofeneinlauf vor neue  
Herausforderungen und äußert sich in Blockierungen der Sonde,  
erhöhtem Wartungsaufwand und einer geringen Verfügbarkeit.
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Zunehmende Nutzung alternativer Brennstoffe
Gasentnahmesonde der nächsten Generation  
als Lösung für die aktuellen Herausforderungen 
am Drehrohrofeneinlauf

— 
01 Zementwerk,  
das Brennstoffe aus  
Abfällen nutzt

—
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ABB Mess- und Analysentechnik

Ihren ABB-Ansprechpartner vor Ort finden Sie unter:
www.abb.com/contacts

Weitere Produktinformationen finden Sie auf:
www.abb.de/messtechnik
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