
最终用户:比亚迪、宁德时代
行业: 新能源材料

项目名称: 锂电池储电站热失控模拟监测项目
项目介绍:
• 锂电池储电站是电动汽车推广的重要组成部分，锂电池在储存过程中，由于重复

的充放电，可能会产生热失控，从而产生一系列的安全和消防问题。热失控监测
项目就是通过模拟锂电池储存过程中的环境，让锂电池在密闭空间中出现热失控
的情况，通过分析仪监测零界点的气体组分浓度含量，从而建立起一整套的安全、
环境控制系统。

• 由于不同类型的电池在热失控的状态下产生的气体组分浓度的差异，可以通过监
控气体浓度的变化，提前给储电站做出预警，提前采取措施。

ABB提供: AO2020分析仪，包括红外模块，总烃模块，热导氢气模块和磁力机械
氧模块
应用介绍:用户采用ABB AO2020分析仪，在使用多模块应用的情况下，同时将锂
电池模拟仓中的有毒有害气体进行检测，通过气体浓度的变化，判断锂电池热失控
的状态。（详细见后续页介绍）

成功经验:
• 深入了解并满足客户定制化需求以及最终用户在产品上的定位要求；
• ABB AO2000系列产品出色的高级在线诊断功能的性能特点和良好的市场口碑；
• 始终保持与客户之间良好的沟通与商务合作关系

—
ABB气体分析仪为锂电池电站热失控风险筑安全防线



—
ABB AO2000系列气体分析仪

简化了用户机柜预处理的设计，节约了客户
成本和简化了备件型号

01.模块化设计，：
可以在一台分析仪中安装多个不同测量原理的分析
模块，从而可以同时测量多个组分的气体浓度。

02.快速响应能力：
磁氧分析仪T90时间< 1.5s
总烃分析仪T90时间＜1.5s

03.简单，用户友好的操作
控制单元采用了人体工程学设计，配置了增亮、易
读显示设备。
分析仪提供清晰的状态和维护信息；可自定义各种
操作控制。

04.高级诊断功能：
内部有动态二维码，可以通过扫描动态二维码，及
时将分析仪自检信息上传至用户指定邮箱，更好的
提供分析仪诊断数据。

05.自动标定功能，分析仪可以通过时序控制，对各个
分析模块进行自动标定。投入自动运行,且持续提高、
保持控制精度。

简化了预处理系统后，分析系统的响应时间
增快，可以更及时的反应工艺工况的变化

扩大了应用范围

实现了对分析仪的高级诊断，为预防性维修提供了依据

高度智能化的产品降低了对运行、维护人员的技术要求


